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ಮೂಲ: ಫಾರ್ಮ್‌ ಮೆಸಿನರಿ ಅಂಡ್‌ ಎಕ್ಕಿಸ್‌ಮೆಂಟ್‌ 
ನಾಷಾಂತರ.. ಕೃಷಿಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು (ಕೃಷಿವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾ 


ಸಿಲಯದ ಕನ್ನೆಡ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸಿದ ಗೊಂಡು ಸಂವಹನ ಸಮಿತಿ 


™ 


en (ಕ್‌ wr 
ಆ) ಅಸಲು Te dc 


ನೀ. ಚ. ಹಿತ್ತಲಮನಿ 


ಕ್ರ ಸ್ಸ್‌ ಹಕದ; 
ಕಥ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ; 


ಉಪಾಕಿರಸ್‌ 


ತ್‌ 
ಸಫಘೋಶಧವಾ ಸಹಾಣುಕರ, 


ಫೌ, ನಿದ್ಯಾಧರಯ್ಯ 
ಕಲಾವಿದರು 


ಕೋರಮಂಗಲ ಲೇಔಟ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು 
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ಕುಲಸತಿಗಳ ಹೂ ರೈಫೆ 


ಹಾಗ | ಕ ಕ 4 
ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಃ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಾಶಿತ೨್ಯವ ಎರಡನೆಯ ಘೆಟಿದಲ್ಲಿ ನಾದಬಿಂದು 
ಣ್‌ ವೆ ರಿಂ ದೀ್ಲ ಜಿಪಿ ್ಫ ಇ ಲ, ಸ ಬಜ. 
ದ್ದೀವಿ. ಈಗಾಗಲೇ ನೂರಕ್ಕೆ ಮಿ ಹೂಪ್ರಿಗೆಗಳು ಸ್ರತಟಿಗೊಂತಿವೆ. ಪತ್ತಾರ 
ಕ್‌ ವ್‌ ಪ. ೪ ಕ ತ 
ಎರಡನೆಯ ಮುದ್ರಣ; ಬೂಸ ತ್ತಿವೆ ಇದು ಈ ಗ ಂಧಗಳ ಉಪಯುಕ್ತತೆ ಹಾಗ 
ತಾ K — 
ಜನಮೆಚ್ಚು ಯು ದ್ಯೋತಕ 
ಕೃಷಿ ನಿಜಾ ನಗಳು ಹಲವಾರು, ಅನುಸ ವರಿ ಅಸಾಂ ಚವುಗ 
ಮಹತಿ ಹೆಚಿ ನದ) ಮ ಸ 
. nd ಜಿ _ 4 
೨ ಚ್ಹೈನದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ನಗನ ಪಡೆದ ಜಾ ನನಂಸತು 
ಹ” = ಡಾಲ್‌ ೫. ಷಾ ಣ್‌ 
ಒಂದು ಮೇರು ಪರ್ವತ ದಶ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಾಡಿಗರಿಗೆ ಹಾಗೂ ನಾಡಿಗೆ 
ಇದ ಗ me >. | ೯ ಸ 
ಸಂಜ! ೯ವಾಗಿ ಆಮಾಗ್ಯ ದೇಶದಲ್ಯ ಸ್ರತ ಬನ ತೆ.ಭವ್ನತೆ, ಸುದಿ ಶಾಂತಿ 
ಮೌ qf | ke ದ ಕ ದ ಹ ಬ ಕ್ಯ 
ಗಳು ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ಏಶಿಯ ಸ್ರಾಜ್ಯಕಿಕ ಭಾನೆಗಳನ್ಲಿ ಕಯ ಸಂಪ 
ಹರಡಲನುವಾಗುವ ಎ ಮಂ ಜಿ NE ys 
ತ ಮ ಗಳು wd AS ಎಉ0ಿ ಸುತ್‌ ಕಾರ್ಯಗಳು 
ಒಂದು ದಶಕದ ಹಿಂದೆ ಮೊಳೆತ ನ ಶು ಇಂದು ಹುಲುಸಾಗಿ ಬೆಳೆದೆ ಈ 
ಕಾರ್ಯದ ಮುಖ್ಯ ಹೇತುನಾದ ಕನ್ನಡ ವಾವ ವು ನನಸಾಗಲು ಈ ಬೆಕಿ ಐತತೂ, 
ke 
ಸಾಲದು, ವಿಜ್ಞಾನದ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಕಾರಗಳ ನೂರುನೂರು ಬುಸ ಕಗ“ 
2 \ — 
ಪ್ರಕಟವಾಗಬೇಕು. ಆ ವನದ ಮೇಲೆ ಕ್‌ ಹ ಸಂಖಂಧಿಸಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಉತಾ ಹ 
೫ ಹ ಲಾ 
ದಿಂದ ಕಾರ್ಯ ಮುಂದುವರೆಸವೇಶೆಂದ ನನ್ನ ಕಳಕಳಿಯ ಹುತೈಕೆ, 


ಈಗ ಪ ಕಟವಾಗುತ್ತಿ ರುವ ಕೃಷಿಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು 
ಈ ದಿತೆಯಲ್ಲಿಯ ಮತ್ತೊ ದು ಹೆಜ್ಜೆ | ಉದರ ಇಪಯೋಗವನು 


ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿ ವರೆಲ್ಲ 
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಬೇಕು. 


ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾನಿಲಯ 
ಗಾಂಧಿ ಕ ಹಿ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಕೇಂದ್ರ 
ಬೆಂಗಳೂರು. 560% 065 


ನಾ. ಗು. ಪೇರೂರ 
ತುಲಪತಿಗಳು 


ಈ ಪುಸ್ತಕ ಕೃಷಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಕೃಹಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಬೋಧಕರಿಗೆ 
ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ತಯಾರಕರಿಗೆ, ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ 
ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುವತೆಂದು 
ನಂಬಲಾಗಿದೆ. 


ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ನೀ. ಚ, ಹಿತ್ತಲಮನಿ 
ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಹಾಗೂ 
ಬೆಂಗಳೂರು.560065 ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 


ಮುನ್ನುಡಿ 


ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆಗಾಗಿ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬಿಳಯಲು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಿಸಲು 
ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಯಂತ್ರಗಳು ಸತತವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಲೇ ಇನೆ, ಕೃಷಿಯಂತ್ರೋ 
ಪಕರಣಗಳ ಹೊಸ ಅಭಿವೃ ದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆಗ ನ ಹಾಗೂ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್‌ ತತ್ತ 
ಗಳಲ್ಲಿನ ಹೊಸ ತಾಂತಿ ಸ ಫಾರ್ಮ್‌ ನಲ್ಲಿನ ಕೂಲಿ ದುಡಿಮೆಯ ಅವಶ್ಯ ಕತೆ 
ಕಡಮೆಯಾಗಿದೆ. ಯಂತ್ರಗಳು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗಿ ದುಲಾರಿ 
ವೆಚ | ದವೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳು ತ್ತವೆ ವೆ.ಈ ಘಟಿಕಗಳಿಂದಾಗಿ ಫಾರ್ಮ್‌ದಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕಾದ ಯಂತ್ರೋ 
ಪಕರಣಗಳ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನೂ ` ಅಭಿವೃ ದಿ ಗಳನ್ನೂ ತರುವುದು 
ಅವಶ್ಯ ವಾಗುತ್ತದೆ. 


"ಕೃಷಿಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕ:ಣಗಳು' ಪುಶ್ಮ್ನಕದ ಐದನೇ ಮುದ್ರಣದಲ್ಲಿ 
ಫಾರ್ಮ್‌ದ ಶಕ್ತಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಆಧುನಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸ 
ಲಾಗಿದೆ. ಉಳುವಿಕೆ, ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವಿಕೆ, ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಒಣಹುಲ್ಲು 
ಹಾಗೂ ಮೇವು ಕುಯ್ಲವಿಕೆಗಳಲ್ಲಿನ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ, ಕೀಟ 
ನಾಶಕಗಳು, ಮೆತು ಸಸ್ಯನಾಶಕ (ಹರ್ಜಿಸೈಡ್‌) ಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ 
ಗಳನ್ನು ಹಾಕಲು ಬಳಸಬೇಕಾದ ಉಪಕರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಐವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹತ್ತಿ, 
ಸಣ್ಣ ಕಾಳು, ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳ ಮತ್ತು ಹಲವು ಹೊಸ ಬೆಳೆಗಳ ಕುಯ್ಲು ಉಪ 
ಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಲವು ಅಧ್ಯಾಯ 
ಗಳನ್ನು ಪುನರ”ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಗೊಳಿಸಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೂಹಿತಿಸೂರ್ಣವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 
ಕೃಷಿ ಉಪಕರಣದ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಬಗೆಗೆ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯ 
ವನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ರುತವ್ಯಮಕಾರಿಯಾದ ಘ ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾ 
ಗುವ. ಉಸಕರಣ ಮತ್ತು ಬೆಳೆ ಉತಾ )ದನೆ ವೆಚ ವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಬಲ್ಲ ಉಪಕರಣದ 
ಬಗ್ಗೆ ಆಧುನಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವ | ಪ್ರಯತ್ನ) “ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 


ಅನೇಕ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ ತಯಾರಕರು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರ 
ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಟಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಕ ಗೈಶಜ್ಞ ತೆಗಳು, ಅವರ ಸಹಾಯದ 
ಹೊರತು ಸ್ಟ್‌ ಗ ಸಿಯಂತ್ರ ಗಳ ಅನೇಕ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಕುರಿತ ಪುಸ್ತಕ ರಚಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ 
ವಾಗುತಿ ರಲ್ಲ. ಪ್ರೊ. ವಿಲಿಯಮ್‌ ಎಚ್‌. ಆಲ್‌ರೆಡ್‌, ಬೆಕ್ಸಾಸ್‌ ಎ. ಮತ್ತು 


ಎಮ್‌, ವಿಶ ವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕೃಷಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ವಿಭಾಗ, ಇವರು ಹಸ್ತಪ್ರತಿ 


ಯನ್ನು ಓದಿ ಸಲಹೆಗಳನ್ನಿತ್ತು ದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೊ. ಫೆಲಿಕ್ಸ್‌ ಇ. ಎಡ್ವರ್ಡ್‌, 
ನಿಸ್ಸಿಸಿಪ್ಪಿ ಸ್ಟೇಟ್‌ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾ ನಲಯ ಇವರು. ಸಲಹೆಗಳನ್ಸಿತ್ತುದಕ್ಕಾಗಿ ಲಃ ಬಕನ 
ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು ಸ ಸಲ್ಲುತ್ತವೆ. ಪ್ರೊ, ಜೆ. ಡಬ್ಲ್ಯು, ಸೊರೆನ್‌ಸನ್‌ ಜ್ಯೂನಿಯರ್‌, 
ಟೆಕ್ಸಾಸ್‌ ಎ, ಮತ್ತು ಎಮ್‌, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾ ನಿಲಯ, ಇವರು ಬೆಳೆ ಸ ಸಂಸ್ಕೃ ರಣು ಉಪಕರ 
ಣದ “ಅಧ್ಯ ಯನವನ್ನು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೊ. ವಿ. ತಬು ಎಡ” 
ಮನ್‌ಸ ಸನ್ಸ್‌ ಟಿಕ್ಸಾಸ್‌ ಎ, ಮತ್ತು ಎಮ್‌, “ಎಶ ವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕೃಷಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ 
ಹಾಗೂ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ, ಇವರು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಸೆಗಿನ ಅಧ್ಯಯನ 


ವನ್ನು ವಿಮರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಇವನಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು ಸಲ್ಲುತ್ತವೆ. 


ಆನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ಕೃಷಿಯಂತ್ರೋಪಕರಣ ಶಿಕ್ಷಣಗಳ ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳು 
ಸಹಾಯಪೂಾರ್ಣ ಕಾಗದಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದ ನ್ನು ಸ್ಮ] ನಿಸುತ್ತೇವೆ, ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾರ್ಜೊರಿ 
ಮಾರಿಸ್‌ ಅವರು ಈ ಪು ಸಕದ ಮೂರು, ನ ನಾಲ, ಐದನೇ ಮುದ್ರಣಗಳ ಹಸ್ತಪ್ರತಿ 
ಯನ್ನು ಬೆರಳಚ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ದನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ `ಒರಿಸುತ್ತೆ ಣಿ ಸಲ್ಲಬೇಕಾದವ 
ಲರಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞ, ತಿಗಳನ್ನರ್ಪಿಸಲು "ಫಾ ,ಮಾಣಿಕವಾಗ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದೇನೆ- 
ಅಕಸ್ಮಾತ್‌ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾದುದಲ್ಲ, 
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3 ve R ಮನುಷ್ಯನ ಶ್ರಮವನ್ನು 
ಇ 
ಸದಿ ಸ ಮ) 
ಸರಿಸರಿಹಿ ಪ ೨)ಣಶಕ್ತಿಯ ನೆರವು ಹ 


ಯುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರಲು ಅನೇಕ ಶತಮಾನ 
ಗಳು ಉರುಳಬೇಕಾಯಿತು. ಕಬ್ಬಿಣದ ಉಪ ಕ್ಷ ತೆಯೆ ತೋದನೆಯೆ ಪಂತರ 
ಮನುಷ್ಯ ನ ದೈಹಿಕ ಶ್ರಮವನ್ನು ಮತ್ತಃ ಕಷ್ಟ ಪರಿಹರಿಸಿರುವ ಕಬಿ ಣದ ಉಪ ನಕರಣಗಳ.: 
ರೂಪಗೊಂಡವು ಕೈಗಳಿಂದ ಮಾಡಲಾಗದ ಸ ಸೀಸಾ ಯದ ಕಾ” ರ್ನುಗಳು ಆದುನಿಕ 
ಯಾಂ ಗ ಯುಗಕ್ಕ ಜವಲಾನಣೆ ಹೊಂದುಕೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ | ಮಂದಗತಿಯಿಂದ 
ಸಾಗಿತ್ತು. Ae ಉಕ್ಕಿನ "ನೇಗಿಲು, ಅಂತರ್ದಹನಯಂತ್ರ, ಬಾ ಶ್ರ ರ್‌ ಮತ್ತು ಇತರ 
ಕೃಷಿ ಯಂತೊ ್ರೀಷಕರಣಿಗಳೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಈ ಚಳುವಳಿಯು ವೇಗ 
ವಾಗಿ ಸಾಗಿ ಪೂರ್ವಿಕರ ಆತಂಕವನ್ನು ಥಿವಾರಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಆಜ 
ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳು ಮಾನವನ ಮೌ ಎ ಗಳೆ ಮೇಲೆ ಅದ್ಭುತ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಉಂಟು 
ಮಾಡಿದ್ರ. ಇನರಿಂದ ಇನೆ ತೆ ನೆಖುಂದೆ ಬರೆರಿರುವ ಕ ಕಯ ಯಂತ್ರಗಳು ನಮ್ಮ ಕ KN ಮಾ 


ಡೆ ಕ ಷಿಯಂಶ [ಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು 


ಭು ದಯೆಗಳೆ ಮೇಲೆ ಬೀರಬಹುದಾಡ ಪ್ರಭಾವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಚ | ರಿಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ವಾಸ 
ವನಾಗ್ಗಿ ಈ ಜಗಕ್ಕಿನ ಪೂರ್ನೇತಿಹಾಸದ್ದಿ ನೆಡೆದುದ್ಲಿಂತಲೂ ಸೆಳೆದ ನೂರು ವರುಷ 
ಗಳಲ್ಲಿ ಕೃ ಹಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಆದ ಪ ಗತಿ ಆಪಾರ, 


ಕೃಷಿ ಯಾಂತಿ ೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ 


ಕ್‌ 


1855 ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಕಾ ನಗಳೆ ಜನಸಂಖ್ಯಯ ಸೇತಡಾ. 80 ಮಂದಿ. 
ತಮ್ಮ ಜಮಿಸಾನುಗಳಲ್ಲೇ ವಾಸಿಸುತ್ತಿ ದ್ದರು, ಆದರೆ 1963 ರ ವೇಳೆಗೆ ಶೇಕಡಾ 85 
ಶ್ಸಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಊರುಗಳು. ನಟ್ಟ ಜಗಳವ ವಾಸಿಸುತ್ತ ದರು 





1910 1920. 1930 1940 1950 1960 


ಚಿತ್ರ 1-1: ಕೃಷಿಕ್ಷೇತ್ರ ವಾಸಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಮುಖ, 1910-1960 


NR 1916ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ ನಂತರೆ, 
ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಮಾಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಳಿಮು ಖಗೊಂಡಿತು. ಈ ಇಳಿ ಮುಖದ 
ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ 1930ರ ವೇಳೆಗೆ ತುತ್ಕಾ 'ಅಕವಾಗಿ ಸ ಲ್ಪ ಏರಿಕೆ ಉಂಟಾಯಿತಾದರೂ, ಎರಡ 
ನೆಯ ಮಹಾಯುದ ವು ಕೈಗಾರಿಕಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಜನಶಕ್ತಿಯ ರು ಅಧಿಕ ಬೇಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗ 
ಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನಬಲದ ಅನ ವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ ಗಳ 
ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ನಷ್ಟ ಸಂಭವಿಸಿತು. 1016ದಿಂದ ಈಚಿಗೆ ವ್ಯ ವಸಾ ಯೇತರೆ ರಂಗಗಳಲ್ಲೆ. 
ಉಂಟಾಗಿರುವ ಉದ್ಯೊ ೇಗಾವಕಾಶಗಳ ಜೊ ಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯ ಸಜ್ಜ ಗೊಳಿಸುವಿಕೆಗೂ ಕೋರಿಯಾ 


ಹಗೆತನ ಶಲೆದೋರಿದುದರಿಂದಲೂ ಣೆ ೃಹಿಕ್ಷೇತ್ರ ಗಳಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅಕಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ. 
ವಲಸೆ ಹೋಗುವುದು ಮುಂದುವರಿಯಿ: ತು?. 


1854ರಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೂ ಕಚ್ಚಾ, ಸಿ ತಿಯೆಲ್ಲಿದೆ ಕಸ ಉಪಕರಣಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದ, 


ಓದ ಬ ey ಉ್ರೌ 
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರೈತನೂ ತನಗೂ ಮತ್ತ, ಇನ್ನೂ ನಾಲ್ಕೈದುಮಂದಿಗೂ ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು 


TE ಇ ಇ.3। ಣೂ... ಇಸ್ಟ 


1-ಸ.೫/810,,34(2):91,1953/1/6,34(1):62,1953;38(1):54,1955 
2.U.S.Dept. of Agr., BAF. 


ಕೃಷಿಯಂತ್ರೆಗಳು ಸಾೂಗೂ ಕೃಷಿಯೊಂದಿಗೆ ಅವುಗಳ ಸಂಬಂಧ 3 


ಆಹಾರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಎಳೆಯಲು ಸಮರ್ಥನಾಗಿದ್ದನು. 1920ರ ವೇಳೆಗೆ ಸುಧಾರಿತ 
ಅಶ್ವಚಾಲಿತ ಉಪತರಣಗಳಿಂದಾಗಿ, ಒಬ್ಬ ರೈತನು ತನ್ನ ಹಾಗೂ ಇತರ ಒಂಬತ್ತು 
ಮಂಡಿಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿ ಇರಬಲ್ಲ ವನಾದನ್ನು 1959ರಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಶಕ್ಕಿಚಾಲಿತ 
ಯಂತೊ) (ಷಕರಣಗಳ ನೆಶವಿನಿಂದ, ಒಬ್ಬ ರೈತನು ತನ್ನ ಮೆತ್ತು ಸುಮಾರು ಹದಿನೇಳು 
ಮಂದಿ ಇತರರ ಆವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈ ಸಬಲ್ಲವನಾದನು, 1963ರ ವೇಳೆಗೆ ಒಬ 
ಕೃಷಿಕನು ತನಗೂ ಮತ್ತು ಇತರ ಮೂವತ್ತು ಮಂದಿಗೂ ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು 
ಪಸ್ಟ್ರಾ ದಿಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುಬಲ್ಲನೆಂದು ಅಂದಾಜು 
ಮಾಡಲಾಗಿ (ಚಿತ್ರ1-2), 





3940 


Tf ug 


1960 
ಇರಿತ ಸಂತೋಧನೆ ಸೇತೆ 





ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯಸುಕ್ತ ಗ ಕೃಷಿವಿಭಾಗೆ 


ಚಿತ, 1-1: ಸ್ವಬ್ರ್ರಮಂದಿ ಕೃಷಿಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಕೃಷಿ ಯುಂತ್ಲೋಪಕರಣಗಳಲ್ಲಿವ ಹೊಸ 
ಹೊಸ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿ 
ನಿಲ್ಲಬಲ್ಲ ಶಿಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ 

ಕೃಹಿರಂಗದಲ್ಲಿ ವಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ, ಬಹುಮಟ್ಟಿ, ಗೆ ಕೃಷಿಯ ಫಲವೇ ಆಗಿರುವ 
ತಾಂತ್ರಿಕ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಅಂಶ ಏನೆಂದರೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಮಿಕನ ಪ್ರತಿ 
ಗಂಟಿಯ ಕೆಲಸದ ಪ್ರತಿಫಲದಲ್ಲಿ ಅತಿ ತ್ವರಿತವಾದ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವಿಕೆ. ಪ್ರತಿ ಮಾನವ 
ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಬಹುದಾದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಇಂದು ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ 
ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಸುಧಾರಿತ ವ್ಯವಸಾಯ ಕ್ರಮಗಳ ಅನ್ವಯದ ಫಲವಾಗಿ 1945ರಿಂದ 
1962 ರವರೆಗಿವ ಅವಧಿಯು ಕೃಷಿಯಂತೋ)ಪಕರಣಗಳ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುವೇಗದ 
ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ, ತತ್ಸೈಲವಾಗಿ ಬೆಳೆಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲೂ, ಜಾನುವಾರುಗಳ 
ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲೂ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಳವುಂಬಾಗಿದೆ. ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ 
ಮಾನವಗಂಟಿಗಳ ವಿನಿಯೋಗದಿಂದ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ 
ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. 


ಷ್ಠ ಕೃಷಿಯಂತ್ರ ಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು 


ಶಕ್ತಿಚಾಲಿತ ಉಪಕರಣಗಳು ಉತ್ಪಾದನಾ ಮಾನವ - ಗೆಂಟೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ 
ಮಾಡುತ್ತನೆ 

20 ಬುಸೆಲ್‌ ಗೋಧಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಯಬಲ್ಲ ಒಂದು ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಸಾಗುವಳಿ 
ಮಾಡಿ ಬೆಳೆಯನ್ನು ದೊರಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಶ್ಯಕವಾಗುವ ಮಾನವ-ಗಂಬೆಗಳ 
ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ವ್ಯವಸಾಯದ ಮೇಲೆ ಯಾಂತ್ರೀಕರಣದ ಪರಿಣಾಮ ಏನೆಂಬುದನ್ನು 
ತೋರಿಸಬಹುದು, 1830ರಲ್ಲಿ, ಕಾಳನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಬಿತ್ತಿ ಕೈಯಿಂದಲೇ ಕೊಯ್ಲು 
ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ. 55.7 ಮಾನವ ಗಂಟೆಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತಿದವು. 1896 ರ್ತ 
ಅಶ ಚಾಲಿತ ಕೂರಿಗೆ ( ಡ್ರಿಲ್‌) ಮತ್ತು ಬಂಧಕ( ಬೈಂಡರ್‌ )ಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದ 
8,8 ಮಾನವ ಗಂಟಿಗಳು ಬೇಕಾದವು. ಆದರೆ 1930ರ ವೇಳೆಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್‌ 
ಚಾಲಿತ ಕೂರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜನಾ ಕೊಯಿಲು ಯಂತ್ರದಿಂದಾಗಿ ಕೇವಲ 3.3 
ಮಾನವ ಗಂಟೆಗಳು ಅವಶ್ಯಕವಾದುವು! ಹೊನ ಬಗೆಯೆ ಯಂತ್ರಗಳ; ಮತು ವ 


ka! 


ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಗೋಧಿಗೆ ಅನುಸರಿಸಿದ ಸುಧಾರಿತ ಕೃಮಗಳಿಂದ 1950 ನಲ್ಲಿ 
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A ೨7. ಯ, ಉಲ್ಲ ದು, ಯ ಹ eee ೯ ಸ. ಗಾ 


ಗ ರ 
ಪ್ರತಿಗುಳೆಯನ್ಲಿನ ಇತ್ತಾವಸೆ , 


ಚಿತ್ರ 1-3; ಕೃಷಿದುಡಿಮೆಯಲ್ಲಿನ ದಕ್ಷತೆ 


ಅವಶ್ಯಕ ಮಾನವ ಗಂಟಿಗಳನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಡಕೋಟಾದಲ್ಲಿ 1.4ಕ್ಟೂ ಕಶಾನ್ಯಮಾಂಟಿನಾ 
ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಡಕೋಟಾದ ನೈ ದಕ್ಷಿ 1.8ಕ್ಕೂ ಇಳಿಸಿದವು. ಬೇಸಿಗೆಯ 
ಬೀಳುಬಿಡುವ ಪರಿಪಾಠ ಇದ್ದ ದೆಶ್ಲಿಣ ಡೆಳೋಟಾದ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 1.9 ಮತ್ತು 
ಡಕೋಟಬಾಗಳ ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 2.6 ಮಾನವ ಗಂಭೆಗಳು ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಯ ಜೇಸಾ 
ಯಕ ಅಗತ್ಯವಾದುವು. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಯ ಸಾಗುವಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ 
ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ ಗಂಟಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ 0.8, 1.4, 1,5 ಮತ್ತು 1.8 ಅಗಿದ್ದವು*. 


},U.S.Dept.Agr.,Misc.Rpt. 157, 1933. 
2.U.5.Dept.Agr., BAE.,F.M.92,Section 4, 1953, 


ತೃಹಿಯೆಂತ್ರಗಳೊ ಹಾಗೂ ಕೃ ಸಿಯೊಂದಿಗೆ ಅವುಗಳ ಸಂಬಂಧ 5 


ಮಾನವ ಹಾಗೂ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರುಗಳ ಗಂಟಿಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಸ್ವಯೂ 
ಚಾಲಿತ ಸಂಯೋಜಕ ಕೊಯಿಲು ಯಂತ್ರಗಳ ಮತ್ತು ಹಾಲಿಂಗ್‌ಗಳ ಉಪಯೋಗ. 
ಇದೇ ರೀತಿ ಸುಧಾರಿತ ಯಂಶ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಪದ್ದತಿಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬಹುಮಟ್ಟಿ ನ 
ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳೆಗಳ ಉಶಾ ) ದೆ ಮತ್ತು ಕೊಖ ಸು ಗಳಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯ ಹಾದ ಮಾನವ ಗಟ 
ಗಳು ಮತ್ತು ಶ್ರಮ ಹಾಡಿಕೆಗಳಲ್ಲ ಇಳಿತಾಯ "ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. (ಚಿತ್ರ 1-3). 


ಗಗ 


ಪ 
ೆಫೆದ್ದು ಕೊಯ್ದು ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗುವ ಮಾನವ-ಗಂಟೆಗ: ನನು ಕಡಿಮೆ ಡು. 


ವುದಶಲಿ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿಯು. ಆ ಬೆಳೆಯ ಸಮಗ “ೂರ್ವೇತಿಹಾಸ ಸದ್ರಿ 
ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲಕಾರಣ ಕೃಷಿ ಯಾಂತ್ರ್ರೀ 
ಕರಣ ಪದ್ಧ ತಿ, 


1940 ರಿಂದ 1960ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಎಕರೆ ಪೃಪೇಶದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ಯನ್ನು 
ಗ್ಗೆ 


ಬೆಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮಿಂಗ್‌ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಉಪಕರಣಗಳು ಹೊಂದು 
ನಂತಿರಬೇಕು 


ಬರಡು ಮುಖ್ಯ ಬೆಳೆಗಳು ಯಾವುವೆಂದರೆ ಸಾಲು ಜಚಿಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರಿತ 
ಚಿಳೆಗಳು. ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳ, ಹತ್ತಿ, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ( ಒಟಾಟಿ ), ಹೊಗೆಸೊಪ್ಪು 
ಮತ್ತು ಹಣ್ಣು ಗಳು ಹಾಗೂ ತರಕಾ ಇರಿಗಳು ಇವೆಲ್ಲಪ್ಪ ಣ್ಣ ವೆಬಬ್ಯ ಸಾಲು ಬೆಳೆಗಳು. 
ಹುಲ್ಲು, ಬತ್ತ. , ಗೋಧಿ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಧಾನ್ಯ ಗಳೆ) ಪ್ರಸಾಂತ' ಬೆಳೆಗಳು, ಎರಡು 
ಬಗೆಯ ಬೆಳೆಗಳಿಗೂ ಕೃಷಿಯೂತೋ) ಪಕರಣಗಳ "ನ್ನು ಲಾಚಣಾಯಕವಾಗಿ ಬಳಸ 
ಬಹುದು. ಅದಕೆ ಒಂದು ಯಂತ್ರವನ್ನು ಹಚ್ಚು. ಹೆಚ; ಉಪಯೋಗಗಳಿಗೆ 
ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳು ವಂತೆ ಇದ್ದಷ್ಟೂ, ಆದರ ಮೀಲೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುವ ಪ್ರಾರಂಭದ 
ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಬಗೆಯ ನೇಗಿಲುಗಳೂ ಕುಂಟಿಗೆಳೂ ಉಳುಮೆಯ 
ಸಾಲುಗೆಳೆ ರಚನೆಗೆ ಕೇ ಅಲ್ಲಡೆ ಇನ್ನೂ ವಿಶಾಲವಾದ ಉಪ ಮುಕ್ತತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. 
ಕಾಳಿನ ಕೂರಿಗೆಗಳೂ ಮತ್ತು ಒಕ್ಳಣೆಯಂತ್ರ ಗಳೂ ಗೋಧಿ ಮತ್ತು, ಸಣ್ಣ 
ಧಾನ ಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತು ವುದಕ್ಕೆ, "ಕೊಯ್ದು ಮಾಡುವುದಕೆ ಕ ಅನು ಕೂಲವಾಗಿಸೆ; ಅಲ್ಲವೆ, 
ಆ ಒಕ್ಕಣೆ ಯೊತ್ರಗಳನ್ನು ಸಸುಕಿನತೋಳ ಹಾಗೂ 'ಹೋಯಾಲಿ ನ್‌ ಕೊಯ್ದ 
ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು. 


ಯಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೊಂದುವ ಬೆಳೆಗಳ ತಯಾರಿಕೆ 


ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಬಗೆ ಜೋಳದ ತೆನೆಗಳು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬಗ್ಗಿ ಚೋಲಾಡುತ್ತಿ, ರುತ್ತವೆ. 


6 ಕೃಷಿಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತೂ ಉಪಕರಣಗಳು 


ಉದ್ದವಾದ ಕಾಂಡಗಳನ್ನು ಬಿಡಡಿ ಅವುಗಳ ತೆನೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ: ಕತ್ತ ರಿಸುವುದು 
ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಸಸ್ಯ ತಳಿಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಈಗ ನೇರವಾಗಿ ಸಟ ಗೆ ನಿಭುವ ತೆನೆಗಳುಳ್ಳ 

ಸೆ ಬಗ್ಗೆಯ ಜೋಳವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಾ ಎತ್ತರದ ನೆಟ್ಟ ನೆಯ 
Reis ಅವು. ಒಕ್ಕಣೆಯ. ಯಂತ ಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳು. ತ್ತವೆ, 
ಪತಿಯ "ಕಾಯಿ ಬಲಿಯುವ ವೇಳೆಗೆ ಆದರ ಸುತ್ತಲೂ ಹುಲುಸಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಇವ 
ಎರೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಂಬೆಗಳು ಯಂತ್ರಗಳ ಸ ಹಾಯದಿಂದ ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಯ್ದು 
ಮಾಡಲು ಅಡಚಣೆಯನ್ನು ಯಿ ಮಾಡುತ, ವೆ, ಆದರೆ ಸಸ್ಯೃತೊಶಾಸ್ತ್ರಜ ರು, ಈಗ 
ಯಂಶ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಕೊಯಿ ಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರುವ ಹೊಸಬಗೆಯ ಹತ್ತಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೃದು ಹೆಕ್ಕಿಯ ಬಗೆಯವು ಚುಚ್ಚಿ ಕೀಳುವ ಯಂತ) 
ದಿಂದಲೂ, ಗ ಯ ಅಥವಾ ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ಜಗ್ಗದ ಬಗೆಯವು ಸುರಿಯುವ ಯಂತ ಸ 
ಡಿಂದಲೂ, ಕೊಯ್ಲಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತ ವೆ. 


ಟ್ರ್ಯಾಕ್‌ ರುಗಳಿಗೆ ಜೋಡಿಸಬಹುದಾದ ಸುಲಭ ಬದಲಾವಣೆಯ ಉಪಕರಣ 
ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಲವು 


ಕೃಷಿ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಚಾಲನೆ ಮಾಡಲು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಕ ; ರುಗಳನ್ನು ' ಮೊದಲು 

ಉಪಯೋಗಿಸಿದಾಗ, ಎಲ್ಲ ಯಂತ ಗಳನ್ನು ಟಾ ಕ್ಸ ರಿನ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಗುಲಿಸಿ 
ಎಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. 1930ರ ಸುಮಾರಿಗೆ “ಸಾಲವ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ಟ ರುಗಳ ಮೇಲೆ 
ವಿಶಿಷ್ಟ ರಚನೆಯನ್ನು. ಳ್ಳ ನೆಡುವ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನ್ಮೂ ಉಳುಮೆಯ ಯಂತ ಗಳನ್ನೂ 

ಬಿಲಾಯಿತು. ತೆ ಹಾರಿಕೆಯ ಬೆಳಣಿಗೆಯ ಫಲವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸು ವ ಯಂತ್ರ, 
ವ ಯಂತ್ರ ಮುಂತಾದವನ್ನು ಟಾ ಸ್ಟ ರಿಗೆ ಆಥವಾ ಅದರ ಮೇಲೆ 
ಜೋಡಿಸಿ ಅದಕ್ಕ ಅಳವಡಿ ಲಾಯಿತು, ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಬಾ BA ರಿನ ಮೇಲಕ್ಕೆ 
ಏರಿಸಿ ಆಳವಡಿಸೊಾದ ಪ್ರ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ಶಾರಿ ಏರಿಸು ವಾಗಲೂ ಸೈಂಸುವಾಗಲನಿ 
ಬಹಳ ಶ್ರಮವೂ ಕಾಲವ ಯವೂ ಆಗುತ ತಿದ್ದವು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು 
ಬಾಗಬಾಗವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿ ತ್ತು ಮುತ್ತು ಅಡ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ "ಕಳಚಿ. 
ಲಾಗುತ್ತಿತ್ತ್ತು ಎಲ ಎತ್ತು ವಕೆಯನ್ನೂ | ಜೋಡಿಸುವಿಕೆಯನ್ನೂ ಕೆ ಗಳಿಂದ ಚಾಲನೆ 
ಮಾಡಲಾದ ಸನ್ನೆ ಕೋಲುಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದಲೇ ಮಾಡಲಾಗುತಿ. ತ್ತು. ಅನಂತರ 
ಜೋಡಿಸಿ ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸಿದ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಇಡಿಯಾಗಿ ಶಕ್ತಿ ಚಾಲಿತ ಎತ್ತು ವ ಯಂತ್ರಗಳ 
ಸಹಾಯದಿಂದ ಎತ್ತಿ ಇರಿಸುವ ವ್ಯಷಸ್ಥೆ ರೂಪುಗೊಂಡಿತು. ಮೊದಲಿಗೆ. ಎರಡು ಮತ್ತು 
ಷೂರು ತಳದ ತೇಗಿಲುಗಳನ್ನು, ಎತ ತ್ವಲಿಕ್ಕೆ ಅತಿ ಭಾರವಾದಸ್ರುಗಳೆಂದು ಸರಿಗಣಿಸ 
ಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ 1955ರಲ್ಲಿ ಜಲಸಾಮರ್ಥದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಮೂರು ತೆಳದ 
ನೇಗಿಲುಗಳನ್ನೂ ಸಾಲುಚಕ್ಟ ಕುಂಟೆಗಳನ್ನೂ ಮುತು” ರೂಢಿ ಯಾಗಿ ಎಳೆದು 
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ತರಲಾಗುತ್ತಿ ದ್ದ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಯಂತ ಗಳನ್ನೂ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿ 


ಇಳಿಸುವ "ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಯಿತು. ಆದಕಾರಣ ಇಂದು, ಬಹುಪಾಲು ಕಹಿ 


೪ 
ಯಂತೋ, ಸಕರಣಗಳನ್ನು ಟ್ರಾ ಕ್ಟ ರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಜೋಡೆಕೆಗೆ ಒಳೆಪಡುವಂತೆಯೇ 


ನಿರ್ಮಿಸಿರತ್ತಾ ರೆ. ಯಾಜ ಕಾಲಿತ ಒಹ, ನಿಯಂ ಗಳು, ಮುಸ್ಯಿಸಜೋಳ ಮತ್ತು 


ಚ 


ಹಕ್ಕಿಯ ಕೊಡಲು” ಯಂತ ಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಅವವಾಡಗಳು, 

ಫಾರ್ಮ್‌ ನಿರ್ವಹಣೆ 

ಅಧಿಕ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಹೆಚ್ಚಿ ಸ ಶಾ ಶಾಖವನ್ನು ತಡೆಯಬಲ್ಲ, ಉಕಿ ನಿಂದ 
ಕ 


ನಿರ್ನಿೀತಮಾದ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ಬೇಗ ಸವೆಯದ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ 
ಷ್ಟ 'ಸಿಯಂತ್ರ ಗಳು ತ ಹಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಅನಧಿಯನ್ನೂ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚವನೂ 
ಕಡತ WL ವನುಡುತ, 3 ತ ಹಿತದ ಗತಿಗಳ ರ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಬಿಲದ ಇಳಿಜಾರಿಗೆ 


ಬುಖನಾಗಿ ಸುಲುನಳೆ ರಚೆನೆ ಮಂತಾದ ಕಸು ಗಳು ಕೃಷಿಯಂತ್ರಗಳ ಬಗೆಗಳಲ್ಲೂ 
uy 
ಮತ್ತು ಚೆಳೆಪನ ತಿಗೆ ಲೂ ಬಪೆಲಾನತೆಗಳೆನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿ 3 ಇನು ಮತ್ತು 
ಕ 
ಇತರ ಹಳವಾ ತ್‌ ಜಿಂಕೆಗಳು ಕೃ ದುಡಿಮೆಯ ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳ KY ನಿರ್ವ ಹಣೆಯ 
ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು "ರುತ್ತನೆ, 


ಕ್ರಷಿ ಉಪಕರಣಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರ ವಿವೇಚನೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಾಯ 
೨೨ರ ಕಾಣಬಹುದು, 


ಕೃಷಿಯಂತೋ ಪಕರಣಗಳಿಗೆ ರಬ್ಬರ್‌ ಬೈರುಗಳು 

ಕೃಹಿಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು ಬಂಬ ಹೆಸರಿನ ಗ್ರಂಥ 19295 ರಲ್ಲಿ 
ಮೊದಲು ಪ್ರಕಟವಾದಾಗ, ರೆಬ ರಿನ ಟ್ರೈರ್‌ಗಳನ್ನು ತೊ ಕ್ಕ ಚಕ, ಗೆಭ el 
ಕ್ರಷಿಯಂತ |ಗಳಾಪುವೂ ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ. 1937ರ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ರಬ ರ್‌ ಟೈ.ರುಗಳ 
ನ್ನ್ನ ಛೆ ತೇವ್ರ ಯಂತ್ರ ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸಲಾಯಿತು. 194% ಮನವಿಯ 
ಆವೃತ್ತಿ ಯೆ ವೇಳೆಗೆ ಬಹುಭಾಗ ಯಂತ್ರ ಇಳು ರಬ್ಬರ್‌ ಟೈರ್‌ ಗಳಿಂದ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದುಡನ್ನು 
ತೋರಿಸಿದವು. 1955ರ ನಾಲ್ಕನೆಯ. ಮತ್ತು 1964ರ ಐದನೆಯ ಆನೃತ್ತಿಗಳೆಂತೂ 
ಎಲ್ಲ ಕೃಷಿ ಉಪಕರಣಗಳೂ ಗಾಳಿ ತುಂಬಿದ ರಬ್ಬರ್‌ ಟೈರ್‌ಗಳನ್ನು ತೊಟ್ಟಿ ಚಕ್ರಗಳ 


ಮೇಲೆ ಚಲಿಸುವಂತೆ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿವೆ, 


| 


ರಬ್ಬರ್‌ ಟ್ರೈರ್ಗಗಳ ಬಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವಾರು 
ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಾಯ 8ರಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿಸೆ. 


ಕೃಷಿಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳ 


ಆಧಾರಗ್ರಂಥಗಳು 


Anderson, ೫. W.: New Horizons in Farm Machinery 


Development, Agr. Engin, 33(12):765, 1953, 


ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು 


]. ಕೃಷಿಯ ಯಾಂತ್ರೀಕರಣ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ವಖನ್ನಡೆಯನ್ನು ವವೇಚಿಸಿರಿ. 
೭. ಬೆಳೆಯ ಉಶಾ ದನೆಗೆ ಅವಶ್ಶಕವಾದ ಮಾನವ. ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ಶಕ್ತಿ ಚಾಲಿತ ಯಂತ್ರಗಳ 


ಪ್ರಾಗ್‌ 


ha 


3. ಎರಡು ಅಫವಾ ಮೂರು ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದಾದ 


4. ಬಾ 


ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ದೆಸರಿಹಿರಿ. ಒಂದು ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಪ ಮಾತ್ರ, ಉಳ್ಳಿ ಯಂತ್ರಗಳ 
ಪಟ್ಟಿ ಯನ್ನು ತಂಾರಿಸಿಒ, 

್ಯಕ್ಟರಾಗಳ ಮೇಲೆ ಹೋಡಿಸಲಾಗುವ ಮತ್ತು ಶೀಘ್ರ ವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಬಹಂ 
ದಾದ ಘಟಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಒಲವಿನ ಸ್ರಷ್ಟತ್ತಿಯನ್ನು ಓಎಿವರಿಸಿರಿ. 
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ನಿರ್ಮಾಣ ವಸ್ತುಗಳು 


ಕೃಷಿ ಉಪಕರಣಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಬಾಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಸಯುಕ್ತತೆಗಳು ಬಹಳವಾಗಿ 
ಆವುಗಳ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿರುವ ಉಪಕರಣಗಳ ವಿಧ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟಿ ಗ 
ಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತವೆ, ಈ ಉಪಕರಣಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ 'ಎರಕ ಹೊಯ್ದ 
ಮಾಡಿದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ವರ್ಜಿಸಿ ಒತ್ತಿದ ಮತ್ತು ಮುದ್ದಿ, ತವಾದ. ಉಕ್ಕನ್ನು ಬಳಸುವ 
ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಉಂಟಾಯಿತು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಬೃಹತ್‌ ಸಂ ೦ಖೈಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುವ 
ಯಾಕೊ )ಪಕರಣಗಳೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ವೆಚ್ಛ ತೆ ಬಹುಮಟಿ ಗೆ ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತ ದೆ. 
ಇದರಿಂದ ಯಂತ್ರದ ತೂಕ ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ; ಆದರೆ, ಅದರ ಬಲ ಮತ್ತು ಬಾಳಿಕೆ 
ಹೆಚ್ಚುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಉಪಕರಣದೆ ಯಶಸ್ಸು ಅನೇಕ ಪೇಳೆ ಅದರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ 
ಉಪಯೋಗಿಸಲಾದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. 


ಕೃಷಿ ಉಪಕರಣಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ವಸ್ತ್ರುಗಳನು 
ಲೋಹವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಅಲೋಹವಸ್ತುಗಳು ಎಂದು ಎರಡು ವಿಧವಾಗಿ 
ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು, ತ್ಮೂಲೋಪ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪುನಃ ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣೇತಕ 
ಷಸ್ನುಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು. 


10 ಕೃಷಿಯಂತ್ರ ಗಳು ವಾತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು 


ಅಲೋಹದ ವಸ್ತುಗಳು 


ಮೆರಿ, ರಬ್ಬರ್‌, ಚರ್ಮ, ಸಸ್ಯ ಸಂಬಂಧವಾದ ನಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿರ್‌ಗಳು 


ಅಲೋಹಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿವೆ, 


ಮರೆ 
ಮರದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಉಕ್ಕು ಆಕ್ರ ಮಿಸಿವೆ, 
ಪಾ.ಯೆಶಃ ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. “ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಉಗ್ತೆ ನ ಹೆಚ್ಚು 


ಬಾಳಿಕೆ; ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಮರದ ಅಭಾವ; ಒಳ್ಳೆಯ ಮರಕ್ಕಿಂತ ಉಕ ಅಗ್ಗ ವಾಗ 
ದೊರೆಯುವುದೂ ಸೇರಿದೆ. 


ರಬ್ಬರ್‌ 

ರಬ್ಬರನ್ನು ಮರಗಳ ಅಂಬಿನಿಂದಲೂ ಹಾಗೂ ರಸಾಯನ ಸಂಕೇಷ ಷಣದಿಂದಲೂ 
ಉತ್ತ ತ್ರಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಶ್ಯೇಕ ಕ ಉಪಯೋಗಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುಣವುಳ್ಳ 
ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆ ಹೊಂನಿವ ರ್ರ ರ್‌ ಗಸೆನ್ಸೆ ಬರರ್ನಸೆಲಾಗಿವೆ, ಮಾದರಿಯನ್ನು 
ರೂಪಿಸುವ ಇಂಜಿನಿಯೆರ”ಗಳು ಸಾ ಭಾವಿ ಮೆತ್ತು ನಿತ 3 ರ್‌ಗಳ ಗುಣದ 


3.೨, 
ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣವಾದ ಜಾ ೨ ನವನ್ನು 'ಹೊಂದಿರಜೇಕು. ರಬ್ದ, ರ್‌ನೆನಿ ಅದರ ಸಂಯೋಜಕ 


ವಸ ನು ಗಳೆ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ ಹಲವು ವಿಧಗಳಿರು ಠ್ರವೆ. ಗಟ್ಟಿತನ, 
ಹಿಗ್ಗುವ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕೆ ವಸು; ಗಳೊಂದಿಗೆ ತೊ ಳ್ಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ರಾಸಾಯನಿಕ 


ನಿರೋಧಕತೆ ಮುಂತಾದ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ ಕ್ರಿ 
ಯಂತ್ರೊ, (ಪಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ರಬ್ಬರ್‌ನ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಉಪ ಬೋಗವೆಂದರೆ ಚಕ್ರಗಳ 
ಪಟ್ಟಿ ಗಳನ್ನೂ ಅನ್ರಗಳ ಒಳಗೆ ಇರಿಸುವ ಗಾಳಿ ತುಂಬಿದ ಕೊಳನೆಗಳನ್ನೂ ಮಾಡು 
ವಿಕೆ” ಚಪ್ಪೆ ಟಿಯಾರ ಮತ್ತು "೪' ಆಕಾರದ ಬೆಲ್ಜುಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯ ೧ 
ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್‌ ತಂತಿಗಳಿಗೆ ನಿರೋಧಕ ಕವಚವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಟೂ ಸಹ, ರಬ್ಬರ್‌ 
ಉಪಯೋಗವಾಗುತ್ತದೆ, ತೊಗುಹಾಕಿದ ಮತ್ತು ಹೇರಳವಾಗಿ ತೂಗಾಡುವ ಭಾಗ 
ಗಳಿಗೆ ರಬ್ಬರಿನ ಕವಚವನ್ನು ಕೊಡುವುದರಿಂದ ಅವೆ ದೀರ್ಫಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆಬರುತ್ತವೆ 
ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಚಲನೆ ಸುಗಮವಾಗಲು ಅವುಗಳಿಗೆ ಜಿಡ್ಡು ಹೆಚ್ಚ ಬೇಕಾದೆ ಅವಶ 
ಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾಟಮಾಡುವ ಯೆಂತ್ರಗಳನ್ಲಿ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಲು 
ರಬ್ಬರ್‌ನ ಚಕ್ಕ ಗಳಂತಹ ಭಾಗಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ` 


ಸ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ಗಳು 


ಇವು ಜೈವಿಕ ರಾಸಾಯನಿಕ ಘೆನೆನಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಅತಿ ಹೆಚಿ ನ ಅಣುತೂಕವನ್ನು ಳ್ಳ 
ಪಾಲಿಮರ್‌ಗೆಳು (ಸ ಸಾವಯವ ಸೂಯುಕ್ತ ಗಳೆ ಅಣುಗಳು. ಒಂದು ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 


ನಿರ್ಮಾಣ ವಸ್ತುಗಳು ]] 


ಒಂದರೊಡನೊಂದು ಸೇರಿ ಏರ್ಪಡಿಸುವ ಭಾರವಾದ ಅಣುಗಳಿಗೆ ಪಾಲಿಮರ್‌ಗಳೆಂದು 
ಹೆಸರು.). ಶಾಖ ಅಥವಾ ಒತ್ತಡ ಅಥವಾ ಶಂಖ ಒತ್ತಡ ಎರಡರ ಸಹಾಯದಿಂದ 
ಇವುಗಳನ್ನು ಎರಕ ಹೊಸ್ಯುಬಹುದು, ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ ಗಳು ಮಾರುಕಟಿ yf 
ಯಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಹಲವಾರು ವ್ಯಾಪಾರೀ ನಾಮಥೇಯಗಳಿರುತ್ತವೆ. 
ನೇಗಿಲಿನ ಎರಕದ ಹಲಗೆಗಳು ಹಿಡಿಗಳು ಉಪಕಂಣಗಳೆ ಭಾಗಗಳು, ಫರ್ಷಣೆಯಾ 
ಗುವ ಯಂತ್ರ ಭಾಗಗಳು ಬಿಗಿಬಿಲ್ಲೆಗಳು. ಕೊಳವೆಗಳು, ವಿದ್ಯುತ್‌ಕೋಶಗಳ 
ಡಬ್ಬಿಗನಿ, ಕುಂಚಗಳ ಬಿರುಗೊದಲುಗಳ್ಳು ಕಾಳು ಮತ್ತು ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಕೆಳಕ್ಕೆ 
ಬಿಡುವ ಶಲೆಕೆಳಗಾದ ಶಂಕುವಿನಾಕಾರದ ಅಧವಾ ಗೋಮಪುರಾಕಾರದ ಪಾತ್ರೆಗಳು, 
ಕಿಟಕಿಗಳು ಮುಂತಾದುವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಕೆಲಪ್ಪ ಬಗೆಯ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ಗಳನ್ನು 
ಬಳಸುತ್ತಾರೆ, ಹೊಸದಾಗಿ ನಾಟಿಮಾಡಿದ ಗಿಡಗಳ ಬೇರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗಿ ಹೊದಿಸುವ 
ಅರ್ಥಕೊಳೆತ ಹುಲ್ಲು ಎಲೆ, ಮಣ್ಣು ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಮಿಶ ಇಕೆ ಬದಲಾಗಿ 


ಐ 
| 

ಷ್ಟ epee a! ~ =! 
ಪಾಲಿಎ 3 ಲೀನ್‌ ನಾಳೆಗಳನ್ನು ಹಾಸುವ ಯೆಂತ್ರನೊಂದನ್ನು 


ಪಾ ) ಡೋಗಕವಾಗಿ 
ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಚರ್ನು ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಸಂಬಂಧ ನಾರುಗಳು 

ಚರ್ಮವ ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪಟ ಗಳನ್ನು ಶಯಾರಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಸ 
ಸಂಬಂಧಿ ನಾರುಗಳನ್ನು ಕುಂಚ, ಬಟ್ಟೆ, ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳ ಮೆತ್ತೆಗಳು ಮುಂತಾ- 
ಡವುಗಳನು K ಮಾಡಲು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. 


ಕಬ್ಬಿಣೇತರ ಲೋಹಗಳು 

ತಾಮ್ರ ಮತ್ತು ಅದರ ಮಿಶ್ರಲೋಹಗಳು ( ಹಿತ್ತಾಳೆ, ಕಂಚು ಮುಂತಾದವು ) 
ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ಮೆಗ್ಗಿಹಿಯಂ, ಸೀಸ ಸತು, ತವರ ಇವು ಕಬ್ಬ ಣವಿಲ್ಲದ 
ಲೋಹಗಳು. | 


ಮಿಶ್ರಲೋಹ | 

ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ರಾಸಾಯನಿಕ ಮೂಲವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಆದ, ಲೋಹದ ಗುಣ 
ಗಳನ್ನು ಉಳ್ಳ ವಸ್ತುವನ್ನು ಮಿಶ್ರಲೋಹ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಟೋಹದಿಂದ 
ತಯಾರಿಸಬಹುಹಾದ ಮಿಶ್ರಲೋಹಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಗಣಿತ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 
ಮಿಶ್ರಲೋಹೆಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಘಟಕಗಳನ್ನು ದ್ರವರೂಪದಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ತಯಾರಿಸು 
ತ್ತಾರೆ, ಕಂಚು, ಹಿತ್ತಾಳೆ,ಬ್ಯಾಬಿಟ್‌, ತವರ, ಟೈಂಟಮಾನಿ, ತಾಮ್ರ ಇವುಗಳ 
ಮಿಶ್ರಣದಿಂದ ದೊರೆಯುವ ಮೆದುಲೋಹ, ಉಕ್ಕಿನ ಮಿಕ್ರಲೋಹೆಗಳು ಮತ್ತೂ 
ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮ್‌ ನ ಮಿಶ್ರಲೋಹಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿವೆ. 


1 ಕ.ಷಿಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು 
ಕ “ 


ತಾಮ್ರ 


ಪ್ರಮುಖ ವಾಣಿಜ್ಯ ಲೋಪಗಳ ಪೈಕಿ, ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಉಕ್ಕನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ, 
ತಾಮ್ರವೇ ಮುಖ್ಯವಾದುದು, ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಆದರೆ ವಿದ್ಯುದಾ ಹಕ ಮತ್ತು ಹಲವು 
ಉಪಯುಕ್ತ ಮಿಶ್ರಲೋಹಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಸಾಮಥ್ಯ. ತೆಳುವಾದ ತಗಡುಗಳ 
ನ್ನಾಗಿ ಮತ್ತು ನವಿರಾದ ತಂತಿಗಳೆನ್ನಾ ಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲು ಅವಶ್ಯಕವಾದ ಮೃ ದುತ್ತ 

ತಾಮ್ರಕೆ ಇದೆ. ಯಂತ್ರಗಳ ಉರಿಯುವ ತಂತಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯು ದ್ರಾ ಹಕ 
ತಂತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಇಂಧನದ ತೊಟ ಯಿಂದ ಕಾರ್ಬುರೇಟರ್‌ ಇಂಥನವನ್ನು 

ಒಯ್ಯುವ ಕೊಳನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ನಿದ್ಯುಜ್ಜ ನಕ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುಚ್ಚಾ ಲಕ 
ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಸುತ್ತಾ, ಡೆ. 


ಹಿತ್ತಾಳೆ 

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಿತ್ಲಾಳೆ ಎಂದರೆ, ತಾಮ್ರ ಮತ್ತು ಸತುವಿನ ಮಿಶ್ರಲೋಹ. ಆದಕೆ 
ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೀಸ್ಕ ತವರ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ಬೆರೆಸಿರುವ ವಸೇಷ 
ನಮೂನೆಗಳೂ ಮಾರುಕಟಿ ಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಹಿತ್ತಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರದ ಭಾಗ 
ತೇಕಡಾ 60 ರಿಂದ 90ರ ವರೆಗೂ ಇರಬಹುದು ಮತ್ತು ಸತುವಿನ ಭಾಗ ಶೇಕಡಾ 
10ರಿಂದ 40ರ ವರೆಗೂ ಇರಬಹುದು, ಪ್ರಸಾರಕಗಳು. ಕೊಳವೆಗಳು ಬಸಿಯುವ 
ದಂಡಗಳು, ಇಂಧನದ ಕೊಳನೆಗಳಿಗೆ ಕವಚಗಳು ಉಪಕರಣಗಳ ಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು 
ತೊಂದಾವಣೆಗಳು ( ಸಿಟಿ ಗ ಹ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಹಿತ್ತಾಳೆಯಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. 


ಕಂಚು 

ಇದು ತಾಮ್ರ ಮತ್ತು ತವರದ ಮಿಶ್ರಲೋಹ. ಆದಕೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಅಗ್ಗವಾದ 
ಶಂಚಿನಲ್ಲಿ ಸತುವನ್ನೂ ಬೆರೆಸುತ್ತಾರೆ. ಸತುವನ್ನು ಬೆಕೆಸುವುದರಿಂದೆ ಕಂಚಿನ 
ಬಾಗುವಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತ ದೆ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ, ಕಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ತವರದ 
ಪ್ರಮಾಣ ಶೇಕಡಾ 5ರಿಂದ 20ರವರೆಗೂ ಇರಬಹುದು. ರಂಜಕದ ಕಂಚು, 
ಮಾ ಂಗನೀಸ್‌ ಕಂಚು ಮತ್ತು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕಂಚು ಮುಂತಾದ ವಿಶೇಷ 
ತಿಯ ತಾಮ್ರದ ಮಿಶ | ನೋಹಗಳನ್ನು ತಾಮ್ರದ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲ ಪ್ಪ ಮಾಣದಲ್ಲಿ 
ತವರ, ಸತು, ರಂಜಕ, ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್‌ ಅಥವಾ” ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯೊಗಳನ್ನು ಬೆರೆಸಿ 
ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಘರ್ಷಣೆಯಾಗುವ ಯಂತ ಭಾಗಗಳು, ಕೊಳವೆ ಹೊಂದಾವಣೆಗಳು, 


ಹವಾಟಿಗಳು "`ಂಪುಗಳ ಕೊಂತಗಳು ಮುಂತಾದವುಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು 
ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. 
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ಬ್ಯಾಬಿಟ್‌ 

ಇದು. ತವರದ ಆಧಾರವನ್ನು ಅಲ್ಲ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರ ಮತ್ತು 

ಲ್ಯ ಂಬಮೊನಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಮಿಶ್ರಲೋಹ, ಸ ಎಯಂಚಾಲಿತಗಳ ಫರ್ಷದೆ ಯಾಗುವ 

ಭಃ ಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಉತ್ತಮವಾದ ಬ್ಲಾಬಿಟ್‌ ನಲ ಶೇಕಡಾ 7 ಭಾಗ ತಾಮ್ರ 

ಕಡಾ 9 ಭಾಗ ಲೃಂಟಿನೊಭ ಮತ್ತು ಎೇಕಡಾ 84 ಭಾಗ ತವರ ಇರುತ್ತವೆ 

ಘರ್ಷಣೆಯಾಗುವ ಯಂತ್ರ ಭಾಗಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯ ಇದನು ಸ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 
ಬಳಸುತ್ತಾರ್ಕ 


ಎಣೆ, 
6.2. 2 


ಕಾ 


kd 
ಎ... 


ಕ್‌ ಯಿ 


ದೂ 


ಚಿಸುಗೆ ಲೋಹ 


ml. of 


ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಸುಗೆ ಲೋದದ್ದೂ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಭಾಗ ತವರ ಮತ್ತು ಒಂದು 
wl 


ಗ್‌ ದರ್‌ ರಾದ ಸ್ಮ: “ತ್‌ - 5 ಇ ರ್ಯ೧ಜ0 ಸ್ಪ ತ್ಸಾಗೆ ಣ್‌ ಎಣ. ಹೆ p ಹ 
ಯೊಗ ಹೀಸ ಇರು 5 ವೆ ಬಿನ್ನಗೆಕಾರರು ಒಳೆಸುವ ಗಬ್ಬ ಬೆಸುಗೆ ಲೋಹದವಏಿ ಎರಡು 
ಪ್‌ ಟ್ಟ ಡ್‌ 
ಖಗ ತಾ ಎ ಹ ಸ ಹಾ 
ಬಾಗ ತವ ವತ್ತ ಒರೆ ರ ಅ. ಇ ATA ಇದರ ರುತ್ತವೆ. WNC ಆ, ತಾಮ ಪವರ, 
ಉಕ್ಕೃ ಮತ್ತು ತಾಂಡವಾನವನ್ನ್ನ ಬೆಸ ಬೆಸುಗೆ ಲೋಹವನ್ನು 
ಗುಹ ಯೂಗಿಸುತಾರೆ 
ಸಹನೀಯ ಲೋಹಗಳು 
- i ಹ ಬಾ (1? ತ A Ry LY FS ಕ 
MUL ಯೆ ಬುಶ್ರೃಲ ದಾಟು ಕ್ಷೆ “ರಿಬಿಟೂ. 5ಂ2ತಿವ ಮಿಶ್ರಲೋಹ; 'ಇ೦ದಲ್ಲೂ ಘರ್ಷಣೆ- 
A 
ಯಾಗುವ ಯಂನ್ರಭಾಗಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ 
ಇವುಗಳಿಗೆ ಬದಲಾ? ವರ ಗಳಷ್ಟು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌, ರಬ ರ್‌ ಮುಂತಾದುವನೂ ಸಹ 
2. 


ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ 

ಇದು ನೀಲಿಯ ಭಛಾಯೆಯಮವು ಳ್ಳ ಬಿಳಿಯ ಲೋಹ. ಇವರ ಸಾನೀಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ 2.7 
ಮತ್ತು ಕರಗುವ ಬಿಂದು 658, 7 ಸಿಂ. ಗ್ರೇ, ಇದು ತುಕ್ಟ ಒಡಿಯುವಕೆಗೆ ಮತ್ತು 
ಅನೇಕ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸು ಸ್ಮ ಗಳಿಗೆ ಪ ಪ್ರತಿರೋಢಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರೆ ಕಾ ರಗಳಲ್ಲಿ 
ಮತ್ತು ಹೆ ಡ್ಫೋಕ್ಸೊ ರಿಕ್‌ ಆಮ ದಿ ಇದು ಕರಗುತ್ತ ದನ್ನು ಮಖ್ಯು ವಾಗಿ 


ua al 


“ಬ 
wily 


Fy 


ಕಬ್ಬಿಣ ಸುತ್ತು ತಾಮ್ರದೂಂದಿಗೆ ಮಿಶ್ರಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಬಗೆಯ” ಫನ್ನಿ 
ಉಪಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಗುರವಾದ ಎರಕದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಇದನ 
ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. 


ಸತು 
ಇದು ನೀಲಿಮಿಶ್ರಿತ ಬಿಳುಪು ಬಣ್ಣದ ಹರಳಿನ ಶಚನೆಯೆನ್ನು ೪ ಮೂಲ ಲೋ ಸವಸ; 
ತಣ ಗಿರುವಾಗ ಮೃ ದುವಾಗಿರುತ್ತ ಪಿ. 1 
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ಮೆದುವಾಗುತ್ತದೆ, ಕಬ್ಬಿಣದ ತಗಡುಗಳು ಹಾಗೂ ಎರಕದ ಛಾಪಮುದೆ ಗಳು ಸತುವಿನ 


ಲೇಪನದಿಂದ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯದಂತೆ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆದಿರುತ್ತವೆ 


ಕಬ್ಬಿ ಣದ ಲೋಹಗಳು 
ಕಬ್ಬ ಣ ಮತ್ತು ಅದರ ಹಲವಾರು ವಿಶ್ರಲೋಹಗಳಾದ ತಾಂಡವಾಳ, ಮೆದು ತಾಂಡ 


ನಾ ಬೀಡು ಕಬ್ಬಿ ಣ ಮತ್ತು ಉಕ್ಕು ಹಬ ಣನುಳ್ಳಿ ಲೋಹಗಳು. ಈ ಗುಂಪಿಗೆ 
ಸೇರುವ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಲೋಹಗಳಿವೆ. ಕಬಿ ) ಣವುಳ್ಳಿ ಲೋಹಗಳಿಂದ ಕ್ರಮಾಕೃ ತಿಯಿ 
ಬದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಅತ್ಯುತ್ತಃ ಮ ವಿಧಾನನೆಂದಕೆ, ಆ ಆಕ್ಟ ತಿಯ ಅಚ್ಛೆ ನು 
ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಮತ್ತು, ಆ ಅಚ್ಚಿ ; ನೊಳನ್ನೆ ಕ ಕರಗಿದ ಲೋಹವನ್ನು" ಸುರಿಯುವುದು. 
ಹೀಗೆ ತಯಾರಿಸಿದೆ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಎರಕಗಳೆಂದು ಹೆಸರು. 


ತಾಂಡವಾಳ 

ಇಂಗಾಲ ಅಥವಾ ತತ್ಸಮ ವಸ್ತುವನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿ 
ಯಾವ ಉಷ್ಣ ತೆಯೆಲ್ಲೂ ಉಪ ಯುಕ್ತ ಮಟ್ಟ ದ ಮೃ ದುತ್ತೈ ನನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲದೆ ಇರುವ 
ಕಬ್ಬಿಣಕ್ಕೆ ತಾಂಡೆವಾಳೆ ಎಂದು ಹೆಸರು, ಇಂಗಾಲದ ಬಂತಪ್ಪ ಶೇಕಡಾ 2.2 ರಿಂದ 4,3ರ 
ವರೆಗೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಿಲಿಕಾನ್‌, ಗಂಧಕ ರಂಜಕ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್‌ ಸ ಸಹ 
ಬೆರೆತಿರುತ್ತವೆ. 


ತಾಂಡವಾಳದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಗೆಗಳಿವೆ. ಬೂದು ತಾಂಡವಾಳೆದಲ್ಲಿ ಇಂಗಾಲವು 
ಕಬ್ಬಿ ಇದಿಂದ ಗಾ ಫೆ ))ಫೈಟನ ರೊೂಪೆದ್ಲಿ ಪ ಶೈ ತ್ಯೇತವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಬಿಳಿ ತಾಂಡವಾಳದನಿ 
ಇಂಗಾಲ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣ ಅವಿಭಕ್ತವಾಗಿ ಬೆಕೆತಿರುತ್ತವೆ, ಚುಕ್ಕೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ 
ತಾಂಡವಾಳೆ ಎಂಬ ಇನ್ನೊಂದು ಬಗೆಯನ್ನೂ ಸ ಸಹ ಅನೇಕ ಕೆ ಹೆಸರಿಸುತ್ತಾರೆ; 
ಇದು ಬೂದು ಮತ್ತು ಬಿಳಿಯತಾಂಡವಾಳಗಳ ಮಿಶ್ರ ಣ,. ಕಚ್ಚಾ ಕಬ್ಬ ಇ ಮತ್ತು 
ಚೂರು ಕೆಬಿ ಣಗಳನ್ನು ಬೆಕೆಸಿ ಕರಗಿಸಿದ ಲೋಹವನ್ನು ಬೇಕಾದ ಅಕ್ಕ ತಿಯ ಮರಳಿನ 
ಅಚ್ಚುಗಳೂಳಕೆ ಸುರಿದು ತಂಪುಮಾತಿ ತಾಂಡವಾಳವನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾ, ರೆ 


ಅನಂತರ ಅದನ್ನು ಕೊಳೆದು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸುತ್ತಾ 3 


ತಾಂಡನಾಳೆದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಎರಕದ ಸಾಮಾನು ಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನವಾಗಿ 
ದೊಡ್ಡ ದಾಗಿ, ಅತಿ ಗಾಶ್ರಪುಳ್ಳವುಗಳಾಗಿ ಮತ್ತು ತುಂಬಾ 'ಸದವಾಗಿರುತ್ತ ವೆ. 
ಸುಕಿ ಶಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ನಾ ಒಡೆದು ಹೋಗುತ್ತ ವೆ. ಅವು ಕುಲುಮೆಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ 
ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಬೆಸೆದು ಸೇಂಸಬಹುದು. ಬೆಸೆಯುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ 
ಎರಡು ವಿಧಾನಗಳಿವೆ. ಒದೆದ ಭಾಗವನ್ನು ಬೆಸೆಯುವ ಶಾಖಕೆ, ಕಾಯಿಸಿ ಬೆಸುಗೆಯ 
ಸಂಯುಕ ಕೃವನ್ನು ಬಳಿಯುವುದು ಅಥವಾಬಟ್ಟಿ ಗೆ ಜೋಡಿಸಿ ಇರಿಸಿದ ಒಡೆದ ಭಾಗಗಳನ್ನು 
ಆಕಿ , ಅಸಿಟಿಲೀನ್‌ ಅನಿಲದ ಜ್ವಾ ಲೆಯಿಂದ ಕಾಯಿಸಿ ಕರಗಿಸಿ ಒಂದುಗೂಡಿಸುವುದು. 
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ಮೆದು ತಾಂಡವಾಳ 

ಇದು ಹದಮಾಡಿದ ( ಕಾಯಿಸಿ ಕ್ರಮೇಣ ಆರಿಸುವುದರಿಂದ ) ಬಿಳಿಯ ಶಾಂಡವಾಳ, 
ಬೂದು ತಾಂಡವಾಳದಲ್ಲಿನಂತೆ ಇಂಗಾಲವು ಪದರಪದರಗಳಾಗಿ ಅಥವಾ ಗಾ ಸ್ಸ 
ಗಳಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ರೊಪುಗೊಳ್ಳೆ ದಂತೆ ಪ್ರ ಪ್ರಶ್ಯೇೆಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಮುರಿಯ 


ಜಿ 
ದಂತೆ ಮಿತವಾಗಿ ಬಗಿ ಸಲು ಸಾಧ್ಯ ವತಿ” 


ಯ ಕಚ್ಚಾ ಕಬಿ ರವನ್ನು ಚೂರು ಕಬ್ಬಿ ದೊಂದಿಗೆ ಕುಲುಮೆಯಲ್ಲಿ ಕರಗಿಸು 
ತಾ 3 Wo 5) ವವನ್ನು ಬಹಳ ಬಿಸಿಯಾಗಿರುವಾಗಲೇ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಮರಳಿನ ಆಚ್ಚು 
ಗಳಗೆ ಸುರಿಯುತ್ತಾರೆ. ತಣ್ಣ ಗಾದ ಮೇಲೆ ಆ ಎರ ರಕಗಳನ್ನು ತೊಳೆದು ಹೆದಮಾಡಲು 
ಸಿದ್ದ ಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಹದಮಾ ಡುವ ಪಾತೆ ಗಳನ್ನು ತಾಂಡವಾಳೆದಿಂದಲೇ ಮಾಡಿರು 
ತ್ತಾ ¥ ಈ ನಾತಿ, ಗಳಲ್ಲಿ ಎರಕಗಳನ್ನು ಕವಿ ಣದ ಆಕೆ. ಡ್‌ ದೊಂದಿಗೆ ಕೂರುತ್ತಾರೆ. 
ಕಬ್ಬ ಇದ ಆಕೆ ಡ್‌” ಇಂಗಾಬುವಿಸರ್ಜತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿ ಪೆಡಸುತನವನ್ನು ಬಹುಮಟ್ಟಿ ಗೆ 
ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನ್ಯುದು ತಾಂಡವಾಳ ಏಪ ೯ಡುತ್ತ ದೆ. ಎರಕಗಳನ್ನೂ ಇಂಗಾಲದ 
ಆಕೆ ಾಡ್‌ನ್ನೂ ಉಳ್ಳಿ ಹೆದಮಾಡುವ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸುಮಾರು 1450° 
ಉಸ್ಸ ತೆಯನ್ನಿ ನಸುಗೆಂಪ್ರ ಬಣ್ಣ ಕ್ರೈ ಕಾಯುವಂತೆ 'ಒಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತ ಸ” 
ಎರಕಗಳ ಗಾತ 5) ಮತ್ತು ಬಯಸುವ ಇಂಗಾಲ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ಸಂಮಾಣ ಇವುಗಳನ್ನು 
ಅವಲಂಬಿಸಿ 3 ರಿಂದ p ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಈ ಬಗೆಯ ಹದಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು 
ಮಾಡಲಾಗುತ್ತ ದೆ. ಅನಂತರ ಒಲೆಯನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆರಲು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ, ಆ 
ಎರಕಗಳನ್ನು ಹೊರಕ್ಕೆ ತೆಗೆದು ತೊಳೆಯುತ್ತಾ ರೆ. ಕ್ಟ ಸಿಯಂತೊೋ ಪಕೆರಣಗಳೆ ತಯಾರಿ 
ಕೆಯಲ್ಲೂ ಾ ಅನೇಕ "ಬಗೆಯ ಕಬ್ಬ ದೆ ಸಾಮಸೆನುಗಳಿನ್ನು” ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಮೆದು 
ತಾಂಡವಾಳವನ್ನು ಬಳೆಸುತ್ತಾರೆ. 


ತೆಂಪು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ತಾಂಡವಾಳೆ 
ಸೂರ್ತಿ ಮರ ಧಗೆ: ಬಡಲಾಗಿ ಸ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗ ಬೋಹೆದಿಂದ ಆಗಿರುವ ಅಚ್ಚುಗಳೊಳಕೆ 
ಕರಗಿಸಿದ ತಾಂಡವಾಳವನ್ನು ಸುರಿದಾಗ ತಂಪುಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ, ತಾಂಡವಾಳ ಏರ್ಪಡುತ್ತದೆ. 
ಲೋಕದಿಂದ ಆಗಿರುವ ಅಚ ನ ಭಾಗವು ತನ್ನೊ ದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದುವ ದ ಪ್ರವ 
ಕಬ್ಬಿಣದ ಭಾಗವನ್ನು ಮಿಕ್ಕ ಭಾಗಕಿ ಅಂತಲೂ ಕೀಫೆ ವಾಗಿ ತಂಪ್ರಮಾಡುತ್ತದೆ. 
ಹಾಗೆ ತಂಪುಗೊಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿ ಭಾಗ ಕಠಿಣವಾದ ಮೇಲ್ಮೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರವ 
ಕಬಿ ಣವನ್ನು ಸುರಿಯುವ ಮುನ್ನ ಅಚ್ಚಿನ ಲೋಕದ ಭಾಗವನ್ನು 3505 ಸಿ ಗೆ 
ಉಪ್ಪ ತೆಗೆ ಕಾಯಿಸಿರಬೇಕು; ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಯಾದ ದ್ರವ ತಣ್ಣಗಿರುವ ಅಚಿ ನ 
ಭಾಗಕ್ಕೆ ತಗುಲಿದೊಡನೆಯೇ ಸಿಡಿತಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಲೋಹವನ್ನು ತಂಪು 
ಮಾಡಿರುವ ಪ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಎಳೆಗಳು ಮೇಲ್ಮೆ ಗೆ ಲಂಬವಾಗಿ ಇರುವ 


16 ಕೃಷಿಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳೂ 


ಅಂಶವನ್ನು ನೇಗಿಲುಗಳೆ ತಳಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸಲಾದ ತಂಪುಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿ ತಾಂಡವಾಳದಿಂದ 
ನಿರ್ಮಿತವಾದ ಅಚ್ಚು ಹಲಗೆಗಳು ತೋರಿಸಿವೆ. 


ತಂತುರೂಪದ ಶಾಂಡವಾಳೆ 
ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳೆಲ್ಲಿ ಇದು ಇತ್ತೀಜೆಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗತೊಡಗಿದೆ. 
1949ರ ಇದನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾ ಮ್ಯ ದ ಸನ್ನೆದುಗಳನ್ನು ಕೂಡ 
ಲಾಯಿತು, ಬೂದು ತಾಂಡವಾಳವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಸಿದ ಪಡಿಸಿರುವ ದ್ರವ ಕಬ್ಬ ಣ 
ದೊಳಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾ ದ ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಗ್ಗಿ "ಹಯಂ ಮಿಶ್ರ ಅ ಕ್‌ವನ್ನು ದಗ 
ಉತ್ತ ತ್ರಿ ನಗುವ ನೆ ಲ್ಲ ರ್ಣಿಯ ಕಬ್ಬ "ಇ ಇದು. ಹಾಗೆ ಔಕಿನಲಾದ ಮೆಗಿ ಹಯಂ, 
ಗಂಧಕ ವಿಸರ್ಜಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ. ಡೆ. ವಿಯೆಂತಿ ತ್ರ ವ್ರ ಮಾಣದು್ಲಿ ತೆಕಿಸಿದಾಗ 
ಅದು ಪದರುಪದರುಗಳೆ ರೂಪದಲ್ಲೂ ಗಾ ್ರಫ್ಸೈಟಿನ ರೂಪದಲ್ಲೂ ಇಂಗಾಲವು ಏರ್ಪಡುವು 
ದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಗೋಳಾಕಾರದ ಇಂಗಾಲದ “ಕಣಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತ ದೆ. 


ತೆಂತುರೂಪದ ತಾಂಡೆವಾಳಕ್ಕೆ ಕೃ ಕಷಿ ಯಂತೆ ್ಯೀಪಕರಣಗಃ ಛೆ ಹಲವು ಉಪಯೋ 
ಗಗಳಿವೆ. ಸರಪಣಿಯ ಕೊಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ರು ಹೆಲ್ಲುಗಳು sl , ಚಕ್ರಗಳ್ಕು ಗೇರುಗಳು 
ನೇಗಿಲುಗುಳಗಳು, ಕತ್ತರಿಸುವ ಯಂತ ದ ರಕ್ಷಕಗಳು, ಒಣಹುಸ್ಬನ್ನು ಹಿಂಡಿ ಕಟ್ಟಿ ವ 
ಯಂತ್ರ ದ ಭಾಗಗಳು, ನೇಗಿಲುಗಳ ಬಾಬದಿಯ ಚಕ್ರವನ್ನು ಏರಿಸುವ ಚಾಚುನೀ॥ 


ಗಳು ಸೂತಾದವುಗಳನ್ನು ಇದರಿಂದ ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. 


ತೆಂತುರೂಪ ಮ್ಳ ದುತ ವನ್ನು ಉಳ್ಳ ತಾಂಡವಾಳವನ್ನು ಬೂದು ತಾಂಡವಾಳೆ 
ದಂತೆಯೇ ಬೆಸೆಯಬಹುದು. ನೈ ಇದೆ ವಿಶೇಷ ಬಗೆಯ ವಿರುದ ಇದ್ರ ವತ್ತ ದ 
ವಿದ್ಯುಚ್ಛ್ರಾ ಸುದಂಡ, Ni.ದೆಂಡೆ 55 ಚಿೀಕಾಗುತ್ತದೆ; ಈ ದಂಡದಿಂದ ನಿಶೇಷಲಾಗ ವ 
ಬಿಂದುವಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 8 ಲಂಬನವೂ, ಚದರ ಅಂಗುಲಕ್ಕೆ 60,000 ಪೌಂಡುಗಳಿ 
ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕರ್ಷಕ ಗುಣವೂ ಇರುತ್ತದೆ. 


ಎರಕದ ಉಕ್ಕು 

ಇದು ಎರಕ ಹಾಕಿದ ಉಕ್ಕು ವಿಭಿನ್ನ ಕಾಠಿನ್ಯಗಳೆನ್ನು ಪಡೆದಿರುನಂತೆ ಇದನ್ನು 
ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು. ,ಅತ್ಯುತ್ತ ಸೃ ದರ್ಜೆಯ ತನುಡವಾಳಕ ಂತಲೂ ಇದು ಹೆಚು 
ಬಾಳಿಕೆ ಉಳ್ಳಿ ದ್ಹಾಗಿರುತ್ತ ಜ್ಜ ಇದನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗೇರುಗಳೆ ತಯಾರಿಕೆಯ 


ಉಪಯೋಗಿಸು ತ ಕೆ. ಆದಕೆ ಕೃಷಿಯಂತೊ *ಪಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಅಷ್ಟೇನೂ 
ಹೆಚ್ಚಾ ಗಿ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ. 


ನಿರ್ಮಾಣ ವಸ್ತುಗಳು 17 


ಬೀಡು ಕಬ್ಬಿ ಣ 

ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿಟ (ಗಸಿ) ವನ್ನು ಮಾತ್ರವುಳ್ಳ, ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಶುದ್ಧ ವಾದ ಕಬ್ಬಿಣ 
ಇದು. ಇದನ್ನು ಬೆಸೆಯನ್ರದು. ಮತ್ತು ಇದರ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸಮಾಡುವುದು 
ಸುಲಭವಾದ್ದರಿಂದ್ಕ ಕುಲುಮೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿನ 
ಇಂಗಾಲದ ಅಂಶ ಬಹಳ ಕಡಮೆ, ಶೇಕಡಾ 0.05ರಿಂದ 0.10ಗಳಷ್ಟು "ಮಾತ್ರ , ಅದಕೆ 
ಇದರ ಬೆಳೆ ಬಹಳ ಅಧಿಕ. ಆದಕಾರಣ ಇದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಬಹುಮಓ ಒಂದು 
ಬಗೆಯೆ ಮೃ ದು ಉಕ್ಕ ನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ, ಬಿಸಿ ಕಬಿ ಣವನ್ನು ಸಲಾಕೆಗಳು 
ಅಥವಾ ತಗ್ಗಡುಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಗೆ ಹೊಂದುವ ರೂಪವನ್ನು 

ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳಿಂದ ಮೊಳೆಗಳು, ಅಗುಳಿಗಳು, ಇಟು ಗಳು, ತಂತಿ ಸರಪಳಿಗಳು 

ಮತ್ತು ಇನೂ K ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. 


ಉಕ್ಕಿನ ವಿಧಗಳು 

ಉಕ್ಕು ಎಂಬುದು ತಾಂಡವಾಳಕ್ಕೂ ಬೀಡು ಕಬ್ಬಿಣಕ್ಕೂ ಮನ್ಯವರ್ತಿಯಾಗಿರುವ 
ಕಬ್ಬಿಣದ ರೂಪ, ಬಹಳ ಗಟ ಸ ಯಾದುದು, ಹದಕೊಟ್ಟು ಗಡಸನ್ನೂ ಸ್ಥಿತಿ 
ಸ್ಲಾಪಕತೆ ತೆಯನ್ನೂಕೆ ಕೊಡಬಹುದು. ಉಕ್ತಿ ನ ಕಾಠಿನ್ಯವು ಮುಖ ವಾಗಿ ಅದರಲ ರುವ 
ಇಂಗಾಲದ ಅಂಶ ಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತ ದಯ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿರುವ ಮ್ಲಾಗ 
ನೀಸ್‌ ರಂಜಕ ಮತ್ತು, ಗಂಧಕಗಳ ಪ್ರತಿಶತಾಂಶವೂ ಸಹ ಅದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾ 
ವವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇಂಗಾಲ, ನಗ ್ಗ೩ಿಯಂ, ನಿಕ್ಕಲ ಲ್‌, ಮಾಲಿಬ್ಬಿ ನಮ್‌ 
ಕ್ರೋಮಿಯಂ, ತ್ರೋಮಿಯ-ವೆ ನೆಡಿಯಂ ಮತ್ತು ಟಿಂಗ್‌ಸೆ ಸ್‌ ಉಕ್ಕಿನ ಬೇಕೆ ಬೇಕೆ 
ದರ್ಜೆಗಳ ರಚನೆಯನ್ನು 2-1 ಕೋಷ ಕದ ರೀತಿಯ ಸಂಖ್ಯಾಕ್ರಮದಿಂದ 
ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ. 


ಗಾ ಕ 2-1. ಬೇಕೆ ಜೀಕೆ ಬಗೆಗಳ ಉಕ್ಕಿನ ಇಂಗಾಲದ ಅಂಶ ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯೆ 


ಉಕ್ಕಿನ ಬಗೆ ಇಂಗಾಲದ ಶೇಕಡಾವಾರು ಸಂಖ್ಯೆ 

ಬಹಳ ಕಡಮೆ ಇಂಗಾಲ 0.05-0.18 1008-1016 
ಕಡಮೆ ಇಂಗಾಲ 0.19-0.23 1017-1022 
ಮಧ್ಯಮ ಪ್ರಮಾಣದ ಇಂಗಾಲ 0.24-0.47 1025-1043 
ಹೆಚ್ಚು ಇಂಗಾಲ 0.48-0.70 1045-1065 
ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚು ಇಂಗಾಲ 0.71-1.03 1070.1095 





ಸಂಖೆ ಯಲ್ಲಿನ ಕಡೆಯ ಎರಡು ಅಂಕಗಳು ಉಕ್ಕಿನ ಕಾಠಿಣ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ 
ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಇಂಗಾಲದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಉಕು ಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕತ್ತೆ ರಿಸ 


1 ಕೃಷಿಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳ 


ಬಹುದಾದ ಮತ್ತಾ ಆಕಾರ ಕೊಡಬಹುದಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಉಪ 
- ಯೊಗಿಸುತ್ತಾರೆ, ತಿರುವಿನ ಅಚ್ಚುಗಳು, ಗುಂಡು ಮತ್ತು ಉರುಳೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ 
ಘೆರ್ಷಣೆಯಾಗುವ ಯೆಂತ್ರಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಕಡವೆ. ಇಂಗಾಲದ ಉಕ್ಕನ್ನು 
ಕೊಯ್ದುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಇಂಗಾಲದ ಉಕ: ಗಳನ್ನು 
ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಉಕ್ಕಿನ ಬಲವು ಇಂಗಾಲದ ಅಂಶ ಮತ್ತು ಕಾತಿಣ ದೆ 
ಮಟ್ಟಿ ಹೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ತಾಮ್ರ ಸಹಿತವಾದ ಉಕ ಗನ 
ಮತ್ತು, ಅವುಗಳ ಮಿಶ್ರಲೋಹಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ತಾವು ರಹಿತವಾದ ಉಸ್ಳೃಗಳ 
. ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತ ವೆ 


ಗಾ ಜಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರ ಹಿಸಿರುವ ವಿವಿಧ ಉಕ್ಕು ಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಬಣ್ಣ ಗಳೆ 
ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಬಳ ಸುತ್ತಾ, ಕೆ 


| ಉಕ್ಕಿನ ಮಿಶ್ರಲೋಹಗಳು 

. ಉಪ್ಪಿನ ನ ಮಶ ಶ ಲೋಹವು ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಲೋಹಗಳ ಮಿಶ್ರಣ. ಆ ದಶ ಐ 

| ಹೆಚ್ಚೆ ಭಾಗ "ಉಕ್ಕು ಮತ್ತು ಸ್ಪಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಸಕ 
| ಲೋಹಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಉಕ್ಕಿನ ಸಂಗಡ ಮಿಶ್ರ ಮಾಡಲ್ಪಡುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೊಲ 

"ವಸ್ತುಗಳು ಬೋರಾನ್‌, ಮಾ, ಂಗಫೀಸ್‌, ನಿಕ್ಕಲ್‌ "ೌಫಿಡಿಯಂ, ಟೆಂಗ್‌ಸ್ಪನ ನ್‌ 

` ಮತ್ತು ಕೋ ಮಿಯ, 


-ಚೋರಾನ್‌ ಉಕ್ಕು 1 ೨.46 

ಇದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಬ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೋರಾನ್‌ ಇರುತ್ತವೆ. ಉಕ್ಕಿನ ಗಡಸಾಗುವ 
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಬೋರಾನ" ಸಹಾಯಕ ವಾಗುತ್ತೆ 3, ಅರ್ಥಾತ್‌, 
ಸಾಯಿಸಿ 'ಂಸಂಕೆಯಾದ ಗಡಸಾಗುವ ಉಕ್ಕಿನ ಗುಣವನ್ನ್ನ' ಜೋರುನ್‌ ಹೆಚ್ಚಿ 
ಸುತ್ತದೆ. ಚನೆ ದಂಡೆಗಳು, ಚಕ್ರ ಅಕಿನ್ನ ಟೊಪ್ಪಿ ಗೆ ತಿರುಪ್ರಗಳ್ಳು ಗುಬಟಿ 


ಮೊಳೆಗಳು ರಿಗಳನ್ನು ಬೋರಾನ್‌ ಕಾಹ ನಂದ ತೆಯ ಸರಿಸುತ್ತಾ ರಿ. 


| ಮಾ ಂಗನೀಸ್‌ ಉಕ್ಕು 
"ಇದರಲ್ಲಿ ನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶೇಕಡಾ 11ರಿಂದ 14 ಭಾಗ- ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್‌, ಮತ್ತು 
“ಶೇಕಡಾ 0. ಕಿರಿಂದ. 1.5 ಭಾಗೆ ಇಂಗಾಲವಿಶುತ್ತವೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉರಿಣ್ಯವೂ 
ಮತ್ತು “ತಾಂಡವತೆಯೂ ಇದೆ. ಸಾಮಾನ ನ್ಯವಾಗಿ ಇದನ್ನು ॥ ಬೇಕಾದ ಆಕಾರಕ್ಕೆ ಎರಕ 
ಹೊಯ್ಯುತ್ತಾರಿ ಮತ್ತು ಉಜ್ಜುವುದರಿಂದ ನಯ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕೆ. ಅಕಿಯುವ : 
ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ನ ಸವೆತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವ ಯಂತ ದ ಭಾಗಗಳನು 
ಪ ಷ್ನ 
ಇದರಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಾ ಡಿ 


FT, ET ee rer 
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ನಿಕ್ಕಲ್‌ ಉಕ್ಕು 

ಶೆ. ಕಡಾ 2ರಿಂದ 5ರವರಿಗೆ ನಿಕ್ಕ ಲ್‌ ಅನ್ನೂ ಮತ್ತು ಶೇಕಡಾ 0. 10ರಿಂದ 0.50 
ಇಂಗಾಲವನ್ನೂ ಉನ ಉಕ ಬಲ ಉಳ್ಳದ್ದಾ ನಿಯ, 'ಗಡುಸಾಗಿಯೂ ಮತ್ತು 
ತುಂಡವತೆಯನ್ನು ಉಳ್ಳಿದ್ದಾ ಗಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಪದೇ ಪದೇ ಆಘಾಶಗಳಿಗೂ ಒತ್ತ 
ಗಳಿಗೂ ಗುರಿ ಯಾಗುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಈ ಬಗೆಯ ಉಳ ನಿಂದ ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. 


ವೆನೆಡಿಯಂ ಉಳು 

ತಣಡಾ 2,20 ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಮೆ ವೆನೆಡಿಯಂ ಅನ್ನು ಉಕ್ಕಿಗೆ ಬಿಕೆಿಸಿದಾಗ ರೂಪ್ರ 
ಗೊಳ್ಳುವ ಮಿಶ್ರಲೋಹನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕರ್ಷಕ ಸಾಮಥನ್ಯವನ್ನೂ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಸಾಪಕತ ತೆ 
ನನನ್ನೂ ಹೊಂದುತ್ತದೆ; ಆದಕಾರಣ, ಕಡಮೆ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಮ ಪ್ರಮಾಣದ 
'ಇಂಗಾಲಾಂಶವನ್ನು ಉಲ) ಉಕ್ಕಿ ನಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅದರ ತಾಂಡವಕೆ 
ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. 


ಕ್ರೋಮ್‌-ವೆನೆಡಿಯಂ ಉಕ್ಕುಗಳು 

ಇವು ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 0.5ರಿಂದ 1.5ರಷ್ಟು ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಮತ್ತು 0,15ರಿಂದ 
0.303 ವರೆಗೆ ವೆನೆಡಿಯಂ ಮತ್ತು 0.15 ರಿಂದ 1.10ರ ವರೆಗೆ ಇಂಗಾಲವನು 
ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಎರಕದ ಯೆಂತ್ರಭಾಗಗಳು ಕುಲುಮೆಯ ಸ್ಕಿಂಗ್‌ಗಳ್ಳು, ಚಾಲಕ 
ದಂಡಗಳು, ಗೇರುಗಳು ಮತ್ತು ಪಿರ್ನಗಳೆನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಈ ಬಗೆಯ ಉಕ್ಕು 
ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾ ಗಿ ಬಳಸಲ ) ಡುತ್ತ ವೆ. 


ಓಂಗ್‌ಸ್ಪನ್‌ ಉಕ್ಕು 

ಶೇಶಡಾ 3 ರಿಂದ 18 ಟಿಂಗ್‌ಸ ನ್‌ ಮತ್ತು ಶೇಕಡಾ 0.2 ರಿಂದ 1.5 ಇಂಗಾಲ 
ಉನಿ ಉಕ್ಕನ್ನು ಅಚ್ಚುಗಳು ಮತ್ತು ಅತಿವೇಗದ ಕತ್ತರಿಸುವ ಉಪಕರಣಗಳ 
ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. 


ನೊಲಿಬ್ಮಿನಮ್‌ ಉಕು 
ಇದ: ಗುಣಗಳು ಟಿಂಗ್‌ಸ ಸೈನ್‌ ಉಕ್ಕಿನ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೋಲುತ್ತವೆ, 


ಕೋಮ್‌ ಉಕ್ಕು 

ಕೊ್ರವರ್‌ ಉಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶೇಕಡಾ 0.50 ರಿಂದ 2.0 ವರಿಗೆ 
ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಮೆತ್ತು "0.10 ರಿಂದ 1.50 ರ ವರೆಗೆ ಇಂಗಾಲ ಇರುತ್ತವೆ, ಉತ್ತಮ 
ದರ್ಜೆಯ ಗುಂಡುಗಳು, ಉರುಳೆಗಳು ಹಾಗೂ ಇದೇ ಬಗೆಯ ಯಂತ್ರಭಾಗಗಳನ್ನು 


20 ಕೃಷಿಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು 


ತಯಾರಿಸಲು ಈ ಬಗೆಯೆ ಉಕ್ಕನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶೇಕಡಾ 14 ರಿಂದ 
18ರ ವತಿಗೆ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಉಳ್ಳ ಕೋಮ್‌" ಉಕ್ಕು ಗಳು ಒಂದು ಬಗೆಯ 
ಕಲೆರಹಿತ ಉಕ್ಕನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. 


ಕ್ರೋಮ್‌ ನಿಕ್ಕಲ್‌ ಉಕ್ಕು 

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ೋಮ್‌ಸಿಕ್ಕಲ್‌ ಉಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 0.30 ರಿಂದ 2.00 
ಪ್ರಕಿಶತದಷ್ಟು ಕ್ಯೋಮಿಯಂ, 1.0 ದಿಂದ 4.0 ಪ್ರತಿಶತ ನಿಕ್ಶ ಲ್‌ ಮತ್ತು 0.1ರ 
ದಿಂದ 0.60 ಪ್ರತಿಶತ ಇಂಗಾಲ ಇರುತ್ತವೆ. ಕಾಯೋ ಪಚಾರರಂದ ಆದರ 
ಕರ್ಷಕ ಸಾಮಥ್ಯ ೯ನನ್ನೂ ನಿ ತಿಸ್ಲಾಪಕತ್ವ "ವನ್ನೂ ಮತ್ತು ಸಹನಮಿತಿಗಳನ್ನೂ 
ಹೆಚ್ಚಿ ಸಬಹುದು, ಓದು ಗಡುಸಸಗಿಯೂ ತಾಂಡನಕೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದಾಗಿಂಯೂ 
ಇರುತ್ತಿ. ಗೇರುಗಸು, ಕುಲುಮೆಯ ಭಾಗಗಕ್ತಿ ಚೆಲನವಿಪರ್ಸು ಯಕಾರಕ ದಂಡೆಗಳು 
ಸಂಯೊ?ಜಕ ದಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಯಂತೃಗಳ ಭಾಗಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಕ್ರೋಮ್‌ 
ನಿಕ್ಕಲ್‌ ಉತ ನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. 


ಕ್ರೋಮ್‌ ನಿಕ್ಕಲ್‌ ಇಣುಕಿ, ನಲ್ಲಿ ತೇಕಡಾ 16 ರಿಂದ 19 ಭಾಗ ಕ್ರೋಮಿಯಂ, 
7 ರಿಂದ 10 ಭಾಗ ಸಿಕ್ಕ ಲ್‌ ಮತ್ತು 0.15 ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಮೆ ಇಂಗಾಲದ ಅಂಶ 
ಇರುವಾಗ, ನಾವು ಸ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಲೆರಹಿತ ಉಕ್ಕು ಎಂದು ಕರಿಯುವ ಉಕ್ಕಿ ನ 
ರೂಪ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ 18-8 ಕಲೆರಹಿತ ಉಕ್ಕು 
ಈ ಬಗೆಯದು. 


ಉಪಕರಣ ಉಕ್ಕು 


ಉಪಕರಣಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಅಧಿಕ ಇಂಗಾಲಾಂಶವನ್ನುಳ್ಳ ಉಕ್ಕನ್ನು 
ಉಪಕರಣ ಉಕ್ಷು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. 1400” ರಿಂದ 800° ಧಾ 
ಉಷ್ಣ ತೆಯಿಂದ ಥಟ್ಟನೆ ತಂಪು ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿ ನ ಕಾಠಿಣ್ಯವನ್ನು 
ಪಡೆಯುತ್ತ ದೆ, ಅನಂತರ ಕಡಿಮೆ ಉಷ್ಣ ತೆಗಳಿ ಕಾಯಿಸಿ “ಹಾವ ದರ್ಜೇಯ 
ಸಾರಿಣ ವಾದರೂ ಬರುವಂತೆ ಇದನ್ನು ಹದಗೊಳಿಸಬಹುದು. 


ಮಧ್ಯ ಮೆದುಭಾಗದ ಉಕ್ಕು 

ಚಿತ್ತ pS ಕಾಣಿಸಿರುವಂತೆ ಮಧ್ಯ ಮೆದುಭಾಗದ ಉಕ್ಕು ಮೂರು ಪದರಗಳಿಂದ 
ಕೂಡಿರುತ್ತ ದ ಎರಡು ಪಾಕ ಗಳಲ್ಲ ಗಹ ಎ ಉಕಿ ನ ಒಂದೊಂದು ಪದರವನ್ನು 
ಇರಿಸಿ ಒಳಗಿನ ಮೆದು ಉಕಿ ಗನ [ಸಡರಜೊಳಕ್ಕೆ ತಿವುಗಳ್ನು ಬೆಸೆದು ಜೋಡಿಸಿರುತ್ತಾ, ಕೆ 
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ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಉಳ್ಳ ಆದಕ್ಕೆ ಪೆಡಸಾದ 

ಉಕ್ಕು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ನೇಗಿಲುಗಳ ತರಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಮಧ್ಯಮೆದು ಉಕ್ಕು 

ಉಪೆಯೋಗವಾಗುತ್ತ ದೆ, ಲೋಹದ ಒಂದು ಅಂಬೆನಲಿ ಸಣ ದಾಗಿ ಕಚ್ಚು ಮಾಡಿ 
ey ಣ 

ದಾಗ ಮೂರು ಪನರಗಳೂ ಸ್ಪೃಷ್ಠ ವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. 


ಸಕ್ರಮ ಮ ನಿಕೇಂದ್ರಿತ ಮಧ್ಯಮಭಾಗದ 
ವೆ:ಡುಭಾಗದ ಆ ಉಕ್ಕು 





ಚಿತ್ರ 2.1: ಮಧ್ಯಮೊದುಭಾಗದ ಉಕ್ಕಿನ ವಿವಿಧ ಬಗೆಗಳು 
ಕೋನ (ಓ-ದಾಡ ಕಾಲುವೆ 7-ದುಡ 





0 | 


T-ದಂಡ ಟೊಳ್ಳು ಪದರ ಟ-ದುಡ ಆಯತ 


ಚಿತ್ರ 2-2: ನಿರ್ಮಾಣ ಉಕ್ಕಿನ ಆಕಾರಗಳು 
ಆಟಾ ದತ (ಕ್ಲಾಡ್‌) ಉಕ್ಸುಗಳು ಅಥವಾ ದ್ವಿಲೋಹದ ಉಕ್ಳುಗಳನ್ನು, ಬಿಸಿ 
ಉರುಳಿನ ವಿಧಾನದಿಂದ ಭಾರವಾದ ಉಕ್ಕಿನ ಆಧಾರ ಪದರಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಕಲ್‌, ಇನ್‌ಕೊನೆಲ್‌ 
ಅಥವಾ ಮೊನೆಲ್‌ ಲೋಹದ ಪದರವನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಬಂಧಿಸುವುದರಿಂದ 
ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಚಾ ದಕ ಪದರದ ದಸ ವು ೫ ಅಂಗುಲದಿಂದ ಮೇಲಕೆ 
ಎಷ್ಟಾ ) ದರೂ ಇರಬಹುದು. ತಗಡಿನ ಒಟ್ಟು, ದಪ್ಪದ ಶೇಕಡಾ 10 ರಿಂದ 20ರ 
ಷರೆಗೂ ಆಚಾ ದನದ ದಪ್ಪ ಇರುತ್ತದೆ. 


೧ನ ಕ್ಟ | ಹಿಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು 


ಉಕ್ಕಿನ ಆಕಾರಗಳು 

ಚಿತ್ತ 2-2ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಉಕ್ಕನ್ನು ಕೋನಗಳು, ಕಾಲುನೆಗಳು, 
ಬ.ದಂಡಗಳು, ಐ-ತೊಲೆಗಳು, ಜಡೆ-ದಂಡೆಗಳು, ಯು-ದಂಡೆಗಳು, ಟೊಳ್ಳು ಚದರಗಳು 
ಮುಂತಾದ ಆಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾರೆ; ಇವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಉಕ್ಕು ಎನ್ನುತ್ತಾ, ನ 
ಉಕ್ಕಿ ನ ಘನ ದಂಡಗಳನ್ನು ದುಂಡು, EE ಅಂಡಾಕ್ಟ ಶ್ಶಿ ಸ -ಅಂಡಾ 
ಕ್ಟ ಸ ಚದರ ಷಡ್ಫು ಜಾಕೃತಿ ಮತ್ತು ಆಯತಾಕೃೈ ಶಿಯ ಚಪ್ಪೆ ಟ್ರಿ ಪಟ್ಟ ಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ 
ಗೆಬಗೆಯ ಆಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜೀಕಿ ಬೇರೆ ಗಾತ್ರಗಳ ಗಡ ಮತ್ತು 
ಇದರ ಕೊಳವೆಗಳು ನೊಕಿಯುತ. ವೆ. ಇಂಗಾಲದ ಉಕ್ಕು ಮತ್ತು ಕಲೆರಹಿತ ಉಕ್ಕಿನ 

ಚಪ, ಟಿಯಾದ ತಗಡುಗಳಿಂದಲೂ ಬಿಲ್ಲೆ ಗಳಿಂದಲೂ ಹಲವು ವಿಶೇಷ ಭಾಗಗಳನ್ನು 


ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಕೆಲವು ಆಕೆ: ಗತಿಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರ 2- 3ರಲ್ಲಿತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ 





ಚಿತ್ರ. 2-3: ಲೋಹದ ತಗಡುಗಳನ್ನು ಅನೇಕ ಅಕೃತಿಗಳಾಗಿ ಒತ್ತ ಬಹುದು 


ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿದ ಉಕು ಗಳನ್ನು ಗಟ್ಟ ಗೊಳಿಸುನಿಕೆ 

ಅನೇಕ ವೇಳೆ ದೀರ್ಫಕಾಖ ಬಾಳಿಕೆಯ; ನ್ನ್ನ ಬಯಸಿದಾಗ, ಅತಿ ಹೆಚಿ ನಃ ಗಟ ಉಕ ನ್ನು 
ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಕೆ ಅಂತಹ ಆಟಿ ಸುಲುಮೆಗಳಲ್ಲಾ ಗಲೇ ಜ್ರ ಗಳಾದ 
ಗಲೀ ಅವಶ್ಯ ಕ ಅಕಾರ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ರೂಪವನ[ ಕೊಡಲು ಸಾಧ ವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 

ಆದಕಾರಣ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ೬ ಕಬಿ ಇದಿಂದ ಇಚೆ ತ 
ಆಕಾರ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ರೂಸದ ವ ಸ್ಪ್ದು ವನ್ನು ಮೊದಲು ತೆಯಾರಿಸುತಾ. ಕೆ ಮತ್ತು 

ಅನಂತರ ಅದನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ರೆ, ಗಟ್ಟ ಮಾಡುವ ಸಾಮಾನ ನಿಧಾನಗಳು: 

ಹೊರಾನರಣ ಗಟ್ಟ ಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಶಾಯೋಪಚಾರದಿಂದ ಗಟ್ಟ ಗೊಳಿಸುವಿಕೆ- 
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ಹೊರಾವರಣ ಗಟ್ಟ ಗೊಳಿಸುವಿಕೆ 

ಕಬ್ಬ ಣವುಳ್ಳ ಮಿಶ್ರಲೋಹಗಳ ಮೇಲ್ಪದರ ಅಥವಾ ಹೊರ ಆವರಣನು ಒಳಭಾಗ 
ಅಥವಾ ಪ್ರಥಾನ ಭಾಗಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸಾಕಷು ), ಮಟ ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಠಿಣವಾಗುವಾತೆ 
ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊರಾವರಣ ಗಟ ಸಗೂಳಿಸುವಿಕೆ ಎಂದು ಹೆಸರು. ಇದನ್ನು 





ಚಿತ್ರ 2-4: ಹೂರಾವರಣ ಕಾರಿಣ್ಯಗೊಳಿಸಲಾದ ಉಕ್ಕು 


ಅನೇಕ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇಂಗಾಲ ಮಿಶ್ರೀಕರಣ ಮತ್ತು ತಂಪು 
ಮಾಡುವಿಕೆ, ಇಂಗಾಲ ಸಾರಜನಕ ಮಿಶ್ರೀಕರಣ, ಸಾರಜನಕ ಮಿಶ್ರೀಕರಣ, 
ಸಯನಾಯಿ3ೀಣರೆಣ, ವಿದ್ಯುತ್ತ್ರೇರಿತ ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಉರಿಯಿಂದ 
ಗಟ್ಟಗೊಳಿಸುವಿಕೆ. 


ಇಂಗಾಲ ಮಿಶ್ರೀಕರಣ 

ಗುಣಗಳನ್ಸಿ ಇದ್ದಾನ ನಡುನೆ ಉಕ ನ್ನು ಕೊರಿ, ದೀರ್ಪಕಾಲ, ಸಾಕಷ್ಟು, ಆಳೆದವಕೆಗೆ 
ಕಾಠಿಣ್ಯ ಬರುವವರೆಗೂ, ಡೀ. 16005 ಪ ಫ್ಯಾ. ಉಷ್ಣ ತೆಯಲ್ಲಿ RE 
ತ್ತದೆ, ಅನಂತರ ಈ ಬಿಸಿ ಉಕ್ಕ್‌ನ ಸ ಹೊರಕ್ಕೆ ತೆಗೆದು ತಣ್ಣಿ 'ರಿನಲ್ರಿ ಅದ್ದಿ ತಣ್ಣಾ ಗೆ 
ಮಾಡಲಾಗುತ್ತ, ಡೈ ಅಮೇಲೆ fen i, ಕಾಠಿಣ್ಯತೆ ಬರುವಂತೆ ಹದಮ್ನಾಡ 
ಲಾಗುತ್ತದೆ. 


ಸಾರಜನಕ ಮಿಶ್ರೀಕರಣ 

ಶಾಖೋಪಚಾರದಿಂದ ಹದಮಾಡಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಉಕ್ಕನ್ನು ಗಾಳಿ ತೊರದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ 
ಯಲ್ಲಿರಿಸ್ಕಿ, ಆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಒಳಕ್ಕೆ ಅಮೋನಿಯಾ ಅನಿಲವನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತಾ, ಸುಮಾರು 
1000° ಫ್ಯಾ. ಉಷ್ಣತೆಗೆ ಕಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊರಾವರಣದ ಕಾಠಿನ್ಯ ಕರಣದ 
ಈ ವಿಧಾನಕೆ ಬ ಸಾರಜನಕ ಮಿಶ್ರೀಕರಣ ಎಂದು ಹೆಸರು, 


ಇಂಗಾಲ-ಸಾರಜನಕ ಮಿಶ್ರೀಕರಣ 
ಇಂಗಾಲ ಸಮೃದ್ಧ ಪಾದ ಚಢುಕೊಂಸತ ಜೊತೆಗೆ ಅಮೋನಿಯವನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಮೇಲೆ 
ಹೇಳಿದ ವಿಧಾನದಿಂದ ಉಕ್ಕಿಗೆ ಹೊರಾಷರಣ ಕಾಠಿನ್ಯಕರಣವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. 


4 ಕ್ರ ಗೈ ಹಿಯಂತ ಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳ” 


ಸಯೆನಾಯಿಡೀಕರಣ 
ದ ದವಸ ತ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ ಸಯನೈಡ್‌ ಅನ್ನು ಉಳ್ಳ ತೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಉಕ್ಕನ್ನು ಸ್ವಲ 

ಲ ಅದ್ದಿ ತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತ ದೆ, oe ಉಸ್ಸು ಸ ನಲ ), ಇಂಗಾಲವನ್ನೂ ಸಾರಜನಕ 
ತನದ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ತೆಹಿವಾದ ಹೊರಸದರವೊಂದು 


ಕಾಠಶಿನ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. 


ವಿದ್ಯು ತ್‌ ಪ್ರೇರಿತ ಗಟ್ಟಿ ಗೊಳಿಸುವಿಕೆ 

ಹೆಚ್ಚು] ಆವೃ ತ್ರಿ ಸಂಖೆ ಮುನ್ನು ಉಳ ಶೆ ಪರ್ಯಾಯ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಹ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಸ್ವ ಲ 
ಕಾಲ ಬಳಸಿ ನೈ ಕಾರ್ಯನನ್ನು, ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಉಕ್ಕಿನ ಹೊರ ಮೇಲ್ಮೈ ಮೇಕೆ 

ಪ್ರೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿ ವಿದ್ಯುತ್ಛ ವಾಹೆವು ಅಲ್ಲಿ ಸೈಳೇೀಯವಾಗಿ ಶಾಖೋತಾ ದನೆಯನು 

ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಕಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿ ಸಂತರ, ಆಮೇಲ್ಮೆ ಮೇಲೆ ತಣಿ ರಿಪ 

ನ ವಾಡವನ್ನು ಹರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಮೇಲ್ಮೈ ಕಾಠಿನ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತ, ಡೆ 


ಉರಿಯಿಂದ ಗಟ್ಟ ಗೊಳಿಸುವಿಕೆ 
ಆಕ್ಸಿ ಆಸಿಟಲೀನ್‌ "ಜಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮೇಲೆ ೨4ನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ವಿಷಮ 
ಉಷ್ಣ ತೆಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿ ನ ಉಷ್ಣ ತೆಗೆ ಕಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತ ಜಿ. ಅನಂತರ ತಣಿ ಎ ರಿನಿಂದ 


ನ ತಣ 
ಆ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ತಟ್ಟನೆ ಣ್ಣ ಗೆ ಮಾಡಲಾಗ; ತ್ರ ಇ. 


ಶಾಖೋಪಚಾರದಿಂದೆ ಗಟ್ಟ ಗೊಳಿಸುವಿತೆ 
ಬೇರ ಬೇಕೆ ಉಷ್ಸೃತಾವ್ಯಾಸ್ತಿ ಗಲ ಉಕ್ಕನ್ನು ಕಾಯಿಸುತ್ತಾ ಅರಿಸುತ್ಲಾ, ಅದರ ರಚನೆ 
ಯನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಿ, ಇಚ್ಛಿತ ಗುಣಗಳನ್ನುಳ್ಳ ಉಕ್ಕನ್ನು ಪ ನಡೆಸುವೆ ಕಾರ್ಯಾ 
ತಸಣೆಗೆ ಶಾಖೋಸತಾ] ಎಂದು ಹೆಸ), ಕಖುಸಿ ಕ್ರಮೇಣ ಆರಿಸುವುದರಿಂದ 
ಹದಗೊಳಿಸುತ್ರುವ್ನು ಗಬ್ಟಗೊಳಿಸು ಶ್ರಪ.ಅನುಕ್ರನ:ವಾಗಿ ಕಾಯಿಸಿ ತಂಪಿಸುವುದು ಮತ್ತು 
ಹೊರಾವರಣದ ಗಟ್ಟಿ ಗೊಳಿಸುವಿಕೆ.ಇನೆಲ್ಲವೂ ಶಾಖೊ:ಪಚಾರದ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತವೆ 
ನೇಗಿಲ ದಂಡಗಳು ನೇಗಿಲ ಬಿಲ್ಲೆಗಳು ಬಜೆ ಗುಂಟಿಗಳ ಅಲಗುಗಳು ಮುಂತಾದ 
ಕೃಷಿ ಉಪ ಜಕರ ಣ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು Ke: ಬರುವಂತೆ ಮಾರಲಿಕ್ಟಾ ಗಿ ಶಾಖೋ 
ಪಚಾರಕ್ಕೆ ಒ ಒಳಗುಮಾಡಿರುತ್ತಾ ದೆ. 


ಗಟ ಶೈ ಮುಂಭಾಗಮಾಡುವಿಕಳೆ ಅಥವಾ ಮೇಲ್ಮೆ ಮಾಡುವಿಕೆ | 

ಬಿನಯಿಖಕೆಯಿಂದ ಗಟ್ಟ ಮಾಡುವಿಕೆಯನ್ನು, ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿದ ಮೇಲ್ಮೈ ಯನ್ನು 
ಗಟ್ಟ ಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯವೆಂದು ಭ ಮಿಸಬಾರದು. ಗಟ ರ ಮುಂಭಾಗಮಾಡುವಿಕೆ ಅಥವಾ 
ಟ್ರಿ ಸೆಯುವಿಕೆಯಿಂದ ಮೇಲ್ಮೈ ಮಾಡುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಅಭಾರಲೋಹದ ಮೇಲೆ ಬೆಸೆಯು 
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ವಿಕಯ ಮೂಲಕ ಅದಕ್ಕ ೧೦೨೮ ಹೆಚ್ಚೆ ಕರಿಣವಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಲೋಹದ 
ಪದರವನ್ನು ಹಸೂಡಿಸಲಾಗ: ತ್ತವೆ. 

ಸವೆತ ತಡೆಯಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಾಖ ಸಹಿಸಲ್ಪತುತ್ತು ಹಿ2ಯುನಿತೆಯನ್ನು ಶನಿ ಸಬು 
 ಒಬ್ಬಗೆ ಸಾಧಿಸಲು ಯಂತ್ರೆ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಟಗರನ್ನು 
ತೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸವೆತವನ್ನು ಸಡೆಯಿರಾ ಗಿಯೇ ಗಟ್ಟಿ `ಮೇಜೆ 


ತ್‌ ಶ್‌ ತ್ರ 

ಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಹಾಗೆ ಗಟ ಮೋಕೆ ಯನ್ನು ತೊಡೆವಾಗ. ಆಧಾರ 
ತಿ ೬ ಅಳ” ಮೆ 

ಲೋಪಕ್ಸೆ ಹೊಂದುವ ಸರಿಯಾದ ಗಟ ಗಳಿಸುವ ವಸ್ತುವನ್ನು ಆರಿಸುವ್ರದು 


ಇ 
ಗೈ: ಚೆ ಪ್ರಶ ಟಂಸಬಹುದ 


ತ್ಮನೆ, ಅಧ್ರುಗತನ್ನ ಮೂ ಶೂನೆಗ4 ತಮಾಂಸುಶ್ತಾ 3 ಬೆಸುಗೆಯ ಬಂಡೆಗಳು, 


ಬೆಸೆಗೆ ದಂಡೆಗಳು ಆನೇತ ಬಗೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಆಕಿ, ಆಟಲಿೀನ್‌ ಜ್ಯಾ ನಿನಂದಿಗೆ 

ಬಳಸುವ ದಂಡೆಗಳಿಗೆ ಹೊರಪದರೆ ಯಾವುದನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಪುಗ ನ್ನು 
& 

ಕಾಯಿಸಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಪಾ ವಕ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಅವಿ ಬಳೆಸೆ; ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸೆಮಸೆಯೆ 


ಬು 


ಎದ್ಯು ದ್ರ ೦ಡಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಾ ಕದ ಹೊರಲೇಪವನೆ € ಸಾಮಾ ಶಾನ್ಯ್ಯವಾಗಿ ಕೊಡೆಲಾಗುತ್ತ, ವೆ. 
ತೆ ಜೋತಿಕೆಗು ಹಾಗೂ ಪೂರಕ ದಂತಗಳು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಚ್ಚೈನ ಗಟ್ಟಿ ಲೆ RE 


ಅವಶ್ಯವಾದಾಗ ಆಧಾರ ಮೇಲ್ಮೈೈಗಳಿಗೆ ಬೆಸೆಯಲ್ಪ ಡುತ್ತವೆ. 


ಗಟ್ಟಿ ಮೇಲ್ಮೈ ಪುಡಿಗಳನ್ನು ಆಧಾರ ಮೇಲ್ಮೆ ಮೇಲೆ ಹರಡಿ *ಗುವ 
ಉಸ್ತೃತೆಗೆ ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ಆವು ಆಧಾರೆ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ದೃಢ ವಾಸಿ ಕಚ್ಚಿ ಕೊ: ತ್ತವೆ. 


ಲ್‌ 


ue 


ಆಧಾರ ಗ್ರಂಥಗಳು 

Brady, G. S: Materials Handbooxr, McGraw-Hill Boox 
Company, Inc.. New York, 194, 

Clapp. H. W., and D. S. Clark: Engineering Materiils und 
Processes, Metals and Plastics, 1712 7೧8110೧781 Text bovk 
Company, Scranton, Pa., 1949 

DuMond, T. C: Engineering Materials Manual, Materials and 
Methods, Reinhold § Publishing Corporation, New 
York, 1951. 
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Geiger. H. L. and H. W. Northrup: A New Metal for Farm 
Too! Components, Agr. Engin, 32 (3): 143-147,1951. 

Hessenthaler, W. H: Machine Laying of Polyethylene Mulch, 
Agr. Engin., 39 (4): 235, 1958. 

Lyman, Taylor: Metals Handbook, The American Society for 
Metals, Cleveland, 1948 


Marks, Lionel S. (ed): Mechanical Engineer's Handbook, 6th 
ed,, Mc. Graw-Hili Book Company, kn¢., New York, 
1954 


Oberg, Erik. and F.D, Jones: Machinery’s Handtook The 
Industrial, Press New York, 1949. 


Ryerson Steels, Joseph T. Ryerson & Son, J}nc., 51. Louis, 
1053-1954. 


ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು 
]. ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣವನ್ನು ಉದುಹೆರಣೆಗಳೆ ಎಂದಿಗೆ ವಿವರಿಸಿರಿ 


2. ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಲೋಹ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನೂ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಿಯೊಂದರ ಉಪಯೋಗ 
ಗಳನ್ನೂ ಚರ್ಚಿಸಿರಿ 


3. ಕೃಷಿ ಉಪಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ಗಳ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿರಿ, 


4 ಕಬ್ಬಿ ಣೇತರ ಲೋಹಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದರ ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನು 
ತಿಳಿಸಿರಿ. 


5, ಮಿಶ್ರಲೋಹ ಎಂದರೇನು ? 

6. ಕಬ್ಬಿಣದ ಲೋಹಗಳು ಯಾವುವು? 

7, ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಎರಕ ಕಬ್ಬಿ ಣಗಳಿಗೆ ಇರೊಷ ವ ತಾ 6ಸಗಳನ್ನು ಶೆ ವಿವರಿಸಿರಿ, 

ಇ. ಸುಲಭ ಎರಕ ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ ? 

9. ಉಕ್ಕಿ ನ ಗಟ್ಟಿ ತನದ ಮೇಳೆ ಇಂಗಾ ಖದ ಅಂಶವು ಬೀರುವ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿರಿ. 


10. ಮಧ್ಯಮೆದು ಉಕ್ಕು ಮತ್ತು ಆಚ್ಛಾದಿತ ಉಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ರಚನೆಯಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ಲೋಹ 
ಗಳಲ್ಲೂ ಇರುವ ವ್ಯ "ಠಾ. ಎಸಗಳನ್ನು ನಶದಪಡಿಸಿರಿ 

11. ಸಿದ್ಧವಾದ ಉಕ್ಕನ್ನು ಕ ಠಿಣಗೊಳಿಸುವ ವಿವಿಧ ರೀತಿಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿರಿ, 

12. ಲೋಹಗಳ ಕಠಿಣ ಮೇಲ್ಮೆ ಟ3ರಣವನ್ನೂ ಬವರಿಸಿದಿ, 


13. ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಉಕ್ಕಿನ ಮಿರ ಲೋಹಗಳು ವಾತ್ತು ಅವುಗಳ ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿರಿ. 
4, ಕಲೆರೆಹಿತ ಉಕ್ಕು ಎಂದರೇನು ? 


ಅಧ್ಯಾಯ 3 


- ಎ 
ಚಲನಶಾಸ್ತ್ರ 


ಚಲನಶಾಸ್ತ್ರದ ಮಿಲತತ್ತಗೆಳ ಸುಸ್ಪಷ್ಟ ಅರಿವು ಹಾಗೂ ಯಂತ್ರ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ 
ಅವುಗಳ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅನ ಯೆದ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ವಿಸ್ತ ವೆ 
ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ. ಚಲನಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಜ್ಞಾ ನದಿ ಬಲಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ 
ಪರಿಣಾಮ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ಬಲ 

ಒಂದು ವೆಸ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ನೆಸ್ತುವನ ಮೇಲೆ ನರ್ತಿಸಿ ಅ ವೆಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಚಲನೆಯನ್ನು 
ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಅಥವಾ ನಾಶಮಾಡಲು ಸಮರ್ಥವಾಗುವುದೆನ್ನೋಣ.ಆಗ ಮೊದಲನೆಯ 
ವಸ್ತು ಎರಡನೆಯ ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸುವ ಕಿ ಯೆಯನ್ನು ಬಲ ಎನ್ನುತ್ತೆ ವೆ. 
ಬಲವು ಪರಿಮಾಣಿದಲ್ಲೂ ಮೆತ್ತು ಪ್ರಯೋಗವಾಗುವ ರೀತಿಯೆಲ್ಲೂ ವೃತಾ ಸವನ್ನು 
ಹೊಂದಿರಬಬ್ಲದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಲ ಎಂದೊಡನೆಯೇ ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ ದ 
ಕಲ್ಪನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದರೆ ಇದು ಬಲದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನೊ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣ 
ವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ, ವಿದ್ಯುತ್ತ್‌ ವಾಹ ಹರಿದಾಗ ಒಂದು ದ್ರವ 
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ಪೆಪ್ಪುಗಟ್ಟ ದಾಗ, ಒಂದು ಸಿಡಿಯುವ ಮಿಶ್ರಣ ಆಸ್ಫೋಟ ಸಿದಾಗಿನೆಂತಹೆ ಸಂದರ್ಭ 
ಗಳಲ್ಲೂ ಸ ಸೆಹೆ ಬಲವು ಪ್ರಯೋ ಗವಾಗುತ್ತ 5 ಇಂತಹ ಬೇಕಿ ಬೇರೆ ರೀತಿಯೆ ಬಲ 
ಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಲು ಅವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಂದೇ ಮೂಲಮಾನ ನಕ್ರೆ ಆಭವಡಿಸಿೆ ರೂಳ್ಸ ಬೇಕಾ: 
ಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಮೂಲಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಪೌಂಡ್‌ತೂಕ ಎಂದು 
ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ, 
ಹೆಸ 
ಒಲದ ಪ ಯೋಗದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಚಲನೆ ಉಂಟಾದಾಗ, ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತದೆ 
ಚಲ ಮತು ಚಲಿಸಿದ ದೂರ. ಇನುಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧ ಕಲಸವನ 
ಆದಕಾರಣ ಕೆಲಸವನ್ನು ತೂಕಡ ಮೂ ಮಾನಗಳು (ಬಲ ) 
ಷಾನಗಳ ಹಲಸು ಜೋಡಳೆಗಳ ರೂಪದಲಿ ವೃತ್ತಪಡಿಸಬಹುದು: ಅಂಗುಲ. 
ಷೌಂಡುಗಳು, ಅಡಿ-ಪೌಂಡುಗಳು, ಅಸಿ-ಟಿನ್ನುಗಳಿ ಇತ್ಯಾದಿ. ಒಂದು ಪೌಂಡು. 
ಬಲದಿಂದ ಒಂದು ವಸ್ತು ಒಂದು ಅಡಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿದ 
ಒಂದು ಅಡಿ-ಪೌಂಡು ಎನ್ನುತ್ತೇನೆ. ನೂರು ಪೌಂಡು 
ಒಂದನ್ನು ನೆಲದಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಅ ಎತ್ತರದನ್ಲಿ ನಟ್ಟ ಸೆಮೆನ್ನುಳ ಗಾಡಿಯ ಮೇಲಿ 
ಇರಿಸಲು ಮಾಡಬೇಕಾಗುನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲು, ತೂತ 100 ಪ ಸೌಂಡನ್ನು 
ಎತ್ತರ 4 ಅಡಿಯಿಂದ ಗುಣಿಸಬೇಕು. ಗುಣಲಬ್ಧ ವಾದ 400 ಎಂಬುದು ಆ ಧಾನ್ಯದ 
ಚೀಲವನ್ನು ಆ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲು ಮಾಡ ನೀಕಾಗುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆನಿ 
ಹೌಂಡ್‌ ಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅಫವಾ 
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ಅಥವಾ | 
೪) ಎ. 100. 4 . 400 uಡಿ_ನೌಂಡ್‌ ಕೆಲಸ 

ಒಂದು ಬಲವು ವೃತ್ತ್ವಾಕಾರದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗವಾಗಿ ತಿರುಗುವೆ ಕ್ರಿಯೆ 
ಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾವಂತಿದ್ದರೆ, ಆ ಸುತ್ತುವ ಬಲವನ್ನು ತಿರುಚು ಬಲ ಎನ್ನು 
ತ್ತಾರೆ. ಉದಾಹೆರಣೆಗಾಗಿ, ಒಂದು ರಾಟಿಖ: ನ್ನ್ನು ತಿರುಗಿಸಲು ಬಲವನ್ನು ಪ ಯೋ 
ಗಿಸುವ ಪಟ್ಟಿ ಯು ಒಂದು ದಂಡಡ ಮೂಲಕ ಶಕ್ತ ಕ್ರಿಯನ್ನು  ರವಾನಿಸುತ್ತ "3 ಮತ್ತು 
ಆ ದಂಡಕ್ಕೆ ಬೈರುಗುವ ಕ  ಯೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ತಿರುಚು ಬಲವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. 
ಹಟ್ಟಿಯ ಎಲೆ ಪ್ರ ನೀಗವಾಗುವ ಸೆಳೆತವನ್ನು ಸೌಡುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮತು 
ಕಾಟಿಯ ಜ್ಯವನ್ನು ಅಡಿಗಳವಿಯೂ ಅಳೆದು 'ಗುಣಿಸಿದಕೆ, ಪ್ರಯೋಗನಾನೆ 


ಹು ಬು ಎಷ್ಟೆಂಬುದು ಆಡಿ-ನೌಂಡುಗಳ ಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೌಂಡು- ಅಡಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಸಗ್ಗುತ್ತ ಡಿ. 


ಚಲನಶಾಸ್ತ್ರ ೧ 


ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಎಂಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಬಲಗಳು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ 
ಪ್ರಯೋಗವಾದಾಗ « ಉಂಟುಮಾಡುವ ಪರಿಣಾಮವನೆ ಸ ಉಂಟುಮಾಡಬಲ್ಲ ಒಂದೇ 
ಬದು ಬಲಕ್ಕೆ ಆ ಬಲಗಳ ಫಲಿತ ಬಲ ಎಂದು ಹೆಸರು. ಹಾಗೆ ಒಂದು 
ಗೂಡಿಸಬಹುದಾದ ಆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬಲಗಳಿಗೆ ಅಂಗಬಲಗಳು ಎಂದು ಹೆಸರು. 
ಎಂಡು ಅಧವಾ ಹೆಚ್ಚು ಬಲಗಳೆ ಫಲಿತಬಲವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಿಕೆಗೆ ಬಲಗಳ 
ಸಂಯೋಜನ ಎಂದು ಹೆಸರು, ಒಂದು ದತ್ತ ಬಲಕ್ಕೆ ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು 
ಅಂಗಬಲಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಿಕೆಗೆ ಆ ಬಲದ ವಿಶ್ಲೇಷಣ ಎಂದು ಹೆಸರು. 


ಒಂದು ದತ ಬಿಂದುವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಂದ: ಬಲದ ಭ್ರಾಮ್ಯ ತೆ(ನೊಮೆಂಟ್‌) 
ಆ ಬಲದ ಪರಿಮಾಣ ಮತ್ತು ದತ್ತಲುದುವಿಪಿಂದ ಆ ಬಲದ ಪ ಯೋಗದ ನೇರಕ್ಕೆ 
(ದಿಕ್ಕಿ ಗೆ) ಇರುವ ಲಂಬದೂರ ಇವುಗಳ ಗುಣಲಬ ವಾಗಿರುತ್ತದೆ. `ಚಿತ್ರ3. 1 ರಲ 
A ಬಿಂದುವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ೧ ಬಲದ ಭ್ರಾ ಮೆ ತೆಯ Pp ಮತ್ತು ABM 
ಗುಣಲಬ್ಯವಾಗಿರುತ್ತ ದೆ. ಲಂಬದೂರವಾದ ABr ಆ ಬಲದ ಸನ್ಮೆ ಬಾಹುಎಂದು 
ಹೆಸರು, ಭಾ ಮೈ ತಾಕೆ ೦ನ) ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಲ ಡುವ ಆ ದತ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿನ 
ಬಲದ ಸುತ್ತಿಸುವ ಪ್ರ ವ್ರ ಕ್ತ್ರಿಯ ಪರಿಮಾಣವನ್ನು 
ಭ್ರಾಮೃತೆ ಸಾಚಿಸ ಸುತ್ತ ದೆ ಒಲವನು ಪ ಪೌಂಡ್‌ ಗಳಲ್ಲೂ 
ಮತ್ತು ದೂರವನ್ನು ಅಂಗುಲಗಳಲ್ಲೂ "ಿಳೆದಾಗ ಭ್ರಾಮ A 
p ತೆಯನ್ನು ನೌಂಡ್‌.ಅಂಗುಲಗಳೆಲೂ., ಪ ಪೌಂಡ್‌ ಮತ್ತು 
ಅಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಳೆದಾಗ ಪೌಂಡ್‌.ಅಡಿಗಳಲ್ಲೂ ನಿರೂಪಿಸ 
ಲಾಗುತ್ತದೆ. ಔ ಯು 10 ಪೌಂಡ್‌ ಗಳ ಬಲವಾಗಿದ್ದು 
ಸಿಯಿಂದ 20 ಅಂಗುಲಗಳ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದಕ್ಕಿ & ಯಲ್ಲಿ 
1 ದ್ರಾ ಈ 
os ಔಯ ಭಾ ತ್ರಮ್ಯತೆ 200 ಪೌಂಡ್‌.ಅಂಗುಲಗಳು. 
ಜಿತ) 3,]: ಬಲದ ಭ್ರಾಮ್ಮತೆ 
ಶಕ್ತಿ 
ಕೆಲಸವು ನಡೆಯುವ ದರಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಎಂದು ಹೆಸರು, ಒಂದು ಯಂತ್ರವು ಉಪಯೋಗಿ 
ಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಥವಾ ರಪಾನಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಳೆಯಲು, ಆ ಬಲವನ್ನು ಅಳೆಯ 
ಬೇಕು, ಆ ಬಲವು ಪ ಶ್ರ ಯೋಗವಾಗುವ ದೂರವನ್ನು ಅಳೆಯಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಷ್ಟು, 
ದೂರದ ಆ ಬಲವು ಪ್ರಯೋಗವಾಗಲು ಹಿಡಿದ ಕಾಲವನ್ನು ಅಳೆಯಬೇಕು. 
ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸತ್ವದೆ ಮೂೊಲಮಾನಗಳು 
ಯಾವುವೆಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಇಂತಿಷ್ಟು ಅಡಿ-ಪೌಂಡುಗಳು, ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಇಂತಿಷ್ಟು 
ಅಡಿ ಪೌಂಡುಗಳು ಮತ್ತು ಅಶ್ವಶಕ್ತಿ. 


30 ಕೃಷಿಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳೂ 


ಒಂದು ಪೌಂಡ್‌ ತೂಕದ ಬಲದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಒಂದು ವಸ್ತು ಒಂದು 
ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಒಂದು ಆಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಿದರೆ, ಆಗ ನಡೆದ ಕಲಸದ ದರ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 
ಒಂದು ಅಡಿ-ಪೌಡ್‌, ಅವೇ ಬಲದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಂದ ಅಡಿ 
ದರದಲ್ಲಿ ಚೆಲಿಸಿದತೆ, ಆಗ ಕೆಲಸ ನಡೆದ ದರೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಡ ಪೌಂಡ್‌. 
ಪ್ರತಿ 'ನಿಮಿಷದಲ್ಲೂ 33,000 ಅಡಿ-ಸೌಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ಸು, ಕೆಲಸ ನಡೆಯುವಂತೆ ಅದು 
ಬೆಲಿಸಿದಕೆ, ಆಗ ಸೆಲಸ ನಡೆದ ರವನ್ನು ಒಂದು ಅಶ್ವಶಕ್ತಿ ಎನ್ನು. ತ್ರೆ ವೆ. [1500 
ಪೌಂಡ್‌ ತೂಕದ ಕುದುಕಿಯು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಲ್ಲ ದರದ ಅಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಶ್ವಶಕ್ತಿ 
ಮೂಲಮಾನವನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿಡೆ. ಅಂತಹ ಕುದುರಿ, ಶನ ಸ ತೂಕದ ಹತ್ತನೆಯ 
ಒಂದು ಭಾಗಪ), ತೂಕವನ್ನು, ಎಂದರೆ 150 ಪೌಂಡ್‌ "ತೂಕವನ್ನು ಎಳೆದು 
ಕೊಂಡ್ಳು ನಿವಿಷಕ್ಕ್‌ 220 ಅಡಿಗಳ ಆಫನಾ ಗಂಟಿಗೆ 2) ವೈಲಿಗಳ ವೇಗಮೊಂದಿಗೆ 
ಚಲಿಸಿದರೆ ಅವು ನಿಮಿತ್ತ 150 . 220 ಎಂಪತೆ 33,000 ಅಡಿ ಪೌಂಡ್‌ 
ಗಳಷ್ಟು ಕಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವುದು, ಆ ಶಕ್ತಿಯೇ ಒಂದು ಅತ್ರ ಸತ್ತಿ, 


ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 
ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎನ್ನುತ್ತೇನೆ. ಒಂದು ಸೌಂಡ್‌ 
ತೂಕವನ್ನು ಒಂದು ಅಡಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿದರೆ, ಮೊದಲಿನ ಸಾ, ನದಲ್ಲಿ ಅದು ಪಡೆ ವಿದ್ದು 
ಡಕ್ಸಿಂತೂ ಒಂದು ಅಡಿ. ಪೌಂಡ್‌ ಸದನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರ ್ರಚ್ಛನ್ನ ಸಾಮಥ್ಯ ೯ವನ್ನು 
ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ ಮುಂತಾದವು ತನ್ನು ಚಲನೆಯಿಂದಾಗಿ ಶೆಡೆದರುವ 
ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಚಲನ ಸಾಮಥ್ಯ ೯ ಎನ್ನುತ್ತೇನೆ. ತಡೆ ಮುಂತಾದ ಬಲದ 
ಪ್ರಯೋಗ ಆಗದ ಹೊರತು ಒಂದ: ವಸ್ತು ತನ” ಸದ್ಯದ ನಿಶ್ವ ಲು ಸ ತಿಯಲ್ಲಾ ಗಲಿ 
ಬಂನೆಯ ಸಿ ಎತಿಯಲ್ಲಾ ಗಲೀ ಮುಂದ. 'ವರಿಯುವ ಪ್ರ ವೃ ಕಿಗೆ “ಕಾರಣವಾದ ಗುಣಕ್ಕೆ 
ಜಡತ್ವ ಎಂದು ಹೆಸರು 


ಸರಳ ಯಂತ್ರಗಳು 

ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುವಂತಹೆ ಯಾಂತಿ) ಕ ಲಾಭವನ್ನು 
ಕೊಡುವ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಯಂತ)ಗಳೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಕಾಳನ್ನು ಕುಯ್ದು 
ಮಾಡುವ ಯೆಂತ್ರಗಳ್ಳು ಕೊಯ್ದು ಯಂತ್ರಗಳು, ಹುಲ್ಲು ಕುಯ್ಯುವ ಯಂತ್ರಗಳು 
ಮುಂತಾಗಿ ನಾನಾನಿಧವಾದ ಯಂತ್ರಗಳಿನೆ ಅದರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಆ ಯಂತ್ರ "ಳ್ಳ 

ಹಲವಾರು ಸರಳ ಯಂತ ಗಳ ಜೋಡಣೆಯಿಂದ ನಿರ್ನಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಸರಳಮಂತ್ರ 

ಗಳು ಕೇವಲ ಆರು ಇನೆ, ಅವು: | 


1. ಸನ್ನೆ 2, ಚಕ್ರ ಮತ್ತ ಅಚ್ಚ 3. ರಾಟಿ 3, ಇಳಿಜಾರು 5. ತಿರುವು 6. ಜಿಜೆ 


ಚಲನಶಾಸ್ತ್ರ . ತ್ರಿ] 


ಯಾವ ಸರಳಯಂತ್ರನಾದರೂ ತನ್ನ ಮೀಲೆ ನಡೆದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬೇಕಿ 
ವಸ್ತುವಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಯಂತ್ರವ್ರೆ 
ಹೊರಗೆಡಹುವ ಜಲ ಮತ್ತ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬಲ ಇವುಗಳಿಗಿರುವ ಪ ಶೈ ಮಾಣವೇ 
ಯಾಂತ್ರಿಕ ಲಾಭ. ಯಂತ್ರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗವಾಗುವ ಬಲವನ್ನು ಪ್ರಯುಕ್ತ 
ಬಲ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಯಂತ್ರದಿಂದ ಸಾಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಯಂತ್ರದ ಮೇಲೆ 
ಪ್ರಯೋಗವಾದ ಕೆಲಸ ಇವುಗಳ ಪ | ಮಾಣಕೈೆ ಯಂತ್ರದ ಕಾರ್ಯಸಮರ್ಥತೆ 
ಎಂದು ಹೆಸರು. ಯಂತ್ರದ ಕಾಯ ರ್ಯುಸಮರ್ಥಶತೆಯ: ಶೇಕಡಾ ನೂರು ಆಗಲು 
ಸಾಧ್ಯವಾದಾಗ, ನಿರಂತರ : ಚೆಲನೆ ಏರ್ಪಡಬಲ್ಲ್ಬದ್ದು ಆದರೆ ಘರ್ಷಣೆಯ ಪರಿಣಾಮ 
ವಾಗಿ ನಷ್ಟ ಇದ್ದೇ ಇರುವುದರಿಂದ, ಯಂತ್ರದ ಕಾರ್ಯಸಮರ್ಥಕೆಯು ಶೇಕಡಾ 

ನೂರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಮೆಯಾಗ. ಪುದು ಅನಿವಾರ್ಯ. 


ಸನೆ 

ಆಧಾರ ಬಿಂದು ಆಥವಾ ಆಸಿಕೆ ಎಂದು ಕರಿಯಲ್ಪಡುವ ಒಂದು ಸ್ಸಿರ ಬಿಂದುವನ್ನು 
ಶೇಂದ್ರವಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡ: ಸುತ್ತಿ ತಿರುಗಬಲ್ಲ, ನೇರವಾದ ಅಥವಾ ಡೊಂಕಾದ, 

ಅರಿಣನಾದ ( ಬಾಗದ) ಸಲಾಕೆಯನ್ನು ಸನ್ನೆ ಅಫವಾ ಸನ್ನೆಗೋಲು ಎಂದು 
ತ್ರದ್ರೆ ಸುತ್ತೇನೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ ಯುಕೆ ಬಲ ಮತ್ತು ದಂದು ನಿರೋಧಕ 
ಬಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆ ಬಲಗಳು ನೇರವಾದ ಸನ್ನಿ ಸೋಲಿಗೆ ಲಂಬವಾಗಿ 
ಪ್ರಯೋಗವಾದಾಗ, ಆನಿಕೆಯ ಎರಡೂ ಪಾಠ ಗಳಲ್ಲಿನ ಸ್ನ ಗೋಲಿನ ಭಾಗಗಳನ್ನು 

ಅದತ ಬಾಹುಗಳು ಎನ್ನು ತ್ತೇವೆ ಸನ್ನೆ ಯಯ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಲಾಭವು ಪ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬಲವ 
ಸ್ತಡೆಗೆ ಇರುವ ಬಾಹುವಿನ. ಉದ್ದ ಮತ್ತು. ಖತ್ತೋದತಕ ಬಲದ ತಡೆಗೆ ಎನುವ ಬಾಹುವಿನ 
ಉದ್ದ ಇವುಗಳ ಪ ಶ್ರ ಮಾಣಕ್ಕ ಸಮವಾಗಿರುತ್ತ ಡೆ ಅಥವಾ 


ಭಾರ x ಭಾರ ಬಾಹು ಎ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬಲ ಬಲ ಬಾಹು 

ಸನ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಧಗಳಿವೆ (ಚಿತ್ರ 3--2). ನೊದಲನೆ ವರ್ಗದ ಸನ್ನೆ 
ಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬಲವು ಸನ್ನೆಯ ಒಂದು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 
ಕದಲಿಸಬೇಕಾದ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಪ್ರಯೋಗವಾಗುವ ಬಲ, ಎಂಡರೆ ನಿರೋಧಕ ಬಲವು, 
ಸನ್ನೆಯ ಇನ್ನೊಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತ ಡೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮತ್ತು ನಿರೋಧಕ ಬಲಗಳ 
ನಡುವೆ ಆನಿಕೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಸಿರ ಬಿಂದ:ವನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇಂತಹ 
ಸನ್ನೆ ಯ ಯಾಂತ್ರಿಕ “'ರಾಭವು Ks ಪರಿಮಾಣದು ಬೇಕಾದರೂ ಆಗಿರಬಲ್ಲುದು; 
ಏಕೆಂದರೆ. ಅದು ಆನಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬಲಪ್ರ ಯೋಗದ ಬಿಂದುವಿನ ನಡುನೆ 
ಇರುವ ಸನ್ನೆಯ ಬಾಹುವಿನ ಉದ ಮತ್ತು ಆನತ ಮತ್ತು ನಿರೋಧಕ ಸನ್ನೆಯ 


92 ಕೃಷಿಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳಂ 


ಬಾಹುವಿನ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಆತಿಕೆ ಮೆತ್ತು ನಿರೋಧಕ ಬಲಪ ಯೋಗದ ಬಿಂದುವಿನ 
ನಡುವೆ ಇರುವ ಸನ್ನೆ ಯ ಬಾಹುವಿನ ₹ ಉದ್ರ- ಇವುಗಳ ಹೊಜಿಕೆಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ 
ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತ ದೆ, “ಕೃಷಿಯಂತ್ರೋಪ ಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಸಸ ಗಳು ಜ್ರ 
ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿತುತ್ತವೆ. 

ಎರಡನೆಯ ವರ್ಗದ ಸನ್ಸೈೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬಲ ಒಂದು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ 


ಇರುತ್ತದೆ; ಅರಿಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿರೋಧಕ ಬಲ 
ಅವೆರಡರ ನಡುನೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಗದ ಸನ್ನೆಗಳ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಲಾಭವು ಯಾವಾ 


| ಗಲೂ ಒಂದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿಯೇ 
2327223೫... 4 ಇರುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ ವರ್ಗದ ಸನ್ನೆ 
| ಗಳಲಿನಂತೆಯೇ, ಎರಡನೆ ವರ್ಗದ 


ಹಿ ಪ್ರ ಥಮವರ್ಗ ಸನ್ನಿಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಸೆಳೆತ ಅಥವಾ 


ಬಲದ ಲಾಭವನು ಸ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕಾಗ 


ವೇಗನನ್ನು ಬಲಿಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 
] ದಾರ್ಕ್ಯರಾರದ $ 





ಮೂರನೆಯ ವರ್ಗದ ಸನ್ನೆ 
A ೯ ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನಿರೋಧಕ 
ಔ-ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಗ ಬಲವೂ ಇನ್ನೊಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿ 
ಆವಿಕೆಯೂ ಅವೆರಡರ ನಡುವೆ 
ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬಲವೂ ಇರುತ್ತವೆ. ಈ 
ಬಗೆಯ ಸನ್ನಿಗಳೆ ಯಾಂತ್ರಿಕ 
ಲಾಭವು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ 
ಲೂ ಕಡಮೆಯಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ 
೧-ತೃತೀಯ ವರ್ಗೆ' * ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಎರಡು ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ 
ಚಿತ್ರ 3,2; ಸನ್ನೆಗಳ ಮೂರು ವರ್ಗಗಳು ಅದುದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗಿ, ಇಲ್ಲಿ ವೇಗ. 
ಹುತ್ತು ದೂರದಲ್ಲಿನ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ; 
ಎಂದರೆ, ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಲಿಕೊಡಬೇಕಾಸುತ್ತ, ದೆ. ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ, ಭಾರಗಳನ್ನು 
ಬತ್ತಿ ಬೇಕಾದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸುವ ಕೆ ನ್‌ ಯೆಂತ ವು ಈ ಬಗೆಯ ಸನ್ನೆ ಯಾಗಿದೆ 
ಕ್‌ ಮತ್ತು ಅಚ್ಚು 
ಇದು ಸಕೆ ಯೆ ಒಂದು ರೂಪಾಂತರ ಮತ್ತು ಅದೇ ತತ್ತದ ಮೇಲೆಯೇ ಕೆಲಸಮಾಡು 
ತ್ತದೆ. ಆದಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಲಗಳು ಸತತವಾಗಿ ಪ ; ಯೊಳಿಗವಾಗುತ್ತ. ಷೆ ಚಿತ್ರ (3.3). 


ಅನಿಕೆ 
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ಬಾಹುವಾಗಿ ಮತ್ತು ಚತ್ರಪ ತ್ರಿಜ್ಯವು ಉದ್ದನೆಯ 


pa 


FxR=Wxr 
ಎಂಬ ಸಮೀಕರಣವು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಲಾಭವನ್ನು 


ನಿರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. 
ಇಲ್ಲ ು/ ಎ. ಭಾರ, 


ಇಳೆ ಕ್‌ೆ 
F =ಪ,ಯುತ್ತ ಬಲ, 
ಯ ಹ ದ್‌ 


೬ 





ರಾಟಿ 
ಇದು ಅಂಬೆ ನಲ್ಲಿ ಗುಳಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಚಕ). ಕಪಿ, ಎಂದು ಕರೆಯಲ ಡುವ ಜೌತಟ 
ನಲ್ಲಿ ಸರಾಗವಾಗಿ ತಿಶೆಗಬಲ್ಲದು. ಇವು ಸನ್ನೆಗಳ ಸೊದಲಕೆ ಆಥವಾ ಎಂಡನೆ ವಗ 
ಸೇರುತ್ತ ಹ್ಮ ಅವುಗಳ ಜೋಡಣೆಯನ್ನು ಸಿ ರಾಬೆಗಳನ ನ್ಸ್ಟು ಬಗೆಬಗೆಯ ಉಪ 
ಯೋಗಸಗಳಿಗೆ ಬಳೆಸಬಹ.ದು ವಿತ ಸಿ ರ ರಾಬಿಯು ಚಲನೆ ಸ ಸು ದಿಕ ನ್ಪ್ಟು ಬದಾಯಿಸೂ 
ಪುಷಸ ನಿನಹೆಯ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಲಾ; ಏನನ್ನೂ ಕೊಡುವುವಿಬ್ಲ. ಒಂದು ಅವಾ ಹೆಚ್ಚು 
ಸಿ ರ ರಾಟೆಗಳನ್ನೂ ಮತ್ತು ಒಂದು ಅಧವಾ ಹೆಚ್ಚು ಚೆರಾಬೆಗಳ ನನ್ನೂ ಸಂಯೋಜಿಸಿ 
ದಾಗ ಕನ್ಸಿ ; ಮತ್ತು ವತ್ತಿ ಗೆ ಏರ್ಪಡುಶ್ತ ವೆ (ಚಿತ್ರ ದ ಇಕೆ). ಚಲಿಸುನ ರಾಟಗಳನ್ನೂ 
ಷುತ್ತು ಅದ: ತೆ ಸುಶಿಸಿರು ವ ಭಾತನನ್ಕೂ ನಫುಸುವ ಹೆಸ ಗಳ ಸಂಖೆ ಯನ್ನು 
ಯಾಂತ್ರಿಕ ಲಾಭ) ನೇರವಾಗಿ ಅನುಗುಣಿಸಿರುತ್ತ ದೆ, 
wx hs Fx 3h 
ಅಸವಾ ೫ 3 ತುತ್ತಿ ತ್ರೆ ಯಾಂತಿ ಕ ಲಾಭೆ 


ಇಲ್ಲಿ w= ಭಾರ, 1 ಜಾ ಭಾರವು ಚಲಿಸುವ ದೂರ, ೫ ವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬಲ 
ಮುತ್ತು 3 = ಭಾರವನ್ನು ಆಧರಿಸುವ ಹೆಗ್ಗಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ. 


ವೃತ್ಯಾಸಾತ್ಮ ಕ ರಾಜೆ 

ಇದು ಕಪ್ಪ ಮತ್ತು ಎತ್ತಿ ಗೆಯ ರೂಪಾಂತರ (ಚಿತ್ರ 3-5). ಇದರನ್ತಿ ಔ ಎಂಬ 
ಸಿ ರ ಅಕ ಸುತ್ತ TD ಮತ್ತು C ಎಂಬ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತ್ರಿಜ ಗಳನ್ನು ಉಳ, ರಾಟೆಗಳು 
ಟ್‌ಂಡವಾಗಿರುವಂತೆ ಪ ರುಗಬಲ್ಲವು. ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಸ ಸುರ ೨ಫೆ3ಿಸಿಣುವು “4 ಎಂಬಿ 
ಚಲಿಸುವ ರಾಟಿಯ ಕೆಳಗೆ ಹಾದು ಅದಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೆ ತಗುಲಿಸಿರುವ ಭಾರಕ್ಕೂ ಆಧಾರ 
"ಷನ್ನು ಕೊಡುತ್ತ ಡೆ. ಭಾರವನ್ನು ಎತ್ತ ತೆ ಲು, F ಸರಪಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಳಮುಖವಾಗಿ ಬಲ 
ನನ್ನು ಪ ; ಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತ ಡೆ, ಆಗ C,ದಿ ಮತ್ತು G ರಾಟಿಗಳು ತಿ ರುಗ್ಗುತ್ತ 


ಅಧ್ಯಾಯ ೆ 


ಶಕ್ತಿಸಾಗಣೆ 


ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾ ನನಿಂವಶ೫ ಯ್ತು ಉಸೆಸೋಗವಾಗಸನೇಕಾದ ಸ್ಥಾನ ಸಾಗಿಸುವ 
ಬಗೆ ಹೇಗೆಂಬುದು ಕೃಷಿಯಂತ್ರ [ಗಳ ಫನಿರ್ಮಾಪಕನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗ.ವ ಬಹು 
ಬೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ, ಒಳ್ಳುವ ಯಂತ ನನ್ನು ಚಾಲನೆಮಾಡಲು 
ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟೈರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದಾಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಳವಾಗುತ್ತದೆ, 
ಏಕೆಂದರೆ ಎರಡು ಯಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ರಾಟಿಗಳ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ವೇಗ ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ 
ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತವೆ, ಟ್ರ್ಯ್ಯಾಕ' ರಿನ ರಾಟಿಯನ್ನು ಒಳಕ್ಳುವ ಯಂತ್ರದ ರಾಟಿಗೆ 
ಹೊಂದುವಂತೆ ಇರಿಸಿ, ಆ ಎರಡು ರಾಟಿಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಟ ), ಹಾಕಿ, ಬ್ಲಾ ತ ರನ್ನು 
ಅವಶ್ಯ ದೂರ ಜಸೆಗಿಸಿ ಆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸುವುದೆರಿಂದ ಒಕ್ಳುವ ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ 
ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಾಗಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದೇ ಬಗೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಸ _ಯಂಚಾಲಿತ 
ಸಂಯೋಜಿತ ಕೊಯ್ಲು ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹು ಕ್ಲಿಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ 
ಶಕ್ತಿಮೂಲ ಆ ಯಂತ್ರದ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಎಂಜಿನ್‌, ನಿಧಾನವಾಗಿ 
ತಿರುಗುವ ಸಣ್ಣ ಉರುಳೆ ಒಂದಕ್ಕೂ, ವೇಗವಾಗಿ ತಿರುಗುವ ಪಂಖ ಒಂದಕ್ಕೂ, 
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ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಾಗಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಛೇದಕ ದಂಡದ ಮೇಲಿನೆ ಜಾಕುನಿಗೆ, 
ಸುತ್ತು ತಿರುಗುವ ಚಲನೆಯನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೂ, ವಬುಂದಳ್ಕೂ ಆಗುವ ಚಲನೆಯ 
ರೂಪಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಒದಗಿಸಬೇಕು; ಹಲ್ಲಿನ ಬುಟ್ರಗೆ ಮತ್ತು ಕಾಳಿನ ತಟ್ಟೆಗೆ 
ಕಂಪಿಸುವ ಅಥವಾ ಅಲುಗಾಡುವ ರೂಪಕೆ ಆ ಚಲನೆಯನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಒದಗಿಸಬೇಕು 
ರಾಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಟ ಗಳು, ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನುಳ್ಳೆ ಚಕ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಸರಪಣಿಗಳು, 
ಗೇರುಗಳು, ಚಾಲಕದಂಡಗಳ: ಇವುಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಲಾಗು 
ತ್ತದೆ, ಚಾಲಕದಂಡಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಭಾಗಗಳಿಗೂ ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು 
ಸಹಿಸಬಲ್ಲ ಉತ್ತಮ ಆಧಾರಗಳನ್ನು ಒದ? ಸಂವ್ರದರಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸಾಧ್ಯ 
ವಾಗುತ್ತವೆ. ಬಗೆಬಗೆಯ ಅಗುಳಿ ಮೊಳೆಗಳು ನರಗಳು ಮತ್ತು ತಿರುಪ್ಪೆಗಳಿಂದ 
ಯಂತ್ರದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಪರಸ ರೆ ಬಂಧಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಕ ಸಹಿಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ 
ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ನಿವರ್ತಾಣ ದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಉಪಯುಕ್ತ ತೆಯನ್ನು ಮನವರಿಯ 
ಬೇಕಾದರೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಘಟಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ವಿವರಗಳನ್ನ ತಿಂಯುವುದು ಒಳ್ಳೆ ಯದು. 


ಶಕ್ತಿಸಾಗಣೆ ವಿಧಾನಗಳು 

ಕೃಷಿಯಂತೊ ) ₹ಪಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಸಾಗಣೆಯ ಮುಖ್ಯ ರೀತಿಗಳು ಯಾವುವೆಂದರೆ: 

1. ನೇರ ಸಾಗಣೆ 2. ರಾಟಿಗಳು 3. ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನುಳ್ಳ ಚಕ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಸರಪಣಿಗಳು 
4. ಗೇರುಗಳು 5. ಚಾಲಕ ದಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಬಹುಮುಖ ಶಕೇಲುಗಳು ಹಾಗೂ 
1. ಮಣಿಯುವ ದಂಡಗಳು. 


ನೇರ ಸಾಗಣೆ 

ವಿದ್ಯ ಚ್ಚಾಲಕದ ಅಥವಾ ಅಂತರ್ದಹೆನ ಯೆಂತ್ರದ ಚಾಲಕದಂಡದಿಂದ ಯಂತ ವನ್ನು 
ನೇರವಾಗಿ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದನ್ನು ನೇರಸೂಗಣೆ ಅಥವಾ ನೇರಸಂಪರ್ಕ 
ಎನು ವರು. ಮೇವಿನ ಬೀಸು ಯಂತ್ರ) ಗಳು, ಕೇಂದ್ರಾ ಪಗಾಮಿ ಜಲೋತಾ, ಪಗಳು 
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ರಿತಿಯಿಂದ ಚಾಶಿತವಾಗುತ್ತ, ಷಿ ಸತ್ತಡ ಮೂಲಕ್ಕೂ' ಮತ್ತು 
ಯೂತ್ರಕ್ಕೂ ನಡುವೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಒಡಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ, 


ರನಾಟಿಗಳು ಮೆತ್ತು ಪೆಟ್ಟಗಳು 

ಕೃಷಿಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಸಾಗಣೆಗೆ ಬಳಸುವ ಒಂದು ಸೆರಳ ವಿಧಾನವೆಂದರೆ, 
ಮೆದುವಸ್ತು ನಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಪಟ ಯೆ ಮೂಲಕ ಎರಡು ಅಫವಾ ಹೆಚ್ಚು ರಾಟಿಗಳಿಗೆ 
ಸಂಪರ್ಕ ಏರ್ಪಡಿಸುವಿಕೆ, ಚಿತ್ರ 4- 1ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಆನೇಕ 
ಕಿ ಷ್ಟ ವಾದ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ರಾಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಸಮಾನ ಚಾಲಕ 


ದಂಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ರಾಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಿಗಳು ಚಪ್ಪಜೆ 
ಯಾಗಿ ಇರಬಹದು ಅಥವಾ ಆಕಾರವಾಗಿ ಇರಬಹುದು: 


ಎತ್ತು ದಂಡ ಕಪ್ಪಿ.ವಿರಾಮಕ ; 


ಉರುಳಿ ಚಾಲಿತ ಕಪ್ಪ ಊಡು ಉರುಳೆ ಚಾಲಿತ ಕಪ್ಪಿ 
ಗಾ ಕಪ್ಪ 


ಉಡು ಉರುಳೆ 
ಕ ಸ Ni 












XE pa ಡು ಲು ಚಾಲಕ ಕನಿ 

ಜರ ಉರುಳಿಚಾಲಕಕಸ; ೨, 

ಉರುಳೆಚಾಲಕ ಕಬ 
ಈ ಕುಡುಗೋಲು ಚಾಲಿತ ಕಪ್ಪಿ 


ಚಿತ್ರ 4-1]: ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಜೀಪು ಕುಯ್ದ ಮಾಡುವ ಯಂತ ದಲ್ಲಿ ಳ ಪಟ್ಟೆ ಗಳಿಂದ ಶಕ್ತಿ, ಸಾಗಣೆ 


ಚಪ್ಪ ಟಿ ಪಟ್ಟ ಗಳು 
ಸ್ವ iA ರೂಸ್ಟಯಲಿಕುವ ) ನ! ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ವಸ್ತುಗಳು ಯಾತ್ಸನೆಂಡನ 


ಶರ್ಮ, ರಬ್ಬರ್‌ ಮತ್ತು ನಾರಿನ ಬಟ್ಟಿ ( ಚಿತ್ರ 4. 2), ಕೃಷಿ ಯಂ ಸ್ರ 

ಚಪ್ಪಟಿ ಪಚ್ಚಿ ಛ ಮುಖ್ಯ, ಉಪಯೋಗ ಸಪ ಸುಯ್ಸು ಯಂತ್ರದ ಅವಾ 
ಹಿಂದಿರುವ ದ್ರಾ ಇಯ Ye ಬಿಕೆ ea ಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುವ ಬತ್ತುನ ಆ 
ಜಾರುನರಾರ್ಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹಟ್ಟ ಸನ್ನು ಸೇತು ಗನ್ನು ರ್‌ ಸುತಿ ಸಾಕುಬಟ್ಟ ಯಿಂದ 
'ರಾಜಿರುತ್ತಾ ರ. ಶಗಲಾಂದ ಮಾಡಿದ ಗೆ ೫ (ಓಲೆ ಅಧಿಕ, ಅಫ್ತೆಗಳನ್ನು 





ನ ರ: ಇತಯ "ಟನೆ ವಿಧಗಳು: ೩ನ ತೊಗಲಂ,: “b, ನಹೋೊಬೆದ ನಟ್ಟು ಹಟ್ಟಿ 0 ಬಲಾಟ' 
ಸ ಗನ, ಬ 

ಸ್ಟ ವಾಗಿ "ಇಹ ) ಕಬೀು “ಮತ್ತು ಕೃಹಿ 'ಯಂತ್ರೊ. ಪಕಫಣನಳೆಲ್ಲಿ ಸಸ್‌ಚ್ಛಾ, ಗಿ 
“ಹ್ರೊಸುವದಲ್ಲ. ಇ ಕಾಟ್‌ ಮಾನಕ ಪಟ್ಟಿ ವೇಗ, ನಿಮಿನತ್ಕೆ 
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3100. ಆಡಿಗಳು ಡೆ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 100 ಅಡಿಗಳು! ಚಪ್ಪಟಿ ಪಟ್ಟಿಗಳ ಎರೆಣು 


ತುದಿಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಲಿಕೆ ಕ್ಕ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಲೋಹಬಂಧಕಗಳತು ಉಪಯೋಗಿ 


ಸುತ್ತಾರೆ (ಚಿತ್ರ 4. ೨: 












pF 1 ನ | 
ವೈಸ್‌ RANA 
ಮತ್ತು ಸ, ಮುಚ್ಚುವ ಯಂತ್ರ 


ಚಿತ್ರ 4-3: ಪಟ್ಟಿಗಳ ಲೋಹಪಟ್ಟಿ ಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಎಢಾಷಗಳು: 
ಮೇಲಿನದು: ಮೊಸಳೆ. ಕೆಳಗಿನದು: ಕತ್ತ. ಡ್ರಿ 

ನ ಪಟ್ಟ ಗಳು 
ತಾ ಫಿಜ್ಯಾ ಕಾರದ ಅಥವಾ ೪ ಆಕಾರದ ಪಟ್ಟಿಗಳು ರಾಟಿ ಅಥವಾ ಕನಿಚಕ್ರಹ 
ಎ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಾ ಗಿ ಕೂಡುವುತೆಟರಿಯಾಗಿರುವ ಪಾಶ ಗಳನ್ನು ) ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. 

ಬಯ ಪಾಶ ಗಳಿಗೂ ಕ ಪ್ಪಿಚಕ್ರದ ಪಕ್ಕ ಪಟ್ಟಿ, ಗಳಿಗೂ. ಐನ sen ಘರ್ಷಣಾತ್ಮ « 
ಘನ ಪಟ್ಟ ಜಾರದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತ ಶಿ ಮತ್ತು ಪ್ಪ್ರಟಿ ಪಟ್ಟ os 
ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಮೆ ಕರ್ಷಣದಿಂದ 'ಪಟ್ಟ ಬಿದ್ದು ತೇ ಕಡಮೆ 
ಗೊಳಿಸುತ್ತ. ಡೆ. ಚಿತ್ರ 44 ರಲ್ಲಿ ಐದು ೪ ಪ ಪಟ್ಟಿ “ಕೃತಿಗಳ ನಿಜವಾದ ಅಡ್ಡ ಹಳ 





ಹೀಳಿಕೆಯ 


ಕ್ಷ 
ಸೈವ ಅಡೆ 


ಚಿತ್ತ 4-4: ಐದು ಗಾತ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿಗಳ ವಾ 

ಅಳತೆಗಳು 
ಳೆಯ ಗಾತ್ರ, ಮತ್ತು ಅಳಕೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಟ್ಟಿ ಯು ಗಾತ್ರವನ್ನು 
ಸಿ, B,C, ಐ ಮತ್ತು ೫ ಅಕ್ಷರ ಸಂಕೇತಗಳಿಂದ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. 


| ASAE-SAE Standard, 1944. 


ತಿ ಕೃಷಿಯಂತ್ರ ಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು 


A ಯು ಅತಿ ಕಡಮೆ ಗಾತ್ರೆಮ್ಟ್ಯೂ E ಯು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚನ ಗಾತ್ರವನ್ನೂ 
ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಜೋಡಿ ಪಾರ್ಶ್ವಗಳನ್ನುಳ್ಳ ಸ ಪಟ ಗಳು ಬಹುಮ ಗೆ 
ಸಡ್ಭುಜಾಕೃತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಬಗೆಯ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಯಾವ ಒಂದು 
ಪಾಶ ೯ದಿಂದ ಬೇಕಾದರೂ ಅಥವಾ ಎರಡೂ ಪಾಶ ಗಳಿಂದಲೂ ಚಾಲನೆಗೆ 
ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. 


ಕೃಷಿಯಂತ ದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ [ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಇಚ್ಛಿಸುವ ನಿರ್ಮಾಪಕನು ಯಂತ್ರಡ 
ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಟಿಕಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸತ್ತ ಥ್‌ ಆವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಲೆಕ್ಕಹಾಕು 
ಶ್ಲಾನೆ ಮತ್ತು ಅವಶ್ಯಕ ಸತ ವನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವ 1೪ ಪಟ್ಟ 


ಗಾತ್ರವನ್ನು ಆರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸತ್ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ, 
ಬಹು ಕಾಲುವೆಗಳನ್ನು ಉಳ್ಳ, ಕಪಿ ಚಕ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾ ಹೆಚ್ಚು ಪಟ್ಟ ಗಳನ್ನು 


ಡಿ 


ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ ಚಿತ್ರ (4-5), ಕನಿ ಚಕ್ರಗಳ ನಡುವೆ ತ gi 
ಗಳಿಂದ ಹಲನು ಅತಿಗಳೆ ದೂರದವರೆಗೆ ಬಗೆಬಗೆಯ ಜೋಣಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ತದ ಸಾಗಣೆಗೆ 
ಸ್ಯ ಪಟ್ಟಿ ಗಳನ ನ್ಟ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು (ಚಿತ್ರ 4-1 ಮತ್ತು 4.6 )- 


ಕಪ್ಪ ಚಕ್ರದ ತಗ್ಗು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ V ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಇರಿಸಿದಾಗ ಫಟಿ, ಯೆ 
ಮೇಲ್ಭಾಗ ತಗ್ಗು ಸಾಲಿನ ಮೇ (ಲ್ಛಾಗವನ್ನ್ನ ಚ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಕಪಿ ಚಕ್ರದ 
ತಗ್ಗು ಸಾಲಿನ ತಳೆದನ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕಡೆಯ ಪಕ್ಷ ಕ್ಕಿ ಅಂಗುಲಡಷಾ ದರೂ ಖಾಲಿ 


ಇರಬೇಕು 





ಚಿತ್ರ; 4-5: ೪ ಪಟ್ಟಿಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿರುವ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದಾದ ಮತ್ತು ಬದಲಾಯಿಸ 
ಲಾಗದ ಬಹು ತಗ್ಗು ಸಾಲುಗಳನ್ನುಳ್ಳ ಕಪ್ಪಿ ಚಕ್ರಗಳು 


ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ೪ ಪಟ್ಟಿ ಗಳನ್ನು ಕೊನೆಯಿಲ್ಲದಸ ಪ, ಉದ್ದಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುತ್ತಾಕೆ 
ಮತ್ತು ಯಂತ್ರದ ಭಾಗಗಳೆನ್ನು ಬಿಚ್ಚದೆ ಕಪ್ಪ ಚಕ್ರಗಳಿಗೆ ತೊಡಿಸಬಹುದಾದ 
ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಶಾಶ ತವಾಗಿ ತೊಡಿಸುವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಾ ಕೆ. 
ಆದರೂ ಸಹ್ಯ ಬಿಚೆ [ಲು ಅಧಿಕ ವೆಚ್ಛ ವಾಗುವ ಚಾಲಕ ಭಾಗಗಳ ಮೇಲೆ ಉಪಯೋಗಿ 
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ಸಲು ತೆಕೆದ ತುದಿಗಳನ್ನುಳ್ಳೆ ಸ್ಯ? ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ವಿಸೀಷ ೪ ಪಟ್ಟ, ಬಂಧಗಳ 
ಸಹಾಯದಿಂದ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ (ಚಿತ್ರ 4.7 ). 





ಚಿತ್ರ 4-6; ಮೂಲೆಗಳ ಸುತ್ತ ಶತ್ತಿಸಾಗಣೆಗಾಗಿ ೪ ಪಟ್ಟಿ ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹು 


ಪಟ್ಟಿಯ ಉನ್ನವನ್ನು ಅಳೆಯುವುದು ಹೇಗೆ? 
ಟಾಲಸ ಸು ಎರಡು ಕಪ್ಪಿಚೆಕ್ರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವಾಗ ( ಚಿತ! 5 ) , ಚಾಲಕ 





ಚಿತ್ರ; 4-7; ತೆರೆದ ತುದಿಗಳನ್ನುಳ್ಳ ೪ ಪಟ್ಟಿಗಳ ಬಂಧಕ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು 


ದಂಡಗಳ ನಡುವಣ ಕೇಂದ ದೂರ ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಿ ಲಯ ಉದ್ವ ಇವುಗಳಿಗಿರುವ 
ಸಂಬಂಧನೆನ ಈ ಮಖುನಿನೆ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಕಂತ.ಹಿಸಿಯಬಸಹುದು: 


ಕೃಷಿಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳ 


L=2C+157(D+d)-+ (D—d)* 


ಇಲ, 1= ಪ ಪಟ್ಟಿಯ ಸರಿಣಾಮಕ ಉದು, ಮಿ. ಮಿ, ಗಳಲ್ಲಿ 4 
(|) ಕಸ್ಪ್ರಿಚಕ್ರಗಳ ಕ ಕೇಂದ್ರಗಳ "ನಡುನಣ ಗ ನಿ ಮ್ಮಿಗಳಲ್ಲಿ 
D= ದೂಡ್ಡ ಧನ ಚಕ್ರದ ನ ಪರಿಣಾಮಕ ಹೊನ ವ್ಯಾಸ, ಮಿ. ಮಿ. ಗಳಲ್ಲಿ 
ರೆ ಸಣ್ಣ ಕಪ್ಪಿಚಿತ್ರ್ರದ ಪರಿಣಾಮಕ ಹೊರವ್ಯಾಸ ಮಿ. ಮ್ಮಿಗಳಲ್ಲಿ 





ಚಿತ್ರ 4-8: ಕೇಂ! 
ಕಾಬೆಗಳು ಮತ್ತು 
ಚೆಪ್ಪ ಟ್ರಿ ಪಬ್ಬಿಗ 


ಪದರ್ಧಗಳು. ವಾರಿಸ್‌ ರೆ. 


ಕೇಂದ ದು ಸ್ಪಲ್ಪ ಚತವ 
B 


ಜೆತ್ರ 4.9; ಕಪ್ಪಿಚಕ್ರದ ಆಂತರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ವೇಗವನ್ನು 'ಬದಲಾಖಿಸ 
ಬಹುದು, ಪರ್ಯಾಯ ಕಪ್ಪಿಚಕ್ಕಗಳ ಅಂತರವನ್ನು ಸಹ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು 


KU ಪ! ಗಳಿಗೆ ಕ್ಲಿ ಕ 5 ಗಳನ್ನು ಶಾಂಡವಾಳ್ಕ, ಎರಕ ಹೊಯ್ದ ಅರಿ ಉಕ್ಕು 
ಮತ್ತು ಅಬ್ಯೊ ಪ್ರಿದ ಉಕ ಸ ಇವುಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ (ಚಿತ್ರ 4-16). 
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ಅನೇಕ ಏಕೆ ಮೆತ್ತು ಬಸುಕಾಲುವೆಗಳನ್ನುಳ್ಳೆ ಕಪ್ಪಿಚಕ್ರಗಳನ್ನಿ, ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು 
ತಗ್ಗು ಸಾಲಿನ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತಗ್ಗಿ ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ, ತನ್ನೂ[ ಲತ ಕಪ್ಪ ಚಕ್ರಗಳ 
ನಡುವಣ ವೇಗದ ಪೆ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತ ಡಿ (ಚಿತ್ರಗಳು 


4-9 ಮೆತ್ತು 4-10 )- ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದಾದ ಕಪಿ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿಯ ನ್ನ್ನ 


ಅದರ ಅಂದಾಜು ದಪ್ಪಕ್ಕೆಂತಲೂ ಕೆಳಕೆ ಅಥವಾ ಪಗ್ತುಸಾಲಿನ ಕೋನಯುಕ್ತ 
ಪಾರ್ಶ್ವಗಳಿ!,೦ತಲೂ ಕೆಳಕೆ ಓಡಿಸಬಾರದು. 


pra 





ಚಿತ್ತ 4-10 ಪರ್ಯಾಯ ಕಷ್ಪಿ ಚಕ್ರಗಳ ಅಂತರವನ್ನು ಬದಲಾಯಾ ವ ವೇಗವಲ್ಲಿ ಆದಲಿವೆ 
ಮಾಡಬಹುದಾ 


ಇತಪ್ರಟಿ ಪಟ್ಟಿ ಗಳ ಉದ್ದವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? 

ಅಸಮ ಗಾತ್ರದ ಎರಡು ರಾಟಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಚಪ್ಪಏ ಪಟ ಯು ಉದ್ದವಸು 
ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು, ಆ ಎರಡು ರಾಟೆಗಳ ವ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಹಬ್ಬ ಗೆ ಕೂಡಿ ಆ ಮೊತ್ತವನ್ನು 
ಎರಡರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿ, ಮೂರರಿಂದ ಗುಣಿಸಿ ನಂತರ ಈ ಗುಣಲಜ್ಜಕ್ಕೆ ೪ ಎರಷು 
ಚಾಲಕದಂಡಗಳ ಕೇಂದ್ರಗಳ ನಡುವಣ ದೂರದ ಎರಡರಸ್ಟೃನ್ನ್ನ ಕೂಡಬೇಕು. 


ಒಂದು ರಾಟೆಯ ವೇಗ ಅಥವಾ ಗಾತ ನನು ಲ ಲೆಕ್ಚಮಾಡಲು: ಚಾಲಕ ಚಕ ದೆ 
ವ್ಯಾ ಸ ಮತ್ತು ಅದು ಒಂದು ನಿಷಿಷದನಿ ಮಾಡ:ವ ಸುತ್ತುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ, ಇವುಗಳ 
ಗುಣಲಬ ವ್ರ, ಚಾಲಿತ ಚಕ್ಕ, ದೆ ವ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಒಂದು. ನಿಮಿಸದೆವಿ ಮಾಡ.ವ 
ಸುತ್ತು ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ, ಇವುಗಳ "ಗುಣಲಬ್ಧ ಕ್ರೈ ಸಮವಾಗಿರು 3, ವೈ ಈ ಪರಿಮಾಣಗಳ 
ಘೆ ತಿ ಮೂರು ಕಿಳಿದಿದ್ದಕೆ ನಾಸ ನೆಯದೆನ್ನು ಸುಖಭವಾಗಿ ತಿಕ್ಕ ಸಬಹುದು, 


35 ಕೃಷಿಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳೂ 


a9SxD=SxD 
( ಚಾಲಕ) ( ಚಾಲಿತ) 
D = ವ್ಯಾಸ 
ಇನ್ನೊಂದು ಸಮೀಕರಣ ಹೀಗಿದೆ: 
ಚಾಲಿತ ರಾಟಿಯ ವೇಗ ೫೪ ಚಾಲಿತ ರಾಟೆಯೆ ವ್ಯಾಸ 
ಡಾಲಿತ ತ ರಾಟಿಯ ಟಿಯ ಷೇಗ ಂಬಇಂಅ ಜ್ಯ 
ತಿಳಿದ ಮತ್ತು ತಿಳಿಯದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಈ ಸೆಳಗಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆದೇಶಿಸಿ. 
ಹಿಮಿಷದ ಆಗುವ ಸುತ್ತುಗಳ ವೇಗವನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ರೀತಿಯವಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೆ 
ಜಹುದು: 


ಚಾಲಕರಾಬೆಯ ವ್ಯಾಸ 


ಈ 
ಚಾಲಕ ರಾಟೆಸುಷೇಗ ೭ __ಚಾಲಿತದ ವ್ಯಾಸ» ಚಾಲಿತದ ವೇಗ 
ಚಾಲಕದ ವ್ಯಾಸ 
ಶ್ರಿ 
ಪಟ್ರಿ, ಯ ವೇಗವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ರಾಟಿಯ ಸುತ ಶೃಳತೆಯನ್ನು ಒಂದು 


ಗೊತ್ತಾ. ದ ಕಾಲವ? ಆಗು ವ ಸುತ್ತುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಿಂದ ಗುಣಿಸಬೇಕು. ಇ ಜಾರಿಕೆ 
ಮತ). ನುಸುಳುವಿತೆಯನ್ನು ಅ ಅಲಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ ಟೆಯ ವೇಗ ನಿವಿ: ಷನ್ಸ ೨,೧0೦೮ 
ಅಡಿಗಳನ್ನು (1524 ವೆ ಸಿ) ಮೀರಬಾರದು. ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 3,500 ರಂದ 4,000 
ಅಡಿಗಳ (. 1066ರಿಂದ 20 ವೆ ಮೈೈ/ನಿ) ವೇಗವು ಒಳ್ಳೆಯ ವೇಗವೆನಿಸುತ್ತದೆ. 


ಪಟ್ಟಿಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮುನ್ನೆ ಜ್ಹೆರಿಕೆಗಳು: 


|. ಶುಂಬಾ ಬಿಗಿಯಾದ ಪಶ್ಚಿಗಳ ಭು ಪಟ ಗಳಿಗ ಹಾಗೂ ಯಂತ್ರ ಕ್ಕೂ ಆಸಾಯ 
ಕನವಾನ ತ್ರಾಸನ್ನ್ನು ತೊ ತೊತು ಸ್ತನೆ, ಸುಸಾನು3ಾ ನಿಕ ``ಶಾಜೋತ್ಪಾದನೆ 
2 ಕ್ಮ ದ) 
ಯಾಗಿ, ರಾಟಿಗಳು ಕಿತ ಹೋಗಿ, ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. 
2. ತಃ ey A) ನಡಿ 


ಮಾದ ಪಟ್ಟಿಗಳು ಸಶಬ್ದವಾದ ಅಸಮಾನವಾದ ಚಲನೆಯನ: 
ಉಂಟುಮಾಡುತ ಖೆ. ೩ 


$.ಪ ಬೈಗಳನ ಮ್ನ ಕೊಳೆ ಮತ್ತು ತೇವಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿ ಇರಿಸುಸೇಕು, 


4. ಚರ್ಚದ ಮತ್ತು ರಬ ರಿನ ಪಟ್ಟ ಗಳ ಮೇಲೆ ಖನಿಜ ಎಣೆ ಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ 
ಬಾರದು: 

5, ಕುದಿಸಿದ ಲಿರನ್‌ಸೀಡ್‌ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ರಾಳವನ್ನು ಕೊಬ್ಬು ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆ ಯೊ 
ದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಉತ ರ ಮವಾದ ಪಟ್ಟ ಯ ಮುಲಾಮನನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು. 


6. ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಸ ಸಮತಲಡಲ್ಲಿಬೇ ಅಥವಾ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಸಮತಲದಲ್ಲಿ ಓಡಿಸ 
ಬೇಕು. ೯ ” 


ಶತಿ ಸಾಗಣೆ 4 


— 


7. ಪಟ ಯೆ ಕೆಳಪಾರ್ಶ್ವಗಳು ಚಾಲಕ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಗಿರಬೇಕು; ಏಕೆಂದರೆ, ಇದು 
ಅಧಿಕತರೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಂಸವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುತ್ತದೆ. 

3. ಮಧ್ಯಸ್ಥ ರಾಟಿ (ಕಾಮರಾಟ) ಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿಯೆ ಸಡಿಲ ಪಾರ್ಕ್ರೇದ ಕಥೆಗೆ ಇರಿಸ 
ಬೇಕು, ಅವು ಚಾಲಿತ ರಾಟಿಗೆ ಸನೀಪವಾಗಿರಬೇಕು. 

9. ಸಂಪರ್ಶ ಕಂಸನು 180 ಡಿಗ್ರಿಗಳಷ್ಟು ಅಥವಾ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 
ಇರಬೇಕ. 

10. ತುಂಬಾ ಸಂಕುಚಿತವಾದ ರಾಟೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು. 


ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನುಳ್ಳ ಚಕ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಸರಪಣಿಗಳು 
ಕೃಷಿ ಉಪಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಸಾಗಣೆಗಾಗಿ ಸಾಮಾನವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಸಠ 
ಪಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಗೆಗಳಿವೆ: (1) ಕೊಕ್ಕೆ -ದೋಡಣಯ ಬಗೆ ಮತ್ತು (2) ಉರು 
ಳೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಲ್ಲುಚಕ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾದರಿಯ ಸರಪಣಿಯನ್ನೂ 
ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಮಾಡಲಾನಿದೆ, 

ಕೊಕ್ಕೆ ಜೋಡಣೆ ಸರಪಣಿಯನ್ನು ಮೆದು ಕಬ್ಬಿಣದಿಂದ ಅಥವಾ ನನು 
ಉಕ್ಕಿನಿಂದ ಮಾಡಬಹುದು(ಚಿತ 3 ಗಳು 4.11 ಮತ್ತು 4-12).ತಕಿಯ ಅವಶ್ಯಕ 
೪ ಕಾಶಿತೆ 






ಸರಸತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್‌ 
'ಜಿಗಿಯಾಗಿರಬೇಕು 
ಷಿತ್ತ 4.11: ಹಲ್ಲುಳುಳ್ಳ ಚಕ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಕೊಕ್ಕೆ.ಜೋಡಣೆಯ ಸರಪಣಿಯನ್ನಾ ತೊಡಿಸುಹ 
ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ 


ಧೂಳನನ್ನಿ ಕಿಲಸಮಾಡುವಳಿಗ ಹೊರತು ನೊಡ್ಡ ಸರಪಣಿ ಚಕ್ರೆದ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಚಾಲಕಚಕ್ರತ್ರ ಸಡೆದಿಡುವಾಗ 
ಬಾಕಿಯೆಂತೆ ಈ ಬೇರಿಂಗುಗಳನ್ನು ಕೊಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯನ್ನು ಮುಂದಕ್ಟೂ ಕುಡಿಯ ಸಾರ್ಶ್ವನನ್ನು 

ಎಣ್ಣೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಇಡಬೇಕು ಹೊರಕ್ಕೂ ಇರಿ ಚಾಲಕಚಕ್ಕದ ಸರಪಣಿ ಹಲ್ಲುಗಳು ಚಕ್ಟದಾಗಿಡು 

ತ \ ವಾಗ ಸರಪಣಿಯನ್ನು ವಿಶುದ್ಧ ಡಿಕ್ಬಿನಕ್ಷು ಚಾಲನಗೊಳಿಸಬೇಕು 





ಬೀರ್ಪಡಿಸು ಬ್ರನಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸೇರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ತಟ್ಟಬೇಕು 


ಚಿತ್ರ 4-12; ಒತ್ತಿದ ಕುಕ್ಕಿನ ಕೊಕ್ಕೆ ಸರಪಣಿ 


ಸೆ 


ಕಡನೆಯಾಗಿರುವಾಗ ಮತ್ತು ವೇಗವು ಸಾಪೇಕ್ಷವಾಗಿ ಪಿಧಾನವಾಗಿರುವಾಗ, ಕೊಕ್ಕೆ 


pr ಕೃಷಿಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು 


ಜೋಡಣೆಯ fies ಭ್ಯ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತ ಷೆ. ಉಕ್ಕಿನಿಂದ ಮಾಡಿ 8 


ಕೊತ ಜೋಡಣೆಯ ಸಂಪಣಿ ಹೆಚ್ಚಾ ) ಗಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. | ಕ 


ಇತ ಡಾ 


ತ wid ೆ ತ ASW ಎಕೊ ಕ ke ತ Ke Ay 
ee EE 2 ಶ್ರ ಬಕರ್‌ 
ಜಾ ಕಾ 





ಚಿತ್ರ 4 14: ಉರುಳಿ -ಸರಷಣಿಯ ಕೊಂಡಿಗಳಕ್ಲಿನ ವಿಧರ್ಗು; 

ಹಿ ಶಾಖಾಕೊಂದಿ ಡ್ರ ಆರಂ ಮೊಳೆಗಳ ಸಂಯೋಜ ಸೆ ಸಲಿ (3 ಜಾರು ಸ ಗೆ: ಸಂಯೋಜಕ 
ಕೊಂಡಿ ರ ಉರ.ಳ ಸಂಸಯ : ಕೊಂಡಿಗಳನ್ನು | 

ಕೊಕ್ಕೆ ಜೋಡ ನಿ ಸರವ 

ಣೆಯಲ್ಲಿಸ ಕೊಳ್ಳಿ ಯ ತೆರೆವ ತುಸು 







ಶಕ್ತಿ ಸಾಗಣೆ ತ 


ಚಲನೆಯ ದಿಕ್ಸಿಗೆ ದರ್ಗಕೆವಾಗುವೂತಿರೆಸೇಕು, ಚಿತ್ರ 4.11 ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ 
ಇದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಚಾಲಕ ರಾಟಿಯು 4 ಈ ನಿಯಮಕ್ಕೆ 
ಆಸವಾದ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಒತ್ತಿದ bi 3 ಕೊಕ್ಕೆ ಸ ಸರಪಣಿಯ ಕೊಂಡಿಗಳನ್ನು 


ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ವಿಶೇಷ ಹಿಡಿಕಟ್ಟೆ ನ್ನು ಚಿತ್ರ 4-13 ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಉರುಳೆ ಸರಪಣಿಗಳೆನ್ನು . ವಿ ಶೇಷ ಉತ್ತಮ ದರ್ಜೆಯ ಉಕ್ಕಿನಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ 
ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗಗಳಲ್ಲಿ ೧ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಚಿತ್ರ 4.14ರ 
ತೋರಿಸಲಾಗಿರುನ ತನ" ಸರಪಣಿಯ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿ, ಮೆರುಗು 
ಕೊಟ್ಟು ಕಠಿಣಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ರೂಢಿಯಾಗಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ pe ಸರಪಣಿಗ 
ಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಅಂತರ ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಕೆಇಂಡಿಯಲ್ಲೂ 
ಉರುಳಗಳ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಕೇಂದ ಕೈ ಇರುವ ದೂರವನ್ನು ಸರಪಣಿಯ ಅಂತರ 
ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ತಾ ಕೊತ್ಸ ಸುತ್ತು. 1 ಅಂತರಗಳನ್ನುಳ್ಳೆ ಸರಪಣಿಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ 
30, 40 50, 60 ಮತ್ತು 80 ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಂದ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೃಷಿ 





ಚಿತ್ರ 4-15: ಮೂರು ವಿಧವಾದ ಉರುಳೆ-ಸರಪಣಿ ಮತ್ತು ಚೂಪು ತುದಿ ಬಂಧದ 
ಗುಂಬವನ್ನುಳ್ಳ ಹಲ್ಲಿನ ಚಕ್ರ; ಮೇಲೆ.ಅರಳು ಮೊಳೆ; ಮಧ್ಯ್ಮೆ-ಕಟಿಮೊಳೆ; ಕೆಳಗೆ.ಇಮ್ಮಡಿ 
ಅಂತರ, (ಲಿಂಕ್‌-ಬೆಲ್ಸ್‌ ಕಂಪನಿ) 
ಉಪಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಏಕ ವಿಸ್ತಾರದ ಉರುಳೆ ಸರಪಣಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾ ಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ 
ಅದರೆ ಇಮ್ಮಡಿ, ಮುಮ್ಮಡಿ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಮಡಿ ವಿಸ್ತಾರದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನೂ ಸಹ 
ಮಾಡುತ್ತಾ. 
* ಕೃಷಿ ಉಪೆಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಏಕವಿಸ್ತಾರವನ್ನು ಉಳ್ಳಿ ಉರುಳೆ ಸರಪಣಿ 


ತಳು ಪಿ ಿಕರವಾಗಿ ಕೆಲಸಮಾಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ. ಅಧಿಕ ಮಿತವ್ಯಯ 


50 ಕೃಷಿಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು 


ಪನ ಸಾಧಿಸುತ್ತವೆ. ಅಶ್ಪ ಶಕಿ ಮತ್ತು ಹೊರೆಯ ಸ ಸೃಚ್ಟ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 
ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳು ವ ಅತ್ತ ೦3 ಪಥ್‌ A ಗ *ರಸಪೆಣೆಯ್ಯಸೆ 3 ೯ ಉಸಖಸಯೋಗಿಸು 
ಪುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗಿ ಲ್ಸ ಯದು, ಹೆಗುತವಾನ ಹೆಗ ಗಳನ್ನು ಸಾಪೇಕ್ಷವಾಗಿ 
ಸಡ್ರಮೆ ವೇಗಗಳಲ್ಲಿ EE ಇವು ಡಿ ಆಂತಶವುಳ, ಸರಸ ಸಣಿಯನ್ನು 
ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು (ಚಿತ್ರ 4-15) . ಸಾಧ್ಯ ವಾದರೆ, ಸ ಸರಸಣಿಯನ್ನು, 
ಜಗಿಹರವು ಮೇಲಕ ಬರುವಂತೆ ಮ ಉತಮುಳೆ- ಸರಪಣಿಗಳ ವೇ 
ಉಪಯೋಗಗಳಿಗೆ ತಖಾಸಕನ ಸಲಹೆ ಯನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ. 





ಇತ್ರ 4-16: ಚಾಲಕ ದಂಡಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಬಹಳ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ, ಒಂದು ಟಾಲಕದಂಹ 
ದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಗೇರುಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 


ಗೇರುಗಳು 

ಯಂತ್ರವು ತುಂಬಾ ಅಡಕವಾಗಿರುವಾಗ ಮತ್ತು ಚಾಲಕ ದಂಡಗಳು ಬಹಳ 
ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಶಕ್ತಿಸಾಗಣೆಗೆ ಗೇರುಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ (ಚಿತ್ರ 4-16). 
ಚಿತ್ರ 4..17ರಥ್ಲಿ ಗೇರುಗಳಲ್ಲಿನ ವಿವಿಧ ನಮೂನೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಆನೇಕ ವೇಳೆ ಚುಚ್ಚು ಮುಳಿ. ನು -ಓಕೆಮೇಲ್ಮೆ ಕ ಅಥವಾ ಇತರ ಬಗೆಗಳ ಸಂಯೋ 
ಜಿತ ಗೇರುಗಳು ಇರುತ್ತ ನ ಶಕಿ ಕ್ರಿಯನ್ನು 'ಾಲಕದೂಡಕ್ಕಿ ಸಮಾಂತರವಾಗಿ 
ವರ್ಗಾಯಿಸಬೇಕಾದಾಗ.. ಸುರುಳಿರೂಪದ ಅಥಾ ಚುಚ್ಚು ಮುಳ್ಳಿ ನ ಗೇರುಗಳನ್ನು 
ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದಕ್ಕೆ ಚಾಲಕದಂಡಗಳು ಪರಸ ಸರ ಕೆ ಜ್‌ ಇರುವಾಗ, 
ಓಕೆ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಮರಸುತ್ತು ತಿರುಪಿನ ಸೇುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. 
'ಗೇರುಗಳ FEE ಯಂತ, ದ ರಚನೆಯು ಹೆಚು ಚ್ಚು ಧಾಢಣ್ಯ ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಿರು 


ತಕಿಖಾಗಣೆ 51 


ತ್ಮದೆ ಮತ್ತು ಚಲನೆಯು ಪೋಲಾಗುವುದನ್ನು ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ತಫಿ ಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗು 

ದೆ R 
ತ್ತದೆ. ಕೆ ಹ 
ಸು 





ಹೆತ್ತೆ 4-17: ಗೇರುಗಳ ಬಗೆಗಳು; ಸಿ ಚುಚ್ಚು ಮುಳ್ಳು; 8 ಗೊಂಚಲು: ೧ ಅಂತರಿಕ ಚುಚ್ಚು 
| ಷುಳ್ಳು; D ಹೆರಿಂಗ್‌ (ವೀನಿನ) ವಸೂಳ] ಔ ಸುರುಳಿ; ೯ ಮರಸುತ್ತು ಮತ್ತು ಮರಸುತ್ತಿನ 
ಚೆ);  ನೇರ.ಓರೆ ಮೇಲ್ಮೈ; ಗ ನೇರ-ಓರೆ ಮೇಲ್ಮೈಗೇರ್‌ ಜೋಡಿ; 1 ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸರು 
ಗಳನ್ಗಿ ಉಷಯೋಗಿಸುವ ಸುರುಳಿ-ಒರೆಮೇಲ್ಮೈ ಜೋಡಿ; ] ಹೈಪಾಯಿಡ್‌ ಗೇರ್‌ ಜೋಡಿ; ॥ 
ಜಾರುಕೀಲಕ-ಚಾಲಕದಂಡ ಗೇರ್‌, 
ಡಿಕೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣ ಗೇರು ಜೋಡಣೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬಹಳ 
ಕಡಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತವೆ. ಗೇರಿನಲ್ಲಿನ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹಲ್ಲು ಮುರಿದು ಮಿಕ್ಕೆಲ್ಲಾ 
ಹಲ್ಲುಗಳು ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹಾ, ಆ ಗೇರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದ್ದ, 
| ಚುಚ್ಚುಮುಳ್ಳಿನ ಗೇರ್‌( ಸ್ಫರ್‌ಗೇರ್‌) ಗಳ ಚಾಲಕ ದಂಡಗಳು ಸಮಾಂತರವರ್ವಗಿ 
-ಶುತ್ತವೆ. ಗೇರಿನ ಹಲ್ಲುಗಳ ಮೇಲ್ಮೈಗಳು ಗೇರನ್ನುಳ್ಳೆ ಚಾಲಕ ದಂಡಕ್ಕೆ ಸಮಾಂತಕ 
ವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆಂತರಿಕ ಚುಚ್ಚು ಮುಳ್ಳಿನ ಗೇರಿನಲ್ಲಿ ( ಚಿತ್ರ 4.17 ೧. 
ಹಲ್ಲುಗಳು ಚಾಲಕದಂಡದ ಅಂಚಿನ ಒಳಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ, ಬಾಹ ಚುಚ್ಚು 
ಮುಳ್ಳಿನ ಗೇರಿನಲ್ಲಿ ( ಚಿತ್ರ 4.17) ಹಲ್ಲುಗಳು ಚಾಲಕದಂಡದ ಅಂಚಿನ ಹೊರ 
ಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ, ಪ್ರತಿ ಆಂತರಿಕ ಚುಚ್ಚುಮುಳ್ಳಿನ ಗೇರನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೂ 


ಒಂದು ಬಾಹ್ಯ ಚುಚ್ಚುಮುಳ್ಳಿ ನ ಗೇರು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಬೇಕು. 


ತ) ಕೃಷಿಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳಾ 


ಓರೆ ಮೇಲ್ಮೆ ಗೇರ್‌ (ಚಿತ್ರ 4-17 ) ಗಳ ಚಾಲಕದಂಡಗಳು ಪರಸ್ಪರ 
ಕಂಬವಾಗಿ ಅಧವಾ ಬಹುಮಬಟ ಗೆ ಲಂಬವಾಗಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಡಿ 
ತಿರುಗಿಸಿ ಸಾಗಿಸಬೇಕಾದಾಗ, ಒರೆ ಮೇಲ್ಮೈ ಗೇರುಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. 
ಹೆಲ್ಲುಗಳು ಒಂದು ಇಳಿಜಾರಿನ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ; ಪುಸ್ತ 3 ಹೆಣೆದು ಕೊಳ್ಳುವ ವ 
ಗೇರುಗಳ ಮ್ಲಾಸಕೆ, ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆ ಇಳಿಜಾರು ಇರುತ ಡೆ, ಹಲ್ಲುಗಳು ಚಿನ್ನಾ ಗಿ 
ಪೊಂದಿಕೊಳ ದಂತೆ ನನೆದುಹೋಗುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ತೆ ಮೇಲ್ಮೈ ಗೇರುಗಳಿಗೆ ky 
ಈ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿಸಿ ಕೂಡಿಸುವ ಯಾವು 
ದಾದರೊ ಏರ್ಪಾಟಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. 
ಮೈ ಬಿರ್‌ ಗೇರ್‌ ಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸಂಖಿ ಖೈಯೆ ಹಲ್ಲುಗಳಿರುಶ್ತವೆ. (ಹೆಲ್ಬುಗಳು ನಲವತ್ತೆ 

ಗ \) ಕೋನದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆಯೂ ಚಾಲಕದಂಡಗಳು : ಪೆರಸ್ಸೃ ರೆ ಬಂಬವಾಗಿ ಪ 
ಷೆಂತೆಯೂ, ರಚಿತವಾಗಿರುವ ಗೇರುಗಳನ್ನು ಮ್ಳೈ ಬರ್‌ ನೇರುಗಳೊದು ಹ್ರರೆಯುತೆ ವೈ 
(ಚಿತ್ರ 4-17 ಆ). 


ಮರಸುತ್ತಿನ ಗೇರ್‌ (ಚಿತ್ರ 4-17 7) ನನ್ಲಿ ಮರಸುತ್ತು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ 
ಚಾಲಕದಂಡದ ಮಲೈ ಅದನ್ನು ಸುರುಳಿಯಂತೆ ಸುಕ್ತಿರ ರುವ ಶಿರುಪಿನಂಶಹ ಹೆ. 
ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ನೆಕ ರ” ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ ಸುರುಳಿಯಾಕಾರದ ಚುಚ್ಚು 
ಮುಳ್ಳಿ ನ ಗೇರಿನೊಂದಿಗೆ ಹೆಣೆದುಕೊಳ್ಳು ತ್ಮದೆ. ಮರಸುಸ್ತು ತಿರುಗಿದಾಗ, ಆದೆರ 
ಗುಳಿಯೆಲಿ ಹೊಂವಿಕೊಂಸ5ುವೆ ಸೆಕ್ಟರಿನ "ಹಲ್ಲುಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಿರುಗುತ್ತವೆ. ಈ 
ಗೆಯ ಗೇರನ್ನು ಕೃಷಿಯಂತೊ ಶೆಕರಣಗಳಲಿ ಮಿತವಾಗಿ ಉನಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. 


ಸುರುಳಿ ಗೇರ್‌ಗಳು (ಚಿತ್ರ 4-17 8) ಚುಚ್ಚುವ ಳ್ಳ ನ ಗೇರ್‌'ಗಳ ರೂಪವನ್ತಾ 
ಗಲೀ ಅಥವಾ ಒರೆ ಮೇಲ್ಮೈ 5 ೨ ೇರ್‌ಗಳ ರೂಪವನ್ನಾಗಲೀ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ; ಆದಕಿ 
ಇವುಗಳಿಗೆ ನೇರವಾದ ಹೆಲಗೆಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಲ್ಲುಗಳು ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಗಿರುತ್ತವೆ: 
ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನೇರ ಹಲ್ಲುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಅವು ಹೆಣೆದುಕೊಂಡು ಅಥವಾ 
ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ, ಈ ಬಗೆಯ ಚ ಚ್ಛುಮುಳ್ಳಿನ ಗೇರ್‌ನ್ನು ಸುರುಳಿ 
ರೂಪದ ಚುಚ್ಚು ಮುಳ್ಳಿ ನೆ ಗೇರ್‌ ಎಂದೂ ಈ ಬಗೆಯ ಓರೆ ಮೇಲೆ ಗೇರನ್ನು 
ಸುರುಳಿ ರೂಪದ. ಓರೆ ಸೇಕ ಸ ಗೇರ್‌ ಎಂದೂ ಕತಿಯುಕ್ತೇವೆ. ಸರಳಿರೂಪದ 
ಗೇರ್‌ಗಳೆನ್ನು ಬಳಸಿದಾಗ, ಬಹುಮಟ್ಟ ಗೆ ಶಬ ) ವು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ; ಏಕೆಂದರೆ, 
ಹೆಲ್ಲುಗಳು "ಹೆಚು ಕಾಲ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ 'ಇರುತ್ತ ವೆ [ಹಾಗೂ ಯಾವಾಗಲೂ 
ಸತತವಾದ ಮತ್ತು ಸಮವಾದ ಒತ ತಡವನ್ನು ಸ್ರೈಯೋಗಿಸುತ್ತಿ ರುತ್ತನೆ, ಹೆಣೆದು 
ಕಂಡಿರುವ ಎರಡು ಗೇರುಗಳ ಫೆ ಪೈಕಿ ಸ ಸಣ್ಣ ದನ್ನು ಅದು ಚುಚ್ಚು ನುಳಾ ಗಿರಲಿ, 
ಓರೆ ಮೇಲ್ಮೆ ಟಯಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಸುರುಳಿರೂಪದಾ ಗಿಲಿ ಹಲ್ಲು ಕದಿರು ಎನ್ನು ತ್ರೇವೆ. 


ಶಕ್ತಿಸಾಗಣೆ ೨3 


ಶಕ್ತಿಹಾರಿಕೆ ದಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ವತೋಮುಖ ಕೀಲುಗಳು 
ಅನೇಕ ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ,ಯಂಶ್ರವನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಜರುಗಿಸ 
ಲಿಕ್ಟೂ ಮತ್ತು ಅದೇ ಸಮಯುವಲ್ಲಿಯೇ ಅದರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಶಕ್ತಿ ಒದಗಿಸಲಿಕ್ಕೂ 
ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತೇವೆ. ಟಾ ಶ್ರಕ್ಸರ್‌ ನಿಂದ ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ಶಕೆಯ 
ಒಂದು ಚಾಲಕದಂಡದ ಮೂಲಕ ಒದಗುತ್ತದೆ; ಆ ದಂಡವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 
ಸರ್ವತೋಮುಖ ಕೀಲುಗಳ ನಡುವೆ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ, Sn 
ಸಂಯೋಜಕ ಬಿಂದುವನ್ನು ಇರಿಸಿರುವುದಗಿಂದ Ie ಸಮತ ವಲ್ಲಿ 
ತಿತುಗಿಸಲು ಸುಲಭದ ವಾಗುತ್ತದೆ 
SR I ಔ OTH 









ಚಿತ್ರ4ಿ.೬8: ಸಂಯೋಜಕ ಮತ್ತು ಸರ್ವತೋಮುಖ ಕೀಲುಗಳ ಸರಿಯಾದ ಜೋಡಣೆ, ಶಕ್ಕಿ ಹಾರಿಕೆ 
ಚಾಲಿತ ಯಂತ ಕೈಗಳನ್ನು ಪ್ರಮಾಣಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆದಕಾರಣ ಯಾವ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ ಯಂತ್ರ 
ಗಳನ್ನ ಆಗಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುರಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಸಂಯೋಜಿಸಬಹುದು, 


ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿನ ಶಕ್ತಿವಾಹಕ ದಂತ 
೩ನ ಇ 
& ಸರ್ವತೋಮುಖ ಕೇಲುಗಳು 


ಚಿತ್ರ 4-19: ಮೂರೂ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಕೀಲುಗಳು, ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಶೀಘ್ರ ಹಿಡಿಕೆ ಮತ್ತೂ 
ದಂಡಾಧಾರದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿಹಾರಿಕೆ ದಂಡ. ಜೋಡಣೆಯ ಎಲ್ಲ ವಿವರಗಳನ್ನೂ 
ಶೋರಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆಯ ಕವಚವನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ. 


ಶಕ್ತಿಹಾರಿಕೆ ದಂಡ ಎನ್ನುತ್ತೇನೆ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ ಮತ್ತು ಯಂತ್ರದ ಚಲನೆ 
ಯಾವಾಗಲೂ ಇಂದು ಸರಳ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಾದಕ್ಕಿ ಬಹು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, 
ಒಂದು ಘನ ಚಾಲಕದಂಡನನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ 


ಕೋಷ್ಟಕ 4.1, ಶಕ್ತಿಹಾರಿಕೆ 





16 
1] 


18 


ಷಾ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ ಮಾದರಿ 


(ಸ್‌ } 


ಇ 
| ರಕ್ತ (ಸುಮಾ ರು) 


ತ್‌ 


ಸ 
ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ ಗರಿ 


40) 


35 


3೨ 


35 


35 


ಉಪಕರಣದ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು 
ಮಾದರಿ 


ಹೆಸುರು ಮೇವು 
ವೆ ೩ 
ಕೂಯ್ಲು ಯಂತ್ರ ಸಿ 
ಹಸುರು ಮೇವು 
ಮಿಣ ತ 
ಕೊಯ್ಲು ಯಂತ ) A 
ಹಸುರು ಮೇಘವು 
ಹ ಮ್‌ 
ಕೂಯ್ಲುಯಂತ್ರ A 
ಹಸುರು ಮೇವು 
ಮೆಣಸಿನ ಬೆ 
ಆಸಿತ B 
ಮೇವು ಕೊಯ್ಲು 
ಯಂತ್ರ (೨ 
ಮೇವು ಕೊಯ್ಲು 
ಯಂತ್ರ (2 
ಮೇವು ಕೂಯ್ಲು 
ಯಂತ್ರ C 
ಮೇವು ಕೊಯ್ದ 
ಯಂತ್ರ C 


ಫಾಳುಬಿಡಿಸುವ 
| ಯುಂತ ತ D 
ಕಟ್ಟುವ ಯಂತ EF 


ಕಟ್ಟುವ ಯಂತ ತಿ 


ಕಟ್ಟುವೆ ಯಂತ್ರ 5 


ಶಕ್ತಿ ವಾಹಕ 
ಚಾಲಕದ 
ಜೋಡಣೆ 


EE ನಲಲ ಷುಫು))...ಸಹಹಹಹಹಾಹಾಹಾಹಾಿಕ ಕಹಿ. -ಸಹಾರಾರ್ಯಾರಇಜಹುಸಸಸಹಹಾಸಾಸಾಾಸಾಸಾಾಾಸಸಾರ್ಹಾಸಯಯಯಯಾರಾರ್ದಾ ದಯಾ 


ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರಾರಂಭ ತಿರುಚು 


ವಿಶೇಷಜಾರಿಕೆ 10,700. 


ಪ್‌ಿಂಡ್‌- ಅಂಗುಲ 
ಸಾಮಾನ್ಯ | ವೇಗದ 
ಹಿಡಿಕೆ ಓಡಿತಿ 
ಯೊಂದಿಗೆ ಯೊಂದಿಗೆ 
4,9000- 10,800- 
6,400 15,370 
ಸ 8,೮(:0* 
ಜೆ 11,600 
2000 ಸಪ 
4.೧೦೧" 
SA 14,000 
ತ 9,800- 
7,530" 
12,500- 
10,900 
ಗು 21,400 
1,570- 3,990 
1,740 
MS 18,300- 
20,600 
ಟಟ ಬಕ್ಷಿ 
10,700. 
12,100" 12,100” 


ce ವ 
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ತಿರುಚು ಭಾಗೆಗಳು 
ಸಾಮಾನ್ಯ 

ಗರಿಷ್ಠ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ತಿರುಚು ಪರಿಸಿ ತಿಯ) 

ಉತ್ತುಂಗಗಳು, ಪೌಂಡ್‌ ಅಂಗುಲ ಸರಾಸರಿ ಸ 
ಸಾಧಾರಣ ಅಡಚಿಕೊಳ್ಳು ಶ್ರಿರುವ ತಿರುಚು 
ಪರಿಸಿ ತಿ ಪರಿಸಿ ತಿ ಪಿಂಡ 

| ಜಂಗುಲ 

4,690- 5,450. 2720 ದಟ ಸಾಲುಗಳೆಲ್ಲಿನ ಮುಸುಕಿಫೆ 
6,330 7,140 ಜೋಳ ಕತ್ತರಿಸುವುದು 
3,112- 6,025- 3,200 ದೆಟ್ಟಿನಾಲುಗಳಲ್ಲಿನ ಮುಸುಕಿಷ 
೨.131 6,865 ಜೋಳ ಕತ್ತರಿಸುವುದು 
4,700- 6,20)- 3,26} ದಟ್ಟಿ ನಾಲುಗಳಫ್ಲಿನ ಮುಸುಕಿನ 
4925 8,025 ಜೋಳ ಕತ್ತರಿಸುವುದು 
},520- 3,960- 2,390 ದಟಿ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿನ ಮುಸುಕಿಷ 
3,820 7,630 "ತೋಳ ಕತ್ತರಿಸುವುದು 
,730- 6,370. 2870 ಆಲ್ಫಸ್ರ್ರಲ ಕತ್ತರಿಸುವುದು 
7,200 7,200 
7,230- 6,100- 3,270 ಆಲ್ಫಾಲ್ಪ ಕತ್ತರಿಸುವುದು 
6,700 8,700 | 
3000 - 9,500 3,600 ಆಲ್ಫಾಲ್ಫ ಕತ್ತರಿಸುವುದು 
1,460 

1 ಹ ಆಡಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಯಂತ್ರ 

ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು 
ಯತ್ನಿಸುವುದು 

SEN 727 ಕಾಳು ಬಿಡುಸುವುದು 

1,031 
},860- 12,100 1,140 ಅಲ್ಫ್ಯಾಲ್ಫಾ ಕಟ್ಟುವುದು 
1,470 
»,550- 11,600- 1,545 10ನೇ ಪ್ರಯೋಗದ 

8,140 15,000 ಪ್ರನಃಪರಿಶೀಲನೆ 
1,250. 11,500. 2,250 ಆಲ್ಫಾಲ್ಫ ಕಟ್ಟುವುದು 
8920 13.300° 


Ln 
ಈ. 
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ಶಾಸ 
ಇ 


bm 
Ln 


16 
17 


18 


19 


20 


21 


32 


23 


ಎ 
ಳಿ ಸಿ 

Ko 
೫ 28 
೪ tb 7ನೆ 
13 "ರತ್‌ 
ಭಿ 
| 35 
9 40) 
| 35 
| 35 

35 
1 35 
] 35 
l 35 
2 35 
| 35 
1 35 
4 45 


ಉಪಕರಣದ 
ಎವ ೯ರ ಮತ್ತು 
ಮಾದರಿ 


ಕಟ್ಟುವ ಯಂತ್ರ E 


ಕಟ್ಟುವ ಯಂತ್ರ E 


ಕಟ್ಟುವ ಯಂತ್ರ F 
ಕಟ್ಟುವ ಯಂತ್ರ 
ಸಂಯುಕ್ತ ಕೊಯ್ಲು 
ಯಂತ್ರ G 
ಸಂಯುಕ್ತ ಕೊಯ್ಲು 
ಯಂತ ೧ 
ಸಂಯುಕ್ತ ಕೊಯ್ದು 
ಯಂತ್ರ G 
ಕಟಿ ಕೆ ಪ್ರಡಿಮಾಡುವ 
ಯಂತ್ರ H 
ಫ್ರುಟಿ ಕೆ ಪುಡಿಮಾಡುವ 
ಯಂತ | 
ಕುಟಿ )ಪುಡಿಮಾಡುವ 
ಯಂತ > H 
ಹುಟ್ಟ ಸ ಪುಡಿಮಾಡುವ 
ಯಂತ) 


ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರಾರಂಭ ತಿರುಚ 
2 
ಪೌಂಡ್‌.ಆಂಗುಲ 


ಚಾಲಕದ ಸ್ರ ನ್ಯ 4 | 
ಯೊಂದಿಗೆ ಯೊಂದಿಗೆ 

ನಿಶೇಷಜಾರಿಕೆ 10,100* 
ಪ್ರಮಾಣಿತ 1220 
ಪ್ರಮಾಣಿತ ಪ್ರಮಾಣಿತ, ಪ್ರಮಾಣಿತ, 
ಸಾಲುಗೊಳಿ ಸಾಲುಗೊಳಿ 
ಸಿದ ಸರ್ವತೋ ಸಿದ ಸರ್ವತೊ! 
ಮುಖ ಕೀಲು ಮುಖ ಕೀಲು 
ಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಗೊಳಿಸಿದ್ದು 

ಪ್ರಮಾಣಿತ 10,500 § 

ವಿಶೇಸಜಾರಿಕೆ 5,000* 5,000 
ಪ್ರಮಾಣಿತ 10,100- 
16,600* 

ವಿಶೇಷಜಾರಿಕೆ 
ವಿಶೇಷಜಾರಿಕೆ ಯ-.೬, 7,350 - 
8,650* 
ಪ್ರಮಾಣಿತ 9,030 17,500. 
20,150 

ಪ್ರಮಾಣಿತ 6,130 
ವಿತೇಷಜಾರಿಕೆ 8,230* 8,230* 
ಪ್ರಮಾಣಿತ 18,150 25,800 


* ಶಕ್ತಿವಾಹಕ ಚಾಲಕದ ಜೋಡಣೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಹಿಡಿಕೆಯನು ಸ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದಕಾರಣ 
ಮೂಲ: ಆಗ್ರಿ/ ಕಲ್ಚರ್‌ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ 33. 68, 1953. 


ತಿರುಚು ಭಾಗಗಳು (ಮುಂದುವರಿದುದು) 


ಗರಿಷ್ಠ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ತಿರುಚು 
ಉತ್ತುಂಗಗಳು, ಪೌೌಂಡ್‌-ಅಂಗುಲ 


ಹಾ ಸ ಸ ಹಾಕಾ ಸಜಾ 


8.600 
5.000* 
3,760 
7,150 
4,160- 
4200 
4,145 


3,740 


7,800 


ಅಡಚಿಕೊಳ್ಳು ತ್ತಿರುವ 


ಪರಿಸಿ ತಿ 
(ಡ್‌ 


10,350- 
12,600 

10,960. 
12,095 


22 10 
5,000* 
9,380 
7,760- 
9,130 
7,470 
7,270 
14,900 
6,920 


13,000 


ನರುಡು ಬಲ: ಈ ಬೆಲೆಗೆ ಮಿತಿಗೊಂಡಿದೆ, 


ಸಾಮಾನ್ಯ 


ಪರಿಸಿ ಕಿಯಲ್ಲಿ 
ಬ್ಯ ಗ್‌ 


ಸರಾ 

ತಿರುಚ; 
ಹೌಂಡ್‌ 
ಅಂಗುಲ 


1,580 


1,938 
1,383 
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ನಡೆಯುವ ಕೆಲಸ 


ಒಣಹುಲ್ಲು ಕಟ್ಟುಸ್ರದು 
ಜೆ 
ಆಲ್ಫಾಲ್ಫಾ ಕಟ್ಟುವುದು 


ಆಲ್ಫಾಲ್ಫಾ ಕಟ್ಟುವುದು 


ಆಲ್ಫಾಲ್ಪಾ ಶ್ರ ) ವುದು 
ಆಲ್ಫಾಲ್ಫ ಕಟ್ಟುವುದು 
ತೂರು ಸಂಯೋಜಕೆ 
ತೂರು ಸಂಯೋಜಕೆ 
ನೇರ ಸಂಯೋಜನೆ 
ಪುಡಿಮಾಡುವುದು 
ಪುಡಿಮಾಡುವುದು 
ಪುಡಿಮಾಡುವುಡು 


ಪುಡಿಮಾಡುವುಡು 


ಹ ಕ್ಟ ಖಾಸಿ ಇಗೆ ಇ. [ey ಹಾಟ 
58 ಕೃಷಿಯಂತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು 


ಕೃಹಿಸ್ಸೇತ್ರ ದಕ್ಶಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುವಾಗ್ಯ ಪ್ರಸಾರಿತ ಚಿಳೆಗಳ ಕುಯ್ದು 
ಮಾಡುವಾಗ ಯಂತ್ರ ಸು ಮೂಲೆಗಳನ್ನು ತಿರುಗ 1 ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ದೈ; ಸಾಲು ಬೆಳೆ ಬಳೆಗಳನ್ನು 

ಕುಯ್ದು ಮಾಡುವಾಗ ಮುಂದೂ ಹಿಂದಕ್ಕೂ ಓಡ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಕಾ: ರಾ 
ಸತ್ತ್ವ ವಾಹಕ ದಂಡಕ, ಈ ಎರಡು ಚಲನೆಗಳಿಗೆ ಅನುವಾಗುವಂತೆ, ಕರಯ ನ ಪಕ್ಷ 

ಎರಡು ಸರ್ವತೋಮುಖ ಕೀಲುಗಳು ಇರಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ (ಚಿತ ಗಳು 4- 18 
ಮತ್ತು 4. 19). ಸರ್ವತೋಮುಖ ಕೇಲುಗಳಿಂದ ಒಡಗೂಡಿದ ಸಂಫೂರ್ಣ ದಂಡ 
ವನ್ನು ಶಕ್ತಿ ಹಾರಿಕೆ ಚಾಲಕ ಎನು ಕ್ರ "ವೆ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೋನ ಳೆಫ 
ಶಕ್ತಿ ಾಗಜೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಸಹ, ಹಲವು ವೇಳೆ ದಂಡಗಳನ್ನೂ ಸರ್ವತೋಮುಖ 
ಕೀಲುಗಳನ್ನೂ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ, 


1946ರ ಅಮೇರಿಕನ್‌ ಕ್ಸ ಸಿ ಎಂಬಸಿರಿಂಗ್‌ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಸ್ವಇಯಂಚಾ 


ನ 
ಲಕ ಎಂಜಿನಿಯರುಗಳ ಸಂಘದವರು, ಯಾವುವೇ ಬ್ರ್ರ್ಯಾಕ್ಟ ರ್‌ಗೆ ಯಾಸ್ರುಜೆೇ 
ಕಕಿಹಾರಿಕೆ ಚಾಲಕ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಜೋಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ವಾಗುನಂತೆ ಅವಶ್ಚಕ ಅಳತೆ 
ಸಂಬಂಧಗಳ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿದರು3, ಈ ಸಪ ಥ್ರ ಮಾಣಾನುಸಾರೆ ಶಕ್ಕಿಹಾರಿಕೆ 


ದಂಡನು ಟ್ರಾ ಸ ರಿನ ಮಧ್ಯೆ ರೇಖೆಯ ಎಡಕ್ಸ್ಯಾ ಗಲಿೀ 'ಬಲಕ್ಟಾಗಲೀ ಮೂರು ಅಂಗುಲ 
ಗಳ ಮಿತಿಯ ಇರಬೇಕು. ಶಕ್ಕಿಹಾರಿಕೆ 'ತಾಲಕಗಳ ಪ್ರಮಾಣಿತ ವೇಗಗಳು 
ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 540 ಅಥವಾ 1,000 ಸುತ್ತುಗಳು. ಟ್ಯಾಕ್ಸ ರಿನ ಶಕೆ ಹಾರಿತೆ ದಂಡಕ್ಕೆ 
ಒಂದು ರಕ್ಸ್ಯಾಕವಚ ಬೇಕು; ಚಾಲಕನ ಭಾರವನ ಕ ಆದರಿಸುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆದು ಬಲ 
ವಾಗಿರಬೇಕು. ಚಾಲಿತ ಯಂತ್ರದ ತಯಾನಕನು 'ಸಾಾಲಕದಂಡಗಳಿಗೆ ರಕ್ಟಾ ಕವಚ 
ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು 


ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸರಾಸರಿ ಅಶ ಶಕ್ತಿಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗಿಂತಲೂ 
ಶಕ್ತಿಹಾರಿಕೆ ಚಾಲಕಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗುವ ಅಂಶಗ 
ಳೆಂದರೆ ಗರಿಷ ಎ ತಕ್ಷಣ-ಕಿರುಡು ಪ ಭಕ ಬರ ಇಲ್ಯಗಳು. ಕೋಷ್ಟ ಕ್ರ 4..1ರಲ್ಲಿ 
ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಕಃ ಹಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಹಲವು ಬಪಕರಣಗಳ 
ಶಕಿ ಹಾರಿಕೆ ತರಡು ಬಲಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. 


ಕಡಮೆ ಸರಿಮಾಣದ ಕೆಲವು ಅಂಗುಲಗಳ ದೊರ ಸಾಗುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಭಾನು 
ಸಾರ ಬದಲಾವಣೆಗಳನು ್ಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅನುಕೂಲ ಬೇಕಾಗಿಸ್ದಲ್ಲಿ, ದಪ ಭಿತ್ತಿ ಯ 


ರಬ್ಬರ್‌ ಕೂಳವೆಯ ತುಂಡೊಂದನ್ನು ಸರ್ವತೋಮುಖ ಕೀಲನ್ನಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ 
ಬಹುದು. 


2. Power take-off for Farm Tractors, Agr. Engin. Yearbook, 
1962. 


ಶಕ್ತಿ ಸಾಗಣೆ 59 
ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡುವ ಯಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿಸಾಗಣೆ 
ಯನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸಲು ಅನೇಕ ಬೂ ಕ್ಟ ರ್‌ಗಳು ನಿಮಿಷತ್ಕೆ 1,000 ಸುತು ಗಳನು 


ಬ್ಬ 
ಮಾಡುವ ಶಕ್ಕಿಹಾರಿಕೆಗಳಿಂದ ಸಜ್ಜು ಗೊಳಿಸಲ್ಪ ತ ಬಿತ್ತನೆ . ಅಮೇರಿಕ ಕೃಷಿ ಹಿ ಎಂಜಿ 
ನಿಯರ್‌ಗಳ ಸಂಘವು ಅವುಗಳ ಕಾರ್ಯಾ ಚರಣಿಗೆ ರ್ಮ್‌ ನಿರ್ಧ ರಿಸಿದೆ.8 
ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಾ ರಂಭ -ಷ ಮಾಡೆ ಓತ ಚಾಲನೆ 
“೦030 ಹಾಡ್‌ ಅಂಗುಲ 
30 ಬಿಂದುಗಳ (ಸೆಕೆ: EE ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಂಧ್ಯ 21 
20, 150 ಪಂಡ್‌ -ಆಂಗುಲಿ ಮೊದಲ ಪ್ರಾರಂಭ ಪ್ರಮಾಣತ ಲ 
30 ಬಿಂದುಗಳು/ಸೆ ಟು ಪರೀಕ ಸಂಖ್ಯೆ 21 
ಜ್‌ ಓತ ಶ್ರಗರವಾಷಾಸ್ಯ ತೊ ಕಾಮ 1 ಮಾಣಿತ ಚಾಲನೆ 
ಬಿಂದತಿಗ. , ಇತ ಮ ಹೀ ಸುಖಿ 21 
30 ಬಂದಾ ಸಸ ರ್ಯಾಚನ್ನನೆ-ಪ್ರನಾಣಿ ERS ne 
30 ಖಂಡುಗ ತಸಕ್ರೆಸ್ರನ್ರುಸ ತಾನ್‌, ಪರೀಕ "ಸಸ 21 
೦ದು re 


ಲ ಕೆರೌಗಣಿ ತಪ್ಪಿ ಯಿಂದ” ಧಾನಿ ಜಾರುಹಿಡಿಕೆಟಾ 


ಕಿ) 





30 ಬಿಂದುಗಳ ಗಳು]ಸೆ ಡಿಗೆ ಪರೀಕ ಸಂಖ್ಯೆ 23 
6% _ಅಆುಗುಲಭಾರಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ-ಜಾರುಹಿಡಿಕೆ ಚಾಲನ 
CAAA ಓಟ ಜು ಆಡಿಸಲು ಟಿಕೆ 


30 ಬಾಯ ಸೆಕೆಗೆ ಪರೀಕಾ ಸ: ವಿ ೧3 


ಚಿತ್ರ 4.20: ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಿ ನಶಿರುಪು ಬಲಇರಾವಾಗ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡಾವಂತೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ 
ಘರ್ಷಣಾತ ಕ ಜಾರು "ಜೊ 


8 4 ೋೀಡಣೆಯ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ತೋರಿಸಂವ ರು ಚುಮಾವಕ ನಕ್ಷೆ 
(ಇಂ. ಹ್ಯಾನ್ಸೆನ್‌, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಹರ್‌ ಎಂಜನಿಯರಿಂಗ್‌ (33) 2: 69, 1952) 
(ಯೆ k— ಗರ್ವ. 


ps A 3 








| 
ಅಕ್ಷದ ವ್ರ 
ಸೀಳುನೋಟ ] 
| [Bsns 
ಮಾದರಿ | ಮಾದರಿ 3 


ಚಿತ್ರ, 4.21: ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಸುತ್ತಿ ಗಳ ಶಕ್ತಿ ಹಾರಿಕೆ ಯುಳ ಕಷಿ ಟ್ರ್ರ್ಯಾ ರುಗಳಿಗೆ 
ಕರ್ಷಣದಂಡದ ಬಂಧಕ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಹಾರಿಕೆ 


1. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸರಿನ ಕರ್ಷಣ ದಂಡದ ತುದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬಂಧಕದ ರಂಧ್ರ ವುಃ3 ಅಂಗುಲಕ್ಕ 
ಕಡಮೆಯಿಲ್ಲದ ವ್ಯ ಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ( ಚಿತ್ರ ಲೈ 21 ) ಮತ್ತು ಅದರ 


Wheelie 


3 Ammer, Soc, Agro, Engin Yearbook, p.54, 1962. 
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ಗ್ರ ಎಹಿಯಂತ ಗಳು ಮತು ಉಪಕರಣಗಳು 


ಜೊತೆಗೆ, ದಂಡದಲ್ಲಿ ಬಂಧಕ ರಂಧ್ರದಿಂದ ಆಚಿಗೆ 4 ಅಂಗುಲ ದೂರದಲ್ಲಿ 
ಅಂಗುಲದ ರಂದ್ರ ಒಂದನ್ನು ಮಾಡಿರಬೇಕು. 


| ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಕರ್ಷಣದಂಡದಲ್ಲಿನ ವಸ್ತುವು (3 ಅಂಗುಲ ಅಗಲ ಮತ್ತು 3 


ಅಂಗುಲ ಕಂಠಾನಕಾಶವನ್ನುಳ್ಳದ್ದು ) ಒಂದು ಉಪಕರಣ ತೆರಪನ್ನು ಟಾ ಗ! ರಿನ 
ಸೆಳೆಗೋಲಿನ ಮಧ್ಯರೇಖೆಯ ಎಡಕ್ಕಾಗಲೀ ಅಥವಾ ಬಲಕ್ಕಾ ಗಲೀ 90 ಡಿಗ್ರಿಗಳ 
ತೂಗಾಟಿದಸ್ಟು, ಬಿಡಬೇಕು. 


“ಬಟಾ ತೆ ರಿನ ಸ ಜಗ ಮೇಲಿನ ಬಂಧಕ ಬಿಂದು ಮತು ವ್ರ ಪ್ರಮಾಣಿತ 


ಗಾತ್ರದ ರಬ್ಬ ರು ಪಟ್ಟ ಉಕ್ಕಿನ ಚಕ್ರದ ಅಂಚಿನ ಜಾಚುವಿಕೆ ಅಥವಾ 
ಟ್ಯಾಕ್ಸ ರಿನ “ಕಕ ಇವುಗಳ ನಡುವಣ ಸಮತಲ ದೂರವು ( ಚಿತ್ರ 4-21) 
3 ಅಂಗುಲಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಮೆ ಇರಕೂಡದು. 
ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿಗೆ ರೂಢಿಯ ಗಾತ್ರದ ರಬ್ಬರು ಪಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಆಳವಡಿಸಿದಾಗ, 
ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟೆರಿನ ಸತ್ವವಾಹಕ ಸೆಳೆಗೋಲಿನ ಸಾನ ಹೇಗೆ ಇರಬೇಕೆಂದರೆ, ಭೂಮ ಟೀ 
ಕ್ಕೂ ಬಂಧಕ ಬಿಂದುವಿನಸ್ಲಿ ಸೆಳೆಗೋಲಿನ ಮೇಲಾ )) ಗಕ್ಸೂ ಇರುವ ಲಂಬದೂರವು 
(ಚಿತ್ರ 4-21, 0) 15 ಅಂಗುಲ + 2 ಅಂಗುಲ ಆಗಿರಬೇಕು. 
ಬ್ರಾ ಕೃರಿನ ಸರ್ನಣದಂಡೆದ ಬಂಧಕ ಬಿಂದು ಮತ್ತು ಶಕ್ಕಿಹಾರಿಕೆಯ ಜಾರಿ 
ಕೀಲಕದಿಂದ ಕೂಡಿದ ದಂಡದ ಕೊನೆ ಇವುಗಳಿಗಿರುವ ಸಮತಲ ಅಂತರವು 
(ಚಿತ್ರ 4.21, A) 16 ಅಂಗುಲಗಳಾಗಿರಬೇಕು. ಬಂಧಕ ಬಿಂದುವು ಶಕ್ತಿ 
ಹಾರಿಕೆ ದಂಡದ ಮಧ್ಯ ರೇಖೆಗೆ ನೇರ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಕರ್ಷಕ 
ದಂಡವನ್ನು ಶ್ರ ಸ ತಿಯಲಿ ಬೀಗಹಾಕಿ ಬಂಧಿಸಲು ಏರ್ಪಾಟು ಮಾಡಿರಬೇಕು. 


- ಬಂದಕ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ಷಣದಂಡದ ಮೇಲಾ ಗ ಮತ್ತು ಜಾರು ಕೇಲಕದಿಂದ 


ಕೂಡಿದ ಶಕ್ಕಿಹಾರಿಕೆ ಜಾಲಕದೆಂಡದ ಮಧ್ಯರೇಖೆ ಇವುಗಳಿಗಿರುವ ಲಂಬದದೂರವು 
(ಚಿತ್ರ 4-21 D)6 ಅಂಗುಲಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಕಡಮೆ ಇರಬಾರದು 12 ಅಂಗುಲ 
ಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಇರಬಾರದು ಅಂಗೀಕೃತ ದೂರ 8 ಅಂಗುಲಗಳು. 


. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿನ ಶಕ್ತಿ ಹಾರಿಕೆ ಚಾಲಕರಂಡದ ಸ್ಥಾ ಫವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿನ ಮಧ್ಯರೇಖೆಯ 


ಚತ, ಸಚ ಬಲಕ್ಕ್ಯಾಗಲೀ ಒಂದು ಅಂಗುಲದ ಒಳಗೆ ಇರಬೇಕು; ಅಂಗಕ್ಕೆ ಶ್ರ 
ಸ್ಥಾನ ಬಾ ಕೃರಿನ ಮಧ್ಯರೇಖೆ . 


ಮಣಿಯುವ ದಂಡಗಳು 

ತೆಕೆದ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಕೀಲುಗಳು ಮತ್ತು ದಂಡಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಬಲವಾದ 
ಮತ್ತು ಬಾಳಿಕೆಯ ಮಣಿಯುವ ದಂಡಗಳನ್ನು ಅನೇಕ ಕೃಷಿ ಶಕ್ತಿ ಉಪಕರಣ 
ಗಳಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಸಾಗಣೆಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಟಾ ತ್ರ್ಯಾಕ್ಸ ರಿಭಿಂದ ಪಾರ್ಶ್ಸ ನಿರ್ಗಮ 


ಶಕ್ತಿ ಸಾಗಣೆ 6} 


ಒಣಸುವಿನ ಹಲುಬೆಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಾಗಿಸಲಿಕ್ಟಾಗಿ ಮಣಿಯುವ ದಂಡವನ್ನು ಉಷ 
ಯೋಗಿಸಿರುವುದನ್ನು ಚಿತ್ರ 4-22ರಫ್ತಿ ತೋರಿಸಿಲಾಗಿದೆ. 





ಬತ್ತ 4.22; ಪಾರ್ಶ್ವ ನಿರ್ಗಮ ಒಣಹುಲ್ಲಿನ ಹಲುಬೆಯು ಬಾಗಾವ ದಂಡದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ: 
ತ್ತಿದೆ. ಓಂದು ಬಗೆಯ ಬಾಗುವ ದಂಡದ ರಚನಾಕ ಮವನ್ಮು ಒಳಜಿತ್ರ್ರ ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ. 
( ಸೋ ಮ್ಯಾನುಘ್ಯಾಕ್ಹರಿಂಗ್‌ ₹೦ಪನಿ ) 


ಸಿಡಿಕೆಗಳ ಬಗೆಗಳು 

ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಯಂತ ಕ್ಕೂ ಅಥವಾ ಒಂದು ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿನ ಕ, 
ತೀಲವಾದ ಭಾಗಗಳಿಗೂ ನಡುವೆ ದ ೈಢ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲು ಬಳಸುವ ಜನ ೨ 
ಹಿಡಿಕೆ ಎಂದು ಹೆಸರು. ಇದರೆ ಸಔ ಯಂತ್ರ ದ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ 
ಗೊಳಿ ಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಬೇರ್ಪಡಿಸಬಹುದು. ಕೃಷಿ 5 ಉಪಕರಣಗಳೆ ಇವ 
ಚರಣೆಯಲ್ಲಿ, ಯಂತ್ರವನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಎಂಜಿನ್ಸ್ಟಿನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾರಂ 
ಬಿಸಲು ಒಡಿಕೆಗಳು Re ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆಸುತರ ಬಿ3ಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ 
ಚಾಲಕದಂಡಗಳು, ಗೇರುಗಳು, ಪಟ ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ರ ಮೂಲಕ 
ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಯಂತ ಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸಬಹುದು. 


ಹಿಡಿಕೆಗಳು ಘರ್ಷಣೆ ಅಥವಾ ಧನಾತ್ಮ₹ ಕ ರೀತಿಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಶಕ್ತಿಯನ್ನು 
ಹೊರಗೆ ಕ್ರನೀಣ ಪ ಪ್ರಯೋಗಿಸಬೇಕಾಗುವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಎಂದರೆ ಟ್ರಾ 4 ರುಗಳ್ಳು 
ಟ್ರಿಕ್‌ಗಳ್ಳು:: ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಸಂಯೋಜನೆಗಳು, : ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡಿಸುವ 
ಯಂತ್ರಗಳು ಮುಂತಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಘರ್ಷಣೆಯ ರೀತಿಯ ಹಿಡಿಕೆಯನ್ನು ಉನಯೋಗಿಸು 


(2 ಕೃಷಿಯೆಂಶ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳೂ 


ತ್ತಾರೆ (ಚಿತ್ರ 4.23), ಈ ಬಸೆಸು ಹಿಡಿ3 ಸ್ತಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಘರ್ಷಣ 
ಸಸು ವಿನಿಂದ ಆವೃತವಾದ ಚಪ್ಪಟಯಾದ ತಟ್ಟಿ ಗಳಿರುತ್ತವೆ; ಸ್ಪ್ರಿಂರ್ಗ್‌ಗಳ ಸಹಾಯ 
ಹಿಂದ ಅವ್ರ ಒಂದಕ್ಕೊಂದಲ್ಳಿ ಒತ್ತಿ ಹಿಸಿಯಲ್ಲ ಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಹಿಡಿಯಲ್ಲ 
ಟ್ರಾಗ ಒಂದೇ ಘಟಿಕದಂತೆ ವರ್ತಿಸಿ, ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತವೆ. 

ಒತ್ತಡ ಬಲ್ಲೆ 

" ಹೊರಹಾಕುವ ಸನ್ನೆ 











ತಿರುಗುವ ಬಿಲ್ಕೆ ಸು Kr ಹಿಡಿಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ದಂಡ 


ಘರ್ಷಣಾಭಾಗ NX TE | 
28 | 1 ತಿರುಗಣಿ ದಂಡ 


ಚಾಲನಗೊಳಿಸುವ ನೊಗ 
ಹೊಂದಾಣಿಸುವ ಜರ್‌ 






ಚಿತ್ತ 4-23: ಘರ್ಷಣೆಯ ಹಿಡಿಕೆ 





ಚಿತ್ರ 4.24: ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಸಹಜ ಹಿಡಿಕೆ. 


ಜಾರುವ ಅಥವಾ ಕಳೆಚುವ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಹಿಡಿಕೆಗಳು ಒಂದು ತೀತಿಯ 
ಘರ್ಷಣೆಯ ಹಿಡಿಕೆಗಳು. ಸಾಕಷ್ಟು ಬಲಯು ವಾದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್‌ಗಳು ಕಚ್ಚುಗಳಿಂದ 


ಶಕ್ತಿ ಸಾಗಣೆ 63 


ಕೂಡಿದ ಎರಡು ಬಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತವೆ; ಇದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೆಲಸ 
ಹೊರೆಗಳು ಇರುವಾಗ ಶಕ್ಕಿ ವರ್ಗಾ; ನಣೆಯಾಗುತ್ತ ದೆ, ಹೊರೆಯು ಮಿತಿನೀರಿದಾಗ್ಯ 
ಹಿಡಿಕೆಯ ಥೆಟ್ಟಿನೆ ಕಳಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಜಾರುತ್ತದೆ; ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕ್ರಿಯಾ 
*ೀಲವಾದ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಆಗಬಹ. ದಾದ ಅಪಾಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತದೆ (ಚಿತ್ರ 4-24). 
ಕಾಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುವ ಯ ಸಂತೆ, ಮೇವನ್ನು ಕೊಯ್ದು, ಮಾಡುವ ಯಂತ, ಮತ್ತು 
ಹುಲೊಣಗಿಸುವ ಸಲಕರಣೆ ಮುಂತಾದನ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬಗೆಯ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಒಡಿಸಯನ್ನು 

ಚಿಳಸಲಾಗಿದ್ದೆ 
ಸಹಜ ಹಿಡಿಕೆಗಳ್ಲಿ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಿರುತ್ತವೆ, ಪ್ರತಿ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ದವಡೆ 
ತಂದಾಗ ಅವುಗಳ 


ಯಂತಹ ಬಂಧಕ ಅಂಗಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಅನ್ರಗಳನ್ನ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ 


ಆಕಾರ ಮತ್ತು ಸಾ ನಗಳ ಪರಿಹಾವ:ವಾಗಿ, ಅವುಗಳು ಮತ್ತೆ ಜಾರದಂತೆ ಸಹಜವಾಗಿ 
ಜೋಡಿಸಿಕ ಕೊಳ್ಳು ತವೆ ವೆ (ಚಿತ್ರ 4-25)- ಚಾಲಕ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸುವ ಮೊದಲೇ 
ಈ ಬಗೆಯ ಬಡಿತೆಗಳನ್ನು ಪಠಕೃರ ಜೋಡಿಸಬೇಕು, ಹಗುರವಾದ ಹೊರೆಗಳನ್ನು 
ಕಡಮೆ ವೇಗಗಳಲ್ಲಿ ಜಾ ಜೂ ಗ್ಗ ಇಂತಹ ಹಿಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತೇವೆ. 


ಉದಾಹರಣೆಗ ಏ: ನಡುವ ಮತ್ತು ಕಾಳೊಕ್ಕುವ ಯಂತ್ರಗಳು 





ಚಿಪ್ರ 4.25: ಸಹಜ ರೀತಿಯ ಹಿಡಿಕೆಗಳು (ಸಿ) ಹಿಡಿಕೆಯ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 
(8) ಶಕ್ತಿಸಾಗಣೆಗಾಗಿ ಹಿಡಿಕೆಯ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಕುದುಕೆಗಳಿಂದ ಎಳೆಯಲ್ಪಡುವ ಹುಲ್ಲು ಕತ್ತರಿಸುವ ಯೆಂತ್ರೆಗಳ ಗುಂಬಗಳಲ್ಲಿ 
ತುತ್ತು ಗೊಬ್ಬರ ಹರಡುವ ಯಂತ್ರಗಳ ಮುಂಗವಚಗಳ ಚಾಲಕಗಳೆಲಿ (ಚಿತ) 4-26) 
ಕಂಡುಬರುವ ತಡೆಚಕ್ರ ಮತ್ತು ತಡೆಸರಳು ಜೋಡಣೆಯೂ ಸಹ ಒಂದು ಬಗೆಯ 
ಒಡಿಕೆ. ತಡೆಚಕ ದನಿ ನ ರೆಗಳೊತಹ ಹಲ್ಲುಗಳು ಇವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಹೆ 
ಗಳು ಪ್ರತಿ ಪಾಶ ದಲ್ಲೂ ಹೆಲ್ಬುಗಳೆ ಶೃಂಗದಿಂದ ಸಮಾನನಾಡ ಇಳಿಜಾರ ನ 
"ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ Wa. ಅವು ವೃ ತ್ರಾಕಾರದ. ಗರಗಸದೆನ್ಲಿನ ಹೆಲ್ಲುಗಳ ರೂಪವನ್ನು 
ನೊಂದಿರುತ್ತ ವೆ-ತಡೆಸರಳುಗಳು ಅಥವಾ ಡಾಗ್‌ಗಳು ತಾಂಡವಾಳದಿಂದ ನಿರ್ಮಿತವಾದ 


64 ಕೃಷಿಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳ: 


ಸಣ್ಣ ಶುಂಡುಗಳಾಗಿರುತ್ತನೆ, ಚಕ್ರ ಸುತ್ತುವ ಅಚ್ಚಿ ಗೆ ಭದ್ರವಾಗಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿರುವ 
ಎರಕನೆಣಂದ3 ee ಅವು ಸೊಂದಿತ ತ ಠ್ರವೆ. ಸಣ್ಣ ಸುರುಳಿ ವಿಕಾಸ 
ಸ್ಟಿಂಗ್‌ ಗಳಿಂದೆ ಆ ತಡೆಸರಳುಗಳ ಹೊರತುದಿಗಳು ತೆಡೆಚಕ ಸದ "ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಒಕ 





ದಂಡವನ್ನೂ ವಿಸಮಕೇಂದ್ರ ಕವನ್ನೂ 
ಅಲಗು ಊಡರ ಉರುಳ 
ಪ್ರಿತಿ ದಂಡದ ಆವರಣ 


ಚಿತ್ರ 4-26; ಗೊಬ್ಬರೆ ಹರಡುವ ಯಂತ್ರದ ಮುಂಗವಚಕ್ಕೆ ತಡೆಚಕ್ರ ಮತ್ತು ತಡೆಸರಳಿನ 
ಜಾಲಕ, 'ತಡೆಸರಳನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಹಿಂದಕ್ಕೂ ಚಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವ ವಿಷಮ 
ಕೇಂದ್ರದ ಚಾಲಕವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, 

ಹಿಡಿದಿರುತ್ತವೆ. ಯಂತ್ರ ಮುಂದಕೆ, ಚಲಿಸಿದಾಗ ಆ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ತಡೆನರಳ 
ಗಳು ತಡೆಡಕ್ಸ ದ ಹಲ್ಲುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ ರ್ಶಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ನ. ಯಂತ ಶವನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ 
ಚಲಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ಆ ತಡೆಸರಳುಗಳು ಸ್ಪ ಸ್ಪವಾದ ಕ ಕ ಕಬ್ಬ ರೊಂದಿಗೆ 
ಪಲುಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಈ ಬಗೆಯ ಹಿಡಿಕೆ ಒಂದು ರೀಸಿ 
ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತ, ಗೆ 





ಚಿತ್ರ 4-27: ಮೇಲೆ ಚಾಚಿರುವ ಅಥವಾ ಮೇಲೆ ಹಾಯುವ ಬಗೆಯ ಹಿಡಿಕೆ 
ಮೇಲೆ ಚಾಚಿರುವ ಹಿಡಿಕೆ ಯು ತಡೆಚಕ್ರ ಮತ್ತು ತಡೆಸರಳಿನ ಜೋಡಣೆಯ 
ಒಂಧು ಫಮೂನೆ (ಚಿತ್ರ 4-27). ಕೆಲವು ನಮೂನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಚೂಪು ತುದಿಯನ್ನಳ್ಳ 
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ಗೂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿರುವ ಗುಂಡುಗಳು ಆಯತಾಕಾರದ ಲೋಹದ ತಡೆ ಸರಳುಗಳ 
ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡಿಸುವ ಯಂತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಪಂಖ 
ಗಳನ್ನು ಚಾಲನೆ ಮಾಡಲು ಮೇಲೆ ಚಾಚಿರುವ ಹಿಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 
ಬಳಸುತ್ತಾನೆ. ಶಕ್ತಿ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದ ಮೇಲೂ ಸಹ ಪಂಖವು ಪಿರುಗುತ್ತಾ 
ಕೊಳವೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರಬಹುದಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊರ್ಟೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದು, ಕಡೆಗೆ 
ಸತ್ವದ ಅಭಾವದಿಂದ ಕ್ರಮೇಣ ನಿಲುಗಡೆಗೆ ಬರುತ್ತದೆ, 


ಪಟ್ಟ, ಸೆಳೆತದ ಹಿಡಿಕೆ ಇನ್ನೂಂದು ಬಗೆಯದು, ರಾಟೆಗಳ ಸುತ್ತಲಿನ 
ಸೆಳೆತವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಚಾಲನೆ ಮಾಡಬಲ್ಲ' ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿಯ ಮೇಲೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥ 
ರಾಟೆಯನ್ನು ಇರಿಸಿದಾಗ, ಚಾಲಕ ಚಕ್ರದ ಮೇಲಾಗಲೀ ಚಾಲಿತ ಚಕ್ರದ ಮೇಲಾ 
ಗಲೀ ಶಕ್ತಿ ಸಾಗಿಸಲು ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು ಘರ್ಷಣೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ 
ಮಧ್ಯಸ್ಥ ರಾಟಿಯ ಚಲನೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸೆಳೆತವನ್ನು, ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ 
ಗೊಳಿಸುವ ಅಥವಾ ಸಂಪರ್ಕ ತಪ್ಪಿಸುವ ಹಡಿಕೆಯನ್ನಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹಾುದು, 
ಒಕ್ಳುವ ಯಂತ್ರ ಮುಂತಾದ ಯಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಅಥವಾ ಬಲಾಬಲ ಚಾಲಿತ 


ಹಿಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 


ಆಧಾರಗ್ರಂಥಗಳು 


Adams, James, Jr,: V-belt Design for Farm Machinery, Apr. 
Engin., 41 (7); 348, 1960, 
Confer, L, J: Standards for V-belt Drives on Farm Eqnipment, 
Agr. Engin.. 31 (5); 237, 1950. 
Hansen, Merlin: Load Imposed ೧೧ Power Take-off Shafts by 
Farm Machines, Agr, Engin., 33 (2): 67-69, 1952. 
Kimmich, E. G., and W. ಛಿ. Roseler: Variable-speed V-belt 
Drives for Farm Machines, Agr. Engin,, 31 (7): 334-336 
1950. 
Potgieter, Fred M.: Application of Universal Joints to Farm 
Machinery, Agr. Engin., 33 (1): 21.27, 1952- 
ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು 
{, ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಸಾಗಣೆಗಾಗಿ ಬಳಸಂವ ವಿವಿಧ ರೀತಿಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿರಿ. 
(ಎ) ಪ್ರತಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿನ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿರಿ (ಬಿ) ನೇರ ಮತ್ತು ಮಣಿಯುವ 
ಚಾಲಕದಂಡಗಳಿಗೆ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ವಿವರಿಸಿರಿ, 


ದ್‌್‌ ಳೊ 


ನ ಕ ಹಾಸ 
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2, ಎ) % ಪಟ್ಟಿಗಳ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸೂಚಿಸುವಿರೆಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿರಿ (ಬಿ) ಅಂತರದೂರೆ 

ವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ? ಸಿ) ಜೋಡಿ ಪಾರ್ಶ್ವಗಳನ್ನು ಉಳ್ಳ ಸ್ಯ ಪಟ್ಟಿ ಗಳು 
ಎಂದರೇನು? ವಿವರಿಸಿರಿ, 

ಇ, ಬಿ ವಹಾದರಿಯು ಎರಡಾ ಳ ಪಟ್ಟಿಯ ಕಪ್ಪ ಚಕ್ರಗಳ ಕೇಂದ್ರಗಳು 24 ಉಂಗುಲ ದೂರದ 

ಲ್ಲಿವೆ ಚಾಲಕಚಿಕ್ರವು 14 ಅಂಗುಲಗಳ ಅಂತರೆ ವ್ಯಾಸವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ; ಚಾಲಿತ ಚಕ್ರದ 

ಅಂತರ ವ್ಯಾಸ 5 ಆಂಗುಲಗಳು, ಅವುಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ¥ ಪಟ್ಟಿಯ ಉದ್ದ ವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ 


ಮಾಡಿರಿ, ಸ್ತಾ ಪನೆಯ ಬಿಗಿಸಲಕರಣೆಯ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳಿ ಲರ. 
ಲಿ ಕಗಿನಪ್ಪಗಳಗಿರುವ ವ ದ್ಯತ್ಯಾ ಸಗನ್ನೂ ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನೂ ವಿಷದಪಡಿಸಿರಿ, (ಎ) ಏಕ ರಪ್ಪಿ 
ಚಕ್ಕ (ಬಿ) ಬಹು ಕಪ್ಪಿ ಚಕ (3) ವೃತ NS ವೇಗದ ೯ಪ್ಪಿ ಚಕ್ರ, 


5, ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಯೋಗಿಸುವ ನರೆ, (ಎ) ಕೊಕ್ಕೆ ಜೋಡಣೆಯ 
ಸರಪಣಿ (ಬಿ) ಉರುಳೆ ಸರಪಣಿ ? 

6, ಗೇರುಗಳ ವಿವಿಧ ಬಗೆಗನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿರಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ವಿಶೇಷ ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನು 
ವಿವರಿಸಿರಿ, 

1. ಕಾಂಡ-ಚಿ: ಕಧ್ವ ೦ಸಕದ ಸರಪಣಿ.ಪರಿಭ್ರಾಮಕ ಚಾಕುಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯೋನ್ಮುಖ ಮಾಡಲು 
ಒಂದೇ ಟ್ರ್ರ್ಯಾ ಕ್ಚರನು ಪ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆ, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿನ ಶಕ್ತಿಹಾರಿಕೆಯು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 
೨40 ಸುತ್ತು ತಿರುಗುತ್ತಬಿ ಮತ್ತು 13 ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಉಳ್ಳ ಹಲ್ಲು ಕದಿರಿನ ಗೇಠನ್ನು 
ತಿರುಗಿಸುತ್ತವೆ, ಚಾಲಿತ ಗೇರ್‌ನಲ್ಲಿ 24 ಹಲ್ಲುಗಳು ಇವೈೆ (ಎ) ಚಾಕುವಿನ ಆಲಗುಗಳು 
ಒಂದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಸುತ್ತುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ? (ಬಿ) 57 ಅಂಗುಲ ಧ್ಯಾಸದು 
ವೃತ್ತಾಕಾರವ ಚಲನೆಯನ್ನು ಚಾಕುವಿನ ಅಲಗ;ಗಳು” ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಆಗುವ ಪರಿಧಿ 

ಲನೆ ಎಷ್ಟು ? 

8, ಶಕ್ತಿವಾಹಕ ಚಾಲಕದಲ್ಲಿ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಕ8:ಲ.ಗಳ ಕಾರ್ಮೆಗಃ ನ್ನು ವಿಷರಿಸಿರಿ, 
ಟ್ಟ, ಕ್ಕ ರ: ಲ್ಲ ಬಳಸಲಾಗೆ.ವ ವ ಶಕ್ತಿಹಾರಿಕೆ ದಂಡದ ಪ್ರಣಾಣಿತ ಗಾತ್ರ ಎ ಷ್ಟು 9 

೪ ವಿವಿಧ ರೀತಿಗಳ ಒಡಿಕೆಗಳಿರುವ ವ್ಯ ಶ್ಯ ಸಗಳಿನು ವಿವರಿಸಿರಿ. 


೩. ಬತ್ತಾ ಗ ಎ ಟಾ ಗು ಶ್‌ 
10. ಮೇಲೆ ಚಾಚಿರುವ ಹಿಡಿಕೆಯಲ್ಲಿನ 'ಅನಾಕೂಲಗಳೇನಾ? 


ಆಧಾ ಯ್ಯ ಹ್ಗ 


ಯಂತ್ರಗಳ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳು 


ಸಂಪೂರ್ಣ ನೆ ತಮಟ ದ ಕಾರ್ಮಾಚರಣೆಯನು R ನೀಡುವ ಯಂತ ವೆನು  ನಿರ್ನ್ಮಿ 
ಸಲು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಕೃಷಿ ಯಂತೊಲ್ರಷಕರಣಗಳ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳು 
ಬನ್ನು ತ್ತೇವೆ. 


ಹಾವ್‌ 
U 

ಕ್ಯಾಮ್‌ ಎಂಬುದು (ಚಿತ್ರ 5.1) ಚಲನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಉಂಟುಮಾಡುವೆ 
( ನಿರನಿತ ಚಾಲನ) ಸಾಧನ. ಒಂದು ವಸ್ತು ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲ ಚಲನೆಯ ಸ್ನಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, 
ಚಲನೆಗಳ ನಡುವೆ ನಿಶ್ಚಲ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾ, ಇದ್ದರೆ, ಆ ವಸ್ತು ವಿರಮಿತ 
ಚಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ, ಕ್ಯಾಮ್‌ ಅನ್ನು ಒಂದು ಪಾರ್ಕ 
ದಲ್ಲಿ ಡುಬ್ಬವನ್ನು ಉಳ್ಳಿ ಚಕ್ರ ಎಂದು ವರ್ಣಿಸಬಹುದು, ಚಾಚಿರುವ ಭಾಗವನ್ನು 
ಚಾಚು ಎನ್ನುತ್ತೆ ವೆ ಕ್ಯಾರ್ಮನ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಲಾಗಿರುವ ಯಾವ ವಸ್ತುವಾದರೂ, 
ಚಾಚು ಅದರ ಸುತ್ತ ತಿರುಗಿ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಚಾಲಿಕವಾಗುತ್ತದೆ; ಮಿಕ್ಕ 
ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ನಿಶ್ಚಲ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. 


5 ಶಸ ಕಾ ಗ i ಜೆ 
68 | ಕ್ಲಷಿಯಂತ್ರಗಳೆ: ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳ: 


% 


ಬೀರಿಂಗುಗಳು 
ವಿವಿಧ ಶಕಿ ls ಭಾಗಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಸ್ಮ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲು ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೋಪ 
ಕರಣಗಳ ಸಜಿ (ರಿಂಗುಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಸವೆತದ ಪರಿಮಾಣ್ಕ ಚಾಲಕ ದಂಡವು 


ಕ್‌ 


ಅಲುಗಾಡಿಸುವ 
ಬಾಹು 





ಚಿತ್ರ 5.1: ಎಡಗಡೆ ಕ್ಯಾಮ್‌ ಆಕೃತಿ ಮತ್ತು ಬಲಗಡೆ ಕ್ಯಾಮ್‌ನ ಅಳವಡಿಕೆ 


ತಿರುಗುವ ವೇಗ, ಅದು ಹೊರಬೇಕಾದ ಭಾರ ಮತ್ತು ಅಂತ್ಯ ಒತ್ತಡದ ಪರಿಮಾಣ 
ಇವೆಲ್ಲದರ ' ಆಧರದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಬಗೆಯ ಘರ್ಷಣ ಭಾಗವನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು 
ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಿಶ್ಚೆಯಿಸಬೇಕು.  ಬೇರಿಂಗುಗಳೆನ್ನು ಎರಡು ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುಂಪುಗಳ 
ನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ದಾ ಕೆ: ಜಾರುವ ಅಥವಾ ಸರಳ ಮತ್ತು ಉರುಳಿ. 
ಜಾರುವ ಬೇರಿಂಗುಗಳು | 
ಚಿತ್ರ 5.2 ಮೆತ್ತು 5.3 ರಲ್ಲಿ ಈ ಬಗೆಯ ಬೇರಿಂಗುಗಳೆನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ, 
ಸಹ ಸೀರಿಂಗುಗಳೆ್ರಿ ಸ ರವಾದ, ಘರ್ಷಣ ಮೇಲ್ಮೈಯು ತಿರುಗುವ ಚಾಲಕ ದಂಡಕ್ಕೆ 
ಅಧಾರ ಕೊಟ್ಟ ಕುತ್ತ, ದೆ ಮತ್ತು ನೇರನಾದ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣ 
ದಿಂಡೆ, ಫೆ ಹೆಚ್ಚಾ ಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗೆ ಹಗುರವಾದ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ 
ಬೇರಿಂಗನ್ನು ಚಾಲನೆಗೆ ಮೃದುಗೊಳಿಸತೇಕಾಸುತ್ತ ದೆ. ತಾಂಡವಾಳ, ' ಬ್ಯಾಬಿಟ್‌ 
ಲೋಹ, ಕಂಚು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಬೇರಿಂಗನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. 


ಉರುಳೆ ಬೇರಿಂಗುಗಳು: 
ಚಾಲಕ ದಂಡಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಬೇರಿಂಗಿಗೂ ಸಡುನ್ಸೆ ಕಸಾ 


ಹ 


~~ 
ಹ 


ಗಳ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳು ೧9 


(SL 


ಕಡಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ, ಗುಂಡುಗಳು, ಉರುಳಿಗಳು ಮುಂತಾದುವನ್ನು ಇರಿಸಿ 
ದಾಗ ಸವೆತ ವಿರೋಧ ಘರ್ಷಣ ಭಾಗಗಳು ಏರ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಹೊಳಪಾದೆ ಮೇಲ್ಮೈ 
ಯನ್ನು ತುಶ್ಟು ಏಡಿಯದಂತೆ ರಕ್ಷಿಸಲು ತಂಪ್ರಕಾರಕ ವಸ್ತುವಾಗಿಯೂ ಮತ್ತು 
ಇಉರುಳೆಗಳು ಗುಂಡುಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯೇಕಾರಕಗಳ ನಡುವೆ ಘರ್ಷಣೆಯಾಗುವ 
ಮೇಲ್ಮೈಗಳನ್ನು ಸನೆತಡಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಗುಂಡು ಮತ್ತು ಉರುಳೆಗಳನ್ನುಳ್ಳ ಬೇರಿಂ 
ಗುಗಳಿಗೂ ಸಹ ಮೃದು ಚಾಲಕಗಳನ್ನು ಸಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಪ್ರತಿಘರ್ಷಕ ಬೇರಿಂಗು 
ಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಮ ದುಚಾಲಕಗಳ ಆಯ್ಕೆಯು, ಘರ್ಷಣ ಭಾಗವನ್ನು ಇರಿ 
ಸಿರುವ ಗೂಡಿನ ಸ್ವರೂಪ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿನ ಉಷ್ಣತೆ, ಬೇರಿಂಗು 





ಚಪ್ರ 5.2; ಘನ ಘರ್ಷಣ ಭಾಗ, ಚಿತ್ರ 5-3: ಸರಳ ಆಥವಾ ತ ಬಟಿತ ಘರ್ಷಣ ಭಾಗ 


ಗಳು ತಿರುಗುವ ವೇಗೆ ಮತ್ತು ಆ ಘರ್ಷಣ ಭಾಗಗಳ ವಿಶೇಷ ಅವಶ್ಯ ಕತೆಗಳನ್ನು 
ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. : ಕೆಲವು ಪ್ರತಿಘರ್ಷಕ ಬೇರಿಂಗುಗಳನ್ನು ಆಡಕ ಮೂತಿರುತ್ತಾ, ರೆ 
ಆದಕಾರಣ ಅಂತಹೆ ಘರ್ನಣ 10 ಈವ್ರಗಳ ಸೇವೆಯ ಆವಧಿ ಮುಗಿಯುವನ 
ಗೂ ಮಧ್ಯೆ ಮಕ ಮ ದುಚಾಲನೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ವಿದ್ಯುತ್‌ 
ಚಾಲಕಗಳಲ್ಲಿನ ಪ ಪ  ಬೈಘರ್ಷಕ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಮೃ ದುಃಚಾಲನೆ ಮಾಡಲು ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್‌ 
ತೈಲಗಳನ್ನು Knead. ಉಪಯೋಗಿಸಿದರೆ ಎರಡು ಆಥವಾ ಮೂರ್ತ 
ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಬೇರಿಂಗು ಥಿಸ್ಬಿಯವಾಗುವ ಸಂಭವ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ಹೆಚ್ಚು 
ಕಡನೆ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಚಾಲಿತ ಕೃಷಿ ಸೂತ್ತೋಪಕರಣಗಳಲ್ಲೂ ಗುಂಡು ಮತ ಉರುಳೆ 


ಆರಿ ೮ 


ಈ ಎರಡು ರೀತಿಯೆ ಪ್ರತಿಘರ್ಷಕ ಬಿ ಬರಿಂಗುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಡೆ, 


ಬಾಲ್‌ ಬೇರಿಂಗುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಂಜರ ಅಥವಾ ಹಿಡುಕದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಗುಂಡುಗಳ 
ಒಂದು ಈ ಹಲವು ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ( ಚಿತ, ವ 4). ಗುಂಡು 
ಗಳನ್ನು ಸ ಎಲ್ಭವಾಗಿ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತ ದೆ ಮತ್ತು ಒಂದು A ಸಹಾಯದಿಂದ 
ಆವು ತಮ್ಮ ನಶ ತಸಾ ) ನದಲ್ಲಿ ಭದ ಮಾಗಿರುತ ಷಿ ಬಾಲ್‌ಗಳಿಗೂ ಚಾಲಕ ದಂಡ 


70 ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು 


ಕ್ಕೂ ಸಂಪರ್ಕ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಮೇಲ್ಮೆ 3 ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಫುರ್ಷಣ 
ಯೂ ಸಹೆ ತುಂಬ ಮಿತೆವಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಗೆಬಗೆಯ ಹೊರೆಗಳನ್ನು ಹೊರಲು 
ಯೋಗ್ಗವಾಗಿರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಲ್‌ ಬೇರಿಂಗುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿರುತ್ತಾರೆ: (1) 
ಚಾಲಕದಂಡಕ್ಕ ಲಂಬಕೋನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗವಾಗುವ ಕರಣ ರೂಪದ ಹೊರೆಗಳು, 
(2) ಚಾಲಕದಂಡೆಕ್ಟೆ ಸಮಾಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗವಾಗುವ, ಎಂದರೆ ಚಾಲಕ ದಂಡ 


1 






ಲ ನಳ್ಳಪಟ್ಟಿ-ಸ್ಯಂಡು 
ಏರೆಕದ ದಿಂಬಿನ 


ಚೌಕಟು, 
ಹು 


ಒತ್ತಿದ ಉಳ್ಳಿ 
ದಿಂಬು ಚೌಕಟ್ಟು | 


ಬಿ 


5 
ವನ್ನು ಸೃಳಸಾತರನೊಳ್ಳಿಯವ ಪ್ರವತಿ, ಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹೊರೆಗಳ್ಳು (3) ಕಿರಣ 
ರೂಸದ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡ ರೂಸದ ಹೊಕೆಗಳೆ ಸಂಯೋಗಗಳು. ಬಾಲ್‌ ಬೇರಿಂಗುಗ 


ಯಂಶೈಗಳ ಬಿಡ ಭಾಗಗಳು 731 


ಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬಗೆಗಳಿವೆ ( ಚತ್ರ 5-3 ). ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಲಾದ ಬಗೆಬಗೆಯ ಹೊರೆ 
ಗಳನ್ನು ಹೊರಲು ಸಮರ್ಥವಾಗುವಂತೆ ಅವುಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ 
ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳಲ್ಲೂ ಬಾಲ್‌ಬೇರಿಂಗುಗಳಿಗೆ ಹಲವು ಉಪಯೋಗಗಳಿವೆ, 
ಚಿತ್ರ 5.5ರಲ್ಲಿ ಬಾಲ್‌ಬೇರಿಂಗುಗಳ ಒರಗುಗೂಡುಗಳನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. 


ಉರುಳೆ ಬೇರಿಂಗುಗಳು 

ಬಾಲ್‌ ಚೀರಿಂಗುಗಳಲ್ಲಿಫೆ ಬಾರ್ಲಗಳಗೆ ಬದೆಲಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸ್ಲಂಭಾಕಾರದ ಉರುಳೆ 
ಗಳನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಬೇರಿಂಗ್‌ 
ಮೇಲ್ಮೈ ಏರ್ಪಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭಾರವಾದ ಹೊರೆಗಳಿಗೆಅಂತಹ ಮೇಲ್ಮೈ ಅವಶ್ಯಕೆ, 





ಜಿತ) 5-6: ಸಾದಾ ಉರುಳ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳು 





ಚಿತ್ರ 5.7: ಸುರುಳಿ ಉರೆಳೆ ಎರಡು ಅನ್ವಯಗಳ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳು 
( ಹೈಯಾಟ್‌ ರೋಲರ್‌ ಬೇರಿಂಗ್‌ ಕಂಪೆನಿ) 





ಚಿತ್ರ 5-8; ಸೂಜಿ ಉರುಳೆ ಬೇಡಿಂಣ್‌ನ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳು 
( ಟೊರಿಂಗ್‌ಟನ್‌ ರೋಲರ್‌ ಚೇರಿಂಗ್‌ ಕಂಪೆನಿ) 


ನ! ಕೃಷಿಯಂತ್ರ ಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು 
ಚಿತ್ರಗಳು 5-4 ರಿಂದ 5-9, ಬಗೆಬಗೆಯ ಉರುಳೆ ಬೇರಿಂಗುಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. 

ಉರುಳೆಗಳ ಆಕಾರ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಉರುಳೆ ಬೇರಿಂಗುಗಳು 
ನೇರ"ಅಫವಾ ಚೂಪು ತುದಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ವೆ. ನೇರ ಉರುಳೆ ಬೇರಿಂಗುಗಳನ್ನು 

ಮತ್ತ ಮುಂದಿನಂತೆ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು: (1) ಸಾದಾ ಉರುಳಿ, (೨) ಸುರುಳಿ ಉರುಳೆ 
( ಚಿತ್ರ 5- 6 ) ಮತ್ತು (3) ಸೂಜಿ ಉರುಳೆ (ಚಿತ್ರ 5.7). ಸಾದಾ ನೇರ 
ಉರುಳೆ ಫೆರ್ಷಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಫೆಸ-ಸ್ಮಂಭಾಕೃ ತಿಯಳುರುಳೆಗಳನ್ನು ಒಳ ಮತ್ತು 

ಹೊರ ಕನಚಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಪಂಜರದೊಳಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತ ದೆ (ಚಿತ್ರ 5.4); 

ಸಾದಾ ಉರುಳೆ ಬೇರಿಂಗುಗಳನ ನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸುವ ಇನ್ನೊ ಂದು.ರೀತ್ರಿ ಈ ಭಾಗಗಳನ್ನು 

ಜೋಡಿಸುವ ಬಗೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ; ಪ್ರ ಕತೆ ಬ್‌ ಒಳಕವಚವನ್ನು ಛೈ 

ಬೇರಿಂಗು, ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಬಹುದಾದ ಹೊರನವಚವನ್ನು ಲ್ಭ ಬೇರಿಂಗ್ಳು ಪ್ರ ತ್ಯೆ PE 
ಬುಡಿ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಳ್ಳ ಬೇರಿಂಗು. " 





ಸುರುಳಿ ಅಥವಾ ಸುತ್ತಿದ, ನೇರವಾದ, ಟೊಇ ಗ ದ ಉರುಳಿ. ಬೇರಿಂಗು? 
ಚಿತ್ರ 5-7°ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಳ ಮತ್ತು ಹೊರ ಕವ ಚವುಳ್ಳ" ಅಥವಾ 
ಒಳಕವಚವಿಲ್ಲದೆ ಕವಲಾದ ಹೊರ ಕವಚದೊಂದಿಗೆ ಆಾರ್ಕ್ಯಾಚಂಣೆ” ಮಾಡುವ 
ನವ Were ದಗಳೆನ್ನು ವಿ ನ್ಯಾಸಿಸಲಾಗಿದೆ. 





ಸೂಜಿಮಾದ 3% ಡಿ. ನಂ 28 ಸಔ ಹೊರ ಬನ್ನು 
ಇರುತ್ತದೆ. ಅದರೆಶ್ರಿಕೂಪಾದ ಮೊಸೆಗಳಿನ್ನು ಉಳ್ಳಿ. ಗೆಚ್ಚಿಯಾದ ಹೆಲವು ಉರುಳಿ 
ಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ( ಚಿತ) 5 7). ಒಂದು ದತ್ತ ಗಾತ್ರದ ರಂಧ ವನ್ನು ಳ್ಳ ಗೂಡಿಗೆ 
ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಿರಣ ರೂಪದ ಹೊರೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸೊಜಿ" ಉರುಳಿ 
ಬೇರಿಂಗು ಕೊಡಬ್ಲದಾಗಿಕುತ್ತ ಡೆ. ಬೇರಿಂಗ್‌ಗೆ.ದೊರೆಯಬಲ್ಲ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಕಡಮೆ 
ಯಾಗಿರುವಾಗಲೂ ಸಹ ಈ ಮಾದರಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. 


REA ಎಗ್‌ 
ವು 


೪ ಸಾರ್ಶ್ವ! ಂದ ಇನ್ನೊ ೦ಡಸ್ಸೈ ಕ ಕ್ರಮೇಣ ಕೆರಿದಾಗುವ ಉರುಳೆ ಬೇರಿಂಗ್‌ 
ತ್ಸ 

ನ್ನು ಕಿರಣ ರೂ ಪದ ಅಥವಾ ಒತ್ತ ಡೆ ರೂಪದ ಅಥವಾ ಆ:ಎಕೆಡರ ಸಂಯುಕ್ತ 

ರೂಪ Kp 'ಹೊರುವಂತೆ ಹಾರ್ಮಿಸೆ ಳಳ ಡೆ: ಶಂಖಾಕೃ ತಿಯ ಉರು 





fas 





ಳನ್ನು, ಕಿರಣರೂಪದ ಮತ ತ್ತು ಒತ್ತ ಡ ರೂಪದ ಹೊರಿಗಳನ್ನು ಸಮತೂಗಿಸಲು, 
ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಜೆ ಜೋಡಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯ ಕವಾಗುತ್ತದೆ ಜೆ.(ಚಿತ್ರ 5-9). ಅವು 


ಯಂತ್ರಗಳ ಬಿಡಿ ಭಾಗಿ 


ಹ, 
We 


ಗಳ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪಯೋಗ ಇರುವುದ: ಚಕ್ರಗಳ ಬೇರಿಂಗುಗಳಲ್ಲಿ; ಆದರೆ ಆನೇಕ 
ಇತರ ಉಪಯೋಗಗಳೂ ಇವೆ. 





1 ಮುಂಭಾಗದ [ಪಂಕ 





ಪರ್ಷಣ ಬಟ್ಟ ಅಷ್ಠ ಹ ತಿ 
ಭತಗದ ಉದ್ದ (E) | 2 # 
ಬಟ್ಟಲ್ಲಿನೆ ಹಿಂಭಾಗ ಆಗಲ(ಭ...ಹೊಶಬಚಾಚು (F) &f/. ೆ 
ಮುಖದ ೩ AE) | fy 
ಸ್ಯ - Ko ಬಟ್ಟಿ ಓನ ಮುಂಭಾಗ 4 ಹ 
ಬಟ್ಟಿ ನೆ ಕ್ಯ ಸ್ಯ “ಮುಖದ ತ್ರಿಜ್ಯ ಚ ಟೆ 
ಹಿಂಭಾಗದ ಮುಖ ಗೇಉರುಳಿ 1 bb ಶಂಕುವಿನೆ ಹಿಂಭಾಗದ/ 1111 NY | 
ಯ ಶಂಕುವಿನ [5 | ANNI i 
ಗೆ 11% mE ಗ್ಗ 
p- ಒಡ | 





ದಿ ಮುಖದಪಕ್ಕೆ ಈ ಗ್ರ ಹತರ ಗ್ಗೆ] ಸ 

ದಿ ೮ F ry wav! NRA 

ಲಿ ಎಚ್ಚ ನ ಗತ 

೫ ಮುಂಬಾಗ ಇ ಸ ಟಾ Bb 

pe 7 ಸಾತ್‌! ಆ'] (ಗ 

ಗ ಮುಖದ ತ್ರಿಜ್ಯ 7 | ತ SY 

1 & ಭಟ [ 

L. ಜ್ಯ k | 

ಇ” . ಟ್‌ Ww ,1% ; ಲ 
ಟ್ಟ ರಂಕುಪಿನೆ ರ WE A I ಮಿ 

೨4 ಶು ಮುಂಭಗಗದೆ ಚ...” ಶಂಕುವಿವೇ ಹಿಂಭಾಗ NE ಬ | 

ಸಾಹ ಮುಖ ಕ 7 ನಿಬದ ತಿ; 


ಹ 
ಪಂಜ: - | | ಶಂಕು ೯ ಸ N 
- Nx pe WE ಭಾಗದೆ ಮೊ R ಬ 
೨ ಇಡಿ ತ್ಮಾ *3&)? || ಎ ? ಇ IN 
| OS ಮ್‌ ವಿನ ಮುಂಭಾಗ ಮುಖ ಜ್ಯ 


ಚಿತ್ರ, 5.9: ಶಂಖಾಕೃತಿಯ ಉರುಳಿ ಚಿತ್ರ 5-10: ತಟ್ಟೆ ಹಲುಬೆಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿರಂವ 
ಬೇರಿಂರಗ್ಗನಿ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳು ಶಂಖಾಕೃ ತಿಯ ಉರುಳೆ ಬೇರಿಂಗ_ ಗಳು 
( ಟಿಂಕೆನ್‌ ರೋಲರ್‌ ಬೇರಿಂಗ್‌ ಕಂಪೆನಿ) ( ಟಿಂಕೆನ್‌ ರೋಲರ್‌ ಬೇರಿಂಗ್‌ ಕಂಪ 


ಪ್ರತಿಘರ್ಷಕ ಬೇರಿಂಗಂಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ 

ದೀರ್ಥಕಾಲ ನಿರುಪದ್ರವ ವ ಸೇವೆ ದೊರೆಯಬೇಕಾದರೆ ಪ್ರತಿಘರ್ಷಕ ಬೇರಿಂಗುಗಳಿಗೆ 
ಒಳ್ಳೆ ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಡುವುದು ಅವಶ್ಯಕ, ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೋಸಕರಣನನ್ನು 
ನಡೆಸುವ ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರೂ "ಜೀರಿಂಗುಗಳನ್ನು ತೆಯಾರಿಸು 
ವವರಿಂದ ಅವುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ನೀಡುವ ಕೈಪಿಡಿಯನ್ನು ಸಡೆಯ 
ಬೇಕು. ಬೇರಿಂಗುಗಳ ಪುನಸ್ಥಾನ ಸನ್ನೆ ಅವುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ, ಶುಚಿ ಮಾಡುವಿಕೆ ಮತ್ತು 
ಆಯ್ಕ, ಮೃ ದುಃಾಲಕಗಳ ಉಪ 'ಯೋಗ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅ ಕ್ಕ ನಿಡಿಗಳು ಬನರಗ 
ನ್ನು” ಕೊಡುತ್ತ ವೆ. ಮೊಹರು ಮಾಡಿದ ಅನೇಕ ಪ ್ರತಿಘರ್ಷಕ ಥಾಗಗಳನ್ನು ಕೃಷಿ 
ಉಪಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 


ಬುಹಿಂಗ್‌ ಗಳು 

ಜೇರಿಂಗ್‌ಗೆ: ಬದಲಾಯಿಸಬಲ್ಲ. ಒಳಸಾಲಿಗೆ: :ಬುಹಿಂಗ್‌' ಎಂದು ಹೆಸರು. ಅದನ್ನು 
ಮರ್ಕ ಬ್ಯಾಬಿಟ್‌ , ಸಂಚು ತಂಪ್ರಗೊಳಿಸಿದ ಕಬಿ ಣಿ ಅಥವಾ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ 
ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಚಾಲಕ ದಂಡಕ್ಕೆ ತೈಲವನ್ನು ಹಂಚಲಿಕ್ಕಾಗಿ ವಿನಿಧ ನಮೂನೆಗಳ 


74 ಕೃಷಿಯಂತ್ನ ಗಳು ಮೆತ್ತು ಉಪ ಕರೆಣಗಳ: 


ತೋಡುಗಳನ್ನುಳ್ಳೆ ಎರಡು ಬಗೆಯ ಬೇರಿಂರ್ಗಗಳೆ ಬುಹಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರ ೩.11ರನ್ನಿ 
ತೊಣಿಸಲಾಗಿದೆ, 





ಚಿತ್ರ 5.11; ಎರಡು ಬಗೆಯ ಘರ್ಷಣ ಭಾಗಗಳ ಬುಷಿಂಗ್‌ಗಳು: ಮೇಲಿತವು, ತೈಲ ತೋಡು 
ಗಳ ನಮೂನೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವ ನೇರೆ ಬುಷಿಂಗ್‌ಗಳು, ಕೆಳಗಿನವು, ಗ್ರಾಫೈಟ್‌ನಿಂದ ಕೂಡಿದ 
ತೆ ಲ ಬೇಕಿಲ್ಲದ ತೋಡುಗಳ ನಮೂನೆಗಳು, 


ಕನಲಿ ಕೈಗಳು 

ಕೀಲಿ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧಗಳಿವೆ;?(1) ಚಾಲಕ ದಂಡೆ ಮತ್ತು ರಾಟಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ 
ಇರುವ ಒಂದು ಸೀಳು ಕಂಡಿಯೊಳಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹವು; (2) ಅವೆ 
ರಡನ್ನೂ ಭದ್ರವಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು, ಅನೆರಡೂ ಒಂದೇ ಘಟಿಕದಂತೆ ತಿರುಗುವ 
ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಲ್ಲಂಶಹವು; ಎರಡು ಅಗುಳಿ ಅಥವಾ ಸೂಜಿಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿನ ರಂಧ್ರದ 
ಮೂಲಕ ಹೊಗಿಸಲಾಗುವೆ ಅರಳು ಮೊಳೆಗಳು ಅಥವಾ ಸೀಳು ಮೊಳೆಗಳಂತಹವು, 
ಒಳತಿರುಪನ್ನುಳ್ಳ ನಟ್‌ ಮತ್ತು ಬಿಗಿಬಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಭದ್ರವಾಗಿ ಏರಸ್ತರ ಹಿಡಿದು 
ಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುವುತಹವು.. 


ಬೋಲ್‌, (ಅಗುಳಿ) | | 

ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಬಗೆಬಗೆಯ ಬೋಲ್‌ 
ಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನಂತೆ ವರ್ಗೀಕರಿಸಬಹುದು: ಯಂತ್ರ, ವಾಹನ, ಒಲೆ ಮತ್ತು ನೇಗಿಲ: 
ಬೊಳಲ್‌ ಗಳು. ಯೆಂತ್ರಜೋಲ್‌ ಗಳನ್ನು ಎರಡು ಲೋಹ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟು ಶಿ 
ಗೂಡಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಚಚ ಕವಾದ ಅಥವಾ ಸಡ್ಬುಜಾಕ 
ತಿಯ ಶಿಕೋಭಾಗ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಗುಳಿಯ ಕಾಂಡವು ಶಿರೋಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೇರುವಾಗೆ 
ವ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನೂ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ (ಚಿತ್ರ 5-12). 


ಯಂತ್ರಗಳ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳು 85 


ಯಂತ್ರ ಜೋಲ್ಡ್‌ ಗಳಂತೆ ಅಲ್ಲದೆ, ವಾಹನ ಜೋಲ್‌ ಗಳು (ಚಿತ್ರ 12.) 
ದುಂಡನೆಯ ಅಥವಾ ಅಂಡಾಕೃತಿಯ ಶಿರೋಭಾಗವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಅದರ 
ಕೆಳಗಡೆ ಚಚ ಕವಾದ ಸುಮಾರು ಅರ್ಥ ಅಂಗುಲ ಉದ್ದದ ಭುಜ ಇರುತ್ತದೆ. ಭುಜದ 


ಹಾಳ್‌ 3 5೯ ಹ — 
ಊಟ ಜೂಲ ಬಲ ೧೨3, 


ನ್‌ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


eT 





ಚಿತ್ತ 5.12 ಬೋಲ್ಟ್‌ ನಮೂನೆಗಳು ಸಿ, ಯಂತ್ರ ಬೆಹೀಲ್‌, 9, ವಾಹನ ಬೋಲ್ಟ್‌ 
C, ನೇಗಿಲು ಬೋಲ್ಟ್‌ 0.೧, ಒಲೆ ಬೋಲ್ಡ್‌ 


ನೇಗಿಲ ಬೋಲ್‌ ಗಳು ಹಲವು ಬಗೆಗಳ ಶಿರೋಭಾಗಗಳಷ್ಟು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ 
ಅವೆಲ್ಲವೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದರಿಂದ ನಾಲು ಭುಜದಂತಹ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರು 
ತನೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿರುವ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಿಗಾಗಿ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿರುವ 
ತೋಡಿನೊಳಕ್ಸೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನೇಗಿಲ ಬೋಲ್ಡ್‌ ಗಳ ಶಿರೋಭಾಗಗಳ ಕೆಳ 
ಪಾಶ್ರ ೯ಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಅರುಗು ಹೆರೆಯಲ್ಪ ಟ್ರ ರುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ತಿರೋ 
ಜ್‌ ವಸು ವಿನೊಳಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿ Wk ಅದರ ಮೇಲ್ಮೈಯ ಸಮ 
ತಲದಲ್ಲೇ ಸಮಮಟ್ಟಿ ವಾಗಿ ಕೂಗುತ್ತ. ವೆ (ಚಿತ್ರ 5-12). ನೇಗಿಲ ಗುಳಗಳನ್ನು 
ಬಂಧಿಸಲು ಇಂತಹ ಸೋಲ್‌. ಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. 


ಚಿತ್ರ 5.12ರನಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿರುವ ಒಲೆ ಬೋಲ್ಡ್‌ ಗಳನ್ನು ; Al ಅಂಗುಲಕ್ಕಿಂತ 
(0.6 ಸೆಂ. ಮೀ. ) ಸ ಸಣ್ಣ ಗಾತ ದವು. ಚನ್ನ _ಬಿಯಾದ ಅಥವಾ ದುಂಷಾದ ಕಿಕೋ 
ಸಗಳ ಸಮೀಪದವರೆಗೂ. ಅವುಗಳ ತಿರುಪು ಹ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಗಿ 
ಒಲೆ ಬೋಲ್ಡ್‌ ಗಳ ಶಿಕೋಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟ ಲಾಗಿ ಒಂದು ಗುಳಿಯನ್ನು RL 
ತ್ತಾರೆ, ತಿರುಪುಳಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಆವು ತಿರುಗದಂತೆ ತಡೆಹಿಡಿಯಲು 
ಅಗುಳಿ ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ, ತೆಳುವಾದ ಲೋಹದ ಹಾಳಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟ ಗೆ ಬಂಧಿ 


ಆ ie ಇರ್‌ ಹ್‌ ದ 
16 ಕೃಷಿಯಂತ್ರೃಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು 


ಸಲು ಈ ಬಗೆಯ ಬೋಲ್ಡ್‌ ನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಚಿತ್ರ 5.13 ಶಕ್ತಿ ಕಲವು 
ವಿಶೇಷ ನಮೂನೆಯ ಬೋಲ್ಡ್‌ /ಅಗುಳಿ)ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದ, 





ರ್‌ ದಾ 4 kG 
Dre 
Eyl 1 
1 

ಟಿ 
ರಾರ 
| 
| | 
[|] ಅಗುಳಿ 

ಚಿತ್ರ 5.13: ವಿಶೇಷ ನಮೂನೆ ಬೋಲ್ಡ್‌ ಗಳು 
ನರಗಳು 


ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರ್ರೋಪಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯನಾಗಿ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಒಳೆತಿರು 
ಸನ್ನು ಉಳ್ಳ ನಟ್‌ಗಳೆ ನಮೂನೆಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರ 5-1೩ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಗ್ಗದ 
ಯಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಚದರ, ನಟ್‌, ಉತ್ತಮ ದರ್ಜೆಯ ಯಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಷಡ್ಭುಜಾಕ್ಸ 
ತಿಯ ನಟ್‌ ಉಸಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತ ದೆ, ಕಂಪನಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ತಿರುಪಿವ 
ನಟ್‌ ಸಡಿಲಗೊಳ್ಳುವ ಸಂಭವ ಇರುವ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು 





ಚಿತ) ಏ.74 ನಟ್‌ಗಳ ನಮೂನೆಗಳು. 
ಸಿ ಚದರ, 8 ಷಡ್ಬು ಜ, € ರೆಕ್ಕೆ, ರ ಗೋಪುರ, £ ಚದರ ಬೀಗ 


ಭಾಗವನ್ನು ಸದೇ ಪದೇ ಕಳಚಜೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಾಗ ಕಕ್ಕೆ ನಟ್‌ಗಳನ್ನು 
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ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿ ಯುಕ್ತ ಸ್ಕಾ ನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮಷ್ಟ ಸ್ಟೆ ತಾವೇ 


ಬಂಧಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಬಲ್ಲ. ಬೀಗ ನರ್‌ಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾ ರೆ ( ಚಿತ್ರ 3 5-15). 


ತಿರುಪುಗಳು 

ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೋಸಪಕರಣಗಳೆಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ತಿರುಪುಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಉಪಯೋಗಿ 
ಸುತ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಬಹುದು: ಜೋಡಣೆ ತಿರುಪು 
ಗಳ್ಳೆ ಟೋಪಿ ತಿರುಸ್ಪೆ ಗಳು ವಿಲಂಬ ತಿರುಪುಗಳು ಮತ್ತು ಮರ ತಿರುಪುಗಳು. 


eg ತಿರುಪುಗಳ ತುಡಿಗಳು ಬಗೆಬಗೆಯಾದ ಆಕಾರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು 

ಪ್ರ(5. 16, 5.1? ಮತ್ತು 5.18), ಜೋಡಣೆ ಸಟ ಯನ್ನು ಕೊಕೆದುಕೊಂಡು 
ಹೋಗಿ ಜಾಲಕದಂಡಡೊಳತೆ ಶೂರ್ಮಿ, ಅವೆರಡೂ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ದೃಢವಾಗಿ 
ಬಂಧಿಸಿ, ಅನೆರಡೂ ಒಂದೇ ಸೈಕದಂತೆ ತಿರುಗುವ ಹಾಗೆ: ಮಾಡಬಲ್ಲ ಕಾರಣದಿಂದ 
ಇವುಗಳನ್ನು ಜೋಡಣೆ ತಿರುಪ್ರಗಳೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಂತ್ರದ 





ಫಳ ಚಪ್ಪ ಟೆ ನನ Bt 
ವೊ ಮೊ ತಿರುಪು 


CL 


೫ ರ್ಗತಿರ 





ದಿಮ್ಮಿ' ತಿರುಪು 
ಚಿತ) 5-15 ತಿರುಪು ತುದಿಗಳ ಬಗೆಗಳು, ತಿಲಂಬ ವುತ್ತು ಟೋಪಿ ತಿರುಪುಗಳು 


ನಿವಿಧ ಭಾಗಗಳು ಚಲಿಸಿ ಸ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಹೊಂದದಂತೆ ತಡೆಯಲಿಕ್ಳೂ ಸಹ ಈ ಬಗೆಯ 
ತಿರುಪ್ರಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. 


ಟೋಪಿ ತಿರುಪುಗಳು' ಚಿತ್ರ ( 5-16). ಚಚ್ಚೌಕ ವಾದ, ಚೀ ಚ್‌ ತಿಯ 
ಜೆನ 5 ಟಔಯಾದ ಅಥವಾ ಗುಂಡಿಯ ಮಾದರಿಯ ಶಿರೋಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ, 
ಆಂತಹ ತಿಶುಪುಗಳು ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಂತ್ರಬೋಲ್ಡ್‌ ಗಳನ್ನು ಹೋಲುತ್ತ, ವೈ; ತಿರುಪು 
ದಾರವನ್ನುಳ್ಳ ಅವುಗಳ ಯ ಮೇಲೆ ಇರುಪುನಟ್‌ಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬುದೊಂಡೇ 


78 ಕೃಪಿಯಂತ್ರ ಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು 


ಸ್ಯ ತಸ ಬದಲಾಗಿ, ಆ ತುದಿಯು ತಾನೂ ಯಾವುದನ್ನು ಹಿಡಿಯಜೇಕಾಗಿದೆಯೋ 

ವಸ್ತುವಿನ ಮೂಲಕ, ತಿರುಪುದಾರಡಿಂದ ಕೂಡಿದ ರಂಧ್ರ ಒಂದರೊಳಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿ 
ಸುತ ಡೆ ಮತ್ತು 3 ರಂಧ್ರ ವೇ ತಿರುಪುನಟ್‌ ನ ಕಲಸ ವನ್ನು. ಮಾಡುತ್ತ ಡೆ RUD a 
ಹರಣೆ ಗೆಸ್ತ ಯಂಚಾಲಕ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ ರ್‌ ಯಂತ್ರದ ರಿಂದ ಹೆಡ್‌. 


ik 
ಡ್‌ 
= 
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ಹಾ 





2 
ತ್ರ) 5-16 : ತಿರುಪುಗಳ ಬಗೆಗಳು ಸಿ, ಮರ, ಯಂತ್ರ, ತಿರುಪುದಾರ ಸ್ನಯಂ ನಿರ್ಮಿತ 
ಅಥವಾ ಬೆ ರಿಗೆ; 1೨, ಟೋಪಿ 


ದವಿಲಂಜ ತಿರುಪುಗಳು ( ಚಿತಿ, 5-17 ) ಯಂತ್ರ ಬೋಲ್‌ ಗಿರುವಂತಹ ಶಿರೋ 
ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ “ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಇನ್ನೊಂದು ತುದಿ ಚೂಪಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಅವುಗಳ ತಿರುಪ್ರದಾರಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮರ ತಿರುಪಿನಂತೆ ಒರಟಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಯಂತ್ರ 
ಗಳನ್ನು ನೆಲಕ್ಕಾಗಲೀ ತೊಲೆಗಳಿಗಾಗಲೀ ಬಂಧಿಸಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸು 
ಫ್ಲಾರೆ ಅವುಗಳ ಒರಟಾದ ಎರಡುದಾರಗಳು, ಪ್ರಾರಂಭಸಲ್ಪಟ್ಟಾಗೃ ತಿರುಪು ಉಳಿ 
ಯಿಂದ ತಿರುವನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿದಂತೆಲ್ಲಾ, ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವೇ ಮರದೊಳಕ್ಕೆ ಸೆಳೆದು 


ಕೊಳ್ಳು ತವೆ 





ಚಿತ್ತೆ 5.17; ಟೊಳು ಶಿರದ ಜೋಡಣೆ ತಿರುಪೆ ಮತ್ತು ತಿರುಚು ಉಳಿ 


ಮುರ ತಿರುಪುಗಳು ನಿಳಂಬ ತಿರುಪುಗಳಂತಲ್ಲದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಿಕ ದಾಗಿರುತ್ತವೆ 
ಮತ್ತು ಶಿರೋಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಅಡ್ಡಗುಳಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ' ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 
ತಿರುಪು ಉಳಿಯನ್ನು ಇರಿಸಿ ತಿರುಗಿಸುವುದರಿಂದ ಆ ತಿರುಪುಗಳನ್ನು ಮರಬೊಳಕ್ಕೆ 
ಇಳಿಸಬಹುದು ( ಚಿತ್ರ ೨-17). 


ಉಗಿ ಬಿಲೆ ಗಳು 
ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಬೋಲ್ಟ್‌ ಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಲವು ಬಗೆಯ ಬಿಗಿ ಬಿಲ್ಲಿಗೆ 
ಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಶುದಿಯಲ್ಲಿ ಬೋಲ್ಡ್‌ ನ 
ತಿಕೋಭಾಗದ ಕೆಳಗಾಗಲೀ ಅಥವಾ ತಿರುಪುಗಟ್ಟಯ ಈಳಗಾಗಲೀ ಉಪಯೋಗಿಸಬ 
ಹುದ್ದು ಬಿಗಿಬಿಲ್ಲಿಗಳೆಲ್ಲಿ- ಈ ಮುಂದಿನ ಹೆಲವು ಬಗೆಗಳಿವೆ: ಚನ  ಟಯಾದ ಮೃದು 
ಟ್ಟಿ ದಿಂದ ಮಾಡೆ” ಬನ. ತಾಂಡವಾಳದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪ ಟಿ ವ್ರ ಮೆದು ಕಬ್ಬಿಣ 
ದಿಂದ ಮೂ ಡಲ್ಬ! 8 | ವು ಮತ್ತು ಎಗರು-ನಟ್ಟಿ ಬೀಗಗಳಿಂವ ''ಕೊಡಿರುವುವು. ಮೃದು 
ಕಬ್ಬ ಣದ ಮತ್ತು "ತಾಂಡವಾಳದಿಂದ ಈ ಬಿಗಿ ಬಿಳೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವೃತ 
ಇರುವುದಿ ಎರಡ ತಕ್ಸೃಮ"ಿಗೆ ದಪ್ಪ ವಾಗಿರುತ್ತವೆ; ಆನೇಕ ವೇಳೆ ಅರ್ಥ 
ಇಡೆ ದಪ್ಪ ಇರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಸವೆತ ಇರುವ 
ಆಸ್ರೆಗಳನ್ನು ಇಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮೆದು ಕಬ್ಬಿಣದ 
ಮ್‌ ರೂಢ್ರಪೆನ್ನುಳ್ಳ ಗುಂಡು ಬಿಲ್ಲೆಗಳು; - ಆ ರಂಸ್ರದ ಮೊಲಕ ಅಸ್ರಗಳನ್ನು 
ತರುವ ಗಯ” ಳಿಗೆ ಇರಿಸಲಾ ಗುತ್ತಷೆ, ಉಗಿ ಬಿಲ್ಲೆಗಳನು ಖಿ ಂಗ್ಗ್‌ 


Ny) ಕೃಷಿಯಂತಶ ಗ ಳೊ ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು 


ಉಕ್ಳೈ ನಿಂದ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ; ಒಂದು ಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅಂಚಿನಿಂದ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿನ ಶೂತಿನ 
ವರೆಗೆ ಬಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಸೀಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಆ ಸೀಳಿನ ಕೊನೆಗಳನ್ನು ತಿರುಪುನಟ್‌ನ್ನು 
ಸುಲಭವಾಗಿ ತಿರುಗಿಸಿ ಬಿಗಿ ಮಾಡಲು ಅವು ಅವಕಾಶ ಕೊಡುತ್ತವೆ; ಆದರೆ ತಿರುಪು 
ನಟ್‌ನ್ನು ಒಂದಕ್ಕೆ ತೆಗೆ ಕೂಳ್ಳಲು ಮಾಡುವ ಯಾವ ಪ ಕ್ರಯತ್ನಸ್ಕೂ ಅವು ಎಡಿ 
ಗೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಚಿತ್ರ 5-18 ರ, ಶೀಘ್ರ ದುರಸ್ತಿ ಬಿಗಿಬಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲಾ 





ತ್ರ; 5-18; ಶೀಘ್ರ: ಡುರೆಸ್ತಿ ಬಿಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ್ಳುಸಿ, ಪಾರ್ತ್ವ ಎತ್ತುಗುಳಿ ೫, ಊರ್ಧ್ವ ಎತ್ತುಗುಳಿ 


ಗಿಡ, ದ್ರವ ಬೀಗ ಬಿಗಿಬಿಲ್ಲೆಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದಾದ, ತಿರುಪು ನಟ್‌ 
ಮತ್ತು ಬೋಲ್ಟ್‌ ಗೆ ಲೇಪಿಸುವ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ ದ್ರವ ಈಗ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. 


ತ 
ತೊ 


| | ಇಳ ಉದ್ದೆ ಎ 
CU 
ಸುರುಳಿಯ ಉದ ಎ 
ಆರ್ಥಲಂಗೂರ ಪ್ಯಾರ ಅಸಮತೆ 

ಅರ್ಥ BUC FAST 
ಮುಚ್ಚಿ ರುವದು ರಿದಿರುವುದು 
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ಚೌಕ ತುದಿ ಕಜ ., 
ಸಂಕುಚಿತ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್‌ 
ಚಿತ್ರ 5. ;9 : ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್‌ಗಳ ಬಗೆಗಳು. 


ಸುರುಳಿ ನಿಂಗ್‌ 
ಆ 


ಕೃಷಿಯಂತ್ರೋಷಕರಣಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಟ್ರಿಂಗ್‌ಗಳು ( ಚಿತ್ರ ೨-19) 
ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತವೆ, ಭಾರವಾದ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಎತ್ತಲು 


ಯಂತ್ರಗಳ ಬಿಸಿ ಭಾಗಗಳು 8] 


LL 


ಮತ್ತು ಸಗಿಂದಿಸ) ಹಿಗ್ಗುನ ಸ್ಸ ಂಗ್‌ಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಕುಗ್ಗುವ 
ವ.ತ್ತು ತಿರುಚ:ವ ಸ್ಕಿ ಂಗ್‌ಗಳು ಯಂತ ದ್ರ ತೆಲವು ಭಾಗಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರ ಣೆಯಲ್ಲ 
ಸ್ಮಹಾಂಯವಾಗು ವೆ. 


ಆಧಾರ ಗ್ರಂಥಗಳು 
Curtis, Geroge W. Tapered Roller Bearing Practices in Curr 


ent Farm Mach:ncry Applications, Apr, Enein., 30 (6): 
285-293, 1949. 


Virtue, Byron T.: Application of Needle Bearings in Farm 
Machines, Agr. Engin.,, (20) 5: 229-232, 1949. 


ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯಗಳು 


1. ಕ್ಯಾವ್‌ನೆ ಕಾರ್ಯ ಮೆತ್ತು ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿರಿ 

2 ಬೇರಿಂಗ್‌ಗಳಿಗೂ ಪ್ರತಿಘರ್ಷಕ ಭಾಗಗಳಿಗೂ ಇರುವ ವ ವೃತ್ಮಾಸ ಏನು? 

3, ಎಂತಹ ಬೇರಿಂಗುಗಳಿಗೆ ಬುಷಿಂಗುಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ ? 

4. ಶಂಪಾಕೃತಿಯ ಉರುಳೆ ಬೇರಿಂಗುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ? 
5 ವಿವಿಧ ಬೋಲ್ಡ್‌ ಗಳು ತಿರುಪುನಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ತಿರುಪುಗಳನ್ನ್ಲು ಹೆಸರಿಸಿರಿ, 


6. ಬೋಲ್‌ ಗಳ ಮೇಲೆ ತಿರುಪನಟ್‌ಗಳನ್ಲು ಬೀಗಹಾಕಲು ಯಾವ ಅಲೋಹ ವಸ್ಸು 
ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು? 


ಅಧ್ಯಾಯ 6 


ನಿವರ್ನಕಗಳು 
ಮತ್ತು 
ಫರ್ಷಕ ತೈಲಗಳು 


() ) 


ನ್ರಾಯಶಃ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು ಸವೆದುಹೋಗುವದಕ್ಕಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ನಿಘ 


ಶಿ 
ರ್ಷಕ ತೈಲಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಯುಕ್ತ ಪರಿಮಾಣದ್ಲಿ ಉಸಯೋಗಿಸ 
ದಿರುವುದು. ಹೀಗಾಗಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಯಂತ್ರಚಾಲಕವ ಅಸಡ್ಡೆ, ಬೇರಿಂಗುಗ 


೪ನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯನ್ಲಿ ತಯಾರಿಸದೆ ಇರುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಬೇರಿಂಗ್‌ ಘಟಕಗಳಿಗೆ 
ಮ ದುಚಾಲಕವನ್ನು ಒಯ್ಯಲು ಯೋಗ್ಯವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯನ್ನು ಮಾಡದಿರುವಿಕೆ. 
ಟ್ಯೆ 


ಘರ್ಷಣೆ 


ಒಂದು ವಸ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ವಸ್ತುವಿನ ನೇಲೆ ಜಾರದಂತೆ ತಡೆಯುವ ಬಲವು ಎರಡು 

ವಸ್ತುಗಳ ನೆಡುನಿ, ಆ ಷಸ್ತುಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗವಾದಕರ್ಕೆ ಆ 
ಹಾ ಷಾ! 

ಬಲವನ್ನು ರಷಣೆ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಇನ್ನೊಂಡು ವನ್ಮುನಿನ 


ಇಡೆ ಪಿ 

ಮೀಲ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಆ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳ ನೆಡುವೆ ಉಂಟಾಗುವ 

ಘರ್ಷಣೆಯು ಎಳೆಯಲ್ಲಡುತ್ತಿರುವ ವೆಶ್ನುವಿನ ಚಲನೆಯನ್ನು ಕಸುವು ಪ್ರವೃತ್ತಿ 
Rem ಹಾಜರಿ | ನಿ R ಹಾಡ 


ಇಸ , ತಾ ಕೆ Fe ಹು ಹ್‌ 
ಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ಒಂದ. ನಲ್ಮೆ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೇಲ್ಮೆ ಯನ್ನು 
ey 
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ಇರಿಸಿದಾಗ, ಒಂದು ಮೇಲೈ ಯಲ್ಲಿನ ಆಸಮಾತೆನಗಳು ( ಏರು ತೆಗ್ಗು, ಹೆಳ್ಳೆ ತಿಟ್ಟು 
ಗಳು) ಇನ್ನೊಂದರನ್ಲಿನ ಆಸಮಾನತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಉಂಟಾ 
ಗುತ್ತದೆ; ಎರಡು ಗರಗಸಗಳ ಕೊಯ್ಯುವ ಅಂಚನ್ನು ಒಟ ಗೆ ಇರನಿದಾಗ ಒಂದು 
ಹಲ್ಲುಗಳ ಸಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಇರೊ ದರ ಹಲ್ಲುಗಳು ಕುಳಿತ: ಉಂಟಾಗುವ ಪರಸ ರ ತೊಡ 
ರಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏರ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಅಂತಹೆ ತೊಡರಿಕೆ ಉಂಟಾದಾಗ 
ತೆಣಡರಿಕೊಂಡಿರುವ ಮೇಲೆ ಗಳನ್ನು ಬಲಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ಅಥವಾ ಕಿತ್ತು 
ಹರಿಯುವುದರಿಂದ ಮಾತ್ರ, ಒಂದು ಮೇಲ್ಮೈ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಜರುಗಿಸಲು 
ಅಸಾಧ್ಯ. ಚ ಮೇಲ್ಮೆ ಗಳು ಎಪೆ ಸ ನಯವಾಗಿದ್ದರೂ, ಸ ಲ ) ಮಟ್ಟಿನ ತೊಡರಿಕೆಯ 
ನ್ನಾದರೂ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಹಳ್ಳ ತಿಟ್ಟುಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರ.ತ್ತವೆ. 


ಉರುಳು ಘರ್ಷಣೆ 

ಒಂದು ವಸ್ತು ಇನ್ನೊಂದರ ಮನೇಲೆ ಜಾರುವಾಗೆ ಉಂಬಾಗುವೆದಕ್ಕಿಂತಲೂ, ಒಂದು 
ವಸ್ತು ಇನ್ನೊಂದರ ಮೇಲೆ ಉರುಳುವಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಘರ್ಷಣೆ ಕಡಮೆಯಾಗಿರು 
ತದ ಘಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡುವ ವಿರೋಧವನ್ನು ಉರುಳೆ ನಿರೋಧ ಅಥವಾ 
ಉರುಳು ಘರ್ಷಣೆ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ.ಚಕ್ರದ ಬಂಡಿ ಅಥವಾ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸುವು 
ವಷ್ಟೇ ಭಾರವನ್ನು, ಚಕ್ರಗಳಿಲ್ಲದ ಜಾರುಮರದ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿ ಸಾಗಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿ 
ದರ, ಈ ಅಂಶು ತಕ್ಷಣ ಮನವರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಅನೇಕ ಸೃಷಿಯಂತ್ರೋಸಕರಣ 
ಗಿನಿ ಈಗ ಗುಂಡುಗಳು ಅಥವಾ ಉರುಳೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಘರ್ಷಣೆಯ ಪರಿಮಾಣ 
ವನ್ನು ಕಡಮೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಘೆರ್ಷಕ ಬೇರಿಂಗುಗಳ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು 
ರೂಪವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ; ಇದರಿಂದಾಗಿ ಯಂತ ದ ಕಾರ್ಯ ಸಮರ್ಥತೆಯು 
ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಯಂತ್ರದ ಚಲಿಸುವ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಘರ್ಷ 
ಣೆಯ ಸರಿಣಾಮವಾಗಿ ಶಕ್ತಿಯು ವೃಥಾ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ, ಆದಕಾರಣ ಘರ್ಷಣೆ 
ಯನ್ನು ಆದಷ್ಟೂ ಕಡಮೆ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆದರೆ, ಹಿಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 
ರಾಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಳಚಿಕೂಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲ್ಕು ಘರ್ಷಣೆಯು 
ಅವಶ್ಯಕ ಮತ್ತು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. 


ವನಿಘರ್ಷಕ ತೈಲದಿಂದ ಘರ್ಷಣೆಯ ಪರಿಹಾರ 

ನಿಘರ್ಷಕೆ ತ್ರೈಲಗಳ ಉಪಯೋಗದಿಂದ ಘರ್ಷಣೆ ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತನೆ, ವಿಘರ್ಷಕ 
ತೈಲಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ತತ್ತ ಹೀಗಿದೆ. ವಿಘರ್ಷಕ ತೈಲದ ಒಂದು ತೆಳುವಾವ 
ಪದರವು ಘರ್ಷಣ ಭಾಗಕ್ಕೂ, ಇನ್ನೊಂದು ತೆಳುವಾದ ಪದರವು ಚಾಲಕದಂಡಕ್ಕೂ 
ಅಂಟಿಕೊಂಡು, ಆ ಲೋಹ ಮೇಲ್ಮೈಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕೆಸುತ್ತವೆ. ಅನಂ 
ಶರ, ಈ ಪದರಗಳು ಒಂದರಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾರುವುದರಿಂದ್ದ ಪರ್ಷಣೆಯ ಸಪ. 


84 ಕೈಷಿ:ುಂತ್ಲಗಂ ಮತ್ತು ಉಪಕ ಗಗನ: 

ಮಾಣ ಕಡನೆಖಾಗುತ್ತಪೆ; ಏತೆದಕ್ಕೆ ಲೊ:ಹೆ ಭಾಗಗಳ ನಡುವೆ ಉಂಟಾಗುವುದ 

ಕ್ರಿಂತಲೂ, ಈ ವಿಭರ್ಷಕ ಶೈ 

ಕಡಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಘರ್ಷಣೆಯ ಪರಿಮಾಣವನ್ನು ಕಡನಿ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ 

ವಿಘರ್ಷಕ ತೈಲಗಳ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ ಹಲವು ಬಗೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ: ಒಂದು, ಪ3ನರ 

ಲೋಹೆಗಳೆ ನಡುವಿನ ಹೆಚಿ ನ ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ತೈಲದ ಮೇಲೆ ತೈಲ FA ಇರುವ 
Lz 

ಕಡಮೆ ಪರಿಮಾಣದ ಘರ್ಷಣೆ ಸಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು; ಎರಡು, ಆ ಎರಡ ಘರ್ಷಣ 

ನಟಿ ,ಗಳಲಿನ ಸಣ ಸಣ ಹನ ಗಳೆವು ತುಂಬಿ, ಪರನರ ತೊಡರಿಕೊಸ ವ 

ತ್ರ ದೌ ಣ್‌ ೪ ಜ್ನ ೨ ಎ 
ಗ್‌ರ್ರಿಸಿ ತಿಯನ್ನು ತಫಿ ಸುವುದೆ. ( ಚಿತ್ರ 6-1 )- 


ಹ ಹಾ 
ದ್ರ 


೮ ಪದರಗಳ ನಡುವೆ ಉಂಟಾಗುವ ಘರ್ನಸೆಯ 3 ಬಹಳ 


Ue 


ಲೋಹ ಉ್‌ 4 ಶಿ 
EU ಗಾಯಿ 
RST AAA MAA DOOD 
LL NEES 
ಬಿಣ್ಣೆ _. ಲೋಹ GI 


ಚಿತ್ತ 6-]: ಲೋಹದ ಮೇಲಿ ಗಳಿರಡನ್ನು ವಿಘರ್ಷಕ ತೈಲವು ಪ್ರಶ್ನೇಕಿಸ ಇರಿಸ 
ಟಾ ಕ 5 


ನಿಘರ್ಷಕ ತೈಲಗಳ ರೂಪಗಳು 

ನಿಘರ್ಷಕ ತೈಲಗಳು ಮೂರು ರೂಸಗಳನ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ: ಪ್ರವಾಹಿ ತೈಲಗಳು 
ಅರಘನವಸ್ತುಗಳುು, ಫೆನವಸ್ಸಗಳು, ಅಧಿಲ ಎಂಜಿನ್‌ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ ತ್ರೈಲಗಳು ಮತ್ತು 
ತ್ರೈಲ ರಂಧ್ರಗಳು ಆಫಖಾ ತೈಲ ಬಟ್ಛಲುಗಳೆ ಮೂಲಕ ಹಲವು ಬಗೆಯ ಘರ್ಷಣ 
ಭಾಗಗಳ ಮೃದುಚಾಲನೆಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ತೈಲಗಳು-ಇವು ಪ್ರವಾಹಿ ತೈಲ 
ಗಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಶಕ್ಕಿಸಾಗಣೆ ಮತ್ತು ವ್ಯತ್ಯಾಸಾತ,ಕ ಚಲನಕಾರಕ ಭಾಗ 
ಗಳಿಗೆ ಬಳಿಯುವ ಜಿಡ್ನುಗಳು ಅರೆ ಘೆನವಸ್ತುಗನ್ನೆ, ಗ್ರಾಫೈಟ್‌ ಮತ್ತು ಅಭ್ರಕ ಘನ 


ವಿಘರ್ಷಕ ತೈಲಗಳು, ಜನ ಗಳ ಸೈತ, ಕೃಷಿ ಯಂತೊ ಿೀಪಕರಣಗಳ ಮೃದು ಚಾಲ 
ನೆಗೆ ಬಹಳವಾಗಿ ಉಪಯೋಗವಾಗುವುದು ವ ಬದ ಜಡ್ಕಗಳ; ಮತ್ತು ತೈಲಗಳು. 


ನಿಘರ್ಷಕ ಶೈಲಗಳ ನಿಧಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಲಗಳು 
ಎಲ್ಲ ವಿಘರ್ಷಕ ತೈಲಗಳಿಗೂ ಮೂರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೂಲಗಳು ಇವೆ; ಪ್ರಾಣಿ, ಸಸ 
ಮತ್ತು ಖನಿಜ. ಹಂದಿಯ ಕೊಬ್ಬು ಗಓಕೊಬ ಮತ್ತು ಮೀನೆಣ್ಸೆ ಇವು ಪ್ರಾಣಿ 


ವಿಘರ್ಷಕಗಳು ಮತ್ತು ವಿಫೆರ್ಷಕ ತೈಲಗಳು 8 


ಮೂಲದಿಂದ ದೊರೆಯುವ ವಿಘರ್ಷಕ ತ್ರೈ ಬಗಳ್ಸು, ಕುತ್ತಿ ಬೀಜದ ಎಣ್ಣೆ ಹೆರಳೆಣಿ 


( 


ಅಲಿವ್‌ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ನಾನಗಸೆಯ ಎಣ್ಣೆ ಇವು ಸೆಸ್ಯ ನ ಮೂಲದಿಂದ. "ಪೊರೆಯುವ 
ನಿರ ತ ತೈಲಗಳು. ತೆಚ್‌ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಜನ್ನು ಶುದಿ ತ್‌ರಿಸಿಷದಾಗ ಮೊತಿ 


ಗ 
1೨ ಡ್ನ le 
ಮವ ವಿಘರ್ಷಕ ತೆ.ಲಗಳು ಖನಿಜ ಮೂಲದವು, ಇವೆಲ್ಲದರ ಪೈಕಿ ಕಹಿ ಉಪಕರಣ 
NS 
A 
Fy 


ಲ 

ಗಳವಿ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿ ಬಳಕೆಯ್ನರುವುದು ಖನಿಜ ತೈಲಗಳು; ಏಕೆಂದಶೆ ಅವು ವಿಭ 

ಜನೆ ಹೊಂದದೆ ಹೆಚೆ ನ ಉಷ ತೆಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಬಲನವು 
| ೬ ಣಾ 


ರ್ಗ) ಈ 


ಅಧಿಲ 






ಕತಾ ಎಗ್‌ 
ಶೇರಬಫಕೆ UL 
ತೆಟೊೋರಲ್‌ ಇಟ್‌ 
ಸಿ:ಹುಎಗ್ಗೆ ಲ 


ಹಗುರ ಇಂಧನತ್ತೆ ಕ್ರ 
೬ ಪಸಕರ್ಕ್ಥಿತ ಕಚ್ಚ ವಿಗೆ 
(ಎಫಬಗೆಯ ಟ್ರಡಾಚಿತ ಲಕ ಅಂಶಗಳನ್ನೂ ಮೇಣ 


ಮುಳ: ರಂಳನಸೊೊ ೬ಟೆಗ್ಗೆಇರಡಿದೆ) 
ಮೆರೆದು ಒಕೆ 


ತಟ ಹೊಭೆ 
ku ಹ 
[a 







ಸ 
ಅಸ್ಥಿರವಾದ ಘಟಕಗಳು ಉಳಿದ ಕಶ್ಚಲಿಗಳು ಮತ್ತು 
ವರ್ಣದ್ರ ವ್ಯ vs 





ಚಿತೆ, 6.2: ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ತೈಲ ಗಳ್ಳು ಜಿಡ್ನು ಗಳು ದೊರೆಯುವ ಹ 
ತೊಟರಿಸುವ ನಕ್ಷೆ | ಸ್ಟಾಂಡರ್ಡ್‌ ಆಯಿಲ್‌ ಆನಿ ) 


ವಿಘರ್ಷಕ ತೈಲಗಳ ತಯಾರಿಕೆ 
ಚತ್ರ 6-2 ರ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಕ್ರಿಯೆಯ ಹಂತಗಳು ಮತ್ತು ಇಂಧನಗಳು; 


ಇತ್‌ ಜಪ 
ete ಟಬ್‌ ಟಿಸಿ 


86 ಕೃಷಿಯಂತ ಗಳ: ಮಕ್ತು ಉಪಕರಣಗಳ: 


ಮಧ್ಯಮ ಹಾಗೂ ಭಾರ ತೈಲಗಳು ಮತ್ತು ಅತಿ ಭಾರ ಮೃದು ಚಾಲಕ ವಸ್ತುಗಳು 
ದೊರೆಯುವ ಘಟ ಲಗಳನೂ R ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. 


ಸ್ವಯಂಚಾಲಕ ಎಂಜಿನ್‌ಗಳ ವಿಘರ್ಷಕ ತೈಲದ 

ಉಪಯೋಗ ಆಧಾರಿತ ದಿಂಗಡಣೆ 

1952ಕ್ಕೆ ಮುಂಜಿ ಸ ಯಂಚಾಲಕ ' ಎಂಜಿನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ವಿಘರ್ಷಕ 
ತೈಲಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ, ವಿಶೇಷ ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಕಾರ್ಯದ ಬಗೆಗಳೆಂದು ವಿಂಗಡಿಸು 
ತ್ರಿದ್ದ ರು. ಅಮೆರಿಕನ್‌” ನೆಟ್ರೋಲಿಯೂ ಸ ಸಂಸೆ ಯು ಹೊಸ ಬಗೆಯ ಉಪಯೋಗ 
೨ಮರಿತ ವಿಂಗಡಣೆ, ನಾಮಾಂಕಿತ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಣ ನಿರೂಪಣೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಕ 
ಎ೦ಜಿನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ವಿಫೆರ್ಷಕ ತೈಲಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿ ಡೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ 
ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಮೂರು ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳು ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ. 


1, ಎಂಜಿನ್ಸ್ಟಿ ನ ಬಗೆ 
2. ಕಾರ್ಯದ ರೀತಿ 
3. ಇಂಧನದ ಗುಣ 


ವಿಂಜಿನ್‌ನ ಎರಡು ಮೂಲಭೂತ ಬಗೆಗಳು ಯಾವುವೆಂದರೆ ಗ್ಯಾಸೊಲಿನ್‌ ಆಥವಾ 
ಆತರ ಕಿಡಿ-ಉರಿಹೊತ್ತಿಗೆಯ ಎಂಜಿನ್ನುಗಳು ಮತ್ತು ಡೀಸಲ್‌ ಎಂಜಿನು 
ಗಳು. ಗ್ಯಾಸೊಲಿನ್‌ ಮತ್ತು ಕಡಿ-ಉರಿಹೊತ್ತಿಗೆಯ ಎಂಜೆನ್ನುಗಳಿಗೆ ಬಳಸ್ಸುು 
ತೈಲಗಳಿಗೆ “M’ ಎಂಬ ನಾಮಾಂಕೆತವ ನ್ನೂ ಡೀಸೆಲ್‌ ಎಂಜಿನ್ನುಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವ 
ತೈಲಗಳಿಗೆ “D’ ಎಂಬ ನಾಮಾಂಕಿತನನ್ನೂ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. 


ಗ್ಯಾಸೊಲಿನ್‌ ಮತ್ತು ಇತೆರಕಿಡಿ ಎಂಜಿನ್‌ಗಳಿಗೆ ಈ ಮುಂದಿನ ಮೂರ 
ಖಗೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ; 


|. MEL ಕಾರ್ಯ. ಹಗುರ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲಕರ 
೭. MM ಕಾರ್ಯ-ಸಾಧಾರಣದಿಂದ ಕಷ ಕರ 
3. MS ಕಾರ್ಯ-ಸ್ರಕಿಕೂಲಕರ ಅಥವಾ ಕಷ್ಟಕರ 


ಅನೆರಿಕನ್‌” ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಸಂಸ್ಥೆಯು (APT) ಈ ಮೂರು ಬಗೆಯ 
ಕಾರ್ಯಗಳ ಲಕ್ಷಣ ನಿರೂಪಣೆ ಮತ್ತು ವಿನರಣೆಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಕೊಡುತ್ತ ಶೆ: 
ML ಕಾರ್ಯ 


" ಹೆಗುರವಾದ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲಕರನಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರ್ಯಾಸೋಲಿನ” ಚಿಫವಾ 


ವಿಘರ್ಷಕಗಳು ಮತ್ತು ವಿಘರ್ಷಕ ತೈಲಗಳು £7 


ಇತರ ಕಿಡಿ ಉರಿಹೊತ್ತಿಗೆಯ ಯಂತ್ರಗಳು ಕೆಲಸಮಾಡುವ ಮಾದರಿ ಸಿತಿ 
ಎಂಜಿನ್‌ಗಳಿಗೆ ಯಾವ ವಿಶೇಷ ವಿಘರ್ಷಕ ತೈಲದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ 
ಮತ್ತು ವ ಬಗೆಯ ನಿಕ್ಷೇಪ ಸಂಗ್ರಹೆಕ್ಟಾಗಲೀೀ ಸಂವೇದಿಯಾದ ರಚನಾ 
ವೈಶಿಸ್ಥ ಸೆ ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿ್ಬ. 


MM ಕಾರ್ಯ 

“ಸಾಧಾರಣದಿಂದ ಕಷ್ಟಕರ ಎನ್ನಬಹುಡಾದವರೆಗಿನ ಕೆಲಸದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ r 
ಬಿನ್‌ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಿಡಿ_ಉರಿಹೊತ್ತಿಗೆಯ ಎಂಜಿನ"ಗಳು ಕೆಲಸವ ಾಡುವ ಮಾದ 
ಸ್ಥಿತಿ. ವಕ್ರದಂಡ ರಕ್ಷಾ ಕವಚದನಿನ ತೈಲದ ಉಷ್ಸತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವಾಗ ನಿಕ್ಷೇಪ 
ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನೂ ಮತ್ತು ಘರ್ಷಣ ಭಾಗಗಳು ತಿಂದುಹೋಗುವುದನ್ನ್ನ ತಡೆಯ 
ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನೂ ತಂದಿಡುತ್ತವೆ.? 


MS ಕಾರ್ಯ 

"ನಿಕ್ಷೇಪ ಮತ್ತು ತಿಂದುಹೋಗುವಿಕೆಯೆನ್ನು ನಿಯೆಂತಿಸುವ ವಿಶೇಷ ವಿಘರ್ಷಕ 
ತೈಲದ ಅಮೃಕಕೆ ಇರುವಂತಹ, ಗ್ಯಾಸೊಲಿನ್‌ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಿಡಿ.ಉರಿಹೊತ್ತಿಗೆಯ 
ಎಂಜಿನ್‌ಗಳು ಕೆಲಸಮಾಡುವ ಮಾದರಿ ಸಿತಿ ಈ ವಿಶೇಷ ವಿಘರ್ಷಕ ತೈಲಗಳ 
ಅವಶ್ಯಕತೆಯ ತೀವ್ರತೆಯು ಎಂಜಿನ್ಲಿನ ರಚನೆಗೆ ಸಬಂಧಿಸಿದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿ 
ಒರುತ್ತದೆ; ಆ ಅಂಶಗಳಾದರೋ ಎಐಂಜಿನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಗೆಬಗೆಯ ಘೆಟನಾವಯವಗಳ್ಳು, 
ಮತ್ತು ಮಾದರಿಗಳ್ನು ತೈಲದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 
ಯಂತ್ರದ ಕೆಲಸಮಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು-ಇವುಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. 

MS ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಗೆಯ ತೀವ್ರ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸೆದ ಆಥವಾ ಕಾರ್ಯಾಚರ 
ಣೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿ ತಿಗಳು ಇವೆ; 1, ಪ್ರಾರಂಭ ಮತ್ತು ನಿಲುಗಡೆಯ ಕಾರ್ಯ 2, ಅಧಿಕ 
ಉಷ್ಣತೆಯ ಕಾರ್ಯ. 


LC 


1 


ಡೀಸಲ್‌ ಯಂತ್ರ ಕಾರ್ಯಗಳು 


DG ಕಾರ್ಯ 

"ಸವೆತ ಅಥವಾ ತೈಲ ಅಥವಾ ಯಂತ್ರ ರಚನೆಯ ವೈಶಿಷ್ಟ $7ಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ 
ಉಂಟಾಗುವ ನಿಕ್ಷೇಪದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಯಾವ ವಿಶೇಷ ತೀವ ಅವಶ್ಯ 
ಕತೆಗಳೂ ಇಲ್ಲದ ಡೀಸಲ್‌ ಯಂತ್ರದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮಾದರಿಸ್ಥಿತ್ತಿ' 


DG, DM ಮತ್ತು D೧೮8 ಕಾರ್ಯ 
"ಬಹಳ ಕಷ್ಟಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಅಥವಾ ಅಸಾಧಾ 
ರಣ ಸನೆಶ ಮತ್ತು ನಿಕ್ಷೇಪಕಾರಕ ರಚನಾಕ್ರಮನನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅಥವಾ ಹಾಗೆ 


wd 


88 ಕ್ಟ ಡಹಿಯಂತ ಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು 


ಮಾಡುವಂತಹ ತೈಲವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಡೀಸಲ್‌ ಎಂಜೆನ್ಸಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ 

ಮಾದರಿಸ್ಸಿತಿ,' 

ಡಬ್ಬಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಗುರುತುಗಳು 

ತೈಲ ತಯಾರಕರು, ತೈಲದ ಕಾರ್ಯ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ML ಕಾರ್ಯವೇ 
MM ಕಾರ್ಯವೇ ಮುಂತಾದ ವಿವರಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ, ಡಬ್ಬಿ ಯ 

ಮೇಲಿನ ಗುರುತು ಪಟ ಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯದ ಬಗೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕಾಗುಶ ತ್ತದೆ ಚಿತ 

6-3). ಒಂದು ವು ಒಂದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಗೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಯೋನ” 

ವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ » ಅದಕ್ಕೆ ಬಹುನಾಮಾಂಕೆಶವ ನ್ನ್ನ ತಡ ಸಾಗಿರುತ್ತದೆ: 





ಉಪವಾಹರಣೆ 
ಚಿತ್ತ 6-3: ಕಾರ್ಯದ ಬಗೆಯನ್ನು ತೋರಿಸದ ತೈಲಜ ಡಬ್ಬಿಯ ಮೇಲಿನ ಓರಹ 
“MS ಮತ್ತು DG ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ' ಈ ನಾಮಾಂಕಿತ ದ ಅರ್ಪ, ಇದರೆವಿರುವ 


ತೈಲವನ್ನು ಆಶ್ಯ ತ ತೀವ್ರ ರೀತಿಯ ಗಾ ವ್ಯಸೂಲಿನ್‌ ಎಂಜಿನ್‌ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲೂ ಮತ: 


ನ್‌ 
ಸಾಮಾನ್ಯ ಡೀಸಲ್‌ ಮೌಸ್‌ ಕಾರ್ಯದ ಬೇರೆ ಬಗೆಯು ಅವಕ್ಯ ಶಕ್ರೆಗಳೆಗೂ , ಏಸ 


ಕಾಲದಲಿ ಎ ಸರಗೊಳಿ ಬಾಗಿದೆ. 
ಫ್‌ ಶಮಿ 


ಎಂಜಿನ್‌ ತ್ರೈ ಲಗಳೆ ದರ್ಜೆಗಳು 
ಸಯ ಯಂಚಾಶಿತ ವಿಲಜನೀಯೆರ್‌ ಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ 2. ಎಂಜಿನ್‌ ತೈಲಗಳನ್ನು : 


ರಾಸ ಆಥವಾ ಸ ಒಗ್ಮತೆಗೆ ಅನಿಗುಣವಾಃ, SAE SW, KN 
20W, SAE 30, SAE 40 ಮತ್ತು ಇ? 


ವಿಂಗಡಿಸಿದಾ ವರೆ. ಸಂಖ್ಯೆಯ ನಂತರೆ ಇರುವ W ks ತೈಲವು ಬೇ hy ಸಗೆ ವ ಶ್ರ oR 
ಗಾಲ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಯೋಗ 


ಆ ಲ 
ನಗಿ ಇರುತ್ತದೆ 
ಗೇರ್‌ ವಿಘರ್ಷಕ ಶೈಲಗಳು 
ಸಂಸೆ ಯೆ: 
} 


ಅಮೆರಿಕನ್‌ ಪೆಟ್ಟೋಲಿಯಂ ಜಯ ಗೇರ್‌ ವಿಘರ್ಷಕ ತೈಲಗಳಗೆ 
ಮುಂದಿನ ಮೂರ ನಿರೂಪಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಳ 


ಆವಗಳು 


AE 10೪, SAE 
SAE 50 ಎಂಬ ದರ್ಜೆಗಳನಾ ; 


ql 


ಸ? | ಇನೆ “ 
ದಿಧರ್ಷಕಗಳಿು ಮತ್ತು ವಿಘರ್ಷಕ ತೆ ಬಲಗಳು 


ಬ್‌ 89 


). ಸಾಮಾನ್ಯ ರೀತಿಯ ಗೇರ್‌ ವಿಘರ್ಷಕ ತೈಲ 
'ಸ್ವಯೆ ರಿ ರತ ತಾಲಕ ಸಾಗಣೆಯ. ಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬಹುಪಾಲು ಸ ಸುರೆಳಿ ಗೇರ್‌, ಿಪೆವೆ ಮೇಲ್ಲ 


ಗೇರ್‌ ಮತ್ತು ಮರಸ್ಸು ನ ಕೇರ್‌ಗಳಿಂದ ಕಣಡಿದ ನ್ಯ ಸ್ಯಾ ಸಾತ ಪ್ರ ಇತ್ತಬವು ಸಾಧನ 
ಳಲ್ಲಿ ಉಸಹೋಗಕ್ಕೆ ದ 'ಗ್ಯವಾಗಿರುವ ಗೇರ್‌ ನಿವರ್ಷಕ ತೈಲಗಳು ಈ ಗುಂಪಿಗೆ 
ಸೈ:ರತೆ ವೈ 


2- ಮರೆಸುತ್ತಿನ ರೀತಿಯ ಗೇರ್‌ ವಿಘರ್ಷಕ ತೈಲಗಳು 
" ಕಠಿಣತಶರೆ ಕವಿಸ ದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ? ಬಂ ವಾದುರಿವ ಮರಸುತ್ತಿ ಗ್‌ ನೆಗೇರ್‌ ಅಚ್ಚು ಗಳಲ್ಲಿ 
ಬಳಕೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗುವ ಗೇಲ್‌ ನಿಘ್ಫ್ಷಕ ತ್ರೈಲಗಳು ಪ್ರ ಗುಂದಿಗೆ ಸೇರುತ್ತವೆ, 


3. ಸೌಮ್ಯರೀತಿ ್ಕP ( ಅತಿ ಒತ್ತಡ) ಗೇರ್‌ ವಿಘರ್ಷಕ ತೈಲ 

ವೇಗ ಮತ್ತು ಹೊರೆಯ ಶೀಘ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿ ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ 7 'ಯಂಚಲಕ ಚಲನೆಗಳು. 

ಸುರುಳಿ ಗೇರ್‌ ಮತ್ತು ಓರೆ ಮೇಲ್ಮೆ | ಸೇರ್‌ಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ವ ವ್ಯತಾ ತ್ಯಾಸಾತ್ಮ] ಹ ಚಲ 
ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರುವ ಹೊರೆಯ ೨ನ್ನು ಸ "ಸುವ ಗಣಗ 


ಳನ್ನು ಉಳ್ಳ, ಗೇರ್‌ ವಿಘಷ್ಷಕ ತೈಲಗಳು ಈ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರುತ್ತವೆ 


ವಪ 


ಕೋಷ್ಟಕ 6-1 ರಲ್ಲಿ ನಿಘರ್ಷಕ ಗೇರ್‌ ತೆ ತೈಲಗಳಿಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿರುವ SAE 
ಜಿಗು'ಟಿರ ಗುಣ-ದರ್ಜೆಗಳನ್ನ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಕೋಷ್ಟಕ 6-1: ಗೇರ್‌ ವಿಘರ್ಷಕ ತೈಲಗಳ ವಿಂಗಡಣೆ 





SAE ಜಿಗುಟು ಗುಣದ ನ್ಯ | ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೇಳೆ 
ಜಿಗುಟು ಸೇಬೋಲ್ಸ್‌ ಯೂನಿಸರ್ನಲ್‌ ಯಲ್ಲಿ ಸಿ ರತೆಯು 
Re 
ಗುಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾ; ರದಿಮಿ ವ 
ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ತ ತಸ್ಯಾ-ಹಿ ಬಡಿಗ್ರಗಳಲ್ಲಿ) 
£80 10000 ಸೆಕಿಂಡುಗಳು07 ಫ್ಯಾ. ಓ.ನಲ್ಲಿ, ಗರಿಷ್ಠ 720 
90 800 ರಿಂದ | 900 ನತೆಂಡುಗಳು 100*ಫ್ಯಾ.ಹಿ. ನಲ್ಲಿ 0 


140 120 ರಿಂದ 200 ಸೆಕೆಂಡುಗಳು 100°ಫ್ಯಾ.ಹಿ.ನಲ್ಲಿ 435 





ಒಟ್ಟಿ ನಲಿ, ಅಧಿಕ ಉಷ್ಕೃತೆಯ ಬೇಸಗೆಯಲ್ಲಿನ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ SAE 140 
ಅನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಷ್ಣ ತೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿ ತಿಗೆ SAE 
೧0 ಅನ್ನೂ ಮತ್ತು ಅತಿ ಕಡಮೆ ಉಷ್ಣ ತೆಯ ಪರಿಸಿ ತಿಗಳಿಗೆ SAE” 80ಆನ್ನೂ. 


tu 
ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬ್ರಾ ಕೈರ್‌ಗಳನ್ನು ಮೆತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳನ್ನೂ ತಯಾ 


90 ಕ್ರಷಿಯಂತ್ಸಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು 


ರಿಕುವವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಗೇರ್‌ ಚಾಲಿತ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಕ್ಕೂ ಬಳಸಲು 
ಯೋಗ್ಯವಾದ ವಿಫಘರ್ಷಕ ತೆ ಲದ ದರ್ಜೆಯನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿರುವರು. 
ಸ್ನಿಗೃತೆ 
ಗೊತ್ತಾದ ಉಸ್ಸ ಕೆಯ್ಸಿ ತೈಲವು ಹೊಂದಿರುವ ದ್ರವತ ಎ ಅಥವಾ ಕರಿಯುವ ಗುಣದ 
ಅಳತೆಯನ್ನು ಅದ: ಜಿಗುಟು ಗ.ಣ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 100” ಮಠ 
೧1 ಣೆ ಇಷ ಗು ಸಾ ನಾತ್‌ ೯ 2 ಇಪ್ಪ 
310) ಫಲ್ಯ. ಹಿ. ಫಿ ಕ್ಸತೆಗಳ್ಳು ಸಿಗೆ ತ್ಪವನ್ನ್ನ ಲಘ ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪರೀೀಕ್ಷಸಬೀ 
ಕಾದ ಎಣೆ ಯನ್ನು ಸ್ಮಿಗತ್ತ ಮಾವಕ ಅಥವಾ ಸೇಬೋಲ” ಉಪಕರಣದ ಇರಿಸು 
ರಾರು ದದ ಬೆ ಬೆ 
ತ್ತಾರೆ. ಈ ಉಪಕಣಗಳು ಒಂದು ನಿಶೇಷ ಅಕಾನದ ಪಾತ್ರೆ ಆ ಪಾತ್ರೆಯ ತಳದ್ಗ ಪ್ರ 
`ಮಾಣಿತ ಗಾತ್ರದ ಒಂದು ರಂದ್ರ ಆಥವಾ ತೆರಸ್ರ ಇರುತ್ತದೆ. ಉಷ್ಣ ಕೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣ 
ದ್‌ ಓಪ್‌ ತ್‌ ಬ್‌ ಇ 
ಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಪಾತ್ರೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ದ್ರವಶಾಖ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಇರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ, ತೈಲ 
ಮತ್ತು ದ್ರವಶಾಬ ಪಾತ್ರೈಯಭ್ಲಿನ ದ್ರವ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಉನ್ನ ತಾಮಾಪಕಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟ, 
ರುತ್ತಾರೆ, ರಂಧ್ರವನ್ನು ಬಿರಡೆಯಿ:ಂದ ಮುಚ್ಚೆ ಇರಿಸಿ ಎರಡು ದ್ರವಗಳನ್ನು 100° 
ಅಥವಾ 2105 ಧ್ನಾ.ಹ. ಉ ೭: ತೆ ಮವರೆಗೆ ಕಾಸಿ:ಸುತ್ತಾರೆ. ಆನಂತರ ಬಿರಡೆಯನ 
ಶಿ rR 


ರ್‌ 


ಡ್ಮೆ 


ತೆಕಿದ್ದು ಅಳತೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿರುವ ಪಾತ್ರೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ತೈಲವು ಹರಿಯಲು ಅವಕಾಶ 
ಕೊಡುತ್ತುಕೆ. ಆ ರಂಘಥ್ರನ ಮೂಲಕ 00 ಘನ ಸೊಟಿಮೀಟರ್‌ ಗಳಷ್ಟು ಗಾತ್ರದ 
ತೈಲವು ಹೆರಿಯಲು ಹಿಡಿಯುವ ಕಾಲವನ್ನು, ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಿದಾಗ, ಆ 


ಉಷ ತೆಯಲಿ ಆ ತೆಲದ ಸಿಗ 
[% ಣಿ ಬ ನೆ 


ಶೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಬೇರೆ ಉಷ್ಣತೆಗಳಲ್ಲಿನ ಸ್ಲಿಗ್ಗ ತ್ವವನ್ನು 





ಔ C 
ನೀಹ ಸಾಲಮೆ ತೈಲವು ಜಿಗುಟುಗುಣ ಬಹಳ ಸರಿಯಾದ ವೇಶ 
ಜಾಲಕ ದಂಡಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಕೆಚ್ಚು ಕೈಲ ಸರಿಯಾದ ಜಿಗುಟು 


ಕೊಡಲಾರದು "ಪ್ರವೇಶಿಸಲಾರದು'/. ಗುಣ 
ಚಿತ್ರ 6.4; ಘರ್ಷಣ ಭಾಗದ ಮೃದುಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಗುಟುಗುಣದಿಂದಾಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳೂ 


ಲೆಕ್ಕಹಾಕಬಹುದು. ರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ರಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಜಿಗುಟುಗುಣ. ಸೂಚಿ ನಕ 
ಯನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ, ಚಿತ್ರ 6-4 ರಲ್ಲಿ ಫರ್ಷಣ ಭಾಗದ ವಿಘರ್ಷಣೆಯ 


ಪಿ..ಲೆ ಜಿಗುಟು ಗುಣವು ಬೀಗುವ ಪರಿಸಾವ.ನನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. 
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ವಿಘಷೆಕ ಗ್ರೀಸ'ಗೆಳು 


ಅೆರಿತನ್‌ ವಸ್ತು ಸೆರೀಶ್ಲೆಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಸ] (ದಿ ಅನೆರಿಸಸ್‌ ಸೊಸೆ! 
ಮಟೀರಿ ಯಲ್‌ 3. ಪೆಟ್ರೋಲಿ ಯೂ ನಿವರ್ಷಕ ಗ್ರೀಸ್‌ ಗೆ ಈ ಮುಂದಿನ ರೀಃತಿಯೆಲ್ರ 
ಲಕ್ಷಣ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಟಿ ಒಂದು ಪೆಬ್ಬ್ಯೋಲಿಯಂ ಉತ್ಪನ್ನ 
ಒಂದು ಸಾಬೂನು ಅಥವಾ ಸಾಖೂನುಗಳೆ ಒಂದು ಮಿಶ್ರಣ (ಪೂರಕಗಳ ಸಹಿತವಾಗಿ 
ಅಥವಾ ರಹಿತವಾಗಿ) ಇವು ಘನ ಅಫವಾ ಅನಘನ ಸ ಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಕೆಲವು ಬಗೆಯೆ: 
ವೃದುಚಾಲನೆಗೆ ಅನ.ಕೂಲಕರೆವಾಗಿದ್ದರೆ, ವಿಘರ್ಷಕ ಗ್ರೀಸ್‌ ಎನಿಸುತ್ತೆ. ಪ್ರರಾ 
ತನ ಕಾಲದ) ರಥಗಳ ಅಚು ಗಳನ್ನ ಮುದ ಜಾಲನಗೊಳಿಸಲು. ಪ್ರಾಣಿಗಳ 
ಕೊಬ ನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಒಂದು “ನನ್ನು ಪ್ರಾಯಶಃ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. 
18595 ತೈಲದ ಆವಿಷ್ಟಾ 5ನಾದ ನಂತರೆ ಕ್ಷಿಸ್ರದಲ್ಲೇ ಖನಿಜ ತೈಲದಿಂದಾದ 
ವಿಘರ್ಷಕ ಗ್ರೀಸನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಯಿತು. ಕುದುತೆಗಳಿಂದ ಎಳೆಯಬ್ಬಡುತ್ತಿ, ದ್ದ 
ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಕಹಿ ಉಪಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ಭಾಗಗಳು ಹೆಚ್ಚಾ ಗಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. 
ಇದ್ದ ಕೆಲವಕ್ಕೆ ಘರ್ಷಣೆಯ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ಯಾವ ಬಗೆಯ ಜಿಡ್ಡನ್ನಾ ದರೂ ಉಪ 
ಯೋಗಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಆಧುನಿಕ ಶಕ್ತಿ ಚಾಲಿತ ಯಂತ್ರೋ ಪಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಗುರ 
ವಾದವುಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಭಾರವಾದವುಗಳವರೆಗೆ ಬಗೆಬಗೆಯ ಹೊರೆಗಳನ್ನು ಹೊರುವ 
ಹಲವಾರು ಘರ್ಷಣಾ ಭಾಗಗಳು ಇರುತ್ತನೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೆ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಿ ನ 
ನೇಗಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚೆ ನ ಉಣ್ಣು ತೆಯಲಿ 'ತಸಮಾಡುತಿ ರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 
ತ್ರೈ ಸ್ರ -ಗುಣ ಮಟ್ಟ ky ವಿಘರ್ಷಕ ಗಿ ಗ್ರೀಸ್‌ಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ವೆ. ನೀರಿತ್ತು ವ ಯಂತ್ರ 
ಗಸಿ” ಜಲ. ವಿಕರ್ಷಕ ಗ್ರೀಸ್‌ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಪಂಜಿನಂತಹೆ ಆಥವಾ ನಾರಿನಂತಹ 
ರಚನೆಯನ್ನುಳ್ಳ ಸೋಡಾ-ಮೂಲದ ಗ್ರೀಸ್‌: ಚಕ್ರಗಳ ಘರ್ಷಣೆ ಭಾಗಗಳಿಗೂ 
ಮೆತ್ತು ಸರ್ವತೋಮುಖ ಕೀಲುಗಳಿಗೂ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ; ಹೆಂಚಾಣಿಕೆ ಚಾಲಕದಂಡ 
ಗಳಿಗೆ ಬಟ್ಟಲು ಗ್ರೀಸ್‌ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಂತ್ರದ ಆಧಾರ ಚೌಕಟ್ಟಿನ 
ಕೀಲುಗಳಿಗೆ ಮೆತ್ತನೆಯ ಬಂಧಕ ಗ್ರೀಸ್‌ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 


ವಿಘರ್ಷಕ ಗ್ರೀಸ್‌ಗಳ ವರ್ಗಗಳು 


ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಲಾದ ಗಿ ೀಸ್‌ಗಳೆನ್ನು, ಅವುಗಳ ವಿಶೇಷ ಗುಣಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಯು 
ಕತೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂತಹೆ ವರ್ಗಗಳು ಅನೇಕ ಇವೆ, 
ಆರತ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗೆ ಬಳಕೆ ಯಲ್ಲಿರುವುವು ಯಾನುನೆಂದತಿ: (1) ಯಂತ್ರಗಳ 
ಆಧಾರ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಗ್ರೀಸ್‌ಗಳು, (2) ಚಕ್ರಗಳ ಘೆರ್ನಣ ಭಾಗಗಳ ಗ್ರೀಸ್‌ಗಳು 
(3) ಜಲೋತ್ಪಾಸಕಗಸ ಗ್ರೀಸ್‌ಗಳು, (4) ಸರ್ವತೋಮುಖ ಕೀಲುಗಳ ಗ್ರೀರ್ಸಗಳು 
[ ೨) ಬಟ್ಟಲು ಗ್ರೀಸುಗಳು. ಯೆಂತೃಗಳ ಆಧಾರ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಗ್ರೀಸುಗಳನ್ನು ಪ್ರಶರ್‌ 


ಚಿ ಕೃಷಿಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತುಉಪಕರಣಗಳು 


ಗನ್‌ನಿಂದ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಿರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ್ದರೆ, ಚ 
ಗಳ ಘರ್ಷಣ ಭಾಗಗಳ ಸ್ರಸುಗಳನ್ನಿ ಕೈಯಿಂದಲೇ ಚಕ್ರದೊಳಕ್ಕೆ ಕೂರಲಿಕ್ಸೆ 
ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. 


(ಗ 





ಚಿತ್ತ 6.5;ಕೆ ಯಿಂದ ತಳ್ಳು ವ ಜಲಸಾಮರ್ಥ  ಗೀಸ್‌ಗನ್‌ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಲಕರಣೆಗಳು, ಸೂಸು 


ಬಯ ಮತ್ತು ಹೊಂದಾವಣೆಯ ಅಡ ಸೀಳಿಕೆಯ ನೋಟ. (ಅಲನ್ನೈಟ್‌ ಡಿವಿಷನ್‌ ಸಿೀವರ್ಟಿ- 
ಆಡು ಶ್ರ ಡಾ 
ವಾರ್ನರ್‌ ಕಾರ್ಪೂರೇಷನ್‌) 





ಚಿತ್ರ) 6-6: ಸನ್ನೆ ಮಾದರಿಯ ಗೀಸ್‌ಗಸ್‌ 


ಗಿ್ರಿಸ್‌ಗಳ ದರ್ಜೆಗೆಳು 


ಗ್ರಿಸ್‌ನ ಧಾರ್ಡ್ವ ಅಥವಾ ಕಠಿನತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತೆ ನ್ಯಾಶನಲ್‌ ಲ್ಯುಬ್ಬಿಕೇ 
ಶನ್‌ ಗೀಸ್‌ ಇನ್‌ಸಿ ಟ್ಯೂಟ್‌ನವರು ಆರು ದರ್ಜೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧಯದಿ, ಅವು 


ಪ್ರ 
ಗಳನ್ನು ಕೋಷ್ಟಕ 6-2 ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. NLG1.ದರ್ಜೆ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಹೊಂದಿ 


ಇ 
ಹ 


ಪ್ರಾ ಹ ರಾಜ್‌? ಹಾ ಜ್‌ nl ಹಾಕೆ 
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(4 


ಡಿದ ತೂರಿಕೆ ಯನ್ನು 


[= 

ಈ 

ಇಡಾ 
ಧ್‌ 


ಕೂಳ್ಳುವ, 77° ಫ್ಯಾ. ಹಿ. ಉಸ್ತ ಶೆಯನ ASTM 


ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ, 





ಚಿತ್ರ 6-7; ಸಾಗಿಸಬಹುದಾದ ಕೈತೊಟ್ಟಯ ಗ್ರೀಸ್‌ಗಳು ವಂತ್ರು ಪಾತ್ರೆಗಳು, ಸಿ ಪರಸ್ಪರ 
ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಪಾತೆ ಪಂಪ್‌ ಮತ್ತು ನೀರ್ಗೊಳವೆ, 3, ಪಾತ್ರೆಯ ಮೇ ೆ 
ಪಾತ್ರೆಪಂಪಿನ ಸ್ಕಾ ನನ್ನೆ. ಛಿ, ಪರಸ್ಪರ ವಿನಿಮಯಮಾಡುಬಹುದಾದ ಗೇರ್‌ ತೆ ಬಲಗಳ ಪಾತ್ರೆ 
ಪಂಪ್‌. D, ಪರಸ್ಪರ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಪಾತ್ರೆ ಕೈಗನ್‌ ಜೋಡಣೆ, £, ಕೈಗನ್‌ 
ಜೋಡಣೆಯ ಪ್ರತ್ಮೇಕಿಸಬಹ:ದಾದ ಮುಚ್ಚಳ. F, ಸಾಗಿಸಬಹುದಾದ ಗ್ರೀಸ್‌ನ ಬಕೆಟ್‌ ಮತ್ತು 
*ಪಂಪ್‌( ಅಲ್‌ವೆಟ್‌ ಡಿವಿಷನ್‌ ಸ್ಟೀವರ್ಟ. ವಾರ್ನರ್‌ ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್‌) 


ಛೆ ಕೃಷಿಯಂತ್ರ ಗಳು ದುತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳ: 


ಹೋ 


ತೂರಿಕೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಈ ಮುಂದಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 
ಉಪೆಯೋಗಿಸುವ ವಿಘರ್ಷಕ ಗ್ರೀಸ್‌ ಅನ್ನ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾದ ಉಪ್ಪ ತೆಯಲ್ಲಿ 
(ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಗಿ 77°ಫ್ಯಾ 3) ಇ ಅದರೊಳಕ್ಕೆ ಪ್ರವಶಾಣಿತ ಗಾತ್ರ ಮತುತ 
ಲೋಕ್‌ ಶರೆಖಾಕೃತಿಯನ್ನು ಬೀ ಸಲಗ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾದ ಕಾಲದ ಅಂತ 
ರನ ತರುವಾಯ, ಶಂಖಾಕೃತಿಯು ಮಾಡಿರುವ ತೂರಿಕೆಯ ಪರಿಮಾಣವನ್ನು ಅಳೆ 
ಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗಸ್‌ಗಳ Wee ಅಥವಾ ಕಠಿನತೆಯು 0 ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ 
ತುಂಬಾ ಮೆದು, 5 ಸಂಖ್ಯೆಯವರೆಗೆ ತ್ತು ೦: ಕಠಿನ ಜಿಡ್ಡು ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ. ಗೀಸ್‌ 
ಗಳ ಬಣ ಪು ನಸು`ಂಹಿನಿಂದ ಅಚ್ಚ ವಿ ನವರೆಗೂ ಉಪ ಪಯೋಗಿಸ ಲಾಗಿರುವ ಘಟಕ 
ಗಳಿಗೆ ಅನ. ಗಣವಾಗಿ ಇರುತ್ತವೆ, 


ತ 
ದ್ರಿ 


ಕೋಷ್ಟಕ 6-2: ಗ್ರೀಸ್‌ನ ದರ್ಜೆಗೆಳು ಮತ್ತು ಉಂಟಾದ ತೂರಿಕೆ 





NL GI ASTM ನಡೆಸಿದ ತೂರಿಕೆ 
ಸಂಖ್ಯೆ 
0 35. -385 
| 310-340 
ಎ 205೨-295 
3 220-250 
A 175-205 
೨ 130-160 


ಗಿ ್ರೀಸುಗಳನ್ನು ಲೇಪಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳು 


ತೆಲವು ಗ್ರೀಸುಗಳನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಹಲಗೆ ಹತ್ತಿಯ (ಅಫವಾ | ಕಂಡೆ 
ಅಥವಾ ಕುಂಚದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಗೇರುಗಳಿಗೂ, ಸರಪಣಿಗಳಿಗೂ ಮತ ೩ ತಂತಿನಯಿ 
ಹೆಗ್ಗೆ ಗಳಿಗೂ ಬಳಿಯುತ್ತಾರೆ, ತಿರುಪಿನಿಂದ ಬಂಧಿಸಬಹುದಾದ ಸಿ ಗನ ಮೇಲೆ 
ಇರಿಸಲಾದ ಅಥವಾ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಬಟ್ಟಿಲುಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಿಸನ್ನು ಇರಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ 
ಚಲಿಸುವ ಫರ್ಷಣ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಗ್ರಿಸ್‌ ಜೇಷನನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ, 


ಉತ್ತಮ ರಚನೆಯ ಎಲ್ಲ ಆಧುನಿಕ ಕೆ ಹಿಯಂತೊ ಭವ ಮ್ಲದು 
ಚಾಲಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವ ಸ ಸೆ ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಧಿಕ ಒತ್ತ ಸ ವಿಘರ್ಷ ಅಳವಡಿಕೆಗಳು 
ಇರುತ್ತವೆ. ಅಧಿಕ ಒತ್ತಡ ಗಸ್‌ಗನ್‌ಗಳಿಂದ ಆ ಅಳವಡಿಕೆಗಳ ಜೇತಾ ಗಿಲಿಸ್‌ನ್ನು 
ಲೇಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ (ಚಿತೆ 6.5 ರಿಂದ 6-8). ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯ 


ಘರ್ಷಕಗಳು ಮತ್ತು ವಿಘರ್ಷಕ ತೈಲಗಳು 45 


ಕೃಃ ೩ ಯಂತ್ರಗಳ ಘರ್ಷಣ ಭಾಗಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಚಾಲಕ ಭಾಗಗಳಿಗೂ ಯೋಗ್ಯ 
ಮೆ  ಯಚಾಲನೆ ಡೊಕೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಓಣ ಸಹ್ಯ ಅಂಶಗಳ ಬ್ರ ಪ್ರೆ ಕಾ 








ತೊಧಕೆ- 


ಅದ್ದು ಕೋಲು 


ವಿಘರ್ಷಕತ್ಯೈಲ 





ಚಿತ) 6-8: ಮಧ್ಯದ ತೋರಿಸಲಾಗಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ಕೈಗನ್‌ ಮ್ಹದುಚಾಲಕಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸಬಹ: 


ದಾದ ಬಹ: ಸಂಖ್ಯಾತ ಉಪಮಾರ್ಗಗಳ ಜೋಡಣೆ (ಲಿಂಗವೇ ಎಂಜಿರೀರಿಂಗ್‌ ಕಂಪನಿ ) 


ಬಹುಮುಖ ಮೃದುಚಾಲಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ ಕೇಂದ್ರೀಯ 
ಆ ವ್ಯೂ ಹಗಳನ್ನು ಅನೇಕ ಯಂತ್ರ ಫಿರ್ಮಾಸಕರು ವ ಬಸಿತ ತ 
ದಾ ರೆ. ಸ್ನ ES ನಿರ್ವಾಹಕದಿಂದ ಕಾರ್ಯೋನ್ನು ಬರಾ 
ಗುವ ವಿಭಾಜಕ ಪಂಪುಗಳಿಂದ ಅಂತಹೆ ಪೂ ಹಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಸೇಯಂ 
ಚಾಲಿತ Meee ಉಸಕರಣ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒತ್ತು ಗುಂಡಿಯನ್ನು ಆಮುತಿ 
ಆ ವ್ಯೂಹವನ್ನು ಕಾರ್ಯೋನುಖಗೊಳಿಸಬಹ:ದು. ಮೃದುಚಾಲನದ ಆವರ್ತ್ಕವವು 
ಮುಗಿದುದನ್ನು ಉಪಕರಣ ಸಾಲಿನ ಮೇಲಿರುವ ಒಂದು ದೀಪವು ಸೂಚಿಸುತ್ತ ಪೆ 
ಸತ್ತ ಘಟಕಗಳಿಂದ ಸಜ್ಜು ಗೊಳಿಸಲ್ಪಡದ ಯಂತ್ರಗಳವಿ ಉಪಯೋಗ ಕ್ಟಾಗಿ ಕೈಯಿಂದ 


ತಳ್ಳುವ ವೆ ಆಡುಬೆಣೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಎಹುನು ಮ.ದ.ಚಾಲಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಗಳು ಹಕ 


ಲ್ಸ 4 
ಲ್ಪ ವೆ ( ಚಿತ್ರ 6-8 ). ವಿಘರ್ಷ ಕ ತೈಲಗಃ ಳನ್ನು ತೆಯಾರಿಸುವ ಸಂಖ ಗಳವಮಯ್ತ 
ಮೆ ಚಾಲನ ಕೈಪಿಡಿಗಳನ್ನು ಪ್ರ ಪೈಕಿ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮುದುಚಾಲನೆಯೆ ಬಿವ್ಗಶತೆ 
ಭಿ: 
ಇರುವ ಯೆಂತ್ರದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವ ನದು ಸ ಸಾ ಪ್ರತಿ ಛಭಾಗಕೂ, 


ಯೋಗ್ಯವ ಇದ ದಕ್ಕೈಲ ಅಧವಾಗೀ ಸನ ಬಗೆಯನ್ನೂ ಸಹೆ ತಿಘಾಂಸು ಮಾಡಿಸು ೨. 


೧0 - ಕ್ಸ ಹಿಯಂತ್ರ ಗಳ: ದತ್ತು ಉುಹಕಂಫಣಗೆಲ 


ಆಧಾರ ಗ್ರಂಥಗಳು 

Alemite Answers, Alemite Division, Stewart- Warner Corpora 
tion, 1945. 

American Petroleum Institute, Tech. Letter no. 4-937, 1952, 
and Publication 1509A, 1960. 

Clower, 3.1: American Uubricating Greases, Virginia Polytech 
nic Institute, Engin, Ext. Bul, 35, 1935. 

Farm Machinery Lubrication Guides, The Texas Company. 

Jones, F. R. ; Farm Gas Engines and Tractors. chap. 23, Mc 
(೧೯೩೪-1111 Book Company, Inc., New York, 1952. 

Lubricating Greases, Engin. Bul, G-208, Standard O11 Com 
pany. 

Lubrication Guide for Farm Equipment, Socony-Vacuum Oil 
Co. Inc., 1951 ed. 


ಪ್ರ ಶ್ಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು 


1. ಘರ್ಷಣೆ ಎಂದರೇನು ? ಅದರಿಂದಾಗುವ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನೂ ಮತ್ತು ಅನಾನುಕೂಲಗಳನೂ 
ಕಲಿಸಿರಿ 


2. ವಿಘಧರ್ಷಕ ತೈಲಗಳ ರೊಪಗಳು, ವಿಧಗಳು ದ ಮತ್ತು ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿರಿ, 


ಟ್ಟ 


3, ಗ್ಯಾಸೊಲಿನ್‌ ಮತ್ತು ಕಿಡಿ ಉರಿಹೊತ್ತಿಗೆಯ ಎಂಜಿನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ವಿಘರ್ಷಕ 
"ಡ್‌ 
ತ್ರ ಲಗಳ ಉಪಯೋಗ ಆಧುರಿತ ದಿ-ಗಡಣಾ ಪದ್ಮ ತಿಯನ್ನು ದಿವರಿ)ಿರಿ, ವಿವಿಧ ರಿತಿಯ 


“ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯದ ಮುಖ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿರಿ, 

ಹ, ಡೀಸಲ್‌ ಎಂಜಿನ್‌ಗಳಿಗೆ AP1ಕಾಖಶು ಪಪ್ಪ ತಿಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದರ 
ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿರಿ, 

ನಿ ಎಂಜಿನ್‌ ತೈಲಗಳು ಮತ್ತು ಗೇರ್‌ ವಿರರ್ಷಕ ತೈಲಗಳ SAE ದರ್ಜೆಗಳನ್ನು ವಬರಿಸಿರಿ, 
EP ಗೆ*ರೌ ವಿಘರ್ಷಕ ತೆ ಲ ಎಂದರೇನ 

6, ತೈಲದ ಜಿಗುಟುಗುಣ ಮತತು? ದ್ನ ಹೇಳೆ ಅಳೆಯುತ್ತಾರೆ ? 


ಸ 


1. ಗ್ರೀಸ್‌ನ ಲಕ್ಷಣ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿ, ಉಪಯೋಗಾನುಸಾರವಾಗಿ ಗ್ರೀಸ್‌ನ ಮುಖ ಲಕ್ಷಣ 
ಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿರಿ, 
8. NLGI ದರ್ಜೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿರಿ. 
೪, ಕೃಷಿ ಯುಗತೊ (ಪಕರೆಣಗಳಿಗೆ ಗೀ ಸ್‌ಗರನ್ನು ಲೇಪಿಸುವ ವಿವಿಧ ರೀತಿಗಳನ್ನು ವಿಷದಪಡಿ 
ಸಿರಿ ಅಧಿಕ ಒತ್ತಡ ವಿಘರ್ಪಕ ಬ ಲ ಎಂದರೆ ಏನು ? 
10, ಬಹುಮುಖ ಮೃದುಚಾಲಕವೃವಸ್ಥೆ ಯನ್ನು ಬವರಿಸಿರಿ, 


ಅಧ್ಯಾಯ 7 


ಕೃಸಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳಿಗೆ 
ಜಲಚಾಲಿತ ಶಕ್ತಿ ಎತ್ತಿಗೆಗಳು 


ಹ 


ಹತ್ತೊಂಬತ್ತೆನೆಯ ಶೆತಮಾನೆದ ಮೆಂಚಿನೆ ಕಾಲದೆ ಕೃಷಿ ಯತತೊ ತ್ರೀಪೆಕರಣಗಳು 
ಸುದುತಿಗಳಿಂದ ಎಳೆಯಬ್ಬಡುತ್ತಿದ್ದವು, ಕೈಗಳಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಹುತ್ತಿದ್ದವು ಮತ್ತು 
ಮಾನವನ ದೇಹಶಕ್ತಿ, ಯಿಂದ ಎತ್ತಲ ) ಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಆನಂತರ, ಉಪಕರಣಗಳು X 
ಚಕ್ರಗಳ ನ್ಲೇಲೆ ಇರಿಸುವ ಏರ್ಪಾೂಟಾದ ನಂತರ ತೆಲಸ ಮಾಡುವ ಘಟಕಗಳನ್ನು 
ಎತ್ತಲು ವ.ಶ್ತು ಇಳಿಸಲು ಸನ್ನೆಗಳು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಂದವು. 1910ರ ಸುಮಾ 
ರನಲ್ದಿ ಹಿಂಬಾಲಕ ರೀತಿಯ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರು ಚಾಲಿತ ನೇಗಿಲುಗಳಿಗೆ ಮೊಟ್ಟನೊವಲ 
ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿ ಎತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಯಿತು | ಚಿತ್ರ 7-1), ಸಾಲು ಬೆಳೆಯ 
ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿನ ಮೇಲೆ ತೂರಿಸಿದ ನೆಡುವೆ ಯೆಂತ್ರಗಳನ್ನೂ, ಹೆರತೆ (ಕುಂಟಿ) ಗಳನ್ನೂ 
ಎಕ್ಕಿ ಇಳಿಸಲು ಬ್ರಾ ಸ್ವರ ಕ್ತಿ, ಎತ್ತಿಗೆಯನ್ನು 1930ರ ವೇಳೆಗೆ ಅಳವಡಿಸಲಾ 
ಯಿತು. ಟ್ರಾ ಕರನ ವೇಲೆ ಸ್ಫಾಸಿತೆನಾಪ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಎತ್ತಲು ನೀರೊ 
ತ್ತೃಡದ ಎತ್ತಿಗೆಗಳ ಉಪಯೋಗವು 19355 ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಸಣ್ಣ ನೇಗಿಲ 
ಠಿಂದ ಹಿಡಿದು ಧಾನ್ಯ ಸಂಯೋಜಕದ ನೇವಿತೆ ಮೆತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಚುಚ್ಚಿ ಕೀಳುವ 
ಯಂತ್ರಗಳ ಹೀಪಾಯಿಗಳವಕೆಗೆ, ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಕೃಷಿ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನೂ ಎತ್ತ ಲು. 


98 ಕೃಷಿಯಂತ್ರಗೆಳ: ಮತ್ತು ಊಪಕಸಣಗಳೆ- 


ಇಳಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಈಗ ಜಲಚಲನಶಕ್ತಿ ಎತ್ತಿಗೆಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿ 
ಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಜಲಚಲನಶಕ್ಕಿ ಎತಿ, ಸಿಗ ತಿ ಇರದಿದ್ದ ಕ್ಶೆ 
ಈ ಭಾರವಾದ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ತುಂಬಾ ಪ್ರ ಯಾನಕರವಾಗುತ್ತಿ ತ್ತು. 






ಚಕ್ರದ ಗುಂಬದಲ್ಲಿನ ದುಂಡೆಕೆಯ 
ತಡೆಹಬ್ಲುಗಳು 


ಚಿತ್ರ 7-1: ನೇಗಿಲಿಗೆ ಯಾಂತಿಕ ಶಕ್ತಿ ಎತ್ತಿಗೆ 


ನೀರೊತ್ತಡದ ಎತ್ತಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಕಗಳ ವ್ಯಾಪಕ ಉಸಯೋಗದ 
'ಪರಿಣಾಣಾವಾಗಿ, ಶಕ್ತಿ ಎತ್ತಿಗೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜಲಚಲನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮೂಲತತ್ವ 
ಗಳ ಅರಿವನ್ನು ಪಜಿದಿರುವುದು ಆಧುನಿಕ ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಚಾಲಕನಿಗೆ 
ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ. 

ಜಲಚಲನ ೫.ಸ್ತ್ರ ದ ಮೂಲತತ್ವಗಳು 

ಜಲಚಲನಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಕೃಷಿಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳಿಗೆ 
ಅನ ೈಯಿಸುವ ವಿಭಾಗವು "ಒತ್ತ ಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಆವೃತ ದ್ರವಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾ 
ಗಿಡಿ. ಜಲಚಲನಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಥವಾ ದ್ರವಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪೆಟ್ಟಿ, ಯೆಂತ್ರಶಾಸ್ತ್ರದ 
ಮೊಟ್ಟ, ವೊದಲ ನಿಯಮವನ್ನು 1653ರಲ್ಲಿ ಬೈಸ್‌ ಪ್ಯಾ ಸೃಲ್‌ 1: ಈ ಮುಂದಿನ 
ರೀತಿಯಲ್ಲ ತಿರೂನಿಸಿದನು; * ಆವ್ಸತ ದ್ರವದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸ್ಬಟ್ಟ ಈ, ಒತ್ತಡವು 
ದ್ರವದ ಪ್ರತಿಭಾಗಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಆನನ್ನು. ಪ್ರತಿಬಂಧಿಸಿರುವ ಮೇಲ್ಮೆ ಗಳಿಗೂ ಎಲ್ಲ 


377878 L, Roberson, Physics, The Macmillan Company, New 
Work, 1943 
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ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಡಮೆಯಾಗದಂತೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗುತ್ತ ದ್ರೆ 


ಚಿತ್ರ 7-2 ಮತ್ತು 7-3ರಲ್ಲಿ ಈ ನಿಯಮದ ಅಸ್ತಯನನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಚಿತ್ರ 7-3ರಫ್ಲಿ ಒಂದು ಚದ3 ಅಂಗುಲ ದ್ರವದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗುವಾಗುತ್ತಿರುವ 


ಬೆಣಿಯ ಖಂಡ ವಿಸ್ತಾ ( ಎ10 ಪೌಂಡುಗಳ 





© 
ಇತ 5 
33 ಫ FS 
KE 2 
ಕುಂ ೦ ಡ್ಡ 
83 2 
J ಅದ 32) ಹ 
ಇ ೬ ka 
Ws 1 ಕ್ಸ್‌ 
TR ಬಿ ಎ ಮಮ fz 
3 ಕಕನ ಮಾರ 100 ಡೌದರ ಅಂಗುಳಗಳುಣ 
ಕ್ಸಿ ಡೆ ಆದ್ದರಿಂದ: ಸಸಷು ತಳದ ೪ 
ಫೆ ಸಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡ ಎ 100ಡ ಅಂ10” 
£5 ಪೌಂಚ ಅಂಕೆ 1000 ಪೌಂಡುಗಳು 
ದ್ಧ 


ಚಿಕ 7-2: ದ್ರವದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗವಾದ ಒತ್ತಡವು ಆ ದ್ರವವನ್ನು ಆವರಿಸಿರುವ ಸಂಪು 
ಟದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲೂ ಹೆಂಚಿಕೆಯಾಗುವ ರೀತಿ 


ಒಂದು ಪೌಂಡ್‌ ತೂಕವು ಹತ್ತು ಚದರ ಅಂಗುಲ ದ್ರವದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗವಾಗು 
ಕ್ರಿರುವ ಹತ್ತು ಪೌಂಡ್‌ ತೂಕದಿಂದ ಸಮತೊಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. 
ಪಾತ್ರೆಯ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಶ್ವಗಳ ಮೇಲೂ ಪ್ರತಿ ಚದರ ಅಂಗುಲಕ್ಟೂ ಒಂದು ಪೌಂಡ್‌ 
ನಷ್ಟು ಒತ್ತಡ ಪ್ರಯೋಗವಾಗುತ್ತಿದೆ, ಹತ್ತು ಚದರ ಅಂಗುಲದ ಕೊಂತವನ್ನು 
ಒಂದು ಅಂಗುಲ ಚಲಿಸುಪಂತೆ ಮಾಡಲು ಒಂದು ಚದರ ಅಂಗುಲದ ಕೊಂತವು ಹತ್ತು 
ಅಂಗುಲ ಚಲಿಸಬೇಕು. 


ಮಾದರಿ ಪರಿಭ್ರಾಮಕ ಜೋಡಿ ಗೇರ್‌ ಪಂಪಿನಲ್ಲಿ, ಬಿಗಿಯಾದ ಅಡಕವಾದ ಗೂಡಿನ 
( ಕೋಶದಲ್ಲಿ) ಆವೃತವಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ನಿಕಟವಾಗಿ ಹಲ್ಲುಗಳು ಒಂದುಗೂಡುವ 
ಎರಡು ಗೇರ್‌ಗಳು ಇರುತ್ತವೆ, ಗೂಡಿನ ವಿರುದ್ಧ ಒಳಪಾರ್ಶ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಹಾಯಿ 
ಕೆಯ ಮತ್ತು ಹೊರದೂಡಿಕೆಯ ದ್ವಾರಗಳು ಇವೆ. ಚಿತ್ರ 7-4ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ 
ಗೇರ್‌ ಚಕ್ರಗಳು ತಿರುಗಿದಾಗ, ಒಳಹಾಯಿಕೆಯ ದ್ವಾರದ ಮೂಲಕ ತೈಲವು ಒಳಕ್ಕೆ 
ಸೆಳೆದ.ಕೊಳ್ಳಲ್ಪ ) ಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗೇರ್‌ ಹಬ್ಬುಗಳಿಗೂ ಗೂಡಿಗೂ ನಡುವೆ ಇರುವ 


100 ಕೃಷಿಯಂತ್ರ/ಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು 


ಕ್‌ ಳದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತ ದೆ. ಗೇರಿನ ಹಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ದೂಡಲ ಟ್ಟೆ ಆ 
3 ಲವು ) ಹೊರದೂಡಿಕೆಯ ದ್ವಾ ರದ ಮೂಲಕ ರಭಸವಾಗಿ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಗೇರು 
ಗಳನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ತಿರುಗಿಸಿದಾಗ, ಭಾಗಶಃ ನಿರ್ವಾತ ಏರ್ಪಟ್ಟು ಶೇಖರಾಗಾರದಲ್ಲಿ 
ತ್ರೈಲವು ಸೆಳೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. 


PS 10 ಪೌಂಡ್‌ ಕಣವು 
ಹ ಕ ಜತ ೫ 


ಚದರ ಅಂಗುಲಕ್ಕೆ ] ಪೌಂಡನ್ನು 
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ಚಿತ್ರ 7-3: ಒಂದು ಚೆವರ-ಅಗುಲದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮಡ್‌ ತೂಕ ವನ್ನುಳ್ಳ ಸರಳ ಜಲಜಾ 
ಲಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಚದರ ಅಂಗುಲ ದ್ರವದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುವ ಕೊಂತದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋ 
ಗವಾಗುವ ಹತ್ತು ಪೌಂಡ್‌ ತೂಕವು ಪ್ರತಿ ಚದರೆ ಅಂಗುಲದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸುವಷ್ಟು 
ವನ್ನೇ ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ. ಮಾಪಕದ ಮೇಲೂ ಸಹ ಒಂದು ಪೌಂಡ್‌ ಒತ್ತಡವೇ ಇದೆ, 


ಒತ್ತ 


ಚಿತ್ರ 7-5ರಕ್ಷಿ ಲೋಹಫಲಕ ರೀತಿಯ ತೈಲ ಪಂಪ್‌ ಅನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ 
ಸುತ್ತುಗವು ಹಲವು ಫಿ ಜೃರೂಪದ. ಸೀಳುಕಂಡಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆ ಕಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ 
' ಚಲಿಸಬಲ್ಲ ಲೋಹ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸುತ್ಮುಗವು ತಿರುಗುವಾಗ 
ಕೇಂದ್ರಾಪಗಮ ಬಲದ ಮತ್ತು ಅಂಡಾಕಾರದ ಉಂಗುರ ಒಂದರ ಮೇಲ್ಮೆ ಮೇಲೆ 

ಪ್ರಯೋಗವಾಗುವ ತೈಲದ ಒತ್ತಡದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಆ ಫಲಕಗಳು ಹೊರಕ್ಕೆ ತಳ್ಳ 
| ಲೃಡುತ್ತ ವೆ. ತಿರುಗುವಾಗ ಆ ಲೋಹಫಲಕಗಳು ಒಳಗಿನ ಕ್ಯಾಮ್‌ ಆಕೃತಿಯನು ಸ 
ಅನುಸರಿಸುತ್ತವೆ. ಉಂಗುರದ ಅಂಡಾಕಾರದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸುತ್ತುಗದ ವಿರುದ್ಧ 
ಪಾರ್ಶ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿರುದ್ಧ ರೀತಿಯ ಪಂಪ್‌ಮಾಡುವ ಕೋಷ್ಮಗಳು ಐರ್ಪಡುತ್ತನೆ 
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ಒಂದು ಕಡೆ ತೈಲವು ಒಳಕ್ಕೆ ಸೆತೆದಕೊಳ್ಳೆ ಲೃಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ 
4 ಡೆ 

ಪಾರ್ಶ್ವದಕ್ಲಿ ತೈಲವು ಹೊಸದೂಡಡುತ್ತನೆ. ಟ್ರಾ ಸೈನ ಎಂಜಿನ್‌ ಕೆಲಸ ಮಾಡು 

ತ್ರಿರುವಷ್ಟು ಕಾಲವೂ ಪಂಪ್‌ ತೈಲದ ನಿರಂತರ ಪ್ರ ನಾಹೆನನ್ನು ಹರಿಸುತ್ತದೆ. 






ಹಾ ನ ಕಾ ಪ್ರಾಸ ರ 
Eu ಪ ಒಗೆ ಸತ ವ ಕ್ಯ 
ಹ್‌ 


ಚಿತ. 7-4; ತೈಲದ ಶೇಖರಾಗಾರದಿಂದ ತೈಲವನ್ನು ಶಸ ಸಿಲಿಂಡರಿನೆ ಒಳಕ್ಕೆ ಗೇರ್‌ ಪಂಪು 
ಕಳುಹಿಸುವ ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಸರಳ ರೇಖಾಕೃತಿ ( ಇಂಟರ್‌ ನ್ಮಾಶನಲ' ತಾರೇ ಫ್‌ 


ಕವೆನಿ ) 


ಜಾರು ಕೀಲಕ ದಂಡ 
ಬಂಗಡೆ 
ರಕ್ಕ ಗಳ 


ಚಿತ್ತ 7.5; ಅಂಡಾಕಾರದ ಉಂಗುರ, ಸುತ್ತುಗ ಜಿ.ತ್ತು ಜಾರುವ ಲೋಹೆಫಲಕಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ 
ಲೋಹಫಲಕ ರೀತಿಯ ತೈಲ ಪಂಪಿಸ ತುದಿಯ ನೋಟ 


102 ಕ್ರ ವೃಹಿಯಂತ್ರ ಗಳು ಮತ್ತು ಉಪೆಕರಣಗೆ:೨ 


ಕೊಂತದ ತೈಲ ಪೆಂಫುಗೆಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಗಿ ಕಾಮ್‌ಗಳಿಂದ ಚಾಲಿತವಾದ 
ನಾಲ್ಕು ಸಣ್ಣ ಆಡುಬೆಣೆ ಮಾದರಿಯ ಕೊಡಿತಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಅಥಪಾ 
ಹೆಚ್ಚು ಕೊಂತಗಳ ದ್ವಾರಗಳನ್ನು ಮೆಬಚ್ಚುವ ಮೂಲಕ ಹೊರಗಡೆಗೆ ದೊರೆಯುವ 


ತೈಲದ ಪರಿಮಾಣವನ್ನು ಇಚ್ಛಿತ ರೀತಿಯಲಿ ಬದಲಾಯಿಸಿತೊಳ್ಳ ಬಹುದು, 


ಉಕ್ಕನೆ ಕೊಳವೆಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಅಧಿಕ ಒತ್ತ ಡವನ್ನು ಸಹಿಸಬಲ್ಲ ಮೆನ 
ನೀರ್ಗೊಳವೆಗಳಿಂದ ಸಂಪ್‌ ಮತ್ತು ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳಿಗೆ "ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಲ್ಪಿ ದಾಗಿ. 
ಪುನಿನ ಸಮೀಪದಲ್ಲಾಗಲೀ ಅಥವಾ ಪಂಸಿನಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಾ ಗಳ 
ಸ್ಲಾ ಓಿಶವಾಗಿರುವೆ ಶಕ್ತಿ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳೊಳಕ್ಕೆ ತೈಲವನ್ನು Red ಹಾಯಿಸಬಹ.ದ; 
4 ಚಿತ ಗಳು 7-6 ಮತ್ತು 7-7). ತೈಲದ ದ್ರ ದ,ವಾಶಯ ಮತ್ತು ಪಂಸ್‌ಗಳನ 


ಟ್ರ್ಯಾಕ ಕ್ಪರಿನ ಕೋಶದ ಒಳಗೆ ಚನಾ ಇತಃ ಸ್ಸಾ ನದಿ ಅಫವಮ ಕೋ 


ರ್ಯ 


ಭಿ 
KY 













ಕೊಂತ ಬಡ ಮತು ಬಲದಲ್ಲಿ ಸು ME ಸ್‌ k 
ದಂಡಗಳು ಮುಭಾಗವ ಶೆಕ್ತಿ ತಾ ಗ 
ವರ್ತುಲನಾಳಗಳು [as ಡಾ ದ್‌್‌ ಹ್‌ 3} ಬಲಾ! ಗಲೆಲಿನ ಶಕ್ತ 


ವತ ೯ಲಸಾಳ 
ಗೆ ಕವಾಟ 


ಬ ಹ ತ 
IME ಸಣ್ಣ 
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2 ಇತ್‌ ಮೆಟ್ಟಿ ಒುಜಭಾಗ 
| ) | ಗ 3 11 ಕವಾಟ 
3 ಕೆ 1 ಗೆ ಶ್ರಿ ¥ ಈ (ಆನಾ 7 ea (ಗ್ಗೆ 
4 SAGA ಕ ಸ | 
ಗ್‌ ಕ ಸ್ಯ 
4. ಕೊಂತ 


ಮ್‌ ವಿಸರ್ಜನ ಡೂ ರವನ್ನು 
ತ ನ ಷಾ] ಕೆೊಂತ ಮುಚ್ಚದ ದ 


ps ವ ನ್‌್‌ ಟ್‌ ಸ್‌ 
vy 


ಚಿತ್ರ 7-6: ಎತ್ತುವ ಎರೆಡು ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳೊಳಕ್ಕೆ ತೈಲವನ್ನು ಪ:ಪ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಜಲ 
ಚಲನ ಎತ್ತಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಯೊಂದರ ವಿನ್ಯಾಸಾತ್ಮಕ ರೇಖಾಚಿತ್ರ, ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿನ ಸಿಲಿಂಡರಿನ ನಿಧಾನಿಕ 
ಎಷ್ತು ಕವಾಟವನ್ನು ತೆರೆಯಲು ವೇಷ ಸ ಅಧಿಕ ಒತ್ತಡ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ 





ಹೊರಗೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಅನುಕೂಲವಾದ ಸ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸ ಸ್ದಾ ಸಿಳಬಹುದು (ಚಿತ್ರ7.8). 
ಎರಡು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲೂ ಜಲಚಾಲಿತ ಪಂಪ್‌ ಮತ್ತು ಇತರ ವ್ಯ ವಸ್ಥೆ ಗಳು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ 
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ರಿನ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಘಟಕವಾಗುತ್ತವೆ. ತೈ ಲಪಂಪುಗಳು ಸತತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವು 
ದರಿಂದ, ಎತ್ತುವ ಸಿಲಿಂಡಂ್‌ಗಳೊಳಕ್ಕೆ ಒತ್ತಡದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ ತೈಲವು 





ಬುಟ್ಟಿ ಯನ್ನು ಇಲನಿಲು ವಿಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಬುಟ್ಟಿಯನ್ನು ಇಳಿದು 
ಗ್ರ ಶಕ 'ದಂಹನಕ್ಕಾಗಿ ಕೀಳುವ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಶಕ್ಕಿವಾಹನಕಏ್ಟುಗಿ 
Ke ಕಿಲ ನ ಪ್‌ ಎತ್ತುವ ದರ್ಶುಲನಾ ಆಗಳು ಮೇಲಿನದಾ ನ | 
ಮುಲಿನಿವ್ತಾ ಸ 
ದ ರ್ಥ 
[4 ¥y pt 
ಜ್ಯ $ 4 







ಎತ್ತುವ" ಕೀಳುವ ಘಟಿಕ 
ಕೆಳಗಿನ ದ್ವಾರ 


“ದನು ಇಳಿಸಕು 
gp ಶಕ್ತಿ ವಾಹನ 
ಸಿ: 





ಕ್ಕಾಗಿಕೆಳಸಿನ ಬ್ರೂರ 
ಬುಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಿರುಗಿಸುವ 
ಬಳಸ ತ್ರಕ ಕನೋಬಟಿ 
ಸ್‌ ರೊಶ್ತ ಡವ ಪಂಪ್‌ 


ಬುಜ ಯನ ಲು _ | 
ಬುಟ್ಟಿಯನ್ನು ಇಳಿಸ ವರ್ಶುಲನಾಳದ ನಿಯಂತ್ರಕ ಕವಾಟವನ್ನು 
ಗ ||ಶಕ್ರಿಪಾಹನಕ್ಪಗಿ 
4 





ಚಿತ್ರ 7-7; ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಕೀಳುವ ಉಪಕರಣದ ವಿನ್ಯಾಸಾತ್ಮಕ ರೇಖಾಚಿತ್ರ, ನೀರೊತ್ತಡದ 
ಪಂಪ್‌, ತೈಲದ ದ್ರ;ವಾಶಯ, ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಕೀಳುವ ಪೀಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ 
ಮತ್ತ ಹತ್ತಿಯ ಬ.ಟ್ವಿಯನ್ನು ಓರೆಮಾಡಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುವಂತೆ ತೈಲದ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು 
ಔಿರ್ದೇಶಿಸುವ ಕೊಲವೆಗಳ ಮತ್ತು ಕವಾಟಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿರಿ, 


af 


ದೂರ ಶಕ್ತಿ ನರ್ತುಲನಾಳ , 


¥ KY pS 13 
ಸ ನಮ್ಮವಾದಮೆಮುನೀರ್ಗೊಳನೆ 


ಸಾ ನನಿಯಂತ್ರಕೆ 
ಶೀರ್ಫ ಹಿಡಿಕೆ ಜೋಡಕ ಹಿಡಿತ. $ನಫಿಮಂ ಕುಳ್ಳಿ 





/ € ಬನ್ನ ಆನರಣ ' ಉಕ್ತಿನ ಕೊಳವೆ 
ಫಿ WE ಹ ca UA ದ 
ಸಕಾ ಸ ಸ್ಯ ಗೇಆಟ್ಛವ 

ಎ ಸ ಗೌ rl 
ಗಿ ಪಾಕು ಡಿ 
(ಆರೋಪಿತ, “ದರಾ ಸು ಸಂಪು 
ವತ್ಯುಲನಾಳಗಳು ಮು ಯಟ ಸ ಇಯಂತ್ರಕ 

ಸೆಳೆದುಡ 4 ಈ ee ಹೆಂದುನೀರ್ಗೊನವೆ 

ತತ ` ಸ ಸಂಬಂಧಕ ದಂಡ 





ಗ ಸೆಳೆದಂಡ ಸಹಕ. ಕೆವೆ: - 

ಚಿತ್ರ 7-8; ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿನ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಘಟಕಗಳಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿರುವ ಎತ್ತಿಗೆ ದಂಡ ಮತ್ತು 
ವಕ್ರದಂಡದ ಬಾಹುಗಳನ್ನು ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವ ನೀರೊತ್ತಡದ ತೈಲ ಪಂಪ್‌, ಮೆದು ನೀರ್ಗೊಳ 
ವಗನ್ನು ಶಕ್ತಿ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಐಚ್ಛಿಕ ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನು ಉಳ್ಳ ದೂರ ಹತೋಟಿಯ 
ಶಕ್ತಿ ಸಿರಿಂಡರನ್ನು ತೋರಿಸುವ ವಿನ್ಯಾಸಾತ್ಮಕ ರೇಖಾಚಿತ್ರ, 


104 ಕ ಎಜಯಂತ್ರ ಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣ ಗಳಂ 


ಶೇಖಾಗಾ' ನೈ ಹಿ2ತಿರುಗಲು ಆವಕಾಶ ನೀಡುವ ಉನಮಾರ್ಗದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಡೆ. 
ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ ನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಈ ಬಗೆಯ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿ 
ಸುವಾಗ, ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ತೈಲವನ್ನು ಕುಪಯೋಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚ ವಹಿಸಬೇಕು. 

ಜಲಚಲನದ ಸಿಲಿಂಡರ”ಗಳಲ್ಲನ ಉಂಗುರಗಳಿಗೆ ಬೆರಕೆ ಎಣ್ಣೆಗಳಿಂದ ತೊಂದಕೆ 
ಯಾಗುತ ದೆ, 


ಜಲಚಲನ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ ಗಳು 


ನೀಕೊತ್ತಡದ ನಿಲಿಂಡಾ”ಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಕಿಗೆ ದಂಡಗಳೆಂದೂ, ಊರೆಸೆತ್ತಿಗೆ 
ಗಳೆಂದೂ ಸಹ ಹೆಸರುಂಟು. ವಿಶಿಷ್ಟ ರಚ ಚನ್ನಯ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ 
ಗಳೆ ಮೂಲಕ ಜಲಚಲನ ಬಲವನ್ನು. ಷೆ ಿಸೋಗಿಸಿ, ಕೃ ಉಪಕರಣಗಳ ನ್ನು ಸುಲಭ 
ವಾಗಿ ಎತ್ತಬಹುದು, ಇಳಿಸಬಹುದು ಚ ಸ ನಿಯಂತಿ ಸಬಹುದು. ಹಂಜೋಡಿತ ಕ ಸಿ 

ಉಪಕರಣಗಳ ಸೂಕ್ತ ಹತೂೋಟಗಾಗಿ ಉನ ಯೊಳಗಿಸಬಹುದಾದ ಜಲಚಲನ ಸರದರ 
ಗಳ ಜಳತೆಗಳನ್ನೂ ಮತ್ತು ವಿವರಗಳನ್ನೂ ASAE ನ ರೈಮಾಣಗಳು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. 
ಆಂತಹ ಸಿಲಿಂಡರ್‌'ಗಳ ಶಿಘಾರನು ಮಾಡಲ್ಲಾ ಘಾತದ ಉದ್ದ 8 ಆಂಗ, 
ಗಳು, ಸಿಲಿಂಡರ್‌ ಕೊಳ ತೆ.ುಐವನ್ನ ಸಂಪ್‌ ಮಾಡಿದಾಗ ಅ ವರ್ಶುಲನಾಳಜೊ 
ಳಗೆ ಇರುವ ಕೊಂತದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡನ್ರ ಪ್ರಯೋಗವಾಗುವ ರೀತಿಯನ್ನು ಚಿತ, 
7-4ರಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಸಾರು ಅಂಗುಲ ವ್ಯಾಸವುಳ್ಳ ವರ್ತುಲನಾಳದ ಖಂಡ 
ವಿಸ್ತಾರವು ಸುಮಾರು ಏಳು ಚದರ ಆಂಗುಲಗಳು. ಆದಕಾರಣ, ಆ ವರ್ತುಲ ನಾಳ 
ದೊಳಕ್ಕೆ 800 ಪೌಂಡ್‌ ಭನ: ತೈಲವನ್ನು ತಳ್ಳಿದಾಗ, ಕೊಂತದ ಮುಖ 
ದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗವಾಗುವ ಒತ್ತ ಡನ 800 ೬7 ಅಥವಾ 5.600 ಪೌಂಡ್‌ಗಳಾ 
ಇರುತ್ತದೆ. ಹರತೆ 'ಕುಂಬೆಯಂತ್ರಗಳ ಸಾಲುಗಳು ಮುಂತಾದ ಘಟಕಗಳನ್ನು 
ಎತ್ತಲು ನಿೀರೊತ್ತಡದ ಸತ್ವ ವರ್ತುಲನಾಳಗಳನ್ನು ಬಳೆಸಬಹುದಾದ ರೀತಿಯನ್ನು 


ವಿನ್ಯಾಸಾತ್ಮಕ ರೇಖಾಚಿತ್ರ '7-6ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ: 


cL 


ಚಿತ್ರ 7-9 ಮತ್ತು 7-10ರನ್ನಿ ಜೋಡಿಮಾರ್ಗ ಅಥವಾ ಜೋಡಿ ಕಾರ್ಯಾ 
ಚರಣೆಯ ವರ್ಶುಲನಾಳಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ತೈಲದ ಒಳ್ಳಡನನ್ನು ಕೊಂತದ 
ಯಾವ ಪಾರ್ಶ್ವಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದರೂ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ, ಆ ಮೂಲಕ ಎರಡು ದಿಕು ಗಳಲ್ಲೂ 
ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ ಸ್ರ ಯೋಗಿಸಲು ಅಗುನಾತೆ ಅವುಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಳುಮೆಯ 
ಆಳವನ್ನು ಥಿಯಂತಿ ಸಲು ಮತ್ತು ಜೆನ್ಸಾಲು-ಬಿಲ್ದೆ. ಕುಂಟಿ ( ಹಲುಬೆ) ( ಟಾಂಡೆಮ್‌ 
ಡಿಸ್‌ ಹಾಕೊ ಫೀ) 7 “ಗಳನ್ನು ಬಂದು ಕೋನಲ್ಸೆ ತರಲು ಮತ್ತು ಪ್ರನಃ ನೇರನೂಡಲು 
ಶ್ರ ಗಗ ವರ್ತುಲನಾಳ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇಚ್ಛಾನುಸಾರ, ಕೆಲವು ವರ್ತುಲ 


ಕೃಷಿ... .... .... ಎತ್ತಿಗೆಗಳು 105 


ನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಘಾತದ ಉದ್ದವನ್ನು ಪೂರ್ಣಪ್ರಮಾಣಿತ ಎಂಟು ಅಂಗುಲಗಳಿಂದ ಸೊನ್ನೆ 
ಆಂಗುಬಗಳವರೆಗೆ ಕಡಮೆಮಾಡಲು ಜಲಚಲನದ ವರ್ತುಲನಾಳಗಳಿಗೆ ನಿಲುಗಡೆಯ 
ಸಂಬಂಧಕಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಅಂಗುಲಗಳಷ್ಟು ಚಲನೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ 
ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಉದ್ದವಾದ ಕೊಂತ ದಂಡಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಉದ್ದನೆಯ ಜಲಚಲನ. 
ಶಕ್ತಿಯ ವರ್ತುಲನಾಳಗಳನ್ನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 





ಚಿತ್ರ 7-9; ದೂರನಿಯಂತ್ರಿತ ಜಲಚಲನ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿದೆ 


+ ee 


ಗಾ CET ee ಸರ 
Ne pT ಆ. ಜೆ VON 
ke ಖಾ ಜ್‌ ಹ ೆ 
44 4 y ಚ 1 
ಜೆ 


{wt PN 


ತೆ ಡು [ 
ಭನ ಯ We 
ಗ | ಡೆ ತ್ತ 
8 ನ್‌ Hager. Ne ಉ a ek ಗ 





ಚಿತ್ರ 7.10; ಸಾಗಿಸಬಹುದಾದ ಜಲಚಲನ ಎತ್ತಿಗೆ ವರ್ತುಲನಾಳ, ನಿಲುಗಡೆಯ ಸಂಬಂಧಕ 


ದಿಂದ ಸಜ್ಜಿ ತವಾಗಿದೆ ಹಿಂಬಾಲಕ ನೇಗಿಲಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲ್ಬಟ್ಟಿ 3 ದೆ, ಉಳುಮೆಯ ಆಳ ಒಂದೇ 


ಸವ. ಕಾಗಿ ನ ದಾವಂತೆ ಅವಶ್ಯ ಕ್ಷ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ, 


ನೇಗಿಲುಗಳನು N ಎತ್ತಲು, ; 


1% 


ಬೇಕೆ ಬೇಕೆ ಗಾಸ್ರಗಳ ಎರಕ ಹಲಗೆ ಮತ್ತು ಬಿ 


ಷಾ 


106 ಕೃಷಿಯಂತ್ರ,ಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳ 


ಜಲಚಲನದ ವರ್ತು೭ನಾಳದ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸವೇಕಾಗುವ ಗರಿಷ್ಠ ಒತ್ತಡವನ 
ಹೌಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಷ್ಟಕ 7-1 ಮತ್ತು 7-2ರಫಿ ಕೊಡಲಾಗಪೆ. 
(ರ ಕ್ರ 


ಪಿಪಿ ನಿ 
ವ ತ ಸನ ಕ 


ಗಾತ್ರೆಗಳ ಬೆನ್ಸಾಲು-ಬಿಳ್ಲೆ-ಕುಂಟಿಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿಸಲು ಪೈಯೋಗಿಸಬೇಕಾಗುವ ಗರಿಷ್ಠ 
ಕೋಷ್ಟಕ 7-1. 12-14 ಮತ್ತು 16 ಅಂಗುಲ ತಳಗಳಿಂದ ಸಜ್ಜಿತನಾದ 
ಎರಕ ಹಲಗೆಯ ಜೇಕಾಗುವ ವರ್ತುಲನಾಳದಲ್ಲಿನ ಒತ್ತಡಗಳು 


ಶಳಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ವರ್ತುಲನಾಳೆ ಒತ್ತಡ, ಪೌಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 
ಸಂಖ್ಯೆ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ರಿಂತಿರುವಾಗ 
2 4,215 4,100 
3 4,050 6,250 
4 6,300 8,500 
5 9,950" 11,5005 





"ಐದು ತಳಗಳನ್ನು ಭ್ರ ನೇಗಿಲುಗಳನ್ನು ಎತ್ತಲು ಅವಶ್ಯ _ಕಪಾಗುವ ಪರ್ತುಲನಾಳ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿನ 
ಅಸಮಂಜಸ ಹೆಚ್ಚಳವು, ತೆವಳುವ ಟ್ರ್ಯ್ಯಕ್ಟರ್‌ಗಳ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಾಗಿ ಸಾಕಷು ಬಲಿಷ್ಠ 
ವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿರುವ ಉಪ*ರಣಗಳಿಂದ ಹೇರಲ್ಪಡುವ ಆಧಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯ ಪರಿಮಾಣವನ್ನು 


ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ, W. H. Worthington and J. W. Seiple. Agr 
Engin., 33 (5): 273-276. 1952. 


ಕೋಷ್ಟಕ 7-2: 24, 26 ಮತ್ತು 28 ಅಂಗುಲ ವ್ಯಾಸವುಳ್ಳ ಬಿಲ್ಲೆ ನೇಗಿಲ 
ಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ವರ್ತುಲನಾಳದಲ್ಲಿನೆ ಒತ್ತಡಗಳು 


ಬಿಲ್ಲೆಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ವರ್ತುಲನಾಳ ಒತ್ತಡ, ಪೌಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 
ಸಂಖ್ಯೆ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಥಿಂಕಿರುವಾಗ 
2 14030 1,110 
೨ 2,880 2,730 
ಲ 2,450 2.900 
೨ 2,800 4,515 
0 9,050 ' 8.850 


ಅಗಾ ನಾರಾ ಘಾ ಗ) ಜಾಸು ಭಾ ಪಾರಾ ರಾರಾ ಧಾ ರಾವ ರಾರಾ ಯಾ ನಾ ಸಾರಾ ಫಾರ ರ ಸರವ ಷು ಸ ಎ ರಾಜಾ ಭಾ ಮಾಕಾ ಸಸಂ ರ ಮ] 
ಅಧಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯ ಮಾದರಿಯ ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಅತಿಹೆಚ್ಚಿನ ಎತ್ತಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆಯು 


ಸ್ಪಷ್ಟಪಾಗಿ ಗೋಚರವಾಗುತ್ತದೆ /, H. Worthington and J. W. Seiple 
Agr. Engin.33{ }: 273-276, 1952 
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ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕೋಷ್ಟಕ 7-3ರನ್ಲಿ ತೋರಿಸೆಲಾಗಿಡೆ. ಚಲನೆಯ ಸಿ : ತಿಯಲ್ಲೂ ಮತ್ತು 


ನಿಸ್ತಲ ಲ ಲ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನ ಎತ್ತಲು ಅಥವಾ ನಿಯಂತ್ರಿ ಸಲು ಅವಶ್ಯಕ 


ವಾಗುನ ವರ್ತುಲನಾಳದಲ್ಲಿನ ಒತ್ತ .ಡವನ್ನು ಸಹ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಕೋಷ್ಟಕ 7- 3. ಬೆನ್ಸಾಲು 
ಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ವರ್ತುಲನಾಳ. ಒತ್ತ ಡದ ಅವಶ್ಯ ಕತೆಗಳು 


ಶ್ರ 


ಆಥವಾ ಜೋಡಿಕ್ತಿ ಯಮನು ಬಿಲ್ಲೆ ನೇಗಿಲು 





ಭೇದದ ಅಗಲ ಗರಿಷ ವರ್ಗುಲನಾಳ ಒತ್ತ ಡ್ಯ, ಪ್‌ಿಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 
ಅಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತರಿ ುತ್ತಿರುವಾಗ . ನಿಂತಿರುವಾಗ 

6 | 900 2,680 

7 3,090 2,070 
7 3,740 3,070 

8 3.030 3,210 
0 1.900) ೨,೩೦00 
10 5,280 5,000 
101 | 900 2,050 
1!, 2,100 2,950 
12 2.250 4,000 
141 6,980 11,010 


ಮೋ: 
(5): 273-276,1953. 


WwW. 11, Worthington and J W. 5001೮ Agr. Engin, 33 


ಕೋಷ್ಟಕ 7-4, ವಿವಿಧೆ ಉಪಕರಣ ಬ್ರಾ ಕರ್‌ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 
ನೀಕೊತ್ತಡದ ವರ್ತುಲನಾಳ ಒತ್ತಡ 


ಹ್‌ 
ಉಪಕರಣ-ಬ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ 
ಗುಂಪು 


ಲ್‌ ನೇಗಿಲು. ಗುಂಪು 
ಇ. ನೇಗಿಲು ಗುಂಪು 
ಡೈ. ನೇಗಿಲು ಗುಂಪ್ರೆ 
5_ ನೇಗಿಲು ಗುಂಪು 


TE EET ee = ಇರ. 





ಕನಿಷ್ಠ ವರ್ತುಲನಾಳ ಒತ್ತಡ, ಪೌಂಜ್‌ಗಳಲ್ಲಿ . 

ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ 
4,500 
6.000 
7.50) 
10,000 





ನಿಂತಿರ,ವ ಕಾವಿ 


೨,೦೭5 
1.೨00 
9,375 
12.500 





ಎರಡರಿಂದ ಇದು ತೆಳೆಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯೋನು ಖಗೊಳಿಸುವ ಟ್ರ್ರ್ಯಾಕ್ನರು ಗಾಸ್‌ 
ಮ ತೇ SN: ವ 


108 ಕೃಷಿಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳ: 


ಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಶತ್ತಿ ಯ ಅತ್ಮಂತ ಸಮಂಜಸ ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನು ಪ್ರತಿ ನೇಗಿಲ 
ತಳದ ಸೆಳೆವಂಡವ ಅತ ಶಕ್ತಿಯ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆಗಳು. ಕೊಡುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು 
ವರ್ನಿಂಗ್‌ಟನ್‌ ಮತ್ತು EE ಸಲ್‌ ಎಂಬುವವರ ರು ಕಂಡುಹಿಡಿದರು. ಅನನುಕೂಲ 
ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಿಂತಲೂ ಅನುಕೂಲ ಪರಿಸ್ಥಿ ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ದತ್ತ ಸೆಳೆದಂಡ ಅಶ್ವ 
ಶಕ್ತಿಯ ಟ್ರ್ಯಾಸ್ಟ್ರಸುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಗಾತ್ರದ ಮತ್ತು ತೂಕದ "ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು 
ಚಲನ ಮಾಡಬಬ್ಬಪು. ಆದಕಾರಣ, ಬ್ಯ ಕ್ಟ ರ್‌ ಸೆಳೆದಂಡದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ಮಹಣೆಗೂ 
ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯುವ ಜಲಚಲನದ ವತ ಗುನಾಳದ ಎತ್ತಿಗೆಯ ಬಲಕ್ಕೂ ಇರುವ 
ಹೊಂದಿಕೆಯು. ಪ್ರತಿ ಉಪಕರಣ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ ಗ:ಂಪಿನಕ್ಷನ ಕನಿಷ್ಠ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ 
ಸತ್ತ ಮತ್ತು ಗರಜ ವರ್ತುಲನಾಳ ಒತ್ತಡ ಇವುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರ ತ್ರ ಡೆ ಇದನ್ನು 
ಕೋಸ್ಟಕ 7.4 ರನ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಮುಖ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಕ ಘಟಕಗಳು 

ಹವು ಶಕ್ಕಿನರ್ತೃಲನಾಳಗಳಿಗೆ ತೈಲದ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುವ ವ. ಖ್ಯ ನಿಯಂ 
ತ್ರಕ ವ್ಯವಸೆ ಯು ಬ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿನ ಗೇರ್‌ ತೋತದಲ್ಲೂ ಗಲೀ ಅಥವಾ ಗೇರ್‌ ಹೋ ಸದು 
ಸೊಗ ಯಾವುದಾದರೂ ಅನುಕೂಲವಾದ ಸ ಳದ ಲ್ಲಾಗಲೀ ಸ್ಟಾ ನಿತವಾಗಿರಬಹುವು, 
ಇಂತಹ ಘಟಿಕಗಳಖ ಕೊಳೆವೆನನಾರ್ಗಗಳ ನ್ನ ನ್ಯೂ ಹೆ ನಿಯಂತ್ರ ತ್ರ ಕವಾಟಗಳು ಮತ್ತು 
ಕೊಂತಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಈ ಷ್ಯನಸ್ಥೆ ಗಳಿಗೆ ಬಗೆಬಸೆಯ `ಜೆಳರುಗಳು ಇರುತ್ತವೆ: 
ಸ್ಪರ್ಶ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಸ್ಪರ್ಶ ಸ್ಥ.ಖುಂಚಾಲಕ, ಸರ್ವೊಸ್ಮರಣ ಶಕ್ತಿವಾಹಕ 
ಮತ್ತು, ಶಕ್ತಿಭೆಠಿತ. ಕ್ರ ನಿಯಂತ್ರಕ ಘಟಕಗಳನ್ನು "ಕಾರ್ಬಾನೆಯಲ್ರಿ “ತೋಡಿಸಿ 
ಸ್ಪಾ ನಿಸಿರುತ್ತಾ, ಠ್‌ ಎ ಯಂಚಾಲಿತ ಧಾನ್ಯ ಸಂಯೋಜಕಗಳಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ಹೆಕ್ಕಿ 
ಯನ್ನು ಕೀಳುವ ಯುತ ಗಳಲ್ಲೂ ನಿಯಂತೃ ಕ ಫೆಟಿಕಗಳನ್ನು. ಉಪಯೋಗಿಸ.ತಾ ಪ 
(ಚಿತ್ರ7.7)- 


ಅನಪೇಕ್ಷಿತ ನಿಯೆಂತ್ರಣ 

ಜಲಚಲನದ ಎತ್ತಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ನಿಯಂತ್ರಣವು, ಬಲ ಮತ್ತು ಎಡ 
ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿರುವ ಫಿಟಿಕಗಳನ್ನು ಸ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ 
ಹಾಗೂ ಬಂದಿನ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು 
ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ದೂರದಲ್ಲಿನ ರ್ಕೈಲನಾಳೆದಿಂದ ಮತ್ತು ವರ್ತುಲನಾಳ 
ದೊಳಕ್ಕೆ ತೆ ತೈಲದ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ನಿಧಾನಿಕ ಎತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ವೇಗಾಪ 
ಪರ್ಸಕ ನೈಮಾಟಗಳುದ ಇದನ್ನ ಸಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯ 'ಫಿಖಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 
ಯಲ್ಲಿ, ಕವಾಟಗಳ ಮತ್ತು ಸೂಳವೆಗಳ ವ್ಯೂಹವನ್ನು ತಿಕೆಯುರಿಕೆ ಮುಚ್ಚು ನಿಕೆಗ 


ಕಹಿ. ಎಕ್ತಿಗೆಗಳು 109 


21 


ಳಿಂದ, ಬೇರೆ ಬೇಕಿ ವರ್ತುಲನಾಳಗಳೊಳಕ್ಕೆ ತೈಲದ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಕ್ರಮಪಡಿ 
ಲಾಗುತ್ತದೆ. 


ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು ಅಪೇಕ್ಷಿತ ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಗಳು ಹಲವು ಬಗೆಯಾಗಿರು 
ತ್ತವೆ. 'ಪ್ರ ಕಿಯೊಬ್ಬ, ನಿರ್ಮಾಪಕನೂ ವಿಶಿಷ್ಟ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಗ ವಿಧಾನವ 







ರಬ್ಬರಿನ ಮೊಹರು ಕವಾಟದ ಕೋಷ 
ಕವಾಟದ ಕೊಂತ 

















iN WK 2 | 201004 
a Ie ಸಾ a! 
gS es Ill 


CT ಸೂಟ 





ಚಿತ್ರ, 7-11 ನಿಧಾನಿತ ಎತ್ತಿಗೆ ಕವಾಟದ ಅಡ್ಡ-ಸೀಳಿಕೆಯ ನೋಟ, ಕವಾಟವನ್ನು ಅದರ 
ಪೀಠದಿಂದ ಎತ್ತನಿಸ್ಕಿ ವರ್ತುಲನಾಳದೊಳಕ್ಕೆ ತೈಲ ಹರಿಯಲು ಅವಕಾಶ ಏರ್ಪಡಲು. ಚದರ 
ಅಂಗುಲಕ್ಕೆ 425 ರಿಂದ 475 ಪೌಂಡ್‌ ಒತ್ತಡ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಎತ್ತಿಗೆಯ ವರ್ತುಲನಾಳದ 
ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮೆದು ನೀರ್ಗೊಳವೆಯ ತುದಿಯಲ್ಲಿ, ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ, ಈ ಕವಾಟವನ್ನು 


ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, 

ನ್ನುಳ್ಳ ಜಲಚಾಲನದ ಶಕ್ತ್ರಿನಿಯಂತ್ರಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾನೆ. ಯಂತ್ರದ ಚಾಲಕನು 
ತನ್ನ ಉಪಕರಣದ ರಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವರಣ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು 
ಮತ್ತು ಯಂತ ಶ್ರವನ್ನು ಬಳಸುವ ಮುನ್ನ ಅದನ್ನು ಎಚ್ಚ ರಿಕೆಯಿಂದ ಅಧ್ಯಯನ 


ಮಾಡಬೇಕು. ಸಜ ಡಿದ ಕೆಬಸಗಾರರಿಂದಲೇ ಭಾರಿ “ಪೇರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸ 
ಬೇಕು, 


,ಜಲಚಲನದ ನಿಯೆಂತ್ರಕಗಳ ಅಧಿಕ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು 


ತೈಲದ ಪಂಪ್‌ ಮತ್ತು ನಿಯಂಶ್ರಕಗಳನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿನ ಮೇಲೂ ಮತ್ತು ಜಲಚಲ 


ನದ ಎತ್ತಿಗೆಯ ವರ್ತುಲನಾಳವನ್ನು ಬಹಳ ದೂರದಲ್ಲಿನ ಹಂಚಾಲಕ ಸಾಧದನ 


110 ಕೃಷಿಯಿಂತ ಗಳ: ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು 


ಖೂ ಇರಿಸಿದಾಗ, ಅವಶ್ಯಕ ತಿರುವುಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರುವಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು 
ಉದ್ದದ ಅಧಿಕ ಒತ್ತಡದ ಮೃದು...ನೀರ್ಗೊಳವೆಯನ ೩ ಉಪಯೋನಿಸಬೇಕು ( ಚಿತ್ರ 
7-10). ಆ ಮೃದು ನೀಃ ರ್ನ್ಲೊಳವೆಯ ತೈಲ ಕ್ಷಯವನ್ನು ನಿರೋಧಿಸಬಬದ್ದೂ, 

ಅಧಿಕ ಒತ್ತಡಗಳನ್ನು ಸಜಸಬಬ್ಬದ್ದೂ ಮತ್ತು ಉನ ಕೆಗಳ ವಿಶಾಲವಾದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ, 
ಯಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಲ್ಲದೂೂ ಆಗಿರಬೇಕು. ಒಂದು. ಬಗೆಯ ಮೃದು ನೀರ್ಗೊಳ 
ನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕೋಸ್‌ ಕ 7-5 ರಲ್ಲಿನ ೬೫ 1. ತೋರಿ 


ಸುತ್ತವೆ. 


ಕೋಷ್ಟಕ 7-5. ಅಧಿಕ ಒತ್ತಡ ಪಡು ನೀರ್ಗೊಳವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 





ನಿವರಗಳು. 
ಗಾತ್ರ ಕೊಳವೆಯ ಕಥಿಷ್ಠ ಗರಿಷ್ಠ ಕನಿಷ್ಠ 
ಒಳವ್ಯಾಸ ಬಿರಿತ ಕೆಲಸದ ಬಾಗುವಿಕೆಯ 
ಆಂಗುಲಗಳಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಒತ್ತಡ ಕ್ರಿಜ್ಯ * 
ಅಂಗುಲಗಳಲ್ಲಿ 
4 ಸ್ಯ 12,000 1,500 135 
5 1 10,000 1,500 ವ್ಯ 
6 ವೈ 9.000 1,5೦೦ 28 
8 1,3 8.000 1,500 4 
10 3 7'000 1,500 3 
12 ಸ 6,000 1,500 6% 
16 ತ 3,200 80 3 
20 ] 3 2,500 600 9 
೨4 14 2,000 5002 10] 
32 11 1.400 350 131 





* ಪರಮಾವಧಿ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಇರುವಾಗ. 


ದೂರ ನಿಯಂತ್ರಣ ನೀಕೊತ್ತ ಡದ ವರ್ತುಲನಾಳೆದಿಂದ ಸಜ್ಜಿ ತವಾದ ಹಿಂಬಾ 
ಲಕ ಯಂತ್ರವು ಟ್ರಾ 33 ೈರಿನಿಂದ ಕಳಚಿಕೊಂಡಾಗ, ಮೆದುನೀರ್ಗೊಳನೆಗೆ ಆಗಬಹು 
ದಾದ ಧಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕಡಿದು, -ಹೋಗುವಿಕೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಸುರಕ್ಷೆಯ 
ಸಂಯೋಜಕವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಚಿತ್ರ 7-12 ಒಂದು ಸುಕ್ಷತೆಯ 
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ಸಂಯೋಜಕವನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ, 






ಮೆದುನೀರ್ಗೊಳವೆ 
ಜೋಡಣೆಗಳು 


ಮೆದುಫೀರ್ಗೊ' ವೆ 
ಜೋಡಣೆಗಳು 






ಚಿತ್ರ 7.12: ಹಿಂಬಾಲಕ ಉಪಸರಣಗೆಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಸಂಯೋಜಕೆ: ಮೇಲೈ,ಸಂಯೋಜಕವನ್ನು 
ತೆೋರದಿಸಿಖಾಗಿದೆ: ಕೆಳಗೆ, ಟ್ರಾ್ಯಕ್ಸ ರ್‌ ಮತ್ತು ಉಪಕರಣದ ವಿಭಾಗೆಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ 
{Aeroquip Corp.) 


ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿಗೂ ಉಪಕರಣಕ್ಕೂ ನಡುವೆ ಇರುವ ಮೆದುನೀರ್ಗೊಳವೆಗೆ ಅದನ್ನು 


ರಕಿಸಲು ಅವಶ್ಯ ಕವಾದಷ್ಟು, ಆಸರಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು. 


ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಸಷೇಪಡೇ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಆವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಾಗ ಶೀಘ್ರ 
ಜೋಡಣೆಯ ಮೆದುನೀರ್ಗೊಳವೆ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದರಿಂದ ಕಾಲ 
ದಲ್ಲಿ ಬಹುಮಟ್ಟಿನ ಉಳಿತಾಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ವೆ.ದು ನೀರ್ಗೊಳವೆಗಳ ಸಂಪರ್ಕ 
ಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಪರಿತ:ದ್ವವಾಗಿಡಲು ಎಚ್ಚ ರವಹಿಸಬೇಕು, ಸಂಪರ್ಕ ತಪ್ಪಿ ಸಿದ ವೆ.ದು 
ನೀರ್ಗೊಳವೆಯನ್ನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸದೇ ಇರಿಸುವ ಪರಿಸ್ಥಿ ತಿ ಉಂಟಾದಾಗ ಆ ಕೊಳವೆ 
ಯೊಳಕ್ಕೆ ಕಸ ವ.ತ್ತು ವುರಳು ಪ್ರವೇಶಿಸದಂತೆ, ಆದರ ಶುದಿಗಳನ್ನು ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ 
ಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ ಕಟಿ | ಕು. ಮಿನ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಣ ಭಾರೀ 'ಕವಾಟ ತೊಂದ 
ಕಿಸುನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡೆಬಲ್ಲದು. 


'ಜಲಚಲನದ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಎತ್ತಿಗೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ ಸ ಸಂಸ್ಥೆ ಯು 
ಇದನ್ನು ಹ್ಶೆ ಷಾ ಲೆಕ ಫ್‌ ವ್ಯ ವಸ್ಥೆ ಎಂದು ಸತಿದಿಷೆ. ಇದರ ಕಾರ್ಯ ವಿಧ ನ 


112 ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು 


ವನ್ನು ಈ ಮುಂದಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ: 


ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿರುವ ವರ್ತುಲನಾಳಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದೇ ಎರಡೇ ಎಂಬುದನ್ನು 
ಅವಲಂಬಿಸಿ ಶೇಖರಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ತಂತಿ-ಉರುಳೆಯ.ಕಾಂತದಿಂದ 
ಜೋಡಿತವಾದ ಆರಿಸುವ ಕವಾಟಿಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. 'ಪ ತಿ ಆರಿಸುವ ಕವಾಟಕ್ಟೂ 
ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸುಮಳಿರೂಪದ ತಂತಿಎಉರುಳೆಯ-ಕಾಂತೆ ಇರು 
ತ್ತದೆ; ಅವುಗಳನ್ನು ಸಮಾನ ಅಕ್ಷ ಉಳ್ಳವುಗಸನ್ನಾಗಿ ಮತ್ತು ಎರಡಕ್ಕೂ ಒಂದೆ! 
ಆಡುಬೆಣೆ ಇರುವಂತೆ ಇರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಮೇಲಿನ ಅಥವಾ ಕೆಳಗಿನ ತಂತಿ-ಉಸುಳೆಯ 
ಕಾಂತಗಳ ಪೈಕಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಭರಿತವಾಗುತ್ತಲೇ, ಅದು ಆಡುಬೆಣೆ 
ಯನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವಕ್ರ 
ದಂಡ ವ್ಯವಸೆ ವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ; ಆ ಆಡುಖೆಣೆಯು ಗಾಲಿ ಮಾದರಿಯ ಆರಿಸುವ ಕವಾಟ 
ಪೊಂದನ್ನ ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತದೆ. ಕೊಂತ ದಂಡನಲ್ಲಿ ಹೊರಮುಖ ಅಥವಾ ಒಳ 
ಮುಖ "ಚಲನೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವಂತೆ ವರ್ತುಲನಾಳದೊಳಕ್ಕೆ ಹರಿಯವ 
ದ್ರನದ ದಿಕ್ಸನ್ನೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಮತ್ತು ತೆರೆಯ.ವ 
ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಆರಿಸುವ ಕವಾಟ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ` ಆರಿಸುವ ಕವಾಟಿವನ್ನು ತಟಿನ್ನ 
ಸ ತಿಗೆ ಸರಿಸಿದಾಗ, ವರ್ತು ಲನಾಳದೊಕ್ಕೆ ದ್ರವವು ಪ್ರವಹಿಸುಪುದಕ್ಕೆ ತಡೆ ಉಂಟಾಗ 
ತ್ರ ದೆ ಮತ್ತು ದ್ರವವು ದ್ರವ ಮಾಶೆಯುಸೊಳಿಕ್ಕ ಮಾಪಸಾಗುತ್ತ ಸೆ. ಸಿಂಗ್‌ ಮತ್ತು 
ಗುಂಡಿನಿಂದ ; ಫಿಯೊತಿ, ತವಾದ ಒಳಬಂಧಕ ಕವಾಟಿಪೊಂದು ವರ್ಶುಲನಾಳದೊಳಕ್ಟ 
ಹೋಗುವ ದ್ರವವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಸುತ್ತನೆ ಮತ್ತ ಕೊಂತ ದಂತವನ್ನು ನಿಶ್ನಲ ಸಿತಿ 
ಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸತ್ತ ದೆ. 


ಈ ಭೆ ನ ಸಿಯನ್ನು ॥ ಬ್ಲಾ ಕ್ಟರಿನ ಮೇಲೆ ಸಾ ಹಿತವಾದ ಅಥವಾ ಹಿಂಬಾಲಕದ 
ಲ್ಲಿನ ಉಪ 3ರಣನನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ, 


ನಿಶೇಷ ಜಲಚಲನ ಅನ್ಕಯಗಳು | 

ವಿಸ ಊರಿತ್ತಿಗೆಗಳು, ಬಂಡಿ ಮತ್ತು 'ಓಂಗಾಲಕಗಳ ಸೆಟ್ಟಿಗೆಗಳ ಎತ್ತಿಗೆಗಳು 
ಉಸಯೋಗಿ ಎತ್ತಿಗೆಗಳು, ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ತುಂಬುವ ಜೋಡಣೆಗಳು, ಮತ್ತು 
ಚಾಲನೆ ಸಹಾಯಕಗಳು ಇತ್ಕಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಲಚಲನ ವರ್ತುಲನಾಳಗಳ ಬಹು 
ಮುಖ ಅನ್ವಯ ಇವೆ. | 


ಆಧಾರ ಗ್ರಂಥಗಳು. 
Application of Hydrualic Remote Control (೧ Farm Tractor and 


Trailing-type Farm Implements Standards, Aer. Engin,, 32 
(6): 32-333, 1951, 
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ಪ್ರೆ ಶ್ನೈಗೆಳು ಮೆತ್ತು ಸಮೆಸ್ಯೆಗಳು 


1. ಶಕ್ತಿ ಎತ್ತಿಗೆಗೆಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿರಿ. 

2. ಆವೃತ ದ್ರವಗಳ ಮೂಲಭೂತ ನಿಯಮವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿರಿ. 

3. ಹತ್ತು ಅಂಗುಲ ಉಧೆ ಮತ್ತು ಹತ್ತು ಅಂಗುಲ ವ್ಯಾಸ ಉಳ್ಳ ಒಂದು ವೆರ್ತುಲನಾಳವನ್ನು ತೈಲ 
ದಿಂದ ತುಂಬಲಾಗಿದೆ. ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿನ ರಂಧ್ರನೊಂದರ ಮೂಲಕ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪೌಂಡ್‌ ಒತ್ತಡ 
ವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಳದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಪೌಂಡ್‌ಗಳ ಬಲ ಪ್ರಯೋಗೆವಾಗುತ್ತದೆ? 

4, ಗೇರ್‌ ಪುಪಿನ ಕಾರ್ಯ ವಿಧಾನವನ್ನು ವಿವರಿಸಿರಿ. 

5. ಎರಡೂವರೆ ಅಂಗುಲ ವ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ರಿ ಅಂಗುಲ ಉದ್ದ ಇರುವ ವರ್ತುಲನಾಳದೊಳಕ್ಕೆ ಒಂದು 
ಗೇರ್‌ ಪಂಪು 750 ಪೌಂಡ್‌ ಒತ್ತಡದೊಂದಿಗೆ ತೈಲವನ್ನು ತಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ವರ್ತುಲನಾಳದಲ್ಲಿನ 

ಕೊಂಡದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗವಾಗುವ ಒಟ್ಟು ಒತ್ತಡ ಎಷ್ಟು ಪೌಂಡ್‌ಗಳಿರುತ್ತದೆ ? 

5, ಒಂಟೆ ಮುತ್ತು ಜೋಡಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವರ್ತುಲನಾಳಗೆಳಿಗೆ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ವಿವರಿಸಿರಿ, 
ಪ್ರತಿ ಬಗೆಯದನೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಡಿರಿ. 

1. ಮುಖ್ಯ ರಿಯಾಸ್ಮಣ ಘಟಕದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ವಿವಿಸಿರಿ, ಅಪೇಕ್ಷಿತ ನಿಯಂತೃ್ರಣಗೆಳು ಎಂದರೇನು? 


ಅಧ್ಯಾಯ 8 


ಕೃಸಿ ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ 
ರಬ್ಬ ರ್‌ ಬೈರ್‌ಗಳು 


ರಬ್ಬರ್‌ ಟ್ಫರ್‌ಗಳಿಂದ ಸಜ್ಜಿ ತವಾದ ಬ್ರಾ 8ರ ಗ ರ್‌ಗಳ ಮತ್ತು ಇತರ ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರ 
ಪಕರಣಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಿದ ಹಲವಾರು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಂದ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧವಾದ 
ಅನುಕೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಅನಾನುಕೂಲಗಳು ತಿಳಿದುಬಂದಿನೆ. 
ರಬ್ಬರ್‌ ಟೈರುಗಳನ್ನು ಳೈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿನ ಅನುಕೂಲಗಳು ಹೀಗಿವೆ: 

(1) ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣ ವೇಗಗಳು (2) ಒಂದು ಗೊತ್ತಾದ ಹೊರೆಯನ್ನು 
ಹೊರಲು ಕಡಮೆ ಶಕ್ತಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ (3) ಕಡಮೆ ಇಂಧನದ ವ್ಯಯ (4) ಉರುಳು 
ವಿಕೆಗೆ ಕಡಮೆ ಅಡಚಣೆ (5) ಕಡಮೆ ಕಂಸನ (6) ಸುಲಭವಾಗಿ ಈತ ಗುಣ 
ಗಳು ಮತ್ತು (7) ಚಾಲಕನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚೆ ನ ಸೌಖ್ಯ, 1 


ಗೆಲವು ಅನಾನುಕೂಲಗಳು ಹೀಗಿವೆ: (1) ಓರೆಯಾದ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಭವ್ರವಾಗಿ 
ನಿಬ್ಲದಿರುವಿಕೆ, (2) ತೇವವಾದ ಮಣ್ಣಿ ನ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜಾರುವಿಕೆ, (3) ಹೆಚ್ಚಿನ 
ಪ್ರಾರಂಭದ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು (4) ತೂತು ಬೀಳುವ ಸಂಭವ, 


ಸಂಯೋಜಿತಗಳು, ತುಂತುರು ಯಂತ್ರೆಗಳು, ಆಲೂಗಡೆ ಯನ್ನು ನಾಟುವ 
ಡೀ. Engin. 14 (2): 39, 1933; 16 (2); 45, 1935 ಜೆ 17 (2): 73 
1936. 
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ಮತ್ತು ಅಗೆಯುವ ಯಂತ್ರಗಳು ಇತ್ಯಾ ದಿಗಳಿಗೆ ರಬ್ಬ ರಿನ ಚಕ್ರ ಪಟ್ಟಿ ಗಳನ್ನು ಉಪ 
ಯೊಗಿಸಿದಾಗ, ಸೆಳೆದಂಡದ ಎಳೆತ ಟ್ರ್ಯಾ ಕ್ಸ್‌ ಉಪಯೋನಿಕೊಳ್ಳು ವ 8 
ಕಂಪನ ಮತ್ತು ಧೂಳು ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತ ಸ" ಜಮೀನಿನಿಂದ ಜಮೀನಿಗೆ. ಮತ್ತು 
ಹೆದ್ದಾ ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತ ವ. 


ಬೈರ್‌ನ ವಿಧಗಳು 
ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಕೃಷಿ ಉಪಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ರಬ್ಬರಿನ ಟ್ರೈರ್‌ಗಳನ್ನು ಎರಡು ವರ್ಗ 
ಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿನಿಬಹುದು: ಕರ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸುಲಭ ಉರುಳುನಿಕ, 


ಕರ್ಷಣ ಟೈರ್‌ ಗಳು 


ಭಾರವಾದ ಹೊರೆಗಳನ್ನು ಕನಿಷ್ಟ ಜಾರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಎಳೆಯಲು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಿದ 
ಕರ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಿಡಿತದೊಂದಿಗೆ ಮಣ್ಣನ್ನು ಬಿಗಿಹಿಡಿಯು 
ನಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟ ನಮೂನೆಯ ಮೆಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಕರ್ಷಣ ಚಕ್ರಪಟ್ಟಗಳು ಹೊಂದಿರು 





ಚಿತ್ರ 8-1: ಹಿಂದಿನ ಚಕ್ರದ ಕರ್ಷಣ ಚಕ್ರವಟ್ಟಿಗಳ ನಮೂನೆಗಳು: ಸಿ. ಭಾರಿ ಕಾರ್ಯದ ಆಳ 

ಮೆಟ್ಟು: ೫, ಪ್ರಮಾಣಿತ ಮಾದರಿಯ ಹೊಲಮೆಟ್ಟು: ಲಿ, ಕಬ್ಬಿನ ಗದ್ರಿಯ ವಿಶೇಷ ಮೆಟ್ಟು: 7). 
ಸಾಮಾನ್ಯ ಉದ್ದೇಶದ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಯ ಮೆಟ್ಟು (Goodyear “Tyre and Rul bber 
Company) 


ತ್ತವೆ, ಚಿತ್ರ $-1ರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಶೇಷ ಉದ್ದೇಶದ ಕರ್ಷಣ ಮೆಟ್ಟುಗಳನ್ನು ತೋರಿ 
ಸಲಾಗಿದೆ. . ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸ ಯಂಚಾಲಕ ಉಪಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಣ 


116 ಕೃಷಿಯಂತ್ರ,ಗಳು ಮತ್ತು ಉಪ೯ರಣಗಳು: 


ಟ್ರೈರ್‌ಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಭಾರವನ್ನು ಹೊರಲಿಕ್ಕೂ ಮತ್ತು 
ಕರ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೂ ಆಗುವಂತೆ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿರುತ್ತನವೆ. 


ಸುಲಭ ಉರುಳುನಿಕೆಯ ಚಕ್ರ ಜೈರ್‌ಗಳು 


ಈ ಬಗೆಯ ಟೈರ್‌ಗಳನ್ನು ಉಪಕರಣ ಬೈರ್‌ಗಳು ಎಂದೂ ಸಹ ಕರಿಯು: ಶ್ರಾೆ. 
ಅವ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಭಾರಗಳನ ್ನಿ ಹೊರಲು ರಚಿತವಾಗಿವೆ. ಚಕ್ರವು ನೇರವಾಗಿ 
ಮುಂದಕ್ಕೆ ಉರುಳುವಂತೆ ಸಾ ಹೂಮಾಜರಾ ಮತ್ತು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಪಾರ್ಶ್ವ 

ಇರಿಕೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಉಬ್ಬುಗೆರೆ ಮೆಚ್ಚಿನ್ನು ರಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ( ಚಿತ, 8-2). 





ಚಿಗ್ರ: 8-2: ಸುಲಭ ಉರುಳುವಿಕೆಯ ಉಪಕರಣಗಳ ಉಬ್ಬುಗೆರೆ ಟೈರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕರ್ಕ 
ಇಕ್ಕಿ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಮೆಟ್ಟಿನ ಎದ ಟೈರ್‌, (ಗುಡ್‌ ಇಯರ್‌ ಟೈರ್‌ ಅಂಡ್‌ ರಬ್ಬರ್‌ ಕಂಪೆನಿ ). 


ಸ ಮುಂದಿನ ಕರ್ಷಣ ಬೇಕಾಗುವ de ಟೈರ್‌ಗಳಿಗೆ, ಮಧ್ಯ ಸ್ಪ ಎತ್ತರದ 
ಜ್‌ ಕಿವಿಯ ಆಕಾರದ ಮೆಟ್ಟುಗಳನು ್ನಿಕೊಟ್ಟರುತ್ತಾತಿ ( ಚಿತ 821 ಜಾ ಚಾಲನೆ 
ಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಕರ್ಷಣ ಚ A ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಹೌವುವ ಯಂತ್ರ) ಗಳು. 
RS we ಅಂತಹ ಟೈರ್‌ ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾ ಕ 


ವ್ಯವಸಾಯ ಟೆ ರ್‌ಗೆಳ ಸಂಕೇತ 
ದಿ ಟೆ ಟೈರ್‌ ಅಂಡ್‌ ರಿವ್‌ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್‌ ಆಂಡ್‌ ರಬ್ಬರ್‌ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಲ ಕ್ಷ ರರ 
ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್‌ ನವರು ಟೈೈರ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯಾಕ್ರಮ ಒಂದನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಸೊಸಿ 


ಹ ಟೈರ್‌ಗಳು 117 


ಕ್ಷ 


ಅನುಮೋದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕೋಷ್ಟಕ 8-1ರಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. F, R, 
ಮತ್ತು G ಶ್ರೇಣಿಗಳು ಕರ್ಷಣ ಮಾದರಿ ಟ್ಟೈರ್‌ಗಳು. [ಶೆ 3 ೀಿಯವು ಉಪಕರಣ 
ಟೃರಗಳು, ವಿಲ ಟೈರ್‌ಗಳ ಷಾರ್ಶ್ವಭಿಕ್ತಿ ಗಳ "ಮೇಲೂ ಗಾತ ಮುತ್ತು. ಪದರ ಸಂಖ್ಯೆ ಯ 
ಕೆಳಗೆ ಸಂಕೇತ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಮುದಿ ಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಕೋಷ್ಟ ಕ್ತ 8.1: ವ್ಯವಸಾಯ ಟೈರ್‌ ಸಂಕೇತ ನಿರ್ದೇಶನೆಗಳು 


ಬ್ರಾ ಕ್ಕ ಟ್ರೈರ್‌ಗಳು ನಿರ್ದೇಶನ ಉಪಕರಣ ಟ್ಟೈರ್‌ ಗಳು ನಿರ್ದೆಶನ 


ಮುಂದಿನವು: ಉಬ್ಬಗೆರೆ ಉಪಕರಣ [೨ 
ಒಂದು ಉಬ್ಬೂಗೆರೆಯನ್ರ F-t "ಸಾಮಾನ್ಯ ಕರ್ನಣ 12.2 
ಮೂರು ಉಬ್ಬುಗೆರೆಯವು F-2 ಶರ್ಷಣ ಉಪಕರ |_3 
ಕೃಗಾರಿಕಯವು F-~3 ನೇಗಿಲ ಬಾಲದ ಚಕ್ರ 1-4 

ಓಂದಿನವು: ಗುಡ್ಡ ಸ್ರಡೇಶದ 
ಹೊಲ R_| ಸಂಯೋಜತೆ 1-5 
ಕಬ್ಬು ಮತ್ತು ಬತ್ತ ಔಣ ನಯನೆಟ್ಟು 1-6 
ಥೆ; ಗೌರಿಕೆಯವು R-—3 
ತೋಟದ ಟಾ ಕ್ಯ ಕ ಕರ್‌ (G 

ಟ್ರ ರ್‌ ಷೆದರೆದರೆ 


ಟೈರ್‌ ಅಂಡ್‌ ರಿನ” ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್‌ ಅಂಡ್‌ ರಬ್ಬರ್‌ ಮ್ಯಾನುಘಾ ತ ರರ 
ಆಸೋಸಿಯೇಸರ್‌ ನವರು ಪದರದರಕ್ಕೆ ಈ ಮುಂದಿನ ಅರ್ಥವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೆ. 

ದ್ದಾ ರೆ. ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದಾಗ, ಪರಮಾವಧಿ ಶಿಫಾರಿತ ಸ 
ಯನ್ನು ಹೊತಿ ರುವಾಗ, ಒಂದುದಕ್ತ ಮಾದರಿಯ ಟೈರ್‌ ಅನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಪೆದರಡರ 
ಎಂಬ ಸದವನ್ನು ಬಳಸೆತ್ತೇವೆ. ಅದು ಟ್ಫೈರ್‌ ಬಲದ ಸೆ ಸೂಚ್ಯಂಕವಾಗಿರುತ್ತೆ ದಿ. ಟ್ವರ್‌ನ 
ಹುರಿ ನದರೆಗಳ; ಸಂಖ್ಯೆ ಯನ್ನಷ್ಟೆ ಸೇ ಸೂಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ವ್ಯವಸಾಯ ಟರ್‌ ಗಳ ಪದರದರೆದೆ 
ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಆ ಚಕ ದ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಎರಡರಿಂದ್ರಹಕ್ತರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. 
ಸ್ದಾ ಕಡಮೆ ಭಟ ಟ್ರ್ಯ್ಯಾಕ್ಟ್ಟ ರುಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ ಎರಡು ಪದರದ ಟೈೈಂಳಗಳು ಸ ಸಾಕು. 
ಮೇಲೆ ಸ್ಲಾ ಪಿಸೆಲಾಗಿರುವ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತ ಭಾಸಷಾವ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸರುಗಳಿಗೆ 


೨ 
ಎಂಟಿಂಂದ. ಹತ್ತು ಸೆದರದ ಟ್ಛ ರುಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತ ಗತ 


ಟ್ಛ ರ್‌ಗಳ ಗಾತ್ರೆಗಳು 
ಟ್‌ ಅಡ್ತ ಸೀಳಿಕೆಯೆ ವ್ಯಾಸ | ಮತ್ತು ಅಂಚಿನ ವ್ಯಾ ಸ ಇವುಗಳಿಂದ ಟ್ರ ಗಳ ಗಾತ್ರ 


118 ಕೃಷಿಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು 


ವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬ್ರಾ ಶ್ರವನ ಮುಂದಿನ ಟೈರ್‌ಗಳ ಗಾತ್ರಗಳು ಈ ರೀತಿ 
ಇವೆ: 4.00-15, 5.00-16, 5 25-21, 6.50-16, 7.00-16 ಇತ್ಯಾದಿ. 
ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತಿಯು ಟಾ ಖ್‌ ರುಗಳ ಹಿಂದಿನ ಟೈರುಗಳ ಗಾತ್ರಗಳು ಈ ರೀ3 ಇರ 
ಬೇಕೆಂದು ಸೂಚಿಸಿದೆ: ಅಡ್ತ ಸೀಳಿಕೆಯ ವ್ಯಾಸಗಳು ಆರರಿಂದ ಹೆದಿನೆ ೈದರವರೆಗಿನ ಕ್ರಮಾ 
ನುಗತ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ಲಿರಬೇಕು, ಭಿನ್ನಾಂಕ ಗಾತ್ರಗಳು ಇರಕೂಡದು. 
ಸೂಚಿಸಲಾಗಿರುವ ಅಂಚಿನ ವ್ಯಾಸಗಳು 24, 26, 28, 30, 34, 38 ಮತ್ತು 42. 
ಟ್ರರ್‌ನ ಮೇಲೆ ಮುದ್ರಿತವಾಗಿರುವ ಗಾತ್ರದ ಅಳತೆಗಳು ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತವೆ: 9-24 


11-28, 12-26, 12-38 ನತ್ತು 15-30. 


ವಾಯುಪೂರಣ ಒತ್ತಡಗಳು 
ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರುಗಳ ಮತ್ತು ಉಸಕರಣಗಳ ಟೈರ್‌ಗಳ ತೃಪ್ತಿ ಕರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಹಾಗೂ 
ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ವಾಯುಪೂರಣ ಒತ್ತಡಗಳ ಬಳಕೆಯು ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಪರಿಣಾಮಕ 


ಕೋಷ್ಟಕ 8-2: ಕೃಷಿ ಉಪಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಬೈರ್‌ಗಳಿಗೆ 
ಶಿಫಾರಿತವಾಗಿರುವ ವಾಯು ಒತ್ತಡಗಳು 
ಟೈರ್‌ನ ಗಾತ್ರ ವಾಯು ಒತ್ತಡ, ಪೌಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 
ಎಲ್ಲವೂ ಅಂಚಿನ ವ್ಯಾಸಗಳು 4 ಪದರ 6 ಪದರ... 8 ಪದರ. 10 ಪದರ 
3 1.8, (1. ಬಿ. ಇಡಇ್ಗ್ಪಡಶೆ!.ಡಶಓಔ್ಲ.ಇಡ.ಡೇ.ಡ 


3-50 40 48 

4.0) 36 45 

5.00,೨.50 32 44 

6.00,6-50,7-00 28 40) ೨6 

1.50,8.25 24 ೨೮ 48 

9.00 20 32 ಪತೆ 56 
11.25 28 36 44. 
12.75 24 32 





ಮೂಲ: Firestone Tyre & Rubber Company. 


ಅಂಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೂಚಿತ ಒತ್ತಡಗಳು ಟೈರ್‌ ಗಾತ್ರ, ಪದರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು 


ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಹೊರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಅಪಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಟಾ K 'ಕ್ವರುಗಳ 


ತು ಟೆ ರ್‌ಗೆಳು 110 


ಮುಂದಿನ ಚಕ್ರಗಳಿಗೆ ಸೊಚಿತವಾಗಿರುನೆ ಗರಿಷ್ಠ ಒತ್ತಡಗಳು ಪೌಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ 
ಇನೆ ಎರಡು ಪದರ 20ರಿಂದ 25,ನಾಲ್ಯು ಸದನ 24 ರಿಂದ 56,ಆಿರು ಪಡರ 32 ರಿಂದ 
60,ಎಂಬು ಸದರ 40 ರಿಂದ 80. ಬ: ತೆ್‌ ರುಗಳ ಹಿಂದಿನ ಚಕೃ್ಕಗಳ ಮೇಲಿನ ಟೈರ್‌ 
ಗಳಿಗೆ ಇರಬೇಕಾದ ಕವಿಸ್ತ ವಾಯುಪೂರಣ ಒತ್ತಡೆ 12 ನಾಡುಗಳು. ಉಳುವಾಗ 
ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್‌ ರಿನ ಟೈರ್‌ ನೇಗಿನ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಓಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಚಕ್ರದ ಒತ್ತಡ 
ವನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಪೌಂಡಗಳಸ ಟೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು. ಉಪಕರಣ ಟ್ರರ್‌ಗಳಿಗೆ ಶಿಫಾರಿತವಾ 
ಗಿರುವ ಗರಿಷ್ಠ ಒತ್ತಡಗಳನ್ನು ಪೌಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ಕೋಷ್ಟಕ 4-2 ರಲ್ಲ ತೋರಿಸೆಲಾಗಿದೆ. 


ವ್ಯವಸಾಯದ ಟಾ ತಕ್ಕ್‌ ಮತ್ತು ಉನಕನಣಗಳ ಟೈರ್‌ಗಳನ್ನು ಗಂಟಿಗೆ 

ಇಸ್ರ ತ್ತು ಮೈ ವಿಗಳ ಗಿನ ವೇಗತೆ ತಕ್ಕ ರೀತಿ ಸಲ್ಲಿ ಸಿರ್ನು ಸಿರುತ್ತಾರಿ. ಹೊಲದ 

ಹಿಂಬಾಲಕ ಬಂಡಿಗಳ ಟ್ರ ರ್‌ ಗಳು MA ಪೀಸಗಳಿನಾಗಿ ನಿ ೪ತೆವಾಗಿರುವ ಸ ಯಂ 
ಚಾಲಕಗಳವು ಅಥವಾ ಇಂಡಿಗಳವು ಆಗಿರಬೇಕು. 


ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ ಮತ್ತು ಉಪೆಕೆರಣಗೆಳೆ ಟ್ರರ್‌ಗಳೆ ಅಂಚುಗೆಳು 


ಈಗ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಂಚುಗಳು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಆಳವಿಲ್ಲದ ಅಥವಾ ಅಳ. 
ವಾದ ಕೂಪವನ್ನು ಉಳ್ಳಿ ಮಧ್ಯ ಪಾತ ರೀತಿಯವು. ಆಳವಿಲ್ಲದ ಮಧ್ಯೆಪಾತ ಉಳ್ಳ 


ವಿಸ್ತೃತ ಹೀಠವ ಅಂಚುಗಳ ಕಡೆಗೆ ಈಗ ಒಲವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ( ಚಿತ್ರ 8-3). 





ಚಿತ್ರ 8-3: ಟೈರ್‌ಗಳ ವಿಸ್ತೃ ತ ಪೀಠ ಅಂಚುಗಳ ಬಗೆಗಳು: ಸಿ, ಆಳೆವಿಲ್ಲದ ಕೂಪೆವೆನ್ನುಳ್ಳ ವಿಕ್ತೃಕ 
ಪೀಠ ಮಧ್ಯಪಾತ. 8. ಆಳವಾದ ಕೂಪೆವೆನ್ನುಳ್ಳ ವಿಸ್ತೃತ ಪೀಠ ಮಧ್ಯಪಾತ. ಲ ವಿಸ್ತೃತ ಪೀತ 
ಅರ್ಧ-ಮಧ್ಯ-ಪಾತ, ತೃಟಿತ ಪಾರ್ಶ್ವ ಉಂಗುರದೊಂದಿಗೆ. 


ಹಿಂಬಾಲಕ ಉಪಕರಣದಲ್ಲಿ ಕೆ ವಿಸ್ತೆ ತ ಪೀಠಡೆ ಅಂಚು ಉತ್ತಮ ಪಾರ್ಶ್ವ ಸ್ಥಿತಿ 
.. ಯನ್ನು ಧೊರಕಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 'ಫೌರಗಳನ್ನು ಹೊರಲು ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ತ ಟಿ 
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ಟೈರ್‌ನ ಆಕೃತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಚಿತ್ರ 8-3ರಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತ ತೆ ನೀಠ-ಮಧ್ಯ 
ಪಾಕದ ಅಂಚಿನ ಅಡ್ಡಸೀಳಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಛಳಚಬಹುದಾನ ಸೀಳಿದ 
ಪಾರ್ಶ್ವ ಉಂಗುರ ಇರುತ್ತದೆ; ಆದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಭಾರವಾದ ಟೈರ್‌ ಗಳನ್ನು 


WN. WERE 
g HET _ 


NUNS | [|] || || | 
AHL 
ಜಾರಕಿ | 
Ul ಇಪ) 


£3 OT ee) 
OTT Ws 
UEC ಹಾಸ a 
ಪ್ರಯಾಣ, ಇಳಿವ ರೃ ತಿಶತ 





ಚಿತ್ರ 8-4: ಟೈರ್‌ನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಅಂಚಿನ ಅಗಲದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು, 14 ರಿದ 
26 ಅಂಗುಲ ಆರು ಪದರ ದಂಡದ ಮಾದರಿ (R-1 ) ಟೈರ್‌ಗಳನ್ನು 12-.14-, 16-, 18... 
ಅಂಗುಲ ಅಂಚುಗಳ ಮೇಲೆ ತೊಡಿಸಿ, ಚದರ ಅಂಗುಲಕ್ಕೆ 12 ಪೌಂಡ್‌ ವಾಯು ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು 3. 

120 ಪೌಂಡ್‌ ನಿಶ್ವ ಲ ಭಾರದೊಂದಿಗೆ ಒಣಮರಳೆನ ಮೇಲೆ ಓಡಿಸಿದಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಚಲನದ ಇಳಿ 
ತಾಯ ತಿರುಚು ಹೊಡಿಕೆ ಸೆ ಹಿಟೆರಂಡದ ಎಳೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸಡ ದಕ್ಷತೆ-ಇವಗಳಿಂದ ತೆ ೀರಿ್‌ಲಾಗಿದ್ದೆ, 
ಚಲನಭಾರವು ನಿಶ್ಚಲ ಭಾರ ಮತ್ತು ಸಳೆದಂಡದ ಎಳೆತ ಶೇಕಡಾ ಒಂದರ 0.2 ರಷ ರ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ 
ಸಮನಾಗಿದ್ದಿತು. ಒತ್ತುಗುಂಡಿ ಮಾದರಿಗೆ ತುಂಡುಗಳ ಗೀರಿನ ವಕ್ರರೇಖೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ 

(1-3). {U.S Departmen of Agriculture, Tillage Machinery. 
Laboratory ), 


ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಳಚಬಹುದು ಮತ್ತು ಕೊಡಿಸಬಹುದು. ಟಿ ಿರ್‌ನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹ 
ಣೆಯ ಮೇಲೆ ಅಂಚೆನ ಅಗಲದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಚಿತ್ರ 5 ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ 
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ವ್ಯವಸಾಯದ ವಾಯುತುಂಬಿದ ಟ್ರೈ ರ್‌ಗಳ ಬಾಳಿಕೆ 


ಬ್ರ್ಯಾಸ್ಕ ರ್‌ಗಳೆಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಟ್ರೈರ್‌ಗಳ ಬಾಳಿಕೆಯ 
ಮ್‌ “ರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಅಂಶಗಳು ಹಲವಾರು ಇವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು : 
(1) ಉಪಯೋಗದ ಬಗೆ (2) ವ್ಯವಸಾಯ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಯ ಬಗೆ (3) ಘರ್ಷಕ 
ಸವೆತ (4) ಛೇದನಗಳು ಮತ್ತು ಚೂರಾಗುವಿಕೆ (5) ಚುಚ್ಚುನಿಕೆ (ಪಂಕ್ಚರ್‌) 
ಗಳು ಮತ್ತು ಊದುಸಿಡಿತಗಳು (6) ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಿರುವಿಕೆ (7) ಅಯುಕ್ತ 
ವಾಯುಪೂರಣ (8) ವಾರ್ಷಿಕ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು (9) ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀಡಲಾ 
ಗುವ By 


ರೆ 


ಜ್‌ 


ರೃ NS 
RRR ವಾಷಿಂಗ್‌ ಟ್‌ ESI 
NNN ನ್ಗ ಕ್ಕಾಲಿಫೋರ್ನಿಯ RNR 
ಸಸರ ಕಣ್ಣು ಂಟಾಸದ ಗಳ ENN NY 


ಹಿಂಭಾಗ 















ಹಾಡ NE 
NNN NN ನ 
ನ NNN ಸ 0 SRNR 
NY ನೂ ಇಂಗೆ ೦ಡ್‌ ಹ NN 
RNS ಕೂ 
N ಐಯೋಬ್‌ಾ 
ನರಾವ್‌ ಫೆನ್‌ ಹಿಲ್ಲೆ ಯಾ 


ಕಾ 
ಮು 
ಕಾಣಾ ಹುಸಜಾ 
ಯಮ 
SN ಜಟ 












ಮುಖಯ ಕಲಿ: ನಾ ಸ್‌ 
NN ಟಿಕ್ಕಾ ಸ್‌ ಹಾ 
ಮುದು ದಕ್ಷಿಣ ಜ್‌ ಲನ ಸಹಾ | 
ಮ ಅರಕಾನ್ಸಾಸ್‌ SSNS 








NN ಏುಸಿಸಿಸಹಿ "ಜು ಕಾ 
8 "6.4 210 ವಕ್‌ 4 6 8 10 ೫ 
ಸರಾಸರಿ ಜೀವಿತದ ಅವಧಿ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 





ಚಿ 8-5: ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳ ಬೇರೆ ಬೆ 
ತೋರಿಸುವ ಕಂ ಸಾಲ್ತಿವ ನಕ್ಕೆ 


rh 


ಬಾಳಿ ಕೈಯನ” ಹೆ 


ಚಿತ್ರ 8-5ರವಿನ ಕಂಬಸಾಲಿನ ನಕ್ಷೆಯು ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳ 
ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಟ್ಟಿ ರ್‌ಗಳು ಹೊಂದಿರುವ ಸರಾಸರಿ 
ಆಯುಸ್ಸನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಬೆ ಬೇಕಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಟ್ಯಾಕ್ಟ ರ್‌ ಟೈರ್‌ ಗಳ 
ಬಾಳಿಕೆಗಳಿಗೆ. ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಮೇಲೆ ನಮೂದಿಸಲಾಗಿರುವ ಹಲವು ಅಂಶಗಳಿಂದ 
ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕ ವೇಗಗಳು, ಮಿತಿ ಮೀರಿದ ಹೊರೆ 
ಗಳು ಮತ್ತು ಕಡಮೆ ವಾಯುಪೂರಣ ಇವುಗಳು ಟೈರ್‌ಗಳ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು 


122 ಕೃಷಿಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು 


ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ; ಟೈರ್‌ಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಸೇವೆಯ 
ಅವಧಿಯನ್ನು ಕಡಮೆಮಾಡುತ್ತವೆ. 


al | 


ಮ ಜೀ ಎ ತ 
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ಕ SR 
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ಚಿತ್ರ 8-6: ಕರ್ಷಣದ ಮೇಲೆ ಟ್ರೈ ರ್‌ ಮೆಟ್ಟಿ ನಸ ರೂಪದ ಪರಿಣಾವ: 


(U.S. Department of Agriculture, Tillage Machinery Labora 
tory. } 


ಟ್ಛ ರ್‌ಗಳ ಕರ್ಷಣ 

ಕರ್ನಣ ಟೈರ್‌ಗಳಿಗೆ ಕರ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಟಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಿಡಿತದೊಂದಿಗೆ 
ಮಣ್ಣ ನ್ನು ಬಿಗಿಹಿಡಿಯುವಂತಹ ಮೆಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿರುವುದೆಂದು ಈ 
ಹಿಂದೆಯೇ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಕರ್ಷಣದ ಮೇಲೆ ಬೇಕಿ ಬೇರೆ ಮೇಲೆ ಸ ಪರಿಸ್ಥಿ ತಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಉಂಟುಮಾಡುವ. ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಿಕ್ಟಾಗಿ ಅನೇಕ ಪ ಯೋಗಗಳನ್ನು 
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಾಯುತುಂಬಿದ. ಟೈೈರ್‌ಗಳಿಂದ ಸಜ್ಜಿ ತವಾದ ಟ್ರಾ ಲ ರಿನ ಕರ್ನಣ 
ವನ್ನು; ಸೆಳೆದಂಡದ ಅಕ್ವಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನ್ನಿನ ಅಶ್ಟೆ ಶಕ್ತಿ ಇವೆಸಡರೆ ಪ ರ್ರಮಾಣದ 
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ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಚಕ್ರದ ಬಗೆ ಅಥವಾ ಮೆಟ್ಟುಗಳ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು 
ಆವಲಂಬಿಸದೆಯೂ ಈ ಮಾತು ನಿಜವಾಗಿದೆ, 


ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ಗಳ ಹಿಂದಿನ ಚಕ್ರಗಳ ಕರ್ಷಣವನ್ನು ಅವುಗಳ ಭಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿ 
ಸುವ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚೆ ಸಬಹುದ., ಚಕ್ರಗಳ ಹೊರಭಾಗಕ್ಕೆ ಭಾರಗಳನ್ನು ತಗುಲಿಸು 
ಪ್ರದರಿಂದಾಗಲೀ ಅಥವಾ ಒಳಗಿನ ಕೊಳವೆಯನ್ನು ದ್ರವದಿಂದ ತುಂಬುವುದರಿಂದಾಗಲೀ 
ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೊಳವೆಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದಾಗ, ನೀರು 
ಹೆಫು ಗಟ್ಟ ವ ಪರಿಸ್ಥಿ ತಿಗಳು ಇರುವ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಆ ನೀರಿಗೆ ಘನೀಭವನ ನಿರೋಧಕ 
ದಾ 'ನಣವನ್ನು ಬೆರೆಸಬೇಕಾಗುತ್ತ ಜೈ. ಬೇಕೆ ಬೇಕೆ ಪರಿಸ್ಥಿ ತಿಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ 
ಕರ್ಷಣದ ಮೇಲೆ ಮೆಟ್ಟನ ಸ್ವರೂಪವೂ ಸಹ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ 
(ಚಿತ್ರ 8-6). 


ಟೈರ್‌ ಗಳನ್ನು ಭಾರಗೊಳಿಸುವ ಪರಿಣಾಮ 
ರೀಡ್‌ ಮತ್ತು ಇತರರು ಹೇಳುವಂತೆ “ಭಾರವನ್ನು ಹೊತ್ತಿರುವಾಗ, ಟೈರ್‌ ತಳದಲ್ಲಿ 
ಪ್ರಯೋಗವಾಗುವ ಪರಿಣಾಮಕ ಹೊರೆಯು, ಟ್ರಾ $ಕ್ಟರುಗಳ ಟ್ರೈರ್‌ಗಳ ಪ್ರಯೋಜ 


ಕೋಷ್ಟಕ 8-3: ಆರಿಸಿದ ಭಾರಗಳೆಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಗೆಯ ಮಣ್ಣಿನ ನೆಲಗಳೆಲ್ಲಿ 
ಮೂರು ಬೈರ್‌ ಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ 

ವಾಯು ಇತ್ಕಾದಿ ಮಣ್ಣಿ ನ ನೆಳೆದಂಡದ ಉರುಳು ಪಯಣದ ಕಾರ್ಯ 

ಳ ಪೂರಣದ ಬಗೆ ಬಗೆ ಎಳೆತ ಪ್ರತಿರೋಧ ಇಳಿತ ದಕ್ಷತೆ 
ಪೌಂಡ್‌ಗಳೆಲ್ಲಿ ಪೌಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 


ಹಾಾಸಾಸಾಾರಾಗ್ಯತ33-.ಹರ-ಐ- ಹಾರ” 


ಗಾಳಿ ಮರಳು 1000 210 13.4 71.8 
ಶೇ.8] ರಷ್ಟು ನೀರು ಮರಳು 1,000 320 16,3 63.2 
ಶೇ.100ರಷ್ಟು ವೀರು ಮರಳು 1,000 325 16.5 62.9 
ಗಾಳಿ ಜೇಡಿಮಣ್ಣು 1.400 240 19.2 69.1 
ಕೇ,81ರಷು ವೀರು ಜೇಡಿಮಣ್ಣು 1,400 215 20.2 66.7 
ಶೇ.100ರಷ್ಟು ನೀರು ಜೇಡಿಮಣ್ಣು 1.400 320 23.6 62.0 





ಕತ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಸ ಸೈಷ್ಟ್ರವಾದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತ ಡೆ. ವಾಯುವಿನಿಂದಾಗಲೀ 
ಅಧಿವಾ ದ $ವದಿಂದಾಗಲೀ ಉಂಟುಮಾಡಲಾಗದ ಜೆ 4 ಒತೆ ಶಡೆಗಳು, ಸಡಿಲವಾದ 


ಮರಳು ಮಣ್ಣಿನ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಟೈರ್‌ನ ಪ್ರಯೋಜಕ ಕಡಿಸಿ ಮಾಡುತ್ತವೆಆದಕಿ 
wi 


124 ಕೃಷಿಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತುಉಪಕರಣಗಳು 


ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಜಕತೆಯನ್ನು 


ಬಾವಾ ಒತ್ತಡದ ಮೇಲೆ 2325 ಪೌಂಡುಗಳ i 


ಸ್ಥಿರ ಭಾರ ಮತ್ತು ಕರ್ಷಣ ಭಾರುಗಳ ಪರಿಣಾಮ 

1-85 ಟೈರುಗಳು ಕಾಪಕ್ರೀಟೌ ಮೇಲೆ UES 
ವಾಯುಪೂರಕ ಒತ್ತ ತೃಡ ಸಿ ರ ಭಾರದಲ್ಲಿ ಚ. ಅರ. ಕೆ. 12 ಪೌಂಡ್‌ WE 
ಭಾರವರ್ಗವಣೆ- 0.246 * ಸಳ ಲೆಕ ಥಮ ಪ್ರಯೋಗವಾದ ಭಾರ 


180 ನ ಪ ದಂಡದ ಭಕ್ತ ಎಬ ಸೀರು ವಚ 


180 


ಕಿ: ಕೇೌಿ ನೀರು ಮೇಲ್ಮುಖ್ರ 2೬ 
0-0 ಗಾಳಿ ಕೆಳಮುಖ 
ಈ -ಸ00% ry ರ ಮುಖ 200 


Te 
ದವೆ 
ole ತ್‌ TOLL 


ಸ್‌ 
ಜೆಳೆರೂಹದ ಎಳೆತ. 





ಚಿತ್ರ 8-7: ನಿಶ್ಚಲ ಸ್ಮಿತಿಯಲ್ಲಿನ ಭಾರವನ್ನು ಸೊನ್ನೆಯಿಂದ 3,700 ಪೌಂಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಏರಿಸಿದಾಗ 
ಗ ಶೇಕಡಾ 81 ನೀರು ಮತ್ತು ಶೇಕಡಾ 200 ನೀರು ತುಂಬಿದ ಟೈರ್‌ಗಳ ಪೂರಣ ಒಸ್ತಡದ್ದೂ 
ಆಗುವ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ನಕ್ಷೆ. ನಿಶ್ಚಲ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲನ ಭಾರ 2,325 ಪೌಂಡ್‌ ಇದು ಟೈರು 
ಕಾಂಕ್ರೀಟಿನ “ಮೇಲ ನೈ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾಗ, ಪ್ರಾರಂಭ ಪೂರಣ ಒತ್ತಡವು ಚದರ ಅಂಗುಲಸ್ಕ "(2 
ಪೌಂಡ್‌ ಆಗಿದ್ದಿತು. (U. 5. Department of Agriculture. Tillage Machin- 
ery Laboratory )- 






| 17 ಸಾಲೇ ಲಾ ೧ಡ್‌ನುರಳಿನ 1Eಔಕೊರಿದ ಹಿವಾಸೆ € ಮರವುಗ್ಸೋಡು 
ಟಾ ಕರ್‌ ಚಕ್ರ ಪಟ್ಟಗಳು ಮಣ್ಣಿ ನಮೇಲೆಕಟಾ ರ್‌ ಡಕ ಕ್ರಪಟ್ಟಗಳು 
೬೯೫ ನಟ ಗಢುಮುಡ್ಲಿತ ಮೇಲೆ| ಸೂರಣ “೬೩ ಚಕ BH ಮಣೆ ನ ಮೋತೆ 
ಶೂಕೂವಿಸೆ' ಮುತು 2325 ಸೌಂಡ್‌ ಭಾರದಲ್ಲ್‌ ಕೂರುವಿಕೆ 
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ಯ ಲ 

ಜು Rp ದಟ್‌ ‘sal 

pe ಚ ಸ ಕಾ 

` ಸ ಗೆ ಬಂ 
4 | a AE ಮಾಧ್ಯ] ಮೊ 
A ತಿ > ಇದ 
ತ wo. mos Toa k 
f i, BN 

REE Wi 
EE 

ಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಇಳಿತಸುತಕಿಕತ ಪ್ರಯಾಣ ಇಳಿತ ರ್‌ 


8-8: ಕೂರಬ್ಬಟ್ಟ ಲೇಕ್‌ಲಾಂಡ್ಕ್‌ ಮತ್ತು ಹಿವಾಸ್ಸೀ ಮರಳು-ಜೇಡುಮಣ್ಣಿಸ ನೆಲಗಳಲ್ಲಿ, 
ಹ ಎ ರ್‌ ಟೈರ್‌ಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮೇಲೆ, ಮೂರು ಬಗೆಯ ನಿಲುಭಾರ ( ಬಾನ್ಲಸ್ಟ್‌ )ಗಳ 
ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವ ನಕ್ಷೆ. ಪೂರಣಒತ್ತಡವನ್ನು ಟೈರ್‌ನ ಕವಾಟದ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಳೆಯರಾ 
ಗಿದೆ. (U.S. Department of Agriculture Tillage Machinery Lab) 
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ಭು 


ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ,” ಮೂರು ಬಗೆಯೆ ಭಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಟ್ರೈರ್‌ಗಳ ಕಾರ್ಯನಿಶ್ವಹೆಣೆಯನ್ನು 
ಕೋಷ್ಟಕ 8-3 ಮಶ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳು 8-7. 8-8ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಆಧಾರ ಗ್ರಂಥಗಳು 


Daia Book, The Firestone Tire and Rubber Company. Akron, 
Ohio. 

Farm Tire Handbook, Goodyear Tire and Rubber Company. 
170., Akron, Ohio. 

McKibben, E G., 1. F. Reed, and C.A. Reaves: Effect of 

- Rim Width on Tractor Tire Performance under Four Condi 
uons, Agr. Engin, 23 (8): 487-490, 1952, 

Reed,1.F.,C. A. Reaves, and ೫, W. Shields: Comparative Per- 
formance of Farm Tractor Tires Weighted with Liquid and 
with 106] Weights, Agr. Engin., 34 (6): 391-395, 1953. 

—— and], W. Shields: Effect of Lug Height and Rim Width 
on the Performance of Farm Tractor Tires, SAE Jour,, 58 
(12): 40-41, 1950, 

Rubber Tired Epuipment for Farm Machinery, Ohio Agr. Expt: 
Sta. Bul. 556, 1935, 


ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು 


1. ಕೃಷಿ ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ವಾಯುತುಂಬಿದ ಟೈರ್‌ಗಳಿಂದ ಆಗುವ ಅನುಕೂಲ ಮತ್ತು ಅನಾನುಕೂಲ 
ಗಳನ್ನು ಶಿಳಿಸಿದಿ, 

2. ಕರ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸುಲಭ ಉರುಳು ಟೈರ್‌ಗಳಿಗೆ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ವ್ಯವಸಾಯದ 
ಟೈರ್‌ಗಳ ಸಂಕೇತ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿರಿ. 

ತ. ವ್ಯವಸಾಯದ ವಾಯುಶುಂದಿದ ಟಿ ೈರ್‌ಗಳ ಬಾಳಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ವಿವಿಧ ಅಂಶ 
ಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿರಿ, 

1 ಟಗಳ ಕರ್ಷಣದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿರಿ. 


ಅಧ್ಯಾಯ 9 


ಉಳುಮೆಯ ಇತಿಹಾಸ 
ಮತ್ತು 
ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತಗಳು 


ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ನೆಡುವುದಕ್ಕ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಮತ್ತ್ತು ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 
ಮಣ್ಣನ್ನು ಸಡಿಲವಾಗಿಯೂ ಮತ್ತು ಕಳೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿಯೂ ಇರಿಸುವ ಕಾರ್ಯ 
ಗಳಿಗೆ ಉಳುಮೆ ಎನ್ನುತ್ತೇನೆ. ಉಳುಮೆಯ ಪ್ರಭಾನ ಗುರಿಗಳನ್ನೂ ಮೂಲ ಉದ್ದೇ 
ಶೆಗಳನ್ನೂ ಮೂರು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು; (1) ಯೋಗ್ಯವಾದ ಬೀಜಪಾತಿ 
ಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (2) ಸ್ಫರ್ಧಿಸಿದಂತೆ ಬರುವ ಕಳೆಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡುವುದು 
ಮತ್ತು (3) ಮಣ್ಣಿನ ಭೌತಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಉತ್ತಮಪಡಿಸುವುದು. ಅಮೆರಿಕ . 
ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 478 ದಶಲಕ್ಷ ಎಕರೆಗಳಷ್ಟು ಭೂಮಿ 
ಉಳುಮೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಚಿತ್ರ 9-1 ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಲ್ಲಿಯ 
ಭೂವಿಸ್ತೀರ್ಣಿದ ಶೇಕಡಾ 24.9 ಆಗುತ್ತದೆ. 


ಯೋಗ್ಯವಾದ ಬೀಜಪಾಕಿಯನು ನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಮಣ್ಣ ನ್ನು ಒಡೆದು ಪುಡಿ 
ಮಾಡುವಿಕೆಯು ಉಳುಮೆಯ ಮೂಲ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಎನ್ನ ಬಹುದು. ಮಣ ನ್ನು 
ಒಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಸಡಿಲಮಾಡುವುದು ಉಳುವೆ ಕಾರ್ಯದ ಅತ್ಯ ಅತ ಭರಿತ 
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ಭಾಗ ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ನೇಗಿಲುಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. 
ಇತಿಹಾಸ ಪೂರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಮ್ಮಾ ನ್ನ್ನು ಸಡಿಲಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಮಾರವನು ಮರ 
ದಿಂದ ಅಥವಾ ಇತರ ವಸ್ತು ಗಳಿಂದ. ಮಾಡಿದ ಒರಟಾದ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿ 

ದ್ದ ನೊಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾನವನಿಗೆ ದೊರೆತ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಉಳುಮೆಯ ಉಪಕ 
ರಣ ಪ್ರಾಯಶಃ ಮರದ ಮುರಿದ ಕೊಂಬೆ ಇದ್ದೀತು, `ಾಲಕ್ರ ಮದಲ್ಲಿ ಅವನು ಬೆಂಕಿ 
ಯಿಂದ ಅಥವಾ ಕಲ್ಲಿನ ಒರಟು ಆಯುಧಗಳಿಂದ ವ. ರದ” ಕೊಳವೆಯೊಂದರಿಂದ 
ಮಣ್ಣನ್ನು ಕೆತ್ತುವ ಆಯುಧವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಕಲಿತನ್ನು ಅವನು 
ಆ ಕನೆಯ ಒಂದು ಕವಲನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಅಥವಾ ತೆರಿದು ಹಾಕಿದನು; ಉಳಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು 
ಉದ್ದನೆಯ ಕವಲನ್ನು ನೇಗಿಲ ತೊಲೆಯನ್ನಾ ಗಿಯೂ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನ ಕಾಂಡದ 
ಭಾಗವನ್ನು ನೇಗಿಲ ಹಿಡಿಯನ್ನಾಗಿಯೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡನು. ಇನ್ನೂ ಸ ಕಲ್ಲ ಕಾಲದ 
ನಂತರ, ನೇಗಿಲನ್ನು ಎಳೆಯಲು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ಕಲಿತನು, 


ಭೂಮಿಯ ಮುಖ್ಯ ಉಪಯೋಗಗಳು 1950 
ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 1,905 ದಶಲಕ್ಷ ಎಕರೆಗಳು 


ತೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಬಳಕೆಯ ಇತರ ಎಲ್ಲ ಭೂಮಿ 
ನಗ ಪ್ರದೇ ಶಗಳು ಡೆ ೩.೦೪ 






3.4 (Man) 
ದ PN ಜ್‌ Fi 
ಶೋಮಾಳವಲ್ಲದ್ದ Mh ! (am R. A} 
ಕಾಡೆ | A 
1೩.೪% Ruut 
ಕತಾ A.) 
ಕ್ರೃಹಿಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿವ ಕೆ ಕೃಷಿಕೇತ್ರಗಳನ್ಲನ 
ಗೋಪಾಳ ಭೂ ಲಿ ಮಾಳ ಭೂಮಿ 
11.8% 19.0% 


{4 ೬. &.} 7530 ಹ. Ak 


ಚಿತ್ರ 9-1: ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಮುಖ್ಯ ಉಪೆಯೋಗೆಗೆಳನ್ನು 
ತೋರಿಸುವ ನಕ್ಷೆ 


ನೇಗಿಲಿಸೆ ಇತಿಹಾಸೆ 

ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷೆಗಳ ಕಾಲದೆಲ್ಲೇ ಪುರಾತೆನೆ ಮಾನೆನೆರೆ ಒಂದು 
ಬಗೆಯ ನೇಗಿಲನ್ನು ಬಳೆಸುತ್ತಿ ದ್ವರೆಂಬುದನ್ನು ಚಿಶೈಲಿಫಿ ಹುತ್ತು ಜೆಣೆಲಿನಿಯಲ್ಲಿ 
ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಚೆರಿತ್ರೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ, ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ ಸುಮಾರು 900ರಲ್ಲಿ ಎಲಿನ 
ತನ್ನ ಮುಂದೆ ಹನ್ನೆರಡು ನೊಗ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊಂಡು ಉಳುತ್ತಿದ್ದ ` 


3 Kings xix: 79. 
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ಎಂಬ ದಾಖಲೆ ಇಡೆ, ಪೂರ್ವ ಟರ್ಕಿಯಲ್ಲಿನ ಒಬ್ಬ ರೈತನ; ಐದು ಕೊಗ ಎತ್ತುಗಳನ್ನ 
ಬಳಸಿ ಉಳುತಿ ತ್ರಿರುವುದನ್ನು ಚಿತ್ರ 92ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಲೋಹದ ಗುಳೆವನ್ನು 


Ny , k 
Aue TL A ನ wt Per NS ME ಸ್‌ ( 
“WX TT 0 He TN ಜ್‌ Os 
ಗ (ತಡ ಹ್‌ C yy ಹೆ ಗ? 
ಗ ಹ ಈ pe ಶಿ 
| ಇ CE ಕೆ + | 





ಚಿತ್ರ 9-2: ಪೂರ್ವ ಟರ್ಕಿಯಲ್ಲಿನ ರೈತನೊಬ್ಬನು ಮಠಥ' ನೇಗಿಲು ಮತ್ತು ಐದು ನೊಗ ಎತ್ತು 
ಗಳಿಂದ ಉಳುತ್ತಿರುವುದು | 
ಉಳ್ಳೆ ಮರದ ನೇಗಿಲನ್ನು ಅನೇಕ ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಉಪ ಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ 


ಮತ್ತು ಇಂದಿಗೂ ಅನೇಕ ದಶಲಕ್ಷ ಮರದ ಫೇಗಿಲುಗಳು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಚಿತ್ರ 





ಚಿತ್ರ 9-3: ಪ್ರಾಣಿಗಳ ತೊಗಲ ಪಟ್ಟಿಗಳಿಂಡ ಬಂಧಿತವಾದೆ ಭಾಗಗಳನ್ನುಳ್ಳ ಮರದ ನೇಗಿಲು 
9-3ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿರುವ ಮರದ ನೇಗಿಲಿನ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿ 
.ಗಳ ತೊಗಲ ಸಟ್ಟಿಗಳಿಂದ ಬಣಧಿಸಲಾಗಿದ್ದಿತು, ಆತನಿಗೆ ಮೊಳೆಗಳಾಗಲೀ, ಅಗುಳಿ 
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ಗಳಾಗಲೀ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ತೆಂತಿಯಾಗಲಿ, ಯಾವುದೂ ದೊರೆತಿರಲಿಲ್ಲ: ಆದಕಾರಣ 
ಚಿತ ತನಗೆ ಹೊಕೆಯೆಬಲ್ಲದ್ದ ನ್ನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡ, 


ಡೆಚ್‌ರಿಂದ ಸುಧಾರಿಸಬ್ಬಟ್ಟ ರೋಮನ್‌ ನೇಗಿಲ: 1730ರಕ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿಗೆ 
ಆಮವಾಯಿತ್ತು 1756ರ ವೇಳೆಗೆ ಎಸ್ಸೆಕ್ಸ್‌ ನೇಗಿಲಿಗೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಗುಳ-ಹಲಗೆ 
ಇದ್ದಿತು. 1721ರ ಸಾರ್‌ಫೋಕ್‌ ಚಕ್ರ ನೇಗಿಲಿಗೆ ತಾಂಡೆವಾಳದ ಗುಳವೂ ಮತ್ತು 
ಕಬ್ಬಿಣದಿಂದ ಮಾಡಿದ ದಂಡನೆಯ ಗುಳ ಹಲಗೆಯೂ ಇದ್ದವು. 1770ರಲ್ಲಿ ಸಭೋಕ್‌ 
ತೂಗು ನೇಗಿಲಿನ ಮೇಲೆ ಭಾಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿ ಗುಳ ಹೆಲಗೆಯು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು 
ಜೇಮ್ಸ್‌ ಜೇಮ್ಸಾಲ್‌ ರಾದರ್‌ಹ್ಯಾಮ್‌ ನೇಗಿಲನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಿದನು ಮತ್ತು 
1784ರಲ್ಲಿ ನೇಗಿಲುಗಳ ರೆಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದನು. ಹದಿಕೆಂಟಿನೆಯ 
ಶತಮಾನದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ನಲ್ಲಿ ಮೆರನ ನೇಗಿಲು ಹೋಗಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ನೇಗಿಲಿನ 
ಆಗಮನವಾಯಿತು. | 


ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನೇಗಿಲಿನ ಸುಧಾರಣೆಗಳನು ್ಸಿ ಮಾಡಿದ ಮೊದೆಲಿಗರು ಥಾಮೆಸ್‌ 
ಜೆಫರ್‌ಸನ್‌ ಮೆತ್ತು ಹೇನಿಯಲ್‌ ವೆಬ್‌ಸ ರ್‌. 1797ರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜೆರ್ಸಿಯ ಬರ್ಶಿಂ 
ಗ್‌ಟನ್ನಿನ ಚಾರ್ಲ್ಸ್‌ ನ್ಯೂಬೋಲ್ಡ್‌ ಎಂಬಾತನ ತಾಂಡೆವಾಳದ ನೇಗಿಲಿಗೆ ಪಸ 
ಥಮ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಸನ್ನದನ್ನು ಪಡೆದನು. ಈ ಬಗೆಯ ನೇಗಿಲು ಮಣ್ಣನ್ನು ನಿಷ 
ಫೂರಿತವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ರೈತರು ತಾಂಡೆವಾಳದ ನೇಗಿಲನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ 
ದರು. 1814ರಲ್ಲಿ ಜೆತ್ತೋ ಉಡ್‌ ಎಂಬಾಶೆನು ಒಂದೇ ಸಮನಾದ ನೇಗಿಲ ಸಾಲು 
ಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ತಿರುವಿಹಾಕಬಲ್ಲ ಬಾಗುವಿಕೆಯುಳ್ಳ ನೇಗಿಲನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿ 
ಹದನು, 198376 ಸುಮಾರಿನಲ್ಲಿ ಜಾನ್‌ಲೇನ್‌ ಎಂಬಾತನು ಒಂದು ಹಳೆಯ ಗರ 
ಗಸದ ಮೂರು ಭಾಗಗಳಿಂದ ಮೊದಲ ಉಕ್ಕಿನ ನೇಗಿಲನ್ನು ನಿರ್ನಿಸಿದನು. 1868ರಲ್ಲಿ 
ಆತನು ಮೃದು ಮಧ್ಯದ ಉಕ್ಕಿಗೆ ಸಾ ಮು ದ ಸನ ದೆನ್ನೂ ಸಹ ಪಡೆದನು; ಆ ಬಗೆಯ 
ಉಕ್ಕನ್ನು ಈಗ ನೇಗಿಲುಗಳ ಗುಳ-ಹಲಗೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 
1837ರಲ್ಲಿ, ಇಲಿನಾಯ್ಸ್‌ ನ ಗ್ರಾಂಡ್‌ಡಿಟೂರ”ನ ಜಾನ್‌ಡೀರ್‌ ಎಂಬಾತನು ಮರ 
ಕೊಯ್ಯುವ ಯಂತ್ರದ ಕಳೆಯ ಗರಗಸದಿಂದ ಗುಳ ಮತ್ತು ಗುಳಹಲಗೆ ಆಕುಂಡವಾ 
ಗಿರುವ ಉಕ್ಕಿನ ನೇಗಿಲನ್ನು ಮಾಡಿದೆನು, ಹೆತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಆತನು ಇಲ್ಲಿನಾ 
ಯ್ಸ್‌ನ ನೋಲಿನ್‌ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಹಾನೆ ಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದನು. 


1868ರಲ್ಲಿ ನೇಮ್‌ ಆಲಿವರ್‌ ಎಂಬಾತನಿಗೆ ತಂಪು ಮಾಡಿದೆ ಕಬ್ಬಿಣ ಎಂದು 
ಕರೆಯೆಲ್ಲ ಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಜನಾಳದ ಗಟ್ಟಿ ರೂಸ ಒಂದನ್ನು ತಾಕು” ಸ್ಟಾ ಪ್ಯು ದ 
ಸನ್ನ ದು 'ಸಾಕೆಯಿತ್ತ. 
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1856ರಫ್ಲಿ ಎಂ. ಫನ್ಲಿ ಎಂಬಾತನು "ಏಕಕಳದ' ಎರಡು ಚಕ್ರದೆ ಒಂಟಿ ಕುದ 
ರೆಯ ಒಬ್ಬನು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳ ಬಹುದಾದ ಹಗುರವಾದ ಗಾಡಿ ( ಸಲ್ಫಿ ) ಅಥವಾ ಚಕ್ರ 
ನೇಗಿಲಿಗೆ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಸನ್ನದವನನ್ನು ಸಡೆದನು; ಚಾಲಕನು ಅದರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೂಂಡು 
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲು ಅವಕಾಶ ಇದ್ದಿತು. 1864ರಲ್ಲಿ ಎಫ್‌. ಎಸ್‌. ಡೇನೆನ” 
ಪೋರ್ಟ್‌ ಎಂಬಾತನು ಸಾಲುನೇಗಿಲಿಗೆ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಸನ್ನದನ್ನು ಪಡೆದನು. ಮೂರು 
ಮತ್ತು ನಾಲ್ಬು ತಳಗಳ ಸಾಲುನೇಗಿಲುಗಳನ್ನು ಎಳೆಯಲು ಹಶ್ತರಿಸದ ಹನ್ನೆರಡು 
ಕುದುರೆಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತಿ ದ್ದವು. 


ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೈದು ತಳಗಳ ದೊಡ್ಡ ಸಾಲು ನೇಗಿಲುಗಳನ್ನು 1890ರಲ್ಲಿ 
ಹೆಚಾಲಿತ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ಗಳು ಎಳೆಯುತ್ತಿದ್ದವು : 1900 ರಿಂದ 1910ರ ಸುಮಾರಿ 
ನಲ್ಲಿ ಬೃಹದಾಕಾರದ ಮಂದಗತಿಯ ತೊಡಕಿನ ಗ್ಯಾಸೊಲಿನ್‌.ಎಂಜಿನ್‌ ಚಾಲನೆ 
ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ”ಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಎಳೆಯಕೊಡಗಿದವು. ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗ ಎರಡರಿಂದ 
ಐದು ತಳಗಳನ್ನು ಉಳ್ಳ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ ಹಿಂಬಾಲಕ ಸಾಲುನೇಗಿಲುಗಳಿಗೆ ಕ್ಷೆ ಸನ್ನೆ ಎತ್ತಿ 
ಗೆಗಳು ಅಳವಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿ ದ್ವವು 1920ರ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ, ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿ ಎತ್ತಿಗೆ 
ಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಯಿತು. . 1940ರಲ್ಲಿ ನೀರೊತ್ತಡದ ಎತ್ತಿಗೆಗಳು ಬಳಕೆಗೆ ಬರಿ 
ವವರೆಗೂ ಅವು ಉಪಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದವು. ಅಬಂಡ ಟ್ರಾ 4 ರ್‌ ಸ್ಥಾಪಿತ ಘಟಕ 
ಜೋಡಣೆ ಮತ್ತು ಘಟಕ-ಎತ್ತಿಗೆಯ ನೇಗಿಲು ಫರ್ಗುಸನ್‌ನಿಂದ 1940ರ ಪ್ರಾರಂಭ 
ದಲ್ಲಿ ರೂಪಿತನಾಯಿತು. ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಾತ್ರದ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಈ 
ಬಗೆಯ ನೇಗಿಲು ಈಗ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತಿದೆ, 


ಪಾ ಯಶಃ 1890ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಬಿಲ್ಲೆ ನೇಗಿಲು ಸಿದ್ದ ಗೊಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ತು. 
1895ರ ವೇಳೆಗೆ ಉಪಕರಣಗಳ ವಿವರಣ ಪಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾದರಿಗಳು ಉಲ್ಲೇಖಿತವಾ 
ದವು. ಬಿಲ್ಲೆ ನೇಗಿಲುಗಳ ಅತ್ಯಂತ ಮೊದಲ ಸಾ ವ್ಯ ಸನ್ನದುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು 
ಇಲ್ಲಿನಾಯಗನ ಬ್ಲೂಮಿಂಗ್‌ಟಿನ್‌ನಲ್ಲಿನೆ ಎಂ. ಎ. ಮತ್ತು ಐ. ಎಂ. ಕ್ರಾವಶ್‌ 
ಪಡೆದರು. ಜೆ. ಕ್ಕೆ ಅಂಡೆರ್‌ಫುಡ್‌, ಡಿ. ಹೆಚ್‌. ಲೇನ್‌ ಮತ್ತು ಎಂ. ಓ. ಹ್ಯಾನ್‌ 
ಕಾಕ" ಇವರು ಬಿಲ್ಲೆ ನೇಗಿಲಿನಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಉಸಯೋ 
ಗಾರ್ಹವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು, 1900 ರಿಂದ ಈಚಿಗೆ, ಗುಳಹಲಗೆಯ ನೇಗಿಲಿನ 
ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಲ್ಲೆ ನೇಗಿಲೂ ಸಹೆ ಹಲವಾರು ಸುಧಾರಣೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ. 


ಮಾನನನ ಮೇಲೆ ನೇಗಿಲಿನ ಪ ಭಾವ 
ಒಂದು ಸೊಟ್ಟ, ಕೋಲನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು, ನೆಲವನ್ನು ಉಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗಲೆ 
ಅವನು ನಾಗರಿಕತೆಯ ಕಡೆಗೆ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿನೆನ್ನಬಹುದು. ನೇಗಿಲಿನ 
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ಸುಧಾರಣೆಯ ಪ್ರತಿ ಹಂತಹೊೊಂದಿಗೂ, ನಾಗರಿಕತೆಯ ಅನುಕ್ರಮ ಪ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಗುತ್ತಾ 
ಬಂದಿಡೆ. ಮಾನವ ಜಾತಿಯ ಚರಿತ್ರೆ ಯ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುವ ಒಂದು 
ಮುಖ್ಯಾಂಶ ಏನೆಂದರೆ, ಪ್ರಯೋಗ ಕ ಕೌಶಲಗಳು ಇಲ್ಲದೆಯೂ ಸಂಸ್ಕತಿ ಇರಲು 
ಸಾಧ್ಯ; ಆದರೆ ನೇಗಿಲು ಇಲ್ಲದ ಯಾವ ಜೀವಂತ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಾಂ 
ಕ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನೇ, ತನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾಲವನ್ನೂ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಯ 
ನಿನಿಯೋಗಿಸಿದರೂ ಸಹ, ಬಹಳ ಸ ಎಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ನೆಲವನ್ನು ಉಳುಮೆ Ne 
ಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಅಂತರ, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಶಕ್ತಿಯ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆಯಲ 
ಸತು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಮಾನವನು ಕೃಷಿ ಮಾಡಬಹೆದಾದ ನೆಲದ ವಿರ್ಸೀಣವೂ 
ಹೆಚ್ಚಿತು. ಈಗ ಬೃಹತ” ಪ್ರಮಾಣದ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ 
ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡಬಹುದಾ ದ ದಿಸಿ ರವೆ ಬಹಳವಾಗಿ ಹೆಟ್ಟಿ, ಡೆ 
ಆದಕಾರಣ, ಈಗ ಮಾನವನು ತನಗೆಸ ಸ್ವಂತೆ ಜೀವನಾಧಾರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗು ವುದಕ್ಕಿಂತ 
ತಲೂ, ಹೆಚ್ಚು ಆಹಾರವನ್ನು ಬೆಳೆಯಬಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬೇಕೆ ಜೀಕಿ ಕಸಬುಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡ 
ಗಿರುವ ಅನೇಕ ಇತರರಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡಬಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ, ನೇಗಿಲೇ ನಾಗರಿ 
ಕತೆಯ ಅಡಿಪಾಯ ಎನ್ನ ಬಹುದು. ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಬೆಳೆಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ 
ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಬೀಜಗಳ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ನೆಲವನ್ನು ಅನುಗೊಳಿಸುವುದರಲ್ಲಿ, ಮೊಟ್ಟ 
ಮೊದಲು ಬಳಸಲಾಗುವ ಉಪಕರಣ ನೇಗಿಲು ಮತ್ತು ಅಪೇ ಹೊಲದ ಮೂಲ ಉಪಕ 
ರಣ. ನೇಗಿಲಿನಿಂದ ನೆಲವನ್ನು ರಂಟಿ ಹೊಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಹಿಗ್ಗ 
ಭಾಗಿ ಪುಡಿಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನೆಲದ ಮೇಲಿನ ಕಸವನ್ನು ಮೇಲೆಯೇ ಬಿಡೆ 
ಬಹುದು ಅಥವಾ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚಬಹುದ್ದು ಮಣ್ಣಿ ನೆ ಸ್ವಭಾವ; ಅದರ 
ಭೌತಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ ನೀರು, ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಉನ್ನ ತೆಯ ಪ ಫೆ ಭಾವೆ: ಆದರ ಮೇಲೆ 
ನೇಗಿಲು ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯ. ಇವುಗಳ ಪರಿಚಯ “ಇಲ್ಲದವರು ನೇಗಿಲು ಬಹಳ 
ಸರಳವಾದ ಉನಕರಣನೆಂದೂ, ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವಾಗ ಯಾವ ಸರಿ ಹೊಂದಿ 
ಕೆಗಳನ್ನೂ ಮಾಡುವ ಜಗತ ಇರೆ.ಸ್ರದಿಲ್ಲವೆಂದೂ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಲಕ್ಷ್ಯ 
ವನ್ನೂ ಕೊಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇ್ಲವೆಂದೂ ಮುಂತಾಗಿ: ಭಾವಿಸುತ್ತಾ ರಿ ಆದರೆ 
ಮಣ್ಣಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಪರಿಚಯ ಉಸ್ಪನರೂ, ಅಕ್ಕುತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆ 
ಯಲು ನೇಗಿಲಿನಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸರಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳ ಅನುಭವ 
ಇರುವವರೂ, ನೇಗಿಲು ಓಂದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಉಪಕರಣ 
ವೆಂದೂ, - ಒಂದು ಪೆಟೊ ಲ್‌ ಎಂಜಿನ್ಸಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಆದರ 
ಸೂಕ್ತ ಸರಿಹೊಂದಾಣಿಕೆಗೆ ಗಮನಿಸ ರ್ಪಿಕಾಗುವುಡೆಂದೂ ಅರಿತಿರುತ್ತಾರೆ. 
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ವಿ3 ಸಷ ಇವು ಉಳುಮೆಯಿಂದ ದೊರೆಯುವ ಅನೇಕ ನಿರ್ನಿಷ್ಟ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಮನ 

ಗಾಣಿಸುತ್ತ ದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿ ಬೆಳೆಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಚನ್ನಾಗಿ ಪುಡಿಮಾಡಿದ 
ಮಣ್ಣು ಪಾತಿಯನ್ನು ಹಾವುದಾದ2ೂ ಬಗೆಯ ಉಪಕರಣದಿಂದ » ಸಾಮಾನ್ನವಾಗಿ 
ನೇಗಿಲಿನಿಂದ, ನೆಲವನ್ನು ಕೆದಕುವೆವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ. ಮೊಂಟೆನಾ, ಡಕೋಟಾಗಳು 
ಮತ್ತು ವಿಶಾಲ ಮೈದಾನಗಳ ಪ ಮ ಸೀಮೆ ಈ ಪ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೈತರು 
ಒಳಪದರವನ್ನು ಕೆದಕುತ್ತಾರೆ; ಆದರೆ ಹಿಂದಿನ ಬೆಳೆಯ ಇಷ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮಣ್ಣಿ 

ನೂಳಕ್ಕ ಸೇರಿಸಿ ಹೊಳುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಗಾಳಿಯಿಂದ ಉಂಟಾ 
ಗುವ ಮಣೆ ನ ಸೆಕೆತವು ಕಡ ಸಿಸಾಗುತ್ತದ್ದೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಂಗುಲ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು 

ವಾರ್ಹಿಕ ಮಳೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಪ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಬಳೆಯ ಇಳುವರಿಯನು ಕಡವ 
ಯಾಗದಂತೆ ಉಳಿಸಿಕೆ ಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಉರುಮೆಯು ಅತ್ಯ ವಶ್ಯಕ ಎಂದು ಪ್ರಯೋಗಗಳು 
ತೋರಿಸಿವೆ. ಭಾರವಾದ ಜೇಡು ಮುಂತಾದ ಸಿ ಬಗೆಯೆ ಮಣ್ಣು ಗಳಂತೂ 
ಅವುಗಳ ರಚನೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಉಳುಮೆ ರಹಿತ ವ ್ಯವಸಾಯಕ್ಕೈ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳು, 
ಪ್ರದೇ ಇಲ್ಲ ತೇವದ ವಾತಾವರಣದ ಸಿ ಸ್ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಒಂದಿನ ಜೆಳೆಯೆ ಅವಶೇಷಗಳನ. ಸ 
ಸರಿಯಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹೂತಿಡದಿದ ರೈ ಕೇಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಾರೋಗ ಗಳು ವೃ ದ್ರಿ 

ಯಾಗಿ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಕಡಮೆಮಾಡುನ ವೆ ಸೆ, ಉಳುಸೆಯಿಂದ ಚೆನ್ನಾ ಗಿ ಬ್ರ 
ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಮಣ್ಣು ಮಳೆಯ ನೀರನ್ನು `ಹೀರಿಕೊಳ್ಳು ತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಗೆ ಬೇಕಾ 
ಗುವ ತೇವವನ್ನು ಹಿಡಿದಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತ ಜೆ, ಉಳ್ಳಮೆಯಾನದ ನೆಲದ : ಮಳೆಯ ನೀರಿನ 
ಬಹುಭಾಗವನ್ನು. ಹರಿದುಹೋಗಲು ಬಿಟ್ಟು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳು ಶ್ರನೆ. ಮಣ ನ ನನ್ನ್ನ 
ಚೆನ್ನಾ ಗಿ ಪ್ರಡಿಮಾಡಿವಾಗ ಮಣ್ಣಿ ಪ ಕಣಗಳ ನಡುವೆ ಗಾಳಿ ಚನ್ನಾ ಗಿಪ ವಹಿಸಲು 
ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ ಜೀವಿಗಳ ಮು ಶ್ರ ಏಿಕಾಣುಜೀವಿಗಳ ಡೆಟುವಟಿಕೆ ಹೆಚ್ಚು ತ್ತದೆ; 

ಅದರಿಂದಾಗಿ ಶೀಘ್ರ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ವ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಯ ಅವಶೇಷೆಗಳ ಕೊಳೆಯುವಿಕೆ ಸಂಭ 
ವಿಸುಶ್ವವೆ. ಮನ್ಸ ನ್ನು ಕಲಕುವುದು ನಾರಜನಕೇಕರಣಕ್ಟೂ ಸಹಾಯಕವಾ 


ಗುತ್ತ 2 ಮೆತ್ತು ಮಣ್ಣಿ ನಲ್ಲಿ ರುವ. ಪೋಷಕ ವಸು ಗಳನ್ನು ಸಸ್ಯದ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ 
ಬಿದಾಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತ ದ” 


ಬೀಜಗಳಿಗಂಗಿ ಮಣ್ಣು ಪಾತಕಿಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ, ಆ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಮೊಕ 
ಯುನ ಕಲವು ಲಾಭಗಳನ್ನು "ಗಮನದಲ್ಲಿರಿ ಸಿಕೊಂಡಿಯುಇುದು ಅವಶ್ಯಕ, ನೇಗಿಲಿನ 
ಮೂಲಕ ಈ ಮುಂದಿನ ಫಲಿತಗಳನ್ನು ನಡೆಯಲು ಬ ವು ಪ್ರಯತ್ನಿ ಸುತ್ತ ವೆ; 
1. ಬೆಳೆಗಳ ಬೆಳೆವಣಿಗೆಗೆ ಭೌತಿಕವಾಗಿ, ರಾಸಾಯನಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು. ಜೀವ ಶಾಸಿ ಸ್ರ 
ಯವಾಗಿ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಅಳವಾದ ಬೀಜ-ಮಣ್ಣು ಪಾತಿಯ ಸಿ ನಿರ್ಮಾಣ, 
2. ಬೆಳೆಯ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನೂ ಮತ್ತು ಗೊಬ ರಗಳನ್ನೂ ಮಣಿ ನಿಂದ ಮುಚಿ 


ಎ 
ಹೊತ್ತು, ಅವುಗಳನ್ನು ಮಣ್ಣಿನ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ಮಾಡಿ, ನೆಲಕ್ಕೆ ಸಸ್ಯ 
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ಸಂಬಂಧವಾದ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ನೆಲದ ಫೆಲವತ್ತೆತೆಯನ್ನು ಹೆಚಿ 3 ಸುವುದು. 
ಇ. ಕಳೆಗಳ ಹಾಗೂ ಇತರ ಅನಿಚ ತ ಸಸ್ಯಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ತಡೆಯುವುದು 
ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡುವುದು 
ಗಾಳಿಯೆ) ಸರಾಗವಾಗಿ ಸೆ ಶೈ ವಹಿಸ ಸುವ ಸಿ ತಿಯೆಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣ ನ್ನ್ನು ಇರಿಸುವುದು. 
ಮಳೆಯ ತೇವವನ್ನು ಒಡರುಕೊಳ್ಳುವ. ಸ್ಥಿ ಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣ ನ್ನ್ನ ಇರಿಸುವುದು. 
ಲಿ, ಕೀಟಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಮೊಟ್ಟೆ ಗಳು, ಕ್‌ "ಮತ್ತು ಸಂತಾನಾಭಿ 
ವೃದ್ಧಿಯೆ ಸ್ಥಳಗಳು-ಇವುಗಳನ್ನು "ನಾಕೆಮಾಡುವುದು. 
ಇ. ಗಾಳಿಯಿಂದ ನ ಉಂಬಾಗುವ ಮಣ್ಣ ನೆ ಸವೆತವನ್ನು ತಡೆಯುವ ರೀತಕಿಯೆಲಿ ನೆಲದ 


ಇಟು 


sn + 


ಸುನೆಯನ ಮತ್ತು ಕೊಳೆತ-ಕೂಳೆಯ ಉಳುವೆ 
ಸಾವಯವ ಮತ್ತು ಕೊಳೆತ ಕೂಳೆಯ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ನೇಗಲಿನ 
ಉಳುಮೆಯನ್ನು ಕೈಬಿಡಲು, ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ನ ನೇಗಿಲ ಉಳುಮೆಯೆ ಬೆಂಬಲಿಗರ 
ಸಿದ್ಧ ವಾಗಿಲ್ಲ. ಮಣ್ಣೆ ಗೆ ಸಾವೆಯನ ವಸ್ತು ಗಳ ಸೇರ್ಪ ಸಿಯ. ಹೆಲವು ಬಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಾ 
ದಾಯಕವೆಂದು ಕೇಗಿಲ ರೈತರೂ ಸ ಸಹ ಒಪ್ಪುತ್ತಾ, ಕೈ ಸಸ್ಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕೊಳೆಯುವ 
ವಸ್ತ್ರಗಳು, ಕೆಲವು ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ, ಗಾಳಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ನೀರಿವಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ 
ಮಣ್ಣಿನ ಸನಿತವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತವೆ. ಎಂಬುದನ್ನು ಸಹೆ ಅವರು ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆ. 
ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಹಿಂದಿನ ಬೆಳೆಯ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಕೊಳೆಯಲು ಬಿಡುವುದರಿಂದ 
ಮಣ್ಣಿನ ಸವೆತದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ದೊಕೆಯುತ್ತದೆ, ನಿಜ. ಆದರೆ ಆ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು 
ಕತ್ತರಿಸಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಹೆದುಗಿಸಿದಾಗ, ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚೆ ನೆ ಬೆಳೆಯ ಇಳುವರಿ 
ದೊರೆಯುವುದೆಂಬುದೂ ನಿಜ. ಅಲ್ಬದೆ, ಕೆಲವು ಮಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ ಸನ ಪ್ರಮಾಣ 
ದೆಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗಳ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ, ಸೂಕ್ಷ ಜೀವಿಗಳ ಕಿ ಯೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ 
ಉಂಟಾಗುವುದೆಂದೂ, ಸಾ ಿಭಾವಿಕ ಸಾರಜನಕೇಕಳರಣನು ಕುಂಠಿತೆವಾಗುವುದೆಂದೂ 
ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. *ೆಲವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚಿ ನೆ ಪರಿಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಾರಜನಕ ಸಸ 
ಪೋಷಕಗಳನ್ನ್ನು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ, ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಹಾರವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಬಹುದು. 
ಈ ವಿಷಯನಲ್ಲಿ ನಿಧಾರವಾದ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೊಡಲು, ಅನೇಕ ನ ತ್ಯ ಗಳಲ್ಲಿ 
ಕೇಗ ಕೈಗೊಳ್ಳ ಲಾಗುತ್ತಿರುವ, ಸ ಸ್ಯ ಚಿವೆತೇಸ್ತಗಳ ನಿತರಣೆಸೆ ಸ ಬಂಧಿಸಿದ ಫಿಯೋ 
ಗಗಳೆ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಕಾದುಕೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ, 


ಉಳುನೆಯ ಉಪಕರಣಗಳ ಬಗೆಗಳು 
ಉಳುಮೆಯ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ವರ್ಗಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು: 


134 ಕೃಷಿಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು 


(1) ಸ್ರಫಮ ದರ್ಜೆಯ ಉಳುಮೆಯ ಉಪಕರಣಗಳು. ಮತ್ತು .(2) ಎರಡನೆ 
ದರ್ಜೆಯ ಉಳುಮೆಮೆ ಉಪಕರಣಗಳು, 


ನೆಲವನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಒಡೆದು ಮಣ್ಣ ನ್ನು ಸಡಿಲಮಾಡಿ, ಯೋಗ್ಯವಾದ 
ಬೀಜಪಾತ್ರೆಯೆ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗುವ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಮೊದಲ 
ದರ್ಜೆಯ ಉಳುಮೆಯ ಉಪಕರಣಗಳು ಎನ್ನಬಹುದು ಗುಳೆಹಬಗೆ, ಬಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು 
ಉಳಿ ನೇಗಿಬುಗೆಳೆ ವಿವಿಧ ಬಗೆಗಳೂ ಮಾದರಿಗಳೂ ಈ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರುತ್ತವೆ ಎರ 
ಡನೆ ದರ್ಜೆಯ ಉಳುಮೆ ಉಪಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಲುಬೆಗಳು, ಪು3ಕಾರಕಗಳು, ಶುಂಟಿ 
(ಹೆತತೆ) ಗಳು, ಪುಡಿಕಾರಕಗಳು, ಕುಂಟಿ (ಹೆರತೆ) ಯಂತ್ರಗಳು, ಕಳೆಕೇಳುವ ಉಸ 
ಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ತೇವವನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಕಳೆಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡಲು ಬಳಸುವ 
ಮೇಲೆ ಉಳುಮೆಯ ವಿಶೇಷ ಉಪಕರಣಗಳು-- ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸೇರುತ್ತವೆ. 
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tw bd me 


ಈ tN _ಓ್ಮ 


ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು 


. ಉಳುಮೆ ಎಂದರೇನು? ಅದರ ಉದ್ರೇಶಗಳು ಯಾವುವು ? 

. ನೇಗಿಲುಗಳ ಆಭಿವ ದಿಯ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ವಿವರಿಸಿರಿ, 

. ಮಾನವನ ಜಾತಿಯ ಮುನ್ನಡೆಗೂ ನೇಗಿಲಿಗೂ ಇರುವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ವಿದರಿಸಿರಿ. 
. ಉತ್ತಮ ಉಳುಮೆಯ ವಿಧಾನಗಳ ಅದಶ್ಮಕತೆಗಳು ಯಾವುವು? 

. ಬೆಳೆಗಳ ವಿಶೇಷಗಳ ವಿತರಣೆಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನೂ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನೂ ವಿವರಿಸಿರಿ. 


. ಉಳುದೆದು ಉಪಕರಣಗಳ ಬಗೆಗಳನ್ನು ಪರ್ಗೀಕರಿನಿರಿ. 


ಅಧ್ಯಾಯ 10 


ಸ್ರಥಮ ದರ್ಜಯ 
ಉಳುವ ಉಪಕರಣಗಳು 


ಆರರಿಂದ ಮೂವತ್ತಾರು ಅಂಗುಲ ಆಳದವರೆಗೆ ನೆಲವನ್ನು ಒಡದು ಮಣ್ಣನ್ನು 
ಸಡಿಲ ಮಾಡಲು ರೈತನು ಬಳಸುವ ಉಪಕರಣಗಳ ನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉಳುವೆಂ 
ಉಪಕರಣಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ, ಪರಸ್ಪರ ಹಲಗೆ ನೇಗಿಲು, ವೃತ್ತಾಕಾರದ 
ನೇಗಿಲ್ಕುಉಳುವೆ ಉುಳಿಜೀಗಲು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿ ನೆ ಕೆಳಷದರದ ನೇಗಿಬುಗಳು ಈ ವರ್ಗಕ್ಕೆ 
ಸೇರುತ್ತವೆ. 


ನೋಲ್ಡ್‌ಬೋರ್ಡ್‌ ನೇಗಿಲುಗಳು 


ಹಲವು ಬಗೆಯ ಮಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಒಡೆಯಲು ಮೋಲ್ಡ್‌ ಬೋರ್ಡ್‌ ನೇಗಿಲು ಯೋಗ 
ವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ವ. ಸನ್ನು ಬಂ ಹಾಸಲು ವ: ತು ಬೆಳೆಯ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು 
ಮುಚ್ಚ ಲು ಅದು ಬಹು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತ ಗ್ರ 


ನೋಲ್ಡ್ಕ್‌ ಬೋಡ್‌ ೯ ನೇಗಿಲಿನ ತಳ 


ಮಣ್ಣನ್ನು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಒಡೆಯುವ ನೇಗಿಲಿನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತಳ ಅಥವಾ ಪಾದ 
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( ಚಿತ್ರ 10-1 ) ಎಂದು ಹೆಸರು. ಬಿರುಸಾದ ಆ ಉಪಕರಣವು ಮಣ ನಮ್ನ ಎತ್ತಿ 
ತಿರುಗಿಸಿ ಮುಗುಚಿಹಾಕಲು ಅವಶ್ಯಕವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು; ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಸೋಲ್‌ 
ಬೋರ್ಡ್‌ ನೇಗಿಲಿನ ತಳದಲ್ಲಿನ ಆ ಭಾಗಗಳು ಯಾವುವೆಂದರೆ. ನೆಲಜರಿವು ಮತ್ತು 
ಮೋಲ್ಡ್‌ ಬೋರ್ಡ್‌, ಈ ಮೂರು ಭಾಗಗಳನ್ನೂ ಮಂಡೂಕ ಎಂದು ಕರಿಯಲಾ 


ದಿಂದ 







ಎರಕದ ಹೆಲಗೆನ್ಗೂ 


ಗುಳ ಮೊಣಕಾಲು 
ಗುಳದ ಬಕ್ತದ ಗುಳಿದ ಛೇದಕ ಅಂಚು 
ಕ್‌ 
ಮೇಲಂ ಚು 


ಳದ ತುದಿ ಬಿಂದು 


ಎರಕದ ಹಲಬಗೆಯ ಬೀಗ ಅಗುಳಿ ಅವರಣ 
ರಷ್ಯಾ ಬೇ 


ಬಿಗಿಕಾರಗಳು ರ್‌ು 'ಬೀಗ ಅಗುಳಿ 


ಎರಕದ ಹಲಗಿಯ ಜಾತ 

ವಿಸ್ತರಣ ಪ 

ಎರಕದ ಹಲಗೆ 
ಬಿಗಿಬೆಜ (ಶಾಲ 

ಗುಳ ರ 











ಚಿತ್ರ 10.-1: ಎರಕ ಹಲಗೆ ನೇಗಿಲಿನ ತಳ ಮತ್ತು ಅದರ ಭಾಗೆಗಳ ಜೋಡಿಸಿದ ಮತ್ತು ಬಿಡಿಸಿ ಇರಿ 
ಸಿದ ನೋಟ 

ಗುವ ಕ್ರಮಾಕೃತಿ ರಹಿಶವಾದ ಲೋಹದ ತುಂಡೊಂದಕ್ಕೆ ಅಗುಳಿಗಳಿಂದ ಬಂಧಿಸಲಾ 
ಗಿದೆ. ದಂಡವನ್ನೂ ಸಹ 'ಮುಂಡೂಕಕ್ರೆ ಶಗುಲಿಸಬಹುದು ( ಚಿತ್ರ 10.1). 
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ಮಣ್ಣನ್ನು ತಿರುವಿ ಹಾಕಲು ತಳವನು ಸ ಉಪಯೋಗಿಸಿದಾಗ. ಅದು ನೇಗಿಲ 
ಸಾಲು ಎಂದು ಕರಿಯಲಾಗುವ- ಗುಳಿಯನ್ನು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಕೊಯ್ದ ೦8 ಉಂಟಮಾಡು 
ತ್ಮದೆ (ಚಿತ್ರ: 10-2 )- ಕೊಯ್ದು, ವತ್ತಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹಾಕಲ್ಬ ಟ್ಟ ಮಣಿ ಕಫ ಪಟ್ಟ ಗೆ 
ನೇಗಿಲ ಸಾಲಿನ ಹೋಳು ಎಂದು ಹೆಸರು, ಒಂದು ತುಕಡಿಯ ಮಧ್ಯ ದಿದ 
ಉಳುಮೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಾಗ, ಹೊಲಕ್ಕೆ ೈ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ಒಂದು ನೇಗಿಲಿನ ಸಾಲನ್ನು 
ಉಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅನಂತರ ಟ್ರಾ $5 ರ್‌ ಸತ್ತು” ನೇಗಿಲನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಚ 
ಕೊಳ್ಳ ಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ವಾಪಸ್ಸು ಬರುವಾ ನೊವಲ ನೇಗಿಲ ಸಾಲಿನ 
ಹೋಳಿನ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ನೇಗಿಲಿನ ಸಾಲಿನ ಹೋಳು ಬೀಳುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 
ಇದರಿಂದಾಗಿ ಎರಡನೆ, ಮೂರನೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಹೋಳುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಸ ಕಲ್ಲ ಎತ್ತರ 
ವಾದ ದಿಂಡು ಏರ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಈ ಎತ್ತರಿಸಿದ ದಿಂಡನ್ನು ಜನ್ನೇಗಿಲ ಸಾಲು ಎನ್ನು 
ತ್ತಾರೆ ( ಚಿತ್ರ 10-2). ನೆಲದ ಎರಡು ತುಕಡಿಗಳ ಉಳುಮೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸುವ 
ವೇಳೆಗೆ, ಒಂದು ತಳದ ಸುಮಾರು ಎರಡರಷು ಕೆ ಅಗಲದ ಗುಳಿಯು ಛೇದಿಸಿದ ನೇಗಿಲ 
ಸಾಲುಗಳ ನಡುವೆ ಉಂಟಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ತೆಗದ ಗುಳಿಯನ್ನು ಮೃತ ನೇಗಿಲು 
ಸಾಲು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ( ಚಿತ್ರ 10-2). ನೇಗಿಲ ಸಾಲಿನ ಒಡೆಯದಿರುವ ಪಾರ್ಶ್ವಕ್ಕೆ 
ನೇಗಿಲ ಸಾಲಿನ ಗೋಡಿ ಎಂದು ಹೆಸರು ( ಚಿತ್ರ 10-2 ). ಒಂದೀ ಸಮನಾಗಿ 
ನೇಗಿಲ ಸಾಲುಗಳು, ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಒಂಡು ಜೀಳುವಂತೆ ನೆಲವನ್ನು ಒಡೆದಾಗ 


ಗ್ಗ ನಿಸಾಲುಸ ಧನಾ ಸ 
ಯಾ 


ಕ ಡರ್‌ ಛ್‌ 


"ಕಸ ; ಸ ಮ ಅ ನೇಗಿಲ ಸ ಹೂತು 
ನೇಗಿಲ ಸಾರಿನ: ಬಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಭಾಗಗಳೂ 
ಹೋಳು ಕ್ಕು 
(ದು ನೇಗಿಲಸಾಲು 






i 
MN ಸ್‌ rE RT 
$- ಬಿಲ ನೇಗಿಲಿನಿಂದಾದ ನೇಗಿಲ ಸಾಲು " `ಭುಧ್ಯಥ್ವಂಸಕದಿಂದ ಆದ 

| ಷೇಗಿಲಸಾಲುಗಳು 
ಚಿತ್ರ 10-2; ಬಗೆಬಗೆಯ ನೇಗಿಲುಗಳಿಂದ ಏರ್ಪಡುವ ನೇಗಿಲು ಸಾಲುಗಳ ವಿಧಗಳು ( ಚಿತ್ರ ಗ್ರಂಥ 
ಕರ್ತರಿಂದ. ) 
ಅಂತಹ ನೆಲವನ್ನು ಚಪ್ಪಜಿ ಒಡೆದ ನೆಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಹಿನ್ನೇಗಿ 
ಲಿನ ಸಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಮೃತ ನೇಗಿಲ ಸಾಲುಗಳು. ಬರುನಂತೆ ನೆಲವನ್ನು ಒಡೆದಾಗ 
ಅದನ್ನು ದಿಂಡು ಕಟ್ಟದ ಅಥನಾ ಪಟ್ಟಿ ಯಾದ ನೆಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. 
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ಮೋಲ್ಡ್‌ ಬೋರ್ಡ್‌ 

ಗುಳದ ಜಂದಕ್ಕೆ 'ತೆಗುಲಿಡೆ2ತೆ ಇರುವೆ ನೇಗಿಲಿನೆ ಭಾಗೆಕ್ಕೆ ಮೋಲ್‌ ಬೋರ್ಡ್‌ 
ಎಂದು ಹೆಸೆರು, ಅದು ನೇಗಿಲ ಸಾಲಿನ ಹೋಳನ್ನು ಗುಳದಿಂದ ಸ್ನೀಕರಿಸುತ್ತದೆ 
ಮತ್ತು ಅದೆನ್ನು ತಿರುನಿ ಹಾಕುತ್ತದೆ. ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ನೇಗಿಲ ತಳದ ಕ್ರಿಯೆ 





ಚಿತ್ರ 10-3:- ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿ 
ಸುವ ಮೂರು ಬಗೆಯ ಮೋಲ್ಡ್‌ ಬೋರ್ಡ್‌ 
ನೇಗಿಲ ತಳಗಳು; ಮೇಲೆ... ಕೂಳೆ; ಮಧ್ಯೆ, . “ವೇಗ; ಮಧ್ಯೆಉಳುಮೆ: ಕೆಳಗೆ-ಕಪ್ಪು ನೆಲ. 
ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಪೆಯೋಗ, ಕೆಳಗೆ. ಒಡೆಯುವ . (International. Harvester Co- 
ನಮೊನೆ. " (Intrenational Harve- - 07೧211) 

ster Company). 
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ಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ, ನೇಗಿಲಿನ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಭಾಗ ಮೋಲ್ಲ್‌ ಬೋರ್ಡ್‌ ಎಂದು 
ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ; ಏಕೆಂದರೆ ಫೇಗಿಲಿನ ಸಾಲಿನ ಹೋಳನ್ನು ಒಡೆಯುವುದು, ಜಜ್ಜು 
ವುದು ಮೆತ್ತು ಪುಡಿಮಾಡುವುದು-ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮೋಲ್ಡ್‌ ಬೋರ್ಡ್‌ ಮಾಡುತ್ತದೆ 
(ಚಿತ) 10- 7 ಕ. ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರ ಮವಾಗಿ ಮತ್ತು. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಣ್ಣ ನ್ನು ತಿರುವಿ 
ಹಾಕಲಿಶ್ಛಾಗಿ ಕೆಲವು ಸೋಲ ಭೋರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಆಗಲ ಮಾಡಿರುತಾ. ಕ ( ಚಿತ್ರ 
10-3). ಒಂದು ಗೊತ್ತಾ ನ ಪ್ರಮಾಣದ 'ಪುಿಮಾಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡಲು 
ಬೇಕಿ ಜೀಕೆ ಮಣ್ಣು ಗಳಿಗೆ ಜೀಕಿ ಬೇಕೆ ಆಕಾರದ ಪೋಲ್‌ ಬೋರ್ಡ್‌ಗಳ: ಜೇಕಾಗು 
ತ್ತವೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಮೋಲ್ಡ್‌ ಬೋರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಅನೇಕ 'ವರ್ಗಗಳನ್ನಾಗಿ 
ನಿಂಗಡಿಸಿದ್ದಾ ರೆ: ಕೂಳೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ _ಉಪಯೋಗ್ನೆ ಕಪ್ಪು ಭೂಮಿ, ಸ 
ಯವ ನಮೂನೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ವ್ಸ (ಚಿತ್ರಗಳು 10-3 ಮುತ್ತು 10-4). 
ಮೋಲ್ಡ್‌ ಬೋರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನ್ನ ವರ್ಗೀಕರಿಸುವಾಗ, ಪ್ರತಿವರ್ಗದನ್ಲೂ ನೂರಾರು ಆಕೃತಿ 
ಗಳು ಇರುವನೆಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯ ಆಕೃ ತಿಗೆಳೆ ವೆ ವದ್ಯ ದ 
ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ನೆಲಗಳಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಕಾರಾ ಕನಡ 
ಬಲ್ಲ ನೇಗಿಲೊಂದನ್ನು 'ಫಯಾಾರಿಸಲು ತಯಾರಕರು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ; ಆದರೆ 
ಎಲ್ಲೆಡೆಗಳಲ್ಲೂ ಸ್ತಿ ರವಾಗಿ ಕೆಲಸಮಾಡಬಲ್ಲ ನೇಗಿಲು ಇನ್ನೂ ರೂಪಿತವಾಗಬೇ 
ಕಣಗಿದೆ. ಟಿಕಾ ಸ್‌ ಮತ್ತು ಇತರ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು "ಶೇಗಿಲನ್ನು ಕುಭ್ಬ 
ವಾದ ಸಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ; ಅಂತಹ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪುನೆಲ "ತಳ ಎಂಬ ವಿಶೇನ 
ರೀತಿಯ ನೇಗಿಲನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ( ಚಿತ್ರ 10-4), 


ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಪಯೋಗದ ಮೋಲ್‌ ಬೋರ್ಡ್‌ ನೇಗಿಲು ಹುಬ್ಬುನೆಲ ಮತ್ತು 
ಕೂಳೆನೆಲದ ಮಾಡರಿಗಳೆರಡರ ಸೂಯೋಗ; ಅದನ್ನು ಹುಲ್ಲು: ನೆಲವನ್ನೂ ಮತ್ತು 
ಕೊಳೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ನೆಲವನ್ನೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಲು ಉಪಯೋಗಿಸ 
ಬಸುದು, ಕೊಳೆ ಮೋಲ್‌ ಬೋಡ್‌ ೯ಗಿಂತಲೂ ಕಡಮೆ ವಕ್ರತೆಯನ್ನು ಇದು ಪಡೆ 
ದಿರುತ್ತ ಎತ | | 


೨ 


ಕೂಳೆ ಮಾದರಿಯ ಮೋಲ್ಡ್‌ ಬೋರ್ಡ್‌ (ಚಿತ್ರ 10-3) ಹೆಚ್ಚು ವಿಶಾಲವಾ 
ಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೇಲಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಠಾತ್ತಕೆ ಬಾಗಿರುತ್ತ ಸೌ ಇದರೆ 
ಪರಿಹಾಮವಾಗಿ.. ನೇಗಿಲ ಸಾರಿನ ಹೋಳು ಹೆಚ್ಚು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಎಳೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ 
ಮತ್ತು ಬೇಕೆ ಬಗೆಯ ಹಲಗೆಗಳಿಂದ ಆಗುವುದಸ್ಸಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ತ ಮೆವಾಗಿ 
ಪ್ರಡಿ "ಮಾಡಲ್ಲ ಡುತ್ತಡೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಉಳುನೆಯಾಗುವ ಸಡಲ” ಉಪಯೋಗಿಸಲು 
ಈ ಬಗೆಯ ನೆ ಗಿಲು ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ನೆಲವನ್ನು ಕೂಳೆ 
ನೆಲ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ; ಏಕೆಂದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನ ಬೆಳೆಯ ಸಸ್ಯಗಳ ಕೂಳೆಗಳು ಆ 
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ನೆಲದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿದಿರುತ್ತವೆ. ಹುಲ್ಲು ನೆಲದ ನೇಗಿಲಿನಿಂದ ಏರ್ಪಡುವ ನೇಗಿಲ 
ಸಾಲುಗಳ ಹೋಳುಗಳು ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬೀಳುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. 


ಹುಲ್ಲು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅನುಷಯುಕ್ತವಾಗಿ ಬಿದ್ದಿರುವ 
ಬದಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲು ಒಡೆಯುವ ನಮೂನೆಯ ತಳವನು ಸ ಬಳಸಲಾಗು 


ಇ 


[el 


ದ್ರೆ 


(ಜೆ. 


ಅಧಿಕ ವೇಗದ ಶಳ ( ಈ: 10-4) ಸ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಪಯೋಗದ ಮೋಲ್‌ 
ಟಜೋರ್ಡ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹಲಗೆಯ ಮೇಲಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ ಕಡಮೆ ವಕ 5 ತೆಯನ್ನು 
ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ನೇಗಿಲ ಸಾಲಿನ ಹೋಳನ್ನು ಮೊದಲಿನ ಸ ಸಾಲಿನ 
ಹೋಳಿನ `ಮೇಲೆ ಸೆರಿಯಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಸೆಯುವಂತೆ ಆದನ್ನು 
ರಚೆಸಿರುತಾ _ರೆ. 


ಪಟ್ಟ ಮಾದರಿಯ ಮೋಲ್ಡ್‌ ಬೋರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಮಣ್ಣು ಜಿಗುಟಾಗಿರುವಾಗ 
ಮತ್ತು, ಇಡೀ ಮೋಲ್ಡ್‌ ಬೋರ್ಡ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಕಲಿಮಾಡದೂತಿರವಾಗ ವಿಶೇಷವಾಗಿ 
ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾ ಕೆ ( ಚಿತ್ರ 10-5). 





ಚಿತ್ರ 0-5; ಪಟ್ಟಿಮಾದರಿಯ ಮೋಲ್‌ ಬೋರ್ಡ್‌ ನೇಗಿಅ ತಳ 
(2. 1. Case Compady. } 


ಮೋಟ್ಡ್‌ ಬೋರ್ಡ್‌ಗಳನು ನ್ನು ಶಯಾರಿಸಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವ 
ಲೋಹಗಳು ಕೆರ ಅವು: ಮೃ ದು ಮಧ್ಯ ದ ಉಕ್ತು,; CRS ಉಕ್ಕು 
ಮತ್ತು ತಂಪುಗೊಳಿಸಿದ a ಸ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ- ಮೃದು 


ಉಕ್ಕಿನ ಮೋಲ್ಡ್‌ ಜೋರ್ಡ್‌ಗಳೇ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದುವು; ನಿಕರ, 
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ಮಣ್ಣು ಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಅಂಬಕೊಳ್ಳದೆ ಇದತ ಮೇಲೆ ಟ್ರ ಯನ್ನು ಶುಭ್ರ ನಾದ ಸಿ ತಿಯಲ್ಲಿ 
ಬಿಡುತ್ತ ಷು ಮಶ್ಯ ಪಶ್ಚಿ ಮ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚಿ ನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ “ಕ್ಸಿ ನ” 
ನೇಗಿಲು ತೃಪ್ತಿ ಹಾಣಿ “ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡುವುದೆಂದು ಜಯುಬಂದಿಗೆ. 

ಮರಳಿನ್ನ ಒರಟು ಮರಳು ಕಲ್ಲಿನ ಮತ್ತು ನೊರಜುಕಲ್ಲಿ ನ ನೆಲಗಳಲ್ಲಿ ತಂಪುಗೊಳಿ' 
ನಿದ ತಾಂಡವಾಳದ ನೇಗಿಲುಗಳು ಉಪ ಬೆಯೋಗಕ್ಕೆ ಉತ್ತ 'ಮ: ನಿಕೆಂದಕೆ ತವುಗಳನ್ನು 

ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ವಸ್ತುವಿನ ಕಾಠಿನ್ಯದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಆವು ಸ ಸವೆತವನ್ನು ತಡೆಯುವ 
ಗುಣಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿವೆ. ತುಂಚಾ: ಮರಳಿನ ನೆಲ ಇರುವ ದಕ್ಷಿಣದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ 
ತಂಪುಗೊಳಿಸಿದ ಶಾಂಡವಾಳದ ನೇಗಿಲುಗಳು ಬಳಕೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿವೆ. . ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ 
ಆಚ್ಛಾದಿತ ಮೋಲ್‌ ಬೋರ್ಡ್‌ಗಳು ಈಗ ದೊರೆಯುತ್ತಿವೆ. 





ಮ: A 
| : ಮೇಲ್ಕೊಟ 
ತೆಗೆದು ಹಾಕಬಹುದಾದ 








ನಾವ್‌ ೯ದ ಕಡೆಯೆಂದ ಭೂಪಾರ್ಶ್ವದ ಕಡೆಯಿಂದ 
ನೋಣುವ ನೋಟ ಎ ್‌ ್‌್‌ ನೋಟ 


ಚಿತ್ರ 10-6: ಸೆರಳುಗೊಳಿಸಿರುವ ಭಾಗಗಳು ಎರಡು ಬಗೆಯ ಸರಳಗೊಳಿಸಿದ ಮತ್ತು ಬದಲಿ 
ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ನೇಗಿಲ ಗುಳವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ (U.S, Dept. Agr- 
Farmer's Bul. 2172, 1961 


ಗುಳೆ 

ಗುಳವು ಮನೋಲ್ಡ್‌ ಬೋರ್ಡ್‌ ನೇಗಿಲಿಗೆ ಛೇದಕ ಅಂಚನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ( ಚಿತ್ರ 
10-1). ಗುಳದ ಮುಖ್ಯ ಭಾಗಗಳು: ತುದ್ರಿ ರೆಕ್ಕೆ ಕೊಯ್ಯುವ ಅಂಚು 
ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದ ಮೇಲಂಚು ( ಗನ್ನೆಲ್‌) (ಚಿತ್ರ 10-1). ಗುಳಗಳ ಬಗೆಗಳು: 
ಪಕ್ಕ ದ ಮೇಲಂಚನ್ನು ಉಳ್ಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೀತಿಯವು, ಎರಡು ತುಂಡಿನವು 
ಮತ್ತು ನೇರನಾಡುವು. ಕಡೆಯ ಎರಡನ್ನೂ, ಅವು ಸನೆದು ಹೋಗಿ ನಿಷ್ಟ ಯೋ 
ಜಳವಾದಾಗ, ಪುನಃ ಹರಿಶ ಮಾಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿ ಸುವುದಕ್ಕಿ ಂತಲೂ, ಅವಗಳನ್ನು 


ಕ 
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ಬಿಸುಟು ಹೊಸವನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಮಿತವೈಯೆಕರವಾಗುವಂತೆ 
ರಚೆಸಿರುತ್ತಾ ಠಿ ( ಚಿತ್ರ 10-6 ). ತೆಂಪುಗೊಳಿಸಿದ ತಾಂಡವಾಳದಿಂದ ಮಾಡಿದ 
ಗುಳಗಳನ್ನು ಸಾಣೆ ಹಿಡಿಡು ಮತ್ತೆ ಹರಿತ ಮಾಡಬಹುದು, 


ಚಿತ್ರ 10-7ರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮಟ್ಟಗಳ ಹೀರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೀದಿತೆ ಆಳ ಹೀರಿಕೆ ಮತ್ತು 
ಇನ್ಮುಡಿ- ಆಳ ಹೀಣಿಕೆ ಹೀರಿಕೆಯ ಪರಿ 


ಮಾಣ ಕ ಮುನಾಗಿ ಸುಮಾರು ಥೈ, ಜೈ 
8 
ಜ್‌ 


wd 
ಮತ್ತು “ಂಗುಳುಗಳು, 





| ನೇಗಿಲನ್ನು ಮುಂದೆಕ್ಕೆ ಎಳೆದಾಗ, 
ಚಿತ್ತ 10.1: ಗಳದ ಹೀರಿಕೆಯ ಮೂರು ಸರಿಯಾದ ಆಳಕೆ, ನೇಗಿಲು ನೆಲದೊಳಕ್ಕ 
ಅಂಗುಲ: 2. ಆಳಹೀರಿಕೆ: ಒಣ by Fy ಹುನ್ನುೂ ಭು ಖವಾಗಿ ed ಬಾಭ 
ಯಾದ ಸಾಮಾನ್ಯ ನೆಲಡಲ್ಲಿ' ಕ್ಯ ಅಂಗುಲ: ಸ kg hi pre 
. ಇಮ್ಮಡಿ-ಅಳ ಹೀರಿಕ: ಗಚ್ಚಿನ. ನೊರಜು ಸ ಮ್ರಾಡಬೇಕಾನಿರುವ ಮಣ್ಣು 
ಕಲ್ಲಿನ ನೆಲ ಮತ್ತು ನಾಟುವಿಕೆ ಕಷ್ಟವಾಗಿರುವ i ಹ 
ಇತರ ಬಗೆಯ `ನೆಲಗಳಲ್ಲಿ 3 ಅಂಗುಲ. ಇವುಗಳನ್ನು * ಆಧರಿಸಿ, ಹೀರಿಕೆಯ ಪರಿ 
ಮಾಣವು 3 ರಿಂದ 3, ಅಂಗುಲದವಕೆಗೆ ಬದ 

ಲಾಗುತ್ತದೆ. 


ನೆಲಜರಿನಿನ ರೇಖೆಯಿಂದ ಸಕ್ಕಕ್ಸೆ 
ಗುಳದ ತುದಿಯನ್ನು ಬಗ್ಗಿ ಸರುವ ಪರಿ 
'ಮಾಣವನ್ನು ಸಮತಲ ಅಥವಾ ನೆಲ 
ಈ ಹೀರಿಕೆಯ ಉದ್ದೇಶ, ನೇಗಿಲು ಸರಿ 
ಯಾದ ಪರಿಮಾಣದ ನೇಗಿಲ ಸಾಲಿನ 


ಅಗಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುಮಂತೆ ಮಾಡು ಚಿತ್ರ 10-8: ೬ ನಲ್ಲಿ ಸಮತಲ ಆಥವಾ ನೆಲ 
ವುದು. | ಹೀರಿಕೆಯನ್ನು ಅಳೆಯಲು ನೇರ ಅಂಚಿನೆ 


ಸ್ಥಾನ. 
ಸೆಲಜರಿವು 
ನೇಗಿಲ ಸಾಲಿನೆ ಗೋಡೆಯೆ , ಮುಖದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಜಾರಿ ಬಂದಿರುವ ನೇಗಿಲ ತಳದ 
ಭಾಗಕ್ಕೆ ನೆಲಚರಿವು ಎಂದು ಹೆಸರು, ನೇಗಿಲ ಸಾಲಿನ ಹೋಳಿನಿಂದ ನೋಲ್‌ 
{3 
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ಬೋರ್ಡ್‌ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗವಾಗುವ ಪಾರ್ಶ್ವ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಇದು ಪ್ರತೀಕರಿಸು 
ತ್ರದ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವಾಗ ನೇಗಿಲನ್ನು ಸ್ಥಿಮಿತದಲ್ಲಿ ಇರಿಸ 
ಲಿಕೊ, ಸಹ ಅದು ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ. 'ನೆಲಜರಿವಿನ ಮೇಲಿರುವ, ಎರಕದ ಹಲ 
ಗೆಯ ಕತ್ತರಿಸುವ ಅಂಚಿಗೆ ಕಣಕಾಲು ಎಂದು ಹೆಸರು ( ಚಿತ 10-1} 


ನೇಗಿಲಿನ ಗಾತ್ರ 

ಮೋಲ್‌ ಬೋರ್ಡ್‌ ನೇಗಿಲಿನ ಗಾತ ಕೆ ಎಂದರೆ, ಅಂಗುಲಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಅಗಲ. ರೆಕ್ಕೆ 
ಯಿಂದ ನೆಲಜರಿವಿಗೆ ಇರುವ ದೂರವನ್ನು ಅಳೆದು ಇದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸ ಲಾಗುತ್ತದೆ. 
ಅಳತೆಯ ಪಟ ಯನ್ನು ಸೆಬಜರಿವಿಗೆ, ಲಂಬವಾಗಿ ಹಿಡಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಟ್ರಾ ಸ್ವ ರ್‌ 


ನೇಗಿಲುಗಳ ಗಾತ್ರ ಗಳು 10, 12, 14, 16 ಮತ್ತು 18 ಅಂಗುಲಗಳು. ವಿಶೇಷ 
ಕೂರ್ಚ್‌-ನೇಗಿಲುಗಳು 18 ಮತ್ತು 20 ಅಂಗುಲಗಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತವೆ. 


ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ ಮೋಲ್ಡ್‌ ಬೋರ್ಡ್‌ ನೇಗಿಲುಗಳ ಬಗೆಗಳು 
ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಗಿ ಟಾ ಕ ರ್‌ ಮೋಲ್‌ ಬೋರ್ಡ್‌ ನೇಗಿಲುಗಳನ್ನು ಮೂರು ಬಗೆಗಳ 
ನ್ನಾಗಿ Raia. ಹಿಂಬಾಲಕ, ಅರ್ಧ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿ ತ. 


ಹಿಂಬಾಲಕ ಮೋಲ್‌ ಬೋರ್ಡ್‌ ನೇಗಿಲುಗಳು 

ಹಿಂಬಾಲಕ" ಆಥವಾ ಎಳೆತದ ಮಾದರಿ ಟಾ ಕ್ರಾಸ ರ್‌ ನೇಗಿಲು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ 
ಸ ಸ್ವಯಂ x ತಂತ್ರ ಯಂತ ವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಡೆ. ಅದು ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಚಕ್ರ ಗಳ 
ಆಧಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ತ್ರ್ಯಾಕ್ಟೃ ರಿಗೆ ತಗುಲಿಸಿದಾಗ, ಅದು ಟ್ರಾ ಕ್ಸರನ್ನು 
ಒಂಬಾವಿಸ ಎಕೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ ಡೆ. 


ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಿಂಬಾಲಕ ನೇಗಿಲುಗಳು 

ಒಂದರಿಂದ ಐದು ತಳಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಯ ಗಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂಬಾಲಕ ನೋಲ್ಡ್‌ಬೋರ್ಜ್‌ 
ನೇಗಿಲುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿರುತ್ತಾರೆ, ತಳಗಳ ಗಾತ್ರವು 12 ರಿಂದ 18 ಅಂಗುಲಗಳ 
ವರೆಗೆ ಇರಬಹುದು; 14 ಅಂಗುಲ ಗಾತ ವೇ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದುದು. | 


ಎರಡು, ಮೂರು. ನಾಲ್ಕು-, ಐದು., ಮತ್ತು ಆರು ತಳಗಳ ಮೋಲ್ಡ್‌ 
ಬೋರ್ಡ್‌ ನೇಗಿಲುಗಳನ್ನು ಜಲ ಒತ್ತಡ ಎತ್ತಿಗೆ ( ಚಿತ್ರ 10-9) ಗಳಿಂದ ಚಾಲನೆ 
ಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಸಣ್ಣ ಗಾತ್ರೃ ದ ಓನದಾಳ ಸೇಗಿಲುಗಳ ಹಿಂದಿನ ನೇಗಿಲ ಸಾಲಿನ 
ಚಕ್ರವನ್ನು, ಭದ್ರವಾಗಿ ಗು ಸಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಸುತ್ತು ತಿರುಗುವಂತೆ ನಿರ್ಪಡಿಸಿ 
ರಬಹುದು. ರೊಡ ಗಾತ್ರದ ನೇಗಿಲುಗಳನ್ನು ಸೆ ಸನ್ನೆಗಳಿಂದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ತಿರುಪು 
ವಕ್ರದಂಡಗಳಿಂದಾಗಲೀ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗೊಳಿಸಬಹುದು, | ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, 
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ಓಂಜಾಲಕ ನೇಗಿಲುಗಳಿಗೆ ಸಿ- ಚೌಕಟ್ಟು_ ಮಾದರಿಯ ಕುಣಿಕೆಗಳನ್ನ್ನ ಒದಗಿಸಿರು 


ತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಹಿಂಬಾಲಕ ನೇಗಿಲುಗಳಿಗೆ [ ಆಕಾರದ ಉಕ್ಕಿನ ಬಾಗಿದೆ ದಂಡವನ್ನು 
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ಬಂಧಿ Es ಚಕ್ರ ಎಸ ಫ್‌” We 

ಚಿತ್ರ 10-9:. ,ಐದುತಳದ ಹಿಂಬಾಲಕ ಎರಕದ ಹಲಗೆಯ ನೇಗಿಲು. ದೂರ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಜಲ 
ಒತ್ತಡ ವರ್ತುಲನಾಳ ಎತ್ತಿಗೆಯಿಂದ ಸಜ್ಜಿ ತವಾಗಿದೆ. (J. 1. Case Company) 


ಲೀಗಿಲಸಾಲಿನತಳಕ್ಕೂ 

ಮಣ್ಣಿನ ಪಾರ್ಶ್ವಕ್ಟೂ 

೬” ದಿಂದ ಅಂತರ ಇದೆ 
P< ky 






ನುಣ್ಣಿ ನ ಪಾರ್ಶ್ವಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ನೇಗಿಲಸಾಲಿನ ಗೋಡೆಗೂ 1" 
ದಿಂದ 1' ಅವಕಾಶ ಇಡೆ 


ಚಿತ್ರ 10-10: ಹಿಂಬಾಲಕ ಮೋಲ್ಡ್‌ ಬೋರ್ಡ್‌ ನೇಗಿಲಿನಲ್ಲಿ ಲಂಬ ಮತ್ತು ಸಮತಲ ಹೀರಿಕೆಯ 
ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. (7. 1. Case Company ) 


ಎತ್ತರೆದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ; ಇನ್ನು ಕೆಲವಕ್ಕೆ ಹಲವು ಕಂಬಗಳನ್ನ್ನ ಬಿಗಿಪಟ್ಟಿ ಯಿ-ಂದ 
ಬಂಧಿಸಿ ತಯಾರಿಸಿದ ನ್ರಮಾಣಿತ ರೀತಿಯ ದಂಡವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು 


146. " ಕೃಷಿಯಾತ್ರಗೆಳು ಮೆತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು " 


ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೆರಪು ದೊರೆಯುವುದೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 
ಬಸುತಳನೇಗಿಲುಗಳನ್ನು, ಬೇಕಾದಾಗ ಒಂದು ತಳವನ್ನು ತೆಗೆದು ಗಾತ ವನ್ನು, 
ಕಡಮೆಮಾಡಬಹುದಾದ “ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ನಿರ್ವಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ರಬ್ಬ ರ್‌ ಟೈರ್‌ ಗಳನ್ನು 
ತೊಡಿಸಿದ ಚಕ್ರಗಳು ಐಚೆ ಕನಾಗಿರುತ್ತನೆ. 


ಹಿಂಬಾಲಕ ನೇಗಿಲುಗಳ ಹಿಂಭಾಗದ ತಳದ ಮೇಲಿನ ನೆಲಜರಿವಿನ ಹಮ್ಮಡಿ 
ಯನ್ನು ಸೇಗಿಲಸಾಲಿನ ತಳದಿಂದ 3 ಅಂಗುಲ ಮತ್ತು $ ಅಂಗುಲ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 
ನೇಗಿಲ ಸಾಲಿನ ಗೋಡೆಯಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವಂತೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ ಸ 
ಮಾಡಬೇಕು ( ಚಿತ್ರ 10-10). ಹಿಂಭಾಗದ ನೇಗಿಲ ಸಾಲಿನ ಚಕ್ರವು, ನೇಗಿಲಿನ 
ಭಾರದ ಮತ್ತು ಹೊರೆಯ ಹೆಚ್ಚು ಕಡನೆ ಮೂರನೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಹೊರು 
ತ್ತದೆ. ಬಹುತಳೆ ನೇಗಿಲು ಅಸಮವಾದ ನೇಗಿಲ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿ 
ದತ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಕಷ್ಟವಾದರೆ ಗುಳದ ತುದಿಯಿಂದ ದಂಡಕ್ಕೆ ಇರುವ 
ದೂರನನ್ನು ಅಳೆದು. ದಂಡದ.ಸಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್‌ ಗಳು ಸರಿಯಾಗಿವೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸ 
ಬೇಕು. ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ನೇಗಿಲಿನ ತಳಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಸ್ಥಿ ಸಂಗ್‌ 
ಟ್ರಸ್‌ ಅನ್ನು ಚಿತ್ರ 10-11ರಫಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ, 





ಚಿತ್ರ 10-11: ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್‌ ಟ್ರಿಪ್‌ದಿಂದ ಸಜ್ಜಿತವಾದ ನೇಗಿಲ ದಂಡದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ: ಹಂತ 
ಗಳನ್ನು ತೋರಿಕುತ್ತದೆ, ( Deere and Company) 


ಡ್ವಿಮಾರ್ಗದ ಹಿಂಬಾಲಕ ನೇಗಿಲುಗಳು 
ಇದಕ್ಕೆ ಬಲ ಮತ್ತು ಎಡ ಭಾಗಗಳೆರಡರಲ್ಲೂ ತಳಗಳು. ಇರುವುದರಿಂದ ದ್ವಿಮಾರ್ಗ- : 
ನೇಗಿಲು ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಚಾಲಕನ ಬಲಗಜಿಗೆ ಮತ್ತು "ಎಡಗಡೆಗೆ 
ಎರಡೂ ಕಡೆಗಳಿಗೆ ನೇಗಿಲ ಸಾಲಿನ ಹೋಳುಗಳನ್ನು ಎಸೆಯುತ್ತದೆ.  ಶಿರುಗುಸಾಲಿ 


ನಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರನ್ನು ಹಾಡೆ ತಿರುಗಿಸಿದಾಗ, ನೇಗಿಲುಗಳೂ ಸಹ ತಿರುಗು ಮುರು 
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ಗಾಗು3್ತವೆ, ಆದಕಾರಣ, ಹೊಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನೇಗಿಲ ಸಾಲುಗಳ ಹೋಳು 


ಗಳು, ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಎಸೆಯಲ್ಪ ಟ್ಟಿ ರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ( ಚಿತ್ರ 10-12 


ಅಂ 





ಚಿತ್ರ 10-12: ಐದು ತಳದ ಹಿಂಬಾಲಕ ದ್ವಿಮಾರ್ಗದ ಮೋಲ್ಡ್‌ ಬೋರ್ಡ್‌ ನೇಗಿಲು ನೀರೊತ್ತ 
ಡದ ಎಶ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿಪರ್ಯಾಸಕ ವ ಸ್ಯ ಯಿಂದ ಸಜ್ಜಿ ಸಜ್ಜಿ ತವಾಗಿದೆ. ( Atlas Scraper and 
Engineering Conpany ) 

ನೀರಾವರಿ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಉಳುಮೆಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಮೃತ ನೇಗಿಲ 
ಸಾಲನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸದೆ ನೆಲವನ್ನು ಉಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಾಗ್ಯ ದ ಮಾರ್ಗದ 
ನೇಗಿಲನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುಶ್ತಾ ಕೆ ಗುಡ್ಡಗಳ ತೆಪ ಸಲುಗಳು, ಗಗ ನ ಹೊಲ 
ಗಳು ಮತ್ತು ಕ 'ಮಾಕೃತಿ ರಹಿತ ಹೊಲಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಉಳುಮೆಗೆ ಈ ಬಗೆಯ 
ನೇಗಿಲು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. 





ಚಿತ್ರ 10-13: ಅರ್ಧ ಮೇಲಿರಿಸಿದ ಐದು ತಳದ ಮೋಲ್ಡ್‌ ಬೋರ್ಡ್‌ ನೇಗಿಲು, 
( International Harvester Company}: 


ಅರ್ಧ: ಮೇಲಿರಿಸಿದ ಹೋಲ್ಡ್‌ ಬೋರ್ಡ್‌ ಸೇಗಿಲುಗಳು 
ಈ wi ನೇಗಿಲುಗಳ ಮುಂದಿನ ತುದಿಯು ಬಾ AS ರಿನೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಜೋಡ 


144 ಕೃಷಿಯಂತ್ರ ಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು. 


ಣೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬ್ರ್ಯಾಕ್ಟ ರಿಫಿಂಪ ಅಧರಿಸಲ್ಪ ಟ್ರ್ಯ ರುತ್ತದೆ ( ಚಿತ್ರ 
10-13). . ನೇಗಿಲ ಹಿಂದಿನ ಫೋಸು ಕೇಗಿಲ ಭಾ “ಜ್‌ ಮತ್ತು ನೆಲ 
ಚಕ್ರದ ಆಧಾರವನ್ನು ಸಡೆನಿರುತ್ತನೆ. ನೈಗಿಲಿನ ಒಂಭಾಗವನ್ನು ನೇಗಿಲ 
ಸಾಲಿನ ಚಕ್ರದ ಮೇಲೆ. ಏರಿಸುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಇಳಿಸುವುದನ್ನಿ ಯಾಂತಿ, ಕ ಜೋಡ 
ಣೆಗಳಿಂದಾಗಲೀ ಅಥವಾ ದೂರ ನಿಯಂ ತ್ರ ಜಲಒತ್ತ ಡ ನರ್ತುಲನಾಳದಿಂದಾ 
ಗಲೀ ಮಾಡಬಹುದು. ನೇಗಿಲಿನ ನಾ ಕೊನೆಯನ್ನು ಬ್ರಾ 3 ರಿನ ಜಲ 
ಒತ್ತಡ ಜೋಡಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಿಂದ ಐರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಇಳಿಸಬಹುದು ಸಾಮಾ 
ನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಬಗೆಯ ನೇಗಿಲನ್ನು ಬ್ರಾ 3 ರಿಗೆ ಶೀಘ್ರಜೋಡಣೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಿಂದ 


ತಗುಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ, 

ಪೂರ್ಣಪ್ರೆ ತಿಸ್ತಿತ ಮೋಲ್‌ ಬೋಡ್‌ ೯ ನೇಗಿಲುಗಳು 

ಈ ಬಗೆಯ ನೇಗಿಲುಗಳಿಗೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದ, ಟ್ರಾ ಕ್ಕೆ ರ್‌ ಮೇಲಿಂಸಿದ ಅಥವಾ 
ಬ್ರ್ಯಾಕ್ಸ ರ್‌ವಾಹಿತ ನೇಗಿಲುಗಳೆಂದೂ ಹೆಸರುಂಟು, 

ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೇಲಿರಿಸಿದ ಕೇಗಿಳುಗಳು 

ಪೂರ್ಣ ಮೇಲಿರಿಸಿದ ನೇಗಿಲು ಟ್ರಾ 3 [ರಿನ ಒಂದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಧಾಗ.. ಅದರ ಶಕ್ತಿ 





ಜ್ರ 10.14: ಪೂರ್ಣ ಮೇಲೇರಿಸಿನ ಐದು ತಳದ ಎರಕದ ಮೋಲ್‌ ಬೋರ್ಡ್‌ ನೇಗಿಲ್ಲು 
ಶೀಘ್ರ ಜೋಡಣೆಯ ವ್ಯವಕ್ಥೆ ಬಯಿಂದಲೂ "ಮತ್ತು ಕಚ ಟ್ರಗಂದ ಕೂಡಿದ "ಹಲ ಸರುಗಳಿಂದಲೂ 
ಸಜ್ಜಿ ತವಾಗಿದೆ. (Deere & Company) ' 

ಎತ್ತಿಗೆಗೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಮಸ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಅದು ಟಾ ್ಯಕರನ್ನೆ ಶಕ್ತಿಗಾಗಿ 
ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತ ಲ್ಪಟ್ಟ್ರಾಗ್ರ ಆದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಾರವನ್ನು 
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ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರೇ ಹೊರುತ್ತಡೆ ( ಚಿತ್ರ 10-14). ಉಳುಮೆಯ ಅಳವನ್ನು ಕೆಲವು 
gi ಜಲಬಒತ್ತಡ ವ್ಯನಕ್ಕಿ ಹಿಂಗ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ 061 

ಚಕ್ರ ( ಗೇಜ`ಚಕ )) ಗಳಿಂದಲೂ ಫಿಯಂತಿ)ಸಲಾಗುತ್ತ ಡೆ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿನ ; ಗಾತ ಶಕ 
ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದರಿಂದ ಐದನವರೆಗೆ ಇಸುತ್ತದೆ. ಕರ್ಷಣ 
ದಂಡದ ಅಶ್ವಶಕ್ತಿ ಇ ರಿಂದ 103 ವರೆಗೆ ಇರುವ ಸಣ್ಣ ಟ್ರ್ಯಾಸ್ಟೆ ರಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು 
12 ಅಂಗುಲದ ತಳವನ್ನು ಒದಗಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಧ್ಯ ಗಾ ಸದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿಗೆ ಎರಡು 
ಶಳಗಳ್ಳು ದೊಡ ಗಾತ್ರದ ಟ್ರ ರಿಗೆ ಏದಸಪಕೆಗೂ ತಳಗಳು ಇರುತ್ತವೆ 
(ಚಿತ್ರ 10. 14). ಷ್ಟ ತ 


ಚಾಲಕ ಚಕ್ರ ಗಳಿಂದ ಮುಂದ ಮ ಕರವ ಬ್ರಾ ;ಸ್ಟರಿನ ತೂಕ ವ. ಶು ಉದ್ದೆ, 
ಆ ಚಾಲಕ ಚಕ ಗಳ ಒಂತೆ ತೇಂಂಸವಿಹುದಾದ ಮ. ೨, ಎ ಬಹುದಾದ ನೇಗಿಲಿನ 
ತೂಕ ಮತ್ತು 0 ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ವೇಳೆ, ನೇಗಿಲನ್ನು ಸಮತೂಗ 
ಲಿಕ್ಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಹಾಲತಿ ಆಗುವ ಅಡಚಣೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲಿಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿನ 
ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ "ಹೆಚ್ಚು ವರಿ ತೂಕವನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತ ದೆ. ತ್‌ ತಯಾರಕ 
ಸಂಸ್ಥೆಯು ಅತ ನೇಗಿಲನ್ನು ಶಯೊರಿಸಿದೆ, ಅದನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಚಾಲಕ 


ಚಕ್ರಗಳೆನ್ನುಳ್ಳೆ 200 ಅಶ್ರಶಕ್ತಿಯ ಭಾರವಾದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಿ. 


ಪೂರ್ಣ ಮೇಲಿರಿಸಿದ ನೇಗಿಲುಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿತ ಘಟಕಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ 
ಘಟನೆಯ ಶೀಘ್ರ ಶಗುಲಿಕೆಯ. ಮತ್ತು ಕಳಚಿಕೆಯ ಕೊಕ್ಸೆಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ 
ಟ್ರಾ 38 ರಿನ ಮೇಲೆ ಏರಿಸಿ ತಗುಲಿಸಲಾಗುತ್ತ ಡೆ ದೊಡ್ಡ ನೇಗಿಲುಗಳಿಗೆ, ನೇಗಿಲನ್ನು 
ಎತ್ತಲು ಮತ್ತು ಇಚ್ಛಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲು ಕೂಡಿಕೆ. ಶುಣಿಕೆಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿರ್‌ 
ತ್ರ ಗ್ರ ಎಲ್ಲ ಮೇಲಿರಿಸಿದೆ ಗನ್ನು ಜಲಒತ್ತಡ ಎತ್ತಿಗೆಗಳಿಂದ ಎತ್ತ ಲಾಗುತ್ತದೆ 
ಆ ನೇಗಿಲುಗಳು ಟ್ರಾ ರಿಗೆ ತಗುಲಿಸಲ್ಲ ಡುವ ಉಪಕರಣಗಳಾದ: ದರಿಂದ, ಹಿಂಭಾಗ 
ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ “ಸರ್ಶ್ವೃ- ನೆಲಚಕ್ರರ ಹೊರತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಚಕ) 
ಗಳ ಬೇಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 


ದ್ವಿಮಾರ್ಗ ಮೇಲಿರಿಸಿದ ಮೋಲ್‌ ಜೋರ್ಹ್‌ ನೇಗಿಲುಗಳು 

ದ್ವಿಮಾರ್ಗ ಮೇಲಿರಿಸಿದ ನೇಗಿಲು.ದಿ ಮಾರ್ಗ ಹಿಂಬಾಲಕ ನೇಗಿಲು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ 
ನನ್ನೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬಲದಿಂದ ಎಡತಳಗಳಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಬೇರೆ ಬೇಕೆ 
ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಘಟಕವನ್ನು 90° ಕೋನಗಳ ಮೂಲಕ ತಿರುಗಿಸು 
ವುದರಿಂದ ಕೆಲವು ನೇಗಿಲುಗಳಲ್ಲೂ . 807 ಕೋನಗಳ ಮೂಲಕ ತಿರುಗಿಸುವುದರಿಂದ 
ಇತರ ನೇಗಿಲುಗಳಲ್ಲೂ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ( ಚಿತ್ರ 10-15). ಒಂದು 


150 ಕೃಷಿಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು 


ತಯಾರಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಯು ಈ ಬಗೆಯ ಬದಲಾವಸೆಗಳ್ನು ವಿಪರ್ಯಯ ಕ್ರಿಯೆ ಎಂದು 





ಚಿತ್ರ 10-15: ಪೂರ್ಣ ಮೇಲಿರಿಸಿದ ದ್ವಿಮಾರ್ಗ ಮೋಲ್ಡ್‌ ಬೋರ್ಡ್‌ ನೇಗಿಲು. (Allis-Cha- 
111085 ಗಿಗೆ!॥, Co.) 

ವರ್ಣಿಸಿದೆ, .ಈ ಸ್ರ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ 
ಅಥವಾ ಜಲಒತ್ತಡದಿಂದ ನಿಯಂತಿಸಬಹುದು. 
ಪೂರ್ಣ ಮೇಲಿರಿಸಿದ ಮಧ್ಯ ಭೀಡಕಗಳು 
ಮಧ್ಯ ಛೇದಕವನ್ನು ಬೇರೆ ಜೀರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ 
ಜೀಕಿ ಹೆಸಕುಗಳಿಂದ ಕರೆಯುತ್ತಾ ಕೆ. ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ 
ಅದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಗಿ ಮಡ ಬಸ್ಟರ್‌ ಅಥವಾ 
ಹಾತಿಕಾರಕ ಎನ್ನು ತ್ತಾರೆ; ಅದಕ್ಕೆ ಸಸಿಗಳನ್ನು 
ನೇಗಿಲಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಾಟುವ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ 
ಪಟ್ಟ ಕಾರಕ ( ಲಿಸ್ಟರ್‌ ) ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಅದರ 
ತಳಪ್ರಿ ವಾಸ್ತ ರೇ ಬಲ ಮತ್ತು ಎಡ. ಮೋಲ್ಲ್‌ 
ಬೋರ್ಡ್‌ ನೇಗಿಲುಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿ ,ಗೂಡಿಸುವುದ 
ರಿಂದ ಆಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ ಅಥವಾ ತುದಿ 
ಅಖಂಡವಾಗಿರುತ್ತದೆ; ಪ್ರತಿ ನೋಲ್ಡ್‌ ಬೋರ್ಡ್‌ 
ಗೂ ಹೊಂದುವ ಕಿಕ್ಕೆ ಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಗುಳಗಳಿಗೆ 
ರಿಕ್ಸೈ ಗಳು ಇರಬಹುದು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ತುದಿಯನ್ನು 
ಷ್ಠ ಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳು ವೆ ಮೂಸ -RRESNS, 
ಬೇರ್ಷೆಡಿಸಿರಬಹುದು. ಸೋಲ್‌ ಬೋರ್ಡ್‌ ಆಕ್ಸ | ಕ 
ತಿಗಳು ಕೂಳೆಯಿಂದ ಕಪ್ಪು ನೆಲದ ಮಾದರಿಯ ಚಿತ್ರ 10-16: ಮೂರು ಬಗೆಯು ಮುಮಥ್ಮ 
ವರೆಗೂ ಯಾವುದಾದರೂ ಆಗಿರಬಹುದು ( ಚಿತ್ರ ಛೇದಕ  ತಳಗಳುಮೇಲೆ.. ಸಾಮಾನ್ಯ 


ತ 3 _ ಉದ್ದೇಶ: ಮಧ್ಯೆ. ಕಪ್ಪುನೆಲ; ಕೆಳಗೆ, ಮಧ್ಯ 
10 16). ಕಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯ ಛೇದತಿರುವು(181. Harvester Co. 





ಹಡ 7... ಉಪಕರಣಗಳು 15] 


ಗಳಿಗಾಗಿ ಮೋಲ್ಡ್‌ ಬೋರ್ಡ್‌ ತಳೆಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ತಿಕ: ವುಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿರಬಹುದು 

(ಚಿತ್ರ10-] 6). 

ಮೇಲಿರಿಸಿದ ಮಧ್ಯ ಛೇದಕಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಗೆಗಳಿವೆ : 

ಹಿಂಭಾಗ ಮೇಲಿನಿಸಿದವು ಮತ್ತು ಮುಂಭಾಗ ಮೇಲಿರಿಸಿದ ತ್ರು. ಜ್‌ ಹು ಮೇಲೆ 

Wh se ಹಿಂದಿನ ಚಕ್ರಗಳಿಗೆ ಸ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅವುಗಳ ಸಾ ನ ಇ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 
ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕೊಡ ಎಾಗಿದೆ ಚಿತ್ರ (10-17 ಮತ್ತು 16- KM ತ 





ಚಿಸ 10-17 : ಪೂರ್ಣ ಹಿಂಭಾಗ: ಮೇಲಿರಿಸಿದ ಆರುತಳದ ಮಧ್ಯಭಛೇದಕ ಅಥವಾ ಪಾತಿಕಾರಕ 
ಪಟ್ಟಿ ಕಾರಕ (International Harvester Co.) 

ನೇರ ಮೇಲಿರಿಸಿದ ಮಧ್ಯ ಉದಕ | | 

ನೇರ ಮೇಲಿರಿಸಿದ ಮಧ್ಯ ಛೇವಕವನ್ನು ಸಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಗಿ ಒಂದು ಉಪಕರಣ ಕಂಬಿಗೆ 
ತಗುಲಿಸಲಾಗಿರುತ್ತಡೆ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾ ಕಳಚುವಂತಿಯತ, ದೆ. ಅನೆಕ ಮಾದರಿ 
ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಎರಡು ಅಗುಳಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಳಚಬೇಕಾಗುತ್ತ ಡೆ. ಸಾಲುಗಳ 
ನಡುವಣ ದೂರವನ್ನು ವ್ಯ ಶಾ ಹುಲು ಊಕಾ ಕಂಬಿಯ ಮೇಲೆ ದಂಡವನ್ನೂ 
ಸಹ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ರು... ಬೇರುಗಳು ಅಥವಾ ಕಲ್ಲುಗಳು ಮುಂತಾದ ಹುದುಗಿದ 
ಅಡಚಣೆಗಳಿರುನ ನೆಲವನ್ನು ಉಳುವಾಗ, ಒಂದು ಸ್ಪಿಂಗ್‌ಟ್ಟ ಸಿಪ್‌ (ಚಿತ್ರ 
10-11) ಅಥವಾ ಘರ್ನಣ ನಿಮೋಚಕವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಸವನೆ 
ಗೊ.ಲುಗಳಿಂದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗೊಳಿಸಬಹುದಾದ ಉಳುಮೆಯ ಅಳವನ್ನು ತೊಡಕು 


152 ಕೃಷಿಯಂತ್ರ/ಗಳುಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು 


ಷಡ 


ಚಕ್ರಗಳೆಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ಒಂದೇ ಸಮನಾಗಿರುವಂತೆ ಇರಿಸಬಹ ದು, ಐದು ಅಥವಾ 
Br ತಳೆಗಳ ಘಟಕಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. 


ಮುಂಭಾಗದ ಮೇಲಿರಿಸಿದ ಮಧ್ಯಛೇದಕ್‌ 


ಮುಂಭಾಗದ ಮೇಲಿರಿಸಿದ ಮಧ್ಯ ಛೇದಕವನ್ನು ಪೆ ರಿನ ಚಾಲಕ ಚಕ್ರಗಳ 
ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಎರಡು ಅಥವಾ ಐದು War, ಕೆ ಐದು ತಳಗಳನ್ನು 
ಮೀರದಂತೆ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಾಗಿ ಸಜ್ಜು ಗೊಳಿಸಬಹೆ.ದು. ಕೆಲವು ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ, 


0 ಸ್‌ RL ಸಕ್‌ “i 





Ry HGS ಸ ಚಕ್ರ: ಅಲಗು 


ಚಿತ್ರ 10-18: ಪೂರ್ಣ ಮುಂಭಾಗ ಮೇಲಿರಿಸಿದ ಉರುಳುವ ಕೋಲ್ಡರುಗಳಿಂದ ಸಜ್ಜಿತವಾನ ಐದು 
ತಳಗಳ ಪಾಶಿಕಾರಕ ಚಿತ್ರ 10-19 ಹಿಂಭಾಗವ ತಳವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ( Deore and 
Company )- 


ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ತಳಗಳೂ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಳವೂ ಇದ್ದು, ಐದು 
ತಳೆಗಳ ಜೋಡಣೆ ಊಟಕೆ ( ಚಿತ್ರ 10-18). ಟ್ರಾ ಠ್ಪರಿನ ಚಾಲಕ 
ಚಕ್ರಗಳ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೇಲಿರಿಸಿದಾಗ್ಯ ಆ ಘಟಕವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಮೇಲಿರಿಸಿದ 
ಅಥವಾ ತೊಗುಬಿಟ್ರ, ಉಪಕರಣನೆಂದು. ಕರೆಯುಸುದುಂಟು, ಈ ಘಟಕವನ್ನ 
ನೂಕು ಮಾಡರಿಯ ಮಧ್ಯಛೇದಕ ಎಂದೂ ಸಹ ಕರೆಸುಬಹುದು; ಏಕೆಂದಕ್ಕೆ 
ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿನ ಚಾಲಕ ಚಕ್ರಗಳಿಂದಾಚೆಗೆ ಆ ತಳೆಗಳು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೂಕಲ್ಪಡುತ್ತವೆ 
(ಚಿತ್ರ, 10-18). 


ಮುಂಭಾಗದ ಮೇಲಿರಿಸಿದ ಮಧ್ಯ ಛ(ದಕವು ತೊಡಕುಚಕ್ರಗಳಿಂದಲೂ ಶಕ್ತಿ 


ಸಸ ಮಾಲು 


(4. 
Clk 


ಕರಣಗಳು [53 


ಎತ್ತಿಗಗೆಳಿಂದಲೂ ಸಾಲಗಳ ಚ ಗಂ ದೂರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಸಾಧನಗಳಿಂ 
ದಲೂ ಸಜಾಗಿರುತ್ತದೆ (ಚಿತ್ರ 10-18). ಮೂರು ಮತ್ತು ಐದು ತಳೆಗಳ 
ಮಧ ಭೇದಕಗಳಬೆಸ ತ ವನ್ನು ಬಾ )) ಕ್ಟರಿನ ಹಿಂಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಳ್ರ 


ನಲದ ಮೇಲಿ ಯು ಚಕ್ರ ಗಳು ಬಹಳವಾಗಿ ಜಾರುವಂತೆ ಮಾಡುವಷ್ಟು 


ತೇವವಿರುವಾಗ, ವಾಯು:ಪೂರಿತ ನೈರ್‌ಗಳನ್ನುಳ್ಳಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ ರುಗಳನು ಹೊಲದಲ್ಲಿ 


ya 


ತ 
4 ತೆ | ತ 
ಕ ಕೈ 4 Ne ಸ 


ಳ್ಳಿ bs A ಪ << ಸ 
೫ LE = 
2 PA 
ರಾತ್ರ § 


ಇಟ್ಟೆ. 
ಸ ಮಧ್ಯಲ 
ಗ ಹ್‌ ಸಜ 
೫. ತ AS ಇ : 1 ಇಳಿ 





ಚಿತ್ರ 10- 19: ಇದು ತಳದ ಪಾತಿಕಾರಕದ ಹಿಂಭಾಗದ ತಳವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಹಿಂಭಾಗದ ನೋಟ. 
( Deere and Company ) 


ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರಿಸಿದ ವ್ಯ ವಸ್ಥೆ ಯು ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡಿಕೆ ಕೊಡುತ, ದೆ, 
ಹೇಗೆಂದರೆ, ಚಾಲಕ ಚಕ್ರಗಳ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 'ಿಕೋಪಿತವಾಗಿರುವ ಮಧ್ಯ ಬೇದಕ 
ಗಳು ವಿವಿ ೯ಸಿದ ಜಾ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯ್ಯುಕ್ಟರಿನ ಚಾಲಕ ಚಕ್ರಗಳು dk 
ತೃಷೆ. ನೆಲದ ಮೇಲಾ.ಗ EL (1 ಆದರೆ ಟ್ರ್ಯಾಕನಿನ ಚಕ್ರಗಳು 
ಒಣಗಿದಂತಿರುವ ನೆಲದ ಮೇಲೆಯೇ ಉರುಳುತ್ತವೆ, ನೆಲದಲ್ಲಿ ಪಾತಿಗಳನ್ನು ಪುನಃ 
ಪುನಃ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಪಾಕಿಗಳ ಆಕಾರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ನೆಲ 
ವನ್ನು ಪಾತಿಮಾಡಿ ಅಧವಾ ಪ “ಪಟ್ಟಿಮಾಡಿ ಸ ಲ್ಲ ಕಾಲ ಕಳೆದನಂತರ, ಮಳೆಗಾಳಿಗಳು 
Re ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಭಾಗಶಃ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಮುಚ್ಚಿದ ನಂತರ, ಮಧ್ಯಛೇದಕ ತಳ 
ದಿಂದ ನೇಗಿಲ ಸಾಲುಗಳನ್ನು, ಸ Sas, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ 
'ಮಣ್ಣನ್ನು ಪಾತಿಯ ಅಂಚುಗಳ : ಮೇಲಕ ಎಸೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಆ ಮೂಲಕ ಅವು 
ಗಳ ಸ ಮತ್ತೆ ಸರಿಯಾದ ಆಕಾರ ಕೂಡುವುದು ಒಳ್ಳೆ ಯದು, ಮಿಸ್ಸಿಸಿಪ್ಪಿ ಮುಖಜ 
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ಭೂಮಿಯ ಪ್ರದೆಃಶದಲ್ಲಿನೆ ತ್ರಿ ತರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಟೊಂಕಕರಣ 
ಏಪ್ಪಿಂಗ್‌ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. 


ಮಧ್ಯ ಛೇದಕ ತಳಗಳಿಗೆ ತೊಡರು ಚಕ್ರಗಳು, ಉರುಳುವ ಕೋಲ ರುಗಳ 
ಬೇರು ಛೇದಕಗಳು ಮತ್ತು ನೆಡುವ ಸಲಕರಣೆಗಳು ಮುಂತಾದ ಅನೇಕ ಸಾಧನಗಳನ್ನು 
ತಗುಲಿಸುತ್ತಾರೆ. 


ನೋಲ್ಡ್‌ ಬೋಡ್‌ ೯ ನೇಗಿಲುಗಳೆ ರಚನೆ 


ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಮಣ್ಮಿನ ಪರಿಸ್ಕ್ರಿತಿಗಳಳ್ಳೂ ಸಮರ್ನಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ 
ಮಾಡಬಲ ನೇಗಿಲಿನ ನಿರ್ಮಾಣ ಎಂದಿಗೂ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಡಿಸಲಾಗದ ಸಮಸ್ಯೆ 
ಯಾಗಿ ಉಳಿದಿಜೆ. ಅವೂ ಸಹ್ಯ ಇತರ ಎಲ್ಲ ಕೃಷಿ ಉಸಕರಣಗಳಿಗಿಂತಲೂ 
ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೇಗಿಲ ಶತವನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲನ 
ನಡೆದಿದೆ. ರೈತನು ತೆಯಾರಿಸಬಲ್ಲ ಬೀಜಪಾತಿಯ ಗುಣವ.ಟಿ ವು ಅದರ ಕಾರ್ಯಾ 
ಚರಣೆ ಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಬೀಜಪಾತಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟಿ ವು ಬೀಜ ಮೊಳೆಯು 
ವುದರ ಈತ ಸಸ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೂ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಲಭಿಸುವ 
ಬಿಳೆಯು ಇಳುವರಿಯ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮನವನ _ಂಟುಮಾಡುತ್ತ. ಹೆ. ಆದಕಾರಣ 
ರೈತನು ಉಳುಮೆಯನ್ನು ಆದಷ್ಟೂ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಣ್ಣ ನು 
ತಿರುನಿಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ಒಂದೆ ಮ ಸ್ಸ ಚೆ ವಾದ ದುಂಡು ಚಿಕ್ಕ ತಿಯ ನೇಗಿಲ 
ಸಾಲುಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವನಿತೆಯನ್ನು ಗುತ್ತ ಮ ರೀತಿಯ ನ ಎನ್ನು ತ್ತೇವೆ, 


ಪ್ರ ಸಂದರ್ಭದ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳೆ ಯಾವುವೆಂದರೆ : 


1. ನೆಃಗಲ ಸಾಲಿವ ಮೇಲ್ಲಾಗವು ಸಲ್ಪ ದಿಂಡು ರೂಸವಾ/ ರಬಹುದು. 
2. ನೇಗಿಲ ಸಾಲಿನ ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೆಳಗಿನವರೆಗೂ ಮಣ್ಣು ಜೆನ್ನಾಗಿ ಪುಡಿಯಾಗ 


ಬೇಕು. 
"3. ಸಮವಾದ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ನೇಗಿಖ ಸಾಲೂ ಒಂದು ಕೊನೆಯಿಂದ 
ಇನ್ನೊಂದು ಕೊನೆ ಯವರೆಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೇರವಾಗಿರಬೇಕು. 
4. .ಎಲ್ಲ ಹಿನ್ನೇಗಿಲ ಸಾಲ:ಗಳನ್ನು ಸ್ಪಲ್ಪ ಎತ್ತರಿಸಿರಬೇಕು ಮಸ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಸ 
ವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚಬೇಕು. 
5 ನೇಗಿಲ ಸಾಲುಗಳ ರೂಸಸೇಖೆ ಒಡೆ ಯಥದೆ ಅಥವಾ ತಿಟ್ಟು ಗಳಿಲ್ಲದೆ ಪತೆ ಕು; 
6. ನೇಗಿಲ ಸಾಲಿನ ಕೆಳಗಿನ ಬಲಗಡೆಯ: ಮೂಲೆಯಸ್ಸಿ ಎನಿ ಕಸವನ್ನು ಪೂರ್ತಿ 
ಯಾಗಿ ಹೂತಿಡಬ್ಬೇಕು. 
7. ನೇಗಿಲ ಸಾಲುಗಳು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಸುಲ್ಲಿರಬೇಕು. 
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8. ಎಲ್ಲ ನೇಗಿಲ ಸಾಲುಗಳ ಆಳವು ಒಂದೇ ಸಮನಾಗಿ ಇರವೇಕು. ಅವು ಏಕ 
ರೂಪ ಆಳ ಉಳ್ಳವುಗಳಾಗಿ ಮುಂಡುವಕೆಯವನೇಕ್ಕು 

0. ಮೃತನೇಗಿಲ ಸಾಲುಗಳು ಕಸದಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿರಬೇಕು. 

10. ಸಮಪಾತಳಿ ಉಳುವೆ ಮಾಡುವಾಗ ನೇಗಿಲ ಸಾಲುಗಳ ನಡುವೆ ಉಳುಮೆ 


ಯಾಗದ ನೆಲದ ಪಟ್ಟಗಳನ್ನೂ ಬಿಡಬಾರದು, 


ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಹಿಂದಿನ ಬೆಳೆಯ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಬಿಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ವಿನ್ನು 
ವಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೆ ಇವು ಆನ್ರಯಿಸುವುಪಿಲ.  ಲಾಖಮೆಯಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 
[ro | 


ತ ಹೃ ಶೃ EF t 
ಗವ.ನಿಸಬೇೆೇಕಾದ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಭೂಮಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ. ಒಡೆಯಬೇಕು ಮರ್ತು 
ಇ ಪ್ರಡಿಯಾಗವೇಕು (ಚಿತ್ರ 10-20). 
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ಚಿತ್ರೆ 0-20: ಮೋಲ್‌ ಬೋರ್ಡ್‌ ಮೇಲೆ ಏರುವಾಗ ನೇಗಿಲ ಸಾಲಿನ ಹೋಳು ಪುಡಿಯಾಗು 
ವಿಕೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಒಡೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಚಿತ್ರ. ಕಡಮಿ ಉದ, 

ಆಳದಲ್ಲಿನ ವಕ್ತರೇಖೆಗಳು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ. ನುಣ್ಣ 
ಮೆತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಆಳದಲಿಲ್ಲದ ವಕ್ರರೇಖೆಗಳು ಕಡಮೆಯಾಗಿ ಪ.ತ್ತು ಒರಟಾಗಿ 


{Allis-Chalmers Mfg Co.) 


ಒಳ್ಳೆಯ ಉಳುಮೆಗೆ ತಳಪೂರ್ತಿ ಮುಖ್ಯವಾದುದು, ಗುಳವು ನೇಗಿಲ ಸಾಲಿನ 
ಹೋಳನ್ನು ಕೊಯ್ದು ಸ್ಪಲ್ಪ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತ್ವಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ನೆಲಜರಿವು ನೇಗಿಲನ್ನು 
ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಸ್ನಿರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಮೋಲ್ಡ್‌ ಬೋರ್ಡ್‌ ನೇಗಿಲಿನ 
ಸಾಲಿನ ಹೋಳನ್ನು ಎತ್ತಿ, ಪುಡಿಮಾಡಿ, ಮಗುಚಿಹಾಕುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನ 
ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತ ಡೆ. ಯಶಸಿ ಉಳುಮೆಯ ಮುಖ್ಯಭಾಗವು ಮೋಲ್ಡ್‌ 
ಬೋರ್ಡ್‌ನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಮೋಲ್‌ ಬೋರ್ಡ್‌ನ ವಕ್ರತೆ ಮತ್ತು ಉದ್ದ 
ಗಳು ಉಳುಮೆಯ ಸಾಲಿನ ಹೋಳುಗಳು ಪುಸಿಯಾಗುವ ಪರಿಮಾಣವನನ: ಬ ನರ್ಧರಿ 
ಸುತ್ತವೆ, 
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ನೇಗಿಲ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗವಾಗುವ ಬಲಗಳು 
ನೇಗಿಲಿನ ತಳದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗವಾಗುವ ಹಲವು ಬಲಗಳನ್ನು ಲಿಂಡ್‌ ಗ್ರೈನ್‌ ಮತ್ತು 
ಜಿಮ್ಮಃ ರ್‌ ಮನ್‌ 1 ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಕಿ ಹಿಸಿದ್ದಾ ಥೆ; 


ನೊದಲು, ಮುಖ್ಯ ಲಂಬ ಬಲಗಳು: (ಅ) ನೇಗಿಲಿನ ಭಾರದ ಪರಿಣಾಮ 
ವಾದ ಬಲಗಳು, (ಆ) ಮಣ್ಣನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತೈವಾಗ ಪ್ರಯೋಗವಾಗ.ವ 
ಳೆಳಮುಖ ಒತ್ತ ಡದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಉಂಟಾಗುವ ಬಲಗಳು (ಇ) ಬಂಧಕ 
ಕುಣಿಕೆಯು ಥಿರೋಧ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಮೇಲೆ ಇಸುವುದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಉಂಟಾ 
ನ ಎತ್ತಿಗೆಯ ಆಂಗಬಲ ಮತ್ತು (ಈ) ನೇಗಿಲು ಮೊಂಡಾಗಿ ಅಥವಾ ಸವೆದು 
ಹೋಗಿರುವಾಗ, ಗುಳದ ಓರೆಯಾದ ತಳದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ವರ್ನಡುವ, ಮೆಲು ಖ 
ಅಂಗವನ್ನುಳ್ಳ ಬಲ. 


ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ನೇಗಿಲ ಸಾಲುಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗವಾಗುವ 
ಮುಖ್ಯ ಸಮತಲ ಬಲಗಳು ಹೀಗಿವೆ; (ಆ) ಮೋಲ ಬೋರ್ಡ್‌ ಮೇಲೆ ಮಣ್ಣಿನ 
ಘರ್ಷಣೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನಿರ್ಪಡುವ ಬಲದ ಸಮತಲ ಅಂಗಬಲ, (ಆ) ನೇಗಿಲ 
ಸಾಲಿನ ಅಗಲಕ್ಕೈ ಮಣ್ಣ ನ್ನು ಪೆಳ,ಗಳಿಗೆ ಎಸೆಯುವ ಬಲದ ಸಮತಲ ಅಂಗಬಲ, 
(ಇ) ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ. ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಗುಳದ ಓರೆಯಾದ ಅಂಚು ಮಣ್ಣನ್ನು 
ಕೊಯ್ಯು ವಾಗ ಮತ್ತು ಬೆಣೆಯಂತೆ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹೋಗುವಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ನಂದ 
ಸಮತಲ ಅಂಗಬಲ, (ಈ) ನೆಲವನ್ನು ಸೀಳುವ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗವಾಗುವ 
ಬಲದ ಅಂಗಬಲ, ಮತ್ತು (ಉ) ಬಹು ನೇಗಿಲುಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಹಿಂದಿನ 
ನೇಗಿಲಿನ ಸಾಲಿನ ಚಕ್ರದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ಬಲಗಳ ಸಮ 
ತಲ ಅಂಗಬಲಗಳು., 


ಮೂರನೆಯದಾಗಿ, ನೇಗಿಲ ಸಾಲಿನ ಉದ ಕೆ ಪ ಪ ರ್ರಯೋಗವಾಗ:ವ ಉದ್ದ 
ರೀತಿಯ ಮಖ್ಯ ಬಲಗಳು: (ಅ) ಕೊಯ್ಯು ನಿಕೆಗೆ ಸದ ಪ್ರತಿರೋಧ (ಆ) 
ನೇಗಿಲ ಸಾಲಿನ ಗೋಡೆಗೂ ಮತ್ತು ನೆಲಜರಿವಿ ಉಂಟಾಗುವ ಘರ್ಷಣೆ. (ಇ) 
ಕೊಯ್ಯುವ ಬೆಣೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅಥವಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ನೇಗಿಲಿನ ತಳದ 
ಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗುವ ಭಾರ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡದ ಪರಿಣಾಮಕವಾದ ಘರ್ಷಣೆ, (ಈ) 
ಮೋಲ್ಡ್‌ ಬೋರ್ಡ್‌ ಮೇಲೆ ಜಾರಿಬರುನ ಮಣ್ಣಿನ ಘರ್ಷಣೆಯ ಅಂಗಬಲ. ಚಾಲಕ 
ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸೀಳಿಕೆಯ ಮೊತ್ತ ಸ ಮತೋಲನವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. 


1 Lindgren and Zimmerman. Amer. Soc. Agr. Engin, Trans. 
15: 150, 1921, 
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ವೈಟ್‌ ' ಹೇಳಿದಂತೆ, ಮಾರ್ಪಾಟಾದ ವನಕ್ರರೂಪದ ಮೇಲೆ ತ ಎಂದು ವರ್ಣಿ 
ಸಬಹುದಾದ ಮೋಲ್ಡ್‌ ಬೋರ್ಡ್‌ ಅದರ ಆಗಲ, ವಕ್ರ ತೆ ಮತ್ತು ಉದ್ದ ಇವುಗಳನ್ನು 
ಅವಲಂಭಿಸಿ, ಪೆ: ಲಿನ. ಸೂಕ್ತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ತೋಟಿ ಬಹಳ ಹೆಟ್ಟಿ ವು | ಭಾವ 
ವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚೆ ವ ವಕ್ರ ತೆಯನ್ನು ಉಳ್ಳ ಮೋಲ್ಡ್‌ ತವೇರ್ಡ್‌ಗಳು 
ಹೆಚ್ಚು, ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿಯೂ, "ಹೆಚ್ಚು, 8 ಇರುವ ಮೇಕೆ. ಯನ್ನು 
ದರಸ ಕಾರಣದಿಂದ, ಅಧಿಕ ಹಿಂಡುವಿಕೆಯನ್ನೂ ಜಜು ) ವಿಕೆಯನ್ನೂ ಮ 
ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಹಚ್ಚು ಉತ್ತಮವಾದ ನ್ರಸಿಕಾರಕ 8 ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತೊಡುತ್ತದೆ 
(ಚಿತ್ರ 10-20). 





ಚಿಸ್ರೈ 10.21; ಮೋಲ್ಡ್‌ ಬೋರ್ಡ್‌ ನೇಗಿಲಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗವಾಗುವ ಸಮತಲ ಬಲಗಳನ್ನೂ 
ಅವುಗಳ ಫಲಿತವನ್ನೂ ತೋರಿಸುವ us. {A.W, Clyde, University of Penn- 
sylvania ) 

ಚಿತ್ರ 10-21 A ಮತ್ತು ೫8 ಗಳಲ್ಲಿ, ಮೋಲ್ಡ್‌ ಬೋರ್ಡ್‌ ನೇಗಿಲುಗಳ 
ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗವಾಗುವ ಬಲಗಳ ಗಾತ್ರಗಳ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಬಾಣಗಳ ಉಪ್ರ 
ದಿಂದ, ಕೌ ಎಡ್‌ 5 ವಿವರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಮತು, ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ. RH ರೇಖೆಯು 
ಗುಳ ಮತ್ತು ನೋಲ್ಡ್‌ ಬೋರ್ಡ್‌ ಮೇಲೆ ನೆಲದ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ 
ಮಣ್ಣಿ ಫಿ ತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ Rೆನ ಸ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಕೋನ ಜನಭಾರುತ ವಃ 
RHE ಮೇಲಿರುವ ಯಾವದಾದರೂ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ, RHE ಬದಲಾಗಿ, [ಮತ್ತು 
S ಎಂಬ ಎರಡು ಅಸಮ ಬಲಗಳನ್ನು ಆಪೇಶಿಸಬಹ ದು ( ಚಿತ್ರ 10-21). ಚಲ 
ನೆಯ ದಿಕ್ಸಿ ನೊಂದಿಗೆ RH Re ಕೋನದ ಗಾತ್ರ 3 ಡಿಗ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ. 
ಪಾರ್ಶ್ವಬಲನಾದ 5S ಎಂಬುದು 1 ನ ಶೇಕಡಾ 24ರಷ್ಟು ಇರುತ್ತದೆ. ಮಣ್ಣು 


1 72. ಡಿ. White, Jour, Agr. Res.. 12 4) 149-182, 1918, 

2 A.W, Clyde. Mechanics of Farm 8 2170, Farm Impl. 
News. Jan. 6 to Mar. 16, 1944; Force Measurement Applied to 
Tillage Tools, Amer. Soc.Agr. Engin, Traus,, 4: 153, 1961, 
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ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಂದೇ ೬ ತಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಸದಾ ಂತೆ ರೀತ್ಯಾ RH ಸಮ ಮೆತ್ತು 
ವಿರುದ್ಧ ಸಾದ ಬಲದ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ನೇಗಿಲನ್ನು ಎಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಮತ್ತು, ಪಾರ್ಶ್ವ 
ಆಧಾರವೇನೂ ಬೇಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 


ಚಿತ 10-21 ಔನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ, ಎಳೆತವು ನೇರವಾಗಿ ಮುಂದುಗಡೆಗೆ 
ಇದ್ದರೆ, ಆಗ ನೇಗಿಲಿಗೆ ನೇಗಿಲ ಸಾಲಿನ ಗೋಡೆಯ ಪಾರ್ಶ್ವ ಆಧಾರ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 
`ಈ ಆಧಾರದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಘರ್ಷಣೆಯ ಹಿನ್ಸೈಳೆತ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ; ಛಿನ ಕೋನವು 
ಅದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ, ಪಾರ್ಶ್ವ ಸವ.ತೋಲನಕ್ಕೆ, (೧ನ ಪಾರ್ಶ್ವ ಅಂಗುಲವು, 
ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗವ ುಗುವ ಮಣ್ಣಿನ ಬಲದ ಪಾರ್ಶ್ವ ಅಂಗಬಲವಾದ € ಗೆ 
ಸಮನಾಗಿರಬೇಕು, Rಟ ಮತ್ತ, 0೦ ಗಳೆ ಮೇಲೆ, ಸಮಾಂತರ ಬಾಹುಗಳನ್ನು 
ಉಳ್ಳ ಆಕೃತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದರೆ, PX ಎಂಬ ಒಂದೇ ಬಲವು ಅವೆರಡನ್ನೂ ಸವಿತ 
ಗಿಸುತ್ತದೆ, ಚಿತ) 10-21 ನಲ್ಲಿ, PX ನ ಪರಿಮಾಣನ್ರು 1 ಗಿಂತಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ 
ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ; ಏಕೆಂದರೆ, ನೆಲಜರಿವಿನ ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನೂ ಸಹ PX ಜಯಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ 
£ 11 ಮತ್ತು ಗಳ ಸಂಧಿಬಿಂದುವಾದ ಗೆ ಮೂಲಕ PX ಹಾದುಹೋಗುತ್ತದೆ 
ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.” 11 ಬಿಂದುವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ನೇಗಿಲ ತಳದ ಪ್ರತಿ 
ಕೋಧಕ ಕೇಂದ್ರ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಸೆಳತವು PH ಎಂಬ ಕೋನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ, 
ಅದು ಗ ಮೂಲಕ ಹಾಯಬೇಕು. ಈ ಕೋನೀಯವಾದ ಸೆಳೆತವು ನೇಗಿಲನ್ನು 
ನೇಗಿಲ ಸಾಲಿನ ಗೋಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಲವಾಗಿ ಒತ್ತುತ್ತದೆ. ಚಿತ್ರ 10-21 8 ನಲ್ಲಿ 
PH ನ ಪಾರ್ಶ್ವ ಅಂಗಬಲವು ನನ ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 80 ಇರುವಂತೆ PH ನ 
ಕೋನ ಇರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅದು € ಗೆ ಸೇರಿಕೆಯಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ, 





ಚಿತ್ರ 10-22: ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗೆ ಉಳುಮೆ ಸುಲಭವಾಗಿರುವಾಗ ಪ್ರಯೋಗವಾಗುವ ಮೇಲ್ಮುಖ 
ಸಬಲಗಳನ್ನು ಸಿ ಗೆರೆ ಶೋರಿಕುತ್ತದೆ, ಈ ಸರೆ ಕಡಮೆ ಉಳುಮೆಯ ಬಲಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. 
'ಸರಾಸರಿ ಮಣ್ಣಿನ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ € ಬಿಂದು ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲ್ಮೈಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ 
ಕೆಳಗ3 ಇರುತ್ತದೆ. A.W.Clyde, University of Pennsylvania 


ಉತ್ತಮ ಆಕೃತಿಯ ಗುಳವು ನೇಗಿಲ ಸಾಲಿನ ಹೋಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತು 
ವಾಗ್ಧ ಅಂಬ ಬಲಗಳು ಕೆಳಮುಖವಾಗಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಗುಳದ ತುದಿಯ 


| 
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ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಉರುಳುವ ಗುಳದ ಚೂಪುಭಾಗವನ್ನು ನೆಲಯೊಳಕ್ಕೆ ಊರ 
ಬೇಕಾಗುವುದರಿಂದ ಬಲಗಳು ನೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗವಾಗುತ್ತವೆ, ಗುಳದ 
ಚೂಪುಭಾಗದಿಂದ ಪ್ರಯೋಗವಾಗುವ ಮೇಲ್ಮುಖ ಬಲಗಳ ಪರಿಮಾಣವು ಮಣ್ಣಿನ 
ಕರಿಣತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಚಿತ್ರ 1022ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ನೇಗಿಲಿನ ತಳದ ಪ್ರತಿಕೋಧಕ ಕೇಂದ್ರ ಅಥವಾ ಹೊರೆಯ ಕೇಂದ್ರ 
ಎಲ್ಲ ಸಮತಲ ಮತ್ತು ಲಂಬ ಬಲಗಳು ಸಂಧಿಸುವ ಲಿಂದುವನ್ನು ಪ್ರತಿರೋಧದ 





ಚತ್ರ 10-23; ಬೇರೆ' ಬೇರೆ ಬಗೆಯ ಮಣ್ಣುಗಳಿಗೆ, ನೇಗಿಲನ ಮೇಲೆ ಪ್ರ್ಯಯೋಗವಾಗ.ವ 

ಹಲವಾರು ಬಲಗಳು ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿರುವ ಬಿಂದುವಿನ ಅಂದಾಜುಸ್ಕಾ ನವನ್ನು, ತಳಗಳ ಮೇಲಿರುವ 

ವೃತ್ತಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ: ಮೋಲೆ, ಸರಾಸರಿ ಮಣ್ಣುಗಳು. ಮಧ್ಯ. ಹಗುರವಾದ ಮಣ್ಣುಗಳು. 
ಇ ೯; 

ಕೆಳಗೆ, ಒರಟಾದ ಮಣ್ಣುಗಳು.  (101€₹081100೩1 Harvester Company) 

ಸವಾ ಹೊರೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವುದೆಂದು ಮೇಲಿನ ವಿವರಣೆ ತೋರಿ 

ಸುತ್ತದೆ (ಚಿತ್ರ 10-23). ನೇಗಿಲಿನ ತಳದ ಮೇಲೆ ಈ ಬಿಂದುವಿನ ಸ್ಲ್ಯಾನ 
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ಯಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ 
ಆದರೆ 14 ಅಂಗುಲ ತಳದ ನೇಗಿಲಿಗೆ, ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಮುಂದಿನ ವಾ ಸಣ 
ಯನ್ಸಿ ಬರುತ್ತದೆ: ಅಂಬ ಬಲಗಳು ನೆಲದಿಂದ 2 ರಿಂದ2 ಅಂಗುಲ ಎತ್ತರದ 
ಸಮತೋಲದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ ; ಸಮತಲ ಬಲಗಳು ಶಿಮ್‌ ಬಲಕ್ಕೆ ೧ ರಿಂದ 3 ಅಂಗುಲ 
ದೂರದಿ ಇಕುತ್ತವೆ ; ಉದ್ದಬಲಗಳು ಗುಳದ ತುದಿಯಿಂದ 12 ರಿಂದ 15 ಅಂಗುಲ 
ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಯಾವುದೇ ಮೋಲ್ಡ್‌ ಬೋರ್ಡ್‌ ನೇಗಿಲಿನ ತಳದ ಪ್ರತಿ 
ರೋಧದ ಕೇಂದ್ರವು, ಗುಳ ಮತ್ತು ನೋಲ್ಡ್‌ ಬೋರ್ಡ್‌ ಒಂದನ್ನೊಂದು ಛೇಧಿ 
ಸ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಫಣಕಾಲಿನ ಬಲಕ್ಕೆ, ನೇಗಿಲಿನ ಮೇಲ್ಮೈ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತದೆ ಏಂದು 
ಹೇಳಬಹುದು (ಚಿತ್ರ 10-23). ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ತಳಗಳನ್ನು ಉಪ 
ಯೋಗಿಸಿದಾಗ, ಪ್ರತಿರೋಧದ ಕೇಂದ್ರವು ಎಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಗಳ ಸರಾಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ತಳೆದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗವಾಗುವ ಎಲ್ಲ ಬಲಗಳೂ ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿರುವ ಬಿಂದುವಿನ 
ಸ್ಥಾನ, ತಳದ ಅಕೃತ, ಗುಳದ ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ಮೋಲ್ಡ್‌ ಬೋರ್ಡ್‌ ಮಾದರಿ ಇವು 
ಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. 


ರಚನೆಯ ಮೇಲೆ ಘರ್ಷಣೆಯ ಪರಿಣಾಮ 

ಕೂಳೆ ನೇಗಿಲಾಗಲಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ-ಉಪಯೋಗದ ನೇಗಿಲಾಗಲಿ, ಹುಲ್ಲು ನೆಲದ ನೇಗಿ 
ಲಾಗಲಿ, ಪ್ರತಿ ಬಗೆಯ ನೇಗಿಲಿನ ರಚನೆಯಲ್ಲೂ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ 
ಸಮಾನ ತತ ವೊಂದು, ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸ ,ವಾಗುಶ್ತ ದೆ. 
ಪ್ರ ತತ್ವದ ಪ್ರಕಾರ ಗುಳದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಘರ್ಷಣೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 
ಅದ್ದು ನೋಲ್ಡ್‌ ಬೋರ್ಡ್‌ನ ಕೊನೆಯ ಕಡೆಗೆ ಹೋದಂತೆಲ್ಲಾ ಕೃಮೇಣ ಕಡಮೆ 
ಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಲ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗಿರುವ ಯಾನ ನೇಗಿಲ ತಳದಲ್ಲಾ 
ದರೂ ಇದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಅತ್ಯ ಂತ ಹೆಚಿ ನ ಸವೆತ ತುದಿಯಲ್ಲಾ 
ಗಿರುವುಡು ಕಂಡುಬಸುತ್ತದೆ; ಮೋಲ್‌ ಜಟ ಕಿತ ಯ ತುದಿಯ ಕಡೆಗೆ 
ಹಿಮು ಮಿವಾಗಿ ಅದ; ಕ್ರ ಮೇಣ ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತ ದೆ ಹೆಚ್ಚು ವಕ ಕತೆಯನ್ನು. ಳ್ಳ 
ಕೂಡೆ ಸೋಲ್ಡ್‌ ಸೋ ನೇಗಿಲ ಸಾಲಿನ ಹೋಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು 'ಉತ್ತ ನಾಗಿ ಪ್ರ 
ಮಾಡಲು ಕಾರಣ ಇದೇ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಟ್‌ ಮೋಲ್ಡ್‌ ಬೋರ್ಡ್‌ 
ಮಣ್ಣನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಬಾಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬಲ 
ವಾಗಿ ತಿರುವಿ ಹಾಕುತ್ತದೆ. ಜೇಡು ಮಣ್ಣುಗಳನ್ನೂ, ಮರಳು ಮಿಶ್ರಿತ ಜೇಡು 
ನೆಲಗಳನೂ ಬ ಉಳಲು ಈ ಬಗೆಯ ನೇಗಿಲು ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೊಲವಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಇದೇ 
ಕಾರಣ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಪಯೋಗದ ನೇಗಿಲಿನ ಮೋಲ್ಡ್‌ ಬೋರ್ಡ್‌ ಕೂಳೆ ನೇಗಿಲಿ 
ಗಿಂತಲೂ ಕಡನೆ ಪರಿಮಾಣದ ವಕ್ರತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ. ಕಚ್ಚು ನೆಲದ 
ಬಗೆಯ ನೇಗಿಲು ಈ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತದೆ; ಏಕೆಂದರೆ ಅದರ ವಕ್ರತೆಯು ಕೂಳೆ 
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ಮೋಲ್ಡ್‌ ಬೋರ್ಡ್‌ನಷ್ಟು ಸ್ಪಷ ವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 


ರಚನೆಯ ಮೇಲೆ ವೇಗದ ಪರಿಣಾಮ 


ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ಅಧಿಕ ನೇಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದುವ ವಿಶೇಷ ರಚನೆಯ ನೇಗಿ 
ಲುಗಳ ಫಿರ್ಮಾಣದ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬಹೆಳ ಚಳವಳಿಗಳು ನಡೆದಿವೆ, ಅಧಿಕ ವೇಗಗಳಿಗೆ 
ಹೊಂದುವ ರಚನೆಯನ್ನುಳ್ಳ ನೇಗಿಲನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು, ಹೆಚ್ಚು ನುಣ್ಣನೆಯ ಪುಡಿ 
ಕಾರಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಳೆ . ಫೇಗಿಲನು ಹ ತಯಾರಿಸುವುದಷೆ ನೊ ಕಸ್ಟ | ದ ಕಾರ್ಯ 
ಪಲ್ಲ. ಹುಲ್ಲು ನೆಲದ ಬಗೆಯ ನೇಗಿಲನ್ನು ಬಹುನುಟ್ಟಗೆ ಹೋಲುವ, ನಿಧಾನವಾಗಿ 
ಕ್ರಮೇಣ ಸಾಗುವ ವಕ್ರತೆಯನ್ನುಳ್ಳ ತಳವನ್ನು ಅಧಿಕ ವೇಗಗಳಿಗಾಗಿ ರಚಿಸಲಾಗುವ 
ನೇಗಿಲುಗಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. Me: ಫೇಗಿಲುಗಳಿಗೆ ಮಣ ನನ್ನು ಎಶ್ತಲು 
ಮತ್ತು ನೇಗಿಲ ಸಾಲಿನ-ಹೋಳನ್ನು ತಿರುವಿ ಹಾಕಲು ಹೆಚ್ಚು ಅಗಲವಾದ ಸೋಲ್ಡ್‌ 

ಬೊರ್ಡ್‌ ಬೇಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ 
ಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗವು ಮಣ್ಣನ್ನು ಪೋಲ್‌. ಬೋರ್ಡ್‌ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸು 
ತ್ತೆ ಮತ್ತು ಆದನ್ನು ಪಕ್ಫಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು 'ರೂರಕ್ಕೆ ಎಸೆ ಸೆಯುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಫೆ ಜಾರಿಕೆ 
ಗಳನ್ನುಳ್ಳ ನೇಗಿಲ ತಳಗಳನ್ನು' pO ವೇಗಕ್ಕೆ ಹ ವಡಿಸರ್ಲಸದಾಗ ಭಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆ 
ಗಳು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಉದ 'ಬಸುತ್ತವೆ. ಸ್ಷೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುವಾಗ ಅವು ಉತ್ತಮ 
ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು; ಅದಕೆ ವೇಗವು ಗಂಟಿಗೆ ಎರಡು 
ಅಥವಾ ಮೂರು ಮೈಲಿಗಳಿಗೆ ಇಳಿದಾಗ, ಅವು ಅಡೇ ಮಟ ದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು 
ಈ ಕಡಮೆ ವೇಗದಲ್ಲೂ ಕೊಡಬಲ್ಲವೆ? ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು 
ಅವು ಕಡಮೆ ನೇಗದಲ್ಲೂ ಮಾಡಬಲ್ಲವೆ ? 


ಮೆಚ್ಚಿನ ಬಗೆ 


ನೇಗಿಲಿನ ರಚನೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಹಾಮನನ್ನುಂಟಿ:ಮಾಡೆ.ವ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯ 
ಅಂಕವೆಂದಕೆ ಮಣ್ಣಿನ ಬಗೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಅಷ್ಟೊ ಂದು ಬಗೆಯ ಮಣ್ಣುಗಳು 
ಇರಡೆ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ನೇಗಿಲುಗಳ ರಚನೆಯು ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಸುಲಭ ಕಾರ್ಯವಾಗಿ ಪರಿ 
ಇಮಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಬ್ರೌನ್‌: ಹೇಳುವಂತೆ, " ಸ ಮಣ್ಣು ಮಿಶ್ರ ಮಣ್ಣಿ ನಿಂದ 
ಜೇಡುವಣ್ಣಿ ನವಕಿಗಿ, ಬಗೆಬಗೆಯ ಮಣ್ಣು ಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದೇ ನೇಣು ಶಳದಿಂದ 
ಆಗುವೆ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಬಗೆಬಗೆಯಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಉಳುಮೆಯ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ 
ಬೆಳೆಗಳ ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಯೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಜರ ಸಿದ 
ರಿಂದ, ನೇಗಿಲುಗಳ ಆಕೃತಿಗಳು ಬಹುಬಗೆಯಾಗಿರುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವೆನಿಕುತ್ತದೆ. 


‘ Theo Brown, ಸ 500, Agr. Engin. Trans., 19: 24, 1925, 
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ಮೋಲ್‌ ಬೋರ್ಡ್‌ ನೇಗಿಲುಗಳು ಶುಭ್ರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲು 
ಸಹಾಯಕವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳು 
ನೋಲ್ಡ್‌ ಬೋರ್ಡ್‌ಗೆ ಮೆತ್ತಿಕೊಳ ದಂತೆ ಮಣ್ಣು ಉದುರಿಹೋಗಿ ಅದರ ಮೇಲ್ಮೈ 
ಥಳಥಳನೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿರುವಂತೆ ಇದ್ದರೆ, ನೇಗಿಲು ಶುಭ್ರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ 
ಯೆಂದು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಉತ್ತಮ ಶುಭ್ರಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು 
ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನೇಗಿಲುಗಳ ತಯಾರಕರು ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ 
ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಕ್ಕು, ಕಬ್ಬಿಣ, ಗಾಜು, ಅಲ್ಟೂಮಿನಿಯಂ, ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್‌ ಆಫ್‌ 
ಪ್ಯಾರಿಸ್‌ ಮತ್ತು ಹಂದಿ ಚರ್ಮ ಮುಂತಾದ ಹಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ನೋಡಿ 
ಬ್ಹಾರೆ, ಉಕ್ಕು, ಕಬ್ಬಿ ಣ, ಗಾಜು ಮತ್ತು ಇತರ ವಸ್ತು RN ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್‌ 
ಆಫ್‌ ಪ್ಯಾರಿಸ್‌ ಮನು. ಹಂದಿ ಚರ್ಮ ಉತ್ಸಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ದ್ದು 
ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. - ರಂಥ ನಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ವಿಶೇಷ ರತಿಯ ತಳಗಳನ್ನು “ತಯಾರಿಸಿ, 
ಟಿ ರಂಧ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ನೀರು ಹರಿದು ಹೋಗುವಂತೆ ಮತ್ತು. ಮೋಲ್ಡ್‌ ಬೋರ್ಡ್‌ 
ಮೇಲೆ ಯನ್ನು 'ತೇವವಾಗಿರುವಂತೆ ಏರ್ಪಡಿಸಿ, ಪ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 
ಮೋಲ್ಡ್‌ ಜೋರ್ಡ್‌ ತಳದ ನ ನ ಆವೃತ ಪ ಪ್ರದೇಶವೊಂದರೊಳಕ್ಕೆ  ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ಟ ರಿತ ನಿರ್ಗ 
ಮನ ಬಿಸಿ ಅನಿಲವನ್ನು ಹರಿಸಿ, ಆ ಚತ ಮೋಲ್ಡ್‌ ಬೋರ್ಪನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡು 
ಫುದರಿಂದ ಬಹಳ ಮಟ್ಟ ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಶಂಸುಬಂದಿನೆ ಶುಭ್ರ ಕಾರ್ಯಾ 
ಚರಣೆಗೆ ಸಕೆವಾಗಲು* ಕಬ್ಬಿಣದ ಮತ್ತು ಮಠದ ಪಟ್ಟ ಮಾದರಿಯ ಮೋಲ್ಡ್‌ 
ಬೋರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಷಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೋಲ್‌ ಬೊರ್ಡ್‌ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ನ ನೈಲಾನ್‌, ಸ 
ಟಿಫ್ಲಾನ್‌ ಕಾದಿ ಪ್ಲಾಸಿ ಸ್ಟಿಕ್‌ಗಳನ್ನು ಕರಗಿಸಿ ಲೇಹಿಸಿ ಮಾಡಿದ ಇ ತ್ಮೀ೪ಟಿನ 
ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಉತ್ತಮ ಶುಭ್ರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಡೆ.ಮತ್ತು "ಅವಶ್ಯಕ 
ಕ ಬಲವನ್ನು ಶೇಕಡಾ 7's ರಿಂದ25ರ ವರಿಗೆ ಕಡಮೆ 'ಮಾಡಿವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ 
ಟಿವರ್ತ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಕಂಪನಗಳನ್ನು ಶುಭ್ರಕಾರ್ಮಾ ಚರಣೆಗೆ ಸಹಾಯಕ 
ವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿರುವ. ಸಂದರ್ಭಗಳು ಈ ಗ್ರಂಥದ ಲೇಖಶನಿಗೆ ದೊರಿಯಲಿಲ್ಲ, ಒಟ್ಟ, 
ನಲ್ಲಿ, ಶುಭ್ರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ "ಉಕ್ಕಿನ- 
ಮೋಲ್‌ ಬೋರ್ಡ್‌ನ ಆಕಾರ ಮತ್ತು ರಚನೆಯ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭರವಸೆ: 
ಯನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರ £0-4ರಫ್ಲಿ ಶೋರಿಸಲಾಗಿರುವ ಕಡಮೆ ಜಾರಿಕೆಯ 
ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಕ್ರತೆಯ ಕಪ್ಪು ನೆಲದ ಫೇಗಿಲು ತಳವು, ಇತರ ಎಲ್ಲ: ಘನ ನೋಲ್ಡ್‌ 
ಜಡ್‌ ಜ್‌ “ಕ್ಕ ತಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಉತ್ತ ಮನಾದ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಾಚಕಣೆಯ ನುಣವನ್ನು 
ಹೊಂದಿದೆ. 


ನೇಗಿಲಿನ ಚೌಕಟ್ಟ ನ ರಚನೆ 
ನೇಗಿಲಿನ ತಳಕ್ಕೆ "ಅಥವಾ ಶಳಗಳಿಗೆ ಆಧಾರವನ್ನು ಕೊಡಲು ತೊಲೆಗಳು, ಬಂಧಕ 


ಪ್ರಥಮ ,... ... ... ಉಪಕರಣಗಳು ' ಹ ಡಡ 1] 


ಪಚ್ಚಿ ಗಳು, ನೇಗಿಲನ್ನು ಎತ್ತಲು ಮತ್ತು ಇಳಿಸಲು ವಕ್ರದಂಡಬಾಹುಗಳು, “ನೇಗಿಲನ್ನು 
ಬ ಕ್ಟ ರಿಗೆ ಸು ಅಥವಾ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ಟ ರಿನ ಮೇಲಿರಿಸಲು ವ ವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು. 
ಯಾಕ ಅಥವಾ ಜಲಒತ್ತಡದ ಶಕ್ತಿ ಎತ್ತಿಗೆಗಳು- ಇವೆಲ್ಲವೊ' ಜೀಕಾಗುತ್ತ ವೆ 
ಉಕ್ಕಿನ ಭಾಗಗಳ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಯನ್ನು " ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕೊಂಡು, ಉದ್ದವಾಗಿ 
ಮತ್ತು ಸಮೆತಲವಾಗಿ ಫ್ರಯೋಗಪಾಗುವ ತೀವ್ರವಾದ ನ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು 
ಸಹಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಪಕನು ಅವುಗಳನ್ನು ತಟಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತ, ಡೆ. ೫% 


ಮೋಲ್‌ ಜೋರ್ಡ್‌ ನೇಗಿಲಾಗಳ ಸಹಾಯಕ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗೆಳು 

ಪೋಲ್‌ ಬೋರ್ಡ್‌ ನೇಗಿಲ ಕಳವು ಸ ಸ್ವ ಶಃ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮ] ಕ ಭಾಗ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು 
ಬೇರೆ ಯಾವ ಸಹಾಯಕ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ನೆರವೂ ಇಲಜಿಯೇಳ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಉಪಯೋ 
ಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಉಳುಮೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಆ 
ತಳಕ ನೆರವಾಗುವಂತೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಜೋಡಣೆಗಳಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ 
ಬಹುದಾದ ಸಾಧನಗಳು ಅನೇಕ ಇವೆ. ಗೇಜ್‌ ಚಕ್ರಗಳು, ಗುಳೆಚೂಪುಗಳು, ಜೋಡಕ 
ಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಕ್ಟೆ ಗಳಿಂದಲೂ ಶಂತಿಗಳಿಂದಲೂ ನಿರ್ಮಿತವಾದ ಕಸವನ್ನು 
ಮುಚ್ಚುವ ಸಾಧನಗಳು ಈ ಸಹಾಯಕ ಸಲಕರಣೆಗಳ ಸಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುತ್ತವೆ. 


ನೆಲ ಬಹೆಳ ಮೆದುವಾಗಿರುವ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ, ನೇಗಿಲು ಒಂದೇ ಸಮನಾದ ಆಳವನ್ನು 
ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾಗಬೇಕಾದರಿ ಗೇಜ್‌ ಚಕ್ರಗಳು ಅವಶ್ಯಕ. ಅವುಗಳನ್ನು ತೊಲೆಗೆ 
ತಳದ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ತಗುಲಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ತೊಲೆಯ ಪಕ್ಕಕೆ 
ತಗುಲಿಸಬಹುಡು, 


ನೆಲದಿಂದ ನೇಗಿಲ ಸಾಲಿನ ಹೋಳನ್ನು ಕೊಯ್ದು ಶುದ್ಧವಾದ ಗೋಡೆಯನ್ನು 
ಬಿಡಲು ಗುಳೆಚೂಸನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಅದು ಕಸವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ 
ನೇಗಿಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 


ಉರುಳುವ ಗುಳಚೂಪು | 

ಚಿದು ಒಂದು ಗುಂಡಾದ ಚಪ್ಪಟಿಯಾಡ ಉಕ್ಕಿನ ಬಿಲ್ಲೆ ( ಚಿತ್ರ 10-24), ಅದರ 
ಅಂಚು ಚೂಪಾಗಿರುತ್ತಡೆ, ದಂಡದಿಂದ ಶಾಂಕ್‌ ಮತ್ತು ನೊಗದ ಸಹಾಯದಿಂದ 
ಅದನ್ನು ತೂಗುಬಿಡಲಾಗಿರುತ್ತಹೆ. ಗುಳಚೂಸಹಿನ ಅಂಚು ನಯವಾಗಿರಬಹುದು 
ಅಥವಾ ಕಚ್ಚುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರಬಹುದು, ಆಳವನ್ನು ವೃತ್ಯಾಸಮಾಡಲು ಮೇಲಕ್ಕೆ 
ಮತ್ತು ಕೆಳಕ್ಕೆ, ಹಾಗೂ ಕೊಯ್ತದ ಅಗಲವನ್ನು ವ್ಯತಾ ಸ ಮಾಡಲು ಪಕ್ಪಕ್ಕೆ 
ಜರುಗಿಸಲು ಆಗುವಂತೆ ಅದನ್ನು ಸಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಚಿತ್ರ 10-24ರಲ್ಲಿ ಗುಳ 
ಚೂಹಿನ ಸರಿಯಾದ ಹೊಂದಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಯವಾದ ನೇಗಿಲ ಸಾಲಿನ 
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ಮುಖವನ್ನು ಬಿಡುವುದರಿಂದಲೂ ಮತ್ತು ಮಿಕ್ಕ ಬಗೆಗಳಿಗಿಂಶಲೂ ಉತ್ತಮ ರೀತಿ 
ಯಲ್ಲಿ ಕಸವನ್ನು ಕತ ತ ರಿಸುವುದರಿಂದಲ್ಲೂ. ಮಿಕ್ಕ ಲ್ಲಕ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಬಗೆಯ 
ಗುಳಚೂಪನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ ಲಾಗುತ್ತದೆ. 





ಚಿತ್ರ 10-24: ಉರುಳುವ ಗುಳಚೂಪಿಸ ನೋಟಗಳು, ನೇಗಿಲಿನ ತಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆದರೆ 
ಸರಿಯಾದ ಹೊಂದಿಕೆಯನ ಗಮನಿಸ. . (International Harvester Company.) 


Bi. NE ನ ಡರ ತುಹಾಡವಾತ; 
/ 3 3 


SE 





ಚಿತ್ರ 10-25: ಚೋದಕದ ಸರಿಯಾದ ಹೊಂದಿಕೆ (International Harvester Co,} 
ಚೆನ ಎಂಬುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ನೇಗಿಲ ತಳವನ್ನು ಹೋಲುವ, ಕ ಕ್ರಮಾಕೃ ತಿ ಇಲ್ಲದ, 
ಒಂದು ಸ್ಸ ಲೋಹೆ ನಿರ್ಮಿತ ಭಾಗ ( ಚಿತ್ರ 10-25). ಅದನ್ನು ನೇಗಿಲಿನ ಸಣ್ಣ 
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ತಿರೂಸ ಎನ್ನ ಬಹುದು, ಪ್ರಧಾನ ನೇಗಿಲ ತಳದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ 
ಟ್ಟ ಯೆ ಆಕಾರದ ನೇಗಿಲ ಸಾಲಿನ ಹೋಳನ್ನು ತಿರುಖಹಾಕುನವ್ರಮೆ ಅದರ ಉದ್ದೇಶ. 
ಸಣ್ಣ ನೇಗಿಲ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಧಾನ ನೇಗಿಲ ಸಾಲಿನ ಎಡ ಮತ್ತು ಮೇಲಿನ ಪಾರ್ಶ್ವ 





ಚಿತೆ 10-26 ಉರುಳುವ ಗುಳದ ಚೂಪು ಮತ್ತು ಚೋದಕದ ಸಂಯೋಜನೆ ಕೋಲ್ಬರಿನ 
ಗುಂಜವು ಗುಳದ ತುದಿಯ ಮೇಲೆ ಇದಿಸಿರುವಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿರಿ. 


ದಿಂದ ಕೊಯ್ಯಲ್ಪಡುತ್ತ ದೆ ಮತ್ತು ತಿರುವಿಹಾಕಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ . 
ನೆಲದ ಮೇಲಿನ ಕಸನೆಲ್ಲವೂ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತಿರುವಿಹಾಕಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೇಗಿಲ 
ಸಾಲಿನ ಬಲ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಳಲ್ಬಡುತ್ತದೆ. 


ಜೋದಕವನ್ನು ಸ ಪ್ರತ್ಯೆ (ಕವಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಉರುಳುವ ಗುಳಚೂಪಿನೊಂದಿಗೆ 
ಸಂಯೋಜಿಸಿಯೂ ಉಪ br ರೆ (ಚತ್ರ 10-26). ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ 
ಉರುಳುವ ಗುಳೆಚೂಪು ಮತ್ತು ಚೋಡದಕಡ ಸಂಯೋಜನೆ ಏರ್ಪಡುತ್ತದೆ. 
ಉರುಳುವ ಗುಳೆಚೂಪು ಪ್ರಧಾನ ನೇಗಿಲ ಸಾಲಿನ ಹೋಳನ್ನು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಫಸ 
ವನ್ನು ನೇಗಿಲ ಸಾಲಿನ ಗೋಡೆಯಿಂದ ಲಂಬವಾಗಿ ಕೊಯ್ಯ ತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಚೋದ 
ಕು ಒಂಬಿಯಾಗಿ ಕೆಬಸಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಅದರ ಸಣ್ಣ ನೇಗಿಲ ಸಾಲಿನ ಗೋಡೆಯಿಂದ 
ಹೊಳನ್ನು ತಿರುವಿ ಹಾಕುತ್ತದೆ. ಉರುಳುವ ಗುಳಚೂಪು ಮತ್ತು ಚೋದಕದ 
ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ವಿಶೇಷ ಸೌಲಭ್ಯವೇನೆಂದಕ್ಕೆ ಉರುಳುವ ಗುಳಚೂಪು 
ಕಸವನ್ನೆಲ್ಲ ಕತ್ತರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆ ಕಸದ ಯಾವ ಭಾಗವೂ ಕಣಕಾಲಿನಿಂದ 
ನೇತಾಡದಂತೆ ಚೋದಕವು ನೇಗಿಲ ಸಾಲಿನ ಹೋಳನ್ನು ಅದ” ಮೇಲೆ ತಿರುವಿ ಹಾಕು 
ತ್ತದೆ. ಉರುಳುವ ಗುಳದ ಚೂಪು ಮತ್ತು ಚೋದಕಗಳಿಂದ ಅಧಿಕ ವೇಗಗಳು 
ನೇಗಿಲಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯಕವಾಗುತ ಬೆ. | 


ನಿಮ್ಮ ಉರಳು ಬಿಲ್ಲೆ ಗುಳಚೂಪು. 
(ಚಿತ. 10-27) ಇದು 'ಗುಳ ಚೂಪುಗಳ ರಚನೆಯಳ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ನಾವೀನ್ಯ. ನಿನ್ನು 
ಅಲಗು ಹೆಚ್ಚು ಆಳವಿಲ್ಲದ ನೇಗಿಲ ಸಾಲೊಂದನ್ನು ಕೊಯ್ದು ತಿರುವಿ ಹಾಕುತ್ತದೆ. 


106 ಕೃಷಿಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು 


ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದು ಚೋದಕ ಮತ್ತು ಉರುಳು ಬಿಲ್ಲೆಗಳ ಚೂಪು ಎರಡರ 
ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಮತ್ತು ಕಪ್ಲಿನ ನೆಲದನಿ ಇಂತಹ ಗುಳಚೂ 
ಪನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು, 


ಸಾಮಾನ್ಯ ರೀಕಿಯಕಳೆಯ ಕೊಕ್ಳೆಯು 
ದಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ನೇಗಿಲ 
ತಳದ ಸಾರ್ಶ್ರ್ವಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಜಾಚಿಬಂದಿರ.ವ 
ಒಂದು ಕಂಬ (ಚಿತ್ರ 10-28). ಅದರ 
ಉದ್ದೇಶ ನೇಗಿಲ ಸಾಲಿನ ಶಳದಕ್ನಿ 
ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಹೂತು ಹೋಗುವಂತೆ 
ಕಳೆಗಳನ್ನು ಬಗ್ಗಿ ಸುವುದು. ಕಸವನ್ನು 
ಮತ್ತು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿರುವ ಸರ್ಯಗಳನ್ನು 
ಚಿತ್ರ, 10-27: ನಿಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲೆ ಗುಳಜೂಪು ಕೆತ್ತು ಹೊತು ಮುಚ್ಚಲು ಹತ್ತರಿಂದ 
(Allis-Chalmers Mfg. Co) ಹನ್ನೆರಡು ಅಡಿ ಉದ್ದದ, ಗುಳೆಚೂಹಿನ 
ಶಿವಗೆ ಮತ್ತು ನೇಗಿಲಿನ ಚಕ್ರದ ಅಚ್ಚಿಗೆ ಬಿಗಿಸಲಾಗಿರುವ, ನಯವಾದ ತಂತಿಗಳು 





ಮುಚ್ಚು ಕಂತಿ 





ep ಸು 
py ಚ್ಚು ಶಂಪಿ 





ಚಿತ್ರ 10-28 : ಎತ್ತರವಾದ ಹಸುರು ಸಸ್ಯಗಳ ಚಿತ್ರ 30-29 : ನೇಗಿಲಿನ ಅಚ್ಚಿಗೆ ಮುಚ್ಚುವ 
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಉಳುವೆಮಾಡುವಾಗ, ಸರಿಯಾಗಿ ಸೇರಿ ತಂತಿಗಳನ್ನು ಬಿಗಿಯುವ ಬಗೆ. 

ಸಲ್ಬಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಆಕೃತಿಯ ಕಳೆ ಕೊಕ್ಕೆ (0. 5. Dept. Agr. Farmer's 
ಗಳು ಬಹಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತವೆ. Bul, 1690.) 

(lowa State Col. Bul. 095) 


ಬಹೆಳ ಉಸಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತವೆ (ಚಿತ್ರ 10-29). ನೇಗಿಲನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿ 
ತಿರುವುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ತೂಗಾಟವನ್ನೂ ಮತ್ತು ಚಕ್ರಗಳ 
ಕೆಳಕ್ಕೆ ಸೆಳೆಯಲ್ಪಡುವಿಕೆಯನ್ನೂ ತಸ್ಪಿಸಲು ಭದ್ರವಾಗಿ ಬಿಗಿಸಿರುವುದು ಅವಶ್ಯಕ, 
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ಹ 


ಮೋಲ್ಕ್‌ ಬೋರ್ಡ್‌ ನೇಗಿಲುಗಳ ಎಳೆತ 

ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳು ಮೋಲ್‌ ಬೋರ್ಡ್‌ ನೇಗಿಲಿನ ಎಳೆತದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮವ 
ತ್ನಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ; ತಳದ, ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೋಲ್ಡ್‌ ಜೋರ್ಹ ಬಗೆ 
ಮತ್ತು ಆಕಾರ, ನೇಗಿಲಿನ ಜೋಡಣೆಯ ಬಗೆ, ನೇಗಿಲ ಸಾಲಿನ ಆಳ ಮತ್ತು ಅಗಲ, 
ಮಣ್ಣಿ ನ ಹಲವು ಬಗೆಗಳು ಮುತ್ತು ಮಣ್ಣು ಗಳೆ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು. ನೇಗಿಲಿನ ಸೀಳಿಕೆಯ 
ಮೇಲೆ ಪ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಒಂದು ಆತಿ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ನೇಗಿಲಿನ ಕಾರ್ಯಾ 
ಚರಣೆಯ. ವೇಗ. ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶವನ್ನೂ ಗಮನಿಸಿದಾಗ, ಹೊಲದಿಂದ ಹೊಲಕ್ಕೆ, 
ಮಣ್ಣಿನ ನೆ ಬಗೆ ಮತ್ತು ನಿ ತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಭಿಸಿ, ಯಾವುದೇ ಬಗೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕ ತಿಯ 
ತಳದ. ಎಳೆತದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿ ಚದುರ ಅಂಗುಲದ ಸಲ 
ಸಾಲಿನ ಬರಿಕೆಗೂ ಐದರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಪೌಂತುಗಳವರೆಗೆ ವಾ ಪ್ರಿಯನ್ನುಳ್ಳ ಎಳೆತ 
ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. 1 8 ಅಂಗುಲ ಆಳಕ್ಕೆ ಉಳುಮೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ 14 ಅಂಗುಲ 
ಅಗಲದ ತಳವು 112 ಚದರ ಅಂಗುಲಗಳ ಅಡ್ಡ ಸೀಳಿಕೆಯನ್ನುಳ್ಳೆ ನೇಗಿಲ ಸಾಲನ್ನು 
ಕೊಯ್ಯ್ಯತ್ತದೆ. ಚದರ ಅಂಗುಲಕ್ಕೆ 8 ಪೌಂಡ್‌ ಎಳೆತ ಪ್ರಯೋಗವಾಗುವುದೆಂದು 
ಭಾವಿಸಿದರೆ, ಆಗ ಆ ತಳದ ಎಳೆತ 896 ಪೌಂಡ್‌ ಗಳಷ್ಟು ಆಗುತ್ತದೆ. 


ಡೈನಮೋಮೀಟಿರ್‌ 

ಈ ಉಪಕರಣದ ಸಹಾಯದಿಂದ ನೇಗಿಲಿನ ಎಳೆತವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು, ಅಳತೆ 
ಮಾಡಿದ ದೂರದಲ್ಲಿ ನೇಗಿಲಿನಿಂದ ಆಗುವ ಎಳೆತವನ್ನು ಆ ಉಪಕರಣವು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ, 
ಅನಂತರ. ಚಲನೆಯ ದರ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅಶ್ವಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ನೇಗಿಲ ಸಾಲಿನ ಹೋಳಿನ 
ಮೂಲಮಾನದಷ್ಟು ಅಡ್ಡಸೀಳಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗುವ ಸರಾಸರಿ ಎಳೆತವನ್ನು 
ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. 


ಬಲ ೫ ಚಲಿಸಿದ ದೂರ, ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಅಡಿಗಳಲ್ಲಿ 
335000 | 
ನೇಗಿಲಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಒಟ್ಟು; ಎಳೆತವನ್ನು ಡೈನಮೋಮೀಟರ್‌ ಅಳೆಯುತ್ತದೆ. 
ನೇಗಿಲಿನ ಭಾರ ಮಾತ್ರವೇ ನೇಗಿಲಿನ ಚಲನೆಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ 
ಅಂಶವನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಕಾಲಿನ್ಸ್‌ 3 ಹೇಳುವಂತೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ನೇಗಿ 
ಲಿನ ಸೀಳಿಕೆಯ ಅಂಶ ಶೇಕಡಾ [8; ನೇಗಿಲ ಸಾಲಿನ ಹೋಳನ್ನು ತಿರುಗಿಸುವುದರ 


ಅಶ್ಷಶಕ್ತಿ — 


! American Society of Agricultura} Engineers Data: Crop 
Machines Use : 1 .Draft and Power Requirements of Crop 
Machines Agr. Engin. Year book. 1954, p. 69. 

2 B.V. Collins, Amer. 500. Agr. Engin. Trans., 14:39, 1920, 


108 ಹಯ ಶ್ರಗಳು ಮತ ಉಪಕರಣಗಳು 


ಲ 


ಪರಿಸಾವವಾಗಿ ಉಂಬಾಗುವ ಎಳತದ ಅಂಶ, ಶೇಕಡಾ 48, 


ಮೇಲಿನ ವಿಶ್ಲೇಷಣದಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುವ ಮು ುಖ್ಯಾಂಶ ಏನೆಂದರೆ ನೇಗಿಲಿನ ಒಟ್ಟು, 
ಎಳೆತದ ಸ ನಕ ಶೇಕಡಾ 50 ಭಾಗವು, ನೇಗಿಲ ಸಾಲಿನ ಹೋಳನ್ನು ಕೊಯ 
"ವುದಕ್ಕೆ ವಿನಿಯೋಗನಾಗುತ್ತ ದೆ. ನೇಗಿಲಿನ ಎಳೆತದ. ಮೇಲೆ ಮೊಂಡಾದ ಗುಳಗಳ 
ಮತ್ತು ಹರಿತವಾದ ಗುಳಗಳ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು 
` ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಮೆರಳು ಮಿಶ್ರಿತ ಸಾವಯವ ಕೊಳೆಯುವ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ 
ಜೇಡಿವ.ಣಿ ತ ನೆಲದಕ್ಷಿ ನಡೆಸಲಾದ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ, ಹರಿತವಾದ ನೇಗಿಲಿನೀದ 
` ಎಳೆತದವ್ಲಿ "ಆಗುವ ವ್ಯ ತ್ಯಾಸವು ಸಜಜ ಕಡಮೆ ಆಗಿತ್ತು. ನೀಲಿ 
ಹುಘಿನ ಹುಲ್ಲು ಮಣ್ಣಿ ನಶ್ಲಿ ಹರಿತವಾದ ಗುಜ ಪರವಾಗಿ ಶೇಕಡಾ 4 ವ್ಯತ್ಯಾಸ 
ಕಂಡುಬಂದಿತು. ವೃದುವಾದ ಮತ್ತು ಹದವಾದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ, ಗುಳದ ಹರಿತದ ಉಪ 
'ಯುಕ್ತತೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ: ಆದರೆ, ನೆಲದಿ ಬೇರುಗಳು ಬಹಳ 
ವಾಗಿದ್ದರೆ ಪ್ರಜ್ಞ ನೆಲವು ಗಟ್ಟ ಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿನ ತೇವದ ಆಂಶ ಕಡಮೆ 
ಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಹರಿತವಾದ ಸುಳಪೆ: ಹೆಚ್ಚು ಉಪಖಯುಕ ವಾಗುತ್ತಡೆ. 


ಎಳೆತದ ಮೇಲೆ ವೇಗದ ಪರಿಣಾಮ 


ಟ್ರಾ $ಕೃರಿನ ಶಕ್ಕಿಯಿಂದ ಉಳುಮೆ ಮಾಡುವಾಗ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು 
ಬಯಸುವುದಾದರೆ, ವೇಗವನ್ನು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 


. ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ಡೇವಿಡ್‌ಸನ್‌, ' ಫೆಬ್ಬರ್‌ ಮತ್ತು ಕಾಲಿನ್ಸ್‌ ಮಾಡಿದ 
ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದವು. ' ಸಾವಯವ ಕೊಳೆಯುವ ವಸ್ತು 
| ಸ ತುಂಬಿದ ಫಲವತ್ತಾ ದ ಜೇಡಿಮಣಿ ತ ನೆಲದಲ್ಲಿ ನೇಗ ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ಮೈಲಿ 
ಇದ್ದಾಗ ಎಳೆತ ಶೇಕಡಾ ನೂರು ಆಗಿತ್ತು. ಪೇಗೆ ಗಂಟೆಗೆ ಎರಡು ಮೆ ಮೈಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಎಳೆತ 
ಶೇಕಡಾ ನೂರಫಲವತ್ತೆರಡು ಅಗಿತ್ತು. ಐಯೋವಾದ ಕಪು ಪ್ಪ ಬಣ್ಣದ ಸಾವಯವ 
ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದ ಫಲವತ್ತಾದ' ಮರಳು ಮತ್ತು ಜೇಡು ಮಿಶ್ರಣದ ನೆಲದಲ್ಲಿ 
ಈ ಮುಂದಿನ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಕಂಡುಬಂದವು. _ವೇಗ ಗಂಟಿಗೆ ಒಂದುನೈಲಿ, ಎಳೆತ 
ಶೀಕಡಾ ನೂರು, ವೇಗ ಗಂಟಿಗೆ ಎರಡು ಮೈಲಿ, ಎಳೆತ ಶೇಕಜಾ ನೂರ ಹದಿನೇಳು. 
ವೇಗ ಗಂಟೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಮೈಲಿ, ಎಳೆತ ಶೇಕಡಾ ನೂರಇಪ್ಪತ್ತಾರು. ಇದರಿಂದ ತಿಳಿದು 
ಬಂದ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು ಹೀಗಿವೆ: ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಪಯೋಗದ ಮೋಲ್ಡ್‌ ಬೋರ್ಡ್‌ 


ನೇಗಿಲಿನ ಉಳುಮೆಯ ವೇಗವನ್ನು ಗಂಟಿಗೆ 2 ಮೈಲಿಗಳಿಂದ ಮೂರು ಮೈಲಿಗಳಿಗೆ 


3. 8. Davidson. L. F. Fletcher and E. ¥. Collins, Amer. Soc. 
Agr. Engin. Trans,, 13:09, 1920, 
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ಏರಿಸಿದರೆ, ಮಣ್ಣಿ ನ ರೀತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಎಳೆಶವು ಶೇಕಡ 8 ರಿಂದ 12 ರವರೆಗೆ 
ಹೆಚ್ಚಿತು. ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸದ ಪರಿಮಾಣವು, ಕ್ರಮವಾಗಿ ಶೇಕಡಾ 50 ರಿಂದ 100 
ರವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚೆ ತು. ಈ ಉಳುಮೆಯ ಕಲಸದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಶೇಕಡಾ 50ರಷ್ಟು 
ಭಾಗವು ನೇಗಿಲ ಸಾಲಿನ ಹೋಳನ್ನು ಕೊಯು ವುದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು 

ನೆನಹಿನ್ತಿಡಬೇಕು. . 1970ರನ್ನಿ ಜಾರ! ಬಾಡಿದ ಫ್ರಯೋಗಗೆಳಿಂದ 
ಕಾಲಿನ್ಸ್‌ ಮಾಡಿದ ನಿರ್ಧಾರ ಹೀಗಿದೆ, ವೇಗದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಎಳಿತದಲ್ಲಿ ಆಗುವ 
ಹೆಚ್ಚಳವು, ತಿರುವಿಹಾಕಲು ಮತ್ತು ಪುಡಿಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗುವ ಒಟ್ಟು ಸೀಳಿಕೆಯ 
ಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಪ ಶೈ ಯೋಗವಾಗುತ್ತ ಜೆ ಗಂಟಿಗೆ ) ರಿಂದ4 ಮೈಲಿಗಳ ವರೆಗಿನ 
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಷ್ಟ ನೇಗಿಲಿನ ಒಟ್ಟು ಸೀಳಿಕೆಯ ಮೂರನೆಯ ಒಂದು ಅಂಶಕ್ಕಿ ಂತಲೂ 
ಕಡವೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು Bo ವೇಗಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತ ದೆ. 


ಕೋಷ್ಟಕ ₹೧1. 04. ಸಕ್ಕ ದರ 


ಗಂಟಿಗೆ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಗಂಟಿಗೆ ನಿಮಿಷಕೆ 
ಮೈಲಿಗಳು ____ ಅಡಿಗಳು ಮೈಲಿಗಳು ಅಡಿಗಳ 
88 35 330 

I+ 110 ಗ 352 

ಕ್ಕಿ | 132 ಫಿ 374 
13 154 4 396 
2 176 3 418 
1 198 ೨ 440) 
2} 220) ೨] 462 
23 242 T 484 
3 264 2 5೦8 
33 296 6 528 
34 308 sc — 


ಟ್ಯಷಲೇ ರೀಡ್‌ ಮತ್ತು ಗ್ಲೇವ್ಸ್‌ 1 ಓಹಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಆಧ್ಯ ಯನಗಳಿಂದ, 
ನ ಶಳಗಳು ಇರುವಾಗ, ಸಗದ ಪೆ.ತಿ ಗಂಟೆಗೆ. ಒಂದು ಮೆ ಲಿಯಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚ ಧ 
ದಿಂದಲೂ, ನೇಗಿಲ ಸಾಲಿನ ಹೋಳಿನ ಸ ಪ್ರತಿ ಚದರ ಅಂಗುಲದ ಮೇಲೂ, ಷೀಗದ 
ಹೆಚ್ಚಳದ ಸ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿ ದ ಎಳೆತದಲ್ಲಿನ ಹೆಚ ಳವು 1 1.17 ಪೌಂಡುಗಳಷ್ಟು 
ಆಗಿರುವುದೆಂದು ತಿಳಿಯಿತು, - ' 


1. W.M. Ashely,I. 7. Reed, and A. H. Glaves. Progress Repo- 
rt on Draft of Plows Used for Corn Borer Control, U, S. 
Dept. Agr BAE, 1932. 
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ಎಳೆತದ ಮೇಲೆ ಮಟ್ಟಿದ ಪರಿಣಾಮ 


ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರು ಮಟ್ಟಿದ ಸಮತಲದ ಮೇಲೆ ( ಓರೆಯಾದ ಸಮತಲ ನೆಲದ 
ಮೇಲೆ ) ಇರುವಾಗ, ಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿ ಶತಾಂಶಕ್ಕೂ ಸೆ ಸೆಳೆದಂಡದ ಪರಿಣಾಮಕ ಸೆಳೆತವು 
ಒಂದು ಶಶಾಂಶದಷ್ಟು ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ, ಒಬ್ಬ ಚಾಳ ಲಕ 
ಮತ್ತು ಮೂರು ತಳದ ನೇಗಿಲಿನಿಂದ ಸಜಿ ತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಸಿದ್ಧ ವಾಗಿರುವ 
ಟ್ರಾ ಕೃರಿನ ತೂಕ ಸುಮಾರು 7,600 'ಹೌಡ್‌ಗಳು. ಈ ಸಾಧನವನ್ನು ಶೇಕಡಾ 
ಹತ್ತು ಪ್ರವಣತೆಯನ್ನು ಉಳ್ಳ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ, ಕರ್ಷಣ 
ದಂಡಕ್ಕೆ 760 ಪೌಂಡ್‌ಗಳಷ್ಟು ಸೆಳೆತತ್ರೆ ಸಮನಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸ 
ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 


ಬಿಲ್ಲೆ ನೇಗಿಲುಗಳು 


ನೇಗಿಲ ಸಾಲಿನ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಜರುಗಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ತಳಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಉರುಳುವ 
ತಳವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮೂಲಕ ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕಡಮೆಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನದ ಪರಿ 
ಣಾಮವಾಗಿ ಬಿಲ್ಲೆ ನೇಗಿಲು 'ರೂಪುಗೊಂಡಿತು. ನೇಗಿಲಿಗೆ ಬಿಲ್ದೆಯಹೆಚ್ಚಿನ ತೂಕ 
ವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ ಮೇಲೆ, ಸೋಲ್ಡ್‌ ಬೋರ್ಡ್‌ನ ನೇಗಿಲಿಗಿಂತಲೂ ಅದರ ಎಳೆತ 
ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದೇನೂ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿ ಹೇಳಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ವಿವರಿ 
-ಸುವಂಶಹ್ಕ, ಮೋಲ್‌ ಬೋರ್ಡ್‌ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಂತಹ ರ ಪಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾ 
ಚರಣೆ ಮಾಡಲು ಯೋಗ್ಯವಾದಂತಹ ರಚನೆಯನ್ನು ಅದು ಪಡೆದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು, 
ಬಿಲ್ಲೆ ನೇಗಿಲಿನ ಉಪಯೋಗದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ: 


|. ಅಂಟಾದ, ಮೇಣದಂತಹ, ಜಿಗುಟಾದ, ಶುಭ್ರಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಾ 
ರದ ಮಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತಾ ನೀರಿಳಿಯದ ಅಡಿಯ ಗಟ ಪದರವನ್ನು ಅಥವಾ ನೇಗಿಲ 
ಹಿಮ್ಮಡಿಯನ್ನು ಉಳ್ಳ ನೆಲ. 

2. ಮೋಲ್‌ ಬೋರ್ಡ್‌ ನೇಗಿಲು ಭೇದಿಸಲ: ಸದೆ ಒಣಗಿದ ಮತ್ತು ಗಟ್ಟ ಯಾದ ನೆಲ. 

3. ಬಿಲ್ಲೆ ಯು ಕಲ್ಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಉರುಳಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಒರಟಾದ, ಕಲ್ಲುಗಳು 
ಮತ್ತು ಬೇರುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ನೆಲ, 

4. ಸ ಸ ಕೊಳೆತದಿಂದ ತುಂಬಿದ ಮತ್ತು ಕೊಳೆಯುವ ಎಲೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವುದ 
ಕ ಕ್ರ ಮೋಲ ರೋರ್ಡ್‌ ನೇಗಿಲು ಹೋಳನ್ನು ತಿರುವಿಹಾಕಲಾರದ ನೆಲ. 

5, ಆಳ ಉಳುಮೆ. 


1 "ಬಿಲ್ಲ" ಎಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗುಂಡಾದ ಚಪ್ಪಟೆಯಾದ ಲೋಹದ ಚೂರು. ಅದರೆ, ಇಲ್ಲಿ 
ಮಾತ್ರ "ಗುಂಡಾದ ನಿಮ್ನವಾದ ಲೋ ಹದ ಚೂರು" ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. 
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ಈ ಬಗೆಯ ನೇಗಿಲನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಉತ್ತರದಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ಬಹಳ ವ್ಯಾಪಕ 
ವಾಗಿ ಸೈಜುತ್ಯ ದಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಸಶ್ಚಿ ಮದ ಅರ್ಥ ಆರ್ದ್ರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಬಳ 
ಸುತ್ತಾರೆ, ಟೆ ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಬಗೆಯ ನೇಗಿಲಿಗೆ ನಿಶೇನ ಉಪ ಸಯುಕ್ತತೆ ಇದೆ; 
ಏಶೆಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಭೂಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಬಹಳ ಒತ್ತಾದ 
ರಚೆನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೋಲ್ಡ್‌ ಬೋಡ್‌ ೯ ನೇಗಿಲುಗಳು 
ಶುಭ್ರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಕಾರಣವೇ ನೇಗಿಲುಗಳ ತಯಾರ 
ಕರು ಟಿಕ್ಕಾಸ್‌ಆನ್ನು ಬಿಲ್ಲೆ ನೇಗಿಲಿನ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ 
ಶ್ರ್ಯ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲೂ ಸಹ, ಮೋಲ ಬೋರ್ಡ್‌ ನೇಗಿಲು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ 
ಮಾಡಬಲ್ಲಂತಹ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಇವೆ. 


ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ ಬಿಲ್ಲೆ ನೇಗಿಲುಗಳು 
ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ ಬಿಲ್ಲೆ ನೇಗಿಲುಗಳನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಕೆ, ಅರ್ಧ ಮೇಲಿರಿಸಿದ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣ 
ಮೇಲಿರಿಸಿದ ಬಗೆಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು. 


ಹಿಂಬಾಲಕ ಬಿಲ್ಲೆ ನೇಗಿಲುಗಳು 
ಹಿಂಬಾಲಕ ಬಿಲ್ಲೆ ನೇಗಿಲುಗಳನ್ನು ಎರಡು ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು; ರೂಢಿ 
ಯವು ಮತ್ತು ಏಕಮಾರ್ಗದವು. 


ರೂಢಿಯ ಹಿಂಬಾಲಕ ಬಿಲ್ಲೆ ನೇಗಿಲುಗಳು 

ಹೆಸೆರೇ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ, ಈ ನೇಗಿಲುಗಳು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಳೆಯಲ್ಪಡು 
ತ್ತವೆ ( ಚಿತ್ರ 10-30 ). ನೇಗಿಲು ಸ ಸತುತ |) ಘಟಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆದನ್ನು 
ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿಗೆ ಒಂದು ಕುಣಿಕೆಯಿಂದ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ; ಆ ಕುಣಿಕೆಯನ್ನು ಲಂಬ 
ವಾಗಿಯೂ ಸಮತಲವಾಗಿಯೂ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದಾಗಿರು 
ತ್ತದೆ. ಹೆಳೆಯ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ, ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಒಂದು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬಿಲ್ಲೆ ಶಳಗಳ 
ಮೇಲ್ಮುದಿಯ ಕೆಳಗೆ ಇರಸಿರುತ್ತಾರಿ. ಇಂತಹ ನೇಗಿಲನ್ನು ಪಾರ್ಶ್ವ-ಚೌಕಟ್ಟನ 
ನೇಗಿಲು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಹಿಂಬಾಲಕ ಬಿಲ್ಲೆ ನೇಗಿಲುಗಳ ಹೊಸಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲೆಯ 
ಮೇಲೆ ಎತ್ತರವಾದ ಚೌಕಟ್ಟು ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಬಗೆಯ ನೇಗಿಲನ್ನು ಊರ್ಧ್ವ 
ಸ್ಥಾಪಿತ ಬಿಲ್ಲೆ ನೇಗಿಲು ಎನ್ನು ತ್ಮಾರೆ. ಊರ್ಧ್ವಸ್ಸ್ರಾನಿ ತ ಚೌಕಟ್ಟಿ ಗೆ ಎಲ್ಲೆ ತಳಗ 
ಳನ್ನು ತಗುಲಿಸಲ್ಲು, ಪಾಶ್ವ ಚೌಕ, ಗೆ ತಗುಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವುದಕ್ಕಿ 'ತಲೂ 
ಹೆಚು ಸ ಉದ್ದವಾದ ನಿಲುಗಬಗಳು ಜಕಾಗುತ್ತತೆ ಕಸದಿಂದ ತುಂಬಿದ ಲಗ 
ಳಲ್ಲಿ ಲ ವೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಥಳಾವಕಾಶವನ್ನು ಎತ್ಮರದಲ್ಲಿನ ಚೌಕಟ್ಟು ಕೊಡುತ್ತದೆ. 
ಬಿಲ್ಲೆಯ ಶೃಂಗಕೋನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತದೆ; ಆ ಮೂಲಕ 
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ಒಳಹೋಗುವಿಕೆಯ ಪರಿಮಾಣವನ್ನು ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡ 
ಬಹುದು, 


ಹಿಂಬಾಲಕ ಬಿಲ್ಲೆ ನೇಗಿಲಿಗೆ ಮೂರು ಚಕ್ರಗಳು ಇರುತ್ತವೆ: ಎರಡು ನೇಗಿಲ 
ಸಾಲಿನ ಚಕ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ನೆಲಚಕ್ರ, ಮುಂದಿನ ನೇಗಿಲ ಸಾಲಿನ ಚಕ್ರವು 
ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಮುಂದಿನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಇವೆ ಮತ್ತು ನೇಗಿಲಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು 





ಚಿತ್ರ 10.36 ನಾಲ್ಕು ತಳದ ಹಿಂಬಾಲಕ ಬಿಲ್ಲೆ ನೇಗಿಲು. ನೇಗಿಲನ್ನು ಎತ್ತಲು ಜಲಒತ್ತಡ ದೂರ 
ನಿಯಂತ್ರಕ ವರ್ತುಲ ಸರಾ ಸಜ್ಜಿ ತವಾಗಿದೆ. 1360 21% Harvester Co.) 
ನೀಡಲಿಕೆ ಮತ್ತು ನೇಗಿಲನ್ನು ತಿರುಗಿಸಲಿಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಅದನ್ನು ಕುಣಿಕೆಗೆ 
ಕ ಜಿ ಹಿಂದಿನ Fo MF ಚಕ್ರವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎರಡನೆಯ 
ತಿರುವುಗಳಲ್ಲಿ ತಿರುಗುವಂತೆ ಇರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ; ಅದರೆ ಸಲಗಡೆಗೆ ಅದರ ಚಲನೆ ನಿರ್ಬಂಧಿತ 
ವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಉಳುಮೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೇಗಿಲನ್ನು: ಸರಿಯಾದ 
ಸಾ. ನದಲ್ಲಿ ಅದು ಹಿಡಿದು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ (ಚಿತ್ರ 10-30). ಕೆಲಚಕ ಕೈವನ್ನು, ಸ ಸಾಮಾ 
ನ ಪಾಗಿ ನೇಗಿಲಿನ : ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಹಿಂದಿನ ನೇಗಿಲ ಸಾಲಿನ ಚಕ್ರದಿಂದ ಸ್ವ ಲ, 
ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ಇರಿಸಿರುತ್ತಾ, ರೆ ಶಕ್ತಿ ಎತ್ತಿಗೆಯು ಯಾವಾಗಲೂ Ke 
ಚಕ್ರದ ಭಾಗವಾಗಿರುತ್ತ ದೆ. ಗಟ್ಟ ನೆಲಗಳನ್ನು ಉಳುವಾಗ, ನೇಗಿಲನ್ನು ಸ್ಸ ರವಾಗಿ 
ಇರಿಸಲು, ಚಕ್ರ ಗಳ ಮೇಲಿ ಚಾ ಗುವ ಹೆಚ್ಚು ವರಿ ತೂಕಗಳು: ಸಹಾಯಮಾಡು 
ಸ್ಮವೆ. ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವುದಾದಕೆ. ಚಕ್ರಗಳಿಗೆ ರಬ್ಬರ್‌ ಟೈರ್‌ ಗಳನ್ನು ತೊಡಿಸಬಹುದು. 
ಅಳವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಫೇಗಲನ್ನ ಸಮತಲದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲು ಸನ್ನೆ ಗೋಲು 
ಗಳ ಮತ್ತು ತಿರುವು ಚಕ್ರದಂಡಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆಳ ಉಳುಮೆ ಮತ್ತು 

ಗಟ್ಟ ನೆಲದಲ್ಲಿನ ಉಳುವೆ. ¥ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರ ಮದ ಬಿಲ್ಲೆ ನೇಗಿಲುಗಳು ಜೊರೆಯುತ್ತವೆ, 


ಉಳುವೇೊಯ ಅಥವಾ ಏಕಮೂಾರ್ಗದ ಹಿಂಬಾಲಕ ಬಿಲ್ಲೆ ನೇಗಿಲುಗಳು 
ಚಿತ್ರ 10-31ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ, ಏಕಮಾರ್ಗದ ಬಲ್ಲೆ ನೇಗಿಲು, ರೂಢಿಯ. 
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ಬಿಲ್ಲೆ ನೇಗಿಲು ಹಾಗೂ ಬಿಲ್ಲೆ ಹಲುಬೆಗಳ ತತ ಸಗಳ ಜೋಡಣೆಯಾಗಿದೆ; ಮತ್ತು 
ಅದನ್ನು ಗೋಧಿ ನೆಲದ ನೇಗಿಲು ವರ್ತುಲನಾಳ ನೇಗಿಲು, ಹಲುಬೆ ನೇಗಿಲು 
ಆಥವಾ ಉಳುಮೆ ನೇಗಿಲು ಎಂದು ಹಲವು ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. 


ಬಕಮಾರ್ಗದ ಉಳುಮೆ ನೇಗಿಲನ್ನು 1927ರ ಸುಮಾರಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟ್‌ಪ್ಲೇನ್‌ 
ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ಏಕಮಾರ್ಗದ ಬಿಲ್ಲೆ ಹಲುಜೆ 
ಯಾಗಿ ರೂಪಿಸಲಾಯಿತು. ಅದರ ಉಪಯೋಗ ವ್ಯಾಪಿಸಿದಂತೆಲ್ಲ, ರೈತರು ಅದನ್ನು 
ಹೆಚ್ಚು ಆಳವಿಲ್ಲದ ಉಳುಮೆಗೂ ಸಹೆ ಬಳಸಲಾರಂಭಿಸಿದನು. ಹಲವು ಪರಿಷ್ಕ್ರರಣಗಳ 
ಪರಿಣಾಮನಾಗಿ ಇಂದು ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜನಪ್ರಿಯ ನೇಗಿಲಾಗಿ 
ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಈ ನೇಗಿಲಿನ ವೇಗ ಗಂಟಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಮೈಲಿಗಳನ್ನು ಮೀರಬಾರದು. 





ಚಿತ್ರ 10-31: ಏಕಮಾರ್ಗದ ಬಿಲ್ಲೆ ನೇಗಿಲಿನ ಹಿಂಭಾಗದ ದೃಶ್ಯ. (೮೦೧೮ and Company.) 


ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಬಳಸಿದಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗುವ ಶಕ್ತಿಯ ಪಂ 
ಮಾಣ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ; ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲ್ಪ್ಬದರವು ಹೆಚ್ಚು ಪುಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 


ಗಾಳಿಯಿಂದ ಆಗುವ ಮಣ್ಣಿನ ಸವೆತವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಸ್ಪಲ್ಪವೂ 
ಕಸ ಉಳಿಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ. 
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ಏಕಮಾರ್ಗದ. ಬಿಸ್ಲೆ ನೇಗಿಲಿಗೆ ರೂಢಿಯ ಬಿಲ್ಲಿ ನೆಳ್ಯಗಲಿಗೆ ಇರುವಂತಹನೇ 
ಚೌಕಟ್ಟು, ಆಳವನೆ; ಅಳವಡಿಸುವ ಸಾಧನಗಳು ಮತ್ತು ಚಕ್ರಗಳ: ವ್ಯವಸ್ಥೆ 
ಘೇ ನಿದೆ ಬಿಲ್ಲೆ ತಳಸ ಒಂದೇ ಚಾಲಕ ದಂಡದ ಮೇಲೆ Te 


ತ್ಮವೆ ಮತ್ತು ಆಪ್ಪ: ಬಿಲ್ಲೆ ಹುಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ನ ಬಿಲ್ಲೆ ಸಟ ಗುಂಪಿನಂತೆ ಒಂದೇ ಘಟಕ 
ವಾಗಿ ತಿರುಗುತ್ತವೆ ( ಚಿತ್ರ 10-32). ಬಿಲ್ಲೆಗಳ ನಡುವಣ ಣಿ ದೂರ ಎಂಟು 
ಆಸವಾ ಹಕ್ಕು ಅಂಗುಖಗಳಿಶಬಹುದು. ಒಂದು ನೇಗಿಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಬಿಲ್ಲೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 


ಇನೆ 


ಗ್‌ ಕ ಕುಣಿಕೆ 


ಭ್‌ ಅಸಕುಡಕ್‌2 4ನ 
ದಂಡ 
Rl ಕೊನೆಯಲ್ಲಿನ 
ತಲಗೊಳಸುವ 


ಕೆ 


| Y; Ca CS 9 / ತಿರುಪುಜೋಡಣಿ 
AAR RARARAARE Comes ಸೋ 
ಚಕ್ರ 

ಸ ತು 2-ತೂಕದ ಮಧ್ಯದೆಎರಡು : - “ಮುಂದಿಫೆ ಬಿಕ್ಷೆ ಅಲಗು 
BY. 


ಆ; " ಪಸ್ಟಕ್ರ/ ತ್‌ 


ಹಿಂದಿನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿನ 
ಹೊಂದಾಣಿಸುವ ತಿರುಪು 


6 Y i ಸಾಲಿನ ಡಕ್ರ 


ಚಿತ್ರ 10-32: ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಜೋಡಣೆ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಲೆಗಳ ತಂಡಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಏಕಮಾರ್ಗದ 
ಬಿಲ್ಲೆ ನೇಗಿಲಿನ ಮೇಲಿನಿಂದ ಕಾಣುವ ನೋಟ. ( Schafer Plow Company.) 





ಚಿತ್ರ 10-33: ಸ್ಟಾ ಕಾಳು ಬಿತ್ತನೆಗಾಗಿ :ಬೀಜಪೆಟ್ಟೈ ಗೆಯಿಂದ .ಸಜ್ಜಿತವಾದ ಏಕಮಾರ್ಗದ ಬಿಚ್ಚ. 
ನೇಗಿಲು.” (10೫೯0400181 Harvester Company.) 


ಎರಡರಿಂದ ಮೂನತ್ತೈದರವರೆಗೂ..ಇರಬಹೆದ್ದು. ಅವುಗಳ ಗಾತ } ಇಸ್ಟ ತ್ತರಿಂದ 


ಇಷ್ಟೆ ತಾರು ಆಂಗುಲಗಳೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತ ದೆ ಎಂಬು ಅಂಗುಲ ದೂರಗಳಲ್ಲಿ 
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ಹತ್ತು ಬಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿದಾಗ, ಸುಮಾರ. ಆರು ಅಡಿಗಳ ಛೇದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. 
ಚದರಿ ಹೆತ್ತೆ ಅಂಗುಲ ದೂರಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಬಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಇಂಸಿದಾಗ ಉಂಟಾಗುವ 
ಛೇದ ಸುಮಾರು ಏಳೂವರೆ ಆಸಗಸ್ಟು ಇರು ದೆ. ಮೂವತ್ತೆ ದು ಬಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು 
ಉಳ್ಳೆ ನೇಗಿಲು ಸುಮಾರು ಇರ ತತ್ತು ಚ ed ವಲಸ ಯನ್ನು ಭೇದಿಸುತ್ತದೆ 


ಎಕಮಾರ್ಗದ ನೇಗಿಲಿನ ವಿಕೆ ಸಷ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಪತ್ತು ಉಪಯೋಗಗಳು 
ಯಾವುವೆಂದರೆ: (1). ಸಣ್ಣಿ ಕಾಳುಗಳ ಮಠ, ಹುಗ್ಲಿನ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾದ 
ಬೀಜಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಜೋಡಣೆ ( ಚಿತ್ರ OE HE ದಲಸಟ್ಟ ಯ ಅಗಲವನ್ನು 
ಕಡಮೆ ಮಾಡಲು ಕಳಚಬಹುದಾದ ಬಿಲ್ಲೆ ತಂಡಗಳ ಭಾಗಗಳು; (3) ವಿಷಮ 
ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಮೇಲಿರಿಸಿದ್ದ. ಬಿಲ್ಲೆ ಗಳಿಂದ ಹಳೆ ಗಳನ್ನೂ ಹೊಂಡಗಳನ್ನೂ ನಿರ್ಮಿಸಿ 
ನೀರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಸ ಗಾಳಿಭಿಂಂದಾಗುವ ಮಣ್ಣಿ ನ ಸವೆತವನ್ನು ತಡೆಯಲು 
ಅವಕಾಶ, ಮತ್ತು (4) ವಿಸ್ತ ತೆ ಸದದ ಜಗತಿಗಳ ರಚನೆಗೆ ನಿಕನೂಾರ್ಗದ ನೇಗಿ 
ಲಿನ ಬಳಕೆ, ಬ 


ಅರ್ಧ ಮೇಲಿಶಿಸಿದ ಬಿಲ್ಲೆ | ಫೇಗಿಉಗಳು 
ಅರ್ಧ ಮೇಲಿರಿಸಿದ ಬಿಲ್ಲೆ ನೇಗಿಲನ್ನು ನೇರ ಸಂಪರ್ಕಿತ ನೇಗಿಲು ಎಂದೂ ಕರೆಯು 
ತ್ತಾರೆ, ಈ ನೇಗಿಲಿನ 'ಮುಭಾಗವನ್ನು ಬ್ರಾ ಸ್ಟರಿಗೆ ತಗುಲಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 
ಥೆ ರಿನ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದಕಾರಣ ಮುಂದಿನ ನೇಗಿಲ ಸಾಲಿನ 
ಚಕ್ರ ಮತ್ತು ನೆಲಚಕ್ರ ಎರಡೂ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ (ಚಿತ್ರ 10-34), 
ಹಿಂದಿನ ಕೊನೆಯು ಒಂದು ನೇಗಿಲ ಸಾಲಿನ ಚಕ್ರದ ಆಧಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. 
ಈ ಬಗೆಯ ಸಮೀಪ ಜೋಡಣೆ ಹೊಂದಿದ ನೇಗಿಲು ಅಡಕವಾಗಿಯೂ, ಕಾರ್ಯಾಚರ 
ಣೆಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸುಲಭ; ಏಕೆಂದರೆ, ಸಣ್ಣ 
ತಿರುವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇಲಿಗಳ ಅಂಚಿನವರೆಗೂ ಚಾಲಕನು ಇದರಿಂದ ಕೆಲಸ 
ಮಾಡಬಹುದು, ಇದನ್ನು ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಳ ನ ಬಹುದು, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿನ 
ಮುಂಭಾಗದ)ನ ಚಾಲನ ನ್ಯ ವಸೆ ಯಿಂದಲೇ ಇದರ ಓಂದಿನಚಕ್ರವನ್ನೂ ಸಹ ಸುಲಭ 
ವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. "ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಈ ಬಗೆಯ ವೇಗ 
ಲುಗಳನ್ನು ಮೂರು ಗಾತ್ರ ಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ನೇಗಿಲಿನ ಮುಂಭಾಗವನ್ನು 
ಒಂದು lid cs ಎತ್ತಿಗೆಯು ಸಾಕಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿ, ಅದನ್ನು ತಿರು 
ಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ: ಸಾಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೆ ಇರಿಸಲಾಗಿ 
ರುವ ಸನ್ನೆಗೋಲಿನೆ ಸಹಾಯದಿಂದ ಉಳುಮೆಯ ಆಳವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು. 
ಚಕ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಇರಿಸುವ ಹೊರೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಿಕೆ" ಗಳಿಗೆ ಮೆತ್ತಿ ಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ 


ಮಣ್ಣನ್ನು ಕರೆದು ಚೊಕ್ಕಟ ಮಾಡುವ ಸಾಧನಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ, 
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ಐದು ತಳಗಳ ಅರ್ಧ ಅರೋಜಿತ ದಿ ಮಾರ್ಗದ ಅಥವಾ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿ 
ಚಾಲನ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಬಿಲ್ಲಿ ನೇಗಿಲುಗಳು ಈಗ ಡೊರಿಯುತ್ತಿವೆ, 


ಪೂರ್ಣ ಮೇಲಿರಿಸಿದ ಬಿಲ್ಲೆ ನೇಗಿಲುಗಳು 

ಜಲಚೆಲನದ ಒತ್ತಡದ ಎತಿ ಗೆಗಳಿಂದ ಎತ್ತಲು ಅಥವಾ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು 
ವಾಗುವಂತೆ ಬಿಲ್ಲೆ ನೇಗಿಲುಗಳನ್ನು ಟ್ರಾ 8 ರಿನ ಹಿಂಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಪೂರ್ಣ 

ವಾಗಿ ಮೇಲಿರಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವೆಂದು ಮೊದಲು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದ್ದಿತು. ಹಿಂದಿನ 
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ಚಿತ್ರ 10-34: ಮೂರು ಬಿಂದುಗಳ ಕುಣಿಕೆಯಿಂದ ಎತ್ತಲ್ಪಡುವ ಮೂರು ಬಿಲ್ಲೆಗಳ ಅರ್ಧ ಆರೋ 
ಪಿತ ಬಿಲ್ಲ ನೇಗಿಲು. ( Deere and Company. ) | 


ನೇಗಿಲ ಸಾಲಿನ ಚಕ್ರದ ಮೇಲೆ ಭಾರವಾದ ತೂಕಗಳೆನ್ನು ಹಿಂದಿನ ನೇಗಿಲ ಸಾಲಿನ 
ಚಕ್ರದಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಸರಿಸಿದರೆ. ಪೂರ್ಣ ಮೇಲಿರಿಸಿದ ಬಿಲ್ಲೆ 
ನೇಗಿಲ.ಗಳು ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ನೀಡುವುನೆಂದು ಯಂತ್ರ ನಿರ್ಮಾನ 
ಕರು ಕಂಡುಕೊಂಡರು. ಪೂರ್ಣ ಮೇಲಿರಿಸಿದ ಬಿ್ಲೆ. ನೇಗಿಲಿನ: ಹಿಂದಿನ ನೇಗಿಲ 
ಸಾಲಿನ ಚಕೃವು ಪಾಶ ರ ಿತ್ತಡಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುವು 
ದೆಂದೂ ನೇಗಿಲನ್ನು ಸೂಕ್ತ ಪಥದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲು ನೆಕವಾಗುವುಡೆಂದೂ ಮತ್ತು 
ಉಳುಮೆಯ. ಆಳಕ್ಕೆ ಗೇಜ್‌. ಚಕ್ರವಾಗಿ ಕೆಲಸ. ಮಾಡುವುದೆಂದೂ ಕಂಡುಬಂದಿತು. 
ಜಲಚಲನೆ ಒತ್ತಡ ಎತ್ತಿಗೆಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕೆಲವು ಮಾಡರಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಳುಮೆಯ ' 
ಆಳವನ್ನು ನಿಯಂತ್ತಿ)ಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚಿತ್ರ 1035ರಲ್ಲಿ ಐದುತಳಗಳ ಪೂರ್ಣ 
ಮೇಲಿರಿಸಿದ ಬಿಲ್ಲೆ ನೇಗಿಲನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. 
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ಚಿತ್ರ 10-36ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಮೇಲಿರಿಸಿದ ದ್ವಿಮಾರ್ಗದ ಅಥವಾ ಹಿಮ್ಮುಖ 
ವಾಗಿ ಚಾಲನ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಬಿಕೆ ನೇಗಿಲನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ 





ಚಿತ್ರ 10-35; ಎತ್ತಿದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಐದು ತಳಗಳ ಪೂರ್ಣ ಆರೋಪಿತ ಬಿಲ್ಲಿ ನೇಗಿಲು 
(Mea) Harvester Companv) 





ಚಿತ್ರ 10-36: ನೇಗಿಲಿನ ಮುಂಭಾಗವನ್ನು ಮಧ್ಯಖಿಂದುವಿನಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಎಡಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುವ 
ಮೂಲಕ ಅನೇಕ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಾಲನಸೊಳ ಸಬಹುದಾದ ಬಿಜ್ಚೆ ನೇಗಿಲುಗಳನ್ನು ಹಿಂದಕ 
ತಿರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ 


ತಳದ ಮೇಲೆ ಇರುವ ದಂಡದ ಮೇಲೆ ಸಾ ಸ್ಟಾಪಿ ಶವಾಗಿರುವ ಕಾಲು ವೃತ್ತಾಕಾರದ 
ಲೋಹ ಫಲಕದ ಮೇಲೆ ತಳಗಳನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಜರುಗಿಸುವ ಸನ್ನೆಗೋಲಿನ ಅಥವ 
ಜಬಚೆಬನೆ ಒತ್ತೆಡದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಿಂದ ಆ ಎರಡು ತಳಗಳನ್ನು ಹಿಮ್ಮು ಖಗೊಳಿಸಲಾಗು 
ತ್ತದೆ (ಚಿತ್ರ 10-37). 
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ಏರುಮಡಿ ನೆಲದಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಮತ್ತು ಕೂಳೆ ಅಥವಾ ಬೆಳೆ ಸಾಲುಗ 
ಳನ್ನು ದಿಂಡುಕಲೆ, ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದಾದ ವಿಶೇಷ ಪೂರ್ಣ ಮೇಲಿರಿಸಿದ 
ಸಗ್ಗ ತಂಡಗಳನ್ನು ಚಿತ) 10-38ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ತಂಡದಲ್ಲಿನ 


ಬ 
ಈ 





ಚಿತ್ರ 10-37: ಮೂರು ತಳಗಳ ದ್ವಿಮಾರ್ಗದ ಪೂರ್ಣ ಮೇಲಿರಿಸಿದ ಹಮ್ಮು ಖಗೊಳಿಸಬಹುದಾದ 
ಬಿಲ್ಲೆ ನೇಗಿಲು (Deere and Company} 


ತ 
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ಚಿತ್ರ 10-38: ನಾಲ್ಕು ಸಾಲಿನ ಪೂರ್ಣ ಮೇಲಿರಿಸಿದ ಬಿಲ್ಲೆ ನೇಗಿಲು. (Deere and Co.) 


ಬಿಲ್ಲೆ ಗಳೆಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಗಾತ್ರದ್ದಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಗಾತ್ರಗಳು ಬೇರೆ 
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ಬೇಕೆ ಆಗಿರಬಹುದು. ಶಂಡಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಜೋಡಣೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ 
ಬಹುದು ಮತ್ತು ಹಿಮ್ಮುಖ ಮಾಡಬಹುದು. 


ಪೂರ್ಣ ಬಕಾ ಅಂಚು ನಿರ್ಮಿತ ಬಿಲೆಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ, ಒಂದು 
ತಂಡದಲ್ಲಿನ ಅಂತಹ ಚಕ್ರಗಳ ಸಂಖೆ ಖ್ಯ ನಾಲ್ಲ ರಿಂದ ಆರರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತ ದೆ. ಮೂರು 
ಅಥವಾ ಹೆಬ ಬಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಉನಯೋಗಸುವ ಳಗೆ 20 ಅಂಗುಲಗಳಿಂದ ಒಂದೇ 
ಬಿಜ್ಚೆಯನ್ನು ಉಸಯೋಗಿಶುವ ಕಡೆ 28 ಅಂಗುಲಗಳವರಕೆಗೆ, ಬಿಲ್ಲೆಗಳ ವ್ಯಾಸ 
ವಾಗುತ್ತದೆ. 


ಬಿಲ್ಲೆ ನೇಗಿಲುಗಳ ರಚನೆ 

ಬಲ್ಲೆ ನೇಗಿಲಿನ ತಳವು ಸಂಪೂರ್ಣ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ನಿಮ್ಮವಾದ ಬಿಲ್ಲೆ. ಶಾಖದಿಂದ 
ಕಠಿಣವಾಗಿಸಿದ ಉಕ್ಕಿನಿಂದ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಣ್ಣನ್ನು ತೊಯ್ದು ಒಳಹೋಗಲು 
ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಹರಿತವಾದ ಗಾತ್ರವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು 20 ರಿಂದ 
30 ಅಂಗುಲಗಳ ವಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಬಿಲ್ಲೆ ನೇಗಿಲುಗಳ ತಳಗಳ ಪಯ 
ಉಪಯೋಗಿಸವ ಉಕ್ಕಿ ನ ಸರಾಸರಿ ದಸ ನು ಸಣ್ಣ ಗಾತ್ರದ ಬಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಎತ್ತಿ ಅಂಗುಲ 
ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರ ದ ಬಿಲ್ಲೆಗಳ ಡಿ ಆಂಗುಲದನರೆಗೂ "ಇರುತ್ತದೆ. 
ನಿಮ್ನತೆಯ ಪರಿಮಾಣವು ಕೋಷ್ಟಕ 10-2ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಬೇಕೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಾಸ 
ಗಳಿದ್ದಾಗಲೂ ಮತ್ತು ಒಂದೇ ವ್ಯಾಸ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. 


ಜು 


ಕೋಷ್ಟಕ 19-2. ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಿಲ್ಲೆ ನೇಗಿಲಿನ ಗಾತ್ರ, ನಿಮ್ಮತೆ ಮತ್ತು 
ತ್ರಿಜ್ಯ (ಅಂಗುಲಗಳಲ್ಲಿ) 





ಗಾತ್ರ ನಿಮ್ಮತೆ ಗಾತ್ರ ನಿಮ್ಮತೆ 
20 2% 26 A} 
25 34 28 4% 
24 34 28 ೨3 
26 34 ಫಂ 6% 
26 ಬ 38 3 


[lls 





ಮೂಲ; R. C. Ingersoll, The Department of the Disk Plow. Agr, 
Engn, 7 (5): 172. 1926. 


ಬಿಲ್ಲೆ ನೇಗಿಲ ತಳಗಳ ಕೋನೀಶರಣ 
ಭಾರವಾದ ಉಕ್ಕಿನ ತೊಲೆಯಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ಬಂದಿರುವ ನಿಲುಗಂಬಕ್ಕೈ ಬಿಲ್ಲೆ 
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ತಳವನ್ನು ತಗುಲಿಸಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಂಪುಗೊಳಿಸಿದ ಕಬ್ಬಿ ಉದ ಗುಂಡು ಅಥವಾ :ಣಸುಳೆಯ 
ಘರ್ಷಣಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಆ ಬಿಶ್ಲೆಯು ತಿರುಗುತ್ತದೆ (ಚಿತ್ರ 10-39). ಬಿಲ 


ತಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಿತ ಡಿಗ್ರಿಗಳಷ್ಟು ಲಂಬ ಅಫವಾ ಸಮತಲ ಕೋನವನ್ನು ಕೊಡುವಂತೆ 
ನಿಲುಗಂಬಪನ ್ನಿ ಸರಿಪಣಿಸಬಸ್‌ುದಾಗಿಗ:ತ ಬೈ 





ಚಿತ್ರ 10-39: ಬಿಲ್ಲೆ ನೇಗಿಲ ತಳಕ್ಕೆ ಉರಳೆ ಘರ್ಷಣ ಭಾಗ (710862 Roller Bear- 
ing Company) 


ಬಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾ ಗಿ ಲಂಬಸ್ಸಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದಹೂ ), ಬಿಲ್ಲೆ ನೇಗಿಲು ಸುಲಭ 
ವಾಗಿ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಇಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು (ಚಿತ ತ 10-40). ಅದು ಚಪ್ಪಟೆ 
ಯಾಗಿ ಕುಳಿತಷ್ಟೂ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಇಳಿಯುವ ಅದರ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. 
ಅಲ್ಲದೆ ಬಿಲ್ಲೆ ನೇಗಿಲು ನಿಲದೊಳಕ್ಕೈ ಸುಲಭವಾಗಿ ಇಳಿಯಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುವಂತೆ, 
ಚಾಕಟ್ಟನ ಮೇಲೂ ಚಕ್ರಗಳ ಮೇಲೂ ಭಾರಗಳನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೋರ 
ಬೋರ್ಡ್‌ನ ನೇಗಿಲಿಗೂ ಬಿಲ್ಲೆ ನೇಗಿಲಿಗೂ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ವೃತ್ಯಾಸ ಇದೆ: 
ಮೋಲ ಬೋರ್ಡ್‌ ನೇಗಿಲು, ನೇಗಿಲಿನ ಹೀರಿಕೆಯಿಂಡ ನೆಲದೊಳೆಕ್ಸೆ ಎಳೆಯಲ್ಪಡು 
ತ್ತದೆ; ಬಿಲ್ಲೆ ನೇಗಿಲು ಮೇಲೆ ಏರಿಸಿದ ಭಾರ ಅಥವಾ ಬಲದ ಸರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮತ್ತು 
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ಖಿಶ್ಞಿಯನ್ನು ಇರಿಸಿರುವ ಕೋನದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನೆಲಮೊಳನ್ಪ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ. 





ಚಿತ್ರ 10-40: ಬಿಲ್ಲೆ ತಳದ ಶೃಂಗಳೋನವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬದವಾಯಿಸುಬಹುದಡು 

ಸಮತಲಡೊಂದಿಗೆ ಬಿಲ್ಲೆಯು ಮಾಡುವ ಕೋನವು ನೇಗಿಲ ಸಾಲಿನ ಹೋಳಿನ 
ಅಗಲವನ್ನೂ ಮತ್ತು ಉರುಳುವ ಪ್ರನೃತ್ತಿಯನ್ನೂ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ, ಚಲನೆಯ 
ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು, ಲಂಬವಾಗಿರುವಂತೆ ಇರಿಸಿದ ಬಿಲ್ಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು, ಅಗಲವಾದ ನೇಗಿಲ 
ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಕೊಯ್ಕುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನೇಗಿಲ ಸಾಲಿಗೆ ಬಹುಮಟ ಗೆ ಸಮಾಂತರವಮಾ 
ಗಿರುವಂತೆ ಇರಿಸಿದ ಬಿಲ್ಲೆಗಳಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಉರುಳುವುದಿಲ್ಲ. ಬಿಲ್ಲೆ ನೇಗಿಲನ್ನು 
ಮುಂದಕ್ಕೆ ಎಳೆದಾಗ, ಅದರ ಮೇಲೆ ನೇಗಿಲ ಸಾಲಿನ ಹೋಳಿನ ಕ್ರಿಯೆಯ ಪರಿಣಾಮ 
ವಾಗ್ಮಿ ಬಿಲ್ಲೆಯು ತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಬಿಲ್ಲೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗವು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ ಕಾಲಕನ ಎಡ 
ಪಾರ್ತೃದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುತ್ತಿರುತ್ತದೆ, ಆಗ ಬಿಲ್ಲೆಯ ಎಡ ಅಂಚು ನೇಗಿಲ ಸಾಲಿನ ಹೋಳನ್ನು 
ಕತ್ತರಿಸುತ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಕಳಕ್ರೆ ತಂದು ಬಲಗಡೆಗೆ ಮೇಲಕೆ ಎತ್ತುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು 
ಅನಂತರ ಆ ಪಕ್ಕ ಹೊರಕ್ಕೆ ಎಸೆಯುತ್ತದೆ. ಬಿಲ್ಲೆಯ ನಿಮ್ನ ಪಾರ್ಶ್ವದ ಮೇಲೆ 
ಸಾಗುವಾಗ ನೇಗಿಲ ಸಾಲಿನ ಹೋಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರುಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ. 


ಪ್ರತಿರೋಧ ಶೇಂದ್ರ 


ಮೋಲ್ಡ್‌ ಬೋರ್ಡ್‌ ನೇಗಿಲುಗಳಿಗಿಂತ ಬಿಲ್ಲೆ ನೇಗಿಲುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿರೋಧದ ಕೇಂದ್ರವು 
ನೇಗಿಲ ಸಾಲಿನ ಗೋಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮೀಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರ ಸ್ಥಾನ ಎಡಗಡೆಗೆ 
ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಲೆಯ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತವೆ, ಅದರ ನಿರ್ನಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನವು 
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ಶೈಂಗ ಮತ್ತು ಸಮಕೋನಗಳ್ಳು ಆಳ ಮತ್ತು ಅಲಗಿನ ನಿಮ್ಮ ತೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಅನು 
ಕಿ ವ್ಯ ತಾ ಸಾಗುತ್ತದೆ. 


ಬಿಲ್ಲೆ ನೇಗಿಲುಗಳೆ ಸಹಾಯಕ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು 


ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಬಿಲ್ಲೆಯ ಅಂಚಿನವರೆಗೂ ಕೆಲಸಮಾಡುವಂತೆ ಸ ಸಜ್ಜು ಗೊಳಿಸಬಹುದಾದೆ, 

ಮೆತ್ತಿಕೊಂಡ ಮಣ್ಣ ನ್ನ್ನ ಕರೆದು ಹಾಕುವ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಿಲ್ಲೆ ನೇಗಿಲುಗಳ ತಳಗ 
ಗೆ ಜೋಡಿಸಬೇಕು. “ತಕಯುವ ಸಾಧನದ ಸಹಾಯದಿಂದ, ನೇಗಿಲ ಸಾಲಿನ 
ಹೋಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ನುಣ್ಣಗೆ ಪುಡಿಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ, ನೇಗಿಲ ಸಾಲಿನ 
ಹೋಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಜೆನ್ನಾಗಿ ತಿರುವಿಹಾಕಲಿಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಕಸವನ್ನು ಇನ್ನೂ 
ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮುಚ್ಚಲಿಕ್ಕೂ ಇದರಿಂದ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ನೆಲದೊ 
ಳೆಕ್ಸ ತೂರಿಸಲು ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ಶುಷ್ಕವಾದ, ಗಟ್ಟಿಯಾದ ನೆಲವನ್ನು ಉಳುಮೆ 
ಮಾಡುವಾಗ ಬಿಲ್ಲೆಗಳು ಮಣ್ಣಿ ನಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ ದಾಟಿ ಬರುವಂತೆ ಚಕ್ರವನ್ನು 
ನೇಗಿಲ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ನಿಲ್ಲಿಸಲು, ತೂಕಗಳು ಸಹಾಯಮಾಡುತ್ತವೆ. ಬಹುಪಾಲು 
ಬಿಲ್ಲೆ ನೇಗಿಲುಗಳನ್ನು ಜಲಚಲನ ಒತ್ತಡದ ಬತ್ತಿಗೆಗಳಿಂದ ಚಾಲನಮಾಡಬಹುದು, 

ಸನ್ನೆಗೋಲುಗಳು ಅಥವಾ ೨ರುವು ವಕ್ರದಂಡಗಳು ನೇಗಿಲನ್ನು ಸಮತಲದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲು 
ಮತ್ತು ಆಳವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. 


ಬಿಲೆ ನೇಗಿಲುಗಳ ಸೀಳಿತೆ 

ಸಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮತ್ತು ಸಮಾನ ಗಾತ್ರದ ಮಣ್ಣ ನ್ನು 
ತಿರುವಿಹಾಕುವಾಗ್ಯ ಮೋಲ್ಕ್ಮ ಬೋರ್ಡ್‌ ನೇಗಿಲಿಗಿಂತಲೂ ಬಿಲ್ಲೆ ನೇಗಿಲಿನ ಸೀಳಿಕೆ 
ಸೆ ಲ್ಲ ಕಡಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವ ನೇಗಿಲಿನ ಸೀಳಿಕೆಯಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ ಗಮನಿಸಬೇ 
ಕಾದೆ ಅತಿಮುಖ್ಯ ಬಾಹ್ಯ ಅಂಶೆ ಎಂದರೆ ಮಣ್ಣಿನ ಬಗೆ. ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿಯಾದ 
ನೆಲದಲ್ಲಿ ನೇಗಿಲ, ಮಣಿ ನೆಲ್ಲಿ ಇಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಚಕ್ರಗಳಿಗೆ 
ತೂಕಗಳನ ನ್ನು ಸೇರಿಸ ಸುವುದು ಅವಶ್ಯ ಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಅಧಿಕ ಶೂಕಪ 


ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅಧಿಕ ಸೀಳಿಕ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ, ಗ 


ನೆ ಗಿಲಿನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಅಂಶಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದುವು. ಬಿಲ್ಲ 
ನೇಗಿಲಿನ ಅಲಗಿನ ಘರ್ಷಣ ಭಾಗಗಳೂ ಸೆಹೆ ಸೀಳಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾರ್ಡಿ 1 ನಡೆಸಿದ 
ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದ ಪ್ರಕಾರ, ಗುಂಡು ಅಥವಾ ಸುತ್ತುವ ಘರ್ಷಣ 
ಭಾಗಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸಾಧಾರಣ ಶಂಕು ಘರ್ಷಣ ಭಾಗವು ಶೇಕಡಾ 23ರಷ್ಟು ಅಧಿಕ 
ಸೆಳೆತವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. 


B. A Hardy, University of Saskatchewan, Saskatoon Saska- 
tchewan, Canada. 
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ಬಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಶುದ್ಧ ವಾಗಿಸಲು ಬಳಸುವ ಕೆಕಿಯುವ ಸಾಧನವೂ ಸಹ ಸೀಳಿಕೆಯ 
ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸುತ್ತುವ ಮಾದರಿಯವು ಕರಣ ಮಾದರಿಯವುಗಳಿ 
ಗಿಂತಲೂ ಸ್ಪಲ್ಪ ಕಡಮೆ ಸೀಳಿಕೆ ಕೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹಾರ್ಡಿಯ 
ಪ್ರಯೋಗಗಳು ತೋರಿಸಿವೆ. ಪ್ರತಿ ತಳದಿಂದ ಆಗುವ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ನೇಗಿಲಿನಿಂದ 
ಆಗುವ ಕೊಯುದ ಅಗಲ ಮತ್ತು ಆಳ ಇವುಗಳಿಂದ ಬಿಲ್ಲೆ ನೇಗಿಲಿನ ಸೀಳಿಕೆಯ 
ಮೇಲೆ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. 


ಸುತ್ತುವ ನೇಗಿಲುಗಳು 

ಸುತ್ತುವ ನೇಗಿಲುಗಳನ್ನು ಮೋಲ ಬೋರ್ಡ್‌ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಲೆ ನೇಗಲುಗಳಿಂದ 
ಪ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಿವೇಚಿಸಲಾಗಿದೆ; ಏತೆಂದರೆ, ಅವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬಗೆಯ 
ರಚೆನಯನಸ್ನಿ ಹೊಂದಿವೆ. ಅವು ಮೋಲ್ಡ್‌ ಬೋರ್ಡ್‌ ನೇಗಿಲುಗಳಂತೆಯೂ ಅಲ್ಲ, 
ಬಿಲ್ಲೆ ನೇನಿಲುಗಳಂತೆಯೂ ಅಲ್ಲ. ಸುತ್ತುವ ನೇಗಿಲನ್ನು ಸುಮಾರು 90 ವರ್ಷಗಳ 
ಹಿಂದೆ ಸಂಶೋಧಿಸಲಾಯಿತೆಂದು ಷಾಲ" 1 ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಉರುಳುವ ನೇಗಿಲನ್ನು 
ಯೂರೋಪಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ಮಿದೆ; ಆದರೆ ಅಮೇರಿಕನ್‌ 
ರೃತನು ಈ ಬಗೆಯ ನೇಗಿಲಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತಳೆದಿದ್ದಾನೆ, 
ಈ ಬಗೆಯ ಅನಾಸಕ್ಕಿಗೆ ಕಾರಣ, ಅದಕ್ಕ ತಗಲುವ ಅಧಿಕ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚನ 
ಶಕ್ತಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಸುತ್ತುವ ನೇಗಿಲುಗಳನ್ನು ಮೂರು ಬಗೆ 
ಗಳಾಗಿ ನಿಂಗಡಿರಬಹುದು: ಸೆಳೆತ ಸಹಾಯಕ ಎಂಜಿನ್‌ ಮಾದರಿ, ಸೆಳೆತ ಶಕ್ಕಿಹಾರಿಕೆ 
ಚಾಲಿತ ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ತೋಟದ ಮಾದರಿ. 


ಸೆಳೆತ ಸಹಾಯುಕ-ಎಂಜಿನ್‌ ಸುತ್ತುವ ನೇಗಿಲು 


ಈ ಬಗೆಯ ಸುತ್ತುವ ನೇಗಿಲನ್ನು ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ; 
ಆದರೆ ನೇಗಿಲಿನ ಚೌೌಕಟ್ಟ ವ ವೇಲೆ ಸ್ಸ ಓಿತವಾದ ಒಂದು ಫಸೊಯಕ ಎಂಜಿನ್‌ 
ನೇಗಿಲಿನ ಭೇಚಕ ಅಂಗುಲಗಳೆನ್ನು ಆರು ಆಸಿ ಗಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾ ತ ಮತ್ತು 
ಅದಕ್ಕೆ ಅರವತ್ತರಿಂದ ತೊಂಬತ್ತು ಅಶ್ವಶಕ್ತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಛೇದಕ ಅಲಗುಗಳನ್ನು 
ಸಮತಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಶಕ್ತಿಚಾಲಿತ ದಂಡದ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬ್ರ್ಯಾಕ್ಟ 
ರಿನಿಂದ ಸೆಳೆಯಲ್ಪ ಡುವ ಸಹಾಯಕ ಎಂಜಿನ್‌ ಚಾಲಿತ ಸುತ್ತುವ ಕುಂಟಿ (ಹರತ) 
ಯಂತ್ರಗಳೂ ಸಹ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿವೆ. 


ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ ಸ್ಕಾ ಪಿತ ಶಕ್ತಿ ಹಾರಿಕೆ ಚಾಲಿತ ನೇಗಿಲು 


ಚಿತ್ರ 10-4159 ತೋರಿಸಲಾಗಿರುವ ಸುತ್ತುವ ನೇಗಿಲನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ರರು ಮುಂದಕ್ಕೆ 


iR.]- Shaw!. Rotary Plowing as a Means of 566666 Prepara- 
tion, Farrn Impl, News, 67 (6) :50-53, 1946. 
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ಸೆಳೆಯುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದರ ಛೇದಕ ಅಂಗುಲಗಳನ್ನೂ ಸಹ ತಿರುಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ 
ಬಗೆಯ ನೇಗಿಲು ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಅಡಿ ಅಗಲ ಇರುತ್ತ ದಿ ಮತ್ತು ಪ ತ 
ತ್‌ 
ಕ್‌ 


ಜಾಮ 


ಅಗಲಕ್ಕೂ ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೈದು ಅಶ್ವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತ ದ 





ಚಿತ್ರ 10-41: ಶಕ್ಷಿಹಾರಿಕೆ ಚಾಲಿತ ಉರುಳುವ ನೇಗಿಲು: ಸಮತಲ ದಂಡದ ಮೇಲೆ ಆರೋಕಪಿಶ 


ವಾಗಿರುವ ಛೇದಕ ಅಲಗುಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು (Utility Tool and Body Co.) 


ಕೇತ್ರೈದಲ್ಲಿನ ಶಕ್ತಿ ಜಾಲಿಶ ದಂಡದ ಮೇಲೆ ಛೇದಕ ಚಾಕುಗಳು ಅಥವಾ ಕೋಡು 
ಗಳ; ಮ್ರು ಇರಿಸ ಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ವ.ತ್ತು ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ನೂರ ಇಸ್ಪ ತ್ತು 
ಸುತು ಗಳೆ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಕ ವಹಡುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಯಂಶ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಹ 
ಆಘಾತ ರಕ್ಷಕ ಘರ್ಷಣಾ ಹಿಡಿಕೆಯನಗ ಒದಗಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ; ಆ ಚಾಕುಗಳು 


ನ 
AY 
ಕಲ್ಲು Fld CE ಘನತಡೆಗೆ ಬಡಿದಾಗ ಮುರಿಯ.ದಂತೆ ಅದರಿಂದ 


ಸ್ವಯಂ ದಬ್ಬುಗ ತೊ? ಮಾಸೆರಿಯ ನೇಗಿಲು 


ತೂೋಟಿದ ಮಾದರಿಯ ಸುತ್ತುವ ನೇಗಿಲುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಒಂದು ಚಾಲ ಚಕ್ರ ನನ್ನು 
ಪಡೆದಿರುತ್ತವೆ; ಚೇರಿ ಕೆಲವು ಎರಡು ಚಾಲಕ ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ತ್ರ 
wl 


10-42). ಅನು9 ರಿಂದ 30 ಅಂಗುಲ ಅಗಲ ನ ನಗ ನು ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಉಳುಮೆ 
ಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆವೆ ಮತ್ತು ಆರರಿಂದ ಹದಿನೈದು ಅಶ ಶಕ, ಎಂಜಿನ್‌ ಗಳಿಂದ ಸಜ 
ಗಿರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಎರಡು ವೇಗಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಬಹುದು 


ಜಟ 


a 


ಹ ಅಂದರೆ ಗಂಟಿಗೆ ಅರ್ಧದಿಂದ ಒಂದು ಮೈಲಿ; ಹೆಜ್ಜೆ ೦ದರಿ ಗಂಟಿಗೆ ಒಂದರಿಂದ 


ಪ್ರಫೆಮೆ ೩... , ಉಪಕರಣಗಳು 18೨ 


ಎರಡೂಕಾಲು ಮೈಲಿ. ತೋಟದ ಮಾದರಿಯ ಕೆಲವು ಸ್ವಯಂದಬ್ಬುಗ ನೇಗಿಲು 
ಕಿ 


ಬಳ್ಳ ಕಾಣ —್‌ 4% me ಹು ಸದಾ ಕ್‌ 
ಗಳನ್ನು ಈ3ವರಿಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಳ 6 NONE 
ಗ 






ಸ್‌ 
ಕಿ 


K ಈ ್ಯ ಡ್‌ ಕ್ಯ 
ಜಡ ಮುಳು, ಗಳುಳ್ಷೆ 
ಚಿತ್ರ 10-42: ತೋಟದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ ಮಾದರಿಯ ಸುತ್ತುವ ನೇಗಿಲು (Utility Tool and 
Body Co,) 


ಒಂದೊಂದು ಸಾಲನ್ನು ಕಿತ್ತಿರುವ ಶೋಟಿದಶ್ಲಿ ಕಡಮೆ ಅಗಲದ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಉಳಲು 
ಇವು ಅನುಕೂಲವಾಗಿವೆ; ಏಕೆಂದರೆ ಇವು ಹದಿನೇಳು ಅಂಗುಲ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಕಡಮೆ 
ಅಗೆಲದ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಉಳಬಲ್ಲನು, 


ಉಳಿ ಮತು ಒಳಮೇಲ್ಮ ನೇಗಿಲುಗಳು 
kf ಚೆ 


ಉಳಿನೇಗಿಲ್ಮು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಬಾಗಿದ ಅಥವಾ ನೇರನಾದ ಕಣಕಾಲು ಮತ್ತು ಹೋಲಿ 
ಆಯಿಸಿಂದ ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ಗುದ್ದಲಿ ತುದಿಗಳನ್ನುಳ್ಳೆ ಉಪಕರಣ, ಉಳಿನೇಗಿಲ್ಲು ಅದನ್ನು 
ಹೆಚ್ಚು ಕಲಸದ ಆಳ ಕುಂಟಿ ಯಂತ್ರ ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದು, ಅದು ಮಣ್ಣನ್ನು 
ಕಾದೆ A TR KY ಕ ವಾ್‌ 

ಹೆಚ್ಚು ಕಡಮೆ ಇರುವಲ್ಲೇ ಕಲಕುತ್ತದೆ (ಚಿತ) 10-43), ನಿಲುಗಂಟ ಅಥವಾ 
ಕಣಕಾಲನ್ನು ಶಾಖೋಪಚಾರ ಮಾಡಿದ ನಿಕ್ಬಲ್‌ ಮಿಶ್ರಿತ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್‌ ಉಕ್ಕಿ ನಿಂದ 


' 


186 ಕಸಿಯುಂತ ಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳ 
ಮಾಡಿರುತ್ತಾ ರೆ; ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಲವಾಗಿ ಸಿ ೦ಗ್‌ ಕೆ ಠಿಯೆ ಬರುವಂತೆ ಉದ್ದ ವಾಡ ಚಪ, 


ಇ `ದ ವಿ 
ಟಿಯಾದ ಪಟ್ಟಿಯ ಮೇಲೆ ಕಮವಾದ ಸತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ... ಭಾರವಾದ 


hye 


ತೊಲೆಗಳ ಮ್ರ ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯ ಕಸ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಗಿ ಹೋಗಲು ಅನುಕೂಲ 
ವಾಗಿರುವಂತೆ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಓರೆ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಆ ನಿಲುಗಂಬಗಳನ್ನು 





ಚಿತ್ರ 10-43: ನೀರೆತ್ತಿಗೆಯಿಂದ ಎತ್ತಲ್ಪಡುವ ಹಿಂಬಾಲಕ ಉಳಿನೇಗಿಲಿನೆ ಮುಂಭಾಗದ ನೋಟ 
ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್‌ಯುಕ್ತ ಕಣಕಾಲುಗಳಿಂದ ಸಜ್ಜಿತವಾಗಿದೆ (Deere and Co.) 
ಜೋಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಬಹುಪಾಲು ಉಳಿನೇಗಿಲುಗಳು ಬಂಧನಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸುರುಳಿ 
ಮೆತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್‌'ಗಳಿಂದ ಸಜ್ಜಿ ತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಆ ಉನಕರಣವನ್ನು 
ಒಂದಕ್ಕೂ ಮೇಲಕ್ಕೂ ಒಲಾಡಿಸಿ ಕಳಚಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತ ವೆ. ನೇಗಿಲ ಸಾಲು 
ಗಳು ಹನ್ನೆರಡು ಅಂಗುಲಗಳಷ್ಟು ಸಮೀಪವಾಗಿ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಎರಡರಿಂದ 
ಮೂರು ಅಡಿಗಳಷ್ಟು, ಅಂತರದರಿ ದೂರದೂರವಾಗಿ ಇರಬಹುದು (ಚಿಶ್ರ 10-43): 

ಳುಮೆಯ ಆಳವನ್ನು ಎಷೆ ಕಡ್ತಮೆಯಾಗಿ ಬೇಕಾದರೂ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು 
ಅಥವಾ ಹದಿನೆಂಟು ಅಂಗುಲಗಳು ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಳೆ ಇರುವಂತೆಯೂ 
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, 


ಕೆಲವು ಬಗೆಯ ಉಳಿನೇಗಿಲುಗಳು ಐದರಿಂದ ನಲವತ್ತೈದು ಆಡಿ ಅಗಲಗಳ 
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನುಳ್ಳೆ ಗಾತ ಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ದೂಡ್ಡ ನೇಗಿಲುಗಳಲ್ಲಿ, 
ಹೊರಭಾಗಗಳನ್ನು ಮಧ್ಯಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಮಡಿಸಿ ಇರಿಸಬಹ:ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಉಪ 
ಕರಣವನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಇದರಿಂದ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಯುಪೂರಿಶ ಟೈರುಗ 
ಳಿಂದ ಸಜಿ ತವಾದ ಚಕ್ರಗಳು ಆಳವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿ ಸುಶ್ತವೆ ಅಥವಾ ಸಾಗಾಣಿಕ 


ಯನ್ನು ಸರುಭಗೊಳಿಸುತ್ತ ವೆ. ಎಲ್ಲ ಗಾತ್ರಗಳೆ ನೇಗಿರುಗಳಿಗೂ ಜಲಚಲನ ಒತ್ತಡದ 
ಎತ್ತಿ ಸೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿರುತ್ತಾರೆ, 


ಪ ತತ ಸ) ಉಪಕರಣಗಳು 187 


ಕಲಕುವುದರಿಂದ ಮಣ್ಣು ಒಡೆಯುತ್ತಡೆ, ಆದರೆ ಮೋಲ್‌ ಬೋರ್ಡ್‌ ನೇಗಿಲು 
ಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಲೆ ಸೇಗಿಲುಗಳಿಂದ ಜಜ್ಜಲ್ಪ ಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಪುಡಿ 
ಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ತಿರುವಿಹಾಕಲ ) ಡುವುದಿ. ಆದಕಾರಣ ರೂಢಿಯ ನೇಗಿಲನ್ನು 
ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಮುನ್ನ ಗಟ್ಟ ಯಾದ ಒಣ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸಡಿಲಮಾಡಲು ಉಳಿ 
ನೇಗಿಲನ್ನು ಉಪಯೋ। ನಿಸಲನಿಗುತ್ತ, ದೈ ಕೆತ್ತುವ ಮತ್ತು ಕಲಕುವ ಕೆ ಯೆ ಕಸ 


ಇನ A ಹ್‌ 
ವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚು, ವಷ್ಟು ಮಣ್ಣನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕ ಎತ್ತಿ ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ 


iA 





VW ಹಿ 


ಚಿತ್ರ 10-44: ಉಳಿ ನಿಲುಗಂಬಗಳಿಗೆ ಜೋಡಿಸಬಹುದಂದ ತುದಿಗಳ ನಮೂನೆಗಳು: 1- ಉಳಿ 


2. ಹೆಮ್ಮೊಳೆ (ಸ್ಟ್ರೈಕ್‌) 3. ನೇಗಿಲ ಸಾಲುಕಾರಕೆ 4. ರಾಡಕ 7. ಗುದ್ದಲಿ 6. ಕೊರೆ 
ಯುವ ಲಾಳ 7. ಉಳ ಮತ್ತು ಪೊರಕೆಯ ಸಂಯೋಗ 





ಕಾರಣ ಉಳಿಮಾದರಿಯ ನೇಗಿಲನ್ನು ಕೂಳೆ ಹುಲ್ಲು ಅಥವಾ ಕೆಳಪದರದ ಉಳುಮೆಯ 
ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉಳುಮೆಯ ಆಳದಿಂದ ಸ ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವ 
ನೆಲದ ಗಟ್ಟ ಪದರಗಳನ್ನು ಒಡೆಯುವುದಕ್ಕೂ ಸಹ ಈ ಬಗೆಯ ನೇಗಿಲು ಉಪಯುಕ್ತ 
ವಾಗುತ್ತ ಡೆ ಮಣ್ಣಿ ನ ಈ ಪದರಕ್ಕೆ ಗಟ, ಬಾಣಲೆ ಮತ್ತು ನೇಗಿಲ ಅಟ್ಟೆ 
ಮುಂತಾದ ಹಲವಾರು. ಹೆಸರುಗಳು | ವಿಶೇಷ ನೇಗಿಲ ಗುದ್ದಲಿಗಳು, ಪಟ್ಟಿ 
ಗುದ್ದಲಿಗಳು, ಗುಡಿಸುವ ಮತ್ತು ಕೊಯ್ಯುವ ಜೋಡಣೆಗಳು (ಚಿತ್ರ 10-44) 
ಮೆತ್ತು ಬಿತ್ತನೆಯ ಜೋಡಣೆಗಳು- ಇವುಗಳಿಂದ ಉಳಿಮೂದರಿಯ ನೇಗಿಲಿನಿಂದ ಆನೇಕ 
ಬಗೆಯ ಕೆಲಸ ಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತ ದ್ರೆ. 


ಒಳಪದರದ ಸೇಗಿಲುಗಳು 
ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಮೂವತ್ತಾರು ಆಂಗುಲಗಳೆ ಆಳದವರೆಗೆ ನೆಲವನ್ನು ಒಳಹೋಗಲ 


188 ಕೃಷಿಯಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು 


eT 


ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಪೆಳಸದರ ನೇಗಿಲುಗಳನ್ನು ಉಳಿನೇಗಿಲುಗಳಿಗಿಂತಲೂ 
ಹೆಚ್ಚು ಭಾರವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಮೂರು ಅಡಿ ಆಳದಲ್ಲಿನ ಗಟ್ಟಿಬೆಲವನ್ನು ಶೀಳ 
ಒಂದು ನಿಲುಗಂಬವನ್ನು ಎಳೆಯಲು ಆರವತ್ತರಿಂದ ಎಂಭತ್ತದು ಅಶ್ರ 
ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈಳಪದರ ನೇಗಿಲಿನ ನಿಲುಗಂಬವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 

ವಾಗಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಭಾರವಾದ ಬೆಣೆಯನ್ನು ಹೋಲುವ ತುದಿಯಿಂದ ಆೂಡಿರು 
(ಚಿತ್ರ 10-45). ಹೆಚ್ಚು ಆಳಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ನಿಲುಗಂಬನನ್ನು ಉಪ 
ಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ; ಆದಕೆ ಕಡಮೆ ಆಳದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು 
ನಿಲುಗಂಬಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು, ನೇಗಿಲುಗಳೆನ್ನು ಎತ್ತಲು ದೊಡ್ಡ ಜಲಚಲ 


ಒತ್ತಡದ ಎತ್ತಿಗೆಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀರು ಸರಿಯಾಗಿ ಹರಿಯದ 


AR 


a 
[ 


(೮. ಭ್ರ 
ಡು ೧೯೬ 


ಕೆಳ ಪದರದನೇಗಿಲು ಆಕಾರಗಳು ಕರ್ಷಣದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ 
ಬುಜ ಸಾ, ANNAN ARN 3 








ಯು 


» ರೆ 
NN Ne 
~AN | 


ಸ \ x AN 
ಕ ತ NN 
TAM PSTN 


ಮತ್ತು 24್ಳೆ 3 ಕೈಂತಶೇ25 ಕಡಮೆ ಎಳೆತಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ 


ಚಿತ್ರ 10-45: ಕೆಳಪವರ ನೇಗಿಲುಗಳ ಮೂರು ಬಗೆಯ ನಿಲುಗಂಬಗಳು (Cornell Univ. 
Agron. Mimeo. 61-2) 
ಕೆಲವು ಬಗೆಯ ನೆಲಗಳಲ್ಲಿ, ಕಳಪದರ ನೇಗಿಲಿನ ನಿಲುಗಂಬದ ಹಿಂದೆ ಉಂಡೆಯ ಆಕಾ 
ರಪ ಪಸ್ತುಪೊಂದು ಸನಿಗುಂಡಿನಂತೆ (ಬಾರ್ಸಿಡೊ) ಸಾಗುವ ಹಾಗೆ ಏರ್ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ, 
ನೀರು ಹರಿದುಹೋಗಲು ಕಾಲುನೆಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪಾಡುವ ಸುರಂಗವೊಂದನ್ನು ಆ 
ಗುಂಡು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತದೆ. | 
ಕಳಪದರ ನೇಗಿಲುಗಳು ಹಿಂಬಾಲಕ ಮತ್ತು ಮೇಲಿರಿಸಿದ ಎರಡು ಮಾದರಿ 
ಗಳಲ್ಲೂ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ (ಚಿತ್ರಗಳು 10-46 ಮತ್ತು 10.47). ರೂಢಿಯ 
ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ ಉಪಕರಣ ದಂಡಗಳಿಗೂ ಸಹ ಕಳಪದರ ಫೇಗಿಲುಗಳ ನಿಲುಗಂಬಗಳನ್ನು 
ಜೋಡಿಸಬಹುದು. | 


ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಳವದರ ನೇಗಿಲು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಳುಮೆಯ ಅಳಕ್ಸಿಂತಲೂ ಕೆಳ 
ಗೆಡೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರುವಂತೆ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿರುವ ಮತ್ತು 


ಪ್ರಥಮ .... .... ಉಪಕರಣಗಳು 189 


ಮಣ್ಣನ್ನು ಎತ್ತಿ ಅಥವಾ ಕುದುರಿಸಿ ಸಡಿಲ ಮಾಡುವ, ಭಾರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಉಸ 
ಕರಣನವೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. 





ಜಿತ 10-46: ಮೂರು ನೇರ ನಿಲುಗಂಬಗಳಿಂವ ಸಜೆ ತವಾದ ಓಂಬಾಲಕ ಕೆಳಪದರೆ ನೇಗಿಲು 
(1. 1. Case Company) 





ಚಿಶ್ರ 10-47 : ಒಂದು ನಿಲುಗಂಬವನ್ನು ಉಲ್ಲ ಮೇಲಿರಿಸಿದ ಮಾದರಿಯ ಕೆಳಪದರ ನೇಗಿಲು 


(Deere and Company) 
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ಉಳುಮೆಯ ದರೆ 

ಗಂಟಿಗೆ 2% ಮೈಲಿ ಪರದಲ್ಲಿ ಎಳೆಯಲ್ಪಡುವಾಗ 14, ಅಂಗುಲದ ನೇಗಿಲ ತಳವು 
ಒಂದು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು $$ ಅಥವಾ 0.3 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಉಳುಮೆ 
ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜಮೀನಿನ ಆಕಾರ, ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಅದರ ವಿಂಗಡಣೆಯ ರೀತಿ ಇವು 
ಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ನೇಗಿಲನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿಕೊಳ ಲು ಅವಶ್ಯಕವಾಗುವ ಸಮಯವನ್ನು 
ಸಹ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಎಂಬತ್ತು ರಾಡ್‌ 
ಉದ್ದದ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಗಲದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮೀಸುವಾಗ ಮತ್ತು 
ಹೊಲದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳದೆ ಬಿಡುವ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನೇಗಿಲನು A ತಿರುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ, 
ಎರಡು ನೇಗಿಲುಗಳ ಸಜ್ಜನ್ನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದರೆ, ಕೊನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೇಗಿಲನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ 
ಕೊಳ್ಳಲು, ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 6 ಭಾಗ ಕಾಲವು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರಿ 
ವೇಗಗಳನ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಗಲದ ನೇಗಿಲುಗಳನ್ನು ಎಳೆದಾಗ ಉಳುಮೆಯಾಗುವ ವಿಸ್ಮೀ 
ರ್ಣವನ್ನು ಕೋಷ್ಟಕ 10-3ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಎರಡನ್ನೂ ಒಂದೇ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಓಡಿಸಿದಾಗ್ಗ ನಾಲ್ಕು ನೇಗಿಲುಗಳ ಸಜ್ಜು 
ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಎರಡು ನೇಗಿಲುಗಳ ಸಜ್ಜಿನ ಎರಡಷ್ಟು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ 
ಮತ್ತು ಆರು ನೇಗಿಲುಗಳ ಸಜ್ಜು ಮೂರು ನೇಗಿಲುಗಳ ಸಜ್ಜಿ ನ ಎರಡರಷ್ಟು ಕಾರ್ಯ 
ವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಕಡೆಗೆ 43,560 ಚದರ ಅಡಿಗಳು ಅಥನಾ 160 
ಚದರ ರಾಡ್‌ಗಳು ಅಗುಶ್ತವೆ. ಒಂದು ಮೈಲಿ ಉದ್ದದ ]4 ಅಂಗುಲ ಅಗಲದ 
ನೇಗಿಲ ಸಾಲು 6,160 ಚದರ ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ಇರುತ್ತದೆ. 


ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಉಳುಮೆಯಾಗುವ ಎಕರೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು, ಉಳುಮೆಯ 
ಪಟ್ಟಿಯ ಅಗಲ, ಪಯಣದ ದರ (ವೇಗ), ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಕಾಲ 
ಇವುಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. 
ಇದನ್ನು ಈ ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಹುದು; ಇಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿಸಿ 
ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಆಗುವ ಕಾಲದ ನಷ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ಶೇಕಡಾ 17.5 ಭಾಗದಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಾ 
ಚರಣೆಯ ಕಾಲವನ್ನು ಬಿಡಲಾಗಿದೆ. 
10 ಗಂಟೆಗಳ ದಿನದಲ್ಲಿ ಉಳುಮೆಯಾಗುವ ಎಕರೆಗಳು ಎ W xm.p. 0. 
ಈ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ W ಎ ಉಳುವಮೆಯಾಗುವ ಪಟ್ಟಿಯ ಆಗಲ ಮತ 
m. ೧. 0, = ಪಯಣದ ದರ, ಗಂಟಿಗೆ ಮೈಲಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಉದಾಹರಣೆ: 14 ಅಂಗುಲ ತಳೆದ ಮೂರು ನೇಗಿಲುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಬ್ರಾ ಕ 
ರನ್ನು ಗಂಟಿಗೆ 3 ಮೈಲಿ ವೇಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿ 40 ಎಕರಿ ಹೊಲವನ್ನು ಉಳುಮೆ 
ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗುವ ಕಾಲ ವಷ್ಟು, 2 
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14 ಅಂಗುಲದ ಮೂರು ತಳೆಗಳು 33 ಆಡಿ ಅಗಲದ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತವೆ. 
Wxmp.h.=3x3= 10.5 ಎಕರೆಗಳು 10 ಗಂಟೆಯ ದಿನ 
ದಲ್ಲಿ ಉಳುಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. 


ಕೋಷ್ಟಕ 10-3. ಬೇಕೆ ಬೇರಿ ವೇಗಗಳಲ್ಲಿ ಜೀರೆ ಬೀರೆ ಅಗಲಗಳ 
ನೇಗಿಲುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದಾಗ ಒಂದು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಉಳುಮೆ 
ಯಾಗುವ ವಿಸ್ಮೀರ್ಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವ ನಸ್ತೆ 
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4) ೨ 10.5—3.8 ಅಥವಾ ಸುಮಾರು 4 ದಿನಗಳು 40 ಎಕರೆಗಳಷ್ಟು 
ಉಳುನೆಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. 


ಬೃಹತ್‌ ನೇಗಿಲುಗಳು 
ಗಾಳಿ ಹೊತ್ತು ತಂದ ಮರಳಿನಿಂದ ಅಥವಾ ಪ್ರವಾಹಗಳ ನಿಕ್ಷೇಪೆಗಳಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ 
ಮಣ್ಣ ಮುಚ್ಚಿಹೋಗಿರುವ ಕಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 2 ರಿಂದ 6 ಅಡಿಗಳ ಆಳದಿಂದ 
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ಚಿತ್ರ; 10-48; 4 ಅಡಿ ಆಳ ಮತ್ತು 2.5 ಅಡಿ ಅಗಲದ ನೇಗಿಲ ಸಾಲನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ 
ಬಹತ್‌ ಮೋಲ್ಡ್‌ ಬೋರ್ಡ್‌ ನೇಗಿಲು 

ಒಳ್ಳೆಯ ಮಣ್ಣನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎಶ್ತಿ ಅದನ್ನು ಮರಳಿನ ಮೇಲು ಪದರದ ಮೇಲೆ 
ಹರನಲು ಬೃಹಸ್‌ ನೇಗಿಲುಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ (ಚಿತ್ರ 10-48). 


ನೇಗಿಲುಗಳ ಬಂಧಕಗಳು 

ನೇಗಿಲನ್ನಾಗಲೀ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಉಪೆಕರಣವನ್ನಾ ಗಲೀ ಎಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ಮಿ 
ಸಿದ್ದರೂ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟೇ ಉತ ನ್ಟ ದರ್ಜೆಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ್ದರೂ 

ಅದನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಚಾಲಕಕ್ಕೆ ಸ ಶಕ್ತಿ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಸ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಧಿ 
ದಿದ್ದರೆ ಅದು, ಅತ್ತ್ರ್ಯು ತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಾರದು. , ಬಂಧಕನು 

ಒಂದು ಅಥವಾ. ಎರಡು ಭಾಗಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರೆ ಹೂಡಿ ಸರಳವಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ 

ಅದು ಹಲವಾರು . ದಂಡಗಳು, ಪಟ್ಟಿಗಳು ಕೋನಗಳು ಚೋದಕಗಳು ಮತ್ತು 
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ಸನ್ನಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿ ಕೆಲವಾರು ಲಂಬ ಮತ್ತು ಸಮತಲ ಬಲಗಳನ್ನು ಹೀರಿಕೂಳ್ಸು, 
ವಂತೆ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿರಬುಹೆದು. ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸುವ ಮುಖ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದರೆ 
ಲಂಬ ಮತ್ತು ಸಮತಲ ಈ ಎರಡು ರೀತಿಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ರಯೋಗವಾಗುವ ಶಕ್ತಿಯ 
ಎಲ್ಲ ಸೆಳೆತದ. ಬಲಗಳನ್ನೂ ಮತ್ತು ಹೊರೆಯ ಎಲ್ಲ ನಿರೋಧಕ ಬಲಗಳನ್ನೂ 
೧4 ಆದಷ್ಟ್ಯು ಮತೋಲ ಸತಿಗೆ ತರುವುದು. 


ಮೋಲ್‌ ಬೋರ್ಡ್‌ ಹಿಂಬಾಲಕ ನೇಗಿಲಿನ ಬಂಧಗಳು 


ಹಿಂಬಾಲಕ ನೇಗಿಲಿಗಾಗಲೀ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಿಂಬಾಲಕ ಉಪಕರಣಕ್ಕಾಗಲೀ 
ಬಳಸುವ ಆಡರ್ಶ ಬಂಧಕದಲ್ಲಿ, ಸೆಳೆಯಲ್ಪಡುವ ಹೊರೆಯ ಕೇಂದ್ರವು ಶಕ್ತಿ ಘಟಕದ 
ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಇರಬೇಕು, ಬೇಕೆ ಬೇಕೆ ಗಾತ್ರಗಳ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟೈರುಗಳ 
ಅಗಲಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಫೇಗಿಲುಗಳ ಅಥವಾ ಸೆಳೆಯಲ್ಪಡುವ 
ಘಟಕಗಳ ಅಗಲಗಳು ಬೇರೆ ಬೇಕೆ. ಇರುವುದರಿಂದ, ಈ ಧಿಬಂಧನೆ ನಿಜವಾಗು 
ವುದು ಸಾಧ್ಯ. 


ಉಂಬ ತತ್ವಗಳು 


ಒಂದು ನೇಗಿಲ ತಳೆದ ಮೇಲೆ ಚ್‌ ವಿವಿಧ ಬಲಗಳ ಸ್ನರೂಪವನ್ನು 
ಹಿಂದಿಯೇ, "ನೇಗಿಲಿನ ರಚನೆ” ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿವೇಚಿಸಿದ್ದೇವೆ. 
ಈಗ ನೇಗಿಲುಗಳ ಬಂಧಕಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಆ ತತ್ವಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಎರಡ 
ರಿಂದ ಆರು ಆಧವಾ ಹೆಚ್ಚು ತಳಗಳ ಉಳುಮೆಯ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಅನ್ನ್ರಯಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 

ಕ್ಲೈಡ್‌ 3 ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. "ಸೆಳೆತವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಬೇಕೆಂಬು 
ದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಹಿಮ್ಮುಖ ಮತ್ತು ಲಂಬ ಪ್ರತಿರೋಧಗಳ ಸಂಯುಕ್ತವು 
ಪ್ರಯೋಗವಾಗುವ ಸ್ಸಾನ ಬಹಳೆ ಮುಖ್ಯ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಣ್ಣಿನ ಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ, 
ಮೋಲ್‌ ಬೋರ್ಡ್‌ ನೇಗಿಲಿನ ಲಂಬ ಪ್ರತಿರೋಧ ಕೇಂದ್ರವು ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಯದ 
ಸ್ಪಲ್ಪ ಕಳ್ಸಿ ಮತ್ತು ಗುಳೆದ ತುದಿಯಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ”: ಎಂದು ಆತ 
ಕಂಡುಹಡಿದದ್ದಾ ನೆ. ಎರಡು ತಳೆಗಳೆ ನೇಗಿಲಿಗೆ ೧ ಮತ್ತು, C ಗಳಲ್ಲ ಪ ರ್ರಿಕಿರೋಧ 
ಬಿಂದುಗಳು ಇರುವುದನ್ನು ಚಿತ್ರ 10-49ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ; ಆ ನ ಶಳಗಳ 
ಹೊರೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಸೆಳೆತದ ಬಿಂದು G ನಲ್ಲಿ ಇವೆ. ಬ್ರಾ ಕ್ಟರಿನ ಸಳ 


1 ಡಿ. W. Clyde, Mechanics of Farm Machinery. Farm {nmp!. 
News, January - March, 1944. 

2 Most literature shows the vertical center of resistance loca- 
ted at the same point as the Lorzontul center of 10621512 ACE. 
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ದಂಡವನ್ನು ಸಿ ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೆಳೆತದ ಲಂಬರೇಖೆಯು ಸಿ ಮತ್ತು ೧ಗಳ 
ನಡುವೆ ಇರುವ ಸರಳ ಕೀಖೆಯಾಗಿರಬೇಕು. ಆದಕಾರಣ ನೇಗಿಲುಗಳ ಆಧಾರ ದಂಡ 
ವನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ವೃದ್ಧಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ೯ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ AG ರೇಖೆಯವರೆಗೆ 


ಎಸೆ 







ಕಾ 


ಉಳುಮೆಯಲಳ' 


ಬಾ ಬಾ ಪಾಶಾ ಪಾಶ, ಖಾನ ಅರಾ ತಾಕಾ ತಾಕಾ ತಾಣ ಇಷಾ ಪಾಷಾ ಜಾ ಇರ್‌ | ಇಷಾ. ಸಾನ್‌ Ee ಸಾಜಾ. ಬಾ. ಹ ಹಾ ಇ ಇಸಾ 





ಚಿತ್ರ 10-49: ಎರಡು ತಳಗಳ ಮೋಲ್‌ ಬೋರ್ಡ್‌ ನೇಗಿಲಿನ ಲಂಬ ಪ್ರತಿನಿರೋಧ ಕೇಂದ್ರವೆ 
ಗುಳೆದ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಸೆಳೆತದ ಲಂಬರೇಖೆಯು ಹೊರೆಯ ಕೇಂದ್ರವಾದ G ಯಿಂದ F 


ಮೂಲಕ ಸಿಗೆ ಸರಳರೇಖೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ (A. W. Clyde, University of Peono- 
ylvania) 


ಕೆಳಕ್ಕೆ ನಿಸ್ತರಿಸುವಂತೆ ಬಂಧಕ ಹಲಗೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬೇಕು, ಟ್ರಾ ಕ್ಟರಿನ ಸೆಕೆ 
ದಂಡವಾದ ಸಿ ಯಿಂದ ಪ್ರತಿರೋಧ ಕೇಂದ್ರವಾದ G ಗೆ ಎಳೆದು ಕಟ್ಟಿದ ಶಂತಿಯು 
ನೇಗಿಲಿನ ಬಂಧಕ ದಂಡವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಇರಸಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. 


್ಜF ನಲ್ಲಿನ ಬಂಧಕನು (ಚಿತ್ರ 10-49) ಸೆಳೆತದ ರೇಖೆಯಿಂದ ಮೇಲೆ ಇದ್ದರೆ, 
ತಳವು ಅದರ ಅಗ್ರದ ಮೇಲೆ ಹರಿಯುವ ಸಂಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ; ಇದರಿಂದಾಗಿ 
ಗುಳಕ್ಕೈ ವಿಪರೀತ ಸವೆಶ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಚ್ಛಿನ ಮತ್ತು ಚಕ್ರದ ಘರ್ಷಣ 
ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಅನವಶ್ಯಕ ಭಾರ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ೫ ನಲ್ಲಿನ ಬಂಧಕವು ಸೆಳೆತದ ರೇಖೆ 
ಯಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಇದ್ದರೆ, ನೇಗಿಲಿನ ಮುಂಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಊರ್ಧ್ವಮುಖ ಬಲ 
ಪ್ರಯೋಗವಾಗುತ್ತದೆ; ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ತಳಗಳು, ಅದರಲ್ಲೂ ಗಟ್ಟಿನೆಲದ ಮೇಲೆ, 
ಹೆಚ್ಚು ಆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಯೆದಂತೆ ಸಾಗುತ್ತವೆ. 


ಅಂಜ ಸೆಳೆತದ ಕೇಖೆ 


ಲಂಬ ಬಲಗಳ ಮೇಲಿನ ವಿವರಣೆಯಿಂದ ಕಂಡುಬರುವ ಅಂಶ ಏನೆಂದರೆ, ಲಂಬ ಸೆಳೆತದ 
ರೇಖೆ ಅಡೆವಾ ಎಳೆಶದ ರೇಖೆಯು, ಹೊರೆಯ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ನೇಗಿಲಿಗೆ ಸೆಳೆದಂಡವನ್ನು 
ತಗುಲಿಸಿರುವ ಬಿಂದುವಿನ ಮೂಲಕ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿನ ಸೆಳದಂಡಕ್ಕೆ ನೇಗಿಲಿನ ಸೆಳೆದಂಡ 
ವನ್ನು ತಗುಲಿಸಿರುವ ಬಿಂದುವಿಗೆ ಎಳೆದ ಸರಳರೇಖೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ (ಚಿತ್ರ ಗಳು 
10-49 ನುತ್ತು 50). 
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ಸಮತಲ ತತ್ವಗಳು 
ಬಂಧಕಗಳ ತತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದುದು ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ಲಿಷ್ಟವಾದುದು 


ಯಾವುದೆಂದರೆ," ಬೇಕೆ ಬೇರೆ ಗಾತ್ರಗಳ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರುಗಳ ಮತ್ತು ನೇಗಿಲುಗಳೆ ಸಮ 
ತಲ ಬಲಗಳನ್ನು ಸಮತೋಲನ ಮಾಡುವುದು. ಸಮತಲ ಬಂಧಕದ ಗುರ್ಮಿ ಸೆಳೆತದ 





ಭಾರದ ಕೇಂದ್ರ ಸೀಳಿಕೆಯನೇರ 







ಚಿತ್ರ 10-50: ನಾಲ್ಕು ತಳದ ಹಿಂಬಾಲಕ ಮೋರ್ಲ್‌ಬೋರ್ಡ್‌ ನೇಗಿಲಿಗೆ ಗರಿಯಾದ ಸೆಳೆತದ 
ರೇೀವೈೆ (International Harvester Co.) 


ಜ್‌ 
F A p— ಗಾ ತವಾ ಮಾನಾ 2 ಸಾರ ಫಾ| 
; ಹಾಹಾ ತಾಸಾಸಾಾ ಇಹ, 
1 


ಕೋನೀಯ ಸೆಳೆತ 'ಲಂಬಾಂತೆರೆ ಸಳತ 
ತಾತಾ 
A 8 
ಚಿತ್ರ 10.51; ಹೊರೆಯ ಕೇಂದ್ರವು ಸೆಳೆತದ ಕೇಂದ್ರದ ಬಲಗಡೆಗೆ ಇರುವಾಗ ಟ್ರಾ, ್ಯಕ್ಷರಿನ 
ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗವಾಗುವ ಬಲಗಳು. ಡಿ ನಲ್ಲಿ ॥ ಸಿಳೆತವು ಕೋನವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತಶ್ಮಿದೆ' 
B ನಲ್ಲಿ ಸೆಳೆತ ನೇರವಾಗಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಗಪಾಗುತ್ತದೆ. (A.W. Clyde, Univer- 
Sity of Pennsylavania) 


ಕೇಂದ್ರ ಅಥವಾ ಶಕ್ತಿಯ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಮತ್ತು ಹೊರೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಆಥವಾ ಹಿಂಬಾ 
ಲಕ ಘಟಕದ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಗೊತ್ತುಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಘಟಕದ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ 
ನೇರವಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಆದಷ್ಟೂ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಹೊರೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಬರುವಂತೆ ಬಂಧಕವನ್ನು 
ಅಳವಡಿಸುವುದು (ಚಿತ್ರ 10.51). 


ಸಮತಲ ಎಳೆತದ ರೇಖೆ 


ನಿರೋಧದ ಅಥವಾ ಹೊರೆಯ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಟ್ರ್ಫ್ಯಾಕ್ಸರಿನ ಸೆಳೆದಂಡಕ್ಕೆ ನೇಗಿಲಿನ 
ಸೆಳೆದಂಡವನ್ನು ತಗುಲಿಸಿರುವ ಬಿಂದುವಿಗೆ ಎಳೆದ ಸರಳ ರೇಖೆಯೇ ಸಮತಲ 
ಸೆಳೆತದ ಕೇಖೆ, ಚಿತ್ರ 10-52ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತ್ಕೆ ಎರಡು ಬಂಧ ನಗಳ ಏರ್ಪಾ 
ಟನಲ್ಲಿ ಸೆಳೆತದ ಶೇಖೆಯು ನೇಗಿಲಿನ ಸೆಳೆದಂಡವನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 
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ಹ. Fe ಐಾಸಾಗ್ಗ್ಮ ಗ ಕ್ಕ ಕ ಚ ಹಜ್‌ ಲ್‌ 
ಕ ಶು ಸಮಂತ ಗಳು ವತ ಉಪಕರಣಗಳ? 
el ಇ dh 


ಬ್ರ್ಯಾಕ್ಟ ರ್‌ ಮತ್ತು ನೇಗಿಲಿನ ಅಗಲಗಳನಿ ಅಂತರ ಇರುವುಸೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. 

ಹೊಕೆಯೆ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಟ್ರಾ ಕ್ಟ್‌ರಿನ ಕೇಂದ ಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಫಲ 

pe ಪಕ್ಕ ಕ್ಸ "ಜಾರಿಹೋಗುವಿಕೆಯನು ತಡೆಯುವ ಪೆ ಪ್ರಿ ಯತ್ನ ದ ಫಲವಾಗಿ ನೇಗಿ 
ಕ ಸೆಕೆದಂಡ್ರ ಒಂದು ಕೋನದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತ ದೆ, 


ಎ ಟ್ರ್ಯಾಸ್ಟರಿನ 
| EN ರ್‌ A ತ್‌ 
ತಾಕಾ ಸೀಳಿಕಯ ರಜೆ 
ಶ್ರ ಮಾ ಭದ 
ಭಾರದೆ ಗಿಲಿನ 17 
ಕೇಂದ್ರ ER ಮಾ 5 ಕೇಂದ್ರ Pes ಜು ಜ್‌ 


ನಿ ba we ಸೆಳೆತದ 
್ಸ ಲು ತ ಜಾ! ಕೇಂದ್ರ 


ಜಾ ಟ್‌ ಸ್ಟ 4a Nem 
ಘ್‌ ಜ್ರ ಸಂ ಹ! 


೫ aN ರೇಖೆ 


ಚಿತ್ರ 10 52: ಸಾಲು ಬೆಳೆಯ ಟ್ರ್ಯ್ಯಾಕ್ಟರಿನಿಂದ ಸೆಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟ. ಎರಡು ತಳದ ಹಿಂಬಾಲಕ 
ಮೋರ್ಲ್‌ಬೋರ್ಡ್‌ ನೇಗಿಲಿಗೆ ಆ ಡ್‌ ಏರ್ಪೂಟು (International Har- 
yestier Company) 


ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ 

ಇದನ್ನು ಬಂಧಕದ ನೈಜ ಬಿಂದು ಅಥವಾ ಸೆಳೆತದ ಕೇಂದ್ರ ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ 
ಸಹ ಅನೇಕ ವೇಳೆ ವರ್ಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೇ ಕರೆದರೂ, ಆ ಬಿಂದು 
ವಂತೂ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರವೇ ನಿಜ. ಆ ಶಕ್ತಿಯು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಮತಲವಾಗಿ ಪ್ರಯೋ 
ಗವಾಗುತ್ತದೆ; ಆದರೆ ಲಂಬವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗವಾಗುವ ಬಲಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಗಣನೆಗೆ 
ತೆಗೆದುಕೊ ಬೇಕು ( ಚಿತ್ರ 10-52). ಬ್ರ್ಯಾಕ್ಟೆ ರಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಸೆಳೆದಂಡದ 
ಮುಂದಿನ ತುದಿಯನ್ನು ತಗುಲಿಸುವ ಬಿಂದುವಾಗಿರುತ್ತ. ಸ ಮತ್ತು ಚಕ್ರಗಳ ನಡುವೆ 


ಕ 4 ವ ಲಾ ne 
ಯಾವಾಗಲೂ ಬ್ರ್ರ್ಯಾಕ ಫೆ ರಿವ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಬಹುಪಾಲು ಬ್ರ್ಯಾಕ್ಟರುಗಳಲ್ಲಿ 
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ಸಳವಂಡದ ಹಿಂದಿನ ತುದಿಯು ಪಕ್ಕಗಳಿಗೆ ಓಲಾಡಬಲ್ಲದ್ದಾ ಗಿರುತ್ತಪೈ, ಆ ಬಗೆಯ 

ಸಲಾಟದಿಂದ ಉಪಕರಣದ ಸೆಳೆದ.ಡಜೊಂದಿಗೆ ಅದು "ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಿ ಬಲ್ಲದ್ದಾ ಗರು 

ತ್ಸ ಅಂತಹೆ ಸೆಳೆದಂಡವನ್ನ ಓಲಾಡುವ ಸೆಳೆದಂಡ ಎಂದು ಸಕೆಯುತ್ತಾ, ಕಿ, 
ಕೋನೀಯ ಸೆಳೆತ ಜೀಕಾಗುವಾಗ ಇದು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. 


eh BE 


ಹೊರೆಯ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿರೋಧದ ಕೇಂದ್ರ 

ಮೋಲ್‌ ಬೋರ್ಡ್‌ ತಳದ ರಚನೆಯ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ, ಒಂಟಿ ಮೋಲ್‌ ಬೋರ್ಡ್‌ 
ತಳದ ಪ ಶೃತಿರೋಧ ಕೇಂದ್ರನನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಂಶಗಳನ್ನು 
ಹಿಂದೆಯೇ ಲವೇಚಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂಬ ತಳದ ಪ ಕ್ರತಿಕೋಟ ಕೇಂದ್ರವು ತಳದ ಮೇಲ್ಮೈ: 
ಯ ಮೇಟಿ ಶಾಂಕ್‌ನ ಬಲಕೈ ನೇಗಿಲಿನ ಅಲದ ಅಥವಾ ನೇಗಿಲಿನ ಕೊಯ್ತುದ 
ಅಗಲದ ಸುಮಾರು ಕಾಲು ಭಾಗದಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ 
ಸ್ಮರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ (ಚಿತ್ರಗಳು 10-21 ಮತ್ತು 10-23). 14 ಅಂಗುಲದ ಎರಡು 
ನೇಗಿಲ ತಳೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದಾಗ, ನೇಗಿಲಿನ ಹೊರೆಯ ಕೇಂದ್ರವು ಆ 
ಎರಡು ತಳೆಗಳ ಪ್ರತಿರೋಧ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಸುಮಾರು ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಥನಾ ಎರಡನೆ 
ತಳದ ಅಗಲದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ, ಮೊದಲನೆ ತಳದ 10, ಅಂಗಗಳಿಗೆ 7 ಅಂಗುಲಗಳನ್ನು 
ಕೂಡಿದಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಎರಡು ತಳಗಳ ಹೊರೆಯ ಕೇಂದ್ರವು ಮೊದಲ 
ತಳದ ಶಕ್ಕೆಯ ಎಡಕ್ಕೆ 17] ಅಂಗುಲ ದೂರೆದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ, 14 
ಅಂಗುಲದ ಮೂರು ತಳೆಗಳೆನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದಾಗ, ಹೊರೆಯ ಕೇಂದ್ರವು ಮೊದಲ 
ತಳದ ಕಿಕ್ಕೆಯಿಂದ 103 + 7 + 7 ಎ 24} ಅಂಗುಲ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. 
ಪ್ರತಿ 14 ಅಂಗುಲದ ತಳವನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರಿಸಿದಾಗಲೂ, ಹೊರೆಯ ಕೇಂದ್ರವು 
1; ಅಂಗುಲಗಳಷ್ಟು ಎಡಕೈ ಸೆರಿಯುತ್ತದೆ. 


ಪಾರ್ಶ್ವ ಸೆಳೆತ 

ಹೊರೆಯ?ಕೇಂದ್ರವು ಸೆಳೆತೆದ ಅಥವಾ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರದ ನೇರ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ, 
ಪಾರ್ಶ್ವ ಸೆಳೆತವು ಬಹಳ ಕಡಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ (ಚಿತ 

10-514). ಹಾಗಿಲ್ಲದೆ, ಹೊರೆಯ ಕೇಂದ್ರವು ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಕೆಲವು ಅಂಗುಲ 
ಬಲಕ್ಕೆ ಇದ್ದರೆ, ಪಾರ್ಶ್ವ ಸೆಳೆತವು ಏರ್ಪಡುತ್ತದೆ (ಚಿತ್ರ 10-518). ಓಲಾಡುವ 
`ಸೆಳೆದಂಡವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದಾಗ (ಚಿತ್ರ 10-53) ಸೆಳೆತವು P ಕೋನದಲ್ಲಿ 
ಏರ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಹೊರೆಯ ಪಾರ್ಶ್ವ ಸೆಳೆತದ ಒಂದು ಭಾಗವು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರನ್ನು 
ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸೆಳೆಯಲು ಪ್ರವೃತ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಗೆಯ ಜೋಡಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಶ್ವ 
ಬಲ ೪ ಮತ್ತು ಮುಮ್ಮುಖ ಬಲ 5 ಸಂಧಿಸುವ ಸ್ಪ ಳದಲ್ಲಿ CP ಸೆಳೆತದ ಕೇಂದ್ರವು 


198 ಕಹಿ ಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು 


ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. P ಮೂಲಕ ಸೆಳೆತದ ರೇಖೆಯು ಹಾದುಹೋಗುವಾಗ, 
ಬ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿನ ಒಂದಿನ ಚಕ್ರಗಳು ಪಾರ್ಶ್ವಬಲ ಅಷ್ಟನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊರು 


ತ್ತವೆ. 


ರಾರಾ 


ಹಸ ಸೂಚಿರ ಕಕ 


ಹ 3, ನ 
ಈ Ye 
ET EN 
NTE ಶಿ ಇ 


ತತ ಪಾಕ ವಾರ್ಸ್‌ 
ಜ್ಯ 
ಕ್‌ 


; en SN ಬೈದ ತ್‌ 
ಶೀಘ್ರ ಡಕ ಸ್ನ 


ಹ 


ಪ ಈ ಕ) 


Fy 
ಜಾ ಜಾ ಂದ್‌ ಗಾ. 


AMS ತ 


1 ೫೯1. 
ಬಟ ೪ Ky ಈ 
(ಅಗುಳಿ ವೆಳೆ? KE ಕು 
ಸ ಹ ಸ್‌ು ಸನ ಸೀ ಸತ್ರ 
ರ ಟು? 


ಸು ಟು ಜಾ” ಎವಾ 


ಚಿತ್ರ 10-53: ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿನ ಓಲಾಡುವ ಸೆಳದಂಡ (Deere and Compuny) 





ಬಂದಕದ ಬಿಂದುವನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿನ ಸೆಳದಂಡದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಕ್ಕಕ್ಟೈ 
ಜರುಗಿಸಿದಾಗ್ಯ ಚಿತ್ರ 10-51 8 ಯನ್ಲಿನಂತೆ ಸೆಳೆತದ ರೇಖೆಯು ನೇರವಾಗಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ 
ಸ್ವಲ್ಪ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗವಾಗುತ್ತದೆ; ಚಿತ) ಹ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ 
ಕೋನೀಯವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗವಾಗುವ ಬಲವು "ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ರನ್ನು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣವಾಗಿ 
'ಶಿರುಗಿಸುವ ಪವ ವೃತಿ ಕ್ಲಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರಿ; ಆ Ws ಟ್ರಾ ಕ ರಿನ 
ಹಿಂಭಾಗವನ್ನು ನಿಡಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಬ್ರಾ ಕ್ಚೃರಿನ ಮುಂಭಾಗವನ್ನು ಬಲಕ್ಕೂ ತಳ್ಳು ತ್ರಿ 
ರುತ್ತದೆ. ಚಿತ್ರ 10-52 ರಲ್ಲಿ ಸಮತಲ ಬಂಧಕದ ತತ್ವ ಗಳನ್ನು ಜೂ ೫ 


ಅರ್ಥ ಮೇಲಿರಿಸಿದ ನೇಗಿಲುಗಳ ಬಂಧನ 


ಹಂದೆ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರ 10-14ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ, ಅರ್ಧ ಮೇಲಿ 
ಸಿದ ಮೋಲ್ಡ್‌ ಬೋರ್ಡ್‌ನ ಸ ಟ್ರಾ ಕ್ರ್ಟರಿಗೆ ಕೇರವಾಗಿ ಸೇರಿಸಲ್ಪ ಟ್ಟ ರುತ್ತದೆ. 
ಆದರೆ ಆ ನೇಗಿಲಿನ ತೂಕದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಹಿಂದಿ ಇರುವ ke ಸಾಲಿನ 
ಚಕ್ರವು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ನೇಗಿಲನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿಗೆ, ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳ ಸಂಪರ್ಕ 
ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಿಂದಾಗಲೀ ಅಥವಾ ಮೂರು ಬಿಂದುಗಳ ಜೋಡಕ ವ್ಯ ವಸ್ಥೆ ಯಿಂದಾಗಲೀ 
ತಗುಲಿಸಬಹ:ದು (ಚಿತ್ರಗಳು 10-14 ಮತ್ತು 10-54). ಹ. ಮೇಲಿರಿಸಿದ 
ನೇಗಿಲುಗಳೆ ಕೆಲವು ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೆಲಚಕ್ರ ಇರುತ್ತದೆ; ಅದು ನೇಗಿಲು 
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ಸಮತಲದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೆಲಚಕ್ರ ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ, ಅದರ 
ಆಳದ ಫಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಸಮತಲಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಬಂಧಕ 


ಗ ಡು 
ತೆ 
nr: ಸಲ 


ಚಿತ್ರ 10-54: ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳ ಬಂಢಕ ಜಲಚಲನ ಒತ್ತಡದ ಎತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ನೀಘ್ರ ಜೋಡಕೆ 
ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಹಿತವಾಗಿ (10168110081 Harvester Company) 


ದಲ್ಲಿಯೇ ಇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತ ಮೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಚಾಲಕನ 
ಕೈಪಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿರುವ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. 


ಪೂರ್ಣ ಮೇಲಿರಿಸಿದ ನೇಗಿಲುಗೆಳ ಬಂಧನ 
ಹಿಂಬಾಲಕ ನೇಗಿಲಿನ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿ ತತ ಗಳೇ ಮೇಲಿರಿಸಿದ ನೇಗಿಲಿಗೂ 
ಸಹ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಬಂಧನದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಉಳುಮೆಗಾರನಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿ 
ರುವುದಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ, ಟ್ರ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿನ ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ಗಾತ್ರಕ್ಸ ಹೊಂದುವಂತೆ 
ನಿರ್ಮಾಪಕ ಎಂಜಿನಿಯರನೇ ಬಂಧನದ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. 
ಆದಕಾರಣ, ಉಳುಮೆಗಾರನು ಮುಂದಿನ ತಳಕ್ಕ ಸರಿಯಾದ ಕೂಯ್ತದ ಅಗಲವನು 
ಕೊಡುವಂತೆ ಹಿಂದಿನ ಚಕ್ರಗಳ ನಡುವಣ ದೂರವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು 
ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಸೆಳೆತದ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸೆಳೆತದ ರೇಖೆಯೊಂದಿಗೆ 
ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿಸಿ ಇರಿಸ ಸಲಿಕ್ಳ್ರಾಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿನ ಪ್ರ ಪತಿ ಚಕ ರೈಮೂ ಟಾ 


ಲ್ನ ಟಿ ರಿನ್ಹ್ನ 
ಮಧ್ಯಭಾಗದಿಂದ ಸಮಾನ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ಎರಿನಬೇಕು. 


ಮೇಲಿರಿಸಿದ ನೇಗಿಲುಗಳೆ ನಿರ್ಮಾಪಕನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಲಂಬ ಬಲಗಳ 


200 ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರಗಳು ಮೆತ್ತ ಉಪಕರಣಗಳು 


ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು 
ಕೂಡುವ ಆಳವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಸಲಕರಣೆಯನ್ನ್ನ ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 








ಲಿನ ಜೋಡಣೆಯ 
ಅಡ್ಡದಂಡದ ಸುತ್ತಲೂ ಒತ್ತಡ ತಳ್ಳು ತ್ರಡೆ ಮತ್ತು 
ಸುತ್ತುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ 
ನೇಗಿಲಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ 
ಅಡ್ಡದಂಡ 


ಕ ಕೆಳಗಿನ ಜೋಡಣೆಯ ಜಿಗಿತ 
ಭಾರದ ಕೇಂದ್ರ ಯತ್ತ ದ ಮತ್ತು ಹೊರುತ್ತದೆ 
ಚಿತ್ರ 10-55: ಮಣ್ಣಿನ ಪ್ರತಿರೋಧ ಮತ್ತು ತೂಕವನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಚಕ್ರಗಳ ಕರ್ಷಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿ 
ಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವ ಮೂರು ಚಿಂದುಗಳ ಬಂಧಕ ಜೋಡಣೆ (Messey-Fer- 
guson Lid.) 


ಹ್‌ 
ಹಾರ್‌ 


ದಾ ಬ್ರೂ ಸ್ವ ಸ ಸಾ ಇ 3 


ಚಿತ್ರ 10-56: ಕೆಳಗಿನ ಬಂಧಕ ದಂಡಗಳ ಚಲನೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಮೂರು ಬಿಂದು 
ಗಳ ಬಂಕ. (Ammer, Soc. Agr. Engin. Yearbook. 1962) 

ನೆಲದಲ್ಲಿ ಹೊಗುನಿಕೆಗೆ ಸೆಹಾಯವಾಗಲು ಹಿಂಬಾಲಕ ನೇಗಿಲುಗಳನ್ನು ಭಾರವಾಗಿ 
ನಿರ್ಮಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಟ್ರ್ರ್ಯಾಕ್ಟಠಿನ ತೂಕ ಅತಿಯಾಗದಂತೆ ಮೇಲಿರಿಸಿದ 
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ನೇಗಿಲುಗಳನ್ನು ಬಲವಾದ ಆದರೆ ಹೆಗುರವಾದ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು. 
ನಿರ್ಮಾಪಕ ಎಂಜನಿಯನರ್‌ಗೆ ಯಂತ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಜ್ಞಾನ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು 
ಬಗೆಬಗೆಯ ಮಣ್ಣು ಗಳಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸಹ 
ಸರಿಯಾದ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಆತನಿಗೆ ಇರಬೇಕು. ಕೆಲವು ಮೇಲಿರಿಸಿದ ನೇಗಿಲುಗಳು ಒಂದು 
ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಬಹುಪಾಲು ಧಿರ್ಮಾಪಕರು ಮೂರು ಬಿಂದುಗಳ 
ಬಂಧನವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ (ಚಿತ್ರಗಳು 10-55 ಮತ್ತು 10-56). 
ನೇಗಿಲನ್ನು ಜಲಚಲನ ಒತ್ತಡದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಎತ್ತಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ನೇಗಿಲು 
ಗಳಲ್ಲಿ ಆಳವನ್ನು ಜಲಚಲನದ ಒತ್ತಡದ ಫಿಯಂತ್ರಕಗಳಿಂದ ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ, 


ನೇಗಿಲಿನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ಅಡ್ಡದಂಡ ಒಂದನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗಿರೆಸಿ 
ತ್ತದೆ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿನ ಎರಡು ಕೆಳಗಣ ಬಂಧಕ ಕೊಂಡಿಗಳನ್ನು ಆ ಅಡ್ಡದಂಡದ 
ತುದಿಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿನ ಮೇಲಿನ ಬಂಧಕ ಕೊಂಡಿಯನ್ನು 
ಅಡ್ಡದಂಡದಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿರುವ ಒಂಟಿ ಅಥವಾ ಜೋಡಿ ಚಾಡುನೀಶಕೆ 
ಸೇರಿಸಿರುಶ್ತೂರ, ಅಡ್ಡದಂಡದ ಅಗಲವನ್ನು ವ್ಯತ್ಯಾಸಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕೊಯ್ತದ 
ಅಗಲವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 


ಕೆಳಗಣ ಚೋದಕ ದಂಡಗಳು ಉದ್ದವನ್ನೂ ಎತ್ತರನನ್ನೂ ಸರಿಪಡಿಸಲು 
ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತವೆ. ನೇಗಿಲಿನ ಎರಡು ಪಾರ್ಶ್ವಗಳೂ ಒಂದೇ ಮಟ್ಟಿ ದಲ್ಲಿರುವಂತೆ 
ಸರಿಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಆಳವನ್ನು ನಿಯಂತಿ ) ಸಲು ಸಹೆ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು, 
ಮೇಲಿನ ಬಂಧಕವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೇಗಿಲಿನ ಹೀರಿಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸ 
ಲೂಂಗುತ್ನದೆ, 


ದ್ವಿಮಾರ್ಗದ ಅಥವಾ ತಿರುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಬಹುದಾದ ಬಹುಪಾಲು ನೇಗಿಲುಗಳನ್ನು 
ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿಗೆ ಮೂರು ಬಿಂದುಗಳ ಬಂಧಕದ ಸಹಾಯದಿಂದ ತೆಗುಲಿಸಿರುತ್ತಾಶೆ, 
ಎತ್ತುವ, ಸಮತಲಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ಆಳವನ್ನು ನಿಯಂತಿ ಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು 
ರೂಢಿಯ ಮೋಲ್ಡ್‌ ಬೋರ್ಡ್‌ ನೇಗಿಲುಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತವೆ. 


ಬಿಲ್ಲೆ ನೇಗಿಲ್ಲಿನ ಬಂಧನ 

ಮೋಲ್ಡ್‌ ಬೋರ್ಡ್‌ ಹಿಂಬಾಲಕ ನೇಗಿಲುಗಳ ಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ತತ ಗಳೇ 
ಹಿಂಬಾಲಕ ಬಿಲ್ಲೆ ನೇಗಿಲುಗಳೆ ಬಂಧಕಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಅನ ೈಯವಾಗುತ್ತ ವೆ. ಆದರೂ 
ಸಹೆ, ಸರಿಯಾದ ಲಂಬ ಮತ್ತು ಸಮತಲ ಬಂಧನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬೇರೆ ಬಗೆಯ 
ಬಂಧಕ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳು ಅನಶ್ಯಕವಾಗುತ್ತನೆ. ಲಂಬ ಬಂಧಕವು ಬಹಳ ಸರಳ 


2 


ಕ್ರೃಹಿಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳ 
ವಾದುದು; ಏಕೆಂದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾ ಕ್ವರಿನ ಸೆಳೆದಂಡದಿಂದ ನೇಗಿಲಿನ ಜೋಡಗೆಯ 
ಮೂಲಕ ನೇಗಿಲಿನ ಭಾರದ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸರಳರ್ರಿಖೆಸ.ಬ್ಲಿರುವಂತೆ ಬಂಧಕ ದಂಡವನಸ 


ರ ಡ್ನ 
ನೇಗಿಲಿನ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ಹೊಂದಿಸಿ ಇಡಬಹುದು (ಚಿತ್ರ 10-57). 


ಜೆ 





ನೆಲಕೀ ಬೇಯಲಿ ಚಕ್ರಗಳ ಮಧ್ಯೆ 
ಅರ್ಧಡೂರದಲ್ಲಿ ಲಂಬದಲ್ಲಿ 
ಸೆಳೆತದ ಕೇಂದ್ರ ಇಸೆ 





ಚಿತ್ರ 10-57: ಬಿಲ್ಲೆ ನೇಗಿಲಿನ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಮತಲ ಮತ್ತು ಲಂಬ ತತ್ವಗಳು 
(Pa. Agr. Ext. ೮11..25) 


"ಒಂದು ಬಿಲ್ಲೆ? ಇರುವಾಗ ಬಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರತಿರೋಧ ಕೇಂದ್ರವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 
ಬಿಲ್ಚಯ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಡಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಚಾಲನೆಯ. 
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದು ನೇಗಿಲ ಸಾಲಿನ ಖಂಡದ ಮೇಲ್ಮೈ ಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಕೆ ಇರು 
ತ್ತದೆ. * ಎರಡು ಬಿಲ್ಲೆ ' ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದಾಗ, ಭಾರದ ಕೇಂದ್ರವು ಆ ಎರಡು ಬಿಲ್ಲೆ 
ಗಳ ವೈಕಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದರ ಸೃತಿಕೋಧೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದಲೂ ಸಮದೂರದಲ್ಲಿ ನಡುವೆ 
ಇರುತ್ತದೆ .(ಚಿತ್ರ 10-57). ಬಿಲ್ಲೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚೆಸಿದಂತೆಲ್ಲ. 
ಹೊರೆಯ ಕೇಂದ್ರವು ಎಲ್ಲ ಬಿಲ್ಲೆಗಳ ಸರಾಸರಿ ಆಗುತ್ತದೆ; ಅಥವಾ ನಲದ ಮೇಲಿ 
ಆಳೆದಂತೆ ಕೊಯ, ದ ಮಧ್ಯಬಿಂದು ಆಗುತ್ತದೆ. 


ಹಿಂಬಾಲಕ ಬಿಲ್ಲೆ ನೇಗಿಲನ್ನು ಟ್ರಾ ಕ್ಸರಿಗೆ ತಗುಲಿಸಿದಾಗ್ಯ ಹೊರೆಯ 
ಕೇಂದ್ರವು ಸಾಧ್ಯವಾದ ಮಟ್ಟಿಗೂ ಸೆಳೆತದ ಕೇಂದ ಶ್ರದ ಅಥವಾ ಶಕ್ತಿ ಘಟಕದ ನೇರ 


ನಾಗಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕು, ಸಂಕುಚಿತ ಟ್ರೀಡ್‌ನ ಬ್ರ್ಯಾಕ್ಟರನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ, 
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ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರನ್ನೂ ನೇಗಿಲನ್ನೂ ಒಂಧಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಬೇಕು, ಟ್ರಾ ನಿನ 
ಸೆಳೆದಂಡದ ಮೇಲಿನ ಸೆಳೆತದ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ನೇಗಿಲಿನ ಹೊರೆ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದ 
- ದಾರವನ್ನು ಎಳೆದು ಹಿಡಿಯಬೇಕು (ಚಿತ್ರ 10-57). ಅನಂತರ ನೇಗಿಲಿನ ಸೆಳ 
ದಂಡವನ್ನು ಅಥನಂ ಬಂಧಕ ದಂಡವನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟೆರಿನ ಸಳೆದಂಡೆದಿಂದ ನೀಗಿಲಿನ 
ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದ ದಾರದ ಮೇಲೆ ಒರುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಟ್ರ್ಯಾಸ್ಟೆರು ನಿಶಾಲ 
ತುಳಿತದ್ದಾದರೆ, ಆ ದಾರವನ್ನು ನೇಗಿಲಿನ ಹೊರೆಯ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿನ 
ಸೆಳೆತದ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಅಂಗುಲ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಬಿಂದು 
ವನ್ನು ಮುಟ್ಟುವಂತೆ, ಎಳೆದು ಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಆನಂತರ ಸೆಳೆದಂಡವನ್ನು ಆ ದಾರದ 
ಮೇಲೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡೆಜೇಕು. ನೇಗಿಲ ಸಾಲಿನ ಮುಂದಿನ ಚಕ್ರವನ್ನು ನೇರ 
ವಾಗಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಓಡುವಂತೆ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಕ್ಕೆ ಚಾಚಿಕೊಂಡು ಓಡುವಂತೆ 
ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಾಹುವಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು. 


ಬಿಲ್ಲೆ ನೇಗಿಲಿನ ಕೂಯ್ಮದ ಒಟ್ಟು, ಅಗಲವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಅನುಕೂಲ 
ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಬೇಕೆನಿಸಬಹುದು. ಕೊಯ್ತದ ವಿಸ್ತಾರವನ್ನು ಕಿರಿದು ಮಾಡಬೇಕೆಫಿಸಿ 
ದಾಗ ನೇಗಿಬಿಷ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಬಂಧಕವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಡಕ್ಕೆ ಚಲಿಸಬೇಕು. 


ಜಾರೆ ಹಗ್ಗಮಾರ್ಗ ದರ್ಶಕ 








ಲಂಬ ಹೊಂದಾಣಿಕ 


ಸಮತಲಹೊಂದಾಣಿಕೆ 


ಹು 


ರಿಷಡಿಸಬಹುದಾದ ಸೆಳೆದುಡದ 
ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಾಹು 
(ನೇಗಿಲ ಸಾಲಿನ ಚಕ್ರದ ಗಮನವನ್ನು 
ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ) 

ಚಿತ್ರ 10.58: ಬಿಲ್ಲೆ ನೇಗಿಲಿನ ಬಂಧಕ 


` ಇದರಿಂದ ನೇಗಿಲಿನ ಮುಂಭಾಗವು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಲಕ್ಕೆ ಸರಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗವು 
ಸ್ವಲ್ಪ ಎಡಕ್ಕೆ ಜರುಗುತ್ತದೆ. (ನೇಗಿಲಿನ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಮುಖ ಮಾಡಿದಾಗ); 
ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬಿಲ್ಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಸಾಲು ತಟ್ಟಿ ವಿಲ್ಲ» 


20.4 ಕೃಷಿಯಂತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು 


ತ್ತವೆ. ಮುಂದಿನ ನೇಗಿಲ ಸಾಲಿನ ಚಕ್ರವು ಸೆಳೆದಂಡಕ್ಕೆ ತಗುಲಿಸಲಾದ ನಿರ್ದೇಶಕ 
ಸಾಹು (ಗೈಡ್‌ಆವರ್ಶ್‌) (ಚಿತ್ರ 10-58) ವಿನಿಂದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಕಾ ದದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲ್ಲ 
ಜಾ: ಸೆಕೆದಂಡವನ್ನು ಎಡಕ್ಟ್ರಾಗಲೀ ಬಲಕ್ಕಾಗೆಲೇ ಚಲಿಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲ ಟಿ 
ಬಾಹುವನ್ನೂ ಸಹೆ ಸರಿಪಡಿಸುವುದು ಅಪಶ್ಯಕ- ಕೊಯ್ತದ ವಿಸ್ತಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು 
ಮಾಡಬೇಕೆಫಿಸಿದಾಗ, ಸೆಳೆದಂಡವನ್ನು ನೇಗಿಲಿನ ಮೇಲೆ ಬಲಕ್ಕೆ ಚಲಿಸಬೇಕು. 
ಇದರಿಂದ ನೇಗಿಲಿನ ಹಿಂಭಾಗವು ಬಲಕ್ಕೆ ಜರುಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪೃತಿ ಬಿಲ್ಲೆಯೂ 
ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೂಯ್ಯುತ್ತ ದೆ. ಮುಂದಿನ ನೇಗಿಲ ಸಾಲಿನ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ನೇಗಿಲ ಸಾಲಿನ 
ಗೋಡೆಯ ಕಡೆಗೆ ತಿರುವನ್ನು ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ನೇಗಿಲಿನ ಮುಂಭಾಗವನ್ನು ಸಮ 
ಸ್ಥಿತಿಯ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 


ಏಕಮಾರ್ಗ ಬಿಲ್ಲೆ ನೇಗಿಲಿನ ಬಂಧನ 


ಏಕಮಾರ್ಗ ಬಿಲ್ಲೆ ನೇಗಿಲಿನ ಬಂದನ ಜೋಡಣೆಯ ವಿಧಾನವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಿಂಬಾಲಕ 
ಬಿಲ್ಲೆ ನೇಗಿಲಿನ ಬಂಧನ ಕ್ರಮದಿಂದ ಸ ಸ್ಪ ಲ್ಪ ಭಿನ್ನ ವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸಮತಲ ಮತ್ತು 
ಲಂಬಬಲಗಳ ಅದೇ ತ ತತ್ತ್ವ ಕ್‌ ಅನ್ತ 3. ತ ಬಿಲ್ಲೆಗಳ ಸಾಲನ್ನು ಚಲನೆಯ 
ನೇರರ್ತ ಸುಮಾರು py: ರಿಂದ 5 ಡಿಗ್ರಿಗಳ ಕೋನದಲ್ಲಿ ಸರಾಹಿಕ ಬೆ 
ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಿಲ್ಲೆ ನೇಗಿಲಿನ ದಂಡವನ್ನು 37 ರಿಂದ 35 ಡಿಗ್ರಿಗಳ ಕೋನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸ 


ಚಾಲಕ ಜಗಣಣ ಹಗ ತ 
ಎಯ್‌ ಸೆಬೆದಂಣಿ ಪ 


ಭಿಗಿ 
ಕ್ಸ್‌ ತ ವು ರ್ಯ 


ಡಸ — ಹಾಸನ ಸಾ ತ್‌ಾ ಹಾನಿ ಹಾಹಾಹಾಹಾ ಸಸಾಸಾ ಸಾಸ್‌ ಹಾಹಾ ಹಾಹಾ ಹಾಸ ಹಾ 










ಗಟ್ಟ ಭೂಮಿಗಂಗಿ ಆಗಬವತುಖದ 
ಘಾ ಏಕ್‌ ಣಳಭಾಗದೆಳ್ಲಿದೆ 





ಕೆ $ 7 ರೃತಿಲೋಧ ಕೇಂದ 
or ಢಾ ಕೇದರೆ ಕ 
[ಮಜ A. ಲ ನ್‌ 
ಬಗರಿನಾಡೆತ 
ಒಂದಧಕ ಷಂಡ. 





ಕ್‌ 4 
ತೇರೆ ecm ae CAN ore —- 
ಒಕಮೌರ್ಗ ಏನ್ನೆ ಚೌಕಟ್ಟು ಅಸಾರ್‌ 


po (7. ಕಯುವೆ ಸ್ಟ್‌ ಭಾಗದ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಸಿಂಢಾಚಕೆ 
ರುಪ ಕಾಜು ಕೆ ಹ ೬] ಭೊಮಿಯ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಹೆೊಿಂಬಾಚಿಳಿ 


ಕೌನ್‌ Pee eee ero ETT PAPAIN ಘಾತ 


ಚಿತ್ರ 10-59. ವಿಕಮಾರ್ಗ ನೇಗಿಲಿಗೆ. ಸಮತಲ ಮತ್ತು ಲಂಬ ಬಂಧಕ. (Kansas Engp1- 
7೮1188 Fxtension Department), . 


ಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ತಿ ನೇಗಿಲಿನ ಹೊರೆ. ಕೇಂದ್ರನ್ರು ದೊಡ್ಡ ನೇಗಿಲುಗಳಿಗೈ 
ಮೊದಲ ನೇಗಿಲ ಸಾಲಿನಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ದೂರದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಆದಕಾರಣ. ಸಮತಕಲವಾದ 
ಬಂಧಕ ದಂಡಫೊಂದು ನೇಗಿಲಿನ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡ ಮಾಗಿ ಎಡಗಡೆಗೆ ಸೆಳೆತದ ರೇಖೆ 
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ಯನ್ನು ದಾಟ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ (ಚಿತ್ರ 10.59). ಸಮತಶಲವಾದ ಬಂಧಕ ದಂಡದ 
ಹೊರತುದಿಯ ಬಳಿ ಇರುವ ಸೆಳೆದಂಡವು ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಅಥವಾ ಬಿಲ್ಲೆಗಳ ಸಾಲಿನ 
ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮಧ್ಯದಿ ಇರುವ ಬಿಂದುಗಳ ವರೆಗೆ ಚಾಚಿರುತ, ದೆ, ಈ 
ದಂಡಗಳು ಬಿಲ್ಲೆಗಳು ಒಂದನ್ನೊಂದು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತವೆ. 


ಏಕಮಾರ್ಗದ ನೇಗಿಲುಗಳಿಗೆ ಎರಡ; ಬಗೆಯ ಬಂಧಕಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸು 
ತ್ಲ್ಯಾರ ಸಿ. ಆಕಾರದವು ಮತ್ತು 4.ಆಕಾರದವು (ಚಿತ್ರಗಳು 10. 59 ಮತ್ತು 10- 
60). ಸಿ-ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ತೂಗಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೊನೆಯು ನೇಗಿಲಿನ ಸೆಳೆತದ 
ರೇಖೆಯ ನೇರದಲ್ಲೇ ಆದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇರಬೇಕು. 4- ಆಕಾರದಲ್ಲಿ, ಉದ್ದವಾದ 
ಬಂಧಕ ದಂಡನು ಸೆಳೆತದ ಕೇಂದ್ರದ ನೇರದಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. 


ಸಣ್ಣ ಬಿಲ್ಲೆಗಳೂಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಳನಿಲ್ಲದ ಬಾಣಲೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಏಕ 
ಮಾರ್ಗ ನೇಗಿಲಿನ ಭಾರದ ಕೇಂದ್ರವು ಕೊಯುದ ಅಗಲದ ಸುಮಾರು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ 
ಇರುತ್ತದೆ. ಆಳವಾದ ಬಾಣಲೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಲೆಗಳು ಇರುವಾಗ 
ಹೊರೆ ಕೇಂ. ವು ಉಳುಮೆಯಾದ ನೆಲಕ್ಕೆ ಹೆ ಹೆಚ್ಚು, ಸಮೀಪವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ; ಆದರೆ 
ಕೊಯ್ಯದ 8 ಗಲದ ಮೂರನೆ ಒಂದಕ್ಳಂತಲೂ ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮೀಪವಾಗಿ 
ಎಂದಿಗೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೊರೆಯ ಲಂಬ ಕೇಂದ್ರಫು ಹೊರೆಯ ಸಮತ ಶಲ ಕೇಂದ 
ಇರುವ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತದೆ; ಆದರೆ ಉಳುಮೆಯ ಆಳದ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ 
ಇರುತದೆ, 


ನೇಗಿಲಿನ ಬಂಧಕ ಸ್ಲಾನದಿಂದ ಟ್ರಾ ಕ ಕ್ಟರಿನ ಸೆಳದಂಡಕ್ಕೆ ಇರುವ ಬಂಧಕ 
ದಂಡಪು ಸೆಳೆತದ ಲಂಬರೇಖೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖಿ ಏಕಮಾರ್ಗದ 
ನೇಗಿಲುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತೃತ ವ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಲಂಬ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಒಸಗಿಸಲಾಗಿರು 
ಶ್ರದೆ, ಬ್ರಾ 3 ರಿನ ದಂಡವು ತುಂಬಾ ಎತ್ತ ರವಾಗಿದ್ದ ರೆ ಅಥವಾ ಬಂಧಕ ದಂಡವು 
ಸೇಲಿನ ಟ್‌ ಬಹಳೆ ಎತ್ತ ರದಲ್ಲಿ ದ್ದರೆ ನೇಗಿಲಿಕ ಮೇಟಿ ಕೆಳಮುಖ ಸೆಳೆತ 
ಉಂಬಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿನ ನೇಗಿಲ ಸಾಲಿನ ಚಕ್ರದ 
ಮೇಲೆ ಅಧಿಕ ಭಾರ ಬೀಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಚೌಕಟ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕ ವಾಲುತ್ತದೆ. 
ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನ ನೇಗಿಲ ಸಾಲಿನ ಚಕ್ರದ ಮೇಲಿನ ಭಾರ 
ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನ ನೇಗಿಲ ಸಾಲಿನ ಚಕ್ರದ ಮೇಲೆ ಪ 5 ಯೋಗವಾಗುವ 
ಭಾರ ಕಡಮೆ ಆಗುವುದರಿಂದ ಆ ಚಕ್ರವು ನೇಗಿಲ ಸಾಲಿನಿಂದ ಎದ್ದು ಹೊರಕ್ಕೆ ಬರು 
ವಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ; ನೇಗಿಲು ಗೆರೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆಚೆಗೆ ಜರುಗುತ್ತದೆ. ಕೆಂ ಏಕ 
ಮಾರ್ಗ ನೇಗಿಲುಗಳಲ್ಲಿ, ನೇಗಿಲಿನ ಸೆಳೆದಂಡನು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಳಗೆ ಇದ್ದು ಮುಂದಿನ 
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ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಕೆಳಮುಖ ಸೆಳೆತವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಲಂಬ ಹೊಂ 
ದಾಣಿಕೆ ದಂಡಕ್ಕೆ ವನಿಸ್ತರಣನೊಂದನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. 
ಏಕಮಾರ್ಗದ ನೇಗಿಲು ತೂಗಾಡುವ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ ದಂಡ ಇರುವಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ; ಏಕೆಂದರೆ, ಆಗ ಅದು 
ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ತಿರುವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಗುಣಿತ ಫುಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಬೆನ್ಸಾಲು ವಿಧಾನಗಳು 


ದೊಡ ಕಟ್ರಾ ಕ್ಚರುಗಳನ್ನುಳ್ಳ ಅನೇಕ ರೈತರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಘಟಕಕ್ಕಿಂತಲೂ 
ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಏಕಮಾರ್ಗ ನೇಗಿಲುಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು 
ಇಚ್ಛೆ ಸುತ್ತಾರೆ. ಏಕಮಾರ್ಗ ನೇಗಿಲುಗಳಿಗೆ ಗುಣಿತ ಘಟಕಗಳ ಜೋಡಣೆಯನ್ನು 


ಚಿತ್ರ 10-60ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ, 
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ಚಿತ್ರ, 10-60; ಏಕಮಾರ್ಗ ನೇಗಿಲುಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಎರಡು ಬಗೆಯ ಸಿಳೆದಂಡ ಬಂಧಕಗಳು ಮತ್ತು 
ಎರಡು ಏಕಮಾರ್ಗ ನೇಗಿಲುಗಳನ್ನು ಬೆನ್ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸುವ ಎರಡು ವಿಧಾನಗಳು (Kansas 
Engineering Extension Department) 


ಬೇರೆ ಬೇಕೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಒಂದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಘಟಕಗಳನ್ನು 
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೬ಂದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದನ್ನು ತಗುಲಿಸುವಾಗ ಬೆನ್ಸಾಲು ಬಂಧನವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. 
ಶಕ್ತಚಾಲಿತ ಕಾಂಡ ಛೇದಕಗಳು ಮತ್ತು ಛಿದ್ರಕಾರಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಬೆನ್ಸಾಲು ಬಿಲ್ಲೆ 
ಹಲುಖ (ಕುಂಟಿ) ಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೇಗಿಲಿನ ಹಿಂದೆ ಬಿಲ್ಲೆ ಹುಲುಬೆ 
ಯನ ಅಥವಾ ಮುಳ್ಳು - ಹುಲ್ಲು ಹೆಲುಲಿಯನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಕವಾಗಿ ಇರಿಸಬಹುದು. 


ನೇಗಿಲಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಪ್ರೆಡಿಮಾಡುವ ಘಟಕವನ್ನು ಜೋಡಿಸಲು 
ಆಥವಾ ಧಾನ್ಯಗ್ರಾಹಕದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಿಂಬಾಲಕ ಬಂಡಿಯನ್ನು ಜೋಡಿಸಲು ಚಾಚು 
ಬಂಧಕಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. 


ಅಗಲವಾದ ಕೊಯ್ದು ಪಟ್ಟ ಗಳನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸುವಂತೆ ಹಲುಬೆಗಳು, ಧಾನ್ಯ 
ಬಿತ್ತುವ ಕೂರಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ನಾಟಿಯಂತ್ರಗಳು ಮುಂತಾದೆ ಒಂದೆ! ಬಗೆಯ ಹಲವು 
ಘಟಕಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ಗುಣಿಶ ವಿಸ್ತಾರದ ಬಂಧಕಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗು 
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ಚಿತ್ರ 10-61. ಮೂರು ಗುಣಿಶ ಉಪಕರಣ ಬಂಧಕಗಳು: ಕ. ಎರಡು ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಬಂಧಕ 
ಚೌಕಟು ). B ಮೂರು ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಚೌಕಟ್ಟು- ( ಮೂರು, ನಾಲ್ಕು, ಐದು ಅಥವಾ ಆರು 
ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಚೌಕಟ್ಟು, (Caterpillar Tractor Company) 


ತ್ತಡೆ (ಚಿತ್ರ 10-61). ಕೆಲವು ದೊಡ್ಡ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಲುಬೆ ಹೊಡೆಯುವ 
ಅಥವಾ ಬೀಜ ನೆಡುವ ಸಾಲುಗಳ ಅಗಲ ನಲವತ್ತು ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ಇರುವುದುಂಟು, 


ಮೆತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪ ೧ಗ್‌ ವಿಮೋಜಿತ ಬಂಧಕಗಳು 


ನೆಲದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಗಳು ಮೋಟುಗಳು, ಬೇರುಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಹುದುಗಿರುವಾಗ 


ನೇಗಿಲನ್ನು ವಿಮೋಚನೆ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಆಘಾತದ ಹೊರೆಯನ್ನು ಹೀರಿ 
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el 


ಕೊಳ್ಳ ಬಲ್ಲ ಬಂಧಕ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ (ಚಿತ್ರ 10- 62). ಅತ್ಯ ೦ತ ಅನುಕೂಲವಾದ 
ಮೆತ್ತೆ ಬಂಧಕದಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ಟ ರಿನ ಹಿಡಿಕೆ (ಕ್ಲಚ್‌) ಯನ್ನು ಚ ವಿಯೋಜಕ 
ಸಾಧನವೊಂದು ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಚಲಿಸುವ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿಗೆ ಇರುವ ಚಲನಶಕ್ತಿಯ 





ಚಿತ್ರ 70-61; ಎರಡು ತಳದ ನೇಗಿಲುಗಳಿಗೆ ಬಂಧಕ ಜೋಡಣೆ ಮತ್ತು 


(J: LCase Company ) 


ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಆಗಲೂ ಸದ ಭಾರೀ ಹಾನವಿಖಾಗಬಹುನು. ನೇಗಿಲನ್ನೆ "€ ಬಿಡು 
ಗಣಿ ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ಜಲಚಲನ ಒತ್ತಡದ ಮೂಲಕ ಆಘಾತವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳೆ 
ಬಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆದೇ ವೇಳೆಯಲಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರನ್ನು ಕಳಚಿ ಚಲನ ತಡೆ 
ಗಳನ್ನು ಒಡ್ತೆ ಬಲ್ಲ ಬಂದಕಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತ ಬೆ. ಬಿಲ್ಲೆ ನೇಗಿಲುಗಳಿಗೆ 
ಮೆತ್ತೆ ಮತ್ತು ವಿಮೋಚಕ ಬಂಧಕಗಳು ಬೇಕಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ, ಬಿಲ್ಲೆಗಳು ಕಲ್ಲು 
ಬಂಡೆಗಳ ಮೇಲೂ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿರುವ ಮರಗಳ ಮೋಟುಗಳ ಮೇಲೂ 
ಉರುಳ' ಹೋಗಬಲ್ಲ ವು. 
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ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು 


|. ಮೊದಲನೆ ದರ್ಜೆಯ ಉಳುಮೆ ಎಂದರೇನು? ಅದಕ್ಕೆ ಬಳಸಲಾಗುವ ಉಪಕರಣಗಳ ಬಗೆ 
ಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿರಿ. 

2. ಎವಿಧ ರೀತಿಯ ನೇಗಿಲ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿರಿ. 

3 ಮೋಲ್ಡ್‌ ಬೋರ್ಡ್‌ ನೇಗಿಲುಗಳ ವಿಧಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿರಿ. ಅವುಗಳಿಗಿರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು 
ವಿವರಿಸಿ ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿರಿ. 

ಟ್ರ, ಇವುಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಅನುಕೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕೂಲಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿರಿ: 
[ಐ] ದ್ವಿಮಾರ್ಗ ನೇಗಿಲುಗಳು [ಬಿ] ಮಧ್ಯ ಛೇದಕ ನೇಗಿಲುಗಳು. 

5. ಹಿಂಬಾಲಕ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಮೇಲಿರಿಸಿದ ನೇಗಿಲುಗೆಳ ಅನ:ಕೂಲಗಳನ್ನೂ ಅನಾನುಕೂಲ 
ಗಳನ್ನೂ ಚರ್ಚಿಸಿರಿ. 

6, ಮೋಲ್ಡ್‌ ಬೋರ್ಡ್‌ ನೇಗಿಲ ತಳಗಳ ರಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿರಿ. 

7. ಗಂಟೆಗೆ 3,5 ಮೈಲಿ ವೇಗದಿಂದ ಚಲಿಸುತ್ತಾ 5.5 ಅಂಗುಲ ಆಳದಲ್ಲಿ 14 ಅಂಗುಲದ ನಾಲ್ಕು. 


ಮೋರ್ಡ್‌ಬೋರ್ಡ್‌ ತಳಗಳನ್ನು ಎಳೆಯುತ್ತಿರುವ ನೇಗಿಲು ಒಂದು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಕರೆ 
ಗಳನ್ನು ಉಳುಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕುಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಚದುರ ಅಂಗುಲಕ್ಕೆ 8 
ಪೌಂಡ್‌ಗಳಷ್ಟು ಸೀಳಿಕೆ ಇರುವುದಾದರೆ, ಪೌಂಡ್‌ಗಳ ಎಳೆತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಸೀಳಿಕೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತದೆ? 
ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರ್ಯ ಸಮರ್ಥತೆ ಶೇಕಡಾ 78 ಆದರೆ 10 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಕರೆಗಳನು 
ಉಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ? 

8. ಬಲ್ಲೆ ನೇಗಿಲುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಎನಿಸುವ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿರಿ, 

9, ಏಕಮಾರ್ಗದ ಮತ್ತು ರೂಢಿಯ ಬಿಲ್ಜೆ ನೇಗಿಲುಗಳಿಗೆ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಮಾಸಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿರಿ. 

10. ಉರುಳುವ ಮತ್ತು ಉಳಿ ನೇಗಿಲುಗಳ ಉಪಯುಕ್ಸತೆಯನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿರಿ. 

11. 14 ಅಂಗುಲದ ನಾಲ್ಕು ತಳಗಳಿಂದ ಸಜ್ಜಿ ತವಾದ ಮೋಲ್ಡ್‌ ಬೋರ್ಡ್‌ ನೇಗಿಲನ್ನು ಟಿ ಲರ್‌ಗಳ 
ಒಳಗೋಡೆಗಳ ನಡುವಣ ದೂರ 67 ಅಂಗುಲ ಇರುವ ಟ್ರಾ ಕರಿಗೆ ಬಂಧಿಸುವಾಗ ಉಂಟಾ 
ಗುವ ಲಂಬ ಮತ್ತು ಸಮತಲ ತತ್ವಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿರಿ. 

12. ಪೂರ್ಣ ಮೇಲಿರಿಸಿದ ನೇಗಿಲುಗಳಿಗೆ ಮೂರು ಅಂಗುಲಗಳ ಬುಧಕದ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿರಿ. 

13. ಮೋಲ್ಡ್‌ ಬೋರ್ಡ್‌ ನೇಗಿಲಿನ ತಳದ ಪ್ರತಿರೋಧ ಕೇಂದ್ರವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಥಿರ ಬಿಂದು 
ವಾಗಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನು ವಿವರಿಸಿರಿ. 

14. ಸೀಳಿಕೆಯ ಲಂಬ ಮತ್ತು ಸಮತಲ ರೇಖೆಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ವಿವರಿಸಿರಿ, 

15. ಪಾರ್ಶ್ವ ಸೀಳಿಕೆ ಎಂದರೇನು? 


ಅಧ್ಯಾಯ ]] 
ದಿತೀಯಕ ಉಳುಮೆ 


ಉಪಕರಣಗಳು 


ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿವೇಚನೆಯಲ್ಲಿ “ವ್ವಿತೀಯಕ ಉಳುಮೆ ಉಪಕರಣಗಳು: ಎಂಬುದನ್ನು 
ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಡಮೆ ಆಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಸಡಿಲ ಮಾಡುವ ಸಾಧನಗಳು 
ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಹಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ದಿ ತೀಯ ಉಳುಮೆಯ 
ಹೆಚ್ಚು ಆಳದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉಳ್ಳುಮೆಯುನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತದೆ. ದ್ನಿತೀಯಕ ಉಳುಮೆ 
ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉಳುಮೆ ಉಪಕರಣಗಳಲ್ಲೇ ಕೆಲವನು 
ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ, ಏಕಮಾರ್ಗದ ನೇಗಿಲನ್ನು ಮತ್ತು 
ಕಲವು ಬಗೆಯ ಉಳಿ-ನೇಗಿಲುಗಳನ್ನು ಕಡಮೆ ಆಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಉಳುವ ಜೋಡಿ 
ಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಗೊಳಿಸಬಹುದು. 


ದ್ವಿತೀಯಕ ಉಳುಮೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಈ ಮುಂದಿನ ಶೀತಿ 
ಯಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಬಹುದು: 


|. ಮಣ್ಣನ್ನು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಪುಡಿಮಾಡಿ ಬೀಜಗಳ ಪಾತಿಯನ್ನು ೪" ಮಗೊಳಿಸ 
ಬಹುದು. 
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2. ಬೇಸಗೆಯ ಬೀಳು ಜಮೀನು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಂದ ಕಳೆಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿ 


ಕ್‌ 
ಆವಿಯಾಗುವಿಕೆಯನ್ನು ಸಡಮೆಮಾಡಿ ಶೇವಾಂಶವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಉಳಿಸುವುದು. 
3. ಬೆಳೆಯ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವುದು, ಹೊದಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಕುಯ್ಲು 
ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಮೇಲು ಮಣ್ಣಿನೊಂದಿಗೆ ಸಸ್ಯವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬೆರೆಸುವುದು. 


4. ಹೆಂಟಿಗಳನ್ನು ಒಡೆಯುವುದು, ಮೇಲುಮಣ್ಣ ನ್ನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದ:, ಬಿತ್ತನೆಗೆ 
ಮತ್ತು ಬೀಜಗಳ ಮೊಳೆಯುವಿಕಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ 
ಇ 
ಉಳುಮೆಮಾಡಿದ ನೆಲವನ್ನು ಇರಿಸುವುದು. 


ನ, ಬೀಳುಬಿಟಿ ಕೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡುವುದು. 


ದ್ವಿತೀಯ ಉಳುಮೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದಾದ ಅನೇತ ಬಗೆಯ ಯುತ್ರಗಳು 
ಇವೆ. ಹಲವು ಬಗೆಯ ಹೆಲುಬೆಗಳುು ಉರುಳ)ಗಳು ಮತ್ತು ಚೂರ್ಣಕಾರಕಗಳು 
(ಪಲ್ಲ ರೈಸ ಸರ್ಸ) ಮತ್ತು ಕೊಳೆತ ಹುಲ್ಲು, ಎಲೆ, ಮಣ್ಣು ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಬೇರಿಗೆ 
ಭಕ್ತಣೆಯಾಗಿ ಹೊದಿಸುವ ಮತ್ತು ಕಳೆ ತೆಗೆಯ: ವ ಉಪಕರಣಗಳು ಈ ಗುಂಪಿಗೆ 
ಸೇರುತ್ತವೆ 


ಹಲುಚಿಗಳು 


ನೆಲವನ್ನು ಸಮಮಾಡಲು, ಹೆಂಟೆಗಳನ್ನು ಒಡೆಯಲ್ಲು ಮಣ ನ್ನು ಸಡಿಲಮಾಡಲು 
ಕಳೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಮತ್ತು ನಾಶಮಾಡಲು ಉಪಯೋಗಿಸ ಸುವ ಉಸಕರಣ ಹೆಲುಬೆ, 
ಫಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಬೀಜಗಳನ್ನು ಮಣಿ ರ ನಿಂದ ಮುಚ್ಚ ಬು ಹೆಲುಬೆಗಳನ್ನು ಉಪ 
ಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಹಲುಬೆಗಳಲ್ಲಿ ಮ ಮುಖ್ಯ 1 ಇವೆ; ಬಿಲ್ಲೆ ಹಲುಬೆ, 
ಮುಳ್ಳು ಹಲ್ಲಿನ ಹೆಲುಬೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್‌ ಹಲ್ಲು ಹಲುಬೆ. 
ಕೋಗಿನ್‌: ನಡೆಸಿದ ಪರಿಶೋಧನೆಯಿಂದ ಕಿಳಿದುಬರುವುದೇನೆಂದರೆ, ಅಂತ 
ರ್ಯುದ್ಧ(ಸಿವಿಲ್‌ವಾರ್‌) ಮುಗಿದ ಹೊಸತಳಲ್ಲಿ ನಿಷ್‌ವಿಟ್ನ್‌ ಹಲುಬೆ ಎಂಬ ಹೆಸರಿ 
ನಿಂದ ಕರೆಯೆಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದೆ ಪ್ರಾರಂಭರೂಪದ ಉರುಳುವ ಹಲುಬೆಯೊಂದು ಸಾಕಷ್ಟು 
ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೆರಳಿಸಿತ್ತು, ಈ ಹಲುಬೆಯು ಸಿ-ಆಕಾರದ ಚಾಕಟ್ಟಿ ಗೆ ಸ್ರತ್ಯೆ ಕ 
ಕಂಭೆಗಳ ಮೇಲೆ ಏರಿಸಲ್ಪ ೬ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮವಾದ ಬಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತ. ಚೌಕ 
ಕ ನ ಪ್ರತಿಕಾಲಿನ ಮೇಶೆ ಇದ್ದ ಬಿಲ್ಲೆಗಳೂ ಮಣ್ಣ ನ್ನ್ನ ಹೊರನುಖಿವಾಗಿ ಎಸೆಯು 


ತ್ರಿ ದವು 1870ರ ಕಡೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಲಾಶೋ ಮತ್ತು ರ್ಯಾನ್‌ಡಾಲ್‌ ಬಿಲ್ಲೆ 


1 Leo Rogin, The 100೮೫೦೦೧ of Farm Machinery. University 
of California Press, Berkeley, Calif., 1931. 
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ಕ್ಯಾತೆ 


ನೇಗಿಲುಗಳು ಬಂದಮೇಲೆಯೇ, ಈ ಬಗೆಯ ಉಪಕರಣ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಳಕೆಯು 
ಬಂದದು ಸುಮಾರು 1880ರ ವರೆಗೂ ಬಿಲ್ಲೆ ನೇಗಿಲುಗಳನ್ನು ಕಮ್ಮ ರರ ಅಂಗಡಿ 
ಗಳಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚಾ ಗಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. 1880ರಫ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನಾಯ್‌ ' ನಲ್ಲಿನ 
ಕೀಸ್ಲೊ RSE ಮೌ ಸನುಪ್ಯಾಕ್ಸ್ಯ ರಿಂಗ್‌ ಕಂಪೆನಿಯು ಇವುಗಳ ಕಾರ್ಲಾನೆಯ ಉತ್ಪಾದನೆ 


ಯನ್ನ ಸಾ ರಭಸ. 18905 ಮೊದಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಯ್ದ ಮಾಡುವ ಬಿಲ್ಲೆ 
ಗಳು ಬಳಕೆಸ ತರಲ್ಪಟ್ಟಿವು. 


1577ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿಂಗ್‌-ಹೆಲ್ಲಿಫ ಹಲುಖೆಯ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಸನ್ನದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾ 
ಯಿತು ಮತ್ತು 1879ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾರ್ಪಾನೆಗಳು ಟ್‌ ತಯಾರಿಕೆಯನ್ನು 
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು, 1790ರಷ್ಟು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಮನೆಗಳಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಿದ 
೫128 ಲು ಮತ್ತು ನೇರ ಹಲ್ಲಿನ ಚದರ ಮತ್ತು "ತ್ರಿಕೋನ ಹಲುಬೆಗಳು ಬಳಕೆ 
ಯಲ್ಲಿ ದ್ಹವೆಂಬ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ. “ಮಣ್ಣು ಚಿಕಿತ್ಸ ಕ' ಎಂಬುದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಭಿ 
ವೃದ್ಧಿ ) ಯಾದುದು ಮತು, ಅದು 1940ರ 'ಕಡೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಗೆ ಬಂದಿತು. 


ಬಿಲ್ಲೆ ಹಲುಬೆಳೆ ಉಪಯೋಗಗಳು 


ಹಲವು ಬಗೆಯ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲೂ ಫಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲೂ ಬಗೆಬಗೆಯ ಉಪ 
ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಬಿಲ್ಲೆ ಹಲುಬೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 
ಸ ಕೆಲವು ಉಪ ಸಯೋಗಗಳನ್ನು ಕಳಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. 

1. ಧಾನ್ಯಗಳ ಕೂಳೆಗಳ್ಳು ಹೆತ್ತಿಗಿಡಗಳ ಕಾಂಡಗಳು, ಕಳೆಗಿಡಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ 
ಜಮೀನಿನ ಮೇಲ್ಮೈ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಸಸ್ಮವಸು ಗಳನ್ನು ಉಳುಮೆಗೆ ಮುಂಚಿತ 
ವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕಲು; ನೇಗಿಲ ರಕ್ಟೈಗಳು ಇದಿನಿ ಹಾಕಿದ ಮಣ್ಣು ನೇಗಿಲ 
ಸಾಲಿನ ತಳದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿ ನೊಂದಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿ, ತಿರುವಿಹಾಕ 

ಲ್ರಟ್ಟಾ ಗ ಮಧ್ಯೆ ಗಾಳಿಯ ಸಂದುಗಳು ಬಿಡದಂತೆ ತಡೆಗಟ್ಟಿ ಲು; ಮೇಲು 
ಮೆಣ ನು ಚಿನ್ನಾ ಗಿ ಪುಡಿಮಾಡಲು ಉಪ ಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾಕೆ. ಬಳೆಯ ಅವಶೇಷ 
ಭೇದೆಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಿಲ್ಲೆ ನೇಗಿಲುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಕತ್ತ 
ರಿಸಲ್ಪ ಟ್ಟ ಅವಶೇಷಗಳು ಮಣಿ ಕ ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. 
pS ನಂತರ ಮಣ್ಣ ನ್ನು ಚೆನ್ನಾ ಗಿ ಪುಡಿಮಾಡಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಗ್ರಒ 
ಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಯೋಗ್ಯವಾದ ನಕ್ಕೆ ಜಮೀನನ್ನು ತರಲು ಅದನ್ನು ಚನ 
ಗಿಸುತ್ತಾ ಕ ಅನೇಕ ವೇಳೆ Pg ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿದ ನ ವಸಂ 
ದಲ್ಲಿ “ಎಲ್ಲೆ ಹೊಡೆಯುವ ಅವಶ್ಯ ಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಮತ್ತೆ ಹೊತ 
ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿ ಸುತ್ತದೆ ವತ್ತ ವಸಂತದ ಬಿತ ನೆಗೆ ಬವ 
ಅತ್ಯ್ಯು ತ್ರ ಮ ಹದಕ್ಕೆ ತರುತ್ತದೆ. 


214 'ಕೃಷಿಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು 


3- ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ನೆಲವನ್ನೂ ವಸಂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಕಾರ್ಯಕೆ ಸಿದ 
ಗೊಳಿಸುತ್ತಡೆ. 

4. ಬೆಳೆಗಳ ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. 

. ಬೇಸಗೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಳುಬಿಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗವಾಗುತ್ತದೆ. 

6. ಬೀಜಗಳ ನ್ನ್ನ ಚಲುವ ವಿಧಾನದಿಂದ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ 
ಮಣ್ಣನ್ನು "ಮುಚ್ಚಲು ಉಪಯೋಗನಾಗುತ್ತದೆ. 


1A 


ಬಗೆಗಳು 

ಯಾವ ಗಾತ್ರದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸೆರಿಗಾದರೂ ಹೊಂದುವ ಗಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲೆ ಹಲುಬೆಗಳು 
ದೊರೆಯುತ್ತವೆ, ಬಿಲ್ಲೆ ಹೆಲುಚೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬಗೆಗಳಿವೆ, ಆದರೆ"ಅವುಗಳನ್ನು ಎರಡು 
ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುಂಪುಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು: ಹಿಂಬಾಲಕ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿತ. 


ಹಿಂಬಾಲಕ ಬಿಲ್ಲೆ ಹಲುಬೆಗಳು 
ಹಿಂಬಾಲಕ ಬಿಲ್ಲೆ ಹಲುಬೆಗಳನ್ನು ಟ್ಟ್ಯಾಕ್ಟರಿನ ಕರ್ಷಣದಂಡಕ್ಕೆ ಬಂಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ; 
ಮತ್ತು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರು ಅವುಗಳನ್ನು ಎಳೆಯುತ್ತದೆ, 


ಏಿಕಕ್ರಿಯೆ 

ಏಕಕ್ರಿಯೆಯ ಹಿಂಬಾಲಕ ಬಿಲ್ಲೆ-ಹಲುಬೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲೆಗಳ ಎರಡು ತಂಡಗಳನ್ನು 
ಕೊನೆಯಿಂದ ಕೊನೆಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವು ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣನ್ನು 
ಎರಚುತ್ತವೆ (ಚಿತ್ರ 11-1). ಏಕಕ್ರಿಯೆಯ ಬಿಲ್ಲೆಹಲುಬೆಗಳ ಕೊಯ್ತದ ಅಗಲವು 
4ರಿಂದ 12 ಅಡಿಗಳವಕೆಗೂ ಇರಬಲ್ಲದು. 12 ಅಡಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚಿ ನ ಗಾತ ದ್ದ 
ರಲ್ಲಿ, ಎರಡೂ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಪ್ರಧಾನ ಹೆಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಮಡಿಸಿ, 
ಬಾಗಿಲುಗಳ ನಡುವೆ ಉಪಕರಣ ತೂರಿಹೋಗಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಏರ್ಪಡಿಸ 
ಲಾಗಿರುತ್ತದೆ (ಚಿತ್ರ 11-2). 


ಹೋಡಿಕ್ರಿಯೆ | 

ಜೋಡಿಕೆ, ಯೆಯ ಬಿಲ್ಲೆಹಲಾಬೆಯನ್ನು ಅನೇಕ ವೇಳೆ ಬೆನ್ಸಾಲು-ಹಲುಬೆ ಎಂದು 
ತರೆಯುತ್ತಾಕ ಏಕೆಂದರೆ, ಮುಂದಿನ ತಂಡಗಳನ್ನು ಏರಡು ತಂಡಗಳ ಗುಂಪೊಂದು 
ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳ ಜೋಡಣೆಯ ರೀತಿಯಿಂದಾಗಿ ಮುಂದಿನ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ 
ಬಲ್ಲೆ ಗಳು ಒಂದು ದಿಕ್ಕೆ ನಲ್ಲಿ (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೊರಮುಖವಾಗಿ) ಮಣ್ಣ ನನ್ನು ಎರ 
ಚಿದಕೆ, ಹಿಂಡಿನ ತಗಳ ನ ಬಿಲ್ಲೆ ಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗಿರುವ 'ದಿಕ್ಕ ನಲ್ಲಿ 

ಮಣ್ಣ ನ್ನು ಎರಚುತೆ ತವೆ ಚಿತ್ರ 1-1). ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಗಿ ಹಿಂಬಾಲಕ ಮ 


ದ್ವಿತೀಯಕ ಉಳುಮೆ ಉಪಕರಣಗಳು MS 


ಬಿಲ್ಲೆ ಹಲುಬೆಯನ್ನು ಶಿರುಗಿಸಿಕೂಳ್ಳು ವಾಗ ನೆಲದಿಂದ ಮೇಲಸ್ಸೆ ಎತ್ತಲು ಸಾಧ್ಯವಾ 
ಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಚತ್ರ 1 |]- ರಲ್ಲೆ ತೋರಿಸಲಾಗಿರುವ ಹಲೆಬೆಯು ಸಾರಿಗೆ ಚ 


| 0/11 | | TU {NM 


111೫೪೪ 
KA OU TIN 


ಏಕಕ್ರಿಯೆ 'ಜೋಡಿಕ್ರಿಯೆ ಚಾಚುಮಾದರಿ 
ಚಿತ್ರ, 11-]1: ತಂಡಗಳ ಜೋಡಣೆಯನ್ನು ಅಸುಸರಿಸಿದಂತೆ ಮೂರು ಬಗೆಯ ಬಿಲ್ಲೆ ಹಲುಬಿಗಳು 
ಕಾ 


ಅಧಿಕ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಮ ಮೃದುಚಾಲಕಗಳನ್ನು 
ಬ್ರ ಯೋಗಿ. ಸುವಂತೆ ಘರ್ಷಣ ಭಾಗಗಳನ್ನು 
ಆಳವಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ 


ಮಡಿಸುವ ತಂಡಗಳು 

ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ 
» | ಸಮತಲ ಕಾರಕ ಸ್ಪ್ರಿ ರಿಗ್‌ 

ಸ 


| pe ತಂಡಗಳ 
3 ಹೆ ಎ ಕ್ಯ ಜಾ 

MINN ಜಾ 
ಅವ್‌ ಜರೆಯುವ ಸಾಧನಗಳು 


W , ಹ್‌ ನಾ ಧ್‌ 


ತೂಕದ ಪೆಟ ಗೆಗಳು 





























ಶಾಖ-ಕ೨ರ್ಯಾಚರಗೆಗೆ 
ಲ್ಲಾ 


ಒಿಯಂತ್ರ ಹಗ್ಗ ಗಳ" 


ದಂಡ ನಿಯುತ್ರಕ ಸನ್ನೆಗಳು 
11-2: ಏಕಕ್ರಿಯೆಯ ಬಿಲ್ಲೆ ಹಲುಬೆ, ಮಡಿಸಿರುವ ಪ್ರಸರಿತ ಟಟ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. 
[Deere and Company]. 
ಗಳಿಂದ ಸಜ್ಜಿ ತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ದೂರ ಸ್ತ, 5 ಜಲಚಲನ ಒತ್ತಡದ ಬಿತೆ, ಗ 
ಕೂಠಿತೆ. ಕೊಯ್ದ, ಪ ಅಗೆಲದ ಗಾತ್ರಗಳು 5ರಿಂದ 15 ಅಡಿಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿ 


ಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ, 


Js: ಘನ 2 ಜ್‌ 
“ಲಸ ಇವೆಯೆ 





ಜಲಚಲನ ಒತ್ತಡದ ಎತ್ತುಗೆಯಿಂದ ಸಜ್ಜಿತವಾದ 


11-3: ಸಾರಿಗೆ ಚಕ್ಕದಿಂದ ಮತ್ತು 
ಲು ಬಿಲ್ಲೆ ಹಲುಬೆ [Deere and Company]. 


೨16 ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರಗಳು ಮೆತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು 


ಚಾಚ ಂನಾದರಿ 
ಚಾಚು ಬಿಲ್ಲೆಹೆಲುಬೆಗೆ ಈ ಹೆಸರು ಬರಲು ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ಟ್ರಾ ಓಟ 


ಶ್ರಿ 
ಪಕ್ಕಕ್ಸ ಜಿ ಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕಾಯೊ ನನ್ನು. ಚಕ ಗೂ. ( ಕಿ 
11-4). ಬಂಧಕಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಲುಬೆಯು ಬಾ ತ್ರಾ 
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ಸಮತಲ RI ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಎ ಸರಿಯಾದ 
ಜೋಡಣೆ 
ಚಿತ್ರ 11-4: ಚಾಚು ಬಿಛೆ ಹಲುಬೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಬಂಧಕ (J. I, Case Company} 


ರಿನ ಬಲಕ್ಕ್ಯಾಗಲೀ ಅಥವಾ ಎಡೆಕ್ಕಾಗಲೀ 8 ಓಡುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದಕಾರಣ, 
ಹಣಿ ಕನ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ, ಬ್ರ್ಯ್ಯಾಕ್ಸ ರನು ನ್ದ ಏಣುಗಳೆ ಆಚೆ ಹೊರಗೆ 
ಓಡಿಸುತ್ತಾ ನಣುಗಳ ಕೆಳಗೆ ಹಲುಜಿಯನ್ನು ಕಾರ್ಯೋನ್ಮುಖಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ 
ವಾಗುತ್ತ ಹ ನಾಲ್ಕು ತಂಡಗಳನ್ನು ಭ್ರ ಜೊಡಿ ಕ್ರಿ ಯಯ ಹಲುಬೆಯಿಂದ ಸಾಮಾ 
ನ್ಯ ಹಾಗಿ ಉಂಟಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ "ಹೆಚ್ಚು ಡಿ a ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಜೆನಾ ಸಲಿನಲ್ಲಿ 
ಬೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿ ರುವ ಬಿಲ್ಲೆಗಳ ತಂಡಗಳು ಒಂದಕ್ಕೆ ಎರಡರಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ್ಯ 
ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಮಣ್ಣನ್ನು ಹೆದಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ, ನೇರ ಜಮೀನಿನ: ಹಲುಬೆ 
ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಚಾಚು ಮಾದರಿಯ ಬಿಸ್ಲೆ -ಹಲುಜಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸ್ರಿ ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. 
4, ಯಿಂದ 30 ಅಡಿಗಳವರೆಗೆ ವ್ಯಾಪಿ ಯುಳ್ಳ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಾಚು 'ಕ್ಷೆಹಲುಜಿಗಳು 
ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಅನೇಕ ನಮೂಕೆಗಳಿಗೆ ಯನ ಬೈರುಗಳವ ನ್ಟ ಸಾರಿಗೆ ಚಕ್ಕ, 


ಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತನೆ. ಈ ವಾಹಕ ಚಕ್ರಗಳು ಹಲು:5ಯನ್ನು ಹೆೊಲಗಳಿಗೆ ಮತ್ತ 


ದ್ವಿ ಅರಮ ಚಿರುಜು/ಭಕರಕಳು ಸ 


ಹೊಲಗಳಿಂದ ಹೊರಗೆ ಸಾಗಿಸುವಾಗ ಉಸಖುಕ್ತಖಾಗುತ್ತ, ಹುಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ 

ಕಾಲುವೆಗಳನ್ನು ದಾಟಿ:ವಾಗೆ ಮತ್ತು ಆಳದ ಅಳತೆಯೆ ಮಾಸಕವಾಗಿಯೂ ಸಹ ಆ 

ವಾಹಕ ಚಕ್ರಗಳು ಉಸಯೋಗತ್ತೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಮೂರು ತಂಡಗಳ ಗುಂಬಜಿನ 

ಜೋಡಣೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಚಾಚ ಬಿಸ್ಸೆಹಲುನೆಯೊಂದನ್ನು ಚಿತ್ರ 11003 

ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗುಡ್ಡ ಗಾಡಿನ ಅಥವಾ ದಿಬ, ಗಳಿಂದ Se ನಿಂದ ಹಲುಬೆ 
ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಆದರ ತಂಡಗಳ. ಈ ಬಗೆಯೆ ಜೋಡಣೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 





ಚಿತ್ರ 11-5: ಚಾಚು ಬಿಲ್ಲೆ ಹಲುಬೆಯ ತಂಡಗಳ ಗುಂಪು ಜೋಡಣೆ 


ವಿಶೇಷ ಹಿಂಬಾಲಕ ಮಾದರಿಗಳು 


ವಿಶೇಷ ಭಾರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಬಿಲ್ಲೆ ಹಲುಬೆಗಳನ್ನು ಗೋಮಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಡೆ 
ಗಳನ್ನೂ ಪುರುಚಲು ಗಿಡಗಳನ್ನೂ ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕಲು ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿನ ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಹೆಚ್ಚು ಬಲವಾಗಿ ಬೇರೂರಿರುವ ಬೆಳೆಯ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ತರಿದು ಹಾಕಲ್ಮು 
ಸಾಕಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಗಟ ಮಣ್ಣುಗಳ ಆಳವಾದ ಹಲುಬಿ 
ಕಾರ್ಯ, ಅವು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತನೆ. ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ತಾನು ತಯಾರಿಸಿರುವ 
ಭಾರ TY, ಬಿಲ್ಲೆ ಹಲುಬೆಯ:ನ್ಮು ಈ ರೀತಿ ವರ್ಣಿಸಿದೆ: ಕೂಯ್ದದ 
ಆಗಲ 13 ಜಡಿ) 28 ಅಂಗುಲ ' ವ್ಯಾಸದ ಇಪ್ಪ ತ್ವನಾಲ್ಲು ಬಿಲ್ಲೆ ಗಳು, ಒಟ್ಟು ತ ತೂಕ 
8,900 ಪೌಂಡುಗಳು, 110 ರಿಂದ 130 ಕರ್ಷಣ ದಂಡ ಅಶ್ರಶಕ್ತಿಯನ್ನುಳ್ಳ 
ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ:ದು. ಕ 


ಭಾರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಬಿಲ್ಲೆ ನೇಗಿಲುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ 
ಅಥವ? ಕಚ್ಚು ಮಾಡಿದ ಬಿಲ್ಲೆ ಯ ಅಲಗುಗಳಿಂದ ಸಜ್ಜಿ ತವಾಗಿರುತ್ತ ವೆ. ಅವು ಏಕ 
ಮತ್ತು ಜೂ: ಕಾರ್ಯಾ ಚರಣೆಯ ಬಗೆಗಳೆರಡರಲ್ಲೂ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಬಿಲ್ಲೆ 
ತಂಡಗಳನ್ನು ಹಿಂದು ಮುಂದು ಮಾಡುವಂತೆ ಮತ್ತು ಒರೆ ರವಕೆ ರಚಿಸಿರುವ 
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ಭಾರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಬಿಲ್ಲೆ ಹೆಲುಬೆಯನ್ನು ಚಿತೆ 11 6ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗದ 


ಅಗಲವಾದ ಮಡಿಗಳನ್ನ್ಯೂ ವಿ ಚ ಖಿ ತ್ಲಿಗಳನ್ನೂ್‌ ಚ೨ಂಡಿಗಳನ್ನೂ ೧ರ್ಮಿಸಲು 
ಈ ಹಳುಬೆ « ಅನುಕೂಲವಡಿಗಿದೆ. 





ಬಗ್‌ ಕು 
` ಡಿ; NN, 
1೨ 1% | ಗ ಈ ಸ್ನ Ty, a ಟ್ರ ಕೂ 
ಸ್ಯ x" ಶಾ ಗನ ಸಾ | ಸ ಹ ಿ.  , ಡೈ k ಇ” 
1, ಸ್ಕಿ ್‌ ENE | Cr! ಗಂಗ ತ 


ದಿಶ್ರ 11-6: ಬಿಲ್ಲೆ ತಂಡಗಳನ್ನು ಹಿಂದುಮುಂದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಓರೆಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಆಗುವಂತೆ 
ಅಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವಂತೆ ಬಾಗಿಸಿ ತಯಾರಿಸಿರುವ ಭಾರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಬಿಲ್ಲೆ ಹಲುಬೆ [Rome 
Plow Cornpany | 


ಮೆಲಲುಿರಿಸಿದ ಬಿಲ್ಲೆ ಹಲುಚೆಗಳು 


Wik ಬಿಂದುಗಳ ಬಂಧಕ ಮೆತ್ತು ಜಲಚಲನ ಒತ್ತಡದ ಎತ್ತುಗೆ ವ ವನ್ನ ಗಳಿಂದ 
ಜಿ ತವಾದ ಬಾ ಕ್ಟ ರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವೂತೆ ಪ್ರ || “ಹಲುಜೆ 
೬೬ ಮೇಲಿರಿಸಿದ ಬಿಲ್ಲೆ ಹಲುಬೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇನೆ ತಯಾರಕರು ಬೇರೆ 


A 4 
ಬೇಕೆ ಹೆಸರುಗ ಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 


ನೇರ ಸಂಯೋಜಿತ್ಯ ಗ್ರಾಹಕ ನಮೂನೆ ಮತ್ತು ಎತ್ತುಗೆಯ ನಮೂನೆ 
ಮೇಲಿರಿಸಿದ ಬಿಲ್ಲೆ ಹಲುಬೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಮ ಸಿರ ಕೋನದ ರಚನೆಯುಳ್ಳ 
ಘೆಟಿಕ 'ಜೋಡಣೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅದನ್ನು ಜಲಚಲನ ಬತ್ತಡದ ಶಕ್ತಿ ಎತ್ತು x 
ಗಳಿಂದ ಎತ್ತಬಹುದು ಮತ್ತು ಮೂಲೆಗಳೊಳಳ್ಕೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಸ ಸರಿಸಬಹುದು; ಬೇಲಿಗೆ 
ಳಿಗೆ ಬಹಳ ಹಕ್ತಿರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿಗಳ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಅಥವಾ ಅಂಚುಗಳಲ್ಲಿ 
ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು, ಜಲಚಲನ ಒತ್ತಡದ ನಿಯಂತ್ರಕೆವು ಇಚಿ ತೆ ಆಳಗಳಿಗೆ 
ಬಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಡುತ್ತದೆ (ಚಿತ್ರ 11-7). 


ಬ್ರಹ ನಾಂರ್ಕೌಾಚರಣೆ 
ಎರಡು ತಂಡಗಳ ಏಕಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೇಲಿರಿಸಿದ ಬಿಲ್ಲೆ ಹಲುಬಿ 
ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚೆ ನನು ಭಾರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮಾದರಿಯಾಗಿರುತ್ತ ಸೆ. 


ದ್ವಿತೀಯಕ ಉಳುವೆ: ಉಪಕರಣಗಳ; 210 


ಜೋಡಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ 
ರೂಢಿ ಯಲ್ಲಿನ ನಾಲ್ತು ತೆಂಡೆಗಳ ಚಿನ್ನಾ ಲಿನ ಶಕ್ತಿ ಎತ್ತುಗೆಯ ಬಿಲ್ಲೆ ಹಲುಬಿಯೆ 
ಸ್ತರ ಕೋನದ ರಚನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರು [ದೆ (ಚಿ ಕ [| ತ ವ ರಿಂದ 6 ಅಪಿ 
ಸ ಯ ಆಗಲಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. EJ ಕ್ಸರನ್ನು ತ ಲಿ 

ಪ್ರಜೆ , ಅಡಚಣೆಯಾಗದಂತೆ ಅದರೆ ಬಂಧದಲ್ಲಿ, ಸಾಕಷ್ಟು "ನ್ಯು ಶೆ ಇರುತ್ತವೆ. 





ಚಿತ್ರ 11-7: ಬೆನ್ನಾಲಿನ ಜೋಡಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಬಿಜ್ಲಿ ಹಲುಬೆ. [Internatonal 
Harvester Company] 


ಚಾಚುವತಾದರಿ 


ಚಾಚುಮಾದರಿಯ ಜೋಡಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಬಿಲ್ಲೆ ಹಲುಜಿಯು ಸ್ಟ ಕೋನದ 
ಚ್‌ೌಕಟ್ಟ ನಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಎರಡು ಬಿಲ್ಲೆಗಳ ತಂಡಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. .. ಬಂದು 
ತಂಡ ಇನ್ನೊಂದರ ಹಿಂದೆ ಓಡುತ್ತದೆ (ಚಿತ್ರ 11-4). ಹಿಂದಿನ ತಂಡವು ನೇರ 
ವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ತಂಡದ ಹಿಂದೆ ಓಡುವಂತೆ ವ ವ್ಯವ ವಸ್ತ್ರ ಮಾಡಬಹುದು; ಆಗ ನೆಲಸ್ಸ್‌ 
ಎರಷು ಸಲ ಬಿಲ್ಲೆಗಳ ಕೊರೆತ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಡೀ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ನಮ ಯ 
ಪಕ್ಕಗಳಲ್ಲಿ ನಡಕ್ಸಾಗಲೀ ಬಲಕ್ಕ್ಯಾ ಗಲಿ 'ಚಾಚುಸ್ನ ತಿಯಲ್ಲಿ ಓಡುವಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥ 
ಮಾಡಬಹುದು. ಪಕ್ಕಗಳಲ್ಲಿ ಹಲುಬೆಯನ್ನು ಸಮತಲಿಗೊಳಿ ಸಲು ಮತ್ತು ಸಲ.ಬೆಯ 
ಯಾವ ಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚೆ ಸಲು ಅಥವಾ ಕಡಮೆಮಾಡಲು 
ಹೊಂದಿಸುವ ಆವರಣಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಹಿಂದಿನ ತಂಡದ ನಾಟುನಿಕೆಯನ್ನು ಫಿಸುಂಕಿ 
ಸಲು ಸಹ ಹಲುಬೆಯನ್ನು ಸರಿಷಡಿಸುವ ವ್ಯಸ್ತ ಇರುತ್ತದೆ. 34 ರಿಂದ 6 ಅಡಿ 
ಅಗಲಗಳ ವ್ಯಾಪಿ ೨, ಯಲ್ಲಿ ಮೇಲಿರಿಸಿದ ಚಾಚು ಮಾದರಿಯ ಹಲಗೆಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. 


ಬಿಲ್ಲೆ: ಹಲುಬೆಗಳ ಘಟಕಗಳು 
ಬಲ್ಲಿ ಗಳು, ಬಿಲ್ಲೆ ತಂಡಗಳು. ಚೌಕಟ್ಟು, ಕಂಭಗಳು ಬೇರಿಂಗುಗಳ್ಳು ಉಬ್ಬು ತಡೆಗ 


220 ಕ ಹಿಯಂ್ರಾಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳ) 


ಗಳು ಕೆರಿದುಹಾಕುವ ಹಲಗೆಗಳು, ತೂಕದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಮತಲಕಾರಕ 
ಸಾಧನಗಳು ಮುಂತಾದ ಅನೇಕ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳು ಟಾ ಘಟಕಗಳಿಂದ ಬಿಲ್ಲೆ ಹಲು 
ಬೆಯು ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಬಿಲ್ಲೆಗಳು 

ವೃತ್ತ್ಯಾಕಾರವಾದ ನಯವಾದ ಅಂಚುಗಳು ಬಿಲ್ಲೆ ಗಳನ್ನು (ಚಿತ್ರ 11-3) ಬಹು 
ಪಾಲು ಬಿಲ್ಲೆ ಹಲುಬೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ ವಿಶೇಷ ಹಲುಬೆಗಳು ಕತ್ತರಿಸಿದ, 
ಕಚ್ಚುಮಾಡಿದ ಆಥವಾ ಜೋಗುಣಿಯಂಶಹೆ ಅಂಚುಗಳುಳ್ಳ ಹಲುಬೆಗಳಿಂದ ಸಜ್ಜಿತ 
ವಾಗಿರುತ್ತವೆ (ಚಿತ್ರ 11-6). ಕತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ಅವಶೇಷಗಳು ಅಧಿಕವಾಗಿರುವಾಗ 
ಮುಂದಿನ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಬಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನೂ ಹಿಂದಿನ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಗುಂಡು ಬಿಲ್ಲೆ 
ಗಳನ್ನೂ ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಎನ್ನು ತಾರೆ ಹಲುಜೆಗಳ ಬಿಲ್ಲೆ ಅಂಗುಗಳ ವ್ಯಾಸ 
16 ರಿಂದ 28 ಪಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಫ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೊಲ 
ಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ 18 ರಿಂದ 24 ಅಂಗುಲದ ಗಾತ್ರಗಳು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. 
ಭಾರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಬಿಲ್ಲೆ ಹಲುಬೆಗಳು 26 ರಿಂದ 28 ಅಂಗುಲ ವ್ಯಾಸವುಳ್ಳ 
ಬಿಲ್ಲೆ ಗಳಿಂದ ಸಜ್ಜಿ ತವಾಗಿರುತ್ತವೆ ವೆ ಹಲುಜೆಗಳ ಬಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಿದ 
ಶಾಖ ಚಿಕಿತ್ಸಿತ ಉಕ್ಕಿ ನಿಂದು; ನಿರ್ಮಿಸಿರುತ್ತಾ, ಶೆ 


ಬಿಲ್ಲಿ ತಂಡಗಳು . 
ಬಿಲ್ಲೆ ಹಲುಬೆಗಳ ತಂಡಗಳು ಮೂರರಿಂದ ಹದಿಮೂರು ಬಿಲ್ಲೆ ಅಲಗುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿ 
ರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಉದ್ದವಾದ ಒಂದು ಶಂಡ ಆಗುಳಿಯ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಅಚ್ಚು 
ಅಗುಳಿಯ ಮೇಲೆ ಜೋಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆ ಅಗುಳಿ ಸ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಚ ಕವಾಗಿ 
ಇರುತ್ತದೆ. ಬಿಲ್ಲೆ ಗಳ ನಡುವೆ ಇಸ ಅಂತರವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಾ ೫ 
ಹೆಲುಜಿಗಳಿಗೆ 6 ರಿಂದ ೧ ಅಂಗುಲಗಳ ವ್ಯಾ ಪ್ಲಿಯನ್ನೂ ಚಟು 
ಹಲುಬೆಗಳಿಗೆ 10 ರಿಂದ 12 ಜೀ ವ್ಯಾಪಿ, ಯನ್ನೂ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, 
ಬಿಲ್ಲೆ ಅಲಗುಗಳನ್ನು ಗಾಲಿಯ ಆಕಾರದ ಎರಕದ ಅಚ್ಚು ಗಳ ಮೂಲಕ ಪರಸ ರ ಸಮ 
ದೂರದಲ್ಲಿ ಇಳು! ಮಾಡಿರುತ್ತಾ ಥೆ. 


ಹಲುಚೆ er | 

ಬಿಲ್ಲೆಗಳ ಪ್ರತಿ ತಂಡವೂ ಬಲವಾದ ಆಯತಾಕಾರದ ಅಥವಾ ಕೊಳವೆಯಾಕಾರದ 
ಚೌಕಟ್ಟನ ಆಸರೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ, ಬೇರಿಂಗುಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುವ ನಿಲು 
ಗಂಬಗಳೆಂದ ಆ ಚೌಕಟ್ಟು ನಿಂತಿರುತ್ತವೆ. ಜೋಡಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಹೆಲುಬೆಯ 
ತಂಡಗಳ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳು ಒಂದು ಬಗೆಯ ಜೋಡಣೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥ ಯಿಂದ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು 
ರುತ ಹೆ. ನೆಲದೊಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವಿಕೆಯ ಆಳವಾದ ವಿಭಿನ್ನ ಪರಿಮಾಣ 


ದಿ ತೀಯಕ ಉಳುದೆ ಉಪಕರಣಗಳು Ea 


ವನ್ನು ದೊರಕಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ತಂಡಗಳ ಕೋನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ: 
ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸೆಳೆತದ ಅಥವಾ ಬಂಧಕೆ ದಂಡವು ಮುಂದಿನ Ws ತಂಡ 
ಗಳ ಚೌಕಟ್ಟು ಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಲ್ಲ, ಟ್ರ, ರುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ಣ ಎತ್ತುಗೆಯ ಹಲುಬಿ 
ತಂಡಗಳನ್ನೂ ಸ್ಥಿರವಾದ ನಾ "ನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸುವಂತೆ ಗಡುಸಾದ ಚೌ 4. ರಚ 
ಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತವೆ 


Dk Ne 


ಬೇರಿಂಗುಗಳು 

ಕಡಮೆ ಭಾರದ ಬಿಲ್ಲೆ ಹೆಲುಬೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಶ್ರ 
ಘರ್ಷಣಾ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಪೊಡೆ ಇಲ್ಲು ಮತ್ತು 
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುವ ಹಲುಬೆಗಳಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ತಂಡದಲ್ಲೂ ಹಲವು 
ಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಈ ಘರ್ಷಣಾ ಭಾಗಗಳು ವಿಶೇಷ ರಚನೆ ಯುನ ಪ್ರ 
ಉರುಳೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಮೆದುವಾದ ಎರಕದ ಕಬ್ಬಿಣದ 
ಕವಚ ಒಂದು ಬಂಧಿಸಲ್ಲ ಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಚೌಕಟಿ ನ ನ ನಿಲುಗಂಬಗಳೂ ಮತ್ತು ಕರ್ಷಣ 
ಸೆಳೆ ದಂಡಗಳೂ ಈ ಬೇರಿಂಗುಗಳ ಕವಚಕ್ಕೆ ತಗುಲಿಸಲ್ಪ ೬ ಮುತ್ತವೆ. ಉರುಳೆಗೂ 
ಕವಚಕೂ, ನಡುವೆ ಮರದ ತೂಶು ಕೊರೆದ ಬೆಣೆಯನ್ನೂ 12 ಚ ಆನೇಕ 


ತ 
ಟ್ರ ದ 
CL 


ರ 





| ೪10111] ನ ಗ | 


Bf 


TATU 
ರಾಣ me, 





ಚಿತ್ರ 11-8 : ತುಪುಗೊಳಿಸಿದ ಕಬ್ಬಿಣದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಬಿಲ್ಲೆ ಹಲುಬೆಯ ಬೇರಿಂಗಿನ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳು 


ಹಲುಬೆಗಳ ಉಸುಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ತಂಪು ಮಾಡಿದ ತಾಂಡವಾಳದಿಂದ ಮಾಡಿರು 
ತ್ರಾಶ್ಕ, ಅವು ಬೇರಿಂಗು ಚಲಿಸುವ ಭಾಗವಾಗಿ ಕೆಲಸಮಾಡುತ್ತವೆ (ಚಿತ್ರ 11-8). 


222 ಕೃಷಿಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳ 
ಕೆಲವು ಹಲುಬೆಗಳು ಪ್ರತಿಘರ್ಷಕ ಬೇರಿಂಗುಗಳಿಂದ ಸಜಿ ತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆವು 


ಒತ್ತಡ ಮೃದು ಚಾಲಕ ಜೋಡಣೆಗಳಿಂದ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಆವು 
ಗಳ ಜೀವಾವಧಿ ಪೂರ್ಣ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದುವಾಗಿರಬಹುದು (ಚಿತ 5 11-9). 





ಚಿತ್ರೆ 11-9 ಬಿಲ್ಲೆ ಹಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಜಿಡ್ಡು ಸವರಿದ, ನೆಲೆಯಾದ, ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಮೊಹರು 
ಮಾಡಿದ ಪ ಕ್ರತಿ ಘರ್ಷಣ ಬೇರಿಂಗು (Allis- chalmers Mfg. Co.) 


ಉಬ್ಬು ತಡೆಗಳು 


ಮಣ್ಣನ್ನು ಹೊರಕ್ಕೆ ಎಸೆಯುವಂತೆ ಬಿಲ್ಲೆಗಳ ಎರಡು ತಂಡಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿದಾಗ, 
ಚಿತ್ರ 11-1ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಎಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟಾಗ, ಬಿಲ್ಲೆಗಳ ಮೇಲೆ 
ಪ್ರಯೋಗವಾಗುವ ಪಾರ್ಶ್ವ ಬಲಗಳು ಆ ತಂಡಗಳನ್ನು ಒಂದರ ಕಡೆಗೆ ಒಂದನ್ನು 
ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ತಂಡದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲೆಯ ಉನ್ನತ ಪಾರ್ಶ್ವದ ಮೇಲೆ ಹಲವು 
ಪೌಂಡುಗಳ ತೂಕವುಳ್ಳ ಅರ್ಧ ಚಂದಾ ಶೃತಿಯ ತಾಂಡವಾಳದ ತಬೆ ಯಮ್ಮ ಔಶಿಸ 
ಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚೌಕಟ್ಟು ನಿಲುಗಂಬಗಳು ಮತ್ತು ಬೇರಿಂಗುಗಳ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ 
ಪಾಶ ರ್ರೈಮುಖ ಬಲಗಳನ್ನೂ- ಹೀರುವ ಬದಟು ಉಬ್ಬು ತಡೆಗಳಿಗೆ ತಂಡಗಳು ಡಿಕ್ಕಿ 
ಹೊಡೆಯುವಂತೆ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜೋಡಿಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಲುಬೆ 
ಗಳ ಹಿಂದಿನ ತಂಡಗಳ ಹೊರ ಕೊನೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಬ್ಬು ತಡೆಗಳನ್ನು ಇರಿಸಬಹುದು; ತಂಡದ 
ಆಗುಳಿಯ ಹೊರತುದಿಯು ಕಂಭಗಳಿಗೂ ಹಾ ಸಿಕ್ಕಿ ಳು )ವುದನ್ನೂ ಜಗ್ಗು 
ವುದನ್ನೂ ಇದು ತಪ್ಪಿ ಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಉಬ್ಬು ತಡೆಗಳ ನ್ನ ಸದ ಮಟ್ಟವನ್ನು 
ಒಂದೇ ಎ ಇರಿಸಲಿಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಸ ಕೊನೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸಿಯ 


ವರೆಗೂ ಮಣಿ ಶೆ ಮೊಳಕ್ಸೆ ಹೋಗುವ ಆಳವನ್ನು ಒಂದೇ ಸಮನಾಗಿ ಇರಿಸಲಿಕ್ಕೂ ಸಹ 
ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತ ಡಿ 
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ಸ*ರೆಯುವ ಹಲಗೆಗಳು 
ಬಿಲ್ಲೆ ಅಲಗುಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಶ್ವಕ್ಕೆ ಮೆತ್ತಿ ಕೊಳ್ಳ ಬಹುದಾದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಕೆರೆದು 
ಹಾಕಿ ಶುಭ ವಾಗಿರಿಸಲು ಬಿಲ್ಲೆ ಹಲುಬಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಕೆಯುವ ಹಲಗೆಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ 


(83 11-3). 


ತೂಕದ ಪೆಟಿ ಗೆಗಳು 

ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಮೋಲೆ ಪೆಟ್ಟಗೆಯಂತೆಹ ರಚನೆಯೊಂದನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಹಲುಬೆಯ 
ತಂಡಗಳ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ಕವಾದ ತೂಕಗಳನ್ನು ಇರಿಸಲು ಅಡು ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ. 
ತಂಡಗಳು ಉದ್ದೆ ವಾಗಿರುವಾಗ, ಉಬ್ಬು ತೆಡೆ ಇರುವ ತಂಡದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ತೂಕವನ್ನು 
ಇರಿಸಬೇಕು. ತಂಡದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗವಾಗುವ ಪಾರ್ಶ ಬಲಗಳ ಪರಿಣಾಮ? 


“ಇ ಎ * ಮಣ ಹ ಇ = ತ್‌ 
ವಾಗಿ ತಂಡದ ಆ ಕೊನೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ವಕ್ತಿಕೊಳ್ಳು ವುದನ್ನು ಇದು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತವೆ. 


ಸಮವಾಗಿ ಒಳೆಹೋಗುವಿಕೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಮಟ್ಟಿಸ ಮಾಡುವಿಕೆ 
ಬಿಲ್ಲೆ ಹಲುಬೆಯ ತಂಡದ ಮೇಲೆ ಸ್ತ್ರಯೋಗವಾಗುವ ಬಲಗಳನ್ನು ಕ್ಲೈಡ್‌ ' ಈ 


ಲ 
ರೀತಿ ವಿಪೇಶಿಸಿಪ್ಲಾನೆ: 
he ಲು 


ಹಿಂಭಾಗದಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ € ಮತ್ತು 1] ಎಂಬ ಬಲಗಳು ತಂಡದ ಮೇಲೆ 









ಕ್ರ 
ಸಮಾನ ಒಳಹೋಗುವಿಕೆಗೆ 
ಟೆ ಸುತ್ತಲಿನ ಭ್ರಾಮ್ಯುತೆಗಳನ್ನು 
yx gmt 
ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು 
ಚಿತ್ರ 11-10 ರೊಢಿಯಲ್ಲಿನ ಬಿಲ್ಲೆ ಹಲುಬೆಯ ಸಮಾನ ಒಳಹೋಗುವಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ 
ಬೀರುವ ಬಲಗಳ ಭಾ ತ್ರಮೃತೆಗಳು. ಸಮಾನ ಒಳಹೋಗುವಿಕೆಗೆ ಪ್ರಯೋಗವಾಗುವ ತಕ W 
(ಒಟ್ಟು ತೂಕದಲ್ಲಿ ಮೇಲುಮುಖ ಸೆಳೆತ ಇದ್ದರೆ ಕಳೆದಾಗ ಬರುವ ಶೇಷ) ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಪ್ರಯೋಗ 
ವಾಗಬೇಕು. ತಂಡದಲ್ಲಿನ ಬಿಲ್ಲೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ದೂರ 6 ಮೇಲೆ ಪುಣಾಮ ಮಾಡುವುದಿಐ್ಬ 
(A.W. ೮1/66, University of Peansylvania) 


ಪ್ರಯೋಗವಾಗುವ ರೀತಿಯನ್ನು ಚಿತ್ರ 11-10 ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ೮? ಎಂಬ ಪಾರ್ಶ್ವ 


`ಓ. W. Clyde. Mechanics of Farm Machinery. Farm Impl. 
News, January-March, 1944. 
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ಬಲಪ್ರಯೋಗವಾಗುತ್ತದೆ. ಉಬು ತಡೆಯ ಕೊನೆಯನ್ನು $ ಮತ್ತು 5' ಬಲಗಳು 
ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತುವುದೆಂಬ ಅಂಶ ಸುಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು. ತಂಡದ 
ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗವಾಗುವ ಫಲಿತ ತೂಕ W ಅನ್ನು ೪ ನಲ್ಲ ಸಮ ತೂಗಿಸಬೇಕು- 
ಚೌಕಟ್ಟಿನ ತೂಕದ ಬಹುಭಾಗವು ಉಬ್ಬು ತಡೆಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗವಾಗುವಂತೆ 
ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ವಾಸ್ತವಾಗಿ ಇದನ ಸಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉಬ್ಬು ತಡೆಯ ಕೊನೆ 
ಯನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟ ಬಲವಾಗಿ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಒತ್ತ ಹಿಡಿಯಲು ಕೆಲವು ವೇಳೆ ತಂಡದ ನಿಮ್ಮ 
ಅಂತ್ಯದಿಂದ ಚೌಕಟ್ಟು ಸ ಭಾರವನ್ನು ಎರವಲು ಪಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ (ಅದನ್ನು 
ಎಳೆಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ), ಈ ರೀತಿ ಉಬ್ಬು ತಡೆ ಇರುವೆ ಕೊನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು, ಆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿ 
ಯದೆ ಓಡುವ ಸಹಜವಾದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ, ಇರುತ್ತದೆ. ಅಸಮಾನ ಒಳೆಹೋಗುವಿಕೆಯ 
ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬಿಲ್ಲೆಗಳ ಸವೆತ ಅಸಮವಾಗುತ್ತದೆ, 


ಚಾಚುಮಾದರಿಯ ಬಿಲ್ಲೆ ಹಲುಬೆಗಳಲ್ಲಿನ ತತ್ತ್ವ ದ ಪ್ರಕಾರ ಮುಂದಿನ ತಂಡದ 
ಮೇಲೆ ಪ ರ್ರಯೋಗವಾಗುವ ಪಾ ಪಾರ್ಶ್ವ ಬಲವು ಬಂದನ ಇಂಜನ ಮೇಲೆ ಪ್ರ ಯೋಗ 
ವಾಗುವ ವಾಶ F ಬಲಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆ ಬಲಗಳು ಒಂದೇ ನೀಖೆಯಲ್ಲಿ 
ಪ್ರಯೋಗವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳನ್ನು ಸಮತೂಗಿಸಳು ತೆಂಡಗಳ ಮೇಲೆ ಹಮ್ಮು 
ಖವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗವಾಗುವ ಬಲಗಳ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ಸೆಳೆತದ ಗ 
ಪ್ರಯೋಗವಾಗಬೇಕು. ಇದೇ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧಾನವು 
ಚಿತ್ರ 11-11ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ, ಪ್ರತಿ ತಂಡದ ಮೇಲೂ ಹಿಮ್ಮುಖ ಮತ್ತು 
ಪಾಶ ರ್ವ ಮುಖ ಬಲಗಳನ್ನು ೫.೪ ಬಲವೆಂದು ಸಂಯೋಗಗೊಳಿಸುವುದು. ಇವೆರ 
ಡನ್ನೂ ಸೆಳೆತವು ಸಮತೂಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಕಾರಣ ಅವು ಸಂಧಿಸುವ ಬಿಂದು 81ನಲ್ಲಿ 
ಬಾಣದ ಗುರುತುಗಳು ಬರುವಂತೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗ 
ಗಳಿಂದ ರಚಿತವಾಗುವ ಸಮಾಂತರ ಇತುರ್ಭುಜದ ಕರ್ಕಾರೇಖೆ PX ಅವಶ್ಯಕವಾ 
ಗುವ ಸೆಳೆತವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ನೇಗಿಲಿನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಅರ್ಥ 
ದಲ್ಲೇ H ಅನ್ನು ಪ ್ರತಿಕೋದರ ಕೇಂದ) ಎಂದು ಕರೆಯಬಹಾಡು, ಚಿತ್ರ 11-11 
ರಲ್ಲಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 22-ಅಂಗುಲದ ಬಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಕೊಡಲ ))ಟೈವೆ ಮತು, ಒಂದು 
ತೂಕದ 5 ಇನ್ನೊಂದು ತಂಡದ €.ಗೆ ಸಮವಾಗುವಾತೆ ಕೋನಗಳನ್ನು ಆರಿಸಲಾ 
ಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ತಂಡವು ಮುಂದಿನಕ್ಕಿ ಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಓರೆಯಾಗಿರುವುದು ಅವಶ್ಯಕ; 
ಏಕೆಂದರೆ, ಹಿಂದಿನದರ ಬಿಲ್ಲೆ ಗಳ ಮಲೆ ಪ್ರ ನಷ. ಸಾ ಫಲಿತ ಬಲ ಕಡಮೆ 
ಯಾಗಿರುತ್ತ ಡೆ. 


ಜೋಡಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಬಿಲ್ಲೆ ಹಲುಬೆಗಳಿಗೆ ಸಮನಾದ ಒಳಹೋಗುವಿಕೆ 
ಯನು ಸ ನೀಡಲು ಬಳಸುವ ಮಟಿ,ಸ ಸ ಮಾಡುವ ಸಾಧನಗಳು ಇವುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರು 


ನಿತೀಯ:ಕ ಉಳುಮೆ ಉಪಕರೆಣಗಳು 225 


ತ್ತಷೆ- ಬಿಗಿ ಸ್ಟಿಂಗ್‌ ಗಳು ತಿರುಪು ಕೊಂಡಿಗಳು ತಹೆಯುವ ಶೊುಂಡುಗಳು ಮೆತ್ತು 
ಒಡಿಯುವ ದಂಡಗಳ್ನು 





ಹ್ಮ್ಮ್‌ — ಹಾಸ” ಮ್ನ at ಣು ಸಾರ್‌” ಮ್‌ ಹಾ ಹಾರ, ಹ್‌ ತ್‌ ಹ್‌ 
ಚಿತ್ತೆ 11-11: ಚಾಮಮಾದರಿಯ ಬಿಲ್ಲೆ ಹಲುಬೆಯ ತಂಡಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗವಾಗುವ ಬಲಗ 


\ 


'ಭಾಮ್ಮತೆ (A. W. Clyde, University of Peunsylvania.) 


ಬಿಲ್ಲೆ ಹಲುಚಿಗಳು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಒಳಹೋಗಗುದಿಕೆ 

ಹಲುಬೆಯು ಮಣ್ಣಿ ನಲ್ಲಿ ಒಳಹೋಗುವ ಆಳದ ಮೇಲೆ ಷರಿಣಾಮವನ್ನು ಉಂಟು 
ಮಾಡುವ ಅನೀಕ ಅಂಶಗಳು ಹಲುಬೆಯ ರಚನೆಯಲ್ಲೇ ಇವೆ. ಅವು ಈ ಮುಂದಿ 
ನಂತಿವೆ: 

[. ಹಲುಬೆ ತಂಡದ ಕೋನ 

2. ಹಲುಬೆಯ ತೂಕ 

3. ತಂಡಗಳಲ್ಲಿನ ಬಿಲ್ಲೆಗಳೆ ಹರಿತ 

4. ಬಿಲ್ಲೆಗಳ ಗಾತ್ರ 

ನಿ" ಬಿಲ್ಲೆಗಳ ನಿಮ್ಮತೆ 

ಓ. ಬಂಧಕದ ಕೋನ 


226 ಕೃಷಿಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳೂ- 


ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳೂ ಹೆಲುಬೆಯಲ್ಲೇ ಅಡಕವಾಗಿವೆ. ಹಲುಬೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 
ಆದರೆ ಮಣ್ಣಿ ನಲ್ಲಿ ಒಳಹೋಗುವ ಆಳದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಮಾಡುವ ಇತರ ಹಲನಾರು 
ಅಂಶಗಳು ಹೀಗಿವೆ: ಮಣ್ಣಿನ ಸ್ಲಿತ್ರಿ ತೇವದ ಸರಿಮಾಣ, ಉಳುಮೆಯಾಗಿರುವ ನೆಲ, 
ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿನ ಕಸದ ಪರಿಮಾಣ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿ ನಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದಾದ ಸಾವಯವ 
ವಸ್ತುಗಳ ಪರಿಮಾಣ 


ಹಲುಬೆ ತಂಡಗಳ ಶಕ್ಕಿಜಾಲನೆ 


ಬಹುಪಾಲು ಹಿಂಬಾಲಕ, ಜೋಡಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮತ್ತು ಚಾಚು ರೀತಿಯ ೨ 
ಬಿಲ್ಲೆ ನೇಗಿಲುಗಳು ಅಲ, ನಿಯಂತ್ರಿತ ಜೋಡಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಜಲಚಲನ 
ಒತ್ತಡದ ವರ್ತುಲನಾಳಗಳಿಂದ ಸಜ್ಜಾಗಿರುತ್ತವೆ (ಚಿತ್ರ 11-3). ಕಾರ್ಯಾ ಚರ 
ಣೆಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ತಂಡೆಗಳನ್ನು ನೇರಮಾಡಲು, ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲು ಬೆಳೆದ ಭಾಗ 
ಗಳನ್ನು ದಾಟಲು ಮತ್ತು ಸಾಗಾಣಿಕೆಯ ಸಮಯದನ್ಲಿಯೂ ಜಲಚಲನ ಒತ್ತಡ 
ವರ್ತುಲನಾಳವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 


ಬಿಲ್ಲೆ ಹಲುಜೆಗಳ ಸೀಳಿಫೆ 

ರಿಚಿ! ಏಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಬಿಲ್ಲೆ ಹಲುಬೆಯೆ ಸೀಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಅವಶ್ಯಕತೆಗ 
ಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ಅಡಿ ಅಗಲಕ್ಕೂ 40 ರಿಂದ 130 ಪೌಂಡುಗಳೆಂದೂ ಮತ್ತು ಜೋಡಿ 
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಬೆನ್ಸಾಲು ಬಿಲ್ಲೆ ಹೆಲುಜೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ಅಡಿ ಅಗಲಕ್ಕೂ 80 
ರಿಂದ 160 ಪೌಂಡುಗಳೆಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. 0 ಅಂಗುಲ ಅಂತರವುಳ್ಳ 32 ಅಂಗು 
ಅದ ಬಿಲ್ಲೆ ಗಳಿಂದ ಸುಸಜ್ಜೆ ತವಾದ ಜೋಡಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಹಲುಬೆಯ ಸೀಳಿ 
ಹೆಯು ಒಂದು ಅಡಿ ಅಗಲಕ್ಕೆ 170 ರಿಂದ 225 ಪೌಂಡುಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವು 
ಡೆ೨ದೂ ಅಥವಾ ಹಲುಬೆಯ ತೂಕದ ಶೇಕಡಾ ೧0ರಷ್ಟು ಇರುವುದೆಂದೂ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. 


ಜೇಡಿ ಮತ್ತು ಮರಳು ಮಿಶ್ರವಾದ ಹಾಗೂ ಸಾವಯವಾಂಶ ಮಿತ್ರಿತ ಫಟ 
ವಶ್ತಾದ ಮಣ್ಣಿ ನಲ್ಲೂ ಜೀಡುಮಣ್ಣಿ ನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಬೀಳು ಭೂಮಿಯಲೂ 2 ರಿಂದ 
ಅಂಗುಲ ಆಳಕ್ಸೈ ಕೊಯ್ತಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬೆನ್ಸಾಲು ಬಿಲ್ಲೆ ಹಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ 
ನಡೆಸಿದ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಮರ್ಸ ಬೆರ್ಲರ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಟ್‌ ? ಒಂದು ಅಡಿ 





1 American Society of Agricultural Engineers Data: Crop Mac- 
hines use: 1. Draft and Power Requirements of Crop Machines, 
Agr. Engin. Yearbook, p. 69, 1954. 

2W., J. Promersberger and G. L. Pratt, Power Requirements ೦8 
Tillage Impiements, N, Dak. Agr. Expt. Sta. Bul, 415, 1958. 
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ಅಗಲಕ್ಕೆ 57 ರಿಂದ 150 ಪೌಂಡ್‌ ಎಳೆತ ಇರುವುದೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು 
ಎಕರೆಗೆ ಸರಾಸರಿ ಅಶ್ಲಶಕ್ತಿ ಗಂಟೆಗಳು 1.2 ರಿಂದ 3.0 ಆಗಿದ್ದವು. 4 ರಿಂದ 
'ಅಂಗುಲಗಳ ಆಳದಲ್ಲಿ ಹಲುಬೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡಿಸಿದಾಗ ಒಂದು ಅಡಿ 
ಅಗಲದ ಎಳೆತವು 148 ರಿಂದ 182 ಪೌಂಡುಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. 
ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಸರಾಸರಿ ಅಶ್ವ ಶಕ್ತಿ ಗಂಟೆಗಳು 3,3ರಿಂದ 4.0 ಆಗಿದ್ದವು, 5 ರಿಂದ 
7 ಅಂಗುಲ ಆಳಕ್ಕೆ ಕೊಯ್ಯು ವ ಚಾಚು ರೀತಿಯ ಹೆಣ್ಣಿನ ತೋಟದ ಹಳುಬೆಯು 

ಪ್ರತಿ ಅದಿ ಅಗಲಕ್ಕೂ 195 pM 256 ಪೌಂಡ್‌ ಎಳೆತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿ ಶು. ಒಂದು 
ಎತಕೆಗೆ ಸ ಸರಾಸೆರಿ ಅಶ ಶಕ್ತಿ ಯ ಗಂಟಿಗಳು 4.3 ರಿಂದ 5.7 ಆಗಿದ್ದವು. ಆಳವನ್ನು 
ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದಂತೆಲ್ಲ ಎಳೆತ ಹೆಚ್ಚಿತು. 


ಮುಳ್ತು- ಹಲ್ಲು ಹಲುಚಿಗಳು 
ಚಿತೆ 11-12ರಲ್ಲಿ ಮಾದರಿ ಮುಳ್ಳು -ಹೆಲ್ಬು ಹಲುಬೆಯೊಂದನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. 





ಚಿತ್ರ 14-12: ಮುಳ್ಳು-ಹಲ್ಲು ಹಲುಬೆಗಳು. ನಾಲ್ಕುಭಾಗಗಳ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ ಜೋಡಣೆಯ 
ಸೊನೆಯ ಮಾದರಿ. ಎರಡು ಹೊರಭಾಗಗಳು ಮದಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿಪೆ (Deere and Company)’ 


ಅದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಗಿ ಮುಳ್ಳು -ಹಲ್ಲು ಹಲುಬೆಯೆಂದು ಕರಿಯುತ್ತಾರೆ; ಏಕೆಂದರೆ, 
ಮಣ ನ್ನು ಸಡಿಲ ಬ ಹಮಿಗಳು ಉದ್ದ ಮಾದ ಮುಳು ಗಳನ್ನು ಹೋಲುತ್ತ ಕ 

ಈ ಬಗೆಯ ಹೆಲುಬೆಯನ್ನು ಗೂಟ-ಹಲ್ಲು ಹೆಲುಬೆ, ಸೆಳೆ ಹಲುಬಿ, ಖಂಡ ಹಲುಚೆ, 
ನಯಮಾಡುವ ಹಲುಬೆ pe ಮುಂತಾಗಿ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿದ 


228 "೧p ಯಂತ್ರೆಗಳು ಮುತ್ತು ಉಪಕರಾಗಳು 


ನಂತರ ಮಣ್ಣ ನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನಯಮಾಡಿ ಬ ಮಾಡುವುದು ಇದರ ಮುಖ್ಯ 
ಉಸಯೋಗ. “ಭಾರವನ್ನು ಇರಿಸಿದಾಗ ಇದು ವ ಮಣ್ಯ ನ್ನು ಸುಮಾರು 2 ಅಂಗುಲಗ:' 
ಆಳದವರೆಗೆ ಸಡಿಲಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸಾ ಿರಂಭದ ಹೆಂತಗಳಲ್ಲಿ ಧ ದಾನ್ನ, 


ಹತ್ತಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾಲು ಬೆಳೆಗಳ ವ್ಯವಸಾಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು, 


ಖಂಡಗಳ ವಿಸ್ತಾರ 4 ರಿಂದ 6 ಅಡಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಮತ್ತು 
ಇಸ್ಪತ್ತೆ ಪ್ರಮ, ಮೂವತ್ತು ಆಥವಾ ಮೂವತ್ತೆ ೩ದು ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರಬಹುದು 
ಒಂದು ಬಂಧಕ ದಂಡಕ್ಕೆ ಹೆಲವು ಖಂಡಗಳನ್ನು ತಗುಲಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಬಹಳ 
ಅಗಲದ ಉತ್ತ ನೆಲವನ್ನು ಹೆಲುಜಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಖಂಡಗಳನ್ನು ಕಠಿಣವಾಗಿರು. 
ವಂತೆ ಅಥವಾ ಮೆದುವಾಗಿರುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದ್ದು 


ದಂಡಗಳ ಕೊನೆಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಕ ಕಂಬಿಗಳನು ನ್ನ್ನಳ್ಳ ಖಂಡಗಳನ್ನು ತೆರೆದ ಕೊನೆಯ 
ಮಾದರಿಯ ಹಲುಬೆಗಳೆಂದು ತೆರೆಯುತ್ತಾರೆ, ರಕ್ಷಕ: ಹ್ರಂಬಿಗಳು ಇಲ್ಲ ದೆ ಖಂಡಗಳನ್ನು 
ತೆರೆದೆ ಕೊನೆಯ ಹಲುಬೆಗಳು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. 


ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್‌ ಹಲ್ಲಿನ ಹಲುಬೆಗಳು 

ಹಿಂಬಾಲಕ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್‌ಗೆ ಹಲ್ಲಿನ ಹಲುಬೆಗಳನ್ನು ಮುಳ್ಳು -ಹಲ್ಳಿನ ಹಲುಪಬೆಗಳಂತೆಯೇೇ 
ಖಂಡಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಬಂಡವಾಳ ಅಗಲ 3ರಿಂದ. 55 ಅಡಿಗಳವರೆಗೆ ಇರು. 
ತ್ತದೆ, ಖಂಡಗಳಲ್ಲಿ 8 ರಿಂದ 12 ಹಣ್ಣುಗಳು ಇರಬಹುದು. ಒಂದೇ ಖಂಡವನ್ನು 
ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಹಲವು ಖಂಡಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂಧಿಸಿ 
ಒಂದು ಘಟಕವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು, ಒಟ್ಟಾ ಗಿ ಬಳಸಬಹುದಾದ ಖಂಡಗಳ "ಸಂಖ್ಯೆ ಯು 
ದೊರೆಯುವ ಶಕಿ ಕೀಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿಕುತೆ, ಣಿ. 


ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ ಮೇಲಿರಿಸಿದ ಸ್ಟಿಂಗ್‌ ಹಲ್ಲಿನ ಹಲುಬೆಗಳ ಮಾಡರಿಗಳು ಜಲ 
ಒತ್ತಡದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಎತ್ತಬಹು ಹುದಾದ ಜೋಡಣೆಯ ಘಟಕಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದೊರಿ 
ಯುತ್ತವೆ (ಚಿತ್ರ 11-13)- 


ಒರಟಾದ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಸಿ 
ಹಳ್ಲಿನೆ ಹೆಲುಖೆಗಳು- ಯೋಗ್ಯವಾಗಿವೆ. ಬತ್ತ ಅಥವಾ ಇತರ ಸಣ್ಣ cis A 
ಧಾನ್ಯ ಕೂರಿಗೆಯಿಂದ. ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ , ಮುಂಚಿತವಾಗಿ "ಅಗಲೇ ಉಳುವೆ 
ಯಾಗಿರುವ ಮಣ ನ ಹೆಗೆ ಸಡಿಲಮಾಡಲೂ ಸ ಸಹ ಅದನೆ ನಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾ ಫ್ರೀ 
ಪಖಳ್ಳು- ಹಲ್ಲಿನ ಹಲುಜಿಗಳ ಹೆಲ್ಲುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಇತಗಳ ಹಲ್ಲುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಆಳಕೆ 


dT 
ಇಳಿಯೆಬಲ್ಲವು ಮತ್ತು ಯಾವುದಾಧರೂ ಅಡಚಣೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಅನು ಮುದುರಿಕೂ 
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ಳ್ಭುತ್ತವೆ. ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್‌ ಹಲ್ಲಿನ ಹಲುಬೆಯನ್ನು ಅನೇಕ ವೇಳೆ ಕ್ವಾಕ್‌ ಹುಲ್ಲಿನ ಅಥವಾ 
ಬನರ್ಸ್ಯಿಡಾ ಹುಲ್ಲಿನ ನಿರ್ಮೂಲಕವೆಂದು ಜಾಹೀರಾತು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ; ಏಕೆಂದರೆ 
ಆದರ ಹಲ್ಲುಗಳು ಆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಬೇರುಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು ನೆಲಕ್ಕೆ 





ಚಿತ್ರ 11-13: ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ ಮೇಲಿರಿಸಿದ ಜಲಒತ್ತಡದಿಂದ ಎತ್ತಬಹುದಾದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್‌ 
ಹಲುಜಿ (Deere and Company) 


ಎತ್ತಿ ಹಾಕುತ್ತವೆ. ಕುದುರೆ ಮಸಾಲೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ಮಣ್ಣನ್ನು ಸಹ ಸಂಗ್‌ ಹಲ್ಲಿನ 
ಹಲುಬೆಗಳಿಂದ ಕೃಷಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆ ಹಲ್ಲುಗಳು ಅಗಲವಾದ, ಚಪ್ಪಟಿಯಾದ 
ಬಾಗಿದ, ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಹದಗೊಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸಿ ವಿಗ್‌ ಉಕ್ಕಿನ ದಂಡಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಿತ 
ವಾಗಿರುತ.ವೆ; ಅವುಗಳ ಒಂದುಕೊನೆ ಒಂದು ದಂಡಕ್ಸ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ, 
ರುತ್ತದೆ; ಇನ್ನೊಂದು ಕೊನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾಟಿಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಚೂಪು 
ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಹಲ್ಲುಗಳು ಮಣ್ಣಿ ನಲ್ಲಿ ನಾಟುವ ಆಳವನ್ನು, ಸನ್ನೆಗಳ 
ಸಹಾಯದಿಂದ ಹಲ್ಲುಗಳ ಕೋನವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಮುಳ್ಳು -ಹಲ್ಲುಗಳ 
ಹಲುಬೆಯಲ್ಲಿನಂತೆಯೇ ನಿಯಂತಿ ಸಲಾಗುತ್ತ ದೆ. ಕೆಲವು ಸಿ )೦ಗ್‌.-ಹೆಲ್ಲಿನೆ ಹಲುಬೆ 
ಗಳು ಶಕಿ ಜಾಲಿತ ಹಿಡಿಕೆಯಿಂದ ಸಜ್ಜಿ ತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. 


ಸ್ಪಿಂಗ್‌-ಹೆಲ್ಲಿನ ಹಲುಬೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಹಲ್ಲುಗಳು ವಿವಿಧ ಅಗಲಗಳ ಮತ್ತು 


ಆಕೃತಿಗಳ ಮೊನೆಗಳೆ ರೂಪದಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ 


330 ಕ್ರ ಹಿ ಯೆ. ೦ತ್ರೆ pace ೇಉಪಶಕರಣಗಟೆ: 


ಕಳೆಚಬಲ್ಲ ಮೊನೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲೂ ನೊರಿಯುಸ್ತವೆ (ಚಿತ್ರ 11-14). ಅವಶ್ಯ 
ವೆನಿಸಿದರೆ, ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್‌ ಹಲ್ಲಿನ ಹುಲುಚಿಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಣ ನನ್ನ್ನ ಸಸಾರ 
ಮಟ್ಟಸ ಸ ದಂಡದ; ಮಟ್ಟಸ ಮಾಡುವ ಜೋಡಣೆಯೂ ಸಹ ಜರು ದಿ. ಹೃತಿ 

ತ್ರಿ "ಅಗಲಕ್ಕೂ ಸಿಂಗ್‌ ಹಲ್ಲಿನ ಹಲುಬೆಯ ಎಳೆತವು 75 ರಿಂದ 150 ವ ಸಾಂಡುಗಳ 
ವ್ಯಾ ಥಿ ಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತೆ ದೆ, ಇದು ಮಣ್ಣಿನ ಸ ತಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾ ಚರಣುಯಿ 
4, ಇವುಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. 





A B C D « 


ಚಿತ್ರ 11-14 : ಸ್ಟಿಂಗ್‌-ಹಲ್ಲುಗಳ ಹಲುಜಿಗಳಲ್ಲಿನ ಹಲ್ಲುಗಳ ಬಗೆಗಳು; ಸಿ ರೂಢಿಯವ? 
B ಕಾಕ್‌ ಹುಲ್ಲಿನವು, € ಕುದುರೆ ಮಸಾಲೆ, ೧ ಕಳಚುವ ಮೊನೆ ಉಳ್ಳ ಪು. 


ವಿಶೇಷ ಬಂಧಕಗಳು 


ಹಿಂಬಾಲಕ ಮುಳ್ಳು ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್‌ ಹೆಲುಗಳೆ ಹಲುಖೆಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಅಧವಾ 
ಹೆಚ್ಚು ಖಂಡಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಘಟಿಕಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. 
ಫಿ 
ವಿಶೇಷ ಪಲುಜಿಗಳು 
ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲದಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುವ ಮುಖ್ಯ ಹಲುಬೆ ಬಗೆಗಳು: 


"ಪಳೆ ಕೀಳುವ ಮತ್ತು ಸೊಳೆ ಮಿಶ್ರಣ ಹೊದಿಸುವ ಹಲುಚೆಗಳು ಮತ್ತು 
ಮಣ್ಣುಚಿಕಿತ್ಸಕ ಬಗೆ. 


ಕಳೆಕೀಳುವ ಮತ್ತು ಘೊಳೆ ಮಿಶ್ರಣ ಹೊದಿಸುವ ಹಲುಚೆ 


ತೊಳೆ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು `ತಯಾಶಿಸಲು, ಮೊಳೆಯನಿತ್ತಿರುವ ಬೀಜಗಳ ಮೇಲೆ ಮಣ್ಣಿನ 
ಹೊರಬ ದರೆಪನ ಪುಡಿಮಾಡಿ ಮುಚ್ಚ ಲು, ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಿಟ್ಟ್ಬಿ ಸಸ್ಯಗಳು ಳೆ 
ಯಲು ಪಾ ಸಂಭಿಸಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಳೆಯ ಕಳೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತಿ ಜೆ ಮತ್ತು ನಾಶ 


ಮಾಡಲು ಇವು ಅತ್ಯುತ್ತ ಮ ಉಪಕರಣಗಳಾಗಿವೆ, 


ದ್ವಿತೀಯಕ ಉಳುಮೆ ಉಪಕರಣಗಳು 237 


ಮಣ್ಣು ಚಿಕಿತ್ಸ ಥ್‌ 
ನ ಚಿಕೆತ್ಸಕದಲ್ಲಿ ಜ್‌ ನೆ: ತಗಡಿನ ತಳದಲ್ಲಿ U-ಆಕಾರದ ಅಲುಗಾಡುವ ಚಾಕು 
£5 





I: ಕ್‌ ಹ್‌ — pd ಟಾ ದ ಇ ಸಾಸ ಕಾರ್‌ ಗಡ್ಳ ಇಳ 5ಡಿ ಸ "ಹುಟ್‌ ಪೂಷಾ ಫ್ರಾ ನ್‌ ಕೆಲೆ ಲ 
a Qe [ly ಇ ಭ್ರ ನ ಕ ತ್‌ಾ ಕಾ 1 ಅ k ತ { 
ಎತ್ತ ky ವ್ರ? ತ ENT ಪುಟ್ಟ್‌ ಲ ಆವರಿಸು ಕದ ಕೂಲ ಬಾರ ಜಐಜ 


ನೆಲ ಉರುಳುಗೆಳ ಮೆತ್ತು ಚೂರ್ಣಕಾರಕಗಳು. 


ನೆಲ ಉರುಳುಗಳು ಬಿತ್ತನೆಯ ಮಡಿಯನ್ನು ಮತ್ರ ಷು, ಸಿದ್ದ ಗೊಳಿಸುವ ಊಷೆಕರಣ 
ಗಳು. ನೆಲ ಉರುಳುಗಳು ಮುತ್ತು, ಚೂರ್ಣಕಾರಕಗಳನ್ನು ವು ಮಾಡುವ ಕೆಲ 
ಬಗೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳನ್ನಾಗಿ ನ, ಚಳ (1) ಮೇಲು 


೪ನಾ ಮ್ಮ 
ಸದರದ ಸಂಸ್ಕಾ ರಕ ಮತ ಶು (2) ಕಳೆ ಹಶಿ ಸಂಸ್ಕಾ ರಕ, 


ಮೇಲಾ ಪದರದ ಸಂಸ್ಕಾ ಬಕ್‌ ಗೆಳು 


ಮೇಲು ಪದರದ ಸಂಸ Wadi ಮತು, ಚೂರ್ಣಕಾ ಕಾರಕಗಳ ಅನೇಕ ಬಗೆಗಳ ಮಾರಾ 
ಓದ ನಮೂನೆಗಳು ಮೊರೆಯುತ್ತವೆ.  ಉರುಳೆಯ ಹೊರಮೈಯ ಆಕಾರದ ಆಧಾರದ 
ಮೇಲೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುಗಳ ನ್ನು ಪ ರ. ೪-ಆಕಾರೆಡ POPP 
ಕಾರಕ, ಸಂಯುಕ್ತ? ಆಕಾರದ ಮತ್ತು ಸರಪಣಿ ಹಲ್ಲುಚಕ್ರದ ಚೂರ್ಣಕಾರಕ ಮತು 
ಮಣಿಯುವ ಸರಪಣಿ ಹಲ್ಲುಚಕ್ರದ ಸ ಸಪದರವ ಸಂಸ್ಕಾರಕಗಳ 
ಬಗೆಗಳು; ಆಕಾರದ ಸಂಸ್ಕಾರಕ ಮತ್ತು ಕಾಗೆಕಾಲಿನ ಸಂಸ್ಕಾರಕ. 


232 ಕ್ರಷಿ ಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು 


ಪ್ರೆತಿ ವರ್ಷವೂ ಮೇಲುಪದರೆ ಉರುಳೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ 
ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿ ದೆ; ಏಕೆಂದಕ್ಕೆ ಆದಕ್ಕೆ. ವಿವಿಧ ಗೆ. ಅದರ 
ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ ಉಪಯೋಗ ಹೆಂಟಿಗಳನ್ನು ಪುಡಿಮಾಡುವಿಕೆ;, ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ 
ಅದಕ್ಕೆ ಸಮನಾದುದು ಬೇರೊಂದಿಲ್ಲ. ಮಡಿಯಲ್ಲಿನ ಮಣ್ಣ ನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪುಡಿ 
ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿ ನ ಕಣಗಳ ನಡುವೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಜಾ ೫೫ 
ಉಳಿಯದಂತೆ ಪುಡಿಯಾದ ಮಣ್ಣ ನ್ನು ದೃ ಢಪಡಿಸ್ಕಿ “ವಿತ್ತ ಕೆಗೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಂತಿ 
ಮತಾಗಿ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸುವುದು ಅದರ ಇನ್ನೊ ೦ದು ಬಿಹು ಮುಖ್ಯವಾದ ಉಪಯೋಗ. 
ಅದು ಮೇಲುಸಪದರದ ಮಣ್ಣ ನನ್ನು ಕೆಳೆಪದರದ ಮಣ್ಣಿ ನ ಮೇಲೆ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಒತ್ತುತ್ತದೆ. 
ತೇವವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಅವಶ್ಯ ಪ್ರ ನ ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸ ಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸಬಲ್ಲ ಹತ ಬಿತ ನಿ ಶಭ 
ಮಡಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಸುತ ಜ ದ ಅಲ್ಲದೆ, cid, ಗೋಧಿ ಬೆಳೆದ ಭೂಮಿ 
ಮತ್ತು ಮೇವಿನ ಜಮೀನು ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಶೈತ್ಯದಿಂದ ಹೆಪ್ಪು ಗಟ್ಟು ನಿಶೆಯ ಪೆರಿಣಾಮ 
ಮಾಗಿ 0 ಬಿರುಕುಬಿಟ್ಟ ಗೃ ಮಣ ನಿನ್ನು ee ಜತ್ತ ಮತ್ತೆ ಒತ್ತಿ ಡಲು 
ನೆಲ ಉರುಳು ಬಹಳ ಸ ಹಕಾರಯಾಗು ತ, 


`! ಆಕಾರದ ಉರುಳೆ ಚೂರ್ಣಕಾರಕ 
ಚಿತ್ರ 11-16ರಲಿ ಶೋರಿಸಲಾ!ರುವ ಯಂತ ವು ಆನೆ ಸೇಠ ಚಕ್ರ ಖಂಡಗಳಿಂದ 





ಚಿತ್ರ 11-16: U-ಆಕಾರದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಚಕ್ರಗಳನ್ನುಳ್ಳ ನೆಲಉರುಳಿನ ಹಿಂಭಾಗದ ನೋಟ 


(8111102 Iron Works, Inc’) 


ರಚಿತವಾಗಿರುವ ಉತುಳೆ ಚೂರ್ಣಕಾರಕ. ಅವುಗಳನ್ನು ಒಂದು ದಂಡಕ್ಕೆ ಪೋಣಿಸಿ 


ಔ ತೀಡುಕ ಉಳುಮೆ ಉಪಕರಣಗಳು ” 233 


ದಾಗ್ಕ ಉರುಳೆಗಳ ಮೇಲ್ಮೆ ಪಗಳು ಒಂದು ಬಗೆಯ ಉಬ್ಬು ತಗ್ಗನ್ನು ep ವೆ. 
ಇದು ಮಾಡುವ ಈ ನೀತಿಯ ಆಸ್ಪತಿಯ ಮೇಲ್ಮೆ [ಯಿಂದಾಗಿಯೇ ಅದಕ್ಕೆ « 

ತಗ್ಗಿ ನ ಉರುಳು ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ, ಪ್ರ ky ದ ಅಧವಾ ೩ ಖಂಡವು ಹ 
5 ಅಥವಾ 6 ಆಂಗುಲ ಹ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ವ್ಯಾಸವು 10 ರಿಂದ 18 
ಅಂಗುಲಗಳವರೆಗೆ ಇಸುತ್ತದೆ. ಉರುಳು ಟೊಳ್ಳಾಗಿರುತ್ತ ಡೆ. ಅದು ಒಂದು ಅಥವಾ 
ಎರಡು ತುಂಡುಗಳಿಂದ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಥ ಉಕಿ ನಿಂದ ಎರಕ ಹೊಯ್ಯ ಲ್ಪ 
ರುತ್ತದೆ. ದಂಡದ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿ ನೆಲದ ತೀಲೆ PE ಅದು ಸಣ್ಣ ದಿಂಡು 
ಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿ ಸುತ್ತ ದೆ. ಒಂದೇ ತಂಡ ಉರುಳೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದಾಗ ದಾಡುಗಳು 
NE ಅಗಲವಾಗಿರುತೆ, ಮೆ: ಒಂದು ದಿಬ್ಬದಿಂದ ಇನ್ನೊ. ಂದಕ್ಕ 5 ಅಥವಾ 6 
ಅಂಗ'ಲ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸಂ ಮಾನ್ಯ ವಾಗಿ, ವಖಂದಿನ We ಗನ 
ನಿರ್ವಿಶವಾದ ದಿಂಡುಗಳನ್ನು ಬೀಳುವಂತೆ ಹಿಂದಿನ ಉರುಳುಗಳ ತಂಡೆಗಳನ್ನು 
ಇರಿಸಿಸುತ್ತಾರೆ.  ಆದರಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಸಣ್ಣ ಸ ಸಣ್ಣ ದಿಂಡುಗಳು ಏರ್ಪಡುತ್ತವೆ 





ಚಿತ್ರ 11-17 : ನೆಲಉರುಳೆ ಮತ್ತು ಸ್ತಿ ೦ಗ್‌-ಹಲ್ಲಿನ ಹಲುಬೆಯ ಸಂಯೋಜನೆ. 18£111೦0 
Iron Works 100.7, 


ಈ ಬಗೆಯೆ ಉರುಳು ಸ್ತ್ರ ಲ್ಪ ಮಟ ಗೆ ಗಾಳಿಯಿಂದಾಗುವ ಮಣಿ ನ ಸವೆತವನ್ನು ತಸ್ಪಿಸ 
ಹ Ce 
ಬಲ್ಲದೆಂದು ಹೇಳುತಾ, EN ಅದು ಉರುಳುತ್ತದೆ ಪ್ರಡಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಕೂರುತ್ತದೆ, 


ಸಮತಲ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಹೆಡ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ 
ವಿ ದ ನ್‌ ಲ 
ಮಣ್ಣನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರ ಮಾಡುಕ್ತದೆ. ಚಿತ್ರ 1 [is [ 7ರ ಉರುಳು ಚೂರ್ಣ 


ಕಾರಕ ಸ್ಟಿಂಗ್‌ ಹಲ್ಲಿನ ಹೆಲುಬೆಯ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. 


೨3, ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರ ಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು 


ಮುಂದಿನ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಉರುಳೆ ತಂಡಗಳನ್ನು ಕೆಲವು ಅಡಿಗಳ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾ 
ಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸಿಂಗ್‌ ಹಲುಬೆಯ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಮಧ್ಯ್ಯ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ 





ಎ 2 ತ್‌್‌ ಗಸ! | ಕ್ಯ ದ್‌ 


ಚಿತ್ರ | [ee] 8: ಬಿತ್ತ ಜರು ಪ್‌ i nhs se ಳ್‌ ಪಡಾಡ ಸಟೆ ಕ್ರ ತ್ರ ಬೆ 


(Britlion Iron 


ತ 


Works, 1೧0.) 


ಹಲುಚಿಯ ಮಾ ನ್ನ ಸಡಿಲ ಎ ಟ್‌ ಹಾಕಿದ ಹೆಂ ಟನ್ನು ಹಂದಿನ ತಂಡದ 
ಣೆ ಮಖ 


ಣೀಬನೆಯುಂದೆ ಕೂಡಿದ ಫೆಲ- 


ನ್‌ ಮೆ 


ಖುರುಳೆಗಳು ಪುಡಿಮಾಡುತ, wd ನೆಯ ಸಂಂ 
ಉರುಳೆಯನ್ನು ಚಿತ್ರ 11-18 ತೋರಿಸುತ್ತವೆ: 


T-ಆಕಾರದ ಸರಪಣಿ ಹೆಲ್ಲು ಜೆಕ್ಕದ ಚೊರ್ಣಕಾರಕೆ ಜೋಡಣೆ 

ಈ ಬಗೆಯ ಉರುಳು ಚೂರ್ಣಕಾರಕದಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ 7-ಆಕಾರೆದ ಸರಪಣಿ 
ಹಲ್ಲು ಚಕ್ರದ ಖಂಡಗಳು ಒಂದು ದಂಡದ 'ಪೇಳೆ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ (ಚಿತ್ರ 
11-19). T-ಆಕಾರದ ಚಿಕ್ರಗಳು ಮಣ್ಣನ್ನು "ಹಿಸುಕಿ ಪುಡಿಮಾಡುತ್ತವೆ.. 
ಸರಪಣಿ ಹಲ್ಲಿನ ಬಗೆಯ ಚಕ್ರಗಳು ಮಿಶ್ರಮಾಡುವ ಪರಿಮಾಣವನ್ನು ಉಂಟು 
ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸಡಿಲವಾದ ಮಣ್ಣಿನ ಪುಡಿಯಿಂದ ಮೇಲ್ಭಾಗ 
ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. 


ತುಳಿತಕಾರಕೆ ಸಂಸ್ಕಾ ರಕ 
ಚಿತ್ರ11-20ಕನ್ಲಿ ಇಟಟ ಸಂಸ್ಥಾರಕವನ್ನು ಭಾರೆಕಾರ್ಯಾ ಚರೆಸೆಯ sli. 1 


ದ್ವಿತೀಯಕ ಉಳುಮೆ ಉಪಕರಣಗಳು ಫಸ 


ಕಳೆಗುದ್ದಲಿ ಅಥವಾ ತಿರುಚಿರುವ ಸಂಸ್ಕಾರಕ ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದಾಗಿದ್ದೆ 
ಸಂಸ್ಕ್ರಾರಕದ ಚಕ್ರಗಳು ಭಾರವಾದ ಬಾಗಿದ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿವೆ; ಚೂಪು ತುದಿ 
ಗಳು 7 ಎಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಯಂತ ವನ್ನು ಚಾಲನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅನು ಮಣ್ಣಿ 





ಹ ತ್ರ ಹ ಡೆ ೯ k pF 

ಚಿತ್ರ, 11-159, ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ T-ಆಕಾರದ ಉರುಳಿಗಳನ್ನೂ ಸರಪಣಿ ಹಲುಬೆ ಚಕ್ರದ ಬಗೆಯ 
ಚೂರ್ಣಕಾರಕಗಳನ್ನೂ ಉಳ್ಳ ನೆಲ ಉರುಳೆಯ ತಂಡ ಬಂಧಕೆ ಜೋಡಣೆ (8೯11100 Iron 
Works, Inc). 


ಒೊಳೆಕೆ ನಾಟುತ್ತವೆ. ಚೂಪು ತುದಿಗಳ ಮೊಂಡಾದ ಹಿಂಭಾಗಗಳು ಮೊದಲು 
ನೆಲಕ್ಕೆ ತಗಲುವಂತೆ ಅದನ್ನು ಚಾಲನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಸಂಸ್ಕಾರಕವಾಗಿಯೂ 
ಷಾ ಹರ್ಟ್‌ 


ಷಿ 





ಚಿತ್ರ 11-20: ಭಾರವಾದ ತಿರುಗುವ ಕಳೆ-ಗುದ್ದಲಿಗಳ ಎರಡು ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಚಾಚು. ರೀತಿಯ 


x [re 
ಬಿಲ್ಲೆ ಷಲುಬೆಯಲ್ಲನಂತ ಒಂದು ಕೋನವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿರುವ ತುಳಿತಕಾರಕ ಸಂಸ್ಕಾರಕ, 


'ಫ್ರಡಿಕಾರಕವಾಗಿಯೂ ಕೆಲಸಮಾಡುತ್ತದೆ. ಗೋಧಿಯ ಕೂಳೆಗಳೆ ಮೇಲೆ ಈ 
ಯಂತ್ರವನ್ನು ನಡೆಸಿದಾಗ, ಆ ಒಣ ಹುಲಿನ ಒಂದು ಭಾಗ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿಸಲ್ಪಡು 


236 ಕೃಷಿಯುಸ್ರಾಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು 


ತ್ತದೆ, ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಉರುಳಿಸಿದಾಗ, ಅವು ನೆಲವನ್ನು ಸೀಳಿ ಮಣ್ಣನ್ನು 
ಪುಡಿಮಾಡಿ ಕಳೆಗಳನ್ನು ಬೇರು ಸಹಿತ ಕಿತ್ತು ಹಾಕುತ್ತವೆ. ತಿರುಗುವ ಕಳೆ-ಗುದ್ದಲಿ 
ಗಳಂತಹ ಚಕ್ಕ ಗಳ Ke ತಂಡಗಳು, ಚಾಚಾವಾಬರಿಯ ಬಿಲ್ಲೆ ಹೆಲುಬೆಯ ತ 
ಪರಸ್ಪರ ತೋನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಂತೆ ಇರಸಲ್ಲ್ಮಟ್ಟು , ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ 
ಸಲ್ಪಡುತ್ತನೆ (ಚಿತ್ರ 11-20). 


ಗೃಹ ನಿರ್ಮಿತ ಉರುಳುಗಳು | 
ಅವೇಕ ರೈತರು ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಯ ನೆಲಉರುಳುಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವ ಗೋಜಿಗೆ 
ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಅವರೇ ಅವುಗಳನ್ನು 
ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳು ತ್ತಾರೆ. ಗೃಹೆನಿರ್ಮಿತ ನೆಲ ಉರುಳುಗಳ ಸೈಕಿ ಮುಖ್ಯವಾದುವು 
ದಿಮ್ಮಿ. -ಉರುಳು ಮತ್ತು ಕಾನ್‌ಕ್ರೀಟ್‌ *ಉರುಳೆಗಳು. 


ದಿಮ್ಮಿ ಉರುಳೆ 


ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದಾದ ಗ್ರಹಧಿರ್ಮಿತ . ಉರುಳು ಎಂದರೆ 
ಡಿಮ್ಮಿ-ಉರುಳು. ಗುಂಡಾದ ನಯವಾದ ದಿಮ್ಮಿ 1ೊಂದರೆ ಕೊನೆಗಳಿಗೆ ಎರಡು 
ಮೊಳೆಗಳನ್ನು ನಾಟ್ಕ ಅವುಗಳಿಗೆ ಚೌಕ. , ನ್ನ್ನ ತಗುಲಿಸಿ ಅವನ್ನು ಮಾಡಿತುತ್ತಾರೆ. 
ದಿಮಿ ಉರುಳೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಾ ಉದ್ದ Wi pS ಐರೆಂದರೆ ತಿರುಗಿಸಿಕೆ 
ಳ್ರುವಾಗ, ದೊಡ್ಡ ವೃತ್ತವನ್ನು ಮಾಡತೆ ಇದ್ದರ, ಒಂದು ಕೊನೆಯನ್ನು ಸುತ್ತಲೂ 
ಎಳೆದುಕೊಳ್ಳು ತ್ರ್ವಿರುವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ತೂನೆ ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿ ನಿಂತುಬಿಡುತ್ತದೆ. 
ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಹಾಗೆ ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿ ನಿಲುವ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳ ಕೊರೆಯ 
ಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಆದಕಾರಣ ಕಹನ ಅಗಲದ ಹಲವು ಉರುಳೆಗಳನ್ನು ಯಾವುದಾದರೂ 
ಬಗೆಯ ಗೆಣ್ಣು ಕೀಲಿನಿಂದ ಒಬ್ಬೆ ಜೋಡಿಸುವುದು ಒಳೆ ಯದು. ಅಂತಹ ಜೋಡ 
ಣೆಯು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಿರುವುಗಳಲ್ಲಿ ತಿರುವಿಕೊಳ್ಳುತ್ತ ದೆ. 


ಹ 


LL 


(ತ 
೪ 


ಕೆಳಪದರ ಸಂಸ್ಕಾರಕ ಉರುಳೆಗಳು 

ಅನೇಕವೇಳೆ ಮಣ್ಣಿ ನ ಕೆಳಪದರವನ್ನು ಕೂರುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು 
ಮಾಡುವ ವಶೇಷ : ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಕಳೆವ ಪದರ-ಸಂಸ್ಕ್ರಾರಕಗಳೆಂದು ಹೆಸರು. ರೂಢಿ 
ಯಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ನಮೂನೆಯ ಮೇಲು ಪದರ ಸಂಸ್ಕಾರದಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ; 
'ಆವಕಿ ಚಕ್ರಗಳ ಅಂಚುಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಮೀಪವಾಗಿ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ, 
ಆವುಗಳ ನಡುವೆ ಹಲವು ಅಂಗಗಳ ಸೃ್ಳ ಬಿಟ್ಟ ರುತ್ತದೆ (ಚಿತ್ರ 11-213. ಈ 
ಚಕ್ಕ, ಗಳ ಅಂಚುಗಳು ಬಹುನ ಟ್ರ ಗೆ ಕಡವೆ 3 ಹ್ಗ ಇರುತ್ತವೊ ಅವುಗಳ ೪- ಆಕ್ಸ ಪಿ 
ಕನ್ನಿ ಹೊರಪದರಡಿಂದ ಒಳಕ್ಕೆ ಟಿ ಹೋಗಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ; ಮಣ್ಣ ನ್ನ್ನ 


ದಿ ತೀಂ"೦ಕ ಉಳುಮೆ ಉಪಕರಣಗಳು ಕಿ 


ಮುಕ, ಮೇಲಾ ಗದಲಿ ಒಳೆಯ ಮಿಶ್ರಮಣ ನ್ನು ತಂದಿಡಲು ಅನುಕೂಲ 


ವಾಗಿವೆ. ಚಿತ್ರ 11-22ರಪ್ಲಿ ಈಳರದರ ಸಂಸ್ಕಾರಕ ಉರುಳುಗಳ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಬ 
ಸ ಧ್ರ [ತ 


2 

1 
| 
ಹ 





ಚಿತ್ರ 11-21: ಹಿಂಬಾಲಕ ನೇಗಿಬಿನೂಂದಿಗೆ ಬಳಸಬಹುದಾದ, 1/.ಆಕಾರದ ಚಕ್ರ-ಅಂಚುಗಳ 


ನ್‌ ತ ಸ್ಮ ಜು ಸಂಸ್ಕಾರಕ ಜೋಡಣೆ. 
ಪಾ 


ಹುದಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಉರುಳ ನ್ನ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಸಂಸ್ಕಾರಕ ಚಕ್ರಗಳ 
ಅಂಚುಗಳ ಆಕಾರದಿಂದಾಗಿ ಅವನ್ನು ಕಾಗೆ ಕಾಲಿನ ಸಂಸ್ಕಾರಕ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ, 
ಶೋಷ್ಟ್ರಕ |] -1ರಕ್ಲು ಕೆಳಪದರ ಸಂಸ್ಕರಣದಿಂದ ತೇವವನ್ನು ರಕ್ತಸಿಡುವುದರಿಂದ 
ಉಂಬಾಗುವ ಫಲಿತಾಂಕಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲುಗಿದೆ. ಈ ಸಂಸ್ಕಾರಕಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ 
ಘಟಿಕಗಳ ರೂಪದಲ್ಲೂ ನೇಗಿಲುಗಳಿಗೆ ಹೋಡಕಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೂ ಪಡೆಯ. 
ಬಹುದು 


ಹೆಗ್ಗುಂಟೆಗಳು (ಡ್ರಾಗ್‌ ಗಳು) ಉತ್ತಮವಾದ ಬಿತ್ತನೆಯ ಮಡಿಯನ್ನು ಸಿದ್ದ 
ಪಡಿಸುವಾಗ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಗ್ತುಂಟಿ (ಭಾರವಾದ ಹಲುಬೆ) ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ 
ಆತ್ಯುತ್ತಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು; ಏಕೆಂದರೆ, ಅವು ಹೆಂಟೆಗಳನ್ನು ಪುಡಿಮಾ 
ಡುತ್ತವೆ; ನೆಲವನ್ನು ಸಮತಲ ಮಾಡುತ್ತವೆ; ಬೀಜದ ಸುತ್ತಲಿನ ಮಣ್ಣನ್ನು ಸ್ಥಿರ 
ಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಉರುಳೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು. 
ಹೆಗ್ಗು ಂಟಿಯನ್ನೆ ಬಳಸಬಹುದು, ಹೆಗ್ಗುಂಟಿಯ ಮಾರಾಟಿದ ನಮೂನೆಗಳು 
ಯಾವುವೂ ಇಲ್ಲ; ಆದರೆ ರೈತನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೃಹೆನಿರ್ಮಿತ ಹೆಗ್ಗುಂಟಿಯಿಂದ 
ಉತ್ತಮ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಸಡೆಯುಖಹುದು, ಜತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ 
ಹೆಗ್ಗುಂಟೆ ಎಂದರೆ ಹಲಗೆ. 2:8 ಅಳತೆಯ ಅಥವಾ 2೭10 ಆಥವಾ ಬೇರೆ 
ಯಾವುದಾದರೂ ಅನುಕೂಲವಾದ ಗಾತ್ರದ ಹಲಗೆಗಳನ್ನು ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದಾದಿ 
ಜೋಡಿಸಿ, ಅಡ್ಡಪಟ್ಟಿ ಗಳಿಂದ ಭದ್ರವಾಗಿ ಬಂಧಿಸಿ, ಹೆಗ್ಗು ಂಟೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿರು 
ತ್ರಾರಿ ವರ್ಣನೆಗೆ ನಿಲುಕದಷ್ಟು ಇತರ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಬಗೆಗಳಲ್ಲೂ ಹೆಗ್ಗುಂಟಿಗಳನ್ನು 
ನಿರ್ನೀಸಬಹುದಿ, 


ಕೃಷಿಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳ: 


೦೦ 
ಣ್‌ 
“ಇ 


001 6 (0% 909 986 0SS 919 169 (99 ಇಂ%ಂಜಣ 
201 971೮ ೫99 IES ILS {6S CCS 6696 90° go ko 
CRA 

Enos Fogo 
001 Ov'e 8916 CHS 1019 626 169 ೭೭9 669% ಇಂ%ಿಂಜಣ 
101 the 199 906 £66 £09 026 US 161 ಎಂಗಿಂಗ 
ಲೀಯ 
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oe ರಾ ರಾಹಾ ನಾನಾ ರ್ಶೊರಾಕಾಾ ವಾ ವಾರಾ ನಾ ರಾರಾ ವ್ಯ ಮಾನಕ ಘವ ಕವನವ ಸ್ಟ ಣಾಷ್ಗಸನೆೇವಾಸನಾನಾತವಾವಾನ ಪಸ ಎಲ ಕ ಭಟ ತ್ವ 


ಜೀ ಐಜಿ ೧೪೪೧೦೫ ೮೩೬೧೦೬೦೧೩೮ ‘ede ೧ರ ೫ AES REA 
ene RUNES "ಜಾ ನ ಬೀಜ 
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ದ್ವಿತೀಯಕ ಉಳುಮೆ ಉಪಕರಣಗಳು 


261 ‘C9 ‘ng ‘Bis dx "35% ‘USE ಲಯ 


‘qutoy elLme-p ‘come 0061ರ gan ೧೮೬೦೧ 90°T '೮೧ 9 * 

‘cep Reeser 000ಎ hee eperp ere 10800006 6/08 “cece ಲಾ 20೧೫ ಸೀದ 

Uo % peo ele “ceceokg’yoy "payos ಐ ೦ಬ Noeror pomag onc hoe pas 0€ Cave HRN 
೧ ರಾಉರ ಬಂಡಿ ನಂಜೀದಿಗಣಿಲ "£೦6೧ ಉಂ ಉಂ ಉತಿಭ ದಂ ಂಬಭಿಲ ಉಂಾಧಿಯ ಬಗಲ ರೀಟ 


ARRAS 





66 LEC SHS ITS 999 809 909 0919 6096 £0'ಜಂಜಣ 
96 ೭೫೯ OVS 90S 9 9916 929 .829 IY 20%ಂಜ 
EAN 


ಭಡ ಧಬಫಂಜನ 


Ke 


240 ಕೃಷಿ ಯಂಶ್ರರಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು 


ಫಳಫದರ ಉಳುಮೆಯ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಲದ ಹರತೆ 
ಯಂತ್ರಗಳು 


ಗಾಳಿಯೊಂದ ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ಆಗುವ ಮಣ್ಣಿನ ಸವೆತವನ್ನು ನಿಯಂತಿ ಸುವ ಆವಶ್ಯ 
ಕತೆಯು ಮಧ್ಯ ಪಶ್ಚಿಮದ ಮಹಾಬಯಲುಗಳ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಹೊಸ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧ ತಿ 





ಚಿತ್ರ 11-22: ಮೂರು ತಳಗಳ ಮೋಲ ಬೋರ್ಡ್‌ ನೇಗಿಲಿನ ಹಿಂದೆ ಉಷಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ 
ಕಳಪದರ ಕಾಗೆ ಕಾಲಿನ ಸಂಸ್ಕಾರಕ (Brillion Iron Works Inc.) 


ಗಳನ್ನೂ ಹೊಸ ಕೃಷಿ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನೂ ಬೆಳೆಸಕೊಡಗಿವೆ, ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲ್ಮೈಯ 
ಮೇಲೆಯೇ ಉಳಿಯುವಂತೆ ನೆಲವನ್ನು ಉಳುಮೆಮಾಡುವುದು. ಈ ಬಗೆಯ ವ್ಯವ 
ಸಾಯಕ್ಕ ಅನೇಕ ಹೆಸರುಗಳಿವೆ. ನೇಗಿಲು ರಹಿತ ಬೇಸಾಯ್ಕ ಕಸ ಬೇಸಾಯ್ಕ 
ಕೂಳೆ ಜಣ ಬೇಸಾಯ ಅವಶೇಷಗಳ ಬಳಕೆಯ ಬೇಸಾಯ, ಕೆಳಪದರ ಚ್‌ 
ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಉಳುಮೆ, ಈ ಲೇಖಕನ ಅಭಿಪ್ರಾ ಯದಲ್ಲಿ, ಕೆಳಪದರ ಉಳುಮೆ 
ಜಿ ಅತ್ಯಂತ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಹೆಸರು; ಏಕೆಂದಕ್ಕೆ ಈ ಬಗೆಯ 'ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ 
ಯಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ಸಾಧನಗಳೂ ಮೇಲು ಪದರ _ಮತ್ತು ಕೆಸದ ಕೆಳಗಿನ ಪದರವನ್ನು 
ಸಡಿಲಮಾಡಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. 


« 


ತ್ರೀಕುಳೆ ಉಳುಮೆ ಉತ್‌ಕರಣಗಳು 24] 


ಈ ಬಗೆಯೆ ವ್ಯವಸ ನಾಯದ? ವ ಅನಕೂಲಗಳು ಮುಂದಿನಂತಿವೆ: 
ಶ್ವ ಮಸಣ್ಷಿಗೆ ಸಗ 3 ನೀರನ FA ಸಂರ ಗುಣದ ಹೆಚ್ಚಳ ಲ್ಸ 
ಹರಿದು ಹೋಗುವಿತೆಯಫ್ಲಿ ಉಂಟಾಸುವ ಕಡಿತ 


ಇರಿನಿಂದ ಮಸ್ತು ಗಾಳಿಯಿಂದ ಆಗುವ ಮಣ್ಣಿ ಪ ಕೊಚ್ಚ ಣೆಯ ತಜಿ 
[ 


ಬತ. 


4 ಓಟಿಪಿ ಜಾರ್‌ 


ಮು ಪದರದಿಂದ ಶೀರ: ಆವಿಂಯಾಗಿ BE ದರದ ಇಗಿಂಬಾಗುವ ಇಳಿತ 


i 
ತ್ಯಾ ಇ ತ್ರಫೆಗ್ಗಳ ಬ kT ನಾಡವ ue ಸ ಲ್ಲ 5ರ =r ದಲ್ಲಿ tra 0ಬಾಗುವ ಕಡಿತ 
| ನು ವು ೨ 
po ಸಾ mm 1 ಹ ಹ ಮೀ ಹಾಮ ಇಷಪ' ಜಿ ಹಾಹಾ ಹಾಡ್‌ 
ಇದಕೆ, ಸತಿಯಾಗಿ ಆರ್ಯ ರೈತನು ಹೇಳುತಾ ಪ್ರಗಳೆಯುತಿ ತ ಬಣ 
U ಟ್ವ್ವಃ ತಾ ರ 
ಹ ಆ ಕಾ ಕ್ಕ ~ ಓಂ od ಹಾ ~ 

ನೆ ಬೇಸಾಯ ವಸಾಡುವುದು ಸಷ; ; ಅನಿಚ್ಛಿ ತ್ರ ಸಸ್ಮಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡುಸುದು. 


ಒಳ್ಳೆಯ ಬೀಜದ ಮಡಿಯನ್ನು ks ದ ಗೊಳಿಸವುದು ಮತ್ತು ನೆಡುವುದು -ಇವಲ್ಲಾ 
ಕೃ 
ಚು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತವೆ; ಕಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಚ್‌ ಯಿ ಕಾರ್ನಾಚರಣೆಂ ಯ ವತ 2 
ಡೈ ೆಳೆಪದರ cies ಸ್ಯ ಆದನು ಮಾಡುವ 
ಇ ಸ್ರ 
ಉಪ 


ಹಕ್ಕ ಎಡೆ ಭತ ಎ೪ ಎಟಿ ಮ್‌ 
ಕೆಳಪದರದ ಉಳುಮೆಗೆ, ಮೇಲುಷನೆರದ ಮೇಲಿನ ಅಥವಾ ಸಮೀಪದನ್ನ್‌ನೆ ಶಸ 


ಡಿ ತಿರ ಕಿ ಬಟ ಗೈ 

se a, ಹಕಕ ಚ್‌ ಹ ವಾ — Fe Wy 
1. ಬಸ್ತಿ ವಸ್ತುಶಃ ಸಕಿಲಖಮಾಡದೆ ಕ ಕಳಗ ಗು ನಿದೆಸುವ ಉಪಕರಣಗಳ 
ಸ Je A ಇ, ಇಧೆ ತಾತ ? 

ಜೆ ಸರಿಣಾಮಕಾರಿಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಗುಣಗಳನ್ನು ಸಡೆದಿರುವ ಉಪಕರಣಗಳು 


a ಮತ್ತು ದಂಡ ಆ ಹ್ರಗಳು 


ಒಳಪದರ ಉಳುವೆ ರುಖಾಡಿಕೆಗಳು 


ತಸದ ಕೆಳೆಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಸಡೆಸಬೇಕಾದಕ್ಕೆ ರುಖಾಡಿಕೆಗಳೆನ್ನು ಹೆಚ್ಚು, ಕಡಪ 
ತಲವಾಗಿ ಹರಡಬೇಕು; ಅವುಗಳನ್ನು ಬಲವಾದ ಸಣ್ಣ ನಿಲುಗಂಜಗಳ ಸೀತಿ ಸಾ ಪಿಸಿ 
iy 


ರನೇಕ್ಕು ಆ ಕಂಭಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಮತ್ತು 'ನಡುನೆ ಕಸ ಹರಿಷುಹೋ ಗಲು, ಮಧ್ಯೆ 
ಮಧ್ಯ ಸ್ಥ ಸಳ ಬಿಟ್ಟು ದೂರದೂರವಾಗಿ ಆ ಕಂಭಗಳನ್ನು ಚೌಕಟ್ಟಿಗೆ ಬಂಧಿಸಿರಬೇಕು. 


ಈ ಪೂರ್ತಿ ಉಪಕರಣವನ್ನು "ಕ್ಷೇತ್ರ ಜಿತ ಎಂದು ತರಯುವಿಸಣಿ ಇದ 
(ಚಿತ್ರ 11-23). ಒಳಪದರ ಹ ಮತ್ತು ರಭಾಡಿ ಡಿಕಗಳೆಂದ ಸಜ ಜಿತ 
ನಾದ, ಟ್ರಾ ಸ ರುಗಳಿಂದ ಸೆಳೆಯಲ್ಲ ಟ್ಟೆ ಯಂತ್ರಗ ಳು, ಆಳ ಥಿಯಂತ್ರಕಗಳೆ ಎದೆ 


ಸುತ್ತು $4 ಸ ಗೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತವೆ ಮೊ ಅವು ನ ಯಿಂದ 15 ಅಡಿಗಳ ವರೆಗಿನ 
ಅಗಲಗಳ ವಿ, ಅವು ಮಾಡಬೇಕಾದ  ಕಲಸಕೆ 


h 
ಹಾ 
| 


ಸ್ಯಾ ಡೆ ಜತೆ 
TN SIN, ವಿತಳ ಜತ್ತೆ 


೨2 ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳ: 


ಬೇಸಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಳು-ಕಾರ್ಯಾಚಕಣೆ ನಡೆಸಲು ಈ ಉಪಕರಣವನ್ನು ಬಳ 
ಸುವಾಗ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್‌ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು 6 ಅಂಗುಲಗಳ ದೂರಗಳಲ್ಲೂ ಬಿಗಿಯಾದ ನಿಲುಗಂಬ 
ಗಳನ್ನು 0 ಅಂಗುಲಗಳ ದೂರಗಳಲ್ಲೂ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಸಾಲು. ಬೆಳೆಗಳ ಸಾಗುವಳಿ 
ಮಾಡುವಾಗ, ಸಾಲುಗಳ ಅಗಲಕ್ಕೆ ಹೊಂದುವಂತೆ ನಿಲುಗಂಬಗಳ ಮೇಲೆ ಕಸ ಶೇಖ 





ಚಿತ್ರ 11-23: ಆಗಲವಾದ ಒಳಪದರ ರಾಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಸಜ್ಜಿತವಾದ ಉಪಕರಣ ವಾಹಕ. 8 ರಿಂದ 
37. ಅಡಿ ಅಗಲ ಉಳ್ಳಿ ಘೆಟಕಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ (Deere and Com pauy}. 
ರವಾಗದಂಕೆ, ಕಸವು ಉಪಕರಣದೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗದಂತೆ, ಸಣ್ಣ ಗಿಡಗಳನ್ನು 
ಕಸ ಅವರಿಸದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳ ಬೇಕು. ಇದನ್ನು ತೆನಿಯಲಿಕ್ಕಾಗಿ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ, 
16 ರಿಂದ 22 ಅಂಗುಲಗಳ ರುಸಾಡಿಕೆಗಳನ್ನು, ಕಚ್ಚು ಅಂಚಿನ NS ಕಾವುಗಳ 
ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲೆಯ ಮಣ್ಣ ನ್ನು ರಾಶಿಹಾಕುವ ಚಕ್ರಗಳ ಸಂಗಡ ಜೋಡಿಸಿ ಬಳ 
ಸುತ್ತಾಕೆ. ಸಣ್ಣ "ನಿಡಗಳು ಸಟ ಹೋಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲ್ಲು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ 
ಉರುಳುವ ನೆಗೆ- ಚಕ) ಗಳನ್ನು ಜಳ ಎರೆಡು ಜು ಕಾಪುಗಳಂತೆ ಅಥವಾ 
ರಕ್ಷಾ ಫಲಕಗಳಂತೆ ನಗ 


ಒಳಪದರ ಉಳುನೆಂಯ ದಂಡ ಕಳೆನಾಶಕಗಳು 
ಆಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾದ ಬೊಡ್ಡ ಬಯಲು ಸೀಮೆಗಳಲ್ಲಿನ 
ಗೋಧಿ ಬೆಳೆಯುವ ಪೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ದಂಡ ಕಳೆನಾಶಕಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸು 
ತಾಸ. ಕಳೆಗಳನು ಸ ನಿಯಂತಿ ಸಲು ಮತ್ತು ಬೇಸಗೆ ಬೀಳು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ 
ರೂಢಿ ಇರುವ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಬೆಳೆಯುವ ಸಸ್ಯಗಳ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ಬಹ 
ಮಟ್ಟಿಗೆ ವ್ಯಾವರ್ತಕವಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ, 


ದಿ ) ತೀಯಕ ಉಳುಮೆ ಉಪಕರಣಗಳು 263 


ಸಾಮಾನ್ಯ ದಂಡ ಕಕನಾಶಕವು ಒಂದು ಬಲವಾದ ಚೌಕಟ್ಟ ನಿಂದಲೂ ಮುಕ್ಕು 
ನಾಲ್ಕು ಅಥವಾ ಐದು ನೇಗಿಲಿನಂತಹೆ ದಂಡಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ 9 
ದಂಡದ ಶುದಿಯಲ್ಲೂ ಒಂದು ರಕ್ಷಕ ಅಥವಾ ಕೂಡಿಸಬಹುದಾದ ಅಗ್ರ ಇರ 
ಆ ರಕ್ಷಕಗಳಲಿನ ಒಂದು ಘರ್ಷಣ ಭಾಗದಿಂದ ದುಂಡಾದ ಅಥವಾ' ಬಿದಿರಾಳ್ಸ ಅಯ, 
ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಿರುಗುಕ್ಕಿರುನ, ಅಧಿಕ ಇಂಗಾಲಾಂಶದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಉಕ್ಕಿನ ದಂಡಗಳು 
ಜಾಚಿ ಕೊಂಡಿವೆ. ಒಂದು ಚಕ್ರದಿಂದ ಸರಪಣಿ ಹಬ್ಬು ಮತ್ತು ಗೇರ್‌ ಚಾಬನಗಳ 
ಸಂಯೋಜನೆ ಒಂದರಿಂದ ಆ ದಂಡಗಳು ತಿರುಗುತ್ತವೆ, ಸನ್ನೆ ಅಥವಾ ತಿರುಪು ಮಾದರಿಯ 
ಆಳ ನಿಯಂತ್ರಕವನ್ನ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಂತ್ರದ ಅಗಲಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, 
ಸತಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿನ ಚಕ್ರಗಳ ವ್ಯಾಸವು 18 ರಿಂದ 38 ಅಂಗುಲಗಳವರಿಗೂ ಇರುತ್ತದೆ. 
ದಂಡಗಳನ್ನು ಚಾಲನ ಮಾಡುವ ಚಕ್ರವು ಚಾಚುಕಿವಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಒಂಟ 
ಘಟಕಗಳ ಅಗಲವು 8 ರಿಂದ 12 ಅಡಿಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಜೋಡಿ ಘಟಕಗಳು 
18 ರಿಂದ 24 ಅಡಿ ಮತ್ತು ತ್ರಿಬಂಧ ಘಟಕಗಳು 36 ಅಡಿ ಆಗಲವನ್ನೂ, ಹೊಂದಿ 
ರುತ್ತವೆ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗುವ ದಂಡವು ಮೇಲ್ಮೈಯಿಂದ 
ಕೆಲವು ಅಂಗುಲಗಳಷ್ಟು ಕೆಳಸೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನೂ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎಳೆದು 
ಹಾಕಿ ನಾಶಮಾಡುತ್ತದೆ ದಂಡವು ತಿರುಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಸಸ್ಯಗಳ ಬೇರುಗಳು 
ಅದ ್ಷ  ಅಂಭಿಕೊಳ್ಳ ಲು ಸಾಧ್ಯ ವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ದಂಡದ ಮುಂಭಾಗವು ಮೇಲ್ಮುಖವುನಿಗಿ. 
ಚಲಿಸಿ ಸಸ್ಯಗಳ "ತೀರುಗಳೆನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎಳೆದು ಕೆಡವುತ್ತದೆ. ಆದಕಾರಣ, 
ಚಾಲನದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಆಗುವಂತೆ ಏರ್ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾ ರೆ. 


ಕಲವು ರೈತರು ದಂಡಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಹರಿತವಾದ ಭಾರವಾದ ಅಲಗನ್ನು ಇರಿಸು 
ತ್ತಾರೆ. ಮಧ್ಯ ಛೇದಕ ತೊರೆಗಳಿಗೆ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿರುವ ಈ ಅಲಗಿನ ಉದ್ದ 8 ರಿಂದ 
10 ಅಡಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೀರಿಕೆ ಮತ್ತು ಒಳೆಹೋಗುವಿಕೆಯನು  ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ 
ಅದಕ್ಕೂ ಸಹ ತಿರುಗಿಸುವ ಸಾಧನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. 

ಉಳಿ_- ಮಾದರಿಯ ನೇಗಿಲುಗಳಿಗೆ ದಂಡ ಕಳೆನಾಶಕ ಜೋಡಣೆಗಳು ದೊರೆ 
ಯುತ್ತವೆ. 


ತಿರುಗುವ ಕಳೆಗುದ್ದಲಿ 


ಬಹಳ ಹೆಗುರವಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಳೆಯ ಅವಶೇಷಗಳು ಅಧಿಕ ಪರಿಮಾಣದಲ್ಲಿ 
ಇರುವಾಗ್ಯ ತಿರುಗುವ ಕಳೆಗುದ್ದಲಿಯನ್ನು ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ 'ಚಾಲನಮಾಡುವ 
ಮೂಲಕ, ಆ ಕಸವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಣಿ ನ ಮೇಲೆ, ಯಿಂದ ಕ್ಸಿ ಕೂರಲು ಅನುಕೂಲ 
ಪಾಗುತ್ತದೆ, ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಿಂದ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯವಸಾಯಕಗಳ ಮತ್ತು ದಂಡ 
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ಜನಾ ನರನ ಸುಲಭವಾಗಿ ೨೮ ಗವ ಗುದ ವಿಯ ಸೂ ಹ 
ಕಳನಾಶಕಗಳ ಕಾರ್ಜು ಗುತ್ತಜಿ. ತಿರುಗುವ ಕಳೆಗುದ್ದಲಿಯ ಹೆ 
ದ ೬೨ 
ಸಯೋಗಗಳಿಗೆ ಆ ರ ತಟ |3ನ್ನ ನೋಡಿರಿ, 
ಧಾನ್ಯಗಳ ಬಿತ್ತನೆ ಮಡಿಯ ತಯಾರಿಕೆಗ್ಗೆ ಬೆಳೆಯ ಅವ 
ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿ ಬಳನಿದಾಗ, ಅಷುಸರಿಸಿದ ಎಂಟು ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ಮೊಕೆತ ಕಾಳಿನ 


ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಶೋಷ್ಟ್ರಶ 1] -2 ತೋರಿಸುತ್ತದೆ 


ಕೋಷ್ಟಕ 11-2: 1949ರಲ್ಲಿ ಧಾನ್ಯಗಳ ಬಿತ್ತನೆ ಮಡಿಗಳ ತಯಾರಿಕೆಗೆ 
ಬಳಸಲಾದ ಎಂಟು ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ದೊರೆತ ಕಾಳುಗಳ ಇಳುವರಿ 
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ಮಿಶ್ರ ಗಿ ಯಂಕ 7 ಸಾಮಾನ್ಯ್ಯ”* ೦ §4 
ಇ ಅಂ. ನೇಗಿಲ್ಕು 





* ಕನಿಷ್ಠ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಶೇ. 5. ನೋಬಲ್‌ ಕೌಂಟಿ 17.4 ಬುಷೆಲಗಳು, 

ಟ್‌ 
ಜೇ ಹೆಂ ಕನಿಷ್ಠ ಅರ್ಥಪೂ:೯ ವೃಸ್ವಾಸ ಶೈ ೨. ಥಾಕ್‌ ಮಾಟರ್ಟನ್‌ ಫಾರಂ. (4.5 'ಯಿಷೆಲ್‌ಗ್ಗ.. 
4 15 ಅಂಗುಲ ಆಳಕ್ಕಿ ಇಳಿ ಯುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ನೇಗಿಲು ಅವಶೇಷವನ್ನು 


೦೯೯ ಯುಕ್ತ ವಿಶೇಷ ನೇಗಿಲು. 0 ಇಂದ 3 ಆಂಗುಲ್ದಿ 7 ಚಂಗುಲ ಅಳಿದ ಉಳುವೆ 


ae: E.R. Baughetal, Agr., Engin. 31 (81: 398-400, 1950. 


ಅಧಾರ ಗ್ರಂಥಗಳ 


Baugh, E. R.etal: Some Results ol Mulch Tillage for Corn, 
Agr. Engin. 31 (8): 398-400. 1950. 

Bowers. Wendell, and H. P. Bateman: Research Studies ol 
Minimum Tillage, Amer. Soc. Agr. Enain. Trans., 3 (23: 1-3 
1960. 

Brarnes. K. ಓ., and R. 1. Rowe: Influence of Speed on Eleme- 
nts of Drati of a Tillage Tool. Amer, Soc. Agr. Engin Tra- 
ns. 4 (1): 55-1961. 

Cook. R.L.,andF. W. Peikert: A Comparison of Tillage [m- 
plements, Agr. Engwm., 39 (51: 211--214. 1950. 

೫೩/೧೦16, L. L., and F. R. Dreibelbis: Machinery Problems in 
Mulch Farming, Agr. Engin., 31 (8): 393-394, 1920. 

Hulburt, L. W.: Mulch Farming and Related Machinery Pro- 
blems. Agr. Engin. 31 (8); 401-402 1950, 
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Lillard, J. H,, et al.: Application of the Double Cut Plow Pri- 
nciple to Mulch Tillage. Agr. Engin., 31 (8): 395-397, 1950. 
Nutt, George ೫.: Machinery for utilizing Crop Residues for’ 

Mulches. Agr. Engin,, 31 (3): 391-392 .1950. - 
Poynor. R. B.; An Experimental Mulch Planter, Agr. Engin., 
31 (10): 309-510, 1950. 
Ryerson, G. E.: Machinery Requirements for 5716-1110101 
Tillage, Agr. Engin-. 31 (10): 506-508, 1950. 


ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು 


]. ಎರಡನೆಯ ದರ್ಜೆಯ ಉಳುಮೆಯ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಗುರಿಗಳದ್ದು ತಿಳಿಸಿರಿ. 

2, ಎರಡನೆಯ ದರ್ಜೆಯ ಉಳುಮೆಗೆ ಬಳಸುವ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿರಿ. 

3. ಬಲೆ ಹಲುಬೆಗಳ ವಿವಿಧ ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿರಿ. ವಿವಿಧ ರೀತಿಗಳ ಬಿಫೆ ಹಲುಬೆಗಳನ್ನು 
ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಿರಿ, 

4 ಹಿಂಬಾಲಕ ಏಕಕ್ರಿ ಯಯ. ಜೋಡಿಕ್ರೀಯಿಯ ಮತ್ತು ಚಾಯೆರೀತಿಯ ಬಿಲ್ಲ ಹಲುಬಿಗಳೆ ಬಿಮಾ 
ಮತ್ತು ಆಕೃತಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳ ವೈವಿಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿರಿ. 

೨. ಚಕ್ರ ಎತ್ತುಗೆಯ ಹಿಂಬಾಲಕ ಬಿಲ್ಲೆ ಹಜುಬೆ ಮತ್ತು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ ಮೇಲಿರಿಸಿದ ಶಕ್ತಿ ಎತ್ತುಗೆಯ 
ಬಿಲ್ಲೆ ಹಲುಬೆ- ಇವುಗಳ ಅನುಕೂಲತೆಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಿರಿ. 

6. ಸಮಾನ ಒಳೆಹೋಗುವಿಕೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಬಿಲ್ಲಿ ಹಲುಬೆ ತಂಡದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗವಾಗುವ 
ಅನೇಕ ಬಲಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಮತೂಗಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದೆನ್ನು ವಿವರಿಸಿರಿ. 

7. ಮುಳ್ಳುಹಲ್ಲಿನ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್‌ ಹಲ್ಲಿನ ಹಲುಬೆಗಳ ವಿವಿಧ ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿರಿ. 

8. ನೆಲ ಉರುಳುಗಳ ಮತ್ತು ಟೂರ್ಣಕಾರಕಗಳ ವಿವಿಧ ನಮೂನೆಗಳ ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನು 
ಏವರಿಸಿರಿ. 

9. ಒಳಪದರ ಅಥವಾ ಕೂಳೆ ಮಿಶ್ರ ಉಳುಮೆಯಲ್ಲಿನ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನೂ ಮತ್ತು ಅಡಕ್ಕಿ ಬಳಸುವ 
ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿರಿ. 


ಇಳೆ 


ಅಧ್ಯಾಯ 12 


ಬಿತ್ತನೆಯ ಉಪಕರಣಗಳು 


ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುವ ಎಲ್ಲರ ಗುರಿಯೂ ಸಹೆ ಮಣ್ಣಿ ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದ ಬೀಜ ಸರಿಯಾಗಿ 

ನೊಳೆಯುವಂತೆ, ಮತ್ತೆ ಬಿತ್ತನೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟಾಗದಂತೆ, ಮಾಡುವ ಕಲೆಯೇ 
ಅಗಿದೆ. ಬೀಜಗಳ ಸೊಳೆಯುವಿಕೆಯ ಮೇಲೂ, ಸಸ್ಯಗಳ ಮೊಳಕೆಗಳು ಹೊರಕ್ಕೆ 
ಬರುವಿಕೆಯ ಮೇಲೂ, ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಹಲವು ಅಂಶಗಳು 
ಮುಂದಿನಂತಿವೆ: 


ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ ಬೀಜದ ಪರಿಮಾಣ 

ಬೀಜದ ಜೀವಸಾಮರ್ಥ್ಯ 

ಮಣ್ಣಿ ನಲ್ಲಿನ ಅತಿಸೂಕ್ಷ ಒ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ರಾಸಾಯನ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ 
ಬೀಜದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಲಾಗುವ ಕ್ರಿಯೆಗಳು 

ಬೀಜಗಳ ಸಮಾನ ಗಾತ್ರ 

ಬಿತ್ತನೆಯ ಆಳ 

ಮಣ್ಣಿನ ವಿಧ 
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ಮಣ್ಣಿ ನಲ್ಲಿನ ತೇವಾಂಶ 

ಬೀಜವನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೀಳಿಸುವ ಸಲಕರಣೆಯ ಬಗೆ 

ಬೀಜದ ಸಮಾನ ಹರಡುವಿಕೆ 

ನೇಗಿಲ ಸಾಲನ್ನು ತೆರೆಯುವ ಉಪಕರಣದ ಬಗೆ 

ಸಡಿಲವಾದ ಮಡ್ಡು ಬೀಜದ ತಳಕ ಹೋಗದಂತೆ ತಜೆಯುನಿಕೆ 
ಮಣ್ಣನ ನಮ್ದು ಸಮವಾಗಿ ಬೀಜಗಳ ಪೆ ಮುಚ್ಚು ನಿಕೆ 
ಮುಚ್ಚುವ ಖಾಧನದ ಬಗೆ 

ಬೀಜದ ಸುತ್ತಲೂ ಮಣ್ಣನ್ನು ಒತ್ತಿ ಸಿರೆ ಮಾಡುವ ಮಟ್ಟಿ 
ಬೀಜ ಬಿತ್ತುವ ಮಡಿಯ ಶುಭ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿತಿ 

ಯತುವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿಂತ ಬಿತ್ತನೆಯ ಕಾಲ 

ಮಣ್ಣಿನ ಉಪ್ಪೃತೆ 

ನೀರು ಬಸಿದು ಹೋಗುವ ಬಗೆ 

ಮಣ್ಣಿ ನೆ ಮೇಲುಪದರಗಳ ಸ್ಟ 

ಕೆಲಸಗಾರನ ಜಾಣತನ, ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ವಿವೇಚನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 


ಯಂತ್ರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಇತಿಹಾಸ 
ಮಾಡಿದ ಮಣಿ ನೆ ಮೇಲೆ ಬೀಜಗತನ್ನು ಎರಚುವೆದು ಮತ್ತು ಯಾವುದಾದರೂ 


ತಿಯ ಹಲುಬೆಯಿಂದ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಮಣ್ಣನ್ನು ಮುಚ್ಚುವುದು- ಇದು ಸುಮಾರು 
1840ರ ವರಿಗೂ ಬಿತ್ತನೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಢಾನವಾಗಿತ್ತು. ಪೆನ್ಸಿಲ್‌ವೇನಿಯಾದ 
ಸಾರ್ವ ಮಾರ್ಲ್‌ಬರೋದ ವಿಲಿಯಂ ಪೆನ್ನಾಕ್‌ ಎಂಬಾತನು ಧಾನ್ಯ ಕೂರಿಗೆಗಳ 

ಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ನೊದಲಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ. 1 ಅದರೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಮೊದಲ ಸ್ವಾಮ್ಯ 
ರನ್ನದ 1790 ರಲ್ಲಿ ಲಿಯಾನ್‌ ಎಂಬವನಿಗೆ ಹೊಡಲಾಯಿತ್ಸ್ತು? 1880 ರ 
ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾ ನಗಳ ಜನಗಣತಿಯ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ 1879 ರಲ್ಲಿ 

ಬಿತ್ತನೆಯಾದ ಗೋಧಿಯ ಸುಮಾರು ಶೇ.53 ಭಾಗ ಧಾನ್ಯ ಕೂರಿಗೆಗಳಿಂದ ಬಿತ್ತನೆ 
ವ ಮಾಡಲ ಟ್ಟೈತೆಂದು ಅಂದಾಜುಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 


At Ny 


ಸಾಲು ಬೆಳೆ ಕೂಂಗೆಯ ಅಶ್ಯಂಶ ಪ್ರಾರಂಭದ ಮಾದರಿಯು, ಪ್ರಾಯತಃ, 

ಕಾಳುಗಳು ಹೊರಕ್ಕೆ ಬೀಳಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವಂತೆ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದ ಸುತ್ತಲೂ 

1 Leo Rog, The Introduction of Farm Machinery, University 
of Cahifornia Press, Berkcty, Calif , 193]. 


> J. B. Dividson and L. W. Chase, Farm Machinery and Farm 
Motros. Orange Judd Pubhshing Co., Inc, New York, 1912 
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ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದ ಮರದ ಪುಟ್ಟಿ ವೀಪಾಯಿ ಆಗಿದ್ದಿತು. ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತರ 
ಮಾಡುವ ಒಂದು ಉಪಕರಣಕ್ಕಾಗಿ |839ರಲ್ಲಿ ಡಿ. ಎಸ್‌. ರಾಕ್‌ವೆಲ್‌ ಎಂಬಾತನಿಗೆ 
ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಸನ್ನದು ನೀಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು. 1892ರ ವೇಳೆಗೆ ಇಲ್ಲಿನಾಯಿಸ್‌ನ ಮೋಲಿನ್‌ 
ನಲ್ಲಿನ ಡೂಲೆ ಸೋದರರು. ಧಾನ್ಯ ಕೂರಿಗೆಗಳಿಗೆ ಆಂಚು-ಆಯ್ಕೆ -ಬೀಳಿಕೆಯನ್ನು 
ರೂಪಿಸಿದರು. 1857ರಲ್ಲಿ ಕವೆ ಕ್ವಿಕಟ್‌ ನಲ್ಲಿನ ಎಂ. ರಾಬಿನ್ಸ್‌ ಎಂಬಾತನು 
ತಣಿ.ನಾಲು-ಕೂರಿಗೆಯ ಸ್ತಾವ ದ ಸನ್ನ ದನ್ನು ಸಡೆದನು. 


1870ರ ವೇಳೆಗೆ ಡೋಲಾ-ಹತಿ, ಕೂರಿಗೆ ನಿರ್ಮಾ ಇವಾಯಿತು,1 1880ರಲ್ಲಿ 

ಹೊ ಶ ಚೆಲ್ಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆ ಚಕ್ರ ದ ಬಿತ ನೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿಯ ಬಿತ್ತ ವೆ 
ಗಾಗಿ ರೂಪಿಸಲಾಯಿತು. 19266 ವರೆಗೂ ಗುಡ್ಮ -ಚಿಲ್ಲಿಕೆಯ ಜೋಡಣೆ ಬಳತೆಗೆ 
ಬರಲಿಲ್ಲ, ಬಿತ್ತುವ ಯಂತ್ರಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ "ತಾರೀಷಿ ಖುಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದ 


ಬಳೀ ಕೋಷ್ಟಕ ಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ, 


ನಾಟಿ ಉಪಕರಣಗಳೆ ವರ್ಗೀಕರಣ 

ಬೀಜಗಳು 'ವೀಜಗಳ ಚೂರುಗಳು ಅಥವಾ ಸಸ್ಯಭಾಗಗಳನ್ನು ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ 
ಅಥವಾ ಒಳಗೆ ಇರಿಸಿ, ಆಹಾರ, ನಾರು ಮತ್ತು ಮೇವು ಬೆಳೆಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು 
ಸಂತಾನಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುವ, ಶಕ್ತಿ ಚಾಲಿತ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು 
ಈಗ ನಾವು ನಾಟಿ ಉಪಕರಣಗಳೆಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಸರಿಶೀಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು 
ಈ ಕಳಗಿನ ರೀತಿಯಪ್ಲಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಬಹುದು: 


ಸಾಲು ಬೆಳೆ ನಾಟಯಂತ್ರಗಳು 

ಹಿಂಬಾಲಕ 
ಕೂರಿಗೆ 
ಕುಪ್ಪೆ ಬೀಳಿಕಯ 'ಬಗೆ 
ಸು ಬಗೆ 

ಮುಂದುಗಡೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ ಮೇಲಿರಿಸಿದ್ದು 
ಕೂರಿಗೆ 
ಕುಪ್ಪೆ ಬೀಳಿಕೆಯ ಬಗೆ 
ತಡೆಸಾಲು ಬಗೆ 


1H.P.SmithandM, H, Byrom, Text. Agr. Expt. Sta. Bul. 
೨201೪301 
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ಹಿಂದುಗಡೆ ಟ್ರಾ ಕ್ಕ ರ್‌ ಮೇಲಿರಿಸಿದ್ದು 
ಫೂರಿಗೆ 
ಕುಪ್ಪೆ ಜೀಳಿಕೆಯ ಬಗೆ 
ತೆಡೆಸಾಲು ಬಗೆ 
ನಾಟ ಹಾಕುವ ಯಂತ್ರಗಳು ಅಥವಾ ಸಸ್ಯಸ್ಫಾಪೆ ಪೆಕಗಳು 
ಚಲ್ಲನೆ ಬೆಳೆ ಬಿತ್ತನೆಯ ಯಂತ ಗಳು 
ಕೊನೆಬಾಗಿಲ ಬಿತ್ಮಕಗಳು 
ಸಂಕುಚಿತ. ಮತು. ವಿಶಾಲ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಕಳೆನಾಶಕ.ಮಿ 
ವಾಯುವಿಮಾನಗಳು 
ಕಾಳು ಕೂರಿಗೆಗಳು 


ಬೇರೆ ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಬಿತ್ಮುವ ವ ಜೋಡಣೆಗಳು 


ಕ್ರ 


ಹ 
KS 


ಸೂಲು ಬೆಲೆ ಬಿತ್ತ ನೆಯ ಯಂತ್ರ ಗಳು 


ಬೆಳೆಯ ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ದೂರೆದೂರವಾಗಿ 
ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ನೆಡಲು ರೂಪಿತವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಲ ಭ್ರರುವ ಬಿತ್ತನೆಯ 
ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಸಾಲು-ಎಬೆಳೆ ಬಿತ್ತನೆಯ ಯಂತ್ರಗಳು ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಹಲವು 
ಸಾಲು-ಬೆಳೆ ಬಿತ್ತನೆಯ ಯಂತ್ರಗಳು ಒಂದು ಗೊತ್ತಾದ ಬೆಳೆಯ ಬೀಜಗಳನ್ನು 
ಮಾತ್ರ ಬಿತ್ತಲು ಯೋಗ್ಯವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಕೆಲವನ್ನು ಒಂದ 
ಕ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆಗಳ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳೆ 
ಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದಾದ ಗೋಪುರ ತೊಟ್ಟಿ ಗಳು, 
ಕೋಭಕೆಗಳು, ತಗಡುಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಳನ್ನು ಅಳೆದು ಬಿಡುವ ಭಾಗಗಳ ವೇಗ 
ತಿಯಂಶ್ರಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ? ಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಸಾಲು-ಬೆಳೆ ಬಿತ್ತನೆಯ 
ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಐದು ವರ್ಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಗಕ್ಕೂ ಆ 
ಬಿತ್ತನೆಯ ಯಂತ್ರ ಬಿತ್ತೆನೆ ಮಾಡಲು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರುವ ಬೆಳೆಯ 
ಹೆಸರನ್ನು ಕೂಡಲಾಗಿದೆ. ,ಆ ವರ್ಗಗಳು ಯಾವುವೆಂದರೆ: ಕಾಳು; ಹೆತ್ತಿ; ಜೋಳದ 
ಜಾತಿಯ ಹುಲ್ಲು ಸಸ್ಯಗಳು; ತರಕಾರಿ, ಬೀಟ್‌ ಮತ್ತು ಅವರೆ (ಹುರುಳಿ); ಮತ್ತು 
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, 


ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಸ ಸಸ್ಯಭಾಗಗಳನ್ನು ಮಣ್ಣ ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲು 
ಬಳಸುವ ಉಪಕರಣಕ್ಕೆ ಸಸ್ಯ ಸ್ಥಾಪಕಗಳು' ಎಂದು ಹೆಸರು. 
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ಕಾಳು ಬಿತ್ತನೆ ಯಂತ್ರಗಳು 


ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳ ಬಹುಪಾಲು ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ, ಔೆನಡಾದ 
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಪಾ ನಂತ್ಯ ಗಳಲ್ಲೂ, ಹೆಚ್ಚಾ ಗಿ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುವ ಎಲ್ಲ ದೇಶ 
ಗಳೆ ಕಾಳು ಬಿತ್ತನೆ ಯಂತ್ರ ಸ sa ಗ್ಗ? ) ಡುತ್ತನೆ. ಅಮೆರಿಕ 
ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಕ್ರಾನೆಗಳಲ್ಲ ಮಧ್ಯ ನಶ್ಚಿಮದ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಧಾನ್ಯವಲಯದಲ್ಲಿ 
ಅವು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ, 


ಹಿಂಬಾಲಕ ಮತ್ತು ಟ್ರಾ 3 ರ್‌ ಮೇಲಿರಿಸಿದ ಕಾಳು ಬಿತ್ತನೆಯ ಯಂತ್ರ 
ಗಳನ್ನು, ಅವು ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬೀಳಿಸುವ ರೀತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಬಹುದು. 
“ಬೈರಿಗೆ' *ಕುಪ್ಪೆ-ಬೀಳಿಕ” ಮತ್ತು *ತಡೆ-ಸಾಲು ಪಟ್ಟಿ” ಯಂತಹ, ನೇಗಿಲ ಸಾಲು 
ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಳನ್ನು ಬಿತ್ತನೆಮಾಡಲು ರೂಪಿತವಾಗಿರುವ ಕೂರಿಗೆ ಬಿತ್ತನೆ ಯಂತ್ರಗಳಿಗೆ 
ತಡಕ ಮಾದರಿಯ ಬಿತ್ತನೆ ಯಂತ್ರಗಳು ಎಂದು ಹೆಸರು. 


ಹಿಂಬಾಲಕ ಕೂರಿಗೆ ಯಂತ್ರಗಳು 


ಬಿಂಬಾಲಕ ಕೂರಿಗೆ ಬಿತ್ತನೆ ಯಂತ್ರಗಳು ಎರಡು. ನಾಲ್ಕು. ಆರು. ಮತ್ತು ಎಂಟು 
ಸಾಲುಗಳ ಘಟಕಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ ನೆಲದ ಆಕಾರ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿ ನೆ 
ಸುತಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವ ಎಡೆಗಳಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೂ ಡೊಡ್ಡ ಬಹುಪಾಲಿನ ಹೆಸ ನ 
ಘಟಕಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಸ್ರವೃತ್ತಿ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೂ 
ಬೇಕಾಗುವ ನಟಾನವ ಮತು. `'ಯಂತೈ-ಶಕ್ತಿ ಯ ಗಂಟೆಗಳು ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ 
ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚವೂ ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ (ಚಿತ್ರ 12-1). ಬೈರಿಗೆ ಬಿತ್ತನೆ ಯಂತ್ರವು 
ತಡೆಯುವಿಕೆಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾದ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಸಜ್ಜಿ ತವಾಗಿಲ್ಲ. ಧಾನ್ಯಗಳ ಬಿತ್ತನೆಗೆ 
ಕೂರಿಗೆ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇದೆ; ಏಕೆಂದರೆ 
ಯಾಂತ್ರಿಕ ಧಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕದಿಂದ ಕಾಳನ್ನು ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡುವಾಗ, ಕೂರಿಗೆ 
ಯಿಂದ ಬಿತ್ತಿದ ಬೆಳೆಯು ಗ್ರಾಹಕದೊಳಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಸಮನಾದ ಧಾನ್ಯದ ಪ್ರವಾಹ 
ವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿ ಹೆರಿಸುತ್ತದೆ; ಮತ್ತು 38 ರಿಂದ 42 ಅಂಗುಲಗಳ 
ಅಂತರದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಳಿನ ಕುಪೈಗಳನ್ನು ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡುವಾಗ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ 
ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಘಾತಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಹೆಕ ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ಉಂಟುಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. 


ಹಿಂಬಾಲಕ ಕುಪ್ಪೆ -ಬೀಳಿಕೆಯ ಕೂರಿಗೆ ಯಂತ್ರ 


ಈ ಬಗೆಯ ಕಾಳು ಬಿತ ಶತ ನೆಯ ಯೆಂತ ತ್ರವನ್ನು ಕಳಗೆ ವರ್ಣಿಸಿರುವ ತಡೆಸಾಲು ಕೂರಿಗೆ 
ಯಂತ್ರದೆ ಮಾಡರಿಯನ್ಲೇ ತಟಿಸಲಾನಿರುಕ ಬೆ. ಅದರ ಧಾನ್ಯಕೋಶದಲ್ಲಿನ ಸ ಕವಾಟಗಳ 
ಸಹಾಯದಿಂದ ಅದು ಕಾಳುಗಳನು ಡೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಕುಪ್ಪಕುಪ್ಪೆಗಳಾಗಿ ಸಮದೂರಗಳಲ್ಲಿ 
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ಸಾಲಿನ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಬೀಳಿಸುತ್ತದೆ. ತಂತಿ ವಿನನ್ನೂ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, 
ಆದಕಾರಣ ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿನ ಕುಪ್ಪೆಗಳು ಇತರ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿನ ಕುಪ್ಪೆಗಳ ಸಮ 





ಚಿತ್ರ 12-1: ಹಿಂಬಾಲಕ ಎಂಟು-ಸಾಲಿನೆ ಮಣಿಯುವ ಕಾಳು-ಬಿತ್ತನೆಯ ಘಟಕ. ಸಸ್ಮರ್ಪೋಷಕಗಳ 
ಗೋಪುರ ತೊಟ್ಟಗಳಿಂದಲೂ (ಭಾಗಶಃ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಮರೆಯಾಗಿವೆ), ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ ಮತ್ತು 
ಸಳೆನಾಶಕಗಳ ಗೋಪುರ ತೊಟ್ಟೆ ಗಳಿಂದಲೂ ಮತ್ತು ಅನ್ವಯಕಗಳಿಂದಲೂ ಮಸ್ತು ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರಹ 
ಶೂನ್ಯ-ಒತ್ತಡದ ಒತ್ತು-ಚಕ್ರಗಳಿಂದಲೂ ಸಜ್ಜಿ ತಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಘಟಕವೂ ನೆಲದ ತಿರುವನ್ನು 
ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತದೆ. [Deere and Company). 


ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಕವಾಟಿಗಳನ್ನು ತೆರದು ಬಂಧಿಸಿಡಬಹುದು. ಆಗ ಯಂಕ ಪು 
ಸೂರಿಗೆಯೆಂತ ವಾಗಿಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದಾಗಿರು ತ್ತದೆ 


ನ ಶೀಯಕ ಉ ಉಳುಮೆ ಉಪಕರಣಗಳು 253 


ಹಿಂಬಾಲಕ ತಡೆಸಾಲಿನ ಬಿತ್ತನೆ ಯಂತ್ರಗಳು 
ತಡಸಾಲಿನ ಬಾತ್ಸಪೆ ಶವ ಯಂತ ತ (ಚಿತ) J ೫) ಕವಾಟಿಗಳಿಂದಲೂ, ಶಡೆಕಾರಕ 
ಗಳಿಂದಲೂ ಚಾಲಕನು ಉಳು ತ ಕುಪ್ಪಗಳನ್ನ್ನ ಚೌಕುಳಿಗಳಾಗಿ ಅಥವಾ ಚದಕಗಳಾಗಿ 





2-2: ಎಂಬಾಲಕ ನಾಲ್ಕು ಸಾಲುಗಳ ತಡೆ-ಸಾಲಿವ ಕಾಳು ಬಿತ್ತನೆ ಯಂತ್ರ. ಸಸ್ಮಪೋಷಕ 


ಕ 
| 
ಡಣೆಯನಂಂದಲೂ ಮತ್ತು ಯಾಂತಿಕ ಶಕ್ತಿ ಎತ ಗೆಯಿಂದಲೂೋ ಕೂಡಿದೆ, 


wf 


(Oliver Crop.) 

ಬೀಳಿಸಿ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ದುದ್ದವಾಗಿಯೂ ಮತ್ತು ' ಅಡ್ಡಡ್ಮ ವಾಗಿಯೂ ಸಹ ವ್ಯವ 

ಸಾಯ ಮಾಡಲು ಅಗುಪುತೆ ಸಹಾಯಕವಾಗುವ ಶಂತಿಯಿಂದಲೂ ಸಜಿ ತವಾಗಿರು 
ಗಾ 

ತದೆ, 


ಕೆಲವು ನಾಲ್ಕು ಸಾಲುಗಳ ಬ್ರಾ 4 ರ್‌ ಹಿಂಬಾಲಕ ತಡೆ.ಸಾಲಿನ ಕಾಳು 
ತ್ತವೆ ಯಂತ ಗಳು ಎರಡು ಸಾಮಾನ್ಯ ಎರಡು ಸಾಲು ಬಿತ ಶ್ರ ನೆಯಂತ ಗಳನ್ನು 
ಯೋಗ್ಯವಾದ ಸಾ ಸ್ಟರ್‌ ಜರಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿರುವಂತೆ ಇರುತ್ತವೆ. 
ತಜೆತಾರಕಗಳು ಹೊರ ಇ ರಾಶ್ವ ೯ ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತವೆ. 


pL 


ಚ 


ಕವಾಟಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಬಂಧಿಸಿಡಬಹುದು. ಆಗ ಈ ಉಪಕರಣವನ್ನು ಸಾಲಿನ 
ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ನಾಟಿಲು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಕೆಲವು ಬಗೆಯ ಬಿತ್ತನೆ 
ಯಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕವಾಟಗಳು ಶಕ್ತಿಚಾಲಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ತಂತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು 
ಕಾಳುಗಳನು | ಕುಪೆ ಗಳಾಗಿ ಬೀಳಿಸಬಹುದು. 


ಹಿಂಬಾಲಕ ತಡೆಸಾಲಿನ ಬಿತ್ತನೆ ಯಂತ ದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಗಳ 
ಸರಣಿ ಈ ಮುಂದಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ: ಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿಯು ಇಕ್ರಗಳಿಂದ ದೊರೆ 


. 254 ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರೂಗಳ ; 


ಯುತ್ತದೆ, ಚಕ್ರವು ಅಕ್ಷವನ್ನು ತಿರುಗಿಸುತ್ತದೆ. ಸರಪಳಿ ಹಲ್ಲು-ಚಕ್ರಗಳಿಂದ ಅಕ್ಷವು 
ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಊದುದಂಡಕ್ಸ ಸಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಊದುದಂಡದ ಮೇಲಿನ ಹಲ್ಲು-ಚಕವು 
ಒಂದು: ಹಿಡಿಕೆಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲಸಮಾಡುತ್ತದೆ, ಊದುದಂಡವು ನಿಂತು-ವಿಂತು 
ತಿರುಗುವಂತೆ ಹಿಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಎರಡು ಮೂರು ಕಾಳು 
ಗಳು ಧಾನ್ಯಕೋಶದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಕವಾಟದ ಮೇಲೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತವೆ. 
ಯಂತ್ರವು ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗಿದಂತೆಲ್ಲಾ, ಒಂದು ತಂತಿಯ ಮೇಲಿನ 
ಗುಂಡಿಗಳು ಧಾನ್ಯಕೋಶದಲ್ಲಿನ ಕೆಳಗಿನ ಮತ್ತು ಮೇಲಿನ ಕವಾಟಗಳನ್ನು ಅಲುಗಾಡಿ 
ಸುತ್ತವೆ. ಆಗ ಕಾಳುಗಳು ಮಣ್ಣಿ ನೊಳಕ್ಕೆ ಬೀಳುತ್ತವೆ (ಚಿತ್ರ 12-3). 





ಕೆ 


ಚಿತ್ರ 12-3: ತಡೆಸಾಲಿನ ಕೂರಿಗೆ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿನ ಧಾನ್ಯ ಕೋಶದಲ್ಲಿನ ಕವಾಟಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ 
ಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಅಡ್ಡಸೀಳಿಕೆ ನೋಟಗಳು. ಎಡಗಡೆ: ಕವಾಟಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾಳುಗಳ ಗುಂಪು 
ಗಳು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿವೆ; ಬಲಗಡೆ ಕವಾಟಗಳು ಶೆರೆದಿವೆ. ಕೆಳಗಿನ ಕಾಳುಗಳ ಗುಂಪು ನೇಗಿಲ ಸಾಲಿನ 
ಒಳಗೆ ಇರಿಸಲ್ಪ ಡುತ್ಕವೆ, ಕವಾಟಗಳು ಮುಖಿ ಕೊಂಡು, ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದಥ್ರಿನ ಕಾಳುಗಳ ಗುಂಪು 
ಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯುತ್ತವೆ. ಕುಖ್ಬೆ ಬೀಳಿಕೆಗೆ ಮತ್ತು ಕೂರಿಗೆ ಕ್ಯ ಮೆಗೆ ಕವಾಟಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಬಂಧಿಸಿದ 


oT Tes 


ತಡೆಸಾಲಿನ ಬಿತ್ತನೆ ಯೆಂತಗಳ ಚಾಲನ 

ತಡೆಸಾಲಿನ ಟ್ರಾ 4 ರ್‌ ಬಿತ್ತನೆ ಯಂತ್ರಗಳ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿ, ಎರಡು ಬಗೆಗಳ ತಡೆ. 
ತಂತಿ ಲಂಗರು ದಂಡಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆವು ಬಿಗಿತ ಮಾಪಕದ ಬಗೆ 
ಸುತ್ತು ಹೊಲಕ್ಕೆ ಕೊಡುವ (ಪೇ ಔಟ್‌) ಬಗೆ (ಚಿತ್ರ 12-4). ಎರಡು ಸಾಲಿನ 
ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ ಬಿತ್ತನೆ ಯಂತ್ರದೊಂದಿಗೆ, ಬಿಗಿ ಮಾಪೆಕ ಪಡೆ-ತಂತಿ ಲಂಗರು ದಂಡವನ್ನು 


ಬ್ರಿ ತೀಯ ಉಳುಮೆ ಉಪಕರಣಗಳು 033 


ಉಪಯೋಗಿಸಿದಾಗ, ಸಾಲುಕಾರಕದ ಅಥವಾ ಕಾಳು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ನೇರ ಹಿಂದಕ್ಕೆ, 
ಯಂತ್ರದ ತಂತಿ ಪಾರ್ಶ್ವದ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ದಂಡವನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತ ಡೆ (ಚಿತ್ರ 12-5). 
ಬಿಗಿತ ಮಾಪಕ ದಂಡವನ್ನು "ನಾಲ್ಕ: ಸಾಲಿನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ ಕೂರಿಗೆ ಯಂತ್ರ 
ದೊಂದಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದಾಗ, ಯಂತ್ರದ ತಂತಿ ಪಾರ್ಶ್ವದಿಂದ ಎರಡನೆ ಫೇಗಿಲ 
ಸಾಲುಕಾರಳದ ನೇರ ಹಿಂದಕ್ಟೆ ಲಂಗರು ಮೊಡವನು , ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತ ದೆ (ಚಿತ್ರ 12-6). 


ಹಾಡೂ ಹಾಹಾ, EE es ಸರಸೂ ಭಾಸ, ಹಾಸಾ 


ಮೊದಲು ತೊಕೆಯಲ್ಲ! ಟ್ಟ 
ಚಿಂ ತ್ಮ ಸಾಲುಗಳು 4 





೪ 


ಚಿತ್ತ 12-5: 2 ಸಾಲಿನ ಟ್ರಾ ಸ್ಟರ್‌ ತಡೆ ಚಿತ್ರ 12-6: 4 ಸಾಲಿನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ ತಡೆಸಾಬಿವ 
ಸಾಲಿನ ಕೂರಿಗೆ ಯಂತ್ರವನ್ನು ತಿರುಗಿಸುವ ರೀತಿ ಕೂರಿಗೆ ಯಂತ್ರವನ್ನು ತಿರುಗಿಸುವ ರೀತಿ ಮತ್ತು 
ದ್‌ — ಶಿ 


ಮತ್ತು ದಂಡದವರೆಗೆ ಮತ್ತು ದೂರವಾಗಿ ದಂಡೆದಪರೆಗೆ ಮತ್ತು ದೂರವಾಗಿ ಚಾಲನ 
ಚಾಲನ ಮಾಡುವಾಗ ಬಿಗಿತ ಮಾಪಕ ದಂಡ ಮಾಡುವಾಗ ಐಏಗಿತಮಾಪಕ ದಂಡ ಇರುವ 


ಷೆ 


ಕ 


ಲ 


ರುವ ಸ್ನಾನ (Deere and Company). #2 (Deere and Company). 


ಹೊರಕ್ಕೆ ಕೊಡುವ ಬಗೆಯೆ ತಡೆ-ತಂತಿ ಲಂಗರು ಧಂಡವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿ 
ದಾಗ, ಅದೆನ್ನು ನಂಟ ತಂತಿಯ ಪಾರ್ಶ್ನದವ್ನ ತಡೆಕಾರಕದ ನೇರದಲ್ಲಿ ಇರಿಸುತ್ತಾಕೆ 


256 ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು 


ಬಿತ್ತಕವು ದಂಡದ ಬಳಿಗೆ ಸಮೀಹಿಸುವಾಗ, ದಂಡದಿಂದ ಸುಮಾರು ಎಂಟಿ ಗುಂಡ 
ಗಳಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ, ತಂತಿಯ ಕೋನವು ದಂಡದ ಮೇಲಿನ ಶಡೆಹ ಹುಲ್ಲು 

ಚಕ್ರವನ್ನು ಸಡಿರಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸೀಪಾಯಿಯ ಮೇಲಿನ ಜು ಕಾಳನ್ನು 
ಹೊರಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತ 3, ಆಗ ತೆಂತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬಿಗಿತವು ನಿವಾರಣೆಯಾಗು: 


ತ್ತದೆ. 


ಬಿಗಿತ ಮಾಪಕನು ಪ ರತಿ ಬಾರಿ ದಂಡವನ್ನು ಇರಿಸಿದಾಗಲೂ ತಂತಿಯ ಮೇಲಿನ 
ಸೆಳೆತವು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿತುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಉಪಯೋಗವಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವಯಂ 


ಕಾ 





4 


ಕ್‌ ಕುಭದಿಗದೆ ಬಿತ್ತನೆಯ ನುಡಿಮ ಡೂ 
[.” .ತಡೆಶಿರದಿಕಿದ ತಿಯನ್ನು: ವಿಸರ್ಜಿಸಲು ತಂತಿ ' 
ವಿಸಜಣಕವ; ಸ್ಟ ಇಲ್ಲಿಅಣಿಮಾತಿ ಇರಿಸಬೇಕು 








ಚಿತ್ರ) J 7. ತಡೆಸಾಬಿವ ಹ ಬಿತ್ತ ಕದ ತೆಡೆಕಾರಶ ತಡೆಕವೆ ಮತ್ತು A ಸಿನ ಸ್ಹಯಂಚಾ ೬3 ತಂತಿ 


ಮೋಚ ಕವನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. 


'ಚಾಲಿತೆ ತಂತಿ ಮೋಚಕವು (ಚಿತ್ರ 12 7) ಬಿತ್ತಕವು ಸಮೀಸಕೆ ಬಂದಾಗ ಮತ: 
ತ J ಚ 
ದಂಡದಿಂದ ಸುಮಾರು ಏಳು ಗುಂಡಿಗಳಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿರುವಾಗ, ಶಂಶಿಯನ್ನು ಬಿಡು 


ನ 
ಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 
ತಡೆ ತಂತಿ 
ಡಿತಂತಿಯು ಸಾಮಾನ್ನವಾ » 80-ರಾಡ್‌ ೪ ದ್ದ ಗಳಲ್ಲಿ (1 ರಾಡ್‌ ಗಜ) 


ದೊರೆಯುತೆ ಜೆ ಅವುಗಳ 3 ಟೆ ನಂದ 4% nde] 1 ದೂರಗೆ ಳಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿಗಳ 


ಬಿತ್ತನೆಯ ಉಪಕರಣಗರು 257 


ಇರುತ್ತವೆ. ಇನ್ನೂ » ಅಂತರೆವನ್ನುಳ್ಳ ವಿಶೇಷ ತಂತಿಯೊ ಸಿಗುತ್ತವೆ. 5 
ಎ೨ಫವಾ 6 ರಾಡ್‌ಗಳ ಅವರ ನಿಶೇಷ ಹರಡುವ ಕೊಂಡಿಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿ 
ರುತ್ತದೆ. ಆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ತಂತಿಯನ್ನು ಕಳಚಿ ಮರ ಮುಂತಾದ ತಡೆಗಳ ಸುತ್ತ 
ಹಾಯಿಸಬಹುದು. ನಾಟಿಯಂತೃವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸದೆ ಇರುವಾಗ ತಂತಿಯನ್ನು 
ಇಂದು ಉರುಳ ರಾಟಿಗೆ ಸುತ್ತಿ ಇರಿಸ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಹಲವು ತಡೆ ತಂತಿ ನಾಟಿ ಯಂತ್ರ 


ಗಳಲ್ಲಿನ ಉರುಳೆ ರಾಟಿಗಳಿಗೆ ಓಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕವನ್ನು ಜೋಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ; 


1. ಬಿಗಿತಮಾಸದೆ ನಿಲುಗಂಬ ಗಂಟೆಗೆ 3 5 ಮೈಲಿ A 
ಗ ದಿಗಿತಮಾಷದ ನಿಲುಗೆಂ ಬ ಗಂಟಿಗೆ 54 ತೆ 
|. 


ಹೊರ ಥೀಡುವ ನಿಲತಿಗಂಬ ಗಂಟಿಗೆ 3 5 ಲ ಬಿ 
ಟರ” ತೆ ನೀಡುಫ ಸಲಾಸ್ರ ಐ 7 ಗಂ ತ್ರಾಸ ಲಿ ಮೆ ಈ 3 


ಸ ಬಿ 22000 ಸೂಪ ಯು ಕಾಲವು ಶದಡ ಸಾಲ 
ಬತ್ತಕವೆ ಸಾಮರ್ಥದ* ಮೇ 


pe ಗಂಬೆಗೆ 3,5 ಮೆ ಲಿಯಿಂದ 5.0 ಮೈಲಿಗೆ ಬಿ ತ್ಮನೆಯ 
| ವೇಗವನ್ನು. ಸೇಕಡ 42.9 ರಷು ಹೆಟಿ ಸ 


ತಡಸ: ಲು ಬಿತ್ತಕದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ದ “ಮೇಲೆಗೆಆದ್‌ೆ ದ ಪರಿಣಾಮ 





4) €0 80 Wb WwW 14) 1860 156 
ಹೇತ್ರದ ಉದ್ದೆ: ರಾಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 


ಚಿತ್ರ 12-8: ಬಿಗಿತ ಮಾಸಕ ಮತ್ತು ಹೊರಕ್ಕೆ ಕೊಡುವ ಬಗೆಯ ವಂಡಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ, 
ಗಂಟೆಗೆ 33 ಮತ್ತು 5 ಮೈಲಿ ವೇಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ತಡೆಸಾಲು ಬಿತ್ತಕವು ನಲ 
ಭರಿ ಕಾಳನ್ನು ಇರಿಸಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕಾಲದ ಶೇಕಡಾ 13 ುಂದ ಗಂಟಿಗಿ ನ ವೆ ಬಿಗೆ ಶೇ, 47.0 
ರಷ್ಟು ಬೀಗವಸಗ ಹೆಚಿ ಸಿದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಬಿತ್ತನೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಅದ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು 


ನಕ್ಷೆಯ ಕೆಳಭಾಗ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ (11. V. Hansen, Agr. Engin. 25 (10): 387 
|944). 


ತಡಿ 


1.2 


ಸುತ್ತುವಾಗ ಶಂಶಿಯು ರಾಟೆಯ ಮೇಲೆ ಸಮತಲವಾಗಿ ಸುತಿ ಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅಮು 
mel ಕ್ಯ 
ತತ್‌ ಹಾಗೆ ಡ್‌ 
ಸಹಾಯ ಮಾಡುಶ್ರ ಸಿ. ತಡಿ-ಶೆಂತಿ ಬಿಕ್ತಕವನ್ನು ಉನಯೋಗಿನುವಾಗ ತಡೆ. ತಂತಿ 
ಬಿ 
ಹುನ್ಮೂ ಮತ್ತು ಲಂಗರು ದಂಡಗಳನ್ನೂ ಜೋಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಕಾಲ ಹಿಡಿಯ 


258 ಕೃಷಿಯಂತ್ರಗೆಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು 


ತ್ತದೆ. ಹ್ನಾನಸೆನ್‌ 3 ಎಂಬಾತನು 20 ರಾಡ್‌ ಉದ್ದದ ಸಾಲುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ 
ಒಂದು ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತ ನೆ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗುವ ಕಾಲದ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧಭಾಗವು 
ತಡೆ-ತಂತಿ ಮತ್ತು ದಂಡಗಳ ಜೋಡಣೆಯಶ್ಲೇ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದೆಂದು ಲೆಕ ಹಾಕಿ 
ದ್ದಾನೆ. ಸಾಲುಗಳು 160 ರಾಡ್‌ ಉದ್ದ ಇದ್ದಾಗ, ಕಾರರ್ಬಾಚರಣೆಯ ವೇಗ 
ಮತ್ತು ಬಳಸಲಾದ ದಂಡಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಶೇಕಡಾ 10 ರಿಂದ 20ರಷ್ಟು ಕಾಲ 
ಬೇಕಾಯಿತು. ಚಿತ್ರ 12-8ರಲ್ಲಿನ ನಸೆಯು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೇಗ ಮತ್ತು 


ದಂಡಗಳನ್ನು ಇರಿಸಲು ಹಿಡಿಯುವ ಕಾಲದ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. 


ತಡೆಸಾಲು ಬಿತ್ಕಕಗಳಿಗೆ ಕವಾಟಗಳು 
ಬಹುಪಾಲು ತಡೆಸಾಲು ನಾಟಿಯಂತ್ರಗಳು ಧಾನ್ಯಕೋಶದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕವಾಟ 
ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿನೆ (ಚಿತ್ರ 12-3). ಅನ್ರುಗಳೆ ಪೈಕಿ ಒಂದು, ಕೋಶದ ಮೇಲ್ಭಾಗ 
ದಲ್ಲಿ ಬೀಜತಟ್ಟಯ ಕೆಳಕ್ಸ್‌ ಸಮೀಪವುಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು, ಕೋಶದ 
ತಳದಲ್ಲಿ, ನೇಗಿಲ ಸಾಲನ್ನು ತೆರೆಯುವ ಭಾಗದ ಹಿಂದೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಎರಡು ಕವಾಟ 
ಗಳೂ ಏಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ತೆರೆಯುತ್ತವೆ ವೆ ಮತ್ತು ಮುಚ್ಚುತ್ತವೆ. ಮುಚ್ಚಿ ದಾಗ ಮೇಲಿನ 
ಕವಾಟದಮೇಲೆ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಕಾಳುಗಳು, ತಂತಿಯ ಮೇಲಿನ ಗುಂಡಿಯು ತಡ ಕವೆ 
ಯನ್ನು ನೆಡವಿ ಎರಡು ಕವಾಟಗಳನ್ನೂ ತೆರೆದಾಗ, ಕೆಳಸ್ಸ್‌ ಬೀಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು 
ಕೆಳೆ ಕವಾಟದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿಯಲ್ಪಡುತ್ತನೆ. ಕವಾಟಿಗಳನ್ನು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್‌ಗಳು ಎಷ್ಟು 
ಬೇಗ ಮುಚ್ಚುವುವು ಎಂದರೆ, ಕೆಳಗಿನ ಕವಾಟಿ ಮತ್ತೆ ಮುಚ್ಚುವಷ್ಟ್ರರಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನ 
ಕವಾಟದಿಂದ ಬಿದ್ದ ಕಾಳುಗಳು ಮಣ್ಣಿ ಮೊಳೆ ಸೈ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗ:ವುಡಿಲ್ಲ. 


ಕುಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ದೂರದೂರವಾಗಿ ಬೀಳಿಸಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಜೆದುರಿಸಲು ಕಳಗಿನ 
ಕವಾಟ ಅವಶ್ಯಕ, ಕೂರಿಗೆ ಕಾರ್ಯ ಬೇಕೆಥಿಸಿದಾಗ ಕವಾಟಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಬಂಧಿಸಿ 
ಇಡಬಹುದು. ಆಗ ಬೀಜತಟ್ಟ್ರೈಯಿಂದ ಬೀಜಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಮಣ್ಣಿ ನೊಳನ್ಸೈ 
ಬೀಳುತ್ತವೆ. 

ಕಡಮೆ ವೇಗಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಕವಾಟಿಗಳು, ಹೆಚ್ಚನ 
ವೇಗಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬಗೆಯಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವುದನ್ನು, ಗಂಟಿಗೆ 5 ಮೈಲಿ ವೇಗದಲ್ಲಿ 
ಬಿತ್ತನೆ ನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ಯಾಂಡ್‌ ಮಾರ್ಕ್‌ ಸ ಗಮನಿಸಿದನು. ಸರಿಯಾದ ಗೊಂಚಲು 
ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಳಿನ ಕುಪ್ಪೆಗಳು ಬೀಳುವುದರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ 


1A ಹ. Hansen. Time and labour Saving Possibilities of a 
Highspeed Drill Planter, Agr. Engin., 24 (10): 337, 1944. 


2A.C.Sandmark, Check-row Planting at Higher Speeds. Agr. 
Engin, 25 (10): 386, 1944. 


ಬಿಸ್ತನೆಯ ಉಪಕರಣಗಳು ೨೨೪ 


ಮೂರು ಆಂಶಗಳು: (1) ಚನ್ನ] ಟಿಯಾದ ಕವಾಟಗಳ ಮೆಲೆ ಬೀಜಗಳು ಪುಟಿನೆಗೆ 
ಯ.ವುದ್ದು (2) ಒತ್ತುವ ಗಮಿಡಲಾಗಿ (ಗುಂಪಾಗಿ) ಅವು ಅವು ಕಕ್ಕ ಬೀಳದಿರುವುದು 
ಮತ್ತು (3) ಬೀಜಗಳನ್ನು ಹೊರಕ್ಕ ಒದ ಎರಚುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಶಿ. ಇರುವುದು. 


ಭು 


ಅಲ್ಲಿಕ ವೇಗದ ಬೆಣೆ ಆಕಾರದ ಕವಾಟಿವು ಈ ದೋಷಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿತು, 
ಧಾನ್ಯ ಕೋಶದ ಮೇಲ್ಲಾ. ಗಲ್ಲಿ V-ಆಸ್ಸೃತಿಯ ಕವಾಟಿನನ್ನು ಇರಿಸಿ, ನಯವಾದ 
ಕೊಳಿವೆಯೊಂದೆನ್ನು ಇರದಾಗ, ಮೇಲಿನ ಚ ಕವಾಬದ ವೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ 
ಬೀಳುವಾಗ ಕ ಸೊಂಚಲಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತನೆ. ೪-ಆಕಾರದ ಜೇಬಿ 
ನಂತಹ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಗ್ಗಿದ ಕವಾಟಿವನ್ನು ಧಾನ್ಯ ಕೋಶದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿರಿಸಿದಾಗ 
ತೆಳಕವಾಟಿದ ಮೇಲಿನ “ಕಾಳುಗಳು ಹ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದವು; 
ಮತ್ತು ಒತ್ತಾದ ಗೊಂಚಲಿನ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಹೊರಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟೈವು. ಗಂಟಿಗೆ 5 
ಮೈಲಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೇಗಗಸಲ್ಲಿ ಕರಾರುವಾಕ್ಕಾಗಿ, ಜಮಾನ ಕಡೆ. 
ಸಾಲು ಬಿತ್ತೆಕೆ ಕವಾಟಗಳು ರೂಪಿಸಲ್ಪ ಟ್ರ ಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿ ನ ವೇಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡು 
ವಾಗ ತಂತಿಯ ಮೇಲಿನ ends ಇಡಿಕಾರಕಗಳ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವಾಗಿ 
ಸಾಗುತ್ತವೆ 
ಮಧ್ಯ ಮೆಲಿರಿನಿಡ ಕಾಳು ನಾಟಿಯಂತ್ರಗಳು 
ಚಿತ್ರ 12-9ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವ ಮಧ್ಯ-ಅಥನಾ ಮುಂಬಾಗ ಮೇಲಿರಿಸಿದ ನಾಟಿ 


ಗ 





ಷು 12-9: ಎಂಟುಸಾಲಿನ ಮುಂಭಾಗ ಮೇಲಿರಿಸಿದ ಕಾಳು ಮಸತ ಹತ್ತಿ ನಾಟಿಯಂತ್ರ. ಪ್ರತಿ 
pay pi ಗೇಜ್‌ [vs ಕೆ, ಗಳು ಬಿತ್ತ er) ಅದನ್ನು ren ೦ಫಿ ಸುತ್ತ ತವ ರೂಪವೆ ಒತ್ತಡದ ದ್ರ ವನ 


ಯಂತ ಗಳು ಹಲವು ಜೋಡಣಾ ಘಟಕಗಳಿಂದ ಕೂಡಿವೆ, per ಬೇಗ 
ಜೋಡಿಸಬಹುದು ಮೆತ್ತು ಟ್ರ್ಯ್ಯಾಕ್ಟರಿನಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಗ ಕಳಚಬಹುದು, ಆರು 
ಮತ್ತು ಎಂಟು ಸಾಲಿನ ಗಾತ್ರಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. 


200 ಕೃಹಿಯಂಸ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳ 


ಹಿಂಭಾಗೆ ಮೇಶಿರಿಸಿದೆ ಕಾಳು ನಾಟಿಯೆಂತ್ರಗಳು 
ಈ ಬಗೆಯ ಎರಡು ಸಾಲಿನ ಕಾಳು ನಾಟಿಯಂತ ವು ಹಿಂಬಾಲಕ ರೀತಿಯ ಕಾಳು 
ಹಿತ ಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಬಿತ್ತನೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯನ್ನೇ ಪಡೆದಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು 


ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಜೋಡಿಸ ಎಟ್ಟದೆ ಮತು, ಬ್ರ್ಯ್ಯಾಕ ರಿನ ಜಲಚಲನ ಒತ್ತ 
ಡದ ಎಕ್ಕಿಗೆಯಿಂದ ಎತ್ತಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇಳಿಸಲ್ಲಡುತ್ತೆದೆ (ಚಿತ್ರ 12-10). 





ಚಿತ್ರ 12-10: ಒಣ ಸಸ್ಮಪೋಪಕಗಳಿಗೆ ಗೋಪುರೆ ತೊಟ್ಟಿ ಗಳನ್ನೂ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ನಿರ್ಗಮ 
ದೃವ ಸಿಂಚಕ ಸೂಸುಬಾಯಿ ಮತ್ತು ಕೊಟ್ಟೆಯನ್ನೂ ಉಳ್ಳ ನಾಲ್ಕು ಸಾಲಿನ ಹಿಂಭಾಗ ಮೇಲಿರಿಸಿದ 
ಪನ್ಪಿ ಮಾದರಿಯ ಬೀಜಮಡಿ ಚಿತ್ತಕ (Als-¢halmers) 

ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭ ಗಳಲ್ಲಿ, ಬಿತ್ತ ನೆಯ ವ್ಯ ವಸ ಯು ಚಾಲಕ ಶಕೆ ಯ ಮೂಲದಿಂದಲೇ 
ನಡೆಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. “6 ಸಂದರ್ಭ ಗಳಲ್ಲಿ "ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ ರಿತ ಅಕ್ಷದ ಮೇಲಿನ ಸರಪಣಿ 
ಹಲ್ಲು ಚಕ್ರದಿಂದ ಅಥವಾ ಒತ್ತೆ ಚಕ್ರದಿಂದ ಹಾಯಿಸಿದ ಸರನಣಿಗಳಿಂದ ಅದನ್ನು 
ನಡೆಸಲಾನುತ್ತದೆ. 


ದು 


ತಡಿಕೆ ನಾಸಾವರಿಯೆ ಧಾನ್ಯ ನಾಟಿ ಚುಂತ್ರಗಳು 


ಣೆರಲ್ಬು, ಸಾಲಿನ £ ನೇರ ತ ತೆಗೆ ಕಯ್ಯಾ ಶೀಘ್ರ ಜೂ ಡೆಣೆಯ ಧಿ; ನಿ ಮಾಡಿಯ 
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ನೆಲದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆಗಾಗಿ ಮಧ್ಯೆಛೇದಕ ತಳೆಗಳಿಂದ ಸಜ್ಜಿ ತವಾದ ಧಾನ್ಯ ನಾಟಿಯಂತ್ರ 
ವನ್ನು ಚಿತ್ರ 1೨-10ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾಟಿಯಂತ್ರಕೆ 3 14 ಹ 
ತಡಿಕಗಳನ್ನೂ, ಬಿಲ್ಲೆ ಮುಚ್ಚಳಗಳನ್ನೂ, ಪೂ Be ನಿರ್ಗಮ FP ಬಿಂಚಕ 
ಉಪಕರಣಗಳನೂ Re ಲ ಕ ಬ ಜರ pu ಮಿ 


5} 
ಜೋಡುಬಿಲ್ಲೆಗಳ ನೇಗಿಲ ಇ) ಜನ) ತೆರಪು ಮ ಸಜಿ  ತವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಜ್‌ 


ಪಿ 


ಹಾಯು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು 


ಬೀಜಗಳ ಸಮಾನ ಗಾತ, ಗೊ/ಪ್ರ ತೊಟ್ಟ: ಯೆ ಭರ್ತಿಯ ಪ್ರಮಾಣ... ಈ ಎಲ್ಲ 
ಅಂಶಗಳನ್ನೂ ಸೂರಿಗೆಯಂತ್ರದ ಕಾರ್ಯ ನಿಷ್ಠ ಸ್ಮತೆಯು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. 


ಶಂಕ: ತ್ತ ಬ ಶಳವು ಬೀಜಕೂಶಗಳೊಳಕ, ಬೀಜಗಳು ಗುರುತ್ತ 
ಇ 





ಚಿತ್ರ 12-11, ಕಾಳು ಗೋಪುರ ತೊಟ್ಟೆ ಫಯ ಶಲೆ ಮುಖ್ಯ ಭಾಗಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. 
International (Harvester Company). 


ನಮ್ಯ ವಾದ ತಡೆಯುವ ಕೀಲು ಅಳವಡಿತ ಪೂಲ್‌ ಗಳು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಗಗಳೆ ಒತ್ತಡ 
ದಿಂದ ಕೆಲಸಮಾಡ.ತ್ರ, ತಟ್ಟಿ ಮುಚ್ಚಳದ ಕೆಳಗೆ ಕೋಶಪು ಸಾಗುವಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ 
ಬೀಜಗಳನ್ನು ಒಂದತ್ಸ ತಳ್ಳುತ್ತವೆ (ಚಿತ್ರ 12-11) ಅಥವಾ ಅದು ಅವುಗಳನ್ನು 
ಕೋಶದೊಳಕ್ಸೆ ಪ್ರವೇಶಿಸದಂತೆ ಶಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಜಲ 
ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಕೋಶದೊಳಕ್ಕೆ ಬಲವಾಗಿ ಅಮುಕುತ್ಮದೆ. ಕಾಳುಕೊಳವೆಂ 
Wk ಸರಿಯಾಗಿ ಕೋಶವು ಬರುವ ಸಿ ತಿಗೆ ತಿರುಗುತ್ತಿರುವ ತ: 


er, 
ನಮಮ ರೀ ಆಭವಡಿತ ಹೊರತ ಫು ಗ ಒಂದು ಪಾಲ್‌" ಬ್ಯ ೧7” ಗಭ ಒತ್ತಡ 
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ದಿಂದ ಕಾರ್ಯೋನ್ಮು ಖವಾಗಿ ಕಾಳಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂಸ ಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 
ಅದನ್ನು ಕೋಶದ ಮೂಲಕ ಕಾಳುಕೊಳವೆಯೊಳಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುತ್ತದೆ; ಅಲ್ಲಿ ಅದು ತಜಿ 
ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದರೆ ಕವಾಟದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಬೈರಿಗೆ ಮಾದರಿ ಇದ್ದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಣ್ಣಿ 
ನೊಳಕ್ಕೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ, 


ಕಾಳಿನ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಬಗೆಗಳ ಕೂರಿಗೆ ತಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ; 
ಅಂಚು ಚೆಫ್ಸಿಕೆ ಮತ್ತು ಚಪ್ಪಟೆ ಚಲ್ಲಿ ಕೆಯ ಬಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಶಗಳು ಕಾಳುತಟ್ಟಯ 
ಹೊರ ಅಂಚಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುತ್ತವೆ. ಚಪ್ಪಟಿ ಜೆಲ್ಲಿಕೆ ಗುಂಡು ರಂಧ್ರದ ಬಗೆ 
ಮೆತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಕುಪ್ಪೆ ಬಗೆ ಅಂಚು ಚೆಲ್ಲಿಕೆ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ (ಚಿತ್ರ 12-12) ತಟ್ಟಿಯ 





ಚಿ 12-12: ಮೂರು ಬಗೆಗಳ ಕಾಳು ತಸ್ಲಿಗಳು ಮೇಲಿನದು: ಅಂಚುಚೆಲ್ಲಿಕೆ ಮಧ್ಯದ್ದ: 
ಚಪ್ಪತೆ ಚಿನ್ಲಿಕೆ, ಕೆಳಗಿನದ್ದ ಪೂರ್ಣ ಕುಪ್ಪೆ ಚಿಲ್ಲಿಕೆ, 


ಕೋಶದಲ್ಲಿ ಕಾಳು ತಟ್ಟಿ ಯ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗ:ತ್ತದೆ. ಸಪಾಟು ಚಿಲ್ಲಿಕೆ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ 
ತಟ್ಟೆ ಯ ಕೋತದಲ್ಲಿ ಸ ಸಪಾಟಾದ ಸ್ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ. 


ಪೂರ್ಣಾ ಕುಪ್ಪೆ ಬಗೆಯ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಕೋಶಗಳು 
ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಲವು ಬೀಜಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಬಲ್ಲಷ್ಟ್ರು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತವೆ. 
ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಕುವೈಗೆ ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು ಬೀಜಗಳು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಕವಾಟದ 
ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತವೆ; ಆವು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಬಿದ್ದು ಶೇಖರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ (ಚಿತ್ರ 
12-17). 
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ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಳುಗಳು ದಸ್ಪದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯತ್ಯಾಸವನು ಸ ಹೊಂದಿರುವು 
ದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಅಗಲ ಮತ್ತು ಉದ್ದಗಳೆಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಇರು 
ಶ್ರವೆ, ತಡೆಯುವ ಮುಚ್ಚಳ ತಟ್ಟಿಯ ಕಳಗೆ ಸಾಗುವಾಗ ಆ ಬೀಜಗಳು ಪುಡಿ 
ಯಾಗದೆ ಇರಬೇಕಾದಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ದಪ್ಪನಾದ ಕೋಕಗಳನ್ನುಳ್ಳ ತಟ್ಟೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ 
ಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಕೋಶದಲ್ಲಿ ಕಾಳುಗಳು ಚಪ್ಪಟೆಯಾಗಿ ಇರಬೇಕಾದರೆ, 
ಸಣ್ಣ ಮಧ್ಯಗಾತ್ರದ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಕಾಳುಗಳಿಗೆ ಹೊಂದುವ ಹೆಲವು ತಟ್ಟೆಗಳನ್ನು 
ಒದಗಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂಚು-ಜೆಲ್ಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಚಪ್ಪಟಿ-ಜೆಲ್ಲಿಕೆಯೆ ಬಗೆಗಳೆರಡೂ, 
ಕಾಳಿನ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ಕೋಶದ ಗಾತ್ರ ಹೊಂದುವಂತಿದ್ದರ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ 
ಮಾಡುತ್ತವೆ, ಪ್ರತಿ ಬಗೆಯಲ್ಲೂ, ಒಂದೇ ಗಾತ್ರ ಇರುವಂತೆ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಿ 


ಕೊಳ ಸಬೇಕು. ಚಪ್ಪಟಿ ಬೀಳಿಕೆಗಿಂತಲೂ ಅಂಚು ಚೆಲ್ಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. 


ಕೂರಿಗೆಯಂತ್ರದ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಚೆಲ್ಲುತ್ತಿರುವ ಕಾಳುಗಳನ್ನು 
ಸಿ (ಕರಿಸಲು ಮಣ್ಣಿ ನಲ್ಲಿ ನೇಗಿಲ ಸಾಲುಗಳಂಶಹ ಕಾಲುವೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಾಲು 
ತೆರಪುಕಾರಕಗಳು ಅವಶ್ಯಕ. ತಡೆ-ಸಾಲು ಬಿತ್ತ್ಯಕಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಡು ಬಗೆಗಳ ತೆರಪು 
ಕಾರಕಗಳನ್ನು ಏಳಸುತ್ತಾರೆ; "ಸೊಟ್ಟಿ ), ಸಾಲು ಕಾರಕ,” "ಮೋಟಿಸಾಲುಕಾರಕ', 
"ಏಕಬಿಲ್ಲೆ ಸಾಲುಕಾರಳ' , “ಜೋಡಿಬಿಲ್ಲೆ ಸಾಲುಕಾರಕ”. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸೊಟ್ಟ ಸಾಲು 
ಕಾರಕವೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬಗೆ, ಒರಟಾದ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ 
ನೆಲಕ್ಕೆ ಮೋಟುಸಾಲುಕಾರಕ ಯೋಗ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ, ಆಗಲವಾದ ಸಾಲು ಬೇಕೆನಿಸಿ 
ದಾಗ ಜೋಡಿಬಿಲ್ಲೆ ಸಾಲುಕಾರಕ ಬಳಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. 


ಚಿತ್ರ 1213ರಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಗೆಗಳ ಜೋಡಕಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾಲು 
ಮಾಡಿದನಂತರ ಮಣಿ ನಿಂದ ಮುಚ್ಚುವ ಜೋಡಕ ಒಂದನ್ನು ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿ 
ಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಅಲಗುಗಳು ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನೂ ಹೆಂಟೆಗಳನ್ನೂ ತಳ್ಳಿ ಹಾಕುತ್ತವೆ. 
ಬೀಜವನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು ಮಣ್ಣನ್ನು ಕೆರೆದು ಹಾಕಲು ಹಿಂದಿನ ಅಲಗ್ರ 
ಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತವೆ. 


ಸಾಲುಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ, ಸಮಾಂತೆರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಮದೂರಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲು 
ಗುರುತುಕಾರಕಗಳು ಅವಶ್ಯಕ (ಚಿತ ಶಿ) 12-2). 


ಆಧುನಿಕ ಕಾಳು ಕೂರಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಸಸ್ಯಪೋಷಕ ಜೋಡಣೆ ಒಂದನ್ನು 
ಅರೋಪಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರೊಳಕ್ಕೆ ಹಾಕುವ ಸಸ್ಯಪೋಷಕಗಳ ಬಗೆಗಳು 
ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ವಿತರಣೆಯ ದರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ವಿವರಗಳನು  "ಸಸ್ಯಪೋಷಕ ಸಲಕರಣೆ 
ಗಳು” ಎಂಬ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಡೆಸಾಲಿನ ಕೂರಿಗೆಗಳಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು 
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ಜೋಡಣೆಗಳು, ಕೂರಿಗೆ ಯಂತ ಭಾಗಗಳ ಲನ ಕವಾಟಿಗಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿ 
ಕೊಂಡು ಕೆಲಸಮಾಡುವಂತೆ, ಸಡಿಕವೆಗ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿಕುವ ಒಂದು ಕವಾಟದ 
ಸಹಾಯದಿಂದ ಕೆಲಸಮಾಡುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ರೈತರು ಕೂರಿಗೆಯಂತ) ಸಲಕರಣೆಯೆನ್ನೆ € 





ಒಂಭತ್ತುಆಂಗುಲದ ಬಿಲ್ಲೆಗಳು: 11 ರಿಂದ 13 ಅಂಗುಲದ 
"ಬಿಲ್ಲೆಗಳು ಬಿಲ್ಲೆ ಸಾಲುಕಾರಕ ಜೋಡಣೆಗಳು 





ತೊಡಕು-ಪಾವರಕ್ಷ ಜೋಡಣೆ 


ಚೆಫೆ 12-13: ಧಾನ್ಯ ಕೂರಿಗೆಗಳಿಗೆ ಜೋಡಿಸಬಹ:ದಾದ' ಸಾಲು ತೆರಪುಕಾರಕ ಬೋದಕಗಳು. 
(1016608110881 Harvester Company) 


ಸಸ್ಯಪೋಷಕಗಳನ್ನು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬೆರಸಲಿಕ್ಟೂ ಸಹೆ ಉಸಯೋಗಿಸುವುದುಂಟು. ಆದರೆ 
ಆಂಬಾಗಿರುವ ಸಸ್ಯಪೋಷಕಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸಲು ಸಾಭಧ್ಯವಾಗು 
ವುದಿಲ್ಲ. ಬಿತ್ತಕವನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದಾಗ, ಅದರ ಲೋಹದ ಭಾಗಗಳು 
ಹಾಳಾಗದಂತೆ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಕು, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಅದರ ಭಾಗ 
ಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಚೆನ್ನಗಿ ತೊಳೆಯಬೇಕ್ಕು. 
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ನೇಗಿಲು ಕೂರಿಗೆ 

ಉಳುಮೆ, ಬಿತ್ತನೆ ಎರಡನ್ನೂ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲು ನೇಗಿಲಿಗೆ ಮಣ್ಣನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿ 
ಸುವ ಉಪಕರಣವನ್ನೂ ಕೂರಿಗೆಯನ್ನೂ ಜೋಡಿಸಿ ಬಳಸುವ ಪದ್ಧತಿ ಹಲವು ರೈತರಲ್ಲಿ 
ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ಉಳುಮೆ ಪದ್ಧತಿ ಎನ್ನಬಹುದು. ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ 
ಆದಷ್ಟೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 
ಉಳುವುದು, ಬಿತ್ಮನೆಮಾಡುವುದು, ಸಸ್ಯಪೋಷಕಗಳನ್ನು ಬೆಕೆಸುವುದು, ಪೂರ್ವ- 
ನಿರ್ಗಮ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಳೆನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಳಾಗಿ ಹಾಕುವುದು ಈ ಎಲ್ಲ 
ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೂ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಮಾಡುವಂತೆ ರೂಪಿತವಾಗಿರುವ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು 


ಟು 
ಬಳಸುವ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಇಂಡಿಯಾನಾದಲ್ಲಿ 1 ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. 


ಎಡ್‌ 


ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಬೆರಸಿ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡಿದಾಗ, ಬಂದುದಕ್ಕಿಂತಲೂ 10.9 
ಬುಷೆಲ್‌ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಾಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿತ ಉಪಕರಣಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಿಂದ 
ಹನ್ನೊಂಡು ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಲಾಯಿತು. 


ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಉತ್ತು, ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ, ಗೊಬ್ಬರೆ ಹಾಕ್ಸಿ ಪೂರ್ವ ನಿರ್ಗಮ 
ತ 


ಜ್‌ 
ಸೆ 





ಕಸ ರಕ್ಷಕಗಳು 
ಮುಚ್ಚುವ ಬಿಲ್ಲೆಗಳು 





ಮೇಲ್ಲ ಟಿ 

ಚಿತ್ರ 12-14: ನೆಬ್ರಾಸ್ಕದಲ್ಲಿ ರೂಪಿತವಾದ ನೇಗಿಲು-ಕೂರಿಗೆ ಮಾದರಿಯ ತಡಿಕೆ ಕೂರಿಗೆಯ 
ಮೊಲ್ನೋಟ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಶ್ವ ನೋಟಗಳು. 

ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿಯ ಬೆಳೆಗಾರರು ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಯ 

ಗಳನ್ನ ಒಟ್ಟಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಮಡಿ ಮಾಡಿದ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹಿಂದುಗಡೆ ಮೇಲಿ 

ರಿಸಲಾದ ಕುಂಟಿ (ಹಲುಖೆ)ಯು ಮಡಿಗಳನ್ನು ಉಳುಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಕಳೆ 


1C. M. Hansen, 1. S. Robertson and B. H. Grisby: Plow- 
Plant Equipment Designed for Corn Production. Amer, Soc. 
Agr. Engin. Trans., 2:65-67, 1959. 
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ಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡಲು ಬಳಸ್ಸಡುತದೆ. ಸಸ್ಕಪೊೋಷಕ ಜೋಡಣೆಗಳು, ಒತ್ತು ಚಕ್ರ 
ಗಳು ಪೂರ್ವ ನಿರ್ಗಮ ತುಂತುರು ಯಂತ್ರಗಳು ಶಕೂರಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಳಸ ಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. 
ಚಿತ್ರ ]12-14ರಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಕೂರಿಗೆ ಸಲ 
ಕರಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟೃರಿನ ಚಕ್ರದ ಷಥಗಳಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ದೃಢವಾದ ನೆಲದಲ್ಲಿ 
ಬೀಜ ಇರಿಸಲ್ಪ ಟಿ; ಅದು ಮೊಳೆಯುದಿತೆಗೆ : ತೇವ ಚೆನ್ನಾಗಿ ದೊರೆಯುವಂತುಗುತ್ತ ದೆ. 
ಸಡಿಲವಾದ ಜ್‌ ುಗುಳುಮೆ ಮಾಡುವ ಹರಿಸಿ . ತಿಯಲ್ಲಂತೂ ತ್ರ ಮಾತು 


ಗ್‌ ed ಇ 
ಕುಚ್‌ ಗಿ ಟ್ರಿ ನ್ವಯ ಸುತ್ತ ದೆ 


ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಹೆಲವು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡುವ ಸಲಕರಣೆಗಳ ಬಳಕೆಗೆ 
ರೈ ತನ ಜಾಣತನ ಮಾತ _) ಮಿತಿಯಾಗಬಲ್ಲದು. 


er] 


ಹಶ್ತಿ -ಹೂರಿಗೆಗಳು 


ಹತ್ತಿ ಕೂರಿಗೆಗಳನ ಅನೇಕ ವೇಳೆ ಹತ್ತಿ ಮತ್ತ, ಕಾಳು ಕೂರಿಗೆಗಳೆಂದು ಕರೆಯು 
ತಾರೆ; ಏಕೆಂದರೆ, ಒಂದೇ ಗೊಪುರ ತೊಟ್ಟ ಗೆ ಹಕ್ಕಿಯ ಮತ್ತು ಕಾಳಿನ ಕಾಳು- 
ಚಕ ಮತ್ತು ಕಾಳು ಮಾಪಕ ಉಪಕರಣ “ಕೋಡ ಡಡೆಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಬದಲಾಯಿ 
ಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ,  ತುಪ್ಪಳನನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕದ ಹಕ್ಕಿಯ ಬೀಜಗಳ ಮೇಲೆ 
ಒರಬೂದ ನಾರಿನ ಹೊದಿಕೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಈ ತುಪ್ಪ ಳ ನಾರಿನ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ 
ಗೋಪುರ ತೊಟ ಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾದ ಹತ್ತಿಯ ಕಾಳುಗಳು ಒಂದಕೊ,ಂದು ಅಂಟಿ 
ಕೊಳ್ಳು ತವೆ; ಆದಕಾರಣ ಗಳ ಯಾದ ನುಣುಪಾದ ಇತರ ಬಗೆಯ ಬೀಜಗಳಂತೆ 
ಅವು ಬೀಜ ತಟ್ಟೆಯ ನೋಶಗಳೊಳಳ್ಳಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹರಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಆದಕಾರಣ 
ಈ ಎರಡು ಬನನ ಬೀಜಗಳಿಗೂ ಸೀಪು ತೊಟ ಯಲ್ಲಿ ಲ್ಲಿನ ಚೆಳ್ತಿಕೆಯ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 
ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಈಗಿವ ಕಾಲದಲಿ ಉಸಯೋಗಿಸುವ ಬಹುಪಾಲು 
ಹತ್ತಿಯ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಯಾಂತಿ ಕ ಅಥವಾ ರಾ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ತುಪ್ಪ ಛು 
ರಹಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿರ: ತ್ತಾರೆ 


ನೀರಾವರಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವ ಒಣಭೂಮಿ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ 70 ರಿಂದ 80 
ಅಂಗುಲದಷ್ಟು ವಾರ್ಷಿಕ ಮಳೆಯನ್ನು ಪಡೆಯ.ವ ಆರ್ದ್ರ ಸಿ ತಿಯವರೆಗಿನ ವಿನಿಧ 
ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಸಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಗುರವಾದ ಮರಳು 
ಮಿಶ್ರ) ಚೇಡುಮಣ್ಣಿ ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಭಾರವಾದ ಜೇಡುವುಣಿ ನ ನವರೆಗೆ ಮಣಿ ವ ಬಗೆಗಳ 
ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇರಬಲ್ಲದು. ಹತ್ತಿಯ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಬೀಜಮಡಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧೆ ಪಡಿಸುವ ವಿಧಾನ 
ಗಳು ಮತ; ಸಾಗುವಳಿ ಪದ್ಧ ಕಿಗಳು ಅನೇಕ ಇವೆ, ಹೆನಾಮಾನ ಸ ತಿಗಳು ಮತ್ತು 
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ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಈ ಪದ್ಧತಿಗಳೂ ಎಧಾನಗಳೂ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ, 
ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚು ತೇವಾಂಶದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮಡಿಗಳಲ್ಲೂ, ಕಡಮೆ 
ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಉಳ್ಳ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲುಗಳ ಒಳಗೂ ಹತ್ತಿಯ ಬೀಜಗಳನ್ನು 
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಿತ್ತಲಾಗುತ್ತದೆ. ತೇವಾಂಶ ಅಧಿಕವಾಗಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ 

ಮಣ್ಣಿ ನಲ್ಲಿ ೀರು ಸಜಿ ಹರಿದುಹೋನನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವ ಜಮೀನು 
ಗಳಲ್ಲಿ" ರೈತರು ಚಪ್ಪಟಿಯಾಗಿ ಸಿದ್ಧ ಗೊಳಿಸಿದ ಲ ಮೇಲೆಯೇ ಹಕ್ತಿಯ ಬೀಜ 


ಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತಬಹುದು, ಕೆಲವು” ನೀರಾವರಿ ನೆಲಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿಯ ಬಿತ್ತನೆಗಾಗಿ 
ಚಪ  ಟೆಯಾಗ ಸಿದ ಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. 


ಮಡಿಗಳಲ್ಲಿ, ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ, ಚಪ್ಪ ಟಿಯಾಗಿ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿದ ನೆಲದಲ್ಲಿ-ಹೀಗೆ ಬಗೆ 
ಬಗೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿ ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿಯ ಬಿತ 5 ನೆಯೆನ್ನು ವಿವಿಧ ಪದ್ಧತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಲು, 
ಹಲವು ಬಗೆಯೆ ಕೂರಿಗೆ ಉಪಕರಣಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ, ರೈತರ ಈ ವಿವಿಧ ಅವಶ್ಯ 
ಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಪ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ತಯಾರಕರು ಹಲವು ನಮೂನೆಗಳ ಕೂರಿಗೆ 
ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿನ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಗೆಯನ್ನು ಇರಿಸುವ ರೀತಿ, 
ಬಿತ್ತನೆ ಸಾಲನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಉಪಕರಣ, ಬೇರಿ ಬೇಕೆ ವ್ಯವಸಾಯ ಪದ್ಧತಿಗಳಿಗೆ 
ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬೀಜದ ಮೇಲೆ ಮಣ್ಣ ನ್ನು ಮುಚ್ಚು ವ ವಿಧಾನ .ಈ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ 
ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿವಿಧ ನಮೂನೆಗಳಿಗೆ ವತ ತಾಸಗಳು ಇತ್ತ ವೆ, 


ಮಧ್ಯ ಮೇಲಿರಿಸಿದ ಹತ್ತಿ ಕೂರಿಗೆಗಳು 


ಮುಂದಿನ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಚಕ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಕೂರಿಗೆಯನ್ನು ಇರಿಸಿದಾಗ, ಅದು 
ಮಧ್ಯ ಮೇಲಿರಿಸಿದುದಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವರು ತಯಾರಕರು ಇದನ್ನು ಮುಂದೆ 
ಅಥವಾ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೇಲಿರಿಸಿದುನೆಂದು ವರ್ಣಿಸುತ್ತಾರೆ; ಏಕೆಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ 
ಕೂರಿಗೆಯು ಟ್ರಾ ; ಕ್ಪರಿನ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಚಾಲಕನ ಮುಂದೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಯಾವ 
ಗಾತ್ರದ ಸಾಲು-ಬೆಳೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿನ ಮೇಲೆ ಬೇಕಾದರೂ ಹತ್ತಿ ಕೂರಿಗೆ 
ಗಳನ್ನು ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೇಲಿರಿಸಬಹುದು, ಒಂದು ನೇಗಿಲು, ಎರಡು ನೇಗಿಲು 
ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು -ನೇಗಿಲು-ಗಾತ್ರದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರುಗಳಿಗೆ ಹೊಂದುವಂತೆ ಒಂದು, ಎರಡೆ 


ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಸಾಲುಗಳ ಗಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ, 


ಚಿತ್ರ 12-15ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವ ಕೂರಿಗೆಯು ಮಡಿ ಮಾಡಿದ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ 
ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರುವಂತೆ ವಿಶೇಷ ರಚನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಜೆ. ಮಡಿಯ ಒಣ 
ಮೇಲ್ಮಣ್ಣನ್ನು ಪುಡಿಮಾಡಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಎಸೆಯುವಂತೆ ದೊಡ್ಡ ರುಟಾಡಿಕೆ ಒಂದರಿಂದ 
ಅದು ಸಜ್ಜಿ ತವಾಗಿದೆ, ರಖಾಡಿಕೆಯ ಹಿಂದೆ ಇರಿಸಲಾಗಿರುವ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಲಿಕೆಯು 
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ಜಗಳನ್ನು ಇರಿಸಲಿಕ್ಟಾಗಿ ಸಾಲನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ, ಎರಡು ಮುಚ್ಚುವ ಸಲಿಕೆಗಳು 
ಬೀಜದ ಮೇಲೆ ಮಣ್ಣನ್ನು ಮುಚ್ಚುತ್ತವೆ. 
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ಚಿತ್ರ; 12-15 ಮಧ್ಯ ಅಥವಾ ಮುಂಭಾಗ ಮೇಲಿರಿಸಿದ ನಾಲ್ಕು ಸಾಲಿನ ಕಪ್ಪು ನೆಲದ ಕೂರಿಗೆ: 


ಮಡಿ ಮಾಡಿದ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜಿತವಾಗಿದೆ (Deere 
and Company). 


ಬಹುಪಾಲು ಮಧ್ಯ ಮೇಲಿರಿಸಿದ ಹತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕಾಳುಕೂರಿಗೆಗಳನ್ನು ಮಡಿ 
ಯ:ಲ್ಲಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಮತಲವಾದ ಮಟ್ಟಿ ಸ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಲು 
ಹೊಂದಿಸಿಕೆ ಕೊಳ್ಳೆ ಬಹುದು. ಅವುಗಳನ್ನು ನೀಕೊಳ್ತೆ ಡದ ಎತ್ತುಗೆಗಳಿಂದ ಎತ್ತಬಹುದು 
ಮತ್ತು ಇಳಿ MEE 


ಹಿಂಭಾಗ ಮೇಲಿರಿಸಿದ ಹತ್ತಿ ಕಿರಿಗೆಗಳು 

ಈ ಬಗೆಯ ಕೂರಿಗೆಯು ಎರಡು, ನಾಲ್ಫುು-, ಮತ್ತು ಆರು - ಸಾಲಿನ ಗಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 
ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಮಡಿ ಮಾಡಿದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜು ಗೊಳಿಸಿದೆ ಆರು- 
ಸುಲಿನ ಹಿಂಭಾಗ ಮೇಲಿರಿಸಿದ ಹತ್ತಿ ಕೂರಿಗೆಯನ್ನು ಚಿತ್ರ 12-1600 ತೋರಿಸ 
ಲಾಗಿದೆ. ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವಾಗ ರುರಾಡಿಕೆಗಳ ಬದಲಾಗಿ ಮಧ್ಯ ಛೇದ 
ತಳಗೆನ್ನು ಇರಿಸಬಹುದು, ಚಸ್ಸಟಿಯಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತ ಸೇಮಾಡ 


ಬಿತ್ತನೆಯ ಉಪಕರಣಗಳು ೨60 


ಲಿಕ್ಕಾಗಿ, ಚಲಿಸುವ ಅಲಗಿನ ಬೀಜ ಸ ಸ ಕೂಡಿದ ಗ ಹ 

ರಿಸಿದ ತೂರಿಗೆಗಳು ಹೊರೆ ಯುತ್ತವೆ. ಸಖ ಣಗಳನ್ನು ನತ್ತ 

ಇಲಲನ ಒಕ್ಕಡದ ಶತಿ, ವತ ಗೆಳಳು 
ರಾಬಿ ಇತಃ ರ. 


ಬಂದಿಗೆ ಸಸ್ಯಪೋಷಕ ಜೋಡಣೆಗಳನ 


ಸೆ ಟೋ ಢ್‌ ಜ್‌ ಹೂಣಕಿಗೆ 


ಉಪಯೋಗಿನಬಹುದು. 





ಚಿತ್ರ 12-16: ಚಪ್ಪಟೆಯಾದ ಅಥವಾ ಮಡಿಮುಡಿದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜು ಗೊಳಿಸಿದ 
ಆರು ಸಾಲುಗಳ ಹಿಂಭಾಗ ಮೇಲಿರಿಸಿದ ಕೂರಿಗೆ (Deere and Company). 


1 


ಹಿಂಭಾಗ ಮೇಲಿರಿಸಿದ ಹತ್ತಿ ಕೂರಿಗೆಗೆ ಮಧ್ಯ ಛೇದಕ ತಳಗಳನ್ನೂ, 
ಸಪುರ ತೊಟ್ಟಗಳನ್ನೂ ಸಾಲುಕಾರಕಗಳನ್ನೂ ಮತ್ತು ಮುಚ್ಚುವ ಸಲಕರಣೆ 
ಗಳನ್ನೂ ಜೋಡಿಸಿ ಶಳದ ಒಂದಿನ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬೀಜವನ್ನು ₹ ಬಿತ್ತುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 
ಯನ್ನು ಗ ಅದನ್ನು ತಡಿಕೆ. ಕೂರಿಗೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ . (ಚಿತ್ರ 
12-17 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಿ ಯನ್ನು ಬಿತ್ತುವಾಗ, ಬಿತ್ತ ನೆಯ ಠಾರ್ಯಕ್ಕಾಸ 
ನೆಲವನ್ನು ಗಾಂ ಮಾನ್ಯ ವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ತಡಿಕೆಗೊಳ ಸಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 


ಯ 


ಹತ್ತಿ ಚೆಲ್ಲಿಕೆಯ ಸವಸ ಗಳು 

ಹತ್ತೇ ಯಿಂದ ಬೀಜವನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ಯಂತ್ರಗಳಿಂದ ಬಂದ ಬೀಜಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷ 
ಮಾಗಿ ಬತ ಶ್ರ ನೆಗಾಗಿ ಬಳನುತ್ತಾ ಶೆ. ಯಂತ್ರ | ಹೊರೆ ರಕ್ತ ಬರುವ ಈ ಬೀಜಗಳ 
ಮೇಲೆ ತುಪ್ಪ ಭದ ಹೊದಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಲವು ನಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ, ತುಪ್ಪಳವನ್ನು 
ಹೋಗಲಾಡಿಸಿದ ಬೀಜಗಳು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಹತ್ತಿ ನಾಟಿ ಯಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 
, ಎರಡು ಬಗೆಯ ಜೆಲ್ಲಿ ಕೆ ಸಜ್ಜಿ ತೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಅವು ಯಾವುನೆಂದರಿ: ಕೋಶ 
ಚಿಲ್ಲಿತೆ ಮತ ಶ್ರ ಆರಿಸುವ ಚಕ ) ಚೆಕ್ಲಿಕೆ. 


2370 ಕೈಷಿಯೆಂಸೆಗರು pec ಚಾರಿ 


ಕೊಃಶ ಜೆಲ್ಲಿಕೆಯೆ ಮಾದರಿಯೊಂದನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೊರೆ 


ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ SA ಶಗಳನ್ನುಳ್ಳೆ ತಬೆ ಟ್ವಯೊಂದರಿಂದ ಆದು ಕೂಡಿರುತ್ತ ಡೆ, ತಟಿ ತಿರುಗು 


ಗ 





ಚಿತ್ರ 12-17 : ಸಸ್ಮಪೋಷಕ ಜೋಡಣೆಯಿಂದ ಸ ಸಜ್ಜಿ ತವಾದ ನಾಲ್ಕು ಸಾಲಗಳ ತಡಿಕೆ ಕೂರಿಗೆ 
(Deere and Co.) 





nf 


ತ್ರ 12-18: ಕೋಶ ಬೀಳಿಕೆಯ ಹೆತ್ತಿಯೆ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಬೀಳಿಸುವ ಉಪಕರಣ. ಅದರ ವಿದಿಥ 
ಭಾಗಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ನಾಗ ಕ್ಷೋಭಕಗಳು ಬೀಜಗಳನ್ನು, ಸ್ರತ್ಯೆ ೇಕಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕಲಕುತ್ತ 
ಯುತ್ತವೆ 


ರಾಸ ಕತ್ತುಸಟ್ಟಿಗಳೆ ಮೂಲಕ ಅವು ಓೋಶಗ4 ಕಡೆಗೆ ಇಳಿ 


ಬಿತ್ತನೆಯ ಉಪಕರೆಣಗಳು 27) 


ಊಡು-ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್‌ಗಳು ಪ್ಲ ತಿ ಕೋತಡೊಳಕ್ಕೂ ಕೆಲವು ಬೀಜಗಳನ್ನು ಮೆಲ್ಲಗೆ ತೆಳ್ಳುತ್ತನೆ. 
ಆ ವೇಳೆಗೆ ಮಣಿಯುವ ತಡೆಕಾರಕಗಳು ಹೆಚ್ಚಾ ದ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಳ್ಳು ತ್ತವೆ. 
ಆ ಕೋಶಗಳು ಒಂದು ರಂಭ್ರದ ಮೇಲಕೆ ಲಕ್ಸ್‌ ಬರುತ್ತ ಪಿಲಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್‌ ನಿಯಂತ್ರಿನ ಮಣಿ 
ಯುವ ಸುತ್ತಿಗೆಯೊಂದು. ಭಾಗಶಃ ಕೋಶಡೊಳಕ್ಕ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಅದರಲ್ಲಿನ ಬಿರಿ 
ಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವ ಧಾಕಿರೆಂಧ್ರ ದೊಳಕ್ಕೆ ತಳು ತಡೆ, ಪ್ರತಿ ಕೋಶದೊಳಕ್ಕೂ 
ಚಾಚಿರುವ ಪಿವಿಮೊನೆಗಳಂತಹ ಬೆರಳುಗಳಿಂದ *ಕೊಡಿದ ಸಣ್ಣ ಚಕ್ರ ವೊಂದನ್ನು 


ಬೀಜಗಳನ್ನು ತಳ್ಳುವ ಸಾಧನವಾಗಿ ಬಳೆಸುವುದು ಉಂಟು. 


ಕಾಳುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿರುವಾಗ, ಕೋಶ ಚೆಲ್ಲಿಕೆಯಿಂದ ಒಂದು 
ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುವ ಬೀಜಗಳ ತೂಕ 16 ರಿಂದ 36 ಸೌಂಡ್‌ ಇರುತ್ತೆದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ 
ಗಾತ್ರದ ಒಂದು ಪೌಂಡ್‌ ಹತ್ತಿ ಬೀಜದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 4500 ಕಾಳುಗಳು ಇರುತ್ತವೆ 
ಆದಕಾರಣ, ಬಿತ್ತನೆಯೆ ದರ್ಮ ಎಕರೆಗೆ 30 ಪೌಂಡುಗಳಾದರ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 
ಲಕ್ಷ ಮೂವತ್ತ ದು ಸಾನಿರ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತ ನೆ ಮಾಡಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಅನುಕೂಲ 
ತಿಗಳು ವಾಗ, ಬಿತ್ತನೆಯಾದ ಬೀಜ ಸಗಳ ಶೇಕಡಾ 70 ಭಾಗ ಮೊಳೆತ: 


31 


ರಿಸ್ಲಿತಿ 
ಸಸಿ ಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಕಲಸು ತಪ್ಪ ರು ಹೇಳುತ್ತಾ, ರೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ 
ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಸ ಳ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಶೇಕಡಾ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು 50ಕ್ಕೆ 
ಇಳಿಸಬಹುದು. ತಟ್ಟೆ ಯೆ ವೇಗವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ 
ಗಾತ್ರಗಳ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಳ ಸ ತಟಿ ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ, ಒಂದು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ 


ಬಿತ್ತನೆಯಾದ ಬೀಜಗಳ ಸರಮಾಜವನ ಪ  ವ್ಯತ್ಯಾಸಮಾಡಬಹುದು. 


ಆರಿಸುವ ಚಕ್ರ ಚೆಲ್ಲಿಕೆ 

ಈ ಬಗೆಯ ಚೆಲ್ಲಿಕೆಯನ್ನು ಹಿಮ್ಮುಖ ಊಡು ಬೀಳಿಕೆ ಎಂದೂ ಸಹೆ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ; 
ಏಕೆಂದರೆ, ಗೋಪುರ ತೊಟ್ಟಿಯ ತಳದಲ್ಲಿನ ಕ್ಷೋಭಕ ಜರಡಿ ತಟ್ಟೆ ಯು ಒಂದು ದಿಕ್ತಿ 
ನಲ್ಲಿ ತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದಕೆ, ಗೋಪುರ ತೊಟ್ಟಿಯ ಹೊರ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಇಂಸಲಾಗಿರುವ ಸಣ್ಣ 
ಆಯೆ ಕಾರಕವು ಅದಕ್ಕೆ ನಿರುದ್ಧ ವಾದ ಕ್ಕ ನಲ್ಲಿ ಸುತ್ಮುತ್ತಿಶುತ್ತದೆ (ಚಿತ್ರ 12- 19). 


ಜಾರುವ ಬಾಗಿಲಿನ ಕವಾಟ ಒಂದರ ಮೂಲಕ ಕಾಳುಗಳಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಕಾರಕ 
ಚಕ್ರದ ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ ಕಡನೆ ಭಾಗವನ್ನು ಒಡ್ಡುವ ಮೂಲಕ ಬೀಜಗಳ ಪರಿಮಾಣ 
ವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವ ಪರಿಮಾಣ 
ವನ್ನು 14 ರಿಂದ 90 ಪೌಂಡುಗಳವರೆಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡಬಹುದು. ಸರಾಸರಿ 
ಬಿತ್ತನೆಯ ದರ 22 ಪೌಂಡುಗಳ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಬುಪೆಲ 
ಹತ್ತಿಯ ಬೀಜದ ಪ್ರಮಾಣಿತ ತೊಳ 32 ಸೌಂಡುಗಳು, 


212 ಕೃಷಿಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು 


ಹ್‌ 


ಕುಪ್ಪೆ ಬೀಳಿಕೆಯು ಯಾಂ ಂತ್ರಿಕತೆಗಳು 

ಸೊಡ್ಡಿ ಮೊದಲು ಬಳಸಲಾದ ಕುಪ್ಪೆ ಚೆಲ್ಲಿಕೆಯ ಸಜಿ ಶೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುಸ್ರೆಗೆ ಸಾಕಾ 
Fd ರ್ಗ 

ಗುವನು ಸ್ಟ ಕಾಳಮ್ಮ್ನ ಹಿಡಿಸುವ ಮಟ ಗ ದೊಡ್ಡ ಕೋಶಗಳನ್ನು Wd 





ಚತ್ರ 12-19: ಗೋಪುರ ತೊಟ್ಟೈಯ ತಳದ ಆಡ್ಡ ಸೀಳಿಕೆಯ ನೋಟ. ಹತ್ತಿಯ ಕಾಳುಗಳ ಶಟೆ 
ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆಕಾರಕ ಚಕ್ರದ ಸ ಸ್ಥಾ ಸಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ (Deere and Company): 


ಅಂತರಗಳಲ್ಲಿ ನಾಟಿತಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು... ಅಥವಾ ಕಾಳುಗಳನ್ನು 
ಕುಪ್ಪೆ ಗಳ ನು ಬೀಳಿಸುವಂತೆ ಅಂತರಗಳಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಮೇಲ್ಮೆ J ಮೇಲೆ 
ಶಚ್ಚು ಗಳನ್ನುಳ್ಳ ಆಯ್ಕೆ ಚಕೃಗಳನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕುಪ್ತೈೆ ಬೀಳಿಕೆ 
ಗಳು. ತ ಗೋಪುರ ತೊಟ್ಟಿಯ ತಳದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಓ ದ್ದವು ಮತ್ತು 


ಪ್ರತಿ ಕುಪ್ಪೆಯೂ ಗೋಪುರ ತೊಟ ಯಂದ "ಮನ್ನೆ ಸತ್ತಿ ಕನಳುಕೊಳ 
ಸಯ ಮೂಲಕ ಬೀಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. 1 8 ಅಥವಾ 20 ಸ ಗುಲದಷ್ಟ 
ದೂರ ಬೀಳುವ ವೇಳೆಗೆ ಜಾ ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿಯಾಗಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹರಡಿಕೊಂಡು 
ಒಂದು *ಕುಖಿ pk ಇನ್ನೊ ೦ದರಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಹೇಳುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. 
ನೇರವಾದ ಪ್ಲಾ ಸ್ಟಿಕ್‌ ಬೀಜ I ಉಕ್ಕಿನ ಕೊಳವೆಗಳಷ್ಟು ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು 
ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಚಚ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಹರಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾಲಾ 
ಸೆಂತರದಲ್ಲಿ, ಬೀಜಕೋಶದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೀಳುವಾಗ ಬೀಜಗಳ ಚೆದುರುವಿಕೆಯನ್ನು 
ತಡೆಯಲು ನೆಲಕ್ಕೆ ಸಮೀಪವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕವಾಟಿವನ್ನು ಇರಿಸಬಹುದೆಂಬ 
ಯೋಜನೆ ಯಾರಿಗೋ ಹೊಳೆಯಿತ್ತು 


ಜೆ 


ಬೀಜತಟ್ಟಿಯಿಂದ ಬೀಜಕೊಳವೆಯೊಳಕ್ಕೆ ಬೀಳುವಾಗ ಹತ್ತಿಯ ಬೀಜಗಳು 
ನೇರವಾಗಿ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬೀಳುವ ಬದಲಾಗಿ ವಿಕ್ಷೇಪ ವಕ್ರಪಥದಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಅಂಶ 
ವನ್ನು ಓಟ್ಸ್‌ ' ಗಮನಿಸಿದ. ತಟ್ಟೈಯ ವೇಗವನ್ನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿಕ್ಷೇಪ 


i ೪. 1. Oates, Okla. Agr. Expt. Sta. unpublished data. 
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ಪಥದ ವಕ್ರತೆಯು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಯಿತು. ಮೇಲ್ಭ್ರಾ ಗದಸ್ಸಿ 33 ಅಂಗುಲ ವ್ಯಾಸ 
ಭೃಳ್ಳ, ಕೃನೇಣ ತುದಿ ಚೊಪಾಗುವ ಬೀಜ ಕೊಳವೆಯ, ಜಿಡ್ಡು ಬಳಿದ ಹಲಗೆಯ 
ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಚದರಡಿ 30 ಅಂಗುಲಗಳಷ್ಟು ದೂರ ನೀಜಗೊಂಚಲುಗಳು 
ಇೀಳಲ್ಕು ಆವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಸಾಲಿನ ಮೇಲೆ ಗಂಟಿಗೆ 4 ರಿಂದ 5 ಮೈಲಿಗಳ 
ವೇಗದೊಂದಿಗೆ ಚೆಲಿನುವ ನಾಟಿಯಂಶ್ರದೆ ಗೋಪುರ ತೊಟ [ಯಂದ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ 
ಬೀಳುವ ಹಕ್ಕಿಯ ಬೀಜಗಳ ಗೊಂಚಲುಗಳು ಚಲನಶಕ್ತಿ ೫ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸಾಲು 
ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಚದರುವ ಸಂಭವ ಉಂಟು. 


ಸಾಲುಕಾರಕಕ್ಕೈ ತಗುಲಿಸಲ್ಲ ಸುವ. ಮೂರು ಶೋಶಗಳನ್ನುಳ್ಳ ಸುತ್ತುಗದ 
ಮೂಲಕ ಬಹುಪಾಲು ಹೆತ್ತಿಯ ಬೀಜಗಳ ಕುಪ ಬೀಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ 
6 ಅಂಗುಲ್ಲ ವ್ಯಾಸದ, ಸುತ್ತುಗವು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗಗಳಲ್ಲಿ ಕುಪ್ಪೆಬೀಳಿಕೆ ಬಿತ್ತ ತ 
ಅವಕಾಶ ಕೊಡುತ್ತದೆ. 


ಕ್ಸ 


ಗೊತ್ತಾದ: ನಿಲುವಿಗೆ ನಾಟಮಾಡುವಿಕೆ 
ಗೊತ್ತಾದ ನಿಲನವಿಗೆ ನಾಟಿಮಾಡುವಿಕೆ. ಎಂದ ಸಸ್ಯಗಳ ಭು ಇಚ್ಛೆತ ನಿಲುವನ್ನು 
ಹೊಂದಿ, ದಟ್ಟ ವಾಗಿರುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಬಿತ್ತನೆ ದರ ಅಥವಾ ಒಂದು ಎಕರಿ ಭೂಮಿಗೆ 
ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿಕ ಬೀಜಗಳ ಸೌಂಡ್‌ ತೂಕ. 
ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳುವರಿ, ಅತ್ಯಂತ ಕಡಮೆ ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು 
ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚನ ಯಂತ್ರ ಕುಯ್ದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಇವುಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆ ಚ್‌ 
ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆಯ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಕಿ ಚೀರಿ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಕೊಡಬಲ್ಲ 
ಅವಧಿಕ ಸಸ್ಯ ಸಂಖ್ಯಾಬಾಹುಳ್ಯದ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಂಶೋಧನಾ 
ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಶೇಖರಿಸಿದ್ದಾ ರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ. ಸರಿಸ್ಸಿ ತಿಗಳಲಿ ಒಂದು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ 
ಇರಬೇಕಾದ ಹತ್ತಿಯ ಸಸ್ಯ ಬಾಹುಳ್ಯ ಡಿ. 000ದಿಂದ 50.000. ಧಾನ್ಯ ಗಳಿಗೆ 
ಎಕರೆಗೆ 15 000 ಸ ಸಸ್ಯ ಗಳು ಪರಮಾವಧಿ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತ ದೆಂದು ಜಿ 
ಲಾಗಿದೆ. 


ಬಿತ್ತನೆಯ ಬೀಜಗಳನ್ನು, Fog ಮೊಳೆಯುವಿಕೆಯ ಪ ತಿಶತದ ನಿರ್ಧಾರ 
ಕಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು, ಮೊಳಕೆ ಶಕ್ತಿ ಮಾಪಕವು ತೋರಿಸುವಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿ ನ ಮಟ್ಟ 
ದಲ್ಲಿ ಮೊಳೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಲದ ಪರಿಸ್ಥಿ ಫಳ ಕೊಡುತ್ತವೆ ಹ ಭಾವಿಸು ಸುವುದು 
ತಪ್ಪು. ಆದಕಾರಣ, ನೆಲದಲಿ ಇರಿಸುವ ಬೀಜಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸ ಸಾಕಷ್ಟು ಆವಕಾಶ 
ಮಾಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರಮತಣ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಅತೃಪ್ತಿಕರ ಮೊಳೆಯುವ ಸರಿ 
ಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಗಮನಕೊಟ್ಟು ಟಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 
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ಹತ್ತಿ ನಾಟಿಯಂತ್ರಗಳ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಜೋಡಣೆಗಳು 

ಹತ್ತಿ ಬೀಜದ ಮೊಳೆಯುನಿಕೆಯು ಬಳಸಲಾದ ಸಾಲುಕಾರಕದಿಂದ ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ 
ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗುತ್ತ ತ್ರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬೀಜ ಬೀಳುವ ಮುನ್ನ ಸಾಲಿನೊಳಗೆ ಸಡಿಲವಾದ 
ಮಣ್ಣು ಧೃಡವಾಗಿಯೂ ತೇವದಿಂದ ಕೂಡಿಯೂ ಇರಬೇಕು. ಸಣ್ಣ ಜಾರುಕೊರಕು 
ರೀತಿಯ ಸಾಲುಕಾರಕವು ಸಲಿಕೆ ರೀತಿಯ ಸಾಲುಕಾರಕಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಕಡಮೆಯಾಗಿ 
ರುತ್ತದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಜಾರುಕೊರಡಿನ ಪಾರ್ಶ್ವ ಹರವುಗಳ ನಡುವೆ, ಬೀಜ 
ಗಳು ಬೀಳುವ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಇರುವ ಕಟಿ ನಲ್ಲಿ, ಜಾರುಕೊರಡಿನ 
ತಳಕ್ಸೆ ದೋಣಿಯ ಆಕಾರದ ಲೋಹದ ತುಂಡೊಂದನ್ನು. ತಗುಲಿಸಿದಾಗಲಂತೂ 
ಚಾರಕೊರಡು ಸಾಲುಕಾರಕದಿಂದ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ದೊರೆತವು (ಚಿತ್ರ 
12-20). ದೋಣಿಯ ಆಕಾರದ ಈ ತುಂಡು ಸಾಲಿನ ತಳದಲ್ಲಿನ ಮಣ್ಣನ್ನು ಧೃಡ 


2 0 
ಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಬಗೆಯ ಸಾಲುಕಾರಕವನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ ಜಾರು-ಕೊರಡು 
ಸಾಲುಕಾರಕ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ, 





ಚಿತ್ರ: 12-20 ಸಾಲಿನ ತಳದ್ಲಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ದೃಡಪಡಿಸಲು ಜಾರು ಕೊರಡನ್ನು ಮಾರ್ಪಾಟು 
ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ (Texas Agri. Expt. Station). 


ಜಾರುಕೆಣರಡು ಸಾಲುಕಾರಕದ ಪ್ರತಿ ಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲೂ ಜೋಡಿಸಲಾದ ರೆಕ್ರೆ 
ಗಳು (ಚಿತ್ರ 12-21) ಹೆಚ್ಚು ವರಿ ಮಣ್ಣ ನ್ನೂ, ಬೇರುಗಳನ್ನೂ ಮತ್ತು ಹೆಂಟಿ 


1 11. 0, Smith and M.H. Byrom, Effects of Planter Attach- 


meuts and Seed Treatment on Stands of Cotton, Tex, Agr. 
Expt. Sta, Bul. 621, 1942. 


ಬಿತ್ತನೆಯ ಉಪಕರಣಗಳು 273 


ಗಳನ್ನೂ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಪೂರ್ವನಿರ್ಗಮ ಮತ್ತು ಸಶ್ಚನಿರ್ಗಮ ಶ್ರಕೆ 
ನಾಶಕಗಳು ಸಿಂಪಡಣೆಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾದ ಕಂಡಿಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಕಾರ್ಯಾ 


ಚರಣೆ ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ, 





ಚಿತ್ರ 12-2]: ಸಾಲುಕಾರಕದ ಪ್ರತಿ ಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲೂ ಇರಿಸಲಾದ ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನೊ, ಹೆಂಟೆ 
ಗಳನ್ನೂ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಣ್ಣನ್ನೂ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಮತಲವಾದ ಮಡಿಯನ್ನು 
ದಿರ್ವಿಸುತ್ತವೆ. ಕಳೆಗಳ ವಿಯಂ ರಾ ಗಿ ಗ ಚಃ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚನಿರ್ಗಮ ರಸಾಯನ ವಸ್ತು 
ಗಥ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕಿ ಸಮತಲವಾದ ಮಡಿಆ ೨ಶ್ಯವೆಶಕ. 


ಕಡಮೆ ಅಗಲದ, ಬಿಗಿಯಾಗಿ ತಗುಲಿಸಿದ ಮಣ್ಣು ಫಲಕಗಳಿಂದಲೂ ಮೆತ್ತು, 
ಮುಚ್ಚು ವ ಮುನ್ನ ಬೀಜಗಳ ಮೇಲೆ ಹಗುರವಾಗಿ ಉರುಳುವ ಕಿರಿದಾದ ಮೆತ್ತನೆಯ 
ರಬ್ಧ ರ್‌ ಟ್ಫೈರ್‌ನಿಂದ ಸಜ್ಜೆ ತವಾದ ಚಕೃದಿಂದಲೂ ಕೊಡಿದ, ಸಲಿಕೆ ಮಾದರಿಯ 
ಸಾಲುಕಾರಕವನ್ನು ಚಿತ os 22 ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಚ್ಚು ಗಾ ಮುನ್ನ ಬೀಜಗಳ 
ಮೇಲೆ 0 ಜ.1 ಇದನ್ನು ಬೀಜ ಒತ್ತುಚಕ್ರ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಮಣ್ಣು 
ಶೇವವಾಗಿರುವ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬೀಜವನ್ನು ಇರಿಸಲು ತಡಿಕೆ ಮಾದರಿಯ ಕೂರಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಕಿರಿದಾದ ಸಾಲುಕಾರಕಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಏರ್ಪಡುವ ಏಣುಗಳು 
ಮರಳನ್ನು ಬೀಸುವುದರಿಂದ ಕಿರಿಯ ಸಸಿಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತವೆ. 


ಹತ್ತಿ ಕೂರಿಗೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಲವು ಬಗೆಯ ಮುಚ್ಚು ವ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು 
ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಮಧ್ಯ ಬೀಜದ ಸುತ್ತಲೂ ಮಣ್ಣಿ ನಲ್ಲಿ ತೇವವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಇರಿಸಿ 
ಕೊಳ್ಳ ಬೇಕಾದರೆ, ಅಮು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಒತ್ತ ಲ್ಸ ಡಬೇಕು. ಮಣ್ಣಿ ನಲ್ಲಿ ಮರಳಿನ ಅಂಶ 
ಅಧಿಕವಾಗಿರುವಾಗ ನ ಮಧ್ಯ-ತೆರ ರಥಿನ ಉಕ್ಕಿ ಣ್‌ a ಚಕ (ಗಳನ್ನು ಕೂರಿಗೆ ಜೋಡಣೆ 
ಯಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. ತೇವವಾವ ಜೇಡೆಮಣ್ಣು. ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಗಿ ಉಕೆ ನ ಚಕ ಕ್ಸ 


ಮೆತ್ತಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಆದಕಾರಣ, ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒತ್ತು ಚಕ್ರವನ್ನು 
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ತೆಗೆದು ಬಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎರಡು ಅಥವಾ ನಾಲು ಚಕ್ರಗಳು ಸಲು ಉರುಳೆಯಿಂದ 
ನೆಲವನ್ನು ಸಮತಲಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಡೆ ಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 


pe 
pe 
He ಯ 


We 
NY 1 ಜೂ 


ಹ 





ನಡೆ ಗಳು ಒಂದು ಅಂಗುಲದ ಗುದ ರಕ್‌ | | 
ಈ ಸಾರೆಕೈಗ ಇ: ಗ ಸ ಳ್ಳಾ ದ ಶಬ ರಿನ ಓತ ಸ್ರಿ ಚಕ್ರ ELAS 


ಚಿತ್ರ 12-22: ಮಣ್ಣು ಮುಚ್ಚುವ ಮುನ್ನ ಬೀಜದ ಮೇಲೆ ಓಡುವ, ಸಣ್ಣ ಟೊಳ್ಳಾದ ರಬ್ಬರ್‌ 
ಟೈರ್‌ನಿಂದ ಕೂಡಿದ, je ರಕೆಡ ಹಿಂದೆ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಸಣ್ಣ ಚಕ್ರ. ಜದ ಸುತ್ತಲೂ 
ಇರುವ ಮಣ್ಣನ್ನು ಒತ್ತಿ, ಆದು ತೇವವನ್ನು ಹಿಡಿನಿರುವಂತೆ ಮಾಡಿ, ca is 
ನಡಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. (Texas.Agril, Expt. Station). 


(ಚಿತ್ರ 12-23), ಇದಕ್ಕೆ ನಿಳಂಬಿತ ಉರುಳೆ ಕಾರ್ಯ ಎಂದು ಹೆಸರು, ಶೂನ್ಯ 
We ಟೊಳ್ಳಾದ ರಬ್ಬ ರ್‌ ಬ್ರರನ್ನು ಕ ಒತ್ತು ಚಕ್ರ ದಿಂದ ಸಜ್ಜಿ ತವಾದ ಕೂರಿಗೆ 
ಸಿ (ನಾಓಿಯಂತ) ಜತ, 12. 165 Men ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 


A ಮಾಡಲ್ಲ ಟ್ರ ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ತೇವಗಿಲದ ಮಣ್ಣು ಬಾಗುವ ರಬ್ಬ ರಿಗೆ ಮೆತ್ತಿ 
ಹೊಳು ವುದಿಲ್ಲ. 2 


ಶಿಲೀಂಧ್ರ ನಾಶಕಗಳ ಬಳಕೆ 


ಕೋಮಲವಾದ ಬೇರುಗಳ ಅಂಗಾಂಶಗಳನ್ನು ತಿಂದುಹಾಕುವ ಮಣ್ಣಿನ ಶಿಲೀಂಧ್ರ, 
ಗಳೇ ವೆಬಂತಾದ ಮಣ್ಣಿ ನಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜೀಮಾಶಿಗಳು ಅನೇಕ ನೇಳೆ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ 





!H.P. SmithandE. ಲ, Brown, Mounting for Pre-emergt 


Press Wheel-rollers and Sprayer Nozzles, Tex. Agr. Expt. Sta 
Prog. Rpt. 1520, 1952. 
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ಬೆಳೆದುನಿಂತಿರುವ ಹತ್ತಿಯ ಸಸಿಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಹಾನಿಯನ್ನೂ ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣ 
ನಷ್ಟವನ್ನೂ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಸುಮಾರು ಗಂಟಿಗೆ 4 ಮ್ಪೈೆ ಲಿಗಳ ನೆಲವೇಗದಲ್ಲಿ, 
ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೂ 5 ಸೌಂಡ್‌ಗಳಷ್ಟು ಶಿಲೀಂದ್ರನಾಶಕವನ್ನು 8 ಗಾ ೃಲನ್‌ ಗಳಷ್ಟು 
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| ಜ್ಯಾ ್ಗಾ 


ಚಿತ್ತ 12-23; ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೂರಿ*ೆಯ ಉಕ್ಕಿನ ಒತ್ತೆ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣ ಮೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ 
ದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಸಾಲಿನ ಬ್‌ ವಡಿ pe ಒಬಾಗುತದ 
ಮಣ್ಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಣಗಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಬಗೆಯ ಲಉರುಳಿಯನ್ನು ುಕಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಈ 
ವಿಧಾಪಕ್ಸ ವಿಳಂಬ್ರಿತ ಉರ:ಳೆ ಕಾರ್ಯ ಎಂಬ ಹೆತರಿವೆ. (0: ಓ. Caldwell and Sons). 
ವಂದಿ ಬಿರ ಂಪತಿಸ್‌ ಸರಿದ ಇ೦ತಹ ಶಿಲೀಂದ್ರಗಳನ್ನು ಹತೋಕಿ ಟಿಯೆಲಿ 
ನಿಸಬಹುದು. ' ಇ ಶಿಲೀಂಧ ನಾಶಕವನ್ನು ಸ ಶನಿಯ ಒಂದು ಭಾಗವೆಂಬಂತೆ 
ಸ್ರಯೋಗಿಸೆಲಾಗುತ್ತಣೆ (ಚಿತ 512-24) ಬೀಜವನ್ನ್ನಿ ರಿಸಿರುವ ಸಾಲಿನ ತಳದಿಂದ 
ಮುಚ್ಚಿ ರುವ ಮಣ್ಣಿ ನೆ ಜೆ ಸೇರಿದಂತೆ [3 ಕಶ 7 ಆಂಗುಲಗಳ ಅಗಲ 


ದಷ್ಟು ಹಚಿ ಯ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪರಣ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯಬೇಕು. 


ಗೊಬ್ಬ ರೆ ಹಾಕುವ ಜೋಡಣೆಗಳು 


We ಹೆತ್ರಿ ಮತ್ತು ಢಾನ್ಯೆ ನ ನಾಟಿಯಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಇವು ಹೊರೆಯುತ್ತನೆ (ಚಿತ್ರ 
ಗಳು 12-10 ಮತ್ತು 12-1 5). PN ENP ರವನ್ನು ಬಿತ್ತನೆಯ 


1 L.S. Bird and C.D. Ramesy. Fungicides Mix with the 
Covering Soil at Planting Time for Seedling Disease Control. 
Tex. Agr. Expt. Stu. Prog. Rpt 2003. 1958. 

“ William H. Aldred. Application of Soil for Controlling Cotton 
Seedhng Diseases, Paper presented to the Southwestern Section. 
American Society of Agricuitural Engineers. April 1962. 
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ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸುವಾಗ, ಆ ಹರಳುಗಳನ್ನು ಬೀಜಸಾಲಿನ 
ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎರಡೂ ಪಾರ್ಶ್ವಗಳಲ್ಲಿ, 2 ರಿಂದ 
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ಚಿತ್ರ 12-24 ಮೇಲು ಮೆಣ್ಣಿನೊಂದಿಗೆ ಶಿಲೀಂದ್ರನಾಶಕವನ್ನು ಬೀಜದ ಮೇಲೆ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆ 
ಸಲು ಬಳಸಲಾಗುವ ಸಾಲುಕಾರಕ, ಸಿಂಚೆಕ ಸೂಸುಬಾಯಿ ಮತ್ತು. ಮುಚ್ಚುವ ಸಲಿಕೆಗಳು (770%85 


Agricultural Experiment Station). 
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2ಕ್ತಿ ಅಂಗುಖಗಳಷ್ಟು ಬೀಜದ ಮಟ್ಟಿದಿಂದ ಕೆಳಕೆ ಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಇರಿಸಬೇಕು. 


ಜೋಳ, ಬಟಾಣಿ ಮತ್ತು ನೆಲಗಡಲೆ ನಾಟಿಯಂತ್ರಗಳು 


ಧಾನ್ಯದ ಮತ್ತು ಹತ್ತಿಯ ತಟಿ ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ, ಇಚ್ಛಿತ ಬೀಜಗಳ ಬಿತ್ತನೆ 
ಗಾಗಿ ರೂಪಿಸಿರುವ ತಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿ ಸೋರ್ಗ್‌ಂ, ಬಟಾಣ ಮತ್ತು ನೆಲಗಡಲೆಯ 
ಬಿತ್ತನೆಗೂ ಸಹೆ ಕಾಳು ಮತ್ತು ಹತ್ತಿಯ ಕೂರಿಗೆಗಳನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು, 


ಕಾಳು ಕೂರಿಗೆಯ ತಟ್ಟೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ ಕಾಳುಕೂರಿ 
ಗೆಯ ತಟಿ ಯನ್ನು ಬಳಸಲು ಪ್ರಯತಿ _ಸುವುದಕ್ಕೆ ಅಲೂ ಜೋಳಕ್ಕಾಗಿಯೇ ವಿಶೇಷ 
ವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದ ತಟ್ಟಿ ಗಳ ಬತಿಕೆಯೂದ ಹೆಚ್ಚ ಪಿ ಕರವಾದ ಬಿತ್ತನೆಯ ವೇಗ 
ಲಭಿಸುವುದೆಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ಹೆರ್ಲ್‌ಬಟ್‌ 2 ಸ ಜೋಳದ ಬೀಜಗಳು 
ತಟ್ಟಿಯ ಬೀಜರಂಧ್ರಗಳೆಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಛದಿರಬೇಕಾದರೆ, 
ತಟ್ಟಿಯ ಬೀಜರಂಧ್ರದ ತಳಭಾಗವು ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಗಲವಾಗಿರುವಂತೆ ತುದಿ 
ಚೂಪಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದೂ ಸಹ ಆತ ಕಂಡುಹಿಡಿದನು. ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೀಜರಂಧ ಕ್ಸ 
15 ಡಿಗ್ರಿಗಳ ಒರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ, ರಂಧ್ರದ ಮೊನೆಯಾಗಿರುವ ತುದಿಗೂ ತಡೆಗೂ 
ನಡುವೆ ಕಾಳು ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತಪ್ಪುತ್ತದೆ. 


ಕೋಷ್ಟಕ 12-1ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಜೋಳದ ಬೇಕೆ ಬೇಕೆ ಬಗೆಗಳು ಒಂದು 
ಪೌಂಡಿಗೆ ಕೂಡುವ ಕಾಳುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಬೇಕೆ ಬೇರೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ, 


ಬೀಟ್‌ ಮತ್ತು ಅವರೆ ನಾಟಿಯಂತ್ರಗಳು 


ಸಕ್ಕರಿಗಾಗಿ ಬೀಟ್‌ಗಳನ್ನೂ ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಗೂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ಸೋಯಾ 


ಬೀನನ್ನೂ ಬೆಳೆಯುವುದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಬೆಳೆಗಳ ನಾಟಿಗಳಲ್ಲ ಹೊಸ ಸುಧಾರಣೆಗಳಾ 


3. H.P.Smith, M.H Byrom, and H. F. Morris, Germination 
of Cottonseed as Affected by Soil Disturbance and Machine 
Placement of Fertiliz r, Tex. Agr. Expt. Sta. Bul. 616. 1942. 


H.P. Smith, H. F: Morris, and M. H. Byrom. Machine FPlace- 
ment of Fertillizer for Cotton. Tex. Agr. Expt. Sta. Bui. 548. 
1937. 


H. 0. 571,111 and ಐ. 1. Jones, Machanized Production of Cotton 
in Texas, Tex. Agr. Expt. Sta. Bul. 104, 1948, 


11. W. Hurlbut. Adjusting Corn Planters and Listers for Sor- 
ghums, Nebr. Agr- Expt. Sta. Cir. 64, 1940. 
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ಗಿವೆ ಆರು ಸಾಲಿನ ಬೀಟ್‌ ಮತ್ತು ಅವರೆ ಕೂರಿಗೆಯನ್ನು ಚಿತ್ರ: |p 








ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. 13 ರಿಂದ 40 ಅಂಗುಲಗಳವರಿಗಿನ ವಿಶಾಲ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಗೆ 
ಕೋಷ್ಟಕ 12-1: ಒಂದು ಸೌಂಡು ಆರು ಬಗೆಗಳ ಜೋಳಗಳೆಲ್ಲಿ ಇರುವ 
ಜಾ ಜೀಜಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 
ಶಳಿ ಬೀಜಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 
ಸೂನರ್‌ ಮೈಲೋ 12,600 
ಭೆಟಂಟಾ | 15.900 
ಅಬ್ಲಾಸ್‌ ಸೋರ್ಗೋ | 20,900 
ಪಿಂಕ್‌ ಕಾಫಿರ್‌ .- 22.400 
ಅಲ್ಲೀ ಕಾಲೋ 23,200 
ಅರ್ಲಿ ಸುಮಾಸ್‌ | 33,400 





ಚೆತ್ರು 12-25: ಆರು ಸಾಲುಗಳ ಹಿಂಭಾಗ ಮೇಲಿರಿಸಿದ ಬೀಟ್‌ ಮತ್ತು ಅವರೆ ನಾಟಿಯಂತ್ರ, ರಸ 
ಗಿಸಿ ರ ವಿತರಕಗಳಿಂದಲೂ ಮತ್ತು ರಬ್ಬ ರಿನ ಒತ್ತು ಚಕ್ಕ ಗಳಿಂದಲೂ ಸಜ್ಜಿ ತವಾಗಿದೆ (1೧ (6ಗ೫9- 
ಗಾ! ಇಂತ ‘Company>. 


ಬಗೆಯ ಸಾಲು ಅಂತರಗಳನ್ನು ಪಡಯಲು ಆದರಲ್ಲಿ ಿರ್ನಾಟಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾ 
ಗಿದೆ. 18 ರಿಂದ 2೩ ಅಂಗುಲಗಳವಕೆಗೆ ಸಾಲುಅಂತರವನ್ನು ಜಯವ 


ಬಿತ್ತನೆಯ ಉಪಕರಣಗಳು 28] 


ಆರು ಸಾಲಿನ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿಸಬಹುದು. ಆ ಯಂತ್ರವನ್ನು ನಾಲ್ಕು 
ಸಾಲಬುಗಳದನಾ ಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದಾಗ 18 ರಿಂದ 24 ಅಂಗುಲಗಳೆವರೆಗೆ ಸಾಲುಅಂತರ 
ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು, ಇತರ ಬಗೆಗಳ ಹೊಲದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಸಮೀಪ ಸಾಲು 
ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಸೂ ಸಹ ಈ ಕೂರಿಗೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. 


ಅವರೆ, ಸೋಯಾಬೀಷ್‌ ಕಾಳು ಜೀಟ್‌ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಣ್ಣು. ಬೀಜಗಳ 
ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಡ ಬೀಜ ತಟ್ಟಿ, ಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಬೀಟ್‌ಗಳ ಬೀಳಿಕೆಯ 





ಚಿತ್ರ 12-26: ಬೀಚ್‌ಗಳ 'ವಿಕ್ವನೆಗೆ ಕಾಳಿನ ಗೋಪುರ ತೊಟ್ಟೆ ಸುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಡೆಗೆ ಬದಲಾಗಿ 
ಇರಿಸ..ಹುನಾದ ಕಣರ್ಜತಣೆ. 


ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಿನಿಸಿದ ಕಾಸನ್ನು, ಎಂದರೆ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಒಡದು ಒಳಗಿನ ಬೀಜ 
ಗಳೆ ನ್ನು. ರ್ನ ಸ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಲು ರೂಪಿತವಾಗಿರುವ ಸಜ್ಜಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ. 
ಕೆಲವು ನಾಟಿಗಳು ಬೀಜಗಳ ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತಲು ರೂಪಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ವಿಶೇಷ 


sede (ಚಿತ್ರ 12-26) ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಚುಚ್ಚು ಮುಳ್ಳುಗಳಂತಹ 
ಚಾಚುಗಳನ್ನುಳ್ಳ ಉರುಳೆಗಳನ್ನೂ, ಕಾಳುಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಯ ಕೋಶದಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ 
ತಳ್ಳಲು ಉಪಯೋಗಿಸ ಸಬಹುದು (ಚಿತ್ರ 12- 27). “ ಹಲವು ಗಾತ್ರಗಳ ಸರಪಣಿ 
ಕ ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ, ಸುಮಾರು ಹನ್ನೆರಡು ಬಗೆಯ ತಟ್ಟಿ ವೇಗ 
ಗಳನ್ನು ಆ ಬಡು; ಓಡುವ ಮತ್ತು ಜಂಟಿಬಿಲ್ಲೆ ರೀತಿಯ ಸಾಲುಕಾರಕಗಳನ್ನು 
ಒನಿದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಒಂದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ ಬಹುಡು, ಜಂಬಬಿಲ್ಲೆ ಸಾಲುಕಾರ 
ಕಕ್ಸೈ, ಹಲ್ಲಿಗಳ ಪಾರ್ಶ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಬಹುದಾದ ಕಳಚಬಲ್ಲ, ಆಳಮಾಸಕ ಕಟ್ಟು, 
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ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ವರ್ತುಲ ನಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕರಿದಾದ ಮತ್ತು 
ಮೊನೆಯಾದ ಬೂಟನಾಕೃತಿಯ ಸಾಲುಕಾರಕಗಳನ್ನು, ಸೆಸ್ಯೃಪೋಷಕಗಳಾಗಿ, 


ಹುಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ . 

ಳೆ ಮುನನ ತಡಸದನ 
ಗೋಫುರ ತೊಟ್ಟಿಯ ತಳದು ಟೋಪಿ 
ಶಗಡನ್ನು ತಡೆದುಸಲ್ಲಿಸುವ ಗುಂಡಿ 


ಛೇದಕ ತಡೆ 
ಹ್‌ ಹರಳುಗಳು 








W.. ಸು 
ಗೋಪುರ ತೊಟ ತುವ ಸರಿಪಡಿಸುವ ತಿರುಪು ಮತ್ತುಪೀಠ ' 
ತಳ ತಟ್ಟಿ (ಟೆ ಬೀಜಶಟ್ಟಿ ಸ 


ಚಿತ್ರ 12-27; ಬಿಡಿಸಿದ ಬೀಟ್‌ ಕಾಳುಗೆಳ ನಾಟಿಯ ಗೋಪುರ ತೊಟ್ಟಿ ಯ ಭಾಗಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ 
ಲಾಗಿದೆ. (Intdroational Harvester Company). 


ಕೂರಿಗೆ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ರಸಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಒಂದು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ 
ಬೀಜದ ಮಟ  ಕೈಿಂತಲೂ ಕೆಳಗೆ ಇರಿಸಬಹೆದಾಗುತ್ತದೆ. 


ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ನಾಜಿಗಳು 


ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಬಿತ್ತ ನೆಮಾಡುವ ನಿಧಾನವಾದ ಶ್ರಮದಾಯಕವಾದ 
ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಯಾಂತಿ,ಕ ನಾಬಿಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 
ಅವು ಸಾಲನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತವೆ, ಬಿತ್ತುತ್ತವೆ, ಅನುಕೂಲವಾದ ದೂರಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಜದ 
ಹೋಳುಗಳನ್ನು ಇರಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಬೀಜದ ಮಟ್ಟಿ ಕ್ವಿಂತಲೂ ಕೆಳಗೆ ಪಾರ್ಶ್ವಗಳಲ್ಲಿ 
ಬೀಜಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ರಸಗೊಬ ರವನ್ನು ಇರಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇಚ್ಛೆತ ಆಳಕ್ಕೆ ಬೀಜ 
ಮತ್ತು ಸಸ್ಕೃಪೋಷಕ ಎರಡನ್ನು ಮುಚ್ಚುತ್ತವೆ (ಚಿತ್ರ 12-28). ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯ 
ಬೀಳಿಕೆಯ ಯಂತ್ರ) ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಗೆಗಳಿವೆ; ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ, ಅಧಿಕ- 
ವೇಗ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ. 


ಸ್ಪಯೆಂಟಾಲಿತ 
ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ನಾಟಿಯಂತ್ರದ ಬೀಳಿಕೆಯ ಯಂತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಲ್ಲಿ 
ಒಂದು ಆಯ್ಕೆ ಚಕ್ರ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೂರರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಆಯ್ಕೆ ಬಾಹು 
ಗಳು ಜೋಡಿಸಲ ) ಟ್ವರುತ್ತೆ ಧೆ (ಚಿತ್ರ 12-29). ಪ್ರಧಾನ ಅಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಸುತ್ತುವ 


ಹ 
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ಆರಿಸುವೆ ಚಕ್ರವು, ಆಯ್ಕೆ ಬಾಹುಗಳು ಮೆತ್ತು ಆಯ್ಕೆ ಕಾರಕವು ಬೀಜಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ 
ಆಯ್ಕೆ ಕೋಶದ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಆಯ್ಕೆ ಕಾರ 
ಕವು ಚೂಪಾದ ಎರಡು ಆಯುವ ತುದಿಗಳಿಂದ ಸಜ್ಜಿ ತವಾಗಿರುತ್ತೆ Fy ಅವು Kae 


ಣ್ಣ ಗಳುಳ್ಳ 
ಅಲಗು ಚಕ] 


ಗಿಲಜಾಲು ತೆರೆಪು ಕಾರಕ 





ಚಿತ್ರ 12-28: ಎರಡು ಸಾಲಿನ ಹಿಂಬಾಲಕ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ನಿಂದ ಸೆಳೆಯಲ್ಪಡುವ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ನಾಟಿ 
ಯಂತ್ರ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಜೋಡಣೆಯಿಂದಲೂ ದೂರ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಜಲಚೆಲನ ಒತ್ತಡದ ವರ್ತುಲ 
ನಾಳೆದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿರದಲೂ ಸಜ್ಜಿ ತವಾಗಿದೆ, ಸಾಲುಕಾರಕಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಇಳಿಸಲು ಆ ವ್ಯವಸೆ 
ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ, (1760೯೧೩1088! Harvester Company) 


ಒಂದು ಚೊರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಯ್ದು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳು ತ್ತ, ವೆ, ಅದನ್ನು ಮುಂದುಗಡೆಗೆ 
ಸಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತ ತೆ ಮತ್ತು ಟ್ರ ದಂಡಪ್ರ ps ಚಲನೆಯನ್ನು 
ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಲೇ, ಆ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಬಿಡುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ತುದಿಗಳಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ 
ತಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಬೀಜವು ಆಗ ಬೀಜಮುಖಿರೊಳಕ್ಕೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಜಾಟ್‌ 
ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಸಾಲಿನೊಳಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ PU ಬೀಜಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ 
ಮಾಡಿ ಬೀಳಿಸುತ್ತದೆ. ಹಯ ಬಾಹುವಿನ ತಳವು ಒಂದು ಹಾಚುದಂಡನನ್ನು 
pH ತ್ತಲೆ ಲ್ರೇ ಆಮ್ಚೆ ಬಾಹು 83ದು ಆಯ್ಕೆ ತುದಿಗಳಿಂದ ಬೀಜದ ಚೂರು ಹೊರಕ್ಕ 

ಲ್ಪಡುತ್ತದಿ. ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬೀಜದ ಚ್‌ ನಡುವೆ ಇರುವ ಅಂತರವನ್ನು. 


284 ಕೃಹಿಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು 


ಆರಿಸುವ ಚಕ್ರದ ವೇಗವನ್ನು ವ್ಯತ್ಯಾಸಮಾಡುವುದರಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. 
ಆಯ್ಕೆ ಕೋಶದೊಳಕ್ಕೆ ಹರಿಯುವ ಬೀಜಗಳ ಪರಿಮಾಣವು ಸ ಹಯಂ ನಿಯಂತ್ರಿತವಾಗಿ 





ಚಿತ್ರ 12-29: ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ನಾಟಿಯಂಶ್ರಗಳ ಮೂರು ಮಾದರಿಗಳು. ಒಂದು 

ಬಾರಿಗೆ ಒಂದು ಗಾತ್ರದ ಆಯ್ಕೆಕಾರಕವದ್ದು ಮಾತ್ರ, ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. (ಎ) ಮೂರ? 

ಗಾತ್ರಗಳ ಆಯ್ಕೆಕಾರಕಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಆರಿಸುವ ಚಕ್ರ, (ಬಿ) ಆಯ್ಕೆ ಚಕ್ರ ಮತ್ತು ಬಾಹು 

ಗಳು ಆಯ್ಕೆ ಕೋಶದಿಂದ ಬೀಜಚೂರುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದೆಂಬುದನ್ನು 

ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕಾಂಗ್ಗಿ ಒಳಭಾಗದ ll ನೋಟವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. (ಸ) ಬೀಜದ 

ಚೂರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಮಾಡಲು ಆಯ್ಕೆ ಬಾಹುವಿನ, ದವಡೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಆಯ್ಕೆ ಚಕ್ರದ ಬಾಹು 
ದಂಡಗಳು ಕೆಲಸಮಾಡುವ ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ರುತ್ತದೆ. ಟ್ರ್ಯ್ಯಾಕ್ಟರಿನಿಂದ ಸೆಳೆಯಲ್ಪಡುವ: ಎರಡು ಸಾಲಿನ ಘೊರಿಗೆಯ ಮೇಲೆ 
ಸವಾರಫಾಗಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಮನುಷ್ಯ ಗೋಪುರ ತೊಟ್ಟ ಗಳು. ಸದಾ ತಂಬಿರುವೆಂತೆ 
ಮತ್ತು ಆದಿಯ ಕೋನ ಅಡಚಿಕೊಳ್ಳದುತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. 


ಅಧಿಕ ವೇಗ ಸ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ 

ಅಧಿಕ ಮೇ ಗ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯ ಸೂರಿಗೆಯು ಎರಡು ಆಯ್ಕೆ ಚಕ ಗಳಿಂದ 
ಸಜ್ಜಿ ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಚಕ್ರದಲ್ಲೂ ಎಂಟು ಆಯ್ಕೆ ಬಾಹುಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. 
ಸಾಮಾನ್ಯ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಹೆ ಹೆ ಆಯ್ಕೆ ಚಕ್ರ ತಿರುಗುವ ವೇಗದ ಅರ್ಧದಷ್ಟು 
ಮಾತ್ರ ವೇಗದೊಂದಿಗೆ ಈ ಆಯ್ಕೆ ಚಕ್ರ `ಗಳೆಕಡೂ ತಿರುಗುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ 
ವೇಗದ ಎರಡರಸ್ಟು ವೇಗ ಕೊಟ್ಟುಗ ಅಧಿಕ ಹೀಗದ ಬಿತ್ತನೆ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತ 3 
ಆದಕೆ ಒಂಬಿ ಚಕ್ರವು ತಕುಗುವುದಕ್ಕಿ ಂತೆಲೂ ಹೆಚಿ- ಸನ ವೇಗದಿಂದ ಇದರ ಆಯ್ಕೆ 
ಬಾಹುಗಳು ಸುತ್ತುವುದಿಲ್ಲ. 


ಅರ್ಧ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ | 
ಈ ಬಗೆಯ ನಾಟಿಯಂತ್ರೆದಲ್ಲಿನ ಬೀಳಿಕೆಯೆ ಯಂತ್ರ ವ್ಯ ವಸ್ಥೆ ಯು" ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ 
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ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಬೇರೆಯ ಬಗೆಯದಾಗಿದೆ. ಸುತ್ತುವ 
ಸಮತಲ ಊಡುವಲಯದಲ್ಲಿನ ಕೋಶಗಳೊಳಕ್ಕೆ ಊದು ಕೊಳವೆಯ ಮೂಲಕ 
ಎತ್ತುಗೆ ಚಕ್ರದಿಂದ ಬೀಜಗಳು ಬೀಳುತ್ತವೆ ಟು ವಲಯವು ಬೀಜವನ್ನು ಬೀಜ 
ಕೊಳವೆಯ ಮೇಲಿನ ರಂದ್ರದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಲೇ, ಬೀಜವು ಆ ಕೊಳವೆಯ 
ಮೂಲಕ ಸಾಲಿನೊಳಕ್ಕೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ, ಟಟ ಟಟ ತಿ ಕೂಶದೊಳಕ್ಕೂ 





ned 


ಚಿತ್ರ 12-30; ಆರ್ಧ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಆಲೂಗಡ್ಡ ನಾಟಿಯಂತ್ರದ ಗೆಹಾಯಕ ಊಡು ವ್ಯವಸ್ಥೆ, 


ಒಂದು ಬೀಜದ ಚೂರನ್ನು ಇರಿಸಲು ಎತ್ತುಗೆಯು ತಪ್ಪಿದಾಗ, ಕೂರಿಗೆಯ ಮೇಲೆ 
ಕುಳಿತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯೇ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಕೋಶವನ್ನು ತುಂಬುತ್ತಾನೆ. ಆದಕಾರಣವೇ, 

ಈ ಬಗೆಯ ಬೀಳಿಕೆಯ ನ ವ್ಯವ ಸ್ಮೈಗೆ ಸಹಾಯ ಊಡು ವ್ಯವಸ್ಥ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ. 
ಒಂದೇ ಕೋಶದನ್ಲಿ ಎರಡು ಚೂರುಗಳು ಇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ್ಯಾಗ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಆವುಗಳ ಪೈಕ 
ಒಂದನ್ನು ತೆಗೆಮುಬಿಡುತ್ತ್ಮಾನೆ. ಊಡುವಲಯಗಳನ್ನು ವ್ಯತ್ಯಾಸಮಾಡುವ ಮೂಲಕ 
ಬೀಜಗಳ ಅಂತರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಊಡುಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತು, ಹನ್ನೆರಡು 
ಹದಿನೈದು ಅಥವಾ ಹದಿನೆಂಟು ಕೋಶಗಳಿರುತ ತ್ರವಚಿತ 12.30). 


ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ನಾಟಿಯಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಜೋಡಣೆಗಳು 

ಶಿಳ್ಳೆ 'ಬೆಳೆಯುವ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಮಣ್ಣು ಕಡಮೆ ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿ 
ರುತ್ತದೆ, ಚದಕಾಂಣ ಸಸ್ಯ್ರಪೋಷಕನ RK ಒದಗಿಸುವ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ 
ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಉಳಿಸಲಿಕ್ಳಾಗಿ, ಕೂರಿಗೆಯೊಂದಿಗೇ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಜೋಡಣೆಗಳನ್ನು 
ಒದಗಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಗೊಬ್ಬರದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದರೆ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ 
ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೆಟ್ಟು ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಕಾರಣ, ಬೀಜದ ಎರಡೂ ಪಾರ್ಶ್ವಗಳಲ್ಲಿ 


೧86 ಕೃಷಿಯಂತ್ರಗಳೆ: ಮುತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು 


ಬೀಜದೆ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ, ಪ್ಪ ,ಪೋಷಕವನ್ನ್ನ ತಂಡತಂಡವಾಗ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ 
(ಚಿತ್ರ 12-31). ಜೋಡಿಬಿಲ್ಲೆ ಯ 100 ಸುಮಾರು ಬೀಜದ ಮಟ್ಟಿ 
ದಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಪೋಷಕವನ್ನು ಇದಿಸ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಒಂದು ಪಾಶ್ನ ೯ದನ್ಲಿ 12 ಅಂಗುಲದ ಬಿಲ್ಲೆ 
ಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಶ್ವ ದಲಿ ಮಣಿ 3 ಮೊಳೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಳಕ್ಕೆ 
ಆಳವಾಗಿ ರಸಗೊಬ್ಬರವನ ಬ. ಇನ್ನೂ ಸೋಡ ಬಿಲ್ಲೆ ಯನ್ನೂ ನ 
at ರಸಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಇರಿಸುವ ಈ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಲ ಅನ್ವಯ ಎಂದು. 
ಹೆಸರು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಕೂರಿಸಗಳೆಲ್ಲಿ ತುಂಡು-ಓಟಿದ ಸಾಲುಕಾರಕ 
i” ಬಳಸುತ್ತಾರೆ; ಅದರೆ ಒಂಟಿ ಮತ್ತು ಜೋಡು ವಿಲ್ಲೆ ಯ ಸಾಖುಕಾರಕಗಳೂ 

ಸ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಬೀಜದ ಮೇಲೆ ಮಣ್ಣ ನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಏಣು (ದಿಂಡು) ಕಟ್ಟಿ ಲು 
ಆ ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ (ಚಿತ) 12- 31) ಶೂ ಪರ: ಆಥವಾ ಬಲ 
ವರಿ ನ ಸಾಲುಕಾರಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹ:ದು. ಜೋಡಿ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಜವನ್ನು 
ಇರಿಸಲು ನುರಿನಳಿಕೆಗಳ ಜೋಡಿಯನ್ನ ಬಳಸಬಹುದು (ಚಿತ್ರ 12-32). 


ಒಂದು-, ಎರಡು. ಮತ್ತು ಸಾಲಿ ಸಾಲುಗಳ ಗಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ 
ಐಂದ ಸೆಳೆಯಲ ಟ್ಟ ಆಃ ಲೂಗಡ್ಡೆ ಬಿತ್ತ ಸ ಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸ ಲಾಗಿರುತ್ತ ದೆ. ಎರಡು 
ಸಾಲಿನ ಕೂಂಿಗೆಸುವಿ 5೫: ಸಲೆ ನದಿ ಅಗಲವನ್ನು 30 ರಿಂದ 40 ಆಂಸುಲದ 


ವ್ಯಾಪ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 2 ಅಂಗುಲ ಅಂತರವಿರುವಂತೆ ಜಾ ಚ ಹುಡು 





ಬಿತ್ರ 12-31: ಅಲೂಗಡ್ಡೆ ಕೂರಿಸ ಸು ಸಾಖುಕಾರಕ ಜೋಡಣೆಯ ಮೇಲ್ನೋಟ. ರಸಗೊಬ್ಬರ 
ಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಲನ್ನು ತೆರೆಯುವ ಬಿಲ್ಲೆಗಳು. ಬೀಜದ ಚೂರಿಗಾಗಿ: ಸಾಲನ್ನು ತೆರೆಯುವ ಅಲಗುಗಳು 
ಮತ್ತು ಮುಚ್ಚುವ ಬಿಲ್ಲೆ ಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು, 


ನಾಟಿ ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸುವ ಯಂತ್ರಗಳು 
ಕೋಸು, ಹೊಗೆಸೊಪ್ಪು, ಟೊಮೆಟೊ, ಗೆಣಸು ಮುಂತಾದ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಅಧಿಕ ಪರಿ 
ಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಾಳಮಾಡಚೇಕಾಗಿರುವಾಗ, ನಾಟಿಮಾಡುವ ಯೆಂತ ದ ಉಸಯೋಗ 
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Pi ಕಾಲವನ್ನೂ ಶ್ರಮವನ್ನೂ ಉಳಿಸಬಹುದು (ಚಿತ್ರ 12-33). ಈ ಯಂತ್ರ 
ಗ? ಸಣ್ಣ ಸಾಲನ್ನು ತೆರೆಯುವ pe ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ತೊಟ್ಟಿ, ರಸ 


ಗೊಬ್ಬ i 1 ಮತ್ತು ಬೀಜಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಮಣ್ಣ ನ್ನ್ನ ಮುಚ ಲು ಬಲೆ ಗಳು 
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. ರಸಗೊಬ್ಬರ ರ "ಬಂಧಗಳ ; ನ ಸ 
ಚಿತ್ತೆ: 12-32 ಜೋಡಿ ಸಾಲುಗಳನ್ನ ಆಲುಗಡ್ಡೆ ಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತಬಹುದು. 
ಅಥವಾ ಅಲಗುಗಳೂ ಇರುತ್ತವೆ. ನ ನಾಟಯಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿದಾಗ್ಕ ಅನುಕೂಲವಾದ 
ಚಚ ಕಾಯುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕಂದರೆ, ಇರಿಸು ದಂತೆಯೇ ಪ್ರತಿ 


ತ್ರ 
ದ ಬೇರುಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಯಂತ ವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಸುರಿಸುತ್ತದೆ. ಅನುಕೂಲ 
ವಾದ ಪರಿಸಿ ತಿಯಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಹ pv ದಿಂದ, ದಿನಕ್ಕೆ 
ಗಳಲ್ಲಿ ಸಸ ಗಳನ್ನು ನಾಟ ಮಾಡಹುದುದು. 


ಚಿತ್ರ 12-34ರಲ್ಲಿ ಎರೆಡು ರಬ್ಬರು ಬಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದ; ಇರಿಸಿರುವ ಸ್ಟಿಂಗ್‌ 
ಉಕ್ಕಿನ ಬೆರಳುಗಳ ಅಡ ಸ -ಸಿಳಳಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆ ರಬ್ಬರು ಬಿಲ್ಲೆಗಳ 
ನಡುವೆ ಸಸ ವನ್ನು ಇರಿಸಲಿಕ್ಕೈ ಆಗುವವರೆಗೂ ಉರುಳೆಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು 
ಜೀ ಸ್ಪ (ಚಿತ್ರ |12-34ರಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಂಗಿದೆ). ಅನಂತರ 


ಅವು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿಲ್ಲೆಗಳು ನೇಗಿಲ ಸಾಲಿನ 
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ಒಳೆಕ್ಸೆ ಸುತಿ ಕೊಂಡು ಹೋಗುವವರೆಗೂ ಸಸಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರುವಂತೆ ಮಾಡ 


ಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಸ್ಲಿ ಸಸಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಓರೆಯಾದ 
ಒತ್ತುಚಕ್ರಗಳು ಸಸಿಯ: ಸುತ್ತಲೂ ಮಣ್ಣನ್ನು ಒತ್ತುತ್ತವೆ. 


ನೀರಿನ ಪೀಪಾಯಿಗಳು 





ಚಿತ್ರ 12-33: ಎರಡು ಸಾಲಿನ ನಾಲ್ಕು ಆಳಿನ ಟ್ರಾ, ಕರ್‌ ಮೇಲಿರಿಸಿದ ನಾಟಿ:ಂತ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ 
ರಿನ ಎರಡು ಪಾರ್ಶ್ವಗಳಲ್ಲೂ ಮೇಲಿರಿಸಲಾಗಿರುವ ನೀರಿನ ಪೀಪ್ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಗವ. AD. (Mech- 
೩೧1೧೫8! ಜಃ Planter Co.) 


ಬೀಜ ಚೆಲುವಿಳೆ ಮತ್ತು ಕೂರಿಗೆ ನಾಟಿಯಂತ್ರಗಳು 

ಬೀಜ ಚೆಲ್ಲುವಿಕೆಯ: ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯದಾದ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ 
ಸುಲಭವಾದ ವಿಧಾನ, . ಕೈಯಿಂದ ಎರಚುವುದಕ್ಕೆಂತಲೂ ಯಂತ್ರದಿಂದ ಎರಚಿದರೆ 
ಕರಾರುವಾಕ್ಟ್ಯಾಗಿಯೂ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ವೇಗಮಾಗಿಯೂ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತ ಜ್‌; 


ಎರಚುವ ಯಂತ್ರ ಗಳ ಬಗೆಗೆಳು ಯಾವವೆಂದರೆ: ಬೆನ್ನು ಚೀಲ ಅಂತ ದ್ವ ರ್ಯ ದ್ರಿ ಚಕ 


ಜಿ 
ವಳೆನಾಶಕ ಹ ಕ ಮತ್ತು ವಾಯುನಿಮಾನ. ಎರಚುವ ಕೂರಿಗೆಗಳು "ವೀಜಗಳನ್ನು 
ಮಣ ಸಜೆ ಲ ದರದ ಮೇಲೆ ಬೀಳಿಸುತ್ತನೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಮಣ್ಣ ನ್ನು 


ಟಿ 


ವನಚ್ಚುವ ಇ ಜ| ಪಡೆದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮಣ್ಣನ್ನು ಮುಚ್ಚು ಸ್ರ 


ಅವಶ್ಯಪೆಶಿಸಿದಾಗ, ಹಲುಬೆ ಹೊಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾನ್ಯ 4 ಮಣ್ಣನ್ನು 


ಗಾ ಚ್ಚಲಾಗುತ್ತ ದಿ. ಬೆನ್ನು ಚೀಲ ನಾಟಿ ಯಂತ ದಲ್ಲಿ, ದೊಡ್ಡ * `ಟೇಲವೊಂದೆನ್ನು. 


ಹ 
Kl 


ನೆಯ ಉಪಕರಣಗಳು 289 


ಶಟ್ಟಿಲಾಗಿರುತ್ತದ್ದೆ. ಆ ಯಂತ ಶಿವನೆ ಬೆನ್ನಿನ ಹಿಂದೆ ತೂಗು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳೆ ಬಹು 
ಹಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ರೈಯಿಂದ ಬೂ ಜಾಂ ವಕ್ರದಂಡವೊಂದು ಹಲವು ವು ಕಂಡಾ, 





ಹ 12-34: ಸಸಿಗಳನ್ನು ನಾಟಿಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡು ರಬ್ಬರು ಬಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುವ ಉಕ್ಕಿನ 
ರಿಗ್‌ ಬೆರಳುಗಳು. ಅಪಗ ನಡುವೆ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವಂತೆ ಆ ರಬ್ಬರು ಬಿಲ್ರೆಗಳನು 
ಹ್‌ ಸುವ ಉರುಳೆಗಳನ್ನು ಮೇಲಿನ ಚಿತ್ರ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ (104615 and Company). 


ಪಸರಣ *ೇಲು ಕಡಿ ಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಚಕ್ರವೊಂದನ್ನು ತಿರುಗಿಸುತ್ತ ಡೆ, ಒಂದೇ ಸಮ 
ನಾಡ ಪ್ರವಾಹದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಆ ಕೇಲುಕಡ್ಡಿ ಗಳು ಮುಂದಕೂ ಪಕ್ಕ 
ಗೌೌಗೂ “ೆಲ್ಲುತ್ತ ಮ್ನ ಜಾರುವ ದಾ ರವೊಂದು ಚೀಜಗಳ ಪರಿಮಾಣವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿ 
ಸುತ್ತದೆ. ಆ ದಾ ರವನ್ನು NR ತೆರೆದಷ್ಟೂ » ಓಂದು ಐಕರೆಯಲ್ಲಿ ಬಿತ ಇ 
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ಯಾಗುವ ಬೀಜಗಳ ಪರಿಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. | ಹಸ್ಲೋವರ್‌ (ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇವಿ 
ಗಾಗಿ ಬಳಸುವ ಮೂರಿಲೆಯ ದಳಗಳುಸ್ಳ . ಸಸ್ಯಗಳು) ಬೀಜಗಳನ್ನೂ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣು 
ಹುಲ್ಲಿನ ಬೀಜಗಳೆನ್ನೂ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲುಗಳೆಲ್ಲೂ ಹೊಲಗಳಲ್ಲೂ ವಸಂತದ ಮೊದಲಿನಲ್ಲ 
ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಲು ಈ ಬಗೆಯ ಕೂರಿಗೆಯು ಉಪಯುಕ್ಕವಾಗಿರುತ್ತಡೆ, 


ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ ಮೇಲಿರಿಸಿದ ಶಕ್ತಿ ಹಾರಿಕೆ ಚಾಲಿತ ಚೆಲ್ಲುವ ಕೂರಿಗೆಯೊಂದನ್ನು 


ಚಿತ್ರ 12-35 ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಗೋಪುರ ತೊಟ್ಟ ಊಡು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು 


ಹಂಚಿಕ ಚಕ್ರ ಇವುಗಳಿಂದ ಅದು ಸಜ್ಜಿ ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
| ಜ ರಿ 





ಚಿತ್ರ 12-35; ಕಾಳು, ಸಸ್ಯಪೋಷಕ ಮತ್ತು ಒಣ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುಗಳ ಟ್ಲಾ ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಮೇಲಿರಿಸಿದ 
ಶತ್ತಿ-ಹಾರಿಕಿ ಚಾಲಿತ ಎರಚುವ ಯಂತ್ರ (Herd Seeder Co.) 


ಎರಡು ಚಕ್ರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ, ಕುದುರೆಗಳಿಂದ ಸೆಳೆಯಲ್ಪಡುವ, ಚೆಲ್ಲುವ 
ನಾಟಿಯಂತ್ರಗಳು ಎರಡು ಬಗೆಗಳಿವೆ: ಕಿರಿಯ ಪಥದವು ಮತ್ತು ವಿಶಾಲ ಪಥದವು- 
ಮುಚ್ಚುವ. ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸದೆ ಇರುವಾಗ ಕಿರಿಯ ಪಥದ ನಾಟಿಯಂತ ಷೆ! 
ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಒರಟು ನೆಲದ 
ಮೇಲೆ ನಾಲಗೆಯನ್ನು ಬಡಿಯುವಿಕೆಯನ್ನೂ ಸಹ ಅದು ತಪಿ ಸುತ್ತ ದೆ. ಎರಡು ಬಗೆ 
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ಗಳಲ್ಲೂ ಅರೆಗೊಳವೆ.ಚಕ್ರದ ಮಾದರಿಯ ಊಡನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, 


ಕಳೆನಾಶಕ - ಮಿಶ್ರಕ ಚೆಲುವ ಕೂರಿಗೆಯು ಕಳೆನಾಶಕ - ಮಿಶ್ರಕದ ಮೇಲೆ 
ಇರಿಸಲ್ಪ ಟ್ರ, ಬೀಜ ಪೆಟ್ಟಿ ಗೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ, ಬೀಜಗಳನ್ನು ನೆಲದ ಮೇಲೆ 


ಬೀಳಿಸಶಾಗುತ್ತ ದೆ ಮತ್ತು" ಅನಂತರ ಸಿಂಗ್‌ ಉಕ್ಕಿ ನ ಉದ್ದವಾದ ಮಿಶ್ರಕ ಬೆರಳು 
ಗಳಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚ ಲಾಗುತ್ತದೆ. 


ನೆಲಉರುಳೆಗಳ ಕೂರಿಗೆಯ ಜೋಡಣೆಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಎರಚುವ ಕೂರಿಗೆಗಳೆಂದು 
ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. 


ವಾಯುವಿಮಾನವನ್ನು ಎರಚುವ ನಾಟಿ. ಯಂತ್ರದ ಒಂಡು ಬಗೆಯೆಂದು 
ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಬತ್ತ, ಮೇವಿನ ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಎರಚುವ ವಿಧಾನದಿಂದ ಬಿತ್ತಲ್ಪಡುವ 
ಬೀಜಗಳನ್ನುಳ್ಳ ಇತರ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ನಾಟಿಮಾಡಲು ಆದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ, 
ಅದು ವಿಶೇಷ ಕೂರಿಗೆ ಕೊಳವೆಯಿಂದ ಸ ಸಜ್ಜಿ ಶವಾಗಿರುತ್ತ ದೆ. ಆ ಕೊಳವೆಯು ಹಿಂಭಾಗ 
ದಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ ಚಾಚಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಕೊಯ್ಲು -ಪಟ್ಟಿ ಯ ಮೇಲೆ 
(ಜಗಳನ್ನು ಹರಡಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುವ ಖಾಗಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತ ತಿ” 


ಧಾನ್ಯ ಕಾಳು ಕೂರಗೆಗಳು 


ಸಣ್ಣ ಗಳ ಮತ್ತು ಹುಲ್ಲುಗಳ ಬೀಜಗಳನ್ನು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಕಡಮೆ ಅಂತರದ ಸಾಲು 
ಗಳಲಿ ಸಮಾನ ಆಳದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲು ರಚಿಸಲಾಗಿರುವ ಉಪಕರಣವನ್ನು ಕಾಳುಕೂರಿಗೆ 
ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಮುಖ್ಯ ಚೌಕಟ್ಟು, ಸಾಗಾಣಿಕೆಯ ಮತ್ತು ಚಾಲಕ ಚಕ್ರಗಳು, 
ಬೀಜಗಳನ್ನು ಇರಿಸುವ ಪಟ್ಟಿ , ಸಮ ಪರಿಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಪುರ ತೊಟ್ಟ, ಯಿಂದ 
ಹೊರಕ್ಕೆ ಕಾಳನ್ನು ಅಳತೆಮಾಡಿ ಬಿಡುವ ಸಾಧನ, ಬೀಜಗಳನ್ನು ಇರಿಸ ಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ 
ಸಾಲುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಸಾಲುಕಾರಕಗಳು ಮತ್ತು ಮುಚ್ಚುವ ಸ ಸಾಧನಗಳು ಇವು 
ಇದರ ಪ್ರಧಾನ ಭಾಗಗಳು, 


ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ಚಾಲಿತ ಧಾನ್ಯ ಕೂರಿಗೆಗಳನ್ನು ಎರಡು ಬಗೆಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸ 
ಬಹುದು: ಹಿಂಬಾಲಕ ಮತ್ತು ಮೇಲಿರಿಸಿದ್ದು. ಬಹುಪಾಲು ಹಿಂಬಾಲಕ ಬಗೆಗಳಲ್ಲಿ, 
ಕೂರಿಗೆಯ ಪ್ರತಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲೂ ಒಂದು ಚಕ್ರದ ಆಧಾರ ಇರುತ್ತದೆ (ಚಿತ್ರ 12-36). 
ಈ ಬಗೆಯನ್ನು ಅಂತ್ಯ. -ಚಕ್ರ _ಕಾಳುಕೂರಿಗೆ ಎನ್ನು ತ್ಲೇವೆ. ಕೂರಿಗೆಯ ಚಲಿಸುವ 
ಭಾಗಗಳನ್ನು ಚಾಲನಗೊಳಸ ಲು ವೆಲಮಖಟಿ ೈದ ಕರ್ಷಣಕಾರಕಗಳಾಗಿ ಆ ಚಕ್ರಗಳು 
ಉಪಯುಕ್ತ 'ನಾಗುತ್ತ ವೆ. ಪ್ರತಿ ಅಂತ್ಯ -ಚಕ್ರವೂ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಊಹುಗಳನ್ನು' ಚಾಲನ 
ಮಾಡುವಾತೆ ಹೊಡ್ದ ಕೊರಿಗೆಗಳನ್ನು ಬಧಾಗಿಸಲಾಗಿರುತೆ. ದೆ ಜಲಚಲನ ಒತ್ತಡ 
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ದೂರನಿಯಂತ್ರ ಕ ವರ್ತುಲನಾಳೆಗಳು ಅಂತ್ಯಚಕ ಗಳ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಗೆಗಳೆನ್ನು ಇಳಿ 
ಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಎತ್ತುತ್ತವೆ, ಹಿಂಬಾಲಕ ಒತ್ತುಚಕ್ರದ ಕಾಳು ಕೂರಿಗೆಗಳು 





ಚಿತ್ರ 12-36: ದೂರ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಜಲಚಲನ ಒತ್ತಡದ ಎತ್ತುಗೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಎರಡು ಕಾಳು 
ಕೂರಿಗೆಗಳನ್ನು ಬಹುಕರ್ಪ್ಷಣ ದಂಡಗಳಿಗೆ ಲೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ (Deere and Co.). 


A 





ಚಿತ್ರ 12-37: ನೇಗಿಲು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣು ಚೂರ್ಣಕಾರಕದ ಹಿಂದೆ ಬಳಸಲಾಗಿರುವ ಒತ್ತುಚಕ್ರದ 
ಮಾದರಿಯ ಕಾಳು ಕೂರಿಗೆ (Oliver Corp.)- 

ಭಾಗಶಃ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿನ ದೊಡ್ಡ ಒತ್ತುಚಕ್ರಗಳಿಂದಲೂ ಮತ್ತು ಭಾಗಶಃ ಮುಂಭಾಗ 
ದಲ್ಲಿನ ಸೆಳೆದಂಡದಿಂದಲೂ ಆಧಾರವನ್ನ ಪಡೆದಿರುತ್ತವೆ (ಚಿತ್ರ 12-37). 
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ಚಿತ್ರ 12-38: ಟ್ರಾಕ್ಟರ್‌ ಮೇಲಿರಿಸಿದ ಕಾಳು. ಸಸ್ಯಪೋಷಕ ಮತ್ತು ಹುಲ್ಲು ಕೂರಿಗೆಯ 
ಸಂಯೋಜನೆ. ರಬ್ಬರಿನ ಒತ್ತು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ (1115-0081೧೮೧ Mfg. 
Company). 


ಹಿಂಬಾಲಕ ಕಣರಿಗೆಗಿಂತಲೂ ಮೇಲಿರಿಸಿದ ಕೂರಿಗೆಯಿಂದ ಶೇಕಡಾ 25ರಷು 
ಹೆಚ್ಚು ನಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಉಳುಮೆಯನ ್ನ ಮಾಡಬಹುದೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿಡೆ, 1 ಆದನ್ನು 
ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದಿಂದ ನಡೆಸಬಹುದು, ಹೆಚ್ಚು, ವೇಗವಾಗಿ ತಿರುಗಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು 
ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭವಾಗಿಯೂ ಶೀಘ್ರ ವಾಗಿಯೂ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಬಹುದು; ಬಕೆಂದಕೆ. 
ಅದನ್ನು ಸರಚರಾಜಿನ ವಾಹನ ಅಥವಾ ಹಿಂಬಾಲಕದವರೆಗೂ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿ 
ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಹುದು. 


ಕಾಳು ಕೂರಿಗೆಗಳನ್ನು "ಸರಳ ಕೂರಿಗೆಗಳು' ಮತ್ತು "ರಸಗೊಬ್ಬರ ಕೂರಿಗೆಗಳು' 
ಎಂದೂ ಸಹೆ ವರ್ಗೀಕರಿಸೆಬಹುದು. ಸರಳ ಕೂರಿಗೆಯು ಗೋಪುರ ತೊಟ್ಟಿಯಿಂದ 
ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಿತ್ತನೆಯ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಊಡುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು 
ಮಾಡುತ್ತದೆ; ರಸಗೊಬ್ಬರ ಕೂರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾಳುಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ; 
ಅದನ್ನು ಉದ್ದುದ್ದವಾಗಿ ಎರಡು ಕೋಷ್ಠ ಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸಲಾಗಿರುತ್ತ ದೆ; 
ಒಂದು ಬೀಜಗಳಿಗಾಗಿ, ಇನ್ನೊಂದು ರಸಗೊಬ್ಬರಕ್ಕಾಗಿ. ಕೆಲವು ಕೂರಿಗೆಗಳಿಗೆ ಹುಲ್ಲು 


1 T.W. Edminister aod H.F. Miller, Jr., Advances in Agronomy 
vol. ೫1. ೧. 187, 1959. | 
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ಬೀಜ ಜೋಡಣೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ (ಚಿತ್ರ 12-39). ಸರಳೆ ಮತ್ತು ರಸಗೊಬ್ಬರ 
ಕೂರಿಗೆಗಳೆರಡರಲ್ಲೂ : ಅರೆಗೊಳವಿಸಬಲ-ಊಡನ್ನೂ ಮತ್ತು ಜೋಡಿ-ವಾಹನ 
ಊಡನೂ A ಬಳಸಲಾ ಗುತ್ತದೆ. 


ತುತ್ತು 
ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಂದ ೫ 
"ತುಡ ಇನ ತ. 


ಜ್‌ 


ಶ್ರ 
ಪ 


ಬ ಮುಚ್ಚು ನ ಇ ಸರಪಜಿಗು 





SR ಕ್ಸ್‌? ಸ್ಯಾನ್ನ 





ಚಿತ್ರ 12-36: ಕಾಳು, ರಸಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಹುಲ್ಲು-ಕೂರಿಗೆ ಜೋಡಣೆಯ ಅಡ್ಡಸೀಳಿಕೆಯ 


ಮೋಟ, ಮಣ್ಣನ 2 ಮುಚ್ಚ ಲು ಸರಸರಪಣೆಗಳನ್ನು ಬ ಸಲಾಗಿದೆ (Deere and Co. 
ಕೂರಿಗೆಯ ಗಾತ್ತೆ ' 


ಸಾಲುಕಾರಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ ಅಂತರ ಇವು ಕಾಳು 
ಕೂರಿಗೆಯ ಗಾತ ವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸು ತವೆ. ಆ ಗಾತ ಶೃವನ್ನು 12-6, 18-7, 
ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. (ವೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ 6 ಅಥವಾ 5 ee ಅಂತರಗಳಲ್ಲಿ 
12 ಅಥವಾ 18 ಸಾಲುಗಳು ಇವೆ ಎಂದು. 6,7 ವ: ಶತ್ರು 8 ಅಂಗುಲಗಳೆ ಅಂತರ 
ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲುಕಾರಕೆಗಳನ್ನೂ ಊಡುಗಳನ್ನೂ ಉಳ್ಳ ಕೂರಿಗೆಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ 
| ಗಾತ್ರ, ದ ತಿಗ. 191 ಅಡಿ ಅಗಲದ ಇ ನಟ ಯಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುತ್ತ ಡೆ. 
ಆಳ-ಸಾಲಿನ ಬಗೆಯ ಕೂರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಲತ 'ಸಡುವಣ ಅಂತರ 10, 
12 ಮತ್ತು 14 ಅಂಗುಲಗಳಷ್ಟು "ಇರುತ್ತದೆ. ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಿಸು 


ಬಸ 


ವಂತೆ ದೂರದೂರವಾದ ಸಾಲುಗಳ ನಾಟಮಾಡಲು ಕಾಳು ಕೂರಿಗೆಗಳನ್ನು ಬ ಡು 


ಬಿತ್ತನೆಯ ಉಪಕರಣಗಳು 295 


ವಾಗ, ಕೆಲವು ಊಡ:ಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ (ಚಿತ್ರ 12-40). ವಿವಿಧ 
Rs ಕೂರಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ, ಎ ಸೇ ತ ಲ್ಲಿ, ಬಳೆಸಬೇಕಾದ ಊಡು 
ಗಳನ್ನು ಕೋಷ ರ 12-2 ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. 





ORK | ನಾಟಿ 
A ಕ? ಸಾಲುಗಳನ್ನು ೫ "ಅಂತರ 
20 «7 
ಕೂರಿಗೆ 





ಚಿತ್ರ 12-4: 


wy mes ಕು 
ಸ) ಯ 


ಇರಿಸಗಳನ್ನು ಬಳಿಸಿ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಿಗಳನ್ನು ನಾಟೆಮಾಡಲು ಊಡು 


ಇ 
(ಆರೆ 
ಗಹ 
ಸ ಇ 
a 


ಖರೀ ತಿಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. 
2 


ಚೌಕಟ್ಟು 

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಲಂಬಕೋನದಲ್ಲಿ ಬಗ್ಗಿ ಸಿದ ಉಕ್ಕಿನಿಂದ, ಬಹಳ ಧೃಢ 
ನಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಲಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಜೋಲಾ 
ಡೆದಂತೆಯೂ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸುವಂತೆಯೂ ಆ 
ಚೌಕಟ್ಟು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಲವಾಗಿರುವುದು ಅವಶ್ಯಕ, ಏಕೆಂದೆರೆ, ಇತರ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳೂ 
ಚೌಕಟ್ಟಿಗೆ ಗ ಟ್ಟ ರುತ್ತವೆ ಅಚ್ಚು ದಂಡವು ಚೌಕಟ್ಟಿನ ತಳದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು 
ಅದರ ಎರಡು ಕೊಸ್‌ಳೂ ಚಕ, ಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಬೀಜ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಮೇಲ್ಭಾ 
ಗದಲ್ಲಿ ಏರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಸಾಲುಕಾರಕಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಶೂಗುಐಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಅಚ್ಚುದಂಡದ ಎರಡು ಕೊನೆಗಳಲ್ಲೂ ಉರುಳೆ ಬೇರಿಂಗುಗಳು ಇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ರುತ್ತವೆ, 


ಚಕ್ರ ಗಳು 


ಬಹುಪಾಲು ಕಾಳು ಕೂರಿಗೆಗಳು ರಬ ರಿನ ಟೈರುಗಳನ್ನುಳ್ಳೆ ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರು 
ತ್ತವೆ, ಈ ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ಕೂರಿಗೆಯ ಪ ಪ್ರಧಾನ ಆಕೃದ ಸಲ ಇರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ, 
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ಈ ಉಪಕರಣದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸಣ್ಣಗಾತ್ರದ ರಬ್ಬರಿನ ಟ್ರರುಗಳನ್ನು ಳ್ಳ ಚಕ್ರಗಳನ್ನು 
ಬಳಸಿದಾಗ, ಕೂರಿಗೆಯನ್ನು ರೂಢಿಯ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಎತ್ತುವಂತೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಮೊಂಡು 
ತೆರುದಂಡದಮೇಲೆ ಇರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ; ಇದರಿಂದಾಗಿ ಯಾವ ಬಗೆಯ ಚಕ್ರಕ್ಕಾದರ್ಲೂ 
ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಕರ್ಷಣ ದಂಡಗಳನ್ನೂ, ಒತ್ತಡ ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನೂ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ 
ಗಳನ್ನೂ ಬಳಸಬಹುದು. ಕಾಳುಕೂರಿಗೆ ಉಪಕರಣಗಳ ಟೈರ್‌ ಗಾತ್ರವು ಸಾಮಾನ್ಯ 
ವಾಗಿ 6.70 15 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಿತ್ತನೆಯ ದರವನ್ನು ನಿಶ್ಚಯಿಸುವಾಗ ಬಳಸೆ 
ಬೇಕಾದ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಂಕವನ್ನು ಚಾಲಕನ ಕೈ ನಿಡಿಯಿಂದ ಸಡೆಯಬಹುದು. 


ಕೋಷ್ಟಕ 12-2. ಅಗಲ ಸಾಲು ಅಂತರೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳೆಸುನ ಊಡುಗಳು” 
(ಮಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಊಡುಗಳನ್ನೂ ಬಿರಡೆಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚೆ ಬೇಕು) 
7. ಅಂಗುಲ- ಅಂತರದ ಕೂರಿಗೆಗಳ: 





ಕೂರಿಗೆಗಳು 21" ಸಾಲು 78'' ಸಾಲು 351ಸಾಲು 472" ಸಾಲು 
9x7 3-6-9 1-5-0 3-8 2-8 
Ilx7 3-6-9 2-6-10 1-6-11 3-9 


1೨೫೬1೫ .1-4.7.10ಿ.!3 5.9.13 2-7-12 1-7-13 
1೨21೫ 1-4-7-10-13 2-6-10-14 3-8-13 1-1-12 
11201 3-6-9-13-15 2-6-10-14 2-7-12 3-9-15 


ಔಡ. ಅಂಗುಲ- ಅಂತರದ ಕೂರಿಗೆಗಳು 





ಸೂರಿಗೆಗಳು 241 ಸಾಲು 321 ಸಾಲು 401 ಸಾಲ 8" ಸಾಲು 
16x8 1-4-7-10-13-16 3-7-11-15 1-6-11-16 2-8-14 


* ಊಡುಗಳಿಗೆ | ರಿಂದ 17ರ ವರೆಗೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. 


ಬೀಜ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ 

ಶೋಹೆದ ತಗಡಿನಿಂದ ಬೀಜಪೆಟ್ಟಿ ಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿರ.ತ್ತಡೆ ಮತ್ತು ಅದು ಭಾರಿ 
ಗಾತ್ರದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಮಳೆಯ ನೀರು ಒಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಯದಂತೆ ಬಿಗಿಯಾದ ಮುಚ್ಚಳ 
ವನ್ನು ಒದಗಿಸಿರಲಾಗುತ್ತದೆ, ಪೆಟಿ ಗೆಯ ಒಳಗೆ, ತಳದ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ, ಒಂದೆರಡು 
ಶಕ್ತಿಚಾಲಿತ ಕ್ಷೋಭಕ ದಂಡಗಳು ಇರುತ್ತವೆ, ಅವು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಪೂರ್ತಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ 


ಬಿತ್ತನೆಯ ಉಪಕರಣಗಳು 291 


ಪಶರಿಸಿರುಕ್ಕವೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಅಲುಗಾಡಿಸುತ್ತಿರುತ್ತವೆ, ಬೀಜಗಳ ಹೊರಕ್ಕೆ ಊಡ 
ಲೃಡುವಾಗ ಒಂದರಮೇಲೊಂದು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತವೆ, ಕಾಳು 
ಊಡುಗಳು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ತಳದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಅವು ಎರಡು ಬಗೆಗಳಾಗಿರುತ್ತ ವೆ; 

(1) ಅತಿಗೊಳವಿ ಚಕ್ರದ ಊಡು ಮತ್ತು (2) ಜೋಡುವಹೆನ ಊಡು. 


ಅರೆಗೊಳವಿ ಚಕ್ರದ ಊಡು 

ಅರೆಗೊಳವಿ ಚಕ್ರದ ಊಡು ಎರಡರ ಪೈಕಿ ಹೆಚ್ಚು ಸರಳವಾದುದು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು 
ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವುದು, ಅದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆಯ ದರದ ನಿರ್ಧಾರಕಗಳನ್ನು 
ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಜೋಡುವಹನ ಊಡಿಗಿಂತಲೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಶುಚಿಮಾಡಬಹುದಾ 
ಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅರೆಗೊಳವಿ (ಏಣು) ಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಊಡು ಉರುಳೆ, 
ಊಡು ತಡೆ, ಮತ್ತು ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡಬಹುದಾದ ದ್ವಾರ ಇರುತ್ತವೆ. ಊಡ 
ಉರುಳೆ ಮತ್ತು ತಡೆಯನ್ನು ಒಂದು ಚಚ್ಮೌಕವಾದ ದಂಡದ ಮೇಲಿರಿಸಿರುವುದನ್ನೂ 
ಮತ್ತು ಅ ದಂಡವು ಊಡು ಬಟ್ಟಿಲುಗಳ ಮೂಲಕ ತಿರುಗುವುದನ್ನೂ ಚಿತ್ರ 12-4] 


ಊಡುಬ್ಟ ಲು 


) ದಪ್ಪ ಬೀಜಗಳಿಗಾಗಿ ಆಗುಳಿಯೆನ್ನು 
ಬಲಭಾಗದಲ್ಲ ಬಂಧಿಸಿ ಬಟಾಣಿ ಅವರೆ 
ಒರಟ ಓಟ್‌, ಮುಂತಾದು ವನ್ನು 

ಬಿತ್ತ ಬಹುದು 





(1) ನಿಯಂತ್ರಕ ಸಾ ನ 


ಹೆ| 





ಮೊಃಲಿವ ಕಪ್ಪೆ ನರ್ಸ್ಟಿಟೆಗುಳಿಯನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಸ್ರ 
ಕಾಳು, ದೀರ್ಬ, ಎಸ್ಸಿ ಬಗೆಯ ಕಂಳು ಮತ್ತು ದಿವ 
ಸಣ ದೀಜಗಳನು ಭತ ಬಹುದು ಡನ 
1 ಕ್‌ ಕ್‌ೆ "1 [2 at 
3kn 
ಈ 12 
35 
ತೆಯ 
ಜ್ಯ gl 
ಷ್ಟ 
ಜ್‌ 
೫ ಶಿ 3 
(3) ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ದೀಜಗಳಿಗಾಗಿ (4) ಮೇವನ್ನು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ 423 
ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗನ ಳ್‌ಟ್ರಿ ಸಲ್ಲಿ ಟಾಗಿಲನ್ನು ಕೆಳಕೆ ತೆರೆದು ಏಡಿ ಗೂಡು Me 
ಆಗುಳಿಯೆನ್ರು ಬಂಧಿಸಿರಿ ಡಂಡವೆನ್ನು ಸೂರ್ತಿ ಎಡತ್ಯೆ ಜಧುಗಿಸಿರಿ = 


ಚಿತ್ರ 12-41 ಅರೆಗೊಳವಿ ಚಕ್ರದ ಕಾಳು ಊಡು: ಅದರ ವಿವಿಧ ಜೋಡಣೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ 


ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ದಂಡಸೊಂದಿಗೆ ಊಡು ಉರುಳೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದ್ಹಾರದ ಮೇಲಿ 
ಸಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ ಕಾಳನ್ನು ತಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆಗ ಕಾಳು ಊಡು ಕೊಳವೆಯೊಳಕ್ಕಿ ಬೀಳು 
ತ್ರಿ. ಬೇಕಿ ಬೇಕೆ ಗಾತ್ರದ ಕಾಳುಗಳಿಗೆ ಹೊಂದುವಂತೆ ದ್ವಾರವನ್ನು ಚಿಕ್ಕದು 
ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಬಹುದು. ಗೇರುಗಳು, ಸರಪಣಿ ಹಲ್ಲು ಚಕ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಸರಪಣಿಗಳು 


£98 ಕೃಷಿಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು 


ತ್ಯಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಧಾನ ಅಚ್ಚಿ ನಿಂದ ಊಡು ದಂಡಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿ 
ಲಾಗುತ್ತದೆ. 


ಊಡುಬಟ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿನ ಕಾಳಿಗೆ ಊಡುಉರುಳೆಯ ಹೆಚ ಚ್ಚು ಅಥವಾ ಕಡಮೆ ಭಾಗವನ್ನು 
ತೆರೆಯುನ ಪಲಕ ಒಂದು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಶ್ತ ನೆಯಾಗುವ ಕಾಳಿನ ನರಿಮಾಣವನ್ನು 
ವ್ಯ ಶ್ಯ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಾ ಗುವುದು, ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಇಚ್ಛಿತ ಪ ಪರಿಮಾಣದ ಬಿತ್ತನೆಮಾಡಲು. 





— 
ni 


ಚಿತ್ರ 12-42; ಕಾಳ.ಕೂರಿಗೆಗಳಿಸ ಬಿತ್ತನೆಯ ವೇಗದ ಸೂಚಕ (Deere and Co.) 


ಅರೆಗೊಳನಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಊಡು ಉರುಳೆ ಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ 
ಮಾದರಿಯ ಸೂಕ, ಫಲಕವೊಂದನ್ನು ಚಿತ್ರ 12-42ರ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. 





ಹಾಡೆ ಗ nd RN | ತ 
ಚಿತ್ರ 12-43: ಬಿತ್ತನೆಯ ದರಕ್ಕೆ ದ್ವಾರದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಒಳಜಚೋಡುವಹನ ರೀತಿಯ 
ಕಾಳು ಕೂರಿಗೆ ಊದು, 


ಒಳಜೋಡು ವಹನ ಊಡು 


ಚಿತ್ರ 1743ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವ ಈ ಬಗೆಯ ಊಡಿಗೆ ಅದರ ರಚನೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ 
ಹೆಸ: ಬಂದಿದೆ. ಅದರಳ್ಳಿ ಎರಡು ಮುಖಗಳುಳ್ಳ ಒಂದು ಚಕ್ರ ಇದೆ. ಆ ಮುಖ 


ಬಿತ್ತನೆಯ ಉಪಕರಣಗಳು 2೨9 


ಗಳೆ ಪ್ಭು್‌ೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ದ್ದು ಇನ್ನೊ ೦ದು ದೊಡ್ಡ ಹಾ ಸಣ್ಣ ಕಾಳುಗಳ ಬಿತ್ತ? ಗ 
ಸಣ್ಣ ಪಾರ್ಶ್ವವನ್ನೂ, ಓಟ ಗೋಧಿ, ಬಟಾಣಿ, ಹುರುಳಿ ಮುಂತಾದ ದೊಡ 3 
ಗಾತ್ರದ ಕಾಳುಗಳ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪಾರ್ಶ್ರವನ್ನೂ ಬಳಸಲಾಗು ತ್ರದ. ಒಂದು 
ಪಾರ್ಶ್ವವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಶ್ವವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿರುವು 
ದನ್ನು 1243ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚಕ್ರದ ಮಧ್ಯಭಾಗಕ್ಕೆ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ತಗು 
ಏಿಸಲಾಗಿವೆ. ಆದಕಾರಣ ಅದನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಯಾವ ಪಾರ್ಶ್ವವನ್ನು ಬೇಕ್‌ 
ದರೂ ಮುಚ್ಚ ಬಹುದಾಗಿದೆ. 


(|, 


ಊಹುಚಕೃಗಳ ವೇಗವನ್ನು ವ್ಯ ಕ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಒಂದು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ 
ಬಿತ್ತನೆ ಆಗುವ ಬೀಜಗಳ ಸರಿಮಾಣವನ್ನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡುವ ಜೋಡಣೆಯನ್ನು 


ಚಿತ್ರ 12-44ರಳಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೊರ ದ್ವಾರಗಳ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಕಡಮೆ 





ಚಿತ್ರ 2-4, ಊಡು ಚಕ್ರದ ವೇಗವನ್ನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಕಾಲ; ತೂರಿಗೆಗಳಿಂದ 


ಇನ್ನ ಳಿ 
ಬಿತ್ತನೆಯಾಗುವ ಧಾನ್ಯದ ಪರಿಮಾಣವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಗೇರ್‌ ವ್ಯವಸ್ಥ (Oliver Corp.). 


ಮಾಡುವ ವಿಶೇಷ ಜೋಡಣೆಗಳು ಮತ್ತ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ದೊಡ ದು ಮಾಡಬಹುದಾದ 
ದ್ರಾ ರಗಳು, ಒಂದು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆಯಾಗುವ ಕಾಳಿನ ಪರಿಮಾಣವನ್ನು ನಿಯಂ 
ತಸಂಕ್ಸೂ ಸಹ ಉಪೆಯುಕ್ತ ನಾಗಿರುತ, sd 


ಭೂಮಿ ಮಾಸಕೆಗಳು 
ಚಿತ್ರ 12-45ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತಹೆ ಪುಟ್ಟಿ ಉಸಕರಣವೊಂದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಾಳು 


ಕೂರಿಗೆಗಳಲ್ಲೂ ಜೋಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು “ಭೂಮಿಮಾಪಕ' ಎಕರೆ . ಮಾಪಕ 
ಅಥವಾ "ಸಮೀಕ್ಷೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಎಕರೆಗಳ ಪ್ರಜೀಶದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಆಯಿತೆಂ 


ಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತೆ ಆ ಉಪಕರಣವನ್ನು ರಟಿಸಲಾಗಿತುತಕ್ತದ್ದೆ.. ಬೀಜಪೆಟ್ಟಿಗೆ 


೬ 


300 ಕೃಷಿಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು 


ಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು, ಬುಷೆಲ್‌ ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಇರಿಸಲಾಯಿತು(1 ಬುಷೆಲ್‌-2 8 ಗ್ಯಾಲನ್‌”) 
ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಎಕರೆ ನೆಲವನ್ನು ಬಿತ್ತಲಾಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಚಾಲಕ ಗುರುತಿಯು 







ವಎಕರೆಗೆಳು 





“ಮರೆ ಸತಿಶ್ತು ಚಕ 
2 ೨ ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ತಿರೆಯಲಾಗಿದೆ' 


ಚಿತ್ರ 12-45: ಕಾಳು ಕೂರಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಭೂಮಿಮಾಪಕ ಅಥವಾ ಎಕರೆ ಮಾಪಕ. 


ಕೊಂಡರೆ ಒಂದು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಉಳುಮೆಯಾಗುವಷ್ಟು ಬೀಜಗಳನ್ನು ಕೂರಿಸೆಯು ಸರಿ 
ಯಾಗಿ ಒದಗಿಸಿದೆಯೇ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ತಾಳೆ ನೋಡಬಹುದು, ಇದನು ದೋಷ 
ನಿರ್ಣಯ ಎನ್ನಲಾಗದು. ಮೋಷನಿರ್ಣ ಯದ ವಿಧಾನವನ್ನು ಕೆಳಗೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಕಾಳು ಕೂರಿಗೆಗಳೆ ದೋಷನಿರ್ಣಯ 

ಒಹುಪಾಲು ಕಾಳು ಕೂರಿಗೆಗಳು ಕರಾರುವಾಕ್ಕಾಗಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. 
ಸೂಚಕ ಫಲಕದ ಮೇಲಿನ ಸೂಚಕವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಇರಿಸಿದಾಗಲೂ ಸಹ್ಮ ಕೆಲವು 
ಶೂರಿಗೆಗಳು ಸೂಚಕದ ಮುಳ್ಳು ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕಿ ಂಶಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಳನ್ನು ಬಿತ್ತು 
ತ್ತವೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಕಡಮೆ ಕಾಳನ್ನು ಬಿತ್ತುತ್ತವೆ. ಅನೇಕ ವೇಳೆ, ಗೊತ್ತಾದ 
ವಿಸ್ಕೀರ್ಣವನ್ನು ಎಕರೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಳೆದು ಬಿತ್ತನೆಮಾಡಿ, ಬಿತ್ತನೆಯಾದ ಕಾಳಿನ ಪರಿಮಾಣ 
ವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ, ಚಾಲಕನು ಕೂರಿಗೆಯ ದೋಷವನ್ನು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯ 
ತ್ಲಿಸುತ್ತಾನೆ. ಎಷ್ಟೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದರೂ, ಇದು ಕೂರಿಗೆಯ ದೋಷ 
ನಿರ್ಣಯದ ಉತ್ತಮ ವಿಧಾನ ಆಗಲಾರದು. 


ಕೂರಿಗೆಯ ದೋಷನಿರ್ಣಯ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ಹೀಗಿದೆ; ಮೊದಲು ಕೂರಿ 
ಗೆಯು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವ ಪಟ ಯ ಅಗಲವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಸಾಲು 
ಕಾರಕಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ ದೂರವನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಕೂರಿಗೆಯ 
ಮೇಲೆ ಇರುವ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಗುಣಿಸಿ, ಅನಂತರ, ಒಂದು ಎಕರೆ ಅಗಲ್ಲ ಆ ಅಗಲ 
ಇರುವ ಪ ಯ ಉದ್ದ ಎಷಾ )ಗಬೇಕು ಎಂಬುದನು ಲ ಲೆಕ್ಸಹಾಕಬೇಕು. 43,560ನ್ನು 
ಇದು ಒಂದು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿನ ಚದರ ಅಡಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ - ಕೂರಿಗೆಯ ಬಿತ್ತನೆಮಾದುವ 
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ಪಟ್ಟಿಯ ಅಗಲದಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದರೆ ಇದು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಳನ್ನು 
ಬಿತ್ತಲು ಕೂರಿಗೆ ಚಲಿಸಬೇಕಾದ ದೂರವನ್ನು ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೊಡುತ್ತದೆ, 


ಇಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗುವ ವೇಳೆಗೆ ಕೂರಿಗೆಯ ಚಕ್ರಗಳು ಎಸ್ಟು ಬಾರಿ ಸುತ್ತು 
ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈಗ ಲೆಕ್ಕಮಾಡಿ, ಕೂರಿಗೆ ಚಲಿಸಬೇಕಾದ ದೂರವನ್ನು ಚಕ್ರದ 
ಸುತ್ತಳತೆಯಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದರೆ ಇದು -ಕಿಳಿಯುತ್ತದೆ. 


ಬೀಜ ತೊಟ್ಟಿಯ ತುಂಬಾ ಬೀಜವನ್ನು ತುಂಬಬೇಕು. 


ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಪರಿಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತುವಂತೆ ಸೂಚಕ ಬಿಲ್ಲೆಯ ಮೇಲೆ 
ಸೂಚಕವನ್ನು ಇರಿಸಬೇಕು. 


ಕೂರಿಗೆಯನ್ನು ಮೇಲಕೆ ಎತ್ತಿ, ಪ್ರತಿ ಬೀಜ ಕೂಳವೆಯ ಒಳಗೂ ಒಂದು 
ಕಾಗದದ ಚೀಲವನ್ನು ಇರಿಸಿ, ಅಳತೆಮಾಡಿದ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚೂರು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು 
ಸುತ್ತಿ, ಚಕ್ರದ ಪ್ರತಿ ಸುತ್ತನ್ನೂ ಎಣಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, 


ಒಡಿಕೆಯನ್ನು ತಗುಲಿಸಿ, ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ, ಸುತ್ತುಗಳನ್ನು ಎಣಿಸಬೇಕು. 
ನಲದ ಮೇಲೆ ಸಾಗುವಾಗ ತಿರುಗುವ ವೇಗದಲ್ಲೇ ಚ ಸ್ರ ಗಳು ತಿರುಗಲಿ. ಕಾಲು 
ಅಥವಾ ಅರ್ಧ ಎಕರೆಗೆ ಸಮವಾಗುವಷ್ಟು ಚಕ್ರಗಳು ಸುತ್ತಿದ ಕೂಡಲೇ ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ 
ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ತೂಕಮಾಡಿ ಪ್ರತಿ ಊಡಿನಿಂದಲೂ ಬಿತ್ತನೆಯಾದ 
ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಪ್ರ ತ್ಯೇಕವಾಗಿ pS ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿ 
ಗೂಡು ಬಟ್ಟಿ ಅನ್ನೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಎಕರೆಯ 
ಸಂಖ್ಯೆ ಸಿಗಲು, ಕಾಲು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿನ ಅಂಕಿಯನ್ನಾ ದರೆ ನಾಲ್ಕರಿಂದಲೂ, ಅರ್ಧ 
ಎಕರೆಯ ಅಂಕಿಯನ್ನಾದರೆ ಎರಡರಿಂದಲೂ ಗುಣಿಸಬೇಕು. 


ಸೂಚಕವು 8 ಪಕ್‌ (1 ಸೆಕ್‌.) ಗ್ಯಾಲನ್‌) ತೋರಿಸುವಂತೆ ಇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ, 
ದ್ದರೆ, Q ಪೆಕ್‌ಗಳಷ್ಟು, ಧಾನ್ಯ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರಬೇಕು, 6 ಪೆಕ್‌ಗಳಷ್ಟು ಮಾತ್ರ 
ಥಾನ್ಯ ಸಂಗೃಹವಾಗಿದ್ದರೆ, ಕೂರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದೋಷವಿದೆ ಎಂದಾಗುತ್ತದೆ. 


ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಪರಿಮಾಣ ಮತ್ತು ಸೂಚಕವನ್ನು ಇರಿಸಿದ್ದ ಪರಿಮಾಣ ಇವು 
ಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಸೂಚಿತ ಪರಿಮಾಣದಿಂದ ಭಾಗಿಸಿ, ಸೂಚಿತ ಪರಿಮಾಣದ 
ಶೇಕಡಾ ದೋಷವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 


ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ, ಮೇಲಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಪರಿಮಾಣ ಮತ್ತು 


302 ಕೃಷಿಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು. 


ಸೂಚಿತ ಪರಿಮಾಣಗಳ ವ ತ್ಯಾನ ೧ ಪೆಕ್‌ಗತು, ಅದನ್ನು ಸೂಚಿತ ಪರಿಮಾಣವಾದ 
8 ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡಾ 25 ದೋಷ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. 


ಸಾಲುಕಾರಕಗಳು 


ಕಾಳು ಕೂರಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಬಗೆಗಳ ಸಾಲುಕಾರ ರಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 
ಕಳೆಗುದ್ದಲ್ಲಿ ಆಳ ಸಾಲ್ಕು ಏಕಬಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಜೋಡಿಬಲ್ಲೆ. ಕಾಳು ಕೂಳೆವೆಯೊಂ- 
ದರ ಮೂಲಕ ಊಡಿನಿಂದ ಕಾಳು 'ಕೋಶರೊಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು, ಅನಂತರ ಸಾಲಿನೊಳಕ್ಕ 
ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಸಾಲುಕಾರಕಗಳು ಕೂರಿಗೆಯ ಚೌಕಟ್ಟಿಗೆ ಕರ್ಷಣ Me 
ತಗುಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ರುತ್ತ ವೆ ಚಿತ್ರ 12-46). 


ಸ 






ಟ್ರಿಲ್ಲ ಸಸಯ SM ಹತ je 
ನೇಗಿಲ ಸಲ | ಸೇ 


ಚಿತ್ರ 12-46: ಕಾಳು ಕೂರಿಗೆಗಳ ಸಾಲುಕಾರಕಗಳ ಬಗಗಳು (Deere and Company), 


ಕಳಗುದ್ದಲಿ ಮಾದರಿಯ ಸಾಲುಕಾರಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಮೊನೆಗ 
ಲುಳ್ಳೆ ಸಲಿತೆ (ಗುಡೆ ಲಿ) ಯನ್ನು ಕೋಶದ ತೆಳಭಾಗಳ್ಸಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ, 
ನೇರವಾಗಿ ಸಲಿಕೆಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 'ಸಾಲಿನೊಳಳ್ಕೆ ಕಾಳು ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಸಲಿಕೆಯು 
ಯಾವುದಾದರೂ ತಡೆಗೆ ಬಡಿದಾಗ, ಯಾವ Ra ಆಗದಂತೆ ಸುರುಳಿಯ 
ರೂಪದ ಅಥವಾ ಸೂಜಿರೂಪದ ತೊಡರನ್ನು | ಟ್ರಿಪ್‌) ಇರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಸರ 
ನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಈ ಬಗೆಯ ಸಾಲುಕಾರಕವನ್ನು ಬಳಸಿದಾಗ, ಮಣ್ಣು 
ಮೆತಕ್ತಿಕೊಳು ವುದರಿಂದ: ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತದೆ, 


ಐಕಬಿಲ್ಲೆ ಸಾಲುಕಾರಕದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಳ್ಳ ಬೀಳಿಸಿರುವ ಒಂದು ಬಿಬೆ ಯನ್ನು 
ಕೋಶಕ್ಕೆ ಭದ ವಾಗಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿರುತ್ತಡೆ ಮತ್ತು ಸ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋನವನ್ನು ನಿಮ್ಮಿ 
ಸತ್ರ್ವಾ ಸಹನತಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ (ಚಿತ್ರ 12- -40), ಕೇಂದ್ರ ಹ ಸ್ವಲ್ಪ 
ಕೆಳಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಇರುವ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲೆ ಯು ಉಬಿ ಸು ಪಾಶ್ಚ ದ 
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ಮೇಲೆ ಕೋಶದಿಂದ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಚೆಲ್ಲಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಶುಭ್ರವಾಗಿರಿ 
ಸಲು ಉಬ್ಬು, ಪ ಪಾತ್ರ ೯ದ ಮೇಲೆ ಬೆರಳನ ಮಾದರಿಯ ಕೆರೆತಕಾರಕವನ್ನೂ ಮತ್ತು 
ಥಿಮ್ಮ ಪಾಶ್ಚ ೯ದ ನೇತಿ .ಆಕಾರದ ತೆರೆತಕಾರಕವನ CN ಬಳಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಐಕ 
ಬಿಲ್ಲೆ ಸಾಲುಕಾರಕವು ಮಣಿ ರ ನೊಳಕ್ಕೆ ಆಳವಾಗಿ ಇಲಿಯ ತ್ತದೆ ಕಸದಿಂದ ತುಂಬಿದ 


ಮಣ್ಣ ನ್ನು ಚಿನ್ನಾ ಗಿ ಕೊಯ್ಯು ತ ಡೆ ಮತ್ತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಬೀಳುವು 
ದಿಲ್ಲ 


ಏಕಬಿಲ್ಲೆಯ ಅರ್ಧ ಆಳದ ಸಾಲುಕಾರಕಗಳು ಕಡಮೆ ತೇವದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 

ಆಳವಾದ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು 14 ಅಂಗುಲದ ಏಕಬಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತವೆ. 
ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಶ್ರವು ಬಲಕೆ ತಿರುಗಿರುವಂತೆ, ಅರ್ಧದಸ್ಟು ಸಾಲುಕಾರಕಗಳನ್ನ್ಯೂಎಡೆ 
ತಿರುಗಿರುವಂತೆ ಉಳಿದ ಅರ್ಧದನ್ನ ನ್ನೂ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತ ದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಒಂದೆ 

ಸರಳರೇಖೆಯಲ್ಲಾದರೂ ಇರಿಸಬಹ.ದು ಅಥವಾ ಕೃಮೇಣ ಹಿಂದ ಮುಂದಾಗಿಯಾದರೂ 

“ಇರಿಸಬಹುದು, ಸಂಗ ಗನ್ನು ಒತ್ತಡದಿಂದ ಸಿಲಸೊಳಕ್ಕಿ ಇಳಿಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆ 
ಸಬಹುದು. ಬಿಲ್ಲೆಗಳು ಸುತ್ತು ತ್ರ, ವಾದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ರಚನೆಯುಳೆ 
ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಮತ್ತು ಮೃದು ತಾಲನೆಗೊಳಿಸ ಸಲ್ಪಟ್ಟಿ ಘರ್ಷಣ ಭಾಗಗಳನ್ನು 
ಒದಗಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಕಾಳು ಕೂರಿಗೆಗಳಿಗೆ ಬಹು. ಮೃದುಚಾಲಕ ವ್ಯವಸ್ಥ 
ಇರುತ್ತದೆ. 


ಚ್ಚ 


a 


ಜೋಡಿ ಬಿಲ್ಲೆಯ ಸಾಲುಕಾರಕದಲ್ಲಿ, ಬಹಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಳ್ಳವನ್ನುಳ್ಳ ಎರಡು 


ಬಿಲ್ಲೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಓರೆಯಾಗಿ ಸಂಸರ ಬಿಮುಖ 
ವಾಗಿ ಇರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದಕಾರಣ ಅವು ಮಣ್ಣನ್ನು ಹೊಗುವ ಸ್ಲಳದಲ್ಲಿ ಉಳಿ 
ಯಲ್ಲಿರುನಂತೆ ಓಟದ ಏಣನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಂತೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಆದಕಾರಣ ಆ ಬಿಲ್ಲೆಗಳು 
ಶುದ್ಧ ವಾದ ಸಾಲನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಾಲಿನ ಮಧ್ಯ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಏಣನ್ನು 
ಏರ್ಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಆದಕಾರಣ, ಸುಮಾರು ಒಂದು ಅಂಗ್ಸಲ ಅಂತರದ ಎರಡು 
ಸುಸ್ಪ ಷ್ಟ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಜಗಳು ಇರಿಸಲ್ಪ ಡುತ್ತವೆ. ಗರಗಸ ಅಲಗಿನ ಜೋಡಿ 
ಬಲ್ಲೆ: ಯ್ಯ ಸಾಲುಕಾರಕಗಳು, ಬಿಲ್ಲೆ ಗಳು ಕಳಕ್ಸ ಚಲಿಸುವಾಗ ಬಿಲ್ಲೆಯ ಅಂಚಿನಿಂದ 
ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬೀಳುವಂತೆ ಮಣ್ಣಿ ನಲ್ಲಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಇರಿಸುವಂತೆ ನಿರ್ವಿತವಾಗಿರ 
ತ್ತವೆ, ಈ ಬಗೆಯ ಸಾಲುಕಾರಕವು ಅಧಿಕ ಭ್ಲಾಕೈರ್‌ ವೇಗಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು 


ಬಶಿ ಟ 
ಕಸ ತುಂಬಿದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. 


ತಡಕೆ ಬಗೆಯ ಅಥವಾ ಆಳಸಾಲಿನ ಸಾಲುಕಾರಕವನ್ನು ಚಿತ್ರ1)-46ರಲ್ಲಿ ತೋರಿ 
ಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗೆಯ ಸಾಲುಕಾರಕವನ್ನು ಆಳವಾದ ಕ ಕಾಲುವೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಸಾಲು 
ಗಳನು ಸ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮತ್ತು ಮಂಜ್ಕು Pa ಇತ್ಯ್ಯಾ ಡಿಗೆ ನ್ನು ಸಿಡಿದಿಡುವಂತೆ ಮತ್ತು 
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ಸಾಲನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತಿರುವಂತೆಯೇ ಬೀಜಗಳ ಬಿತ್ತನೆ ಆಗುತ್ತ ಡೆ; ರಸಗೊಬ್ಬರದ 
ಸರಬರಾಜು ಆಗುತ್ತದೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಾ ಕಾರ್ಯಗಳೂ 
ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಮೊದಲು ಉಳುಮೆ ಮಾಡದೆ, ಹೆಲುಜೆ ಹೊಡೆಯದೆ, ಬೀಜಮಡಿ 
ಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸೆಡೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ರೀತಿಯ ಕಾಳು ಕೂರಿಗೆಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗುವ ಈ 
ಕಾರ್ಯಗಳು ಯಾವುದನ್ನೂ ಮಾಡದೆ, ಓಟ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಣ್ಣ ಧಾನ್ಯಗಳು 
ಹಾಗೂ ಹುಲ್ಲು ಬೀಜಗಳನ್ನು ಈ ಉಪಕರಣದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬಿತ್ತಬಹುದಾಗಿದೆ. 
ಅವಶ್ಯನೆನಿಸಿದಕಿ, ಸೋಮಾಳೆಗಳಲಿ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರಗೊಂಡಿರುವ ಹುಲ್ಲುನೆಲದ 
ಪದರನ್ನು ಅಲುಗಾಡಿಸದೆಯೇ, ಮೇಲ ) ದರದಿಂದ 3 ಅಥದಾ 4 ಅಂಗುಲಗಳೆ ಆಳದಲ್ಲಿ 
ರಸಗೊಬ ) ರವನ್ನು ಇರಿಸಬಹುದು, 


ಸಾಲುಕಾರಕಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 8 ರಿಂದ 10 ಅಂಗುಲಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ 
ಇರುತ್ತವೆ. ಗೋಮಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಚೂಪು ತುದಿಯ, ಸಣ್ಣ ಉಳಿಯ 
ಮಾದರಿಯ ಸಾಲುಕಾರಕವನ್ನು ಬಳಸುಪುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. 


ಹುಲ್ಲುಕುಡಿ ಕೂರಿಗೆ 

ಹುಲ್ಲುಕುಡಿಗಳನ್ನು ಒಂದು ಗೋಪುರ ತೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗೂಡು 
ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದು ಆ-ಕುಡಿಗಳನ್ನು ತಿರುಗುವ ಬಿತ್ತಕ ಬಿಲ್ಲೆಗೆ ಅಥವಾ ಚಕ ಕೆ ಊಡಿ 
ಸುಪ್ತಡೆ. ಆ ಚಕ "ಸು. ಗೋಪುರ ತೊಟ್ಟ, ಯ ಮೂಲಕ ಸಾಗುವಾಗ ಕುಡಿಗಳನ್ನು 
ತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅನಂತರ ಆ ಚಕ ವ್ರ ತಿರುಗುವಾಗ, ಆ ಕುಡಿಗಳು ಮಣ್ಣಿ 
ಮೊಳಕೆ ಸಾಗಿಸಲ್ಪ ಡುತ್ತವೆ: ಕೂರಿಗೆ ಉಪಕರಣವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗುವ ವೇಗ 
ಕ್ರೈಂತೆ A ಚಕ್ರದ ಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹ 71 ಮಣ್ಣಿ ನ 
ಘರ್ಷಣೆಯು ಕುಡಿಗಳನ್ನು ಚಕ್ರದ ಮೇಲಿನ "ಬೆರಳು? ಗಳಿಂದ ಕಿತ್ತು ನೆಲದಲ್ಲಿ ನಾಟ 
ಸುತ್ತದೆ, ಕುಡಿಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಮಣ್ಣು ಒತ್ತಲ್ಪಟ್ಟು, ತೇವ 'ಹಿಡಿದಿಡಲ್ಪಟ್ಟು, 
ಕುಡಿಗಳಿಗೆ ಒಡಗುತ್ತಡೆ. 
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ಸ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು 


]. ಬಜಗಳ ಮೊಳೆಯುವಿಕೆಯ ಮೇಲಿ ಸರಿಣಾಮವನ 
ಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿರಿ. 

2. ಇವುಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿರಿ: (ಅ) ಕೂರಿಗೆಯ ಕಾರ್ಯ. (ಅ) ಕುಪ್ಪೆ ಬೀಳಿಕೆ (ಇ) ಪಡಸಾಲು 
ಕಾರ್ಯ (ಈ) ಬೀಜ ಚೆಲ್ಲು೨ಿಕೆ 

. ತಡೆಸಾಲು ಕೂರಿಗೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿರಿ. 

. ತಡೆಸಾಲು ಕೂರಿಗೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತಡೆ-ತಂತಿಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಐವರಿಸಿರಿ. 

. ಕಾಳು, ಜೋಳ ಮತ್ತು ಹತ್ತಿಯ ಬೀಜಗಳ ಬೀಳಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿರಿ 

. ವಿವಿಧ ಬಗೆಗಳ ಕಾಳು ಸಾಲುಕಾರಕಗಳ ಅನುಕೂಲ ಪ್ರತಿಕೂಲಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿರಿ ಮತ್ತು ಒತ್ತು 

ಚಕ್ರಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿರಿ. 

ವಿಭಾಗಿತ ಬೀಟ್‌ ಬೀಜ ಎಂದರೇನು ? 


ನ್ನ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಹದಿನೈದು ಅಂಶ 


Man ಹ. ಛೃಟಿ 


ನಡು 


8. ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಬೀಳಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಗಳಲ್ಲಿನ ವೃತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿರಿ, 

ಈ. ಕಾಳುಕೂರಿಗೆಯ ಗಾತ ವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ರೀತಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿರಿ, 
10. ಕಾಳುಕೂರಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ವಿವಿಧ ಊಡುಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ ವಿವರಿಸಿರಿ, 
11. ಕಾಳುಕೂರಿಗೆಯ ದೋಷನಿರ್ಣಯದ ವಿಧಾನವನ್ನು ವಿವರಿಸಿರಿ, 


, 12. ಗಂಟೆಗೆ 5 ಮೈಲಿ ವೇಗಥಫನ್ಲಿ ಚೆಲಿಸುವ ಮಧ್ಯ ಮೇಲಿರಿಸಿದ ನಾಲ್ಕು ಸಾಲಿನ ಕೂರಿಗೆಯಿಂದ 
40 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಬಿತ್ತಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಾಲುಗಳ ಅಂತರ 40 ಅಂಗುಲಗಳು, 
ತಿರುವುಗಳಿಗಾಗಿ ಶೇಕಡಾ 75 ಕಾರ್ಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳಿ ಫಾ ಜಮೀನಿನ ಉದ್ದವು 
ಅದರ ಅಗಲದ ಎರಡರಷ್ಟಿದೆ. ಸಾಲುಗಳು ಉದ್ದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲೂ ಅಗಲ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲೂ ಬರುವಂತೆ ಆ 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗುವ ಕಾಲವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಮಾಡಿರಿ, 


|. ಕನಿಷ್ಠ ಉಳುಮೆ ಎಂದರೇನು? 
14. ನೇಗಿಲ ಬಿತ್ಹನೆ ಮತ್ತು ಚಕ್ರ-ಪಥ ಬಿತ್ತನೆ-ಇವುಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ವಿವರಿಸಿರಿ, 


ಹುಲ್ಲಿನ ಸೌಂದರ್ಯೆದ ಬಗ್ಗೆ ಮೆತ್ತು ಹುಲು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಜಗತ್ತು ಹೇಗೆ ಹಾಳ 
ಡೀತೆಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಕವಿಗಳು ಸುಂದರವಾದ ಶಬ ಜಾಲಗಳನ್ನು ಹೆಣಿಯಬಲ್ಲರು. ಆದರೆ 
ಹುಲು [ಮುತ್ತು ಕಳೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ರೈತ ನುಡಿಯುವ ರೂಢಿಯ ಶಬ್ದಗಳು ಕಾವೃ 
ವಾಣಿಯಿಂದ ಬಹುದೂಕವಾಗಿರುತ್ತ ವೆ. ಪಶುಪಾಲಕರಿಗೆ ಹುಲ್ಲು ಬೇಕು, ಯಥೇಚ 
ವಾಗಿಯೇ ಬೇಕ್ಕು ನಿಜ. ಅದರೆ ಎಲ್ಲ ಹುಲ್ಲೂ ಕಳೆಗಳೂ ಗೋಮಾಳಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ 
ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಬೆಳೆದರೆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುವ ರೈತ ಬಹಳ ಸಂತೋಷಪಟಾ ಮು. 
ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಪೋಷಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೂ ತೇವಾಂಶವನ್ನೂ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ 
ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ ೃರ್ಥಿಸುವ ಕಳೆಗಳ ನಿಯಂತ್ರ, ಣಕ್ಳಾಗಿ ನ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ, 
ಸಂಸ್ಕಾ ನಗಳ "ಸೈತರು ಕೋಟಾ ಫನುಕೋಫ ಡಾಲರುಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. 


ಕಳೆಗಳನ್ನು ದರೋಡೆಕಾರಕಿಂದು ಕರೆಯುವುದುಂಟು; ಆವು ಇಳುವರಿಯನ್ನು 
ಕಡಮೆ ಮಾಡಿ ರೃತನ ಲಾಚನನ್ನು ಮೋಡುತ್ತವೆ; ಬೆಳೆಯ ಗುಣಮಟ ವನ್ನು 
ಹಾಳುಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹಾಗೂ 'ಿಳೆಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡುವ ಕೀಟಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ 
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ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಅವು ರೈತನನ್ನು ತೊಳ್ಳೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತವೆ; ಭೊಮಿಯ ಬೆಲೆ 
ಯನ್ನು ಇಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಪು ರೈತನಿಗೆ ನಷ್ಟವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ; ಅವು 
ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿದಾಗ ಕೈತ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೈಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ತನ್ನ 
ಮನೆ ಮಠಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಕಾರಣ ರೈತನು ಕಳೆಗಳನ್ನು 
ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಶನಗೆ ಸ ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸಾಧನಗಳನ್ನೂ ಉಸಯೋಗಿಸಿ ಹೋರಾಡ 
ಬೇಕಾಗುತ್ತ ದೈ ಈ ಯುದ್ಧ ದಲ್ಲಿ ಅವನು ಬಳಸಬಹುದಾದ ಪ್ರಮುಖ ಆಯುಧಗಳು: 
(1) ಮಣ್ಣನ್ನು ಸಡಲಮಾಡಿ ನಡೆಸುವ ಸಾಗುವಳಿ (2) ಬೆಂಕಿಯ ಜ್ವಾಲೆಯ 
ಉಪಯೋಗ ಮತ್ತು (3) ರಾಸಾಯನ ವಸ್ತುಗಳ ಉಪಯೋಗ. 


ಕಂಂಬೆಗಳು 


ಮಣ್ಣಿ ನ ಮೇಲ ಸ್ಸಿದರವನ್ನು ಸ್ಸ ಲ ಆಳಕ್ಕೆ ಸಡಿಲಮಾಡಿ, ಕಳೆಗಳ ಎಳೆಯ ಸಸಿಗಳನ್ನು 
ನಾಶಮಾಡಿ. ಚಿಕಿಗಳ- ಅಭಿನ್ನೆ ದ್ಧಿ ತ ನೆರವಾಗಲು ಯಾವುದಾದರೂ ಉಪಕರಣವನ್ನು 
ಬಳಸಿ ನಡಿಸುವ ಸಾಸ ಸಾಗುಪಳಿ ಎಂದು ಹೆಸರು. ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಮುಂಚೆ 
ವಾಗಿಯೇ ಸಿದ ಗೊಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಬೀಜಮಡಿಯ ಮೇಲೆ ಮಣ್ಣ ನ್ನ್ನ ಸಡಿಲಗೊಳಿಸುವುದೆ 
ರೊಂದಿಗೆ ಕಳೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಸಾಗುವಳಿ ಕಾರ್ಯ ಪಾ ೨ರಂಭವಾಗಬಹುದು. 
ಕಲವು ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬಿತ್ತನೆಯಾದ ಮೇಲೆ ಸಸಿಗಳು ಹೊರಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮುನ್ನ ಸಾಗುವಳಿ 
ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸಬಹುದು. ಪೈರಿನ ಪುಟ ಮೊಳತೆಗಳು ಹೊರಕ್ಕೆ ಕಾಣಿ ಓ 
ಕೊಂಡ ಕೂಡಲೇ ಸಾಗುವಳಿ Kr ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರರಂಭವಾಗುತ್ತಡೆ; 
ಏಕೆಂದರೆ, ಫೆ ಪೈರಿಷೊಂದಿಗೇ ಕಳೆಗಳ ಮೊಳಕೆಗಳೊ ಸಹ ಹೊರ್ಟೆ ಬರುತ್ತವೆ, 
ಕುಂಟಿ ಯ್ಸೂತ್ಸ ಗಳ ಬೆಳಷುಿಗೆಯ ಇತಿಹಾಸ - 
ನಳಿಗಳನ್ಲಿನ ಕೆಗಳ, ನಿಯಂ ಸ ಬಳಸಲಾದ ಮೊಟ್ಟೆ ಸೊದಲ ಉಪಕರಣ ಕಳೆ 
ಗ್ಗುದ್ದಲ್ಲಿ ಪುರಾಶಫ. ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಬಹುಪಾಲು" `'ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಚೆಲುವ ವಿಧಾನದಿಂದ 
ಬಿತ್ತ ನೈಮಾಡುತ್ತಿ ಧ್ವರು- ಹುತ್ತು “ಅಗ ಬೆಳೆಗಳ ನಡುವಣ ಕಳೆಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡಲು 
ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಏಕಮಾತ್ರ. ುಹಕಕಣ ಸಳೆಗೊದ್ದಲಿ ಆಗಿದ್ದಿತು. ಇಂದಿಗೂ ಸಹ ಏಷ್ಯಾ 
ಸ್ಥಂಡದಧ ಹಲವು ೨ ಜೀಶಸಪಲ್ಲ ಕಳೆಗ್ಬುದ್ದ ಲಿಗಳ ಬಳಿಕೆ 9೦% ಅವರು ಬತ್ತದ ಗದ್ದೆ 
ಗಳ್ಳ್ಲಿವ, ಕಳೆರಳ್ಳನ್ನು:ಕ್ಕೈ ಕೈಯ; ೨ಡಲೇ- ತ್ತು ಹಾಕುತ್ತಾ ಚೆ, ಕ್‌ 


" ಷ್ಟಿ ಹಗಳು ಎತ್ತಿ ಜಾಗೆ ಸಾಲಿಗೆ ನಡುವೆ ಜಿಳೆದ ಕಳೆಗಳನ್ನು 
ನಾಶಮಾಡಲು ನೇಗಿಲನ್ನು ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಕಿತ್ತೆಸೆದ ಕಳೆಸಸಿಗಳ ಮೇಲೆ 
ಮಣ್ಣೂ ಮುಚ್ಚಿ ದಾಗ. ಆವು - ಉಸಿಶುಗ್ರ, ಸಾಯುತ್ತಿ ಹ ವ್ರ. ‘ಒಂಟಿ ಸಲಿಕೆಯ 
ನೆಳಿಲಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ೨ ಖೋಡಿ: -ಸರಿಕು ನೇಗಿಲಿನ ಉಸಯೋಳಗದಿಂದೆ * ಸೆಳೆಯ ಎರಡು 
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ಸಾಲುಗಳ ನಡುವಣ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಪ್ರದೇ ಶವನು 
ಬಹುದಾಯುತು. 


ಕಳಿನಿಯಂತ ಕಾ, ಗಿ ಸಡಿಲಗೊಳಿಸ 


ಚ ಪ್‌ ದೆ: 


ಹಾ 


ಸಾಗುವಳಿ ಉಪಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಆದ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಗತಿ ಎಂದಶೆ ಮರದ ಅಥವಾ 
ಕಬ್ಬಿಣದ ಗೂಟಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ೪. ಆಕಾರದ ವ ಚೌಕಟ್ಟು. ಆ ಉಸಕರಣ 
ವನ್ನು ಕುಂದ ನಿಯಂತಿಸಲು ಹಿಡಿಕಗಳನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಹದಿನೆಂಟನೆಯ 
ಶತಮಾನದ ಪಾ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಜೆತ್ರೋ ಟುಲ್‌ ಕುದುರೆ ಚಾಲಿತ ಕೆಗುದ್ದಲಿಯನ್ನು 
ಕಂಡುಶಿಡಿದನ.- ಡೇವಿಡ್ಲೆನ್‌3 ಹೇಳುವಂತೆ ಏಹಿ ಲ್‌ ಖಿ 1856ರಂದು ಎರಡು 
ಕುದುರೆಗಳಕ್ಕೆ ಎಳೆಯುವ ಸವಾರಿ-ಸಾಲು pr ಜಾರ್ಜ್‌ ಎಸೆ ಸಲನ್‌ಗೆ 
ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಸನ್ನದನ್ನು ಕೊಡಶಾಯಿತು. 1880ರಲ್ಲಿ ಹ ಒಂದು 
ಸಾಲಿನ ನಡೆಯುವ ಮತ್ತು ಸವಾರಿ ಮಾಡುವ ಕುಂಟೆಯಂತ್ರಗಳು ಬಳಕ ಕೆಗೆ ಬಂದವು. 
1900ರ ಸ್ವಲ್ಪ ನಂತಥದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾಲಿನ ಕುದರೆ ಚಾಲಿತ ಸೆವಾರಿ `ಕುಂಟೆಯಂತ್ರ 
ಬಳಕೆಗೆ ಬಂದಿತು. ಟ್ರ್ಯಾಸ್ಥೃವಿಗಳೊಂಡಿಗೆ. 'ಬಳಸಿದೆ' ಮೊಟ ಮೊದಲ ಜಾ 
ಕುಂಟಿಯಂಶ್ರಗಳು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿನ ಹಿಂಭಾಗದನ್ಪ ತೆಗುಶಿಸಲು ಆಗುವೆಂತೆ ಮಾಪಗಡಿ 
ಸಲ್ಪಲ್ಲ ಕುದುರೆ ಚಾಲಿತ ಕುಂಟಿಗಳೇ ಆಗಿದ್ದವು. 3 1018ರ ವೇಳೆಗೆ ಬಿ. ಎಫ್‌. 
ಅವೆರಿ ಕಂಪನಿಯವರು ಬಾ ಕ್ಸ್‌ ಮೇಲಿರಿಸುವ ಕುಂಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದರು. 
1925ರ ಬೇಳೆಗೆ ಇಂಟಿರ್‌ನ್ಯಾಶನಲ್‌ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟರ್‌ PN ಪ್ರಪ್ರ ಥಮ 
ಸೂರ್ಣ ಮೇಲಿರಿಸಿದ ಕುಂಟಿಯಂತ್ರ ಸೋಡಣೆಯನ್ನು ಬಾ ತ್ರಾಸ ರುಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸಿದರು. 
ತ ಯಿಂದ ಚಾಲನ ಮಾಡುವ `ಸಣ್ನೆಗಳ ಸಹಳಿಯದಿಂದ ಶಂಡಗಳನ್ನು ಎತ್ತಬಹು 
ವಾಗಿತ್ತು. 1932 ಅಥವಾ 1933ನರೆಗೂ ಕುಂಟಿಗಳಿಗೆ ಕಕ್ತಿಎತ್ತುಗೆಗಳನ್ನು 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗೊಳಿಸಲಿಲ್ಲ. | | 


ಸಾಗುವಳಿಯ ಗುರಿಗಳು 
ಒಂದು ಬೆಳೆಯ ಸಾಗುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ದೆ ತಿಸಲಾಗುವ ಮೂಲಭೂತ ಗುದಿಗಳು ಹಬೆ: 
1. ಶೇವದ ಸಂರೆಕ್ಷೆಣೆಗಾಗಿ 


1 Jethro Ful, Horse Hoeing pe 1822, 


2), 8, 1229106500 and L.W. Chase. Farm Machinery and Motors 
Orange Judd Publishing Co., Inc.. New Y6rK; 1912. ' 


3 F,R. Jones, Large Scale Farming. Tex. Agr. Expt. Sta. Bul, 
362, 1927. § 

4 First Picture shown jn article by D.W- Watkin, vise of Machi 
nery in Cotton Production, Agr. Engin. 7(10); 349, 1926, 


(4 ಕೃಷಿಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು 
(ಅ) ಕಳೆಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುವುದು 
(ಆ) ಮೇಲುಪದರದಲ್ಲಿ ಸಡಿಲವಾಗಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಮಿಕ್ರಮಾಡುವುದು 
(ಇ) ಮಳೆಯ ನೀರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು 


ಲ 


ಸ. ಆಮ್ಲಜನಕವು ಮಣ್ಣಿನ ಬ್ರ ಕ್ಸ ಹೊಳಿಗುವಂತೆ ಮಣ್ಣನ್ನು ಮಾರಿ 
ಸಂಸರ್ಗ ಕ್ಸ ಒಡ್ಡು ವುದು 


2. ಸಸ್ಯದ ಆಹಾರವನ್ನು ಅಭಿವ್ನ ಬ್ಲ ಗೊಳಿಸುವುದು 


4. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡುವುದು 


ಮನೆಯ ಕೈತೋಟದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಕೈಯಿಂದ ತಳ್ಳುವ ಸಣ್ಣ 
ತೋಟದ ಕುಂಟೆಯಂತ್ರದಿಂದ ಹಿಡಿದು, ದಿನಕ್ಕೆ 100 ರಿಂದ 130 ಎಕರೆಗಳ 
ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡುವ ಎಂಟು ಸಾಲಿನ ದೊಡ್ಡ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ ಮೇಲಿರಿ 
ಸಿದ ಕುಂಟೆಯಂತ್ರಗಳವರೆಗೆ, ಹಲವು ಬಗೆಗಳ ಕುಂಟೆಯಂತ್ರಗಳು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿವೆ 
(ಚಿತ್ರ 13.1), ವಿಸ್ತೀರ್ಣ, ಬೆಳೆಯ ಬಗೆ, ಮಣ್ಣಿನ ನಮೂನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿತಿ ಮಳೆಯ 





PAA SE ಚಹಲ್ಪ. . 
೫ Ns | ತ 
ಎ ಕೂ, Hage 
ಸ 74 
ಜರ ಜ್‌-* 


ಚಿತ್ರ 13-1 : ಮುಂಭಾಗ ಮೇಲಿರಿಸಿದ ಎಂಟು ಸಾಲುಗಳ ಜಲಚಲನ ಒತ್ತಡದ ಎತ್ತುಗೆಯ ಧಾನ್ಯ 
ಸಾಗುವಳಿಯ ಕುಂಟೆಯಂತ್ರ (International Harvester Co.). 


ಪರಿಮಾಣ, ಬಳಸಿದ ಬೇಸಾಯದ ಬಗೆ ಮತ್ತು ದೊರೆಯುವ ಶಕ್ತಿಯ ರೂಪೆ ಇಪುಗಳ 
ಆಧಾರಧ ಮೇಲೆ ಕುಂಟಿಯ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು. ಬಗೆಯನ್ನು ಸಿಶ್ಚಯಿಸಬೇಕು. 
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ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲವಾಗಿ ಕುದುರೆಗಳ ಮತ್ತು ಹೇಸರಗತ್ತೆಗಳ 
ಚ ಲಾಗಿ: ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ ಸರುಗಳು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಕೆಗೆ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ 

3 ಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಬಳಸುವ ಕುಂಟೆಗಳ ಬಗೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ವಿಮರ್ಶಿಸುತ್ತೇವೆ. 
EK ಸಾಲುಬೆಳೆ ಕುಂಟಿಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾ ಕೃರುಗಳ ಮೇಲೆ ಮಧ್ಯೆಭಾಗ 
ದಲ್ಲೇ ಬಹುಮಟ್ರಿ, ಸೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇರುವಂತೆ ನೇಲಿರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮೂರು ಬಿಂದುಗಳ 
ಜೋಡಣೆಯ ಸಟ, ಸಜ್ಜಿ ತವಾದ ಟ್ರ್ಯಾಕೃರುಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ,ವಾಗಿ 
ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಸಡೆಸುನ ಜೋಡಣೆಯ ಕುಂಟಿ ಯಂತ್ರ 
ಘಟಕವೊಂದನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೆಳತ ಮಾದರಿಯ ಟ್ರಾ; ಕ್ಚರುಗಳ ಸಾಗು 
ವಳಿ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬ್ರಾ ಕೃರಿನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಾಗಲೀ ಎಂಭಾಗಡಲ್ಲು ಗಲೀ 
ಇರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ 


ಮಧ್ಯಮುಂಭಾಗದ ಬಾ ಕ್ಸ ರ್‌ ಮೇಲಿರಿಸಿದ ಕುಂಬೆಯಂತ್ರಗಳು 


ಮಧ್ಯ ಮುಂಭಾಗದ ಮೇಲಿರಿಸಿದ ಹೆರತೆ ಯಂತ್ರಗಳು ಒಂದು-, ಎರಡು- , ನಾಲ್ಕು. 
ಅರು. ಮುತ್ತು ಎಂಟಿ. ಸಾಲುಗಳ ಗಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಹರತೆಯಂತೆ, 
ಘಟಕಗಳನ್ನು ನಾಲು ಚಕ್ರಗಳ ಮತ್ತು ಮೂರು ಚಕ್ರಗಳ ಅಥವಾ ಟಿ ಟ್‌ 
ಮಾದರಿಯ ಟ್ರಾ 3ರ ರುಗಳ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಬಹುದು. ಒಂದು ಸಾಲಿನ ಒಂದು ನೇಗಿಲ 
ಗಾತ್ರದ ಟಾ $ಕ್ಕರಿನ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಲಾದ ಒಂದು ಸಾಲಿನ ಕುಂಬೆಯಂತ ವು ಸಣ್ಣಾ 
ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಬಾಗುವ ಸಾಲುಗಳುಳ, ದಿಬ ) ಜಗತಿಸಾಲಿನ ಹೊಲಗಳಿಗೆ 
ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯಗಾತ್ರದ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ನೇರವಾದ ಅಥವಾ ಕ್ರಮೇಣ 
ಬಾಗುವೆ ಸಾಲುಗಳುಳ್ಳ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಸಾಲಿನ ಕುಂಟಿಯಂತ್ರವು ಅನುಕೂಲ 
ವಾಗುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಲಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಬಹುದೂರ ನೇರವಾಗಿ ಸಾಗುವ 
ಸಾಲುಗಳಿರುವ ಹೊಲಗಳಿಗೂ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಎಂಟು ಸಾಲುಗಳ ಸುಂಬೆಯಂತ್ರವು 
ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಚನ್ನ ಟಿಯಾದ ಅಥವಾ ಮಡಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ನೆಲದಲ್ಲಿ 
ಎಲ್ಲ ಬಗೆಗಳನ್ನೂ EN ಆದರೆ ಜಗತಿ ಸ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ 
ಲಿಕ್ಕ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ತಂಡಗಳನ್ನು ಜಲಚಲನ ಒತ್ತಡದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಎತ್ತಬಹುದು 
ಇಳಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದ ಆಳಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ 
ನಡೆಸುವಂತೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. 


ಹಳೆಯ ಮಾಡರಿಗಳ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ ಮೇಲಿರಿಸಿದ ಕೂರಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕುಂಟಿ 
ಯಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆಯ ಉಪಕರಣವನ್ನು ಕುಂಟೆಯ ಉಪಕರಣಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆ 
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ಭು ಸ 


ಮಾಡಲು ಅನೇಕ ಗಂಟಿಗಳ ಕಾಲ ಶೈಮಪತ ಬೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಶ್‌ ಕಿಘ ವಾಗಿಯೂ 
ಸುಲಭವಾಗಿಯೂ”ಓಔಲಾಯಿಸಬಹುದಾದ , ಉಪಕರಣ ಣಗಳ ಗ್ಸೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಜಿನಿ 
ಯರುಗಳು ಬಹಳ" ಯೋಚನೆ” ಮಾಡಬ ಕೆ ದರೆ ಸರಿಸಾಮವಾಗ್ಯಿ ಇ ಇತ್ತ್ವೀಚಿಗ್ಗೆ 
ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ' ಬೆಹುಪೌಲ ಕುಶಿಬೆಸುಂತೆಗೆಳನ್ನು ಮೊದಲು ಮೂರು ಘಟಕ 
ಗಳಾಗಿ ಆಂದರೆ: ಬ್ರ್ಯಾಕ್ಸೆ ನಪ ಪ್ರ ತ್ರಿ ಮುಂದನ. ಪಾಶ] ಕ್ಟ ಒಂದೊಂದು ಫಟಿಕನಳು 
ಮತ್ತು ಒಂದು ಹಿರಛತಿಗದ' ರ್ಯ ಕಾಶ ನೇಡಿ ತ್ಹಾರ್ಗ ಬಂದು 
ದೊಡ್ಡ ಕುಂಟಿಯಂತ್ರೆ ಬ” 'ಮೆನಭಾಗಡೆ” ರಗಡ ೇಲಿಂಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ 
ಟ್ರ್ಯಾ್‌ ಕ್ವರನ್ನು ಸಾತಿ pl ಕಿ” ನಿಲ್ಲಿಸು ;ಶುವುದನ್ನು ಚಿತ್ಸೃ 13-2ರಲ್ಲಿ 
ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕದ 'ಟಕವನ್ನು ಷ್ಠ ರಂ ಟ್ಟ ಕ್ಕ ಕರನ್ನು ಅದ್ರ 





ie: pe ಇರಿ 304 ಮ ಜಟ tad 


ತ 
ದು 
ತ್‌ ಹ ಹ 
WC ಇ ಓಜ AY 


yl 3 1 ಗಜ SRR , 
ದ್ವ ೬-7 
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ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಹಿಮು ಮಿಮಾಗಿ, ನಡೆಸಟಾಗುತ್ತದೆ: ಮತ್ತು ಸ ಕಂಸ ಗನ ಅಥರ 
ಮೆತೆ ತೈಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಸ್ವಾಧಡಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿರುವ: 'ಆಗುಳೆಗಳ ಮೇಟಿ ಹ ಸೆಲಾಗು 
ತ್ತದೆ, ಎಂಟು ಸ ಸಾಲಿನಮುಂಭಾಗಗ; ಮೇಜಿರಿಸಿಹ ಕುಂಟೆ ತ ಹೈವೊಂದನ್ನೆ. ಸಾಗಾ 
ಣಿಕೆಗಾಗಿ ಮಡಿಸಿರುವುಡನ್ನು. ಚಿತ್ರ. 133ರಲ್ಲಿ .ತೆಸಾರಿಸ ಲಾಕ ಅಡಿ ಗಾಳಿ 
ಪೂರಿತ ಅಫವಾ ರಬ ವಿನಿಂದ, ಜಸೃತ ಶಪಾದ; ಚೇಟ್‌ತಕ )ಗಳು ಸಮಾನ *ಳಔ ಸಾಗುವಳೆ 
ಯನ್ನು ದೊರಕಿಸಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಆಧಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತತಿ. "ಚಿತ್‌ 
13-45 ಹಂಭಾಗದ ಘಟಕವನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ ಮೂರು ಹ 


ಅಥವಾ ಸಜಿ ರೈ ಕಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಸ್ಥಿ ನ್ಮಮ ಅಂಡು ರುತ್ತಾಡಿಕೆಯಿಂದ 
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ಚಿತ್ರ; 13-4 ; ಕುಂಟೆಯೆಂತ್ರದ ಹಿಂಭಾಗದ ತಂಡಗಳು, ಟ್ಟ್ಯಾಕ್ಟರಿನ ಚಕ್ರಗಳ ಪಥಗಳಲ್ಲಿ ೪ 
ಮಣ್ಣ ನ್ನ್‌-ಸಣಲಮಾಡುವ Ri pe ವಿವ 1818808103] ಚಟ 


೫. 


Co (1; ; Av ೫ ನೌ ಗ 


a. ಗಾ?” | 


ಕುಂಬ್ಲೆಯಂತ್ರಗಳ ತಂಡಗಳು , 

ಸಾತಿ ಕಂಡ್‌ ಇಾಗ್ಲೆಘಾ. ಸಜ್ಜಿ ತೆಯಕ್ರ.' ಬಿರಿದು ದಂಡಿ ಓರಸಿತ್ತ್ತ ತು ವ್ರ "ತಿ ದಂಡಕೂ, 

ಒಂದು ದಿಂಡು ಅಧವಾ : 'ಕೆಭವನ್ನು ಜೋಡಿಸಲಾ' a ಹ ಪಾದನನ್ನೂ 
ಇಚ್ಛಿತ ಕೋನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಆದಕೆ ಒಂದ್ಲು ಸಲಿಕ್ಸ್‌ ಅತವಾ ರುಟಾಡ್ಡಿಕೆಯನ್ನು ತಿರುಪಿನ 

ಸಹತಯದ” ಬಧಿಸದಹೆದಾಗೆ. 'ಪ್ರತಸಾಲಿನ್ಷ' `ಪ್ರತ್ತಿ ಪಾಶ ರ್ರದ್ದಲ್ಲೂ ಒಂದು 


ನಗೆ, 
ತಂಜ ಗಡೆ" ಸಿಕಹೊಲಿನೆ ಕುಂಟಿಹಂತೆದ್ಲಿ ಎರಡು ತಂಡಗಳೂ ನಾಲ್ಕು ಸಾಲುಗಳ 
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ಕುಂಟಿಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ತಂಡಗಳೂ ಎಂಟುಸಾಲಿನ ಕುಂಟಿಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹದಿನಾರು 
ತಂಡಗಳೂ ಇರುತ್ತವೆ, ಬೇರೆ ಬೇಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ, ಮಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಜ್ಜಿಕೆಗಳಿಗೆ 
ಹೊಂದುವಂತೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುವ ಹಲವಾರು ವಿಧಗಳ ತಂಡ-ಜೋಡಣೆಗಳು ಇವೆ, 
ಮಣ್ಣನ್ನು ಸಡಿಲಮಾಡುವ ಘಟಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಬಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 
ತಂಡದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ. 


ದಂಡವು ನೇರವಾದ ಕೊಳಪೆಯಿಂದ, ಜೌಕಾಕೃತಿಯ ದಂಡದಿಂದ ಅಥವಾ 
ಚಪ್ಪಟೆಯಾದ ಉಕ್ಕಿ ನ ಪಟ್ಟಿ ಯಿಂದ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಣ್ಣ ನ್ನು ಸಡಿಲ ಮಾಡುವ 
ಘಟಕಗಳನ್ನು 14 ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಯಾಡಿಕೆಗಳ ಗಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 
ಪಾರ್ಶ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನಡುಗಳಿಗೆ ಆಭಾರ ಕೊಡಲು ಕೊಳನೆ ದಂಡದಿಂದ 
ಹೆಲವು ಅಡ್ಡಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ, ದಿಂಡುಗಳನ್ನು ಪಾರ್ಶ್ವಗಳಲ್ಲಿ ದಂಡಕ್ಕೆ 
ನೇರವಾಗಿ ಬಂಧಿಸಲು ಆಗುವಂತೆ ಚ್‌*ಕಾಕ್ಸತಿಯ ದಂಡವನ್ನು ಪಾಶ್ಚ ೯ಗಳಲ್ಲಿ ಬಗ್ಗಿ 
ಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಉಕ್ಕಿನ ಪಟ್ಟ ಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಟ್‌ ಸ ಸ್ಥಾ ಗಳಲ್ಲ ದಿಂಡು 
ಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವ ವಂತೆ ಆಕಾರವನ್ನು ಕೊಡೇ ಲಾಗಿರುತ್ತ ಜಿ 


ವಿಶೇಷ ಸಂಧರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶದಂಡಗಳಿಂದಲೂ ಕಮಾನುಗಳಿಂದಲೂ ತಡೆ 
ಗಳಿಂದಲೂ ತಂಡಗಳು ಸಮಾನ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಇರುವಂತೆ ಏರ್ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. 


ವಿವಿಧ ಸಾಲುಅಂತರಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂತೆ ತಂಡಗಳನ್ನು ಚೌಕಟ್ಟು ದಂಡದ 
ಮೇಲೆ ಪಾರ್ಶ್ಸಗಳಿಗೆ ಜರುಗಿಸಬಹುದು, ಅಗುಳಿಗಳನ್ನು ಬಿಗಿಮಾಡಿದಾಗ ತಂಡ 
ಳು ಒಂದೇ ಘನಾಕೃತಿಯಂತೆ ತೂಗಾಡುತ್ತವೆ. ಟ್ರಾ 8ಸ್ಟರಿನ ಚಾಲನೆಯಿಂದ 
ಹೊರತು ತಂಡಗಳನ್ನು ಪಕ್ಕಗಳಿಗೆ ಜರುಗಿಸುವ ಬೇರಾವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ: 


ಟಾ ಚ್‌ ರ್‌ ಮೇಲಿರಿಸಿದ ues a ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಂಡಗಳು 
A ಮತ್ತು ರಾಡಿಕೆಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಮೂರು ಚಕ್ರಗಳ ಟಾ ) ಕ್ಚರಿನಲ್ಲಿ 

ಕ್ಟ ರ್‌ ಚಕ್ರ ಗಳ ಹಿಂದೆ ಇರುವ oy ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಷ್ಠ, fet Ay 
ಮಣ. ತ್ತೆ ಚ ಬಡ ಒಂದು ರುಾಡಿಕೆಯನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗುತ (ಚತ ಣ್ಯ! 
ಫ್ರಾ ರಭಾಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಉಳುಮೆ.-ರುಟಾಡಿಕೆಗಳು ಎನ್ನು ಶ್ರಾರ್ಕ ಏಕೆಂದಕ್ಕೆ ಅವು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ 
ಚಕ್ರಗಳು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಪಥಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಉತ್ತು ' ಸಡಿಲಮಾಡುತ್ತ 3, 


ಕಲ್ಲುಗಳು ಬೇರುಗಳು ಅಡಗಿರುವ ಮೇಲ್ಬದರವುಳ ಮಣ್ಣಿ ನಲ್ಲಿ ಬಳಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ 
ಮೂರು ಬಗೆಯ ದಿಂಡು-ವಿನೋಚಕಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಅವು: ಸ್ಪಿ ೨ಂಗ್‌ ವಿಮೋಚಕ, 
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ಮುರಿ-ಸೂಜಿ ಮತ್ತು ಘರ್ಷಣೆ (ಚಿತ್ರ 13-5). ಮಣ್ಣಿ ನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಅಡಚಣೆಗಳು 
ಇಲ್ಲದಿರುವ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಘನವಾದ ದುಂಡಾದ ದಂಡದ ಉಕ್ಕಿನ ದಿಂಡನ್ನುಉಪಯೋಗಿಸ 
ಬಹುದು. ಈ ಬಗೆಯ ಅನಮ್ಮ ದಿಂಡನ್ನು ಬಿಲ್ಲೆ ಕುಪ್ಪೆ ಕಾರಕಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಿರೋಧಕ 


ಬಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. 
1111 oy ಸಿ ಆಗ್‌ 


ಶೀಘ್ರವಾಗಿ. 
ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್‌ ವಿಮೋಚಕ ನೋಡೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಔನ ದಂಡು 


ಹ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್‌-ನಿನೋಚಕ ದಿಂಡು 





ಚಿತ್ರ 13-5: ಕುಂಟಿಯಂತ್ರ/ಗಳ ದಿಂಡುಗಳ ಬಗೆಗಳು (Deere and Co.) 


ಕುಂಬೆಯಂತ್ರಗಳ ತಂಡಗಳ ಎತ್ತು ಗೆಗಳು 


ಮೊದಲಿಗೆ ನಿರ್ಮಿತವಾದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ ಮೇಲಿರಿಸಿದ ಕುಂಟೆಯಂತ್ರಗಳ ತಂಡಗಳನ್ನು 
ಕೈಸನ್ನೆ ಗಳಿಂದ ಎತ್ತಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅನಂತರ ಗೇರ್‌ ಚಾಲಿತ ತೂಗುಬಾಹುಗಳು 
ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿಗೆ ಶಗುಲಿಸಲ್ಪಟಿ ವ ಮತ್ತು ತಂಡಗಳಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲ್ಪ ಲ್ಪಟ್ಟಿವು; ಈ ರೀಶಿ 
ಯಾಗಿ ಶಂಡಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ನಿಗೆ ಡೊಕೆಯಿತು. ಕುಂಟೆಯಂತ್ರದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ತಂಡ 
ಗಳನ್ನೂ ಒಟಾ ಗಿ ಎತ್ತು ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು. 


ಎಲ್ಲ ಗಾತ್ರಗಳೆ, ಎಲ್ಲ ತಯಾರಿಕೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕುಂಬೆಯಂತ್ರಗಳಿಗೂ ಎಲ್ಲ 
ಜೋಡಣೆ ಬಗೆಗಳ ಕುಂಬೆ ತಂಡಗಳನ್ನು ಎತ್ತಲು ಈಗ ಜಲಚಲನ ಒತ್ತಡದ ಎತ್ತುಗೆ 
ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ, ನಿಳಂಬ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಎತ್ತುಗೆ, ಕಾವಾಟಗಳ ಮತ್ತು 
ಇತರ ಜಲಚಲನಒತ್ತಡ ನಿಯಂತ್ರಕ ಸಾಧನಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿನ ಪ್ರ 
ಷಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿನ ತಂಡಗಳನ್ನೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಬೇಕೆ ಬೇರೆ ಕಾಲಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಎತ್ತು ಭೂ 
ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಜಗತಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಂದುಸಾಲುಗಳ ಸಾಗುವಳಿಗೆ 
ಇದರಿಂದ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ, ಸಾಲಿನ ಕಡೆಯವರೆಗೂ ಉಳಲಿಕ್ಟೆ ಆಗುವಂತೆ 
ಹಿಂದಿನ ತಂಡಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಇಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಂದಿನ ತಂಡಗಳ ಚಾಲನೆ 
ಯಾದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಟ ನಂತರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಗೆಯ ವಿಳಂಬಿತ ಇಳಿಸು 
ವಿಕೆಯು, ಹೊಲದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳದೆ ಬಿಟ ¥ "ಭಾಗದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ರುಖಾಡಿಕೆಗಳು ನಾಟು 
ವಿಕೆಯನ್ನು ತನಿ ಸುತ್ತವೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಹಿಂದಿನ ತಂಡಗಳನ್ನು ಇಳಿಸುವ ವೇಳೆಗೆ 
ಟ್ರಾ $ಸ್ಟರು ಕೆಬವು ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚಲಿಸಿರುತ್ತದೆ. 
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ಸಲಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ರುಾಡಿಕೆಗಳು 
ಮಣ್ಣನ್ನು ಸಡಿಲ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಸಳಗಳನು ಸ ನಾಶಮಾಡಲು ಬಳಸುವ ಹಲವು 
ಬಗೆಗಳ ಮತ್ತು ಆಕಾರಗಳ ಸಲಿಕೆಗಳನ್ನೂ ಯಾಡಿಕೆಗಳನ್ನೂ ]3-6 ಮತ್ತು 13-7 


ಕ ಳ್‌ ಗ 
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ಚಿತ್ರ 13-6 : ಹರತೆಯಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಸಲಿಕೆಗಳ ಬಗೆಗಳು: ಸಿ. ಆವರಣ ಕೊಳವೆಗೆ ಭ್ರ 
ಮೊನೆ ೫. ಸ ಸ್ರ್ರಂಗ್‌ ಹಲ್ಲಿಗೆ ಏಕಮೊನೆ ೮. ಅವರಣಕೊಳವೆಗೆ ಏಕಮೊನೆ ಐ. ಸ್ಟಿಂಗ್‌ ಹಗೆ 
ಜೋಡಿ ವಿಪರ್ಯಾಸೆಕ ಮೊನೆ £;: ಆವರಣ ಕೊಳವೆಗೆ ಜೋಡಿ ನಿಪರ್ಕ್ಯಾಸಕ ಮೊನೆ, ೫. ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್‌ 


ಹಲ್ಲಿಗೆ ಏಕಮೂನೆ, 






10” ಮೆಕಗ್ರಿನಾರ್‌ 10" 


ರ್ಥ 


| ಭಾರ 
ಕಳೆಕಟ್ಟು ರೂಡಕ ಟಿಕ್ಸಾರ್‌ ರೂಡಕ ಉರ್ಯಾಚರಣಿ ಅಧಿಕ :ಪೇಗ ಅಧಿಕ ಪೇಗ ಅಧಿಕ ಮೇಗೆ ಅರ್ಧ 
ರುೂಡಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ರರ್ಧಡ್ಗೂಡಕ ಮೂಡೆ 
ರೂಡಕ ಬಟ ಬಿಡೆ 


ಚಿತ್ರ; 13-7 ಹರತೆಯಂತ್ರಗಳಿಗೆ ರೂಡಿಕೆಗಳ ಬಗೆಗಳು 








ಇತತ 


ಚಿತ್ರ 13-8 ಅಧಿಕ ವೇಗದ ಸಭಾಡಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದ, ಹಿಂಭಾಗದ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಶ್ವ ನೋಟಗಳು 
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ನೆಯ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 3] ಅಂಗುಲಗಳವರೆಗೆ ಅಗಲವುಳ್ಳ 
ಸಲಿಕೆಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ (ಚಿತ, 13.6). ಆದರೆ ರುೂಡಿಕೆಗಳು 6 ರಿಂದ 24 
ಅಂಗುಲಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಗಲಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆಯತ್ತವೆ. ಅವುಗಳ ಆಗಲ ಅಥವಾ 
ಗಾತ ಸಮಸಂಖ್ಯೆ ಯ ಅಂಗುಲಗಳಲ್ಲಿ, ಎಂದರೆ 6, 8, 10, 12 ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ 
24 EE ಜಾ ಇರುತ್ತದೆ. ವ. ಮು, ಬಿಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಳೆಗಳ ಬಗೆಗಳಿಗೆ 

ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಲಿಕೆಗಳನ್ನೂ ರಭಾಡಿಕೆಗಳನ್ನೂ ಆರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕುದುರೆ 
ಗಳಿಂದ ಎಳೆಯೆಲಾಗುವ ಕುಂಟಿಯುತ್ರಗಳ ರುಾಡಿಕೆಗಳು ತುಂಬಿರಿ ಮ್ರ ನ್ನು ಬಿತ್ತಿ 
ಹಾಕುತ್ತವೆ; ಅವುಗಳನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಬಳಸಿದಾಗ ಸ ಣ್ಣ ಗಿಡಗಳು. ಆ ಮಣಿ 
ನಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಡುತ್ತವೆ, ಅಧಿಕ ವೇಗದ ರಭಾಢಿಕೆಗಳ ಹೊಸ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ, 
ಹೆಚ್ಚುಮಣ್ಣನ್ನು ಎಸೆಯದಂತೆ ಕಡಮೆ ಆಳದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿ ನೊಳಗೆ ಸಾಗುವಂತೆ ರಾಶಿ 
ಕೆಗಳ ಅಗ್ರವನ್ನೂ, ಸ ರಿಕ್ಕೆಗಳನ್ನೂ ಬಹುಮಟ್ಟಿ ಗೆ ಚಸ್ಪಟಿಯಾಗಿ ಇರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ 
(ಚಿತ್ರ 13-8). ವಕ್ರ ಹಾಗೂ ನೇರ ಕಾಂಡದ ರಾಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮಲ್ಯ ಪ್ರಮಾಣ 
ಗಳನ್ನೂ ನಿರ್ಮಾಣ kisi, ASAE? ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೆ 


ಬೆಳೆ ಸ ಸಸ್ಯಗಳ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಅ ಸಸಿಗಳಿಗೆ ಅಪಾಯವನ್ನು ಉಂಟು 


ಮಾಡದಂತೆ ಸೆಲಿಕೆಗಳೆ ಮತ್ತು ರಭಾಡಿಕೆಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚಕಣೆ ಆದಷ್ಟೂ ಕಡಮೆ ಆಳ 


ಓರೆ ಡೂಡಿಕೆ (ನ್‌ 
$ ರಿಂದ } ಅಂಗುಲ 


ತುದಿ ಬಹಳ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ತುದಿ ಬಹೆಳ ಕಳಗೆ _ ಸರಿಯಾದ ವಿನ್ಯಾಸ 
ಚಿತ್ರ 13-9 ಕುಂಟೆಯ ರಾಡಿಕೆಯನ್ನು ಇರಿಸುವ ತಪ್ಪಾದ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ವಿಧಗಳು. 






ಕೆಲ ಕೇಖೆ' 


ಬನ್ನಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ಏರ್ಪಡಿಸಬೇಕು.  ರುಖಾಡಿಕಗಳನ್ನು ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಚಪ್ಪಟ 
ಯಾಗಿ ಇರಿಸಬೇಕು. ಅದರ ತುದಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇರುವಾಗ, ಅದರ ರೆಕ್ಟೆಯ ಹೊರ 
ತುದಿ ನೆಲದಿಂದ 2 ರಿಂದ ತ ಅಂಗುಲ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು (ಚಿತ್ರ 13-9). 


ಅನಂತರದ ಸಾಗುವಳಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೊಯ್ಲು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ 
ಅನುಕೂಲವಾಗಲ್ಲು ಜಮೀನು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಕಾರ ಪಡೆಯಲು ಸಾಲಿನ ಎರಡು ಪಾ ರ್ರಿ 


1 The Crown is the rounded 87೦೩ of the sweep between the 
wings and lower part of the sweep shank. 

2 Cultivator Sweep and Shovel Mountings, Arg. Engin. Year- 
book, 1962. 
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ಗಳಲ್ಲೂ ಸಮಾನ ದೂರಗಳಲ್ಲಿ ಸಲಿಕೆಗಳೆನ್ನೂ. ರುಾಡಿಕೆಗಳನ್ನೂ ಇರಿಸಬೇಕು, ನೆಲದ 
ಮೇಲೆ ರೇಖಾಚಿತ್ರವನ್ನು ಎಳೆದು. (ಚಿತ್ರ 13-10) ಅಥವಾ ಉಪಕರಣವನ್ನು 
ಜೋಡಿಸುವ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ (ಚಿತ್ರ 13-11), ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ 
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಮೊದಲೇ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಮವಾಗಿ ಇರಿಸಬಹುದು- 
ಇಚ್ಛೆತ ಸಾಲುಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ರ ಎಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಾಲುಗಳ 


A ಚ 
ಹಿ ಹಿ 
1 ಶ್ಚ 








ಚಿತ್ರ 13-10: ನಾಲ್ಕು ಸಾಲುಗಳ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ ಮೇಲಿರಿಸಿದ ಕುಂಚಿಯಂತ್ರಸ್ಥೆ ರಬಾಡಿಕೆಗಳನ್ನು 


ಜೋಡಿಸಿದ ರೇಖಾಚಿತ್ರ. ಆಪೇಕ್ಷಿತ ಅಂತರಗಳಲ್ಲಿರುವ ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲಿನ ದಷ್ಟಗೆರೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ 
ಯಾವ ಅಂಶರಕ್ಕೆ Huts ಇತೌೌಸ್ಥ್‌ಟ್ಟ ನ್ನು ಹೊಂದಿಸ ನಷ ಹಿಂಭಾಗದ 
ಕುಂಬೆಯ ಹ್‌ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಿಂಭಾಗ "ಮುತ್ತು ಮುಂಭಾಗ ಮೇಲಿರಿಸಿದ ಉಪ 
ಕರಣಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಲು ಆ ಗೆರೆಗಳನ್ನೂ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನೂ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹ:ದು,. 


ಮಧ ಕ ನಿಂಭಾಗೆದ ಮೇಲಿರಿಸಿದ ಸುಂಟಿಗಳಿಗೆ ಜೋಡಣೆಗಳು 

ಪ್ರಧಾನ ಕುಂಟಿಯಂತ್ರ ಘಟಕದ ನಿರ್ಮಾಣಲ್ಲಿ ಇರುವ ರೂಢಿಯ ಸಲಕರಣೆ ತಂಡ 
ಗಳಲ್ಲದೆ, ಕುಂಟಿ ಯಾತ್ರ ದ. ಉಪಯುಕ ಕೃತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚೆ ಸುವ ಮತ್ತು, ಅದರ 
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಉತ, ಮಹಷಡಿಸುವ ಅನೇಕ ವಿಶೇಷ ಉಟ (ಶದ ಜೋಡಣೆಗಳು 
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ಇರುತ್ತವೆ. 13-12 ರಿಂದ 13-15ರ ವರೆಗಿನ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆನೇಕ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಕಂ” 
ಕುಂಟಿಯಂಕ್ರಜೋಡಣೆಗಳನ್ನು ಕೋರಿಸಲಾಗಿಷೆ, 


ಟ್ರಾ ಕ್ಯ ಕುಂಟೆಯಂತ್ರ ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಳಸುವ ತಿರುಗುವ ಕಳೆಗುದ್ದ ಲಿ 
ಜೋಡಣೆಯು (ಚಿತ್ರ 13- 12) ತೆ ಪ! ಮತ್ತು ಉಪಯುಕ್ತವಾದ 
ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿನ 
ಹ | ಜ್‌ ಸಾಲು 
ಸಃ ಸಾಲಿನ ಉಪಕರಣ 
ಪ್ಯಿಕ್ಟರಿನ ಳಗಾಗಿ ಟರಣ 
ಚಕ್ರದ “ತಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಿತ ಪಾಲು ಅಂತರಕ್ಕೆ 
ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಜಗ Vd Jk ನ ಹೊಂದಾಣಿಸಲಿಗ್ಳಾ ಗ್ಶ 
(ಆ ವಿಂಗ್‌ ಗುದ್ದ FO 





“a ಕ, ಬೋ ಲ್‌ tid ಪ್ರಾಸ A——ein IN 


| bibs ಇನ ಲ್ಲಾ 


ಸಿಸಾಲು ಉಪಕರ 
ಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತ ರಣೆ ರ್ಮ ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಮಾಶ್ರ 


ಹಿಂಧಾಗ ಮೇಲಿರಿಸಿದ ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ 
ಉಪಕರಣ ಜೋಡಣೆ ಚೌಕಟ್ಟು 
ಚಿತ್ರ ] 3-11 : ಕುಂಟಿಯಂತ್ರೈಗಳ ರಭಾಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಇತರ ಟ್ಯಾಕ್ಸ ರ್‌ ಮೇಲಿರಿಸಿದ ಉಪ 
ಕರಣಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ ಚೌಕಟ್ಟು, ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಹಗುರವಾದ ಲೋಹದಿಂದ ತೆಯಾರಿಸಲಾಗಿರು 
ತ್ತದೆ (Texas Agricultural ಸಟ 760 Station). 


ಜೋಡಣೆಯಾಗಿದೆ.. ಹೊರಬರುತ್ತಿರುವ ಸಸಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಮಣ್ಣಿನ ಪದರಗಳನ್ನು 
ಒಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಸಸ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪ್ರಾರಂಭದ ಹೆಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆಗಳನ್ನು ನಾಶ 
ಮಾಡಲು ಇದನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಲುಬೆಳೆಗಳ ಲ್ಲ ಬಳಸು 
ತ್ತಾರೆ ಕಳೆಗುದ್ದಲಿಯ ಚಕ್ರ ಅಥವಾ ಸ್ಪೈ ಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಮುಂಭಾಗದ ಸಲಿಕೆಗಳ 
ಅಥವಾ ರಾಡಿಕೆಗಳ ನಡುವೆ ಮೇಲಿರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಸಸಿಗಳ ನೇರ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ 


ತಪ್‌ ಕೃಷಿಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು 


ಮಣಿ ಮೊಳಕೈ ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ಅಂಗುಲಗಳ ಆಳಕೆ ಚಕ್ರದ ಮುಳ್ಳು ಗಳು ನಾಟು 
ತ್ರ ವೆ ಮಣ್ಣಿ ನ ಹೊರಪದರದ ಹಲ್ಲೆಗಳು ಚಿಮ್ಮ ಸಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಎಳೆಯ 





ಚಿತ್ರ 13-12: ಟ್ರಾ | ರ್‌ ಕುಂಟೆಗಳಿಗೆ ತಿರುಗುವ ಕಳೆಗುದ್ದಲ ಜೋಡಣೆಗಳು, 


ವಾರ್ಷಿಕ ಕಳೆಗಳ ಮೊಳಕೆಗಳು ಬೇರು ಸಮೇತವಾಗಿ ಕಿತ್ತ ಕೊಲ್ಲಲ್ಮಡೆತ್ತವೆ. 
ಮಣ್ಣಿನ ವ ಮೇಲ್ಪ ದರ ಏರ್ಪಟ್ಟ ನಂತರ ಬಳಸಿದರೆ ತಿರುಗುವ ಕಳೆಗುದ್ದ ಲಿಯು ಎಳೆಯ 
ಕಳೆಗಳನ್ನು ಚಿನ್ನಾ ಗಿ ಮೂಲೋತ್ಸಾ, ಟನ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಜಿ. ಗಂಟಿಗೆ ಕ ಮ್ಫೈಲಿ ಲಿ ಅಥವಾ 
ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿ, ನ po ತಿರುಗುವ ಕಳೆಗುದ್ದ $ ಲಿಯನ್ನು ಚಾಲನ pS 
ಅತ್ತು ತ್ತಮ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ವ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕಳೆಗುದ್ದಲಿಯ ಜೋಡಣೆಗಳನ್ನು 
ಮಡಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ನೆಲದಲ್ಲೂ ಚಸ್ಪ ಟಿಯಾದ ನೆಲದಲ್ಲೂ ಮತ್ತುಅಂಚುಕಟ್ಟಿದ 
ನೇಗಿಲ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲೂ ಉಪಯೋಗಿಸ ಸಟ ತು 
ಸಸ್ಯಪೋಷಕ ಜೋಡಣೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಸಸ್ಯಪೋಷಕಗಳನ್ನು ಸಾರ್ಶ್ವ ವ್ಯ ೦ಜನ 
ವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸುವ ಎರಡು ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರ 13-13ರಲ್ಲಿ 3. ೫. ೫೫ 
ಒಂದು ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಲಿನ ಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಮುಂಭಾಗದ ರುಾಡಿಕೆಯ ಹಿಂದೆ ಸಸ್ಯ 
ಪೋಷಕವನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂಭಾಗದ ರುಚಾಡಿಕೆಗಳು ತಂಡದ ಮೇಲೆ ಎಸೆ 
ಯುವ ಮಣ್ಣು ಸಸ್ಯಪೋಷಕವನ್ನು ಮುಚ್ಚುತ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕರಿ 
ದಾದ ಉಳಿಮಾದರಿಯ ಸಾಲುಕಾರಕವಪು ಇಚಿ ತ ಆಳಕ್ಕೆ ಕಿರಿದಾದ ಸಾಲನ್ನು ಕೆಕೆ 
ಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಸ ಗೈ ಪೋಷಕವು ಕೊಳವೆ ಮತ್ತು ಕೋಶದ ಮೂಲಕ ಆ ಸಾಲಿ 
ನೊಳಕ್ಕೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ, ಪಾಶ ದಲ್ಲಿನ ರುೂಾಡಿಕೆಯೊಂದು ಸರ್ಯಪೋಷಕವನ್ನು 
ಮುಚ್ಚು ವಂತೆ ಸಾಲಿನ ಮೇಲೆ ಮಣ್ಣಿ ನ್ನು ಎರಚುತ್ತದೆ, ಸಸ್ಯಪೋಷಕ ಊಡಿನ 
ಮತು ನೋಪುಂತೊಟ್ಟ ಗಳ ಬಗೆಗಳನ್ನು ಡಸ್ಯಪೋಷಕ ಸಲಕರಣೆಗಳು” ಎಂಬ ಅಧ್ಯಾಯ 
ದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. | 
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ಬಿಲ್ಲೆ-ಕುಪೈ ಕಾರಕ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟೆ ಹಾಕುವ ಜೋಡಣೆಗಳನ್ನು ಚಿತ) 
13-13ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಕುಪೈಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಸ್ಮದ ಸಾಲಿಗೆ 
ಮಣ್ಣನ್ನು ಎಸೆಯುವಂತೆ ಬಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬೆಳೆಯು 





ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾದ 
` ರುಡಡಕ 


ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ 





ಳೆ ಜಾಕುಗಳು 


ಡೇರೆ ಆಥವಾ ಗವ `ಕವಟ ಮೆತ್ತು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್‌ 
ರ್‌ು ತಂಡಗಳು 
ಕಾ 


ರಕ್‌ಕಗಳು 


pe 
ಚಿತ್ರ 13-13: ಟ್ರ್ಯಕ್ಸರ್‌ ಮೇಲಿರಿಸಿದ ಕುಂಟೆಯಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಸ ಪೋಷಕ ಬಿಲ್ಲೆ, ಚಾಕು ಮತ್ತು 
po ಕೆ ಣ್‌) 
ರಕ್ಷಕ ಜೋಡಣೆಗಳು 
ತುಂಬಾ ಹಲಿ ನಿಂದ ಕೂಡಿರುವಾಗ ಸಸ್ಮದ ಸಾಲಿನಿಂದ ಮಣ್ಣನ್ನು ದೂರಕ್ಕೆ ಎಸೆ 
೯ ಶಿ ೯೨೨ ದ್‌ 1 
ಯುವಂತೆ ಬಿಸ ಗಳನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಳೆಗುದ್ದಲಿಯಿಂದ ಸ್‌ ಸ್ವಚ್ಛ 


ಕ್ಮ 


ಮಾಡಲು ಕಿರಿದಾದೆ ಪಟ್ಟಿ ಯೊಂದು ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. 


ಚಿತ್ರ 13-13ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿರುವ ಚಾಕು ಜೋಡಣೆಯು ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟಿ, 
ಹಾಕುವ ಸಾಧನವಾಗಿ ಬಳಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅದು ಬಿಲ್ಲೆಗಳು ಮಾಡುವಂತೆ 
ತೆರೆದ ಸಾಲನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ, 


ಕುಂಟಿ ರುಖಾಡಿಕೆಗಳ ನಡುನೆ, ಸಸ್ಯದ ಸಾಲಿನ ಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿ, ಸಣ್ಣ ಎಳೆಯ 
ಸಸಿಗಳನ್ನು ಮಣ್ಣು ಮುಚ್ಚದಂತೆ ತಡೆಯಲಿಕ್ಕಾಗಿ ರಕಕ ಜೋಡಣೆಗಳನ್ನು ಬಳಸ 


ಲಾಗುತ್ತದೆ. ಡೇರಿ ಅಥವಾ ಮುಸುಕು ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣುರಕ್ಷಕದ ಮೇಲಾ ಗೈ 
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ಎರಚಲ ) ಡುತ್ತ ದೆ; ಅನಂತರ ಆ ಮಣ್ಣು ಹಿಂಭಾಗದ ಕೊನೆಯಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಹರಿದು 
ಸಸ್ಯಗಳ ಸ ಸುತ್ತಲೂ ಸುರಿಯುತ್ತದೆ; ಆದರೆ ಸಸ ಗಳನ್ನು ಮುಚು ) ವುದಿಲ್ಲ. ಆಲಗು 
ರಕ್ಷಕಗಳು ಸಸ್ಯ ಗಳ ಮೇಲೆ ಮಣ್ಣು ಮುಚ್ಚ ಚ ತಡೆಯುತ್ತ ವೆ. ಸಾಲಿನ ಎರಡು 
ಪಾರ್ಶ್ವಗಳಲ್ಲೂ ಓಡುವಂತೆ ಇರಿಸಲಾದ ಚ ವ ಕಳೆ.ಗುದ್ದಲಿ-ಚಕ್ರಅಥವಾ ಜೇಡು 
ಚಿತ್ರ 13-12ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ರಕ್ಷಕವಾಗಿಯೂ ಸಹ ತೆಲಸಮಾಡುತ್ತ ಬೆ. 
ಆದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹಲ್ಲುಗಳ ಮೂಲಕ ತೂರಿ ಹೋಗಿ ಸಸ್ಯಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಹರಿ 
ಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತ ಬೆ ಮತ್ತ್ವ ಅದೇ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ದೊಡ್ಡ ಉಂಡೆಗಳೂ 
ಹೆಂಟೆಗಳೂ ಸ ಸೃಗಳೆ ಮೇಲೆ ಬೀಳದಂತೆ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತ ಡೆ 

ಪಟ್ಟಿ Fe ಜೋಳ, ಹರವು ದಂಡ ಮತ್ತುನೆಲಗಡಲೆ. ಅಗೆದ ಸಾಧೆನಗಳು 
ಟ್ರ್ಯಾಕರ್‌ ಕುಂಟೆಯಂತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಳಸಬಹುದಾದ ಈ ಜೋಡಣೆಗಳನ್ನು ಚಿತ 


ಕ್ರ 
13-14ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. 





ಪ್ಬಿ ಮುಸುಕೆನಜೋಳದ ಹರವು ದಂಡ ರೂಡಿಳೆ ನೆಲಗಡಲೆ ಅಗೆಯುವ ಚಾಕಾ 
ಗಾಗುವಳಿಗೆ ದಿಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಬಳ್ಳಿ ದೆಂಡಗೆಳು 


ಚಿತ್ತ 13.14; ಟಾ ್ರ್ಬಕ್ಟರ್‌ ಕುಂಟೆಯಂತ ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಳಸುವ ಪಟ್ಟಿ ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳ ಹರವು- 
ದಂಡ ಮತ್ತು ನೆಲಗಡಲೆ ಅಗವ ಜೋಡಣೆಗಳು. ’ 


Sy 


ಚ 





ಚಿತ್ತೆ 13-15; ಟ್ರಾ ಕರ್‌ ಕುಂಚೆಯಂತ್ರ ಗಳಿಗೆ ಬಿಲ್ಲೆ ತಂಡ ಮತ್ತು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಕುಪ್ಪೆಕಾರಕ 
ಜೋಡಣೆಗಳು. kK 


ಬಿಲ್ಲೆ - ತೆಂಡೆ ಮತ್ತುಅಲಗು.ಆಲೂಗಡ್ಡೆ -ಕುಪ್ಪೆಕಾರಕ- ಹೆರತೆಯೆಂತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ 
ಬಳಸಬಹುದಾದ ಈ ಜೋಡಣೆಗಳೆನ್ನು ಚಿತ್ರ 13-15ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿನ 
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ಪೀತ ಮರಳಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ನಲದಲ್ಲಿ ಕುಂಬೆಯಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಬಿಲ್ಲೆ ತಂಡಗಳನ್ನು 


ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. 


ಹಿಂಭಾಗ ಮೇಲಿರಿಸಿದ ಕುಂಟೆಗಳು 

ಮೂರು ಬಿಂದುಗಳ ಜೋಡಕದಿಂದ ಸಜ್ಜಿ ತೆವಾದ ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರಗಳ ಜು 1 ರು 
ಗಳಿಗೆ ಘಟಕ ಜೋಡಣೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಿಂಭಾಗ ಮೇಲಿರಿಸಿದ ಕುಂಟಿಯಂತ ಗಳನ್ನು 
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಗುಲಿಸುತ್ತಾಕಿ (ಚಿತ್ರ 13-16), ಆ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ 





ಚಿತ್ರ 13-16 ಆರು ಸಾಲಿನ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಬಹುದಾದ ಹಿಂಭಾಗ ಮೇಲಿರಿಸಿಡ ಕಂಬಿ 
ಯಂತ್ರ (International Harvester Company). 

ಇತ್ತಾ ನ “ಉಪಕರಣ ದಂಡಪೊಂದಕ್ಕೆ ಬಿರುಸಾದ ಅಥವಾ ಬಾಗುವ ಸ್ರಿ ಟಗ 
ಹಲ್ಲುಗಳ ದಿಂಡುಗಳನ್ನು ತಗುಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆ ಜಟ್ಟ ನಲ್ಲಿ ಪವಿಂಭಾಗ ಮತ್ತು 
ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಉಪಕರಣ ದಂಡ ಇದ್ದು ಸಸ್ಯಗಳ ಸಾಲುಗಳ ಇಕೆ, 
ಗಳಲ್ಲೂ ಚಲಿಸುವಂತೆ ಅಂತರ ಕೊಡಲು ಅಡ್ಡದ ಓಲು ು ರಚಕಯಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಉದದ 
ಡಿಂಡುಗಳನ್ನು ಅವುಗಳಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿರುತ್ತಾ ಕ” ಬೇಕೆ ಬೇಕೆ ಸಾಲು ಅಂತರಗಳ 


ಪಡೆಯಲು ಆ ದಿಂಡುಗಳನ್ನು ಚೌಕಟ್ಟಿನ ನ ಮೇಟೆ ಪಾಶ್ಚ ಮುಖವಾಗಿ ಚಲಿಸಒಹ. 


ಹ್‌ 
{1 ಇ! 
a 
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೧2 ರಿಂದ 28 ಅಂಗುಲಗಳ ಸಾಲು ಅಂತರಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ ಹಿಂಭಾಗ ಮೇಲಿರಿಸಿದ 
ಕಿರಿಸಾಲು ಕುಂಟಿಯಂತ್ರವನ್ನು ಚಿತ್ರ 1317ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ, 





ಚಿತ್ರ 13-17 : 22 ರಿಂದ 28 ಅಂಗುಲ ಸಾಲು ಅಂತರ ಕೊಡುವ ಆರು ಸಾಲಿನ ಕಿರಿ-ಸಾಲು 
ಕುಂಟಿಯಂತ್ರ (International Harvester Company). 


ಕುಂಬೆಗಳೆ ವೇಗ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯೇ 


ಅಕ್ತ ಚಾಲಿತ ಕುಂಟಿಯಂತ್ರ ದ ಸರಾಸರಿ ವೇಗ ಗಂಟೆಗೆ 2.5 ಮೈಲಿಗಳು, ಸುಂಟಿ 
ಯಾತ್ರ ಗಳನ್ನು ಟ್ರಾ ಹಃ ಗಳ ಮೇಲೆ ಮೊದಲು ಮೇಲಿರಿಸಿದಾಗ, ವೇಗವನ್ನು 
ಗಂಟಿಗೆ. 5 ರಿಂದ. ಗ ಮೈಲಗಳೆ ಮಿತಗೊಳಿಸಲ್ಪ ಟ್ರೈ ಥೆ ಕಳೆನಿಯಂತ್ರ ಣ ಕಾರ್ಯ 
ವನ್ನು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸ ಸಬಹುದೆಂದು. ಧಾವಿಸಿ, ಹಲವು. ಚಾಲಕರು 
ಕಡಮೆ ಗೇರುಗಳ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಅಥವಾ ಇಂಧನ-ಅವಿ-ನಿಯಂತ್ರಣ ಕವಾಟದ 
ಅಪೂರ್ಣ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿ ದ್ದರು, ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ 
ನಡೆಸಲು ಸಾಕಷು ಶಕ್ತಿ ಕೈಯನ್ನು ಟಾ ಕರು ಪಡೆದಿದ್ದ ರೂ ಸಹ, ತಮ್ಮ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ 
ರುಗಳನ್ನು ಕಡಮ ನೇಗಗಳಲ್ಲೇ ನಬಿಸುವ ಅನೇಕ ಚಾಲಕರು ಇಂದಿಗೂ ಬಹಳ 


ಮೆಂಧಿಯಿದ್ದಾ ಕ. 


ತಿರುಗುವ ಕಳೆಗುದ್ದ ಲಿ ಜೋಡಣೆಗಳಿಂದಲೂ ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ವೇಗದ ರುತಾಡಿಕೆ 
ಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡಿರುವ ಬಾ ಗೆ ರುಗಳನ್ನು ಕಡಮೆ ವೇಗಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿ ನ 
ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವುದೇ ಹೆಚ್ಚು ಮಿತವ್ಯಯಕರ; ಏಕೆಂದರೆ, ಆಗ ದುಡಿಮೆ ಮತ್ತು 
ಬ್ರಾ A ರ್‌ ಗಂಟೆಗಳ ಎರಡರ A. ಆಗುತ್ತದೆ. 
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ವಿಶೇಷ ಸಾಗುವಳಿ ಉಪಕರಣಗಳು 


ರುಟಾಡಿಕೆಯ ಹತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕಾಳಿನ ಸಾಗುವಳಿಯ ಉಪಕರಣಗಳಲ್ಲದೆ, ವಿಶೇಷ ಬೆಳೆ 
ಗಳಿಗೂ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೂ ಹೊಂದುನಂತೆ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿರುವ ಹಲವು ಬಗೆಗಳ ವಿಶೇಷ 
ಉಪಕರಣಗಳೂ ಇನೆ. 


ಬೀಟ್‌ ಮತ್ತು ಹುರುಳಿಕಾಯಿ ಕುಂಟೆಗಳು 

ಹತ್ತಿ ಮತ್ತು ಧಾನ್ಯಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಬೀಟ್‌ ಮತ್ತು ಹುರುಳಿಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ 
ವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮೀಪವಾದ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕಡಮೆ ಆಳದ ಸಾಗು 
ವಳಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಕಳೆಗುದ್ದಲಿಗಳೂ ರಖಾಡಿಕೆಗಳೂ ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಕಳೆಗುದ್ದಲಿ 
ಗಳು ಇಳಿಯುವ ಆಳವನ್ನು ಶಡೆಚಕ್ರಗಳು ನಿಯಂತಿ)ಸುತ್ತವೆ, ಉಪಕರಣ ದಂಡ 





NT, 
I 


ಚಿತ್ರ 13-18; ಬೀಟ್‌ ಮತ್ತ ಹುರ:ಳಿಕಾಯಿ ಕುಂಟೆಯಂತ್ರ (26676 and Co.) 


ಗಳಿಗೆ ಕಳೆ.ಚಾಕು-ದಿಂಡುಗಳನ್ನು ತಗುಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು 12 ರಿಂದ 
728 ಆಂಗುಲಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಾಲು ಅಗಲಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ, 
ಉಪಕರಣ ದಂಡವನ್ನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಾದರೂ ಮೇಲಿರಿಸಬಹುದು (ಚಿತ್ರ 13-18) 
ಅಥವಾ ಟ್ರ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಾದರೂ ಮೇಲಿರಿಸಬಹುದು, ಬೀಟ್‌ ಮತ್ತು 
ಹುರುಳಿಕಾಯಿ ಕುಂಟೆಗಳ ಗಾತ್ರಗಳು ಎರಡರಿಂದ ಆರು ಸಾಲುಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇರ 
ತ್ತವೆ ಅವುಗಳನ್ನಿ ನಾಲ್ಕು ಸಾಲಿನದು ಆತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯವಾದ ಗಾತ್ರವಾಗಿದೆ, 
ಪಾರ್ಶ್ವ ವಂಜನವಾಗಿ ಸಸ್ಕಪೋಷಕಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಜೋಡಣೆಗಳೂ ಸಹ 
ದೊರೆಯುತ್ತವೆ, 


ದಿಂಡುಕಾರಕ ಕುಂಟೆಗೆಳು 
ದಿಂಡುಯುಕ್ತವಾದ ಬೆಳೆಯ ಪ್ರಾರಂಭದ ಹಂತಗಳಳ್ಲಿನ ಸಾಗುವಳಿಗೆ ದಿಂಡುಕಾರಕ 


328 ಕೃಷಿಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು 


ಕುಂಬೆಯಂತ ಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯೋಗ್ಯವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪಿತವಾಗಿವೆ. ಸಾಲಿ 


ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗುಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೆಲದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಮೆ ಮಟ್ಟ 


ಇ ರಾ 


A ಲು 





he ಕ ಬ 
ಕ ಎಸ ಡೋದಕ ವಕ ಗಲ ದತ 
೫ ಬಗಿಕಾರಕ NEUE ಚೌಕಟ್ಟು ಚೋ 





ಬಿಗಿಕಾರೆಕ 


ಇ 


ಜೆಸ, 13 19. ಹಿಂಬಾಲಕ ರೀತಿಯ ನಾಲ್ಕು ಸಾಲಿನ ಪಟ್ಟೆಕಾರಕ ಕು:ಟೆಯಂತ್ರ,, 
{Deere and Company). 


ದಿ ನೆಡಲಾಗುವ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಪಚ್ಚಿ ಬೆಳೆಗಳು ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಚಿತ್ರ 13-19ರ 
ಟ್ರ್ಯಾಸ್ಟ ರಿನಿಂದ he” ಡುವ ನಾಲ್ಕು ಸಾಲಿನ ದಿಂಡುಕಾರಕ ಕುಂಟೆಯಂತ್ರವನ್ನು 

ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಿ ಸಾಲಿನ ಶೆಂಡಗಳಿಗೂ ಆಧಾರವನ್ನೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನೂ 

ಕೊಡಲು ತಸ್‌ pe ಗಳನ್ನು ಆದು ಹಡೆದಿದೆ. ಮೊದಲ ಸಾಗುವಳಿಯ ಸಮಯ. 

ದಲ್ಲಿ ಸಸಿಗಳ KS ಕುರ? ಮಣ ನ್ನು ಎರಚುವಂತೆ ಬಿಚೆ ಗಳನ್ನು 

ಇರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅನಂತಠದ ಎಲ್ಲ ಸಾಗುವಳಿಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಮಣ ನ ನ್ನು 

ಸಸ್ಯಗಳ ಕ ಕಡಿಗೆ ಜೆಲ್ಲುವಂತೆ ಬಿಲೆ ಗಳನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 


ದಂಡ ಕಳೆನೂಶಕಗಳುು ಕ್ಷೇತ್ರ ಕುಂಟೆಯಂತ್ರಗಳು, ಒಳೆಮುಣ್ಣಿನ ಮತ್ತು 
ಉಳಿ ಮಾದರಿಯೆ ಕುಂಟಿಯಂತ್ರಗಳು 

ಬೀಳು ಬಿಟ್ಟ, ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಕಥೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಿಯಂತಿ ಸಲು ಮುಖ್ಯ ವಾಗಿ. 
ಈ ಬಗೆಗಳ" ಕುಂಬೆಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತ ಣ್ಣ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ “ದ್ವಿ pW 
ಹಂತದ ಉಳುಮೆ ಉಪಕರಣಗಳು” ಎಂಬ. ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ತಿರುಗುವ ಕಳೆಗುದ್ದ ಈ ಕುಂಟೆಯಂತ್ರ 


ಎಳೆಯ ಸಸಿಗ ಸುತ್ತ ಲೂ ಕಳೆಗಳನ್ನೂ ಹುಲ್ಲನ್ನೂ ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು 
ದ Mr ಬಾ ಉಪಕರಣ "ತಿರುಗುವ ಕಳೆಗುದ್ದ ಲ”. 
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ಚಚ ಬಿದ್ದ , ಮಣ್ಣಿ ನ ಮೇಲೆ ಗಟ್ಟಿ ಯಾದ ಹೊರಸದರನೊಂದು i. ಎಳೆಯ 

ನಗಳು ಮಣಿ ನಿಂದ ಹೊರ್ಟೆ es ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗುವ ಪ ಸತಿ ನಿರ್ಜಟ್ಟಾ ಗೆ 
Ne ನ ಹೊರಪದರವನ್ನು ds ತಿರುಗುವ ಕಳೆಗುದ್ದ Ri. ಅತ್ಯ್ಯು ತ ್ರ'ಮ 
ಗಾದನ. ಎಳೆಯ ಧಾನ್ಯ, ಹತ್ತಿ, ಸೋಯಾಬೀನ್‌, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಚಚ್ಚು. ಸಣ್ಣ 
ಕಾಳುಗಳ ಸಾಗುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಉಪಕರಣವನ್ನು ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 
ಬಳಸಬಹುದು. 


ತಿರುಗುವ ಕಳೆಗುದ್ದಲಿಯು ಕಳೆಗುದ್ದಲಿ ಚಕ್ರಗಳ ಎರಡು ತಂಡಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಿ 
ತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಒಂದು ತಂಡವನ್ನು ಇನ್ನೊಂದರ ಹಿಂದೆ ಇರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಮುಂದಿನ 
ತಂಡಗಳ ಚಕ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಹಿಂದಿನ ತಂಡಗಳ ಚಕ್ರಗಳು ಚಾಚಿಬರುವಂಕೆ, ಚಕ್ರಗಳ 
ನಡುವೆ ಅಂತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಎರಡು ಮತ್ತು ಮೂರು ಸಾಲುಗಳ ಕೆಲವು 
ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಘನ ಅಚ್ಚುಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಟ್ರಾ 3ಕ್ಟರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಳಸುವ ದೊಡ್ಡ 
ಗಾತ್ರದ ಘಟಕಗಳು ಅನೇಕ ಖಂಡಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಖಂಡವೂ 
ನೆಲದ ಸಮಪಾತಳಿರೇಖೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಾಗಲು ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತದೆ (ಚಿತ್ರ 





ಚಿತ್ತ 13-20: ಎಳೆಯ ಹತ್ತಿ. ಧಾನ್ಮ ಮತ್ತು ಸೋಯಾಬೀನ್‌ಗಳ ಸಾಗುವಳಿಗೆ ಆರು ಖಂಡ 
ಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಹಿಂಬಾಲಕ ತಿರುಗುವ ಕಳೆಗುದ್ದಲಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು, 
(1716(11೩110721 Harvester Co . 

13-20). ಕಳೆಗುದ್ದ ಲಿಯ ಚಕ್ರಗಳು ಅಥವಾ ಸೆ ಸ್ಪೈಡರ್‌ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಗಿ 
ಮೆದು ತಾಂಡವಾಳದಿಂದ ಭಾಯ್‌ “ರಕ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಟ್‌ 
ಚಕ್ರಗಳೂ ಸಹ ದೊರೆಯುತ್ತನೆ, 


320 ಕೃಷಿಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು 


ಬ್ಯಾ ಕಳಗುದ್ದಲಿಗಳನ್ನು ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಧಿಕ ವೇಗಗಳೆಲ್ಲೇ ಉಪಯೋಗಿ 
ಸಬೇಕು, ಕೆಲವು ಪರಸಿ ಶಿಗಳ ಗಂಟಿಗೆ 10 ಮೈಲಿಗಳ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ 
ಒರಾಟುಕಸಸು. ನಡೆಸ ಬಹುದು ಸಹಿಗಳು ದೊಡ್ಡ ದಾಗಿರ-ವಾಗೆ, ಹೆಲ್ಲುಗಳು 
ಎಲೆಗಳಿಗೆ ಸ್‌ ಕೆಲವು ಗಿಡಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎಳೆದು ಹಾಕುವ ಸಂಭವ 
ಇರುತ್ತದೆ. 


ತಿರುಗುವ ಕಳೆಗುದ್ದ ಲಿಯನ್ನು ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿ ಅಥವಾ ಹೆಲ್ಬುಗಳನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ 
ತಿರುಗಿಸಿ ಬಳಸಿದಾಗ, ಅದು ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾದ ತುಳಿಯುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 
ಆಗ ಆದು ಭಾರವಾದ ಕೂಳೆಗಳನ್ನೂ ಮತ್ತು ಇತರ ಬೆಳೆ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನೂ ಅಡಚಣೆ 
ಯಾಗದಂತೆ ನೆಲದೊಳಕ್ಕೆ ಹುದುಗಿಸಿ ಇರಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು ದೊಡ್ಡ ರೊಡ್ಡ ಹೆಂಟೆ 
ಗಳೆನ್ನು ಸೀಳುತ್ತದೆ. ಕೆಳಗಿನಿಂದ ಮಣ್ಣ  ಕೂರುತ್ತ ದೆ ಮತ್ತು ಆದೇ ವೇತೆಯಲ್ಲೆ ¢ 





13-21: ಸಾಗಾಣಿಕೆಗಾಗಿ ಎತ್ತಿ ವ ಡಿಸಿರುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ ಮೇಲಿರಿಸಿದ ಶಿರು 
ಗುವ ಕಳಿಗದ್ದಲಿ (Deere and Company). 


ಮೇಲಾ ys ನೆ ಶಕ ಇ ಅವಕೀಸಗೆಳ ಮೂಲಕ ಶುದ್ಧ ಪಾಡ ದೃ ಢವಾಡೆ ಬೀಜಮಡಿ 
ಯೊಳಕ್ಕೆ ಬೀ ಗಳನ್ನ ನಾಟುತ್ಮ ಫಗ ಬಿಕ್ಕಣ ವಾಂ ಯೊಂದನ್ನು ಜೋಡಿಸಿದಾಗ, 
ಅದು ಉತ್ತಮ ಜಿ ಕೂರಿಗೆ PE ವೂ ಆಗುತ ದ. ಚಿತೆ, 13-21ಕಲ್ಲಿ 


ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ ಮೇಲಿರಿಸಿದ ತಿರುಗುವ ಕಳೆಗುದ್ದಲಿಯನ್ನು ತಾ 2 


ಪ್ರತಿ ಸ ಸಾಲಿಗೂ ತಿರುಗುವ ಕಳೆಗುದ  ಲಿಗಳ ಮೂರು 5. ಸ್ಪೈಡರ್‌ ತಂಡಗಳನ್ನು 


ಗುದೆಳಿ ಮತ್ತು ಕಳೆನಿಯಂತ್ರಕ ಉ ಉಪಕರಣ 331 


> 
- 
ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸತ್ಯನ ಸಾಲುಗಳ ನೇರ ಮೇಲಾಗ ದಲಿ ಸ್ಥ ಡರ್‌ಗಳು ಉರುಳು 





ಚಿತ್ರ 13-22. ತಂಡಗಳನ್ನು ಓರೆಮಾಡ:ರಾತೆ ಮತ್ತು ಓಮ್ಮುಖವಾಗಿ ತಿರುಗಿಶುವಂತೆ ತೂಗೆವ 
ಕೇಲುಗಳಿಂದ ಸಜ್ಜಿತವಾದ ಮತ್ತು RE ದಂಡಗಳಿಗೆ ಕಗುನಸಲಾದ, ತಿರುಗುವ ಕಳೆಚಕ್ರಗ 
ತಂಡಗಳು (1111510೧ Imperment Co.). 


ವಂತೆ ಮುಂದಿನ ತಂಡಗಳನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತನೆ, ಮಡಿಗಳ ಸಾರ್ಶ್ವಗಳ ಇಳಿಜಾರಿಗೆ 
ಹೊಂದುವಂತೆ ಹಿಂದಿನ ತಂಡಗಳನ್ನು ರುತ. ಮಣ್ಣನ್ನು ಸಸಿಗಳ 
ತಡೆಗೆ ಅಥವಾ ಸಸಿಗಳಂದ ದೂರವಾಗಿ ಎರಚುವಂತೆ ಅವ್ರಗಳನ್ನು ಇರಿಸಬಹುದು. 
ಬಾಗಿದ ಸೆ ಡೆರ್‌ ಹಲ್ಲುಗಳು ತುಳಿವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಹಿಂದಕೆ 


ತಿರುಗಿಸಬಹುದು. 


cl. 


ಸಸ್ಯ ತೆಳುಗೊಳಿಸುವ ಯಂ ತ್ರೆಗಳು 


ಉತ್ತಮ ನಿಲುವುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಹೆತ್ತ, ಬೀಟ್‌ ಮತ್ತು ಇತರ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು 
ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಒತ್ತಾಗಿ ಬಿತ್ತಿ ದಾಗ, ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿಗಾಗಿ ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಒತ್ತಾಗಿರುವ 
ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ತನ ಮಾಡುವುದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಹತ್ತಿಯನ್ನ ತೆಳುಮಾಡಲು 
ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಛೇದಕಶಿರವು ಒಂದು ಗುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಸಲಾಗಿರುವ ನಾಲು ಚಾಕು 
ಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಲಿನ ಉದ್ದಕ್ಕೂ 1 ಯಿಂದ ನ ಅಂಗುಲಗಳ ಕತ್ತರಿಸದ 
ಜಾಗವನ್ನು ಬಿಡುವಂತೆ ಆ ಚಾಕುಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಹೊಂದಿಸ 


ಬಹೆ.ದು (ಚಿತ್ರ 13-23). ಛೇದಕಶಿರದ ವೇಗವನ್ನು ವೃತ ಗ ಮಾಡಲ: 
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ಮತ್ತು ಕುಪ್ಪೆಗಳ ಅಂತರಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಬೇಕೆ ಬೇಕಿ ಗಾತ್ರಗಳ ಸರಪಣಿ 
ಹಲ್ಲುಚಕ್ರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಒಂದು ಮತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿನ ಹಿಂಬಾ 


[ಕ್ರಿ ಅಂಗುಖ ಉದ್ದದ ಛೀದಿಸಲ್ಪಡದ ಅಂಗುಲ ಉದ್ದದ ಭೇದಿಸಲ್ಪಡದ 
ಸಸ್ಯಗಳ ಕುತೆಯೊಂದು ಚಾಕುನಿನ ನ ಗಳ ಕತೆಯೊಂದು: 
“ತಾಕುವಿನ ತೆರಪಿನಲ್ಲ 
ಇರುತ್ತದೆ 








ಚಿತ್ರ 13-23: ತಿರುಗುವ ಸಸ್ಯತೆಕುಕಾರಕ. ಅಲಗುಗಳ ಚಾಚು ಮತ್ತು ಹಿಮ್ಮಡಿಯ ನಡುವಣ 
ಅಂತರ 13 ಯಿಂದ 5 ಅಂಗುಲಗಳವರೆಗೆ ಇರುವಂತೆ ಹೊಂದಿಸಬಹುದು, 


ಲಕ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ, ಸಸ್ಯಗಳ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಕಿತ್ತೆಸೆಯಲು 


ಹಿ ಹೆ 
ಚಾಕುಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ನೇರವಾದ ಮುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ಇರಿಸಬಹುದು. 
ಚಿತ್ರ 13-24ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿರುವ ಸಸ್ಯ ತೆಳುಕಾರಕನನ್ನು ಟ್ರಾ )ಕ್ವರಿನ 


ಮೇಲೆ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಸ್ಯಗಳ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ 





ಚಿತ್ರ 13.24, ತೂಗಾಡುವ ಅಲಗಿನ ಸಸ್ಯ ತೆಳುಕಾರಕ್ಷ, 


ಹಿಂದಕ್ಕೂ ಮುಂದಕ್ಕೂ ತೂಗಾಡುವಂಕೆ ನೇತು ಹಾಕಲಾಗಿರುವ ಎರಡು ದಂಡಗಳ 
ತುದಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಕುಗಳನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಚಾಕುಗಳು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ 
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ತುಣಗಾಡ:ನಾಗ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ: ಲ ದತ್ತ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಇದರಿಂಟಾಗಿ 
ವಜ್ರಾಕೃತಿಯ ಕತ್ತರಿಸವರುವ ಪ್ರದೇಶ ಏರ್ಪಡುತ್ತವೆ. 


L- ಆಕೃತಿಯ ಚಪ್ಪಟೆಯಾದ ಉಕಿ ನ ದಂಡಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಿತವೂ.. ಸತ್ತು 
ಪಟ್ಟಿರಹತವಾದ ಚಕ್ರದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಸಸ್ಸತೆಳುಕಾರಕವನ್ನು ಚಿತ್ರ 13-25ರಲ್ಲಿ 





ನ ಒತೆ ವ en ಆ ತಿಯ ಚೆಪ  ಟೆಯಾದ ಉಕ್ಕಿನ ದುಂಡಗೆಳಿಂದ ಇಡಿದ 
ಅಂಚುರರಿತವಾದ ಕ್ರವನ್ನುಳ್ಳ ಕೃತೆಳುಕಾರಕ, L. ಆಕಾರದ ಪಾದಗಳ ನಡುವೆ, ಹೊಂದ... 
ಚಾಕಗಲನದ ಕೂದಿದ ಬಾಗಿದ Be ಸೈವ ವಂದು, ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ವಾಗಿ ಕಶ್ತರಿಸುತ್ತೆದೆ, 


ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. 1- ॥ ಆಶ್ಟೃ ತಿಯ ದಂಡದ ಗಡಿ ದ ಕಾಲು ನೆಲವನ್ನು ಒತ್ತು: ಶ್ರದ್ಧೆ 
ಆಗ L- ಆಕಾರದ ಪಾದಗಳ ನಡುವೆ, ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಲಾಗಿ ಹೊಂದಿಸಿದ * ಚಾಕು 
ಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ? "ಒಳಗಡೆಗೆ ಬಗ್ಗಿ ಸಿದ ಗೇರ್‌ ಡಾಲಿತ 'ಚಕ್ರ ವೊಂದು ಕತ್ತರಿಸುವ 
ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. 


ಹ 


ಚನ್ಸಟಿಯಾಗಿ ಇರಿಸಿದ ಮತ್ತು ಸಾಲಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಅಥವಾ ಲಂಬಕೋನದಲ್ಲಿ 
ಓಡಿಸಲಾನ ರುೂಾಸಿಕೆಗಳ ಉಸೆಯೋಗದಿಂದಲೂ ಸಹ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ತೆಳುಮಾಡ 
ಬಹುದು, ತಂಡಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹ.ಡು. ಇದಕ್ಕೆ "ಅಡ್ಡ ಉಳುವೊು' ಎಂದು 
ಹೆಸರು, 


ಜ್ಚಾಲಾ ಕಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ 
ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಕಳೆಗಳನ್ನು ಇಶಗೊಳಿಸಲು ರೈಲು ಮಾರ್ಗಗಳವರು 
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ಜಾಲೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೀರ್ಫೆ ಅನಾವೃಸ್ಟಿ ವೇಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಪಾಸುಕಳ್ಳಿ 
ಗಳೆ ಮೇಲಿನ ಮುಳ್ಳುಗಳೆನ್ನು ಸುಟ್ಟುಹಾಕಿ ಅವುಗಳನ್ನು ದನಗಳು ಮೇಯಲು 
ಯೋಗ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಪಶುಪಾಲಕರೂ ಸಹ ಅದನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಲು 
ಬೆಳೆ ಸಸ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ಹುಲ್ಲು ಮತ್ತು ಕಳೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಜಾ ರೆಯ ಬಳಕೆ 





ಚಿತ್ರ 13-26; ಜಾರು ಬೂಟುಗಳ ಆಧಾರದಿಂದ ಜ್ವಾಲಕಗಳನ್ನು ಚಾಚುಪೀಠದ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಲಾ 
ಗಿದೆ (Goicher Engineering and Mfg. Co.). 


ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಸ ಪ್ರ ಯೋಗ ಎನ್ನಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾ ಗಿ ಬಳಸುವ ಉಪಕರಣದಲ್ಲಿ 
ಇಂಧನ ತೊಟ್ಟ ಊದು ಕೊಳವೆಗಳು, ನಿಯಂತ್ರಕ ಕವಾಟಗಳು ಮತ್ತು ಜ್ಞಾ ಲಕ 
ಗಳು ಇರುತ್ತ ಸ ಜ್ಹಾಲಕಗಳಿಗೆ ಜಾರುವ ಸಸರ ಸಮೇತವಾಗಿ ಈ ಉಪಕರಣ 
ವನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾ ಕ್ವರಿನ ಹೀಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ (ಚಿತ್ರ 13-26). ಎರಡರಿಂದ. 
ನಾಲ್ಕು ಸ ಸಾಲುಗಳ ಪೆ ಪೈಕಿ ಪ್ರ ಪ್ರತಿಯೊಂದರ ಪ ರ್ರೃತಿ ಪಾಶ್ವ ೯ದಲ್ಲೂ ಜ್ವಾಲಕಗಳನ್ನು ಹರಿಸ 
ಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಎರಡು ಸಾರಿನ ಉಪಕರಣಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಜ್ವಾ ಲಕಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತ ವೆ 
ಮತ್ತು ನಾಲ್ಪು ಸಾಲಿನ ಉಪಕರಣಕ್ಕೆ ನಂಟು ಜ್ವ್ವಾ ಲೆಕಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತ ಕ್‌ 
ಜಾ  ಲಕೆಗಳನ್ನು) ಸಮತಲದೊಂದಿಗೆ ಸುಮಾರು 30 ಶೀ 45 ಡಿಗ್ರಿಗಳ ಕೋನವನ್ನು 
So ಇರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಆವು ಸಸ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ ಹುಲ್ಲಿನ 
ಮೇಲೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿಸಿಯಾದ ನೀಲಿಬಣ್ಣದ ಜ್ಹಾಲೆಯನು ಸ ತಿರುಗಿಸುತ್ತವೆ. ಜಾ ಲಕದ 
ಕಡೆಗೆ ಸಸ್ಯದಿಂದ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಅಂಗುಲಗಳ ದೂರದಲ್ಲಿ ಜಾ ಶಿಲೆಯು ನೆಲಕ್ಕ 
ತಗಲಬೇಕು. ಜಾ ಲಕದ ಬಾಯಿಯ ಆಗಲ 8 ರಿಂದ10 ಅಂಗುಲಗಳಷ್ಟು ಇರಬೇಕು. 
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ಹಾಕ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಹುಲ್ಲು ಮತ್ತು ಕೆಳೆಗಳಿಗಿಂತವೂ ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡೆಪೇಕಾದ 
ಸಸ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಹಿಷ್ಣು ಗಳಾಗಿಯೂ ಹೆಚಿ ನ ನ ಗಾತ ಉಳ್ಳ ವಾಗಿಯೂ ಇರಬೇಕು, 
ಜ್ಯಾ ಲಕಕ್ಕೆ Wi ಮತು, ಸಮಶಲವಾದ ಎರಡು ಬಗೆಯ ಜ್‌ ಇರುತ್ತ ಇಸ 


ಬಹುಪಾಲು ಜ್ಹಾಲಕಗಳು ಜಾರುವೆ ಆಧಾರಳಗನ್ನಳ್ಳೆ ಚಾಚೆನೀರಗಳ ಮೇಲೆ 
ಇರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಂಟೆ ತಂಡಗಳ ಮೇಲೆಯೇ ಅವುಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿ 
ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ (ಚಿತ್ರ 13-27). ಒಂದು ಜ್ವಾಲಕದ 





ಜಿತ್ರ 13-27: ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಂಟೆ ತಂಡದ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಲಾದ ಜ್ಮಾಲಕಗು: (Missisippi 
Agricultural Experiment Station). 

ಜ್ಞಾ ಬಲೆಯು ಒಂದು ಸಾಲಿನ ಅಭಿಮುಖ ಪಾಶ ಸಾಲಿನ ಜಾ ಎಲೆಯನ್ನು ಸಂಧಿಸದಂತ 
ಜಾ ಲಕಗಳನ್ನು ಇರಿಸಬೇಕು (ಚಿತ್ರ ಹ 28). ಇದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡೆ ಸಾಲಿನ. ಜಾ ಸಯ 
ಕಾರ್ಯಾಚ ಎಂದು ಹೆಸರು. ಸ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪಾ ೨ ರಂಭದ ಹಂತಗಳ, 


ಸಸ್ಯಗಳ ಸಾಲುಗಳ ಪಾಶ್ಚ ೯ಗಳೆಲ್ಲಿ ಉದ್ದಕ ಕ ಸಾಲುಗಳಿಗೆ ಸಮಾಂತರವಾಗಿ ಜಾಲೆ 


ಹಾ 
ಪ್ರಿ 


ಯನ್ನು ತಿರುಗಿಸುವಂತೆ ಇ ಎಲಕಗಳನ್ನು ಇರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಹಲಸು ಅನುಕೂಲತೆಗಳ ಮಸ್ತಿ 
ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಶೂ(ಧರೆ ಕೇರೆ. 


ಜ್ವಾಲಾ ಕಳೆನಾಶಕೆಗಳೆಲಿ ಇಂಧೆನವಾಗಿ ಬ್ಯೂಟೀನ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಸೇನ್‌ 
ಖಉಸಯೋಗಿಸಬಹೆದು. ಟ್ರಾ Ni ರಿನ ಮೇಲೆ ಮೇಲಿರಿಸಲಾದ ಅಧಿಕ ಒತ್ತಡದ 
ತೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಧನವನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಯಂತ್ರಕ ಕವಾಟಗಳಂದಲೂ 
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ಇಂಧನಕೊಳೆವೆ ಜೋಡಣೆಗಳಿಂದಲ್ಲೂ, ಇಂಧನ ತೊಟ್ಟ ಸಜ್ಜಿ ತಪಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜ್ವಾಲಕ 
ಗಳಿಗೆ ಸಾಗಿಬರುವ ಇಂಧನ ಕೊಳವೆಯಲ್ಲಿನ ಒತ್ತಡ 30 ರಿಂದ 40 ಪೌಂಡುಗಳವರೆಗೆ 


ಶೀಘ್ರ, ಬಂಧಕ ಕವಾಟ _ ಶೇ. 85 ಮಟ್ಟಸೂಚಕ ಒತ್ತಡ ಮಾರಕ 
ಒತ್ತೆಡ ನಿಯುತ್ರಕ ಹ 
ಒತ್ತರೆಮಾನಕ್ಕ್ಣ ತ ದ್ರವವನ್ನು i 

ಶಾಖ ನಿವಿಮಯಕಾರಳೆ 

ಇಂಧೆನ ಬಹುಮುಖ 





ಚಿತ್ರ 13-28: ಕಳೆನಿಯಂತ್ರಣದ ಜ್ಞಾಲಾವಿಧಾನದ ರೇಖಾಚಿತ್ಪ. 


ಇರುತ್ತದೆ. ಹುಲ್ಲ» ಮತ್ತು ಕಳೆಗಳು ದಟ್ಟ ವಾಗಿದ್ದು, ಒಂದು ಅಂಗುಲಕ್ಕಿ ಂತೆಲೂ 
ಹೆಚ್ಚುಎತ್ತರವಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರನ್ನು ಗಂಡಿಗೆ ೦೦೦] ಮೈಲಿಗಳವರೆಣಿನ್ನ ಕಡಮೆ 
ವೇಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಬೇಕು. ಬದಿ ಗಳ ಸಸಿಗಳು ತುಂಬಾ ಎಳಸಾಗಿರುವಾಗ ಮತ್ತು 
ತೆಳುವಾಗಿರುವಾಗ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರನ್ನು ಗಂಟಿಗೆ 3 ಮೈ ಲಿಗಳೆ ವೇಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಬೇಕು. 


ರಾಸಾಯನ ಕಳೆನಿಯಂತ್ರಣ 

ಕಳೆಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ರಾಸಾಯನ ಸಸ್ಯ ನಾಶಕಗಳ ಬಳಕೆಯು ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ 
ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎನ್ನ ಬಹುದು ಗೋಧಿ, ಬತ್ತ ಮುಂತಾದ ಕೆಲವು ಸತ 
ಜೆಲುವ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ, ಬಳಸುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತು ಆಯ್ಕೆಯದಾಗಿರಬೇಕು 
ಅಂದರೆ, ಬಳಸುವ ed ವಸ್ತು ಕಳೆಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತದೆ, ಆದಕೆ ಬೆಳೆಯು 
ತ್ತಿರುವ ಬೆಳೆಯ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾಲು ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಕೆಲವು 
ಬಗೆಯ ರಾಸಾಯನ, ವ ಸ್ವುಗಳನ್ನು, ಬೆಳೆಯ ಸಸ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಆ ರಾಸಾಯನ 
ವಸ್ತುಗಳು ಸಂಪರ್ಕಹೊಂದದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಆ 
ಸಸ್ಯಗಳು ಹಾನಿ ಧಿಕ ನೆ ಅಥವಾ ಸಾಯುತ್ತನೆ, ಕೆಲವು ಕಳೆನಾಶಕ ರಾಸಾ 
ಯನ ವಸ್ತುಗಳು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ವಿಷಕಾರಿಗಳು. ಆದಕಾರಣ, ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋ 
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ಗಿಸುವವರಿಗೆ ಅಪಾಯ ಒದಗದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಮುಂಜಾಗರೂಕತೆಗಳನ್ನೂ ವಹಿಸಿ ಅವು 
ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. 


ಸಾಲು ಬೆಳೆಗಳ ವ್ಯಾಪಾರೀ ಕಳೆನಾಶಕಗಳನ್ನು ಪೂರ್ವನಿರ್ಗಮ ಮತ್ತು 
ಪಶ್ಚಾನಿರ್ಗಮ ಎಂದು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದ ಬಗೆಗೆ 
ಅನುಗುಕಾವಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪೂರ್ವನಿರ್ಗಮ ರಾಸಾಯನಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತನೆ 
ಮಾಡಿದ ನಂತೆರ ಬೆಳೆಯ ಸಸಿಗಳು ಮಣ್ಣಿ ವಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮೊದಲು ಪ್ರಯೋ 
ಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಶ್ಚಾನಿರ್ಗಮ ರಾಸಾಯನೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯ ಸಸಿಗಳು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ 
ಹೊರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಸ್ಯಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಎತ್ತ 
ಪಕ್ಕ ಬೆಳೆದ ಮೇಲೆ, ರಾಸಾಯನ ಸಿಂಪರಣೆಯನ್ನು ಕಳೆಗಳ ಸಸಿಗಳ ಮೇಲೆ, ಸಸ್ಯಗಳ 
ಎಲೆಗಳ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. 


ಪೂರ್ವ ನಿರ್ಗಮ ಪ್ರಯೋಗಗಳು 

ಪೂರ್ವಥಿರ್ಗಮ ಕಳನಾಶಕಕಗಳನ್ನಾಗಿ ಅನೇಕ ರಾಸಾಯನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳೆಸಲಾ 
ಗುತ್ತದೆ, ತೈನ್ರೈಟೋ)-ಓ-ಸೆಕೆಂಡಂ-ಬ್ಯೂಟ್ರೈಲ್‌ ಬಿನಾಲ್‌'ವಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ 
ಕುಷಧಗಳು ಪ್ಲೋತ್ಸಾಹಕರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿವೆ... ಬಳಸುವ ಇತರ 
ರಾಸಾಯನೆ ಸಂಯುಕ್ತ ವಸ್ತುಗಳು ಡ್ರೈಯುರಾನ್‌ ಮತು ಟ್ರೈ ಪ್ನರಾಲಿನ್‌ 





ಚಿತ್ರ 13-26: ಒತ್ತು ಚಕ್ರಗಳು, ಪೂರ್ವನಿರ್ಗಮ ಸಿಂಚನ ನೀರ್ಗೊಳವೆ ಮತ್ತು ಸೂಸುಬಾಯಿ 
ಗಳಿಂದ ಸಜ್ಜಿತಪಾದ ನಾಲ್ಕು ಸಾಲಿನ ಬಿತ್ತಕ (Deere and Company). 


(ಟ್ರಿಪ್ಲಾನ್‌ ಇದರ ವ್ಯಾಪಾರೀ ಹೆಸರು), ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬೇಕೆ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭ 
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ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಬಗ್ಗೆ ತಯಾರಕರ ವಿವರಣೆ ಚೀಟಿಯು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನೂ ಎಚ ರಿಕ 
ಗಳನ್ನೂ ಒದೆಗಿಸುತ್ತದೆ, 


ಪೂರ್ವನಿರ್ಗಮ ಕಳೆನಾಶಕಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು 
ಹಡೆಯಲು ಹಿಂದಿನ ಬೆಳೆಗಳ ಬೆಳೆ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೋಗಲಾಡಿ 
ಸುವುದು ಅಥವಾ ತೆಗೆದು ಹಾಕುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಕೂರಿಗೆಯ ಹಿಂದೆ ಆದಷೂ ಸ 
ನಯವಾದ ಉಳುಮೆಯ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಲ ಬಿಡುವಂತೆ ಬೀಜಮಡಿಯನ್ನು ಚಿನ್ನಾಗಿ ಸಿದ್ಧ 
ನಡಿಸಿರಬೇಕು. ಬಿತ್ತನೆಯ ಪ್ರದೇಶ ಅಥವಾ ಸಾಲು ಮಧ್ಯದ ಭಾಗಕ್ಕಿಂತಲೂ 
ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತರವಾಗಿ ಇರಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕಾರ್ಯಾ 
`` ಚರಣೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಪ್ರದೇಶದೊಳಕ್ಕೆ ಕಳೆಗಳ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಉಳ್ಳ ಮಣ್ಣು ತೊಳೆದು 
ಬರುವ, ಗಾಳಿಗೆ ಹಾರಿಬರುವ ಮತ್ತು ತಳ್ಳೆಲ್ಪಟ್ಟು ಬರುವ ಸಂಭವ ಇಲ್ಲವಾಗುತ್ತದೆ. 
ಕೂರಿಗೆಯ ಸಾಲುಕಾರಕದ ಹಿಂದೆ ಸಿಂಪರಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕಾದ ಮಣ್ಣನ್ನು ನಯ 
ಮಾಡಿ ಧೃಡಪಡಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ 12 ರಿಂದ 14 ಅಂಗುಲ ಅಗಲದ ಒತ್ತು ಚಕ್ರವನ್ನು 
ಅಥವಾ ಉರುಳೆಯನ್ನು ಮೇಲಿರಿಸಬೇಕು, ಕೂರಿಗೆಯ ಜೊತೆಗೇ ಟಾ ತ $ಕ್ಟರಿನ ಮೇಲೆ 
ಕ,ಮವಾಧ ಸಿಂಪರಣಾ ಸಲಕರಣೆಯನ್ನು ಮೇಲಿರಿಸಬೇಕು. ಒತ್ತು ಚಕ್ರದ ಅಥವಾ 
ಉರುಳೆಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಂಪರಣೆಯ ಸೂಸುಬಾಯಿನಾಳವನ್ನು ಮೇಲಿರಿಸಲಾಗು 
ತ್ತದೆ (ಚಿತ್ರ 31-29). ಸೂಸುಬಾಯಿಯನ್ನು ಲಂಟವಾಗಿಯೂ ಹಾಗೂ ಪಾರ್ಶ್ವ 
ಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತೆ ಜರುಗಿಸುವಂತೆ ಇಡಬೇಕು. ಕಳೆನಾಶಕ ದ್ರವಗಳ ಪೂರ್ವನಿರ್ಗಮ 
ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಬೀಸಣಿಗೆ ಆಕಾರದ ತುಂತುರು ಜಾಲವನ್ನು ಕೊಡುವ ಕಡನು ಅಳತೆ 
ಬಳಕೆಯ ಸೂಸುಬಾಯಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ. 80 ರಿಂದ 90 ಡಿಗ್ರಿಗಳ ವಿಸ್ತಾರದ 
ವಿಶಾಲವಾದ ಬೀಸಣಿಗೆಯ ಆಕಾರದ ತುಂತುರು ಜಾಲವನ್ನು 25 ರಿಂದ40 ಪೌಂಡು 
ಗಳ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂತೆ ಸೂಸುಬಾಯಿ ಸೂಕ್ಷ ಬುಂದ ವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿರಬೇಕು. 


ಒತ್ತು ಚಕ್ಕ ಅಥವಾ ಉರುಳೆಯ ನೇರ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೇವವಾದ ಮಣ್ಣಿನ 
ಮೇಲೆ ರಾಸಾಯನ ವಸ್ತುಗಳ ಸಿಂಪರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಪೂರ್ವನಿರ್ಗಮ ಸಿಂಚ 
ನದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ, ಬಿತ್ತನೆಯ ವೇಳೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗ 
ಮನದ ವೇಳೆಗಳ ನಡುವೆ ಮಳೆ ಬಂದು ರಾಸಾಯನ ವಸ್ತುವನ್ನು ಮಣ್ಣಿ ನಮೇಲ್ಪಥರ 
ದಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾಗಿ ಹುದುಗಿಸುವಂತೆ ಮಳೆಬರುವ ಸಂಭವ ಇರಬೇಕು. ಸಸಿಯ ಫಿರ್ಗಮ 
ನವಾದ ನಂತರ ಮಳೆ ಬಂದಕೆ ಮಳೆಯ ಹೆನಿಗಳು ಸಡಿಲವಾದ ಮಣ್ಣ ನ್ನೂರಾಸಾಯನ 
ವಸ್ತುಗಳನ್ನೂ ಮೊಳಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಎರಚಿ ಅಪಾಯ ಒದಗುವ ಸಂಭವ ಉಂಟಾಗು 
ತ್ಯ ದಿ ಎರಡು ಮೂರು ವಾರೆಗಳ ಕಾಲ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಳೆಬೀಜಗಳು ಮೊಳೆಯದಂತೆ 
ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲಿನ  ಆಂಗುಲದಲ್ಲಿರುವ ರಾಸಾಯನ ವಸ್ತು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. 
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ಪಶ್ಚಾ ನಿರ್ಗಮ ಫ ಪ್ರಯೋಗಗಳು 


1961ರ ಒಂದು ಪ್ರಗತಿ ವರದಿಯಲ್ಲಿ "ದಿ ನ್ಯಾಶನಲ್‌ ಕಾಟಿನ್‌ *ೌಕ್ಟಲ್‌ ಅಫ್‌ 
ಆನೆರಿಕ' ಹೀಗೆಂದು ಸಂಜೆ: 1 


ಪೂರ್ವನಿರ್ಗಮ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿರುವಾಗಲೂ ಮಾಡಬೆ ಇರುವಾಗಲೂ ಕೆಲವು ಕಳೆ 
ನಾಶಕ ತೈಲಗಳನ್ನು ಪಶ್ಚಾನಿರ್ಗಮ ಕಳೆನಿಯಂತ್ರಣದ ಪ್ರಧಾನ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. 
ಜ್ವಾಲಾಸಾಗುವಳಿಯೊಂದಿಗೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಸ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಪ್ರಯೋಗದ ವಿಧಾನ 
ಏನೇ ಇರಲಿ, ಕಳೆಯ ಮೊಳಕಿಗಳು ಬತ್ತನೆಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಕೂಡಲೇ 
ಕಳೆನಾಶಕ ತೈಲದ ಪ್ರಯೋಗವು ಪರಿಣಾಮಕರ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕ. ಷಶ್ಚಾನಿರ್ಗಮ. 
ನಿಯಂತ್ರಣದ ಸಫಲತೆಗೆ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸುವಿಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಎರಡು ಅಂಗುಲಗಳಿ 
ಗಿಂತಲೂ ಕಡಮೆ ಎತ್ತರದ ಬಹುಪಾಲು ಕಳೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ 
ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡ ಕಳೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ, 


ಕಳೆನಾಶಕ ತೈಲಗಳನ 2 ಗುರಿಯುತ್ತ, ಸಿಂಪರಣಾ ಸಲಕರಣೆಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದ. 
ಸಯೋಗಿಸಬೇಕು. ತ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಒಂದು ಅಂಗುಲ ಅಥವಾ ಕಡಮೆ ಎತ್ತರ: 







ಸಾಲು 


ತಿರುಗುವ ಸಿಂಚನ 
ವೀಸಣಿಗೆಗಳು 





ಟೆತ್ರ 13-30: ಕಳೆನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಪಶ್ಚಾನಿರ್ಗಮ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಸೂಸು 
ಬಾಯಿಗಳನ್ನು ಇರಿಸುವ ಹ ಎಧಾನದ ಸಮತೆಲ ಮತ್ತು  ಮೇಪಿನಿದ ಕಾಣುವ ನೋಟಗಳು, 


ದಲ್ಲಿ, ಸಮಶೆಲಹಿ  ತಿಯೆಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪುಟಿಯಾದ, ಬೀಸಣಿಗೆಯ ಆಕಾರದ ತುಂತುರು ಜಾಲ 
ಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಸ್ರಯೋಗಿಸಜೇಕ್ಕು ಪ್ರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲೂ 








1! Cotton Pest ren Guides, Official Recommendations for 
196], National Cotton Council, 
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ಎರಡು ಸೂಕ್ಷ್ಮಾ ಗುತುದಿಗಳನ್ನು ಎರಡು ಬದಿಗಳಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದರಂತೆ ಬಳೆಸಲಾ 
ಗುತ್ತದೆ, bond ನಡುವೆ ಸುಮಾರು 10 ಅಂಗುಲಗಳ ಅಂತರ ಇರಿಸಬೇಕು 
ಮತ್ತು ತುಂತುರು ಜಾಲಗಳು ಒಂದರೊಡನೊಂದು ಸಂಧಿಸದಂತೆ ಅವುಗಳನ್ನು. 
ಅಡ್ಡ ಡ್ರ ಲಾದ ಓಲು ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಬೇಕು (ಚಿತ) 13-30). 


ಪಶ್ಯ ) ನಿರ್ಗಮ ಕಳೆನಾಶಕಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಸೂಕ್ತ 
ವಾದ ಸಿಲಗೆವಸದ ಉಪಕರಣಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮಧೆ ಭಾಗಗಳನ್ನೂ ಭುಜಭಾಗ 
ಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತ ದೆ. ಕೊಯ್ಲಿಗೆ 
ಸ ಬೆಳೆಯ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯ ಜಗ. ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಸಹ ಕಳೆಗಳನ್ನೂ 
ಹುಲ್ಲನ್ನೂ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಕಳೆನಾಶಕ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. 


ಡಾಲ್‌ಪಾನ್‌ ಅಥವಾ ಓಸಿಎದ ಸ್ಥಾನಿತ ಸಿಂಪರಣಾ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಪ್ರ ತೆ A 
ಸಿದ ಜಾನ್‌ಸನ್‌ ಹುಲ್ಲು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲ ಮಾಡಬಹುದು, ಟ್ರಾ ಕರ್‌ 
ಅಥವಾ ಹಿಂಬಾಲಕ. ಮೇಲಿರಿಸಿದ ಸಿಂಚಕದಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಉದ್ದ ವಾದ ಮೆದು 
ನೀರ್ಗೊಳವೆಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಕ ಬಂದೂಕುಗಳಿಂದಲೂ ಬೆನ ಸ ಚೀಲಗಳಿಂದಲೂ 


ಸಿಂಪರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. 





13-31: ರಾಸಾಯನಿಕ ಪಶ್ಚಾನಿರ್ಗಮ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸಿಂಚಕ ಸೂಸುಬಾಯಿಗಳಿಗೆ ಆಧಾರ 
ಕ್ಷಣ 1 ಬಳಸಲಾಗುವ ವಿಶೇಷ ಪಾದಕವಚ ಮಾತ್ತು ರಕ್ಷಕ. 


ಸೂಸ:ಬಾಯಿಗಳು ಮಣಿ ತ ಮೇಲಿನಿಂದ ಒಂದು ಅಂಗುಲಕ್ಕೆ ತ ಕಡವೆಸಿ 
ಎಶ್ರರದಲ್ಲಿ' ಆಧಾರ ಪಜೆಯಬೇಕಾಗಿರುವುದರಂದ ಮತ್ತು ಹತ್ತಿಯ ಗಿಡಗಳ ಎಲೆಗಳನ್ನು 


ಸಾಗುವಳಿ ಮತ್ತು ಕಳೆನಿಯಂತ್ರ ಕ ಉಪಕರಣ 341 


ಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಗಕಾರೆಕ ರೆಕ್ಷಕಗಳು ಮೆತ್ತು ಪಾದಕವೆಚ 
ಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ (ಚಿತ್ರ`13. 27 } ರಕ್ತಕಪು ಸಿಂಚಕ ಸೂಸುಬಾಯಿಗೆ ಆಧಾರ 
ವನ್ನು ಕೊಡುತ ದೆ ಮತ್ತು ಸಾಲುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಶುಚಿಮಾಡಲು 
ಬಳಸಿದ ನ ವಿಸಿಯಲಾದ ಮಣಿ ನಿಂದ ಸಿಂಪಡಿತ ಬಿತ ತ ದೆಯ ಪ ದೇಶ 
ವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ರಕ್ಷ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಸಮಾಂತರ ಜೋಡಣಾ ಹ 
ಯಿಂದ ಸಾಗುವಳಿ ತಂಡಳ್ಳಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ರಕ್ಷಕದ ತಳದ 
ಅಂಚು ಮಣಿ ನ ಮೆಲ್ಲ, ದರದ ಮೇಲೆಯೇ ಸಾಗುತ್ತ ಧು: 


5 ರಿಂದ 7 ದಿನಗಳ ಅಂತರಗಳಲ್ಲಿ ತೈಲ ಪ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರ 
ಬೇಕು. ಹತ್ತಿಯ ಗಿಡದ ಕಾಂಡದ ಬುಡದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ “ಕೂಗಟಿ ಏಪ ಸ ಪ್ರಾರಂಭ 
ನಾಡಾಗ ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಡಬೇಕ್ತು ಏಕೆಂದತ್ತೆ ತೊಗಟಿಯ ಮೂಲಕ 3 ಲವು 
ಕಾಂಡೆಕ್ಸೆ Wi ಕಾಂಡ ಊದಿಕೊಂಡ್ಕು ಸೀಳಿ ಸ ಸ್ಯಕ್ಸೆ ಆ 
ಜ್‌ । ಸೀಳಿದ ಕಾಂಡ ಮುರಿದೇ ಹೋಗುತ್ತದೆ. 


40 ಅಂಗುಲಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸಾಲುಗಳು ಇರುವಾಗ ಎಕರೆಗೆ ಐದು 
ಗ್ಯಾಲನ್‌ಗಳ ದರದಲ್ಲಿ ತೈಲವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಃ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸೂಸುಬಾಯಿಗಳಿಗೆ 
ಆಧಾರ ಕೊಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಹೊರತಾಗಿ, 
ಪೂರ್ವನಿರ್ಗಮ ಸಿಂಪರಣೆಗೆ ಅಥವಾ ಸೇಟಿನಾಶಕಗಳ ಪ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ ಸಿಂಚನ 
ಉಸಕರಣಗಳನ್ನೇ ಪಶಾ ) ನಿರ್ಗಮ ತೈಲಗಳ ಸಿಂಪರಣೆಗೂ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. 
ರಕ್ಷಕಗಳ ಮೇಲೆ ಡೂ ಬಡಗ ಎತ ಶೈ ರವನ್ನೂ ಕೋನವನ್ನೂ ಬದಲಾವಣೆ 
ಮಾಡುವ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿರಬೇತ್ತು. 


ಾಳುಗಳಿಗೆ,2,4-D,IPC: CMU ಮತು ಸಶ್ಪಾ ನಿರ್ಗಮ ಸಿಂಪರಣೆಗೆ ಬಳಸು 
ರಾಸಾಯನ ಸಂಯುಕ್ತ ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಧಾನ್ಯ ಗಳ "ಡನೆ ಬೆಳೆಯುವ ಕಳೆಗಳನ್ನು 


೫ 
kg 7 


ಮ್ನ 


ಧ್‌ ಮು 


ವ್ಸ 





ಚಿತ್ತ 13-32 ಧಾನ್ಯಗಳಿಗೆ ಕಳೆ ಮತ್ತು ಕೀಟನಿಯಂತ್ರಕ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಪ್ರೆಯೋಗಿಸುವ ಬಗೆ. 
‘Tryco Manufacturing Company, Inc.) 

ಇತರ ಬಹುಪುಟ ರೈಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದೆಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ, ಹತ್ರಿಗಿಂತಲೂ ಧಾನ್ಯಸ 
ಗಳು ಹೆಚ್ಚು. ಹ್‌ ವಾಗಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ. ಬೆಳೆಯುವುದರಿಂದ, ಹಲವು ಸಾಲುಗಳ ಹ ಕ 
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ಮತ್ತು ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಹಬ್ಬಿರುವ ಚಾಚುಗಳಿಗೆ ಶಗುಲಿಸಲಾಗಿರುವ ಬಹು ಸೂಸುಬಾಯಿ 
ಮುಖಗಳಿಂದ ಸಿಂಚನ ಜಾಲಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಬಹುದು (ಚಿತ್ರ 13-32). 


40 ಅಂಗುಲ ಅಂತರದ ಸಾಲುಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಗಿ ಸಮಾನ ಸಿಂಪ 
ಯನ್ನು ಕೊಡಲು ಲಂಬಡಿಂದ 30 ದಿಂದ 35 ಡಿಗ್ರಿಗಳ ಕೋನದಲ್ಲಿ ನೆಲಮಟ್ಟಿ ಲ 
74: ರಿಂದ 18 ಅಂಗುಲಗಳ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ od 65 ರಿಂದ 80 ಡಿಗ್ರಿಗಳ ಬೀಸ 
ಇೆಗೆ ಆಕೃತಿಯ ಸಿಂಚನವನ್ನು ತೊಡುವ, ಬೇಕಾದಂತೆ ಹೊಂದಿಸಬಹುದಾದ ಜೋಡಿ 





ಪರಮಾವಧಿ ವಿಸರ್ಜನ ಸ್ವರೂಪ 
ROM} weed cota 
ಸ್ಮರಕೋನಥ ಸಾಲುಬೆಳೆ ಜೋಡಣೆ 

ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. 


[a ಇ 
ಎಕರೆಗೆ ಗ್ಯ ಬನ್‌'ಗೆಳು ಏಿಸರ್ಜಸ ಸಮನೆ 
ತ್‌ 30 ಪಾಂತ್‌ಗಳು ಹದರ ಅಡಿಗೆ 

ತ್ಕ ಬ್ರೈಳಿಗಳು ಒಂದು ಗಂಟಿಗೆ 


ಚಿತ್ರ 13-33: 65 ರಂದ 80 ಅಂಗುಲಗಳ ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡುವ ಸ್ಥಿರವಾದ ಜೋಡಿ 
PE ಉಂಟಾಗುವ ವಿಮೋಚನಾ ಮಾದರಿಗಳು. 14 ಅಂಗುಲ ಎತ್ತರದ 
ಧಾನ್ಮಕ್ಕೆ 80 ಡಗ್ರಿಗಳ ಹರಡಿಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಅನುಕೂಲವಾದ ವಿಮೋಚನಾ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸು 
ತ್ತದೆ (Agr. Engin, 29 (9): 383, 1948), ಥ್‌ 


ಸೊಸುಬಾಯಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಲುಗಳ ಮಧ್ಯಭಾಗಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರುವಂತೆ ತೂಗು 
ಬಿಟ್ಟಿ ಸೂಸುಬಾಯಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು (ಚಿತ್ರ 13.33). ಕಾಳಿನ 
ಸಸ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಎತ ರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಂತೆಲ್ಲಾ ಚಾಚನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತೈ ಬೇಕು 
ಮತ್ತು ಸೂಸುಬಾಯಿಗಳನ್ನು ನೆಲದ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸುವಂತೆ ತೂಗನ್ನು ಉದ್ದ 
ಜಾಡು 






ಧಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಹುಲ್ಲುಗಾವಲುಗಳಿಗೆ. ಸಣ್ಣ ಧಾನ್ಯ ಗಳ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ 
ಮತ್ತು" ಹುಲ್ಲುಗಾವಲುಗಳಿಗೆ ಆಯ್ದ ಕಳೆನಾಶಕ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಾ 
'ಚರಣೆಗೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲು ಬಹಳ "ಉದ್ದವಾದ ಚಾಚು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸೂಸು 
ಬಾಯಿನಿಂದ ಬರುವ ಬೀಸಣಿಗೆ ಮಾದರಿಯ ಸಿಂಚನವನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಪೆ ಪ್ರದೇಶಕ್ರೆ 
ಒದಗಿಸಲು. ಅನುಕೂಲವಾದ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಸೂಸುಬಾಯಿಗಳನ್ನು ಇರಿಸಬೇಕು 
(ಚಿತ್ರ 13-34). ಸಿಂಚನ ಬೀಸಣಿಗೆಯ ಕೋನವು ಚಾಚನ್ನು ಇರಿಸಬೇಕಾದ 
ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ಇತರ ಪರಿಸ್ಥಿ ತಿಗಳಿಗೆ ಃನುಗುಣನಾಗಿ 60 ಸ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಗಳ 
ವ್‌ ಇರಬಹುದು. 'ಸೂಸಿಬಾಯಿಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಚಾಚಿಗೆ ತಗುಲಿಸ 


ಸಾಗುವಳಿ ಮೆತ್ತು ಕಳೆನಿಯುತ್ರಕ ಉಪಕರಣ 343 


ಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಿಂಚನ ಬೀಸಣಿಗೆಯ ಕೋನ ಮತ್ತು ಚಾಚಿನ ಎತ್ತರ ಇವುಗಳಿಗೆ 
ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪೂರ್ತಿ ಪ [ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಇರಿಸಬಹುದು, 
ಚಾಚಿನ ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ಸಿಂಚನ ಬೀಸಣಿಗೆಯ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿನ ಆಗಲ ಇವುಗಳ ಸರಿ 
ಣಾಮವನ್ನು ಚಿತ್ರ 13.35 ಮತ್ತು ಚಿತ್ರ 13.36 ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. 


ಶಾಸ್ತಾ 


ನ್‌್‌ ER SSS 


ಚಿತ್ರ 13-34: ಕಳೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಣ್ಣ ಧಾನ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡುವುದು 
(Tryco, Mfg., Co. 1೧0.3, 


ಸಾಕ್ಸ್ಮ ಗ್ರ ಗಳ ಹಿ. ಎಳೆ ಕಾರ್ಜಾಚರಗೆಯ ಎತ್ತೆರ 


ಬೀಸಣಿಗೆಯ ಅಂತರ ಗಿ. ಜೋಡಿ ಕಾರ್ಯಾಡರಣೆಯ ಎತ್ತರ 
ಆಗಲದ ಡಿಗ್ರಿ 


ಗಳು 










& 


ದ ಎ ಬಹು ಫಾಗಡೆ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪರಣೆಯಾಗೆ ಸ್ಯ 
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ಸ 
ಗ 5 
ಸ೦ಯಭ್ರದ ಎತ್ತರ (ಅಸಮಾನ ಸಿಂಪಡಣೆ) 1. 1 
(1!!! 1 


ಹ 


ಚಿತ್ರ 13-35: ಸಿಂಚನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಮೇಲೆ ಸೂಸುಬಾಯಿ ಎತ್ತರದ ಪರಿಣಾಮ. (ಸಿ. 
Engin., 29 (9): 386, 1948), 


ಕಳೆನಾಶಕಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸುವ ಸಲಕರಣೆಗಳ ದೋಸ, ನಿರ್ಣಯವನ್ನು 
ಕರಾರುವಾಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿರಬೇಕು. 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಸಿಂಚನ ಸಾಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ 
ನಡೆಸಿರುವ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ, ಸಿಂಚನ ಉಪಕರಣಗಳ ಡೋಷನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಮಾಡುವ 
ನಿಧಾನವೊಂದನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಳೆನಾಶಕಗಳು ಸಿಂಚನ 
ಉಪಕರಣ ಅಂಬಾಗಿ ಮೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ, ಆದಕಾರಣ ಪ್ರತಿಬಾರಿ 
ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ನಂತರ ಉಪಕರಣವನ್ನು 
ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ 0 ಚ್ಛಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ತೊಳೆಯಬೇಕು. 


ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಫಾರಸುಗಳು 
ಕಳೆನಾಶಕ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ಸಂಸ್ಥಾನವೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಕೆ 


344 ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳ 


ಗಳನ್ನೂ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನೂೂ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿದೆ. ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸಾಯ 


ಛು 
ಪ ಪ್ರಯೋಗ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬರೆದು. ಇವುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಎಲ್ಲ ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆ 
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ಇಳೆಯ ರೆ ಬೆಳಿಯ ಮೇತಿ ಇ ದಾರು ಎತ್ತರ ಅಂಗುಲಗಳಲ್ಲಿ. 3 
ಚಿತ್ರ 13-36; ಚಾಚಿನ ಮೇಲೆ 6 ದಿಂದ 48 ಅಂಗುಲಗಳ ಸೂಸುದಾಯಿ ಅಂತರ ಮತ್ತು ಬೇರೆ 
ಬೇರೆ ಸೂಸುಬಾಯಿ ಸಿಂಚನ ಬೇಸಣಿಗೆಯ ವಿಸ್ವಾರಗಳಿಗೆ ಪೊರ್ತಿ ಸಿಂಚನವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು, ಕಳೆ 
ಗಳಿಂದ ಸೂಸುಬಾಯಿಗೆಳನ್ನಾ ಇರಿಸಬೇಕಾದ ಎತೆ ರಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವ ನಕ್ಷೆ. (Agr. ಔ7817,. 
29 (9); 386, 1948} | 


ಯುವ ಸಂಸಾ ನಗಳಿಗೂ ಸಂಯೋಜಿತ : ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಕೆಯೊಂದನು ಸ್ಮ ರಾಷ si 
ಹತ್ತಿ ಮಂಡಲಿಯು ಪ್ರ ಕಓಸುತ್ತಿದೆ, 
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ಆಧಾರ ಗ್ರಂಥಗಳು 


AKesson, N, B., and W.A. Harvey: Equipment for the Applica- 
tion of Herbicides, Agr. Engin., 29 (9): 384-389, 1948. 


Anderson, Earl D.: Engineering Developments and Challenges 
in Chemical Weed Control, Agr. Engin.. 33 (8) 482-484. 1952. 


Barger. E- L. et al.: Problems in the Design of Chemical Weed- 


contro! Epuipment for Row Crops, Agr. Engin., 29 (9): 381- 
385, 1948, 


Barr, Harold T.. and Clair A. Brown: Weed Control with 
2. 4-D, Agr. Engin., 28 (8): 341-342, 1947, 
Carter, L.M.. R. ೧, Colwick, and J. R. Tavernetti: Evaluation 


Flame-burner Design for Weed Control in Cotton, Amer, 
Sov. Agr. Engin, Trans.. 3 (2): 125, 1960. 


Coiwick. Rex. F., ೮೭ al.: Weed Control Equipment and Metho- 
ds for Mechanized Cotton Production, Southern Cooperative 
Series Bul. 71, 1061. 


Cotion Production on Blackland Prairies of Texas, Tex. Agr 
Expt. Sia. Bul. 984, 1961. 


Creasy. L. ಓ, and L. ಓ, Cowart: Cuttivation for Weed Control 
in Cotton, Agr. Engin., 30 (10): 490, 1949. 


Hoilstun, J. T., et al.: Weed Control Practices, Labour Requir- 
ements, and Costs in Cotton Production, Weeds, Vol. 8, no. 
2, April, 1960, 

MacDonald. W.P.: Field Spraying Equipment for Weed Con- 
trol, Agr. Engin,, 29 (9): 390-393. 1948. 

McWhorter C. G.. 0. B. Wotten, and G. B. Crowe: An Econo 
mic Evaluation of Weed Control Practices in the Delta, 
Miss, Agr. Expt. Sta. Cir. 203, March, 1956, 

Scarborough. E. N.: Cultivation and Weed Control of Cotton, 
Agr. Engin. 30 (9): 491, 1949, 

೪೫71116, 1. L. and ಲಿ, H. Thomas: Discussion of Evaluating F}- 


ame burner Design for Weed Control in Cotton, Amer. Soc. 
Agr. Engin, Trans.. 3 (2): 127. 1960. 
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Stephenson, K. ©.: Mechavized Weed Control for Cotton Pro-= 
duction in Arkansas, Ark, Agr. Expt. Sta, Rpt. Series 87- 
1959, 


Weed Control Handbook for Mississippi, Miss. Agr. Expt. Sta. 
Bul. 612, 1961. 


Williamson, E.B., ೮, B. Wooten, avd F.E. Fulgham- Flume 
Cultivation, Miss. Agr. Ezpt. Sta. Bul, 545, 1956, 


Wolf, Dale E.: Progress in Chemical Weed Control Agr. 
Engin.. 30 (2); 78-79, 1949. 


ಸ್ರಕ್ನಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು 


1. ಬೆಳೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆನಿಯಕಿತ್ತಣದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿರಿ. 

2. ಸಾಗುವಳಿಯ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿರಿ. 

3. ಮಧ್ಯಮಖಂಭಾಗಮೇಲಿರಿಸಿದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ ಹರತೆಯಂತ್ರಗಳ ಮುಖ್ಯ ರಚನಾ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು 
ಏವರಿಸಿರಿ. 

4. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ ಹರತೆಯಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬಿತ ಎತ್ತುಗೆಗಳ ಅವಶ್ಮಕತೆಯನ್ನೂ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ 
ವನ್ನೂ ವಿವರಿಸಿರಿ, 

5. ಕುಂಟೆ ತಂಡದ ವಿವಿಧ ಬಗೆಗಳನ್ನೂ ಭಾಗಗಳನ್ನೂ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿರಿ ಮತ್ತು ಕುಂಟೆಯಂತ್ರದ 
ವಿವಿಧ ಹಿಂಭಾಗದ ಖಂಡದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿರಿ, 

6. ಕುಂಟೆ ರುಡಿಕೆಗಳನ್ನು (ಎ) ರೇಖಾಚಿತ್ರದ ಸಹಾಯದಿಂದ (ಬ್ರಿ ಜೋಡಣೆಯ ಚೌಕಟ್ಟಿನ 
ಸಹಾಯದಿಂದ, ಹೇಗೆ ಜೋಡಿಸುವರೆಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿರಿ, 

7. ಕುಂಟೆಯಂಶ್ರದೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಣೆಯಾಗಿ ತಿರುಗುವ ಕಳೆಗುದ್ದಲಿಯ ಉಪಯೋಗವನ್ನು 
ಚರ್ಚಿಸಿರಿ ಇಶರ ಆರು ಕುಂಟೆಯಂತ್ರ ಜೋಡಣೆಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿರಿ ಮೆತ್ತು ಅವುಗಳ 
ಉಪಯೋಗವನ್ನು ತಿಳಿಸಿರಿ, 

8, ಕಳೆನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾಲೆಯ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ವಿವರಿಸಿರಿ. 

9. (ಆ) ಹತ್ತಿ (ಆ) ಕಾಳು ಮತ್ತು (ಇ) ಸಣ್ಣಧಾನ್ಮಗಳಿಗೆ ಕಳೆನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪೂರ್ವನಿರ್ಗಮ 
ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಾನಿರ್ಗಮ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಉಪಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿರಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗಿರುವ 
ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ವಿವರಿಸಿರಿ. 

10. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರ್ಯಸಮರ್ಥತೆ ಶೇಕಡಾ 80 ಮತ್ತು ಸಾಲುಗಳ ನಡುವಣ ಅಂತರ 40 ಅಂಗುಲ 
ಗಳು ಇರುವಾಗ ಗಂಟೆಗೆ 5 ಮೈಲಿ ದರದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಸಾಲಿನ 
ಕುಂಟೆಯಂತ್ರದಿಂದ 10 ಗಂಟೆಗಳ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಕರೆಗಳ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸಾಗುವಳಿ 
ಮಾಡಬಹುದು? ಮನುಷ್ಯನ ದುಡಿಮೆಗೆ ಗಂಟೆಗೆ 50 ಸೆಂಟ್‌ (ಅರ್ಧಡಾಲರ್‌) ಮತ್ತು 
ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿಗೆ ಗಂಟಿಗೆ 75 ಸೆಂಟ್‌ ದರದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಕಟ್ಟಿ ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಆಗುವ ವೆಚ್ಚ ವನ್ನು 
ಲಿಕ್ಕಮಾಡಿರಿ, | | 


ಅಧ್ಯಾಯ [4 


ಸಿಂಪರಣ ಮತ್ತು ಪುಡಿಗಳ ನ್ನು 
ಉದುರಿಸುವ ಸಾಧನಗಳು 


ಕೀಟ ಉಪದ ದ್ರವಕಾರಿಗಳನ್ನೊ ಮತ್ತು ಸೆಸ್ಕರೋಗಗಳನ್ನೂ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ 
ಸಮಸ್ಯೆಯು, ಬಹೆಕತಾಂಕದಸು  ಕೈತರು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣು ತೋಟಗಾರರು, ತಮ್ಮ 
7 (ಹಿಯಂತೊ )ಪಕರಣಗಳ ನಡು, ದ್ರ ವರೂಪದ ಅಥವಾ. ಧೂಳಿನ ರೂಪದ ಕೀಟಿ' 
ನಾಕಕಗಳನ್ನೂ ಮತ್ತು ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕಗಳನ್ನೂ ಪ್ರಯೋಗಿಸುವ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು 
ಸೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳು ವಂತೆ ಮಾಡಿವೆ. ಕೀಟ ಉಪದ್ರವಕಾರಿಗಳೂ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಕೋಗಗಳೂ 
ಸಾಲಿಯಾನ 6,5 ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರುಗಳ ನಷ ವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವುವೆಂದು 
ಅಂದಾಜುಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಷ್ಟ ಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಸಿಂಪಡಣೆಯ ಸಾಧನಗಳನ್ನೂ 
ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸು ಗಳನ್ನೂ ಕೊಳ್ಳು ವ, ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ, 
ಸಿಂಚನಗಳನ್ನೂ ಧೂಳುಗಳನ್ನೂ ಪ್ರ ಯೊೋಗಿಸುವ ಬರ್ಚುಗಳೂ ಸೇರುತ್‌ ವೆ 
ಒಂದು ಗೊತ್ತಾ, ದ ಕೀಟಿ ಉಪದ್ರ py ವಿಧವಾ ಸಸ್ಯಕೋಗದೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡಲು 
ಯೋಗ ಫವಾದ ಸಲಕರಣೆಯ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಎಚ್ಚ ರದಿಂದ ಫೆರ್ಯಾಲೋಚನೆ 
ಮಾಡಬೇಕಾದ ಒಂದು ಸೆಮಸೈಯಾಗಿರುತ್ತ ಣಿ 
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ಸಿಂಪರಣ ಸಲಕರಣೆಗಳು 


ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಚರಿತ್ರೆ: ಫ್ರಾನ್ಸಿನ ಬೋರ್ಡಾಸ್ಟ್‌ ಸಮೀಪದ ದ್ರಾ ಕ್ಲಿತೋಟಗಳಲ್ಲಿ 
ದ್ರಾ_ಕ್ಷಿಗಿಡಗಳಿಗೆ ಬರುತ ದ್ದ ರೋಗಗಳನ್ನು ಸ ಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ರಂ, ನಾಶಕ 
ಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಲು "ಮೊಟ್ಟ A ಸಿಂಚಕ ಸಲಕರಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪ ೬ ವು 
ಮತ್ತು. ಬರಸಲ್ಪ ಟೈವು ಎನ್ನ ಬಹುದು. 1850 ಮತ್ತು”1860ರ ನಡುನೆ, ಕಿ 
ಫೋರ್ನಿಯಾದ. ಸಕ್ಕ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕಿನ ಡಿ. ಬಿ, ಸ್ಮಿತ್‌ ಮಕ್ಕು ಮುನ್ನ 
ಸೋಟಾದೆ ಬ್ರಾಂಟ್‌ ಸೋದರರಿಂದ ಕೀಟಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡಲು ಕ್ಸ ಹಂಚಕವು 
ರೂಪವಿತವಾಯಿತು. 3 


1900ರ ವೇಳೆಗೆ ಪೆಟೋಲ್‌-ಯಂತ್ರಶಕ್ತಿಸಿಂಚಕಗಳು ರೂಪಿತವಾದವು. 
1925ರಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಬೆಳೆ ಟ್ರಾ ಸ್ರ ರ್‌ ಬಳಕೆಗೆ ಬಂದನಂತರ ಹಲವು ವರುಷಗಳವರೆಗೆ 
ಟ್ರ್ಯಾಕ್‌ ರ್‌ ಮೇಲಿರಿಸಿದ ಸಾರಗಳು ರೂಪಿತನಾಗಲಿಲ್ಲ, 1940ರ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ 
ಸಿಂಚಕ ಚಾಚುಗಳನ್ನು ಮೊಟ್ಟಮೊದಲು ವಾಯುವಿಮಾನಗಳಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಯಿತು. 


ಸಿಂಚಕ ವಸ್ತುಗಳ ವಿಧಗಳು | 
ಸಿಂಚಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೂರು ಗುಂಪ್ರಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು: 
]. ನಿರವಯವ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು 2. ಸಾವಯವ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಮತ್ತು3, ತೈಲಗಳು. 


ಖನಿಜ ಮೂಲದ ನಿರವಯವ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಲ್ಯಂಟಮೊಧಿ, 
ಆರ್ಸೆಫಿಕ್‌, ಬೇರಿಯಂ, ಬೋರಾನ್‌, ತಾಮ್ರ, ಫ್ಲೋರೀನ್‌, ಪಾದರಸ, ಸೆಲೆನಿಯಂ, 
ಗಂಧಕ, ಥ್ಯಾಲಿಯಂ ಮತ್ತು ಸತುಗಳ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು, 


ಸಾವಯವ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ ಸಂಯುಕ್ತ ವಸ್ತುಗಳು. ಕೆಲವು 
ಸಾವಯವ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು ಅನೇಕ ವರುಷಗಳಿಂದಲೂ ಸಿಂಚನಕ್ಟಾಗಿ ಬಳಸಲಾ 
ಗುತ್ತಿ ಜ.3 ಇಂಗಾಲದ ಡೈಸ್‌ ಫ್ಯಡ್‌ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಫ್ಟ ಲೀನ್‌ ಅನೇಕ ದಶಕಗಳಿಂದ 
ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಕಾಲುಶತಮಾನದಿಂದ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ಸಾವ 
ಯವ ಸಂಯುಕ. ಗಳು: ಇಥಿಲೀನ್‌ ಡೈಕ್ಟೋ ರೈಡ್‌, ಇಥಿಲೀನ್‌ ಡೈಬ್ರೊಮೈೈಡ್‌ 
ಮೀಥೈಲ್‌ ಜ್ರೋನ್ಸೈಡ್‌ ಮತ್ತು "ಫಯೋಸಯನೇಟ್‌ಗಳು. 13 
ರಸಾಯನ ಸಿಂಚಕ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬಗೆಗಳು ಥೀನಾಲ್‌ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಸಾಲ್‌ಗಳ 
ಡೈನೈಟ್ರೊ ( ಉತ್ಪನ್ನಗಳು "ಮತ್ತು ಕ್ಟೋರೀನ್‌ಯುಕ್ತ ಜಲಜನಕ ಇಂಗಾಲಗಳು.. 


1.1], 5, Dept. Agr. Year book, P.262.,1952. 
2 We s. 7೯11. Agr. Year bcok, P29 1952, 
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ಕಡೆಯ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಡಿಡಿಟ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದುದು. ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಕೆಯ 
ಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ಸಾವಯವ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಟಾಕ್ಸ್‌ಫೀನ್‌, ಕ್ಲೋರ್‌ಡೇನ್‌, 


ಆಲ್‌ ಡಿನ್‌, ಡೈನಿಲ್‌ಡ್ರಿನ್‌, ಪ್ಯಾರಾಥಯಾನ್‌ ಮತ್ತು ಜೈ 4-D. 


ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ತೈಲಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿಯೂ ಅಥವಾ ಕೀಟನಾಶಕಗಳು, 
ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕಗಳು ಮತ್ತು ಕಳೆನಾಶಕಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಪೊರಕವಾಗಿಯೂ ಬಳಸ 
ಲಾಗುತ್ತದೆ, ಸಿಂಪಡಣಾ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಅಂಟುಗಳಾಗಿಯ್ಕೂ, ಸ್ಮಾಯೀಕಾರಕೆಗಳಾಗಿಯೂ 
ಮತ್ತು ಸ್ಕಿತಿಕಾರಕಗಳನ್ನಾ ಗಿಯೂ ಈ ತೈಲಗಳನ್ನು ಅನೇಕ ವೇಳೆ ಬೆರೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ, 


ಇಂಚಕದ ಕಾರ್ಯ 


1952ರ ಯು, ಎಸ್‌, ಡಿಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಅಫ್‌ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್‌ ಇಯರ್‌' ಬುಕ್‌ನಲ್ಲಿ 
ಸಿಂಪರಣದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಬ್ರಾನ್‌ಸನ್‌ ಮತ್ತು ಅಂಡರ್‌ಸನ್‌ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ 
ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ; 


ಸಿಂಪರಣದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯ, ದ್ರವವನ್ನು ಸರಿಣಾಮಕರ ಗಾತ್ರದ ತುಂತುರು 
ಗಳಾಗಿ ಒಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಮೇಲ್ಮೈಯ 
ಅಥವಾ ಪ್ರವೇಶವ ಮೇಲೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಹರಡುವುದು. ಅಪಾಯವನ್ನೂ ವ್ಯರ್ಥ 
ವಾಗುವಿಕೆಯನ್ನೂ ತಡೆಯುವಂತೆ, ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಮಿತವಾದ ಪರಿಮಾಣದಲ್ಲಿ 
ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬಿಡುತುದು ಅದರ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಯ. 


ಹಾಡ 


ಸಸ್ಯ ಮೇಲೆ ಉಳಿಯಲು ಬಯಸುವಂತಹ ಸಿಂಚನಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸು 
ನಗಿ ಇಡೆ ದ ಇ ಹ %— fat ಸ 
ವಾಗ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಸಸ್ಯದ ಹೊರಭಾಗವನ್ನು ಒದ್ದೆಮಾಡಬಲ್ಲಷ್ಟು ದಪ್ಪನಾದ ಶುಂತು 


ರುಗಳನ್ನು ಚಿಮ್ಮಿಸುವ ಸಿಂಚಕನನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ 
ತುಂತುರುಗಳು ಗಾಳಿಯಿಂದ ದೂರಸಾಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವ ಸಂಭವ ಉಂಟು, 


ಸಿಂಚಕಗಳ ಬಗೆಗಳು 

ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಕ್ಸ ತೋಟದಲ್ಲಿ, ಹಣ್ಣಿನ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿ 
ಬಗೆಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯ ಸಿಂಚಕ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ತೋಟದ 
ಸಿಂಚಕಗಳನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಚಾಲನಮಾಡಬೇಕು; ಆದರೆ ಹೊಲದ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣಿನ 
ತೋಟದ ಸಿಂಚಕಗಳನ್ನು ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಚಾಲನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, 


ಶಕ್ತಿಚಾಲಿತ ಸಿಂಚಕಗಳು 


ಅಂತರ್ದಹನ ಯಂತ್ರಗಳಿಂದಾಗಲೀ ಆಥವಾ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಾಲಕಗಳಿಂದಾಗಲಿ ಕಾಲನ 


350 ಕೃಹಿಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು: 


ಗೊಳಿಸುವ ಸಿಂಚಕಗಳನ್ನು ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಚಾಲಿತ ಸಿಂಚಕಗಳು ಎಂದು 
ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತ್ಮಗಾತ್ರದ ಪೆಟ್ಟೋಲ್‌ ಯಂತ್ರಗಳಿಂದ ಚಾಲನ 
ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿನ ಶಕ ಯಿಂದಲೇ £9 ಸಿಂಚಕಗಳನ್ನು ಕಾಲವ 
ಮಾಡಬಹುದು, ವಿವಿಧ ಬಗೆಗಳ ಶಕ್ತಿಚಾಲಿತ ಸಿಂಚಕಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಶ ಫೆಲ್‌ ಸ್ಟ್ರೇಯರ್‌' 
ಮತ್ತು ಡಸ್ಟರ್‌ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್‌ ಈ ಮುಂದಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಿದೆ," 


ನೀರೊತ್ತೆಡದ ಸಿಂಚಕಗಳು : 
` ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಸಿಂಚಕಗಳು 

ಸಣ್ಣ ಸಾಮಾನ್ನ ಬಳಕೆಯ ಸಿಂಚಕಗಳು 

ಅಧಿಕ ಒತ್ತಡದ, ಅಧಿಕ ಗಾತ್ರದ ಸಿಂಚಕಗಳು 

ಕಡಮೆ ಒತ್ತಡದ, ಕಡಮೆ ಗಾತ್ರದ ಸಿಂಚಕಗಳು 

ಸ್ನಯಂಜಾಲಿತ ಉನ್ನಶ-ನರ್ಮರೀಕರಣ ಸಿಂಚಕಗಳು 
ಜಲ-ನಾಯು ಒತ್ತಡ ಸಿಂಚಕಗಳು 
ಚಿಮ್ಮುವ ಸಿಂಚೆಕಗಳು 


ಬರೋಸಾಲ್‌ ಉತಾ )ದಕಗಳು 


ಜಲಜೆಲನ ಒತ್ತಡದ ಇಂಚಕಗಳು 


ಇಂದು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬಹುಪಾಲು ಸಿಂಚಕಗಳು ಜಲಒತ್ತಡದ ಬಗೆಯೆವು, ಆವೆ 
ಗಳಲ್ಲಿ ದೃವಸಿಂಚನೆ ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಪಂಪಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಿಂದ ಸಿಂಚನ 
ಒತ್ತಡವು ಏರ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಏರ್ಪಟ್ಟ ಒತ್ತಡವು ದ್ರವವನ್ನು ಸೂಸುಬಾಯಿಗಳ 
ಮೂಲಕ ರಭಸವಾಗಿ ಹೊರಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುತ್ತ ದೆ. ಸೂಸುಬಾಯಿಗಳು ಸಿಆಚೆನವನ್ನು 
ಯುಕ್ತಗಾತ್ರದ ತುಂತುರುಗಳನ್ನಾಗಿ ಒಡೆಯುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಇಟ್ಟಿ ತಸಿಂಚನ- 
ಆಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆರಡುತ್ತವೆ; ಅಲ್ಲದೆ, ಸೂಸುಬಾಯಿನಿಂದ ಸಿಂಡನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕಾದ 
ಪ್ರದೇಶದವರೆಗೆ ಆ ತುಂತುರುಗಳು ಸಾಗಲು ಅವಶ್ಯಕವಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೂ ಸೆಹೆ ಒದಗಿ 
ಸುತ್ತವೆ, 


ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿನ ಜಲಿಷಲನಒತ್ಮ್ತಡದ ಸಿಂಚಕದ ಮುಖ್ಯ ಭಾಗಗಳು: ಪೊಪ್‌ 
(ಅವಶ್ಯಕಪಾದಾಗ ವಾಯು ಕೋಷ್ಟ್ರದೊಂದಿಗೆ), ಕ್ಷೋಭಕವನ್ನು ಉಳ್ಳ ತೊಟ್ಟ 





1 This copyrighted classification amd description of 5737085 
reproduced from the Sprayer and Duster Manual, 1055, ofithe 
National] Sprayer and Duster Assocsatton by special permission. 
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ಹಿಂಚಕ ಮೇಲಿರಿಸಲು ಚೌಕಟ್ಟು, ಒತ್ತಡೆ ನಿಯಂತ್ರೆಕ ಮತ್ತು ವಿಸರ್ಜಕಗಳ 
ಸಂಯುಕ್ತಅಥವಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಕವಾಟ, ಒತ್ತಡಮಾಪಕ ಜರಡಿಗಳು ಮತ್ತು ತೆರೆಗಳು, 
ನಿಯಂತ್ರಕ ಕವಾಟಗಳು, ಕೊಳವೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಂಡಾವಣೆಗಳು, ಹಂಚಿಕೆ 
ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲ. 


ತಂಪ್ರಗಳು 


ಅನೇಕ ಸಿಂಪಡೆಣೆ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಯೆಲಿ ಒತ್ತ ಡೆಗಳನ್ನು ಉಂಟು 
ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳ ಧನ ಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟ ಸಂಪುಗಳಿಂದ ಬಹುಪಾಲು ಜಲಚಲನ 
ಒತ್ತಡ ಸಿಂಚಕಗಳು ಸಜ್ಜಿ ತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಪಂಫ್ರುಗಳ ನಿಸರ್ಜನೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು 
ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ವೇಗಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ,  ಒತ್ತಡೆ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಕವಾಟ 
ವೊಂದು ವಿಸರ್ಜನ ಮಾರ್ಗ ಮುಚ್ಚಿದಾಗ ದನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಪಂಪಿಗೆ 
ಅಪಾಯ ಒದೆಗದಂತೆ ರಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಚಾಲಕನೆ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ, ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 


ಪರ್ಯಾಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಪಂಪುಗಳು- ಆಡುಬೆಣೆ ಮತ್ತು ಕೊಂತದ 
ಮಾದರಿಯವು- ಸಿಂಚೆನ ಕೈಗಾರಿಕೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಸಾಧನಗಳಾಗಿ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ 
ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಒತ್ತಡಗಳ ವಿಶಾಲ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಬಹುದಾದ ಕವಿ 
ವಾಶಕಗಳ ಪ್ರಡಿರೂಪಗಳನ್ನೂ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಆಧಾರವುಳ್ಳ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನೂ, ಇತರ 
ಬಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಸಿಂಚನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೂ ಬಹಳ ಶೈಪ್ತಿಕರವಾಗಿ ಅವು ಪಂಪ್‌ ಮಾಡು 
ತವೆ. ವಿಸರ್ಜನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಎರಡಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಮೆಯಿಂದ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 
ಆರು ಅಥವಾ ಎಂಟು ಗ್ಯಾಲನ್‌ಗಳವರೆಗೆ ಇರುನಾಗ ಮತ್ತು ಚದರ ಅಂಗುಲಕ್ಕೆ 400 
ಪೌಂಡ್‌ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡ ಇರುವಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೊಂತ ಮಾದರಿ 
ಮಾದರಿಯ ಪಂಪುಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ (ಚಿತ್ರ 14-1). ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 7 ರಿಂದ 
60 ಗ್ಯಾಲನ್‌ ಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ಚದರ ಆಂಗುಲಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 1000 ಪೌಂಡು 
ಗಳ ಒತ್ತಡ ಬೇಕಾದಾಗ ಅಡುಬೆಣೆ ಮಾದರಿಯ ಪಂಪನ್ಮು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗು 
ತ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಬೇಕಾದಾಗ ಬಹುಘಟಿಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾ 
ಗುತ್ತದೆ ಈ ಪಂಪುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಿಂಚಕದ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಇರಿಸ 
ಲಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಕೆಲವು ಬಗೆಯ ಕೊಂತ ಪಂಪ್ರಗಳನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿನ ಶಕ್ತಿ 
ಯಿಂದ ಚಾಲನಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವಂತೆ ರೂಪಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಪರ್ಯಾಯ ಕಾರ್ಯಾ 
ಚರಣೆಯ: ಸಿಂಚಕ ಪಂಪುಗಳಿಗೆ ವಾಯುಕೋಷ್ಕ ಒಂದನ್ನು ಒದಗಿಸಿರುತ್ತಾರೆ; ಆದ 
ರಿಂದ ಪಂಪಿನ ಮಿಡಿತಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸೂಸುಬಾಯಿಯಿಂದ 
ಒಂದೇ ಸಮನ ಫ್ಲೈ ಒತ್ತಡದೊಂದಿಗೆ ಸಿಂಚನ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. 


2 ಕೃಷಿಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು 


ಚದರ ಅಂಗುಲಕ್ಷೆ 800 ಪೌಂಡುಗಳ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು 
ಕೊಡಬಲ್ಲ ಈ ಸಂಪುಗಳು, ಚದರ ಅಂಗುಲಕ್ಸೆ 20 ರಿಂದ 50 ನಗಳ ಒತ್ತೆ ಸಷ 
ಕಡಮೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ಸೂಚಿತ ಗರಿ ಒತ್ತಡದವಶರೆಗಿನ ಯಾವ ಒತ್ತ ಡ 
ದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ತೃಪ್ತಿ ಿಕರವಾಗಿ ಬಸ ಮಾಡಬಲನೆಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳ 
ಬೇಕಾಗಿದೆ. 





ಆಂತರಿಕ ಗೇರ್‌ ಪಂಚ್‌ ಬಾಹ್ಯ ಗೇರ್‌ ಪಂಪ್‌ ಭ್ರಾಮ್ಮಮಾದರಿ ಸಂಪ್‌ 


ಗರಿಸಾದರಿಬೂರ್‌ ಚಿಮ್ಮುವ 





ಚಿತ್ರ 14-1: ಸಿಂಚಕ ಪಂಪುಗಳ ಬಗೆಗಳು 


ಕಡಮೆ ಒತ ಶ್ರ ಡಧ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಸಿಂಚನ ಕ್ಷೇತ್ರ ದೊಳಕ್ಕೆ ಸುತ್ತುವ 
ಪಂಪುಗಳೆನ್ನು ಇತ್ಮೀಚಿನ ವರುಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ ಹೆಚ್ಚು ನ ಭಾರವಿಲ 
ದೆಯೂ Nie ಇರುವ ಈ ಪೂಪುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬ ಕ್‌ ರಿನ 
ಮೇಲಿರಿಸಿ, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿನ ಶಕ್ತಿಪಾಹಕ ದಂಡದಿಂದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೆಡೆಯುವಂತೆ ಏರ್ಪ: 
ಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. . ಭಾರಿ ಗಾತ್ರದ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ, ತೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ದ್ರಷ ಜಲಚಲನ- 
ಒತ್ತಡ ಕ್ಲೋಭಗೆ ಒಳೆಗಾಗುವಂತೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಅಧಿಕ ಒತ್ತಡ ಏರ್ಪಡುವ "ರೀತಿಯಲ್ಲ 
ಅಳವಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಗೇರ್‌" ಸಂಪುಗಳು (ಚಿತ 14-1) ಧನಸ್ಮಾನಸಲ್ಲಟಕ ಮತ್ತು 
ಸ್ವಯಂ-ಸಂಬಂಧಕಾರಕ ಎಂಬ ಎರಡು ಬಗೆಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ,  ಸಿಮಿಷಕ್ಕೆ 
ಸುಮಾರು 20 ಗ್ಯಾಲನ್‌'ಗಳ ವೇಗದವರೆಗೂ ಅವು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳ ರಚನೆ 
ಯಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಗಷು ರಹಿತ ಸಿಂಚಕ ವಸ್ತುಗಳ ಸಿಂಪಡಣೆಗೆ ಮಾತ್ರ 
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ಆಪ್ರಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುತ್ತೆವೆ. ನೆನೆಸಬಹುದಾದ ಪುಡಿಗಳನ್ನಾ ಗಲೀ 
ಇನ್ನಾವುದೇ ಬಗೆಯೆ ಘರ್ಷಕ ಸಿಂಚನ ವಸ್ತುವನ್ನಾಗಲಿಕ ನಂಪ್‌ಮಾಡಲು ಬಳಸಿದರೆ 
ಆಥವಾ ಸಿಂಚಕ ಒತ್ತಡಗಳ ಅಧಿಕ ವ್ಯಾಪ್ಲಿ ಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಪ್ರ ಯತ್ನಿಸಿ 
ಡಕ್ಕೆ ಅವುಗಳ ಉಪಯುಕ್ತತೆಯ ಅವಧಿ ಬಹುಮಟ್ಟಿ ಗೆ ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತ ತ 
ಲೋಹ ಕೀಲಕ (ಚಿತ್ರ 14-1) ಅಥವಾ ಉಮುಕೆ- ಚಿಮ್ಮು. ಸಂಪುಗಳು ಗೇರ್‌ 
ಫಸಾಡರಿ ಪೆಂಪುಗಳಸ್ಟೇ ಸಿಂಚನ ಉಪಯುಕ್ತ ತೆಯನ್ನೂ ಮತ್ತು ಅಂತಹುದೇ ಕಾರ್ಯ 
ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನೂ ಪಡೆದಿವೆ. ನಮ್ಯ-ಚಿನ್ಮ್ಮ-ಪಂಪು ಧೆನ ಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟಕ ಮತ್ತು 
ಕೇಂಡ್ರಾನಗಮ ಪಸುಗಳಿಗೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥವಾಗಿರುವ ಕಾರ್ಯುಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ; 
ಆದಂ ಗರಿಷ್ಠ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಒತ್ತಡ ಚದರ ಅಂಗುಲಕ್ಕೆ 50 ಪೌಂಡುಗಳು. 
ಕೇಂದ್ರಾಪಸಗಮ ಅಧವಾ ನೀರ್ಗಾಲಿ ಪಂಪುಗಳನ್ನು ಸಿಂಚಶಗಳ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ 
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ: ಏಕೆಂದಕ್ಕೆ ಅವು ಸಿಂಚನಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 
ಬಳಸುವುದಕ್ಕಿ ಂಶಲೂ ಕಡಮೆ ಒತ್ತಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚನ ವೇಗಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ 
ಪರಿಹಾಮಕಠವಾಗಿ" ಕೆಲಸಮಾಡುತ್ತವೆ, 


ಒಂದು ಚದರ ಚಿಂಗುಲಸ್ಸೆ 100 ಸ್‌ೌಂಡುಗಳವಕೆಗಿನ ಒತ್ತೆ ಡಗಳಲ್ಲ ಸಿಂಚನ 
ಕಾರ್ಯವನನ: ನಡೆಸಬಲ್ಲ ಅದುರುಬಿಲ್ಲ ಮಾದರಿಯೆ ಪಂಪುಗಳು ಸಹ ಹ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟಂಿನ ಶಕ್ತಿ 
ವಾಹಕವ ವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಮೇಲಿರಿಸಲು ಆಗುವಂತೆ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು 
ತ್ರವೆ ಘರ್ಷಕೆ ಮ; ಸಿಂಚಕ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಅವು ಅಷ್ಟ್ರಾಗಿ ಹಾನಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 


ತೊಟ ಗಳು. ; 

ಸಿಂಚಕ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಾಗ ಸಿಂಚನ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ತೊಳೆದು 
ಹಾಕಲು ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲವಾಗಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಬಹುಬಗೆಯ ಶಕ್ತಿ ಸಿಂಚಕ 
ಹಳಿಗೆ ಲೋಹದ ತೊಟ್ರ ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೈಪ್ರೆಸ್‌ 
ನಿಂದ ನಿರ್ಮಿತವಾದ ಮರದ ತೊಟ್ಟಗಳೂ ಸಹ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ, ಸಿಂಚನ ಅವಶ್ಯ 

ಕತೆಗಳ ವಿಶಾಲ ವ್ಯಾಹ್ಮಿಗೆ ಹೊಂದುವಂತೆ 5 ಗಾ ್ಕಲನ್‌ನಿಂದ 500 ಗ್ಯಾಲನ್‌ We, 
ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಾತ್ರ “ದ ತೊ [ಗಳನ್ನು ಪ್ರ. ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. 

ಸುಲಭವಾಗಿ ಬರಕ್ಕೆ, ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಿಕ ಸ ಶುಚಿಮಾಡಬಿಕ್ಕೆ ಆಗುವಂತೆ ಮುಚ್ಚಳ 
ವನ್ನುಳ್ಳ ದೊಡ್ಡ ದಾದ ಬಾಯಿಗೆ, ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದಾದ ಜರಡಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿರು 
ತ್ತಾರೆ, ತೊಟ್ಟಿಯ ತಳದಲ್ಲಿನ ಬರಿದುಮಾಡುವ ಬೆಣೆ, ಶುಚಿಮಾಡುವಾಗ ತೊಟ್ಟಿ 
ಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಪಾಲಿಮಾಡಲು ಉಪಯುಕ್ತೆವಾಗುತ್ತದೆ. 


ಕ್ಷೋಭಕಗಳು 
ನೆನೆಸಟಹುದಾಡ ಪುಡಿಗಳು, ಎಮಲ್ಪ ಸ್‌ಗಳು, ಜ್‌ ತಣ್ಣೀರ ನಲ್ರಿ 


ಎ 


354 ಕೃಷಿಯಂತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು 


ಕರಗುವ ಬಣ್ಣ ಗಳು ಮತ್ತು ಬೇಕಿ ಯಾವ ಸಿಂಚಕ ವಸ್ತುವನ್ನಾ ದರೂ ಪೂರ್ಣ 
ಪ್ರ ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ತೊಟ್ಟಿ ಯಲ್ಲಿನ ಸಿಂಚಕ ವಸ್ತುವನ್ನು ಜೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಕುತ್ತಿರು 
eR ಅತ್ಯಾ ವಶ್ಯ ಥ್ರ. ಫು "ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಬಗೆಯ ಹಂಪುಗಳಿಂದ ಸಜ್ಜಿ ಶ್ರ 
ವಾದ ಸಿಂಚಕಗಳಲ್ಲಿ ಚಾಲಕಪಂಖ ಅಥವಾ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕುವ ಚಕ್ಕ ಮಾದರಿಯ 
ಯಾಂತ್ರಿಕ ಕೋಭಕಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಶಕ್ತಿವಾಹಕ 
ದಂಡದ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿದ ಪಂಪುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಸಿಂಚಕಗಳಲ್ಲಿ ಜಲಒತ್ತಡ ಫೋಭನ 
ವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜಲಒತ್ತಡ ಕ್ಲೋಭನವು 
ಯಾಂತಿ ke] ಕೋಭನದಷ್ಟು ತೃಪ್ತಿ ; ಕರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 


ಷಾಯು ಕೋಷ್ಮ 

ಪರ್ಯಾಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾದರಿಯ ಪಂಪಿನಲ್ಲಿ, ಪಂಪಿನ ವಿಸರ್ಜಕ ಮಾರ್ಗದ 
ಮೇಲೆ ವಾಯು ಕೋಷ ವೊಂದನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದು ಪಂಪಿನ ಮಿಡಿತ 
ಗಳನ್ನು ಸಮಗೊಳಿಸುತ್ತ ದೆ; ಆ ಜ್‌ ಸೂಸುಬಾಯಿಯಿಂದ ಹೊರಬರುವ 
ಸಿಂಚನದ ಒತ್ತಡವನ್ನು "ಒಕೆ! ಸಮನಾಗಿರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 


ಒತ್ತಡ ಮಾಪಕ 


ಪಂಪಿನ ಒತ್ತಡದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ದೋಷ ನಿರ್ಣಯೆಗೊಳಿಸಿದ ಒತ್ತಡ 





ಚತ್ರ 14-2: ಮಾದರಿಯ ಸ ಆಟ ನಿಯಂತ್ರಕ ಕವಾಟ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮುಚು ವಸ್ಮಾನ ಇದ" 


ಮೂರು ಚಾಚುಖಂಡಗಳ ಒಂದು ಜೋಡಣೆಯನ್ನು ಆಯೆ ಮಾಡುವ ಏಳು ಸ್ಮಾನಗಳೂ ಮತ್ತು 
ಫಿ ಹಿಂಚನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊರಮಾರ್ಗವೂ ಇವೆ (Deere ಹ Company). 
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ಮಾಪಕ((ಚಿತ್ರ 14-2)ವನ್ನು ವಿಸರ್ಜಕ ಮಾರ್ಗದ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿರುಕ್ತಾರೆ, 
ಪ್ರತಿ ಸಿಂಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೂ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಯುಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು 
ಚಾಲಕನಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ, 


ಒತ್ತೆಡ ನಿಯೆಂತ್ರಕ 

ಒತ್ತಡ ನಿಯಂತ್ರಕ((ಚಿತ 14-2)ವು ಅನೇಕ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿ 
ಸುತ್ತದೆ. ಪಂಪಿನ ಒತ್ತಡ ವ್ಯಾಪ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಿಂಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾದರೂ 
ಅವಶ್ಯಕ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಸಾಧನ ಅಡು. ಧನ ಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟಿಕ 
ಬಗೆಯ ಪಂಹಿನಫ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿ ವಿಸರ್ಜಿಸುವ ಸುರಕ್ಷಕ 
ಸಾಧನವಾಗಿಯೂ ಸಹ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪಂಪಿಧಿಂದ ವಿಸರ್ಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟು 
ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಲಡದೆ ಉಳಿದ ದ್ರವವನ್ನು ತೊಟ್ಟ ಯೊಳಕ್ಕೆ ವಾಸಸು ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ. 
ಇಳಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯೊಂದಿಗೆ ಕೂಡಿರುವಾಗ, ವಿಸರ್ಜಕ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಮುಚಿ ದಾಗ 
ಬಹಳ ಕಡಮೆ ಹೊರೆಯೊಂದಿಗೆ ಪಂಪ್‌ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತೆ ಅದು ಸಹಾಯ 
ಮಾಡುತ್ತದೆ, 


ತರೆ ಕವಾಟಗಳು 
ತೊಟ್ಟಿ ಸೂರಕದ ಜೊತೆ ಕೊಳವೆ ವವಸ್ಥೆ ಯವ್ಲಿ (ಚಿತ್ರ 14-3) ಒಂದು ಅಥವಾ 
SE 


i ಈ ನಾವ್‌ ಲ | ನೀವಾಜಿ; 
ಒತ್ತಡ ಫಿಯಾಕ್ರಕ ಉಪಮಾರ್ಗಧ್ಲ ಮೆದುನೀರ್ಗೊಳವೆ, / ಯು 
A 


AN 


ಕವಾಟ ಪಂಪು ಮಕ್ತೆ ಶತುಂಬಲಿಕೂಃ ಸಹ 
ಉಪಯೋಗವಾಗುತ್ತ ಣಃ 


ಮುಚ್ಚುವ ಕವಾಟ ಗೆ 
JT | 


ಕ್ರೈ ಸಿಂಡಕ 








AN ; 
SN iN ಸ ನುತಭಿ ಬಳ 


KN ಹ | NN 
| KS 
es ಸಿ 1 ಸಿಯ 14, HOA NS i ಆಯ್ಕೆ 





ಚಿತ್ರ 14-3; ಕಳ ಶಕ್ತಿವಾಹಕ ವ್ಯವಸ್ಕೆಯಿಂದ ಚಾಲಿತವಾದ ಮಾದರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ-ಶಕ್ತಿ]ಂಟ 
ಕದ ರೇಖಾಚಿತ್ರ; (Alis-chalmers Mfg. Co.). 

ಹೆಚ್ಚು ಕವಾಗಟಿಳನ್ನು ಇರಿಸಬಹುದು, ಚಾಚುಗಳೊಳಕ್ಕೆ ಹರಿಯುವ ಪೆ ವಾಹ 
ವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ತಡೆಹಲ್ಲುಚಕ್ರ (ರಾಕೆಟ್‌) ಮಾದರಿಯ, ಶೀಘ್ರಕಾರ್ಯದ 


856 ಕೃಷಿಯಂತ್ರಗೆಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗರು 


ಬಂಧಕ ಕನವಾಬಿವನ್ನು ಬಳೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚಾಚು ಸಜ್ಜಿ ತವಾದ ಕೆಲವು ಸಿಂಚಕ 
ಗಳಲ್ಲಿ ಚಾಚಿನ ಒಂದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಖಂಡಗಳ ಜೋಡಣೆಯ ಶೀಘ್ರವಹನ 
ನಿಯೆಂತೆ ಶಣಕ್ಸಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಹ ರೀತಿಯ ಕವಾಟನನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ 
ಲಾಗುತ್ತದೆ (ಚಿತ್ರ 14-3). 


೩ರಡಿಗಳು 


ತಡೆಕವಾಟಿಗಳ್ಳು ಪಂಪ್‌ ಮತ್ತು ಸೂಸುಬಾಯಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಆಡಚಣೆ 
ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದಾದ ಹೊರಗಿನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಹೇರುವ ಮಾರ್ಗ 
ಡಲ್ಲಿ ತೊಟ ಗೂ ಪಂಪಿಗೂ ನಡುವೆ ಒಂದು ಜರಡಿಯನ್ನು” ಇರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಕೆಲವು ವೇಳಿ.ಗಸಿ ಬಟ್ಟಲಿನಿಂದ ಸಜ್ಜಿ ತವಾದ ಈ ಜರಡಿಗಳನ್ನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಳಚಿ 
ತೊಳೆದು ಮತ್ತೆ ಇರಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಹಂಚಿಕೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಗಳು 


ಜಲಒಶ್ತ ಡದ ಬಗೆಯ ಸಿಂಚೆಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೆಲವು ಬಗೆಗಳ ಹೆಂಚಿಕೆಯೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 
ಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ (ಚಿತ್ರ 14-2). ಕೈ ಆಧಾರ ಪಡೆದ ಸಿಂಚಕ 
ಕೋವಿ, ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಸಿಂಚನ ಸಲಕರಣೆ, ಬಗೆಬಗೆಯ ಸಿಂಚನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು 
ನಡೆಸಲು ಬೇಕಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಚಾಚುಗಳು. ರೂಡಿಯ ಕ್ರೈ. ಬಂಚಕ ಕೋವಿಯಲ್ಲಿ, 
ಯೋಗ್ಯರೀತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಹೆಲವು ಸೂಸುಬಾಯಿಗಳೂ 
ತಡೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ನಿಯಂತ್ರಕ ಕವಾಟ ಮತ್ತು ಸಿಂಚನದ ರೂಪ 
ವನ್ನು ಬಾ! ಸಾಧನಗಳೂ ಇರುತ ಇಡೆ 


ಹೆಣಿ ನ ಗಿಡಗಳ ಸಿಂಪಡಣೆಯ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗತ್ಯ ವಾಗುವ ದುಡಿಮೆಯನ್ನು 
ಬಹುಮಟ್ಟಿ ಗ ಕಡಮೆ. ಮಾಡುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವ ಎಳ ಸಿಂಚನ ವೃವಸ್ಥೆ ಗಳು 
ಬಹೆಕ ak ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. FN ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ವಾಗಿ ಸಿಂಚೆ 
ಕಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಲಂಬ ಚಾಚು ಅಥವಾ ಚಾಚುಗಳ ಸರಪಣಿಯಲ್ಲಿ ಆನೇಕ 
ಸಿಂಚೆಕ ಸೂಕಾ i ಗಳನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಿಂಚನ ವ್ಯಾಪನೆ 
ಯನ್ನೂ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನೂ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಳಾಗಿ ಈ ಬಗೆಯ ಬಹುಪಾಲು 
ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಆವರ್ತಕ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಸಿಂಚನ: ಚಾಚು ಅಥವಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಚಾಚಿನಲ್ಲಿ ಸಮತಲವಾದ  ಭಾಗವೊಂದರ 
ಮೇಲೆ ಯೋಗ್ಯ ಅಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಸುಬಾಯಿಗಳನ್ನು ಮೇಲಿರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ (ಚಿತ್ರ 
ಗಳು 14-3, 14-12, ಮತ್ತು 14-13). ಈ ಭಾಗವು, ನಾಳದ ಆಕೃತಿಯದಾ 
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ಗಿದ್ದ ರೆ, ಸೂಸುಬಾಯಿಗಳಿಗೆ ಸಿಂಚನ ವಸ್ತುವನು ಪ ಒದಗಿಸುವ ನಾಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ 
ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಟಹುದ. ಆದರೆ, ವಾಗಿ ಅದು ಹಿತ್ತಾಳೆ ಅಥವ 

ಖೆ ಡ್‌ ದ ತೆ 
ಕೃತಕ ರಬ್ಬರಿನ ವಾಹಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಕೇವಲ ಅಧಾರ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯಾಗಿ ಕೆಲಸ 
ಮಾಡುತ್ತದೆ. 


ಬೇಕೆ ಬೇಕೆ ಎತ್ತರದ ಕಡೆಗಳಿಗೆ ಸಿಂಪರಣೆ ವತಾಡೆಲು ಅನುಕೂಲಿಸುವಂತೆ 
ಸುಮಾರು 18" ಅಕಗುಲಗಳಿಂದ 72 ಅಂಗುಲಗಳವರೆಗೆ ಸಿಂಡನ ಚಾಚನ್ನು 
ಸಾಮಾನ್ಯಮಾಗಿ ಸರಿ ಹೊಂದಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಯ ಜೋಡಣಾ ಭಾಗಗಳಿಂದ 
ಆದನ್ನು ತ ಅಥವಾ ಮೂರು ಖುಂಡಗಳಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂ 
ದಾಗಿ ಅದನ್ನು ಘಾರ್ಮ್‌ಗಳ ಬಾಗಿಲುಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾಯಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು 
ಹೋಗಲು ಹಳ್ಳತಿಟ್ಟುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ಫಾರ್‌ ಗಳಲ್ಲಿ ಲನ 
ಆಡಚಣೆಗಳಿಂದ "ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗದೆ. ರಕ್ಷಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ ಸೆ. 
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಫಾರ್‌ಗಳಥಿ ಬಳಸುವ ಚಾಚಿನ ಉದ್ದ 91 ಅಡಿಗಳು, ಅದರ 
ಪರಿಣತರ ಸಿಂಚನ ವ್ಯಾಪಕಶ್ವ ೧3% ಅಡಿಗಳು. ಆದು ಸುಮಾರು 36 ರಿಂದ 
40 ಅಂಗುಲಗಳ ಅಂತರವುಳ್ಳ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಡೆ. 30 ಅಡಿಗಳ 
ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ದದ ಚಾಚುಗಳ ಹೆೊರಖಂಡಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಹಾ 
ಯಕ ಸಜ್ಜು ಆಕ್ರಗಳಂದ ಆಧೆರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತಡೆ. ಸಿಂಚಕದ ಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿ 40 
ಇಡಿಗಳ ಅಥವಾ: ಸೆ ನ ಆಗಲಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಬಲ್ಲ, ಜಲಚಲನ 
ಒತ್ತಡ ಜಾಲಿತ ಸಮತೂಗಿಸ ಸಲ ಟ್ಟು, ಒಂದೇ ಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆ 
ಸುವ ಜಾಚುಗಳೂ ಸಹ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. 


ಚಾಚುರಹಿತ ಚಿಮ್ಮುಧಾರೆಯ ಶಕ್ತಿ ಸಿಂಚೆಕದಲ್ಲಿ ಓಂದೇ ಚಾಚುಫೀಶದ 
ಹೇಲೆ ಓಂದರಿಂದ ಐದು ಸೂಸುಬಾಯಿಗಳನ್ನು ಅಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ (ಚಿತ್ರ 14-4). 
ಜಾಚುಫೀಠವನ್ನು ಟ್ರಾ $ಕ್ಟೃರಿನ ಸೆಳೆದಂಡ, ಮುಂಭಾಗ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಶ್ವದ ಮೇಲೆ 
ಇರಿಸಬಹುದು. ಈ ಬಗೆಯ ಸಿಂಚೆಕವು ಕಾಳಿನ ಹೊಲಗಳು, ಹುಲ್ಲುಗಾವಲುಗಳು, 
ಕಾಲುವೆಗಳು, ಬೇಲಿಸಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣಿ ನ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಿಂಚನಕೆ ಘೆ 
ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. ಧಾರೆಯನ್ನು ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿ ಗಾದರೂ ತಿರುಗಿಸ 
ಬಹುದು; 20 ರಿಂದ 50 ಅಡಿಗಳವರೆಗೆ ಆಗಲದ ಕೊಯ್ಲುಪಟ್ಟಿಯ ಮೇಲೆ, 
ಸೂಸುಬಾಯಿಗಳ ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ ಒತ್ತಡಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, 
ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಪಂಪಿನ ಒತ್ತೆಡ 300 ಪೌಂಡುಗಳಷ್ಟು ಅಧಿಕವಾಗಿ 
ಇರುತ್ತದೆ. 
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ಸೂಸುಬಾಯಿಗಳು 

ಸಿಂಪರಣೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿರುನ ಮುಲ್ಮೈ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಿತ ಗಾತ್ರದ ತುಂತುರುಗಳನ್ನಾಗಿ 
ಓಂಚನ ವಸ್ತುವನ್ನು ಒಡೆದು ಜಿಲುವ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಲಕರಣೆ ಸೂಸು 
ಬಾಯಿ, ಯಾವ ಒಂದು ಸೂಸುಬಾಯಿಯೂ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಸಿಂಚನ ಅವಶ್ಯಕತೆ 





ಚಿತ್ರ 14-4: ಎರಡು ಸಿಂಚನಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ ಚಾಚುರಹಿತೆ ಅಥವಾ ವಿಶಾಲ ಚಿಮ್ಮುಧಾರೆಯ ಚಿದ 
ಣೆಯ ಮೇಲಿರಿಸುವಿಕೆ (Deere and Company). 


ಗಳನ್ನೂ ಪೂರೈಸಲಾರದು. ಆದಕಾರಣ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚು, 
ವೆಚ್ಚವಿಲ್ಲದ, ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದಾದ ಸರಳ ತುದಿಗಳ ಅಥವಾ ಬಿಲ್ಲೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ 
ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಚ್ಛಿತ ಗುಣಗಳನ್ನುಳ್ಳ ಸಿಂಚನ ಮತ್ತು ಆಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ 
ಬೇಕಾಗುವ ಪರಿಮಾಣವನ್ನು ಕೊಡುವ ಸೂಸುಬಾಯಿಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಬಹುದಾ 


sh 





ಬೀಸಣಿಗೆ ಮಾದರಿ ಸಿಂಚಕಗಳು 
ಶಂಕು ಮಾದರಿ ಸಿಂಚಕೆಗಳು (ಜೋಡಣೆ ತ್ತುಡಿ) 
ಚಿತ್ರ 14-5: ಶಂಕು ಮತ್ತು ಬೀಸೆಣಿಗೆ ಮಾದರಿಯ ಸಿಂಚನ-ಆಕೃತಿಗಳು 


ಗಿರುತ್ತದೆ.ವಿಸರ್ಜನದ ಧರ ಎಂದರೆ, ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಎಕರೆಗೆ ಇಂತಿಷ್ಟು ಗ್ಯಾಲನ್‌ 
ಗಳು ಎಂಬುದು, ಬೇಕೆ ಬೇಕೆ ಸೂಸುಬಾಯಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕೆ ಬೇರೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಸಿಂಚನದ 
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ಕೋನ, ಸಿಂಚನ ಆಕೃತಿಯ ಬಗೆ, ಟೊಳ್ಳಾದ ಶಂಕು, ಘನಶಂಕು, ಚಪ್ಪಟೆ ಬೀಸಣಿಗೆ 


ಇತ್ಯದಿ ಇವೂ ಸಹ ವ್ಯತ್ಯಾ 


ಸವಾಗುತ್ತವೆ (ಚಿತ್ರ 14.5). ಬಹುಪಾಲು ಸೂಸು 










A ಶಂಕು ಸಿಂಚಕ ತುಡಿ 
ಟೋಪಿ 

| 

ಪರಸ್ಪರ ಶ್ರರಿಸಿದ ದೃಶ್ಯ 


ವಿನಿಮಯ 
ವಾಗಬಬಲ್ಬದ್ದು 


ಮುಂಭಾಗದ ನಟಿ 






ಹೆಣ್ಣು ಜೋಡಣೆ. ಬೀಸಣಿ 





ಚಿತ್ರ, 14-6; ಕಳೆನಾಶಕಗಳನ್ನೂ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನೂ ಸಿಂಪರಿಸುವ ಬೀಸಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಶಂಕು ಆಕ್ಟ 
ತಿಯ ಸಿಂಚನ ಜೋಡಣೆಗಳು (Spraying Systems Co). 


ಬಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದಾದ ಜಾಲವೊಂದನ್ನು ಜೋಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ 
(ಚಿತ್ರ 14-6). ಸೂಸುಬಾಯಿ ರಂಧ್ರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಜಾಲರದ ರಂಧ್ರಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ 
ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಸೂಸುಬಾಯಿಯ ರಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಕಸ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳು 
ನಿಕೆ ತಪ್ಪುತ್ತದೆ. ಸೂಸುಬಾಯಿ ಬಿಂದುಗಳು (ನಾಜಲ್‌ ಡ್ರಾಪ್ಸ್‌ಗಳು), ತೂಗು 
ಬಿಂದು ವಿಸ್ತರಣೆಗಳನ್ನು, ಸಿಂಚನ ವಸ್ತುವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿ ಎರಚಲು 
ಸಾಲುಜೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ (ಚಿತ್ರಗಳು 14-7 ಮತ್ತು 14-8). 


ಸೂಸುಬಾಯಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ 

ಬೇಕಿ ಬೇಕೆ ಒತ್ತಡಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸೂಸುಬಾಯಿಗಳ ವಿಸರ್ಜನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು 
ಸೂಸುಬಾಯಿ ತಯಾರಕರ ವಿವರಣಾ ಪತ್ರಗಳು ಕೊಡುತ್ತವೆ. ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ 
ರುವ ಸಿಂಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾದ ಸೂಸುಬಾಯಿ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಈ ವಿವರಗಳು 
ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ವಿವರಣೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ, ಸೂಕ್ತವಾದ ಸೂಸು 
ಬಾಯಿಯನ್ನು ಸಡೆಯಲು ಈ ಮುಂದಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ತೆಯಾರೆಕನಿಗೆ ಒದಗಿಸಬೇಕು; 
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1. ಸಿಂಚನ ಕಾರ್ಯದ ಬಗೆ: ಹುಲುಗಾವಲ್ಕು, ಕಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪರಣೆ, ಕೀಟ 
ನಾಶಕಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ. 


2. ಪ್ರತಿ ಸಿಂಚನಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೂ ಬಳಸಬೇಕಾಗುವ ಸಿಂಚನದ ಒಟ್ಟುಮೊತ್ತ 





ಚಿತ್ರ 14-7: ಜೋಡಿ-ತಿರುಗುವ ಸೂಸುಬಾಯಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಉದ್ದವಾದ ಮತ್ತು ಮೊಟಕಾದ 
ಸೂಸುಬಾಯಿ ವಿಸ್ತರಣಗಳು, ಏಕ-ಶಿರುಗುವ ಸೂಸುಬಾಯಿಯನ್ನು ಎಡಗಡೆ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ 





ಚಿತ್ರ 14-8: ಚಾಚಿನ ಮೇಲೆ ಸೂಸುಚಾಯಿಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ ಮೂರು ವಿಧಾನಗಳು: ಮೇಲೆ: 
ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ಸಾಲಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕೀಟರಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಕಳೆಗಳಿಗೊ ಪೂರ್ಣ ಮೇಲ್ಸಿಂಚನ; ಮಧ್ಯೆ: ಕಳೆ 
ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಲಗಳ ನಡುಪೆ; ಕೆಳಗೆ, ಕೀಟಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಲುಗಳ ನಡುವೆ ಮತ್ತು 
ಮೇಲೆ (Wyatt Mfg. Co). 
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3. ಸಾಲುಗಳ ಅಂತರ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲೂ ಬಳಸುವ ಸೂಸುಬಾಯಿಗಳ 
ತೆ ಸಂಖ್ಯೆ, ಸಾಲುಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿಂಚನ ನಡೆದಾಗ. 

4, ಹುಲುಗಾವಲಿನಂತಹ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಮೇಲೆ ಓಂಪರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾ 
ದಾಗ, ಸೂಸುಬಾಯಿಗಳ ನಡುವಣ ಅಂತರ. ಸ 

೨. ಇಚ್ಛಿತ ಸಿಂಚನ-ಆಕೃತಿಯ ಬಗೆಃ ಬೀಸಣಿಗೆ ಅಥವಾ ಶಂಕುಮಾದರಿ, 

6. ಚಲನೆಯ ಅಂದಾಜು ದರ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ ಚಾಲಿತ ಶಕ್ತಿ ಸಜ್ಜಿಕೆಗಳಿಗೆ ಇದು 
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಂಟಿಗೆ 3 ರಿಂದ 5 ಮೈಲಿಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. 

7. ಸಿಂಚನದನ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಅಂದಾಜು ಒತ್ತಡ, ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ, ಬಹುಪಾಲು 
ಕಳೆಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಚದರೆ ಅಂಗುಲಕ್ಕೆ 25 ರಿಂದ 40 
ಪೌಂಡುಗಳಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಎಲೆಗಳನ್ನು ಉದುರಿಸಲು ಇದು ಚದರ ಅಂಗುಲಕ್ಕೆ 
40೦ ರಿಂದ 90 ಪೌಂಡುಗಳಷು ), ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 

8. ಸರಿಯಾದ ಸೂಸುಬಾಯಿಸಯನ್ನು ಆರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಾಯವಾಗಿ, ಪ್ರತಿ 
ಸೂಸುಬಾಯಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ನಮಿಷದಲೂ ಉಂಟಾಗುವ ವಿಸರ್ಜನದ ಅಂದಾಜು 
ಬೆಲೆಗಳನ್ನು, ಕಾಸು: ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಕೆಳಗಿನ ಒಂದನೆ ಮತ್ತು 


ಎರಡನೆ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿನ ಲೆಕ್ಸಾ ಚಾರದಿಂದ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು 


ಉಪಕರಣ ತಯಾರಕರಿಂದ ಅಧವಾ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಂದ, ಸೂಸುಬಾಯಿ 
ಗಳಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಜ್ಜ ತವಾದ ಸಿಂಚನ ಜೋಡಣೆಯನ್ನು ಟ್‌ 
ಯೋಗ್ಯ ಗಾತ್ರದ ಸೂಸುಬಾರು: ಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಸಿಂಚಕವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಮೇಲಿನ 
ವಿವರಗಳು ಭಾ ತವೆ. 


ಸೂಸುಬಾಯಿ ಬಗೆ ಮತು, ಜೋಡಣೆಯ ಪರಿಣಾಮ 

ಹತ್ತಿಯ ಕೀಟಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾರ್ಯದ ಮೇಲಿ ಸೂಸುಬಾಯಿಗಳ ಬಗೆ 
ಮತ್ತು ಜೋಡಣೆಯ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು 1952ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಗ್ರಂಥ 
ಕರ್ತನೂ' ಮತ್ತು ಸಹ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೂ? ಅಧ್ಯಯನವೊಂದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. 
1 H,P.SmithandR.t. Hanna, Effects of Type and Arrange- 


ment of Spray Nozzle on the Control of Bollworm and Boll 
Weevil, Tex. Agr. Expt. Sta. Prog. Rpt 1752, 1955, 


P. Smith. C.M Hohn. and R.L. Hanna, Effects of Spray 
ಸೊಸ Types and Arrangements on Cotton Insect Control, Tex. 
Expt. Sta. Prog- Rpt. 1906. 1956. 


|. Wilkes, P.L. Adkisson, and R.J. Cockran,Effect of 
fs Nozzle Types on Cotton Insect Control, Tex. Agr. 
Expt, Sta. Prog. Rpt. 2078, 1959. 
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5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಂದ ಈ ಮುಂದಿನ ವಿಷಯ ತಿಳಿದು 
ಬಂತು, ಸಸಿಗಳ ಸಾಲುಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಎರಡು ಮತ್ತು ಮೂರು 
ಸೂಸುಬಾಯಿಗಳಿಗಿಂತಲ್ಲೂ ಸಾಲಿನ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಇರಿಸಿದ ಒಂಟ ಟೊಳ್ಳು - 
ಶಂಕು ಸೂಸುಬಾಯಿಂದ ಉತ್ತಮ ಕೀಟನಿಯಂತ್ರಣ ನಡೆಯುತ್ತದೆ (ಚಿತ್ರ 14-9) 


ಸೂಸು ದಾಯಿ ಬಯ ಬಹಳ ತೋಡೆ 
'ಸರಿಕುಮಾದರಿ ಇಳಾ ೬ ಸಗಳು ಬೀಸಣೆಗೆ. ಮಾದೆರಿ ಸವಿ ಳಾ 
ವರೀಕ್ಷಳ ಕಚ್ಚ ಸ್ಟಾರ್ಸ್‌ ಇಷಾ, ಲ ಹಾನ್‌ ಮೀರೆ OREN py 
p 


ಗ ಗ ವಠಡಾಸೂಸು ಮೊರುಸೂಸು ಆಂತರದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾದ ಲಿ 


ಹ೦ಡಸೆ TA ಯಗಳು ದಾಯಿಗಳುಶ್‌ಲಸೂಸುದೌಯಿಗಳು- ದ 


4 | ಫೆ Vy) Gg $e ಶಿ 
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ಚಿತ್ರ 14-9: ಇಳುವರಿಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುವ ಮೇರೆಗೆ ಹಶ್ಮಿಕೀಟಗಳ ನಿಯಾಿಂತ ಶಬದ ಮೇಲೆ ಸೂಪು 
ಬಾಯಿ ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ಜೋಡಣೆಯ ಪರಿಣಾಮ ಚಡ Agricultural Experi- 
ment Station), 


ಮತ್ತು ಬೀಜ ಹತ್ತಿಯ ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಬೀಸಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಚಾಚು 
ರಹಿತ ಮಾದರಿಗಳ ಸಿಂಚನ ಸೊಸುಬಾಯಿಗಳು ಬೊಳ್ಳು ಸೂಸುಬಾಯಿಯಷ್ಟು 
ಉತ್ತ ಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ (ಚಿತ್ರ ಟೈ. 10). 40) ಆಂಗುಲಗಳ 
ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಆರು ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿರುವ ಚಾಚು ಚಿಮ್ಮು ಧಾರೆಯ ಸೂಸು 
ಬಾಯಿಂದ ಏರ್ಪಡುವ ಸಿಂಚನ ಶುಂತುರುಗಳ ಗಾತ್ರಗಳ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಚಿತ್ರ 
14-11] ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಸೂಸುಬಾಯಿಗೆ ಅತ್ರ್ಯ ಎ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಸಾಲು 
ಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಇಳುವರಿ ದೊರೆಯಿತು, ನಕೆಂದಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಗಾತ್ರದ 
ಕುಚ: ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಸಿಂಚನ ನಡೆಯಿತು. 


ಸಿಂಚಕಗಳನ್ನು ಮೇಲಿರಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳು 


ಬಹುಪಾಲು ಗಾತ್ರಗಳ ಇಲಒತ್ತಡ ಸಿಂಚಕಗಳು ಜಾರು ಹಲಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ 
ಚಕ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಆಕೋಪಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಜಾರು ಹಲಗೆ : ಮಾದರಿಗಳು ಕಡಮೆ 
ಬೆಳ ದೊಶೆಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಸಿರ ಸಿಂಚನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ 
ವೆನಿಸಿಿ. ಅವುಗಳನ್ನು ಗಾಡಿ, : ಲಾಠಿ, ಹಿಂಬಾಲಕ ಮತ್ತು ಜೀಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸ 
ಬಹುದು, ` 50 ಗ್ಯಾಲನ್‌ ಅಥವಾ ಕಡಮೆ ಗ್ಲಾತೃದ ತೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನು : ಹೊಲದ 
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ಪ್ಯ್ಯಕ್ಟರ್‌ನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆರೋಪಿಸಬಹುದು. 
ಚಕ್ರದ ಮೇಲೆ ಆರೋಪಿತವಾಗಿರುವ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ಚಕ್ರ 


ಹಿಂಡನ ಸೂಸುದಾಖಿ ಪರಃಕ್ಷೆಗಳು-1958 


EE ಸತತ: 


ಪ್ರಯೋಗದೆ ದ ದರೆ iT ಖ್ಯ ಅನ್‌ 


ಇಳುವರಿ ಎಕರೆಗೆ ಬೀಜದ ಹ್ತ ಯೆ ME. 





ಇತ್ರ 14-10: ಇಳುವರಿಯಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುವ ಮೇರೆಗೆ ಹತ್ತಿಕೀಟಕಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಗ 
ಸೂಕ್ಷ್ಮಾ ಸ್ಪೆಗಳ ಬಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಗದ ದರ ಇವುಗಳ ಪರಿಣಾಮ. (Texas Agricul- 
tural Experiment Station). 





ಚಿತ್ರ 14-11: 40 ಅಂಗುಲಗಳೆ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಆರು ಜಾ ಇರಿಸಲಾಗಿರುವೆ ವಿಶಾಲ ಚಿಮ್ಮು 
ಧಾರೆಯ ಸೂಸುಬಾಯಿಂದ ಏರ್ಪಡುವ ಸಿಂಚನ ತುಂತುರುಗಳ ಗಾತ್ರಗಳ ಹೋಲಿಕೆ, 


ಗಳಿರುತ್ತವೆ; ಕೆಲವನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರಗಳ ಮೇಲೂ ಇರಿಸುವುದುಂಟು. ವಿಶೇಷ 
ಉಪಯೋಗದ ಕೆಲವು ಸಿಂಚೆಕಗಳನ್ನು ಟ್ರಾ 85 ರಿನ ಚೌಕ ನ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ 


364 ಕೃಷಿಯಂತ್ರಗಳು ಮೆತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು 
ಆರೋಪಿಸುವಂತೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಶಕ್ತಿಯೆ-ಮೂಲ, 7777 7೨. ': 

ಜಾರು ಹಲಗೆಯ ಮಾಡರಿಗಳಿರೆ, ಆ ಘಟಿಕದ ಅಖಂಡ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಯಂತ) 
ವಿದ್ಯುಚ್ಛಾಲಕದಿಂದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚಕ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಮೇಲಿರಿಸ 
ಲಾದ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ, ಸಂಗಡಲೇ ಇರುವ ಯಂತ್ರ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಎಳೆಯುವ 
ಬಾ, ಕ್ಯ ರ್‌ ಅಥವಾ ಬಂಡಿಯ ಶಕ್ಕಿವಾಹಕ ದಂಡದಿಂದ ಶಕ $ ಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗು 
ತ್ತ್ವ ಣೆ “ಪಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಒತ್ತ, ಡದ ವ್ಯಾ ಪಿ, ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಒದಗಿಸ 
ಲಾಗುವ . ಶಕ್ತಿ ಯಂತ್ರ ದ ಗಾತ್ರ ಬದಲಾಗುತ್ತ ಚ್‌ ಬಹುಪಾಲು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ 
ಮೇಲಿರಿಸಿದ ಸ ಗ ಶಕೆ ವಾಹಕ ದಂಡಮೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಡೋಣಿ 
ಯಿಂದಾಗಲೀ ಅಥವಾ ಪಟ್ಟಿ ರಾಟಿಯಿಂದಾಗಲೀ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ, 


ತೊಟ್ಟ ಪೂರಕ 
ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ ತೊಟ್ಟಿ, ಕೊಳ, ಹೊಂಡ, ಹೊಳೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಯಾವುದಾದರೂ 
ಕುದ್ದ ನೀರವ: ಮೂಲದಿಂದ ತ್ತ ರಿತವಾಗಿ ಸಿಂಚಕ ಪಂಪಿನ ತೊಟ್ಟ ಯನ್ನು ಶುಂಬುವ 
ಉಪಯುಕ್ತ ಸಾಧನ pe ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಿಚಕಾರಿ ಸ) is ರಿಂದ 20 
ಜಡಿ ಉದ್ದದ ಹೀರುವ ಮೆದು ನೀರ್ಗೊಳನೆ ಜಾಲರ (ಜರಡಿ), ಪಾದಕವಾಟ ಮತ್ತು 
ಸಿಂಚಕದ ನ "ನಾಳವ್ಯಾಹಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸುವ ಸಲಕರಣೆ ಇವಿಷ್ಟೂ ಇರುತ್ತವೆ. ಉತ್ತಮ 
ರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ, ಸಿಂಚಕದ ಪಂಪಿರಿಂದ 10 ರಿಂದ 12 ಅಡಿಗಳ ಲಂಬ ಎತ್ತರದ 
ಭ್‌ ನೀರಿನ ಮೂಲ ಇರಬೇಕು. 


ನಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಕ್ಷೇತ್ರಸಿಂಚೆಕಗಳು 
ನಿದಿಧೋಸಯೋ್ಯಗದ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯು ಸಿಂಚನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು 
ಪೂರೈಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ಎಲ್ಲ ಯೋಗ್ಯತೆಗಳನ್ನೂ ಪಡೆದ ಒಂದು ಯಂತ್ರವನ್ನಾಗಿ 
ಈ ಬಗೆಯ ಸಿಂಚೆಕವ ನ್ನ್ನ ಎರ್ಮಾಸ ಕದವ ಪಳ್ಳಿ ಸಂಚನಕೆ ಬೇಕಾಗುವ 30 ಭಟ 
50 ಪೌಂಡುಗಳ ಒತ್ತ bp ಹಡಿದು ಹಣಿ ಶನ ಗಿಡಗಳಿಗೂ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೂ 
ಸಿಂಚನ ಮಾಡಲು ಸ 250 ರಿಂದ "400 ಪೌಂಡುಗಳ ಒತ್ತ ಡದವರಿಸೆ. 
ಯಾವ ಒತ ತ ಡವನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಕೊಡುವಂತೆ, ಅದರ ಒತ್ತ ಡವ್ಯಾಸ್ರಿ ಇರುತ್ತ ಹುಕಿ 
ಈ ಬಗೆಯ 1 ಸ ಚಕದಿಂದ ಘರ್ಷಣಕಾರಕಗಳಾದ ಮತ್ತು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ದಡಿ ಇಡಲು 
ಕಷ್ಟ ನಾದ ಸೆನೆಸಬಹುದಾದ ಪುಡಿಗಳು. ತಣಿ ರಿನೊಂದಿಗೆ ಬಳಸುವ ಬಣ್ಣ ಗಳು 
ಮತು ಇತರ. ಸಿಂಚಕ ವನು ಿಗಳ್ನನ್ನು - “ತೃಪ್ತಿ ಕರವಾಗಿ ಬಳ ಸಬಹುಡಾದ' ಕಾರಣದಿಂದ 
ಈ ಪಂಹಿನ' ರಚನೆ ಮತ್ತು. ಇದು ಸ್‌ ಕಲಕುನಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ, ಇದನ್ನು ಬಳಸು 
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250, 400 ಮತ್ತು 800 ಪೌಂಡುಗಳಷ್ಟು ಒತ್ತಡಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ, ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 
3 ರಿಂದ ಗ್ಯಾಲನ್‌ ಗಳಷ್ಟು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಜನೆಯನ್ನು ಕೊಡುವ ಪರ್ಯಾಯ 
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅಥವಾ ರಭಸ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯದನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. 
50 ರಿಂದ 200 ಗ್ಯಾಲನ್‌ಗಳವರೆಗಿನ ಗಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ತೊಟ್ಟಿ ಯಲ್ಲಿ 
ಯಾಂತ್ರಿಕ ಕ್ಷೋಭನವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಜಾರು ಹಲಗೆ ಮತ್ತು ಚಕ್ರ 
ಆರೋಪಿತ ಮಾದರಿಗಳೆರಡರಲ್ಲೂ ಸಾಮಾನ್ಯದಾಗಿ ಸಮಾನ ಗಾತ್ರದ ಸಿಂಚಕ 
ಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. 


ಉಪಯಂತ್ರವೊಂದರಿಂದ ಜಾರುಹಲಗೆಯ ಮಾದರಿಯ ಸಿಂಚಕಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿ 
ಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚಕ್ರ ಮೇಲಿರಿಸಿದ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಉಪಯಂತ್ರ 
ಪೊಂದರಿಂದ ಅಥವಾ ಶಕ್ಕಿವಾಹಕ ದಂಡಗಳಿಂದ ಶಕ್ತಿ ಒದಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಿಂಚಕ 
ಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೈಕೋವಿಯನ್ನೂ ಮತ್ತು ಅವಶ್ಯಕ ಉದ್ದದ ಮೆದು ನೀರ್ಗೊ 
ಳವೆಗಳನ್ನೂ ಒದಗಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಐಚ್ಛಿಕ ಉಪಕರಣಗಳಾಗಿ 20 ರಿಂದ 30 ಅಡಿ 
ಉದ್ದದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಚಾಚುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. 


ಸಣ್ಣ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಸಿಂಚಕಗಳು 

ಕೈ ಉಪಕರಣಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲು ಕಷ್ಟ್ಯವಾಗದೃ ಆತಿ ವಿಸ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲದೆ, 
ಸಿಂಚನಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಗಾತ್ರದ ಸಾಮಾನ ಬಳಕೆಯ ಸಿಂಚಕಗಳನ್ನು ಬಳಸ 
ಆಗುತ್ತದೆ, ಗಾಲ್ಫ್‌ ಉದ್ಯಾನಗಳಲ್ಲಿ, ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ, ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಹಸುರುಮನೆ 
ಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಬಳಕೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿದೆ, ನೂಕುಗಾಡಿಯ ಶಕ್ತಿ ಸಿಂಚಕ, ಕಿರುಗಾತ್ರದ 
ಚಕ, ಮೇಲಿರಿಸಿದ ಸಿಂಚಕ ಮತ್ತ ಸಣ್ಣ ಜಾರುಹಲಗೆ ಆರೋಪಿತ ಘಟಕಗಳು ಈ 
ಬಗೆಯವು. 


ನೂಕುಗಾಡಿಯ ಶಕ್ತಿ ಸಿಂಚಕಗಳಿಗೆ 250 ಪೌಂಡುಗಳವರೆಗೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು 
ಕೊಡಬಲ್ಲ, ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 11 ಯಿದ 3 ಗ್ಯಾಲನ್‌ಗಳ ವರಿಗೆ ವಿಸರ್ಜನೆಯನ್ನು ನೀಡುವ 
ಪರ್ಯಾಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಪಂಪುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.  ತ್ಲಿರಿಂದ 
1, ಅಶ್ವಶಕ್ತಿಯ, ಗಾಳಿಯಿಂದ ತಂಪುಗೊಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿ ಯಂತ್ರದಿಂದ ಇತರ ಒಳೆಸ್ಮಿರ 
ಕಾರ್ಮಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ, ಅಕ_ಶಕ್ತಿಯ ಭಾರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಾಲಕ 
ದಿಂದ, ಸಿಂಚಕನನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತೊಟ್ಟಿಯ ಗಾತ್ರಗಳು 12$ಯೆಂದ 
18 ಗ್ಯಾಲನ್‌ಗಳ ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತವೆ. ರೂಢಿಯ ಉಪಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಯಾಂತ್ರಿಕ 
ಆಥವಾ ಚಿಮ್ಮುಧಾರೆಯ ಕ್ಷೋಭಕವೂ, ಒತ್ತಡಮಾಪಕ್ಕ ಒತ್ತಡ ನಿಯಂತ್ರಕ, 
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ಬಿಡುಗಡೆ ಕವಾಟಿ ಮತ್ತು ಹೊಂದಿಸಬಹುದಾದ ಕೈಕೋವಿ ಮತ್ತು ಮೆದು 


ನೀರ್ಗೊಳವೆಇರುತ್ತವೆ,. ಕೆಲವು ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಚಾಚು-ಸಿಂಚಕಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸ 
ಬಹುದ್ದು 


ಆಧಿಕ ಒತ್ತಡದ, ಅಧಿಕ ಗಾತ್ರದ ಸಿಂಚಕಗಳು 


ಹಣ್ಣು, ತರಕಾರಿ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಅಧಿಕ ಪರಿಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವವರು ಬಳ 
ಸುವ ಈ ಬಗೆಯ ಸಿಂಚಕಗಳ್ಳು ಬೆಳೆಯುವವರು ಮತ್ತು ತಯಾರಕರ ಹಲವು ವರ್ಷ 
ಗಳ ದೀರ್ಫ್ಥ ಸಹಕಾರದ ಪರಿಸಾಮವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿವೆ. ಬಹಳೆ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬಿಳಿ 
ಯುವ ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡಗಳು, ಎಬೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ನೆರಳು ನೀಡುವ ವೃಕ್ಷಗಳು, ದಟಿ | 
ವಾಗಿ ಬೆಳೆದ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬಳ್ಳಿ ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಇತರ ಹೆಣ್ಣು ಹಂಪಲು ತರಕಾರಿಗಳು 
ಇವುಗಳ ಮೇಜೆ ಪೂರ್ಣ ಸಿಂಚೆನ ನಡೆಸಲು ಅವಶ್ಯಕವಾದ ಅಧಿಕ ಒತ್ತಡ ಹಾಗೂ 
ವಿಸರ್ಜನ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಈ ಯಂತ್ರಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸಡೆದಿವೆ. 


ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಹೊರತು, ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಲಾದ ವಿವಿಧೋ 
ದ್ವೇಶ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಿಂಚಕಗಳ ರಚನೆಯನ್ನೇ ಇವೂ ಸಹ ಹೊಂದಿವೆ: 


ಫ್ರೊ ದೊಡ್ಡ ಸಿಂಚಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ರಭಸ ಕಾರ್ಯಾಚೆರಣೆಯ್ಯ 
ಬಹುವರ್ತುಲ ನಾಳಯುಕ್ತ, ಪರ್ಯಾಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಪಂಪುಗಳನ್ನ್ನ್ಲ ಬಳಸ 
ಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚೆದರ ಅಂಗುಲಕ್ಕೆ 400 ರಿಂದ 1000 ಪೌಂಡುಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಒತ್ತಡ 
ಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ವಾಾಡುವಾಗ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 8 ರಿಂದ 60 ಗ್ಯಾಲನ್‌ಗಳ ವಿಸ 
ರ್ಜನೆಯನ್ನು ಅವು ಕೊಡುತ್ತವೆ. ತೊಟ್ಟ [ಗಳೂ ಸಹ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅಧಿಕ ಗಾತ್ರ 
ದ್ಹಾಗಿ ಇರುತ್ತವೆ, ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 50 ರಿಂದ 60 ಗ್ಯಾಲನ್‌ಗಳ ವರೆಗೆ ವಿಸರ್ಜನೆಯನ್ನು 
ಕೊಡುವ ಪಂಪುಗಳಿಂದ 600 ಗ್ಯಾಲನ್‌ ಹಡಿಯುವ ತೊಟ್ಟ ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿರು 
ತಡೆ, 


ಈ ಸಿಂಚಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಳಸುವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಚಾಚುಗಳು ವ್ಯತ್ಯಾಸಪಡಿಸಬಹು 
ದಾದ ಬಗೆಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಬೆಳೆಗೆ ಬಳೆಸಲು ಯೋಗ್ಯ 


ವಾದ' ರಚನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳೆಸುವ ಸೂಸುಬಾಯಿ 
ಗಳು ಶಂಕುಮಾದರಿಯ ಸಿಂಚನ ಆಕೃತಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಅಧಿಕ ಗಾತ್ರದ 
ಬಗೆಯವಾಗಿರುತ್ತ ವೆ. ಅನೇಕ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ತೂಗುಗಳ-ಮೇಲೆ ಸೂಸುಬಾಯಿಗಳನ್ನು 
ತೂಗುಬಿಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ : ಅಥವಾ ಎಲೆಗಳ ತಳ ಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಾ 


ಚರೆಣೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಸೂಕ್ಷೈ್ಮಾಗೆ) ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಒದೆಗಿಸಲಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, 
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ಟೊಮೆಟೊ ಮುಂತಾದ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಜಲಚಲನ ಒತ್ತಡ ಚಾಲಿತ ಏಕಪಾರ್ಶ್ವ 
ಚಾಚನ್ನು ಈ ಸಿಂಚಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಅನೇಕ ವೇಳೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 


ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ, ಕೈಕೊೋವಿಯಿಂದಾಗಲೀ ಅಥವಾ 
ಸ್ನಯಂಚಾಲಿತ ಸಿಂಚನ ಶಿರದಿಂದಾಗಲೀ ಸಿಂಹನವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಶೀಘ್ರ 
ವಾಗಿ ಮುಚ್ಚೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಳಸಲು ಮತ್ತು ಸಿಂಚನದ ಆಕಾರವನ್ನು 
ಬದಲಾಯಿಸಲು ಆಗುವಂತೆ, ಅಧುನಿಕ ಕೋವಿಗಳ ರಚನೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮಪಡಿಸ 
ಲಾಗಿದೆ. ಸಿಂಚಕಗಳ ಮೇಲ ಅಧವಾ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೇಲಿರಿಸಲಾಗಿರುವ ಸುರಕ್ಷಾ 
ಗೋಪುರಗಳು ಹೆಚ್ಚು, ಕರಾರುವಾಕ್ಕಾಗಿ ಸಿಂಚನಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಚಾಲಕರಿಗೆ 
ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನೂ ಅನುಕೂಲನನ್ನೂ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತವೆ. ಸ್ವಯಂ 
ಚಾಲಿತ ಸಿಂಚನ ಶಿರಗಳನ್ನು ಹೊಸ ಉಪಕರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಒದಗಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ 
ಹಳೆಯ ಸಿಂಚಕಗಳನ್ನು ಏಕವ್ಯಾಪ್ತಿ ಚಾಲಿತಗಳನ್ನಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಉಪಷಯೋ 
ಗಿ ಸಬಹುದು. 


ಕಡಮೆ ಒತ್ತಡದ, ಕಡಮೆ ಗಾತ್ರದ ಸಿಂಚಕಗಳು 

ಕಡಮೆ ಒತ್ತಡದ, ಕಡಮೆ ಗಾತ್ರದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಿಂಚನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು 
ಈ ಸಿಂಚಕಗಳನ್ನು ' ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರೂಪಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳ ಬೆರೆ ಕಡಮೆ 
ಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆಗಳ ಮತ್ತು ಕೀಟಿಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೂ 
ಮತ್ತು 100 ಪೌಂಡುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಕಡಮೆ ಒತ್ತಡಗಳು ಸಾಕಾಗುವ ಇತರ ಸಿಂಚನ 
ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೂ ಇವು ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿವೆ. ಒದಗಿಸಿರುವ ಪಂಪಿನ 
ಬಗೆ ಮತ್ತು ಕ್ಷೋಭನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಗಸಿರಹತವಾದ ಸಿಂಚೆನ ವಸ್ತುಗಳ 
ಬಳಕೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದರ ಉಪಯೋಗ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. 


("4 


ಈ ಸಿಂಚಕಗಳ ಎರಡು ಮಾದರಿಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ ಮೇ 
ರಿಸಿದವು. ಮತ್ತು ಚಕ್ರ ಮೇಲಿರಿಸಿದವು. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ ಮೇಲಿರಿಸಿದ ಘಟಕದಲ್ಲಿ 
ಸಂಯೋಜನಾ ಭಾಗಗಳ ಕ್ಸ ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದನ್ನು ಬಳಕೆದಾರನು ಟ್ರ್ಯ್ಯಾಕ್ಟರಿನ ಮೇಲೆ 
ಇರಿಸುತ್ತಾನೆ. (ಚಿತ್ರ 14-12) ಆ ಕ್ಸ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಂಪು, ಜರಡಿ, 
ನಿಯಂತ್ರಕ ಕವಾಟಗಳು, ಒತ್ತಡ ಮಾಪಕ, ಒತ್ತಡ ನಿಯಂತ್ರಕ, ಬಿಡುಗಡೆ ಕನಾಟ 
ಸಿಂಚನ ಜಾಚು, ಆ ಚಾಚಿಗೆ ಆಧಾರ ಕೊಡುವ ಚಾಚುಹೀಠಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು 
ಅಥವಾ ಹಲವು ಲೋಹದ ಪೀಪಾಯಿಗಳು ಇರುತ್ತವೆ, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿನ ಶಕ್ಕಿಹಾರಿಕೆ 
ದಂಡದ ಮೇಲೆ ನೇರ ಮೇಲಿರಿಸುವಿಕೆಗಾಗಿ ತಿರುಗುವ ಮಾದರಿಯ ಪಂಪನ್ನು ಸಾಮಾ 
ನ್ಯವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಪಂಪಿನಿಂದ ಬರುವ ಪೌರ್ಶ್ವ ಕೊಳವೆಯಿಂದ ಜೇ 
ಒತ್ತಡ ಕೋಭೆನವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತ ಡೆ 


ಬಾ 
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ಈ ಬಗೆಯ ಚಕ್ರ ಮೇಲಿರಿಸಿದ ಅಥವಾ ಹಿಂಬಾಲಕ ಬಗೆಯ ಸಿಂಚಕಗಳೂ 
ಸಹೆ (ಚಿತ್ರ 14-13) “ಮೇಲೆ ವರ್ಣಿಸಲಾದ ಟ್ರ್ಯ್ಯಾಕ್ಟ ರ್‌ ಮೇಲಿರಿಸಿದ ಘಟಕಗಳು 
ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಲಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಸಯುಕ್ತತೆಯನ್ನೇ 
ಸಡೆದಿವೆ. ತೊಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಚಾಚನ್ನು ಹಿಂಬಾಬಕದ ಮೇಲೆ ಖಾಯಂ ಆಗಿ ಆರೊ 





ಚಿತ್ರ 13-12: ಟ್ರಾ ಕರ್‌ ಮೇಲಿರಿಸಿದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಿಂಚಕ (Deere and Company), 
ನಿಸುವುದರಿಂದೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಶೀಘ್ರ ವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಗೊಳಿಸ 
ಬಹುದು, : ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ ರಿನ ಶಕ್ತಿ ಹ ತ ಕಾನ ಘಟಕಗಳ ಪಂಪನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ 






y ಸ ಗ್‌ ಆ 
ಲಃ ಇ ಸ್‌ Rope 


4 ನಿಯಂತ್ರಕ ಒಡಿಕೆಗಳು. 41 1111: ತೊಟಿ' 'ಚಾಚಿನ 
ಕ ಇ ಸಮಾಜೂ ತೆ ಖು ; a ಡೆ | i ಹ 
' ಚಾಚಿನ ಆಧಾರ ತ ಇ ಅಷ್ಟ A 






ಶ್ರ 14 134 ಹಿಂಬಾಲಕ “ಮಾದರಿಯ. ಕ್ಷೇತ್ರ; ಸಿಂಚಕ. ಸೂಸ ಸುಬಾಯಿಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಚಾಚಿಗೆ 
ಕ ುವುದನ್ನ ಗಮನಿಸಿರಿ (Deere andCompany.)- 


ರಿನ ಮೇಕೆ ಆರೋಪಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತ ಡಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಬಾರಿಯೂ ಅದನ್ನು ಶಕ್ತಿಯ 
ಮೂಲದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತ “ಜಿ ಕೆಲವು ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವ ತಂತ್ರ 
ವಾದ ಚಾಲಕ ಯಂತ್ರ ಇರುತ್ತದೆ. ಕಿಲವು ಘಟಕಗಳೊಂದಿಗೆ sy ರಿಂದ 250 


ಹಂಪರಣ ........ ಸಾಧೆಕಗಳು 369 


ಗ್ಯಾಲನ್‌ ಹಿಡಿಯುವ ರೂಢಿಯ ಬಗೆಯೆ ಸಿಂಚನ ತೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸೆಲಾಗು 

ತ್ಮದೆ, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ಟರ್‌ ಆರೋಪಿತ್ತ ಟ್ರಾ ಕ್‌ ಚಾಲಿತ ಸಿಂಜೆಕವನ್ನು, ತ 

ಇಿನುಕೂಲವಾದ ಹಿಂಬಾಲಕ ಮಾದರಿಯ ಯಂತ್ರವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಈ ತೊಟ್ಟ 
ನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. 


ಸ್ಥಯಂಚಾಲಿತ ಅಧಿಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಿಂಚಕೆಗಳು 


ರೂಢಿಯ ಶಕ್ತಿ ಸಿಂಚಕಗಳಗೂ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟೈರುಗಳಿಗೂ ಎಟುಕದಷ್ಟು ಎತ್ತರವಿರುವ 
ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಸಾಲುಬೆಳೆಗಳ ಸಿಂಚನಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಯಂತೆ, 
ವನ್ನಾಗಿ ಈ ಸಿಂಚಕವನ್ನು ನಿರ್ನಿಸಲಾಗಿತೆ. ಸಿಂಚಕವನ್ನು ಕಳಚಿ ಇಟ್ಟಾಗ, 
ವಾಹಕ ಘಟಕ ಅಥವಾ ಅಡಿಗಟ್ಟು ಕಾಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಲಿಕ್ಸೂ, ತರಕಾರಿ ತೆರಪು 
ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಲಿಕ್ಕೂ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. 


ಸಿಂಚಕನನ್ನು ತೆಗುಲಿಸಿರುವ ಮಾಹೆಕಪು ಮೂಲತಃ ಸಾಲು-ಬೆಳೆ ಟ್ರಾ ಸ್ಟರ್‌ 
(ಚಿತ್ರ 14-14) ಆಗಿರಬಹುದು, 5 ಡಿಂದ 8 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಗಿಡಗಳನ್ನು ದಾಟಿ 





ಚಿತ್ರ 14-14: ಮಧ್ಯ ಮತ್ತು ಕಡೆಯ ಕಾಲಗಳನ್ಲಿ ಹತ್ತಿ, ಧಾನ್ಯ ಮುಂತಾದ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ 


ಮಾಡುವಾಗ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾದ ರಕ್ಷಕಗಳಿಂದ ಸಿಸ್ತಿತವಾದ ಆಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸ್ವಯಂ 
ಚಾಲಿತ ಸಿಂಚಕ (Hahn, 170.), 


'ಬರುಷಂತೆ ಅದನ್ನು ರೂಪಾಂತರಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಗಾಳಿಯಿಂದ ತಂಪುಗೊಳಿಸ 
ಲಾದ ಯಂತ್ರದಿಂದ ಕೂಡಿದ ವಿಶೇಷ ರಚನೆಯ ಅಡಿಗಟ್ಟಿನ್ನು ಒದಗಿಸಿರ:ತ್ತಾರೆ. 


370 ಕೃಷಿಯಂತ್ರ,ಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು 


ಕ್ಷೇತ್ರ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟೃಂ"ನ ಸುತ್ತ ರೂಪಿಸಲಾದ ಅಧಿಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಘಟಕ 
ಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಜಾರು ಹಲಗೆ ಮಾದರಿಯ ಸಿಂಚಕವನ್ನು 
ಪಾಹೆಕದ ಡ್‌ೌಕಟ್ಟಗೆ ತಗುಲಿಸಿ ಇರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ, ಈ ಸಿಂಚಕಗಳಿಗೆ ಮೂರು ಅಥವಾ 
ನಾಲ್ಪು ಚಕ್ರಗಳು ಇರಬಹುದು. ಹಿಂದಿನ ಚಕ್ರಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಒದಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. 
ಗಾಳಿಯಿಂದ ತಂಪುಗೊಳಿಸಿದ ಯಂತ್ರದಿಂದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಘಟಕಗಳು 
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೂರು ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು 
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 2 ಯಂತ್ರಗಳಿಗೆ 
ಸಾಮಾನ್ಯಷಾಗಿ ಕಡಮೆ ಒತ್ತಡದ, ಕಡಮೆ ಗಾತ್ರದ ಸಿಂಚಕವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿರು 
ತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ವೇಳೆ ಸಿಂಚಕಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡನೆಯ 
ಯಂತ್ರವನ್ನು ಜೋಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಿಂಚನ ಚಾಚನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 
ಯಂತ್ರದ ಹಿಂಭಾಗದನ್ಲಿ ಮೇಲಿರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಎತ್ತರವಾಗಿ ಅಥವಾ ತಗ್ಗಾಗಿ 
ಬೆಳೆಯುವ ಗಿಡಗಳ ಸಿಂಚನಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಿಸುವಂತೆ ಚಾಚನ್ನು ಎತ್ತೆರಿಸಿ ಇಳಿಸ 
ಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ, 


ಜಲ-ವಾಯುವಿಕೆ ಸಿಂಚಕಗಳು 


ಈ ಬಗೆಯ ಸಿಂಚಕಗಳು, ಒಂದೆ ವರ್ಣಿಸೆಲಾಗಿರುವ ಕಡಸು ಒತ್ತಡ, ಕಡಮೆ 
ಗಾತದ ಸಿಂಚಕಗಳಿಗೆ ಇರುವ ಬಳಕೆಯ ನ್ಯಾಫಿ, ಯನ್ನೇ ಪಡೆದಿವೆ. ಸಿಂಚನ 


ದ್ರವವನ್ನು ಒತ್ತಡ ತೊಟ್ಟಿ ಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಯಂತ್ರ, ಶಕ್ತಿ ಕೆ ಯಿಂದ 


ಜಯ ಗಾಳಿ "ಒತ್ತಡಳಾರಕದಿಂದ ಸಿಂಚನ ಒತ್ತಡ ಏರ್ನಡುಕ ಪಿ. 


ಕಾದಿ! 


ಆದಕಾರಣ ಸಿಂಚನವಸ್ತು ಪಂಪಿನ ಮೂಲಕವಾಗಲೀ ಅಥವಾ ಬೇಕೆ ಯಾವುದೇ 
ಚಲಿಸುವ ಭಾಗಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಲೀ ಹಾದುಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. 


ks 


ಈ ಬಗೆಯ ಸಿಂಚೆಕಗಳು, ಜಾರು ಹಲಗೆಗಳ ಮೇಲೂ ಅಥವಾ ಚಕ್ರಗಳ 
ಮೇಲೂ ಇರಿಸಲ್ಪಟಿ ತೆ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಒತ್ತಡ ತೊಟ್ಟಿಗಳ ಬಿಟಿ ಮತ್ತು 
ತೂಕದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ತೊಟ ಯ ಗಾತ ವನ್ನು 300 ಗ್ಯಾಲನ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಮೆ 
ಯಾಗಿ ಮಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪರಮಾವಧಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಒತ್ತಡ 
75 ರಿಂದ 100 ಪ”ೌಂಡುಗಳಷ್ಟು ಇರುತ್ತದೆ, ವಾತಾವರಣದ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಒಂದ 
ನಿಮಿಷಕ್ಕ ಇಷ್ಟು ಘನ ಅಡಿ ಗಾತ, ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ಬಗೆಯ ಸಿಂಚಕಗಳನ್ನು. 

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಲಾಗುತ ಡೆ. ಇಚೆ ತ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 
ಒಂದು ಘನ ಅಡಿ ಎಂಬುದು, ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 7% ಗ್ಯಾಲನ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಮವಾಗುತ್ತದೆ, 
ಯಾಂಕಿಕ ಕ್ಷೋಭಕದಿಂದಾಗಲೀ ಈ ತೊಟ್ಟಿ ಯಲ್ಲಿನ ದ್ರವದ ಮಟ್ಟಿ ದಿಂದ 
ಕೆಳೆ ಗಾಳಿಯನ್ನು ವಿಸರ್ಸಿಸುತ ಗಾಳಿಯ A ಕೋಭನವನ್ನು 
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ಉಂಬುಮಾಡಲಾಗುತ್ತ ದೆ. ಈ ಪೆಟಿಕಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಮೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಂತಸ್ಥ 
ವಾದ ಯಂತ್ರ ಗಳಿಂದಶೇ ಶಕ್ತಿ ಪೂರೈಕೆ ಸ 


ಬೀಸುವ ಸಿಂಚಕಗಳು 


ನೀಡೆನಾಶಕಗಳನ್ನು ಪ್ರಬಲ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲು ರೂಪಿತವಾಗಿರುವ, 
ದ್ರಾವಣ ಸಿಂಚೆಕಗಳು ಅಥವಾ ಮಂಜು ಸಿಂಚಕಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ, ಈ 
ಬಗೆಯ ಸಿಂಚಕಗಳು ಹೊಸ ಬಗೆಯವು (ಚಿತ್ರಗಳು 14-15 ಮತ್ತು 14-16), 





14-15: ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಬೀಸುವ ಸಿಂಚಕ (John Bean Division, 
Pood Machinery and Ghee Corp). 
ರೂಢಿಯ ದುರ್ಬಲ ದ್ರಾವಣ ಸಿಂಚನ ಪದ್ಧ ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾ ಹತ್ತ 
ದುರ್ಬಲೀಕನಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಳ 5 ಇಂದಿನ ಪರಿಮಾ ತಾಣವನ್ನು ಶೇಕಡಾ 20 ರಿಂದ 80: 
ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಡಮೆ ಮಾಡಬಹುದು; ಮತ್ತು ಆ ಮೂಲಕ ದುಡಿಮೆಯ. 
ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಉಳಿಸಬಹದು. ಬಳಸುವ ರಾಸಾಯನಿಕದ ಪರಿಮಾಣ: 
ದಲ್ಲೂ ಸಹೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉಳಿತಾಯಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ; ಏಕೆಂದರೆ, ಈ ಉನಕರಣ: 
ವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನ ಎಲೆಗಳಿಂದ ಹರಿದುಬಂದು ನೆಲಕ್ಕ ಬಿದ್ದು ನಷ್ಟ ನನನು: 
ಸಂಭವವನ್ನು ಬಹಳಮಟ್ಟಿ ಗೆ ತಪ್ಪಿ ಸಬಹುದು. 


ಅನೇಕ ಎಕರೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಲಾಗಿರುವ ಹಣ್ಣ ನ ಗಿಡಗಳು, ನೆರಳನ: 


೨23 ಕೃಷಿಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು 


ದೊಡ್ಡ ಮರಗಳ್ಳು ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಕೆಲವು ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಈ ಸಿಂಚಕಗಳನ್ನುು 
ಳಸಲಾಗುತ್ತ ದೆ ಕಿರ ಒಳೆಗಿನ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವ. 





ಚಿತ್ರ 14-16. ಬೀಸುವ ಸಿಂಚಳಗಳಿಂದ ಒದಗಿಸುಹುದಾದ ನಾಲ್ಕು ಸಿಂಚನೆ ನಮೂನೆಗಳು (Joho 
Bean Division. Food Machinery und Chemical Corp.). 


ನಂಬೆಗಳಿಗೆ ಗಾಳಿಯ ಮೂಲಕ ಸಾಗುವ ಸಣ್ಣ ಹನಿಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತೂರಿಸಿ 
ಮುಟ ಟ್ರಿಸಲು ದೊಡ್ಡ ಹಣಿ ನ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪಾದ ಕತ್ತರಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ತೆಳುವ 
ವತಾಡುವಿತೆ ಅವಶ್ಯಕ. ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ವೇ ಗಕ್ಸೆ ಚಕ ಕಾರ್ಯಾ 


ಜೆ ತೆ 


ರಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ಸಿಂಚನಪಟ್ಟಿ ಯ ವಿಸ್ಮೀರ್ಣ ವ್ಯತ್ಯ್ಯಾಸವಾಗುತ್ತ ದೆ 


ಈ ಯಂತ್ರಗಳು ಮೂಲತಃ ಶಸ ಚಾಲಿತ ಧೂಳು ಸಿಂಚಕಗಳನ್ನು ಹೋಲು 
ಶವ ರಾಸಾಯಫಿಕ ವಸ್ತುವನ್ನು ಯಂತ್ರದಿಂದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗ 
ಬೇಕಾದ ಎಲೆಗಳಿಗೆ ಬಿರುಗಾಳಿಯು ಹೊತ್ತು ಸಾಗಿಸುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ವಸ್ತು ಘನ 
ಸ್ರಡಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ; ಇಲ್ಲಿ ಅದು ರಾಸಾಯಥಿಕ ದ್ರವರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ರೂಢಿಯ. 
ಬೀಸುವ ಸಿಂಚಕದಲ್ಲಿ, ಕಡಮೆ ಒತ್ತಡದ ಕಡವೆ ಗಾತ್ರ ದ ಪಂಪಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ: 
ಸಿಂಪರಣಾ ವಸ್ತುವು ಕಡಮೆ ಒತ್ಮಜದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ 3ರಿಗುತ್ತಿರುವ ಬೀಸಣಿಗೆಯ. 
ಬಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲ್ಪಡುತ್ತ ಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಆದು ಸೂಸುಬಾಯಿಗಳ ತಂಡವೊಂದರಿಂದ 
ಅಥವಾ ಛೇದಕ ತಟ್ಟೈಯಿಂದ ಸ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸಿಂಚನ ತುಂತುರೆಗಳಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸಲ್ಪ ಬ್ಬ 
ಗಾಳಿಯೊಳಕ್ಕೆ ರಭಸದಿಂದ ವಿಸ ಸ್ಪರ್ಜಿಸಲ್ಪ ಡುತ್ತದೆ, ಗಾಳಿಯ ಪ್ರವಾಹವು ದ್ರ ಮ 
ಸಣ್ಣ ಆ ಒಡೆಯಲುಸ ಹಾಯ ಮಾಡುತ. ದೆ; ತುಂತುರುಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊ ae 
ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತ, ದ್ರೆ ಮತ್ತು ನಂಚನನದೆಯ ಬೇಕಾದ ಮೇಲೆ 3 
ಆ ಸಣ್ಣ ತುಂತುರುಗಳನ್ನು ಸ ಸಾಗಿಸುವ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ ಕೆಲಸಮಾಡುತ್ತದೆ. 


(6( 


ಟಾ ಸಾಧನಗಳು 373 


ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 1 ರಿಂದ॥$ ಗ್ಯಾಲನ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 50 ರಿಂದ 400 ಇ”ಂಡು 
ಗಳೆ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುವ ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ಪಂಪ್ರಗಳನ್ನು ಈ ಯಂತ್ರ 
ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಕ್ಷಪ್ರವಾಹೆದ ಮತ್ತು ಕೇಂದ) ಸಗಮ ಮಾದ 
ರಿಯ ಎರಡೂ ಬಗೆಯ ಬೀಸಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಬೀಸುಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 
ಕಡಮೆ ಗಾತ್ರದ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಸಣಿಗೆಗಳು ಗಂಟಿಗೆ 150 ಮೈಲಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ 
ಜಿಚೆ | ನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ನಿಮಿಷಕೆ 5000 ಘನ ಅಡಿಗಳ ವಿಸರ್ಜನೆಯನ್ನು ಸೊಡುತ್ತವೆ, 
ಇವುಗಳ ಹೊರಗಂಡಿಯ ವ್ಯಾಸ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ | ರಿಂದ 3 ಅಂಗುಲಗಳಷು 
ಇರುತ್ತದೆ. ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ಅಶ್ವಶಕ್ತಿಯ ಯಂತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿ 
ಸುತ್ತದೆ. “ಈ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸಲಾಗಿರುವ ಬೀಸಣೆಸೆಗಳು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 5000 ದಿಂದ 
25,000 ಘನ ಅಡಿಗಳ ಗಾತ್ರದ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಗಂಟಿಗೆ 100 ರಿಂದ 150 ಮೈಲಿಗಳ 
ವೇಗದಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಜಿಸುತ್ತವೆ, ಅಧಿಕ ಗಾತ್ರದ ಘೆಟಿಕಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 
25,000 ಘೌನಅಸಿಗಳನ್ನು ಗಂಟಿಗೆ 100 ನೈಲಿ ಪೇಗದಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಜಿಸುತ್ತವೆ, ಬೀಸಣಿ 
ಗೆಯ ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ನಮೂಸೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಈ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಘಟಕಗಳಿಗೆ 


$5 ಅಶ_ಶಕ್ತಿಯಷ್ಟೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯ ಯಂತ್ರಗಳು ಅವಶ್ಯಕವಾಗುತ್ತವೆ. 


ಏಿರೋಸಾಲ" ಉತ್ಪಾದಕಗಳು- ಫಾಗ್‌ ಯಂತ್ರಗಳು 

ದೀರ್ಫ್ಥಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲೇ ಉಳಿಯುವಂತಹ ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಕಣಗಳನ್ನಾಗಿ (1 ರಿಂದ 50 
ಮೈಕ್ರಾನುಗಳ ವ್ಯಾಸ! ಸಿಂಚನ ವಸ್ತುವನ್ನು ಈ ಯಂತ್ರಗಳು ಒಡೆಯಬಲವು. 
ಈ ಉಪಕರಣದಿಂದ ಆಗುವ ಕೀಟ ಸಂಹಾರವು, ಕೀಟಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುವ ವಾಯು 
' ಮಾಹಿತ ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ; ಏಕೆಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಾ 
'ಚರಣೆ ಅತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲವೆನ್ನಬಹುದು. ಕಟ್ಟಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಡು 
ಉದ್ಯಾನಗಳು, ನನೆಭೋಜನ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಪ್ರವಾಸ ಸ್ಥಾನಗಳು, ಡೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ, 
ಜನಸಮುದಾಯ ಶಾಲೆಗಳು ಮುಂತಾದ ನಿರ್ಬಂಧಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸ ಸೊಳ್ಳೆ 
ಗಳ್ಳು ನೊಣಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಕೀಟಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಈ ಸಾಧನ 
ಪನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, 

ಸಿಂಚನದ ಪ್ರಯೋಗದ ನಿಯಂತ್ರಣ 

ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗವಾಗುವ ಗಾ ಲನ್‌ ಗಳು 
ಈ ಮುಂದಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತವೆ: 1. ಸಿಂಚಕದ ಮುನ್ಸಾಗಣೆಯ 
ವೇಗ. 2. ಸೂಸುಬಾಯಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ವಿಸರ್ಜನಾದರ. 

ಗ A micron isa thousandth of & 22111177೮೮೯: a section ofa 


diameter between one hundredth and one millionth of a milli- 
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ಮುನ್ಸಾಗಣೆಯ ವೇಗದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಸುಲಭವಾಗಿಯೇ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. 
ಮುನ್ಸಾಗಣೆಯ ವೇಗವನ್ನು ಒಮ್ಮೆಗೇ ಇಮ್ಮಡಿಸಿದಕ್ಕೆ ಗಂಟೆಗೆ 5 ರಿಂದ 10 ಮೈಲಿ 
ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೆ, ಒಂದು ದತ್ತ ದೂರದ ಮೂಲಕ ಸಾಗುವಾಗ ಸೂಸುಬಾಯಿಗಳಿಗೆ 
ಯ್‌ ಚನವನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸಲು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಕಾಲ ಮಾತ್ರ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ; ಆದಕಾರಣ 
ಆ ದೂರದಲ್ಲಿ ಪ ,ಯೋಗಿಸಲಾದ ಗ್ಯಾಲನ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ, 
ಆಧಿಕ ಪ್ರಜಲತೆಗಳಲ್ಲಿ, ಎಂದರೆ ಕಡಮೆ ಗ್ಯಾಲನ್‌ಗಳು ಬಳಕೆಯಾಗುವ ಸಂದರ್ಭ 
ಗಳಲ್ಲಿ, ಸಿಂಚನಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುವಾಗ ಸಿ ಸ್ಥಿರ ವೇಗವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳು ಪುದು ಬಹೆಳ 
ಕಣ ಒಂದು ದತ್ತ ತೈಲ ಪ ಪ್ರವಾಹೆ ನಿಯಂತ್ರಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಚ ಪ್ರದೇಶ 
ದಲ್ಲಿ ಟಾ ತ್ರಾ ಕ್ಪರಿನ ಸಗಗಳು “ಬಹುಮಟ್ಟಿ ಗೆ ಸ್ಥಿ ರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ತ 
ಏರನ್ನು ಹತ್ತುವಾಗ ಮತ್ತು ಇಳಿ 1 ವೇಗದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು 
ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ವೆ. ವಿಶಾಲವಾದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿಂಚನ ಕಾರಾಚರಣೆ ನಡೆಸುವಾಗ, 
ಆಧಿಕ ಪರಿಮಾಣದ ಬಳಕೆಯಿಂದಾಗುವ ಅಧಿಕ ವೆಚ ಶೆ ಮತ್ತು ಹಾನಿಯನ್ನೂ ಮತ್ತು 
ಅಲ್ಪ ಪರಿಮಾಣದ ಬಳಕೆಯಿಂದಾಗುವ ಅಸಫಲತೆಯನ್ನೂ ಶಪ್ಪಿಸಲು, ವೇಗಮಾಸಕದ 
ನೆರವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೇಗ 
ಗಳ ವ್ಯಾ ಓಿ.ಯಲ್ಲಿ, ಸಾಗಣೆಯ ಒಂದು ಸರ ವೇಗದಿಂದ ಇನೆನ್ನಂದತೆ ಬದಲಾವಣೆ 
ತೂತ! ಸಿಂಚನ ಪ್ರಯೋಗದ ದರವನ್ನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡುವ ಒಂದು ವಿಧಾನ 
ವಾಗಿದೆ. ಅಧಿಕ ಕಳೆಗಳುದ ಕೂಡಿದ ಪ ; ದೇಶೆಗಳಲ್ಲಿ, ಕೇವಲ ಮುನ್ಸಾಗಣೆಯ ವೇಗ 
ವನ್ನು ಕಡಮೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, pe ಭಾಗಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕವಾದ ಪರಿ 


d 
ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿಂಚನವನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು. 


ಗಾಳಿಯ ವೇಗ 'ಗಂಟಿಗೆ 10 ಮೈಲಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕವಾಗಿರುವಾಗ ಪರಿ 
ಣಾಮಕರವಾಗಿ ಸಿಂಚನವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಸಂತ್ಯೃನಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಗಾಳಿಯ ವೇಗನನ್ನು 
ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸರಳ ಗಾಳಿ ವೇಗಮಾಪಕವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು, 


ಒಂದು 'ಿಂಚಕದಲ್ಲಿನ -ಸೂಸುಬಾಯಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಇರುವಾಗ, 
ಕೆಲವು ಮಿತಿಗಳ ಒಳಗೆ ಸಿಚಂನದ ಒತ್ತ ಡವನ್ನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದಲೂ 
ಅಥವಾ ಸೂಸುಬಾಯಿಗಳನ್ನು, ಅವುಗಳ ತುದಿಗಳನ್ನೂ ಅಥವಾ ಬಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನೂ 
ಹೆಚಿ ನ ಅಥವಾ ಕಡನೆಯ ಸಾಮಥ್ಯ ಕೊಡುವಂತೆ ಬದಲಾಯಿಸುವುದರಿಂದಲೂ, 
ವಿಸರ್ಜನದ ದರವನ್ನು ವ್ಯ ತ್ಯಾ ಸ ಮಾಡಬಹುದು. 


ಒತ ಶ್ರಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿ. ಸುನ ಮ್‌ ಸೂಸುಬಾಯಿಗಳಿಂದ ಆಗುವ ನಿಸರ್ಜನದ 
ದರವನ್ನು ಹೆಚಿ  ಸುವುದಕ್ಕೆ "ಕೆಲವು ಮಿತಿಗಳಿವೆ. ಒತ್ತಡದ ಹೆಚ್ಚಳ, ಅದೇ ಪ್ರಮಾಣ 
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ದಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಜನದ ದರವನ್ನ ಹೆಚಿ ಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬಹುಪಾಲು ಸೂಸುಬಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ, 
ವಿಸರ್ಜನದ ದರವನ್ನು ಇಮ, ಡಿಸಲು ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿ ಸಬೇಕಾಗು 
ತ್ಮದೆ. ಒತೆ ತ್ರಡವನ್ನು ಹೆಚಿ ; ಸುವುದರಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮು; ವ ಸಂಜನದಲಿನ ಶುಂತು 
ರುಗಳ ಗಾತ್ರ ಕಡೆಮಿಯಾಗುತ್ತ ಡೆ; ಇದರಿಂದಾಗಿ ತುಂತುನಗಳ ದಿಕ ಲ್ಲ ಟೆ ಹೊಂದು 
ವಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸಿಂಚನದ ನಮೂನೆಯೂ ಸಹ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಸಾಮಾ 
ನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಒಂದು ಸೂಸುಬಾಯಿ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು, ಅದಕ್ಕೆ 
ಅತ್ಯಂತ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ಒತ್ತಡದ ಶೇಕಡಾ 258,೦ತಲೂ ಮೀರಿ ಹೆಚಿ ಸಲು 
ಬಾರದು, ಕಡಮೆ ಮಾಡಲೂಬಾರದು. ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಬೇರೆಯಾದ ಸಿಂಚನ 
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಬೇಕೆನಿಸಿದಾಗ, ಇಚ್ಛೆತ ನಮೂನೆಯ ಸಿಂಚಕ ತುದಿಯನ್ನಾ ಗಲೀ 
ಬಿಲ್ಲೆಯನ್ನಾ ಗಲೀ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ, 


ಕೆಲವು ಸಿಂಚನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ, ಚಾಚಿನ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಸೂಸು 
ಬಾಯಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಿಂಚನ ಪ್ರಯೋಗದ 
ದರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೆಲವು ಸಾಲು 
ಸಭೆಗಳ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಆ ಸಸ್ಯಗಳ ಎತ್ತರ ಹೆಚ್ಚೆದಂತೆ ಮತ್ತು ಸಿಂಪರಣೆಗೆ ಈಡಾ 
ಗಬೇಕಾದ ಎಲೆಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಅಧಿಕವಾದಂತೆ, ಪ್ರಶಿ ಸಾಲಿನ ಮೇಲೂ ಸಿಂಚನವನ್ನು 


ನಡೆಸುವ ಸೂಸುಬಾಯಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನೂ ಹೆಚಿ ಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 
Li 


ಮುನ್ನಡಿಯ ವೇಗ್ಗ ಪಂಸಿನ ಸಾಮರ್ಥ 3 ಸೂಸುಬಾಯಿಯ ಗಾತ್ರ, 
ಅಂಶಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು, ಚಾಚಿನ 

ಸೂಸುಬಾಯಿ ಗಾತ ಶ್ರವನ್ನ ನಿರ್ದಿಷ ಕಾರ್ಯಾಚರ 
ವ ಲೆಕ್ಕಾ ಾರಗಳ ಬಗೆಯನ್ನು ಮುಂದೆ ತೋರಿಸ 


5 

(೭೬ 

5 

ಪ 

೫. 4 
ಡಿ ಕ್ಷೆ ದ್ರ 
ಸ ಸ್ಟ್‌ 


ತಿಗಳರ ಮರಿ 
ಲಾಗಿದೆ. 


ಸಿಂಜಕಗಳ ದೋಷನಿರ್ಣಯಂ 

ಓಂದು. ಸೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಂಚೆ ನೆಕಾರ್ಯುವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮುನ್ನ ಸಿಂಚಕದ ದೋಷ 
ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು; ಎಂದರೆ ಇಚಿಿತ ದರದಲ್ಲಿ ಅದು. ಸಿಂಚನದ ವಸ್ತು 
ವನ್ನ ನಿಸರ್ಕಿಸುತ್ತಿಷಿ ಸೋ ಎಂಬ ದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು, ಹಿಂದೆಯೇ ಹೇಳಿರುವಂತೆ, 
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಪರವು ಸೂಸುಬಾಯಿಗಳಿಂದ ಆಗುವ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ದರವನ್ನು 
ಮತ್ತು ಮುನ್ನಡೆಯ ನೇಗದ ದರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಸಿಂಚಕಕ್ಟೆ ಇಚ್ಛಿತ 
ಗಾತ್ರದ ಸೂಸುಬಾಯಿಗಳಿದ್ದು, ಅದು ಇಚೆ ತ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ 


ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಅದರ ಮುನ್ನಡೆಯ ಸರಿಯಾದ 


376 ಕೃಷಿಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು 


ವೇಗವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಟ್ರಾ 3 ರಿನ ವೇಗಮಾಪಕವು, ಅತಿಮುಖ್ಯ 
ಅಲ್ಲವಿದ್ದರೂ, ಚಲನೆಯ ದರವನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಿಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ. 


ಉಪಕರಣದ ದೋಷ ನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಈ ರೀತಿ ಇವೆ; 


1) 40 ರಾಡ್‌ಗಳ (660 ಅಡಿಗಳ) ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಂಭಗಳನ್ನು 
ನೆಡಬೇಕು, 

2) ಸಿಂಚಕ ತೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿ ಮುಚ್ಚುವ ಕವಾಟಿದ ವರೆಗೆ, 
ಸಂಪೂರ್ಣ ಸರಬರಾಜು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ವೀರು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಿಂಚಕ 
ವನ್ನು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೊಳಿಸ್ಕಿ ಅನಂತರ ತೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪುನಃ ಪೂರ್ತಿ 
ಯಾಗಿ ತುಂಬಬೇಕು, ಅಳತೆಕಡ್ಡಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ನೀರಿನ ಪರಿಮಾಣ 
ವನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕು. 

3) ಇಚ್ಛಿತ ವೇಗದಲ್ಲಿ, ಪೂರ್ತಿ ಸಿಂಚನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಯುವಂತೆ, 
ಸಿಂಚಕವನ್ನು ಕಂಭಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಿ ಬರುವಂತೆ (ಒಟ್ಟು 80 ರಾಡ್‌'ಗಳು) 
ನಹೆಸಚೇಕು. ಸಿಂಚಕವು ಸಾಮಾನ್ಯ ವೇಗದಲ್ಲಿ, ಒತ್ತಡವನ್ನು ವತಿ, 
ಚಲಿಸುತ್ತಿ ರಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲೂ ಅದು ಮೊದಲ ಕಂಭವನ್ನು ದಾಟು 
ವಾಗ ಕವಾಟವನ್ನು ತೆರೆಯ ಸೇಕು, ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ತೈಲಸರಬರಾಜಾಗುವ 
ದರವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಬೇಕು. 

4) ಹರೀ ಕ್ಷೆಯ ನಂತರ ಕೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ತುಂಬಲು ಬೇಕಾಗುವ ನೀರಿನ 
ಪರಿಮಾಣವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಅಳೆಯಬೇಕು. 

5) ತೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ತುಂಬಲು ಬೇಕಾಗುವ ಗ್ಯಾಲನ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 
33ರಿಂದ ಗುಣಿಸಿ ಮತ್ತು ಅಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಚನದ ಅಗಲದಿಂದ ಭಾಗಿಸಬೇಕು, 
ಈಗ ದೊರೆಯುನ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದು ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸ 
ಲಾದ ಗ್ಯಾಲನ್‌'ಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತ ದಿ. 


ಉದಾಹರಣೆ: 20 ಅಡಿಗಳ ಉದ್ದದ ಚಾಚನ್ನು ಉಳ್ಳ ಮತು ಗಂಟಿಗೆ 5 
ಮೈಲಿಗಳ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಿಂಚಕದಿಂದ ಎಕರೆಗೆ 10 ಗ್ಯಾಲನ್‌ ದರದಲ್ಲಿ 
ಸಿಂಚನ ವಸ್ತುವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ, ದೋಷನಿರ್ಣಯದ 
ನಂತರ ತೊಟ ಯಲ್ಲಿ ಛೃ ಸ್ಯಾಲನ್‌ ಗಳಷ್ಟು ಕ ನೀರನ್ನು ತುಂಬಬೇಕಾಗಿಬಂದಿದ್ದರೆ 
ನಿಜವಾಗಿ ಸಿಂಚನ ವಸ್ತು ಪ್ರಯೋಗವಾದ ದರ ಈ ಮುಂದಿನ ಲೆಕ್ಟಾಚಾರದಿಂದ 
ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ; 


pe 
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ಪ್ರಯೋಗದ ಈ ದರವು ಇಚಿ ತ ದರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಮೆಯೊಾಗಿರುವುದರಿಂದ, 
ಸಿಂಚಕದ ಮುನ್ನಡೆಯ ವೇಗವು ಗಂಟಿಗೆ 5 ಮೈಲಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು. 
ಆದಕಾರಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಮೆ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತೆ, ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ 
ತೈಲ ಸರಬರಾಜಾಗುವ ದರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು. 

ಪ್ರತಿ ಖತುವಿನ ಮೊದಲಿನಲ್ಲೂ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಸಿಂಚಕಗಳೆ ದೋಸನಿರ್ಣ 
ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅನಂತರ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ದರವನ್ನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ 
ಮಾಡಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಅಧವಾ ಗೊತ್ತಾದ ಗಾತ್ರದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಚಳೆಸಲಾದ ಸಿಂಚನ 
ವಸ್ತುಗಳ ಸುಮಾರು ಪರಿಮಾಣವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲಾ 
ದೋಷ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕು. 


ಸೂಸುಬಾಯಿಗಳ ಬಿಲ್ಲೆಗಳ ಮತ್ತು ತುದಿಗಳ ಮಿತಿಮೀರಿದ ಸವೆತವನ್ನು ತಪ್ಪಿ 
ಸಲು ಫೆನೆಸಬಹುದಾದ ಪುಡಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಇತರ ಕರಗದಿರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಡಮೆ 
ಒತ್ತಡಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕು; ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಸೂಸುಬಾಯಿಗಳ ಸವೆತದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ 
ನಿಸರ್ಜನೆಯ ದರ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. 


ಮಿತಿಮೀರಿದ ಸವೆತ ಕಂಡುಬಂದಾಗ, ಸೂಸುಬಾಯಿಗಳ ಬಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನೂ ತುದಿ 
ಗಳನ್ನೂ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು, ಅತಿ ವಿಸರ್ಜನೆಯಿಂದ ಆಗುವ ನಷ್ಟಕ್ಕಿಂತಲೂ 
ಕಡಮೆ ಸರಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. 


ಸಿಂಚಕಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸೂತ್ರಗಳು 


ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆಗಬೇಕಾದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 
ದೊರೆಯುವ ಕಾಲ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿನ ವೇಗ 
ಚದರ ಅಡಿಗಳು 
ಕೆಲಸಮಾಡಿದಗಂಟೆಗಳು ೪ ಗಂಬೆಗೆಆಡಿಳಗು 
43560 x ಎಕರೆಗಳು 


ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಗಂಟೆಗಳು x 5280 x 


ಗಂಟೆಗೆ ಮೆ ಲಿ ಗಳು 


(1) ಚಾಜಿನ ಉದ್ದ (ಅಡಿಗಳಲ್ಲಿ) ಎ 


ಉದಾಹರಣೆ: ಗಂಟಿಗೆ € ಮೈಲಿಗಳ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುವ 
ಸಿಂಚಳದಿಂದ ಕೆಲಸದ 8 ಗಂಟಿಗಳಲ್ಲಿ 80 ಎಕರೆಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಸಿಂಚನಕಾರ್ಯಾ 
ಚರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲು ಎಷ್ಟು ಉದ್ದದ ಚಾಚು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ? (ನಿಜವಾಗಿ ಸಿಂಚನ 


3178 ಕೃಷಿಯಂತ್ರೆ ಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳ 


ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾಲದ ಶೇಕಡಾ 70 ಭಾಗ ವಿನಿಯೋಗವಾಗುತ್ತದೆ. ,ಉಳಿದ ಶೇಕಡಾ 
30 ಭಾಗ ತೊಟ ಸಿಯನ್ನು ತುಂಬಲ್ಕು ತಿರುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇತಾದಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ 


ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. 
ಜಾಚಿನ ಉದ್ದ ಕ 435600 x80 ಯಾ 73,6 ಅಡಿಗಳು 


0.7೬8 4 528045 
ಈ ಬೆಲೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಮೀಪದ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಗಾತ್ರದ ಚಾಚೆನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. 


(2) ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಗ್ಥಾಲನ್‌ 





ಒಂದು ನಿಮಿಷದ ಸ ಜ್‌ ಚದರ ಅಡಿ 4) 


ಗಳಲ್ಲ ಪಂಪಿನಿಂದ _ | ಕೃಮಿಸಬೇಕಾದ | ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸ 
ನಿಸರ್ಜನೆಯಾಗುವ ವ ರ್ಣ ಚೆದಕ ' ಬೇಕಾ ಹ ಗ್ಯಾಲನ್‌ 
ದ್ರವದ ಪರಿಮಾಣ ಅಡಿಗಳಲ್ಲಿ 1 ಗಳು [ 


= ನಿಖುಸಕ್ಕ ಅಡಿಗಳು « ಚಾಚಿನಉದ್ದ »« ಚದರು 
ಅಡಿಗೆ ಗ್ಯಾಲನ್‌ಗಳು 


5280 » ಗಂಟಿಗೆ ಮೈಲಿಗಳು ಚಾಟಿನ 


ದ ಉದ್ದ 2 ಎಕರೆಗೆ ಗ್ಯಾಲನ್‌ ಗಳು 


60 x 43560 | 
ಉದಾಹರಣೆ: (ಅ) ಗಂಟಿಗೆ 5 ಮ್ಸೈ ವಿ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುವ 
ಮತ್ತು 20 ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಜಾಚಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಸಿಂಚಕದಿಂದ ಎಕರೆಗೆ 10 ಗ್ಯಾಲನ್‌ 
ಗಳ ದರದಲ್ಲಿ ಸಿಂಚನ "ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ಪೆಂಪಿನ ಕಥಿಷ್ಟ ಗಾತ್ರ 


ಹ 


ಏರ ) 


ಚ ೨೫80 ೬ ೨.೨2 25 IO 
ಪಂಪಿನ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ಸಾಮರ್ಥ, ಮಾರು ಸಂ _ ಉಲಉಲಉಲಉಊಇಉ೮ಇಉಆಉಉಂಂ0ಂ` 
ನ ನು. 6 x 43560 
ಬ್‌ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ pA ಗ್ಯಾಲನ್‌ಗಳು 
(ಆ) ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 7 ಗ್ಯಾಲನ್‌ಗಳ ದರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ 
ನಡೆಸುವ ಮತ್ತು 20 ಅಪಿ ಉದ್ದದ ಚಾಚನ್ನು ಉಳ್ಳಿ ಸಿಂಚಕವನ್ನು ಗಂಟಿಗೆ 5 
ಮೈಲಿ ವೇಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದಾಗ ಒಂದು ಎಸಕಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಗ್ಯಾಲನ್‌ಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಕಾರ್ಯಾ 
ಚರಣೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ? 
ಮೇಲಿನ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಹೀಗೆ ತಿಳಿಯಬಹುದು; 
ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾಲನ್‌ ಗಳ ದರದಲ್ಲಿ ಪಂಪಿನ 
ಎಕಕೆಗೆ ದೊರೆಯುವ ಗ್ಯಾಲನ್‌ಗಳು__ ವಿಸರ್ಜನೆ 
ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ. ನಷ ಓಳಗಾಗುವೆ 
ಎಕರೆಗಳು 


379 


7x60 x 43560 
50280 ೩ 52 20 
ಜ್‌ ಚಕಡೆಗೆ 34.6 ಗ್ಯಾಲನ್‌ಗಳು 


ಈ ಸಿಂಚಕದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರದಲ್ಲಿ ಸಿಂಚನ ವಸ್ತುವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಲು; 


(1) ಮುನ್ನಡೆಯ ವೇಗವನ್ನು ಕಡಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ (2) ಸರ್ಣಾ 
3ತಾಚನ್ನುಬಳಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಚಾಜಿನ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ, ಉಪ 
ಯೋಗಿಸಿದ ಸೂಸುಬಾಯಿಗಳನ್ನು ಮುಚ ಬೇಕು. 


(3) ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾಲನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾಲನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪಿನಿಂದ 
ಸೂಂಸುಬಾಯಿಯಿಂದ ಹೊರ 
ಹೊರಬೀಳುವ ದವ 
ಪರಿಮಾಣ ಸೂಸುಬಾಯಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 
ಸೂಸುಬಾಯಿಗಳ 
— ಪಂಪಿನ ವಿಸರ್ಜನ ೬. ನಡುವಣ ಎತ್ತರ 
ಚಾರ್ಚಿನ ಉದ್ದ 
ಎಕರೆಗೆ ಗ್ಯಾಲನ್‌ ಗಳು 


43560 
ಗಂಟಿಗೆ ಮೈಲಿಗಳು 5280 


60 


ಸೂಸುಬಾಯಿಗಳ ಅಂತರ 


12 


pS 
ನ 


ಉದಾಹರಣೆ: ಚಾಚಿನೆ ಮೇಲಿನ ಸಾಸುಬಾಯಿಗಳು 20 ಅಂಗುಲಗಳ ಆಂತರೆ 
ಪಲ್ಲಿರುವಾಗ ಸಿಂಚಕವು ಗಂಟಿಗೆ 5 ಮೈಲಿಗಳ ವೇಗಡೊಂದಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ, 
ಬಿಕಡೆಗೆ 20 ಗ್ಯಾಲನ್‌ಗಳ ಸಿಂಚನವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಯಾವ ಗಾತದ ಸೂಸುಬಾಯಿ 
ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು? 
ಪ್ರತಿ ಸೂಸುಬಾಯಿನಿಂದ ಪ.ಕಿ 
ಳೆ ಜ್ಞ 
ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ” ೫ Mx 5.೬ 5280 ೬ 20 


~~ ನಗಿ.331 
ಸಿಂಚನ (ಗ್ಯಾಲನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ) 43500 x 00 x12 


380 ಕೃಷಿಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು 


ಕೋಷ್ಟಕ 14.1: ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಸಿಂಚನ ಕಾಲ” 


ಚಾಚಿನ ಆಗಲ 





ವೇಗ 
ಮೈ./ಗಂಟಿ.. 10 15 20 25%. 30 40 50 
1 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಚನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ನಿಮಿಷಗಳು 


2 248 165 124 100 83 62 5.0 
ಟಿ 16.5 11.0 8.೨ 70 55 4.1 3.3 
ವ್ಯೆ 12.4 8.2 2 ಔಟು AL UE ಅಹಿ 
೨ ೪.೪ 1.0 ೫0: ಜಿಓ 33 28 20 
6 8.3 ೨.೨ 4,2 ಜತ DS ಟೈ ಓಡಿ 
| 1.] 4.7 ಸವಿ 28 24 18 1.4 
ಗ್ರ 6.2 4.] 2.1 2S BL 02 
0 ತು 37 2.8 22 18 14 |] 
10 ೨.೦ 3.3 25 20 BEE bz ಟಿಟಿ 


lo /ಘಗಉಣಾಗೂಗಗಗಾಕಾಪಾಸಾಸಣಸೂತಾಾಾಣಾಣಾಾಗೂಾಗಕಾಸಾಣಾಣಾಕಾಸಇಸಸಸಾಸಾಪಸವಾ ಸಿ ೌ ಶೌ ತ) 
ಇ ತಿರುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುಪುದಕ್ಕೆ. ತುಂಚಲಿಕ್ಕ ಮತ್ತು ಸಿಂಚನವನ್ನು ಸಿದ ಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ 
ಕಾಲದ ಗಣನೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ಯೇಕಿಸಿಲ್ಲ. 

ಹಿ ಣಾ 


ಕೋಷ್ಟಕ 1:49: ಚಲನೆಯ ವೇಗೆ 


ಚಲನೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಕಾಲ * 


ಗಂಟಿಗೆ ಫಿಮಿಷಕೆ 7; ರರಾಾರಾರಾಾರಣ-ರ್ಯ್ಥಓ್ದಾರ್ಣಾ ನಾರಾ 
ಮೈಲಿ ಅಡಿಗಳು ' 100 ಅ3 500 ಆಡಿ 660 ಅಡಿ 1,320 ಅಡಿ 2.640 ಅಡಿ 
ಗಳು (40ರ ಇಡ್‌) (80 ರಾಜ್‌) (100ರಾಡ್‌) 

($ ಮೈಲಿ) (3 ಮೈಲಿ) 

ಜಾ ಹ ಸಾ ಭ್ರ ಹ್ಮ ಸ್ರ ಜ್ಯ ಸಸಿ ಸೆ. 

| 88 1 8539 730 15 0' 30 () 

2 176 0 34 2 50345 730 15 0 
3 264 0 23 1 55 230 5 0 10 10 

4 35) OIE ERS ಹ 38. 3 ಜರ TFT 3 [್ರಿ 
೨ 440 0 141 8 130 3 0 6 0 

10 880 0 7034045 1 30 3 90 





4 ಅತ್ಯಂತ ಬತ! ಸಕೆಂಡಿಗೆ 


ಸಿಂಪರಣ ...... .. ಸಾಧನಗಳು 381 


ವಾಯಂಣವಿಮಾನ ಸಿಂಚಕ 
ವಾಯುವಿಮಾನದ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಸಿಂಚನವಸ್ತುವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು 
ಹಂಚುವುದು ವ ವಸಾಯ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನೂ ಮತ್ತು ಶಿಲೀಂಧ್ರ ನಾಶಕ 


ಗಳನ್ನೂ ಪ್ರಯೋಗಿಸುವ ಅತ್ಯ ೦ತ ಜನಪ್ರಿಯವಾದ ಮತ್ತು ಮಿತವ್ಯ ಯೆದ 1 
ಗಳಲ್ಲೊ. ೦ದ್ಮು 


ವ್ಯ ವಸಾಯ ಸಿಂಪರಣೆಗೆ ಬೋಯಿಂಗ್‌ ಸಿ ಯರ್‌ಮನ್‌ ಬೈೆಪ್ಲೆ ನ್‌ ಮಾದ 
ರಿಯ (ಚಿತ್ರ Id: 17) ಯುದ್ಧ ಉಳಿಕೆ ನ ಅತ್ಯ ೦ತ ಜನಪ್ರಿ ಯ ಮಾದ 
ರಿಯವಾಗಿವೆ. ಟೆಳ್ಸಾಸ ಸ್‌ ಕ್ಸ A ಮತ್ತು, ಯಂತ್ರ ಬಂ ps ಹ ವಿಮಾನ 


ಸ 
ತ 
3 





5 14- 17: ಹತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ದ್ರವ ಸಿ೦ಚನವನ್ನು ಪ ಪ್ರಯೋಗಿಸುತ್ತಿ ರುವ ವಾಯುವಿಮಾನದ 
ನ್ಯಾಸ ಪಾರ್ಶ್ವ ನೋಟಗಳು (Texas Agricultural Experiment 
Station), 
ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತ ಅನೇಕ ಸಹಕಾರೀ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಫ್ರೊಸೆಸರ್‌ ಫ್ರೈಡ್‌ 


ಇ. ವೈರ್‌ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ, ವ್ಯವಸಾಯ ಕಾರ್ಯಾಚಚರಣೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯೋಗ್ಯ 


F 


382 


ಕೃಷಿಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು 


ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರುವ ವಿಮಾನ ಒಂದನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ: 
ಅನೇಕ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅನೇಕ ವ್ಯಾಪಾರೀ ವಿಮಾನಗಳು ಈಗೆ 





rt 


ಚಿತ್ರ 14-18; ಎರಡು ವ್ಯವಸಾಯಿಕ ವ್ಯಾಪಾರೀ ವಿಮಾನಗಳು. ಎಡಗಡೆ ಇರುವ ವಿಮಾನವು 


ವಿಶೇಷ ಪಟ್ಟೆಕಾರಕವನ್ನು ಪಡವಿದೆ. (Translated Aircraft Division, Hi-Sbear 
Corp). 


1 


ಚಾಚಿನ ಎತ್ತರ (ಅಡಿಗಳು) 
| 


x 





ಚಾಚೆನೆ ಎಶ್ಶರ(ಆಅಡಿಗಳು) 
4 


ಇಯು ವಿಮಾನದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಿಂದ ಪಾರ್ಶ್ವದಡೂರೆ 
ಚಿತ್ರ 14-19: ವ್ಯವಸಾಯಿಕ (ಮೇಲಿನದು) ಮತ್ತು ಜೋಯಿಂಗ್‌ ಸ್ಟ್ರಿಯರ್‌ಮನ್‌ (ಕೆಳಗಿನದು 
ವಿಮಾನಗಳ ಕೆಲವು ಸೂಸುಬಾಯಿ ಸ್ಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ನೆಲಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದರ ಶೇಖರಣಾ 


ಕೇಂದ್ರಗಳು (ಆಡ್ಡಗಾಳಿ ಶೂನ್ಯ), (Texas Engineering Experiment Station 
Aeronaut)cal Laboratory), 


ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ವ್ಯಾಪಾರೀ ವಿಮಾನವೊಂದನ್ನು ಚಿಪ, 14-18ರಲ್ಲಿ 


ತಂಪರಣ ಸ ಂಲ್ಪ್ಲ್ಹಲ್ಹ್ಹ್ದ ಸಾಧನಗಳು 383 


ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಿಂಚನ ನಮೂನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸೂಸುಬಾಯಿಗಳೆ ಅಂತೆರೆಗಳ 
ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಈ ನಿಮಾನವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. 


ಸಿಮಾನದ ಕೆಳಗಿನ, ಚಾಚಿನ ಮೇಲಿರುವ ಸೂಸುಬಾಯಿಗಳ ಜೋಡಣೆ ಮತ್ತು 
ಸ್ಲಾನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಲಾಯಿತ8. ಪ್ರತಿ ಸೂಸುಬಾಯಿಯ ಶೇಖರಣೆಯ 
ಕೇಂದ್ರವು ಸೂಸುಬಾಯಿಗಳ ಜೋಡಣೆಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಅಆನುಸರಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬುದು 
ತಿಳಿದುಬಂದಿತು. ಚಿತ್ರ 14-19 ರಿಂದ ಕಂಡುಬರುವಂತೆ, ವಿಮಾನದ ಕೇಂದ್ರದಿಂದೆ 
4 ಚುಕ್ಸ ಗಳ ಗೆರೆ) 16 ಅಡಿಗಳ ದೂಂದಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿ ಸೂಸುಬಾಯಿಯ ಶೇಖರಣಾ 
ಕೇಂದ್‌ ನೈವು ವಿಮಾನದ ಕೇಂದ್ರ ದಿಂದ 17 ಅಡಿಗಳ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿರುವ ಸೂಸ: 

ಬಾಯಿನ ಶೇಖರಣಾ ಕೇಂದ ಕ್ರಿಂತಲೂ ಇನ್ನೂ ದೂರದಲ್ಲಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರಯೋಗ 


ಡ್‌ 
ಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದಾಗ ಅಡ್ಡ ಗಾಳಿ ಇನಲಿಲ್ಲನೆಂಬುದು. ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶ. 


ಚೆತ್ರ 14-20ರ ತೋರಿಸಲಾಗಿರುವಂತೆ, ವಿಮಾನದಿಂದ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲಾದ 
ಸಿಂಚನ ಸುಮಗಿ ಗಳ ಸಿಂಚನ ನೆಮೂನೆಸೆು ಮೇಲೂ ಮತ್ತು ನಮೂನೆ ಹಂಚಿಕೆಯ 
ಮೇಲೂ ಅಡ್ಡ ಗಾಳಿಗಳು ಪರಿಹಾಮನನ್ನು ಬೀರುತ್ತವೆ. ಚಿತ್ರದ ಮೇಲಿನ ಭಾಗ 


ಗಾಳಿ ಗಂಟಿಗೆ 2 ಮೈಲಿ 
ತ್ಸ... ಯಾ 
ಹೂಗುವ ಘಟಕಗಳು ಲ್‌ 1 AH ಗ ಟಟ ಬು 


ಸ್‌) pt NN N 
ಗ ಸಸ್ಯ ಭಲ (| WN 


ರ್‌ಂ Noo ooo 


ಸಿಃಚನದ ವರಿಮಾಣ 
ಎಕರೆಗೆ ಪೌಂಡ್‌ ಗೆಳ 


ಸಿಂಚನದ ಪರಿಮಾಣ 
ಎಕರೆಗೆ ಪೌಂಡ್‌ ಗಳು 





ವಾಯುವಿಮಾನದ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಿಎದ ಹಾಕ್ತ ೯ದೂರ 


ಸತ್ರ 14-20; ಬೋಯಿಂಗ್‌ ಸ್ಟಿಯರ್‌ಮನ್‌ ವಿಮಾನದ ಏಕಸಿಂಚನ ಹೆಟ್ಟಿ, ಯೆ ಮಾ ದರಿ ಸಿಂಚನ 


ನಮೂನೆ (Texas Engineering Experiment Station, Aeronautical 
Laboratory). 


ದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನವು ಮಾಡುವ ಸಿಂಚನ ನಮೂನೆಗೆ ಅಡ್ಡ ಲಾಗಿ ಸಿಂಚನ ವಸ್ತುವನ್ನು 


384 ಕೃಷಿಯಂತ್ರ/ಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು 


ಶೇಖರಿಸಲು ಬಳಸಲಾದ ತೂಗುವ ಘಟಕಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ ಚಿತ್ರದ ಮಧ್ಯದ 
ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿನ ಖಂಡಗಳು, ಪ್ರತಿ ತೂಗುವ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ವಸ್ತುವಿನ 
ಗಾತ್ರವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಕಾಂಡದ ಎತ್ತರವು ಏಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರಾಸಿನ ಮೇಲೆ 
ಇರಿಸಲಾದ ಭಾರವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಗಂಟೆಗೆ 2 ಮೈಲಿಗಳ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬೀಸು 
ತ್ತಿದ್ದ ಅಡ್ತ ಗಾಳಿಯು ಎಡಗಡೆಗೆ ಬಹಳ ಮಟ್ಟಿನ ದಿಕ್ಕ್ಯುತಿಯನ್ನು ಉಂಟಿಮಾಡಿತೆಂ 
ಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು, 


ಸಿಂಚನ ವಸ್ತುವಿನೆ ಆಚ್ಛಾಧನೆ ಮತ್ತು ದಿಕ್ಟುತಿಯೆ ಮೇಲೆ ತಂಂತುರುಗಳ 


ಗಾತ್ರದ ಪರಿಣಾಮ 

ಎಕರೆಗೆ 4 ಗ್ಯಾಲನ್‌ಗಳ ಹಂಚಿಕೆಯ ದರ ಇರುವಾಗ ಸಿಂಚನ ವಸ್ತುವಿನ ಆಚಾ ಧನ 
ಮತ್ತು ದಿಕ್ಫ್ಟ್ಯುತಿಯ ಮೇಲೆ ತುಂತುರುಗಳ ಗಾತ ದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಕೋಷ್ಟಕ 
14-3 ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಗಾಳಿಯ ವೇಗ ಗಂಟಿಗೆ 10 ಮೈಲಿಗಳಷ್ಟು ಇರುವಾಗ 
ಮಳೆಯ ಗಾತ್ರದ ತುಂತುರುಗಳು, ದೊಡ್ಡ ಗಾತೃದ್ದಾಗಿದ್ದರೆ 14 ಅಡಿಗಳಷ್ಟು, 
ಸಣ್ಣ ಗಾತ್ರದ್ಧಾಗಿದ್ದರೆ 62 ಅಡಿಗಳನ್ಟು ದಿಕ್ಕುತಿ ಹೊಂದುವುದೆಂದು ಆ ಕೋಷ್ಟಕ 
ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಎರೋಸಾಲ" ಸಿಂಚಕಗಳಿಂದ ಬರುವ ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತುಂಶುರುಗಳ' 
280 ಮೈಲಿಗಳಷ್ಟುದೂರ ದಿಕ್ಷು ್ಯತಿ ಹೊಂದುತ್ತವೆ. § 


$ 


ವಿಮಾನಗಳಿಗೆ ಸಿಂಚೆಕ ಸೂಸುಬಾಯಿಗಳು 
ವಿಮಾನಗಳಿಂದ ದೃವವನ್ನು ಸಿಂಪರಿಸುವಾಗ ಬಳಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದಾದ 
ಎರಡು ಬಗೆಗಳ ಸೂಸುಬಾಯಿಗಳನ್ನುು ಚಿತ್ರ 14-21ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಒತ್ತಡ 
ನನ್ನು ತೆಗೆದಕೂಡಲೇ ದ್ರವ ಹರಿಯುವುದನ್ನು ನಿಬ್ಞಸಲು ಪ್ರತಿ ಬಗೆಯ ಸೂಸು 
ಬಾಯಿಯಲ್ಲೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಕವಾಟ ಇರುತ್ತದೆ. ಸೂಸುಬಾಯಿಯ ಪಾರ್ಶ್ರದಿಂದ 
ಗಾಳಿಯ ಪ್ರವಾಹಬೂಳಕ್ಕೆ ಸಿಂಚನ ತುಂತುರುಗಳನ್ನು ವಿಸರ್ಜೆಸಿಡಾಗ, ಸೂಸು 
ಬಾಯಿಯ ತುದಿ ಮೇಲೆ ಅತಿಯಾದ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬೀಸುವ ಗಾಳಿಯ ಛೇದನ ಕ್ರಿಯೆಯ 
ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ತುಂತುರಿನ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತಷು ), ಇಳಿಸಲ್ಪಡುವುದೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. 
ಏಐಮಾನದಿಂದ ಸಿಂಚನ ನಡೆಸುವ ಸರಾಸರಿ ಒಪ್ಪಂದದ ಬೆಲೆ ಗ್ಯಾಲನ್ಸ್ನಿಗೆ 35 
ರಿಂದ 40 ಸೆಂಟುಗಳು. 


ಧೂಳನ್ನು ಎರಚುವ ಉಪಕರಣಗಳು 

ತೆಳುವಾಗಿ ಹೆಣೆದ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಮಿನಾಶಕ ಮತ್ತು ತಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ ಧೂಳನ್ನು 
ತುಂಬಿ ಸತ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಹಿಂನಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆ ಚೀಲ 
ವನ್ನು ಸಪ್ಯ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಕೊಡನಲಾಗುಕ್ತಿತ್ತು. ಕಾಲಕ )ಮದಲ್ಲಿ, ಓಂದು ಗಳುನಿನ 


ಸೀಷರಣ್ಣ್ಣ ಸ... ಸಾಧನಗಳು 385 


ತೋಷ್ಟಕ 14 3. ಎಕರೆಗೆ 4 ಗ್ಯಾಲನ್‌ ಗಳೆ ಹಂಚಿಕೆಯ ದರ ಇರುವಾಗ 

ಆಚ್ಛಾದನೆ ಮತ್ತು ಡಿಕ್ಹ್ಯುತಿಯ ಮೇಲೆ ತುಂತುರುಗಳೆ ಗಾತ್ರದ ಪರಿಣಾಮ 

(ತುಂತುರುಗಳ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಅಂತರ ಸಮನಾಗಿರುವುದೆಂದೂ, ಆವಿಯಾಗುವಿಕೆಯ 
ಮೂಲಕ ಅವು ನಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲನೆಂದೂ ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ). 


ತುಂತುರು ಚೆದರ ಅಂಗುಲ ತುಂತೆರುಗಳ 10 ಅಡಿ ಗಂಟಿಗೆ 10 ಬಿಪ್ಪಣಿ 
ಗಳ ವ್ಯಾಸ್ಕ ದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ನಡುವಣ ಬೀಳಲು ಮೈಲಿ ಸಮ 


ಥೆ 2 
ದಶಲಕ್ಕ್ಮಾಂ ಸಂಖ್ಯೆ ದೂರ, ಕಾಲ, ದಿಕ್ಟ್ಯ್ಯುತಿ 
ಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಗುಲ " ಸೆಕೆಂಡು ಇರುವಾಗ 
ಗಳಲ್ಲಿ ಗಳು ಸಾಗುವ 
ದೂರ 
1,650 | i.0 1.0 [4 ಅಡಿ ಭಾರಿ ಮಳೆ 
ಸೂಜಿಮೊನೆ 
ಯಷ್ಟು 
ಖಲ್ಯೃ ನು 
1,000 4,6 0.47 [+1 16 ಅಡಿ ಸಾಮಾನ್ಯ 
ಮಳಿ 
500 37 0.16 1.0 23 ಆಡಿ ಸಣ್ಣ ಮಳೆ 
200 570 0.043 ರ್ಕ 62 ಅಡಿ ಸೋನೆ ಮಳೆ 
100 -4,000 0.015 | 170 ಅಡಿ ಮಂಜು 
50 36,800 0.005 40) 592 ಅಡಿ ಅತಿ ಸಣ್ಣ 
ಗಾತ ತ 
10 4.6 ದಶಲಕ್ಷ 0.0005 17 ನಿಮಿಷ 2.8 ಏರೋಸಾಲ 
ಮೈಲಿ 
1 4,8 ಶತ 0.000015 28 ಗಂಟ 280 ನಿರೋಸಾಲ” 
ಕೋಟ ಮೈಲಿ 


ಮೂಲ; Personnel Aircraft Research Center, Texas Agricultural 
Experiment Station, College Station, Texas 


386 ಕೃಷಿಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು 


ಎರಡೂ ಶುದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಪೆಚಿ (ಆಗಳನ್ನು ತಗ:ಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು; ಕುಮರಿಯ ಅಥವಾ 
ಹೇಸರಗತ್ತೆಯ ಮೇಳೆ ಕುಳಿತ ಮನುಷ್ಯ ನೊಬ್ಬ , ಸಸ್ಯಗಳ 'ಸಾಲುಗಳೆ ನಡುವೆ, ಆಗಳು 
ನನ್ನು ಅಡ್ಡ ವಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು LM ಸಾಗುತ್ತ ದೈ; ಗಳುವನ್ನು ಅಲ್ಲಾ 





ಶಂಕು ಹಿಂಚನಮಾದರಿ 
ಕ 


ಚಿತ್ರ, 14-21: ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಎರಡು ಬಗೆಗಳ ಸಿಂಚನ ಸೂಸುಬಾಯಿಗತು: ಮೇಲೆ 
ತುದಿಯಲ್ಲಿ, ಗಾಳಿಯ ಪ್ರವಾಹದ ಯಥ ವಿಸರ್ಜನೆ: ಕೆಳಗೆ. ಪಾಠ ತು ಗಾ ಪ್ರವಾಹದ 
ದಿಕ್ಕಿಗೆ ನುಬವಗಾವಿಸರ್ಜನೆ. (೧೫೯೩1೧೭೧ ನೆ Co): | ಸ್ಟ 


- 


ಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚೀಲಗಳನ್ನು ಕೊಡವಿ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿನ 
ಸಸ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಉದರಿಸುತ್ತಿದ್ದ, 1895ರಫ್ಲಿ ಓಹಿಯೋದ ಯೂನಿಯನ್‌ ಎಲ್ಲೆಯ 
ಡಬ್ಲ್ಯು, ಆರ್‌. ಮನೊ ಗೋಪುರ ತೊಟ್ಟಿ ಬೀಸಣಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿಸರ್ಜಕ ನಾಳ 
ಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಧೂ ರಮನ ಕೈ. ಉಪಕರಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ. ಜಟ 
ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು: ಸಡೆಡಿಪ್ದ ಈ ಉಪಕರಣವು 1898 ವೇಳೆಗೆ ಅಶ್ವಚಾಲಿತ ಮತ್ತು 
ಸೆಳೆತದ ಶಕ್ಕಿಯುಂದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುವ ಬಗೆಯದಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿತವಾಯಿತು. ' 


ಸಿಂಪರಣ . .... ಸೌಧನಗಳು 347 


1911ರಲ್ಲಿ ಈ ಧೂಳೆರಚ ಸವನ್ನು ಶಕ್ತಿ ಚಾಲನ ಮಾಡಲು ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ ಯಂತ್ರ 
ವನ್ನ ಹೊಂದಿಸಲಾಯಿತು. 1920ರ ಮೇಳಿಗೆ, ಹತ್ತಿಗೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಥೊಳನ್ನು 
ಪ್ರಯೋಗಿಸಲು, ಕುದುರೆಗಳಿಂದ ಸೆಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಗಾಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ಗೋಪುರ ತೊಟ್ಟಿ 
ಗ 'ನ್ರೊ, ಬೀಸಣಿಗೆಗಳನ್ನೂ ಮತ್ತು ಫಿ ನಾಳಗಳೆನ್ನೂ PN 
ಆರರಿಂದ ಎಂಬು ಸಾಲು ಸಸ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಧೂಳನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸುವಂತೆ ಚಾಚುಗಳ 
ಮೇಲೆ ಉದ್ದವಾದ ನಮ್ಯ ವಾದ ಲೋಹನಾಳಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಯಿತು, 1920ರ 
ಕಡೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲೂ, 1930ರ ಪ್ರಾರಂಭವ ಭಾಗದಲ್ಲೂ, ಟಾ ್ರ್ಯಿಕ್ಟರ್‌ ಮೇಲಿರಿಸಿದ 
ಶಕ್ತಿ ಕ್ಲೇಶ ಧೂಳೆರಚಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು. 


ಧೂಳೆರಚಕಗಳ ಬಗೆಗಳು 


ಧೂಳೆನಚುವ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣು ತೋಟ 
ಶಕ್ಕಿ ಧೂಳೆರಚಕಗಳೆಂದು ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು. 


ಟ್ರಾ ಕರ್‌ ಶಕ್ತಿ ಚಾಲಿತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧೂಳಿರಚಕಗಳು 

ಟ್ರಾಕ್‌ ನ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ Td ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಲಾಗಿರುವ ಮತ್ತು, 
ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿನ ಶಕ್ತಿಹಾರಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಚಾಲಿತವಾದ ಧೊಳೆರಚಕವೊಂದನ್ನು 
ತ್ರ 14-27 ತೊ:ರಿಸುತ್ತತ್ಟೆ. ಸೆತತಾನ ಸಾಮರ್ಥ್ಸ್ಯವ ಅಕೃಡತಾಲಿತ ಯಂತ್ರದಿಂದ 





ಚಿತ್ರ 14-22: ಕಾಸಾಜೆಣೆ ಪಡರುಪ್ತಿರುವ ಆರು ಸಾಲುಗಳ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ ಮೇಲಿರಿಸಿದ ೫ 
ಧೂಳೆರಚಕ, (Gustafson Mfg, Co., Inc.). 


೬ Ep 


fe ಚಾಪ್‌ ತಂ ಹೆಚು, ಎಕರೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ 
ರನ್ನ ಮೇಲಿನ ಗೇರ್‌ ವ ಲ್ಲಿ ನಡೆಳುವುದರಿಂದ ಮಾಡ.ುಹುದು. ಅಧಿಕ ಸಮಾನತೆಯ 
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ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು *3ಲಪ್ರ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ ಮೇಲಿ೨ಸಿವ ಧೊಳೆರ ಚಕಗಳಿಗೆ ಸಹಾ. 
ಯಕ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಜೊಂಡಿನ ಖಾಗಿರುಸ್ತಡೆ. ಊಡು ನೃವಶೈಯ ಮೂಲಕಗಾಳಿ ಯಿ. 
ಪ್ರನಾಹದೊಳಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಸಮನಾಗಿ ಪುಸಿಯನ್ನು ಅಳದು ವಿಸರ್ಜಿಸಲು ಧೂಳನ್ನ್ನ 
ಬಬಿಡಿಯಾಗಿ ಇರಿಸಲು ಗೋಪುರ ತೊಟ್ಟಿಯ. ತಳದಲ್ಲಿ ತಿರುಗುತ್ತಿಮೆನ ಕ್ಷೋಭಕ 
ವನ್ನು ಚಿತ್ರ 14-23ರಲ್ಲಿ ರೇಖಾ ಚಿತ್ರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶಕ್ತಿ 


ಹಾರಿಕೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಸೆಹಾಯಕ ಯಂತ್ರಜಾಲನೆಯನ್ನು ಉಳ್ಳಿ 
ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ನಿಂದ ಸೆಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿ ಹಿಂಬಾಲಕ ದೊಳೆರಚೆಕಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. 


ಈ ಬಗೆಯ ಧೂಳೆರಚಕಗಳನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಗುಲಿಸಬಹುದಾಗಿರು. 
ತ್ತಣ್ಕಿ ಕಳಚಬಹುದಾಗಿಶುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಸಾಗುವಳಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು 
ಮೌ J 2 ಧ್‌ ೭ ತ 
ಹ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರನ್ನು ಬಳಸುವ ಸಣ್ಣ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಅವು 

ಯೋಗ್ಯವಾಗಿವೆ. 
ತತ್ತಿಯ ಮೂಲ ಪೆಟ್ಟೋಲ್‌ ಎಂಜಿನ್‌ ಅಥವ 


ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿನ ಶಕ್ತಿಪಹನ | ಗೋಪುತ ತೊಟ್ಟಿಯ ಮುಚ್ಚಳ 





ಬಾಸಣಿಗೆ 
; ಬೀಸೆಣೆಗೆಯ ಕವಚದ 


ಊಡು ನಿಯಂತ್ರಕ ನಮ್ಯ ಲೋಹ. ಮದುನೀ 
ಗಾಳಿಯನ್ನುಬಳಕ್ಕೆ ತೆಗೆತುಕೊಳ್ಳು ವ ಮಿ ಚಾಡುಳಿ ರ್ಗೊಳ 


ಚೆತ್ಸೈ 14-23: ರೂಢಿಯ ಶಕ್ತಿ ಧೂಳೆರಚಕದ ರೇಖಾಚಿತ್ರ (National Sprayer and 
Duster Association). 


ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹರಡಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಹೆತ್ತಿಯ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು 
ಪ್ರಯೋಗಿಸಲು ಟ್ರ್ಯಾ ಸ್ಟರ್‌ ಮೇಲಿರಿಸಿದ ಅಥವಾ ಹಿಂಬಾಲಕ ಸಿಂಚಕ ಮತ್ತು 
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ಧೊಳಿರಚ ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ಬ್ರಾ $ಕರಿನ ಚಕ್ರಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಕಗಳನ್ನು ಇರಿಸುವುದು 


ಹಣ್ಣ್ನಿ ತೋಟದ ಶಕ್ತಿ ಧೊಳಿರಚೆಕಗಳು 


ಬಹುಪಾಲು ಹಣ್ಣು ತೋಟದ ಧೂಳರಚಕಗಳನ್ನು ಸಹಾಯಕ ಯಂತ್ರದಿಂದ ಚಾಲನ 
ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವನ್ನು ಬಾ, 3 ಕ್ಟರಿನ ಹಿಂಭಾಗದ ಮೇಲೂ ಅಥವಾ 
ಹಿಂಬಾಲಕದ ಮೇಲೂ ಇರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಹಾರಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಚಾಲನ 
ಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಶಕ್ತಿ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಒಂದು ಬಂಡಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹೆ ಇರಿಸ 
ಬಹುದು ಮತ್ತು ಆ ಮೂಲಕ ವಿಶೇಷ ಸಿಂಚಕ ಅಡಿಗಟ್ಟನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ವೆಚ್ಚನನ್ನು 
ಗಳಿಸಬಹುದು ಹೆಣ್ಣು ತೋಟದ ಧೂಳೆರಚಕಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದ್ದವಾದ 
ನಮ್ಯವಾದ ಲೋಹದ ಮೆದು ಫೀರ್ಗೊಳವೆ ಇರುತ್ತದೆ; ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಬೇಕಾದರೂ 
ಫೂಳನ್ನು ಎರಚುವಂತೆ ಅವನ್ನು ತಿರುಗಿಸಬಹುದಂಗಿರ.ತನೆ. 


ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್‌ ಧೂಳೆರಚಕ 

ಕ್ಷೇತ್ರ ಧೂಳೆರಚಕಗಳಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್‌ ಹೋಡಣೆಯೊಂದನ್ನು ರೂಪಿಸಿರುವುದಾಗಿ 
ಬೆಕ್ಸಾಸ್‌ನ ಶಯಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವ್ಯಾಪಾರೀ 
ನಿವರಣಾ ಸತ್ರವೊಂದರಿಂದ ಈ ಮುಂದಿನ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಉದ್ದ ರಿಸಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ: 


ಕಿಟ 
ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, 3 ಅ್ಯಂಪೇರ್‌ಗಳ ಸ್ರವಾಹವನ್ನು ಸೆಳೆದು ವಿದ್ಯುದ್ದಿಭ 


ವಾಂತರವನ್ನು 12000 ವೋಲ್ಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚ ಸುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷ ಸೂಸುಬಾಯಿ 
ಯೊಂದರೊಳಕ್ಕೆ ಊಡಿಸಲಾದ ಈ ನಿದ್ಯುದಿ ಸ ಭವಾಂಶರವು ವಿದ್ಯುದ್ಧಾಳಿಯನ್ನು 
ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದರ ಮೂಲಕ ಸಾಗುವ ಧೂಳು ವಿದ್ಯುದಂಶವನ್ನು ಗ್ರಹಿ 
ಸುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಧೂಳಿನ ಕಣಗಳು ಕಾಂತೆತ್ವವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. 
ಶಾಂತತ್ರವನ್ನು ಪಡೆದ ಆ ಧೂಳಿನ ಕಣಗಳು, ವಿರುದ್ಧ ಧೃವತ್ವನನ್ನು ಹೆಡೆದಿರುವ. 
ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಸ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗುತ್ತವೆ. ತಳದಿಂದ ತುದಿಯವರೆಗೂ ತೆಳುವಾದ 
ಹಿಂದೇ ಸಮನಾದ ಧೂಳಿನ ಪದರವನ್ನು ಸಸ್ಯದ ಮೇಲೆ ಬಳಿಯುತ್ತಡ್ಗೆ ಆ ಧೂಳಿನ 
ಸಂಪರ್ಕ ಷಡೆಯಪಿ ಯಾವ ಕೀೇಟಿವೂ ಸಸ್ಮದ ಮೇಲೆ ತೆವಳಲಿಕ್ಸೈ ಆಗದಂತೆ ಮಾಡು 
ತ್ತದೆ,  ಯಾವಾಗಬೇಕಾದರೂ ಧೂಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಬಹ.ದು.  ಮಂಜಿಗಾಗಲಿ 
ಅಥವಾ ಶಾಂತವಾದ ಹವೆಗಾಗಲೀ ಕತಯುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. 


6 ರಿಂದ 1? ವೋಲ್‌ ಗಳ ಭಾ ಕರ್‌ ಬ್ಯಾಟಿರಿಯೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್‌ಗೆ 


ಈ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಸ್ರಯೋಗಿಸುವುದರಿಂದ ಇಳುವರಿ ಹೆಚ್ಚು 
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ವುದೇ ಎಂಬುದದ್ದು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 





ಚಿತ್ರ 14-24: ರಾಸಾಯನಿಕ ಧೂಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸುತ್ತಿರುವ ವಾಯುವಿಮಾನ (Photo by 
W.R. Smith). 


ವಾಯುನಿಮಾನ ಧೂಳೆರಚಕಗಳು 


ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳೆಗಳಿಗೂ ಹಣ್ಣಿ ನ ತೋಟಿಗಳಿಗೂ ತೈಪ್ಲಿಕರವಾಗಿ ಧೂಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿ 
ಸಲು `ಫಾಯುನಿಮಾನಗಳಸ್ನು ಬಳೆಸಲಾಗಿದೆ 4 14-24). Bn ವದಔನಡೆ 
ಕಟ್ಟಿ ನಲ್ಲಿ, ಮುಂದಿನ ಪೀಠ ಸ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಕ್ರಮಿಸುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 500 


24. ಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ಯಂ ಆರ್ಸೆನೇಟನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟು ಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 
ವನ್ನುಳ್ಳ ನನರ ತೊಟ್ಟ ಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರ ಮೇಲ್ಭಾಗವನ್ನು 


ಬಿಗಿಯಾದ ಮುಚ್ಚಳವೊಂದರಿಂದ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದ್ದ, ಆ ಮ:ಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಮುಂಭಾಗ 


ದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಣಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ರೆಕ್ಕೆಯ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಲಾಗಿರುವ ಸಣ್ಣ 
ತಿರುಗು ಚಕ್ಕದಿಂದ ಚಾಲಿತವಾದ ಕ್ಷೋಭಕದಿಂದ, ಗೋಫುರ ತೊಟ್ಟಿಯ ತಳದಲ್ಲಿ 
ವಿಸರ್ಜಕದ್ದಾ ರದ ಸಲ ಮೇಲ್ಭಾಗಣಲ್ಲಿ, ಗೋಪುರ ತೊಟ್ಟ ಯಲ್ಲಿನ ಧೂಳನ್ನು 


ul 
ಇ 


ಕಲಶುತಿ 8 ರಲಾಗುತ್ತನೆ [ಚಿತ್ರ 14-25). ವಿಮಾನದ ಮೈಕಟ್ಟಿನ ಸ ಅಗಲಕ್ಕ ಅಡ್ಡ 
ವಾಗಿ ಇರಿಸಲಾಗಿರುವ ದ್ರ್ವಾರವೊಂದು ಊಡಿನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. 
ಉಊಡು ಆ ದ್ರಾ ರವನ್ನು ಮುಚ್ಚು ವಂತೆ ಜಾರು ಕವಾಟಿಪೊಂದನ್ನು ಚಾಲಕನು 
ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಾರೆ. ತ ಕವಾಟವು ತೆರೆದಿರುವ ಪರಿಮಾಣಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 
ಹೊರಕ್ಕೆ ಹರಿಯುವ ಧೂಳಿನ ಸರಿಮಾಣ ವ ಮತ್ತು ಒಂದು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ 
ವಾಗುವ ಪಂಡುಗಳ ಸ ಸಂಖ್ಯೆ ಬದಲಾನಣೆಯಾಗುತ್ತ ದಿ. ನಿಮಾನದ ಮೈ ಪ್ರಸ್ತ ವ 
ಮತ್ತು ಧೂಳು ಫಿರ್ಗಮ ದ್ವಾರದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೆಂಚುರಿ ಬಜ 


೬*೦ಎಪರಣ ವ ಸರಾ ಸಾ ಸಾಧನಗಳು 30] 


ಯನ್ನು (ಚಿತ್ರಗಳು 14-26 ಮತ್ತು 14-27) ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆ ಸೂಸು 


ಬಾಯಿಯ ಹಿಂದಿನ ಕೊನೆ ಸ ಸಲ್ಪ 


ಕೆಳಮುಖವಾಗಿ ಓಕೆಯಾಗಿಡೆ. ವಿಮಾನದ 








ಹಚ SE ಹಾ ತಳ್ಳುತ ಸೂಸುಬಾ ಖೀ 
ಶಳ ಸ್ಹತ ಸೂಸುಬಾಯಿಯ ತ್‌್‌ 
ಹವ ಕಿಗೆಮಕೂಳ್ಳು ವ ಸ್ಥಾನ ಕ್ತ EEE 

ಹಟ ಪಂಪನನ್ನು ಚಾಲನೆ ಮಾಡಲು ಸ್ಥ 
ಸಣ್ಣ ತಿರುಗುವ ಚಾಲಕ ದಂಡ [ 











ಚಿತ್ರ) 14-25: ಗೋಪುರ ತೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೋಭಕಕ್ಕೆ ತಿರುಪು ಗೇರ್‌ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ 
ತಿರುಗು ೭ಕ್ಟವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ವಾಯುವಿಮಾನದ ತಳದಲ್ಲಿರುವ ಸೂಸುಬಾಯಿಯ ಪಾರ್ಶ್ವ 
ನೋಟ (Delta Airlines, Inc., Agricultural Division), 





ಬಿತ್ರ 14-26: ತೆಳಸ್ತಿತ ಸೂಶುಬಾಯಿಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ವಾಯುವಿಮಾನದ ಮೆ ತ 
ಟ್ರಿನ ಭಾಗ (Delta Airlines. 100, Agricultural Division). 
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ಮುಂದೂಡುವ ಚಕ್ರ ಗಳೆ .ಪರಿಭ್ರಮಣದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಬಿರ.ಗಾಳಿಯು. 
ಅಧಿಕ ವೇಗದಲ್ಲಿ rel ol ಮೂಲಕ ನುಗ್ನುತ್ತದೆ, ಬಾ 
ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಗಿರ್ರಸೆ ತಿರುಗುವ ಸ ಸೈಂಭಾಶೃತಿ ಯ ಕುಂಡದ ರೂನ 


ಜ| 





ಚಿತ್ರ 14-27: ಧೂಳೆತಚುವ-ಬಿತ್ತುವ-ಸಖ್ಯಪೋಪಕಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸುವ ವೆಂಚುರಿಯ ಹಿಂಭಾ- 
ಗದ ಸಮೀಪ ನೋಟ, ಹಂಚಬೇಕಾದ ವಕ್ತುವಣ್ಣು ಹರಡಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುವ ಬಾಗಿದ ಲೋಹ 
ಕೇಲಕಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು: (Delta Airljnes \nc., Agricultural Dvision)y. 


( 


ವನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸಿ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಆ ಧೂಳು ಸಸ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಕುಳಿತು. 
ಏಸು ತ್ರ್ವದೆ. ಸೂಸುಬಾಖಯಿು ಮ ಮೂಲಕ ಸಾಗುವ ಗಾಳಿಯ ಅಧಿಕ ವೇಗದಿಂದಾಗಿ 


ಊಡಿನ ದ್ವಾರದ ಭಾಗಶಃ ನಿರ್ನಾತ ಉಂಟಾಗುವುದೊದ್ಮೂ ಅದು ಧೂಳಿನ ಪ್ರವಾ 


(Hy 


A 


ಹೆಸ್ಸೈ ಸಹಾಯಕವಾಗುನು ನೆಂದೂ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ 

ವಾಯುವಿಮಾನದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಗಂಟಿಗೆ ಸುಮಾರು 350 ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ 
ಹೆಚ್ಚು ಎಕರೆಗಳ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಧೂಳನ್ನು ವಿರಚಬಹುದು. ಇದು ಆಸ್ಟ್ರೇ ವೇಳೆ 
ಯಲ್ಲಿ ಬೇಕೆ ಯಾವುದೇ ಬಗೆಯ ಯಂತ್ರದಿಂದ ಧೂಳನ್ನು ಎರಚಬಹುದಾದ 
ಸೀರ್ಣಕ್ರೆಂತ ಹಲವು ಪಾಲು ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ... ವಾಯುವಿಮಾನ ಕಾರ್ಯಾ 
ಚರಣೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಕಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಅಂಕೆ-ಟಂಶಗಳಿಂದ ಈ 
ಮುಂದಿನ ವಿಷಯಗಳು ಶಿಳಿದು ಬರುತ್ತವೆ, ಸರಾಸರಿ ಹೊರೆ ಶುಂಬುವ ಕಾಲ; 
3% ವಿನಿಸ 5 ಸೆಕೆಂಡುಗಳು ಒಂದು ಹೊರೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಸರಾಸರಿ 
ಹಾಸುವ ಕಾಲ; 14 ಫಿಬುಸ 30ಸೆತಿಂತುಗಳು; ಒಂದು ಹೊರೆಯ ಸರಾಸರಿ ಧೂಳೆ' 
ರಚುವ ಕಾಲ: 4 ನಿಮಿಷ 45 ಸೆಕೆಂಡುಗಳು, ಆ ವೇಳೆಯ ಸುಮಾರು ಮೂರನೆ: 
ಒಂದು ಭಾಗೆ ನಿಜವಾದ ಧೂಳೆರೆಚುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ವಿನಿಯೋಗವಾಗುತ್ತದೆ 


ಸಿಂಪರಣ ... ಸಾಧನಗಳು 303 


ಮಿಕ್ಕ ಭಾಗ ತಿರುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳು ವುದಕ್ಕ, ಹಾರುವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಇಳಿಯುವುದಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ 
ವಾಗುತ್ತದೆ. ಹತ್ತಿಯ ಬೆಳೆಗೆ ವಿಷವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಲು 1963 ರಲ್ಲಿದ 
ಸರಾಸರಿ ಒಪ್ಪಂದದ ಬೆಲೆ ಒಂದು ಪೌಂಡಿಗೆ 4,5 ಸೆಂಟುಗಳು, ರೈತನೇ ಆ ವಿಷ 
ವನ್ನು ಕೊಂಡು ಒದಗಿಸಬೇಕು. 
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ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು 


|. ಓ»ಿಂಚನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣವನ್ನು ವವರಿಯರಿ, 
2. ಸಿಂಚಕದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿರಿ. 
3. ವಿವಿಧ ಬಗೆಗಳ ಸಂಚಕಗಳಿಗೆ ಇರುವ ವೃತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿರಿ, 
4. ಸಿಂಚಕಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ವಿವಿಧ ಬಗೆ ಪಂಪುಗಳನ್ನು ದರ್ಣಿಸಿರಿ. 
5 ಒತ್ತಡ ನಿಯಂತ್ರಕದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿರಿ, 
6. ಸಿಂಚಕದ ದೋಪನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿನ ಹಂತಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿರಿ 
7. ಗಂಟೆಗೆ 5 ಮೈಲಿ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗುವ ಸಿಂಚಕವನ್ನು ಬಳಸಿ. 40 ಆಂಗುಲಿಗಳೆ ಆಂಶರದನಿನ 
ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಲಾಗಿರುವ ಬೆಳೆಯ ಮೇಲೆ ಎಕರೆಗೆ 5 ಗ್ಯಾಲನ್‌ಗಳಷ್ಟು ಸಿಂಚನವನ್ನು 
ಪ್ರಯೋಗಿಸಲು ಒಬ್ಬ ರೈತ ಬಯಸುತ್ತಾನೆ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು ಯಾವ 
ಗಾಶ್ರದ ಸೂಸುಬಾಯಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು? 
(ಅ) ಒಂದು ಸಾಲಿಗೆ ಒಂದು ಸೂಶುಬಾಯಿ (ಆ) ಒಂದು ಸಾಲಿಗೆ ಎರಡು ಸೂಸ:ಬಾಯಿಗಳು 
(ಇ) ಒಂದು ಸಾಲಿಗೆ ಮೂರು ಸೂಸುಬಾಯಿಗಳು. 
8. ಹತ್ತಿಯ ಕೀಟಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಮೇಲೆ ಸೂಸುಬಾಯಿಯ ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ಜೋಡಣೆಯ 
ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಚುರ್ತಿಸಿರಿ, 
0. ವಾಯುವಿಮಾನ ಸಿಂಚಕಗಳಿಂದ ಪಡಿ ಯಬಹುದಾದ ವಿವಿಧ ಸಿಂಚನ ನಮೂನೆಗಳನ್ನು ಪರ್ಣಿಸಿರಿ 
ಸಿಂಚನ ನಮೂನೆಯ ಮೇಲೆ ಅಡ್ಡಗಾಳಿಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಪರಿಣಾಮವೇನು ? 
10. ವಿಎಥ ಬಗೆಗಳ ಧೂಳೆರಚಿ ಗಳನ್ನು “ಎವರಿ: 


ಅಧ್ಯಾಯ 15 


ಸಸ್ಕಪೋಷಕ ಉಪಕರಣಗಳು 


ಷುಣಿ ನಲ್ಲಿನ ಸಸ್ಯಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕವಾದ ಅಹಾರ ವಸ್ತುಗಳ ಕೊರತೆ ಇರುವಾಗ ಸಸ್ಯಪೋಷ 
ಕಗಳು ಅವಶ್ಚಕವಾಗುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ 
ಬೆಳೆತೆಗೆದೆ ನಂತರ, ಅಲ್ಲಿನ ಸಸ್ಮಾಹಾರ ವಸ್ತುಗಳು ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತೆನೆ ಮತ್ತು ಬೆಳೆ 
ಗಳ ಇಳುವರಿ ಇಳಿಮುಖವಾಗುತ್ತದೆ. ಮರಳು ಮಣ್ಣುಗಳು ಸಸ್ಯಾಹಾರವಸ್ತು 
ಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಏಕೆಂದರೆ, ಭಾರೀ ಮಳೆ ಬಿದ್ದಾಗಲೂ 
ಅಥವಾ ಥೀರಾವರಿಯ ನೀರನ್ನು ಹಾಯಿಸಿದಾಗಲೂ ಅವು ಸಾರವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳು 

ತವೆ. ಕಡಮೆ ಮಳೆ ಬೀಳುವ ಪ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಜೇಡಿಮಣ್ಣು ಗಳು, ಮರಳ 
ಮಣ್ಣು ಗಳಿಗಿಂತಲೂ ನಿಧಾನವಾನ ಸಸ್ಯಾಹಾರವಸ್ತು ಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತ ವೆ, 
ಎಂತಹ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ, ಸರಿಯಾದ ಬಗೆಯ ಸಸ್ಯಪೋಷಕವನ್ನು ಯೋಗ್ಯ 
ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳುವರಿಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ರಿಸಬಹುಡೆಂದು ಈಗ 
ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿದೆ. 


ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸಸ್ಯಪೋಷಕವನ್ನು ಅನೇಕ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಬಹುದು. 
ತೊಟ್ಟ ಸೆ ಸೊಬ್ಬ ರ್ಕ ಬಗೆಬಗೆಯ ಸೂತ್ರಗಳ ಕತಳೆ: ರೂಪದ ಮತ್ತು ಉಂಡೆ ರೂಪದ 


ಇನೆ 


306 ಕೃಹಿಯಂತ್ರ ಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳ; 


ಸಸ್ಯಪೋಷಕಗಳು ಮತ್ತು ದ್ರವ ಹಾಗೂ ಅನಿಲ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿನ ಸಸ್ಯಪೋಷಕಗಳು, 
ವ್ಯವಸಾಯದ ನಿನಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿಗೂ ಬೆಳೆಗಳಿಗೂ ಈ ಬಗೆ 
ಬಗೆಯ ಸಸ್ಯಪೋಷಕಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಲು ವಿಶೇಷ ಉಪಕರಣಗಳು ಬೇಕಾಗು 
ತನೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಬೀಜಮಡಿಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ 
ಕೊಟ್ಟಿ ಗೆ ಗೊಬ ) ರವನ್ನು ಸಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮು oR ನ ಮೇಲೆ ಸಸ್ಯಪೋಷಕ ಏತರಕದ 
ಜಾ i ಹರಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅನಂತರ ಉಳುಮೆಯಿಂದಾಗಲೀ ಅಥವಾ 
ಬಿಲ್ಬೆಹರತೆಯಂತ್ರದಿಂದಾಗಲೀ ಅದನ್ನು ನೆಲದೊಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 


ಸಸ್ಯಪೋಷಕ ವಿತರಕಗಳು 


ಕೊಟ್ಟಿ ಗೆ ಗೊಬ ) ರವನ್ನು ಹೊಲಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸಿ ಪುಡಿಮಾಡಿ, ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು 
We ಸಮನಾಗಿ ಹನಡುವ ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ಸಸ ಪೋಷ ಹತ ವಿತರಕ ಎಂದು ಹೆಸರು. 
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಅಧಿಕ ಟನ್‌ಗಳ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಪ್ರಶಿ ಒಕ್ಕಲಿಗನ 
ಚಃ ಈ ಬಗೆಯ ಯಂತ್ರ ಇರಲೇಬೇಕು. ಸಸ್ಯಪೋಷಕ ವಿತರಕಗಳನ್ನು 
ಅಶ್ರಚಾಲಿತ ಮತ್ತು ಬಸ್ಟರ್‌ ಚಾಲಿತ ಬಗೆಗಳೆಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಬಹುದು. 
ಅಶ್ವಚಾಲಿತ ಸಸ್ಯಪೋಷಕ ವಿತರಕಗಳನ್ನು ನಾಲ) ಚಕ್‌ ಗಳ ಮೇಲೆ ಆರೋಹಪಿಸ 
ಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾಲಗೆ ಹಾಗೂ 0೫ 0 ಸ ಓದಗಿಸಲಾ 
/ಗಿರುತ್ತದೆ. ಅನು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತವೆ. 


ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಓಡಿದಾಗ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುವ ಸಸ್ಯಪೋಷಕ ವಿತರಕದಲ್ಲಿನ 
ಯಂತ್ರ ಭಾಗಗಳು, ವಿತರಕಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಚಕ ಜ್‌ ಹಾದುಬರುವ ಸರ ' 
ಪಣಿ ಪಲ್ಲುಚಕ್ರಗಳಿಂದ ಜಾಲಿತವಾಗುತ್ತವೆ. ಶಕ್ತಿ ತೌಲಿತ ಅಥವಾ Jd 
ದಂಡಚಾಲಿತ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ, ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 540 ಸುತ್ತು ತಿರುಗುವ ಟ್ರಾ ಕೈರಿನ ಶಕ್ತಿ 
ಹಾರಿಕೆಯಿಂದ ವಿತರೆಕೆದ ಯಂತ್ರಭಾಗಗಳು ಕೆಲಸಮಾಡ:ವಂತೆ Redd ಸೆಲಾಗಿರು 
ಶ್ರದೆ. ಶಕ್ಕಿಹಾರಿಕೆ ತಂಡವು ಒಂದರೊಳಗೊಂದು ಅಡಕವಾಗುವ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, 
ತಿರುವುಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಉದ್ದದ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ತಾನಾಗಿಯೇ ಭಷ ತನ ತಡೆ. 
ವಿತರಕದ ಪೆಟ ಗೆಯ ಮಧ್ಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡವನ್ನು ಜೋಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿತರಕದ 
ಇತಾಲನೆಯ = ೈವಸ್ತೆಗೆ ನ ಮುಚ್ಚಿದ ಗೇರ್‌ ಚಾಲಕಕ್ಸ, ವಿತಕಕದ 
ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿ ಹಿಂಭಾಗದನರೆಗೆ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಕಣ ಚಾಲಕ 


1 
ದಂಡದ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಸರಪಣಿಯು ಶಕ್ತಿ ಯನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತದೆ, 


ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟೆರಿನಿಂದ ಸೆಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿ ಶಕ್ತಿಚಾಲಿತ ವಿತರಕಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 
ರಬ್ಧ ರ್‌ ಟ್ಭಬ್‌ ಗಳನ್ನು ಲ) ಆ ಬೇ ಗಳ ಮೇಲಿಲ೫ಲಗಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಚಕ್ರಗಳ 


ಚಿ 


ಸ್ಕಪೋಷಕ ಉಪಕರಣಗಳ: 297 


af 


ಅಕ್ಷವ್ಪ ಪೆಟ್ಟಿ ಗೆಯೆ ಸ್ಪಲ್ಪ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುತ್ತದ್ದ ಇದರಿಂದಾಗಿ ವಿತರಕದೆ ಭಾರದ 
ಓಂ ದು ಭಾಗವನ್ನು ಟ್ರ ರ್‌ ಹೊರುತ್ತದೆ (ಚಿತ್ರ 15-1). 


ಆಯೆ ST ತಾ 
ಸ ಅಡ್ಡ ಸರಪಣಿ ಚಾಲನ; % 
ಬ STENT 





ಚಿತ್ರ 15-1: ಟ್ರಾ *ಕೃರ್‌ ಹಿಂಬಾಲಕ ಶಕ್ತಿಹಾರಿಕೆಚಾಲಿತ ಸಸ್ಯಪೋಷಕ ವಿಶರಕ (Internatio- 
711 Harvester Company). 


ಪ್ಯಾ 


ಹ್‌ ವಿಶರಕದ ಮುಖ್ಯ ಭಾಗಗಳು ಯಾವುದೆಂದರೆ ಚೌಕಟ್ಟು, 
ಫಟಗ್ಗೆ ವಾಹಕ, ದ ಂಸಕಗಳು ಮತು ವಿಸ್ತಾರ ವಿತರಕ. 
ಹ) ಕ್‌ kL 
ಚೌಕಟು 
ಣೆ 
ಗೊಬ್ಬರವು ಬಹಳೆ ಭಾರನಾಗರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಪೃತಿ ಬಾರಿ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗು 
ಕಃ 


ವಂಗಲೂ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ಟಿನ್‌ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಗೊಬ ರವನ್ನು ವಿಶರ 
ಕದ) ತುಂಬನೇಕಾ ಇಗುವುವರಿಂದ,  ಭವ್ರವಾಗಿಯೂ ಸಾಧ್ಯವಾದನ್ನು, ಗ 
ವಾಗಿಯೂ ಇರುವ ಚೌಕಟ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ನಿತರಕಗಳ ಮೇಲಿನ ಪಾರ್ಶ್ವ 
ಕಂಒಗಳನ್ನೂ ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಲಪಡಿಸಿದ ಮತ್ತು ಬಿಗಿ ಮಾಡಿದ ಉತ್ತಮ 
ಮಟ್ಟದ ಕಾಲುವೆ ಉಕ್ತಿ ನಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಪೆಟ್ಟಿಗೆ 
ಕಾರ್ಬಾಲಿಕ್‌ ಆಮ್ಲ (ಕೈಯಾಸೋಟ್‌ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ) ಲೇಪಿತವಾದ ಮರದಿಂದ, 


ಪದವ ಹಲಗೆಗಳಿಂದ (ಪ್ಲೈವುಡ್‌) ಅಥವಾ 12 ರಿಂದ 14 ಗೇಜ್‌ನ ಉಕ್ಕಿ ನ ತಗಡು 
ಗಳಿಂದ ಮಾಡಲಾದ ನಾಲಗೆ ಮತ್ತು ತೋಡಿನ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಸಸ ಪೋಷಕ 


108 ಕ ಪ್ರಿಯಂತ ಗಳು ಮೆತು ಉಪಕರಣಗಳು 
Pe pa hl 


ನಿತರತದ ಪೆಬ್ರಗೆಸ ಈಸ ಘತ 
ಮುಗ ಕ್ರಮೇಣ ಉಬ. 


ಪಾರ್ಶ್ನಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರ.ತ್ತದೆ. 

ಮ ಹೋಗುವ ಸವಿಶ್ವ ೯ಗಳನ್ನು ಜಾತಿಪಿತ ಚನ 
ತಗಡಿನಿಂದ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ 2 ಶಕ್ಕಿಚಾಲಿತ ಭರ್ತಿಕಾರಕ ಗಳ ಎಪೆಬ್‌ಗಳ ದ ಬಿ.ಳುವ 
ಆಘಾತಗಳಿಂದ ಹಾನಿ ಪೆ೧ಂವದಂತೆ ಇವಬಿಕ೨ ತಗಿ ಒಂದು ತಯಾರಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಯವರ 
ಪಾಶ ರ ಗಳನ್ನು ಕವಚದ ಉಕ್ಕಿನಿಂದ ನಿರ೯ಸಿದ್ದಾರೆ. ಓಷಯಾದ ಕೊನೆಬಾಗಿಲಿ 
ಹ್‌ ಪೆಟ್ಟಿ ಗೆಯ ಮುಂಭಾಗವನ್ನು ದಾ ಚ್ಚ ಗಿದೆ. ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ತೆಕೆದಿರುವ 
ಒಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಧ್ರ ೦ಸಕಗಳನ ೩ ಬರಿ 'ಲಾಗಿಷೆ.  ಪಾರ್ತ್ರಗಳ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು 
ಕಡಮೆ ಮಾ ಜ್‌ ಗಿ ಟ್ಟ ಗೆಯ ಹಿಂಭಾಗದ ಕೊನೆಯು ಮುಂಭಾಗದ ಕೊನೆ 
ಗಿಂತಲೂ ಒಂದೆತಡು ಅಂಗುಖಸಗಳೆಷ್ಟೃ 5ಗಬ್ರವಾನಿದೆ. ಭಾರವು ಹಿಂದೆ ಸರಿದಂತೆ 
ಘರ್ಷಣೆಯೂ ಸಹೆ ಕಡನೆ ಯಾಗುತ್ತದೆ. 


ಸಸ್ಯಪೋಷಕ ವಿತರಕದ ಪಟ್ಟಗೆಯ ಗಾತ್ರವನ್ನ ಬುಷೆಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗು. 
ಶೃದ್ಧೆ ಅಮೆರಿಕನ್‌ ಸೊಸೆ, ಅಫ್‌ ಆ 
ಓಂದು ಸೂತ್ರ ವನ್ನು ರೂಪಿ ಸಿದಾ ರೆ (ಚೆ 


ಗ್ರೆ 
(© 
CL 
(, 


ಗಿ ್‌ ಎಂಜಫೀಯರ್ಸ್‌ ಇದಕ್ಕಾಗಿ 
ಶ್ರ 15-22), 45 ರಿಂದ 175 ಬುಷಲ ರ್ರ್‌ 


ವಿನಾ 
ಸ. NN ಖಿ ಫೇ 
(ಸ ಹಜಜ ಭ್ಹುತ 
ಕ ಳಿ ಸ ಗ ಯಗ ಗ ಜಿ ಸ ಸಜಜ ಸ್ಟೇ 
ಹ ಜ್‌ ಜ್ಞ 9 ಸಹ ಬ್‌ ಉಲ್‌ ಸಂ: ನನ ಲಿ ಖ್‌ .. ಕ 
ಕ 7 yk (0 ಹಾ 
ಬ ಯಯ: ೫ ಹಿ ಬತಾ 3 


[| > 





ಚಿತ್ರ 15-2: ಸಸ್ಯಪೋಪಕ ವಿಸರಕದ ಹೊಗೆಯ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಅಳೆಯುವ ವಿಧಾನ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು 
ಲಿಕ್ಕ ಮಾಡಲು ಬಳಸುವ ಸೂತ್ರ (ASAE Standard: Agr. Engin. Yearbook. 


Y 


ಗಳ ವಕೆಗೀಪ ವ್ಯಾಟ್ಸಿಯನಾಶ್ರಗಳ ನ್ನು ಸೆಕ್ಕೃಪೋಷಕ ಏಶರಕಗಳ: ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. 
ತ 


ಷಲ ಸಾರಕರು ಸೆ ಬಗೆಗೆ ಎತ್ತರವಾದ ಪಾಶ ವನ್ನು ಇರಿಸುತ್ತಾರೆ. 
ಇವರಿಂದ ಆ ಪೆಟ ಗೆಯನೆ: ಸ್ವತಃ ಖಾಲಿಮಾಡುವ ಅಧವಾ ಬಿಗಿಸಂಗೃಹ ಫೆಓ ಗೆ. 
ಸಗ ಸ್ಸ ud tl 
ಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು (ಚಿತ್ರ ಓಡ 3)- 





JAmer. Soc. Agr. Engin. Yearbook, 1963, 


ಇ 


`ಸನ್ಯಸೋಷ ಉಪಕರಣಗಳು 


399 
ವಾಹಕ 
ಅತಿ ಉದ್ದವಾದ ಜೋಡಿ ಸರಪಣಿ ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಿವಾಹಕ ಅಥವಾ ಮುಂಗವಚ 
(ವಿಪ್ರರ) ದಿಂದ ಪೆ ಗೆಯಲ್ಲಿನ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ 





ಇ. 


ಇತಿತ್ರ 15. 3: ಸ್ವತಃ ಖಾಲಿಮಾಡುವ ಸಂಗಡ ಪೆಟ್ಟಿ ಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿತವಾದ ಸಸ್ಮಪೋಷಕ 
ಸುತರಕ (Deere and Company). 
ಸಚಿತ್ರ 15-4). ವಾಹಕ ಪಟ್ಟಿ ಗೆಗಳಿಗೆ ಬಳೆಸಲಾಗಿರುವ ಮಡಿಸಿದ ಕಬ್ಬ ಇದ ದಂಡೆ 
ಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಹೊರಕಾಲು ತ ಎತ್ತರದ ಪಾಶ ವು ಸೆಟ್ಟ ಗೆಯ "ಭಾಗಕ್ಕೆ 
ಅಭಿಮುಖವಾಗಿರುವಂತೆ ಸರಪಣಿಗಳಿಗೆ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ ರವನ್ನು ಫೆ ಪೆಟ್ಟಿ ಗೆಯಲ್ಲಿ 
ವಾಹಕದ ಮೇಲೆ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ; ಅನಂತರ ವಾಹಕವು ಚಲಿಸಿದಂತೆಲ್ಲಾ ಅದು 


ಯಂತ್ರದ ಹಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಾಗುತ್ತ ದೆ ಮತ್ತು, ಅಲ್ಲ ಧ್ವಂಸಕಗಳ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಪಡೆ 
ಯುತ್ತದೆ. 


ವಾಹಕವು ಬಹಳ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಧಾನ ಚಾಲಕ ಚಕ, 
ಒಂದು ಸುತ್ತು ತಿರುಗುವ ವೇಳೆಗೆ ಮಾಹಕಖ ಚಲಿಸುವ ಕನಿಷ್ಠ ದೂರ ಸುಮಾರ: 
ಒಂದು ಅಂಗುಲ ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಟ ದೂರ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಅಂಗುಲಗಳು. ಪಸ 
ನಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿಕವ ಸಣ್ಣಿ ಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಚ 
ನೆಯ .ದರ ರವನ್ನು ನಿಯಂ ಶ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಸು ಮೇಲೆ ಹ 
ಇಪ್ಪ ತ್ವ ಹೊರೆಗಳೆನ್ನು ಹರಡಬಹ.ದು. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿನ ನಾಹಕ ದಂಡದ 


ಡಿಗಗ0 ಕೃಷಿ ಯಂತ ಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳ: 


ಎರಡೂ ತುದಿಗಳಲ್ಲಿನ ತಂಡ ತಿರುಪುಗಳ ಜೋಡಣೆಯ:ಂದ ವಾಹಕ ಸರಪಣಿಯಲ್ಲಿನ 
ಬಿಗಿತವನ್ನು ಕ್ರಮಗೊಳಸಬಹುದ್ದು 


ye” ಕ 
ಗ ತ. Ww. 
% NY 


We 








Big." 
ER 


p' 
ತ ಇಗೆ ಕ 
ಮಸ NS 


ಚಿತ್ರ 15-4: ಸಸ್ಯಪೋಷ 


ಜೋಡಿ ಸರಪಣಿ ಮತ 
0). 


ಕ ವಿತರಕ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಹಿಂಭಾಗದ ನೋಟ. ಪೆಟಿ ಗೆಯ ತಳದಲ್ಲಿನ 
ಪಟಿ ವಾಹಕವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು (New Holland Machine 


ವಾಹಕದ ಚಲನೆ 


ಸಸ್ನಪೋಷಕ ವಿತರಕದ ವಾಹಕ ಸರಪಣಿಯನು, ಚಾಲನಗೊಳಿಸಲು ತಡೆಹಲು ಸಾಲು 
ಸ ಸ 


ತಡಿಚಕ್ರ ಜೋಡಣೆ (ರ್ಯಾಕೆಟ್‌ ಅಂಡ್‌ ಪಾಲ್‌ ಅರೇಂಜ್‌ ಮೆಂಟ್‌) ಯನ್ನು ಬಳಸ 
ಲಾಗುತ್ತದೆ (ಚಿತ್ರ 15-5).  ಊಡಿನ ಚಾಚು (ಹೀಡ್‌ ಕ್ಯಾಮ್‌) ಆಅಂದೋಲಕ 
ಬಾಹು (ರಾಕರ್‌ ಆರ್ಮ್‌) ವನ್ನು ಎತ್ತಿದಾಗ, ಊಡು ಶಡೆಚಕ್ರಪು (ಫೀಡ್‌ಪಾಲ್‌) 
ತನ್ನ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತ3ೆಹಲ್ಲು ಚಕ್ಕ (ರ್ಯಾಕೆಟ್‌ ನೀಲ್‌”) ದಹಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸು 
ವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ತಿರುಗಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಬಾರಿಗೆ ಊಡು 
ತಡೆಚಕ್ರವು ತೊಡಗಿಸುವ ಹಲ್ಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಜ್ಲುವ ತಡೆಚಕ್ರ (ಸ್ಟ್ರಾಪ್‌ 


ಪಾಲ್‌) ವೊಂದರಿಂದ ನಿಯಂತಿಸಲಾಗುತ್ತದ್ದೆ. ಇದರಿಂದ ವಾಹೆಕದ ವೇಗ ಮತ್ತು 


ಸ್‌ ಸೆಕ ಉಪಕರಣಗಳು 401 


£ 


| —— ಸ ದ್‌ ಬ ಎ ಬ್ರ ಇಷಾ ಜ್ಯ ದು ದ ವಾಗ ದ 
ಹರಡಲಾದ ಗೊಬ್ಬರದ ಗಾತ್ರ ನಿಯಂತ್ರಿತವಾಗುತ್ತನೆ. ಚಾಲಕನಿಗೆ ಅನುಕೂಲ 
ವಾಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾದ ಸನ್ನೆಯೊಂದರ ಪ ಡು ತಡೆಚಕ್ರದ ಜೋಡಣೆ 


ಣೆ 
(e 
ಯೆ 
© 





| 15-5: ತಡೆಹಬುಸಾಲು ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ಚಾಲನಗೊಳಿಸಲು ವಿಷಮಕೀಂದ್ದಕ ನಾಧನನನ್ನು 
ಸದ ಮುಂಗವಚ ವಾಹಕ. ಅದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಡೆಹ 
ಎದ್‌ 


ಇ ದ್‌ರೆದೆ ೭ ಮುಂಗವಚಿವ ಶ್‌ ಯು ಕ್‌ 


1 


( [| 
3 


ದಂಡ ಭನ ಸನ್ನೆಯನ್ನು ನ್ನ 
kal pe 


ಯ 
ಇಗೂಡು-ತಡೆ- ಚತ ನೆ, 
73 
ಮಾಜ ಸ್ದಾ ನಕ ಬೀಕಾದರೊ ಜರುಗಿಸಬಹುದು 


ಯನ್ನ ನಿಯಂಕ್ರಿಸಬಸೆ ನಾಗು ನ 
ಹ 


ಮುಂಗವಚೆವನ್ನ ಮತ್ತು ಧ್ವಂಸಕಗಳ ಆನ್ನ ಚಾ ಬನಮಾಡಲು ಅವಶ್ಯಕವಾದ 
ಶಕ್ತಿಯು ನಲದ ಮೇಲಿ ಮ ವಿತಂಕದ ಚ ಗಳಿಂದ ಜಅನವಾ ಬ್ರ್ಯ್ಯಾಕ್ಟರಿನ 
ಶಕ್ತಿಕಾರಿಕೆಯುಂದೆ ದೊರೆಯುತ್ತ ಸವ 


ತೆ 


ಫೆಳಗಿನ ತಾಡಕ 


ಸರಿಯಾಗಿ ವಾಹಕದ ಹಿಂಭಾಗದನ್ದಿ ಇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟರುವ ಕೆಳಗಿನ ತಾಡಕೆವು ವಿತರಕೆದ 
ಹಿಂಭಾಗದಿಂದ್ರ . ಗೊಬ್ಬ ರವನ್ನು ಬಡಿಯುತ್ತದೆ, ಹೆರಿಯುತ್ತಡೆ ಮತ್ತು ಹರವುತ್ತತೆ 
(ಚಿತ್ರ 15-6).. ಅಡು ಒಲನಾಗಿರೆಬೇಕ್ನು ಏಕೆಂದರೆ. ವಿವಿಧ ಭೌತಿಕ ಅವಸ್ಥೆ ಗಳ 
ಲಿನ ಎಲ್ಲ ವಿಧಗಳ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನೂ ಅದು ಹರಡಬೇಕು. ತಾವಾಗಿ ಸು ಸ 
ಕೊಳ್ಳುವ ಅಥವಾ ಉರುಳ ಮಾದರಿಯ ಒಳ್ಳೆಯ ಬಲವಾದ ಘರ್ಷಣ ಭಾಗಗಳ : 
ಅದು ಪಡೆದಿರಬೇಕು, ತಾಡಕವು ಉತ್ಕೃನ ದಂಡಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ; ಅಪುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲು 
ಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ, ಕೆಲವು ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಒಳಕ್ಕೆ ತೂರಿಸಿ ಚಪ್ಪಟೆಯಾಗಿ 
ಬಡಿದು ಬಿಗಿಸಲಾಗಿದೆ; ಇನ್ನು ಕೆಲವನ್ನು ನರ್ಟಗಳಿಂದ ಸ್ಸ ತನೆ ಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ತಾಡಕನ್ರು, ಪ್ರಧಾನ ಚಕ್ರಗಳು ತಿರುಗುವ ದಿ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ವಾದ ದಿಕ್ಕಿನ 


J 
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ತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಆದಕಾರಣ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ವಿರುದ್ಧ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಕೊಡುವ ವ್ಯವಸೆ 
ಯೊಂದು ಇರಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಪೊ ಚಾಲನ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾ 
ಗಿದೆ. ತಾಡಕವು ಸಾಪೇಕ್ಷವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವಾಗಿ ತಿರುಗಜೀಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆ ವೇಗ 







ಣೆಳಗಿನ ತಾಡಕೆ 
ವಿಶಾಲ ಹರವು 


ಚಿತ್ರ 15-6: ತಾಡಕದ ಮತ್ತು ವಿಶಾಲ ವಿತರಕದ ಸ್ಸ ನನನ್ನು ತೋರಿಸುವ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಓಡು 
ವಾಗ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುವ ಸಶ್ಯಪೋಷಕ ವಿತರಕದ ಚಿತ್ರ. ಚಾಲಕ ಸರಪಣಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ 
ಯಂತ್ರದ ಗೇರ್‌ ಜೋಡಣೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿರುವ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನೂ ಸಹ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ (New 
3 (060೩ Farm Equipment Co, Div. Avco). 


ಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಆರರಷ್ಟ್ಯು ಅಥವಾ ಏಳರಷ್ಟು ಆಗಿಸುತ್ತದೆ. 
ಅರ್ಥಾತ್‌, ಪ್ರಧಾನ ಚಕ್ರ ಒಂದು ಸುತ್ತು ತಿರುಗುವ ವೇಳೆಗೆ ತಾಡಕವು ಖಳು ಸತ್ತು 
ತಿರುಗುತ್ತದೆ, 


ತಾಡಕ ಚಾಲನೆ 

ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಚಲಿಸುವುದರಿಂದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುವ ಸಸ್ಯಪೋಷಕ ವಿತ್ಫಕಗಳಲ್ಲಿ 
'ತಾಡಕಗಳನ್ನು ಚಾಲನಮಾಡುವ ಸಾಬಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸರಪಣಿ ವಿಧಾನ. ಪ್ರಧಾನ 
ಅಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಚಾಲಕ ಸರಪಣಿ-ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಭದ್ರವಾಗಿ ಆರೋ 
'ಓಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಚಿತ್ರ |5-6ರಲ್ಲಿ "ಚಾಲಕ 'ಸರಪಣಿಯು ಮೇಲಿನ ತಾಡಕ 
ದಂಡದ ತುದಿಯಲ್ಲಿನ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನ ತಾಡಕ ದಂಡದ ತುದಿಯಲ್ಲಿನ ಮತ್ತು 
ಪ್ರಧಾನ ತಾಡಕ ದಂಡದಲ್ಲಿನ ಸರಪಣೆ ಹಲ್ಲುಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು 
ಚಲಿಸುವ ಕಾಪು ಸರಪಣಿ ಹಲ್ಬುಚೆಕ್ಟ (ಐಡ್ಲರ್‌ ಸ್ಪಾ ಕಟ್‌) ದ ಸುತ್ತಲೂ ಹಾಯು 
ತ್ತಿದೆ. ಆ ಸರಸಣಿಯು ಚಾಲಕ ಸರಪಣಿ-ಹಲ್ಲುಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಹಾಯುವುದಿಲ್ಲ 
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ಚಲಿಸುವ ಕಾಪು-ಸರಪಣಿ ಹಲ್ಲುಚಕ್ರವನ್ನು ಇಳಿಸಿದಾಗ ಚಾಲಕ ಸರಪಣಿಯ ಕೆಳ 
ಭಾಗವನ್ನು ಚಾಲಕ ಸರನಣಿ ಹಲ್ಲುಗಳ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಪ್ರಧಾನ 
ಚಾಲಕ ಸರಪಣಿ ಹಲ್ಲುಗಳು ತಿರುಗುವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ದಿಕ್ಕೈ ನಲ್ಲಿ ತಾಡಕಗಳೂ 
ಮತ್ತು ವಿಶಾಲ ವಿತರಕ ಸಾಧನವೂ ತಿರುಗುವಂತೆ ಇದು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಚಾಲಕ 
ಸರಪಣಿ ಹಲ್ಲುಗಳ ಮೇಲಿನಿಂದ ಚಾಲಕ ಸರಪಣಿಯನ್ನು ಎತ್ತುವ ಮೂಲಕ ಯಂತ್ರದ 
ಗೇರ್‌ ಜೋಡಣೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿ ಸಲಾಗುತ್ತದೆ (ಚಿತ್ರ 15-6). ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಮುಂಭಾಗ 
ದವ ಇರಿಸಲಾಗಿರುವ ನಿಯಂತ್ರಕ ಸನ್ನೆಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಾಗು 
ತ್ತಬೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ದಂಡದ ಮೂಲಕ ಕಾಪು-ಸರಪಣಿ ಹಲ್ಲು ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸಲ್ಪ 
ಡುತೆ ದೆ. 


ಮೇಲಿನ ಶಾಡಕ 

ಅನೆಕ ಸಸ್ಯಪೋಷಕ ವಿತರಕಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ವಿತರಕದ ಸ್ವಲ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೇಲು 
ಗಡೆಗೆ ಇನ್ನೂಂದು ಮೇಲಿನ ತಾಡಕನನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ (ಚಿತ್ರ 15-6). 
ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಚೂರುವಾಡಿ ಪುಡಿಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ 
ಈ ತಾಡಕವು ಕೆಳಗಿನ ತಾಡಕಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕನಾಗಿ ಕೆಲಸಮಾಡುತ್ತದೆ. 


ವಿಶಾಲ ವಿತರಕ ಸಾಧನ 

ಯಂತ್ರದ ಮಧ್ಯದ ನೇರ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಪೋಷಕವು ಬಹಳ ದಪ್ಪವಾಗಿ ಹರಡು 
ವಿಕೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ಒಂದು ವಿಶಾಲ ವಿತರಕ ಸಾಧನವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುವುದು 
(ಚಿತ್ರ 15-6). ಈ ಸಾಧನವು ಯಂತ್ರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಗಲವಾಗಿ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು 
ಹೆರಡಲಿಕ್ಸೂ ಸಹ ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೊರೆಗಳನ್ನು ಒಂದರ ಮೇಲೆ 
ಒಂದನ್ನು ಇರಿಸುವಿತೆಯನ್ನು ಅವಶ್ಯವಾಗಿಸುತ್ತದೆ, ನೆಲಬ್ಬೆರಿಗೆ ಮಾದರಿಯ 
ಸುರುಳಿ ಆಕಾರದ ಉಕ್ಕಿನ ಅಲಗುಗಳಿಂದ ಈ ಸಾಧನವು ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿದೆ. ಸುರುಳಿಯ 
ಅರ್ಧಭಾಗವು ಎಡಸ್ಸೆ ಎರಚುವಂತೆಯೂ ಉಳಿದ ಅರ್ಧಭಾಗವು ಬಲಕ್ಕೆ ಎರಚು 
ವಂತೆಯೂ ಜೋಡಿಸಲ್ಬಟ ೈರುಶ್ತವೆ. 


ಗೊಬ್ಬರವು ತಾಡಕಗಳಿಂದ ಒಂದಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತಿರುವ ಸುರುಳಿಗಳ ಮೇಲಕ್ಕೆ 
ಎರಚಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಅವು ಅದನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೂ ಹೊರಕ್ಕೂ ಎರಚುತ್ತನೆ ಮತ್ತು 
ಸುಮಾರು ಏಸಿ ಎಂಬು ಅಡಿಗಳ ಅಗಲದಲ್ಲಿ ಸಮವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತವೆ. ಪ್ರಧಾನ 
ಅಥವಾ ಸಹಾಯಕ ತಾಡಕದಂಡಗಳಿಂದ ಬರುವ ಸರಪಣಿಯೊಂದು ವಿಶಾಲ ವಿತರಕದ 
ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. 


ಕೆಲವು ಬಗೆಯ ಸಸ್ಯಪೋಷಕ ವಿತರಕಗಳಲ್ಲಿ ತಾಡನ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಗೊಬ್ಬರ 
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ವನ್ನು ಹತವುನ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿಶಾಲ: ಖೆ: ವರ್ಮ ಬ 
ಮೇಲಿನ ಮತ್ತು ಕೆ;ಗಿನ ತಾಡಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾ ಡೆ (ಚಿಸ್ತ 15-7). 





ಸ 


ಚಿತ್ರ 15-7; ಶಕ್ತಿಚಾಲಿತ ಸ್ಸ್‌ಪೋಷಕ ವದಿರರಕದ ಖಾಲ ದಂಡವನ್ನೂ ಮುಂಗಡಚವನೂ 
ಮತ್ತು ತಾಡಕ ಚಾಲಕವನನ್ನ ಶೋರಿಸಲಾಗಿದೆ (International Harvester Co.). 


dA ತೆಂಬುವಿತೆ 


| 


ಮುಂದಿನ ಕೊನೆಯಲ್ತಿ ತ:ಂಬುವಿ ಯನು ಹಾರ ಒಸಿ ಹಾಡಿದ ಕೊನೆಯ್ಸ£ೆ ಮುಗಿ. 
ಸುವುದು ಉತ್ತ ಮ ದರೀತಿನ3೨ದೆ ಪಾವಿನಿಲಾಗಿವಿ. ಈ ರೀತಿ ತುಂಬಿದಾಗ ಗೊಬ ರನು 
ಬ 


ಹೆಚ್ಚು ಸು ಸುಲಭವಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸಿ, ಚೂ ಗಳಾಗಿ ಒಡೆ ಯುತ್ತದೆ. 
ತ ಸ 


ಯಾಂತ್ರಿಕ ತುಂಬುವ ಸಾಧನಗಳು 


ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಸಸ್ಯ ಪೋಷಕವನ್ನು ಹರಡುವಾಗ ಇತರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯೆಗಳೆಗಿಂತಲೂ 
ತುಂಬುವ ಕಾರ್ಯ ಹ ಕ್‌ By Renae ಸ್‌ ಇದು ಅತ್ಯಂತಿ 
ಶಸ್ಸೃದೆ ದ ಕಾರ್ಯವೂ ಸ £ಲನ್ನ ಬಳಸಿ ತ.ಂಬುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ 
ಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ಯಾಂತ್ರಿಕ ತುಂಬುವ ಸಾಧನಗಳೂ ಸಹ ದೊರೆಯುತ್ತಿವೆ. 
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ಹರಳು ರೊಪದ ಸಸ್ಯ ಪೋಷಕ ವಬಿತರಕಳಗಳು 


ಒಣ ಹೆರಳು ರೂಪದ ರಾಸಾಖಯೆಪ್ಷಕ ಸ ಸ್ಯಸೂೋಸಕಗಳು ಕಳದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ 
ರ್ಫೈ ಶರು ಬಳಸುತ್ತಿ ರುವ ತ್‌ PAB, ಚಗಹತಈೆ; ಆ ಬಗೆಯ ಸಸ್ಯೃಸ್ಟೆ ಸ್ರ ಗೀಷಕ 


ಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ. ವಿಧಗಳಿವೆ; ಕೆಲವು ತುಂಬಾ ಸ ಬಲತೆಯನ್ನು ಳ್ಳ RE 
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ಪುಗಳನ್ನೂ ಅಲ್ಲ ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕು. ಇನ್ನು ಕಲವು ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣ 
ಲ್ಲಿ ಬಳಸ್‌ಸೇಕಾದ ಕೀಜಾವುಟ್ಟದೆ ನಿ.ಶ್ರಣಗಳ್ಕು ನಿವಿಧ ಪರಿಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ತ 
ಹೆಚು. ಕಡಮೆ ಯಾವ ಭೌತಿಕ ಅಥವಾ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಸಿ ತಿಯೆಲ್ಲಾದರೊ ಬೀಜಕೆ 
ಇನಿಯಾಗದ ರೀತಿಯ ಸಸ್ಯಪೋಷಕವನ್ನು ಮಣ್ಣಿನ ಇರಿಸಬಲ್ಲ NN 
ಶರಕವಪೊಂದು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ವಿಶಾಲವ್ಯೂಪ್ಲಿ 5, ಅವಶ್ಯ ಕತೆಗಳನ್ನ ಪೂಸ್ಸೈಸ 
ಬ ಲ್ಲ ಯಾತ ವೊಂದನ್ನು ರಚಿಸುವುದು ಕಸ್ಟ.  ನರಿಣಾಮ*ರ ಸ 'ಣಪೋವತ ಬ ಬಳಕೆ 
ಸಸ್ಯಪೋಷಕದ ಸೂಕ್ಕ ವಿಶರಣ ಚೇ ಮುಖ್ಯ ಮಾರ್ಗ ಎನ್ನಬಹುದು. 
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ಬೀಜಕ್ಕೆ ಸಂಬಿಂಡಿಸಿದೆಂತೆ ಸಸ್ಯಪೋಷೆಕದ ಸನ 

35 ಮೆರಿಕನ್‌ ಕ ೈಹಿಶಾಸ್ರ್ರ ಸಂಘದಿಂದ ನೇಮಿತವಾದ ಸ್‌ ನಿತರೆಣಿಯ' ಬಗ್ಗ 

ಅಧ್ಯ ಯನ ನಡೆಸ ಸಲಿಕ್ಟಾಗಿ ಫೇಮಿತವಾದ ಸಮಿತಿಯೊಂದು ಬೀಜಕ್ಕೂ ಸಸ್ಯಪೋಷ 
ಕ್ಸ ಸೂಪರ್ಕ ವಏರ್ಸ್ಪಡುನವಿಸಯ್ಯ ನ್ನು ಪಪ್ಪಿ ಸ ಸುವ ರ್ರ ಯಲ್ಲೇ ಗ ಮತ್ತು, ಬ್ರ 

ಸನ ಸುವ ಯಂತ್ರಗಳಲ್ಲನೆ ಎಲ್ಲ ನಸ ನೋಸತ ಶೋಡಣಿಗಳನನ್ನಿ ಇರಿಸಬೇಕೆಂದು 

ಶಿಪಾರಸು ಮಾಡಿಕೆ. 


dd 


ಆತಿ ಚ 
ಸಾಯು ಸಸ್ಯಪೋಷ ಕ ಸಂಘ ಮತ್ತು , ಸಖನ ಉಪಕರಣ ತಯಾರಕರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ 
ಸಂಘ ಇವುಗಳು ಸಸ ಸೋಷಕ ವಿತರಣೆಯ ಬಗೆ ನ ಅಧ್ಯಯನ ನಡಸಲು ನೇಮಿಸಿದ 
ಇಂಬಿಸರುತಿಯು ಜಪ ಸಕಗಳ ಪೆ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಮುಂದಿನ 


ಕಿಸ 
ಹೇಳ ಕತೆಯನ್ನು ಇಂಗೀಕರಿಸಿದೆ: 


ಅರಸನ ಕೃಹಿಶಾ ಸಂಸೆ, ಅಮೆರಿಕನ್‌ ಶೃ ವಿಂವಿ ರುಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ, 


ಸಸ್ಯ ಪೋಷಕನನ್ನು ಬಹುಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದಾಗ ಹೊರತ್ತು 
ಏ ಬೀಜಕ್ಕೆ ಸಸ್ಯಪೋಷಕದ ಸಂಸರ್ಕವಾದಾಗ, ಮೊಳೆಯುವಿಕೆಗೆ ಧಕ್ಷ ಯಾಗು 
ತ್ತದೆ. ತಡವಾಗುತ್ತದೆ, ಪೂರ್ತಿ ಅಡ್ಡಿಯೂ ಆಗಬಹುದು. ಸಸ್ಯಪೋಷಕ 
ದೆಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗಿರುವ ವಸ್ತುಗಳು. ಮಣ್ಣಿ ನಲ್ಲಿರುವ ತೇವದ ಪರಿಮಾಣ, 
ಬೆಳೆ ಸುಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಚಿಳೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಗಿಸಲಾದ ಸನ್ಯ ಪ್ರೋ ಸಕದ ಇರ 
ಮಾಣ ಇವುಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಈ ಧಕ್ಕೆಯೂ ತಡೆಯೂ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. 
ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲ್ಮೈ ಯಿಂದ % ದಿಂದ ಅಂಗುಲಗಳಷ್ಟ ಕಳಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಲಿ 
ನಿಂದ 2 ರಿಂದ 3 ಅಂಗುಲಗಳಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಸನ್ರಪೊ ಪೋಷಕವನ್ನು ಇರಿಸ 
ಬೇಕೆಂದು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಸ್ಯವೋಷಕದ ಪರಿಮಾಣ, ಬಗೆ 
ಮತ್ತು ಸಾಲುಗಳ 1 ಅಂತರ: ಇವುಗಳನ್ನು ಅನಲಂಬಿಸಿ ಸತ್ಯೃಪೋಷಕದ ಸ್ತ ನ 
ವನು A ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತ ದ್ರೆ 


406 ಕೃಷಿಯೂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳ 


ಮೇಲಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳ 'ನ್ಮ್ನು ಒಪ್ಪಿರೊಂಡರೆ, ಬೀಜಗಳನ್ನು ಕುಪ್ಪೆ ಬೀಳಿಸಿದಾಗ 


ಸಸ್ಯಪೋಷಕವನ್ನು ಸಹ ಕುಸೈರೂಸದಲ್ಲೇ ಸ ನ್ರಯೋಗಿಸಬಹುದಿಂದೂ, ಬೀಜಗಳನು 
ಕೂರಿಗೆಯಿಂದ ಚಿತ್ತಿದಾಗ ಮ ಪೋಷನವನ್ನೂ ಸಹ ಹಾಗೆಯೇ ಪ Me 
ದೆಂದೂ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತ a ಸಣ್ಣ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಜಸ ಕಾಲ್‌ ಬಿತ್ತಬಹ:ದು 
ಅಥವಾ ಎರಚಬಹುದು. ಇಟಿ ತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯು ಪ್ರತಿ ಬಗೆಗೂ 


ಹಲವು ವಿಧಗಳ ಜೋಡಣೆಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. 


ಸಸ್ಯ ಪೋಷಕ ಜೋಡಣೆಗಳು 

ಬಗೆಬಗೆಯ ಸಾಧನಗಳೊಂದಿಗೆ ಇಬ್ಬ, ಗೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನು ನಡೆಸಬಲ್ಲ 
ತೋಡನೆಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ- ತ್ತ ವೆಚ್ಚೆ ವನ್ನು ತಡಮೆಮಾಡಬಹುದು. 

ಆನೇಕ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ ಆರೋಪಿತ ಕೂರಿಗೆಗಳಿಗೂ ಹರತೆ ಯಂತ್ರಗಳಿಗೂ ಸಸ್ಕೃ ನ್ಫೋಸಕ 

"ಜೋಡಣೆಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಕಾಳು ಕೂರಿಗೆಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಬಗೆಗಳ 


ನೇಗಿಬುಗಳಿಗೂ ಸ ಹೆ ತೋಡಣೆಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. 


ಹಾಲು ಬಿತ್ತಕಗಳಿಗೆ ಜೋಡಣೆಗಳು 
-ಬಹುಷಾಲು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ ಶೂರಿಗೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಬಲ್ಲ ಸ್ಸ 


ರಟ 





ಜಿತ್ರ 13-8: ಸೀಲು ಸಾಲು ಕೋರಪೆ ಬೀಜಕುಪ್ಪೆ ಯ ಎರಡು ಪಾಶ ಗಳಲ್ಲೂ ಸಸ್ಯಪೋಪಕವನ್ನು 
ಇರಿಸುವ ರೀತಿಯನ್ನು ಮಣ್ಣಿನ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು” ಕತ್ತರಿಸಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ (Intex nation- 
al Harvester Co ಷ್ಟ 


1 
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ಪೋಷಕ ಜೋಡಣೆಗಳನ್ನು, ಕೂರಿಗೆ ಮತ್ತು ತಡೆಸಾಲು ಬಗೆಗಳೆರಡೆರಲ್ಲೂ, ರೂಪಿಸ 
pl I [22 I], 12-16 ಮತ್ತು 12-18ನೇ ಚಿತ್ರಗಳು, ಸಸ್ಯಪೋಷಕ 
ಜೋಡಣೆಗಳಿಂದ ಸ ಸಸ್ಟೆ ಶಾನೆ ಟ್ರ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ರ್‌ ಕೂರಿಗೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತ ವೆ. ಚಿತ್ರ 
ಚತ 6ರಲ್ಲಿ ತಡೆಸಾಲು' ಬಿತ್ಮಕ ಸಾಲುಕಾರಕದೊಂದಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುವ ಆ 
ಕೋಶವನ್ನ್ನ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಬೀಜದ ಕುಪ್ಪೆಯ ಎರಡು ಪಾಶ್ರ ೯ಗಳಲ್ಲೂ 
ಸಸ್ಯ ಪೋಷಕವನ್ನು ಹೇಗೆ ಇರಿಸಲಾಗುವುದೆಂಬುದನ್ನೂ ಸಹ ಟಟ 


ಹುರುಳಿ, ಬೀಟ್‌ ಮತ್ತು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಕೂರಗೆಗಳಿಗೆ ಸಸ್ಯಪೋಷಕ ಜೋಡಣೆ 
ಗಳು ಜೊರೆಯುತ್ತವೆ ವೆ, ಸಸ್ಯಪೋಷಕ ಜೋಡಣೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಆಲೂಗಷ್ಟೈ ಕೂರಿಗೆ 





ಚಿತ್ರ 15-9; ಎಡಭಾಗದ ಚಿತ್ರವು ಪತ್ತೆ ಮಾದರಿಯ ಸಸ್ಯಪೋಷಕ ಊಡನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. 
ಬಲಗಡೆ ಚಸ್ತ್ರವ್ಯ ಬೀಜದ ಮಟ ದಲ್ಲಿ ಬೀಜದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಬೀಜದ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕೆಳಗೆ, 
ಹೇಗೆ ಸಸ್ಯಸೋಷಕವನ್ನು ಇರಿಸಬಹ:ದೆಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ (Deere and Company)- 


ಯನ್ನು 12-30ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲಿಕ್ಟಾಗಿ 
ಸಸ್ಯಪೋಷಕವನ್ನು ಅಳತೆಯಾಗ ಒದಗಿಸಲು ಬಳಸುವ 'ನಿಶೇಷ ರೀತಿಯ ಸಸ ಪೋಷಕ 
`ಊಡನ್ನೂ ಮತ, ಬಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಪೆಟ ಂತೆ ಸಸ್ಯೃಪೋಷಕವನ್ನು ಔಡ ಬಗೆ 
ಯನ್ನೂ ಚಿತ ,) 15.9ರಲ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಕಾಳು ಕೂರಿಗೆ ಸಸ ಪೋಷಕ ಜೋಡಣೆಗಳು 

ಉಳು ಕೂರಿಗೆ ಸಸ್ಯ ಸೋಷಕ ಜೋಡಣೆಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ 


4n8 ಕೃಷಿಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು 


ಗೋಪುರತೊಟ್ಟಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಅದರ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಒಂದು Ng 
ಇರುತ್ತದೆ (ಚಿತ್ರಗಳು 12.40 ಮತ್ತು, nels ಬಿತ್ತುವ ಘೆಟಿಕವು ಸೆಬಿಗೆ 
ಮುಂದಿನ ಅರ್ಧಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇ ರುತ್ತದ್ಟೆ ಸ ಸ್ಕಪೋಷಕ ಘಟಕವು ಹಿಂದಿನ ಅರಿದ 


ಹಲವು ಸಸ ಷರ ಕೂರಿಗೆಗಳು ಒಂದೇ ಕೊಳವೆಯ ಮೂಲಕ ಕಾಳಿ 


ಮತ್ತು ಸ ಸಸ್ಯಪೋಷಕ ಎರಡನ್ನೂ ಹೋಟಾ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪದ್ಧತಿ ಅಲ್ಲ; 
ಏಳೆಂದಕ್ಕೆ ಬೀಜಕ್ಕೆ ಸಸ್ಯಸ್ಯೀಷಕದ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕವಾಗುವುದರಿಂದ ಬೀಜದ ನೊಳೆ 
ಯಬವಿಕಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗ ಇ ಬೀಜದೆ ಮೇಲಿನ ಕೂರಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯ ಪೊಳಿಷಕ 
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ಚಿನ 15.1೯: ಹರತೆಯಂತ್ರಬೊಂದಿಗೆ ಪಾರ್ಶ್ವ ವ್ಯಂಜನಕ್ಕಾಗಿ ಸಕ್ಕಸೋಪ 
and Company}. 

ನೆನ್ನೆ ಇರಿಸುವ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೊಳವೆಗಳ ಮೂಲಕ, ಚಿತ್ರ 12-41ರಲ್ಲಿ ಕೋರಿಸಲಾಗಿ 
ುವಂತ್ಕೆ ವನ: 4 ಬಿಸರ್ಜಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ವಿಧಾನ, ಸಸ ಪೋಷಕ 

ಜೋಡಣೆಯಿಂದ ಸಜ್ಜಿ ತವಾದ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ಕೂರಿಗೆಯನ್ನು ಚಿತ್ರ; [ಪಿ 50ರಲ್ಲಿ 
ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಕ ಜೋಡಣೆ (Deere 


ಸಪ್ತ ಪೋಷಕ ಉಪಕರಣಗಳು 409 


ಹರೆಕೆಯೆಂತ್ರಗೆಳಿಗೆ ಸಸ $ಪೋಷಕ ಜೋಡಣೆಗಳು 


ಬೆಳೆಯುತ್ತ ರುವ ಬೆಳೆ “ಜೂ ಪಾರ್ಶ್ವ ವ್ಯಂಜ ಜನವಾಗಿ ಹರಳಿನ ರೂಪಧಲ್ಲಿರುವ 


ಸು 
ಸೀ ಷಕವನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ ಮೆರ] ಸಿದ ಹರತೆಯಂತ ತ್ರಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸುವ. ಸಷ 


ಪೋಷಕ ಜೋಡಣೆಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಗಳು 15-10 ಮಸ್ತು 15-11ರಲಿ ತೋರಿಸ 
ಅಾಗಿದೆ, 


ಇವ 

ಕ್‌ 
ಫಿ 

ಸಾ 


£ 


uy 





15-11: ಹತ್ತಿಯ ಸಾಲುಗಳ ಪಾರ್ಶ್ವಕ್ಥಿ ಸಸ್ಯ ಹೋಷಕವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿರುವ ನಾಲ್ಕು 


ಈ 


ಸಾಲುಗಳ ಸಸ್ಮಪೋಷಕ ವಿತರಕ (Devre and Company). 


ಉಳಿ ನೇಗಿಲುಗಳಿಗೆ ಸಸ ಪೋಷಕ ಜೋಡಣೆಗಳು 

ಉಳಿ ಮಾದರಿಯ ಬಿಟ ಲಿನೆ ಸಸ್ಯನೋ ಸಕ ಜೋಡಣಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಬಿತ್ತನೆ 
ಪೂರ್ವ ಉರ್ಯಾಚರಣೆಯಾಗಿ ಸಸ್ಯಪೋಷಕವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು 
ಸಾಲುಖೆಕೆಗಳಿಗೆ ಪಾರ್ತ್ವ ವ್ಯಂಜನವನ್ನಾಗಿಯೂ ಸಹ ಅದನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು 
ಮತ್ತು ಹುಲ್ಲುಗಾವಲುಗಳಿಗೂ ಕೊಡಬಹುದು, 


ತ್ತಾ 
ಚ್ಟ 


410 ಕೃಷಿಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರುಂಗಳ 


ಸಸ್ಯಪೋಷಕ ಮತ್ತು ಸುಣ್ಣ ಎರಚುವ ವಿತರೆಕಗೆಳು 


ಸುಣ್ಣ ವನ್ನಾಗಲಿ( ಸೆಸ್ಯ್ಯಪೋಷಕವನ್ನಾಗಲೀ ಎರಚಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರುವ ಯಂತ್ರ, 





ಚಿತ್ರ] 5-12: ಎತ್ತರಹೊಂದಿಸಬಹುದಾದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ ಮೇಲಿರಿಸಿದ ಎರಚುವ ಸಸ್ಮಪೋಷಕವಿತರಕ 
ಮತ್ತೆ ಶುನ್ಯ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಿತರಕ. ಹಲವು ಇ ಗಲ ಸಾಲುಕಾರಕಗಳೂ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣನ್ನು ಮಿಶ್ರ 
ಮಾಡೆ.ವ ಉಪಕರಣಗಳೂ ಜೋಡಣೆಗಳಾಗಿ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ (Gandy ೫೭.1 1೧0. 





15 13. ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಓಡುವಾಗ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುವ ಸಸ ಶೋಷಕ ಮತ, ಸುಣ್ಣದ 
ws (Baughman Mig Co., Inc). 


ಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರ 15-12 ತೋರಿಸುತ್ತ ದೆ, ದೊಡ್ಡ ಹೆಂಟಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು 
ಸುತ್ತು. ಹಜಜ ಕಟ್ಟಿ ಕೊಳು ವುದನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು, ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಗಿ ಒಂದು 


ಕ ಸ್ವಪ್ಪೋಪಕ ಉಪಕರಣಗಳು 411 


ತಂಶಿಯ ಶೆರೆಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೆಲಪ್ರ ಮಾದರಿಗಳ ಸಣ್ಣವನು ಅಥವಾ 
ಗ ಗ ಪೋಷಕವನ್ನು ಹರಡ;ವ ಹಲಗೆಯೊಂದರ ಮೇಲಿಂದ ಬಿಳಳಿಸಲಾಗುತ ಬಿ. 
FE 21೪ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾ ಗಿ ಎರಚಲ,ಡುವಂತೆ ಆದು ಅವುಗಳ ಳನ್ನು ದಿಕೃಲ್ಲಟಿಗೆ ಗಾಳಿ. 


ಎಚುತ್ತವೆ. ಚಿತ್ರ ಗ್ಯ ss ಪ್ರಿ ರ ಮಾದರಿಯ ಸಸ್ಯ 
ಪ್ಯೋೀಸಕ ಮತ್ತು ಸುಣ್ಣ ವಿತರಕವನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದು ಅಂತ್ಯದ್ವಾರ 
ಹೂರಿಗೆಯನ್ನು ಹೋಲುವ ರಚನೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ, ಆದರೆ ಈ ಮುಂದಿನ ಎರಡು 
ವ ತ್ಯಾಸಗಳು ಮಾತ್ರ ಇವೆ. ಗೋಪುರತೊಟ್ಟಿ ಯು ಟ್ರೂ ಕ್ಕ ನಿಗೇ ಅಂಬಿಕೂಂಡಿದೆ 
ಮತ್ತು ತಿರುಗುವ ಎರಚು ಬಿಲ್ಲೆ ಗಳು ನೆಲಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಇ ಟೆ 


ಸಸ್ಕಪೋಷಕ ಊಡುಗಳು 


ಸಾನ ಆ. ವಿತರಕ ಯಂತ್ರ ದ ಸಾಮಥ್ಯ ೯ವಾನಸಸೂ ಊಡು ವ್ಯವಸ್ಥೆ 

ಟ್‌ 
2320ದ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ಯೆ, ಸಸ್ಯ ಪೋ ತ ಈ ಯನ್ನು ಆ ಈ ಎಂ ಬಿ? ರುತ್ತದೆ. 
ಅನೀಕ ಅಂಶಗಳು ಊಡಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ನರಿಕಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ, ಅವುಗ; 


ವೈ ಕಿ ಕಲವು 


Lk: ಉಸ್ಸತೆ ಮತ್ತು, ಮಳೆಯ ಆಧಾರ ಪಡೆದ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿ ತಿಗಳು 
ಚ ಪ್ರಯೋಗಿಸಬೇಕಾಗುವ ಸಸ್ಮಸೋಸತಕದ ಪರಿಮಾಣ 
3. ಸಸ್ಯಪೋಷಕದ ಬಗೆ 


(ಆ) ರಾಸಾಯನಿಕ ರಚನೆ 
ಣಾ 
(ಆ) ಭೌತಿಕ ಸ್ಥಿತಿ 


ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಬಗೆಯ ಸ ಸಸ್ಯಪೋಷಕವನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ. 
ಯಾವ ಪರಿಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಹೆಂಚಖಲ್ಲ ಸ ಸಸ್ಯ ಪೋಷಕ ಉೂಡನ್ನು ರೂಪಿಸಲ) 
ಆನೇಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಹಲವು ಬಗೆಗಳ ಊಹಡು 
ಗಳು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಒಂದು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ರಯೋಗಿಸಲಾಗುವ ಸಸ್ಯ ಪೋಷಕ 
ಸರಿಮಾಣವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅನ:ಸರ 
ಸಲು, ತಯಾರಕರು ಒದಗಿಸುವ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಕಪಿಯ, ನ್ಸ್ದು ಅಧ್ಯಯನ 
ಮಾಡಬೇಕು ಸಸ್ಯಪೋಷಕದ ಪ್ರ ಪ, ಯೋಗದ ದರವನ್ನು ಹಾ ಮಾಡ 
ಬೇಕಾದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳು ಯಇವುತೆಂಬ ಜಗ್ಗೆಯೂ ಮತ ಸಸ್ಯ ಪೋಷಕ ಸೊ 
ಕರಣೆಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿ ತಿಪಾಲನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯೂ ಆ ಕೈಪಿಡಿಗಳು ಸೂಚನೆ 
ಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತವೆ. ಪಟ್ಟ ಸಾಡರಿಯ ಊಡೊಂದನ್ನು ಚಿತ್ರ 159ರಲ್ಲಿ ತೊ 
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ಸಲಾಗಿದೆ. ಇತರ ಬಗೆಗಳ ಊಡುಗಳು ಕಚ್ಚುಗಳನ್ನುಳ್ಳ ಅಳೆಯುವ ಬಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನೂ 
ನಕ್ಷತ್ರಚಕ್ಸ, ಊಡನ್ನೂ ಮಕ್ತು ಕಂಡಕಂಡಿತೆ (ಬಾರ್‌ರೀಲ್‌) ಊಡನ್ನೂ ಬಳ 
ಸತ 


ಅನಿಲ ಮತ್ತೆ ದ್ರವ ಸ ,ಪೋಷಳಕಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸುವ ಉಪಕರಣ 
ಅಧಿಕ ಒತ್ತಡ, ಕಡಮೆ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡಂಹಿತ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ದ್ರವ ಸಸ್ಯಪೋಸ 
ಕಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತೆ. ನಿರ್ಜಲ ಅಮೋನಿಯಾ ಅಧಿಕ ಒತ್ತಡದ ಸಕ್ಯಪೋಷಕ, 
ಸಾರಜನಕ, ಫಾಸ್‌ಫೇಟ್‌, ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಷ್‌ ದಾ)ವಣದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳ ಮಿಶ್ರ ಸಸ್ಯ 
ಪೋಷಕವು ಒತ್ತಡರಹಿತ ಸಸ್ಯಪೋಷಕ, ಬಹುಪಾಲು ದೃವ ಸಸ್ಯಪೋಷಕಗಳನ್ನು 
ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲ್ಪ್ರದರದಿಂದ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ; ಆದರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು 
ಒಗೆಗಳನ್ನು ಸಸ್ಯಗಳ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಚಿಮುಕಿಸಬಹುದು., 


ಸಿರ್ಜಲ ಅಮೋನಿಯಾ 

ಮಾರ್ಟ್‌ 1 041ರಲ್ಲಿ ಮಿಸಿಸಿಪ್ರಿಯ ಕಲವು ರೈತರಿಂದ ಹತ್ತಿಗೆ ಸಾರಜನಕವ ನ್ನ್ನ 
ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲವಾಗಿ ಧಿರ್ಜಲ ಅಮೋನಿಯಾದ ಬಳಕೆ ಮು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. 
1040ರ ವೇಳೆಗೆ ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಜಿಳೆಯುವ ಸ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಎರಡು ದಶಲಕ್ಷ 
ಬಕರೆಗಳ ಪ ವೇಶಕ್ಕೆ ನಿರ್ಜಲ ಅನೋನಿ ಯಾದ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಸಸ್ಯ ಸೋಷಣೆಯನ್ನು 
ಓದಗಿಸಲಾಯಿತ್ತು ' ಇದು ನಮಗೆ ದೊರೆಯುವ ಸಾರಜನಕದ ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ 
ಅಗ್ಗವಾದ ಕಾರಣ, ಅನೇಕ ಬೆಳೆಗಳಿಗೂ ಹಣ್ಣಿನ ತೋಟಿಗಳಿಗೂ ಅದು ಸಾರಜನಕದ 
ಜನಪ್ರಿಯ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. 2 


ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಷ್ಣ ತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಾತಾವರಣದ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಜಲ 
ಅಮೋನಿಯವು ಬಣ್ಣ ವಿಲ್ಲದ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಜೀಯವಾದ ಅನಿಲ ಮತ್ತು ಸೇಳಡಾ 87 
ಭಾಗ ಸಾರಜನಕವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. 285 ಘ್ಯಾ. ಉಸ್ಕೃತೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ರ) ದ್ರವರೂಗ 
ದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ವ.ಶ್ಠು ೩3 ಉಷ್ಣತೆಯಲ್ಲಿ ಆದ್ರ ಕುದಿಯ ಬತ್ತದೆ, ದ್ರವರೂಪನಲ್ಲಿರು 
ವಾಗ ಅದ) ಚಚದ ಅಡಿಗೆ 42,57 ಪೌಂಡ.ಗಳ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನ್ನ ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ. 
ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಅದನ್ನು ಒತ್ತಡರೊಬ್ಬ ದ್ರವದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು 
ಅಧಿಕ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪ್ಪತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದ 
1 William Baker Andrews (ed ), Cotton Production. Maketing 
and Utilization. William Baker Andrews, State College, 
Mise , 1950, 
- Harald T. Bair, Anhydrous Ammonia Equipment. la, Agr: 
Expt. Sts. Bull. 462, 1952. 
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ಬಾಷ್ಟ ಒತ್ತಡವು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, : 50" ಫ್ಯಾ 
ಉಪ್ಪ ತೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಚದರ ಅಂಗುಲಕ್ಕೆ pS ಪೌಂಡುಗಳಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ, 100° 
ಫ್ಯಾ. ನಲ್ಲಿ ಚದರ ಅಂಗುಲಕ್ಕೆ 197.2 ಪೌಂಡುಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 1259ರ 
ಫ್ಯೂ. ನಲ್ಲಿ ಅದು ಚದರ ಅಂಗುಲಕ್ಕ 203.1 ಪೌಂಡುಗಳಷ್ಟು ಆಗುತ್ತದೆ. ಒಂದರ 
ಗ್ಯಾಲನ್‌ ನಿರ್ಜಲ ಅಮೋನಿಯಾ 5 ಪೌಂಡ್‌ ತೂಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 4.1 ಪೌಂಡ್‌ 


ಈ ಶೇಕಡಾ 82 ಭಾಗ ಸಾರಜನಕವನ್ನು ನಡೆದಿರುತ, ಡೆ 


ಗಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 16 ರಿಂದ 25ರ ವರೆಗಿನ ಗಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ 
ಮಾಡಿದಾಗ ಥಿರ್ಜಲ ಅಮೋನಿಯಾ ಹ ವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದು ತಾಮ್ರ, 
ತಾಮ್ರಮಿಶ್ರಲೋಹೆಗಳು ಅಲ್ಯೂಮಿಥಿಯಂನ ಮಿಶೆ ಲೋಹಗಳು, ಸತುವಿನ ಲೇವನ 
ಮಾಡಿದ ಮೇಲೈ ಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ತಿಂರುಹಾಸುತದೆ. ಅಮೋನಿಯಾದ ಆವಿ 
ಉಸಿರು ಸಟ್ಟಿ ಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಬಲವಾದಾಗೆ ಸುಡುತ್ತದೆ, ಕುರುಡು 
ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಕೊಲ್ಲುತ್ತದೆ. ರಡ ಅದನ್ನು ಬಹಳ "ಎಚ್ಚ ರಿಕೆಯಿಂದ 
ಬಳಸಬೇಕು. ಅಂತರ್‌ರಾಜ ವಾಣಿಜ್ಯ ಆಯೋಗದವರ ರ ಅನುಗುಣ 
ವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸರ್ವಸಮ್ಮತವಾದ ರಾಜ್ಯ ಸುರಕ್ಷಣಾ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರ 
ವಾಗಿಯೇ ಅವನ್ನ ಹಡಗುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸಬೇಕು, ಸಂಗ್ರ ಹಿಸಬೇಕ. ವ.ತ್ತು ತೊಟ್ಲಿಗೆ 


ಭಲ್ಲಿರಿಸಿ ಸರಾ ಬೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಆಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣ 

ದಲ್ಲಿ, ಸಂಗ ಸಿಸಿಡ.ವ ಕಾದೆ ವನ್ನ ೨೫ ಕ್ಯಾತ ಇರಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಗಿ ನೋಡಿಕೊ 
ಳು ತಾರೆ 
೪ 

ನಿರ್ಜಲ ಅಮೋರಿ ಬಾನನ ಜಮೀಫಿಗೆ ಸಾಗಿರುವ ತೊಟ್ಟಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ 

ವಾಗಿ Mind 1,0೫) ಅಿನವಾ 3 7೧00: ಗ್ಯ್ಯಾ ಐನ”ಗಳ ಹಿಡಿಸುವಿತೆ ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಿರು 

ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನೂ ಮೋಟಾರ” ಗಾಸಿ, ಹ್‌ ಗಾಡಿ ಹಿಂಬಾಲಕಗಳಳೆ 


ಆಥವಾ ಇತರ ಬಗೆಗಳ ಹಿಂಬಾಲಕಗಳ ಮೇಟೆ ಇರಿಸಬಹುದು. ಈ ತೊಟ ಗಳನ್ನು 
ಸರ್ಕಾರದ ನಿ ನುಮಗಳ ಮತ್ತೆ ನಿ.ಂಸನೆಗಳ ಅನುಸಾನವಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕು. 


ನಿರ್ಜಲ ಅಮೋನಿ ಯಾಗೆ ನೇತ್ರ ತೊ ಏಟ್ಟಗಳು 
ಜಾಲಾ ಸಾಗುವಳಿಕಾಸಕಗಳಾ? ಪ್ರೊಸೇನ್‌ ಅನಿಲವನ್ನು ಬಳಸುವ ರೈತರು 
ಆಮೋನಿಯಾದ ಕ್ಷೇ ಶೊ ಇಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಉಪಯೊ ಟ್‌ ಸಲಹೆ ಮಾಡಲಾ 


ಗಿದೆ; ಎಏಶೆಂಪರೆ, ಸುವ, ಇನ್ಯವಾಗಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಹತ್ತಾಳಮಯು ಮತ್ತು ಕಂಚಿನ ಜೋಡಣೆ 
ಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಆವುಗಳು ಒಳಸೀಳುಗಳುಂಬಾಗುವಂತೆ ಅಮೋನಿಯಾ ಅನಿಲವು 
ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅನೋಫಿಯಾದಿಂದ ಸೀಳಿದ ಹಿತ್ತಾಳೆಯ ಜೋಡಣೆಗೆ 


ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಿಗಿತ ಏಟು ಅಥವಾ ಶಿಶುವು ಉಂಟಾದರೂ ಅದು ಮುರಿದೇಹೋಗು 


« 





414 ಕೃಷಿಯಂತ್ರೆಗೆಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು 


ತ್ತದೆ. ಅಮೋನಿಯಾ ಹೊರಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿ ಚಾಲಕನಿಗೆ ಅಪಾಯವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡು 
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ತ್ತದೆ. ನಿರ್ಜಲ ಅಮೋನಿ ಯಾವನ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತನಾಗಿ ಬಳಸಲು ಟ್ರಾ 5ರ ತೊಟ್ಟಿ 


ಗಳಿಗೆ ಉಕ್ಕಿನ ಜೋಡಣೆಗಳು ಕವಾಟಿಗಳು ವತ್ತ ಮಾಪಕಗಳು ಇರಬೇಕು (ಚಿತ್ರ 


15.14). ಬ್ರಾ 4 ರ್‌ ಮೇಲಿರಿಸಿದ ತೊಟ್ಟಿ ಗಳೆ ಗಾತ್ರ 80 ರಿಂದ 110 ಗ್ಯಾಲನ್‌ 


ಷಸ್ಮರ್ಪೊಷಕ ಉಪಕರಣಗಳು 41S 


ಗಳಷ್ಟು ಇರನೀಕು. ದೊಡ್ಡ ಹಿಂಬಾಲಕ ಮೇಲಿರಿಸಿದ ತೊಟ್ಟಿಗಳ ಗಾತ್ರ 150 
ಗ್ಯಾಲನ್‌ ಗಳವರಿಗೂ ಇರಬಹುದು. ಮಾದರಿಯ ಸಣ್ಣ ಹಿಂಬಾಲಕ ತೊಟ್ಟ, ಮತ್ತು, 


“ದ್ರವವನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವ ಕವಾಟ q 


ಇತು ಮೆದು ಸರ್ಸೊಳವಿಗಳು.! 


ಪ್ರವಾಹ ನಿಯೂತ್ರಣ ಜೋಡಣೆ 
ಪ್ರಧಾನ ಮೆದು ನೀರ್ಗೊಳವೆ 








ಸಂಗ್‌ 
ಸಾರುಳ ದಿಂಡು 
ರ —~—— 


ಶೊಳವಿ | ( 






ತಾ 


ಮಾದಂ ಅಸ್ತಯಿಕದ ಭಾಗಗಳು 


ಚೂ 15.15 ಮಾದರಿಯ ಸಣ್ಣ ಹಿಂಬಾಲಕ ನಿರ್ಜಲ ಅಮೋನಿಯಾ ಆನ್ವಯಿಕ, 


ಅದರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರ 15-15ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. 


3) ತೊಪ್ರಿಗಳಿಗೂ ಈ ಮುಂದಿನ ಜೋಡಣಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿರಬೇಕು; 


|: ಮುನ್ನೂರು ಪೌಂಡುಗಳ ಒತ್ತಡನಾಪಕ 


4. ತೊಟ್ಟಿಯ ಚಿಬ್ಬಿನೊಳಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಹುದುಗಿಸಲಾಗಿರುವ ದ್ರವ ವಿಸ 
ರ್ಜಕ ಕವಾಟ. ತಳದಲ್ಲಿ , ದಿಂದ $ ಅಂಗುಲದವರಿಗೆ ಒಳಹೊಕ್ಕಿರುವ 
ಕೊಳವೆಗೆ ಅದನ್ನು 'ಜೋಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತಡೆ, ಆ ಕೊಳವೆಯ ತಳದ್ದೆ 
ಫೈ ಅಂಗುಲದ ಬಲೆಯ ಜಾಲರಿಯನ್ನು ಸಡೆದಿರಬೇಕು, 

ಇ. ಚದರ ಅಂಗುಲಕ್ಕೆ ೦20 ಪೌಂಡ್‌ಗಳ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತಡೆಯುವಂತೆ ಇನ 
ಸಲಾಗಿರುವ 3 ರಿಂದ 1 ಅಂಗುಲದ ಸುರಕ್ಷಕ ಅಥವಾ ಹಾರುವ ಕವಾಟ. 

1. 3 ಅಥವಾ | ಅಂಗುಲದ ಹಿಂದೆ ಇರಿಸಲಾದ ಸಂಚಾಲಿತ ದ್ರವ 
ಪೂರೈಕೆ ಕವಾಟ, 

5, ದ್ರವದ ಮಟ್ಟದ ಮಾಸ. 
ಅ. $ ಅಥವಾ £ ಅಂಗುಲದ ಆನಿ ಹಿಂತಿರುಗುವ ಕವಾಟಗಳ. ತೊಟ್ಟಿಯ 


ಗಾತ್ರಧ ಶೇಕಡಾ 85ಕ್ಸಿಂತಲೂ ಹೆಃಾ ಗಿ ಭರ್ಕಿಯಾಗುವುದನ್ನು ಕನ್ನಿ, 


416 ಕೃಷಿಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು 


ಸಲು ತೊಟ ಯೊಳಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರಿದಿರುವ ಸಣ್ಣ ಹೊಳೆವೆಗೆ ಜೋಡಿಸಲ್ಪ 
ಟ್ರವೆ. ಸ್ರಾವ ಉಂಟಾದಾಗ ಅನಿಲವನ್ನು ಹೊರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುವುದಕ್ಕೂ 
ಸೆಹ ಈ ಕವಾಟವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 


ಮಾಪಕ ಸಾಧನಗಳು | 

ಎಲ್ಲ ನಿರ್ಜಲ ಅಮೋನಿಯಾ ಅನ್ವಯಕಗಳಲ್ಲೂ ವ್ನಾಪಾರಿಗಳಿಂದ ಶಿಫಾರಸು ಮಾತ 
ಲ್ಪಟ್ಟ ಮತ್ತು ಭರವಸೆಯುಳ, ನಟಜಿಕೆಗೆ ಯೋಗ್ನವಾದ ಮಾಪಕವನ್ನೇ ಅಳವಡಿಸ 
ಬೇಕು, ಅಮೋನಿಯಾವನ್ನು ತುಂಬಿರುವಾಗ ಮಾಪಕ ನಿಯಂತ್ರಕದ ದೋಷ 
ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಒಂದು ಜೋಡಣೆಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ 
ಮೆದು ನೀರ್ಗೊಳವೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚ೨ಣೆಯ ಪಾದಗಳನ್ನು ಬಳೆಸಚೇತ್ತು. 
ಮಾಪಕ ಉಪಕರಣವು ಚದರ ಅಂಗುಲಕ್ಕೆ 510 ರಿಂದ 520 ಪೌಂಡುಗಳೆ ಅಧಿಕ 
ಒತ್ತಡವನ್ನೂ ಮತ್ತು ಚದರ ಅಂಗುಲಕ್ಕೆ 0 ಯಿಂದ 90 ಪೌಂಡುಗಳವರೆಗಿನ 
ಕಡಮೆ ಒತ್ತಡವನ್ನೂ ತಡೆಯುವಂತಿರಬೇಕು, ಎಕರೆಗೆ ಇಚ್ಛಿತ ಹರಿ" ಫಿರ್ಷಕಿ 
ಅಮೋನಿಯಾ ಹರಿಯುವಂತೆ ಮಾಪಕವು ನಿಯಂ ಸ್ರಿಸುತ್ತವೆ ಆನೊನಿಯಾವನ್ನು 
ಉಪಯೋಗಿಸಿದಂತೆಲ್ಲಾ ತೊಟ್ಟಿಯ ಒಳಗಿರುವ ಒತ್ತಡ ಕಡನೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ 


ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಉರಿಬಿಸಿಲು, ಉಷ್ಣತೆ ಮತ, ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 


ತೊಟ್ಟಿ ಯನ ೩ ಮುಚ್ಚುವ ಕವಾಟಿಕ್ಸೂ ಮತ್ತು ಮಾಪಕ ನಿಯೆಂತ್ರಕಕ್ಕೂ 
ನಡುವೆ. ಒಂದು ಶೀಘ್ರಭೇದಕ ಕವಾಟಿವನ  ಅಳವಢಿಸಬೀಕು. ಸಾಲುಗಳ ಕೊನೆ 
ಗಳಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಮಾಪಕದ ಜೋಡಣೆಗೆ ಭಂಗ ಉಂಟಾಗದಂತೆ ಶೀಘ್ರ 
ಛೇದಕ ಕವಾಟಿವನ್ನ ಮುಚ್ಚಲು ಇದರಿಂದ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ, 


ಅನ್ವಯಿಕ ಉಳಿ ಚಾಕುಗಳು 

ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯಮಾಡುವ ಉಳಿಯಂತಹೆ ಚಾಕುವನ್ನು ಅಸ್ತಯಿ.ಕ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ 
ಅದರೆ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಸೈ ಸಣ್ಣ 5 ಅಂಗುಲದ ಕೊಳವೆಯನ್ನು ಜಸೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ 
ಅಥವಾ ಅದತ ಮೂಲಕವೇ ರಂಥ್ರವೊಂದನ್ನುು ಕೊರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತಡೆ: ಣನ 
ಮೇಲ್ಮೆ ತಿಂದ 5 ರಿಂದ 6 ಅಂಗುಲಗಳಷ್ಟು ಕೆಳಕ್ಸೈ ಅದು ಅಮೋನಿಯಾವನ್ನು 
ಸಾಗಿಸುತ್ತದೆ (ಚಿತ್ರ 15.15). ಅದನ್ನು ಅನ್ರ್ಯಯಿಕಪಾದ, ಅನ್ವಯಿಕ ಕಾಂಡ 
ಅಥವಾ ಅನ್ರಯಿ:ಕ ಚಾಕು ಎರಿದೂ ಸಹ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ: ಬಗೆಬಗೆಯ ಅಕೃತಿಗಳನ್ನೂ 
ಬಾಗುಗಳನ್ನೂ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಜೋಡಣೆಗಳನ್ನೂ ಉಳ್ಳ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ 
ಅನ್ವಯಿಕಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ, ಅನ್ನಯಿಕಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಹರತೆಯಂತ್ರಗಳ 
ಚಾೌಕಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಜೋಡಿಸಬಹುದು; ಅನ್ವಯಕಗಳು 


ಜಯಿಸೆ ಪೋಷಕ ಉಪಕರಣಗಳು ಡೈ]? 


ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ ಮೇವಿರಿಸಿ ಸಿದವುಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಹಿಂಬಾಲಕಗಳಾಗಿರಬಹುದು. 
ಫಿ ಜೆ 
ಬಾರ್‌'ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ 


'ಅನ್ಹ ಯಕವ , ಅದಷ್ಟೂ ಕಿರದಾಗಿರಬೇಕು. i ಹೋಗದಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀಗಿ 
ತೆ ಬೇಗ" ಸವೆಯ ದಂತಹ ಗಟ್ಟಿ ಯಾ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಪಡೆದಿರಬೇಕು. ವಿಜನಖ 


ಆ. 


ಆಮೋದಿಯಾಹದ ಮೆದು ನೀರ್ಗೊಳಪೆಯ ನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿಯೂ ಭದ್ರವಾಗಿಂಯೂ ತೊಡಿಸ 
ಲಕ್ಕ ಆಗುವಂತಿರಬೇಕು. ಹಿಮ್ಮುಖ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡದಂತೆ. ಸುಲಭವಾಗಿ 
ಮಣ್ಣಿ ನಿಂದ ಕಟ್ಟಿ ಕೊಳ್ಳ ದಂತೆ, ಅಮೋನಿಂ ಯವನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸುವಂತೆ ಅದರ ತುದಿಯಲ್ರಿನ 


ರಂಪ ವೆ ಐನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿರಬೇಕು. 


ಚಕ್ರ ಅಫವಾ ಬಿಲ್ಲೆ ಅಲಗಿನಂತೆಹೆ ಯಾನ್ರೆದಾವರೂ ಸಾಧನವನ್ನು ಅಧ್ವಯ 
ಕಡಹ ಲ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೊಲೆಗೆ ಜೋಡಿಸಿರಲೇಕು. ಮಣಿ ನಿಂದ ಅಮೋನಿಯಾ 
ಹೊರಳ, ಇತ ವಾಗಿ ಹೋಗದಂತೆ, ಅನ್ನ ಯಿಶದಿಂವ ನಿರ್ಮಿತನಾದ ಸಾಲ ುಗುಳಿಯನ್ನು 
ಮಣ್ಣಿ ನಿಂದ 1 ವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೂಡಲೇ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ಕಲವು ಅನ್ನ 
ಯಿಕಗಳಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸಾಲಿನೊಳಳ್ಕಿ ಅದೆ ದಕ ಬೇಕೆ ಕೊಳವೆಗಳ ಮೂಲಕ ದೃವ ಫಾಸ್‌ 
ಫೇಬ್‌ನ್ನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಿಸುವ ವ್ಯ ವಸ ಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ 


ಬೆಳೆಯ ಸಾಲು-ಅಂಶರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಯೋಜಕಗಳ ಸುತ ಇರಿಸಿ 
ತ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಗಿ ಪ್ರ ತಿ ಸಾಲಿಗೂ ಒಂದು ಯೋಜಕ ಇರುತ್ತ ಸಣ್ಣ 


ಪಾಳುಗಳಿಗೆ ಇ ಅಮೋಧಿಯಾವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸುವಾಗ ಯೋಜಕ ಗಳನ್ನು 16 ಆಂ 
ಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿರಬೇಕು. 


ತೊಟ್ಟಿಯಿಂದ ಯೋಜಕಕ್ಕೆ ಬರುವ ಊಡುಮಾರ್ಗಗಳಿಗೆ, ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ 
ಏರ್ಪಟ್ಟು ಆ ಮಾರ್ಗಗಳು ಕಟ್ಟಿ ಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಭವವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ರಬ್ದ ರಿನ 
ಮೆದುಕೊಳವೆಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಕಬಿ ದ ಕೊಳವೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ. 
ವಿಕಾಸ ಹೊಂದುವ ಅಮೋನಿಯಾ ಅವುಗಳ ಮೇತಿ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಏರ್ಪಡ.ವಂತೆ 


ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಊಡು ಮಾರ್ಗ ಆದಷ್ಟೂ ಮಣ್ಣಿನ ಸಮೀಪದವರೆಗೊ ಹೋಗಬೇಕು. 


ಇರ್ಜಲ ಅಮೋನಿಯಾ ಉಪಕರಣದ ದೋಸ ನಿರ್ಣಯ 

ಕಾರ್ಯಾನೆಯನ್ನು ಬಿಡುವ ಮುನ್ನ ತಯಾರಕರು ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಉಸಕರಣ 
ವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿರುತ್ತಾಕೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ರೈತರು ಅದನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿನ ಮೇಲೆ 
ಇರಿಸುವಾಗ ಪುನಃ ಆದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಅನಗತ್ಯವೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ 
ಕಾರ್ಯಾನೆಗೂ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಯೂ ನಡುವೆ, ಅನೇಕ ಘಟನೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು ಆದ 
ಕಾರಣ, ಒಂದು ನಕ8ೆಯವಿ ಪ Seip ಪರಿಮಾಣದ ನಿ್ಕಷ ಸ್ಟತೆಯ ಬಗ್ಗೆ 


ಉಪಕರಣವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸರೀ ಸುವುದು ಆನೆ ಶ್ಯಕ 


415 ಕೃಷಿಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗ:' 


ಒಂದು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗ್ಯಾಲನ್‌ ಆಧವಾ ಪೌಂಡುಗಳಷ್ಟು ಅಮೋನಿಯಾ 
ಪ್ರಯೋಗವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕುವ ಸರಳ ನಿಧಾನವೊಂದು ಹೀಗಿದೆ: 
ಆಳತೆ ಮಾಡಿದ ಉದ್ದದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಿತ ವೇಗದಲ್ಲಿ, ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು 
ಬಾರಿ, ಉಪಕರಣವನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ಆ ದೂರ ಚಲಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸರಾಸರಿ 
ಕಾಲವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು, ಆನಂತರ ಈ ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು; 
ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಅಡಿಗಳು ೫೪ ಗಂಟಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡುಗಳು »« ಸಾಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ x ಸಾಲಂಗಳ 
ಅಂತರ »« ಒಂದು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗವಾದ ಸಾರಜನಕ ಪೌಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 


ಎಕರೆಗೆ ಚದರ ಅಡಿಗಳು » ೧.82 


ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಾಲ್ಕು ಸಾಲುಗಳ ಉಪಕರಣವನ್ನು ಬಳೆಸಿ, ಎಕರೆಗೆ 50 
ಪೌಂಡ್‌ ಸಾರಜನಕವನ್ನು ಪ ಶ್ರ ಯೋಗಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎನ್ನ್ಟೋಣ. 40 ಆಂಗುಬಗೆಳ 
'ಅಂತರವನ್ನುಳ್ಳ ಪ್ರತಿ ಸಾಲಿಗೂ ಒಂದು ಯೋಜಕ ಇದೆ ಎನ್ನೋಣ. ಪರೀಕ್ಷಾ 
ಓಟಗಳು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 300 ಅಡಿಗಳ ಚಲನೆಯ ದರವನ್ನು ಎಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 
ಲಂ = ನ ಅಡಿಗಳ ಚಲನೆಯ ದರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿವು ಎನ್ನೋಣ, 


ಆಗ ಒಂದು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ 3 py 1 4 50 
ವಾಗುವ ಅಮೋಫಿಯಾ ಪೌಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಎ- ಘೌ ಮ a. 
43,550 x 0.82 
=~ 352.8 
ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಯೋಗವಾಗುವ ಅಮೋನಿಯಾ 70.6 ಗ್ಯಾಖನ್‌ಗಳು 


ತಾವು ತಯಾರಿಸಿರುವ ಕವಾಟಿಗಳ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುವ 
ನಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಆನ್ವಯಿಕ ಉಪಕರಣಗಳ ತಯಾರಕರು ಒದಗಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು 
ನಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗನಾಗುವ ನಿರ್ಜಲ ಅಮೋನಿಯಾವನ್ನು 
ಪೌಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವದರಲ್ಲಿ, ಟ್ರ್ಯ್ಯಾಕ್ಟರಿನ ವೇಗ ಮತ್ತು 
ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿರುವ ಪಂಮಾಣಗಳಿಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ ವೇಗ ಮತ್ತು ಜೋಡಣೆ 
ಗಳ ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗವಾಗುವ ಸಾರಜನಕವನ್ನು 
ಪೌಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿಸರ್ಜಕ ರಂಧ್ರದ ವಿವಿಧ ಗಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಕ್ವಿ 
ರಿಂದ 3: ಅಂಗುಲದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಯೊಳಗೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಟಹಾಕಲಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹೆ. 


ನಿರ್ಜಲ ಆನೋನಿಯೋಾವ ಬೆಲೆ 
ಬೆಲೆಯು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರು 
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ತ್ತದೆ. ಶೇಕಡಾ 82 ಭಾಗ ಸಾರಜನಕ ಇರುತ್ತದೆಂಬ ಆಧಾರದೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು 
ಟಿನ್‌ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪೌಂಡ್‌ ಸಾರಜನಕಕ್ಕೆ ಚಾಲ್ತಿಯ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯ 
ಬಹುದು. ಒಂದು ಪೌಂಡ್‌ ಸಾರಜನಕದ ಬೆಲೆ 5 ರಿಂದ 13 ಸೆಂಟ್‌ಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿ, 
ಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸಾಲುಗಳ ಹರತೆ ಯಂತ್ರವು, ಹತ್ತು 
ಗಂಟಿಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 50 ಎಕರೆಗಳ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಶ್ವವ್ಯಂಜನವನ್ನು 
ಓದಗಿಸಬಲ್ಲದ್ದು 


ರೂಢಿಯ ಕೆಲಸದೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಜಲ ಅಮೋನಿಯಾವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿ 
ಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಕೆಲವು ಕೈತರು ಉತ್ತಮವೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ, ಲೂಸಿಯಾನಾದಲ್ಲಿ 
ನಿರ್ಜಲ ಅಮೋನಿಯಾದ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಇರುವ ಚಾಲ್ತಿಯ ದರಗಳನ್ನು ಬಾರ್‌ 
ಹೀಗೆಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ: 


] ರಿಂದ 24 ಎಕರೆಗಳು, ಎಕರೆಗೆ 3.50 ಡಾಲರುಗಳು 

25 ರಿಂದ 49 ಎಕರೆಗಳ್ಳು ಎಕರೆಗೆ 3.25 ಡಾಲರುಗಳು 

೨೦ ರಿಂದ 160 ಎಕರೆಗಳು, ಎಕರೆಗೆ 3.00 ಡಾಲರುಗಳು 
151 ಎಕರೆಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು, ಎಕರೆಗೆ 2,50 ಡಾಲರುಗಳು 


ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು 


ನಿರ್ಜಲ ಅಮೋನಿಯಾ ಘಾಟು ಉರಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ಅನಿಲ. ಪ್ರಬಲ 
ಅನಿಲವು ಉಸಿರು ಕಟ್ಟಿಸಿ ಕೊಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಆದಕಾರಣ ನಿರ್ಜಲ ಅಮೋನಿಯಾವನ್ನು 
ಎಲ್ಲ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಳಸಬೇಕು. 
ಸುರಕ್ಷತೆಯ ನಿಯಮಾವಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣ 
ವಾಗಿ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ತಯಾರಕರಿಂದ ನಿರ್ಮಿತವಾದ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನೇ ಬಳಸಬೇಕು. 
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸದೆ ಇರುವ ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿನ ಮತ್ತು ಹಿಂಬಾ 
ಲಕದ ತೊಟ್ಟಿ ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೋನಿಯಾವನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಇರಿಸಬೇಕು, 
ತೊಟ್ಟಿಗಳ ಎಲ್ಲ ಕವಾಟಿಗಳನ್ನೂ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಆ ಕವಾಟಿಗಳನ್ನು ಹೊರಗಿನ 
ಗಾಳಿಗೆ ತೆರೆದಿಡಬಾರದು, ತೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನಾಗಲೀ ಅಥವಾ ನಿರ್ಜಲ 
ಅಮೋನಿಯಾಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವನ್ನಾಗಲೀ ತುಂಬಬಾರದು. 
ಅಮೋನಿಯಾದ ತೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರೊಪೇನ್‌ಗಾಗಲೀ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಷ£ನ್‌ 
ತೊಟ ಯನ್ನು ಅಮೋನಿಯಾಕ್ಯಾಗಲೀ ಬಳಸಬಾರದು. 
ಹಿತ್ತಾಳೆಯ ಅಥವಾ ಕಂಚಿನ ಜೋಡಣೆಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು, 
ಅಧಿಕ ಭಾರದ ಉಕ್ಕಿನ ಜೋಡಣೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬೇಕು. 
ಅಮೋನಿಯಾದ ತೊಟ್ಟಿಯ ಮೇಲೆ ಬೆಸುಗೆ ಮಾಡಬಾರದು. 


420 ಕೃಹಿಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳ 


ಜಲ ಅಮೋನಿಯೊ 


ಬಾಸ್ಟ ಒತ್ತ ಶೃಹವನ್ನು ವಾತಾನರಣದ ಒತ್ತ ಡಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲು ನಿರ್ಜಲ ಅಮೋನಿಯಾಗೆ 
ನೀರಿ. ಸ ಚಿಕೆಸಿದಾಗ. ಅದನ್ನು ನೊ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ, ಆದಕಾರಣ, ಇದು 
ಕಡಮೆ ಒತ್ತಡದ ದ್ರವರೂಪ ದಸ ಸಸ್ಯಪೋಷ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೇಪಲ ಶೇಕಡಾ 20ರಿಂದ 
25ರಷ್ಟು ಜಾ ಇರುತ್ತದೆ. "ಇದನ್ನು ಪಜ ಅಮೋನಿಯಾದಂತೆಯೇ ಎಚ 
ಬಸೂ ಬಳಸಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಮಣಿ ನ ಮೇಲೆ ನಿಸರ್ಜಿಸುವಾಗ ಗುರುತ್ತ. 
ಊಡುಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. le ಅದನ್ನು ಮಣ್ಣ ನ್ನು ಕೆದಕುವ ಅಲಗುಗಳ 
ಸಹಾಯದಿಂದ ಮುಚ್ಚಬಹುದು. ಮಣ್ಣಿನ ಹ ) ದರಳ್ಳೃಂತಲೂ ಫಥ ಅದನು 

ತ ರ ಯೋಗಿಸಬೇಕಾದರೆ ಪಂಪುಗಳು ಅವಶ್ಯಕ ನ, 


ಖುತ್ರಡ್ರನ ಸಸ ;ಪೋಷಕಗೆಳು 


ಸಾರಜನಕ, Mr ಮತ್ತು ಷ್ಣ ಹುಟ್ಟ. pp ಸಸ್ನಿಪೋಷಕವಾಗಿ 


4 eh 
pe 





ಚಿತ್ರ 15-16, ಕೂರಿ ಜೋಡಿಚೇಸಬಿ ಬಳಸುವ ಸ ಒತ್ತ ಕ್ರಡರಹಿತ ಸಸ [ಪೋಷಕ ತೊಟ್ಟೆ. 


ಬೆಳಸಿದಾಗ್ಯ ಈ ಮಿಶ 5 ಇವು eur, ಬಹುಮಟ್ಟ ಗೆ ತಸ್ಯ ವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಜೆ 


ಅದನ್ನು ಒತ್ತ ಷರಟು ರಾಸಾಯನ; ಸಸ್ಯಪೋಷಕ ಎನ್ನು ತ್ರೈ ಟೆ ಅಡನ್ನು ಗುರುತ್ವ 
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ಪ್ರವಾಹ, ಪಂಪ್‌ ಅಥವಾ ಗಾಳಿಯ ಒತ್ತೆಡೆದಿಂದ ಹೆರಿಸಬಹುದು. ಭೂಸಲಕರಣೆಗಳ 

ಹಾಯದಿಂದಲಾಗಲೀ ಅಥವಾ ವಾಯುನಿಮಾನಗಳಿಂದಾಗಲೀ ಅದನ್ನು ಪ್ರಯೋ 
ಗಿಸಬಹೆದು. ಕೂರಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಣೆಯಾಗಿ ಬಳಸುವ ಒತ್ತಡರಹಿತ ದ್ರ 
ಪೋಷಕ ತೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಚಿತ್ರ 15-16ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಸಸ 
ಶಿ 


'ಆಧಾರೆ ಗ್ರಂಥಗೆಳು 


Andrews, William Baker (ed: The Response of Crops and 
Soils 40 Fertilizers and Manures, William Baker Andrews, 
State College, Miss., 1947. 

Anbydrous Ammonia Handbook for Agriculture, Agricultural 
77716018 Institute, 196]. 

Barr, Harold T,: Auhydrous Ammonia Equipment, Ta. Agr. 
Expt. Sta. Bul. 462, 1952. 

Futrrll 3, G. : Precision Fertiilizer Placement, Agr. Engin. 
42: 424-425. 1961. 


ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು 


1, ಸಸ್ಯಪೋಷಕಗಳ ವಿವಿಧ ಬಗೆಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಮಾಡಿರಿ, 
"2. ಸಸ್ಯಪೋಷಕ ವಿತರಕದ ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿರ್ಲಿ. ಈ ಮುಂದಿನವುಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು 
ತಿಳಿಸಿ: (ಅ) ವಾಹಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (ಆ) ಮೇಲಿನ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿನ ತಾಡಕಗಳು (ಇ) ವಿಶಾಲ 


ವಿತರಣ ಸಾಧನ. 


3. ಸಸ್ಕಪೋಷಕ ವಿತಶಕದಲ್ಲಿನ ವಾಹಕದ ಚಾಲನ ಯಂತ್ರ, ಸಜ್ಜಿಕೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿರಿ, 
' 4. ತಾಡಕದ ಮತ್ತು ವಿಶಾಲ ವಿತರಕದ ಚಾಲನ ಯಂತ್ರ ಸಜ್ಜಿ ಕುನ್ನು 'ಡರ್ಣಿಸರಿ. 
3. ಸಾಲು ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬೀಜಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹರಳು ರೂಪದ ಸಸ್ಯಪೋಷಕಗಳನ್ನು ಇರಿಸಬೇಕಾದ 


ರೀತಿಯನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿರಿ. ಬೀಜಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಸ ಶೋಡಕವನ ನ್ನು ಯಾವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 
,  ಇರಿಯುವುದು ಉತ್ತಮವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ? 

6. ಕೂರಿಗೆ ಉಪಕರಣಗಳ ಸಸ್ಯಪಶೋಷಕ ಜೋಡಣೆಗಳ ಬಗೆಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ವಿವರಿಸಿರಿ, 
ಇಸಿ ನಿರ್ಜಲ ಅಮೋನಿಯಾ ಎಂದರೇನು? ಅದರ ಗುಣಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿರಿ, 
8. ನಿರ್ಜಲ ಆಮೋನಿಯಾವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಲು ಬಳಸುವ ಸಾಧನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿರಿ: 
9. ನಿರ್ಜಲ ಅಮೋನಿಯಾ ಸಲಕರಣೆಯ ದೋಷ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ವಿವರಿಸಿರಿ 
16. ನಿರ್ಜಲ ಅಮೋನಿಯಾ ಪು ತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ವಸಿಸ 
ಓಣ ಬೇಕಾದ ಹಲವು ಎಚ್ಚ ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿರಿ, 


ಹಿ 


ಅಧ್ಯಾಯ 16 


ಕಿ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಕೂಯ್ಲುಮಾಡುವ 


ಉಪಕರಣಗಳು 


ಒಣ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಸಿದ್ದೆ ಪಡಿಸುವ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯ ಕವಾಗುವ ಯಂತ ಸ ಸಾಧನೆ 
"ಗಳನ್ನು ಬಣ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಕೊಯ್ದ ಮಾಡುವ ಆಟ ಲ ಈಸ ತ್ತೇವೆ. 
ಮೇವನ್ನು ಕೊಯ್ದು ಮಾಡುವ ಯಂತ್ರಗಳೆಂದರೆ, ಹಸುತಾದ ರಸಭರಿತವಾದ ಮೇವಿನ 
ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮೇವನ್ನು ಅಡಕಿಸುವ ಹಗೇವುಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿಡುವ ಯೆಂತ್ರಗಳಾಗಿವೆ. 

ಒಣ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದುವು 
ಕಟಾವು ಯಂತ್ರಗಳು, ಗಾಲಿಗಳನ್ನುಳ್ಳ ಹಲುಬಿ (ಕುಂಟಿ) ಗಳು ಮತ್ತೂ ಒತ್ತು 
ಯಂತ್ರಗಳು; ತಟ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬುವ ಯಂತ ಗಳು, ಮೆದೆ `(ಒಣಜಿ) 
ಕಾರಕಗಳು (ಸ್ಟ್ರಾ ಕರ್‌) "ಮತ್ತು ಕಣಜಗಳಲ್ಲಿ ಒಣಹುಲ್ಲನ್ನು ತುಂಬುವ ಮತ್ತು 
ತೆಗೆಯುವ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 


ಕಟಾವು ಯಂತ್ರಗಳು 


ಜ್‌ ಬೆಳೆಯುವ: ಹೆಲ್ಲು ಮತ್ತು ಒಣ ಹುಲ್ಲಿಗಾಗಿ ಬೆಳೆಸುವ ವಿಶೇಷ 
ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವಂತೆ ಕಟಾವು ಯಂತೆ ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ 
ಇತರ ಹಲವು ಉಪೆಯೋಗಗಳೂ ಇನೆ, wie, ಅವಶ್ಯ ಕತೆಗಾದರೂ PR. 


ಒಣ ಹುಲ್ಲು ಕೊಯ್ದು ಮಾಡುವ ಉಪಕರಣಗಳು 423 


ಗಾತ್ರ ಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷ ಚಾಲಿತ ಮತ್ತು ಟ್ರ್ಯ್ಯಾಕ್ಟೆ ರ್‌ ಬಗೆಗಳ ಕಟಾವು ಯಂತೆ ಗಳು 
ಸೊಕೆಯುತ್ತವೆ. 


ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಚರಿತ್ರೆ 


ಕೊಯ್ದು ಮಾಡುವ ಯಂತ್ರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧಿಯಾಗಿ ಒಣ 
ಹುಲ್ಲನ್ನು ಕಟಾವು ಮಾಡುವ ಯಂತ್ರವೂ ಸಹ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದಿತೆಂದು ಮಿಲ್ಲರ್‌ 
ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಮೊಟ್ಟಿಮೊದಲ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಕಾಳನ್ನು ಅಥವಾ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಕತ್ತರಿ 
ಸಲು ಬಳಸಲಾಯಿತು. ಕೊಯ್ದು ಯಂತ್ರದಿಂದ ಭಿನ್ನವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಟ 3 
ಮೊದಲ ಕಟಾವು ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಗೆ ತಂದವನು ವಿಲಿಯಂ ಎಫ್‌, ಕೆಚಂ, 
1847ರ ಜುಲೈ 10 ರಂದು ಕೆಚಂ ತನ್ನ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಪಾಮ್ಯದ ಸನ್ನದನ್ನು ಪಡೆ 
ದನು. ಕೊನೆಯಿಲ್ಲದ ಚಾಕುಗಳ ಸರಪಣಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಛೇದಕ ದಂಡವನ್ನು 
ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕೊರೆಯಲಾಯಿತು; ಹಸ್ಸಿಯ ಬಿರುಸಾದ ದಂಡವನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಬದ 
ಲಾಗಿ ಇರಿಸಲಾಯಿತು. ಎರಡು ಚಾಲಕ ಚಕ್ರಗಳಿಂದಲೂ, ಪ್ರಧಾದ ಚಕ್ರಗಳಿಗೆ 
ಜೋಡಿಸಲಾದ ಛೇದಕ ದಂಡದಿಂದಲೂ ಕೂಡಿದ ಯಂತ್ರಪೊಂದರ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಸಸ 

ದನ್ನು 1854ರ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 5 ರಂದು ಸೆರೆನಸ್‌ ಏೀಲ್ಲರ್‌ ಪಡೆದನು, ತಡೆಹಲ್ಲು 
ಚಕ್ಕ ತಡೆಸರಳು ಚಾಲನೆ ಮುಂತಾದ ಕಟಾವು ಯಂತ್ರಗಳ ಮೂಲಭೂತ ತತ್ವ 
ಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಯಂತ್ರದ ಸ್ವಾಮ್ಯ ದ ನದು 3566 ಜುಲ್ಫೈ 17ರಂದು 
ಕಾರ್ನೀಲಿಯಸ್‌ ಆಲ್ಡ್‌ಮನ್‌'ಗೆ ನಿತು. * 860ರ ಮೇಳಿಗೆ ಕಟಾವು ಯಂತ) 
ವನ್ನು ಉಪಯುಕ್ಕ ಯಂತ 5 ವೆಂದು ಸರಿಗಣಿಸಲಾಯಿತು. 


ಸುಮಾರು 19105 ವೇಳೆಗೆ ಟ್ರ್ಯ್ಯಾಕ್ಟರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಶ್ವಚಾಲಿತ ಕಟಾವು. 
ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಬಳೆಸಲಾಯಿತು, 1930ರ ವೇಳೆಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ ಮೇಲಿ, 
ರಿಸಿದ ಕಟಾವು ಯಂತ್ರಗಳು ಬಳಕೆಗೆ ಬಂದವು. ಮ 


ದ 


ಟ್ರಾ, ಕ ರ್‌ ಕಟಾವು ಯಂತ್ರ ಗಳು 
ಕಟ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಬ್ರ್ರ್ಯಾಕ್ಸೆ ಕ್ಟರಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿರುವ ರೀತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 
ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಿಗಡಣಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಹಲವು ಬಗೆ ಟ್ರ್ಯ್ಯಾಕ್ಟ ರ್‌ ಕಟಾವು ಯಂತ್ರ 
ಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳಿಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಬಗೆಗಳು ಯಾವುವೆಂದರೆ: ಹಿಂಬಾಲಕ, ಪೂಣ್‌ 


ಶಿ 
ಹಿಂಭಾಗ ಮೇಲಿರಿಸಿದವು ಮತ್ತು ಪಾಶ Ns ಅಥವಾ ಮಧ್ಯ ಮೇಲಿರಿಸಿದವು. 


2 24. ೫. Mille, Evolution of Harvesting Machinery, U. 5. 
Dept. Agr. Expt. Sta, Bul, 103, 1902. 


424 ಕೃಷಿಯಂತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗೆಳು 
ಹಿಂಬಾಲಕ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ ಕ್‌ ಬಾವು ಯೆಂತ್ರ 


ಈ ಬಗೆಯ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ ಕಟಾವು ಯಂತ್ರವನ್ನು ಘಟಿಕ ಜೋಡಣೆಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸ: 
ಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿನೆ ಸೆಳೆದಂಡಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲು ಮತ್ತು 
ಕಳಚಲು ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ (ಚಿತ) 16-1), ಈ ಜೋಡಣೆಯು ಉಚಿತ 





ಚಿತ್ರ 16-1: ಹಿಂಬಾಲಕ ಅಥವಾ ಸೆಳೆತ ಮಾದರಿಯ ಕಟಾವು ಯಂತ್ರ. ಶಕ್ತಿ ಹಾರಿಕೆ ದಂಡದಿಂದ 
ಅಲಗುಗಳ ಚಾಲನೆಗೆ ರಬ್ಬರು ಪಟ್ಟಿಯ; ಮೂಲಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಸರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ (Allis- 
Chalmers Mfg. Cs 


ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಛೇದಕ ದಂಡವು ನೆಲದ ಆಕಾರಕ್ಕೆ 

ಅನುಗುಣವಾಗಿ. ಸಾಗುವಂತೆ' ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಗೇರುಗಳು ಸರಪಣಿ. ಅಥವಃ ಳ್ಳ 
ರಬ್ಬರು ಪಟ್ಟಿಯ ಮೂಲಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಬಹುದು. ರೂಢಿಯ ಜೋಡ 
ಣೆಯ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಛೇದಕ ದಂಡವನ್ನು ಜಲ ಒತ್ತಡದ 
Wk ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿ ಎತ್ತು ಗೆಯಿಂದ. ಬಿತ್ತ ಬಹುದು. 


ಪೂರ್ಣ “ಹೆ ನೋಲಿರಿಸಿದ ಕಟಾವು ಯಂತೆ ತ್ರಗಳು 


ಈ ಬಗೆಯ ಬ್ರಾ ಸಕ ರ ಕಟಾವು ಯಂತ್ರವು ಟಾ ಕ್ಟ ರಿನೊಂದಿಗೆ ನೇರ್ಮ ಜೋಡಣೆ 
ಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೆ ಮುತ್ತು ಇದನ್ನು ಬಾ ಟೆ ರಿನ ಸೆಳೆದಂಡದ ಮೇಲೆ: ಇರಿಸಲಾಗಿನೆ. 
(ಚಿತ್ರ. 16- 2). ಕಟಾವು ಹ ನೂ ಬ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಕ ರಿನ ಮೇಲೆ ಬೀಳು 
ತ್ತದೆ 113844. 


ಒಣ ಹುಲ್ಲು ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡುವ ಉಪಕರಣಗಳು 425 


ಭ-ರಬ್ಬರು ಪಟ್ಟಿಯ ಮೂಲಕ ಶಕ್ತಿಹಾರಿಕೆಯಿಂದ ಪಿಟ್‌ಮನ್‌ ದಂಡಕ್ಕೆ 
ನೇರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಸರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ; ಗೇರುಗ 
ಳಾಗಲೀ ಅಥವಾ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಕೀಲುಗಳಾಗಲೀ ಬೇಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವು 





ಚಿತ್ರ 16-2: ಬಂಧಿತ ಅಥವಾ ಅಖಂಡ ಆರೋಪಿತ ಕಟಾವು ಯಂತ್ರ, ಉರುಳೆ ಸರಪಣಿ ಚಾಲಕ 
ಜೋಡಣೆಯನ್ನು ಸಂಗಡ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ತೈಲಮಜ್ಜನ ಮೃದು ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ 
(Deere and Co.) 


ದಾದರೂ ತಡೆಗೆ ಬಡಿದಾಗ, ಸ್ನಯಂಚಾಲಿತ ಸುರಕ್ಷಕ ವಿಮೋಚಕವೊಂದು ಕಟಾವು 
ದಂಡವನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸೆಕ ಸುತ್ತದೆ, ಈ ಸುರಕ್ಷಕ ವಿಮೋಚಕವನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿನ 
ಹಿಡಿಕೆಯ ಕಾಲುಮೆಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ; ದಂಡವು ಒಂದಕ್ಕೆ ಸರಿದಾಗ, 
ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿನ ಹಿಡಿಕೆಯನ್ನು ಅದು ತಾನಾಗಿಯೇ ಬಿಡಿಸುತ್ತಡೆ. ಕಟಾವು ದಂಡದ 
ನಿಲುವು, ದಾಖಲೆ ಮತ್ತು ಓಟವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿ 
ರುತ್ತದೆ, ಕಟುರ್ರು ದಂಡವನ್ನು ಜಲಒತ್ತಡದಿಂದ ಎತ್ತಲಾಗುತ್ತದೆ, 


426 ಕೃಷಿ ಹಿಯಂತ್ರ ಗೆಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು: 


ಪಶ್ಯ ನ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯ ಮೇಲಿರಿಸಿದ ಟ್ರಾ ಕರ್‌ ಕಟಾವು ಯಂತ್ರ 
ವಿಶಾಲನಾದ ಮುಂದಿನ ಚಕ್ರಗಳು ಮತ್ತು ತ್ರಿ ಜೋಡಣೆಯ ಚಕ ಕೃಗಳನ್ನುಳ್ಳ, 
ಬ್ರ್ಯಾಕ್ಟೆರುಗಳಿಗೆ ಈ ಬಗೆಯೆ ಜೋಡಣೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತದೆ (ಚಿತ್ರ 16-3). 





ಚಿತ್ರ ॥6-3: ಪಾರ್ಶ್ವ ಸ ಸ ನ ಟಟಮನ್‌ ವಾಸರ ಕರುವ ಯಂತ್ರ) (1Dter- 
78110721 Harvester Company). 


ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ ಚಾಲಕರು ಪ ಪಾಶ್ರ ೯ ಮುಂಭಾಗ ಮೇಲಿರಿಸಿದ ಕಟಾವು ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು 
ಪಡುತ್ತಾರೆ; ಏತೆಂದಕ್ಕಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಟಾವು ದಂಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭೆ 
ವಾಗಿ ನೋಡಲು ಅನುಕೂಲ ಇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಚಕ್ರಗಳ 
ನಡುವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿನ ಬಲಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿ ಕಟಾವು ದಂಡವನ್ನು ರತ ಡೆ, 
ಈ Pe ARR ಶಕೆ ನತು ಸೆಗಳೆನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗು 
ತ್ತದೆ; ಶಕ್ತಿಹಾರಿಕೆಯಿಂದ ೪. ರಬ್ರ ರೆ ಪಟ್ಟ 0 ಮೂಲಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಈ ಶಕ್ತಿ 
ಯ ನ್ನು ಸಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತು: ದಂಡೆಗಳ, ಗೇರುಗಳ ಮತ್ತು ತೊ 
ಮೂಲಕ ಅಲಗುಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸ ಡುತ್ತದೆ. ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಸುರಕ್ಷಕ ವಿಮೋಚಕ 
ಗಳನ್ನೂ ಮತ್ತು ಕಳಚುವ ps ಜಾರುವ ಹಿಡಿಕೆಗಳನ್ನೊ ಒದಗಿಸಲಾಗಿರುತ್ತ ದೆ, 
ಕಟಾವು ದಂಡದ ನಿಲುವ ಡಾಖಲೆ ಮತ್ತು ಓಟವನ್ನು ಕ್ರಮಪಡಿಸುವ ಸಾಧನ 
ಗಳನ್ನೂ ಸೆಹ ಒದಗಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಸುರಕ್ಷಕ ವಿಮೋಚಕ ಓಡಿಕೆ 


ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸೂಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಕಟಾವು ದಂಡವು ಯಾವುದಾದರೂ ತಡೆಗೆ 
ಬಡಿದರೆ" ಅದನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ವಳೆದು ಹಾಕಲು ಟ್ರಾ MA ರ್‌ ಕಟಾವು. ಯಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 
ಸುರೆಕ್ಸಕ ವಿಮೋಚಕ ಒಡಿತೆಯೊಂದನ್ನು ಇ6ಸಿವುದು ಕ್‌ ಬಟು -- 


ಪಣ ಹುಲ್ಲು ಕೊಯ್ದು ಮಾಡುವ ಉಪಕರಣಗಳು 421 
ಚಾಕು ಚಾಲಕಗಳು 


1952ಕೆ ಕ್ಸ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕಟಾವು: ಚಾಕುಗಳನ್ನು ಸಿಬ್‌ಮನ್‌ಫಿಂದ ಟಾಲನಗೊಳಿ 
ಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಸಮತೂಗಿಸಿದ ಚಕ ಕ್ರಖಪೊಂದರಿಂದ 'ತಾಕುವಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಕಾರಕ 
ದಂಡವಾಗಿ ಅದು ಕೆಲಸ ಸಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು ಮುತ್ತು ಚಕ್ರೀಯ ಚಲನೆಯನ್ನು ಪರ್ಯಾಯ 
ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೂ ಮುಂದಕ್ಕೂ ಕೋಗುವ ಚಲನೆ (ರಿಸಿಪ್ರೊಕೇಟಿಂಗ್‌ ಮೋಷನ್‌) 
ಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ಶಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಹಿಟ್‌ಮನ್‌' ರಹಿಶ ಸಮತೂಗಿಸಿದ ಚಾಲಕದ 
ನಿರ್ಮಾಣದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಪಿಟ್‌ಮನ್‌ದ ಅವಶ್ಯ ನತೆ ಇಲ್ಲವಾಯಿತು. ಕೆಲವು 
ಸಮತೂಗಿಸಿದ ಚಾಲಕಗಳು ಒಂದು ಸಮತೂಕ ವ್ಯ ವ್‌ ಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ (ಚಿತ್ರ 

16-4); ಬೇರೆ ಕೆಲವದರಲ್ಲಿ ಜೋಡಿ ಚ ನ್ಟ ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ ಪೆ 





ಚಿತ್ರ 16-4: ಏಕ ಸಮತೂಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಖಟೀಮನ್‌ರಹಿತ ಚಾಕು ಚಾಲಕ (1೧107 
national Haivester Company). ಕ 


(ಚಿತ್ರ 16-5). ಈ ಬಗೆಯ ಚಾಲನೆಯು ಕಂಪನವನ್ನು ಕಡ ಮೆಮಾಡುತ್ತ ಬಿ, 
ಚಾತುವಿನೆ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಮತಲ 

ದಿಂದ 10-15 ಡಿಗ್ರಿ ಕೆಳಗಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಮೆ ಲಂಬಸ್ಸಿ ತಿಯವರೆಗೂ 
ಸಾಕು ಜೂ ತ ನಡೆಸಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಡುತ್ತ ದೆ (ಚಿತ್ರ 16- 6). 


ಕಟಾವು ದಂಡೆ ಮತ್ತು ಅದರೆ ಭಾಗೆಗಳು 

ಚಾಕು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲು ಕಟಾವು ಯೆಂತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜ| 
ಬಾಗಿರುವ "ಅನೇಕ ತ. ಭಾಗಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಜ್‌ ಜಾಜಿ ಕೆಲಸಮಾಡಬೆ 
(ಚಿತ್ರ 16-7). ಅನು ಹೀಗಿವೆ: ಕಟಾವು ವ ಒಳಪಾದರಕ್ಷೆ. ಅ 
ಶಕ್ಷಕಗಳು, ಚಸ್ಸಟಿ ಫಲಕಗಳು, ಧಾರಕ ಫಲಕಗಳು, ಚಾಕು ಹಿಡಿಕೆಗಳು, ಹುಲ್ಲು 
ಹಲಗೆ ಮತ್ತು ತ 


428 ''  ಕೃಷಿಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು 





ಕ್ರೈ 16-5: ಜೋಡಿ ಸಮತೂಕ ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ ಪಿಟ್‌ ಮನ್‌ರಹಿತ ಕಟಾವು ಯಂತ್ರ ಚಾಕು 
wos (Allis Chalmers Mfg. Co.). | 





ಒಣ ಹುಲ್ಲು ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡುವ ಉಪಕರಣಗಳು 420 


ರುತ್ತದೆ, ಕಟಾವು ಯಂತ್ರ ಸಲಕರಣೆಯ ಮಿಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳೂ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ 


ವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ, 





ಪತ ಕೂತ 35 


ಡಾಕು ಹಿದಿಕೆ 





ಗಮನಿಸಿ ರಕ್ಷಕನನ್ನು ಡಹೋಡಿಸುವಾಗಃ 
ಹಿ ಮತ್ತು ದ್ರಿ ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲ ಬಡಿಯ 
ಒಬಟಿಮನ್‌ 


ಸ | ಮರ್‌ ಗಟ್ಟಿ ಗಳು 


ಕ್‌ ಟಿಮನ್‌ ಅಗುಳಿಗಳು 


ಸಮೆಯುವ ಕಟ್ಟಿ 1] os 


೩ ಒಳಪಾದರಕ್ಷಿ 









S RR 
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ಟಿಶ್ರ 16-7: ಚಾಕು ಮತ್ತು ಪಿಟ್‌ಮನ್‌ಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಕಟಾವು ದಂಡದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳು. 


ಕು ಓದಿಕೆಯನ್ನು ಕೆಳಗೆ 
ರಕ್ತಕಗಳನ್ನು ನೇರಕ್ಕೆ ತರುವಾಗ ಇಂಸುವಾಗ ರಿ ಣೆಳಗನಿಂದ 
ಹಕಗಳ ಬಾದುಗಳಷ್ನು ನ ಮುನಿಸಬೇಡಿ ಚಾಕುನನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ ಭ್ರಾದರ್ತೆ ಅಗುಳಿಗಳಷ್ಟು ಐಗಿಮಾಡಿ 
ನಕ ಎಲ್ಲಗಳ ಮೇಲ್ಮೆ ಗಳನ್ನ ನೇರಕ್ಕೆ ತಿ 
ಆಡ್ಡ ಬಗೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ' ಮುಂಡಕ್ಕೆ 
ಚಪ್ಪನಾಗಿರುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 
ಧಕ್ಷಕನನ್ನು ಜಡಿದು ನೇರಳೆ ತನ್ನಿ ಕ 








ಒಡಿಕೆಯ ಕೆಳಗೆ ಚಾಕು 
ನ ಇರುವಾಗ ಹಾಕು ಹಿಡಿಕೆ ಚಾಕುವನ್ನು 


ಈ ಬಂಧಿಸಿದಾಗ ಚಿಗುಳಿಗೆಳ ನಡುವಣ ಸಮತಲ 
ಸ ಮೇಲ್ಮೈ ಮೇಲೆ ಹಡಿಕೆಯನ್ನುಬಡಿದು ಬಿಡಿಸಿ 
ಸಸಿಲತೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಸವೆತ/ವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂಡೆ 
ಬಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು 'ಇಡಲೀ್ವಗ ಸನೆಯುವ ಬಲೈೆಗಳಲ್ಲಿ 

ತಂಥ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ 


ಚಿತ್ರ 16-8: ಜೋಡಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಚನೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಟಾವು ಯಂತ್ರದ ಕಟಾವು 
ದಂಡೆ, 

ಒಳ ಮತ್ತು ಹೊರ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳು 

ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಕಟಾವು ದಂಡದ ಒಳೆಕೊನೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪಾದ 
ರಕ್ಲೆಯಂತಹೆ, ಧಾವಸವೊಂದು (ಚಿತ್ರ 16-8) ಆಧಾರವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿರುಪ್ತದೆ. 


430 ಕೃಷಿಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು. 


ಆ ಪಾದರಕೆಯ ಕಳಗೆ ಕಳಚಬಹುದಾದ ಅಟ್ಟೆ ಯೊಂದನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ; 
ಕೊಯ್ಮದ ಎತ ಕರವನ್ನು ಅದರ Ne ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ ಜಿ. 
ಕಟಾವು ದಂಡದ ಹೊರಕೊನೆಗೆ ಹೊರಸಾದರಕೆಯು (ಚಿತ್ರ 16-8) ಅಧಾರವಾಗಿರು. 
ತ್ತದೆ, ಕೊಯ್ದದ ಎತ್ತರವನ್ನು ಕೃಮಸಡಿಸಲು ಅದೂ ಸಹ ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದಾಬೆ. 
ಬೆ ಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ. ಹೊರಪಾದರಕ್ಷೆಯ ಚೂಪಾದ ಮುಂಭಾಗನು ವಿಭಾಜಕ 
ಹ ವರ್ಶಿಸುತ್ತ ದೆ ನಿಂತಿರುವ ಹುಲ್ಲಿನಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಿಕುವ ಭಾಗವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೊಕಿ 


ಸುತ್ತದೆ. 
ರಕ್ಷಕಗಳು 


ಕಟಾವು ಘಟಕಗಳನ್ನು Ks ವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ರಕ್ಷಕೆಗಳು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ (ಚಿತ್ರ, 
16-9). ಅವು ಚಪ ಟಿ ಫೆಲತಗಳಿಗೂ ಸಹೆ ಒಂದೆ: ಸ್ಥಳವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. 


ರಕ್ಷಕಗಳ ಕಂಠಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿಸಲ್ಬಟ, 
ರಕ್ಷಕಗೆಳ ತುಟಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬಡಿಯಬೇದ ಚಾಕು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಗಟಿ ಗೊಳಿಸೆಲ್ಪ | 


ಕಟಿ, ಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಸವೆಯುವ ಬಿಲ್ಲೆಯ ಮೇಲೆ ಡಿ 









ಕೊಯ್ಯದೆ ಬಂದುವನ್ನು ಅಡ್ಡ ಬಿಲ್ಲೆಯ ಖಲ ಅಕ್‌  ್ಟಡ್ರಕಯ ಸಾಕುವಿನ ಮೇಲೆ ಬಿಗಿಯಾಗಿ: 
ಇರಿಸುವುದರಿಂದ ಕೊಯ ನರಿಯಾಗುತ್ತ ತ ಗಪಣ್ಣ್ಯ 5 ಒ] ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಆಡರೆ ಬಗ್ಗಜಾರದು- 


ರೆಕ್ತಕಗಳ ಕಂಠಗಎ ಕೂ ಹೀಧಾಗೆದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಆಲಖಾಡುತ್ತಿದ್ದೆರೆ 
ಸವೆಯುವ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸರಿಸ 


ಚಿತ್ರ | 6-0: ರೆಕ್ಷಕಗಳಲ್ಲಿ ಕಟಾವು ಚಾಕುವನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ ಸರಿಯಾದ ಮತ್ತು ಶಪ್ಪಾದ ರೀತಿಗಳು, 


ಛೀದಕ ಘಟಿಕಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಮಾಡಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ 
ಅಪು ಕೊಯ್ಯಲ್ಪಡುತ್ತಿ ರುವ ವಸ್ತುವನ್ನು ವಿಭಾಗಿಸುತ್ತವೆ. ರಕ್ಷಕಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು 
ಸಾಲುನಿಲುವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ, ಆದನ್ನು ಸುತ್ತಿಗೆಯಿಂದ ಬಡಿದು ಸ್ವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 
ಇರಿಸಬೇಕು, “ಗೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ವಸ್ತು ಗಳನ್ನು "ಸುಲಭವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಲು ವಿಶೇಷ 
ಕಾಳು ಅಥವಾ ಬಟಾಣಿ ಅಥವಾ ಆವಶೆ.ಬಳಿ ಸ ಎತ್ತುಗೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ 


ಚಪ್ಪಜೆ ಫಲಕಗಳು 
ಚಪ್ಪಟೆ ಫಲಕಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಕಕ್ಕೆ ಕ!ಿಮೊಳೆಗಳೆ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಅವು ಛೇದಕ ಫಟಕದೆ ಒಂದು ಭನೆ; ಚಾಕು ಭಾಗಗಳು ಉಳಿದ ಅರ್ಥವಾಗಿ 
ರುತ್ತವೆ, ಚಪ್ಪ ಬೆ ಫಲಕಗಳ ಅಂಚುಗಳು :ಗರಗಸದಂತಹ ರಚನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರು 


ಒಣ ಹುಲ್ಲು ಕೊಯ್ಲುಮಾಡುವ ಉಪಕರಣಗಳು 431 


ಪುದರಿಂದಾಗಿ ಕತ್ತರಿಗಳ ತುದಿಗಳಿಂದ ಹುಲ್ಲಿನ ಕಾಂಡೆಗಳ ಜಾರಿದೋಗುವಿಕೆಯನ್ನು 

ತಡೆಯುತ್ತವೆ. ಚಪ್ಪಟಿ ಫಲಕ ಸವೆದು ಮೊಂಡಾದಾಗ ಅದರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ 

ದನ್ನು ಇರಿಸಬೇಕು. ಕಟಾವು ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಕಾರ್ಪಾನೆಗಳಲ್ಲಿ 
ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯ ಅಡಿಗಲ್ಲು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಚಪ್ಪೆ ಟಿ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಚಾಕು 
ಘಟಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲು, ಮತ್ತೆ ಹಾಕಲು ಆ ಅಡೆಗಲ್ಪನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ ಲಾಗುತ್ತೆ 


ಧಾರಕ ಫಲಕಗಳು 

ಚಾಕುವಿನ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಕೊಡಲು ಧಾರಕ ಫಲಕಗಳು (ಚಿತ್ರ 16-7) 
ಅವಶ್ಯಕ. ಅವು ಸವೆದುಹೋದಾಗ, ಚಾಕುವಿನ ಬಂಭಾಗ ಕೆಳಕ್ಸೈ ಜೋಲುಬೀಳು 
ತ್ತದೆ ಆಗ ಉಳಿದ ಭಾಗಗಳು ಮೇಲಕೆ ಏಳುತ್ತ ವೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಖರಿಸಾಮವಾಗಿ 


ಚಪ್ಪಟಿ ಫಲಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಠರಿಯಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಏರ್ನಡುವುದಿ೪. ಹಾಗಾದಾಗ 


ಅಧಿಕ ಸಳತ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪ ಕೊಯ್ತ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. 


ಚಾಕು ಹಿಡಿಕೆಗಳು 

'ಚಪ್ಪುಟ ಫಲಕಗಳಿಗೆ ಸಮೀಪನಾಗಿರುವಂತೆ ಚಾಕು ಘಟಕಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಲು 
ಚಾಕು ಹಿಡಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರಕಗಳು ಅವಶ್ಯ ಕ (ಚಿತ್ರಗಳು 16-7 ಮತ್ತು 
16-9). ಅವು ಸವೆದುಹೋಗಿ ಚಾಕು ಸೇಲಕ್ಕೂ ಕೆಳಕ್ಕೂ ಅಲುಗಾಡಲು ಅವಕಾಶ 
ಕೊಟ ಸಾಗ ಚಪ್ಪ $$ ಘಟಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯಲು 
ಅಸಮರ್ಥವಾದಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಿಗೆಯಿಂದ ಕಳಕ್ಕೆ ಬಡಿಯಜೇಕು. ಅವುಗಳನ್ನು 
ಮದುತ, ವುಳ್ಳ ಕಬ್ಬಿ ಣದಿಂದ ಅಥವಾ ಉಕ ಿಸಿಂದ ಮಾಡಿರೂತ್ತಾ ಕೆ. 


ಹುಲ್ಲು ಹಲಗೆ ಮತ್ತು ಕೋಲು 

ಈ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೊರಪಾದರಕ್ಷೆಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತಡೆ (ಚಿತ್ರ 16-1). ನಮ್ಯ 
ವಾದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್‌ ಜೋಡಣೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಹಲಗೆಯ್ಕು ಕತ್ತರಿಸದಿರುವ ಹುಲ್ಲಿನಿಂದ 
ಹಿಂದಕ್ಕೆ ದೂರವಾಗಿ ಸರಿಯುತ್ತವೆ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಕತ್ತರಿಸದೆ ಇರುವ ಹುಲ್ಲಿ 
ವಿಂದ ಹ ಶ್ರ ತೈಕಸಿ ಬಾಚಿ ಹಾಕಿ ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಳಪಾದರಕ್ಷೆಗೆ ಶುದ್ಧ ವಾದ 
ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಅದರ ಉದ್ದೇಶ, ಉದ್ದವಾದ ಮತ್ತು, ತೊಡಕಾದ 
ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ತಿರುಗುವ ಹುಲ್ಬುಹಲಗೆಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ; ಅದು ಸಾಧಾರಣ 
ಬಗೆಗಿಂತಲೂ ಶುಭ್ರವಾದ ಕೊಯ್ದು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತದೆ. 


ಜೋಡು ಕುಯಿಲುಗತ್ತಿ ಕಟಾವು ದಂಡವನ್ನು ಚಿತ್ರ 16-10ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾ 
ಸಿದೆ. ರಕ್ಷಕಗಳಿಗೂ ಚಪ ಟಿ ಫಲಕಗಳಿಗೂ ಬದಲಾಗಿ ಚಾಕು ಘಟಕಗಳನ್ನು ಇರಿಸ 


432 - ಕೃಷಿಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು 


ಲಾಗಿದೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ಚಾಕುವಿನ ಖಂಡಗಳು ಕಟಾವು ದಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ 
' ಲಾದ ಸಿ ರೆ ಖಂಡಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿ ಕತ್ತ ಶಿಸು ವೆ. ಈ ಬಗೆಯ ಕಟಾವು ದಂಡವನ್ನು 





ಚಿತ್ರ 16-10: ಸಿ ದೆ ಮತ್ತು ಚಡ ಚಾಕು ಅಲಗುಗಳಿಂದ ಸಜ್ಜಿ ತವಾದ ಕಟಾವು ಯಂತ್ರದ ಕಟಾವು 
ದಂಡ (J. EE. Love Co. ). 


ಬಳಸಬೇಕಾದರೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಸಡಿಲವಾದ ಕೋಲುಗಳು, ಕಲ್ಲುಗಳು ಮುಂತಾದ ಯಾನ 
ಅಡಚಣೆಗಳೂ ಸಸ! 


ಕ್ರಾ ೨ ದಂಡದ ಸಾಲುನಿಲುವು 


ದಂಡದ .ಹೊರತೊನೆಯು ಒಳಕೊನೆಗಿಂತಲೂ ಈ ಕೆಳಗಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಇರ 
ಬೇಕು: 5 ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಕಟಾವು ದಂಡಗಳಲ್ಲಿ 12 ರಿಂದ 1], ಅಂಗುಲಗಳ್ಳು, 0 ಅಡಿ 
ಉದ್ದದ ಕಬಾವು ದಂಡಗಳಲ್ಲಿ 13 ಯಿಂದ 13 ಅಂಗುಲಗಳು ಮತ್ತು 7 ಅಡಿ ಉದ್ದ ದ 
ಕಟಾವು ದಂಡೆಗಳಲ್ಲಿ 13 ಅಂಗುಲಗಳಿಂದ 2 ಅಂಗುಲಗಳು, ಈ ಬಗೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಗೆ 
ಮುನ್ನ ಡೆ ಎಂದು ಹೆಸರು. ಕಬಾವು ಯಂತ್ರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಡಿಸುತ್ತಿ ಕ್ಸು 
ವಾಗ್ಯ ಕಟಾವು ದಂಡಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ನೆಲಕ್ಕೂ ನಡುವೆ ಇರುವ ಘರ್ಷಣೆಯು ದಂಡ 
ಸಲ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. - ಇದರಿಂದಾಗಿ: ಚಾಕು ಓಟ್‌ಮನ್‌ 


"ತ" 
ದೊಂದಿಗೆ ಸಾಲುಫಿಲುವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. 


ಕಟಾವು ದಂಡಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಹ ಅಳತೆಮಾಡುವ 
ವಿಧಾನವೊಂದನ್ನು ಚಿತ್ರ 16-11ರಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ, 
ದಾಖಲೆ CFO 


ಚಕ್ರದಿಂದ ಚಕ್ಕದ ಮೇಲಿನ ಮಣಿಕಟ್ಟಿನ ಆನೆಯು ಚಾಕುವಿನ ಒಳ ಮತ್ತು; ಹೊರ 
ಘಾತಗಳ ತುತ್ತತುದಿಗೆ ವಿಟ್‌'ಮನ್‌ ಸುತ್ತು. ಚಾಕುವನ್ನು ಎಳೆದಾಗ ಅಥವಾ ತಳ್ಳಿ 


ಸ್‌, ಹೆ:ಲ್ಲನ್ಬು ಕೊಯ್ದು ಮಾಡುವ ಉಪಕರಣಗಳು 


ಪಾಗ, ಚಾಕು ಖಂಡಗಳ ಮಧ್ಯಭಾಗವು ವಿಬ್‌ ಮನ್‌ ಕಟಾವು ಯಂತ್ರ 


ಹುಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಇರುವುದಕ್ಕೆ 


ರಕ್ಷ 





ಇಕಿತ) 16-11: ಕಟಾವು ಯಾತ್ಸದೆ ಕಟಾವು ದಂಡದ ಮನ ಡೆಯನ) ಪರೀಕಿಸುವ ವ 


u ಹ್ಗ ಯ್ನೆ 
ಪಿಟ್‌ಮನ್‌ದೊಂದಿಗೆ ಸಮಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಡಾರದಿಂದ ಚಾಕು 
ಹೊರಕೊಬೆ ಇಡುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿರಿ. 


ವಿರುವುದು ಕಟಾಪು ಯಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಸೋಷ 


ಇದನ್ನು ಆಗಾಗ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕು.” 


ಬೆಸ 


ಗಳ 


ದಾಖಲೆ ಎಂದು ಹೆಸರು. ದಾಖಬೆ ಕೊಡ 


ಟೈ ಕ್ಕೆ ಕೃಷಿಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು 


ನಟ್‌ಮನ್‌ರಹಿತ ಕಟಾವು ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಾಕುವಿನ ಘಾತದ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಕು 
ಖಂಡಗಳು ರಕ್ಷಕಗಳ ಮಧ್ಯಭಾಗವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಲುಪದೆ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಚಿತ್ರ 
16-12ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. 





ಚಿತ್ರ 76-12: ಪಿಟ್‌ಮನ್‌ ಠಹಿತ ಕಟಾವು ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಕಗಳೊಂದಿಗೆ ವಚಃ ತೂ 
ಚಾಕುವಿನ ಘಾತದ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಕುಖಂಡಗಳು ರಕ್ಷಕಗಳ ಮಧ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ೯ವಾಗಿ ತಲುಪ 
ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿರಿ(Internatio nal ಇ ಆಚ 


ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಕೊಡದೆ ಇರುವುದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಯಾವುನೆಂದಕೆ ಛೇದನ 
ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಸಮಾನತೆ, ಕಟಾವು ಯಂತ್ರದ ಪೂರ್ತಿ ಸಮಾನವಾದ ಹೊಕೆ ಮತ್ತು, 
ಹೆಲವು ನೇಳೆ ಚಾಕು ಕಚ್ಚೆ ಕೊಳ್ಳು ನಿಕೆ. “ ಸೆಳಿದುಡನನ್ನು ಉದ್ದೆ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು 
ಮೊಟಿಕುವತಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹಾವು ದಂಡ ಸಾಲುನಿಲುವನ್ನು ಸಡೆಯುವಂತೆ 


ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನದ ಫಲವಾಗಿ, ರಕ್ಷಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಾಕು ಖಂಡಗಳ ದಾಖಲೆ ಕೆಡ 
ಬಹುದ್ದು rE ಕಟಾವು ಯಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸರಿಸಡಿಸಲು, ಘಾತಕ 
ಗಳ ಕೊನೆಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಕಗಳ ಕೇಂದ್ರ ಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಾಕು ಈ ಕೇಂದ್ರ ಈ ಹೊಂದಿ 
ಕೊಳ್ಳು ವಂತೆ ಸೂಕ್ಷ ವಾದ ಸಾ ನಕ್ಕ ಒಳಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಹೊರಕ್ಕೆ ಸೂಪಾ eg 


ಒಣ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಕೊಯ್ದು ಮಾಡುವ ಉಪಕರಣಗಳು 43) 


ದಂಡ ಜೋಡಣೆಯನ್ನು ಜರುಗಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಕಟಾವು 
ಯಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ಪಿಟ್‌ಮನ್‌' ಬಾಹು ಮತ್ತು ಪಿಟ್‌ಮನ್‌ ಶಿರ-ಕುಳಿಯೆ ನಡುವೆ 
ಬೆಣೆಗಳನ್ನು ಹಾಕುವ ಅಥವಾ ತೆಗೆಯುವ ಮೂಲಕ ಪಿಟ್‌ಮನ್‌ದ ಉದ್ದವನ್ನು 
ಬದಲಾಯಿಸುವುದರಿಂದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚಾಕುಖಂಡಗಳು 
ಒಂದು ರಕ್ಷಕದ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ರಕ್ಷಕದ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುವಾಗ, ಚಲನೆಯು 
ಮುಮ್ಮುಖವಾಗಿಯೂ ಪಾಶ ತ ಮುಖವಾಗಿಯೂ ಇರುವುದರಿಂದ, ಚಿತ್ರ 16-13ರಲ್ಲಿ 
ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ವಕ್ರರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಚಲನೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. 





ಟಿತ್ರೆ 16-13: ವಕ್ರಘಾತವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಕಟಾವು ಯಂತ್ರದ ಚಾಕುಖುಡವು ಮಾಡುವ ಚಲನೆ, 
ಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ರೇಖಾಚಿತ್ರ, ಕೆಳಗೇರಿನಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟೆರನ್ನು ನಡೆಸಿದಾಗ ಚಾಕು 2 ಅಂಗುಲ 
ಗಳಷ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೂ ಮತ್ತು 3 ಅಂಗುಲಗಳಷ್ಟು ಪಕ್ಕಕ್ಕೂ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಘಾತದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ 
ಚಾಕುಖಂಡದ ಪಥವು ವಕ್ರರೇಖೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ (Allis Chalmers Mfg. ಛಿಂ.). 
ತೆಪ್ಪರ್‌ 1 ಪ್ರಕಾರ ಘಾತದ ಭಾಗದ ವೇಳಯಲ್ಲಿನ ಸರಾಸರಿ ಛೇದನ ಬಲವು 
ಕಡೆಯಪಕ್ಷ ಚಾಕುವಿನ ಗರಿಷ್ಠ ಜಡತೆ ಬಲದಸ್ಟ್ರಾದರೂ ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 


2 Robert A. Kepner, Analysis of the Gutting Action of a 
Mower, Agr. Engin,, 33 (11): 093, 1952. 


436 ಕೃಷಿಯಂತ್ರಗಳು ಮೆತ್ತು ಉಪ ಪಕರಣಇಗಳು: 


ಏಕಚಾರು ಸುಂತ್ರದನ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಮಾಣದ ಕಂಪನುಸರಿಣಾನುಗಳನ್ನು ಅದು: 
ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಹುದು. ಒಂದು ದತ್ತ ಶಟಾವು ಯಂತ AA 
ಸರಾಸರಿ ಛೇದನ ಬಲವು ಊಡು ದರೆ, ರೇರವಾಗಿ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುತ್ತತೆ. 


ಪಿಟ್‌ ಮನೆ"ರಹಿತ ಸಮತೂಗಿಸಿದ ಫಲಾನು ಯಂತ್ರದ ಚಾಕುವನ್ನುಮನಿಬ್‌ ಮನ" 
ನಿಂದ ಕೊಡಿದ ಕಬಾವು ಯ.ಂತ್ರಕ್ತಿಂತಲೂ ಹಚಿ ನೆ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಾಲನ ಮಾಡ. 
ಬಹುದು; ಏಕೆಂದರೆ, ಆದರಲ್ಲಿ 59 ok ಚಾಕುವನ್ನು ಸಾಧ್ಯ 
ವಾದಷೂ, ಚೂಪಾಗಿ ಇರಿಸಿರಬೇಕು; ಏಿಕೆದರ್ಕೈೆ ಮೊಂಡಾದ ಚಾಕುವು ಸೀಳಿಕೆಯನ್ನು 


ಗೆ 
ಶೇಕಡಾ 10 ರಿಂದ 15 ರಷ್ಟು ಹೆಚೆ ಸುತ್ತದೆ. 


ಕಟಾವು ದಂಡ Rag 


ಕಟಾವು ಯಂತ್ರವು ಆನೇಕ ವೇಳೆ ಕ; ಸ್ಪವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿ ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸ 
ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಸಗ ಆನೇಕ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 
ಅಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುವಂತೆ ಹೂ ದಂಡಕ್ಕೆ 
ಹಲವು ಜೋಡಣೆಗಳು ಮೊಕಿಯುತ್ತ ವೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಕ್ಷೇನವಾಗಿ ಕೆಳೆಗೆ ಕೊಡ 


ಲಾಗಿ. 


ಕಬಾವು ದಂಡ ಶಕ್ತಿಎತ್ತುಗೆ 


ಕಲವು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ ಮೇಲಿರಿಸಿದ ಕಟಾವು ಯಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಟಾವು ದಂಡವನ್ನು 
ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಲು ಜಲಒತ್ತಡವ ದೂರೆನಿಯಂತ್ರಿತ ವರ್ತುಲನಾಳೆಗಳನ್ನು ಇರಿಸಲಾ: 


ನಿರುತ ಡೆ. 


ಕಾಳ್ಕು ಬಟಾಣಿ ಮತು, ಅವರೆ ಎತು ಗೆಗಳು 


ಸಾಮಾವ್ಯ ರಕ್ಷಕಗಳ ಮೇಲೆ ತಗುಲಿಸಿ ಇರಿಸಿರುವ ವಿಶೇಷ ರಕ್ಷಕಗಳು ಈ ಎತ್ತುಗೆಗಳ 
ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಆವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ದೂರ ಚಾಚಿಕೊಂಡಿ 
ರುತ್ತಷೆ ಬ! ಬಾಣಿ, ಅವರೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಬಳಿ ಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೈ ಎತ್ತಿ ಅವುಗಳ ಕೆಳಗೆ 
ಬಾವು ದಂಡವು ಮಸುಳಿ ತೆನೆಗಳ ಕೆಳಭಾಗದ್ಲಿನ ಕಾಂಡಗಳನ್ನು ಟೌದಿಸ ಲು. ಸಹಾಯ” 
ಮಾಡುತ್ತದೆ. 


ಸ 


ಕಳೆಜೋಡಣೆ ” 


ಬಾವು ದಂಡದ ಹೊರಕೊ ನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿರುವ ಚಕ್ರ ದ ರೂಪದಫ್ಲಿ ಇರುವ ಈ 
ಜೋಡಣೆಯು ನೆಲದಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ 6 ಶಿೀದ2 ಈಗಾಗ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ದಂಡ 


ಖಾ 
ಪು ಹುಲ್ಲ 
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ನ್ನು ಇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಟಾವು ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಅನವಶ ತೆ 5 ಮೆವಾಗದಂತೆ ಕಳೆಗಳ 
Ro ನಜಿ ಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 


ಜು ಮತ್ತು ಕೂರ್ಚೆ ದಂಡಗಳು 

ಹುಲ್ಲನ್ನು 3 ತೃಶಿಸುವ ಯಂತ್ರ ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಉದ್ದ ವಾದ ಚೂಪಾದ ಮೊರೆ 
ಯನ್ನು ೪ ರಕ್ತ ಕಗಳಿಗೆ ಬದಲ ಪ ಈ ಬಗೆಯ ದಂಡಗಳ ಜ| ರಕ್ಷಕಗಳನ್ನು 
ಇರಿಸಲಾಗಿರುತ ದಿ. ಅವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಧಿಕ ಭಾರದ ಚಾಕುಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ 


ಗಾಳಿಗೊಡ್ಡಿದ ಕೊಯ ಕುಪ್ಪೆ ಜೋಡಣೆಗಳು 

ಗಾಳಿಗೊಣ್ಡಿದ ಕೊಯ್ಲು ಕುಪ್ಪೆ ದೋಡಣೆಗಳ ಪಾವು ದುಡಕ್ಕೆ ಆನೇಕ ದಂಡ 
ನಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವು ಹಿಂದಿನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಲಕೆ ಬಗ್ಗಿ ರುತ್ತನೆ, 
ಹೊರಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ದಂಡಗಳು ಸುಮಾರು 3 ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ಉದ್ದವಾಗಿರುತ್ತವೆ. 
ಸಳೆಕೊನೆಯ ತೆಗೆ ಹೋದಂತೆಲ್ಲಾ ಕ್ರಮೇಣ ಅವುಗಳ ಉದ್ದ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. 
ಕಡೆಗೆ ಒಳೆಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರೆ ಸುಮಾರು 8 ಅಡಿಗಳಷ್ಟು, ಉದ ವಾಗಿರುತ್ತವೆ. 


£೨ 


ಒಲನುಲ್ಲು ಗಾಳಿಗೊಡ್ಡಿದ ಕೊಯ್ದು ಕುಪ್ಪಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಕ್ಕಕ್ಸೆ ಜಾರಲು 
ಆವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಜೋಡಣೆಗಳ ಪೈಕಿ ತೆಲವನ್ನು ಒಟ್ಟು, 
ಗೂಡಿಸಲು i Rl ವಂತೆ ಮಡಿಸಬಹುದು. ಸೀಮೆಅಗಸೆ, ಕ್ಲೋವರ್‌, ಮಸಾಲ 
ಸೊಪ್ಪು, ಬಟುಣಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಕೊಯ್ದು ಮಾಡಲು ಗಾಳಿಗೊಡ್ಡಿದ 
ಕೂಯ್ದುು ಕುಪ್ಪೆ ಜೋಡಣೆಯು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನ.ಕೂಲವಾಗಿದೆ, 

ಬರ್ಮುಡಾ ತೃಣ ಛೇದಕ ದಂಡ | 

ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ತಸಾರಿಸಲ್ಲ ಡುತ್ತಿರುವ ಈ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯ ಕಟಾವು ದಂಡವು ಸಾಮಾನ್ಯ 
ಪೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದರ 'ಎರಡರಷ್ಟು 'ರಕ್ಷಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಈ ರಕಕಗಳು ಹ 
ನಿನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ರಕ್ಷಕದ ಮೇಲೂ. ಚಪ್ಪಟಿ ಫಲಕಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಚಾಕುವು 
ಇಳ ಅಥವಾ ಹೊರ ಘಾತವನ್ನು ಕರಾ 1 ಒಂದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಎರಡು ರಕ್ಷಕಗಳ 
ಮೂಲಕ ಹಾಯುತ್ತದೆ. ಒತ್ತಾಗಿ ಹೆಣೆದುಕೊಳ್ಳು ತ ಬರ್ಮುಡಾ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಭೇದಿ 
ಸಲು ಈ: ಹ ಬಹಳ ಪರಿಣಾನುಕರವಾಗಿ ಇರುವುದೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. 


ಲೆಸ್ಬೆಡೆಜಾ ದಂಡೆ | 
ಲೆಸ್ಸೈಡೆಜಾ ಛೇದಕ ದಂಡವು ಕೆರಿದಾದ ವಿಶೇಷ ರಕ್ಷಕಗಳಿಂದಲೂ ಒಂದು ಬೀಜ ತೆರಿ 
ಯಿಂದಲೂ ಮತ್ತು ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸಂಗೃಹಿಸುವ ತಟ್ಟೈಯಿಂದಲೂ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. | 


ಒಣ ಹುಲ್ಲಿನ ಸ್ಮಿತಿಕಾರಕಗಳು 
ಜಜ್ಜು ವುದು, ಬಗ್ಗಿ ಸುವುದು, ಜಡಿ ಗೋಲಿನಿಂದ ಒತ್ತು ಪುದು ಮುಂತಾದ ರೀತಿಗಳಿಂದ 
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ಒಣ ಹುಲ್ಲಿನ ಸಿತಿಕಾರಕವು ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಒಹೆಳೆ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಾಯ್ಡ್‌ ' 
ಒಣ ಹುಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಿತಿಕರಣದಿಂದ ದೊರೆಯುವ ಈ ಮುಂದಿನ ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನು 
ಕೊಟ್ಟಿ ದಾ ನೆ: 

1. ಕ್ಷೇತ್ರ ಸೆಂಸ ಿರಣವನ್ನು ತ್ರ ರಿತವಾಗಿಸುತ್ತ ದೆ, ಸ್ಲಿತಿಕರಣದಿಂದ ಒಣಗುವ 
ಕಾಲವನ್ನು ಇರೂ ತಡಾ 30ರಷ್ಟು ಇಳಿಸಬಹುದು. 

ಕ ಗ ಉಂಟಾಗುವ ನಷ್ಟವನ್ನು ಕಡಮೆಮಾಡುತ್ತದೆ. 

3. ಸಂಸ್ಕರಣದ ಕಾಲ ಮತ್ತು ತಿರುವಿಹಾಕುವ ಹಾಗೂ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಹಾಕುವ 
ಕಾಲ ಕಡಮೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಚೂರಾಗುವ ಮೂಲಕ ಉಂಟಾಗುವ ಕ್ಷೇತ್ರ 
ನಷ್ಟ ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತ,ದೆ. 

4. ಕಡಮೆ ಅವಧಿಯ ಒಡ್ಡುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಡಮೆ ಚೂರಾಗುವ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ 
ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮೇವಿನ ಗುಣ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ. 


ಒಣ ಹುಲ್ಲಿನ ಸ್ಟಿತಿಕಾರಕಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಗೆಗಳಿವೆ: ನಯ ಉರುಳು 
ಮಡಿಕೆ ಉರುಳು ಅಥವಾ ಚೂರುಕಾರಕ ಮತ್ತು ಬತಿಗೋಲು ಮಾದರಿಯ ಮೇವು 
ಕೊಯ್ಲು ಕಾರಕ. 


ನಯೆ ಉರುಳು ಮಾದರಿಯನ್ಲಿ ಎರಡು ರಬ್ಬರು ಉರುಳಿಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಒಂದು 
ರಬ್ಬರು ಉಸುಳೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಉಕ್ಕಿನ ಉರುಳೆ ಸು ಸಂಯೋಗವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗು 
ತ್ತದೆ ಆ ನಯ ಉರುಳೆಗಳು ಒಣಹುಲ್ಲಿಗೆ ನಿರಂತರ ಜಜ್ಞು ವಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸು 
ತ್ತವೆ; ಯಾವ ಭಾಗವನ್ನೂ ಜಜ್ಞದೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ... ಬಹುಪಾಲು ರಬ್ಬರು ಉರುಳೆ 
ಗಳಲ್ಲಿ ಸುರುಳಿಯ ಆಕಾರದ ಗುಳಿಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಅವು ಒಣಹುಲನ್ನು ಎತ್ತಿ ಉರುಳೆ 
ಗಳ. ನಡುವೆ ಊಡಿಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತವೆ (ಚಿತ್ರ 16.14), 


ಮಡಿಕೆ ಉರುಳು ಅಥವಾ ಚೂಜುಕಾರಕ ಮಾದರಿಯ ಸಿ ಸತಿಕಾರಕವು ಮೃದುತ್ವ 
ಉಳ್ಳ ಎರಡು ಕಬ್ಬ ಣದ ಉರುಳೆಗಳಿಂದಲೂ ಗೇರ್‌ ಹೆಲ್ಲುಗಳಂತೆ ಬಜ ಖೇ 
ಸಿಕ ಕೊಳ್ಳು ವ ತುದಿಚೂಪಾದ ಅರೆಗೊಳನೆಗಳಿಂದಲೂ ಅಥವಾ ಸಟ್ಟ ಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ 
ದಂಡ ಉರುಳೆಗಳಿಂದಲೂ ಸಜ್ಜಿ ತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅರೆಗೊಳವೆ 
ಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಪಟ್ಟಿ ಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ದಂಡ ಉರುಳೆಯು ನಯವಾದ್ದ. ಕಬ, 
ಉರುಳೆಯನ್ನು ಒತ್ತು ತ್ತಿರುನಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಉರುಳೆಗಳ ನಡುವೆ 


1M. M. Boyd, Hay Conditioning Methods Compan. Agr. 
Engin. 40 (11) : 6642667, 1959, 
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ಒಣ ಹೆಲ್ಲು ಸಾಗುವಾಗ ಅದು ಬಗ್ಗಿ ಸಲ್ಲ )ಡುತ್ತ ಡೆ, ಚೂರು ಮಾಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಆಗಾಗ: 
ಸೀಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಜಜ್ಜಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. 





ಚಿತ್ರ 16-14: ಒಣಹುಲ್ಲನ್ನು ಜಜ್ಜುವ ಯಂತ್ರದಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಿದ ದೃಶ್ಯ, ರಬ್ಬರಿನ ಜಜ್ಜುವ 
ಉರುಳೆಗಳನ್ನೂ ಗಾಳಿಗೊಡ್ಡಿದ ಕೊಯ್ಲು ಕುಪ್ಪೆಕಾರಕ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನೂ ಉರುಳೆಗಳಿಗೆ ?-ರಬ್ಬರು 


ಪಟ್ಟಿಯ ಚಾಲನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯನ್ನೂ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ (International Harvester 
Company). 


ನ ಘಿ 
ವ 
ಕ ನಾ 
ಸನ್ನ 
Re 





ಚಿತ್ರ 16-15: ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಒಣಹುಲ್ಲಿನ ಗಾಳಿಗೊಡ್ಡಿದ ಕೊಯ್ಲು ಕುಪ್ಪೆಕಾರಕ (New 
Holland Machine Company). 


44) ಕೃಹಿಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು 


ಬಡಿಗೋಲು ಮಾದರಿಯ ಸ್ಲಿತಿಕಾರಕವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಒಣಹುಸಿನೆ ಕೊಯ್ಲು 
ಕಾರಕವೇ ಚಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು “ಒಣಹುಲ್ಲಿನ ಸಿ ತಿಕಾರೆಕವಾಗಿ AEE 
ಕಕ್ತರಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸುಮತಿ ಛೇದನ ದಂಡವನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಡಲಾಗು 
ತ್ರದೆ, ತೂಗಾಡುವ ಸುತ್ತಿಗೆಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಚಾಕುಗಳಿಂದ ಒಣಹುಲ್ಲು sk 
ಚೂರಾಗುತ್ತದೆ ಒಣಹುಲ್ಲನ್ನು PE sp ವ ಉರುಳೆಗಳಿಂದ ಸಜ್ಜೆ ತವಾದ ಸ 
ಚಾಲಿತ ಗಾಳಿಗೊಡ್ಡಿ ಣ್‌ ಕೊಯ್ಲು ಕುಪ್ಪೆ ಕಾರಕನನ್ನು ಚಿತ್ರ 16- 5ರಲ್ಲಿ ಹ ಜಾ 





ಕಾಟ ಗುಟಿಗಳು 
ಚಿತ್ರ 16-16: ವಿವಿಧ ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುದುರೆ ಮೆಂತೆ ಒಣಹುಲ್ಲನ್ನು ಸಂಸ್ಮರಿಸಿದಾಗ ಒಣಗುವ ಅವಧಿ 


ಸ್‌ 


ಯಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೇಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿರುವ ಶೇವಾಂಶಗಳ ಹೋಲಿಕೆ (Texas Agri 
೦೬೪7೩ Experiment Station). 


ees “eke. ಇ 


ಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಸಹಾಯದಿಂಡ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ 80 ಎಕಕೆಗಳಿಲ್ಲಿ ನ ಒಣಹುಲ್ಬನ್ನು 
ಸತ್ತರಿಸಿಸಕಸೈರಿಸಿ, ಗಳೆಗೊಡಿದ ಕೆನಿಯ್ಲುಕುನ್ಸೆ ಮಾಡಬಹುದೆಂದು ಅಂದಾಜು 


ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜಡ 
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ಮಡಿಕೆ ಉರುಳೆಗಳಿಂದ ಚೂರುಮಾಡಿದಾಗ ಆಗುವುದಕ್ಕೆಂತಲೂ ನಯವಾದ 
ಉರುಳೆಗಳಿಂದ ಜಜ್ಜಿ ದಾಗ ಕುದುರೆ ಮೆಂತೆ ಒಣಹುಲುಬೇಗ ಒಣಗುವುದೆಂದು 
ನರ್ಸನ್‌ > ನಡೆಸ ಸಿದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಂದ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ (ಚಿತ್ರ 16-16). 


ಒಣಗುವಿಕೆಯ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿ ಸೆಬೇಕಾದರೆ, ಕತ್ತರಿಸಿದ ನಂತರೆ 15 


ಆವಾ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಒಳಗೆ ಒಣಹುಲ್ಲನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಬೇಕು, ಓಂಬಾಲಕ ಬಗೆಯ 
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ಚಿತ್ರ 16-11; ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟೆರಿನ ಖುದೆ ಸೆಳೆಮಲ್ಬಟ್ಟ ಒಣಹುಲ್ಲು ಸ್ಥಿತಿಕಾರಕದ ಜೊತೆಗೆ ಇರಿಸಲಾದ 
ಹಾಶ್ಚ್ಗ ಮೇಲಿರಿಸಿದ ಕಟಾವು ಯಂತ್ರದ ಮೇಲ್ನೋಟವನ್ನು "ತೋರಿಸುವ ರೇಖಾಕೃತಿ, 


ಕಬಾವು ಯಂತ್ರ ದೊಂದಿಗೆ ಅದರ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಒಣಹುಲು- 
ಸ್ಥಿತಿಕಾರಕವನ್ನು ಚಿತ್ರ 16-17ರಕ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಟಾವು ಯಂತ ದ ಜಾಲಿ 
1 Nat K.Person, Jr. Comparative Methods of Curing Forage 


Crops. paper presented to the Southwesterm. Section of the 
American Society of Agricultural Engineers, April, 1962 


442 ಕೃಷಿಯಂತ್ರಗಳು ಮೆತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು 


ಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಚಾಲಕ ದಂಡವನ್ನು, ಅದೇ ಸಮಯದಸ್ಲೇ ಒಣಹುಲ್ಲು ಸಿ ಸಿತಿಕಾರ 
ಕವನ್ನು ಸಹ ನಡೆಸುವಂತೆ ವಿಸ್ಮ ರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಟ್ರ್ಯ್ಯಾಕ್ಟೆ ರಿನ ಪಾಶ್ಚ "ದಲ್ಲಿ ಕಟಾವು 
ಯಂತ್ರ ಮತ್ತು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಣಹುಲ್ಲು ಸಿ ಶಿಕಾರಕ ಇರುವುದನ್ನು 

ಚಿತ್ರ 16-17ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ಒಣಹುಲ್ಲು ಸ್ಪಿತಿಕಾರಕಗಳಿಗೆ ಗಾಳಿಯೊಡ್ಡಿದ. 
ಕೊಯ್ದು ಕುಪ್ಪ ಕಾರಕಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಬಹುದು (ಚಿತ್ರ 16-14). 


ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಒಣಹುಲ್ಲನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವ, ಗಾಳಿಗೊಡ್ಡಿದ ಕೊಯ್ದು ಕುಪ್ಪ 
ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಜಜ್ಸು ವ ಯಂತ್ರಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ, 


ಒಣ ಹುಲ್ಲು ಹಲುಬೆಗಳು 


ಒಣ ಹುಲ್ಲು ಹಲುಬೆಗಳನ್ನು ರಾತಿಹಾಕುವಂತಹವು, ಪಾಕ ೯ ವಿಮೋಡಕಗಳು ಮತ್ತು 
ರಖಾಡಕ ಬಗೆಯವು ಸ ವರ್ಗೀಕರಿಸಬಹುದು, 


ರಾಶಿಹಾಕುವ ಹಲುಬೆನಳು 

ರಾಶಿಹಾಕುವ ಹಲುಬೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ ಚಾಲಿತ ಹಲುಬೆಯಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲಾ 
ಯಿತು. 10 ರಿಂದ 14 ಆಡಿ ಉದ್ದದ ಆಕ್ಸ ದಂಡದ ಮೇಲೆ 3 ರಿಂದ 4 ಅಂಗುಲ 
ಗಳ ಅಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲಿರಿಸಲಾದ ಉದ್ದವಾದ ಬಾಗಿದ ಹಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಈ ಬಗೆಯ 
ಹಲುಬೆ ಸಜಿ  ತೆವಾಗಿರುತ್ತ ಡೆ. ಅಕ್ಷವು ಎರಡು ಚಕ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಆಧಾರ ಪಡೆದಿದೆ. 
ಚಕ್ರಗಳ ಗುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಸನ್ನೆಗೋಲುಗಳ ಸಹಾಯಡಿಂದ. ಹೆಲ್ಲು- 
ನಳನ್ನು ಎತ್ತಬಹುದು, 


ಪಾರ್ಶ್ವ ವಿಮೋಚಕ ಹಲುಜೆಗಳು 
ಬಾ ಹುಲ್ಲನ್ನು ತುಂಬುವ ಯಂಶ್ರಗಳ ಮತ್ತು ಒಣ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಪಿಂಡಿ: 
ಮಾಡುವ ಯಂತ್ರಗಳ ಬಳಕೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಸಡಿಲವಾದ, ಹೆತ್ತಿಯಂತೆ ಬಿಡಿ 
ಬಿಡಿಯಾದ, sl ಗಾಳಿಹೂಡ್ಡ್ಮಿದ ಕೊಯ್ಲು ಕುಪ್ಪೈಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬಲ್ಲ ಒಣ 
ಹುಳ್ತಿನ ಹೆಲುಬೆಗೆ ಬೇಡಿಕೆ. ee - ಹು, ಅಲ್ಲದೆ, ಬಹುಪಾಲು ಒಣಹುಲ್ಲುಕಾರಕ 
ಗಳು ಕಟಾವು ಮುಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಗಾಳಿಗೊಡ್ಡಿ ದ ಕೊಯ್ದು ಕುಪೆ ಸಗಳ 
ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಾಚಿ ಗುಡ್ಡೆ ಹಾಕುತ್ತವೆ ವೆ. ಒಣಹುಲ್ಲು ಹದವಾಗಲು ಅಂತಹೆ "ಕೊಯ್ಲು 
ಸ್ಟೆ ಗಳು ಸಡಿಲವಾಗಿರುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಈ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಪೂರೈ ಸಲಿಕ್ಕಾ ಗಿಯೆ€ 
ಸಾಲಿ ೯ ವಿಮೋಚಕ ಹಲುಬೆ NE ನೆಲಗಡಲೆಯನ್ನು ಫೌಯ್ದು 
ಕುಪ್ಪೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಸಹ ಅದನ್ನು ಬಳಸು ಸಲಾಗುತ್ತ ದೆ 


ಕಂಡಿಕೆಯೆ ರಚನೆಯ ಬಗೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಪಾಶ ೯ ವಿಮೋಚಕ ಒಣಹುಲು 


೩ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಕೊಯ್ದು ಮಾಡುವ ಉಪರಣಗಳು 445 


ಹೆಲುಬೆಗಳನ್ನು ಈ ಮುಂದಿನ ಬಗೆಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು: ಸ್ಮಂಭಕಂಡಿಕೆ. 
ಸವತಾಂತರ ದಂಡ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಶ್ವಘಾತ ಮತ್ತು ಬೆರಳು ಚಕ್ಕ, 


ಸ್ವಂಭ ಕಂಡಿಕೆ 
ಸ್ಮಂಭಕಂಡಿಕೆ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ (ಚಿತ್ರ 16.18) ನಾಲು ಅಥವಾ ಆರು ಸ್ತಂಭಾಕಾರದ 
ಸಂಢಿಕೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಭಾರವಾದ ಮಡಿಸಿದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಕೆಳಗೆ ಚಲ 


ಮೇಯ ದಿಕ್ಕಿ ನೊಂದಿಗೆ ಸುಮಾರು 42 ಡಿಗ್ರಿಗಳ ಕೋನವನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆ ಕಂಡಿಕೆ 





ಪೌತ್ರ 16-18: ಸ್ತಂಭಕಂಡಿಕೆ ಒಣಹುಲ್ಲು ಹಲುಬೆಯ ಹಲ್ಲುಗಳ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಬಾಗಿರುವಿಕೆ 


ಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಚಿತ್ರ 


ಯನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಲುಬೆಯನ್ನು ಮುಂದಕ ಎಳೆದಾಗ ಕಂಡಿಕೆ ಸುತು 
ತ್ತದೆ. ಹೆಲುಬೆ ದಂಡಗಳ ಮೇಲಿನ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್‌ ಹಲ್ಲುಗಳು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ 
ಚಲಿಸುತ್ತವೆ. ಕಂಡಿಕೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗಿದಂತೆ ಅವು ಒಣಹುಲ್ಲನ್ನು ಬಾಚುತ್ತೆವೆ. 
'ಕಂಡಿಕೆಯ ಕೋನವು ಒಣಹುಲ್ಲು ಕಂಡಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಿಂಬಾಲಕ ಕೊನೆಯ 
ಕಡೆಗೆ ಸಾಗುವಂತೆ ಮತ್ತು ಸಡಿಲವಾದ ಉರುಳೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಉರುಳುವಂತೆ ಮಾಡ 
ತ್ರದ ಅದು ಸಾಗುವ ದಿಕ್ಸು ಕಟಾವು ಯಂಶ್ರ ಸಾಗುವ ದಿಕ್ಟೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ 
ಮತ್ತು ಒಣಹುಲ್ಲಿನೆ ತಿರೋಭಾಗಗಳು ಕೊಯ್ದು ಕುಪೈಯ ಒಳಗಡೆಗೆ ಉರುಳುತ್ತದೆ; 
ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಮತ್ತು ರಸಭರಿತ ಕಾಂಡಗಳು ಉರುಳೆಯ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಸಮೀಪ 
ದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ. * 


ಕಂಡಿಕೆ ದಂಡಗಳು ಮೂರು ಸ್ಪೈಡರ್‌ಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವೆ. ಹೆಲುಬೆಯ್ದ 
ಹಲ್ಲುಗಳು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಒಣಹುಲ್ಲನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವ 
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ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತವೆ, ಬಹುಪಾಲು ಹೆಲ್ಲುಗಳು. ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್‌ ಉಕ್ಕಿನಿಂದ 
ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿರುತ್ತ ವೆ ಮತ್ತು ಕಂಡಿಕೆ-ದಂಡದ ಪ ಪಕ್ಪದಕ್ಲಿ ಸ ಸ.ರುಳಿರೂಪದ ಖಂಡವನ್ನು 
ವನ್ನು ಪಡೆದಿವೆ. ಒಂದು ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಬು ಬ್ಯ ರಬ್ಬ ರು ಉಂಡೆ 
ಶೀಲನ್ನು ಒದಗಿಸ ಲಾಗಿದೆ. 


 ಒಣಹುಲ್ಲಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವಾಗ್ಯ' ಹಲ್ಲುಗಳು ಓರೆಯಾಗಿರುತ್ತವೆ; 
ಅವುಗಳ ತುದಿಗಳು ಮುಂದಕ್ಕೆ `ಸಾಗುಕ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಒಣಹುಲ್ಲು ಸ ಸ್ವಲ್ಪ 
ಮುಂದೆ ತಳ್ಳುವಂತಾಗುತ್ತದೆ.* ಹಲ್ಲಿನ. ಕೋನವನ್ನು ಒಂದೆ ಸ್ಪ ಸಮನಾಗಿ ಇರಿಸಲು 
ಹಲ್ಲು ದಂಡವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ತಿರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಗರಿಕಾರ್ಯ 
ಎಂದು ಹೆಸರು (ಚಿತ್ರ 16- 18). ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ತಿರುಗಿ 
ನಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ವಿಷಮತೆ: ೦ದ್ರ ತ್ರ ಸೆ 4 ಸಡರ್‌ದಿಂದ, ಚಕ) ದ ಚಾಚುಭಾಗವಿಂದ 
ಅಥವಾ ಭಾ ಮಕ ಗೇರ್‌ಗಳಿಂದ Se 


ಒಣ ಹುಲ್ಲು ಹಬ್ಬುಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾಗದಂತೆ ಮತ್ತು ಉಳಿಯದಂತೆ ಕಳಚುವ 
ದಂಡಗಳು ತಡೆಯುತ್ತವೆ (ಚಿತ್ರ 16-18). ಕಳಚುವ ದಂಡಗಳು ಕಂಡಿಕೆಯ 
ತಳಭಾಗವನ್ನು ಭಾಗಶಃ ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವುದಂಂದ ಅದನ್ನ ಬುಟ್ಟ, ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ, 
ಕಂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಬುಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹೆಗುರ ಅಥವಾ ಭಾರಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಚಾಕಟ್ಟ 
ನಿಂದ ಶೂಗುಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ. 


ಸ್ತಂಭಕಂಡಿಕೆಯ ಪಾರ್ಶ್ವ ವಿಸರ್ಜಕ ಒಣ ಹುಲ್ಲು ಹಲುಬೆಗಳು ಮೂರು 
ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಸಾಗುವ ಹಿಂಬಾಲಕ, 
ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಸಾಗುವ ಅರ್ಧ ನ ಮತ್ತು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ ಮೇಲಿರಿಸಿದ ಶಕ್ತಿ 
ವಹನ ಚಾಲಿತ. 
ಸಮಾಂತರ ದಂಡೆ ಚ್‌ ಪಾಶ ಘಾತ ಒಣಹುಲ್ಲು ಹಲುಜಿ 
ಈ ಬಗೆಯ ಹಲುಖೆಯ ಬ್ರಿ ತ ಹ ರ್ರೃತಿಕೊನೆಯಲ್ಲೂ ಇರುವ ಎರೆಡು ಸಮಾಂತರ 
ಫಲಕಗಳಿಗೆ ಅಫವಾ ಜೇಡಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಆರು ಕಂಡಿಕೆದಂಡಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿರು 
ತ್ಮದೆ (ಚಿತ್ರ 16-19): ಬಲಗಡೆಯ ಮುಂದಿನ ಫಲಕವು. ಹಮ್ಮುಖವಾಗಿಯೂ 
ಎಡಗಡೆಯ ಹಿಂದಿನ ಫಲಕವು ಮುಮ್ಮುಖವಾಗಿಯೂ ತಿರುಗಿದೆ. ಫಲಕಗಳನ್ನು 
ಚಲನೆಯ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಲಂಬವಾಗಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದ್ದೆ ಆ ಫಲಕಗಳಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿರುವ 
ಕಡಮೆ ಉದ್ದದ ಮೊ₹ಟು ದಂಡಗಳು ಕಂಡಿಕೆ ದಂಡಗಳಿಗೆ ಮೊಹರಾದ ಉರುಳೆ ಬೇರಿಂಗ 
ಗಳಿಂದೆ ಕೂಡಿವೆ. ಕಂಡಿಕೆ ತಿರುಗುವಾಗ ಬೇರಿಂಗು ಆಕೋಪಣದ ಒಳಗೆ, ಹಬ್ಬು 


ಗಳನ್ನು "ಯಾವಾಗಲೂ ಲಂಬಸ್ಸಿ ತಿಯಪ್ಲಿರಿಸುವಂತೆ, ಪ್ರತಿ ದಂಡವೂ ತಿರುಗುತ್ತದೆ: 


ಒಣ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡುವ ಉಪಕರಣಗಳು 445 


ಒಂದು ದಂಡವು ತನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಳಗಿನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರುವ ವೇಳೆಗೆ ಹಲ್ಲುಗಳು ಒಣ 
ಸ್ಪ 


ಹುಖಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆದು ಹುಲ್ಲನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಸೆಳೆದೊಯ್ಯುತ್ತವೆ; ಲೆ 
ವೇಳೆಗೆ ಮುಂದಿನ ದಂಡ ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತದೆ. ಹೆಲ್ಲುಗಳ ಕೋನ 
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ಚಿತ್ರ, 16-19: ಅರ್ಧ ಮೇಲಿರಿಸಿದ ಸಮಾಂತರ ದಂಡ ಒಣಹುಲ್ಲು ಹಲುಬೈ, ಎಡೆ ಹಿಂದಿನ ಚಕ್ರ 
ದಿಂದ ಕಂಡಿಕೆ ಚಾಲನವನ್ನು 81! ರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು (Deere and Company) 


ವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಂಡಿಕೆಯನ್ನು ಓರೆಮಾಡುವುದರೆ ಮೂಲಕ 
ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಪಂಭಾಕಾರದ ಉರುಳೆಯಿಂದ ಚಲಿಸ 'ಲಡುವುದ 





ಚಿತ್ರ 16-20, ಸಮಾಂತರ ದಂಡ ಹಲುಬೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನೂ (ಎಡದ ಚಿತ್ರ) ಮತ್ತು 
ಕಂಡಿಕೆ ಹಲುಬೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನೂ (ಬಲದ ಚಿತ 1) ತೋರಿಸುವ ರೇಖಾ ಚಿತ್ರಗಳು, 


i 
ಸ 2೬ 
{i 


ಕ್ರಿಂತಲೂ ಕಡಮೆ ಅಲುಗಾಟಿಡೊಂದಿಗೆ ಕಂಡಿಕೆ ದಂಡಗಳ ಸಮಾಂತರ ಘಾತಗಳಿಗೆ 
ಒಳಗಾದ ಹುಲ್ಲು ಸಕ್ಳಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡು ಬಗೆಯೆ ಹುಲು ಹಲುಬೆಗಳ 
ಕಾರ್ಯ ವನ್ನೂ ಚಿತ್ರ Te 20 ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. 


ಸಮಾಂತರ ದಂಡ ಹಲುಬೆಗಳಿಂದ ಬಾಚಲ್ಪ್ಬಟ್ಟಿ ಪಧದ ಅಗಲವು 7 ರಿಂದ 
81 ಅಡಿ ಅಗಲ ಇರುತ್ತದೆ. 


446 ಕೃಷಿಯಂಕ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು 
ಬೆರಳು ಚಳ ತೆ 


ಚಿಶ |) 16-21ರನ್ಲಿ ಕೋರಿಸಲಾಗಿರುವ ಬೆರಳು ಚಕ್ರ ದ ಒಣಹುಲ್ಲು ಹೆಲುಬೆಯು 
ಅರ್ಧತಂಡ ಜೋಡಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾದ ಪ್ರ ತ್ಯೇಕವಾಗಿ ತೇಲಾಡುವ ಐದು ಚಕ್ರಗ 
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; TATE ಸ ಸ 
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ಚ್‌ ರ್ರೀ ಗ ನ 


ಚಿತ್ರ 6-21: ಒಣಹುಭು ಬಕ್ಕಕ್ಕೆ ಉರುಳಿಸಲ್ಪಡುವಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಬೆರಳು ಚಕ್ರ ಒಣ 
ಹುಲ್ಲು ಹಲುಬೆಯ ಪಾರ್ಶ್ವ ನೋಟ, ಹುಲ್ಲು ಸಿಕ್ಕಿಕೊಳ್ಳೆ ದಂತೆ ಚಕ್ರದ ಅರೆಕೋಲುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚ 
ಲಾಗಿದೆ, 


ಛಂದ ಕೂಡಿರ:ತ್ತದ್ದೆ ಸುರುಳ ತೆಳವನು ಳೆ ಬೆರಳುಗಳನ್ನ ಚಕ್ರದ ಅಂಚೆಗೆ ಅಥವಾ 
ಹೊರವಲಯಕ್ಕೆ “ಜೋಡಿಸ ಲಾಗಿದೆ. ಆ ಬೆರಳುಗಳು ನೆಲವನ್ನು ಮೃದುವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಶಿ 
ಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಲುಬೆಯನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಎಳೆದಂತೆಲ್ಲ, ಮೂಲೆಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಇರಿಸಲ್ಪಬ್ಟೈರುವ ಚಕ್ರಗಳು ತಿರುಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸೆಳೆತ ಘಾತ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಡೆಸು 
ತ್ತವೆ. ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಊಕ್ರದ ಅಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಹುಮಟ್ಟಿ ಗೆ ಸವದ 
ರೀಖೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಕೈ ಮತ್ತು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಒಣಹುಲ್ಲು ಲು ಚಲಿಸುತ್ತದೆ, 


ಚಕ ಟ್ಟು ಓಂದು ವಕ್ರ ದಂಡೆ ಬಾಹುವಿಗೆ ಶಗುಲಿಸಲಾಗಿರುತಕ್ತದೆ. ಮತ್ತು 
ಸಿಳೆತ ಸ ಸಂಗ್‌ ಒಂದರಿಂದ. ಹ್‌ ಆಧರಿಸಲ್ಪಓ ರುತ್ತ ಡಿ. ಆದಕಾರಣ, ಅನು 
ನೆಲದ ವೆ ಸಲಿ ನಿಷರೀಶ ಒತ ತ್ರಡವನ್ನು ಹಾಳೆದೆಂತೆ ಇಸ ಆಕಾರ ರೇಖೆಯನ್ನು ಅನುಸ 
ರಿಸುತ್ತವೆ. ಮಡಿಯ ನೆಲೆ ಅಥವಾ ಫೀಕಾವರಿ ಕಾಲವೆಯ ಮೇಲೆ ಚಕ್ರಗಳು 
ಹಾವಿನಂತೆ ಹೆರಿಯುತ್ತನೆ ಮೆತ್ತು ಹೆಲುನಿಗೆ ಅಪಾಯವಾಗದಂತೆ ಒಣಹುಲ್ಲನ್ನು 
ಬಾಚುತ್ತವೆ, 


ಒಣ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಕೊಯ್ದು ಮಾಡುವ ಉಪಕರಣಗಳು ನಕ್ಕೆ) 
ಮುಾಡಕ ಹಲುಬೆಗಳು 


ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ ಆರೋಪಿತ ಮಾದರಿ ರೂಡಕ ಹಲುಬೆಯೊಂದನ್ನು ಚಿತ್ರ 16-22ರಲ್ಲಿ 
ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಎತ್ತುವುದನ್ನು ಮುತ್ತು ಇಳಿಸುವುದನ್ನು ಟ್ರಾ ಸ 
ವಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಟಾಡಕ ಹಲುಬೆಯನ್ನು ಕೆಲವು ವೇಳೆ 





ಚಿತ್ರ 16-22; ಟ್ರಾಕ್ಟರ್‌ ಮೇಲಿರಿಸಿದ ರಭಾಡಕ ಹಲುಬೈ ಇದನ್ನು ಬಣಬೆಕಾರಕವಾಗಿಯೂ 
ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದ್ದು 


ಬಕ್‌ ಆಥವಾ ಬುಲ್‌ ಹಲುಬೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಗಾಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಿದ ಕುಪ್ಪ 
ಸಾಲಿನಿಂದ ಒಣಹುಲ್ಲನ್ನು ಶೇಖರಿಸಲು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಿಂತಿರುವ ಪಿಂಡಿಕಾರಕಕ್ಕೆ 
ಅಥವಾ ಬಣಬೆಕಾರಕಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸಲು ಈ ಸಾಧನ ಉಪಯುಕ್ಕವಾಗುತ್ತದೆ. 


ಒಣಹುಲ್ಲು ಭರ್ತಿಕಾರಕಗಳು 

ಒಣಹುಲ್ಲನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಎತ್ತಿ ತುಂಬಲು ಮೆತ್ತು ಅಧಿಕ ದೈಹಿಕ ಶ್ರಮವನ್ನು ತಪ್ಪಿ 
ಸಲು ಒಣಹುಲ್ಲು ಭರ್ತಿಕಾರಕವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು. ಹುಲ್ಲನ್ನು ಸುಪ್ಪೆಸಾಲಿ 
ನಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಥವಾ ನೇರವಾಗಿ ಕೂಯ್ಲು ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ 
ಸಾಗಿಸಿ ಹಿಂಬಾಲಕ ಬಂಡಿಯೊಳನ್ಸ್‌ ತುಂಬಲು ಇದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಣ 
ಹುಲ್ಲನ್ನು ತಿರುಗುತ್ತಿರುವ ಸ್ವಂಭಾಕೃತಿಯೊಂದು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಇಳಿಜಾರಾದ 
ಲೋಹದ ತಗಡಿನ ಅಟ್ಟಿವೊಂದರ ಮೇಲೆ ಇರಿಸುತ್ತವೆ. ಹಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಅಲು 


445 ಕೃಷಿಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು 


ಗಾಡುವ ದಂಡಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ದಬ್ಬೆ ಪಟ್ಟಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಸಾಗಿಸುವ ಪಟ್ಟಿಗಳಿಂದ 
ಆ ಒಣಹುಲ್ಲು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ, 


ಒಣಹುಲ್ಲು ಬಣಬೆಕಾರಕಗಳು 

ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಕಣಜದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಣಹುಲ್ಲನ್ನು 
ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬಣಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಸ್ವಳೀಯಿವಾಗಿಯೂ 
ಮಾರಾಟಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಹೆಲವು ಬಗೆಯ ಬಣಬೆಕಾರಕಗಳು ನಿರ್ಮಿಸಲ ಟ್ಟ ವೆ. 


ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಬಣಬೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಎಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡಿಕೆ ಹಲುಬಿ 
ನೀತಿಯ ಟ್ರಾ ಕ ರುಗಳಿಗೆ ತಗುಲಿಸಲಾದ ಬಣಬೆಕಾರಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. 
ಚಾಲಕನು ಹೊರೆಯನ್ನು ಬಣವೆಯ ಮೇಲೆ ಕೆಡವಲು ಬೀಳಿಸುವ ಜೋಡಣೆಯೊಂದ: 
ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ. 


ಒಣಹುಲ್ಲು ಪಿಂಡಿಕಾರಕಗಳು 


ಮಾರಾಟದ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಒಣಹುಲ್ಲನು ಸ ಬೆಳೆದು ಹೆಡಗುಗಳ ಮೂಲಕ ದೂರಕ್ಕೆ 
ಪಳುಹಿಸುವ ಸಂದರ್ಭ ಗಳಲ್ಲಿ, ನು ರೇಲಿ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಲಾರಿಯ 
ಆದಷ್ಟೂ ಹಚ್ಚು ಪರಿಮಾಣದ ಹುಲ್ಲನ್ನು ತುಂಬುವ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಎಿಂಡಿಗಳನ್ನು 
ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ, ಸೃ ಎಳವನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಉದೇಶದಿಂದ ಅನೇಶ ರೈತರು ಕಣಿಜಗಳಲ್ಲಿ 
ಶೇಖರಿಸಿಡುವ ಮುನ್ನವೂ ಸಹ ಹ ಹುಲ್ಲನ ಸ್ನ ವಿಂಡಿಕಟ್ಟೆಲು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. 
ಆಯತಾಕಾರದ ಏಂಡಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಎತ್ತುಗೆ ಮತ್ತು 
ಸೃ್ವಯೆಂಬಂಥಕ ಪಿಂಡಿಕಾರಕಗಳು 

ಈ ಬಗೆಯ ಪಿಂಡಿಕಾರಕವು ಸ್ನಶಃ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಎತ್ತಿ ಜೋಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಡೆ ಮತ 
ಶಾಷೇ ಅದನ್ನು ಪಿಂಡಿಗಳಾಗಿ ಕಟ್ಟು, ತಡೆ. ಈ ಯಂತ್ರದ ನಿರ್ವಹಣೆ 
ರನ್ನು ಚಾಲನಮಾಡ:ವ ಟಬ ) ನೇ ಒಟ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಕು (ಚಿತ್ರ 16-23). ಪೆ 
ನಮೂನೆಗಳನ್ನು A 14 ಅಶ್ರ ಶಕ್ತಿಯ ಪೆಟ್ಟೂ (ಲ್‌ ಯಂತ್ರದಿಂದ ಚಾಲನ 
ಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ; ಇನ್ನು ಕೆಲವನ್ನು ಟಾ ಕ್ಟ ತ. ಶಕ್ತಿವಾಹಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ 
ಚಾಲನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚಿತ್ರ 16-23ರಪ್ಲಿ ಸ್ಪ ಯಂಚಾಲಿತ ನಿಂಡಿಕಾರಕವನ್ನು 
ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಯತಾಕಾರದ ಪಿಂಡಿಯ ಜ್‌ ಶ್ರವು 14x 18 ರಿಂದ 16 x ಈ 
ಅಂಗುಲಗಳನಕೆಗೂ ಉದ ವು 32 ರಿಂದ 42 sii ಇರುತ್ತದೆ, ಸಿದ್ಧ 
ವಾಡ ಪಿಂಡಿಗಳೆ ತೂಕವು 40 ರಿಂದ 90 ಪೌಂಡುಗಳವಕೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದು 


ನಿಂಡಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಹುಲ್ಲಿನ ಬಗೆ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿನ ತೇಮಾಂಶಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 


ಛಿ” 


ಸಣ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡುವ ಉಪಕರಣಗಳು ಷೆ 


"ಇರುತ್ತವೆ. ಸರಾಸರಿ ಪಿಂಡಿಯು 60 ರಿಂದ 75 ನೌಂಡುಗಳಷ್ಟು ತೂಗುತ್ತದೆ. 
ಕೆಲವು ನಮೂನೆಗಳ ಪಿಂಡಿಕಾರಕಗಳು ಉರುಳೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ 15. 
ಗಾತ್ರದ ತಂತಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ; ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಬಂಡಿಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಭಾರ 





ಇತಿತ್ರ 16-23: ಸ್‌ಯಂಚಾಲಿತ ಒಣಹುಲ್ಲು ಪಿಂಡಿಶಾರಕ (New Holland Machine 
Company). 


ವಾಡ ಬಲವಾದ ಹುರಿದಾರವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. 1952ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ 
ಸಂಸಾ ನಗಳಲ್ಲಿ ಚಾ ಒಣಹುಲಿ ನ ಬೆಳೆಯ ಶೇಕಡಾ 68 ಭಾಗವನ್ನು 
ಪಿಂಡಿಮಾಡಲಾಯಿತೆಂದು ಅಂದಾಜುಮಾಡಲಾಗಿದೆ. : ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ: 25 
ಭಾಗವನ್ನು ಸಡಿಲವಾದ, ಕತ್ತರಿಸದ ಹುಲ್ಲಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇಡಲಾಯಿತು- 


ನಿರ್ಮಾಪಕನ ಇಷ್ಟ ದಂತೆ, ಎತ್ತುಗೆ ಮತ್ತು ಊಡಿಕೆ ವ್ಯವ ನಸ್ನೆಯನ್ನು ಹಿಂಡ 
ಕಾರಕ ಯಂತ ದ ನಡ ಗಾ ೪ ಗಲ್ಲೀ, ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಾ ಗಲೀ ಚು 
'ಒತ್ತುವ ಹ ವದೊಳಕ್ಕೆ ಒಣಹುಲ್ಲಸ್ಸು ೪ ಊಡಲು ಕಡೆಯಸ ಕ್ಷ ನಾಲ್ಕು ನಿಧಾನ 
ಗಳಿವೆ; ಕೊರೆಯುವ A ಕೂರುವ ಬೆರಳುಗಳ್ಳು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್‌ ಹೆಲ್ಲುಗಳು ಮತ್ತು 
ಊಡುವ ಚಾಹುಗಳ್ಳು ಕೊರೆಯುವ ಮತ್ತು ಟು ಶಿರ ಮತ್ತುಸಾಗಿಸುವ 
ಡು, 





1 U.S. Dept. Agr. BAE Preliminary Rpt. 1952 


450 ಕೃಪಿಯಂತ್ರಗಳು ವತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳ? 


ತೇಲಾಡುವ ಊಡು ಅಡ್ಡ ಬೈರಿಗೆಗೆ ಒಣಹುಲ್ಲನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಒದಗಿಸುವ 
ಎತ್ತುಗೆ ಕೊಳವೆಯನ್ನು ಚಿತ್ರ 16-24ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದು 
ಕೂರುವ ಬೆರಳುಗಳ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅವು ಅದನ್ನು ನಂಡಿಕೋಷ ದೊಳಲ್ಸ್‌ 
ಊಡಿಸುತ್ತವೆ. 





ಚಿತ್ರ 16-24: ಪಿಂಡಿಕೋಷ್ಠಕ್ಕೆ ಒಣಹೆಟ್ರನ್ನು ಊಡಿಸುವ ಬೈರಿಗೆಯ ಮೇಲುನೊಕಿಟ, 


ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ ಚಾಲಿತ, ಸ್ತಯ ಯಂಚಾಲಿತ ಎತ್ತುಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಯೆಂಬಂಧಕ ಬಂಡಿ 
ಕಾರಕವನ್ನು ಚಿತ್ರ 16-23ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಬಂಧಳ ಯಂತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು 

ಎತ್ತಿ ಊಡಿಸುಪ ಯಂತ್ರವ್ಯ ವಸೆ ಸ್ಕೈ ಭಾರವಾದ ಹುರಿದಾರದಿಂದ ಕಟ್ಟುವ ವೆ ಶು 
ಶಂತಿಯಿಂದ ತಿರುಚುವ Nk ಕಟ್ಟುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸೈಗಳ್ಳು ಸ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಕೆಲಸ 

ಮಾಡುವ ಈ ಎಲ್ಲ ಯಂತ್ರ ವ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಗಳ ಸರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಆಧುಧಿಕ ಒಣಹುಲ್ಲ 


ಹಿಂ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡುವ ಉಪಕರಣಗಳು 45] 


ವಿಂಡಿಕಾರಕವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸ _ಯಂಚಾಲಿತ ಯಂತೆ ವಾಗಿದೆ. ಕಾಳು ಬಂಧಕ 
ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಹುರಿದಾರ ಗಂಟುಗಳನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿಯ ಹುರಿದಾರ ಗಂಟುಗಳೂ ಸಹ 





ಚಿತ್ರ, 16-25, ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಒಣಹುಲ್ಲು ಪಿಂಡಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಹುರಿದಾರ 'ಗಂಟುಕ ಶರ 


(International Harvester Company). 





ಹಾಸಿ ಕ್‌ ೪ Fa wee 
ದಾ ಹುಲ್ಲು ಪಿಂಜಕಾರದ್ವ 


ಬತ, 16-26: ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ 
&l Harvester Company). 
ಹಿಂಡಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹುರಿ 


ಸೋಲುತ್ತವೆ (ಚಿತ್ರ 16-25). 
ದಾರ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಎರಡು ಸೂಜಿಗಳೂ ಎರಡು ಗಂಟುಗಳೂ ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. 


452 ಕ ಸಿಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳ 


CNY 


್ಯ 
, 


| Je 
Ee [ 


pe 





Td 


ಕೊನೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ತರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 





(3) ಈಗ, ತಿರುಚುವ ಹಲ್ಲುಚಕ್ಟವು ನಾಲ್ಕು ಟ)ತಿರುಚುವ ದಂಡ (ಹಲ್ಲುಚಕ್ರದ ಹಿಂದೆ? 
ಸುತ್ತು ತಿರುಗುತ್ತ ದೈ; ಎರಡು ತಂತಿಗಳನ್ನೂ ಮತ್ತು ಛೇಡಕ ದಂಡ (ಹತ್ತಿರದ ಪಾರ್ಶ್ವ 
ಭದ್ರವಾಗಿ ತಿರುಚುತ್ತದೆ. ಇಡರಿಂದ ದಲ್ಲಿ) ಹೊರಮುಖವಾಗಿ ತಿರುಗುತ್ತವೆ. 
ಸುಮಾರು 3 ಅಂಗುಲ ಉದದ ತಿರುಚು ಕಟ್ಟುತ್ತಿರುವ ಪಿಂಡಿಯ ಮೇಲೆ ಗ್ರಂಥಿ 
ಏರ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಯನ್ನು (ಗಂಟನ್ನು) ತಿರತಪು ದಂಡವು ತಿರು 

ಚುತ್ತದೆ. .... ಛೇದಕ ದಂಡವು ತಿರುಚನ್ನು 
` ಶತ್ತರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಪಿಂಡಿಯ 
ತಂತಿಯ ಮೇಲೆ ಗಂಟನ್ನು ತಿರುಚಲು 

ಔ ಪ್ರಾರಂಭಸುತ್ತದೆ, ತಿರುಚನ್ನು ಒಮ್ಮೆ 

ಮಾತ್ರ ತುಂಡು ಮಾಡಲಾಗುವುದೆಂಬುದನ್ನು 

ಗಮನಿಸ, ತಂತಿಯ ಚೂರುಗಳು ಯಾವುವೂ 
ಕೆಳಕ್ಕೆ ಉದಮರುನುದಿಲ್ಲ. 


ಕ 
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ಜ್ನ 





(5) ದಂಡಗಳು ತಕ್ಕ ಶ್ಥಿತಿಸೆ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತವೆ, ಸೂಜಿ (6) ತಿಸುಚಿನ ವಿಸ್ತ್ರತ ನೋಟ, 
ಗಳು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಚಲಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಪಿಂಡಿಗಿ 
ಯೋಗ್ಯವಾದ ಸ್ಟಾನಕ್ಕೆ ತುತಿಯನ್ನು ಸೆ 
ಯುತ್ತವೆ,ಒತ್ತಡದಿಂದ ವಿಮೋಚನೆಹೊಂದಿದ 
ಡಿಯು, ಹಿಗ್ಗ ವಾಗ ಗ್ರಥಿಯ ತುದಿಯ 
ಪಿಂಡಿಯ ಕಓಳಕ್ಕೆ ಹುದುಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ 
ಎರಡು ಬಾರಿ ತಿರುಚಲ್ಬಟ್ಟ ತಿರುವು ಜಾರ 
ದಂತೆ 5.ಆಶಾರವನ್ನು ತಾಳಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. 
ಚಿತ್ರ 16-27. (1 ರಿಂದ 6) ಒಂದು ನಮೂನೆಯು ಪಿಂಡಿಬುಧಕ ಯಂತ್ರೆ ಸಜ್ಜಿಕಿಯಲ ಭೇದಿತ 
ತಂತಿ ತಿರುಚೆನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಹಂತಗಳು (Deere and Company). 


ಬ್‌ 


ಪೆ 


| ಚಿತೆ, 16-26ರೆನ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿರುವ ತಂತಿಯನ್ನು ತಿರುಚುವ ಯೆಂತ್ರೋನ 
ಕರಣವು ರೂಢಿಯ ಬಂಧಕದಲ್ಲಿನ ಹುರಿದಾರ ಗಂಬುಕವನ್ನೇ ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಚಿತ್ರ 
16-27ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸೆಲಾಗಿರುವ ತಂತಿಯನ್ನು ತಿರುಚುನ ಉಪಕರಣಕ್ಕೆ ಕೇದ 
ತಿರುಚು (ಕಂಕ್‌ ಓ ಸ್ಟ್‌) ಎಂದು ಹೆಸರು 
ನಿರ್ಮಾಪಕರು ತಾವು ತಯಾರಿಸಿರುವ ಬಂಧಕ ಯಂತ್ರ ಸಜ್ಜಿ ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾ 
ಬಹುದಾದ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ಒದಗಸಿರುತ್ತೂರೆ. 
ಕಟ್ಟುವಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣಗಳು, ಅವುಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರಗಳು 
ಇವುಗಳ ವಿವರೆಣೆಯನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಅಧ್ಯಯನಮಾತಿ ತಿಳಿಯಬೇಕು. 


ದುಂಡನೆಯ ಹಿಂಡಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವೆ 
ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಎತ್ತುಗೆ ಸಿಂಡಿಕಾರೆಕ 


ಈ ಬಗೆಯ ಒಣಹುಲ್ಲು ನಿಂಡಿಕಾರಕವನ್ನು ತಿರುಗುವ ಪಿಂಡಿಕಾರಕ (ರೊಟೋ 


454 ಕೃಷಿಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು 
ಬೇಲರ್‌) ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ, ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಜೋಡಿಕುಪ್ಪೆಸಾಲುಗಳಾಗಿ ಒಣಹುಲ್ಲಮ್ಮ 
ಹೆಲುಬೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತ ಡೆ ಅಡಕ ಎತ್ತುಗೆ ಪಟ್ಯ ಪೂರ್ತಿ ಅಗಲಕ್ಕೂ 


ಅಧಿಕ ಗಾತ್ರದ ಒಣಹುಲ್ಲು ಇರುತ್ತದೆ. ಒಣಹುಲ್ಲಿನ ಕೊಯ್ಲು ಪಟ್ಟಿ ಯನ್ನು, 


ಎತ್ತುಗೆ ಸಾಗಾಣಿಕೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಎತ್ತಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರ "16-28ರಲ್ಲಿನ 


ಸಕಸ 
ಅ ಗಿ ರೇ 





ಚಿತ್ರ 16-28: ಒಣಹುಲ್ಲಿನ ದುಂಡನೆಯ ಪಿಂಡಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ವಿಧಾನ: ಮೇಲೆ; ಪಿಂಡಿಕಾರಕ 


ಕೋಷ್ಮದೊಳಕ್ಕೆ ಒಣಹುಲ್ಬನ್ನು ಊಡಿಸುವುದು, ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಪಟ್ಟಿಗಳ ನಡುವೆ ಒತ್ತಲ್ಪಡುತ್ತದೆ 
ಕೆಲಗೆ: ಊಡಿನ ಮೇಲಿನ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಒಣಹುಲ್ಲನ್ನು ತಿರುಗಿಸುವ ಎಥಾನವನ್ನು . ತೋರಿಸಲಾ 


ಗಿದೆ. ಪೂರ್ತಿಮಾಡಿದ ದುಂಡು ಹಿಂಡಿಯನ್ನು 
ಒಂದೇ ಸಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲು ಇದರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. 


ers Mfg. Cox), 


ಹುರಿದಾರದಿಂದ - ಸುತ್ತಿ. ಎಸರ್ಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 
(Allis Chalm- 
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ದುಂಡು ಪಿಂಡಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಯಂತ್ರ ಸಜ್ಜಿಕೆಯೊಳಕ್ಕೆ ಊಡಿಸುತ್ತದೆ (ಚಿತ್ರ 


ಹಲವು ಎತ್ತುಗೆ ವಿಂಡಿಕಾರಕಗಳಿಗೆ ನಿಂಡಿಜಾರಿಕೆಯನ್ನು ಜೋಡಿಸಬಹುದು* 


ವಿಂಡಿಕಾರಕದ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಹಿಂಬಾಲಕ ಬಂಡಿಯೊಳಕ್ಕೆ ಬಂಡಿ 
ಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಏರಿಸಿ 100 ಇದರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ವಾಗುತ್ತ ಡೆ 


ಪಿಂಡಿ ಎಸೆಕಗಳು 


ಚಿತ್ರ 16- 29ರಲ್ಲಿ ಸ್ವ ಯಂಚಾಲಿಶ ಪಿಂಡಿ ವಿಸರ್ಜಕ ಯಂತ್ರ ಸಜಿ ) ಕೆಯನ್ನು ತೋರಿ 
ಸಲಾಗಿದೆ. ಅದು ನಂಬಾಲಕ ಬಂಡಿಯೊಳಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿದ ಬಂಡಿಗಳನ್ನು ಎಸೆಯುತ್ತದೆ, 


1 
A 
ತೆ 
ಸ್ಸ್‌ 
೪ 


ON ಇ 


1. 
ತ ಹಗ್‌. 





ಚಿಪ್ರ 16-29: ಪಿಂಡಿಕಾರಕದ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ತೆಗುಲಿಸಲಾಗಿರುವ ಬುಡಿಯೊಳಕ್ಕೆ ಪಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಎಸೆ 
ಯುವ ಯಂತ್ರ, ಇದರಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ಎರಡು ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ (New 
Holland Machine Company} 


ಪಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಹೇರುವ ಯೆಂತ್ರಗಳು 
ನಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಹೇರುವ ಹಲವು ನಮೂನೆಗಳ ಯಂತ್ರಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಅವು 
ಒಣಹುಲ್ಲಿನ ಪಿಂಡಿಗಳೆನ್ನು ನೆಲದಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ತಾವಾಗಿಯೇ ಎತ್ತು ತ್ರಪಿ. ಅತಿ 


ಉದ್ದ ವಾಡ ಸಾಗಣೆ ಸರಪಣಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅದನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸುತ್ತ ಜೆ 


45%  ಕೈಷಿಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು 


ಹಿಂಬಾಲಕ ಬಂಡಿಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುವ ಮನುಷ್ಯನೊಬ್ಬನು ಆ ಪಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ, 
ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಂಡಿಯ ಸಲೆ" ಜೋಡಿಸುತ್ತಾರೆ (ಚಿತ್ರ 
16-30). 





ಚಿತ್ರ 16-30: ದೇಕಾದ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದಾದ ಪಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಹೇರುವ ಎತ್ತುಗೆ ಯಂತ್ರ, 
(Graves Mfg. Co) 


ಕಣಜದೊಳಕ್ಕೆ ನಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಹೇರುವ ಸಾಗಿಸಬಲ್ಲ ಹೇರುವ'ಯಂಶ ಗಳನ್ನು 
ನ ಫ್ಯಾಯ 24ರಲ್ಲಿ FO ಸಲಾಗಿದೆ. 


w 
ಟ್ರ 


ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಣಹುಲ್ಲು ಒಣಗಿಸುವ ಯಂತ್ರಗಳು 


ಬಿಸಿಯಾದ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಮತ್ತು ಬಳಸದೆ ಒಣಹುಲ್ಲನ್ನು ಕೃ ಕ ಶಕವಾಗಿ ಒಣಗಿ. 
ಸುವ ನಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಾಯ 23೭2 ವಿವೇಚಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಸ್ಲೇತ್ರ ಒಣಹುಲ್ಲು ಬಿಲ್ಲೆ ಕಾರಕ ಉಪಕರಣಗಳು 

1830ರ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 1841ರ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕುದುಕೆಮಸಾಲೆ ಸೊಪ್ಪನ 
ಒಣಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಕೋಳಿಗಳ ಆಹಾರವಾಗಿ ಬಳಸುವಂತೆ ಶುದುಕಿ ಮಸಾಲೆಸೊಪ್ಪಿ ಃ 
ಆಹಾರವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಿಕ್ಳಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಮತ್ತು. ಸಹಕಾರಿ ಯಂತ್ರಸ್ಥಾ ಧರ 
ಗಳನ್ನು ನಹಿ ಸಲಾಯಿತು. 1940ರ ಆಂತ ದ ತಳಿಗೆ. ಒಣಹುಬ್ಬನ್ನು ಸಣ್ಣ 


ಉಂಡೆಗಳ ರೂಸದನ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಿಕಾ ಕ್ಯಾಗಿ ನ್ಯಾ ಪಾರ ಯಂತ್ರ ಸ್ಥಾವರಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದ 


ಓಣ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಕೊಯ್ಸುಮಾಡುವ ಉಪಕರಣಗಳು 457 


ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳೆಮಟ್ಟಿ ನ ಅಸಕ್ತಿ ಕಂಡುಬಂದಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 
ಕಟ್ಟಿಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಯಂತ್ರ ಸೆಜ್ಜಿ ಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ತಗ 
ಲುನ ವೆಚ್ಚವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣಹುಲ್ಲು ಬೆಳೆಯುವ ಕೃಷಿಕನ ಶಕ್ತಿಗೆ ಮೀರಿದ್ದಾಗಿತ್ತು. 


ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದನಗಳಿಗೆ, ಒಬಾ ಗಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡುವೆ 
ಪದ್ಧತಿಯಿಂದಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಮೆ ಸ್ಫಳದಲ್ಲಿ ಸಂಗ ಹಿಸಿ ಇಡಬಲ್ಲ ಮತ್ತು 
ಯಾಂತ್ರಿಕ ಉಪಕರಣಗಳಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಬಲ್ಲ ಒಂದು ರೂಪಕ್ಕೆ ಒಣ 
ಹುಲ್ಲನ್ನು ತರುವುದು ಅವಶ್ಯಕವಾಯಿತು. ಸಡಿಲವಾದ ಒಣಹುಲ್ಲನ್ನು 122 
ಅಥವಾ 22 ಆಂಗುಲಗಳ ಘನಗಳನ್ನಾಗಿ ಅಥವಾ 3 ಅಂಗುಲ ಚದರದ ಬಿಲ್ಲೆ 
ಗಳನ್ನಾಗಿ ಒತ್ತುವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಪಕರಣಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಈ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕಾರರಾ 
ವಾಯಿತು. ಬಳಸುವಾಗ ಪುಡಿಯಾಗದಂತೆ ಒಣಗದಂತೆ ಇರಬೇಕಾದರೆ ಆ ಬಿಲ್ಲೆ 
ಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಸಕ್ತತೆ (ಕೂಡುಗುಣ) ಗುಣ ಇರಬೇಕು. 


ಬಡಿಗೋಲು ಮಾದರಿಯ ಒಣಹುಲ್ಲು ಹಲುಬೆಕಾರಕದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಒಣ 
ಹುಲ್ಲಷ್ಟು ಗಾಳಿಕುಪ್ಟೆಗಳ.ಗಿ ಹರವುವುದರ ಮೂಲಕ ಬಿಲ್ಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೈ ಒಣ 
ಹುಲ್ಲನ್ನು ಸಿದ್ದ ಪಡಿಸದ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ತೇವಾಂಶ 
ಇರುವಂತೆ ಅದನ್ನು ಸಂಸ್ಕ ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಣಹುಲ್ಲು ಬಿಲ್ಲೆ ಕಾರಕ ಯಂತ್ರ 
ದಫಿನ ಬಡಿಗೋಲು ಮಾದರಿಯ ಎತ್ತುಗೆಯ ಹುಲ್ಲು ಎತ್ತುವ ಅಚ್ಚು ಗಳೊಳಕ್ಕೆ ಊಡಿ 
ಸಲ್ಪಡುತ್ತದ್ದ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗವಾಗುವ ಜಲಚಲನದ ಒತ್ತಡವು ಚದರ 
ಆಂಗುಲಕ್ಕೆ 100 ರಿಂದ 1000 ಪೌಂಡುಗಳಷ್ಟ ಇರುತ್ತದೆ. ಬಿಲ್ಲೆಗಳ ಗಾತ್ರ 
ಸಾಂದ್ರತೆಯು ಒಂದು ಫೆನ ಅಡಿಗೆ ಸುಮಾರು 25 ಪೌಂಡುಗಳಷ್ಟು ಇರುತ್ತದೆ. 
ಕಾರ್ಯ Fre ವು ಗಂಟಿಗೆ 5 ರಿಂದ 6 ಟಿನ್ನುಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಯಂತ್ರ 
ವನ್ನು ಸಲ 1 ಅರ್ರ ಶಕ್ತಿ ಯ ಎಂಜಿನ್‌ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 

Re ಬಳ್ಳೆ ಕಾರಕ ಯಂತ್ರವು ಸದ್ಯ ದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ 
ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತದಲ್ಲೆ, 
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458 ಕೃಷಿಯಂತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು 
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Agr. Engin., 39 (10) : 633-636, 1958. 
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Agr. Engin., 33 (11) : 693-697, 1952. 
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Agr. Engin., 42 (8) 412-415, 1961. 
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Harvesting, Agr. Engin.. 41 (3) . 172.175, 1960. 


Ramser, J. R.: Harvesting and Storing Chopped Hay: Iii. Ex! 
Ser. Mimeographed Sheet 230, 1951. 
ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು 


], ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ ಕಟಾವು ಯಂತ್ರವನ್ನು ಮೇಲಿರಿಸುವ ವಿವಿಧ ಬಗೆಗಳನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿರಿ, ಪ್ರತಿ ಬಗೆಯ 
ವಿಶೇಷ ಅನುಕೂಲತೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿರಿ, 


| 


ಕಟಾವು ಚಾಕುವಿನ ದಾಖಲಿ ಎಂದರೇನು ? ಆದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಮತ್ತು ಕ್ರಮಪಡಿಸುವ 
ವಿಧಾನವನ್ನು ಏವರಿಸಿರಿ, 

ಇ, ಕಟಾವು ಯಂತ್ರದ ಕಟಾವು ದಂಡದ ಸಾಲು ನಿಲವು ಎಂದರೇನು? ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸು 
ತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಮಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ? 


ಪಣ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡುವ ಉಪಕರಣಗಳ್ಳ 459 


ಇ ರ್‌ ಟ್‌ dh 


5. 
ತ್ರ. 


ಪಿಟ್‌ ಮನ್‌ ರಹಿತ ಕಟಾವು ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿನ ಅನೇಕೂಲತೆಗಳು ಯಾವುವು ? 

ಒಣ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸುವುದರಿಂದ ಆಗುವ ಉಪಯೋಗಗಳು ಯಾವುಪು ? 

ಒಣ ಹುಲ್ಲು ಸಂಸ್ಕಾರಕಗಳ ಮೂರು ಬಗೆಗಳನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿರಿ. 

ಸ್ತಂಭ ಕಂಡಿಕೆ, ಸಮಾಂತರ ದಂಡ ಮತ್ತು ಬೆರಳು ಚಕ್ಕ ಮಾದರಿಗಳ ಒಣಹುಲ್ಲು ಹಲಾನಿಗಳ 
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ನಡುವಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿರಿ, 

ಒಣಹುಲ್ಲಿನ ದುಂಡು ಪಿಂಡಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ರೀತಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿರಿ. 

ಸಿಂಡಿ ಎಸೆಕದಿಂದಾಗುವ ಅನುಕೂಲಗಳು ಯಾವುವು) 


10, ಒಣ ಹುಲ್ಲಿನ ಬಿಲ್ಲೆಕರೂ ಎಂದರೇನು ? 


ಅಧ್ಯಾಯ 17 


ಹುಲ್ಲು ಕೂಯ್ಕುವ ಉಪಕರಣಗಳು 


ಮಾಂಸದ ಮೆತ್ತು ಹೆಯನು ದನಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ಬಗೆ ಜಾನುವಾರುಗಳು, ಚೆಳಿ 
ಗಾಲದ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ರಸವತ್ತಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿಂದರೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಪಿತಿಯಲ್ಲಿರು 
ತವೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲುಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲವಾದೆ ಕಾರಣ ಅಂತಹೆ 
ಮೇವನ್ನು ಬೆಳೆದು ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿ, ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ ಹಸುರು ಮೇವನ್ನು ಅಡಕಿಸುವ 
ಹೆಗೇವುಗಳಲ್ಲಿ, ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟಾದಾಗ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇಡಬೇಕು. 
ಉತ್ತರದೆ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಹಗೇಪು ಮೇವು ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆ 
ಯುತ್ತಾಕಿ; ವೈಖುತ್ಯದ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಧಾನ್ಯಕ್ಸಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜೋಳದ 
ಹುಲ್ಲನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಹಸುರು ಮೇವಾಗಿ ಹುಲ್ಲುಗಳ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯ 
ಜಾಗುತ್ತಿದೆ, ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಕಲವು ಬಗೆಯ ಒಣಹುಲ್ಲನ್ನು ತುಂಡುಮಾಡಿ 
ಕಣಜಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಡುಮಾಡಿದ ಒಣಹುಲ್ಲಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ. 


ಹೆಸುರೆುನೋವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡುವ ಹಳೆಯ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಕಟಾನು 


ಮಾಡಿ, ಸಾಲುಬಂಧಕದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕಟಿ ಕಟ್ಟಿ, ಕಾಂಡಗಳ ಕಟು ) ಗಳನ್ನು 


ಹುಲ್ಲು ಕೊಯ್ಕುವ ಉಪಕರಣಗಳು 46} 


ಹೆಗೇವಿನೊಳಕ್ಕೆ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ತುಂಡುಮಾಡಿ ಶೇಖರಣೆ 
ಗಾಗಿ ಉದುರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಹೆಗೇವು 20 ರಿಂದ 40 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಲಂಬವಾದ 
ಸ್ತಂಭದ ಆಕಾರದಲ್ಲಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಅಗೆದ ಉದ್ದವಾದ ಕಾಲುವೆಯ 
ರೂಪದಲ್ಲಿರಬಹುದು ಮತ್ತು 30 ರಿಂದ 60 ಅಡಿ ಉದ್ದ ಇರಬಹುದು. ಕಾಲುವೆಯ 
ಗಾತ್ರ, ಒಳೆಗೆ ತುಂಬುವ ಮೇವಿನ ಟಿನ್ನುಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಸ್ವಯಂ 
ಊನಿಕೆಯ ಕಾಲುವೆ ಹಗೇವುಗಳು ಜನನಿ ಯವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಕೆಲವು ಗುಂಡಿ.ಹೆಗೇವು 
ಗಳೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತ ವೆ. 


ತುಂಡುಮಾಡಿದ ಒಣಹುಲ್ಲನ್ನು ಮತ್ತು ಮೇವು-ಬೆಳೆಗಳ ಹರ್ಗೇವು ಕಾರ್ಯಾ 
ಚರಣೆಯಲ್ಲಿನ ವಿವಿಧ ಬಗೆಗಳನ್ನೂ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನೂ ಕಳಗಿನ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ 
ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಸಾಲು ಬೆಳೆಗಳು 
ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕಣಜ ಅಥವಾ ಹಗೇವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ 
ಕಟಾವು ಮಾಡುವುದು, ಕಟ್ಟು ಕೆಳಕೆ ಇಳಿಸುವುದು; ದೇಹಶ್ರಮದಿಂದ 
ಕಟ್ಟುವುದು, ದೇಹಶ್ರಮದಿಂದ ಊಡುವುದು, ತುಂಡು ಮಾಡುವುದು 
ತ:೦ಬುವುದು, ಸಾಗಿಸುವುದು. ಉದುರಿಸುವುದು 
ಕಟಾವು ಮಾಡುವುದು, ತುಂಡು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುವುದು, ಉದುರಿಸುವುದು 


ಮಾಡುವುದು, ಸಾಗಿಸುವುದು, 
ಎರಚು ಬೆಳೆಗಳು ವುತು ಹುಲ್ಲುಗಳು 


ಕಟಾವು ಮಾಡುವುದು, ಸಂಸ್ಕರಿಸುವುದು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುವುದು, ಉದುರಿಸುವುದು 
ಗಾಳಿ ಕುಪ್ಪೈಸಾಲು ಮಾಡುವುದು, ತುಂಡು 
ಮಾಡುವುದು, ಸಾಗಿಸುವುದು. 

ಕಟಾವು ಮಾಡುವುದು, ಗಾಳಿಕುಪ್ಪೆಸಾಲು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುವುದ್ಕು ಉದುರಿಸುವುದು 
ಮಾಡುವುದು, ತುಂಡುಮಾಡುವುದು, 
ಸಾಗಿಸುವುದು, 


ಕಟಾವು ಮಾಡುವುದು, ತುಂಡುಮಾಡುವುದು, ಕೆಳಕೆ ಇಳಿಸುವುದು, ಉದುರಿಸುವುದು: 
ಸಾಗಿಸುವುದು. 


4023 ಕೃಷಿಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳ 


ಸಾಲು ಬೆಳೆ ಹೆಸುರುಮೇನವು ಕೊಯು ಕಾರಕ ಉಪಕರಣಗಳು 
ಕಗ 
ಮೇಲಿನ ಕೋಷ್ಟಕ ವ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ, ಹೆಗೇಪುಗಳಲ್ಲಿ ಶುಂಬಲು ಹಸುರು ಸಾಲರ 
ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಕೊಯ್ದು ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಕತ್ತರಿಸುವ ಎರಡು ವಿಧಾನಗಳಿವೆ 
py we 


ಸಾಲು ಬಂಧಕ ಮತು, ಹಗೇವು ಮೇವು ಹನೇಡಕ ನಿಧಾನ 
ಮೊತ್ತ ಮೊದಲಿನ ಮತ್ತು ಡಸ ಹಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಕೊಯ್ಲು 
ಮಾಡಿ ಕಟ್ಟುಗಳನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ಟಲು ಸಾಲುಬಂಧಕವೊಂದನ್ನು ಬ ಬಳಸಲಾಗುತ. ಗೆ. ಆಶ್ತ 
ಸಾೂಖಂಧೌಕಗೆಳಿಗೆ ಬಪಬಾಗಿ ಬಾ, ಕೃರುಚಾಲಿತ ಶಕ್ತ ವಾಹಕ RNC: 
ನಸು ಗ ks Fig ಲಾಗುತ್ತಿ ಪೆ. ಮ ವಾಗಿ ಕಾಳಿನ 
೦3ರ ಮಾನವ ಖೆ ಕ್ರಮದಿಂದ ೪. ಹಿಂಬಾಲಕಗಳಲ್ಲಿ ಅಧವಾ ಸ್‌ 
ಗಳೆ) ೦ಬ ಖಾಗುತ್ತಿ iy (ಈ ಕ್‌ಗೇವಿಗೆ ಸಾಗಿಸಲಾಗು ತ್ತಿ ಶ್ರ್ತು . ಲವು ಕಟ್ಟು, 
5 ಯಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಮೇಲೆತ್ತಿ ತುಂಬುವ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ತಿಕ 
ಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಗೇವಿನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಲಾವಂ ಮೇವು ಛೇೀದಕದ ಸಾಗಾಣಕ 
ಮುಂಗವಚದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಂಡಿಖುಂದ ಕಬ್ಬು ಗಳನ್ನು ಎಸೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಮೇವು 
ಛೇದಕಕ್ಕೆ ಹಗೇವು ಊಟ ಛೇದಕ Ws ಹಗೇವು ಪೂರಕ ಎಂದೂ ಸಹ 
ಕರೆಯುವುದುಂಟು, ಸಗ ೫೬ ಛೇದಕಗಳಫ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಹಕ ಊಡು 
ಜು ಊಡು ಉರುಳೆಗಳು, ಒಂದು ಛೇದಕಶಿರ ಮತ್ತು ಕತ್ತರಿಸಿದ ವಸ್ತುವನ್ನು 
ಈ ತ್ಸ ಉದುರಿಸಲು ಒಂದು ಪಂಖ ಇರುತ್ತದೆ. ಛೇದಕ ಶಿರದಲ್ಲಿ ಚಾಕುಗಳ 
ಒಂದು ಸ್ತಂಭ ಅಥವಾ ಅಲಗುಗಳೆನ್ನು ತಗುಲಿಸಿದಲ್ಲಿ ಚಾಕುಗಳ ಒಂದು ಸ್ತಂಭ 
ಅಸವಾ ಅಲಗುಗಳನ್ನು ತಗುಲಿನಿರುವ ಒಂದು ಭಾರಿಸರಿಧಿ ಚಕ ಇರುತ್ತದೆ. ಭಾರಿ 


SE: 


7 
IL 


ಜ್ಮ್ಮ್ಮಾ 
ಓಲ್ಗಾ 


ಸ್ವ ಬಗ್ಗೆಯ ಪಂಖದ ಅಲಗುಗಳ ನ್ನು ಸಹ ಪ ಸಂಧಿಚ ತ್ಯೆ ತಗುಲಿಸಲಾಗ?. 
ರುತ್ತದೆ. py ಸಂಭ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಛೇದಕ ಶಿಜೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲು 
ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಂಖ ವನ್ನು ಇರಿಸಲ ಸಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಕ್ಷೇತ್ರ-ಕೊಯ್ಸು ಕಾರಕ ಮತ್ತು ಪಂಖ ವಿಧಾನ 
ಕ್‌ಸರು ಸಾಲು ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ತೊಯ್ದು ಮಾಡಿ ತುಂಡು ಮಾಡುವ ಈ ಎರಡನೆಯ 
ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವ ಘಟಕ ಮತ್ತು ತುಂಡು ಮಾಡುವ ಘಟಕ 
ಇವುಗಳ ಜೋಡಣೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಯಂತ್ರಕೆ ತ್‌ | ಶ್ರೇತ್ರ ಹುಲ್ಲು ಕೊಯ್ಲು 


ಯಂತ್ರ ಎಂದು ಹೆಸ: ಆಕ್‌ 17-1) ಸಾಲು ಬಂಧಕ ನುತ್ತು ಮೇವು ಕಟಾವು 
ಈ ನ್ನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೇವು ಕೊಯ್ಲು ಕಾರಕ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ; 
5 ಅದು ನಿಂತಿರುವ ಕಾಂಗ ನೆಲದಿಂದ ಪ್ರ ಕ್ಕೇತಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 
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ಖಿ ನ್‌ ಇಷಾ ಎಷ್ಟ ಡೆ ಇ F el ತ ಇ Sr ಗೆ 
ಸಾಸ ಷು ಸತತ ಕಾರ್ಯಾಚೆಂಣಯ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತುಂಡು ಮಾಡಿ ಹಗೇವು 
ತ ದೈಹಗೇವಿನ ಬಳಿಯ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಂಖ ಬೇಕು. 





17-1 ; ಎರಡು ಸಾಲಿನ ಹಿಂಬಾಲಕ ಶತ್ತಿ-ಹಾರಿಕೆ-ಜಾಲಿತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೇವು ಕೊಯ 


(೧೮1 Bros. Mfz. Co). 


ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೇವು ಕಯ್ದೆ ಯಂತ್ರ ಕನಿನ್ನಸನ್ಷ ಹತ್ತು ಅನ:ಕೂಲತೆಗಳನ್ನು 
ಶೊಂದಿದೆ. ಅವು ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ. 


1, ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಯಲ್ಲೂ 10 ರಿಂದ 15 ಟನ್ನುಗಳಷ್ಟು ತೂಕದ ಭಾರವಾದ 


ಹಸುರು ಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತುಂಬುವ ಶ್ರೈಮನ್ನು ತನಿ ಸುತ್ತದೆ. 
ಕಡೆಮೆ ವೆಚ್ಚ ದಲ್ಲಿ ಹಗೇವು ಮೇವನ್ನು ಒದಗಿಸು ಹದಿ. 

3, ಪ್ರತಿ bets ಹೆಚ್ಚು, ಟ್ರಿರ್ನಗಳೆ ಊಡನ್ನ್ನಿ ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. 

4. ಬೆಳೆ ಸರಿಯಾದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಹಗೇವಿನೊಳಕ್ಕೆ ತುಂಬಲು ಆ 
ಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ 


5, ಹೆಚ್ಚು ಪೋಷಕ ಮೌಲ್ಯವುಳ್ಳ ಹಗೇವು ಮೇವನ್ನು ತಯಾಂಸುತ್ತಿ 


ತೆ 64 ಕೃಷಿಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು 


6. ಹಗೇನಿನ ಯಾವ ಭಾಗದಿಂದಲಾದರೂ ಸಮಾನ ಪೋಷಕ ಮೌಲ್ಯ 
ಇರುವ ಮೇವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. 

7. ಗಾಳಿ ಗುಳ್ಳೆಗಳಿಂದ ರಹಿತವಾದ, ಹೆಚ್ಚು ಸಮಾನ ರಚನೆಯನ್ನುಳ್ಳ 
ಘನ ಕಂತೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. 

8. ಎಲೆಗಳು ಬಾಡಿ ಬತ್ತಿ ಹೋಗದಂತೆ ಮತ್ತು ತೇವ ಕಳೆದು ಹೋಗದಂತೆ 
ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. 

9. ಎಲೆಯ ಬುಡಗಳಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣನ್ನಾಗಲೀ, ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸುವ ಮಣ್ಣು 
ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳನ್ನಾಗಲೀ ಉಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 


10. ಹಗೇೇವಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಬೇಗ ಹಸುರಾದ, ಮಾಗದ ಕಾಳನ್ನು ತುಂಬಿದಾಗ 


ಧ್‌ 


ಆನೇಕ ವೇಳೆ ಕೊಚ್ಚಿ ಉಂಟಾಗುವಿಕೆಯನ್ನು ತ ತಪ್ಪಿಸುತ್ತ ದೆ. 


ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೇವು ಕೊಯ್ದು ಕಾರಕಗಳ ಬಗೆಗಳು 
ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಛೇದಿಸಲು ಬಳಸುವ ವಿಧಾನ ಆಥವಾ ಯಂತ್ರ 
ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೇವು ಕೊಯ್ಲು ಕಾರಕಗಳೆನ್ನುಎರಡು ಸಾಮಾನ್ಯ 
ಬಗೆಗಳನ್ನಾಗಿ ನಿಂಗಡಿಸಬಹುದು, ಅತ್ಯಂತ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಒಗೆಯಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ 
ಅದಲು ಬದಲು ಮಾಡಬಹುದಾದ ಘಟಕಗಳನ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ; ಅದರಿಂದ 
ಗಾಳಿ ಕುಪ್ಪೆಮಾಡಿದ ಒಣಹುಲ್ಲು, ಸಾಲುಬೆಳೆಗಳು ಅಥವಾ ಎರಡು ಬೆಳೆಗಳು ಯಾವ 
ದನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಛೇದಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ತುಂಡು ಮಾಡುವ ಘಟಕದೊಳಕ್ಕೆ 
ಊಡಿಸಬಹುದ್ದು ಅದನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರ ತುಂಡುಕಾರಕ ಎನ್ನು ತ್ತ್ವೇವೆ. ಇನ್ನೊಂದು 
ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುವಾಗಿ ತೂಗಾಡುವ ಸರಪಣಿಗಳನೂ ಸುತ್ತಿ ಗೆಗಳನ್ನೂಅಥವಾ ಚಾಕು 
ಗಳನ್ನೂ 6 ಅಥವಾ 8 ಅಡಿ ಸಮತಲ ತಿರುಗುಯಂತ್ರಸ್ಸೈ ತಿಗುಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಈ 
ಬಗೆಯದನು ಸ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಡಿಗೋಲು ಕೊಯ್ಲು ಯಂತ್ರ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. 


ಕ್ಷೇತ್ರ ತುಂಡುಕಾರಕ ಕೊಯ್ದು ಯಂತ್ರಗಳು 

ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೇವು ತುಂಡುಕಾರಕ ಕೊಯ್ಲು ಯಂತ್ರಗಳು ಬ್ರಾ 4 ರ್‌ ಸೆಳೆತದ ಮತ್ತು 
ಸ್ವಯಂ ಚಾಲಿತ ಮಾದರಿಗಳೆರಡರಲ್ಲೂ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ ರ್‌ ಚಾಲಿತ 
ಬಗೆಗಳನ್ನು ಬ್ಯ್ಯಾಕ್ಟ ರಿನ ಶಕಿ ವಾಹಕದಿಂದ ಚಾಲನಗೊಳಿಸ ಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೇಕಿಯವನ್ನು 
ತುಂಡುಕಾರಕದ ಮೇಲೆ ಇನಿಸಲಾಗಿರ: ವ ಸಹಾಯಕ ಯಂತ್ರದಿಂದ ಚಾಲನನಗೊಳಿಸ 
ಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚಾಚು ಚೋದಕ ಕುಣಿಕೆಯು ತುಂಡು ಕಾರಕವು ಟಾ ಕ್ಟ 
ಬಲಪಾಶ್ವ "ದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಬರಲು ಅನುವುಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಶಿ 
ಕೊಯ್ದು ಪಟ್ಟಿ “ಗಳ ಗಾಳಿಕುಖೆ ಗಳ ಮೇಲೆ ಟಾ ತ್ಯ ರು ಹರಿಯುವುದಿಲ್ಲ (ಚಿತ್ರ 17-1). 


ತುಲ್ಲು ಕೂಯ್ಯವ ಉಪಕರಣಗಳು ಪಸ್ಟ್‌ 


ತುಂಡು ಕಾರಕ.ಪಂಖ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಪರಸ್ಪರ ಅದಲು ಬದಲು ಮಾಡಬಹುದಾದ 
ಹೊಯ್ದು ಕಾರಕ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಅನೇಕ ತಯಾರಕರು ಒದಗಿಸಿರುತ್ತಾರೆ (ಚಿತ್ರ17-2). 


ಸಣ್ಣ ಕಾಳ್ಕು ಜೋಳ ಮುಂತಾದ ಸಾಲು ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಲು 
ಸಾಲುಬೆಳೆ "ಜೋಡಣೆ ಸಯು ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ; ಎರಡು ಸಿ ರ ಪಾಶ್ರ ೯ ಚಾಕುಗಳಿಂದ 
ಆದು ಸಜಿ ತವಾಗಿದೆ; ಅವುಗಳ ನಡುನೆ ಒಂಟಿಕುಡುಗೋಲು ಘಟಕವೊಂದು ಶೂಗಾ 
ಷುತ್ತಾ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಛೇದಿಸುತ್ತದೆ. ಶೇಖರಿಸುವ ಸರಪಣಿಗಳು ಗಿಡಗಳನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ 
ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ತುಂಡು ಮಾಡುವ ಘಟಕದೊಳಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಎತ್ತುಗೆಗಳಿಂದ 
'ಊಡಿಸುತ್ತವೆ. 


ರೂಢಿಯ ಕಬಾವಃಯಂತ್ರದಲ್ಲಿರುವಂತಹದೇ ಕಟಾವು ದಂಡ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದು 
ಬೆಳೆಯನ್ನು ಹಿಂದುಗಡೆಗೆ ಒಂದು ಮುಂಗವಚದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎಸೆಯುತ್ತದೆ, ಅದು ಆ 
ವಸ್ತುವನ್ನು ಒಂದೆ ಇರುವ ಬೈರಿಗೆಯ ಕಡೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ, ಬೈರಿಗೆಯು ಆ ವಸ್ತು 
ವನ್ನು ಒಂದು ಪಾಶ ರಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸಿ ತುಂಡುಕಾರಕ ಘಟಿಕದೊಳಕ್ಕೆ ಊಡಿಸುತ್ತದೆ 


ಎತ್ತುಗೆ ಜೊಡಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗುವ ಬೆರಳುಗಳವೆ. ಆವು ಉದುರಿದ ಹುಲ್ಲನ್ನು 
ಕೊಯ್ದು ಪಟ್ಟಿ ಯಿಂದ ಅಥವಾ ಕುಪ್ಪಿ ಸಾಲಿನಿಂದ ಎತಿ ಕೊಳ್ಳು ತ್ತ ವೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು 
ಹಿಂದೆ ಇರುವ' ಬೈರಿಗೆಯ ಕಡೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತವೆ ಅದು ಅವುಗಳನ್ನು ತುಂಡುಕಾರಕ 
ಗಂಟಲಿಗೆ ತಲುಪಿಸುತ್ತದೆ. 


ಕ್ಷೇತ) ತುಂಡು ಕಾರಕ ಕೊಯ್ಲು ಯಂತ ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಎರಡು ಬಗೆ 
ಗಳ ಛೇದಕ ಶಿರಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರ 17.3ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎರಡು ಬಗೆಗಳಲ್ಲೂ 
ನಾಲ್ಕು ಅಥವಾ ಆರು ಚಾಕುಗಳು ಮತ್ತು ಎಸೆಯುವೆ, ಉದುರಿಸುವ ತಳ್ಳು ಹುಟ್ಟು 
ಗಳನ್ನು ಚೆಕ್ರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮೇಲಿರಿಸಲಾಗಿರುತ ದೆ. ಸ್ಮಂಭ ಮಾದರಿಯ 
ಭೇದಕಶಿರದ” ಚಾಕುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಗಿ ಕತ್ತ ರಿಸುವ ಮತ್ತು ಉದುರಿಸು 
ಕಾರ್ಯಗಳೆರಡನಸ್ನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಬಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಲ್ಪ, ಬ್ರ ರುತ್ತವೆ (ಚಿತ್ರ 17- 3) 
ಕಲವು ಸ ಕಂಭಮಾದರಿಯ ಥೇದಕಶಿರಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ತಳ್ಳ k ಉದುರಿಸುವ ಸಲಕರ 
ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಬಗೆಯ ಭೇದಕಶಿರದಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ಮತ್ತು, 
ಅನಾನುಕಖಲತೆಗಳೂ ಕಡ್ಮೆ ಸ್ಮಂಭಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆಯೇ ಚೂಪುಕಾರಕ 
ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಇರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ; ಆದರೆ ಭಾರಿಪರಿಧಿ ಚಕ ದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ 
ಚೂಪು ಮಾಡಲು ಚಾಕುಗಳನ್ನು ಕಳಚಿ ತೆಗೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 


ಕೊಯ್ತದ ಉದ್ದವನ್ನು ಅಥವಾ 'ಕತ್ತರಿಸಿದ ಚೂರುಗಳ ಉದ್ದವನ್ನು ಕಾಂಡ . 
ಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಛೇದಕ ` ಚಾಕುಗಳೊಳಕ್ಕೆ ಊಡಿ ಸಿದಾಗ್ಯ ಸುಮಾರು 3 ಅಂಗುಲ 


ಕೃಷಿಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು: 
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ಚಿತ್ರ 17-2 : ಕೇತ್ರ ಮೇವು ತುಂಡುಕಾರಕ ಕೊಯ್ದುಯಂ ಬದಲು-ಮಾಜಬಹುದಾದ 


ಜೋಡಣೆಗಳು (International Harvester Company. ಸ ೧೦೧೦ 6 ಯಯ್ಹ್ಹ 
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ಚಿತ್ರ 17-3: ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೇವು ಕೊಯ್ಲುಕಾರಕಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಎರಡು ಬಗೆಗಳ ಛೇದಕ ಶಿರಗಳು 
ಮೇಲಿನದು; ಭಾರಿಪರಿಧಿ ಚಕ್ರ ಮಾದರಿ ಛೇದಕಶಿರ. ಕೆಳಗಿನದು: ಸ್ತಂಭ ಮಾದರಿ ಛೇದಕಠಿರ- 
(International Harvestr Company, New Holland Machine Co.) 


468 ಕೃಷಿಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳ 


ದಿಂದ 2 ಆಂಗುಲಗಳೆವಕೆಗೆ ವ ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡಬಹುದ್ದು ಉದ್ದ ದಲ್ಲಿನ ಈ ಬದಲಾವಣೆ 
ಯನ್ನು, ಛೇದಕ ಶಿರದ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಚಾಕುಗಳ ಸಂಖೆ ಯನ್ನು ವೃತ್ಯಾಸೆ 
ಸಜ ಹರಟ, ಅಥವಾ  ಊಡುವ ೃವಸ್ಮೆಯ ವೇಗವನ್ನು ಬದಲಾಯಿ- 
ಸುವ್ರದರಿಂದಾಗಲೀ ಮಾಡಬಹುದು. ದಕ್ಷ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಸಿಗಬೇಕಾದರೆ 
ಚಾಕುಗಳು ಮತ್ತು ಛೇದಕ ಫಲಕವನ್ನು ಚೂಪಾಗಿ ಇರಿಸಿರುವುದೂ ಮತ್ತು 
ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ಸೂಚಿತ ಸ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಬಿಸ _ರುವುದೂ ಅವಶ್ಯಕ, ಈ ಯಾಂತ್ರಿಕ 
ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಛೇದನಕ್ಕೆ "ಒಳಗಾಗುವ ವಸು ವಿನ ಬಾತಿ ಸ್ಥಿತಿಯೂ ಅವಶ್ಯಕ 
ವಾಗುವ ಶಕ್ತಿಯ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಅಶ್ವಶಕ್ತಿ ಪರಿಮಾಣವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತ ಈ. 


ಕೇತ ತ ಮೇವು ಶುಂಡುಕಾರಕ ಕೊಯ್ಲು ಯಂತ್ರದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಔಳಗಿನ. 
ಜಂಶಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ ಪ 


1. ಗಂಬಲಿನ ಪ್ರವೇಶರಂಧ್ರ ವಿಸ್ಮಾರ 
೧. ಉಊಡುವಿಕೆಯ ವೇಗ ಮತ್ತು ದರ. 
3. ವಸ್ತುವಿನ ಸಾಂದ್ರತೆ 


ಊಡುವಿಕೆಯ ದರ ಮತ್ತು ಸಾಂದ್ರತೆಯು ಬೆಳೆಯ. ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಆಮ 
ಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ, 


ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೊಯ ಯೆಂತ್ರದಿಂದ ಹೊರಹಾಕುಪ ತುದಿ 

ತುಂಡು ಮಾಡಿದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಉದುರಿಸುವ . ಸಂಖದಿಂದ ಗಾಡಿಯೊಳಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸಲು- 
ಒಂದು ತುದಿ ಅಥವಾ ವಿತರಕ ಇಳಿಜಾರು (ಡಿಲಿವರಿ ಚೂಟ್‌) ಅವಶ್ಯಕ (ಚತ17-4). 
ಬಹುಪಾಲು ತುಂಡುಕಾರಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಖ ನಿರ್ಗಮ ಕೊಳವೆಯು ಗುಂಡಾಗಿ” 
ರುತ್ತದೆ, ಬಡಿಗೋಲು ಕೊಯ್ಲುಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, ಬಡಿಗೊಲುಗಳ ಮೇಲೆ 
ತ್ರಾಪಿಜ್ಯಾ ಕಾರದ ನಾಳ ಇರುತ್ತ ಜೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಎತ್ತರ ಬೇಕಾದಾಗ ವಿಸ್ತರಣ: 
ಘಟಕಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಂಖ ನಿರ್ಗಮ ಕೊಳವೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯ 
ವಾಗಿ ಸುಮಾರು `8 ಅಂಗುಲ ವ್ಯಾಸ ಉಳ್ಳ ದ್ದ್ದಾ ನಿರುತ್ತದೆ. ಆಯತಾಕಾರದ- 

3" 

ಹೊರಹಾಕುವ ತುದಿ: ಅಥವಾ ಇಳಿಜಾರು, ಸಂಖದ ವಿರ್ಸಜಕ ಕೊಳಷೆಸೆ'ಹೊಂದಿ 
ಕೊಳ್ಳ ಲು ಅನುವಾಗುವಂತೆ ದುಂಡಾದ ತಳವನ್ನು ಸಡೆದಿದೆ, ಆ ಮುಖವನ್ನು ಪಾರ್ಶ್ವ 


pe Soc. Agr. Engin. Yearbook, pp. 124-125, 1963, ' 
F. ZL. Blevins and H.]J, Hansen, Analysis of Forage Harvester 
Design, Agr. Engin, 37 (1): 21-26, 1956. 


ಹುಲ್ಲು ಕೊಯ್ಯುವ ಉಪಕರಣಗಳು 469 


ವಿಸರ್ಜನೆಗಾಗಲೀ ಅಥವಾ ಹಿಮ್ಮುಖ ವಿಸರ್ಜನೆಗಾಗಲಿ ಜೋಡಿಸಿ ಇರಿಸಬಹುದು. 
ಅದು ಸುಮಾರು 6 ರಿಂದ 8 ಅಡಿ ಉದ್ದ ಇದ್ದು ಕ್ರಮವಾದ ಬಾಗನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 
ಹೊರಹಾಕುವ ತುದಿಯ ತಳಭಾಗವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ. 










ವಿಸರ್ಜಕ ಮುಖ 


ಊದಂ ಪಂಖ 


ಛೇದಕ ಅಡ್ವಪ್ಪೈರಿಗೆ 
ದಂಡ' ಈ 
ಕ (| ಸ ತುಡುಕಾರಕ ತಿರುಗು 
ಯಂತ್ರ 


ಸಿ 
ಚಿತ್ರ 17-4: ಛೇದಕ ದಂಡದ ಮೇಲೆ ಮೇವನ್ನು ಛೇದಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಡಿಗೋಲ್ಕು ಚಾಕುಗಳ ಕಾರ್ಯ 
ಎಥಾನವನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಚಾಕುಗಳು ತುಂಡು ಮಾಡಿದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಅಡ್ಡ ಬೈರಿಗೆಯೊಂದರ 
ಮೇಲಕೆ ಎಸೆಯುತ್ತವೆ, ಆದು ಆ ವಸ್ತುವನ್ನು ಷಂಖದ ಒಳಕ್ಕೆ ಎಸಯುತ್ತ್ವದೆ (Gehl Bros. 
Mfg, Co). 


"ಹೊರಹಾಕುವ" ತುದಿಯೆ . ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಭಾಗವೆಂದರೆ ಮೇಲಿನ ಕೊನೆಗೆ 
ಹೊೋಡಿಸೆಲಾದ ತರು ಗು ಅಸಸಾರಕ (ಸ್ವಿನೆರ್ಲ೯ಡಿಫ್ಸೆಕ್ಕ ರ್‌) ಬಂಡಿಯೆ ಸೆಟ ಗೆ ಯೊಳಕ್ಕೆ 


470 ಕೃಷಿಯಂತ್ರಗಳು ವತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳ ` 


ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ವಿಸರ್ಜಿತ ವಸ್ತು ಬೀಳುವಂತೆ ಹೆಗ್ಗಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ 
ಟ್ರಾ 3ಕ್ಟರ್‌ ಚಾಲಕನು ಹೊರಹಾಕುವತಿತುದಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಮೇವು ಬಂಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳು 
ಮಾದರಿಯು ಮೇವು ಹಿಂಬಾಲಕ ಮತ್ತು ಸ್ವ ಸೆ.ಯಂ ವಿನರ್ಜಕ ಪೆಟ್ಟಿ ಗೆಯನ್ನು ಚಿತ್ರ 
17.5ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಸರ್ಜಕ ತುನೆ ಮೇವನ್ನು ಸಾಗಿಸೆಲು ಶಕ್ತಿ ಚಾಲಿತ 





ಚಿತ್ರ 17-5: ಧಾನ್ಯ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಕಟಾವು ಮಾಡುವ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಮೇವು ಕೊಯ್ದು ಯಂತ್ರ 
ಸ್ವಯಂ ವಿಸರ್ಜಕೆ ಮೇವು ಗಾಡಿಯೊಂದನ್ನು ಕೊಯ್ಲು ಯಂತ ದ ಹಿಂದೆ ಸೀಯಲಾಗುತ್ತದಿ. 


ಪಟ್ಟಿ ಸರಪಣೆಗಳನ್ನು ಬಹುಪಾಲು ಚಟ್ಟ ಗೆಗಳಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಮೇವನ್ನು 
ಕೆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲು ಕಲವು ಪೆಟ್ಟಿ ಗೆಗಳ "ಕೊನೆಯಲ್ಲ ಅಡ್ಡ ವಾಹೆಕಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. 
MS, ಬಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯ ದಾ ಗಳನ್ನು ಪ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತೆಕೆಯಲಾಗುತ್ತ ಜಿ. 


ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಡಿಗೋಲು ಮೇವು ಕೊಯ್ಲು ಯಂತ್ರಗಳು. 
ಮೇಲೆ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಬಡಿಗೋಲು ಮಾದರಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೇವು ಕೊಯ್ದು' ಯಂತೆ) 
ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುನಾಗಿ ತೂಗಾಡುವ, ಸರಪಣಿಗಳನ್ನೂ ಸುತ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ಚಾಕುಗಳನ್ನೂ 
ಬಡಿಯುವ ಅಥವಾ ಕತ್ತರಿಸುವ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಗಿಡಗಳನ ೪ ಭೇದಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗ" 
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ತ್ತಡೆ, ಗಿಡಗಳನ್ನು ಭೇದಿಸುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಬಡಿಗೋಲುಗಳು ಆಥವಾ ಚಾಕುಗಳು 
ಯಂತ್ರವು ಚಲಿಸುತ್ತಿರ.ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲೇ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ (ಚಿತ್ರ 17.4). ಬಡಿಗೋಲು 
ಕೊಯ್ಯುವ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಗೇವಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾದ ಉದ್ದಗಳಿಗೆ ವಸ್ತುವನ್ನು ತುಂಡು 
ಮಾಡುವ ಚಾಕುಗಳನ್ನು ಉದಿರಿಸುವ ಪಂಖದ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ (ಚಿತ್ರ 
17-4). ಗಿಡಗಳನ್ನು ಛೇದಿಸಲು ಬಡಿಗೋಲನ್ನು ಮಾತ್ರಬಳಸುವಾಗ, ಕೊಯ್ಲಾದ 
ವಸು ವನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಿಕ್ಕಾ ಗಿ ಕುಪ್ಪೈಸಾಲುಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಉದುರಿ RE 
Me EE ತ್ರಹಾರಗಳು ಬಹುಮಟಿ ಗ ಒಣಹುಲ್ಲನ್ನು ಸಂರಿಸ್ಟೃ ಸುತ್ತದೆ. 


ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ನೇವು ಕೊಯ್ದ ಯಂತ್ರ 


al ಜೋಡಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಸೆಜ್ಜಿ ತಾಗ ಸಯಂಚಾಲಿತ ಮೇವು ಕೊಯ್ಲು 
ಯಂತ್ರವನ್ನು ಚಿತ) (I 5ರಲ್ಲಿ ತೋವಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಟಾವು ದಂಡ ಮತ್ತು ಕುಪ್ಪೆ 
ಸಾಲು ಎತ್ತುಗೆಯನ್ನು ಸಾಲುಬೆಳೆ ಜೋಡಣೆಗೆ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಬಹುದು, 


ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಹಸುರು ಮೇವು ಚಿಮ್ಮುಗಳು 
ಕೇತ್ರ-ಶುಂಡರಿತ ಮೇವನ್ನು, ನೇರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಹಗೇವುಗಳೊಳಕ್ಕೆ ಹಗೇವಿನ ಬಳಿ 
ಇರಿಸಿರುವ ಸ್ಥಾವರ ಚಿಮ್ಮು ಘಟಕಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ನೇಲಕ್ಕೇರಿಸುತ್ತಾರೆ. 
ಪಾರ್ಶ್ವ ಬಿಸರ್ಜಕ ಬಂಡಿ Gu ಗಿಗಳಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಕೆಲವು ಚಮು ಗಳಲ್ಲ 
ಸ್ರ ಬೈರಿಗೆ ವಾಹಕಗಳನ್ನು “ ದೆಗಿಸಲಾಗಿರುತ್ತವೆ ದೆ. ಅಂತ್ಯ ದ್ಹಾರವನ್ನು. ತೆರೆ 
ಯುವ ಬಂಡಿಗಳಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಇತರ ಚಿಮು ಗಳು wy a ಪಟ್ಟಿ ಮಾದ 
ರಿಯ ವಾಹಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ (ಚಿತ್ರ 17- ಫೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸರಿನ ಶತ ವಾಹ 
ದಿಂದ ಅಥವಾ ಪಟ್ಟಿ ರಾಟಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ಸಹಾಯಕ ಎಂಜನ್ನಿನಿಂದ ಚಿನ್ನು ಗಳನ್ನು ಗ್ಯ 
ಕಾರಗಳ ಕಹ ದು? ಊಡುಪಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ಬೈರಿಗೆಯನ್ನ ತೊಡಗಿಸಲು 
ಅಥವಾ ಹಿಮ), ಮಿ ಚಾಲನಗೊಳಿಸಲು ಉರುಳೆ ಊಡು ಯಂತ್ರ ಸಜ್ಜಿ ಕ ಮತ್ತು 
ಸುಲಭವಾಗಿ ಎಟಕುವ ಹಿ3ಿಕೆ ಸನ್ನೆಯನ್ನು ಚಿಮ್ಮುಗಳಿಗೆ ಅಳವಡಿಸರುತ್ತ ್ತೆ. 


ಫೇರವಾಗಿ ಸಿಲ್ಲನಿದ ಹಾಗೂ ಕಾಲುವೆ ಮಾದರಿಯ ಹೆಗೇವುಗಳನ್ನು ತುಂಬಲು 
'ಹೀರು ಚಿಮ್ಮು ಜೋಡಣೆಯನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಹಿಂಬಾಲಕ ಬಂಡಿಗಳಿಂದ ಹತ್ತಿ 
ಯನ್ನು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿ ರಾಶಿಗಳಾಗಿ ಹಾಕುವುದಕ್ಕೂ ಸಹೆ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ 
ಬಹುದು. ಈ ಬಗೆಯ ಹೀರು ಚಿಸ್ಮುನ್ನು ಬಾ )) ಕಿನ ಮೇಲೆ ಅಖಂಡವಾಗಿ 
ಇರಿಸಬಹುದು. | 


ತುರಿಡು ಮಾಡಿದ ಮೇವನ್ನು ಚಿಮ್ಮುವಾಹೆಕಗಳೊಳಕ್ಕೆ ಹಿಂಬಾಲಕ ಮತ್ತು 
ಬಂಡಿಗಳಿಂದ ಇಳಿಸುವ ಹಲವು ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರ [7-7ರಲ್ಲಿ ತ್ರ ೧ೀರಿಸಲಾಗಿದೆ. 


472 ಕೃಷಿಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು 


ಹಗೇವು ಖಾಲಿಕಾರಕಗಳು 


ನೇರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಹಗೇವಿನಲ್ಲಿ ಖಾಲಿಕಾರಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದರಿಂದ ಹಗೇನಿ 
ನೊಳಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿ ಇಳಿಯುವ ತೊಂದರೆಯನ್ನೂ, ಮೇವನ್ನು ಹೊರಕ್ಕೆ ತೆಗೆಯುವ ದೇಹ 


N 





ಚಿತ್ರ 17-6: ಉದ್ದವಾದ ಮತ್ತು ಗಿಡ್ಡಾದ ಗೋಪುರತೊಟ್ಟೆ ಮೇವು ಚಮ್ಮುಗಳು 








ಹಸಿ ಕಳ್ಳು ವ ಪಣದರೆ 
ಎಳೆವ, ಕುವ ಹಾದರ ಷಾ ಹಾ 






ಷೆ hd ರ್ಟ 
ಮಳ್‌ Rl ತ್‌ ದ A ಹೊರೆಯನೆ ಹಿಂದಾಲಕ ಬಂಡಿಯ ದಂದೆ ಆಫರ್‌ 


ತನುರಿಸರಾಗಿದೆ ಪಕ ದಟ್ಟಿ ಸರುಪ ದ್ವಾರದ ಮುಲಕ ತಳ್ತ 
Ww bakit’ ಸಾಗಿಸುವ ವಣಿದೆಂ 


















ಹೊಂಕೆ “ಬರಿಟುದ ಲಾಗುತ್ತದೆ. 
ಜಣ? 


ಖಂಡ ಆಥವಾ ಔರಿಧಾಲಕದೊಳ್ಳ್ಳ್ತಳ್ತಾ ಡಾಲಿಕೆ ದಿ.ಸರ್ಜಳ ಚ್ಟ ನಟ್ಟ ಸೆಹುನು ಓನಪಾಡುವೆ ಪುಲಕ 
ಪಾಹಕನನ್ನು ಅಳನಡಿಸಲಾಸಿರುತ ಡೆ ಗೋಪುರ ಕಸ, ಯೊ ಳಕಿ ಸಾವ ಹಡಿಬೌ ಕೂತ್ತಡೆ 


ಚಿತ್ರ 17-7: ತುಂಡುಮಾಡಿದ ಮೇವನ್ನು ಚಮ್ಮಿನೊಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುವ ನಾಲ್ಕು ವಿಧಾನಗಳು: 


ಶ್ರಮದ 'ಕಷ್ಟಪನ್ನೂ'“ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು (ಚಿತ್ರ 17-8). ' ಜಾಕುಗಳಿಂದ ಸಜ್ಜಿತ 
ನಾಡ ಎರಡು ಆ ಿೆಗಳನ್ನು, " ವಿದ್ಯುಚ್ಛಾ ) ಲಕಪೊಂದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೊಳಿಸುತ್ತ ಕ. 

ಹೆಗೇವಿನೆ ಮಧ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಕಾ! ಟಿಮ್ಮುಕಗಳು ಮೇವನ್ನು ಊಡಿಸುತ್ತವೆ ಇ 
ಚಾಲಕ ಉರುಳೆಯು, ಪದರಪದಕೆವಾಗಿ ಮೇವನ್ನು ತೆಗೆಯುವಂತೆ ಬೈರಿಗೆಗಳನ್ನು 
ಚಾಲನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.. ಹೆಗೇನಿನ ಮೇಲ್ಭಾ ಗದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿರುವ ವಿಶೇಷ: ತ್ರಿಪಾದದಿಂದ 
ಇಳಿಬಿಟ್ಟ ತಂತಿಯಿಂದ ಈ ಘಟಕವನ್ನು ತೂಗುಹಾಕಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
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ಟಿತ್ರ 17-8: 9 ಅಂಗುಲದ ಬೈರಿಗೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವೆ ವಿದ್ಯುಚ್ಚಾಲಿತ ಹಗೇವು ಖಾಲಿಕಾರಕೆ 
(8೯111101 Iron Works, Inc.) 





ಚಿತ್ರ 17-9: ಕೂರಿರುವ ಮೇವನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಿ ಕತ್ತರಿಸುವ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಕಾಲುವೆ ಹಗೇವು ಖಾಲಿ 
ಕಾರಕ, ಅದು ಮೇವನ್ನು ಲಾರಿ ಆಥವಾ ಹಿಂಬಾಲಕ ಪೆಟ್ಟಿ ಗೆಯೊಳಕ್ಕೆ “ತುಂಬುತ್ತಿ ದೆ (೦08981 
Industries 170,). 
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ಕಾಲುಖೆ ಹಗೇವಿನಲ್ಲಿ ತೂರಿತುಂಬಿರುವ- ಮೇವನ್ನು ಸಡಿಲಮಾಡಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ತೆಗೆ: 
ಯಲು, ಶಕ್ತಿಚಾಲಿತ ಅಗೆಯುವ ಮತ್ತು ಕತ್ತರಿಸುವ ಉರುಳೆಯಿಂದ ಸಜ್ಜಿ ತವಾದ. 
ಯಂತ್ರವನ್ನು ಚಿತ್ರ 17-9ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಡಿಲನಾದ ಮೇವು ಒಂದು. 
ಗೋಪುರ ತೊಟ್ಟಿಯೊಳಕ್ಕೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದು ಮೇವನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಸಾಗಿ. 
ಸುವ ಎತ್ತುಗೆ ಪಟ್ಟಯ ಮೇಲೆ ಸಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹಿಂಬಾ 
ಲಕ ಪೆಟ್ಟಿ ಗೆಯೊಳಕ್ಕೆ ಇರಿಸುತ್ತದೆ. ಜಲಒತ್ತಡದಿಂದ ಕಾರ್ಯಮಾಡುವ ಚಾಚಿನ: 
ಮೇಲೆ ಛೇದಿಸುವ ಉರುಳೆಯನ್ನು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿರುತ್ತೆದೆ. ಟ್ರ್ಯಾಕೃರುಗಳ ಮೇಲೆ. 
ಅಥವಾ ಲಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಆರೋಪಿಸಬಹುದಾದ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಪಟಿಕ” 
ಗಳಾಗಿ ಕೆಲಸಮಾಡಬಲ್ಲ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಆಧಾರ ಗ್ರಂಥಗಳು: 
| ಖಾ ಟು 
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ance on Forage Blower Performance, Agr, Eagin, 39 (8); 456 
ಜಿ57, 1058, 


MRichier, ಐ, W,: Friction Coefficients of Some Agricultural Ma- 
terials, Agr, Engin,, 35 (6): 411-413. 1954, 

“Vary, Karl, and, Byron Bookout: Farmers’ Expenences with 
Grass Silage, Mich. Agr. Expt. Sta. Quart. 32 (6). 589- 
597, 1950. 
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York Agr. Engin Ext. Bul, 339, 1960. 


ಪ್ರೆಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು 


AC 


ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೇವು ಕೊಯ್ಲು ಯಂತ್ರಗಳ ಹಲವು ಅನುಕೂಲತೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿರಿ, 

2. ಸಾಲುಬೆಳೆ ಸುತ್ತು ಎರಚು ಬೆಳೆ ಮೇವು ಕೊಯ್ದು ಯಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು 
ವಿವರಿಸಿರಿ, 

3. ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೇವು ಕೊಯ್ಲು ಯಂತ್ರದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ 
ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟೈಮಾಡಿರಿ. ಸ 


4 ನೇರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆ ಹಗೇವುಗಳ ಖಾಲಿಕಾರಕಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು 
ಎವರಿಸಿರಿ, 
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ಮಾರಾಟಕೆ, ಓಒಯ್ಕುವ ಮೊದಲು ಕಾಳುಗಳನ್ನು ತಿಕೆಗಳಿಂದ ಬೇರ್ಪೆಡಿಸುವುಡು 
ಅವಶ್ಯಕ. ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಕಾಳು ಬೆಳೆಗಳೆಲ್ಲೂ ಹೆಲ್ಲಿನಿಂದ ಕಾಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಬೇಕು. 
ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳದ. ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಕೆನೆದಿಂಡಿನ ಚಿಪಿ ನಿಂದ ಪ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಬೇಕು. 
ಕಡಲೆಕಾಯನ್ನು ಗಿಡ ಅಥವಾ ಬಳ್ಳಿ ಗಳಂದ ಕೀಳಬೇಕು. ಹತ್ತಿಯ ಕಳ. 
ಬೇರ್ಪಡಿಸಬೇಕು, ವಿಎಧ ಬೆಳೆಗಳನಿ ಯಾವುದೇ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಕಾಳನ್ನು ಪ ತೈ 
ಕಸಲು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಯಂತ್ರ ಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಇವು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಗಿ ಸಾತ 
ದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಉಪಕರಣಗಳಾಗಿರುತ, ವೆ, ಒಂದೇ ಯಂತ್ರಡಲ್ಲಿ ಬಗೆ: ಬಗೆಯ ಇಡ 
ಚರಣೆಗಳು ನಡೆಯತ್ಸ್ತ ವೆ | 

ತೊದರಿಸೆ ರನ್ನು ಬಂಧೆಕದಿಂದ ಛೇದಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಆ ಕಟ್ಟು 
ಗಳನ್ನು ಸಿರವಾದ ಒಕ್ಕುವ ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಒಕ್ಕೆ 
ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸೆಂಸ್ಕ್ರಾನಗಳಲ್ಲಿನ ಈಗಿನ 


ವ್ಯವಸಾಯ ಪಡ್ಧತಿಯನ್ಲಿ ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ತಿರುಗುಮುರುಗು ಮೂಡಲಾಗಿದೆ. 
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ಹೇಗೆಂದರೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿನ ಬೆಳೆಯ ಬಳಿಗೆ ಯಂತ್ರವನ್ನೇ ಒಯ್ಯಲಾಗುತ್ತದೆ; ಅಲ್ಲಿ 
ಅದು ಬೆಳೆಯನ್ನು ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಒಕ್ಳುತ್ತದೆ, ಕಾಳನ್ನು ಒಂದು ತೊಟ್ಟಿ 
ಯೊಳಕೈ ಸುರಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹುಲ್ಲನ್ನು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹರಪುತ್ತದೆ. 


ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಇತಿಹಾಸ 
ಬಂಧಕದ ಬೆಳವಣಿಗೆ 
ಕ್ಸ ಕೊಯ್ಲು ಸಾಧನದಿಂದ ಕಾಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಎಂಬು- 
ದನ್ನು ಬೈಬರ್ಲನಲ್ಲಿನ ರುತ್‌ಳ ಕಥೆ ಹೇಳುತ್ತಡೆ. ಅಶ್ಚಚಾಲಿತ ಯಂತ್ರಗಳ ಬಳಕೆ 
ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವವರೆಗೂ ಯೂರೋಪಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಸೈ ಕೊಯ್ಲು ಉಪಕರಣವನ್ನೇ ಬಳಸ: 
ಲಾಗತ್ತಿತ್ತು. ವಸಾಹತು ಕಾಲದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಉದ್ದವಾದ ಹಿಡಿಯುಳ್ಳ ಕುಡು 
ಗೋಲನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಯಿತು. 1776 ರಿಂದ 1800ರ ನಡುವಣ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗರ 
ಗೆಸದ ಹಲ್ಲುಳ್ಳ ಕೊರೆವುಳಿಯ ನಿರ್ಮಾಣವಾಯಿತು, 1831ರಲ್ಲಿ ಮೈಕ್‌ ಕಾರ್ಮಿಕ್‌ 
ಪ್ರಥಮ ಆನೆ ಚಾಲಿತ ಕೊಯ್ಲು ಯಂತ ವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದನೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. 
ಆದರೆ 18345 ವರೆಗೂ ಅವನು ಸ "ಸ್ವಾಮ್ಯ ದ ಸನ್ನದನ್ನು ಸಡೆಯಲಿಲ್ಲ. 1833ರಲ್ಲಿ 
ಒಬೆಡ್‌ ಹಸ್ಸಿ ಒಂದು ಕೊಯ್ಲು ಯಂತ್ರದ ಸಾಮ್ಯದ ಸನ್ನದನ್ನು ಪಡೆದನು. 
ಮೆಕ್‌ಕಾರ್ಮಿಕ್‌ 1845ರಲ್ಲಿ 50 ಯಂತ್ರಗಳನ್ನೂ 1848ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 800 
ಯಂತ್ರ ಗಳನ್ನೂ ನಿರ್ಮಿಸಿದ, 2 


1854ರ ವೇಳೆಗೆ ಸ್ವಯಂ ಒಕ್ಕುವ ಕೊಯ್ದುಯಂತ್ರ ತಯಾರಾಯಿತು. 
1860ರ ವೇಳೆಗೆ ಕೃಯಿಂದ ಕಂತೆ ಕಟ್ಟಲು ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರಥಮ ಯಾಂತ್ರಿಕ 
ತಂತಿ ಬಂಧಕ ಯಂತ ವನ್ನು 1873ರಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಲಾಯಿತು, 1880ರಲ್ಲಿ ಹುರಿ 
ಹೆಗ್ಗ ಬಂಧಕಗಳನ್ನು ಬಳಕೆಗೆ ತರಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಆ್ಯಪಲ್‌ ಬಿಗೆ ಹುರಿಹಗ್ಗ 
ಬಂಧಕ ಸ್ತ್ರ ಮ್ಯ ದ ಸನ್ನ ದನ್ನು ಸಡೆಯಲು 1892ರವರೆಗೆ ಸ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. 


ಅಶ್ರಚಾಲಿತ ಕಾಳು ಬಂಧಗಳು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಚಲಿಸುವುದರಿಂದ ಕಾರ್ಯೋ 
ನ್ಮುಖವಾಗುತ್ತಿ ದ್ದವು. 1920ರ ವೇಳೆಗೆ ಕೆಲವದರ ಮೇಲೆ ಸಹಾಯಕ ಯಂತ } 
ಗಳನ್ನು ಇರಿಸಲಾಯಿತು. 1920ರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಶಕ್ತಿವಹನಚಾಲಿತ ಬಂಧಕವನ್ನು 
ಬಳಕೆಗೆ ಕೊಡಲಾಯಿತು, 


ಒಕ್ಳುವ ಯಂತ್ರದ: ನಿರ್ಮಾಣ 
ವಿಲಿಯಂ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್‌ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಉದ್ದರಿಸಿ ಕೋಗಿನ್‌ ಹೀಗೆ ಹೇಳು 


1 Leo Rogin. Tae Introduction of Farm ಗಿಗೆ9001007). University 
of California Press, Berkeley, Calif ., 1931 
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ತ್ತಾನೆ" ಪೆನ್‌ಸಿಲ್‌ನೇನಿಯಾದ ಬೆಡ್‌ಫರ್ಡ್‌ ಕೌಂಟಿಯಲ್ಲಿ 1829ರ ವರೆಗೆ 
ಕಾಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಡಿಗೋವಿನಿಂದ ಬಡಿದು. ಹೆಕ್ಕಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.? 1830ರ- 
ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಾಳನ್ನ ಕುದುರೆಗಳಿಂದ ತುಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.. 
ಹಲವರಿಗೆ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಸನ್ನದುಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಯಿತು; ಆದಕಿ 1837ರ ಡಿಸೆಂಬರ್‌” 
20 ರಂದು ಹಿರಾವರ್‌ ಎ. ಮತ್ತು ಜಾನ್‌ ಎ. ಪ್ರಿಟ್ಸ್‌ರಿಗೆ ಕೊಡಲಾದ. 
ಸಾ )ಿಮ್ಯದ ಸನ್ನದು, ಒಕ್ಳುವ ಯಂತ, ದ ಪ್ರಾರಂಭ ಎನ್ನೆ ನನ ಆದು ಅಶ್ತ 
ಚಾಲಿತನಾಗಿತ್ತು 1844ರಲ್ಲಿ ಮ ರ್ಯಾ ಸ್ವೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೇಸ್‌ ಒಕ್ಳುವ 
ಯಂತ್ರದ ತಯಾರಿಕ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. 1900ರ ವೇಳಗೆ ಒಕ್ಳುಗಳಿಗೆ ಸ್ವಯಂ 
ಉಊಡುಗಳ್ಳು ಕಂತೆಗಳು ಛೇದಿಸುವ ಚಾಕುಗಳು. ಕ್ರಾಸುಗಸು. ಮತ್ತು ಗಾಳಿ ಒಣಹುಲ್ಲು 
ಮೆದೆಕಾರಕಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಲಾಯಿತು. 


ಸಂಯುಕ್ತ ಯಂತ್ರ ದ ನಿರ್ಮಾಣ: 


ಯ್ತು ಮಾಡುವ. ಮತ್ತು ಒಕ್ಳುವ ಜೋಡು ಯಂತ್ರ ಡ ಸಾ ಮ್ಯದ ಸನ್ನ ದನ್ನು 

pe ಸಿ ಮ್ಯುಯಲ 2೯ ಲೇನ್‌ಗೆ ಸತಾಂ 1835ರಲ್ಲಿ ಕಲಮಜೂ 
ವಿ:ಚಿಗನ್‌ನ ಎ. ವೈ. ಮೂರ್‌ ಮತ್ತಿತರು. ಪಡೆದ ಕೊಯ್ದು ಮಾಡುವ, ಬಡಿಯುವ 
ಮತ್ತು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡುವ ಯಂತ್ರದ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಸನ್ನದನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರೊಂದಿಗೆ. 
ನಿಜವಾದ ಸಂಯುಕ್ತ ಯಂತ್ರ ರಚನೆಯಾಯಿತು. 1854ರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿ 
ಯಾದ ಅಲಮೆಡಾ ಕೌಂಟಿಯ 600 ಎಕರೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಧಿಯನ್ನು ಸಂಯುಕ, 
ಯಂತ್ರದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ: ಒಳಪಡಿಸಲಾಯಿತು; ಆದಕೆ ಸುಮಾರು 1880ರ 
ವರಿಗೂ ಈ ವಿಧಾನ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿ ಬಳಕೆಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಅಕ್ರ 
ಚಾಲಿತ ಕರ್ಷಣದಿಂದ.ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಯಂತ್ರಗಳ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ನಿರ್ಮಾಪಕರಲ್ಲಿ 
ಒಬ್ಬರು, ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ಸ್ಟಾಕ್‌ ಸನ್‌ ಕಂಬೈನ್ಸ್‌ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟರ್‌ ಅಂಡ್‌ 
ಜಗ್ರಿಕಲ್ಲ )ರಲ್‌ ವರ್ಕ್ಸ್‌ನವರು- 1890ರಲ್ಲಿ ಹಚಿ ಟ್ರಾ ಖಕ ರ್‌ -ಚಾಲಿತ ಸಂಯುಕ್ತ 
ಗಳು ಬಳಕೆಗೆ ಬಂದವು, ಈ ಯಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು 42 ಅಡಿಗಳ ಶಿರವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದು 
ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ 90 ರಿಂದ 125 ಎಸಿರೆಗಳಷ್ಟು ಪ ದೇಶವನ್ನು ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಬಲ್ಲ 
ವಾಗಿದ್ದವು ಎಂದು ಹೇಳ ಲಾಗಿದೆ 1-೭2 


ಪ್ರಥಮ ಜಾಗತಿಕ ಸಮರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 1916ರ ಸುಮಾರಿನಲ್ಲಿ 
1 Leg Rogin, The kntroduction of Farm Machinely- Unversity 


of California Press. Berkeley. Calif. 1931. 


2 11, ಟಿ. 65/7117 ೩೧6 Robert F. Spilman. Harvesting Grain with 
the Combined Harvester-thresher an Northwest: Texas 80%. 
Agr. Expt. Sta. Bul. 373, 1927. 
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ಹಾರ್ಮಿಕ ಕೂರತೆ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ; ಮಧ್ಯೆಸಶ್ಚಿ ಸಶಿ ಮದ ಗೋಧಿ ಬೆಳೆಯುವ ಪ್ರದೇಶ 
ಇರಲ್ಲ, ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪೆಟೊ (ಲ್‌ ಟಾ) 4 ಕರ್‌ -ಸೆಳತದ ಸಂಯುಕ್ತ ಯಂತ್ರ 
ಗಳನ್ನು ಬಳಕೆಗೆ ತರಲಾಯಿತು. `ನಾಯನ್ಯ. ಟಕ್ಸಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ 1919ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲು 
ಸಂಯುಕ್ತ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಕೆಗೆ ತಂದಾಗ ಏಳು ಯಂಶ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗ 
ಪ್ಲಿತ್ಣು. 1 1038ರ ಸುಮಾರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಸಂಯುಕ್ತ ಯಂತ್ರವನ್ನು 
ಆಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಗೆ ಕೊಡಲಾಯಿತು. 2 


ಕಾಫು ಸಂಯುಕ್ತ ಗಳು 


ಸಂಯುಕ್ತ ಕೊಯ್ದು ಕಾರಕ ಒಕ್ಕು ಯಂತ್ರ ಅಥವಾ ಸಂಯುಕ್ತವು ನಿಂತಿರುವ 
ಾಳಿನ ತೆನೆ ಐಗಳನ್ನು "ಕೊಯ್ದು ಮಾಡುತ್ತದೆ ರು ಅದನ್ನು ಒಕ್ಕು ತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೊಲದ 
ಮೇಲೆ ಚಲಿಸುವಾಗ ಅದನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತನೆ. ಆವರಾರಣ ಅದು ಕಾಳು 
'ಬಂಧಕ, ಛೇದಕ, ಸ್ಟ್ಯಾವರ ಒಕ್ಳ್ಳುವ ಯಂತ್ರ ಮತ್ತು ಕಾಳನ್ನು ರಾತಿಮಾಡುವ, 
'ಕಂತೆಗಳನ್ನು ಬಿತಿ ಹಾಕುವ ಯಂಶ ಗಳೆ ದರ ಸಾ ನವನೂ ಆಕ .ಮಿಸುತ ಜೆ ಮತು 

ಹ ಗೆ ತ್‌ ಬ ಸ್ಮ್ಮ ಸ್ಟ ಇ ಇ 
ಅವುಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ನೀಗುತ್ತದೆ. 


ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಸಣ್ಣ ಕಾಳುಗಳು, ಸೋಯಾ ಅವರೆ ಸೋರ್ಗಂ (ಜೋಳ, ಬತ್ತ 
ಮತ್ತು ಇತರ ಅನೇಕ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಸುಗ್ಗಿ ಮಾಡಲು ಸಂಯುಕ್ತವು ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. 


ಸಂಯುಕ ದಿಂದ 'ಜೊಕೆಂಯಯುವ ಅನುಕೂಲತೆಗಳು 


ಕೈ 


ರೈತರ ವರದಿ ಮೇರಿಗೆ, ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಒಸ್ಳುವ ಇತರ ನಿಧಾನಗಳೊಂದಿ 
ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಮುಂದಿನ ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ: 3 


. ಕೊಯ್ದು ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಒಕ್ತುವ ವೆಚ್ಚಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯ 
2. ಕಡಮೆ ಶ್ರಮ 


1 Leo Rogin. The Introductron of Farm Machinery. Unversity 
of Cah forma. Press. Borkely. Calif.. 1931. 

3 Chirs Nyberg. Highlights 1೧ the Development of the Combi- 
ne. Apt. Engin, 38 (7): 528-529, 1957. 

33, A. Roynoldson:and W.R. Humphires. Shall IjBuy a Co. 
mbine? U. 5. Dept. Agr. Farmers. Bul. 1565, 1928, 


480 ಕೃಷಿಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು 
3. ಕೂಲಿಹಚ್ಚಿ ಪಡೆಯುವ ಸಹಾಯದ ಅನವಶ್ಯಕತೆ 
4. ಉಳುಮೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಹೊಲ ಬೇಗ ಸಿದ್ಧ ವಾಗುವಿಕೆ 
5, ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಒಣಹುಲ್ಲಿನ ಹರವು 
6. ಬೆಳೆಯ ಶೀಘ್ರತರ ಮಾರಾಟ 


ಸಂಯುಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಅನನುಕೂಲತೆಗಳು 

ಸಂಯುಕ್ಮದಿಂದ ಆಗುವ ಅನನುಕೂಲತೆಗಳು ಈ ರೀತಿ ಇವೆ:- 
, ಭಾರಿ ಬಂಡವಾಳ ಅವಶ್ಯಕ 

, ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಮಾಣದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಅವಶ್ಯಕ 
ಕಾಳು ತೇವವಾಗಿರುವ ಸಂಭವದ ಅಧಿಕ್ಯ 


. ಬಿರುಗಾಳಿ ಮತ್ತು.ಆಲಿಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯ 


ಆ ಜಂ ಜು ಭ್‌ 


ಸಂಯುಕ್ತದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ನಂತರ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು, 
ವರಿ ದುಡಿಮೆಯನ್ನು ` ಮಾಡಿದ ಹೊರತು ಮೇನಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಮೆತ್ತೆಗಾಗಿ 
ಒಣಹುಲ್ಲು ದೊರೆಯದೆ ನಷ್ಟವಾಗುವಿಕ 


ಸಂಯುಕ್ತಗಳೆ ಬಗೆಗಳು, . 
ಸಂಯುಕ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಗಿಗಳಿವೆ: ಸೆಳೆತದ ಅಥವಾ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ 
ಚಾಲಿತ ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ಸ _ಯಂ.ಚಾಲಿತ ಮಾದರಿ. 


ಸೆಳೆತೆದ ಮಾದರಿಯ ಸಂಯುಕ್ತ 

ಸೆಳೆತದ ಮಾದರಿಯ ಸಂಯುಕ್ತವು ಟಾ ಸಸೃರಿಥಿಂದ ಸೆಳೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ 
ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಟ್ರ್ಯ್ಯಾಕ್ಟರಿನ ಶಕ್ತಿ ವಾಹಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗುತ್ತವೆ: 
ದೊಡ್ಡ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಲಾಗಿರುವ ಸಹಾಯಕ ಎಂಜಿನ್‌ 
ಚಾಲನ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ಗಾತ್ರದ ಸೆಳೆತದ ಮಾದರಿಯ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು 4 ರಿಂದ 
8 ಅಡಿ ಛೇದನವನ್ನೂ ದೊಡ್ಡಗಾತ್ರದ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು 10 ರಿಂದ 20 ಅಡಿ ಛೇದನ 
ವನ್ನೂ ಕೊಡಬಲ್ಲವು. ಛೇದಕ ದಂಡದ ನಿಜವಾದ ಉದ್ದಕ್ಕಿಂತಲೂ 6 ರಿಂದ9 
ಅಂಗುಲಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಅಗಲದ ಕೊಯ್ಲು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು, ಛೇದಕ 
ದಂಡದ ಎರಡೊ ಕೊಠೆಗಳಲ್ಲಿ ನ ಶೇಖರಕಗಳು ಸಹಾಯಮಾಡುತ್ತನೆ. . 


ಕಾಳುಕೊಯ್ಲು ಉಪಕರಣಗಳು 4.1 


ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಸಂಯುಕ್ತ 

45 ರಿಂದ 105 ಅಶ್ವಶಕ್ಷಿಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮಾದರಿಯ ಯಂತ್ರಗಳಿಂದ ಸ್ವಯಂ 
ಚಾಲಿತೆ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ, ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಸಂಯುಕ್ತವು 
ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನಡೆಸುವುದು ಸುಲಭ ಮತ್ತು 
ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಲದಿಂದ ಹೊಲಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವುದೂ ಸುಲಭ. ಕಾಳು 


ದ 
ನಷ್ಟವಾಗದಂತೆ ಕೊಯ್ಲು ಸಟ್ಟಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು. ಬತ್ತದ ದಿಬ್ಬಗಳನ್ನು 
ಅನುಸರಿಸಿ ಕಡಿದಾದ ತಿರುವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು; ಇಚಿಶ ಕೇತ್ರ ಮತ್ತು 


ರಸ್ತೆ ವೇಗಗಳನ್ನು: ಕೊಡುವಂತೆ ಗೇರ್‌ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಲೂ ಸಹ ಅದು ಸಜ್ಜಿತ 
ವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಿನ್ನಡೆಯ ಗೇರ್‌ ಸಹೆ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. 6 ರಿಂದ 22 ಅಡಿಗಳ ಅಗಲದ 
ಕೊಯ್ಲು ಪಟ್ಟಿ ಸಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬಲ್ಲ ಗಾತ ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಳಿನ ಸ ಸ್ರಿಯಂಚಾಲಿತ ಸಂಯುಕ್ತ 
ಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ 


ಸ್ಪಯಂಚಾಲಿತ ಸಂಯುಕ್ತದ ಚಾಲಕನು, ನಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಜಲ 
ಒತ್ತ ಡದಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿ ತವಾದ ವೇದಿಕೆಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುವ ವೇದಿ 
ಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳು ತ್ರ್ಯಾಗೆ, ಆವರ ಚಾಲನ ಕಾರ್ಯದ ಸ್ವರೂಪ ಟ್ರ್ಯಾಕ್‌ 
ರಿನ ಚಾಲನ ಕಾರ್ಯವನ್ನೇ ಹೋಲುತ್ತವೆ, ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಚಕ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ 
ಸಂಬಂಧಪಡೆದಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಚಾಲಕ ಚಕ್ರದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಚಾಲನ 
ಸೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಕಡಿದಾದ ಅಥವಾ ಸಮಕೋನೆದ ತಿರುವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇ 
ಕಾದಾಗ ಸಾಲು ಬೆಳೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿನಲ್ಲಿ ನಂತೆಯೇ, ಚಕ್ರ ತಡೆಗಳು ತಿರುವನ್ನು 
ಮಾಡಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಸ ಹ್ಯಿಯಂ-ಪ್ರಾರಂಭಕವನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುವ ಗುಂಡಿ 
ಯನ್ನು ಒತ್ತಿ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಕಾರ್ಯೋನ್ಮುಖಸೊಳಿಸಬಹುದು. ಯಂತ್ರದ ಓಟ 
ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ವಾಹಕ ಮತ್ತು ವಿಮೋಚಕ ಸುಡಿಕೆ 
ಸನ್ನೆಗಳು ಅನುಕೂಲವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ (ಚಿತ್ರ 18.1), ಹೊಲ 
ದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾಗುವ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯ ಎತ್ತುವಿಕೆ ಮತ್ತು 
ಇಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಚಾಲನ ಸ್ತಂಭದ ಮೇಲಿನ ಒಂದು ಸನ್ನೆಯ ತುಸು ಚಲನೆಯಿಂದ 
ಮಾಡಬಹುದು. ಕ್ಷೇತ್ರ ವೇಗ ಗಂಟೆಗೆ 11 ರಿಂದ 4 ಮೈಲಿಗಳವರೆಗೂ ರಸ್ತೆ ಯಲ್ಲಿನೆ 
ವೇಗವು ಗಂಟಿಗೆ 2% ಯಿಂದ 13 ಮೈೈಲಿಗಳವರೆಗೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಸ್ಪಲ್ಪದೂರದ ಸಾಗಾಣಿಕೆಗೆ, ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕ್‌ ಎತ್ತುವುದು ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಯ 
ಗೇರ್‌ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇಷ್ಟು ಹೊರತು ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೇಕೆ ಯಾವ ಬದ 
ಲಾವಣೆಯನ್ನೂ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಸಂಯುಕ್ತ 
ಗಳನ್ನು ಗುಡ್ಡಗಳ ತಪ್ಪಲುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನೆಡೆಸಲಿಕ್ವಾಗುವಂತೆ ಸಸ] 
ತ್ತಾರೆ, ಜಲಒತ್ತೆಡದ ಆಡು-ಬೆಣೆ (ರ್ಯಾಮ್‌) ಗಳಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಇಳಿಜಾರಿಗೆ 


482 ಕೃಷಿಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು 


ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಯುಕ್ತದ ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಬಹುದು. ಇಳಿಜಾರುಗಳಲ್ಲಿ 
35 ಡಿಗ್ರಿಗಳವರೆಗೆ ಛೇದನ ಮಾಡುವಂತೆ ಛೇದಕ ಶಿರವನ್ನು ತಿರುಗಿಸಬಹುದು 
ಒಕ್ಕ್ಟುವ, ಪ್ರಕೆಕ್ಕಿಕಿಸುವ ವತ್ತು ಶುದ್ಧಿಮಾಡುವ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸಮಮಟ್ಟಿದಲ್ಲಿ 
ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 





ಜಿತ) 18-1: ಛೇದನ, ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಊಡುವಿಕೆ, ಒಕ್ಕುವುದು, ಬೇರ್ಪಡಿಸುವುದು 
ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಕಾಳನ್ನು ಪ್ರಶೇ ;ಸುವುದು-ಈ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಪ್ರ ದೇಶಗಳನ್ನು 
ತೋರಿಸುವ ಸ್ವಯಂಡಾಲಿತ ಸಂಯುಕ ಪ ಆಡ್ಡ ೀಳಿಕೆಯ ನೋಟ (International Har- 


vester Company). 


ಸಂಯುಕ್ತದೆ ಕಾರ್ಯಗಳು 

ಸಂಯುಕ್ತದ ಮೂಲ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಈ ಮುಂದಿನ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ 
ವಿಭಾಗಿಸಬಹುದು: 1. ನಿಂತಿರುವ ಕಾಳನ್ನು ಕಬಾಪು ಮಾಡುವುದು. 2, ಕಟಾನು 
ಮಾಡಿದ ಕಾಳನ್ನು ಸ್ಪಂಭನಾಳಕ್ಕೆ ಊಡುವುದು. 3. ಕಾಂಡದಿಂದ ಅಥವ ತೊಟ್ಟ, 
ಹಿಂಡ ಕಾಳನ್ನು ಒಕ್ಳುವುದು, 4. ಹುಲ್ಲಿನಿಂದ ಕಾಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವುದು. 5. 
ಹೊಟ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದು ಕಾಳನ್ನು ಶುದ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಇತರ ಪರಕೀಯ ವಸ್ತು 
ಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವುದು. 6. ಸಂಯುಕ್ತ ದಿಂದ ತೊಟ್ಟ ಯೊಳಕೆ ಿ, ತೊಟ್ಟಿಯಿಂದ 
ಬಂಡಿಯೊಳಕ್ಕೆ ಕಾಳನ್ನು CA 


ಘೇದಿಸುವ ಯೆಂತ್ರೆ ಸೆಲಳರಣೆ 

ನಿಂತಿರುವ ಕಾಳನ್ನು ಸ ಕತೆ ದಂಡವು ಛೇದಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಉರುಳೆಯು ಲೆ 
ಕಾಳನ್ನು ಒಂದು ಲಗ] ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಬೈರಿಗೆ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ವೇದಿ 
ಕೆಯ ಮೇಲಕ್ಕ ಗುಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ (ಚಿತ್ರ 18-1). 4 ರಿಂದ 22 ಅಡಿ ಉದ್ದದ 


ಕಾಳುಕೊ ಯ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು 483 


ಕಟಾವು ದಂಡದ ಪೂರ್ತಿ ಅಗಲಕ್ಕೂ ಚಾಕು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಬ್ಬಿರುತ್ತದೆ. 
ಎರಡು ರಕ್ಷಕಗಳ ನಡುವೆ 6 ಅಂಗುಲಗಳ ಫಾತವನ್ನು ಕೊಡುವ ಅಲುಗಾಡುವ 
ಭುಜದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಪಿರ್ಟಮನ್‌- ಅದನ್ನು ಚಾಲನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ,  ಚಾಕುಗಳ 
ಖಂಡಗಳು ಗರಗಸದಂತಹ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಇಳಿಜಾರಾದ ನೆಲದ ಮೇಲೆ 
ಫೇದನವನ್ನು ಮಾಡಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಕೆಲವು ಸಂಯುಕ್ತಗಳಲ್ಲಿನ ಛೇದಕ 
ಸಲಕರಣೆಯನ್ನು ತಿರುಗಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಉರುಳೆಯು ಛೇದಕ ದಂಡದ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರ ವ್ಯಾಸ 
40 ರಿಂದ 60 ಅಂಗುಲಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಅದು 4 ಅಥವಾ 6 ಮರದ ದಾಂಡು 
ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ, ಛೇದಿಸಿದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಮೇಜಿನ ಅಥವಾ ವೇದಿಕೆಯ 
ಮೇಲಕ್ಕೆ ಗುಡಿಸಿ ಹಾಕಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುವಂತೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅ ದಾಂಡು 
ಗಳಿಗೆ ಓರಟು ಬಟಿ ಕ್ರಯ ಅಥವಾ ರಬ ರಿನ ಕಿರಿಹಾಳೆಗಳನ್ನು ತೆಗುಲಿಸಿರುತ್ಮಾರೆ. 
ಉರುಳೆಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಛೇದಕದಂಡದ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ, ಹಿಂದೆ ಅಥವಾ 
ಮುಂದೆ ಹೊಂದಿಸಿ ಇರಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತಡೆ. ಬೇರೆ ಬೇಕಿ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಯ 
ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಉರುಳೆಯನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರಿ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 
ಬಾರ್ಲಿಯನ್ನು ಸಂಯುಕ್ಕದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 
ಉರುಳೆಯ ಅಂಚಿನ ಚಲನೆಯ ವೇಗವು ಮುನ್ನಡೆಯ ವೇಗದ 1.25 ರಿಂದ 1.5 
ಪಾಲು ಇರಬೇಕೆಂದು ಗಾಸ್‌"! ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾನೆ. ಸಣ್ಣ ಕೊಯ್ತ, ದ ಕೆಲವು ಯಂತ , 
ಗಳಲ್ಲಿನ ವೇದಿಕೆ-ಊಡು ಒರಟು ಬಟ್ಟೆಯು ಛೇದಕ ದಂಡವು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕೊಯ್ಲು 
ಪಟ್ಟಿಯಷ್ಟೇ ಅಗಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕತ್ತರಿಸಿದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಒಕ್ಳುವ ಸ್ತೆಂಭ 
ದೊಳಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಾಗಿಸುತ್ತದೆ, ವಿಶಾಲ ಕೊಯ್ಮದ ಬಹುಪಾಲು ಸಂಯುಕ್ತ 
ಗಳಲ್ಲಿ ಎಡ ಮತ್ತು ಬಲಪಾರ್ಶಗಳಲ್ಲಿನ ಬೈರಿಗೆಗಳು ಛೇದಿಸಿದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಮಧ 
ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಆರೋಪಕ-ಊಡು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಊಡುತ್ತವೆ (ಚಿತ್ರ 18-1) 


ಬೈರಿಗೆಗಳ ವ್ಯಾಸ 16 ರಿಂದ 20 ಅಂಗುಲಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. 


ಉದುರಿರುವ ಕಾಳನು ಕ ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಛೇದಕ ದಂಡಕ್ಕೆ ಕಾಳನ್ನು ಎತ್ತಿ 
ಕೊಳ್ಳುವ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಶಗುಲಿಸಬಹುದು. ಕುಪ್ಪೆಸಾಲು ಮಾಡಿದ ಕಾಳನ್ನು ಎತ್ತಿ 
ಕೊಳ್ಳ ಲು ಕುಪೆ ಸಾಲು ಎತ್ತು ಗೆಯನ್ನು ಜೋಡಿಸಬಹುದು. 


3 ೫1. R.- Gass R. A. Kepner, and lL. G. Jones. Performance 
Characteristics of the Graio Combine io Barley, Agr. Engi. 
39 (11): 697-702, 1958. 


#444 ಕೃಷಿಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು 


ಜಲಒತ್ತೆಡದ ಆಥವಾ ವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ಎತ್ತುಗೆಗಳಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಛೇದಕ 
ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಛೇದಕ ಶಿರವನ್ನು ನಿಯಂತಿ ಸಲಾಗುತ್ತ ಡೆ. 


ಒಕ್ಕುವ ಯಂತ್ರ ಸಲಕರಣೆ 


ಕಾಂಡಗಳಿಂಬ ಕಾಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ಒಕ್ಳುವ ಯಂತ್ರ ಸಲಕರಣೆಯು ಮುಖ್ಯ 
ವಾಗಿ ತಿರುಗುವ ಪ ಸ ಎಭೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ (ಚಿತ್ರ 18-1) 
ಸ್ಮಂಭದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎತ್ತುಗೆ ಊಡಿನ ಮೇಲು ದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ 
ವಾಗಿ ಒಂದು. ಊಡು-ಬಡಿಗೋಲನ್ನು ಇರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಒಕ್ಳುವ ಯಂತ್ರಸಲ 
ಸರಣಿಗೆ ಕಾಳನ್ನು ಊಡಲು ಎತ್ತು ಸ ಊಡಿಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡುತ್ತ ದೆ ಬಹುಪಾಲು. 
ಸಂಯುಕ್ತ ಗಳಲ್ಲಿ ಉಜ್ಜು ದಂಡ. ಸ ಮಾದರಿಯ ಸ ಸ್ಮಂಭ ಮತ್ತು ವಿಮ ಸ್ಲಿಭಾಗಗಳನ್ನು 

ನಿದ $ ಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಜಿ (ಚಿತ್ರ 18-1). ಅವು ಹುಲ್ಲನ್ನು ಕಶ್ತರಿಸಿದಂತೆ ಕಾಳ 

ಳಾಂಡಗಳಿಂದ ಉಜ್ಜಿ ಉದುರಿಸುತ್ತವೆ. ಹಲ್ಲು ಮಾದರಿಯ ಸ ಶ್ನಂಭಗಳನ್ನೂ 


ಭಾಗಗಳನ್ನೂ ಕೆಲವು ಸಂಯುಕ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ (ಚಿತ್ರ Ke 





ಚಿ 18-2: ಎರಡು ಬಗೆ ಒಕ್ಕು ವ ಸ್ವಂಭಗಳುಎಡಗಡೆಯದೊ ರಬ್ಬ ರು ಮಾದರಿಯ ಸ್ತಂಭ ಮತ್ತು 
ಭಾ ಬಲಗಡೆಯೆದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಹಲ್ಲಸಮಾದರಿ(ಸಿ1115- Chalmers Mfg. ಮ )- 


ಟಂದು ಮಾದರಿಯ ಸಣ್ಣ ಸಂಯುಕ, ದಿ ಉರುಳೆಗೆ ರಬ್ಬರು ಮೇಲೆ ಯುಳ್ಳ 
`ಗುಕಿ ಕೈನ ಉರುಳೆಗಳನ್ನೂ ನಿಮ್ಮ ಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ರೆಬ್ಬ ರಿನ ದಂಡೆಗಳನ್ನೂ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ 
(ಚಿತ್ರ 18-2). ವಾ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬೆಳೆಯ ಬಗೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸ್ತಂಭದ 
ವೇಗವನ್ನು ವ್ಯತ್ಯಾಸಮಾಡಲು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಹು 
ಸೆಂಖೆ ಮ ಸಂಯುಕ್ತಗಳಲ್ಲಿ % ಚಕ್ರ ಸಟ್ಟಿ ಚಾಲಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಪ್ರತ ಸುವ ಯ ಯೆಂತ) ಸಲಕರಣೆಯ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹುಲ್ಲು ಎಸೆಯಲ್ಲ ಡುತ್ತದೆ, ಅದೇ 


'ಕಾಳುಕೊಯ್ದು ಉಪಕರಣಗಳು 485 


ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಜಾಗಗಳ ಮೂಲಕ ಕಾಳು ತಟ್ಟಿ ಯೊಳಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕಾಳುಸಾಗಣೆ 


Sag ಕಾಳುಗಳು ಬೀಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಶುದ್ದಿ ಸ ಯಂತ್ರಸಲಕರಣೆಗೆ ಸ ಸಾಗಿ 
ಸಲ್ಪ ಡುತ್ತ ಜಿ 


ಸಣ್ಣಗಾತ್ರದ ನೇರಸಾಗಣೆಯೆ ಸಂಯುಕ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಭೇದಕ ದಂಡದ ಸುಮಾರು 
ಸೂರ್ತಿ ಅಗಲಕ್ಕೆ ಸ್ಮಂಭ ಮತ್ತು ನಿಮ್ನ ಭಾಗಗಳು ವ್ಯಾಪಿಸಿರುತ್ತವೆ. ದೊಡ್ಡ 
ಯಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ತಂಭ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮಗಳು ಕೇವಲ 30 ಅಂಗುಲ ಅಗಲ ಮತ್ತು 18 
ಪಿಂದ 24 ಅಂಗುಲ ವ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ, ಎಲ್ಲ ಯಂತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಭಾಗ 
ಗಳನ್ನು ಸ ನಭಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಸುವ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬೆಳೆಯ 
ಬಗೆ ಮತ್ತು ಆ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಸಂಯುಕ್ತದ ಸ್ಮಂಭಗಳ ಪರಿಧಿವೇಗವು 
ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 2000 ದಿಂದ 7000 ಸುತ್ತುಗಳಷ್ಟು ಇರುತ್ತದೆ. 


ಪ್ರ ತ್ಯ ಇಕಿಸುವೆ ಯಾಂತಿ 3 


ಚ ಕಾಳನ್ನು ಪ್ರ ತ್ಯೇಕಿಸುವ ಪ್ರಧಾನ ಸಾಧನಗಳು ನಿಮ್ಮಭಾಗಗಳು. 

ಸ್ಕಂಭದಿಂದ ಆ ಹುಲ್ಲಿನೊಂದಿಗೆ ಮಿಶ್ರವಾಗಿರುವ ಬಿಡಿಯಾದ ಕಾಳುಗಳನ್ನು 
ಅಲುಗಾಡುವ ಹುಲ್ಲುತೆಟ್ಟಿಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ತಟ್ಟೆಗಳು ಆಖಂಡವಾಗಿರ 
ಬಹುದು ಅಥವಾ ಸ ಸಲ್ಲ ದೀರ್ಫ ನೃತ್ತಾ ಕಾರದಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ 
ಹಲವು ಖಂಡಗಳಿಂದ ಆಗಿರಬಹುದು. ಪ್ರತಿ ಚಲನೆಯೊಂದಿಗೂ ಅವು ಹುಲ್ಲನ್ನು 
ಹಿಂದಕ್ಕೆ ನೂಕುತ್ತವೆ (ಚಿತ್ರ 18-1). ಹುಲ್ಲುತಟ್ಟೆಗಳು ಖುಂಡಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರು 
ವಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಚಾಲನಮಾಡಿಲು ಉದ್ದವಾದ ಮತ್ತು ತಿರುಗುವ ವಕ್ರದಂಡ 
ವೊಂದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹುಲ್ಲ: ತಟ್ಟಿ ಗಳ ಕೇರುವ ಕ್ರ ಯೆಯಿಂದಣಗಿ ಸಡಿಲ 
ವಾದ ಕಾಳುಗಳು ಹುಲ್ಲಿನಿಂದ ಪ ಪ್ರತ್ಸೇಕಗೊಳ್ಳುತ್ತ ವೆ ಮತ್ತು ರುತ ಕಾಳು ತಟ್ಟಿ 
ಯೊಳಕ್ಕ ಬೀಳುತ್ತವೆ. 


ಸಡಿಲವಾದ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಬಡಿದು ಹೊರಕ್ಕೆ ಹೊರಡಿಸಲು ಸ್ತಂಭದ ಹಿಂಭಾಗ 
ಪಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಹಲ್ಲನ್ನು ಬಡಿಯುವ ಸಾಧನವನ್ನು ಇರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. 
ಉಕ್ಕಿನ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟಿ ಯ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ತೆರೆಗಳನ್ನು ಯಂತ್ರದ ಮೇಲ್ಭಾ 
ದಿಂದ ತೂಗುಬಟ್ಟ' ಕು ರ್ಕ ಅವು ಹುಲ್ಲನ್ನು ನಿರಸಿಸಿ ಹುಲ್ಲು ಕ್ಕೆ ಗಳೊಂದಿಗೆ 
ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆದಿರುವ ಇರಿಸುತ್ತವೆ (ಚಿತ್ರ 18. Ly 


ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡುವೆ ಯಾಂತ್ರಿಕತೆಗಳು 
ಹೊಟ್ಟು ಮತ್ತು ಇತರ ಸರತೇಯ ವೆಸೆ ತಗಳನ್ನು ಕಾಳಿರಿಂದ ತಿಗೆದುಹಾತುವದು 


dole 


486 ಕೃಷಿಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು 


ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕದ ಕೆಲಸ, ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕಾಳನ್ನು ಬೀಸಣಿಗೆಯಿಂದ 
ರಭಸವಾಗಿ ಬೀಸುತ್ತಿರುವ ಗಾಳಿಯ ಪ ವಾಹ ಮುಗ್ಗು ಕ್ತ ಶಿ ರುವ ಎರಡಿಗಳ ಮತ್ತು ತೆರೆ 
ಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾಯಿಸುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ (ಚಿತ್ರ 18-1), 
ಬಗೆಬಗೆಯ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬಗೆಬಗೆಯ ಜರಡಿಗಳು ಮತ್ತು ತೆರೆಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. 
ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಕ್ಳಣೆಯಾಗದಿರುವ ತೆನೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ಬೈರಿಗೆಯೊಳಕ್ಕೆ ಹಾಕಲಾ 
ಗುತ್ತದೆ. ಆದು ಅವುಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಒಕ್ಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಮಂಭಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸುತ್ತದೆ, 


ಸಂಯುಕ್ಕಗಳಿಗೆ ಜೋಡಣೆಗಳು 


ಸಂಯುಕ್ತಗಳಿಗೆ ಹಲವು ಬಗೆಯ ಜೋಡಣೆಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ, ಅವುಗಳ ಪೈ ಸೆ 
ಮುಖ್ಯವಾದವು: ಹುಲ್ಲನ್ನು ಹರವು ಯಂತ್ರ ಒಣ ಹುಲ್ಲು ಕುಪ್ಪಸ ಸಾಲುಕಾರಕ, i 
ಭರ್ತಿಕಾರಕ, ಹುಲ್ಲು ತುಂಡುಕಾರಕ, ಕುಖೆ ಸಾಲು ಎತ್ತು ಗೈ ಕುನ್‌ ಸಾಲನ್ನು ಹೆರಪುವ 
ಯಂತ,, ಲಂಬ ಛೇದಕದಂಡ, ನಾರು ಉರುಳೆ, ಚೀಲಕ್ಕೆ ತುಂಬುವ ಯಂತ್ರ, ಕಾಳು 
ತೊಟ್ಟಿ, ಸ್ಪಂಭನೇಗದ ವೇಗಮಾಪಕ, ಕಳೆ ಬೀಜಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಸಾಧನ 
(ಚಿತ್ರ ಹ್ತ 33). 





ಚಿತ್ರ 18-3: ಕಾಳಿನಲ್ಲಿನ ಕಳೆ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲು ಕಾಳುತೊಟ್ಟಿಯ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಚೀಲ 
ಜರೋಡಕುೆಯ ಮೇಲೆ ಜೋಡಿಸಬಹುದಾದ es ಶುದ್ದಿ ಕಕರಣ ದಂ 


ಕಾಳನ್ನು ತೊಟ್ಟಿ ಯಿಂದ ಕಾಳಿನ ಗಾಡಿ ಅಥವಾ ಲಾರಿಗೆ ಸಾಗಿಸಲು ಶಕ್ತಿ 
ಚಾಲಿತ ಬೈರಿಗೆಯನ್ನು ಟ್ಟ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ (ಚಿತ್ರ |. 1). 


ಸಂಯುಕ್ತಗಳಿಂದ ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳವನ್ನು ಕೊಯ್ದು ಮಾಡುವಿಕೆ 
ಸ ಎಯೆಂಚಾಲಿತೆ ಸಂಯುಕ್ತಗಳಿಗೆ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡುವ ಉಪಕರಣವನ್ನು ಜೋಡಿಸ 
ಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ (ಚಿತ್ರ 19-3). ಸರಿಸ್ಥಿ ತಿಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸ್ತಂಭದ ವೇಗ ಸುತ್ತು 
ನಿಮ್ಮಗಳ ಹಾಗೂ ಶೆಕೆಗಳ ಚೋಡಣೆಯನ್ನು ಸಕು ತತ್‌ ದಾಗಿರುತ್ತ ಡ್ನ 


ತ 


ಕಾಳುಕೊಯ್ಲು ಉಪಕರಣಗಳು | 457 


ಜೋಳದ ಹುಲ್ಲಿನ ಕಾಳುಗಳ ಮತ್ತು ಸೋಯಾ ಅವರೆಂಯ 
ಕೊಯ್ದ ಕಾರ್ಯ 


ಒಕ್ಳುವ ಸ ಸ್ತಂಭದ ವೇಗ ಮತ್ತು ಜರಡಿಗಳು ಹಾಗೂ ತೆರೆಗಳನ್ನು ಸ ಸಲ್ಲ, ಬದಲಾವಣೆ 
ಮಾಡಿದ ಕಾಳು ಸಂಯುಕ್ತದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಜೋಳದ ಹುಲ್ಲಿನ ಕಾಲಿಗಳು ಮತ್ತು 
ಸೋಯಾ ಅವರೆಯನ್ನೂ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಬಹುದು. 


ಗಾಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಿದ ಕುಪ್ಪೆ ಸಾಲುಮಾಡುವ ಯಂತ್ರಗಳು 


ಮುಂದೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳ ಮೇಲ್ಸಾಗವನ್ನು ಕಾಳುಗಳ 
ಸಮೇಶವಾಗಿ ಛೇದಿಸಿ ಗಾಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಿ ಕುಪ್ಪೆ ಸಾಲು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಶೀಘ್ರವಾದ 
ಕೊಯ್ಸಿಗ್ಳೂ ಕಾಳುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೂ ಸಹಾಯೆಕನಾಗುವುಣೆಂದು ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ 
ರ್ಸೈ ತೆರು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ : (1) ಕಾಳುಗಳು ಅಸಮಾನವಾಗಿ ಬಲಿತಿರುವಾಗ 
(2) ಹೊಲಗಳು ಕಳೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವಾಗ (3) ಬೆಳೆ ಮಾಗಿದ್ದರೂ ಹುಲ್ಲು 
ಹಸುರಾಗಿರುವಾಗ (4) ಕಾಳುಗಳಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಅಧಿಕವಾಗಿರುವಾಗ, (೨) ಮಾಗು 
ವವರೆಗೂ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರುಗಂಟು ದ್ವಿ ದಳಧಾನ ಬೆಳೆಗಳು ಚದುರಿಹೋಗುವಂತಹ 
ಬೆಳೆಗಳ ಸ್ಕಿ ತಿ ಇರುವಾಗ ಮತ್ತು (6) ಸಂಯುಕ್ತದ ನೇರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ 
ಹವಾಮಾನ ಪರ್ಸಿ ತಿಗಳಿಂದ ತದೆ ಉಂಟಾಡಾಗ, ಗಾಳಿಗೊಡ್ಡಿ ದ ಕುಪ್ಪೆ ಸಾಲುಕಾರಕ 
ಯಂತ್ರವು ಶಕ ವಹನ ಚಲಿತ ಚಾಕು, ವೇದಿಕೆ, ಒರಟು ಬಟ ಮತ್ತು ಕಂಡಿಕೆ 
(ರೀಡ್‌) ಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. 


ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಬತ್ತ ಸಂಯುಕ್ತ 


ರೂಡಿಯ ಕಾಳು `ಸಂಯುಕ್ತಕ್ಕೂ ಬತ್ತ ಸಂಯುಕ್ತಕ್ಕೂ ಇರುವ ಮುಖ್ಯ ಬಾಹ್ಯ 
ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ; ಗಾತ್ರದಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ಚಕ್ರಗಳ ಜೋಡಣೆಯಲ್ಲೂ ಇವೆ, ರೂಢಿಯ 
ಸ _ಯಂಚಾಲಿತ ಕಾಳು ಸಂಯುಕ ವು ಮಧ್ಯ ಮ ಗಾತ್ರ ದ ಚಕ್ರಪಟ್ಟ ಗಳಿಂದ ಸಜ್ಜಿ ತ್ರ 
ವಾಗಿರುತ್ತದೆ (ಚಿತ್ರ 18-1). ಸ್ಸ ಯಂಜಾರಿತ ಬತ ಸಂಯುಕ್ತದ ಪ್ರಧಾನ ಚಕ 
ಗಳು ದೊಡ್ಡಗಾತ್ರದ ಮತ್ತು ಅಳವಾದ ಕೆಸರು ಚಾಚುಗಳಿರುವ ಚಕ್ರ ನಟ್ಟ ಗಳಿಂದ 
ಕೂಡಿ, ಕೆಸರಿನಿಂದ. ಶುಂಬಿದ, ರು ನಿಂತಿರುವ ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಕೃಟ್ಟಾ ದ್ರ” ದಿಬ ಗಳನ್ನು 
ಹತ್ತಿಹೋಗಬಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ (ಚಿತ್ರ 18-4). ಕೆಲವು ಬತ್ತ 
ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಜಾಡುಸಟ್ಟಗಳಿಂದ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರುತ್ತ ವೆ (ಚಿತ್ರ 18-5). ಕೆಲವು 

ನೆಲಗಳನ್ಲಿ ಜಾಡುಸ ಪಟ್ಟ ಗಳು ಚಕ್ರ ಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸಮಾಡುತ್ತವೆಂದು 
ಹೇಳಲಾಗದೆ. ಕ್ಷೀತೆದಿಂದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ರೈ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾ ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗಾಣಿಕೆಗೆ ಚಕ್ರ 


488 ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು 


ಪಚ್ಚಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಸಂಯುಕ್ತಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ; ಏಕೆಂದರೆ 
ಅನು ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸಬಲ್ಲವು ಮತ್ತು ಯಂತ್ರವನ್ನು ಕೆಟ್ಟಿರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲು 





ಚಿತ್ರ 18-4: ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಬಕ್ತಸಂಯುಕ್ತದ ಹೊರನೋಟ, ಕೆಸರು ಚಾಚುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ 
ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ರಬ್ಬರಿನ ಚಕ್ರಪ ಸ್ಲಿಗಳು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಕಾಳುತೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿರಿ 
(Deere and Company} 





ಚತ್ರ) 18-5: ಕೆಲವು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಸಂಯುಕ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ವಿಶೇಷ ಜಾಡು- ಪಟ್ಟೆಗಳು, 


ಗಾಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.. ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಬತ್ತೆ ಸಂಯುಕ್ತವು ಕಾಳು ಸಂಯುಕ್ತಕ್ಕಿಂತಲೂ 


ಕಾಳುಕೊಯ್ದ್ಲು ಉಪಕರಣಗಳು 489 


ಹೆಚ್ಚು ಅಶ್ಲ ಶಕ್ತಿಯ ಯಂತ್ರದಿಂದ ಸಜ್ಜಿ ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ; ಏಕೆಂದಕ್ಕೆ, ಮೆತ್ತನೆಯ 


ಬತ್ತ ನ ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಲಿಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತ ಚ್‌ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 


1943ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ದಕ್ಷಿಣ ಟಿಕ್ಸಾಸ್‌ ನಲ್ಲಿ ಬತ್ತ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು 
ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಯಿತು. 1945ರಲ್ಲಿ ಬತ್ತದ ಬೆಳೆಯ ಶೇಕಡಾ 60 ರಿಂದ 
10ರಷ್ಟು ಭಾಗವನ್ನು ಸಂಯುಕ್ತಗಳಿಂದ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಲಾಯಿತು. 1953ರಲ್ಲಿ 
ಶೇಕಡಾ" 98 ಭಾಗವನ್ನು ಸಂಯುಕ. ಗಳಿಂದ ಕೊಯ್ದು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಮೊದ 
ಅಗೆ ಬತ್ತವನ್ನೆಲ್ಲ ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿ ತು; ಈಗ ಅದನ್ನು ಗೋಧಿ 
ಯಂತೆ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಗೇಯೇ ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ' ತೇವವಾದ, ಕೆಸ 
ರಿನಿಂದ ಹ ಗದ್ದೆಯಿಂದ, ನಯವಾದ ರಸ್ತೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುವ ಬಂಡಿಗಳೊ 
೪ಕ್ಕೆ ಬತ್ತವನ್ನು ಸಂಯುಕ್ತ ದಿಂದ ಸಾಗಿಸುವ ಬತ್ತದ ಬಂಡಿಗಳನ್ನು (ಚಿತ >, 18-6) 





ಚಿತ್ರ 14-6 ಗೆದ್ದಗಳ್ಲನ ಸಂಯುತ್ತಗಳಿಂದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿನ ಬಂಡಿಗಳಿಗೆ ಬತ್ತವನ್ನು ಸಾಗಿಸುವ 


ವಿಶೇಷ ಬತ್ತದ ಬಂದಿಗಳು 


ಈಗ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲೆ ಬತ್ತವನ್ನು ಕಟಾವು ಮಾಡಿದಾಗ, ತಕ್ಷಣವೇ ಅದನ್ನು 


ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡಲು ಆಗದಷ್ಟು ಅಧಿಕ ಶೇವಾಂಶ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ; ಆದಕಾರಣ 
ಅದನ್ನು ಒಣಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತ ತೆ ಬಿಕ್ಸಾ ಸ್‌, ಲೂಸಿಯಾನಾ, ಅರ್ಕವ್ಸಾ ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿನ 
ಬತ್ತ ಬೆಳೆಯುವ ಪ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಿಸ್ತಾರವಾದ ವ್ಯಾಪಾರೀ! ಬತ್ತ ಕುವ ಕಾರಕ 
ಗಳು ತೆ 


4060) ಕೃಷಿಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು 


ಸಂಯುಕ್ತಗಳ ನಿನ್ಯಾಸ, ವೆಜ್ಹ್‌ ಗಳು, ಜೋಡಣೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯ 


ಸಂಯುಕ್ತಗಳ ಮೂಲಭೂತ ವಿನ್ಯಾಸ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ರಾಲ್‌! ಈ ಕಳಗಿನ 
ರೀಕಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾನೆ; 


ಸಾಮೀಪ್ಯತೆ (ಆನುಸಂಗಿಕತೆ) 
. ಸುಲಭವಾದ ಮತ್ತು ಸರಳವಾದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸರಳತೆ 
- ಚಾಲಕನಿಗೆ ಹತೋಟಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೌಲಭ್ಯ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲ 
ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತ ಬೆಳೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಎದುರಾಗುವ ಪ್ರ ತ್ರಿ ಸರಿ 
ಬ ತಿಯಲ್ಲಂ ಎಲ್ಲ ಔಳೆಗಳನ್ನೂ ಕೊಯ್ದು ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. 
ಕಡನೆ ತೂಕ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಅಗಲದ ಕೊಯ ವನ್ನು ಹ ಸಾಮಥ್ಯ ೯ 
, 6. ಗಂಭಿಗೆ ೩ - ಮೈಲಿಯಿಂದ ಸರಮಾವಧಿ ಗಂಟಿಗೆ 3] ಮೈಲಿಗಳವರೆಗಿನ LS 
ಚರಣೆಯ ವೇಗ ಮತ್ತು ಗಂಟಿಗೆ 7 ಮೈಲಿಗಳ ರಸ್ತೆ ವೇಗ 
7. ಕಷ್ಟಕರ ಜಮೀನು ಸರಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು 
ಸಂಯುಕ್ತದ ಯಂತ ) ಹೋಡಣೆಯನು ಸ ಸಹ ಚಾಲನ ಮಾಡಲು ಸಾಕಷ್ಟು 
' ಯಂತ್ರಶಕ್ಕಿ 
8. ಚಕ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಸರಿಯಾದ ಶೂಕದ ಹಂಚಿಕೆ. 
9. ಜೋಡಣೆಗಳು, ಚಾಲನಗಳು ಮತ್ತು ಹುಲ್ಲನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸುವ ಉಪಕರಣ: 
ಗಳು 
10. ಬತ್ತದ ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗಲು ಅವಶ್ಯಕವಾದ ಕರ್ಷಣ ಜೋಡಣೆ 


h (ಟಿ ಟ್ಟಿ ಜದ 


AM 


ಸಂಯುಕ, ಗೊಳಿಸುವ ವೆಚ್ಚ 


ಸಂಯುಕ್ತ ದಿಂದ ಕೊಯ್ಲು ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುವ ವೆಚ್ಚ ದ ವಿವಿಧ ಬಾಬ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು. 
ಬಗೆಗಳಿವೆ. (1) ಯಂತ್ರ ಚಾಲನೆಯ ವೆ ಚ್ಚ ಗಳು ೧ ೨ ಸಿರ ವೆಚ್ಚ ಗಳು, ಯಂತ್ರ, 

ಚಾಲನೆಯ ವೆಚ್ಚ ಗಳಲ್ಲಿ ಉರುವಲಿನ ಮತ್ತು, ಮ್ಳ BM ಬೆಲೆ, ಟ್ರಾ ಸ್ಸ 

ರಿನ, ದುಡಿಮೆಯ ಮತ್ತು ರಿಪೇರಿಯ ಖರ್ಚುಗಳು ಸೇರುತ್ತವೆ. ಸ್ಥಿರನೆಚ್ಚಗಳ 
ಮೂಲಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಇಳಿತಾಯ, ಬಂಡವಾಳದ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ, ತೆರಿಗೆಗಳು, ವಿಮೆ 
ಸೇರುತ್ತವೆ. ಯಂತ್ರಾಗಾರದ ಖರ್ಚನ್ನೂ ಸಹ ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಸ್ವಯಂಚಾಲಿಶ 
ಸಂಯುಕ್ತವುಕ್ಕೆ ತನಗೆ ಕೊಡುವ ಲಾಭವು ಅದು ಉಳಿಸುವ ಕಾಲ, ದುಡಿಮೆ ಹಾಗೂ 
Tom ೮೫೫೯೩1, Basic Requirements in the Design and Develop 


mem of the SeH-propelled Combine, Agr. Engin, 29 (3): 
101-105, 1948. 


1 
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ಆಧಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ಬಳಕೆಯ ಫಲವಾಗಿ ಉಂಟಾಗುವೆ ಅಧಿಕ ಪ್ರತಿಫಲಗಳಿಂದ ಅಳೆಯಲ್ಪ 


ಹುತ್ತದ್ದೆ 


ಕೋಸ್ಟ ಕೆ- 18-1 ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಮತ್ತು ಸೆಳೆತದ ಮಾದರಿಯ ಸಂಯುಕ್ತೆ 
ಗಳಿಂದ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿಜಾಗೆ ಆಗುವ ಖರ್ಚುಗಳ ಹೋಲಿಕೆ, ಎಕರೆಗೆ 


ಒಂದು ನರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಕಕೆಗಳು 
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Source: E. L. Barger. Engineering-Management Aspects of 
of Self-Propelled Farm Machines, Agr, Engin.. 29 (3): 106, 


1948. 
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ಸ್ನಯಂಚಾಲಿತ ಮತ್ತು ಸೆಳೆತದ ಮಾದರಿಯ ಸಂಯುಕ್ತಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರ 
ಣೆಯ ತುಲನಾತ್ಮ' ಕ ವೇಷ ವನ್ನು ಕೋಸ್ಟ ಕ 16-1ರಲ್ಲನ ಅಂಕೆ 1 ತೋರಿಸು 
ತ್ತವ್ನೆ ಕಡಮೆ *ಕಕಿಗಳಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಫು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಸಂಯುಕ್ಕದ 
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೆಚ್ಚ. : ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದೆಂದೂ, ಆದರೆ 250 ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು 
ಎಕರೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಯ್ದು ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ವೆಚ್ಚ ಸಿಳೆತದ ಮಾದರಿಯಿಂದ ಆಗುವ ವೆಚ್ಚ 
ಶ್ಲಿಂತಲೂ ಕಡಮೆಯಾಗುವುದೆಂದೂ ಚಿತ್ರ” 18-7ರವಿನ ನಕ್ಷೆ ತೋರಿಸುತ್ತ ದೆ. 


ಹಿ 


-ಡಾಲರ ಗಳಲ್ಲಿ 
[ ಟಿ 






೫3 ಈ ಜಾಗಾ ಚಾ 


ಜಾ ತ್ತ ದ ರೂಢಿಯೆ ಸಂಯುಕ್ತ 

KL RS ಕ್ಷ | 

5 ನಮವ ಸಳೇತದ ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ 

Se A 
2 ೨ಡಿ ರಾ ಸಾತ 
| ಹ A A HE 
GAN A ಗ SR 
Fy 350 10102 150 200 250 300 ATE) 100 


ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಗುವಳಿಯಾಗುವ ಎತರೆಗಳು 


ಚಿತ್ರ 18-7: ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ ಬಳಸದಿದ್ದಾಗ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಶ್ರ ಯಂಚಾಲಿತ ಸಂಯುಕ್ತದ ಬಾಡಿಗೆ 
ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಳುಮೆ ನಷ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಅನನುಕೂಲತೆಯ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದು 
ಕೊಂಡಾಗ ಉಟಾಗುವ, ಉಳುಮೆ ಮಾದರಿಯ ಸಂಯುಕ್ತದ ಕೊಯ್ಲು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೆ ವೆಚ್ಚ 
ಗಳ ಹೋಲಿಕೆ. (Agr. Engin., 29 (3): 107. 1948). 


ಸಂಯುಕ್ತವನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವಿಕೆ. 

ನಷ್ಟ ಗಳನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಬೇಕಾದಕ್ಕೆ, ಸಂಯುಕ್ತದ ವಿಭಿನ್ನ ಘಟಕ 
ಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚ 'ರಿಕೆಯಿಂದ ಹೊಂದಿಸಬೇಕು. ಈ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳ ನಿವರಗಳ ವರ್ಣ. 
ಕೆಗೆ ನತ್ಯ ಗೆ ರಥದಲ್ಲಿ ಕೊಡಬಹುದಾದುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚು, ಸ್ಪಳ ಅವಶ್ಶವಾಗುತ್ತದೆ. 

ಆಡಳತ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಪ್ರತಿ ಯಂತ್ರ ಶಯಾರಕಕೂ ಬೇಕಿ 
ಬೇಕೆ ಬಗೆಯೆ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಚಾಲಕನು ಚಾಲಕರ ಕೈಪಿಡಿ 
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ಯನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಅಧ್ಯಯನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಲಕರ 
ಣೆಯೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಂತ್ರದ ಮುಂಭಾಗದಿಂದ ಹಿಂಭಾಗದವಕೆಗೂ ಅವಶ್ಯಕ 
ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳು ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆ 
ಗಳನ್ನೂ ನಿವಾರಿಸುವುದಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದಕ್ಕೆ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ವೇಗದಿಂದ ನಡೆಸಿದಾಗ 
ಆಥವಾ ಛೇದಕ ದಂಡವನ್ನು ತುಂಬಾ ಕೆಳಮಟ್ಟಿ ದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದಾಗ, ಯಂತ್ರಕ್ಕೈ 
ಹೊರೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರ 18-8ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ. ಕಾಳಿನ ಅಧಿಕ ನಷ್ಟ 
ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. 


ಬ ಕಾಳಿನ ನಷ್ಟ ಎಕರೆಗೆ ಸೌಂಡ್‌ ಗಳಲ್ಲಿ 777ರರಾಾಾಾ)), 
೨0 ‘YU 150 200 25೦ 30 9 400 
SE ನರ್ತು ನಾಳ ನಷ್ಟ ನಿ: 0 ದರ ಪರಿಣಾಮ 
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ಕೊಯ್ತೆ ದ್ರ ಎತ್ತ ರದಿಂದ ಆಗುವ ನಷ್ಟು 


[2 ಕೂಳೆ ಧ್ರ 


ಹಾಸಯ ಯಾ 


,, 18-8: 
ಹೊರೆಯಿಂದ ಗಣ ಈ ಚ 


ರ ಮತ್ತು ಚಲನೆಯ ದರ ಇವುಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿರುವ ಅಧಿಕ 
ಗ ; (Ohio Agr. Expt. Bul. 330. 1952). 


ಢು py 
es 


ಸಂಯಕ್ತಗಳಿಂದ ಫಬಾಮವಾಗುವ ಎಕರೆಗಳು 

ಒಂದು ದಿನಡನ್ಲಿ ಯಾನುದೇ ಯಂತ್ರ ಮಾಡಬಲ್ಲ ಕೆಲಸದ ಮೊತ್ತವೇ ಆ ಯಂತ್ರದ 

ಸ್‌ ಎಂದು ಹಲವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ, ಕೊಯ್ಕದ ದರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ 

ಬೀರುವ ಪ್ರಥಾಸ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುವೆಂದರೆ ಯಂತ್ರದ ಗಾತ್ರ, ಚಲನೆಯ ದರ 
ಕಾಳಿನ ಇಳುವರಿ. 


ಸಹಾಯಕ ಯಂತ್ರಗಳಿ ಳಿಂದ ಸ ಸಜ್ಜಿ ತವಾದ ಸಂಯುಕ್ತ ಗಳ 214 ವರದಿಗಳಿಂದ 
ರೇನಾಲ್ಸ್‌ ಸನ್‌, ಸಫರ್‌, ಮಾರ್ಟನ” ಮತ್ತು ಹಂಘ್ರೀನ್‌ : ಲೆಕ್ಕಹಾಕಿರುವ 





1 1, ಓ. ೫೧೦1೧6೦೭, ೩. 5. Kifer. 3, H. 187110 ೩೧೮ J. H- Hu- 
mphries, Thc Combined Harvester-Thresher inthe Great Plains 
U.S. Dept. Agr. Tech. Bul. 70. p. 14, 1928. 
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ದಂಡದ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಅಸಿಯ ಸೇರಿಕೆಯಿಂದಲೂ, ಛೇದದ ದರವು ಗಂಟಿಗೆ 0.27 
ಎಕರೆಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಅಡಿ ಅಗಲವಿಂದಲೂ ಗಂಟೆಗೆ ಅಗುವ ಸರಾಸರಿ. 
ತೊಯ್ದ ಸುಮಾರು 0.23 ಎಕರೆ. ಕೊಯ್ತುದ ದರವು ಚಲನದ ದರ ಮತ್ತು 
ಯಂತ್ರಧಿ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. 


ಅವರು ಕೆಳಗಿನಂತೆಯೂ ಸಹ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ: 


1 ಈ ಅಧಾರದ ಮೇಲೆ 20 ಬುಷೆಲ್‌ ಗೋಧಿಯಲ್ಲಿ 10 ಅಡಿ 
ಯಂತ್ರವು, ಗಂಟೆಗೆ 2.5 ಮೈಲಿ ದರದಲ್ಲಿ ಸಾಗುವಾಗ, 10 ಗಂಟಿಗಳ ಕೆಲಸದ 
ದಿನದಲ್ಲಿ 20.5 ಎಕರೆಗಳನ್ನು ಛೇದಿಸುತ್ತವೆ. 12 ಅಡಿ ಯಂತ್ರವು 25.9 ಎಕರೆ. 
ಗಳು, 15 ಅಡಿಯಂತ್ರವು 34 ಎಕರೆಗಳು, 16 ಅಡಿ ಯಂತ ವು 36.7 ಎಕರೆಗಳನ್ನು 
ಮತ್ತು 20 ಅಡಿ ಯಂತ್ರವು 475 ಎಕರೆಗಳನ್ನೂ ಛೇದಿಸುತ್ತದೆ. ' 


15-ದಿನಗಳ ಕೊಯ್ದು ಗಾಲದಲ್ಲಿ 10 ಅಡಿಗಳ ಸಂಯುಕ್ತವು 357 ಎಕರೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಕೊಯ್ಲು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲದು, ಗ್ರೇಟ್‌ ಪ್ಲೇನ್‌ ನಲ್ಲಿ ಈ ಗಾತ್ರದ. 
ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕಾದ ಕನಿಷ್ಠ ಲಾಭವಾಯಕ ವಿಸ್ತಾರ ಸುಮಾರು 150 ಎಕರೆ 
ಗಳು ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಸುಮಾರು 640 ಎಕರೆಗಳು, 15 ಅಡಿಗಳ 
ಸಂಯುಕ್ತವು 15 ದಿನೆಗಳಲ್ಲಿ 525 ಎಕಕಿಗಳನ್ನು ಕೊಯ್ದು ಮಾಡುತ್ತದೆ; ಇಲ್ಲಿ 
ಕನಿನ್ನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 200 ಮತ್ತು ಗರಿಸ್ತ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 1,100 ಎಕರೆಗಳು. 


14 ಆಡಿ ಛೇದಕ ದಂಡದಿಂದ ಸಜ್ಜಿ ತವಾದ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು. 
ಸಣ್ಣ ಕಾಳು ಮತ್ತು ಜೋಳದ ಹುಲ್ಲನ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ 40 ರಿಂದ 50 ಎಕರೆಗಳ ದರದಲ್ಲಿ 
ಕೊಯ್ಲುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಮೆದು ಕ್ಷೇತ ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗುಡ್ಡಗಳ ಪಾರ್ಶ್ವಗಳಲ್ಲಿನ 
ದಿಬ್ಬಗಳನ್ನು ದಾಟಿಬೇಕಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 14-ಅಡಿಗಳ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಸಂಯುಕ್ತ 
ದಿಂದ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ 27 ಎಕರೆಗಳ ಪ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೊಯ್ಲು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸ. 
ಲಾಯಿತು. 
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4, ಸಂಯುಕ್ತವು ನಡೆಸುವ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿರಿ, 

5, ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪೆಸಾಲು ಮಾಡುವ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಲು ಕಾರಣ ಏನೆಂಬುದನ್ನು 
ವಿವರಿಸಿರಿ, 

“6. ಸಂಯುಕ್ತಗಳ ಮೂಲಭೂತ ರಚನಾ-ಅವರ್ಯಕತೆಗಳು ಯಾವುವು? 

Hi 


, 20-ಬುಷೆಲ್‌ ಗೋಧಿಯನ್ನು ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಲು 14 ಅಡಿಗಳ ಸಂಯುಕ್ತವು ಗುಟಿಗೆ 2- 
ಮೈಲಿ ದರದಲ್ಲಿ ಸಾಗುವಾಗ 10 ಗಂಟಿಗಳ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಕರೆಗಳಸ್ಲು -ಸೊಯ್ದುಮಾ 
ಬಲ್ಲರು? ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಶೇಕಡಾ 85 ಎಂದು ಭಾವಿಸಿರಿ. 


ಇ, ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಸಂಯುಕ್ತದ ಮೂಲಭೂತ ರಚನಾ ಆವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಉಾಷಷು? 


3 
ಡ 


ಅಧ್ಯಾಯ 19 
ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳ 
ಸುಗ್ಗಿ ಮಾಡುವ ಉಪಕರಣಗಳು 


ಭುಸುಕಿನ ಜೋಳ ಸುಗ್ಗಿಮಾಡುವ ಸಾಧನವು ಬೆಳೆದುನಿಂತ ಕಾಂಡಗಳಿಂದ ತೆನೆ 
ಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುವ, ತೆನೆಗಳಿಂದ ಕಾಳು ಬಿಡಿಸುವ ಓಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಸಾಲು 
ಯಂತ್ರವಾಗಿರುತ್ತ ಡೆ. ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳ ಬಿಡಿಸುವ ಯಂತ್ರವು ಬಹಳೆ ಕಾಲ 
ನನ್ನೂ ದುಡಿಮೆಯನ್ನೂ ಉಳಿಸುವೆ ಕಾರಣದಿಂದ, ನಿಫಾನನಾಡ ಕಷ್ಟಕರವಾದ 
ಕೈಸುಗ್ಗ ನಿಧಾನೆಕ್ಟೆ ಬದಲಾಗಿ, ಈ ಯಂತ್ರ ವನ್ನು ವ್ಯಾಪ ಪಕವಾಗಿ ಬಳ ಸಲ್ಫಾಗುತ್ತಿದೆ. 
ಚಿತ್ರ 19- [ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಳಾಗಿರುವೆ. ಸೀಲ ಮತ್ತು. ಎರೆಡು ಸಾಲು ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ 
ಒಬ್ಬನೇ ಮನುಷ್ಯ ಸಾಕು. ಕಾಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೊಟ್ಟಿ ಯೊಳಕ್ಕೆ ತುಂಬಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ನೆ 
ಸಹಾಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ದೆ. ಸಜೆ "ಯಂತ್ರಗಳು ಕಾಂಡಗಳನ್ನು . ನೆಲದಿಂದ 
ಹೀಳುವುಡಿಲ್ಲ. ' ಸೆಂಗ್ರಾಹೆಕೆ 'ಪಾಶ್ವ £ಗಳು ಮತ್ತು ಸಲಕರಣೆಗಳು, ಚೆಳೆಮುಖವಾಗಿ 
ತಿರುಗುತ್ತಿರುವ SS ಹಾಳೆಗಳ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಜಿ ಗಂಟಲಿನೊಳಕ್ಕೆ' 
ಕಾಂಡಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತವೆ, ಆ ಉರುಳೆಗಳು ಕಾಂಡಗಳಿಂದ ತೆನೆಗಳನ್ನು ಚಿಗು 
ತುಂಡೆರಿಸುತ್ತವೆ. ತೆನೆಗಳು ಆರೋಹಕ ನ್ಯೈವಸ್ಮೆಯೊಂದಕೊಳಕ್ಕೆ ಎಸೆಯಲ ಡುತ್ತವೆ 
ಯಂತ್ರದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪಾಶ ದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಬರುತ್ತಿರುವ ಗಾಡಿಯೊಳಕ್ಕೆ ಆ 
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ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ತೆನೆಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಏಕಕಾಲಿಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತೆನೆ 
ತುಂಶರಿಸುವಿಕೆ, ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿಯುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಾಳು ಉದುರಿಸುವಿಕೆ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. 
ಚಿಳವಣಿಗೆಯೆ ಇತಿಹಾಸ 

ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳದ ಕಾಳು ಬಿಡಿಸುವ ಸಾಧನವನ್ನು 1850ರಲ್ಲಿ ಕ್ವಿನ್ಸಿ ಮೊದಲು 
ನಿರ್ಮಿಸಿದನು, ಕ್ಷಿನ್ಸ್ರಿಯ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲದ ನಂತರ ಚಿಕಾಗೋದ 
ವಿಲಿಯಂ ವಾಟ್ಸನ್‌ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳದ ಸುಗ್ಗಿಮಾಡುವ ಸಾಧನ 
ವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದನು. - ಸುಮಾರು 1874ರ ವೇಳೆಗೆ ತುಂಡರಿಸುವ ಉರುಳೆ ಮಾದ 
ಶಿಯ ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳದ ಕಾಳು ಬಿಡಿಸುವ ಸಾಧನನನ್ನು ಶಯಾರಕರು ರೂಪಿಸಿ 
ಚರು. ಸುಮಾರ ಹೆತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ನಂತೆರದವರಿಗೂ ಆದರ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಸನ್ನದನ್ನು 
ಹಾರೂ ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಉರುಳೆಗಳನ್ನು ಓರೆಯಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 
ಸುಮಾರು 1920ರವಕೆಗೂ ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳದ ಕಾಳು ಬಿಡಿಸುವ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ 
ನರ ಆಸಕ್ತಿ ಕಡಮೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅನಂತರ, ಕೆಲವು ತಯಾರಕರು ಹಲವು ಹೊಸ 
ನಮೂನೆಗಳ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊರತಂದರು, ಮೊಟ್ಟಮೊದಲು ನಿರ್ಮಿತವಾದ 
ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳದ ಕಾಳು ಬಿಡಿಸುವ Beds A ದೊಡ್ಡ ಬುಲ್‌-ಚಕ್ಕ ದ 
ಸಹಾಯದಿಂದ ಭೂಚಾಲಿತವಾಗಿದ್ದವು, ಬ್ರಾ ಕರ್‌ ಸೆಳೆ ಮಾದರಿಯ ಶಕ ನಹನ. 
ಚಾಲಿತ ಮುನುಕನ ಜೋಳದ ಕಾಳು ಬಿಡಿ ಸ್ಹ ಯಂತ್ರ ಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ 2 
೬ರೋಪವಿತ ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳ ಬಿಡಿಸುವ ಯಂತ್ರ ಚ 1930ರಸುಮಾರಿಗೆ ಉಪ 
ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ವಾದವು. ಮುಸುಕಿನ ಚ ಕಾಳು ಬಿಡಿಸುವ ಸ _ಯಂಡಚಾಲಿತ 
ಸಾಧನವು 1950ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸಿದ್ಧ ವಾಯಿತು 


ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳದ ಕಾಳು ಬಿಡಿಸುವ ಯಂತ್ರಗಳೆ ಬಗೆಗಳು 

ಮೂರು ಬೇಕೆ ಬೇಕೆ ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳದ ತೆನೆಗಳನ್ನು ಕೊಯ್ಲು 
ಮಾಡುವ ಯಂತ್ರಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಅತ್ಯಂತ ಸ ಸರಳ ರೀತಿಯ ಯಂತ್ರವು 
ಾಂಡೆಗಳಿಂದ ತೆನೆಗಳನ್ನು ಮುರಿಯುತ್ತದೆ; ಅದು ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿಯುವುದಿಲ ಲ್ಲ ಈ 
ಬಗೆಯೆ ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ "ತುಂಡುಕಾರಕ' ಎಂದು ಹೆಸರು, ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳ ಳೆ 
ಯುವ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಬಹುಪಾಲು ಯಂತ್ರಗಳು ಸಿಪೆ ನ ಸಹ ಸುಲಿಯುತ್ತವೆ. 

ಈ ಬಗೆಯ ಯಂತ್ರವನ್ನು “ಬಿಡಿಸುವ-ಸಿಪ್ಪೆಸುಲಿಯುವ ಸಾಧನ” ಎನ್ನುತ್ತಾಕೆ. 
ಚಿನ್ನೂ ಆಧುನಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೆಂದರೆ, ಕಾಳನ್ನು ತುಂಡರಿಸಿ ಅದನ್ನು ನೆಲದ ಮೇಲೆ 
ಉದುರಿಸುವ ಯಂತ್ರ. ಈ ಬಗೆಯ ಯಂತ್ರವನ್ನು *ಬಡಿಸುವ.ಉದುರಿಸುವ ಸಾಧನ' 
ವಿನ್ನು ತ್ತಾರೆ ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳದ ಸುನಿ Be ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ 
ಪಾಗಿ | ವರ್ಗೀಕರಿಸುವುಸ) ಅವು ಕೊಯ್ದು ಮಾಡುವ ಸಾಲುಗಳ "ಸಲೆ ಯೆ, ಮತು, 

ಅನು ಬ್ರ್ಯಾಕ್ಟ ರಿಗೆ ತಗುಲಿಸಲ್ಲಟ್ಟ ಬ ರುವ ರೀತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, 1 ಮಾಲಿನ 


498 ಕೃಷಿಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು 


ಟ್ರಾ ಕನ್ವರ್‌ ಮೇಲಿರಿಸಿದ ಧಾನ್ಯ ಬಿಡಿಸುವ.ಉದುರಿಸುವ ಯಂತ್ರದ ಮುಂಭಾಗದ 
ಮತ್ತು ೬ಜಿ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು 19-1 ಮತ್ತು 19-2 ಚಿತ್ರ ಗಳಲ ತೋರಿಸಲಾ 





ಚಿತೆ 19- 1: ಟ್ರಾ, ಕ್ಸ್‌ ಮೇಲಿರಿಸಿದ ಎರಡು ಸಾಲು ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳ ಸುಗ್ಗಿ ಮಾಡುವ ಯಂತ್ರ. 

ಹೋರಿ ವಿಭಾಜಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಟಾ | ಕೈರಿನ ಚಕ್ರ ರಕ್ಷಕದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿರುವ. ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿದಿರುವ 
ಮೆಟ್ಟಿ ಬುಗಳ ವೆ ಮೇಲಿನಿಂದ ಚಾಲಕನು ಟಾ. (ಕೃರಿನ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಏರುವ ರೀತಿಯನ್ನು ಡಾ 
{Mimncapol: s-Moline Division, ಟಂ industries), 





19-2: ಟ್ರಾ ಸ್ಸ ರ್‌ ಮೇಲಿರಿಸಿ ಎರಡು ಸಾಲು ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳ ಬಿಡಿಕುವ.ಉದುರಿಸ:ವ 
We ಒಂಭಾಗದ ಸೋಟ, ಉದುರಿಸುವ ಜೋಡಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ (Ntera- 
tional Harvester ಗ | 


ಗತೆ. ಸೆಳೆಯುವ ಮ ತ್ತು ಬಾ ತ್ರ್ಯಾಕ್ಟ ರ್‌ ಮೇಲಿರಿಸಿದ uA, ಪ ರೃತಿಯೊಂದೂ 
ತಮ್ಮದೇ ತಿದ ಅನು ಶೂಲತೆಗಳನ್ನೂ. ಅನಾನುಕೂಲತೆಗಳನ್ನೂ ಪಸಿಸೆ, ಸೆಳೆ 
ಯುವ ಮಾದರಿಯವು ಪ್ರತ್ಯೇಕ, ಫೆಟಿಕಗಳಾಗಿದ್ದು MPH. ಟ್ರಾ 4ನ ರಿಸ: 
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ಜೋಡಿಸುವಂತೆ ಮತ್ತು ಕಳಚುವಂತೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅವು ಳನ್ನು ಉಪ 
ಯೋಗಿಸುವಾಗ, ಚಾಲಕನು ಹಿಂದಕ್ಕೂ ಪಕ್ಳಗಳಿಗೂ ನೋಡುತ್ತ ಯಂತ್ರ ವನ್ನು 
ಗಮನಿಸುತ್ತಿರಬೇಕು. ಹೊಲದ ಮೂಲಕ ತೆರಪನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಬ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿ 
ನಂದ ಮತ್ತು ಗಾಡಿಯಿಂದ ಮೂರು ಧಾನ್ಯದ ಸಾಲುಗಳು ಕೊಯ್ಲಾ ಗುತ್ತವೆ. 
ಟಾ ಶ್ರ್ಯಸ್ಟರ್‌ ಆಕೋಪಿತ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಯಂತ್ರ ಕೋವಿ ಸಲು ಕಾಲ ಒಡಿಯುತ ಜೆ 
ಮತ್ತು ಯಂತ್ರವನ್ನು ಆಕೋಪಿಸಿದ ಮಲೆ ಟಾ ಶ್ಯ ರ್‌ನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾವ 
ಕಾರ್ಯಕ್ಕೂ ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಕ್‌ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ ಮೇಲಿರಿಸಿದ 
ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಾಲಕನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ನ್ನ್ನು ಇಚಿ ತ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಬಹುದು ಮತ್ತು 
ಕತ್ತನನ್ನು ನೋಯಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ ಈ 
ಬಗೆಯ ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳ ಸುಗ್ಗಿ ಮಾಡುವ ಯಂತ್ರದಿಂದ ಅಧಿಕ ಸಾಲುಗಳನ್ನು 
ಮುರಿಯೆಪೆ ಹೊಲದ ಮೂಲಕ ತೆರಪನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಬಂಡಿಯನ್ನು 
ಆಫವಾ ಹಿಂಬಾಲಕವನ್ನು ಯಂತ್ರ ದ ಹಂಡೆ ಸೆಳೆದು ತರಬಹುದು. 


ನಾಲ್ಭುಸಾಲು ಕಾ ಕಾಳು ಬಿಡಿಸುವ ಜೋಡಣೆಯಿಂದ ಸಜ್ಜಿ ತವಾದ ಸೆಂಯುಕ್ತ 
ವನ್ನು ಚಿತ್ರ 19-3ರಲ್ಲ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ತೆನೆಗಳನ್ನು ಒಕ್ಳುವ ಸ ಂಭಹೊಳನ್ಲಿ 
ತಳ್ಳಲ ಬಾಗುತ್ತದೆ ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಳು ಉದುರಿಸಲ್ಪ ಡುತ್ತ ದೆ. ಸಿಪ್ಪೆ ಮತ್ತು 'ಕಿದಿಂಡುಗಳು. 
ತಃ ಬೈಗಳ ಮೇಲಿನಿಂದ ಹೊರ ಡೆ ಸಾಗುತ್ತ ಗೆ ಉದುರಿದೆ ಕಾಳು ಶುದ್ಧ ಮಾಡುವ 
ಘಟಕದ ಮೂಲಕ ಹರದು ಕಾಳಿನ ತೊಟ್ಟಿ ಗೆ ಏರುತ್ತದೆ. ಅನುಕೂಲವಾದ ಪರಿ 
ಗ ತಿಗಳವ ಶತ ಇಳುವರಿ ಇರುವಾಗ ಮಾಲ. ೧ ಸಾಲಿನ ಧಾನ್ಯ ಬಿ ವಿಸುವ ಜೋಡಣೆ 
ಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಸಂಯುತೆವು ದಿನಸ್ಕೈ 3.000 ದಿಂದ 4.000 ಬುಸೆಲ”ಗಳೆಷ್ಟು, 
ಈ ಳುಗಳೆನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುತ್ತದೆ. 


ಸ್ಪಯಂಚಾಲಿತ ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳ ಬಿಡಿಸುವ-ಉದುರಿಸುವ ಯಂತ್ರಗಳೂ 
ದೊರೆಯುತ್ತೆ. ಆರೆ ಸ್ಪಮಂಚಾಲಿತ ಸಂಯುಕ್ಕಗಳಿಗೆ ಧಾನ್ಯ ಜೋಡಣೆಯ 
ನಿನರ್ನಾಣಾವ: ದಂದಿನಿಂದ ಅವುಗತ ಬಳಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳ 
ತೆಗೆಯ ವೂಬಮರಿಸುವ ಯತ್ರ ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬಹಳ ಕಡಮೆ ಖರ್ಚೆ 


ಚ ಫ್‌ 
ವಿ | 
ನಶಿ ತ ನ್ನು ತುಂಡರಿಸುವ ಜೋಡಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. 


ಕ 
ಶಕ್ಕಿವಹನ 

ವೊದಲು ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳ ಬಿಡಿಸುವ ಯಂತ್ರಗಳು ಕುದುರೆ 
ಗಳಿಂದ ಎಳೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದವು ಮತ್ತು ಭೂ-ಚಾಲಿತವಾಗಿದ್ದವು. ಈಗಿನ ಸೆಳೆಮಾದರಿ 
ಗಳು ಶಕ್ತಿ ವಹನ ಚಾಲಿತವಾಗಿವೆ. ಉದ್ದವಾದ ಚಾಲಕ ದಂಡದ ಮೂಲಕ ಬಾ ರಿಕ ಶೆ 


500 .  ಕೈಪಿಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು 


ಸ 


ರಿನಿಂದ ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳಬಿಡಿಸುವ ಯಂತ್ರದ ಮೇಲಿನ ಗೇರ್‌ಪೆಟ್ಟಗೆಗೆ ಶಕ್ತಿಯ. 
ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ; ಅದರಿಂದ ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳ ಬಿಡಿಸುವ ಯಂತ್ರದ ವಿವಿಧ 
ಭಾಗಗಳು ಚಾಲನಗೊಳ್ಳು ತ್ತವೆ. ಟ್ರಾ ಕ್ತ ರ್‌ ಮೇಲಿರಿಸಿದ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಕಡಮೆ 
ಉದ್ದದ ಚಾಲಕ ದಂಡಗಳು, ಪ್ರತಿದಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಸರಪಣಿ ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಿ ಚಾಲಕ 
ಗಳು ಬೇಕುಗತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಭಾಗಗಳಿಗೂ ಜಾರುವ ಅಥವಾ ಹಾರುವ ಸುರು. 
ಸ್ತಿತ ಹಿಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 





ಚಿತ್ರ 19-3: ನಾಲ್ಕುಸಾಲಿನ ಮುಸುಕೆನೆ ಜೋಳ ಬಿಡಿಸುವ ಜೋಡಣೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಸಯ 
ಚಾಲಿತ ಸಂಯುಕ್ತ (Deere and Co). 


ಸಂಗ್ರಹಕಾರಕ ಮತ್ತು ತುಂಡುಕಾರಕ ಯಂತ್ರ ಸಲಕರಣೆ 

ಒಂದು ಮತ್ತು ಎರಡು ಸಾಲಿನ ಸೆಳೆತದ ಬಗೆಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಟಾ ಕ ರ್‌” ಮೇಲಿರಿಸಿದ 
ಬಗೆಗಳಿಗೂ ತುಂಡರಿಸುವ ಮತ್ತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಯಂತ್ರಸಜ್ಜಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನೂ: 
ಇಲ್ಲ, ಎರಡು ಸಾಲುಗಳ ತುಂಡುಕಾರಕಗಳಿಗೆ, ಅಧಿಕ ಘಟಕವೊಂದನ್ನು ಮಾತ್ರ 
ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಎರಡು ಸಾಲಿನ ಶುಂಡುಕಾರಳದಲ್ಲಿ, ಮಧ್ಯವಿಭಾಜಕ ಮೊನೆಯ 
ಯಾನಾಗಲೂ, ಕೀಲಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು. ಮತ್ತು ಎರಡು ಸಾಲುಗಳ ತುಂಡು. 


ದ್‌ 
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ಹಾರಕಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಶ ರೈ ಸಂಗ್ರಾಹಕಗಳು ಕೀಲಿತವಾಗಿಕಬಹುದು ಅಥವಾ ಕೀಲಿಶವಾಗಿಲ್ಲ 
ವಿರಬಹುದು (ಚಿತ್ರ 19-]). 'ಮೊಸೆಗಳ ಕೀಲನದಿಂದಾಗಿ ಅವು ಭೂಮಿಗೆ ಸಮೀಸ 
ವಾಗಿ ಇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ್ಯಶುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೈ ಯ ಆಕಾರ ರೇಖೆಯನ್ನು 
ಅಸ BRN ತವೆ. ಸಂಗಾ ಹನ ಗು ಕಾಂಡಗಳನ್ನು 
ಗಂಟಲಿನೊಳಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ ಕಳುಹಿಸುವಾಗ, EE ಉರುಳೆಗಳ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ 
ತ ಕಾಂಡಗಳನ್ನು ಊತಿರೆಲು. ಚಾಕುಗಳಿಂದ ಸಾ ನ ಬಂಧಿತಗೊಳಿಸಲ್ಪಟಿ ನತ್ತ 


ವ 
ಹಳಿಗಳು ಸೆಹಾಯಕವಾಗ.ತ್ರನೆ  ತುಂಡುಕಾರಕ' ಖ್ಯ ಸೆಳಮುಖವಾಗಿ 





ಚಿತ್ರ 19-42 ಮುಸುಕಿನ, ಜೋಳ ಬಿಡಿಸುವ ಛೇದಕ. "ಸಂಗ್ರಾಹಕ, ಫರಪಳಿಗಳನ್ನೂ "ತುಂಡುಕಾಶಕ 
`ಉರುಳೆಗಳನ್ನೂ ಮತ್ತು ವಾಹಕಗಳನ್ನೂ ತೋರಿಸಲು 'ಶಹಕವಚಗಳನ್ನೂ ವು ತ್ರ್ಯಸುಗ್ರಾಹಕ 

ಮೊನೆಗಳನ್ನೂ ತೆಗೆದು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ (International Harvester Company). 
'ಚಲಿಸುವ ಪಾಶ ಭಾಗಗಳ: ಮೇಲಿನ ಸುರುಳಿ ಆಕಾರದ ಚಾಚುಗಳು ಕಾಂಡಗಳನು: 
F) 


ಜ್ನ 


ಹಡಿದುಕೊಳ್ಳು ತ್ತವೆ (ಚಿತ್ರ 19-4 ಮತ್ತು 19-5), ಅವುಗಳನ್ನು ಕೆಳಕ್ಕೆ 


Le 


೨02 ಕೃಷಿಯೆಂತ್ರಗಳು ಮೆತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು 


ಎಳೆಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಯಂತ್ರದ ತಳಕ್ಸೈ ವಿಸರ್ಜಿಸುತ್ತವೆ, ತುಂಡುಕಾರಕ ಉರು 
ಕೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಉಬ್ಬುತಗ್ಗಾದ ಚಾಚುಗಳ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಆಕೃತಿಗಳು ಬೇರೆ 
ಬೇಕೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಂದ ತಯಾರಾದ ಯಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರಿ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. 





ಚಿತ್ರ 19-5: ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳ ಸುಗ್ಗಿ ಮಾಡುವ ಸಂಯುಕ್ತ ಯಂತ್ರ, ತುಂಡುಕಾರಕ ಮತ್ತು, 
ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆಯುವ ಉರುಳೆಗಳು (Allis.Chalmers Mfg. Co.) 


ತುಂಡುಕಾರಕಗಳ ಉರುಳೆಗಳ ನಡುವೆ ಕಾಂಡಗಳು ಸಿಕ್ಕಿ ಕೆಳಕ್ಸೈ ಎಳೆದು ಬರುವಾಗ, 
ತೆನೆಗಳು ಜಿಗುಟ ಬೀಳುತ್ತವೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಹೊರಗಿನ ಉರುಳೆಯನ್ನು 
ಒಳಗಿನ ಉರುಳೆಗಿಂತ ಸ್ಪಲ್ಪ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ, ಒಂದು 
ಸಾಲಿನ ಬಿಡಿಸುವ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಾದರೆ ಒಂದು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಎರಡು ಸಾಲಿನ 
ಬಿಡಿಸುವ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಾದರೆ ಘೆಟಿಕಗಳ ಮಥ್ಯಭಾಗಸ್ಸೈ, ತೆನೆಗಳನ್ನು ಎಸೆಯಲು 
ಇದರಿಂದ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. 


ಸಿ 


ಬಿಕೆಯ ಸ್ಕಿ ತಿ ಮತ್ತು ಉರುಳೆಗಳ ವಿನ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿದ್ದಷ್ಟೂ ಸಮೀಪದ 
ಘನಿ ತುಂಡುಕಾರಕ ಉರುಳೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಬೇಕು. ಕಲವು ಹಸ ಜೋಳ 
ಬಿಡಿಸುವ-ಸಿಪ್ರೈ ತೆಗೆಯುವ ಯಂತೆ ಗಳಲ್ಲಿ ಪುಂಡುಕಾರಕ ಉರುಳೆಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ 
ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆಯುವ ಉರುಳಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿರುತ್ತಾರೆ (ಚಿತ್ರ 19.5). 


ಎರಡು ಸಾಲಿನ ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳ ಬಿಡಿಸುವ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು, ಸಾಲು ಅಂತರ 

ಗಳು 8ರಿಂದ 4) ಅಂಗುಲಗಳಷ್ಟು ಇರುವಂತೆ 3.ಘಟಿಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಬಹುದಾದ 
ಕ ತಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಚಾಲಕನಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಎಟಕುವಂತೆ ಇರಿಸಲಾಗಿ 
ರುವ ಸನ್ನೆಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ, ಕಡಮೆ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತರದಲ್ಲಿ 
ತೇಂಡುಕಾರಕ ಉರುಳೆಗಳನ್ನು “ಇರಿಸಬಹುದಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಒಂದು 'ನಮಸಿನೆಯಲ್ಲಿ 

ಜೋಡಣೆಗಳನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಂತ್ರವು ಕಾರ್ಯೊನ್ಮುಖವಾಗಿರುವಾಗ 

ಮತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ . ಸಹ ಈ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು - ಮಾಡಬಹು. 
ದಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಎ ಯ 
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ಕೆಲವು ಮಾದರಿಯ ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳ ಸುಗ್ಗಿಮಾಡುವ ಯಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 
ತುಂಡುಕಾರಕ ಉರುಳೆಗಳ ಕೆಳಗಡೆ ತೇವವಾದ ಪ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುವ ಬಳ್ಳಿ ಗಳನ್ನು 
ಹಾಗೂ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಛೇದಿಸಲು ಕಸಚಾಕುಗಳನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 'ಇನ್ನು ಕೆಲವು 
ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಸವನ್ನು ಮತ್ತು ಮುರಿದ ಕಾಂಡಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಕಸಳರುಳೆ 





ಚಿತ್ರ 19-6, ತುಂಡುಕಾರಕ ಉರುಳೆಗಳ ತಳದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾದ ಕಳೆಚಾಕುಗಳು, ಕಳೆ ದತ್ತು ಬಳ್ಳಿಗಳ 


ಉಕುಳಿಗಳಿಗೆ ಸುತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತವೆ. 









ಸ್‌ 
ಕ zl ಸ್‌ EE 
ನ ೫.5 ಚರ್‌ ಇ KN ಡಾ ತ್‌್‌. 
ಸ್‌ p | 
ಸ NE ಘ ಸಲಾ ' ಗ 
NN NAG fy (is 
1 yD 


ಚಿತ 19-7: ತುಂಡುಕಾರಕ ಉರುಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿರುವ ತುಂಡುಕಾರಕ ಆಥವಾ ಕಳಚಿಹಾಕುದ 
ಐಲಗಳು ತೆನೆಗಳನ್ನು ಹೊಟ್ಟು ಸುಲಿಯದೆ. ಜಿಗುಟದೆ, ತುದಿಗಳನ್ನಾ ಗಲೀ ಬುಡಗಳನ್ನಾ ಗೇ 
ರೆ ತುಂಡರಿಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತವೆ. 

ಗಳನ್ನು ತುಂಡುಕಾರಕ ಉರುಳೆಗಳ ಹಿಂದಿನ ಕೊನೆಯಲ್ಲ ಇರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ (ಚಿತ್ರ 
19-6). ಕಾಂಡದಿಂದ ತೆನೆಗಳನ್ನು ತುಂಡರಿಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುವಂಕೆ ಉರುಳೆ 


504 ಕೃಷಯಂತ್ರಗೆಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳ: 


ಗಳ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಲಾಗಿರುವ ತುಂಡುಕಾರಕ ದಂಡಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಕಳಚಿಹಾಕುನ 
ಸಲಕಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರ 19-7ರ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. 


k ಇ 


ಸಾಗಿಸುವ ಮತ್ತು ರ ಏರಿಸುವ ಯಾಂತಿ ಕತೆ 


ತುಂಡುಕಾರಕ ಅಥವಾ : ಸಪ್ಪೆ ಸುಲಿಯುವ ಉರುಳೆಗಳಿಂದ ತೆನೆಗಳು ಬಿದ್ದಂತೆಲ್ಲ, ಅನು. 
ಗಳನು _ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸ ಸಾಗಿಸಿ ಕತಕ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಏರಿಸಲಾಗುಕ್ತದೆ. ಚ ಬಿರುಗಾಳಿ 
ನ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಂಡಿ ಎತ್ತು ಟ್‌ ಅಥವಾ ಹೊಟ್ಟು ಕಳೆಯುವ. 
ಅಥವಾ ಉದುರಿಸುವ ಘಟಿಕಗಳ ಒಳಕತ್ಸಿ ಗಲೀ ಬೀಳಿಸಬಹುದು. 


ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿಯುವ ಯಾಂತ್ರಿಕತೆ 

ಸಿಷ್ಟೆ ಸುಲಿಯುವ ಉರಳೆಗಳೆನ್ನು ತುಂಡುಕಾರಕ್‌ . ಉರುಳೆಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲೇ ಇರಿಸು 

ಬಹುದು ಅಥವಾ ಯಂತ್ರದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾದ ಪರಸ ಸರ ವಿನಿಮಯೆ ಮಾಡ 
ಸ 


AN 


P ಹಾಗ 







ಸಾಗಣೆ ಪಟ್ಟೆ ಯು ತೆನೆ ಗಳನ್ನು ಉರುಳಿಗಳ ಹ ತೆಗೆವ ಉರುಳೆಗಳು 


ಮೇಲಕೆ ಸಾಗಿಸುತ್ತ ಸ್ಟರ್‌ ಎ ಮ ಹೊಟ್ಟು ತೆಗೆದ ತೆನೆಗಳು 


ಚಿಶ್ರ]9- 8: ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳದ ಸುಗ್ಗಿ ಮಾಡುವ ಯಂತ್ರದ್ಲಿ ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿಯುವ ಘಟಕ. ಸಿಪ್‌ 
ಸುಲಿಯುವ ಉರುಳೆಗಳನ್ನೂ, ತೆನೆಗಳನ್ನು ಉರುಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸವ ಪಟ್ಟಿ ಯನ್ನೂ ತೋರಿಸ 
snd. (Internationa! Harvester Company). 


ಬಹುದಾಜ ಜೋಡಣೆಯೊಂದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಅಪು ಇರಬಹುದು. ' - ಚಿತ್ರ 19-8ರಲ್ಲಿ 
ತೋರಿಸಿಸುವಂತೈ;; ಸಿನ್ನೆ ; ಸುಲಿಯುವ. ಉರುಳೆಗಳು - ಜೋಡಿಜೋಡಿಯಾಗಿ ಪೆಲಸ 


ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳ , ... ಉಪಕರಣಗಳು ೨0೨ 


ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿ ಜೊತೆಯನಿನ ಒಂದು ಉಸುಳೆಯು ರಬ ನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಲ ಸ್ರಿ 
ರುತ್ತದೆ ಅಫವಾ ರಬ್ಬರಿನೆ ಹೊವಿಕೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ನ ಸರುಳೆಗಳ ಮೇಜಿನ 
ಉಬ್ಬು ತಗ್ಗು ಗೆ? ಮತ್ತು ಸಿಸ್ಸೆ ಸುಲಿಯುವ ಸೂಜಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸಿಪ್ಪೆಗಳನ್ನು 
ಬಡ ಜಾ ಜಟ EE ಅವುಗಳನ್ನು ರತಾ ಮತ್ತು 
ಕನಿಸ್ತ ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಉದುರುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಫೆನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾಜೂಕಾಗಿ ಸಿಪ್ಪೆತೆಗೆಯು 
ಮತೆ, ಅವಕ್ಕ ಕವಾದಸ್ಟ್ರು ಬಿಗಿಶ ಮಾತ್ರ ಉರುಳೆಗಳ ನಡುವೆ ಇರಬೇಕು, ದೊಡ್ಡ 
ಸಾತ್ರದ ಮತು. ಸಣ್ಣ ಗಾತ್ರ ದ ತೆನೆ ಪಿಗಳಿಗೆ ಹೊಂದುವಂತೆ ವೇಗಾಪಕರ್ಷಕ ಫಲಕಗಳ 
ಟೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದ.. ಒಂದು ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿಯುವ ಘಟಕದಲ್ಲಿನ 
ಉರುಳೆಗಳೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಎರಡರಿಂದ ನಾಲ್ವರ ವೆರೆಗೂ ಇರುತ್ತನೆ. ಕೆಲವು ಸಿಪ್ಪೆ ಸ.ಲಿಯುವ 
ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಪ್ಪೈ ಕ ಗೆಯುವ ಉರುಳೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಧೂಳು ಮತ್ತು ಹವೆ ಯನ್ನು 
ರುಾಡಿಸಲು ಬೀಸ ಸಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಿಪ್ಪೆ. ತೆಗೆಯುವ. ಉರುಳ 


ಗಳಿಂದ ಉದುರಿದ ಕಾಳುಗಳು ಧಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕದೊಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ. 
ಉಸುರಿಸುವ ಯಾಂತ್ರಿಕತೆ 


ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ ಮೇಲಿರಿಸಿದ ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳ ಸುಗ್ಗಿ ಮಾಡುವ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಉದುರಿ 
ಸುವ ಘಟಕವನ್ನು ಚಿತ್ರ 19-9ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ತಂಭಾಕಾರದ ತೆರೆಯ 





7 ಗೋಪುರ ತೊಟ ಕಾಳು ತೆನೆ ಸಾಗಣೆ ಪಟ್ಟ ಜ್ಞ 


ಜು 


ದಗ ಇ. 


ಗ ಇಗ 


ಯು 


ಚಿತ. 199: ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳ ನ ಸುಗ್ಗಿ ಮಾಡುವ ಯುುತೃದವಿ ಉದುರಿಸುವ ಘಟಕದ ಹೀಳಿಕೆಯ 
ಹ 
ನೋಟ. (Ford Motor and Implement Division). 


ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುವ, ಜಿಜೆಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು ಕ ಆಂಗುಲಗಳ ವ್ಯಾಸವುಳ್ಳ ಸ್ತಂಭ 
ದಿಂದ ಅದು ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ, ಉದುರಿದ ಕಾಳುಗಳು : ತೆಕಿಯಿಲ್ಲಿನ ರಂಧ್ರಗಳ 


506 ಕೃಷಿಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳ 


ಮೂಲಕ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬೀಳುತ್ತವೆ ? ಸಿಪ್ಪೆ , ತೆನೆದಿಂಡುಗಳು ನವಿರಾದ ಧೂಳು ಇವುಗಳು 
ಯಂತ್ರದ ತುದಿಯಿಂದೆ ಗಾಳಿಯೆ ಹಿಡಿತದಿಂದ ಹೊರಬೀಳುತ್ತವೆ. 


3 ಅಂಗುಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕ್ಕಿ ಅಂಗುಲದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಉಜ್ಜುದೆಂಡ ತೆರಪು ಅಪೇಕ್ಷ 
ನೀಯವೆಂದೂ ಅವಧಿಕ ತಿರುಳು ತೇವಾಂಶವು 30 ರಿಂದ 25 ಶಶಾಂಶಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವು 
ದೆಂದೂ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 600 ಸುತ್ತುಗಳ (ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 2,350 ಅಡಿಗಳ) ವೇಗಕ್ಕಿಂತಲೂ: 
ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 800 ಸುತ್ತುಗಳ (ದೊರ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 3,100 ಅಡಿಗಳ) 
ಸ್ತಂಭವೇಗವು ಹೆಚ್ಚು ಅಪೇ ಕ್ಷಣೀಯನೆಂದೂ ನಿಕಾರ್ಹ್‌ ನಡೆಸಿದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಂದ. 
ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. 


ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳ ಸುಗ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಯಂತ್ರಗಳ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ» 
ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಅಂಶಗಳು 


ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳ ಸುಗ್ಗಿ ಮಾಡುವ ಯಂತ್ರ ಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಅಥವಾ 
ದಕ್ಷತೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಅನೇಕ ಉಶಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವನ್ನು 
ಪಟ್ಟಿಮಾಡಿ ಕಳಗೆ Fra 


J ಸಸ್ಯ ದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು 
(ಅ) ಯಾಂತ್ರಿಕ ಕೊಯ್ಲು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಹೊಂದುವ ಜಾತಿ ಅಥವ 
ಮಿಶ್ರತಳಿ 
(ಈ) ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ನಿಲ್ಲುವ, ಮುರಿಯದ ಮತ್ತು ಜೋಲುಬೀಳದ, ಬಳುಕದ 
ಕಾಂಡಗಳು 
(ಇ) ಕಾಂಡಗಳ ಸ್ಥಿತಿ 
(ಈ) ತೆನೆನೆಳ ಮತ್ತು ಕಾಂಡಗಳ ಎತ್ತರ 
(ಉ) ತೆನೆದಿಂಡುಗಳ ಗಡಸುತನ 
(ಊy ತೆನೆಗಳ ಗಾತ್ರ  ತಿಕಿಗಳು ದೊಡ್ಡೆ ವಾಗಿದ್ದರೆ. ಉದುರುನಿಕೆಯಿಂದೆ 
ಉಂಬಾಗುಕ ನಷ ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತ ಡೆ, 
(ಖಯ) ಕಠಿಣ ಉನುರುವಿಕೆಯ ಗುಣ ಇದ್ದರೆ, ಉದುರುವಿಕೆಯಿಸಂದ ಉಂಟಾ 
ಗುವ ನಸ್ಯ, ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. 
(ಜೊ) ತೆನೆಯ ಮೇಲೆ ದಪ್ಪನಾದ ಬಿಗಿಯಾದ ಹೊಟ್ಟು ಇದ್ದರೆ ಅದು ಸಿವ 
ತೆಗೆಯುವುದಕ್ಕೈಂಶ ಸೀಳಲು ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲ, 


ಮುಸುಕಿನ ಜೊಕಳ ಮ. ಉಪಕರಣಗಳು 507 


ಜಿ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಆಂಶಗಳು 
(ಆ) ತುಂಡುಕಾರಕ ಉರುಳೆಯ ಮೇಲೈ ಒನ ಸ ರೂಪೆ 


ಳೇ) ತುಂಡುಕಾರಕ ಉರುಳೆಗಳ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ-ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ 
ಆಂತರ್ನ 


ಇ) ತುಂಡುಕಾರಕ ಉರುಳಗಳ ಕಾರ್ಯ ಸಮಯ 

(ಈ) ಸಾಗಾಣಿಕೆಯ ದರ 

(ಉ) ಬಂಡಿಯ ಜೋಡಣೆಯ ಬಗೆ 

(ಗೂ) ಕೆಳಗೆ ಬಿನ್ನಿರುನ ತೆನೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವ ಡಿಭಾಜಕಗಳ 
ಹೊಂದಾಣಿಕೆ 


3%. ಇತರ ಅಂಶಗಳು 

(ಆ) ಕೊಯ್ಲೆ ನ ಸಕಾಲತೆ; ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ತೊಯ್ದು ಮಾಡಿದರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಷ್ಟ 
ಕಡಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

(ಆ) ಚಾಲಕನ ಎಚ್ಚರ 

ಸ 

(ಇ) ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು 

(ಈ) ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ನೈರ್ಮಲ್ಯ, ಎಂದೆರೈೆ ಉದ್ದವಾದ ಕಳೆಗಳಿಂದಲೂ ಮತ್ತು 
ಹುಲ್ಲಿನಿಂದಲೂ ಮುಕ್ತ ವಾಗಿರುಖಿಕೆ 

(ಉ) ಸಾಲುಗಳ ಉದ್ದ 


(ಊ) ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾದ ಸಾಲು ಆಂತೆರ 


ನಿಂತಿರುವ ಸೆಸ್ಕ್ರಗಳಿಂದ ತೆನೆಗಳನ್ನು ಮುರಿಯುವಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಬಹುಪಾಲು 
ಕ್ಷೇತ್ರ ನಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೂರು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು; (1) ಇಳ 
ಬಿದ್ದ ಅಥವಾ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ ಕಾಂಡಗಳು (2) ಕೊಯ್ಲಿನ ದಿನಾಂತ 
ಅಥವಾ ಸಕಾಲತೆ ಮತ್ತು [3] ಕೊಯ್ದುಮಾಡುವಾಗಿನ ಸಾಗಾಣಿಕೆಯ ದರ. 


ಆಗಸ್ಟ್‌, ಸಪ್ಕೆಂಬತ್‌ ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮ ಮಲಗಿದ 
ಅಥವಾ ಇಳಿಬಿದ್ದ ಕಾಂಡಗಳ ಸರಾಸರಿ ಶತಾಂಶ ಕೃಮವಾಗಿ 12.1, 24.5 ಮತ್ತು 
54.5 ಆಗಿತ್ತೆಂದು ಈ ಗ್ರಂಥಕರ್ತನು ಟೆಕ್ಸಾಸ್‌ ನಲ್ಲ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಅಂಕೆ ಆಂಶಗಳಂದ 
ತಿಳಿದುಬಂದಿಡೆ, ಆಗಸ್ಟ್‌, ಸೆಸ್ಟೆಂಬರ” ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ 
ವಾದ ಕಾಳಿನ ಸರಾಸರಿ ಶತಾಂಶ ಕ್ರಮವಾಗಿ 2.9, 7.6 ಮತ್ತು 12.9 ಆಗಿದ್ದಿತು 


508 ಕೃಹಿಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗೆಳು 


ಕ್ಷೇತ್ರ ನಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಾದ ಹೆಚ್ಚಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಷ್ಟವಾದ ತೆನೆಗಳ ಹೆಚ್ಚಳದ ಪರಿಣಾ 
ಮವಾಗಿತ್ತು. 


po 


ಮುಸುಕೆನ ಜೋಳ ಸುಗ್ಗಿ ಮಾಡುನ ಯಂತ್ರ ಜೊಂದಿಗೆ ಇಂಡಿಯಾನಾದ ಬರೊ 
ಮತ್ತು ಹಾರ್ಬೇಜ್‌ ನಡೆಸಿದ ಪರೀಕ್ಷಿಗಳಿಂದ, ಕೊಯ್ದು ಗಾಲ ತಡವಾದಂತೆಲ್ಲ 
ತುಂಡುಕಾರಕ ಘಟಕ ಮತ್ತು ಉದುರಿಸುವ ಘಟಕ ಎರಡರಿಂದಲೂ ನಷ್ಟ ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿ 
ದುದು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ತಿಸೆದಿಂಡಿನ ತೇವಾಂಶ BRN ಸಹೆ ಅವರು 
ಕಂಡುಹಿಡಿದರು (ಚಿತ್ರ 19-10). ಅಧಿಕ ತೇವಾಂಶದಿಂದ ಕೂಡಿದ ತೆನೆದಿಂಡ: 


™ 
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ಕಾಳುಗಳ ಕೇವಾಂಕದ. ಯಷ 


ಚಿತ್ತೆ 19-10:. ತೆನೆದಿಂದಿನಲ್ಲಿನ ಮತ್ತು ಬೀಜದಲ್ಲಿನ ಶೇಪಾಂಶವು ಉದುರುವಿಕೆಯಿಂದ ಆಗುವ ನಪ್ಪ 
ಮತ್ತು ತಿರುಳಿನ ಹಾನಿಯ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವೆವು ಎಂಬುದನ್ನು ತೊಂರಿಸುವ ನಕ್ಷೆಗಳ 
- (Agr. Engin., 34 (1): 22,1953). 


ಗಳು ಸ್ಪಂಜಿನ ನಂತೆ ಇದ್ದವು ' ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮುರಿದುಹೋಗುತ್ತಿದ್ದವು ಮತ್ತು 
" ಮುಶುಕಿನ ಜೋಳದ 'ಸಾಳುಗಳು ಪೂರ್ತಿ ತೆನೆದಿಂಡು ಅಥವಾ ತಿನಿದಿಂಡುಗಳ ಚೂರು 
. ಗಳಿಗೆ ಮೆತ್ತಿ ಕೊಳ್ಳು ತ್ರಿದ್ದವು, 


ಚಲನೆಯ ದರ ಹೆಚ್ಚೆ ದಂತೆಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಷ್ಟಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತವೆ ವೆ ಎಂಬ ಅಂಶ 
ವನ್ನು ಯಂಗ್‌ a (ಚಿತ್ರ ಇ 17). ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳ ಸುಗ್ಗಿ 
ಹತ್ತೂ ಯಂತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಳಸುವ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟೆ ರುಗಳನ್ನು ಮೊದಲ ಸರ್‌ ನಲ್ಲಿ 
ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ಆತ -ತಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ. 


'ಹ್ನೇತ್ರ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವ ವಿಧಾನಗಳು ಏ | | 
ಫಾನ್ರ್ರ ಬಿಡಿಸುವ ಯಂತ ೬ ಮೋಡರಂಡ. ಅಗುತ್ತಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಷ್ಟವನ್ನು ಶೀ ವಾಗಿ 
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ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲು ಹಲವು. ಅಭ್ಯಾಸದ ನಷ್ಟ ವಿಧಾನಗಳು ಇನೆ. ಕೆಲವನ್ನು ಕೆಳಗೆ. 


ಕೊಡಲಾಗಿದೆ: 


ಓಟ ತೆ ಧಾ th ಇ ಔಡ 


ಎಕರೆಗೆ ನಷ್ಟವಾಡ ಬುಷೆಲ್‌ಗಳು 





2 3 

ಗಂಟೆಗೆ ಮೈಲಿಗಳು 
ಚಿತ್ರ, 19-11: ಧಾನ್ಯದ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಷ್ಟದ ಮೇಲೆ ತೆನೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುವ ವೇಗದಿಂದ ಆಗುವ ಪರಿಣಾ 
ಮಾವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ನಕ್ಲಿ. (0. ಓ. Young, 1111೧015 State Norma} Uni- 


versity). 


1] ಒಂದು ಕಪ್ಪೆಗೆ ಅಥವಾ 33 ಆಡಿ ಸಾಲಿಗೆ 20 ಬೀಜಗಳು, ಎಕರೆಗೆ ] ಬುಷೆಲ” 
ನಷ್ಟು ನಸ್ಪಕ್ಕೆ ಸಮವಾಗುತ್ತದೆ ( ಬುಸೆಲ್‌ ಇ. 8 ಗ್ಯಾಲಸ್‌ಗಳು). 

2. ನಲವತ್ತು ಕುಪ್ಪೈಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 133 ಅಡಿಗಳಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಗಾಶ್ರದ 
ತೆನೆಯ, ಎಕರೆಗೆ 1 ಬುಸೆಲ್‌ ನಷ ಕ್ಸ ಸಮವಾಗುತ್ತದೆ, 

3, ಚದರ ಅಡಿಯಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಬೀಜಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಎಣಿಸಿ ಉದುರಿದ 
ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳದ ನಷ ವನ್ನು ಸಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು. ಸರಾಸಣಿ ಮುಸುಕಿನ 
ಜೋಳದ ಒಂದು ಬುಸೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 74,052 ಬೀಜಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. 
ಒಂದು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ 43,560 ಚದರ ಅಡಿಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ಎಕರೆಗೆ 
ಬಷೆಲ್‌ ನಷ್ಟವು ಚದರ ಅಡಿಗೆ 1.7 ಬೀಜಗಳ ನಸ್ಟ್ಯಕೈೆ ಸಮವಾಗುತ್ತದೆ. 
ಸಾಲುಗಳ ಅಂಶರ 42 ಆಂಗುಲಗಳು ಆಥವಾ 33 ಅಡಿಗಳು ಆದಾಗ ಮತ್ತು, 


೨೬0 ಕೃಷಿಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು- 


6 ಅಡಿಗಳ ಸಾಲಿನ 125 ಕಾಳುಗಳು ಕಂಡುಬಂದಾಗ ಅಥವಾ: 
31% 6 = 21 ಚದರ ಅಡಿಗಳೆ ಸಾಲು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಾಗ, 
ಚದರ ಅಡಿಗೆ 125 ೨ 21] ಎ೩ 5.95 ಕಾಳುಗಳಾಗುತ್ತವೆ, ಆದಕಾರಣ: 
ಎಕಂಗೆ 5.95 .. 1.7 = 3.5 ಬುಷೆಲ”ಗಳಷ್ಟು ಉದುರಿದ ಧಾನ್ಯದ 
ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. 

4 ತೆನೆಧಾನ್ಯದ ನಸ್ಟವನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲು, ಕೊಯ್ಲು ಕಾರ್ಯ ಮುಗಿದ 
ಮೇಲೆ ಎಕರೆಯ. “ಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉದುರಿರುವ ತೆನೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಅವು 
ಗಳೆ ತೂಕವನ್ನು 100 ರಿಂದ ಗುಣಿಸಬೇಕು. ಯಂತ್ರವನ್ನು ಕಾರ್ಯಾ 

ರಣೆಗೆ ಬಳಸುವ ಮುನ್ನ ಆ ಪ್ರದೇಶ ೨ ಉದುರಿದ್ದ ತೆನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು 
ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತೆಂದು ಇಲ್ಲಿ ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳ ಸುಗ್ಗಿಮಾಡುವ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ಗಮನಿಸ 
ಬೇಕಾದ ಸುರಕ್ಷಿತಾ ನಿಯಮಗಳು 

ಯಾವುದೇ ಕೃಷಿ ಉಪಕರಣಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳ ಸುಗ್ಗಿ 
ಮಾಡುವ ಯಂತ್ರಗಳ ಚಾಲಕರು ಹೆಚ್ಚು ಆಘಾತಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 


ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸುರಕ್ಷಣಾ ಮಂಡಲಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯೋನ್ಮುಖವಾಗಿರುವ ಕ್ಸ ಹ 
ಉಪಕರಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಯು ಮುಸುಕಿನೆ ಜೋಳ ಸುಗ್ಗಿ ಮಾಡುವ ಯಂತ್ರಗಳ ಸುರಿತ 
ಕಾರ್ಯಾ ಡರಣಿಸೆ ಈ ಮುಂದಿನ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು Ke ಮಾಡಿದೆ: 


]. ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳ ಸುಗಿ ಮಾಡುವ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಸಾಲಿನ ಮೇಲೆ ಇರಿಸ 
ಬೇಕ್ಕು 


2. ಶಕ್ಷಿವಾಹೆಕ ದಂಡವನ್ನು ಮುಚ್ಚೆ, ಇರಿಸಬೇಕು. 
3, ತುಂಡುಕಾರಕ ಉಡುಳೆಗಳನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸ ಶೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಬೇಕು. 


4. ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಸಎಿಡಿಕೆಗಳು aN A ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಖಾತಿ, 
EE ಬೇಕು. 


5. sii ೬ ಮುಖ್ಯ ವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು, ಯಂತ ತೂ ದೂರ ಇರಿಸಿರ 
ಬೇಕು. 


6. ಕಾಳು ಬಿಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ದೆ ಜೊತಿಗೆ ಇತರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬಾರದು, 


% ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ತೊಡರಿಕೊಂಡಾಗ -ಯಂತ ವನ್ನು ಶುಚಿಮಾಡಲು ಇಳಿಯುವ 
ಮುನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಶಕ್ತಿಯ ಸೂರೈ,ಕೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು, 
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8. 
9. 


10. 


11. 
2. 


13. 


14. 


15. 
ಲಿ. 


11. 
18. 


19. 
20. 


21. 


ಆಧಾರ 


ಮೈಗೆ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಹೊಂದುವ ಉಡುಪನ್ನು ಥರಿಸಬೇಕು. 

ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಸರಿಯಾದ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಯಂ 
ಡಿಸಬೇಕು. 

ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಓಡಬೇಕು. 

ಉರುಳೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕಾಂಡಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಲು ಕೋಲನ್ನು ಬಳಸಬಾರದು. | 

ಉರುಳೆಗಳ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನೂ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಾಹಕ ಸೆರಪಳಿಗಳೆ ಬಿಗಿತ 

ವನ್ನೂ ಗಮನಿಸಬೇಕು. 

ಯಂತ್ರದ ಪಾರ್ಶ್ವಗಳನ್ನೂ ಮತ್ತು ವಿಸರ್ಜಕ ನಾಳವನ್ನೂ ಮುಚ್ಚಿ ಡೆಬೆಳಕು. 

ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಒಣ ವಸ್ತುಗಳು ಸಾಗ ಹೆವಾಗಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಳ್ಳ ದಂತೆ 

ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು 

ಸುಲಭವಾಗಿ ಮುರಿದು ಹೋಗದಂತಹ ಗಡಿ-ದೀಪವನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು 

ಬೆಂಕಿ ಆರಿಸುವ ಯಂತೆ ಶವನ್ನ್ನು ಸಿದ್ದ ವಾಗಿ ಇಟಿ )ಕೂಂಡಿರಬೇಕ್ನು 


ದಿಶಂ 


ಚಾಲಕನನ್ನು ವ ವಗ್ಗ ರಿಸಿ ಬೀಳುವಾತೆ ಮಾಡು ಅಡಚಣೆಗಳಿಂದ ಬ ಬನಿ ಶಿ ಕೆ 
ರಿನ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು "`ಡುವಾಗಿ ಇರಿಸಬೇಕು, 

ಚಾಲಕನು ದೆಣಿದಾಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಚ್ಚೆ ,ಶಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. 

ಆತಿತ್ರಿತ ಚಾಲಕರನ್ನು ಯಂತ, ದಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಇರಿಸಬೇಕು. 


ರಾತ್ರಿಯ ಸಾ ಸಾಗಾಣಿಕಗೆ ಯೋಗ್ಯ ನಾಗಿರುವ ದೀಪಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿಲಾಗಿನೆಯೇ 
ಎಂದು ರೋಡಬೇಕ್ಕು 


ಶಕ್ತಿಯೆನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಉಪಕರಣವನ್ನು ಶುಚಿಮಾಡಬಾರಮ್ಮ 
ಜಿಡ್ಡು ಬಳಿಯಬಾರದು ಅಥವಾ ಹೊಂದಿಸಬಾರದು, 


ಟ್ರ್ಯ್ಯಾಕ್ಟರಿನಿಂದ ಇಳಿಯುವಾಗ ಚಾಲಕನು ಯಾವಾಗಲೂ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು 
ಮುಚ್ಚಿಡಬೇಕು. 
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ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು 


|, ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳ ಸುಗ್ಗಿ ಮಾಡುವ ಯಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿರಿ, 


ಶಿ ಮುಖ್ಯಕಿನ pee ಸುಗ್ಗಿ ಮಾಡುವ ಖುಂತ್ರಗಳನ್ರಿನ ತುಂಡುಕಾರಕ ಉರುಳಿಗಳ ಕಾರ್ಯವನ್ನು 
ವನ್ನು ವಿವರಿಸಿರಿ. 


ಸುಗ್ಗಿಮಾಡುವ ಯಂತ್ರಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ: ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ 


4, ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳ ಸುಗ್ಗಿಮಾಡುವ ಯಂತ್ರಗಳಿಂದ ಆಗುವ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಷ್ಟವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ 
ಮಾಡಲು ಬಳಸುವ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿರಿ, 


14 


ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳ ಸುಗ್ಗಿ ಮಾಡುವ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಹದಿನೈದು 
ಸುರಕ್ಷತೆಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿರಿ 


ಅಧ್ಯಾಯ 20 


ಹತ್ತಿಬಿಡಿಸುವ ಉಪಕರಣಗಳು 


ಮೊಟ್ಟಿ ಮೊದಲು ಹತ್ತಿಬಿಡಿಸುವ ಉಪೆಕರಣವೆನ್ನು ರೂಪಿಸಿದಾಗಿಥಿಂದೆ, ಹತ್ತಿಯನ್ನು 
ಬಿಡಿಸಲು ರೈತರು ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅವಿರತವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಕಾಲದವರೆಗೆ, 
ಸುಮಾರು 100ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಿವೆ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೂರಾರು 
ಹೆತ್ತಿಬಿಡಿಸುವ ಯಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಾಮ್ಯದ ಸನ್ನದುಗಳನ ಪಡೆಯೆಲಾಯಿತು. 
ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಇಂದು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ, 
ಅವ್ರ ರೂಪ್ರಗೊಂಡೆ ಕಾಲದಲ್ಲ, ಅವುಗಳ ಸ್ವೀಕರಣೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದ್ದ 
ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳು ಇದ್ದ ವೆಂಬುದೂ ಸಹ ನಿಜ ಆಗ ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಯುವ ಕೈತ 
ನಿಗೆ ಕಡಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಆಳುಗಳು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ದೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೈಯಿಂದ 
ಬಿಡಿಸಿದ ಹತ್ತಿ ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಶುಚಿಯಾದ ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದೇ 
ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಹೆತ್ತಿ ಉಳಿದು ಕಎಣಿಸದಂತೆ ಬಿಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯ 
ನನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲ, ಯೆಂತ್ರವನ್ನು ಆತ ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದ. ಯಂತ್ರಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸುವ 
ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿಯಿಂದ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ಸಾಧನಗಳಿಂದ ಸಚ್ಚಿ ತವಾದ 
ಯಂತ್ರಗಳು ಆಗ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಿ ನಲ್ಲಿ, ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಯುವ ಕೈತ ಹತ್ತಿಯನ್ನು 
ಕೈಯಿಂಧ ಬಿಡಿಸುವುದರಲ್ಲೇ ತೃಪ್ತ್ಯನಾಗಿದ್ದ; ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಅವನು ಸಿದ್ಧ ವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. 


ಹತ್ತಿಬಿಡಿಸುವ ಉಪಕರಣಗಳು ೨1೨ 


ಎರಡನೆಯ ಜಾಗತಿಕ ಯುದ್ಧ ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಆಳುಗಳ ಅಭಾವ, 
ಸುಗ್ಗಿ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಬೀಜ ತೆಗೆಯುವ ಉಪಕರಣಗಳಲ್ಲಾ ದ ಹೊಸ ಮಾರ್ಪಾಟು 
ಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಶೆ ತನ ತಿಳಿವಳಿಕೆಗಳು ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಲು ತುಂಬಾ 
ಸಹಾಯವಾಯಿತು. 1940ರ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಬಿಡಿಸುವ ಯಂತ್ರಗಳ ಸಹಾಯ 
ದಿಂದ ಕೆಲವು ಗಂಟು ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡಸಲಾಯಿತು. 19536 ವೆಸೆಗೆ ಸುಮಾರು 
15,000 ಯಾಂತ್ರಿಕ ಹತ್ತಿಹೆಕ್ಟುವ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು 25,000 ಹತ್ತಿಬಡಿ 
ಸುವ ಉಪಕರಣಗಳು ಇದ್ದವೆಂದು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಉತ್ಪಾದನೆಯಾದ 
16 ದಶಲಕ್ಷ ಗಂಟು ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 25ರಷ್ಟನ್ನು ಈ ಯಂತ್ರಗಳು 
ಸುಗ್ಗಿ ಮಾಡಿದ್ದವು. 1962ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸುಗ್ಗಿ ಮಾಡ 
ಲಾದ ಹತ್ತಿಯ ಶೇಕಡಾ 60 ಭಾಗವು ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಸುಗ್ಗಿಯಾಯಿತೆಂದು 
ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 


ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಇತಿಹಾಸ 


1850ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 10 ರಂದು ಟಿನೆಸಿಯ ಮೆಂಥಿಸ್‌ನ ಎಸ್‌. ಎಸ್‌. ರೆಂಬರ್ಟ್‌ 
ಮತ್ತ, ಜೆ. ಪ್ರೆಸ್‌ಕಾಟರಿಗೆ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಹತ್ತಿ ಹೆಕ್ಕುವ ಉಪಕರ 
ಣಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾ ಮ್ಯದ ಸನ್ನದನ್ನು ಕೊಡಲಾಯಿತು, ಅನಂತರ ಬಂದ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ 
ಆವೇಕ ಸಾತಿ, ಕ, ನಾಯುನಿಕ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸಲಕರಣೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಮ್ಯದ 
ಸನ್ನದ:ಗಳು ಹೊರಿತವು. ಇಂದಿನ ಯ.ಶಸ್ತೀ ಹತ್ತಿಹೆಕ್ಟುವ ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ಆಧಾರ 
ತಶ್ವವೆಂಡು ಕಂಡುಬಂದಿರುವ ಕದರಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಉಪಕರಣದ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಸನ್ನ 
ದನ್ನು 1895ರ ಜುತ್ತೆ 16ರಂದು ಆಗಸ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ ಜಿಲ್‌ ಪಡ. 1920ರ 
ಪ್ಹಾರಂಭದಲ್ಲಿ ದಿ ಇಂಟಿರ್‌ನ್ಮಾಷನಲ" ಹಾರ್ವೆಸ ರ್‌ ಕಂಪೆನಿಯು ಕ್ಯಾಂಪ್‌ಬೆಲ್‌ 
ಸಾ ಮ್ಯದಸ ಸನ್ನದುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ಇಸ್ಪ ತ್ರ ವರುಷಗಿಗಿಂತಲೂ 
ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಅವುಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿ 1942ರಲ್ಲಿ `ಮುಳ್ಳು ಕದಿರಿನ ಯಂತ್ರ 
ನನ್ನು' ಮಾರುಕಟ್ಟಿ ಗೆ ತಂದಿತು. 79326 ಸುಮಾರಿಗೆ ನಯವಾದ ತೇವವಾದ 
ಕದಿರನ್ನ ಬಳಸುವ ಹತ್ತಿ ಹೆಕ್ಕುವ ಯಂತ್ರದ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಸನ್ನದನ್ನು ಜಾನ್‌ 
ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್‌ ರಸ್‌, ಸಡೆದರು. 


1871ರ ಮಾರ್ಚ್‌ 28 ರಂದು ಉತ್ತರ ಕೆರೋಲಿನಾದಲ್ಲಿ ಜಾನ್‌ಹಗ್ಗ್‌ 
ಗಿಡಗಳಂದ ಹತ್ತಿಯನ್ನ ಹೆಕ್ಕಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುವ ಯಂತ್ರದ ಸ್ವಾಮ್ಯದ 
ಸನ ದನ್ನು ಪಡೆದನು. ಗಿಡಗಳಿಂದ ಹತ್ತಿಯ ತೊಳೆಗಳನ್ನು ಬಾಚಿಕೊಳ್ಳು ವ, ಬೆರಳು 
ಗಳ ಮಾದರಿಯ, ಹತ್ತಿಯನ್ನ ಬಿಡಿಸುವ ಬ. ತ್ರದ ಸ್ಟಾ ಮ್ಯದ ದ ಸನ್ನ ದನ್ನು 1872ರ 
ಸಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 3 ರಂದ ಟೆಕ್ಸ್ಪಾಇ ನಲ್ಲಿನ ಬಾನ್‌ ಹ್ಯಾ ಮ ರುಷ್‌. ಬಿ. ಸಿಮ್‌ 


೨16 ಅ ಶಿಂಂತೃ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳ 
ಇ 4, = 


ಪಡೆದನು. ಹೆತ್ತಿಯ ತೊಳೆಗಳನ್ನು ಕೇಳೆಲು, ತಿರುಗುವ ಮುಳು ii 
ಬಳಸಿದ ಚ: ಯಂತ್ರ ವೆಂದಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಯಾನಾದಲ್ಲಿನ ರಥ್‌ ಡಬ್ಲ್ಯೂ 


| ಹೆಚ್‌, ಪೆಡ್ರಿ ತ್‌ ಸಾ ಮದ ಸವ ದನ್ನು ಪಡೆದದ್ದು. 


ಟೆಕ್ಸಾಸ್‌ ಕೃಷಿ ಒಬ. ಸಂಶೋಧನಾ ಚಟು ಭಾ ಅಧ್ಯಯನದ ಸಿಂಬಂಧದಲ್ಲಿ 
1930ರಲ್ಲಿ 4 ಗ ಸ ಂಥಕರ್ತೆನು 5 ಟ್ರ್ಯ್ಯಾಕ್ಟೆ ರ" ಮೇಲಿರಿಸಿದ ನಾಟ ಹತ್ತಿ 
ಹೆಕ್ಬುವ MF ಠ್ರಿವನ್ನೆ ರೂಪಿಸಿದನು, ಈ ಯಂತ್ರ ದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾದ ತತ ಗಳನ್ನು 
1943ರಲ್ಲಿ ಬೂನ್‌ ಯಂತ್ರದ ಅಳಡಿಸಿಕೊ ಳ್ಳ ಲಾಯಿತು, 1948ರಪ್ಲಿಓಕ್ಲ "ಹಾಮಾ 
ಕ್ಸ ಸಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಪರು ಉದ್ದು ದ್ಹಪಾಗಿ pS ನೈಲಾನ್‌ "ಬಿರುಗೂ 
1 ಸಾಲುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಹೆಕ್ಕುವ. 1 ಳೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದರು, ಉದ್ದುದ್ದ 
ವಾಗಿ ಹಬ್ಬಿ ರುವ ರ ರು ತುಂಡುನ ಬ ಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಅಚ್ಚಿನ ಮೇಲೆ ಜೋಡಿಸಿದ 
ಕ್ಳುವ "ಉರುಳಿಯನ್ನು ಈಗ ಗ ೦ಥಕರ್ಶನು 1952ರ ನಿರ್ಮಿಸಿದನು (ಚಿತ್ರ 
20-1). ಈ ಬಗೆಯ ಉ ರುಳೆಗಳಗೆ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಸನ್ನದುಗಳನ್ನು 1958ರಲ್ಲಿ ಕೊಡು 
ಲಾಯಿತು: 4 


1928 ರಿಂದ ]93|ರ ವರೆಗೂ ಹಲಪು ನಮೂನೆಗಳ ಅಶೇೈಚಾಲಿತ ವಾಣಿಜ 
ಹತಿ ಕಿ ಹೆಶ್ಚುವ ಯಂತ್ರಗಳು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದ ವು. 1932 ರಿಂದ 1942ರ ಆರ್ಥಿಕ 
ಮುಗ್ಗ ಟ್ರಿ ನ ಅವಧಿ ಯು ರೈತರಲ್ಲೂ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಲ್ಲೂ ಆಸಕ್ಕೆಯನ್ನ್ನು ಕುಗ್ಗಿ ಗೆ 
19430ರ, ಎರಡು ಸಾಲಿನ ಟಾ ಕ ರು ಮೇಲಿರಿಸಿದ ಎರಡು ನಯವಾದ ಉಕ್ಕಿ ನ 
ಉರುಳೆಗಳಿಂಧ ಸಜ್ಜಿ ತವಾದ ಹೆಕ್ಕುವ ವ ಯಂತ ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು. ಸ 
ಒಂದು. ಉಕ್ಕಿನ ಉರುಳೆಯಿದ ಕೂಡಿದ, ಗ್ಗ ಸಾಲಿನ, ಟಾ ಕೃ ರ್‌ ಮೇಲಿರಿಸಿದ 
ಹೆಕ್ಕುವ. ಯಂತ್ರವನ್ನು, 1944ರಲ್ಲಿ ಡೀರ್‌ ಅಂಡ್‌ ಆಜ ಐ. ನಿರ್ಮಿಸಿದರು- 
1946 ರಿಂದ.1953ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಕಡೆಪಕ್ಷ ಏಳು ನಮೂನೆಗಳ ಹತ್ತಿ ಹೆಕ್ಕುವ 
ಯಂತ್ರಗಳಾದರೂ ಬಳಕೆಗೆ ಬಂದವು. 


ಸಂಕ್ರಿಸ್ಮವಾದ ಈ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಕ ಚಿತ್ರಣದಿಂದ ಎರಡು ಸ್ಪ ಷ್ಟ ಬಗೆಗಳ ಹೆತ್ತಿಸುಗ್ಗಿ 
ಮಾಡುವ 'ಯಂತ ಗಳಿರುವುದೆಂದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ: (1) ಗಿಡದಿಂದ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು 
ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುವ್‌ಹೆಕ್ಕು ವಬಗೆ'ಯವು (2) ಹತಿ ತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಖು 
ಯಾಗಿ ತೆಗೆಯುವ "ಬಿಡಿಸುವ ಬಗೆ'. 


ಹತ್ತಿ ಯನ್ನು ಬಿಡಿಸುವ ಯಂತ್ರ 


ಸುಮಾರು: 1914ರನ್ಸಿ, ಟಿಕ್ಸ್ಯಾಸ ಜ್‌” ವಾಯವ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ರಕ್ಷಕ ಬೇಲಿಯೆ ಖಂಡ 
ಪ್ರೊಂದರ ಸಹಾಯದಿಂದ, ಯಾಂತ್ರಿ ಕ ಹತ್ತಿ ಹೆಕ್ಕ ವ ಯಂತ್ರ ವನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಟ್ಟಿ 


ಹತ್ತಿಬಿಡಿಸುವ ಉಪಕರಣಗಳು 24 
ದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಯಿತು. ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ರೈತರು ಜೋಳದ ತೆನೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು 


ಸೆಳೆಬಂಡಿಗಳನ್ನು ಉಸಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಾಹಸ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಕೈತನೊಬ್ಬನು 
ಜಾರುಬಂಡಿಯೊಂದರ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಮುಂಭಾಗವನ್ನು ಕಿತ್ತು ಹಾಕಿದನು ಮತ್ತು ಅದರ 





ಚಿತ್ರ 20-1: ಕೂರ್ಚ ಮತ್ತು ರಬ್ಬರು ತುಂಡುಪಟ್ಟ ಹುಟ್ಟುಗೋಲು ಮಾದರಿಯ ಹೆತ್ತಿಯನ್ನು 
ಹೆಕ್ಕುವ ಉರುಳೆಗಳ ಅಡ್ಡ ಸೀಳಿಕೆಯ ನೋಟ (Texas Agricultural Experiment 
Station). 


ತಳಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಕ ಬೇಲಿಯೆ ಕೆಲವು ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಮೊಳೆ ಹೊಡೆದು ಬಂಧಿಸಿದರು. ಆ 
ಸಟ್ಟಗಳು ಗಿಡಗಳಿಂದ ಹತ್ತಿಯ ತೊಳೆಗಳನ್ನು ಬಾಚಿಕೊಡ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅವನು 
ಸೆಬ್ಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಅವುಸಳನ್ನು ಬೆರಳುಗಳಿಂದೆ ತರಿಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದನು. ಕ್‌ 
ವಿಧಾನಕ್ಕೆ “ಜಾರುಬಂಡಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ" ಎಂದು ಹೆಸರು 1925 ರಿಂದ 1931ರ 
ಪರಿಗೆ ಅಶ್ವಚಾಲಿತ ಜಾರುಬಂಡಿ ಹತ್ತಿಹೆಕ್ಳುವ ಯಂತ್ರಗಳು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಕೆ 
ಯೆಲ್ಲಿದ್ದಷ್ಟು, 1932 ರಿಂದ 1942ರ ವರೆಗಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ಗ 


೨18 ಕೃಷಿಯಂತ್ರ ಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳ” 


ವಾದ ಕೂಲಿಯಾಳುಗಳು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದು ದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಗುಯೊಸಪೇಗ 
ಕಡಮೆಯಾಯಿತು. 1943ರ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ ಮೇಲಿರಿಸಿದ ಹೆಕ್ಕುವ ' ಯಂತ್ರ 
(ಚಿತ್ರ 20-2) ಬಂದ ಮೇಲೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅವುಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು: ಶ್ಯಜಿಸಲಾ 
ಯಿತು. 





ಚಿತಿ 20-2: ಎರಡು. ಜ್ಲಾಲಿನ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್‌ ಮೇಲಿರಿಸಿದ ಹತ್ತಿ ಹೆಕ್ಕುವ ಯಂತ್ರ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿನ 


ಇ ಬಿ ಲ 
ಚಕ್ರಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಕಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ (Deere and Co,). 4 


ಹ ಹೆಕ್ಕು ಮೆ ಯಂತ್ರಗಳ ಬಗೆಗಳು 


ತ್ರಿಗಳನ್ನು ಕಕ್ಕುವ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೆಕ್ಟುವ ಸಾಧೆನದ ಮಾದ 


ವಿಯ ಅಧಾರದ. ಮೀಲೆ ವರ್ಗೀಕರಿಸಿ ರುತ್ತಾ ರೆ; ಒಂದು ಉಕ್ಕಿನ ಉರುಳೆ (ಚಿತ್ರ 20:3) 


ಜೋಡಿ ಉಕ್ಕಿ ನೆ ಉರುಳೆ. (ಚಿತ್ರ 20-4), ಜೋಡಿ ರಬ್ಧ ಕು ಪಟ್ಟ ಅಥವಾ ಹುಟ್ಟು 


ಗೋಲು ಳ್ಳ (ಚಿತ್ರ::20-13, ಮತ್ತು : ಬಹುಬೆರಳು- ಬ್ರ ಬಾಚಣೆಗೆ ಮಾದ 
ವಿಗಳು (ಚಿತ್ರಗಳು. 20-25 ಮುತ್ತು 20-26). ' ಏಕಪಾದ ಹೆಕ್ಳುವ' 'ಕೊಡಕ್ಕೆ 


ತ್ರ 


ಈ 
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ಎದುರಾಗಿ ಕೆಲಸಮಾಡುವ ಒಂಟಿ ಉಕ್ಸಿನ ಉರುಳೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಯಂತ್ರ 
ಗಳು ಒಂದು ಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಹಕವನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತವೆ. ವಾಹಕ ವ್ಯವ 
ಸ ಸ್ಲೆಯು ತಾಡಕಗಳ'ಸರಪ ಜ್‌ ಕೂಡಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ವಾಹಕ ಬೈರಿಗೆಯಿಂದ 
ನಚ್ಚಿ ತವಾಗಿರಬಹುದು (ಚಿತ್ರ 20-3). 


ಹತ್ತಿಹೆಕ್ಟುವ ಯಂತ್ರಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ 
ಬೀರುವ ಅಂಶಗಳು 


ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಹತಿ ಹೆ ಸ್ಯ ವ ಸಲಕರಣೆಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮೇಲೂ 
ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿಸ ಸಸ್ಯದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿ ಆಂಶಗಳು 


ಮತ್ತು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಅಂಶಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳು ಇವೆ, 


ಸಸ್ಯದ ಗರಣಲಕ್ಷಣಗಳು 

ಬಗೆಬಗೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ ಳ್ಳ ಅಸಂಖ್ಯ ವಿಧಗಳ ಹತ್ತಿ ಹೆಕ ಕುವ ಕಾರ್ಯಾಚ 
ರಣೆಗಳ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ, ಜ್‌ ಕ್ಕ ಹತ್ತಿ ಹೆಕ್ಟುವ ; ಉಪಕರಣಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ 
ವಾಗುಟಿಂತೆ ಇರಬೇಕಾದ ಸಕ್ಕದ ಸ್ವರೂಪ ಕತ್ತ, | ಎಂಬುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ, 
ಅದರ ಫಲ-ರನಕ್ತ ಶೆಸೆಗಳು & ರಂದ 10 ಅಾಗುಒಗಳೆಸ,, ಶುದ್ದ ಇದ್ದ ಗಿಡ್ಡಾದ 

ನ ಆದೆಶ ಎತ್ತರ ಮೂರು ಅಡಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ 

ಕಡ ನಯಾಗಿರು ತ್ತದೆ ಮತ್ತ ಅದರ ಹತ್ತಿಯ ತೊಳೆ ಬಿರುಗಾಳಿಯನ್ನು ಸಹಿಸಬಲ 
ಬ್ಹಾಗಿದುತ್ತದೆ (ಚಿತ್ರ ೧0-7). ಬಿದಿಗಾಳಿಯನ್ನು ತಡೆಯಬಲ್ಲ ತ್ತು ಬಂಧನ 
ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಡಿಲವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ತೊಳೆಗಳಿಗೆ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟೆ ಕೊಂಡಿರು 
ತ್ತವೆ. ಮೃದುವಾದ ಎಳೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಮತ್ತು ಸಡಿಲವಾಗಿ ತಗುಲಿಕೊಂಡಿರುವ 
ಬಂಧನಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಿಡಿಯಲ್ಪಡುತ್ತನೆ; ಅವು ಬೆರಳುಗಳ ನಡುನೆ ಹಿಡಿಯಲ, 


ಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹೆಕ್ಕುವ ನ್ಹಳದಲ್ಲಿ ಸೆಳೆಯಲ ಟೊ, ಮರೆಯಾಗುತ್ತವೆ. 


ತೆ ಫತೆ 3 ಮಾನ 
ಗೆಣ್ಣು 30 ತರಗ ನ ಇ ತೆ MEET WR 


7 
L ~ 


ಸಾಲಿನಲ್ಲಿನ ಗಿಡಗಳ ದಪ್ಪ 


ದಟ್ಟ ವಾಗಿ ಕಡಮೆ ಅಂತರಗಳ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಡಲಾದ ಗಿಡಗಳು ಕಡಮೆ ವ್ಯಾಸವಿದ್ದು 
ನೆಲಿಟಂದ ಹೆಚ್ಚು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಆಂಗಗ ಭವ ನ್ನ್ನ ಬಿಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆವು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 
ಹೆಚು ಅಂತರಹಲ್ಲ ನೆಡಲಾದ 'ಗಿಡಗಳಷ್ಟು. ಉದ್ದ ನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು 

ಚಿತ. "೧. ನ ತೋರಿ: ಸುತ್ತವೆ 4 ಕೋಣ್‌ 3 20-1೦2 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ದಟ್ಟಿ ವಾಗಿರುವ ಗಿಡ 
ಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಕ್ಕುವ ಯಂತ್ರದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಉತ್ತಮವಾ ಗುತ ಪೆಂಬುದನ್ನು 


ತೋರಿಸುತ್ತ ಷೆ ಹತ್ತಿ ಹಕು ಆ ಯಂತ್ರದಿಂ ೧ದ ಸುಗಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಕ್ಷೇತ್ರ 
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ಕೃಷಿಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು. 


ಕೋಷ್ಟಕ 20-1 : ಮೂರು ಬಗೆಗಳ ಸಸ್ಯ ಸಂಖ್ಯಾ ಬಾಹುಳ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು 


ಮಾದರಿ 


ಹೆಕ್ಕುವ ಉರುಳೆಯ 
ಹೆಕ್ಕುವ ಮುನ್ನ 


ಫ 


ಮತ್ತು ಉಕ್ಕಿನ ಹೆಕ್ಕುವ ಉರುಳಿಗಳ ಕಾರ್ಯದಕ್ತತೆ 


ಸ್ಟ್ರಾರಂಪ್ರೂಫ್‌ ಠಂ. ] 


ಕಡಮೆ ಸಂಖ್ಯಾ ಬಾಹುಳ್ಯ 


ಕಬ ರು 
ಕೂರ್ಚ 
ಉಕ್ಕು 


ಮಧ್ಯಮ ಸಂಖಾ ದಾಹುಳ್ಯ 


ರಬ ರು 
ಕಣರ್ಜ 
ಉಕ್ಕು 


ಹೆಚು ಸಂಖ್ಮಾ ಬಾಹುಳ 
ಒರೆ ಸಿ ಶಿ 


ರಬ ರು 
ಸೂರ್ಜ 


ye. 


ಇ 3 ೦ಬ 
೩ 38೫೫ ಸಮ |] 
Smtr ತ 43 Ts LAS 
£% ಫಿ REA RAB RE ಇ GSE 
೫ ಲ CA ಭೌ ಸವ 

ಸಎ% * ಇಡ 48 35 
ಎಕರೆಗೆ 38,550 ಗಿಡಗಳು. 
14 33 17 1,450 1,೨14 96.7 
§ 65 10 1,290 1,373 94.5 
8 162 48 1,254 1,472 85.6 
ಶ್ರ 
ಎಳನೆಗೆ 66910 ಗಿಡಗಳು 

ಚಿತಿ 22 13 1,464 1,524 97.4 
ಭ್‌ ಬಗ್ಗಿ 10 13333 1403 95.6 
'13 144 3 1150 1,38 866 

` ಎಕರೆಗೆ 104,570 ಗಿಡಗಳು 
17 26 10 15359 1412 974 
5 47 9 1,385 1446 96.1 
10 165 37 1150 1362 85.1 


« ಇಲ್ರಿ ಕೊಡಲಾಗಿರ:ವ ತೂಕಗಳೆಲ್ಲವಾ ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿದ ಹತ್ತಿಯವಾಗಿವೆ. 


ಹತ್ತಿಬಿಡಿಸುವ ಉಪಕರಣಗಳು 
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ಬಗೆ ಹತ್ತಿಗಳನ್ನು ಸುಗ್ಗಿಮಾಡಿದ ರಬ್ಬರಿನ ಹುಟ್ಟು ಗೋಲು ಕೂರ್ಚ 
ಚ್ರೀರೋಸ್‌ ನದಿ ಕಣವೆ ಪ್ರಯೋಗ ಶಾಲಿ 1952* 





ಡೆಲಾ ಪೈನ್‌ ಡನ 





1B 3 WS ™® ಇ] ಇಸ್‌ ಕ 5% ಗ್ದ 
Oo ಈ ೧ 
43» ಸತತ 8 ಕೆತ್ತಿ 244 12 
ಇಸ BYR ಬು! ನಔ ಗ 8x 
RET RAE REE RH a ಇ. SR 
3 Fs OO EE ತತ್ತದ್ದ 
ಎಕರೆಗೆ 11,110 ಗಿಡಗಳು 
29 [40 24 1,೨94 1.793 ೧0.೩ 
35 191 64 1,372 1,662 84.3 
34 304 103 993 | 434 10.9 
ಎಕರೆಗೆ 19,470 ಗಿಡಗಳು 
ಡ್ಕೆಸ್ರ 127 24 1477 1,676 90.7 
40) 152 42 1,307 1,541 87.1 
39 302 82 1,006 1,429 72-4 
ಎಕರಗೆ 70,960 ಗಿಡಗಳು 
88 68 9 1-333 ],498 94,5 
81 84 26 1,163 1,354 91.4 
85 285 86 876 1,332 70,2 


ನಾನಾನಾ 


523, ಕೃಷಿಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತ ಉಪಕರಣಗಳ” 


og) ಶೆ ಸಚ್ಚಾ ರ್ಗ 





_ 
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ಚಿತ್ರ 20-3; ಮೇಲೆ ತೋರಿಸಿರುವ ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಕ್ಕುವ ಘಟಕವ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹೆಕ್ಕು 
ಉರುಳಿ ಮತ್ತು ಹಶ್ಚಿಯ ನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸಲು ಬಡಿಯುವ ಉರುಳಿಗಳ ಸರಪಣಿಯಿ ದ ಕೂಡಿದ 
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PY 


ಯಂತ್ರದ ಮುಂಭಾಗದ : 


524 ಕೃಷಿಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳ: 





ಚಿತ್ರ 20-5: ಗಿಡಗಳಿಂದ ಹತ್ತಿಯ ಏ ತೊಳೆಗಳನ್ನು ಬಾಚಲು, ಉದ್ದವಾದ ಉಕ | ಉಕ್ಕಿನ ದಂಡ ಹಲ್ಲುಗಳಿಂದ 
ಸಜ್ಜಿ ತವಾದ ಎರಡು ಸಾಲಿನ ಸೆಳೆತ ಮಾದರಿಯ 'ಅತ್ತಿಬಿಡಿಸುವ ಯಂತ್ರ) {Ohver Corp. ). 





"ಕೀಳುವ ಬೆರಳುಗಳು ಅಥವಾ 
ಜ್‌ 
ತುತು ಹ ಸೆ ಕ 


(00/2205 ಆ 






ಚಿತ್ತ 20-6 ; ಎರಡು ಸಾಲಿನ ನಾನ್ನ ಕ್ಬರ್‌ ಮೇಲಿರಿಸಿದ ಹತ್ತಿಹೆಕ್ಕುವ ಯಂತ್ರದ ದೃಶ್ಮ' 
ವ ಬೆರಳ 


ಗಳು ಅಥವಾ ಹಲ್ಲುಗಳು, ತಾಡಿಕ ವಾಹಕಗಳು ಮತ್ತು 
್ಷ್ನ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ ( ‘Oliver Corp. ). 


ಹತ್ತಿಬಿಡಸುವ ಉಪಕರಣಗಳು 





ಯನ್ನು ತಡೆಯಬಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ 


ದಕ್ಕಿ ಸುಲಭವಾದ ಮತ್ತು ಬಿರು 
ಮಾದರಿ 


ಬಲಗಡೆಯದು. ಬಿರುಗಾಳಿ 


ಎಡಗಡೆಯದು-. ಬಿಡಿಸ 


ಆಧಿಕಪಾಗಿ ಉಳ್ಳ, ಕಾಯಿಯಿಂದ ತೆಗೆಯಲು ಕಷ್ಟವಾದ, 


ತ್ತಿಯ ಎರಡು ಬಗೆಗೆಳು 


ಚಾ 
ಹ್ಞಾ 


ಹ 
ಗಾಳಿಯನ್ನು ತಡೆಯಬಲ್ಲ ಹತ್ತಿಯ ಮಾದರಿ 


ಚಿತ್ರ 20-7 
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ಳುವ ರುರೆಫೆಗಟ 


ರ್ಯದಲ್ಲು ಫೆ 


ಕೊಯ್ದು ಕಾ 
ಕಾರರ್ಸಾ * 
ಚರಣೆ ಬಿರುಗಾಳಿ ರಕ್ಷಿತ' 1ನೇ ಮಾದರಿ 
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ಕಾರ್ಯ 
( Texas Agriculiural Experiment Station ). 


ನನ್ನ್ನ ಹೆಕ್ಕುವ ಯಂತ್ರ 


ಶೈವರು 


526 ಕೃಷಿಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು 


ನಷ್ಟ ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡವೆ:ಯಾಗುವಂತೆ, ಎಕರೆಗೆ 30,000 ದಿಂದ 40,000 ಗಿಡ 
ಗಳು ಇರುವಾಗ ಗಿಡಗಳ ಎತ್ತರ ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಕುಂಠಿತವಾಗುತ್ತದೆ, 


ಕೃಷಿ ಪದ್ಧ ತಿಗೆಳು 


ಹೆತ್ತಿಯನ್ನು ಯಾಂತಿ ಕವಾಗಿ ಹೆಕ್ಕಬೇಕಾದಾಗ, ವಿವಿಧ ಬೇಸಾಯ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ್ನಿ 
ತುಖಾಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಬೆಪ್ಪ ಟಿಯಾಗಿ ಇರಿಸಿಮಾಡಸೇಕು ಮತ್ತು ಸಸ್ಯದ ಬುಡದಲ್ಲಿ 
ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಣ್ಣು ಸಂಗ್ರಹೆವಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳ ಬೇಕು. ಕಡೆಯ ಬಾರಿಯ” 





ಚಿತ್ತ 20-9: ಹತ್ತಿಯ ಗಿಡಗಳ ಸಾಲುಗಳ ನಡುನೆ ಶ್ವಲ್ಪ ತಗ್ಗ ನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಕಸ ಸಾಗಿ 
ಬಂದು ಆ ತಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ (Texas Agricutural Expe- 
7171671 Station). 


ಸಾಗುವಳಿ ಕಾರ್ಯದ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ೦೫ಲೂ ಗಿಡದ ಬುಡದ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ, ಮಣ್ಣು 1 
ಅಥವಾ ) ಅಂಗುಲಗರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಎತ್ತ ರಪಾನಿರೆಚೇಕ್ಷು ಇದರಿಂಗ ಸಾಲುಗಳ 
ಮಧ್ಯಭಾಗಕ್ಕೆ ಗಾಳಿಯು ಉಲೆಗಳನ್ನೂ ಕಸವನ್ನೂ ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು ಬರಲು ಅನು 
ಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ (ಚೆತ್ರ 20 9). "ಮೀನನ್ನು ಕಳೆಗಳು, ಹುಲ್ಲು ಮುತ್ತು ಬಳ್ಳಿ 
ಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತ Be “ಮೂಡಲು ಸರ್ವ ಸ್ರ,ಯತ ಗಳನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕು. 
ಹತ್ತಿಗೆ ಮೆತ್ತಿ ಲ ಹುಲ್ಲಿನ ತುಣುಕು ಳನ್ನು ತಿಗೆದುಹಾಕುವುದ: ಕಷ್ಟ ಮತ್ತು 


ಆವು ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಅವು ಅರಳೆಯ ಗುಣಮಟ | ವನ್ನು ಇಳಿಸುತ್ತ pi 
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ಹತ್ತಿಬಿಡಿಸುವ ಉಪಕರಣಗಳು ಸ, 


ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವ ಬೆರಳುಗಳು ಅಥವಾ ಆಂಗ ಎತ್ತುಗೆಗಳು 

ಯಂತ್ರದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಬೆರಳುಗಳ (ಚಿತ್ರಗಳು 20-3 ಮತ್ತು 20-4) ಕೆಲಸ 
ವೇನೆಂದರೆ, ಕೆಳಮಟ್ಟದ್ದನ ಅಂಗಗಳು ಮತ್ತು ತೊಳೆಗಳನ್ನು, ಅವಗಳ ಕೆಳಗೆ 
ತೂರಿ ಎತ್ತುವುದು. ಮತ್ತು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ನೆಲಕ್ಕೆ ಸಮೀಸವಾಗಿ ಹತ್ತಿಯ 
ತೊಳೆಗಳನ್ನು ಹೆಕ್ಕುವುದು. ಆವುಗಳನ್ನು ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಚಪ ಟೆಯಾಗಿ ಅಥವಾ 
ನೆಲದೊಂದಿಗೆ 5 ರಿಂದ 10 ಡಿಗ್ರಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿ ನ ಕೋನವನ್ನು ಮಾಡದಂತೆ 
ಇರಿಸಬೇಕು. ದಪ್ಪ ಕಾಂಡದ ಗಿಡಗಳಿಗೊ ಸಹೆ ಹೊಂದುವಂತೆ ಅವು ಸಾಕಷ್ಟು 
ಹಿಗ್ಗು ವಂತಿರಬೇಕು, 


೫ ಕಕ ಲಾದ 
We 
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ಟಿತ್ರ 20-10: ದೆಕ್ಕಿದ ತೊಳಿಗೆಳೆ ಮೇಲಿರಿಸಿದ ಕಸಕಡ್ಡಿ ಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವ ಶಕ್ತಿಬಾಲಿತ ಕನ 
S084 (International Harvester Company) 

ಹೆಕ್ಟುವ ಘಟಕದ, ರಚನೆ 

ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಕ್ಕುವ ಯಂತ್ರದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು 


528 ಕೃಷಿಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು 


ಬೀರುವ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುವೆಂದರೆ; ಹೆಕ್ಳುವ.ಘಟಕದ 
ರಚನೆ ಮತ್ತು ಬಗೆ. 


_ ಸಸ್ನದ ಏಂದು ಪಾರ್ಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಯುಳೆಯನ್ನು Pe 
ಮತ್ತು ps ಪಾಶ ದ್ದು ಸಿ ು ರದಂಡವನ್ನು ಇರಿಸಿದಾಗ್ರ ಉರುಳೆಯ ಪಾರ್ಶ್ವ 
ದಲ್ಲಿನ ವಾಹಕ ಕಾಲುನಿಯೊಂದರೆೊಳಳ್ಸೆ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಸಾಗಿಸಬೇಕು (ಚಿತ್ರ 
20-3). ಸುಗ್ಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಗಿಡ ಗಾತ್ರ ಕ್ಸಿ ಹೊಂದುವಂತೆ ಉರುಳೆ ಮತ್ತು 
ದಂಡಕ್ಕೆ ನಡುತಿ ಸ ಸಳವನ್ನು ಬಿಡು ವಂತೆ. ದಂಡವನ್ನು" ಹೊಂದಿಸಿಡಬಹುದು. ಕಸವನ್ನು 
I ಸಾಲ ಹೆಕ್ಕುವ ಉರುಳೆಯ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿರುವ ತಾಡಕವನ್ನು 
ಚಿತ್ರ 20-10 ತೋರಿಸುತ್ತ ದೆ | 


ಉಕ್ಕಿನ ಜೋಡಿ ಉರುಳೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದಾಗ ಗಿಡದ ಪ್ರತಿ ಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲೂ 
ಒಂದು ವಾಹಕ ಕಾಲುವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ (ಚಿತ್ರ 20-4). ಹೆಕ್ಟುವ 


ಉರುಳೆಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂಡು : ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್‌ ಹೊರೆಯ ಕೆಳಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. 





ಚಿತ್ರ 20-11: ಬಿಡಿಸುವ ಉರುಳಿಗಳ ಕೆಳಗೆ ಕಾಂಡಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಉರುಳೆಗಳನ್ನು ಇರಿಸ 
ಬಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗಿಡಗಳು ನೆಲದಿಂದ ಕೆತ್ತು ಬರದಂತೆ ಅವು ತಡೆಯುತ್ತವೆ. (ternational 
Harvester Company): 
ಮತ್ತು ಅದನ್ನ ಉರುಳೆಗಳ ನಡುವೆ 3 ರಿಂದ 4 $ ಅಂಗುಲದಷ್ಟು, ಸ್ಥೆ ಇರುವಾಗ 
ಶಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಹೊಂದಿಸಬಹುದು; "ಆದಿ ಆದು, ಒಂದು 'ಜಂಗುಲಕ್ಕಿ ತ 
ಹೆಚ್ಚಿನ ಗರಿಷ್ಕಅಂತರವನ್ನು ಕೊಡಬಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕ್ಕು.. ಸಸ್ಯ nv ಸೋತಿರುವ 


ಏಕ ಅ 


ಕ ak ¥ 4 ಳ್‌ AE 


ಹೌತ್ತಿಬಿಡಿಸುವ ಉಪಕರಣಗಳು ೨.೨9 


ತಿರುಗುತ್ತಿರುವ ಉರುಳೆಗಳ ಪಾರ್ಶ್ವಗಳು ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿ ಬುವುದ 
ಶಿಂದ್ಯ ಗಿಡಗಳ ಮೇಲೆ ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗೆ ಸೆಜೆತ್ರ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ಗಿಡಗಳ ಬೇರುಗಳು 
ಸಾಕಷ್ಟು ಭದ್ರ ವಾಗಿ ಇರದಿದ್ದರೆ, ಗಿಡಗಳೇ ನೆಲದಿಂದ *3ತ್ತುಬರುತ್ತವೆ. ಆ ಮೇಲ್ಮುಖ 
ಸೆಳೆತಕ್ಕೆ. ಗ್‌ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ನೀಡಲು ಕೇಳುವ ಉಡರುಳೆಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ವಾದ ದಿಕ್ಕೆ 
ನಲ್ಲಿ ಬಜ ಶಕ್ತ ಚಾಲಿತ ಉರುಳೆಗಳಿರುತೆ ದೆ, ಗಿಡಗಳು ನೆಲದಿಂದೆ 8ತು ಬರದಂತೆ 
ಅವು ತಡೆಯುತ್ತವೆ (ಚಿತ, 20-11). ಈ ಉರುಳೆಳೆನ್ನು ಹೆಕ್ಕುವ ಉರುಳಿಗಳ 
ಕೆಳಗಡೆ ಇರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಹೆಕ್ಕುವ ಉರುಳೆಗಳು ಬಿರುಗೂದಲುಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಥವಾ ರಬ ರಿನ 
ಓ.ಗಳಿಂದ ರ ಚಿ ಸಲ್ಪ ಬರುವಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಇರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಸ್ರ ಸಸ್ಯ ಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿ ತಿಗಳಿಗೆ ಬ್‌ ಉರುಳಿಗಳ ನಡುವಣ ಸ್ಥಳವನ್ನು 
ಶ್ಯಾಸ ಮಾಡುವ ವ್ಯ ಯನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ 


Hd 


a” ಯು! 
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ಶಿ 


Wns ae ಹತ್ತಿಹೆಕ್ಸುವ ಉರುಳೆಗಳನ್ನು ನೆಲಮೊಂದಿಗೆ ಸುಮಾರು 30 
ಸ ಳ ಕೋನದ ರುವಂತೆ ಇರಿಸಿದುತ್ತಾರೆ ಹಿಂದಿನ ಕೊನೆ ನೆಲದಿಂದ 30 ರಿಂದ 36 
ಚ. ಗಸಷ್ಟು ಎತ್ತ ದೆಸಿ ಇರಲ್ಲ ಆಗುವಂತೆ ಆ ಉರುಳೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಉದ್ದವಾಗಿ 
ಸಬೇಕು ಉನಸವಾದ ಗಡಗಳ ಕೊಂಪಿಗಳು ಗೊಂಚೆಲಿನೆಂತೆ ಒಬ ಗೂಡಿ ಒಂದರ ಮೇಲೆ 
ಷ್ಟ ಹ್‌ £೬) 
ಇನ್ನೊ ೦ದು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಜ್‌ ಇದು ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ. 
ಉಕ್ಕಿನ ಉರುಳೆಗಳ ಹೊರ ಅಂಚಿನ ಅಥವಾ ಬೆ: ರ ವೇಗವು ಯಂತ್ರದ ಸಾಗಾ 
ಇತಿಕೆಯ ವೇಗಕ್ಕಿಂತ ಶೇಕಡಾ 25 ರಿಂದ ನಗ್ರಿರಷ ಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾ ಗಿರಬೇಕು. ಕೂರ್ಚ 
ಮತ್ತು ರಬರು ಹುಟು, ಗೋಲು ಹೆಕ್ಕುವ ಉಡುಳೆಗಳನ್ನು ಉಕ್ಕಿನ ಉರುಳೆಗಳಿ 
ಆ 2) &) ಡೆ 7 ಕ್ರ 
ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವಾಗಿ. ತಿರುಗಿಸಲಾಗ ತ. ದೊ. ಆವುಗಳೆ ವೇಗ ನಿಮಿಷತ್ತೆ 
400 ರಿಂದ 800 ಸುತ್ತು ಗಳಾಗಿರ ತ್ತವೆ. 


ಸತ್ತೆ 


ಬೆರಳು ಮಾದರಿಯ ಹೆಕ್ಳುವ ಯಂತ್ರ ದ ಬೆರಳುಗಳು ) ರಿಂದ 3 ಅಡಿ ಉದ್ದ 
ಇಸುತ್ತ ವೆ ಮತ್ತು ಸಮಶಲದೊಂದಿಗೆ 10 ಷೆ 15 ಡಿಗ್ಗಿಗಳ ಕೋನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲ್ಪ 
ಟ್ರರುತ್ತವೆ ಚಿತ್ರಗಳು (20-5 ಮತ್ತು 20-6). 


ವಾಹಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 


ಹೆಕ್ಕುವ ಘಟಕದಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಹತ್ತಿಯ ಯನ್ನು ಸಾಗಿಸುವ ವ ವಸ್ಥೆ ಗಳು ಮೂರು 
ಬಗೆಗಳಾಗಿವೆ: ಅವು ಯಾವುನೆಂದರೆ, (1) ೭ ರಳು ತಾಡಕ ಉರುಳೆಗಳು (2) ಬೈರಿಗೆ 
ಗಳು ಮತ್ತು (3) ಗಾಳ. | ke 


530 ಕಹಿಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು 


ಒಂಟಿ ಉರುಳೆ, ಜೋಡಿ ಉರುಳೆ ಮತ್ತು ಬೆರಳು ಮಾದರಿಯ ಹೆಕ್ಕುವ ಯಂತೆ) 
ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆರಳು ತಾಡಕ ಉರುಳೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೂರ್ಚ ಮತ್ತು 
ರಬ್ಬರು-ಹುಟ್ಟುಗೋಲು ಉರುಳೆಗಳ ಸಂಗಡ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಅವು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿ 
ರುವ್ರದಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿಯ ಬಂಧಕಗಳನ್ನು ಕೆಳಮುಖವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ಉರುಳೆ 
ಗಳ ಹೊರ ಪಾಶ ದ ಮೇಲೆ ತಾಡಕಗಳು ಎಸೆಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆ ಬಂಧಕಗಳು 
ತ್ಯಾಜ್ಯಕ ಫಲಕ (ಡಾಫರ್‌ ಪ್ಲೇಟ್‌) ದಿಂದ ನೆಲದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ದೂಡಲ್ಬಡುತ್ತವೆ. 
ಒಂದು ತಾಡಕ ಉರುಳೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಕೆ ಸ ಸಾಗಿಸ ಸಲ್ಪಡುವಾಗ ಹತಿ ಯಲ್ಲಿನ ಬಹು 
ಪಾಲು ಕೊಳೆಯನ್ನೂ ಕಸವನ್ನೂ ಚಿರಳು ತಾಡಕಗಳು ಹೊಡೆರೋದಿಸುತ ವೆ. 


ರುಿಳೆ ಮಾದರಿಯ ಹೆಕ್ಕುವ ಯಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಬೈರಿಗೆ ಮಾದರಿಯ ವಾಹಕವು 
ೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಚಿರಳು ಮಾದರಿಯ ಹೆಕ್ಳುವ ಯಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 
ಉಪಯೋಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಕಲವು ಯಂತ್ರ ಭಲಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 4 ೨೧೦ಗುಬಗಳಿಂದ 
ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 8 ಅಂಗುಲಗಳ ವ್ಯಾಸದ ನ ಫ್ರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ತುದಿ 
3ತಣಪಾದ ಬೈರಿಗೆಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಯಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಭ್‌ 
ಗೆದಿಂದ ಹಿಂಭಾಗದವತಿಗೆ ವಾಹಕ ಬ್ರರಿಗೆಯ ಗಾತ, ಒಂಜೇ ಮ ಈ Jay 


ಎಲ್ಲ ಯಾಂತ್ರಿಕ ವಾಹಕಗಳ ಕೆಳಭಾಗದ 
ನ್ನ್ನಳ್ಳ ರಂಭ್ರಯುಕ್ತ ಕಬ್ಬಿಣದ ತಗಡು ಅಥವಾ 
ಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಬಟ್ಟೆ ಇರುತ್ತವೆ. ವಾಹಕಗಳ ತಳ ಈ ಇಷ ನಭ ಮೂಲಕ 
ಬಹುಭಾಗ ಕೊಳೆ ತತ ಕಸವನ್ನು ಶೋಧಿಸಿ ಹೊರಕ್ಕೆ ಹ ಹಾಕಬಹುದು, ತಿರುಗುವ 
ತಾಡಕ ನಾಹಕಗಳನ್ನು ಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲಂತೂ ಈ ವಾತು ಹೆಚ್ಚು ಸಜ 
ಹಕ್ಕು ವ ಬೆರಳುಗಳಿಂದ ಹಿಂಬಾಲಕ ಬಂಡಿಯ ಎತ್ತು ಗೆಗೆ ಹತಿ ಯನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು 


ಬೆರಳು: ಶಾಡಕ ಉರುಳೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತ md 


Hs 3 
ತ | 
೩೬ ೧( 


ಹಿಂಬಾಲಕ ಬಂಡಿಯ ಎತ್ತುಗೆಯ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಖುವನ್ನು ಮೇಲಿರಿಸುವುದನ್ನು 
ಚಿತ್ತ 20-12ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದಿ ಹಸುರು ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲು ಮತ್ತು 
ಏಂಚಾಲಕ ಬಂ3 ೫) ಹಿಂಭಾಗ ಭೆರ್ತಿಮಾಡಖುತದು ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ, 


ಹೆಕ್ಬು ವ ಘಟಕದಿಂದ ಹತಿ ಯನ್ನು ಆದಷ್ಟೂ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ದೂರಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸು 
ವುದು ಅವಶ್ಯ ಕ. ಗಾಳಿಯು ವೇಗವಾದ ವಿಧಾನ, ಹ ಚದರೆ ಗಾಳಿಯ Koen 
ಹೆಕ್ಟುವ ತೆಳು ಹೊರಿಸಿದ ಧೂಳು ಮತ್ತು ಕರವನ್ನು ಸಹೆ ಸೆಳೆಯುತ ಸ 
ಮತ್ತು ಹಿಂಬಾಲಕ ಬಂಡಿ ಅಥವಾ ಬುಟಿ ಯೊಳಕ್ಕೆ "ಹಾರಿಸಲ್ಪ ಡುತ್ತಿ ರುವ ಹತ್ತಿ ಯೊಂ 
ಡಿಗೆ ಆ ಧೂಳು ಮತ್ತು ಕಸ ಬೆಕಿಯುವ ಸಂಭವ ಕ ರ್ಪಡುತ್ತ 3 


ಪತ್ರಿ ಬಿಡಿಸುವ ಉಪಕರಣಗಳು 531 


ಸಾಗಾಣಿಕೆಯ ದರ 


ಯಂತ್ರವು ಅಧಿಕ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ, ಹೆಕ್ಳುವ ಉರುಳೆಗಳ ನಡುವಣ ಇಸ್ಸ 


ಬ್ಯ್ಯದ ಸ್ಥಳವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಸ್ಯಗಳ ಸಾಲಿನ ನೇರದಲ್ಲೇ ಇರುವಂತೆ ಬಾ ಕ 


$2 
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ಬಹುದಾದ ಮೇಲ್ಲವ ನಚ 





ES 


ಖ್ಯ ನ್ನು 


ಚಿತ್ರ 20-12, ಬಿಡಿಕುವ ಯಂತ್ರದ ಎತ್ತುಸೆಯ ಕೆಳಭಾಗದ ಮೇಲಿರಿಸಲಾಗಿರುವ ಪಯವು 
ಹತ್ತಿಯಿಂದ ಹಳುರಾದ ಉ ಎತೆಗತನ್ನೂ ಕಠರವನ್ನೂ ಪ್ರತ್ನೇಕಿನಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂಬಾ 
ಲಕ ಬಂಡಿಯ ಹಿಂದಿವ ಭಾಗವನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾವುವದಕ್ಕೂ ಸಹ ಬೀಗಗಗೆಯಾ ಸಹಾಮಯಮಾದು 


ತ್ತದೆ (Internationul Harvester Company). 


ರನ್ನು ನಡೆಸುವುದು ಕಷ್ಟ. ಇಳುವರಿ ಹೌಚ್ಛಾಗಿರುವಾಗ, ಅಧಿಕ ಪರಿಮಾಣದಲ್ಲಿನ 
ಹತ್ತಿಯನ ್ನ ವಾಹಕಗಳು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಸಂಗಿಸಲಾರದೆ ಹೋಗಬಹುದು, ಉರುಳಿ 
ಟೋ ಹೆಕ್ಬುನ ಯಂತ್ರಶ್ಸಿಂತಲೂ ಖರೆ ಮಾದರಿಯ ಹೆಕ್ಕುವ ಯಂತ್ರವನ್ನು 
ಕಡೆಯ ಸಕ್ಸ್‌ ಟ್ರಾ ಕ ರಿನ ಒಂದು ಗೇರ್‌ ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಸಬಹುದು: 


ಸಬೆ 
ಐಕೆಂದತಿ ಆಗ ಕರು ಖವಾಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆಸ್ಪನಿಕೆಯ ಅವಶ್ಯ ತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 


3” 


ಹತ್ತಿಬಿಡಿಸುನ ಯಂತ್ರ 


ಮೇಲೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾದ ಹತ್ತಿ ಬ್‌? ನ್ನು ಃ ಹೆಕ್ಟುವ ಯಂತ್ರವು “ಹತ್ತಿಯ ಸುಗ್ಗಿ ಮಾಡುವ 


ಒಂದು ಬಗೆಯ ಯಂತ್ರ ನಾಗಿದ್ದ ರೂ ಸಹೆ, ಯಾಂತ್ರಿಕ ಹತ್ತಿ ಯನ್ನು ಬಿಡಿಸುವ ಯಂತ್ರ 


ವು 


ಎಡ) ಕ್ಟ ಹಿಯಂತ್ರ ಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳ-' 


ದಿಂದ ಭಿನ್ನ ವಾದ ರೀತಿಯು್ಸಿ ಅವರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಇಸುವುದರಿಂದ್ದ ಆ ಎರಡು ಬಗೆ: 
ಗಳನ್ನೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ edn 


ಗಿಡದಿಂದ ಹತ್ತಿ ಯ ತೊಳೆಗಳನ ೩ ಮಾತ್ರ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುವುದರಿಂದ, ಹತ್ತಿ 
ಸುವ ಯಂತ್ರವು ಕ ಯಕ ಬಿಡಿಸುವ po ಕ! ಮಾಡುತ್ತ ಕಿ 


ಹತ್ತಿ ಬಿಡಿಸುವ ಯಂತ್ರಗಳ ಬಗಗೆಳು 
ಹತ್ತಿ ಬಿಡಿಸುವ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನುಕೆಳಗಿನಂತೆ ನಾಲ್ಕುವಿಧಗಳೆಲ್ಲಿ ವರ್ಗೀೀಕರಿಸಬಹುದಾಗಿದು 


: ಮೇಲಿರಿಸುವ ವಿಧಾನದಿಂದ 


ಸುಗ್ಗಿ ಮಾಡಿದವ ಸಾಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ 
3. ಬಿಡಿಸುವ ಪೀಪಾಯಿಗಳ ಎತ್ತರದಿಂದ 
ತ, ಬಳಸುವ ಕದಿರಿನ ಮಾದರಿಯಿಂದ 





ಚಿತ್ರ 20-13: ವಿಶೇಷ ಹಿಂಬಾಲಕ ಹತ್ತಿಯ ಬಂಡಿಯೊಳಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿಯ ಬುಟ್ಟಿ ಯನ್ನು ಸುರಿಯುತ್ತಿ 
ರುವ ಎರಡು ಸಾಲಿನ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಹತ್ತಿಬಿಡಿಸುವ ಸ (Deere and ೧1೧೩73). 


ಸ್‌ತ್ತಿಬಿದಿಸುವ ಉಪಕರಣಗಳು ನ 


ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡಿಸುವ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್‌ ಶಿನ ಮೇಲೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿಗೆ 
ಶೋಡಣೆಯಾಗಿ ಆರೋಪಿಸಬಹುದು ಅಫವಾ ಆ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಸ್ತಯಂಪರಿಪೂರ್ಣ 
ಯಂಚಾಲಿತ ಘಟಕವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ ಮೇಲಿರಿಸಿದ ಮತ್ತು 
ಯಂಚಾಲಿತ ಮನಾದರಿಗಳೆರಡರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸಾಲಿನ ಮತ್ತು ಎರಡು ಸಾಲಿನ 


ು೦ತ್ರಗಳು ಇವೆ ಚಿತ್ರಗಳು (20-13 ಮತ್ತು 20-143. 


ik 


ಟಿ 1 





ಚಿತ್ರ 20-14: ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿರುವ ಒಂದು ಸಾಲಿನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ ಮೇಲಿರಿಸಿದ ಹತ್ತಿಬಿಡಿಸುವ 
ಯಂತ್ರ (International Harvester ಸಟ. 


ಚಿತ್ರ 20-13ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿರುವ ಸ ೈಯಂಚ್‌ ಲಿತ ಬಿಡಿಸುವ ಯಂತ್ರವು 
ಉನ್ನತ ಪೀಪಾಯಿ ಮಾದರಿಯ ಬಿಡಿಸುವ ೫1 ಏಕೆಂದಕ್ಕೆ ಅಧರಲ್ಲಿ ನ್‌ 
ನೀಪಾಯಿಯ ಮೇಲೂ ಕಡಿರುಗಳ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾಲುಗಳಿವೆ. ಎತ್ತರವಾದ ಗಿಡಗಳಿಂದ 
ಹತ್ತಿ ತಿಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಲು ಅಮ BS ವಾಗಿವೆ, ಕೆಳೆ-ಪೀಪಾಯಿ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ, 


೨34 ಕೃಷಿಯಂತ, ಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು 


ಕದಿರುಗಳ ಹೆದಿನಾಲ್ಕು ಸಾಲುಗಳು ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವು ಕಡಮೆ ಎಕ್ಸ 
ರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುವ ಗಿಡಗಳಿಂದ ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ, 


ಕದಿರುಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಗೆಗಳಿನೆ, ಹಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ತುದಿ 

ಚೂಪಾದ ಕದಿರು, ಯಂತ್ರ ನಿಪ ಮೂರುನಾಲ್ಕು ಹಲ್ಲುಗಳ ಸಾಲುಗಳಿಂದ 

ಸಜಿ ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ (ಆತ್ರ 20-15). ಹತ್ತಿಯ ಪೂರ್ತಿ ಕಂತೆಯು ಕದಿರಿನ 
pest 





ಚಿತ್ರ 20-15; ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡಿಸುವ ಕದಿರುಗಳ ಬಗೆಗಳು (Alis-Chatmers Me. 

‘Co. International Harvester Company). 

ಸುತ್ತಲೂ ಆವರಿಸಿದಾಗ, ಹತ್ತಿಯ ನಾರನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳು ನಂತೆ ಆ 

ಹಲ್ಲು ರಚಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಗೋಂದು, ಧೂಳು ಮತ್ತು ತುಪ್ಪಳದಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿ 
ಶಿಸಲು ನಸದಿರುಗಳಫ್ಳು "ತೇವ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ, 


| ಫೇ ಕದಿರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಒರಟು ಮೇಲ್ಮೆ ಯುಳ್ಳ ದ್ಹಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಥವಾ 
ಯಂತ ತೃನಿರ್ಮಿತ ಹಲ್ಲುಗಳ ಒಂದು ಸಾಲನ್ನು ವಸಿಪಿರುತ್ತಸೆ"( ಚಿತ್ರ ೨0- ೨. ೨). 
ತೊಳಸಿ ಪೃತ್ಯೇಕಿ ಕಿಸವಾಗ ಕಂತೆಯು ಕದಿರಿನ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತಿಕೊಳ್ಳು ವಂತೆ ಅರಳೆ 
ಮೆತ್ತ್ವಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಲು ಈ ಬಗೆಯ ಕದಿರನ್ನು ತೇವ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ 


ಕದಿರುಗಳನ್ನು ಮೇಲಿರಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳು 
ಶ್‌ತಿ ತಿಯನ್ನು ಬಡಿಸುವ ಯಂತ್ರ ಗಳಲ್ಲಿ ಕದಿರುಗಳನ್ನು ಮೇಲಿರಿಸುವ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾ. 
ಚರಕೆಗೊಳಸುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಟ್‌ ಎರಡ; ಬಗೆಗಳಾಗಿರುತ್ತ ವೆ: ಆವು 
ಯಾವುವೆಂದರೆ, ಪೀಪಾಯಿ ಜೋಡಣೆ ಮತ್ತು ಸರಸಣಿ ಸಟ್ಟಿಜೋಡಣೆ, 


ಹತ್ತಿ ಬಿಡಿಸುವ ಉಪಕರಣಗಳು ಶ್ರ 


'ವೀಪಾಯಿ ಕದಿರು ಜೋಡಣೆಗೆ ಆ ಹೆಸರು ಬರಲು ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಕದಿರು 
ಗಳನ್ನು ಸ್ಮಂಭಾಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತುದಿಯ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಹೀಪಾಯಿಯಂಕೆ 
ಜೋಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ (ಚಿತ್ರ 20-16). ಕದಿರುಗಳನ್ನು ಒಂದು ದಂಡದ ಮೇಲೆ 
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ಚಿತ್ರ 20-16: ಸಾಲಿನ ಎರಡು ಪಾರ್ಶ್ವಗಂಂದಲೂ ಬಿಡಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತರುವ ಹತ್ತಿಬಿ0ಿ 
ಸುವ ಕದಿ: 215 ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಕ್ರಿಯೆ, ಮೇಲಿನಿಂದ ಕಾಣುವ ನೋಟ (Internationa! 
Harvester Company), 


ಇರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆ ದಂಡದ ಮೇಲ್ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಕ್ರದಂಡ ಬಾಹು ಮತ್ತು 
ಚಾಚುಕಫದಫ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ಒಂದು ಘರ್ಷಣಭಾಗ ಇರುತ್ತವೆ. ಚಾಚುಭಾಗದಿಂದ 
ಚಾಲಿತವಾದ ಬಿಡಿಸುವ ದಂಡೆಗಳು (ಚಿತ್ರ 20-17) ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವಾಗ 
ಕದಿರುಗಳ ಸಾಲುಗಳ ಅಂಕರ ಸುಮಾರು [ಹ ಅಂಗುಲ ಇರುವಂತೆ, ದಂಡಗಳನ್ನು 
ಸುತ್ತು ತಿರುಗಿಸಿ ಬೀಸುತ್ತವೆ. ದಂಡಗಳ ಮೇಲೆ ಕದಿರುಗಳ ಅಂತರ 11 ಅಂಗುಲ 
ಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಲಂಬವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಮತಲವಾಗಿ ಈ- ಎರಡು .ರೀತಿಗಳಲ್ಲೂ 
ಕದಿರುಗಳು 1, ಅಂಗುಲಗಳ ಅಂತರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ; 


ಕದಿರು ಪೀಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಚಾಲನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಲಿನ 
ಪ್ರತಿ ಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲೂ ಒಂದು ಪಪಾಯಿ ಇನುತ್ತದೆ. ಅದರೆ ಅವು ನೇರವಾಗಿ ಎದು 
ರಾಗುವುದಿಲ್ಲು ಚಿತ್ರ 20-16ರಫ್ಲಿ ನಂತೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾ ಫಿ ರು ಚಲಿ 


536 ಕೃಷಿಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು 


ಸುತ್ತಿರುವ ದೇಗದಲ್ಲೇ ಬಿಡಿಸುವ ದಂಡಗಳ ಮತ್ತು ಕದಿರುಗಳ ಪೀಪಾಯಿ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. 

ಬ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿನ ಒಂದನೆ; ವ.ಶ್ಮು ಎರಡು ಗೇರುಗಳ ವೇಗಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿ 

ಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕದಿರುಗಳನ್ನು ಎರಡು ವೇಗಗಳ) ಕಾರ್ಯೋನ್ಮುಖಗೊಳಿಸಬಹುದು. 

ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿನ ಮೊದಲ ಗೇರಿನ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 2000 ಸುತ್ತುಗಳಿಂದ. 
ಕ 


ಗೇರಿನಲ್ಲಿ ಸುಸಾಸು 2700 ಸುತ್ತುಗಳ ವರೆಗಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 


















ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಿಂಜುವ ದಂಡ ಚಾಡುಕಂಡ ಪೆರ್ಷಣ: 
ತಿರುಗಣಿ ತಿರುಗಣಿಯ ಕವಚ ಚಾಚುದುಡ ಕವಚ, | 
1 k } 
ತ ಭ್ರ ಉಂ ನಂದಾ ಇ ಎಇ ಅಗ ಕಾಡಾ N 
ಎಜಿ ಕದಿರು ಚಾಲಕ ಬುಡ ಓರೆ ಗೇರ್‌ಗಳು Ww 


ne Law yep Fie Nim fim 


MET ಕ್ರಣ್ಷ [ 


| ತು . ! 
ಕದಿರು ಚಾಲಕ ದಂಡ ಘರ್ಷಕಾಭಾಗಗಳು ಕದಿರು ಚಾಲಕ ದಂಡೆ ಜಾರು 


ಚದಿರು ಚಾಲಕದಂಡದ ಗುಂಡು ಘರ್ಷಣಭಾಗ' | ಕಳಂಗುರ 
ಕದಿರು ಚಾಲಕದುಡದ ಹೆಬ್ಬುಕದಿರು 


ತಾ ಟನ ಹತ್‌ pa bp ಕಿರು ರಕ್ಷಕ 
ಪೂರ್ಣ ಕದಿರು” ಕದಿರು ಒಳ ಶಿರುವು 8, 


ಕದಿರು ಒಳತಿರುವು ಕವಡಗಳು”' 





ಚಿತ್ರ 20-17: ಕದಿದ;ಗಳಿಂದ ಪೂರ್ತಿ ಯಿ ಕತ್ತಿಸವಾಡ ಹತ್ರಿಬಿಡಿಸುವ ದಂಡ,ಚಾಲಕ ಗೇರುಗಳ್ಳು 
ಸ:ಪೂರ್ಣ ಬಿಡಿಸುವ ದಂಡ ವತ್ನು ಕದಿರಿನಿ ಭಾಗಗೆಂನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಗೇರ್‌ದಂಡವನ್ನು ತೆಗೆಯ 
ಲಾಗಿದೆ (Internatona} Harvester Company). 


ಕದಿರುಗಳು ಸುತ್ತುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಯೆಂತ್ರದೆ ಮುಂಭಾಗದ ಸಂಪೂರ್ಣ ನೀಪಾಯಿತಿ 
ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 60 ಸುತ. ಗಳ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ 
ನೀಪಾಯಿಯತಿ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು: 79 ಸುತ್ತುಗಳ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ. 
' ಓಂದು ದಂಡದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕದಿರುಗಳನ್ನು ಉಳ್ಳ ಕದಿರು ದಂಡಗಳಿಂದೆ ಕೆಲವು 
ಯಂತ ಗಳು ಸಜ್ಜಿ ತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಯಂತ ಗಳು ಒಂದು ದಂಡದಲ್ಲಿ 
ಕೇವಲ ಹನ್ನೆರಡು ಅಥವಾ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಕದಿರುಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು 
“ಉನ್ನತ್‌ ಮತ್ತು "“ಕೆತವರ್ಜೆ' ಫೀಸಾಯಿ ಮೂದರಿಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. 
ಒಂದು ಪೀಪಾಯಿನ್ನೂನ ಕದಿರುವಂಡಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಹದಿನಾರರವರೆಗೆ 
ಇರುತ್ತದೆ; ಆದಕಾರಣ, ಒಂದು ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿನೆ ಕದಿಡುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 360 ರಿಂದ 
600ರವಕೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ, 


ಹತ್ತಿಬಿಡಿಕುವ ಉಪಕರಣಗಳು 537 


ಸರಪಣಿ- ಪಟ್ಟಿ ಕದಿರು ಹೋಡಣೆಗೆ ಈ ಹೆಸರು ಬರಲು ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, 
ಕದಿರು ದಂಡಗಳನ್ನು ಅನಂತವಾದ ಸರಪಣಿ ಪಟ್ಟಿ ಯೊಂದಕ್ಕೆ ತಗುಲಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ 
(ಚಿತ್ರ 20-18), ಆ ಪಟ್ಟಿ ಯಲ್ಲಿ ಎಂಬತ್ತು ಕದಿರು ದಂಡಗಳು ಅಥವಾ ಪಟ್ಟಗ 





ಚಿತ್ರ 20-18: ಸಾಲಿನ ಒಂದು ಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸುವ ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಿಯ ಮೇಲೆ 
ರಿಸಲಾಗಿರುವ ಹತ್ತಿಯ ಕದಿರುಗಳ, ಮೇಲಿನಿಂದ ಕಾಣುವ ಯೋಜನೆಯ ನೋಟ (ಸ1॥- 
Chalmers Mfg. Co). 


ಇರುತ್ತ ಸತಿಯ ಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ನಯವಾಗಿರುವ ಹೆದಿವಾರು ಕದಿರು 
ಗಳು, ಎಂದಕ ಬಟು, | 2280 ಕದಿರುಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಸಾಲು ಚಲನೆಯ ದರದಲ್ಲೇ 

ಎಂದರೆ ಗಂಟಿಗೆ ಸುಮಾರು 3 ಮೈಲಿಗಳ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವಂತೆ ಪಳ ಯನ್ನು 

ಗೇರ್‌ಗೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಪಕ್ಕದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಕಿಕುಗಳು 
ಸಗಳ ಸಾಲಿನೂಳಕ್ಕ ಚಾಚುತ್ತವೆ, ಸಸ್ಯಗಳ ಸಾಲಿನ ಅಭಿಮುಖ ಪಾಶ್ರ ೯ಗಳಲ್ಲಿ 
ಜೆನ ಲಿನಲಿ ಕದಿರುಗಳ ಎರಡು ಪಟಿ ನ ಜೋಡಿಸಿದರೆ, ಸಸ್ಯಗಳ ಸಾಲಿನ ಪ ನ 
ಪಾರ್ಶ್ರದಿಂದಲೂ ಕದಿರುಗಳು ಸಸ್ಯ್ರಗಳೂಳ ಲ್ವ ಚಾಚುತ್ತವೆ. ನೀರ ಕದಿರು ಜತ 
ಚಾಲಿತವಾಗಿತುತ ದೆ; ತುದಿ ಚೂಪಾದ ಹೆಲ್ಪಗಳನ್ನುಳ್ಳ ಕದಿರು ಗೇರ್‌-ಚಾಲಿತವಾ 
ಗಿರುತದೆ. 


ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಕದಿಶುಗಳಿಗೂ ತೇವಕಾರಕ ವಸ್ತು ನವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 
ಸಾಧಾರಣ ರೀರಿಗಿಂತಲೂ ನೆಯ್ಥೆ ಛಿ ಎಣ್ಣೆ ಯಂತಹ ತೇವಕಾರಕ ವಸ್ತು ಯಂತಶ್ರಹ 
ಸಾಮ ರ್ಥ್ಯವನ್ನ್ನ ಶೇಕಡಾ ೧2 ರಿಂದ “ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿ ಸುವುದೆಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಂದ 
ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ, - ಕದಿರುಗಳನ್ನು ತೇವಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯಾ, ಹತ್ತಿಯು ಕದಿರಿಗೆ ಮೆತ್ತಿ 
ಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ; ಕದಿರಿನ ಮೇಲೆ ಅಂಟು ಸಂಗ್ರಹವಾಗದಂತೆ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ 


ಮತ್ತು ಕದಿರಿನಿಂದ ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೂ ಸಹೆ ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ. 


538 ಕೆ ಹಯಂತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಉಪಕರಣಗಳತ 


ಕದಿರುಗಳಿಂದ ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವಿಕೆ 

ಹತ್ತಿಯ ಗಿಡದಿಂದ ಪ್‌ ಹೆಲ್ಬುಗಳನ್ನುಳ್ಳೆ ಕದಿರುಗಳನ್ನು ಹೊರಕ್ಕೆ ತೆಗೆ. 
ದಾಗೃ ಸುತ್ತಲೂ ಹತ್ತಿಯಿಂದ ಆವರಿಸಲ್ಪ ಹ ಸರುವ ಅವು, ಸುಮಾರು [80 ಡಿಗ್ರಿ 

ಗಳಷ್ಟು ಸುತ್ತುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ರಬ ರಿನ ಪೆೊದತೆಯನ್ನುಳ್ಳ ತಿರುಗುತ್ತಿರುವ ಬಿಲ್ಲ 

ವಿಸಜ್ಜಕಗಳಿಂದ. ಕೂಡಿದ ಉರುನೆಯನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುತ್ತವೆ, ಆ ವಿಸರ್ಜಕಗಳು ಕದಿರು. 
ಗಳಿಂದ ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಆ ಪತ್ರಿ ಯು ವಾಯುವಾಹಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯ್‌ 
ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರದ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ ಶ್ರ ಡೆ (ಚಿತ್ರ 20೭ 16) 


ಗಿಡಗಳಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ ಎಳೆ ಯಲ್ರ ಟ್ಟಿ ನೇರ ಕದಿರುಗಳನ್ನು ಸರಪಣಿ ಪಟ್ಟೆಯ 
ಎರುದ್ದ ಪಾರ್ಶ್ವಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಚಕ್ಲಿ ಅವು ಕದಿರುಗಳಿಂದ ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಬೇರ್ಪ 
ಸುವ ಬಿಡಿಸುವ ದಂಡಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಗುತ್ತವೆ. ಗಾಳಿಯಿಂದಲಾಗಲೀ ಅಥವಾ 
ಯಾಂತ್ರಿಕ ಎತ್ತುಗೆಗಳಿಂದಲಾನಲೀ ಹತ್ತಿಯು ದೂರಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ 


ಮೇಲೆತ್ತುವ ಆಥವಾ ಸಾಗಿಸುವ ಸಜ್ಜಿಕೆಗಳು 

ಒಂದು ಮಾದರಿಯನ್ನ ಹೊತ, ಪಡಿಸಿ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಹತ್ತಿ ಬಿಡಿಸುವ ಉಪಕರಣಗಳು 
ವಿಸರ್ಜಕ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ ವೆ.6ಲಿರಿಸಿದ ಬುಟ್ಟಿಯವರಿಗೆ ಹತ್ತಿಯನ್ನು 
ಸಾಗಿಸಲು ಗಾಳಿಯನ್ನು ಉಸಯೋಗಿಸುತ್ತವೆ, ಬಿಡಿಸುವ ಘಟಕಗಳ gs 
ಮೇಲಿರಿಸಿದ ಪಂಖನು ನಿಸರ್ಜಕ ಬಿಂಪುವಿನಿಂದ ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಹೀರಿ ಟಾ 
ಮೇಲಿರಿಸಿದ ಬುಟ ಸೈ ಯೊಳಕ್ಕೆ ಹಾರಿನುತ್ತವೆ. ಪಂಖದ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಸ ಸರ್ಶಕ ಹ ತೆ 
ಉಪನಸ್ಕೆಯೊಂದಿದೆ. ಪಂಖ ಗೃಹದ ಅದರ ಮೂಲಕ ಹತ್ತಿ "ಹಾದುಹೋಗಲು 
ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ, ಫಂಬಡ ಅಲಗುಗಳು ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟು ವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು 
ಹತ್ತಿಯ ಬೀಜಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಿರ್ಗಮ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ, ಗಾಳಿಯ 
ಸ್ರವಾಹವು ಒಂದು ಜಾ೬ದ ಕಡೆಗೆ ತಿಸುಗಿಸಲ್ಬ ಡುಶ್ತದೆ. ಅದರೆ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ 
ಹತ್ತಿಯು ಬುಸ್ಟಿ ಯೊಳಕೈೆ ಸಲ್ಪಟಿಗೊಳಿಸಲ್ಪ ಡುತ ಜಿ ದೆ. ಗಾಳಿಯು ಮಾತ್ರ ಜಾಲದ 
ಮೂಲಕ RE PE ಕಾಗೆ ಹೊರಹೊನ್ಮು; ವ ಗಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಧೂಳು 
ಮುತ್ತು ಕಸದ ಬಹುಭಾಗ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬಗ ಲ, ಡುತ ವೆ. 


ಹತ್ತಿಯ ಬುಟ್ಟಿ ಗಳು 
ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡಿಸುವ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೈಲ, ಹೆಚ್ಚೆ ಕಡನೆು 
ವೆ) ಒಂ 
ಹಿಂದುಮುಂಡಾಗಿ ತಿರುಗಿಸುವುದ ಬ ಅವುಗಳಿಗೆ ಬಂಬಾಲಕಗಳನ್ನು ಶಗುಲಿಸುವುದು 
ಸಂಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಆದಕಾರಣ ಹತ್ತಿ ಬಿಡಿಸುವ ಮತು ಕಕ್ತಿಯ ಘಟಿಕದ ಮೇಲ್ಭಾ ಗೆದಲ್ಲಿ 


ನೊಡ್ಡ ಬುಟ್ಟ ಗಳನ್ನು ಸಲಾಗಿರುತ್ತ ಜೆ (ಚಿತ, ೧0. 13). 3 ಚ ಗಳಲ್ಲಿ 


ತ್‌ತ್ರಿ ಬಿಡಿಸುವ ಉಪಕರಣಗಳು 539 


ಸುಮಾರು 500 ರಿಂದ 120೧ ಪೌಂಡಗಳಸು ಬೀಜದ ಹೆತ್ತಿ ಹಿಡಿಸುತ್ತದೆ 

ತುಂಬಿದ ಮಲ್ಲೆ ಜಲಒತ್ತ, ಹ ಸತ ದ ಸಂಭ ಸಹಾ ಯದಿಂಪ ಬುಟ್ರೈಯೆನ್ನು 

ಸಿಡಿಮಾ ಅಗಲವಾದ ಮ ಡಿಯನ್ನು ಆ ಹಿಂಬಾಲಕ ಒಂಡಿಯೊಳಕೆ, ಕತಿ ಯನು 
ಕ್ಮ ke ಕ್‌ 


ಸುರಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ. 


ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡಿಸುವ ಯಂತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ 


ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡಿಸುವ ಯಂತ್ರದ ನಿವಿಧ ಘಟಕಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಚರ್ಚಿಸಿ 


ಮ್ಮೇಮೆ ಚಿತ್ರ 20-/9ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಯಂತ್ರಡ ಮೂಲಕ ಹತ್ತಿಯು 














ಸು ಬಾ ಾ್‌ 4: ೫ ವಿಸಜ ಜರ ಜರಡಿ ಗಳ) 


ಗಗ ಸಾಗ 


ಹ ಕದಿರುಗಳ ಮುಂದಿನ 





ಲಕ 2 ಸ 
ಕಾ ಬಾಲಕ ಚಕ್ರ ಸಜ್ಜ 


ಕದಿರುಗೆಳ ಅಂದಿನ. ನೀ ನಾಯಿಗೆ ಗಾಳಿ ಬಿಜೆ, ಗೆ ಬಜ ್ಸ್‌್‌ Ne ಸ 
ಚಿತ್ರ 20-19: ಹಿಂಜುವ ಕದಿರುಗಳಿಂದ ಬುಟ್ಟ ಗಿ ಹತ್ತಿಯ ಹೋಗ ವಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ 
{International Harvester ಒ.ಜ. 


ಸಾಗುವ ಕೃ ಮನವನ್ನು ಗಮಸಿದರಿ ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡಿಸುವ ಯಂತ್ರದ ಕಾರ್ಯಾ 
ಚರಣೆಯ ಇ ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗ: ತ್ತದೆ: (1) ದುಂಡನೆಯ 
ಫಾಟಿಕಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹೆತ್ತಿಯ: ಗಿಡಗಳು ಮಸಿಸಲ್ಪಟಿ,,, ಯಂತ್ರದ ಕಂಠದೊ 
ಭಕ್ತೆ ಮೂಡಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಕೆಳಗಿನ ನಾಖೆಗಳೂ ತೊಳೆಗಳೂ ಬೆರಳುಗಳಂತಹ ಉಪಕ 
ಕಣಗಳ ಸಹಾಯವಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತ್ವಲ್ಪಡುತ್ತ ವೈ (2) ತಿರುಗುತ್ತಿರುವ ಪೀಪಾಯಿ) 
ಅಥವಾ ತಿರುಗುತ್ತಿರ.ನೆ ಕದಿರುಗಳ ಫು ಶೇವಗೊ: ಸುವ ಮೆತ್ತೆಗಳ ತಳದಲ್ಲಿ 
ಪಾಯುತ್ರದೆ ಕದಿರುಗಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ pe ತ್ತವೆ (3) ಜಿ ಕದಿರುಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿಯ 
ತೊಳೆಗಳ ಸಮೂಹದೊಳಕ್ಕೆ ಸ್ರ ಕವಿಸಲಾಗುತ ಹ. ಸ್ಪಿಂಗ್‌ ಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ 


540 ಕೃಷಿಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳ” 


ಒತ್ತಡ ಹಲಗೆಗಳು ಹತ್ತಿಯ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕದಿರುಗಳಿಗೆ ಬಲವಾಗಿ ಒತ್ತುತ್ತವೆ. 
(4) ಕದಿರುಗಳು ತಿರುಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ತಿರುಗುತ್ತಿರುವ ರಬ್ಬರಿನ ವಿಸರ್ಜಕಗಳೊಂ 
ದಿಗೆ ಅಥವಾ ಕೀಳುವ ದಂಡ ವಿಸರ್ಜಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. 
(5) ಹತ್ತಿಯು ಗಾಳಿಯೊಳಕೆ |, ಅಥವಾ ಯಾಂತ್ರಿಕ ವಾಹಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯೊಳಗೆ ಬೀಳು 
ತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದ್ದೆ, (6) ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಬುಟ್ಟಿ ಯೊಳಕ್ಕೆ 
ಎಸೆಯುವ ಮುನ್ನ್ನ ಜರಡಿಗಳು ಗಾಳಿ, ಧೂಳು ಮತ್ತು ಕಸವನ್ನು ಹೊರಕ್ಕೆ ಹಾಕು 
ತ್ತವೆ, (7) ಜಲಚಲನ ಒತ್ತಡದ ಸ್ಮಂಭಗಳು ಬುಟ್ಟಿಯನ್ನು ಓರೆಮಾಡಿ ಹತ್ತಿ 
ಯನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಕ ಬಂಡಿಯೊಳಕ್ಕೆ ಸುರಿಯುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ಸರಪಳಿವಾಹಕಗಳ 
ಮೂಲಕ ಹತ್ತಿಯು ಬುಟ್ಟಿಯಿಂದ ಬಂಡಿಗೆ ಸಾಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. 


ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡಿಸುನ ಯೆಂತ್ರಗಳ ಕಾಯಾಚರಣೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ 
ವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ ಅಂಶಗಳು 

ಹತಿ ತಿಯನ್ನು ಹೆಕ್ಳು ವ ಯಾಂತಿ) ಕ ಉಪಕರಣಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮೇಲೆ 
ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ “ಸ ಶಗಳೇ ಸತ್ತ ಯನ ಇನ್ನಿ ಬಿಡಿಸುವ ೨ ಯಂತ್ರಗ ಳೆ ಕಾರ್ಯಾ ಟರ 
ಣೆಗೂ ಸಹ ಅನ್ತ ಯಿಸುತ್ತ ಪೆ. ಅವು ಯಾನುನೆಂದರೆ, ಗಿಡದ ಲಕ್ಷಣ, ಯಾಂತ್ರಿಕ 
ಅಂಶಗಳು, ಬನ ದ ಪದ್ದತಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಅಂಶಗಳು. ಆದರೆ ಈ ಅಂಶ 
ಗಳು ಅನ್ತ ಯುವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕುಶ್ತಿ ಯನ್ನು ಬಿಡಿಸುವ ಮತ್ತು ಹೆಕ್ಕುವ 


ಯಂತ್ರ ಗಗನ ತ್ಯ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತ ಜಿ 


ಗಿಡಗಳ ಲಕ ಗಳು 


ಹತ್ತಿಯ ಳು ಮಧ್ಯವ ಮ ಗಾತ್ರದ್ದಾಗಿರುವಾಗ ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡಿಸುವ ಯಂತ್ರ 
ಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತ ತಮ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತವೆ. ಆನೇಕ ಉದ್ದ ಪಾದ 
ಸಾತ ಳ್ಳ ದೊಡ್ಡ ಗಿಡಗಳೆಗಿಂತಲೂ ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರ ದ ಗಿಡಗಳು ಯಂತ್ರ 
ದೊಳಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ ಮಕ, ಕದಿರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಕ್ಕಿಯನ್ನು 
ಚೆನ್ನಾ ಸಂಫರ್ಕಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ . ಅತ್ಯಂತ ಕೆಳಭಾಗದಳಿನ ಕನಲುಗಳು ಕಡೆಯ 
ಪಕ್ಷ ದಿಂದ ನಾಲಿ ಅಂಗುಲ ಮೇಲೆ ಇದ್ದರೆ ಹತ್ತಿ ಯನ್ನು ಬಿಡಿಸುವ ಯಂತ್ರ 
Bon ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಇಡೆ ತ್ರ 3 ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡಿಸುವ 
ಯಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಹತ್ತಿಯ ತೊಳೆ ಚೆನ್ನ ಗಿ ಚಳಿ ಸಬೇಕು, ತೊಳೆಗಳು ದಸ್ಪನಾಗಿರಬೇಕು 
ಮತ್ತು ಎಳೆಗಳು ಕದಿಶುಗಳಿಗೆ ಸುತ್ತಿ ಕೊಳ್ಳು ವಂತೆ ಸಾಕಸು ), ಉಡ್ಡವಾಗಿರಬೇಕು. 


ವಿವಿಧ ಗಿಡ, ತೊಳೆ ಮತ್ತು ಎಳೆ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನುಳ್ಳ ಹಲವು ವಿಧಗಳ ಹತ್ತಿ 


ಯನ್ನು ಬಿಸಿಸುವುದರ್ಲಿ ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡಿಸುವ ಯಂತ. ತವು ತೋರಿಸಿದ ಕಾರ್ಯ 


ಹತ್ರಿಬಿಡಿಸುವ ಉಪಕರಣಗಳು 54] 


ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಚಿತ್ರ 20-20ರಲ್ಲಿನ ನಕ್ಷೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಂದ್ರವಾದ ತೊಳೆಗ 
ಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಹ್ರಸ ಸ ತಂತುಗಳ ಹೈಬ್ರಿಡ್‌ ಜಾತಿಯು ಅತಂತ ಕೇಳುದರ್ಜೆಯ" 
ಯಂತ್ರ 'ಕಾಯಾನಡುಣೆಯ ನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿ ತು, ತೊಳೆಗಳು ತುಂಬಾ ನಿಬಿಡವಾಗಿದ್ದುದ 
gs ಎಳೆಗಳು ಬಹಳ ಡೊಟಕಾಗಿದ್ದು ದರಿಂದಲೂ ಕದಿರುಗಳು ಹತಿ ಯನ್ನು 
ಬಡಿಯಲಾರದೇ ಹೋದವು; ಹತ್ತಿಯ ಬಹುಭಾಗ ನೆಲಕ್ಕೆ ಉದುರಿಹೋಯಿತು. 


ಮಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ಉರ್ಯಾಡಕ್ಷತೆ- 1963 
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ಚಿತ್ರ 20-20: ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡಿಸುವ ಯಂತ್ರದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿಯ ಬಗೆಯ? 
ವರಿಣಾವ ವನ್ನು ತೋರಿಜುವ ನರ (Texas Agricultural Experiment 51೩(100). 


ಎಲೆಗಳನ್ನು ಉದುರಿಸುನಿಕೆ 

ಯಂತ್ರಗಳು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಿಭಿಂದಲೂ 
ಹತ್ತಿಯ ಗುಣ ಮತ್ತು ದರ್ಜೆ ಇಳಿಯಲು ಯಂತ್ರದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದ ಹತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹಸು 
ರೆಲೆಗಳ ಕಣಗಳು ಸಂಗೃಹವಾಗಿರುವಿಕೆಯೋ ಮುಖ್ಯಕಾರಣಗಳಾಗಿದೆ, 1 


1930ರ ಆದಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಯಂತ ದಿಂದ ಸುಗ್ಗಿ ಮಾಡಿದ ಹತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹಸುರೆಲೆಗಳ 
ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ತೆಡವೆ. ಮಾಡುವ ತೈಯತ ವ್ರ ಇಂದರಲ್ಲಿ, ಈಗ ಗ್ರೃಂಥಕರ್ತನು ಎಲೆಗಳ 


1 Charles A. Bennett, The Relation of Mechanical Harvesting 
te the Production of High-grade Cotton, Agr- ೧೧810, 19 (9): 
3860-388. 1938. 


542 ಕೃಷಿಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು: 


ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಕಡಮೆ ಮಾತುಮ3 ಅತವಾದ ಬಟ್ಟು ಹೊಂದಿದ್ದ 
01 24 ಹೆ ಒಂದು ಬಗ್ಗೆಯ ಹೆತ್ರಿ, ಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದನು 


ಯಾಂತ್ರಿ ಕವಾಗಿ ಸು" ಮಾಡಿದ ಹತ್ತಿಯಿಂದ ಹಸುಕೆಲೆಗಳ ಕಣಗಳನ್ನು 
"ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಯಾಂತ್ರಿಕ "ಸಾಧನಗಳನ್ನು ರೂಣಫಿ ಲು ಹವು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು 
ಮಾಡಲಾಯಿತು; ಎಲೆಗಳ ಕಣಗಳ ಮೇಲಿನ ಉನ್ನ ವಾವ ಕೂದಲುಗಳು ಹತ್ತಿಯ 
ಎಳೆಗಳೊಂದಿಗೆ % ಸಿಕ್ಕಿ ಕೊಂಡು ಭದ್ರವಾಗಿ ಕಟ್ಟೆ ಫೊಂಸಿರುತ್ತಿ ದ್ಹುದರಿಂದ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ 
ಗಳು ಫಲಕಾರಿಗಳಾಗವಿನ. ಒಣಗಿದ ಎಲೆಗಳ ಕಣಗಳನ್ನು ISS ಬರ್ಕ 
ಡಿಸಬಹುದಾಗಿಶ್ತಾ; ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಕೂದಲುಗಳು ಒಣಗಿ ಪೆಡಸಾದ ಮೇಲೆ ಮುದು 
ಎಲೆಗಳ ಕಣಗಳನು ಸ ಬಿಡಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ ವ್ರ. 


ಕಳೆನಾಶಕ ರಾಸಾಯಸಗಳನ್ನು ಪ್ರ ಗಿಸಿ ನೋಡಲಾಯಿ ತು, ಆದರೆ. 
ಅವು ತೃಪ್ತಿಕರನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಬಲು ಬೇಗ ಎಲೆಗಳನ್ನ ನಾಶಮಾ 
ಡಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಎಲೆಯು ತೊಬ್ಬಗೂ ಕಾಂಡಕ್ಟೂ ನಡುನ ಧೈದನ ಕೋಶ 
ಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿ, ಕಾಂಡದಿಂದ ಎಲೆಯನ್ನು ಉದ.ರಿಸುವಷ್ಟು ಕಾಲಾವಕಾಶ. 
ದೊರೆತ; ಹೋ ದ್ದು ೩ ಅಲ್ಬಷ್ಕೆ ಒಣ ಎಲೆಗಳ ಕಣಗಳು ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಿನ 
ಪೃವಸಾಣವನ್ಲಿ ಹೆಸ ಸು್ಲಿ ತ್ರ ಎನಿತು. ಕೆಬಸ್ರ ಸ್ರ ಸೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಹತಿ ಯನ್ನು 


ಡಕ್ಕುವ ಮುನ್ನ "ಶುಸ್ಥಿತಾರಕವತಃ ಗಿ ಈ ಬಗೆಯೆ ಇ. ವಸ್ತುಗಳನ್ನು 
ಬಳಸುತ್ತಾರೆ, 


ಸಸ್ನಪೋಷಕವಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸ್ಮಿಯೊ ಸಯನೈಡ್‌ ಧೂಳನ್ನು ಚೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದ ಒಬ್ಬ 
ರೈತನಿಂದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಉಸ.ರಿಸುವ ಉಪಯುಕ್ತ ರಾಸಾಯನ ವಸ್ತು ನಿನ ಅವಿಷ್ಕಾರದ 
ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹೆಡ್ಜೆ ಇರಿಸಲ್ಪಟ್ವಿತು. ಆ ಧೂಳಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗ ಕಲವು 
ಹೆಕ್ತಿ ಯ ಗಿಡಗಳ ಮೇಲಕ್ಸಿ ಸಾ ಗಿತ್ತು. ಎರಡು ನೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಗಿಡಗಳೆಲ್ಲಿಫ 


ಬಲೆಗಳು ಉದುರಿಹೋದ, ದನ್ನ | ರೈತ ಗಮನಿಸಿದೆ ಬೇಕೆ ಸಾ ನಿಕ ವನ್ನು 
ಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಗೊಳಿಸ ವನಕಿಗೂ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಉದುರಿಸಲು ಸಯನ್‌ಮೈಡ್‌ ಧೂಳನ್ನು 
ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸ 'ಲಾಗುತ್ತಿ ತ್ತು. 


$e 


ಈಜೆಗೆ ಹತಿಯ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆಗಳನ್ನ ಉದುರಿಸುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ 
ಯನ್ನು ಹತ್ತಿ ಬಿಡಿಸುವಿಕೆಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಪ್ಪದೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ; ಕೈಯಿ:ಂದೆ 
ಚಿಢಿಸುವಾಗಲೂ ಸಹ ಇದನ್ನು ಮುಂಚಿತನಾ? ಗ ಹೊಡ: ಖಾಗುತ್ತ ಸೆ, 





1H: $p. Smith. Proxress in Mechanical Harvesting of Cotton, 
Agi. Engin. 1919}: 189-39}, 1938. 
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ಹದಿನಾಲ್ಬನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ದ್ರವರೂಪದ ಮತ್ತು 
ಧೂಳಿನ ರೂಪದ ಜಲ್‌ ಎಲೆ ಉದುರಿಸುವ ಪಸ್ತುಗಳೆನ್ನು ಜಲದ ಮೇಲಿನಿಂ 


ವಾಗಲಿ ವಿಮಾನದಿಂ ನಾಗಲ ಬ ನಸ ಸಬಹುದು, 


ಎಲೆ ಉದುರಿಸುವ ನೇಣಿಗೆ 36 ದಿನಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಕಡಮೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿರುವ 


ತೊಳೆಗಳ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಉದುರಿಸುವುದತ. ಸರಿಸಾಮವಾ? ಶೂಕವನ್ನು ಕಳೆದು 
ಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಕನ್ನ ಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟವೂ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ... ಮೊದಲು 


| ಎ 
ಹುಟ್ಟಿ ದ ತಳದಲ್ಲಿ ನ ಹೊಳೆಗಳು ಬೇಗ ಬಲಿಯುತ್ತ ವೆ ಮತು. ಅನಂತರ ಹುಟ್ಟದ 


1 ತೊಳೆಗಳಿಗೆ 36 ದಿನೆಗಳಸ ಸು ವಯಸ್ಸಾಗುವುದಕ್ಕೆ ತಃ ಅರಳುತ್ತವೆ 
ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅರಳಿದ ಹಿ ಯನ್ನು ಚ ಮಾಡುವ್ರೆದೆಸಲ್ಲಿ ತಡಮಾಡಿದರೆ, 
ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ೆಕೆದು ಒಡ್ಡ ಲಸದ ಹತ್ತಿಯ ಎಳೆಗೇಸೆ ಪಕ್ಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ 


ತಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಉದುರಿಸುನಿಕೆ 

ಹತಿ ೧೬ (ಔಡಗಳ ಳ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರೆ 'ಉದುರಿಸುವುದರಿಂಡ, ಹಸು 
ನಜೆಗಳ ಕಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾ, ಗಿ ಸಂಗ್ರ ಭಿ ತ 16 ಸತಿಯು ತೊಳೆಗಳಮ 
ಯಂತ್ರಗಳ ಸತ ಯದಿಂದ ಹಯ ಗಿಡದ. ಶ-ಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಎಲೆಗಳಿಗೆ 
ಮಾತ್ರ) ಶಗಲ್ಲವಂತೆ ಸಿಂಚಕಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಎ ನ್ನ 

ಯನ ಬಸ ಗಳನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತ ದ ಸಪ ಆಲೆ ಉಡುರಿರುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 
ಮಾತ್ರ ೨ೀಳುವ ಕದಿರುಗಳು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತವೆ. ಎತ್ತರದ ಸೀಪಾ 
ಚ ಇವತ್ತು ಕಡಿರುಗಳ ಯಂತ್ರ ಬನ್ನು ಓಡ ದತ್ತ, ತಳ ರ 12 ರಿಂದ 20 
ಇದಿರು ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಬ ಬಳಸಬಹುದು ಮೇಲಿನ 8 ರಿಂದ 6 ಸಾಲು ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು 
ಬಿಡಬೇಕು. 


ಯಾಂತಿ,ಕೆ ಅಂಶಗಳು 

ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡಿಸುವ ಯಂತ್ರದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಅದನು. ಸರಿಯಾಗ ಜೋಡಿ 
ವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರು ಕದಿರುಗಳನ್ನು 
ತೇವವಾಗಿಯೂ ಚೊಕ್ಕ ಟಿವಾಗಿಯೂ ಇರಿಸಲು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರು 
ಹರಿಯುತಿ ರುವಂತೆ ಕು ಕು, ಗಿಡದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ನನುಗುಣವಾದ ರೀತಿ 
ಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಹಲಗೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಬೇಕು. ಹಕ ಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತೆಗೆಯು 
ವಂತೆ ಕದಿರುಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ವಿಸರ್ಜಕಗಳನ್ನು ಜೋಡಿ ಸಬೇಕು. ಕದಿರುಗಳ 
ಸ್ಕಿತಿ ಹಲ್ಲುಗಳು ಮತ್ತು ನಯವಾದ ಭಾಗ ಎರಡನ್ನೂ ಆಗಾಗ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿ ರ 
ಬೇಕು. ಸನೆದುಹೋದ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟಹೊ:ದ ಕವಿರುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಸರಿ 
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ಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು, ಅಡಚುವಿಕೆ, ನಿಲ್ಲುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಹತ್ತಿ ನಷ್ಟವಾಗ 
ವಿಕೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಎತ್ತುಗೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಗಮನಿಸುತ್ತಿರ 
ಬೇಕು, ಬಳ್ಳ ಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಹತ್ತಿ ನು ಯಂತ್ರ 
ವನ್ನು ಚಿತ್‌ 20-14ರಲ್ಲಿ SN, 


ಬೇಸಾಯದ ಪದ್ಧತಿಗಳು 


ಹತ್ತಿ ಬಿಡಿಸುವ ಮತ್ತು ಹತ್ತಿಹೆಕ್ಟುವ ಯಂತ್ರಗಳು ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ 
ಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾದರೆ ಗಿಡಗಳ ಬುಡದ ಸುತ್ತಲೂ ಮಣ್ಣು ಸ್ಪಲ್ಪ ಎತ್ತ್ವರವ,ಗಿ 
ರುಪ್ರದೂ ಮತ್ತು ಹೊಲಗಳು ಕಳೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುವುದೂ ಅವಶ್ಯಕ. ಸಾಲು 
ಗಳ ನಡುನಣ ಅಂತರ ಬಹುಪಾಲು ಯಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೊಂದುವಂತೆ ಇರಬೇಕು. ತಕ್ಕ 
ಮಟ್ಟಿಗೆ ದಟ್ಟವಾದೆ ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಸವ.ನಾದ ಅಂತರದಲ್ಲಿರುವ ಗಿಡಗಳು, ಕೋಷ್ಟಕ 
20-2ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಹತ್ತಿ ಬಿಡಿಸುವ ಯಂತ್ರದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ 
ಸಹಾಯ ನೀಡುತ್ತವೆ 


ಉದುರಿದ ಹತ್ತಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಯಂತ್ರ 

ಕೊಷ್ಟೇಕ 20.2ರಸ್ಷಿನ ಅಂಕಿಕಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರ 20-20ರಲ್ಲಿನೆ ನಕ್ಷೆ-ಇವು 
ಗಳಿಂದ, ಯಾಂತಿಕ ಹತ್ತಿಬಿಡಿಸುವ ಯಂತ್ರದಿಂದ ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ಬಿಡಲಾದ 
ಅಥವಾ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಉದುರಿಸಲಾದ ಹತ್ತಿಯ ಪರಿಮಾಣವು ಹತ್ತಿಯ ಬಗೆಯನ್ನು 
ಅವಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಎಂದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತ ದೆ. ನೆಲದ ಮೇಲಿನ "ಹೆತ್ತ, ಯು ಸ್ವಲ್ಪ 
ಭಾಗವು ಸಕ್ತಿಭಾವಿಕವಾಗಿ ಉದುರಿದ ; ಗಿರಬಹುದು ಮತ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗ ಗಾಳಿಯಿಂದ 
ಹಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದಾಗಿರಬಹುದು. ಕೆಲಸ್ರ ಸಂದರ್ಚೆಗಳನ್ಲಿ ಯಾಂತ್ರಿಶ 
ಕೊಯ್ದು ಯಂತ್ರದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ನಂತರ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ಹತ್ತಿಯ 


ಪರಿಮಾಣವು ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಸಮರ್ಥಿಸುವಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ. 


pe 


ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ರುವ ಬಿಡಿಯಾದ ಹ ಹತ್ತಿ ಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಕೊ ಳೈಲು ಒಂದು 
ಯಂತ್ರವು ನೆಲಕ್ಕೆ ತಗುಲುವತೆ ಚಲಿಸುವ ಬೀಳುಗಳಿಂದ ಜಾರ್‌: ಪಟ್ಟಿ ಗಳ ಸರಪಣಿ 
ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತ ಹೆ. ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಸೀಳುಗಳು ರಾಟೆಯ ಸುತ್ತೆ ಲೂ ನಲ ಹಾಯು 
We ಕೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಮುಚ್ಚು ವೆ ರೀತಿಯೆನ್ನು ಚಿತ್ರ 70- py ತೋರಿ 
ಸುತ್ತದೆ... ಮುಚ್ಚುವ ಬಿಗ ಬಿಡಿ ಹತ್ತಿ ಹಡಿಯಲ್ಪ ಡೆ: ತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೇಲಿನ 
ರಾಟಿಯನ್ನು ಸುತ್ತಿ ಪಟ್ಟ ಫಮಯಚೆಸ್‌ನ ಸಾಸ ಕಿಕೆದುಕೊಂಡಾಗೆ ಟ್ರ ಹತ್ತಿ, 
ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬೀಳುತ್ತುಡೆ | ಎರಡನೆಯ ಪ ಪಟ್ಟಿಯ ಕಡೆಗೆ ಹತ್ತಿಯು ಸಾಗುವಾಗ, ಆ 
ಹತ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಂಡೆ ಬಾಹ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬಹುಭಾಗ ವಿಸಜಿ ತನಾಗುಕ, ಡಿ. ನೆ 


ಹೆತ್ತಿಬಿಡಿಸುವ ಉಪಕರಣಗಳು ೨4೨ 
ಹತ್ತಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಬೇಕಿ ಸಾಧನಗಳೂ ಇನೆ. ಒಂದು ಬಗೆಯೆ ಯಂತ್ರ 
ನೆಲದಿಂದ ಮೇಲೆತ್ತಲು ಬಾಚುವ ಸಲಕರಣೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ 


ವಾಹಕ ಸರಪಣಿ ಮತ್ತು ಮಟ್ಟ , 
ಕಾಲಕೆ ದಂಡೆಗಳ. ,” 
ತೆ 






ತ್ರ 20-21: ಹತ್ತಿ ಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಶುವ ಯುಂತ್ರನ್ರ ನೆಲದಿಂದ ಎತ್ತಿಕೊಂಡ ಹತ್ತಿಯಿಂದ ಅಂಟು 
ಪ್ರರುಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಡ್ಡಿಗಳು ಹೇಗೆ ವಿಸರ್ಜಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಒಳೆಗಿನಚಿತ್ತವು 
ರಾಟಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ಹಾಯುವಾಗ ದಪ್ಪನಾದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಸೀಳುಗಳು ಹೇಗೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವು 
ವೆಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ತಗುಲಿದಾಗ, ಆ ಸೀಳುಗಳು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 


ಹತ್ತಿಯು ಚಿಟಿಕೆಯನ್ಲಿನಂತೆ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ (Garland Sales Co.). 


ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇತರವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಡಿಲವಾದ ಹಕ್ಕಿಯ ತೊಳೆಗಳನ್ನು 
ಗುಡಿಸಿ ಹತ್ತಿ ಬಿಡಿಸುವ ಉರುಳೆಗಳ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎಸೆಯಲು ರಬ್ಬರಿನ ಟಿರಳು-ಚಕ್ರ 
ಗಳು ಮತ್ತು ಕೂರ್ಚಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 


ಇತರ ಅಂಶಗಳು 

ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡಿಸುವ ಯಂತ್ರದಿಂದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪಡೆ 
ಯಲು ಸುಶಿಕ್ಷಿತನಾದ ಮತ್ತು ಜಾಗರೂಕನಾದ ಚಾಲಕ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ. ಚಾಲಕನ 
ಕೈನಿಡಿಯಲ್ಲಿನ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಆತ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು 
ಮತ್ತು ಯಂತ್ರದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೂ ಜೋಡಣೆಗಳನ್ನೂ ಅರಿಯ 
ಬೇಕು. ರೂಢಿಯ ಯಂತ್ರಸಜ್ಜಿಕೆಗಳಲ್ಲಿನ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಜೋಡಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ 
ಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅನುಭವವುಳ್ಳ ಕೆಲಸಗಾರ ಇರುತ್ತಾನೆ, ಆದರೂ ಸಹ 
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಸಡೆಯಲು ಚಾಲಕನು ಯಂತ್ರವನ್ನು ಸರಿ 
ಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕು, 
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ಕೋಷ್ಟಕ 20-2: ಹತ್ತು ಬಗೆಗಳ ಹತ್ತಿ ಬಿಡಿಸುವಾಗ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಹತ್ತಿ 


ಬಗೆ 


ಡೆಲಾ ಪೈನ್‌ ಡಿ-5 
ಎಂಪೈರ್‌ 
ಟಿಕ್ಸಾಕೆಲಾ 
'ನಾರ್ಚರ್ನ್‌ ಸಾ ರ್‌ 
"ಲಾಕಟ್‌ 148 
ಜಾರ್ಜ್‌ 
ಲ್ಯಾಂಶಾರ್ಟ್‌ RY 
ಮೆಬೇನ್‌ 
ಹೈಬ್ರಿಡ್‌ 


ಸ್ಟೋನ್‌ ವಿಲೆ 


ಎಕರೆಯಲ್ಲಿನ ಗಿಡಗಳ 


ಸಂ ಖ್ಯ 


28,880 
36,590 
25,483 
23,053 
41,295 
29,795 
21,170 
35,806 
20,534 
10.988 


ಪ್ರಯೋಗ 
ಸ 
೫ 3 ೬3 ಬಿಡಿಸುವಯಂತ್ರದಿಂದ 
F p | 3 ನೇಲದ ಮೇಲೆ 
ಜಃ 
32 36 
7 18 
11 41) 
10 ಸ 
39 ೨1 
88 46 
3 ೨8 
17 44 
101 124 
114 65 


* ಮೇಲೆ ತೋರಿಸಿರುವ ತೂಕಗಳೆಲ್ಲವೂ ಒಂದು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾದ ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿದ 
ಮೂಲ; H.P. Smith and E.C. Brown, Mechanical] Hurvesting 
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ಬಿಡಿಸುವ ಯಂತ್ರದ ಕಾರ್ಯದಕ್ಷತೆ, ಬ್ರಾಜೋಸ್‌ ರಿವರ್‌ ಫೀಲ್ಡ್‌ 
ಶಾಲೆ 1952* 


ಗಂ ಬಿಡಿಸುವ ಯಂತೆ 

ಆದ ಹತ್ತಿಯ ನಷ್ಟ 4 2 ೧ ಯಂತ್ರವು ಬಿಡಿಸಿದ. "ದಡ ಬಿಡಿಸಿದ? 

ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ನ ¥ 1 ಹತ್ತಿ ಹತ್ತಿಯ ಪ್ರತಿ 

3 | 

77 1,034 92] 89.1 
57 1,153 1,078 93,5 
129 1,051 882 $3.9 
70 859 164 88.9 
೦0 892 151 84.2 
69 051 ೬236 ೬7.9 
112 791 053 82.6 
72 815 699 85.8 
124 190 ೨42 08,0 
49 1,054 948 89.9 


ಹತ್ತಿ (ಪೌಂಡುಗಳಲ್ಲಿ) 


of Cotton, mimeograph, Tex. Agr. Expt. Prog. Rpt. 1527, 1953, 
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ಹತ್ತಿ ಬಿಡಿಸುವ ಖರ್ಚು 
500 ಪೌಂಡ್‌ ತೂಕದ ಹತ್ತಿಯ ಉಂಡೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು 1200 ರಿಂದ 


1500 ಪೌೌಂಡುಗಳಸ್ಟು ಕೈಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದ ಬೀಜದ ಹತ್ತಿ ಬೇಕು. ಹತ್ತಿಯ ಬಜಿ 


340 
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ಎರಡು ಸಾಲು ಕೆಳ ವೀಖಾಯೆ 
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ಒಂದು ಸಾಲು ಕೆಳೆ ಪೀಪಾಯಿ [1 
ಹಂಡ್ರಿಡ್‌ ಪೈಟ್‌'ಗೆ 2 ಡಾಲರ್‌ ದರದಲ್ಲಿ 
ರೂಢಿಯ ಯಂತ್ರ ಹಿಂಜಿತ 





ಕ್ರಿ 





ಒಂದು ಹಿಂಡಿಗೆ ಆಗುವ ಖರ್ಚು ಡಾಲರ್‌ ಗಳಲಿ 


ಹಂಡೆಜ್‌ವೆಟ್‌ಗೆ 3. ಡಾಲರ್‌: 
ದರೆ ಕ ಕೆಯ ದೆ ಇ 


NN 


ರ 
ದ 


50 ಒಂದು ಸಾಲು ಕೆಳ ಪೀಪಾಯಿ 1 


O ಜೆ 
0 50 100 10 200 20 300೦ 350 400 450 500 
ಹೊಯ್ತು ಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹಿಂಜಲಾದ ಪಿಂಡಿಗಳು 
ಚಿತ್ರ 20-22. ಒಂದು ಸಾಲಿನ ಕೆಳ-ಪೀಪಾಯಿಯ ಎರಡು ಯಂತ್ರಗಳು, ಎರಡು ಸಾಲಗಳ 
ಒಂದು ಯಂತ್ರ. ರೂಢಿಯ ಯಂತ್ರದಿಂದ ಬಿಡಿಶುವಿಕೆ ಮತ್ತ, ಕೈಯಿಂದ ಬಿಡಿಸುವಿಕೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ 
ಎಕರೆಗೆ ಒಂದು ಉಂಡೆ ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಂಡೆ ಹತ್ತಿಯ ಬಿಡಿಸುವಿಕೆಗೆ 
ಬಿರ್ಚು (Arkansas Agricultural} Experiment Station Bul. 122, 1960); 
ಮತ್ತು ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಜನರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿ ತಿ-ಇವುಗಳಿಗೆ ೨ನುಗುಣ 
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ಮಾಗಿ 100 ಪ”ೌೌಂಡುಗಳಷ್ಟು ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಲು ಕೊಡಬೇಕಾಗುವ ಕೂಲಿ 
ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿತ ಮತ್ತು ಕಡಮೆ ಬೆಲೆಗಳು ಇರುವಾಗ: 
100 ಪೌಂಡ್‌ ಚೀಜದ ಹತ್ತಿಗೆ 50 ರಿಂದ 60 ಸೆಂಟ್‌ಗಳಷ್ಟು ಕೂಲಿಯನ್ನು ಕೊಡ 
ಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಬೆಲೆಗಳು ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿರುವಾಗ 100 ಪೌಂಡ್‌ಗಳಿಗೆ 1.50 
ವಿಂದ 3.0 ಡಾಲರುಗಳಷ್ಟು ಕೂಲಿಯನ್ನು ತಿರಬೇಕಾದೀತು, ಆದಕಾರಣ, 
ಕೈಯಿಂದ ಮತ್ತು ಯಂತ ದಿಂದ ಮಾಡುವ ಬಿಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಖರ್ಚು 
ಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. 500 ಪೌಂಡ್‌ ತೂಕದ ಹತ್ತಿಯ ಉಂಡೆಯನ್ನು 
ತೆಯಾರಿಸಲು ಸರಾಸರಿ 2,200 ಷೌಂಡುಗಳನ್ಟು ಕೈಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದ ಮಕ್ತು 
ಯೆಂತ್ರದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದ ಹತ್ತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹತ್ತಿಯ ಜಾತಿ, ಹೊಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, 
ಉಪಯೋಗಿಸಿದೆ ಯಂತ್ರದ ಬಗೆ-ಇವುಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಬೇಕಾಗುವ ಮೊತ್ತವು 
ಸಿರ್ಧರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಕೈಯಿಂದ ಕೆತ್ತು ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಲು ನೂರಕ್ಕೆ 1.50 
ಡಾಲರ್‌ ದರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಂಡೆಯ ಬೆಲೆ 27.75 ಡಾಲರುಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಸಾಗಾ 
ಣಿಕೆಯ ಮತ್ತು ಬೀಜಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವ ನೆಚ್ಚವೂ ಸೇರಿದತೆ ವೆಚ್ಚ ಸುಮಾರು 
39 ಡಾಲರುಗಳಷ್ಟಾಗುತ್ತದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನೂ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದು 
ಜಣಂಡರೆ, ಒಂದು ಉಂಜೆ ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಯಂತ್ರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕೇಳಲು ಆಗು ವ 
ಖರ್ಚು ಸುಮಾರು [7 ಡಾಲರುಗಳು. ಈ ರೀತಿ, ಯಾಂಶ್ರಿಕ ಕೀಳುವಿಕೆಯಿಂದ 
ಒಂದು ಉಂಡೆಗೆ ಸುಮಾರು 22 ಡಾಲರುಗಳ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೈಯಿಂದ 
ಬಿಡಿಸುವ ಮತ್ತು ಯಂತ್ರದಿಂದ ಬಿಡಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಿದಾಗಲೂ ಸಹ 
ಇಂತಹುದೇ ಉಳಿತಾಯ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಯಾವುದೇ ಬಗೆಯ ಬಿಡಿಸುವ ಯಂತ್ರ 
ದಿಂದ ಕಟಾವಾದ ತುಪ್ಪಳ ಹತ್ತಿಯ 500 ಪೌಂಡ್‌ ಉಂಡೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ನೇರೆ 
ವಾಗಿ ಇಳುವರಿಯನ್ನು, ಎಂದರೆ ಬಿಡಿಸುವಿಕೆಗಾಗಿ ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ದೊರೆಯುವ ಹತ್ತಿಯ 
ಪರಿಮಾಣವನ್ನು, ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಅವಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿಯೇ ಸಹಜವಾಗಿ, 
ವೆಚ್ಚವೂ ಸೆಹೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಸಾಲಿನ ಮತ್ತು ಎರಡು ಸಾಲಿನ 
ಹತ್ತಿ ಬಿಡಿಸುವ ಯಂತ್ರಗಳ ವೆಚ್ಚಗಳ ಹೋಲಿಕೆಯು ಬಿಡಿಸಲಾದ ಉಂಡೆಗಳ 
ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಬದಲಾಗುವಿಕೆಯನ್ನು ಚಿತ್ರ 20-22ರಲ್ಲಿನ ನಕ್ಷೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. 
“ಬಿಡಿಸಲಾದ ಉಂಡೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿದಂತೆಲ್ಲ ಒಂದು ಉಂಡೆಗೆ ಆಗುವ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ 
ಇಳಿಮುಖವಾಯಿತು. 
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ರಿ, B. Wooten. Jr. and F. E. Fulgham: Factors Affecting 
the Efficiency of Mechanical Cotton Pickers in the Yazoo- 
Mississippi Delta, Miss. Agr. Expt. 518, Bul. 515. 1954, 

Williamson, M. N.. Q. M., Morgan, aud Ralph Rogers: Econo- 
mics of Mechanical Coiton Harvesting in tue High Plains 
Coiton Area of Texas. Tex. Agr. Expt. Sta, Prog. Rpt. 
135/1931 


ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು 


| 5 ಜು ಕ್ರ ಇಳಿ ತಾ ಹಕ್ಕ ತ ಹ ಡೆ | ಲೆನ್‌ ಎದ್ದ ಗ | 
] 8 10 | ಸ ನ | ಸಂಚಿ ದತ್ತಿ ತ್ರಿ ಕ್ಕ `2203್ರಗಳ ನ್ನು ತರು ಧ್ಯ ಜಂ ಬಳಸಲಿಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು 


ಹಾ ಹ k 
ವಿವವಿಓರಿ, 


೨೨೨ ಕೃಹಿಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು 
2. ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಕ್ಕುವ ಮತ್ತು ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡಿಸುವ ಯಂತ್ರಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ 
ಮೂಲತತ್ವಗಳಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ವಿವರಿಸಿರಿ. 
3. ವಿವಿಧ ಹತ್ತಿ ಹೆಕ್ಕುವ ಯಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಇರುದ ವೃತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿರಿ, 


4, ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಕ್ಕುವ ಯಂತ್ರದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ವಿವಿಧ 
ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿರಿ. 


3. ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡಿಸುವ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಿಸುವ ವಿವಿಧ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿರಿ. 

6, ತುದಿಮೊನೆಯಾದ ಮತ್ತು ನೇರವಾದ ಕದಿರುಗಳ ರಚನೆಯಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು 
(ಅ) ಮೇಲಿರಿಸಿದ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ (ಆ) ವಿಸರ್ಜಹುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ (ಇ) ಕದಿರು ಚಾಲನೆಯ ರೀತಿ 
ಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರಿ. 


7. ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡಿಸುವ ಯಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕದಿರುಗಳನ್ನು ಒದ್ದೆಯಾಗಿ ಇಡುವುದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ 
ಯನು ವಿವರಿಸಿರಿ, 


8, ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡಿಸುವ ಮಂತ್ರದ ದಕ್ಷತೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಅಂಶಗಳನ್ನ 


"ಚರ್ಚಿಸಿರಿ, 
9, ಎಲೆಗಳನ್ನು ಉಿದುರದಿಸುವಿತೆ ಎಂದರೇನು ? 
10. ಕೆಳಭಾಗನನ ಎನೆಸತೆ ಉಮರಿಕುವಿಕಿಯನ್ನು ಏಕೆ ಮಾಷರಾಗುತ್ತದೆ ? 


11. ಸೀಳುಪಟ್ಟಿ ಮಾದರಿಯ ಹತ್ತಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಕುವ ಯಂತ್ರದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು 
ವರ್ಣಿಸಿರಿ, 


ಅಧ್ಯಾಯ 21 


ಕಂದಮೂಲ (ಬೇರು ಗಡ್ಡೆ) 


ಒಕ್ಕಣೆ ಉಪಕರಣಗಳು 


ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ಬೀಟ್‌, ಕಡಲೆಕಾಯಿ (ಶೇಂಗಾ), ಗೆಣಸು ಮುಂತಾದೆ ಅನೇಕ ಕ್ಷೇತೆ 
ಬೆಳೆಗಳು ನೆಲದೊಳಗೆ ಗಡ್ಡೆಗಳ ರೂಪನನ್ನು ಶಳೆರುತ್ತವೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಅಗೆದು 
ಬೇರ್ಪಡಿಸೆಲು ವಿಶಿಷ್ಟ ರಚನೆಯುಳ್ಳೆ ಯಂತ್ರಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. 


ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಕೀಳುವ ಯಂತ್ರಗಳು 


ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಕೇಳುವ (ಆಗೆಯುವ) ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಒಂದು ಸಾಲಿನ 
ಮತ್ತು ಎರಡು ಸಾಲಿನ ಬ್ರಾ 'ಸೃರಿನಿಂದ ಎಳೆಯಲಾಗುವ ಯಂತ್ರಗಳೆಂದು ವಗೀನ 
ಕರಿಸಬಹುದು. ಎರಡು ಸಾಲಿನ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮೂರು ಬಗೆಗಳಾಗಿ ವಿಂಗ 
ಡಿಸಬಹುದು: ಎರಡು ಭಬೆಕಗಳ ಅಥವಾ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮುಂಗವಚ ಬಗೆಯವು; ಎರಡು 
ಸಾಲಿನ, ತೆರೆದ. ಗಂಟರಿನ, ಸಂಯೋಜಿತ ಮುಂಗವಚದ ಬಗೆಯೆವು; ಮತ್ತು ಅಗೆ 
ಯುವೆ ಶುದ್ಧ ಗೊಳಿಸುವ ಚೀಲಕ್ಕೆ ತುಂಬುವ ಕಂಬೈನ್‌ ಯಂತ್ರೆ. ಕಡೆಯದನ್ನು 
ಆಲೂಗದ್ದೆ ಕಂ ನೈನ್‌ (ಸಂಯುಕ್ತ) ವಂದು ಕರಿಯಬಹುದು, 


5೨೩4 ಕ್ಷ ಹಿಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು. 


ಒಂದು ಸಾಲಿನ ಕೀಳುವ ಯಂತ್ರ 

ಒಂದು ಸಾಲಿನ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ 4 8 ಯಂತ, ವನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ ರು ಎಳೆಯುತ್ತದೆ; 
ದಶ ಮೇಲೆತ್ತುವ ಮತ್ತು “ ಅಲುಗಾಡಿಸುವ ನ ಕ್ರ ಪಾಹಕುಸ ವ್ಯವಸ್ಥ 

pes: ಚಾಲಿತನಾಗಿರುತ್ತದೆ (ಚಿತ್ರ 21-1). ಕೇಳುವ ಯಂತ್ರದ ಮೇಲಿ 





ತೆತ್ತ 21-1; ಒಂದು ಸಾಲಿನ ಹಿಂಬಾಲಕ ಶಕ್ತಿವಹನ ಚಾಲಿತ ಅಲೂಗಡ್ಡೆ ಕೀಳುವ ಸಾಧನ (17- 
ternational] Harvester China. 


ಮಚೆ, ದ ಗೇರ್‌ ಪೆಟ [ಗೆಯೊಳಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿವಾಹಕ ವ್ಯ ವಸ್ಥೆ ಯಿಂದ ಉದ್ದವಾದ ಶಕ್ತಿದಂಡೆ 
ಚ ಹಬ್ಬಿ ಬಂದಿಸೆಕ್ತ ದೆ. "ಕೇರ್‌ ಪೆ ಸಚ್ಛಗೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೂರು ವೇಗ 
ಗಳಪ ರ ಸಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜಮೀನಿನ ಪರಿಶ್ಚಿ ತಿಗೆ ಅನುಗುಣ 
ಹಾಗಿ ಎತ್ತುಗೆಯನ್ನು ಾಲನೆಗೊಳಿಸಬಹೆದು., 


ತ್ರೆ 
ರುವ ಆಲೂಗದೆ ಗಳನ್ನು ಬಾಚಿ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತ ಲ ಅವಶ್ಯಕವಾದಸ್ಟು ಅಳಕೆ ಅಲಗನ್ನು 


ಮೆಣಿ ; ನೊಳಕ್ಕಿ ಇಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಣಿ ಶನ ಸಮೇತವಾಗಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಗಳು 
ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಇತ್ತು ಗೆ ಸರಪಣಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆವೆ. ಆ ಸಿರಪಣಿಯ 
ಎರಡೂ ಪಾರ್ಶ್ಮಗಳಲ್ಲಿನ ಉದ್ದವಾದ ಸರಪಳಿ ಹೆಬ್ಲುಗಳು ಅದನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೂ ಕೆಳಕ್ಕೂ 
ಅಲುಗಾಡಿಸುತ್ತವೆ (ಚಿತ್ರ 21-2). ಆ ಅಲುಗಾಟದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸಡಿಲವಾದ 
ವ:ಣ್ಣು ಸರಪಣಿಯ ಕೊಂಡಿನಳ ಮೂಲಕ ಉದುರಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆ ಕೊಂಡಿ 
ಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಕೋಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ; ಎಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು 
ಕೊಂಡಿಯನ್ನು ಎತ್ತರವಾಗಿ, ಅದರ ನಂತರದನ್ನು ತಗ್ಗಾ ಗಿ ಇರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸರಪಳಿ 


ಸಟ್ಟಯನ್ನು ಮುಂಭಾಗದಿಂದ ಹಿಂಭ ಇ।ಗದವಕೆಗೊ ಒಂದೆ ಸೀ ನಿರಂತರ ಅಖಂಡನಾದು 


ಹಲವು ಬಗೆಯ ಅಗೆಯುವ ಯಂತ ಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಮಣ್ಣಿ ನಲ್ಲಿ ಹೂತಿ 


ಪಂದಮೂಲ .....,,. ಉಗಳಕರಣಗಳು 555 


ಕ್‌ 


ದನ್ನಾಗಿ ರಚಿಸಿರಬಹುದು. ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಎರಡು ಖಂಡಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದುದನ್ನಾಗಿ 
ಮಾಡಿರಬಹುದು (ಚಿತ್ರ 21-2). 


ಈ ಹೌ ಡೆ need ed 1 


ನ 
ರ್ಮ 





ತ 21225 ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಕೀಳುವ ಸಾಧನ ತಾ ಸರಪಳಿಪಟ್ಟಿ ಎತ್ತು ನ 
ನಿರಂತರ ಮುಂಗದಚ: ವಿಭಜಿತ ಮ ಂಗವಚ. ಪ ಯನ್ನು ಅಲುಗಾಡಿಸುವ ದೀರ್ಥವೃತ್ತಾಕಾರದ 
ಸರಪಳಿ ಹಲ್ಲು ಚಕ್ರವನ್ನು ಒಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ಯೇಕ ಚೆತ್ರ; ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. 





ಸ ನ ಸ ಮ ಯು ಭು ION 
ಆಲಗುಗಳು ಈಸ A ಪ್ರಿ ಹಕ ಮೂಂಗವಸತೆಗಳು 


ಚಿತ್ರ 21.3; ಎರಡು ಸಾಲಿನ ಶಕ್ಕಿವಾಹಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಒಂದು 
ಜೊತೆ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಕೀಳುವ ಸಾಧನಗಳ ಪಾರ್ಶ್ವ ನೋಟ (Champion Corp.)}. 


ಇಡಾಹೋದ ಮಾರ್ಟನ್‌ ಮತ್ತು ಹಂ ಕೊಂಡಿಗಳಿಗೂ ಉರುಳೆಗಳಿಗೂ 


೨56 ಕಷಿಯಂತ್ರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು 


ರಬ್ಬರಿನ ಕವಚವನ್ನು ' ಕೊಡುವುದರಿಂದ ಹಾನಿಗೊಂಡ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಗಳ ಶೇಕಡಾಂಶ 
ವನ್ನು ಕಡಮೆ ಮಾಡಬಹುದೆಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದರು. 


ಎರಡು ಸಾಲಿನ ಕೀಳುವ ಯಂತ್ರಗಳು 
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ಸಾಲಿನ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಕೀಳುವ ಯಂತ್ರನು, ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 


ನೋಡುವುದಾದಕೆ, ಉದ್ದವಾದ ಭಾರವಾದ ಅಕ್ಷವೊಂದರ ಮೇಲೆ ಚಕ್ರಗಳ ಮೇಲೆ 
ಆಧರಿತವಾದ ಸೊಕ್ತ ರೀತಿಯ ಹೌಕಬ್ರನನ್ಲ್ನಿ ಎರಡು ಒಂದು ಸಾಲಿನ ಘಟಕಗಳ 





ಚಿತ್ತ 21-4: ಶಕ್ತಿಪಾಹಕ ಪ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂಡ ಚಾಲಿತವಾದ, ಕಾರ್ಯೋನ್ಮುಖವಾಗಿರುವ ಎರಡು 
ಸಾಲಿನ ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ ಕೀಳುವ "ಸಾಧನದ ಹಿಂಬದಿಯ ನೋಟ (20016 and Co.). 


ಜೋಡಣೆಯಿಂದ ಆಗಿದೆ ಎನ್ನಬಹುದು (ಚಿತ್ರ 21-3). ಕಕ್ತಿ ಚಾಲಿತ ದಂಡವನ್ನು 
ಆ ಎರಡು ಘೆಟಿಕಗಳ ನಡುನೆ ಇರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಘಟಕನನ್ನೂ ಅಡ್ತ ದಂಡ 
ವೊಂದರಿಂದ ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.. ಪ್ರತಿ ಘಟಕವನ್ನೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ 


ಕಂದಮೂಲ ,.......... ಉಪಕರಣಗಳು ೨೨7 


ಅವಶ್ಯ ಕ ಆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲು ಎತ್ತಲು ಸನ್ನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಎತ್ತುಗೆ 
ತ ಚದ ಭಾಗದಲ್ಲಿನ 'ಸಲ್ಲಟಕ (ಢಿಪ್ಲೆಕ್ಟ ಕರ್ಸ್‌) ಗಳು ಎರಡು ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿನ 
ಆಲೂಗಡ್ಗೆ ಗಳೆನ್ನೂ ಬಹುಮಟ್ಟಿ, ಗೆ ಒಂದೇ ಕಿಸ ಎಸೆಯುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ 
ಅವುಗಳನ್ನು ವತಿ ಕೊಳ್ಳುವುದು "`ಲಭವಾಗುತ್ತ ಡೆ (ಚಿತ್ರ 21-4). ಅಗೆಯುವ 
ಅಲಗಿನ oa ಅಳವನ್ನು ಶ್ರಮಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಮಣಿ ನ ಮಟ್ಟ 
ದಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಅಲಗನ್ನು ಎತ್ತಲು "ಕ ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಂತ್ರದ 
ಚೌಕಟ್ಟಿಗೆ ಅಲಗುಗಳನ್ನು ಎತ್ತಲು ದೂರನಿಯಂತ್ರಿತ ಜಲಚಲನ ಒತ್ತಡದ ವರ್ತುಲ 
ನಾಳಗಳಿಂದಲೂ ಸಹ ಕೆಲವು ಯಂತ್ರಗಳು is ವೆ 











ತಕ್ಕಿಷಾಹಕ ಜ್‌ ರಕ್ಷಕ ಕವಚ ೫ 


ಶಕ್ತಿ, ವಾಹಕ ಬಳ ಒತ್ತ ಡೆ WN 
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ಗ 


ಡಾ ಚೊ ವ ಮುಂಗವಚ 


ಚಿತ್ರ 21-5; ಎರಡು ಸಾವಿನ ಶಕ್ತಿವಾಹಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಚಾಲಿತವಾದ ಬಾಯ್ತೆರೆದ ಅಥವಾ 
ಜೋಡಿ ಮುಂಗವಚಿದ ಆಲೂಗೆಡೆ ಡ್ಡ ಕೀಳುವ ಸಾಧನದ ಮುಂಭಾಗದ ನೋಟ (Champion 
Corp). 


ಸಂಯೋಜಿತ ಮುಂಗವಚದ ಎರಡು ಸಾಲಿನ ಒಕ್ಕಣೆ ಉಪಕರಣದಲ್ಲಿ ಎರಡು 
ಮಡಿಗಳ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ : ನಡುವಣ ಅಂತರ ಸಾಲಿನ ಆಗಲಕ್ಕೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವ 
ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಅಲಗು ಇರುತ್ತದೆ (ಚಿತ್ರ 21-5). ಎರಡು ಮಡಿಗಳನ್ನೂ ಮತು 
ಮಧ್ಯಭಾಗನನ್ನೂ ಒತ್ಸೆ ಣೆಮಾಡಿ ಎತ್ತು ಗೆಗಳೊಳಕ್ಕೆ ಊಡಿಸಲಾಗುತ್ತ ಡಿ ಸಮ 
ತಲವಾದ ಮಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕು ಣೆ ನಡೆಸಲು p ಬಗೆಯ ಯಂತ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ 
ವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಎರಡು 'ಸಾಲುಗಳಿಂದಲೂ ಅಲೂಗಡ್ಡೆ ಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಗುಂಪುಗೂಡಿ 
ಸಲ್ಪ ಟ್ಟು, ಹೊರಕ್ಕೆ ಬೀಳುತ್ತವೆ. 


೨೨8 ಕೃಹಿಯಂತ್ರಗಿಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರುಣಗಳ 


ಅಲೂಗಡ್ಡೆ ಕೇಳುವ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಬಕಸುವ ಮುನ್ನ ಮೇಲಿನ ಸಸ್ಯಭಾಗ. 
ವನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಲು ರಾಸಾಯನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಬಳ್ಳಿ ಗಳನ್ನೂ ಕಳೆಗಳನ್ನೂ 
ಕಿತ್ತುಹಾಕಲು ಶಕ್ತಿ ಚಾಲಿತ ತಾಡಕಗಳನೂ A ಕೆಲವು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಬೇಸಾಯಗಾರರು. 
ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. 


ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಕಂಬೈನ್‌ 

ಚಿಶ್ರಗಳು 21-6 ಮತ್ತು 21-75ನಿ ತೋರಿಸೆಲಾಗಿರುವ ಯಂತ್ರವು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿನ 
ಸಹಾಯದಿಂದ ಸಾಲಿನ ಉದ್ದ ಕ್ಸ ಸೆಳೆಯಲ್ಪ ಡುತ್ತದೆ; ಆದರೆ ಚೌಕಟ್ಟ ನ ಮೇಲ್ಭ್ರಾ 
ಗಿದಲ್ಲಿ ಮೇಲಿರಿಸಿದ ಸಹಾಯಕ "ಯಂತ | ವೊಂದರಿಂದ ಅಥವಾ ಟ್ರಾ ರಿನ ಶಕ್ತಿ 





ಚಿತ್ರ 21-6: ಎರಡು ಸಾಲಿನ ಶಕ್ತಿವಾಹಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಿಂದ ಚಾಲಿತವಾದ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಕೀಳುವ 
ಸಾಧನ, ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ಜೋಡಣೆಯಿಂದಲೂ ಸಹ ಅದು ಸಜ್ಜಿತವಾಗಿದೆ (Deere 
and Co.). ಶಿ 


ನಾಹಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಿಂದ ಎತ್ತುಗೆಯೆ ಮತ್ತು ವಾಹೆಕಗಳೆ ಪಟ್ಟಿಗಳು ಜಾಲಿತವಾಗು 
ತ್ಮೆ, ಯಂತ್ರ ದ ಪಕ್ಕ ದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿ, ರುವ ಬಂಡಿಯೊಳಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಹಿಂಬಾ 
ಅಕಷೊಳಳ್ಕೆ ಉಗಡೆ, ಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಾಕಿ ಸುರಿಯಬಹೆದಾಗಿರುತ ಡೆ. ಒಂದೇ 
ಕಾರಾ ಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಚೆಲೂಗಡ್ಡೆ ಗಳನ್ನು ಅಗೆದು ಚೀಲಗಳಿಗೆ ತುಂಬಿ, ಗಾಡಿಗಳೊ 


ಕಕ್ಕೆ ಹಾಕುವ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು "ಿಲೂಗ್ಜಿ ಕಂಬೈನ್‌' ಗಳು ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ 


ನಂಕೆಮೊಲ .... ... ಎ ಉಪಕರಣಗಳು ೨೨೨ 


ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ ಅಗೆಯುವ ಖರ್ಚು 


ಇಗೆಯುವ ಡರ ಹೆಚ್ಚೆ ದಾತೆಲ್ಲಾ ಒಂದು ಹೀಪಾಯಿಯಷ್ಟು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಗಳನ್ನು 
ಹೀಳುವ ವೆಚ್ಚ ಕಡನೆಯಾಗುವುಡುಬುದನ್ನು ಮೈನ್‌ನ ಸ್ಮ ಫ್‌ ಕಂಡುಕಿಡಿದನು. 





ದಿನದಿ ಅಗೆಯಲಾಗ ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ ಗೆಳು 


ಚಿತ್ರ 21-8: ಆಲೂಗಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ಆಗೆಯುವ ದರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅಗೆಯುವ ವೆಚ್ಚ ಬದಲಾಗು 
ವುದನ್ನು ತೋರಿಸುವ ರೇಖಾ ಆಲೇಖನ. 


560 ಕೃಷಿಯ್ರ್ರತಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು 


ಕೇಳುವಿಕೆ ದರ, ದಿನಕ್ಸೆ 350, 350 ರಿಂದ 649 ಮತ್ತು 650 ಪೀಪಾಯಿಗಳು 
ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿದಾಗ, ವೆಚ್ಚವು. ಕ್ರಮವಾಗಿ ಒಂದು ಪೀಪಾಯಿಗೆ 35. 
30 ಮತ್ತು 26 ಸೆಂಟ್‌ಗಳಾದವು, (ಕೋಷ್ಟಕ 21-1, ಚಿತ್ರ 21-8). 


ಗೆಣಸು ಅಗೆಯುವ ಯಂ ತ್ರಗಳು 


ಗೆಣಸಿನ ಬಳ್ಳಿಗಳು ಉದ್ದವಾಗಿಯೂ ಸಿಕ್ಕುಪಿಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಇರುವುದರಿಂದ ಕೇಳುವ 
ಕಾರ್ಯ ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತದೆ. ಗೆಣಸಿನ ಗಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ಯಾವ ಯಂತ್ರದಿಂದಲಾದರೂ 
ಅಗೆಯುವ ಮುನ್ನ ಈ ಬಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಹಲವು ಬಗೆಗಳ 
ಬಳ್ಳಿ ಛೇದಕ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಗೆಬಗೆಯ ಪರಿಣಾನುಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ನೋಡ 
ಲಾಗಿದೆ ಸ್ಟ್ರಿಂಗುಗಳಿಂದ ಕಣಡಿದ ಲೋಹದ ಜಾರಿನ ತಳದಲ್ಲಿ 5 ಅಂಗುಲಗಳ 
ದೂರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಲಗುಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಬಳ್ಳಿ ಭೇದಕವನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಕೆರೋ 
ಲಿನಾದ ವ್ಯವಸಾಯ ಪ್ರಯೋಗ ಕೇಂದ್ರದವರು ರೊಪಿಸಿದರು. ಸುಮಾರು ನೂರು 
ಪೌಂಡುಗಳ ಒತ್ತಡ ಬಲದೊಂದಿಗೆ ಸ್ಟ್ರಿಂಗು ಜಾರೆನ್ನು ಮಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಹಿಡಿ 
ಯುತ್ತದೆ, ಟ್ರ್ಟ್ಯಾಕ್ಟರಿನ ನೇಲಿನ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟಿಗೆ ಚ ಜಾರನ್ನು ಶಗುಲಿಸ 
ಲಾಗಿದೆ. ಟ್ರಾ ಖಕ್ಪರಿನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೇಲಿರಿಸಲಾಗಿರುವ ಅಗೆಯುವ ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ 
“ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮುಂದಿರುವ ಜಾರು ಬಳ್ಳಿ ಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. 





ಚಿತ್ರೆ21-9: ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ಗೆ ಜೋಡಿಸುವ ಗೆಣಸು ಅಗೆಯುವ ಸಾಧನ (DARF Corp.). 


ಐರ್‌ಲೆಂಡಿನ ಗೆಣಸು ಕೀಳುವ ಯಂತ್ರಗಳು ಗಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿ 
ಮಣ್ಣಿ ನಿಂದ. ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಫೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿಡುತ್ತವೆ... ಆದರೆ ಹೀಗೆ 
ಮಾಡುವಾಗ ಗಡ್ಡೆಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಏಟುಗಳು ಬೀಳುತ್ತವೆ ಆದಕಾರಣ ಈ ಬಗೆಯ 
ಯಂತ್ರ ಗೆಣಸಿನ ಗಡ್ಡೆಗಳ ಕೇಳುವಿಕೆಗೆ ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿಲ್ಲ, 


ಕಂದಮಲೂ ಬ ಉಪಕರಣಗಳ 561 


ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗೆಣಸಿನ ಗಡ್ಡೆ ಗಳ ಕೀಳುವಿಕೆಗೆ'. ಯೋಗ್ಯವಾದ ಅಗೆಯುವ 
ಯಂತ್ರ ಗಳನ್ನು ಸಟಗ ಟಿಕಾಸ ಸ್‌, ಲೂಸಿಯಾನಾ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕೆರೋ | 
ಜಾ ಸಂತೋಧೇರು ಪ ಯತ, ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾ ತ. ಚಿತ್ರ 21 -9ರಲ್ಲಿ 
ತೋರಿಸಲಾಗಿರುವ ಎಿಗೆಯನ ಯಂತ ತವು ನಸ್ಯ ಪ ನೃಮಾಣವನ್ನು ಆತ್ಯ ೦ತ ಕಡಮೆ 
ಮಾಡಿ ಶೇಕಡಾ 93ರೆನ್ಸು ಗಡ್ಡೆಗ Py ದಕ್ಷಿಣ KA 
ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಮಧ್ಯಧ್ವೆಂಸಕ ಇನೆ ಮತ್ತು ಹೊತಿರುವ ಗೆಣಸು 
ಗೆಡ್ಡೆ ಗಳನ್ನು ಆರಿಸುವವರಿಗೆ ಕಾಣಿಸುವಂತೆ ಮೇಲಕೆ ತ್ರಲು ಅಲುಗಾಡುನ ದಂಡಗಳ 
ಸಮೂಣೆ ಸ ಮಧ್ಯ ಧ್ವ ಂಸಕನನ್ನೂ ಹಾ ಸೊನೆಯಿಂದಲೂ ಮೊಟ ಕಾದ 
ಪಾಶ ೯ಗಳಂದಲೂ ಕೂಡಿರುವಂತೆ ನಿಶೇನನಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅದನ್ನು 
ವಿಸ ರೆನೂವ ಚೌ ನೈಷ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ತಿರ ಗುಗೂಯಿ (ಪೈನೆ ನೆಟ್‌) ಗಳ 
ಮೇಲೆ ಮಧ್ಯ ಧೃ ಚ ಹಿಂಸೆ ಅಲುಗಾಡುವ ದಂಡಗಳ ತಂಡವೊಂದನ್ನ ಇರಿಸಿರು 
ತ್ಲಾರೆ; ಜ್ರ “ದ ವೇಲೆ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಎರಡ) ಪಾರ್ಶ್ವರಂಡ 
ಜೋಡಣೆಗಳನ್ಲಿ ಪ್ರ ಶಿಯೊಂದೂ ಎರಡು ಘರ್ಷಣ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ; ನೇಗಿಲಿನ, 
ಆಳ ಎಸ್ಸೈ ಇದ್ದರೂ ಸ ಸಮತಲ ? ಸ್ರಿ ತಿಯನ್ಲಿ ಅಪ್ರ ನೆಲದ ಮೇಲೆಯೇ ಹರಿದು ಬರು 
ವಂತೆ ಅವು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಮಣ್ಣಿನ ನಸಾ ಸಾಲುಗಳೂ ಮಧ್ಯದ್ವಿ ೦ಸಕದಿಂದ ಕೇಳಲ ಟ್ಟ 
ಗೆಣಸು ಗಡ್ಡೆ ಗಳೂ ಪಾಶ: ದಂಡಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತವೆ; ಗಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ 
ಪ್ರತ (ಕಿಸುವ ಕಾರ್ಯದ ಬಹುಭಾಗನನ್ನ ಪೂಶ್ವ ದಂಡಗಳೇ. ಮಾಡುತ್ತ ವೆ. 


ಪಾರ್ಶ್ವದಂಡ ಜೋಡಣೆಗಳ ವಎಂಭಾಗದನ್ಲಿ ಮೇಲಿರಿಸಲಾಗಿರುವ ಚಕಬಿಲ್ಲೆ 
ಗಳು ಕತ್ತರಿಸಿದ ಬಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಮ ಧ್ಯಕ್ಸೆ ತಳ್ಳುತ್ತ ವೊ ಬಳ್ಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮಣ್ಣು 
ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತ ದೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಪಾಕ೯ದಂಡಗಳು ಬಳಿ ಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾಗಿ 
ತ್ತವೆ, ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಧ್ವಂಸಕದ ಎರಡೂ ಪಾರ್ಶ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ದಂಡ 
ಗಳು ಗಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುತ್ತವೆ. 


ಬೀಟ್‌ ರೂಟ ಕೀಳುವ ಯಂತ್ರಗಳು 
ಬಗೆಬಗೆಯ ಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೆವಾಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಟ್‌ರೂಟ್‌ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ," 
ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಬೇರು ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಲಾಗ ಬೇಕಿ ಬೇಕೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ 
ಬೇಕಿ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದುತ್ತ ವೆ. ವಿವಿಧರೀತಿಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಮಣ್ಣು, 
ಕಳೆಗಳ ಸಿತಿ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಯುವವರ "ಅಪೇಕ್ಷೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಹೊಂದುವಾತಹೆ 
ಉಪಕರಣಗಳ. ತಯಾರಿಕೆ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. 4 


878ರಷ್ಟು, ಹಿಂದೆಯೇ :. ಬೀಟ್‌ರೂಟ್‌ ಕೀಳುವ ಯಂತ್ರ ಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾ ಮ್ಯ ದ 


`562 ಕೃಷಿಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು 


ಕೋಷ್ಟಕ 21-1: ವಿವಿಧ: ಕೀಳುವ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು 
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ಪೀಪಾಯಿಗಳು 13,104 7,120 17,950 7,375 8,898 


ಸ 


ಸ್ಸಿರ ಖರ್ಚಗಳು3, ಒಂದು ಪೀಪಾಯಿಗೆ (ಡಾಲರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ) 
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(ಮುಂದಿನ ಪುಟಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.) 


ಕಂದಮೂರಲಿ ಎ 
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ಅಗೆಯುವ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡುವ ವೆಚ್ಚ, ಅರೂಸ್ಪೂಕ್‌ ಕೌಂಟ 1961. 


(ಹಿಂದಿನ ಪುಟದಿಂದ ಮುಂದುವರೆದುದು) 


ಬದಲಾಗುವ ಖರ್ಚುಗಳು, ಒಂದು ಪೀಪಾಯಿಗೆ (ಡಾಲರುಗಳಲ್ಲಿ) 


4 ಕ ತೆ 4! 7 
ದುಡಿಮೆಯ ಕೂಲಿ; 
ಒಸ್ಸಣೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ 0.03 0.10 0.15 0,16 0.13 
ಆರಿಸುವುದಕ ೧.26 ಯ JE ಕ್‌ ಕಿ 
ಎತ್ತುವುದಕ್ಕ, 
ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ 0.09 0.05 0.07 0.09 0.07 
ಇತರೆ ಖರ್ಚು 0.01 0.01 0.004 0.01 0.01 
ಬಂಡಿ₹ 0.02 0.0] 0.01 00 0.02 
ಟ್ರಾ ತಕ್ಕ 0.01 002 0.01 0.033 0.04 
ರಿಪೇರಿ 0.01 0.04 ೧.೧೭೩ 003 0.05 
ಬುಟ್ಟಿಗಳು. 
ಸಿಪಾಯಿಗಳು 0.0) RE 002 FE 
ಒಟ್ಟು 0.45 0.2% 0.26 0.37 0.31 
ಎಲ್ಲ ಖರ್ಚುಗಳು 0 47 0.33 0.34 046 0.42 





]. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ ಬಂಡಿ ಮತ್ತು ಸ್ತಯಂಚಾಲಕದ ಖರ್ಚು ಬಿಟ್ಟು. 


» ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆಯ ಶೇ. 55 ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 100 ಡಾಲರ್‌ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ 40 ಸೆಂಟ್‌ 


ದರದಲ್ಲಿ ಜೀವವಿನೆ ಯನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆಯ ಶೇ. 50 ಅಧಾರದ 
ಮೇಲೆ 100 ಡಾಲರ್‌ ವೆಸಿಲ್ಯಕ್ಕೆ 3.50 ಡಾಲರ್‌ ತಶೆರಿಗೆಯಾಗುವುದೆಂದು ಭಾವಿಸಡಾಗಿದೆ 


2: ಸಹಾಯಕ ಚಾಲಕ ಯಂತ್ರದ ಯಂತ್ರ ಮತ್ತು ಉರುವಲಿನ ವೆಚ್ಚ ಸೇರಿದೆ. 


4. 0.005ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಮೆ. 
ನ. ಬಂಡಿಯ ಬಳಕೆಗೆ ಭಾವಿಸಲಾದ ಸ್ಮಿರ ದರು ದೊಡ್ಡದು ಗಂಟೆಗೆ 1.70 ಡಾಲರ್‌ ಅಥವಾ 


ಬಿ. 


ಮೈಲಿಗೆ 17 ಸೆಂಟಿ; ಚಿತ್ಕದು ಗಂಟೆಗೆ 85 ಸೆಟ್‌, ಅಥವಾ ಮೈಲಿಗೆ 8.5 ಸೆಟ್‌, 
ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿನ ಬಳಕೆಗೆ ಒರವಾದ ದತ: 3 ನೇಗಿಲು, ಗಂಟೆಗೆ 1.24 ಡಾಲಮು; 2 ನೇಗಿಲು 


ಗಂಟೆಗೆ 85 ಸೆಂಟು 


ಮೂಲ: Winston E. Pullen, New Potsota Harvester cut Digging 


Costs, Dept. of Agriculture, Business, and Economics. 
" University of Maine. ABE Rept. No, 105. 1902. - 


564 `ಕೃಷಿಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು. 


ಸನ್ನದು ಕೊಡಲಾಯಿತು. 1930ರನ್ಲಿ ಸ ಲ, ವಟಿ; ಗೆ ಯಂತ್ಯಗಳು ಬಳ ಸಲ್ಪ ಟಿ ಸು- 
ಆವ ದೆೊತಿ ಸುತ್ತಿ ದ್ದ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು FEM ೭ನ ತೊಂತು ಚ 1 
ಎರಡನೆಯ ಜಾಗತಿಕ ಯುದ್ಧ ದ ವೇಳೆಯುವ್ರಿ ತಲೆದೋರಿದ ಕೆಲಸಗಾರರ ಅಭಾವ 
ಕಾರಣವಾಯಿತು, 194302 ಬೀಟ್‌ ಅಗೆಯುವ ಯಂಶ್ರ ಗಳೆ ಅದಿಕ ಪ 5 ಮಾಣದ 
ಬಳಕ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. 1953ರ ನೇಳಿಸಿ ಚಿಕೆ ಹಲು ಪ್ರಾಯ ಹ ಶೇಕಡಾ 
80 ಭಾಗ ಬೀಟ್‌ ಯಂತ್ರಗಳೆ ಮೂಲಕ ಒಸ್ಸಣೆಸಾಗುತ್ತಿ, ನ 1962ರ 
ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಮೆ ಬಿಟ್‌ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಸ್ರೂರ್ಣವಾಗಿ ಯಂತ್ರಗಳ ನೆರವಿನಿಂದಲೇ 
oe 


sy 






ಜಲಬತ್ತ ಹ್ತ ಎತ್ತಿ "A 
SFA 


ಚಿತ್ರ, 21-10: ಎರೆಣ ಸಾಲಿನ ಹಿಂಬಾಲಕ - ಬೀಟ್‌ ಕೀಳುವ ಯಂತ್ರ. ತೊಟ್ಟಯೊಳಕ್ಕೆ ಬೀಟ್‌ 
ಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತುಂಬಲು ಮೇಲೆತ್ತಿಗೆಯಿಂದ ಸಜ್ಜಿ ತವಾಗಿದೆ- ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಶಕ್ತಿಚಾಲಿತವಾದ: ಇಳಿಸುವ 
ಪಟ್ಟಿ ಯಿದೆ (Deere and Company). 


ಬೀಟ್‌" ಕೀಳುವ. ಯಂತ್ರ ಗಳು ಟಾ ) ಕ್ಟರಿನ ಮೇಕೆ `ಇರಿಸಿದವಾಗಿಕಬಹದು 
'ಆಫವಾ ಟ್ರಾಕ್ಟ್‌ ರಿನ ಹಿಂದೆ ಸ ಚೆ ಆಜಾ (ಚಿತ್ರ 1. 
10). ಎರಡು ವಿಧಗಳಲ್ಲೂ ಯಂತೆ ಕೃವು ಶಕಿ ವಹನ ವ್ಯ ವಸ್ಥೆ ಯಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿರು 
ತ್ರಡೆ ಒಂದೆ, ಎರಡು ಮತ್ತ್ತು ಮೊರು ಸಾಲುಗಳ KP ಳು ದೊರೆಯುತ್ತ ಷೆ. 
Ty ಒಕ್ಳ ಣೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಗಂಟೆಗೆ 21 ರಿಂದ 5 ಮೆ ಲಿ ನೇಗದೊಂದಿಗೆ ಬಲ್‌ 


ಕಂದಮೂರ ...್ಪ್ಪ್ಹಉಪಕನಣುಗಳು 565 


ಬಹ.ದು ಮತು, ದಿನಕ್ಕೆ 25 ರಂದ 30 ಎಕರೆಗಳಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿಯ ಗಡಿಗಳನ್ನು 
ಕೀಳಬಹುದು, 


ಬೀಟ್‌ ಗಡ್ಡೆ ಮೋಲಿನ ಸೊಪ್ಪು ಕೆತ್ತರಿಸುವಿತೆ 

ಕುರಿವ.ಂದೆಗಳನ್ನು ಮೇಯಲು ಬಚ್ಚು, ಬೀರ್‌ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಸೆಟ ಹುದು 
ಇಬ್ಬವೇ ತರುಗುವ ಧ್ವಂಪಕಗಳ ಸಹಾ:ಸದಿಂದ ಅಥವಾ ಮೇಲ್ಭಾಗವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವ 
ಉಪಕರಣಗಳಿಂದ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕಬಹುದು. ಸಂಮಾನ್ನವಾಗಿ ಬೀಟರ್ಬ್‌ 
ಗಳನ್ನು ನೆಲದಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತುವ ಮುನ್ನವೇ ಅವುಗಳ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ತರಿದು ಹಾಕ 


gp 





ಚಿತ್ರ 21-11: ಬೀಟ್‌ಗಡ್ಡೆ ಮೇಲಿನ ಸೊಪ್ಪು ಕತ್ತರಿರುವ ಉಪಕರಣದ ನಿಸ್ಮೃತ ದೃಶ್ಯ, 
ಲಾಗುತ್ತದೆ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ ಮೇಲಿರಿಸಿದ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಛೇದಕ ಸಾಧನವೊಂದನ್ನು 
ಚಿತ್ರ 21-11ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚಪ್ಪಟೆಯಾಗಿ ಇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ, ಕಚ್ಚುಗಳಿಂದ 
ಕೂಡಿದ ಅಂಚುಗಳನ್ನ ಳ್ಳ ಶಕ್ತಿಚಾಲಿತ ಬಿಲ್ದೆಯೊಂದು ಆ ಉಪಕರಣದಲ್ಲದೆ. 
ಬೀಟ್‌ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆತ್ಯಂತ ಕಳಗಿನ ಎಲೆಯ ಮಚ್ಚೆಯ ಸ್ಪಲ್ಪ 
ಕೆಳಗೆ ಅಥವಾ ಮೇಲೆ ಅದು ಬೀಟ್‌ಗಳನ್ನು ತೋಡುತ್ತದೆ. ಆ ಬಿಲ್ಲೆಯ ಸ್ಥಾನ 
ವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಜಾರುವ ಜೋಡು, ಶಕ್ರಿಜಾಲಿತ ಚಕ್ರ ಉರುಳೆ ಅಥವಾ ಪಟ್ಟ 
ಯಿಂದಾಧ ನಿರ್ಧಾರಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರತ್ತದೆ. ಒತ್ತಡ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್‌ 60 ಪೌಂಡು 
ಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತ ಡನನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಕೂಡದು. ಶಕ್ಷಿಚಾಲಿತ ಮೇಲೆರ 
ಇ ಹಾಯ್‌” ಬಿ 

ಕ ಬೆ ಛಿ | ೫ ತ ಸ ಸ ದ್‌ ಫ್‌ 
ಕೊಂದ; ಮೇಲ್ಭಾಗಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಪ ಕ್ಕ ವಿಸೆಯುತ್ತಬಿ, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ಮೇಲಿ 
ಕಿಸಿದ ಸುಲಿಯುವ ಚಾಕುಗಳಿಂನ ಕೂಡಿದ ಅಗೆಯುವ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸುವ 
ಮುನ್ನ ಬೀರ್ಟಗಳ ಮೇಲ್ಭಾಗವನ್ನು ತರಿದ:ಹಾಕ ಬೇಕು. ಚೆಶ್ರ 21-12ರಲ್ಲ ತೋಡಿ 


566 ಕೃಷಿಯಂಶ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು 


ಸಿರುವ ಯಂತ್ರವು ಬೀಟ್‌ ಗಳನ್ನು ನೆಲದಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿದ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳ 
ಮೇಲ್ಭಾಗವನ್ನು ತರಿದುಹಾಕುತ್ತದೆ. 





ತ್ರ 21-12: ಬೀಟ್‌ಗಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ನೆಲದಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ ಎತ್ತಲು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ಗಡೆ 
ಇರುವ ತರಿಯಂವ ಸಾಧನಗಳ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸಲು ಹ ಹೆಮ್ಮೊಳೆಗಳಿಂದ ಸಜ್ಜಿತವಾದ ಚೆ, 


( Blackwelder Mg. Co.). 


ಬೀಟ್‌ ಗಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತುವಿಕೆ 

ಮೇಲ್ಭಾ ಗವನ್ನು ಕರಿಯ:ವ ಉಪೆಕರಣದ ಸ ಸ್ವಲ, ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎತ್ತುವ ಘೆಟಿಕವನ್ನು' 
ಜೋಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಬನು ಅಂಗುಲಗಳ “ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕೋನ 
ದನ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾದ ಕಚ್ಚುಗಳನ್ನುಳ್ಳ ಉರುಳುವ ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ಕೋಲ್ಪರುಗಳ 


೯ | 4 
ಆತ [| ಕ್ಸ್‌ ಣ್‌ 


ಕಂದಮೂಲ ........ ಉಪಕರಣಗಳು 557 


ಸಹಾಯದಿಂದ ಬೀಟ”ಗಳ ಸುತೆ ಖೂ ಇರುವ ವಣ ನ್ನು ಸಡಿಲಮಾಡ ಹುದು. 
ಎ ಗಾ 


ಬೀಟ್‌ ಗೆಡ್ಡೆ ಎತ್ತುಗೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಬಗೆಗಳವೆ, ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಮತ್ತು 
ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾದ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಲಿನ ಮೇಟಿ ಸವಾರಿಯಂತೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ 
ಸುರುಳಿಯಾಕಾರದ ಎರಡು ಅಲಗುಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಎರಡನೆಯ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಸನಿಕೆಯ 
ಆಕಾರದ ಅಥನಾ ಘನ ಅಂಚು ಬಗೆಯ ಓತ ಯಾಡ ಎರಡು ಚಕ್ರಗಳು ಇರುತ್ತವೆ 
ಆ ಚಕ್ರಗಳ ಅಂಚು ಬೀಟ್‌ನ ತಳದಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಅದನ್ನು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತು 
ತ್ತದೆ (ಚಿತ್ರ 21-10). ಮೂರನೆಯ ಬಗೆಯ ಬೀಟ್‌ ಎತ್ತುಗೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 
30 ಕಂಗುಲಗಳ ವ್ಯಾಸದ, ಹೆಮ್ಮೊಳೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಕ್ರ 
ಇರುತ್ತವೆ (ಚಿ1 21-12). ಚಕ್ರ ವಗ ಮೇಲೆ ಉಸುಳುವಾಗ ಹೆನ್ಮೊ ಥೆಗಳು 
ಬೀಟ” ಇಗಳೊಳ ನಾಟಕೊಳ್ಳು ತ್ರ 3 ಚಕ್ರ ತಿರುಗುವಾಗ, ಬೀರ್ಟ್‌ಗಳು ನೆಲದಿಂದ 
ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಪಿ” ಮಣ್ಣಿ ನಿಂದ ಬೀಟ್‌ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ 


| 
ಎತ್ತುವ ನಾಲ್ಕ ನೆಯ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ, ಸ್ಮಿಂಗ್‌ಗಳ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಒಕಿಯಾದ 


೪ 
ಪಟ್ಟ. ಗಳ ಜೋಡಿಯೊಂದು ಗಡ್ಡೆ ಗಳ ಮೇಲ್ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು, ಪಟ್ಟಿ, ಗಳು 
ಇಳಿಜಾರಿನ ಮೇಲ್ಲ ಡಿಗೆ ಸಾಗುವಾಗ ಬೀಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು 
ಜೊತೆ ಆಗೆಯುವ ಅಲಗೆ. ಗಳು ಬೇರುಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವ ಮಣ್ಣನ್ನು ಸ ಸಡಿಲಮಾಡು 


ಶ.ವೆ, 
ಹ 


ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವ ಯೆಂ ತ್ರ ವ,ವಸೆ 
ತೆ Up 


ಕೆಲವು ಬಗೆಯ ಬೀಟ್‌ ಒಕ್ಕಣಿ ಉಪಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಟ್‌ ಬೇರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಎತ್ತ 
ಲ್ಪಟ್ಟ, ಮಣ್ಣು, ತಿರುಗು ತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು ಪ್ರಸರಿಸಿರುವೆ 
ನಕ್ಷತ್ರಾಕಾರದ ಚಕ್ರಗಳ ಸಾಲುಗಳ ಮೂಲಕ ಬೀಟ್‌ ಗಳು ಸಾಗುವಾಗ ಉದುರಿಸ 
ಲ್ಪಡುತ್ತವೆ (ಚಿತ್ರ 21-13). ನಕ್ಷತ್ರಾಕಾರದ ಚಕ್ರಗಳ ನಡುನೆ ಮಣ್ಣು 
ಉದುರಿಹೋಗುತ್ತದೆ. ಎತ್ತು ಗೆಯನ್ನು ತಲುಪ್ರವವರೆನೂ ಬೀಟ್‌ಗಳು ಒಂದು 
ಸಾಲಿನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಲಿನ ಕಡೆಗೆ ಎಸೆಯಬ್ಬಡು ತಿರುಶ್ತವೆ. 


ಬೀಟ್‌ ಕಂಬೈನ್‌ಗಳು 
ಲುಗಳು, ದಪ್ಪನಾದ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಹೆಂಟೆಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಆರಿಸಿ 
ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಕೆಲವು ಯಂತ್ರಗಳಿಗೆ ವಿಂಗಡಿಸುವ ಪಟ್ಟಿ 
ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. 

ಕೆಲವು ಬೀಟ" ಕೊಯ್ಲು ಕಾರಕಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಟ್‌ಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಬಂಡಿಯ 
ಪಟ್ಟ ಗೆಯೊಳತ್ತೆ ತುಂಬುವ ನತ್ತುಗೆಗಳಿರುತ್ತವೆ; ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಬೀಟ್‌ಗಳನ್ನು 


568 ಸಿಮಾಂತ್ರ ಗುಳ ಮೆತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು 


ಯಂತ್ರದ ಮೇಳಿನೆ ಒಂದು ತೊಟ್ಟಿ ಯೊಳತೆ ಹಾಕುತ್ತವೆ. ತೊಟ್ಟ ಭರ್ತಿಯಾದ. 
ಮೇಲೆ ಸರಖಣಿ ಎತ್ತುಗೆಯ ಇ ಚ ಆದನ್ನು ಖಾಲಿಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ 
(ಚಿತ್ರ ೨1-10). ಈ ಬಗೆಯ ವಿಟ್‌ ಕೀತ್ರ ವ ಯುತ್ರನನ್ನು ಬೀಟ್‌ 


ಸುಯುಕ್ಕ ಎಂಡು ಶತ3ಸಬಸಷುದು. 





ಚಿತ್ರ, 21-13: ತಿರುಗುತ್ತಿರುವ ನಕ್ಷತಾಸಾರದ ಚತ್ರ ಬೀಟ್‌ಗಸ ಮೇಲಿನ ಮಣ್ಣ ನ್ನು ಉದುರಿ 
ಸುವ ರೀತಿ ಸನ್ನ ತೋರಿಕ;ವ ಚಿತ್ರ, (oternational Harvester Company). 


ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಕೀಳುವಿಕೆ. ಕ 


ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಕೇಳುವಿಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೂರು ಹಂತ ಗಳಲಿ ನಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯ: 
(1) ಮೊದಲು ತಾಯಿ.ಳೇರನ್ನು ಭಛೇದಿನಲಾಗುತ್ತದೆ ಮುತ್ತು ಕಾಯಿಗಳ ಸುತ್ತಲಿನ 
ಜಣನು ಸಡಿಲಮಾಡಶಾಗ.ತ್ತದೆ. 2) ಬಳ್ಳಿ ಗ:ನ್ನೂ ಕಾಯಿಗಳನೂ ಮಣಿ 

ಣ್‌ ತ ಇ ಜ್ನ 9 
ಬಿಂದ ಹೂರಕ್ಕೆ ಎತ್ತ ಲಾಗುತ್ತ ಹೈ ಅ೭ಸಗಾ ಜಃ ಖಉುಸತರಣದ ನೇಲೆ ಹಾಯಿಸಿ 
ಮಣ್ಣು ನ್ನ್ನ tin ಸತ್ತೆ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿ ಕಪ್ಪೆ ಗಳ ಅಕಾರದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ 
ಶಾಕೆೊಗುತ್ತ ಡೆ. (3) ಕಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು ಒಳ್ಳಿನೇನ್ನ ರಾಶಿಯಿಂದ ಎಕ 
ಸೌನುನ ಅಫತಾ ಬಡಿಸುವ ಜಪತ ಸಥ ಮೂಕ 'ಸಾಗಿಸಿ, "ಕಾಯಿಗಳನ್ನು 


ಗಳಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. * 


ಕು 


50ದಮೂಲ ... .. .. ಉಪಕರಣಗಳು ೨೦೨ 


ಅಗೆಯುವ ಮತ್ತು ಅಲುಗಾಡಿಸುವ ಸಲಕರಣೆಗಳು ಒಂದೇ ಟ್ರಾ $ಕ್ಕರಿನಿಂದ 
ಚಾರಿತನಾಗುವುನಸೀವ, ಒಂದೆ ಸು ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯ ಹಂತಗಳನ್ನು ಒಂದೇ 
ಬಾರಿಗೆ ನಡೆಸಲುಗುತ್ತದ್ದೆ. ಮೂನನೆಯ ಹಂತದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಮುನ್ನ, 
ಎಂದತಿ ಬಡಿಯುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಮುನ್ನ, ಬಳ್ಳಿಗಳನ್ನು 3 ರಿಂದ 10 ದಿನಗಳೆ 
ವರೆಗೆ ಕುಪ್ಪೆ ಯಸ್ತೇ ಬಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಗೆಯುವ ಮತ್ತು ಬಡಿಯ.ವ ಕಾರ್ಯ 
ಗಳನ್ನ ಒಬಿ ಮಾಡಿದಾಗ, ಬೀಜಗಳು ಒಣಗಲು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲವನ್ನು ತೆಗೆದು 
ಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಇಳಿಯುತ್ತದೆ. 
ಸಡಲಿಕಫಯಿಗಳೆನ್ನು ಅಗೆಯುವ ಯಂತ್ರಗಳು 
ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಗಿಡವು ವಪ.ಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಬೇರನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಕೆಲವು ಜಾಕಿ 
ಗಳಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಬೇರಿನ ಸುತ್ತಲೂ 8 ರಿಂದ 12 A ಷ್ಟು ದೂರ ಬಳ್ಳಿ ಗಳು 


y, (ELAN 
sy 


1 ಎತ್ತಿ ಗೆ ದಂಡಗಳು Pg ps ಎಫ 
ಸನ ನ: Ke AN 
ಚಕ್ಕ... 


ಹಲಾ wa” 
ಕ pe ಜಾ ಗ! 
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ಷಾ ಈ ಷ್‌ 
ಹಗೆ 
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ಚಿತ್ರ 21-14, ಕಡಲೆಕಾಬಿ:ಯನ್ನು ಅಗೆದು ಅಲ-ಗಾಡಿಸಿ, ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿ ಗುಂಪು ಹಾಕುವ 
ಸುಖೆಸತಿತ ಯತ (11119101 11125167360 Company) 

ಪ್ರ .ಸರಿಸುಶತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆಷ್ಟು ವಿಸ್ಮೀರ್ಣದ ಕೆಳಗೂ ತಾಯಿಬೇರು ಇರಬಹ:ದ್ನು 
ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಳ್ಳಿಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ; ತಾಯಿಬೇರಿನ ಸನೋಷ 


510 ಕೃಷಿಯಂತ್ರ ಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು 


ದಜೇ ತಂತು ಬೇರುಗಳ ಗೊಂಚಲುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಗಳ ಗೊಂಚಲುಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. 


ಕಡಲೆಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಚಿಗೆಯೆಲು ಬಹುಮಟ್ಟ್ಯ ಗ ಚಪ ಟಿಖಾಗಿ ಇರಿಸಲಾದ 
ಉದ್ದವೂದ ಚಾಕು ಜೀತು ಅದರ ಕತ್ತರಿಸುವ ಜೆ 1 20 ಡಿಗ್ರಿಗಳ 
ಕೋನದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬಾಗಿರಬೇಕು (ಚಿತ್ರ 21-14). ತಾಯಿ ಬೇರುಗಳನ್ನು 
ಕತ್ತರಿಸಲು ಮತ್ತು ಕಾಯಿಗಳ ಸುತ್ತಲಿನ "ಮಣ್ಣ ನು ಸಡಿಲಮಾಡಲು ಆ ಚಾಕು 
ಗಿಡಗಳ ತೆಕೆದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2 ಅಂಗುಲ ಆಳದಲ್ಲಿ ಸಾಗುವಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿ 
ರುತ್ತದೆ. ಎರಡು ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಅಗೆಯಬೇಕಾದಾಗ ಟ್ರ್ಯ್ಯಾಕ್ಟರಿನ ಮಧ್ಯಭಾಗ 
ದಲ್ಲಿ ಚಾಕುಗಳನ್ನು ಅರೋಪಿಸಲಾಗಿರುತ್ತಡೆ, ಕೆಲವು ಬೆಳೆಗಾರರು ಕಡಲೆಕಾಯಿ 
ಗಳನ್ನು ಆಗೆಯಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಹರತೆಯಂತ |) (ಕುಂಬ ಟೆ)ದ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಉದ್ದವಾದ 
'ಅಲಗನ್ನು ಉಕ ಸ ಹರಕೆ ರತಾಡತಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಚಾಕುಗಳನ್ನೂ 
ರುವಾಡಕ ತ ಗಳನ್ನೂ, ಅವು ಒಂದರಕಡೆಗೊಂದು ಸಾಗ-ವಂತೆ, ಆ ಮೂಲಕ 
ಬಳ್ಳಿ ಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿ ಗಾಳಿಗೆ ಶೂರುವಂತೆ ಏರ್ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಚಾಕು 
ಗು ಸ Rae ಕಂಬಿಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ, ಸಾಲುಗಳಿಂದ ಬಳ್ಳಿಗಳನ 
ತೂರಲು ಸಹಾಯವನ್ನು ಕಲಿ, ಸಬಹುದು, 


ಕಡಲೆಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಅಲುಗಾಡಿಸುವ ಯಂತ್ರಗಳು 
ಕಂಬ್ಳೈನ್‌ ಆಥವಾ ಸಿರ ಯಂತ್ರದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕಡಲೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಬಡಿಯುವ 
ಮುನ್ನ ಅದನ್ನು ಆದಷ್ಟೂ ಕಲ್ಮಶಗಳಿಂದ ಮುಕ್ಕ ಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಕಂಬೈನದಿಂದ ಬಡಿ 
ಯುವಾಗ ನಾಲ್ಕು ಅಭವ ಆರು ಸಾಲುಗಳನ್ನು ೪ ಒಬ್ಬಗಿ ಶೂರಿ ಕುಪೆ ಶೈ ಮಾಡುತ್ತಾ, ರೆ. 
ಪಾರ್ಶ್ವ ವಿಮೋಚಕ ಒಣಹುಲ್ಲಿನ ಹೆಲುಖೆಯನ್ನ್ನಿ ಕೆಡಲೆಕಾಯಿಗಳೆನ್ನು ಅಲುಗಾಡಿ 
ಸಲು ಮತ್ತು ತೂರಲು ವ್ಯಾಸಕವಾಗಿ ಉಸಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪಾಶ ರೈ ನಿಮೋ 
ಚಕ ಹಖುನೆಗೆ ಈ ಬಗೆಯ ಕಾರ್ಯ ಬಹಳ ತ್ರಾಸಕರವಾಗುತ್ತದೆ; ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ 
ಆ ಯಂತ್ರದ ಭಾಗಗಳು ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಸವೆದು ಮುರಿದುಹೋಗುನ ಸಂಭವ 
ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆಲ್ಲದೆ ಕಡಲೆಕಾಯಿಯ ಬಳ್ಳಿ ಗಳು ಶುಂಬಾ ಸಿಕು ಸಿಕ್ಛ್ರಾಗಿರು 
ತನೆ ಕುಪ್ಪೆ ಬಹಳ ಒತ್ತಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬೇಗ RAR ಅನುಕೂಲ EA 
ಬಳ್ಳಿ ಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ, ಅಲುಗಾಡಿಸಿ ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗೆ ಹಗುರವಾದ ಮತ್ತು ಸಿಕ್ಕಿ 
ಬದ ರಾಶಿಗಳ ರೂಸನಲ್ಲಿ ಹೆರಡುವ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸ 
ಲಾಗಿದೆ, ಕಡಲೆಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಎತ್ತಲು ಮತ್ತು ಅಲುಗಾಡಿಸಲು ಹಲವು ಬಗೆಯ 
ಯಂತ್ರಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಸಾಲುಗಳು 34 ರಿಂದ 36 ಅಂಗುಲಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ 
ರುವಾಗ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಲು ಸುಮಾರು 54 ಅಂಗುಲ 


ಕಂದಮೂಲ .... ... ... ಉಪಕರಣಗಳು 571 


ಆಗಲದ ಅಲುಗಾಡಿಸುವ ಸಾಧನ ಬೇಕಾಗುವುದೆಂದು ಟಲಬಾಮಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾದ 
ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಂದ ಕಂಡುಬಂದಿಸೆ. ಅಲುಗಾಡಿಸುವ ಸಾಧನವು ಕಡಲೆಕಾಯಿಗಳನ್ನು 
ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಅಲುಗಾಡಿಸಿ ತೂರಚೇಕಾದಕೆ ಸುಮಾರು 48 ಅಂಗುಲಗಳ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ 
ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಎತ್ತಬಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪಿತವಾಗಿರಬೇಕ್ಕು ಎರಡು ಸಾಲಿನ, ಅರ್ಥ 
ಆರೋಪಿತ, ಶಕ್ತಿವಾಹಕ ವ ವಸ್ಥೆ ಯಿಂದ ಚಾಲಿತವಾದ ಎತ್ತುವ, ಅಲುಗಾಡಿಸುವ 
ಮತ್ತು ತೂರುವ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಚಿತ 2114ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಕಡಲೆಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಬಡಿಯುವ ಮತ್ತು ಕೀಳುವ ಯೆಂತ್ರೆಗಳು 

ಬಳ್ಳಿ ಗಳಿಂದ ಕಡಲೆಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುವ ಯತ್ರಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು 
ಬಗೆಯವಾಗಿಸುತ್ತವೆ, ಸ್ತಂಭದ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಲಾಗಿರುವ ಹಲ್ಲುಗಳ ಬಗೆಯನ್ನು 
ಅವಲಂಬಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮಕ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಡಿಯುವ 
ಯಂತ್ರಗಳೆಂದೂ ಕೀಳುವ ಯಂತ್ರಗಳೆಂದೂ ಕತಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಡಿಯುವ 
ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಳನ್ನು ಬಡಿಯುವ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆಯೇ, ಕ್ರಮವಾದ ನೇರ 
ವಾದ ಹಸಿಗಳಿರುತ್ತವೆ; ಸ್ತಂಭನ ಮೇಲೂ, ನಿಮ್ಮದಂಡಗಳ ಮೇಲೂ ಇರುವ ಹಲ್ಲು 
ಗಳ ನೆಡತುನಣ ಅಂತರ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ ಕೀಳುವ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಂಭದ 


ಮೇಲೂ ನಿಮ್ಮಗಳ ಮೇಲೂ ಸಂಗ್‌ ಪೆಬ್ಬಗಳು ಇರುತ್ತವೆ (ಚಿತ್ರ 21-15). 


ಕೀಳುವನ್ನ 83 ಸಂಭ 


ಇ ಹೊಟ್ಟು ತೆಗೆಯುವ ಸ್ತಂಭ 
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ಪತ್ರ 21-15; ಸಿಲಿಂಡರ್‌ ಮತ್ತು ಕಾನ್‌ಕೇವ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಿಂಗ್‌ ಹಲ್ಲುಗಳುಳ್ಳ ಕಡಲೆಕಾಯಿ 
ಬಡಿಯ .ವ-ಕೀಳುವ ಯಂತ್ರ, 


ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಕಂಬ ನ್‌ಗಳು 
ಮಾಕಾಟಕ್ಕೆ ತೂ. 4 ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಕಂಬ್ಳೈನ್‌ದಲ್ಲಿ, ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬಡಿಯುವ 
ಯಂಕ ಜಿಲ್ಲ ಸಜಿ ) ಕಗಳೆಲ್ಲವೂ ಇರುತ್ತವೆ; ಜೊತೆಗೆ, ಎತ್ತುಗೆ ಮತ್ತು ಊಡಿಸುವ 


572 'ಕೃಷಿಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರುಣಗಳ 


ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ' ಧಿರ್ವಜಸುವ ಒಂದು ವಾಹೆಕ ಇಳಿಜಾರು ಇರುತ್ತದೆ ಚಿತ್ರ (21- 
10). ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಕಂಬೈ ನ್‌ಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿರ್ಮಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕಡಲೇಕಾಯಿ 





ಚಿತ್ರ 21- 16: ಟಾ ರ್ಸ್‌ ರಿನಿಂದ ಸೆಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟ "ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಕಂಬೆ ನ್‌ ಸಹಾಯಕ ಯಂತ್ರ ಮತ್ತು 
ಚೀಲಕ್ಕಿ ತುಂಬುವ ಜೋಹಣೆಗಳಿಂದ ಕೂ ಡದ” (Texas Ri 10001 Experiment 
Station}. 


ಕಂಸ್ಸೈನ್‌ಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲ, ಟ್ರ ಧಾನ  ಕಂ್ಸಿನ್‌ 
ಗಳಾಗಿರಶಿಬಹುದ್ದು, ಸಿ ರ ಬಡಿಯುವ ಯಂತ್ರ ವನ್ನು ಇ ಓಜ ಬಕ 
ಟ್ರೃನ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿ ಅನೇಕ ಕೈತರು ಸ್ವ ಸ್ಪಯ ಕೆ ತ ಕಂಬೈನ್‌ನ ನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾ ಥ್ರ 
ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿ ಊಡಿಸುವ ವಾಹಕ ಇ೪ಿಜಾರನ್ನು ತಗುಲಿಸುತ್ತಾ ರೆ; ಉದ್ದ 
ವಾದ ಫೇಸ ತುಂಬುವ ಎತ್ತುಗೆಯನ್ನೂ ಚೀಲವನ್ನು ಇಡುವ ವೇದಿಕೆಯನ್ನ್ಯೂ 
ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸು ತ್ತಾರೆ ಸಹಾಯಕ ಯಂತ್ರದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಆ ಉಪಕರಣ , 
ವನ್ನು ಚಾಲನಗೊಳಿಸುತ್ತಾರಿ, ಎತ್ತುಗೆ, ಚೀ ಕೆ ತುಂಬುವ ಬಾಯಿ ಮತು, 
ಚೇಲಗಳನ್ನ್ನಿರಿಸುವ ಪೇದಿಕೆ “ಇವು ಚೀಲಗಳನ್ನು ಹೊತು ಸಾಗಿಸುವ ಜನಡಿಷ)ಭತಿ 
ಬಡಿಯುವ ' ಘಟಕದಿಂದ ಬರುನ ಧೂಳಿನ ಸ ಸದೇಶವ್ಲಿರುತೆ ಸಾಕಷ್ಟು , ಸಶ್ತರದಲ್ಲಿ 
ಇರಬೇಕು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಕಂಜಿ ಸಿನ್‌ ಗಳನ್ನು ಸಹಾಯಕ “ಯಂತ 


ಕಂದಮೂಲ .:..... ಉಪಕರಣಗಳು ¥ 


ಗಳಿಂದ ಜಾಲನಗೊಳಿಸುತ್ತಾಕೆ, “ಆ ಸಹಾಯಕೆ.ಯಂಶ ವಷ್ಟು ಕಂಬ್ಬಹಿ 

. ಇರಿಸಬಹೆ.ದು ಅಥವಾ ಆಧಾರ ಕೊಡುವ ಬಂಧಕ blk ಮೇಲೆ ಇರಿಸಬಹೆ೬ 
ಸಹಾಯಕ ಯಂತ ವನ್ನು Ab ಮೇಲೆ ಇರಿಸಸೆ ಹೋದಾಗ, ಯಂತ್ರದ 
ಶಾಖ ಸ 1 ಸಾರಕದಾದ ಕಪ ಬೈನ್‌ವ ಮೇಲಿನವರೆಗೂ ಒಂದು' ರೊಡ್ಡ ಕೊಳವೆಯನ್ನು 





ಚಿತ್ರ, ೨1-17: ಟ್ರಾ ಕ್ಟ ರ್‌ ಎಳೆಯುವ. ಶಕ್ಷಿವಾಹಕ ವೃವಸ್ಥೆ ಯುದ ಚುಲಿತವಾದ, ಬೃಹತ್‌ 
ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜ್‌ 20ಕ್ಕೆ ನಡೆಸಲು: ತೊಟ್ಟಿಯಿಂದ. ಸಜ್ಜಿ (ತವಾದ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಕಂಬ್ಲೆ ವ್‌ 
(Lilliston Implement ಸಳ ॥ 


ಇರಿಸಿ, ಶಾಖ ಪ್ರಸಾರಕದ ಮೂಲಕ ಧೂಳು ಮತ್ತು ಕಸದಿಂದೆ ವಿಮುಕ್ತವಾದ 
ಗಾಳ ಸಾಗುವಂತೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಬೀಸಣಿಗೆಯ ಿತ್ಸಿಗಳು ತಿರುಗಲು ಅಪ್ಲಿ ಯುಗದಂತೆ 
ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಾಡನೇಕು. ಬ್ರಾ st ಕೃರಿಥಿಂದ ಸೆಳೆಯಲ್ಪ ಟ್ರ ಶಕ್ತಿ ವಾಹಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 
ಯಿಂದ ಜಾಲಿತವಾದ, ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಿ ಕಡಲೆಕುಯಿಯನ್ನು ಬಡಿದು ತ 
ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತೊಟ್ಟಿಯಿಂದ ಸ ಸಜ್ಜಿ ತವಾದ, ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಸಂಯುಕ್ತವನ್ನು ಚಿತ್ರ 
21-17ರ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. 


574 ಕೃಷಿಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು. ಉಪಕರಣಗಳು 
ಸ್ಟೋಕ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ರೀಡ್‌ 3 ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: 


ಕಂಬೈನ್ಸ್‌ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕಡಲೆಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೀಳುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣ 
ಯಲ್ಲಿನ ಎರಡು ಮುಖ್ಯ ಹೆಂತಗಳು ಯಾವುನೆಂದಕಿ, ಕಡಲೆಕಾಯಿಗಳನ್ನು ನೆಲದಿಂದ 
: ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತುವುದು ಮತ್ತು ಕಸದಿಂದ ಪ್ರಶ್ಯೇಕಿಸುವುದು, ಒಣಗಿಸಿದ ಕುಪ್ಪೈಗಳಲ್ಲ 
ನಷ್ಟವಾದ ಕಡಲೆಕಾಯಿಗಳ ಪರಿಮಾಣದ ಮೇಲೆ ಎತ್ತುಗೆ ಘಟಕದ ವೇಗವು ಬಹಳ 
ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬರುವುದೆಂದು ಕಂಡುಬಂದಿತು. ಎತ್ತುಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 
ಯಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲುಗಳ ಕೊನೆಗಳ ಪರಿಧಿ ವೇಗವು ಕಂಬೈನ್ಸ್‌ ದ ಮುನ್ನಡೆಯ ವೇಗಕ್ಕಿಂತಲೂ 
ಆಧಿಕವಾದಾಗ, ಕುಪ್ಪೆಗಳು ದೂರಕ್ಕೆ ಸೆಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟು ಸೆ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಉದುರಿಸುವ 
ಸಂಭವ ಅಥವಾ ಹಲ್ಲುಗಳು ಕುಪ್ಪೆಯನ್ನು ಛೇದಿಸಿ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಉರುಳಿಸುವ 
ಸಂಭವ ಕಂಡುಬಂದಿತು. ಒಂದು ಯ'ಂತ್ರದ ಮೇಲಿನ ಎತ್ತುಗೆ ಘಟಕದ ವೇಗ 
ವನ್ನು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 87 ಸುತ್ತುಗಳ್ಳಿದ 40 ಸುತ್ತುಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, 
ಕಡಲೆಕಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿದ್ದ ನಷ್ಟ ಶೇಕಡಾ 10ರಷ್ಟು ಇಳಿಮುಖವಾಯಿತು. 
ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಎತ್ತುಗೆ ಸ್ತಂಭದ ಪರಿಧಿ ವೇಗವು ಕಂಬೈನ್ಸ್‌ ದ ಮುನ್ನಡೆಯ 
ವೇಗಕ್ಕೆ ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಮವಾಯಿತು. ಕಸವನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸುವ ಭಾಗದ ಮೇಲೆ 
ಒಂದು ಮುಚ "ವನ್ನು ಇರಿಸಿ, ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೀಸುವ ಗಾಳಿ, ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿ 
ಣಾಮಕರನಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡಾಗ, ಕಸದಿಂದ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಪ ಶೈತ್ಯೇಕಿಸುವುದು 
ವಿಶೇಷ ಸಮನ್ಯೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ, ಆದಕ್ಕೆ ಧಾನ್ಯ ಕಂಬೈನ್ಸ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಕಡಲೆಕಾಯಿ 
ಕಂಬ್ಸೆನ್ಸ್‌ ಗಳನ್ನಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅನೇಕ ಅಡ್ಡ ಪಟ್ಟಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕಸ 
ಒಟ್ಟು ಗೂಡಿದ್ದುದು ಕಂಡುಬಂದಿತು, ಅಡ್ಡ ಪಟ್ಟಿಗಳ ಮನೇಲೆ ಕಡಲೆಕಾಯಿಗಳ 
ಗೊಂಚಲುಗಳು ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಕಡಲೆಕಾಯಿಗಳ ಸಂಗಡ ಉಳಿದ ಅನಿಚ್ಛೆತ 
ವಸ್ತುಗಳ ಪ್ರಮಾಣವು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿದ್ದಿ ತು. ಎಲ್ಲ ಮೂರು. 
ಬಗೆಯ ಯಂತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಇಚೆ ೃತ ಮಿತಿಯೊಳಕ್ಕೆ ಇರಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು. 


ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಕುಸ್ಪೈಗಳನ್ನು ಬಡಿಯಲು ಸೆ _ಯಂಚಾಲಿತ ಕಡಲೆಕಾಯಿ 
ಕಂಬೈನ್ಸ್‌ ವೊಂದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚೇಲಕ್ಕೆ ' ತುಂಬುವ ಜೋಡಣೆಗಳನು 


ಆದಕೆ ೆ ಒದಗಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. 


ಕಂಬೈನ್ಸ್‌ದೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಕಡಲೆಕಾಯಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ತೇವ 
ದಿಂದೆ ಕೂಡಿರುತ್ತೆವೆ. ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡುವ ಮುನ್ನ ಅವುಗಳನ್ನು ಒಣಗಿಸಬೇಕು. 


1 C.M, Stokes and I. F. Reed; Mechanizauon of Peanut’ Har- 
vesting in Alabama. Agr. Engin. 31 (4): 175,1950. 


ಆಧಾರ ಗ್ರಂಥಗಳು 


Duke G. B.: Mechanized Harvesting of 91೯6101೩ Peanut Crod, 
Amer. 500, Agr. Engin. Trans,, 3 (2): 138-139, 1960, 


A Handbook of Peanut Growing in the Southwest. Tex. Agr 


. Expt. Sta. Bul. 727, Okla Agr.Expt.Sta-Bul. B-361,1950. joint 
Publication. 


Langley, B- C.,J. ೫. Sorenson, Jr, W. ೫. McCullough, and 


H. 0. Smith: Harvesting and Drying Peanuts in Texas. ೧1- 
‘ meograpgh, Tex. Agr. Expt. Prog. Rpt. 1124, 1948. 


Park, Joseph, K. New Sweet Potato Equipment: Sweep and D1- 
880೩ Agr. Engin., 30 (7): 330-335, 1949. 


eM. RR. Powers, and 0. B. Garrison: Machinery for Growr- 


ng and Harvesting Sweet Potatoes, 5. C. Agr. Expt. Sta. Bul. 
ಡಡ, January, 1953, 


Pierce, Walter H.. and William T. Mills: An Evaluation of a 
Mechauized 5151001 of Peanut Production ip North Carolina. 
N.C. Agr, Expt. Sta. Bul. 413, 1961. 


Martin, 7. W.. and E. W. Humphery: Devetlapment of ldaho 
Potato Harvesters, Agr. Engin., 32 (5): 261-263, 1951. 


Milis. Wilham T: New Method of Harvesting Virginla Bunch 
Peaunts, Amer. Soc. Agr. Engin. Traos., ಕೆ (1): 26-27; 1961. 


೫ ೩೧೧ 3, W. Dickens: Peanuts Harvesting and Curing the 
Window Way, N.C- Agr. Expt. Sia. Bul. 405. 1958. 


Schrumpf. William F.: Practices. Costs. and Tuber Bruising in 
Digging Potatoes in Aroostook Country, Maine. Maine Agr. 
Expt. Sta. Bul. 472, 1949. 


Stokes, C. M,, and 1, F. Reed: Mechanization of Peanut Hur- 
vesting in Alabama, Ags. Engin., 31 (4): 175-177, 1950. 


Stout, Myron, S. W. Mc Birney. and Charlies A. Fort: Develop- 


ments in Handling Sugar Beets, U.S. Dept. Agr. Yearbook, 
pp. 300-307, 1950-1951. 
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ಪ 


್ರಶ್ಲಿಗೆಳು ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು 


1. ಬೇರೆ (ಕಂದ್ದಮ್ಮೂಲ) ಬೆಳೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿರಿ. 
` 2, ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಅಗೆಯುವ ಯಂತ್ರದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿಲ್ಲಿ |: 


`ಶ, ಐರಿಷ್‌ - ಆಢೂಗಡ್ಡೆ ಮತ್ತು ಗೆಜಿಸು ಇವುಗಳ ಕೀಳುವಿಕೆ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಇರುವ ವೃತ್ಮಾಸ 
ಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿರಿ, ' 
"4. ಬೀಟ್‌ ಆಗೆಯುವಯಂತ ದಿ ಬೇಟ್‌ ಗಡ್ಡೆಗಳ ಸಾಗುವ ಹೇಗಾಗುವುದೆಂಬುದನ್ನು ಡ್‌ ತ 


ಸಿರಿ. ಈ ಯಂಕ್ರದ' ವಿವಿಧ ಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿರಿ. ಬೀಟ್‌ ಕಂಬೈನ್ಸ್‌ 
ಎಂದರೇನು ? ` 


5. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಉಪಕರಣಗಳ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ವಿವರಿಸಿರಿ (ಅ) ಕಡಲೆಕಾಯಿಯನ್ನು” ಅಲುಗಾಡಿ | 
ಸುವ ಯಂತ್ರ 6) ಕೀಳುವ ಯಂತ್ರ (ಇ) ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಕಂಸನ 


ಅಧ್ಯಾಯ 22 


ವಿಶೇಷ ಬೆಳೆ ಕೊಯ್ಲು 


ಉಪಕರಣಗಳು 


ಫೇಟಿಯೆಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುವ ಪ್ರತಿ ಬಗೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರೋತ್ಸನ್ನವನ್ನೂ 
ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಕೊಯ್ದು ಮಾಡಲು ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯ ಯಂತ್ರಗಳು ರೂಪಿತವಾಗು 
ತ್ರವೆ. ವಿಶೇಷ ಸ್ತಯಂಚಾಲಿತ ಯಂತ್ರಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕಬ್ಬಿನ ಕೆ.ಇಯಿಲು 
ಮತ್ತು ಹರಳುಗಳ ಒಕ್ಕಣೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಹೊಸ ಬೆಳೆಗಳು ಪ್ರಾಮು 
ಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದಂತೆಲ್ಲ, ಅವುಗಳ ಒಸ್ಸಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೊಂದು 
ವಂತಹ ವಿಶೇಷ ಯಂತ್ರಗಳು ರೂಪಿತವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತವೆ. ' 


ಕಬ್ಬು ಕೊಯ್ಲು ಉಪಕರಣಗಳು 

ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಕಬ್ಬನ್ನು ಕೊಯ್ದುಮಾಡಬೇಕಾದರೆ, ಆ ಯಂತ್ರವು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ 
ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ: (Ali) ಹಸುರಾದ, ನೀರಿನ 
ಅಂಶಡಿಂದ ತುಂಬಿದ ಮೇಲ್ಭಾಗ (ಚಂಡಿ) ಗಳನ್ನು ತರಿದು ಬಿಸುಡಜೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 
(2) ಕಾಂಡಗಳಿಂದ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುವ ಗರಿಗಳನ್ನೂ ಕಸವನ್ನೂ ಹೋಗಲಾ 
ಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. (3) ಕಾಂಡಗಳನ್ನು ನೆಲಮಟ್ಟಿಕ್ಕೆ ಆದಷ್ಟೂ ಸಮೀಪವಾಗಿ 
ಛೇದಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. (4) ಕಾಂಡಗಳನ್ನು ಗಾಡಿಗೆ ತುಂಬಲು ಅನುಕೂಲಿಸುವಂತೆ 


೨78 ರ ಷಪಿಯುತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು 


ಸಾಶಿಗಳಾಗಿ ಜೋಡಿಸಖೀಕಾಗುತ್ತಡೆ ಅಥವಾ ನೇರವಾಗಿ ಗಾಡಿಗಳೊಳಕ್ಕೆ ಶುಂಬ 
ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, 


ಸುಮಾರ; 6 ಅತಿ ಆಂ ತರವನ್ನುಳ್ಳೆ ಜೋಡು ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬನ್ನು ಬೆಳೆಯ 
'ಲಾಗುತ್ತದೆ, ಸಶ್ಯೃಗಳು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಅಂಗ:ಲ ವ್ಯಾಸವಿದ್ದ 12 ರಿಂದ 15 
ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಲೂಸಿಯಾನಾ ವ.ತ್ತು ಫ್ಲಾರಿಡಾಗಳಲ್ಲಿ, 
ಅಕ್ಟೋಬರ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಕೊಯ್ದುಗಾಲ. ಬಹು 
ಪಾಲು ಕಬ್ಬು ಉಷ್ಣವಲಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳಯುತ ಡೆ. ಪ್ರಸಂಚದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿನಿಂದ ತಯಾ 
ಶಾಗುವ ಸಕ್ಕರೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಉತ್ಪಾದನೆ ಸುಮಾರು ಇಸ್ಪತ್ತನಾಲ್ಕು ದಶಲಕ್ಷ ಟರ 
ಗಳಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಟಿನ್‌ ಸಕ್ಶರೆಸುನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ಟನ್‌ 
ಕಬ್ಬು, ಬಕಾಗಬಹುದು. 





ಗಿನ ಕೇಖುರಣೂ 2: 
ವಿಭಾಜಕ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳು (ರಕ್ಷಣೆ: dg  ್‌ ್ಸ್‌್ಸ್ಮ್ಮ್‌್‌್‌ 
ಆವರಣಗಳನ್ನು ಸೆಗೆದು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ) ೫ ಹಟ ಜು SRS ಗ ಸು 





ಚಿತ್ರ 22-1: ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಕಬ್ಬು ಕೊಯ್ದುಮಾಡುವೆ - ಯಂತ್ರದ" ಮುಂಭಾಗದ ನೋಟ, 

ಮುಂದುಗಡೆ ಸಂಗ್ರಾಹಕ ಸರಪಣಿಗಳನ್ನೂ ಮತ್ತು ಯಂತ್ರದ ಮಧ್ಯೆಭಾಗದೆ ತಳಡಲ್ಲಿರ:ವ ವ ತ್ತಾಕಾ 

ರದ ಛೇದಕ ಅಲಗನ್ನೂ ಗಮನಿಸಿರಿ (Thomson Machinery Company [nc : 
ಸೆ ಶೈಯಂಚಾಲಿತ ಕಬ್ಬು ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡುವ ಯಂತ್ರ ಒಂದನ್ನು. ಚಿತ ) 


22-1ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಂತ್ರವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗುವಾಗ ಓರೆಯಾಥ ನೇಕ 


ಶೇಖ ೬ ಉಪಕರಣಗಳು ೨19 


ವಾಗಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗುವ, ನವ. ಮಾದ ಬರಳುಗಳಿಂದೆ ಸಜೆ ತವಾದ ಓರೆಯಾಗಿರುವ 
ಸರಪಣೆಗಳ ಡಿಗಳು ಬೆಳೆದೆ ಗಿಡಗಳ ಮೇಲಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತರಿದುಹಾಕುತ್ತೆ ಕೆ 

ಚೈತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಬಹುದಾದ ಶಕ್ತಿಚಾಲಿತ ಚಾಕುಗಳು ಅಥವಾ ಬಿಲ್ಲೆ ಅಲಗು 
ಗಳ ಗಳ ಮೇಲಾ ವನ್ನೂ ಬುಡವನ್ನೂ ಛೇದಿಸುತ್ತವೆ. ಛೇದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ್ಯ 
ಕಾಂಡಗಳು ಲಂಬ ಸಿ ಸತಿಯಲ್ಲಿ ೇ ಯಂತ್ರದ ಕ ಸಾಗುತ್ತವೆ. ಲೂಸಿಯಾನಾ 





ಜಿತ್ರ 22-2: ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಖ.ಲ್ರಿ ತೊಡಗಿರುವ ಕಬ್ಬು ಕೊಯ್ಲು ಯಂತ್ರ, ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿನ 
ಸರಪಣಿ ವಾಹಕವು ಕಬ್ಬಿನ ಕಾಂಡಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ರಾಶಿಹಾಕಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿರಿ( 11107760 
Machinery Company 106.3. 


[ma 


180 ಟಿನ್‌ ಕಬ್ಬನ್ನು ಕೊಡ್ತು ಮಾಡುವುದೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಯಾಂತ್ರಿಕ 
ಕೊಯಿ) ನಿಂದಾಗುವ ಉಪಿತಾನ., 'ಟ್ರಿನ್‌ಗೆ ಒಂದರಿಂದ ಒಂದೂವರೆ ಡಾಲರಿಂದು. 
ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 


ದಲ್ಲಿನ ಪರಿಸಿ ತಿಯಭ್ರಿ ಒಂದು ಕಬ್ಬು ತೊಯ್ದು ಮಾಡುವ ಯಂತ್ರವೆ ದಿನಕೆ ಲ ನುವಾರ 


ಸಕ್ಸ ಯಂಚಾಲಿತ ಕಬ್ಬು, ಕೊಸರು ಸ ಯಂತ್ರವು ಸುಮಾರು 10,000 ಪೌಂಡ್‌ 
ಗಳಷು;, ` ತೂಕವಾಗಿರುತ್ತ 2 50 ಅಶ ಶಕ್ತಿಯ ಡೀಸೆಲ್‌ ಯಂತ್ರಗಳು ಅದಕ್ಕೆ 
ಕಕ್ಷಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಆ ಇಡೀ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಮೂರು ರಬ್ಬರು ಟ್ರೈರುಗಳ 
ಮೇಲೆ ಇರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಿಂಭಾಗದ ಎರಡು ಚಾಲಕ ಚಕ್ರಗಳೂ ಸಾಮಾನ್ಯ 
ವಾಗಿ 13.38 ಹೆಚ್ಚು ಎಳೆತದ ಕಬ್ಬಿನ ಗದ್ದೆಟೈರ್‌ಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತವೆ. ಮುಂಭಾ 


ಗದ ಒಂದು ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಚಕ್ರವು 11-24 ಟೈರ್‌ ಸಡೆದಿರುತ್ತದೆ. 


580 ಕೃಷಿಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು 


ಕಬ್ಬಿನ ಕಾಂಡಗಳನ್ನು ರಾಶಿಗಳಾಗಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಶೇಖರಿಸಿದಾಗ, ವಿಶೇಷ 
ಜಲಚಲನ ಒತ್ತಡಚಾಲಿತ ಎತ್ತುಗೆಗಳು ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ 
ಬಂಡಿಗಳೊಳಕ್ಕೆ ಆವುಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತುಂಬುತ್ತವೆ (ಚಿತ್ರ 22-3). ಹಡಿಯುವ 
ಕವೆಯಲ್ಲಿನ ಮುಂಭಾಗದ ಇಕ್ಕಳಗಳು ಕಾಂಡಗಳ ಕಬ್ಬನ್ನು ಬಾಚಿ ತೆರೆದಿರುವ 
ಗ್ರಾಹಕ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಗಿಸುತ್ತವೆ. ಅನಂತರ ಜಲಚಲನ ಒತ್ತಡ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಆ 
ಇಸ್ಸೆಳಗಳು ಮುಚ್ಚಿ ಕೊಂಡ: ಕಬ್ಬಿನ ಕಾಂಡಗಳ ಕಟ್ಟನ್ನು ಭದ್ರವಾಗಿ ಹಡಿದು 
ಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಅನಂತರ ಎತ್ತುಗೆಯು ಆದನ್ನು ಎಕ್ತಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ 
ರುವ ಬಂಡಿಯೊಳಕ್ಕೆ ಹಾಕುತ್ತದೆ. 





ಚಿತ್ರ 22-3. ಕಬ್ಬನ್ನು ರಾಶಿಗೂಡಿಸಿ ತುಂಬುವ ಯಂತ್ರ, ಎತ್ತುಗೆ ಮತ್ತು ಹಿಡಿಯುವ ಕವೆ 
ಜಲಚಲನ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ (Thomson Mathinery Co. Inc.). 


ಹರಳುಕಾಳು ಒಕ ಕಣೆ ಮಾಡುವ ಯಂತ [ಗಳು 


 ಹೆರಳುಕಾಳುಗಳ ಟು ಕಡಮೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಮಧ್ಯ ಪಶ್ಚಿಮ ಮತ್ತು 
ಧಕ್ಷಿಣ ಪಶ್ಚಿಮ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 100,000 ದಿಂದ 200.000 ಎಕತಿಗಳವರೆನೆ 
ಪ್ರದೇಶದನ್ನಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದಲೂ, ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನೀಡ 
ಬಲ್ಲ ಹೆಶಳು ಒಕ್ಕಣೆ ಯಂತ್ರದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಅರ್ಧ ಕುಬ್ಬ ಕಾಯಿ 
ವಿಶಿಯುವಿಕ ನಿರೋಧಕ ಬಗೆಯ ಅನುಕೂಲವಾದ ಹರಳುಸಸ್ಯ ತಳಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಯಿಂದಾಗಿ, ಯಂತ್ರದ ತೆಯಾರಿಕೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಸರಳೀಕರಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಹತ್ತಿ ಮತ್ತು ಧಾನ್ಯ ಗಳ ಒಳ್ಳೆ ಣೆಗೆ ಬಳಸುವ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನೇ ಹರಳುಕಾಳು 
ಗೆಳ ಬೆಳೆಗೂ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. 


ವಶೇಷ _. ಎ... ಉಪಕರಣಗಳು 553] 


ಹರಳು ಗಿಡಗಳ ಬಗೆಗಳನ್ನು ಮೂರು ಗುಂಪ? ಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸಬಹುದು: 
(1) ಕುನ್ಹ ಅಸವಾ ಅರ್ಧ ಕುಬ್ಬ(4 ಅಡಿಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಮೆ) (2) ಮಧ್ಯಮ 
ತ ತ್ರ ರದವು' (3) ಎತ ಶರವು. ಯಾಂತ್ರಿಕ ಕೊಯಿ ಗೆ ಮೊದಲನೇ ಗುಂಪಿನ ಗಡ 


ಗಳು ಹ ಹಚ್ಚ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರುತ್ತವೆ 





ಚಿತ್ರ 22-4: ವಿಶೇಷ ಕಬ್ಬಿನ ಬಂಡಿ (Thomson Machinery Company 170.)- 


ಹತ್ತಿಯ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಹೆತ್ತಿಯೆ ಕಾಯಿಗಳಂತೆಯೇ, ಹೆರಳಿನ ಗಿಡದಲ್ಲೂ ಕಾಯಿ 
ಗಳ ಗೊಂಚಲುಗಳು ಹಸಡಿರುತ್ತನೆ. ಆ ಗೊಂಚೆಲುಗಳು ಏಕಕಾಲದಲಿ ಬಲಿಯ: 
ವಿರುವಖಿಕೆ, ಹತ್ತಿ ಗೂ ಹರಳಿಗೂ ಇರುವ ಅಂತರೆ. ಮುಂಯು ಬೀಳುವ ವೇಳಗೆ, ಜಲವು 
ಕಾಯಿಗೊಂಚರುಗಳು ಬಲಿತಿರುತ್ತವೆ; ಉಳಿದವು ಇನ್ನೂ ಬೆಳವಣೆಗೆಯ ವಿವಿಧ ಹಂತ 
ಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಪೂರ್ತಿ ಬಲಿತ ಬೀಜಗೊಂಡಚಲುಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಡೆಯುವ 


ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ, 


ಹರಳುಕಾಳುಗಳನ್ನು ಎರಡ ನಿದವಾಗಿ ಒಕ್ಕಣೆ ಪ ತ್ತಾಶೆ: (1) ಕಾಯಿ 
ಗಳನ್ನು ಕೀಳುವಿಕೆ (2) ಬೀಜಗಳನ್ನು ಉದುರಿುವಿಸೆ. 


582 ಕೈಷಿಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು 


ಯಾಂತ್ರಿಕ ಕೊಯ್ಲು ಯಂತ್ರಗಳು 
ಹರಳುಕಾಳುಗಳನ್ನು ಒಕ್ಕಣೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಯಂತ್ರವು ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಕೀಳುವ 





ಜಿತ್ರ 22.5: ಧಾನ್ಯ ಕಂಬೈನ್‌ಗೆ ಹರಳು-ಕಾಳು ಕೊಯ್ಲು ಯಂತ್ರ ಜೋಡಣೆ, ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ 
ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿನ ರಬ್ಬರಿನ ತೆರೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. (Deere and ಓ೦,)- 







ತಾಡಕದೆ ವೇಗವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ 
ತ ಸಿ ಪತ್ರ ಪಂಡ 4 


RTA 


ಬಿಂದುಗಳು... ೫೫೪ 
ಚಿತ್ರ 22.6: ಹರಳುಕಾಳು ಕಂಬೈನ್‌ ಜೋಡಣೆ. ಕಾಯಿಗಳು ನೆಷ್ಟವಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು 
ರಬ್ಬರಿನ ತೆರೆಗಳನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. (Deore and Co.) 


ಯಂತ್ರದ ಹಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಎರಡು ಉದ್ದವಾದ, ಓರೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸ 
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ಲಟ್ಟೆ, ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ ತಿರುಗುತ್ತಿರುವ, ನಾಲ್ಕು ಅಂಗುಲಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ 
ಹುಟ್ಟು (ಪ್ಯಾಡಲ್‌) ಶಾಡಕಗಳು ಗಿಡದಿಂದ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಉದುರಿಸುತ್ತವೆ. 
ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿನ ದಿಂಡಿನಿಂದ ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಬುಗಳಿಗೂ ಚಾಚುವ 4 ರಿಂದ 5 ಅಂಗುಲ ಉದ್ದದ 
ರಬ್ಬರು ಪಟ್ಟಿಗಳು ತಾಡಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯನ್ನು ವರ್ಪಡಿಸುತ್ತನೆ. ಕಾಯಿಗಳು ತಿರುವು 
ವಾಹಕವೊಂದರೊಳಕ್ಕೆ ಬೀಳುತ್ತವೆ. ಆ ವಾಹಕವು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿಬ್ಬೆಗಳ ಮಾದ 
ರಿಯ ಶುಚಿಕಾರಕದೊಳಕ್ಕ ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಕಸ ಮತ್ತು 
ಕಾಂಡಗಳ ಚೂರುಗಳಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾಳಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ. ಕಾಯಿಗಳು 
ವಾಹಕ ಪಟ್ಟಿಯೊಂದರ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತವೆ. ಆ ಪಟ್ಟಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಕ 
ಬಂಡಿಗೆ ಸಾಗಿಸುತ್ತದೆ. 


ಈ ಬಗೆಯ ಯಂತ್ರದ ಮೇಲೆ ಓಕ್ಸಹಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಂದ 
ಯಂತ್ರವನ್ನು ಗಂಬೆಗೆ ? ರಿಂದ 3 ಮೈಲಿ ವೇಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದಾಗ ಸರಾಸರಿ ಶೇಕಡಾ 
11ರಷ್ಟು ನಷ , ಉಂಬಾದುದು ಕಂಡುಬಂದಿತು. ತಾಡಕದ ವೇಗ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 193 
ರಿಂದ 500 ಸುತ್ತುಗಳಾಗಿತ್ತು. 


ಚಿತ್ರಗಳು 22-5 ಮಕ್ತು 22-6ರಲ್ಲಿ ಧಾನ್ಯ ಕಂಬೈನಿಗೆ ಹರಳುಕಾಳು 
ಒಕ್ಕಣೆ ಉಪಕರಣ ಅ4ವಸಿಸಿ.ಫುಸಸ್ಸು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಿರುಗುತ್ತಿರುವ ಬಿಲ್ಲೆ 
ಯೊಂದಕ್ಕೆ ತಗುಲಿಸಲಾಗಿಸ.ವ ತಿರುಗಣೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಬಾಕ.ಗಳು ಗಿಡದ ಬುಡದ 
ಮೇಲೆ ಬಲವಾಗಿ ಏಟಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಉದುರಿಸುಕ್ತ ವೆ. ಕೇಂದ್ರ 
ಪಗಮ ಬಲದಿಂದ ಬಾಹುಗಳನ್ನು ಉದ್ದಕ್ಕೆ. ಚಾಚಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಕ್ಕಣೆ ಮಾಡಿದ 
ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಶುಚಿಮಾಡಿ ಅನಂತರ ರಬ್ಬರ್‌” ಲಿಂಡರು ಮತ್ತು ಕಾನ್‌ಕೌವ್‌ 
ಭಾಗಗಳ ನಡುವೆ ಹಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಗ ಕಾಯಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಹೊಟ್ಟು 
ಸುಲಿದುಹೋಗಿ ಬೀಜಗಳು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಉದುರುತ್ತವೆ, 


ಸೂಚನೆಗಳ ಪ್ರಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಒಕ್ಬುವ ಯಂತ್ರದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು 
ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಪಟ್ರ್ರಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್‌, ಕಾನ್‌ಕೇಪ್‌ 
ಭಾಗ, ಸ್ಪ್ಯಾವಾಕರ” ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಜಾಫರ್‌ ಹಾಗೂ ಸೂ, 


ಹರಳುಕಾಯಿಗಳ ಸಿಸ್ಟೆ ತೆಗೆಯುವ ಯೆಂತ್ರಗಳು 

ಕೈಯಿಂದ ಒಕ್ಕಣೆ ಮಾಡಿದ ಮತ್ತು ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಕಿತ್ತ ಹೆರಳುಕಾಯಿಗಳ ಬಹು 
Ral 

ಭಾಗವನ್ನು ಬತ್ತದ ಸಿಸೆ ತೆಗೆಯುವ ಸ್ಥಾವರಗಳಲ್ಲೇ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಒಯ್ಯಬಹುದಾದ ಹರಳುಕಾಯಿ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆ 


ಯುವ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗು 
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ತ್ತಿದೆ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಡೆಯಬಸೆದಾದ್ದೆರಿಂದ, ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆಯೆ:ವ 
ಸಂಭಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೂ ರಬ್ಬರಿನ ಕವಚೆನನ್ನು ತೊಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ, 
ಕಲವು ಹುತ್ತಗಳೆನ್ಲಿ ಲಖಸುಗಿ ವತ ಸವ.ತಖನಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವಣಷುವ 
ಸ್ಥಂಭಳನ್ನು ಇರಿಸಿರುತ್ತಾರಿ, ಬೇರೆ ಕೆಬವನರನ್ಲಿ ತಶೆಕಳಗು ಮಾಡಿದ ಶಂಕುಗಳನ್ನು 
ಇರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುವ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು 
ಸಮವಾದ, ಪಾರ್ಶ್ವ ಎ ಶವದ, ರಬ್ಬರಿನ ಕವಚವನ್ನುಳ್ಳ. 18 ಅಂಗುಲದ 
ಬಿಲ್ಲೆ ಗಳಿರುತ್ತವೆ; ಚವುಗಳಫಿ ಓತ] ಸ್ಟಿರನಾಗಿದ್ದ, ಇನ್ನ್ನೂಂದ) ಶಿರುಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. 
ರಬ್ಬರಿನ ಕಠಿಣನತೆಯು 30 ರಿಂದ 50 ಡ್ಯೂರೋಮೀಟಸುಗಳಸ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಯಿ 
ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿನ ತೇವಾಂಶ್ಕ ಅವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿರುವ ಪರಕೀಯ ವಸ್ತುಗಳ 
ಪರಿಮಾಣ, ಶುದ್ದಿಕರಿಸಲು ಬಳಸುವ ಸಾಧನಗಳ ಇಗೆ, ಈ ಅಂಶಗಳು ಹರಳುಕಾಯಿ. 
ಗಳ ಸಿಖ ಕೆ ಕಳಚುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ. 


ನಾಥ್‌ ಒಳ್ಳಣೆಯಂತ್ರ 
ಕೆನಾಫ್‌ ಎಂಬುದು ಉದ್ದವಾದ ಎಳೆಗಳ ಮೆದುನಾರಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಒಳತೊಗಟಿ 
ಯನ್ನುಳ್ಳ ಒಂದು ಸಸ್ಯ: -  ಕಾಳುಕೂರಿಗೆಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತ 
ದೆ. ಕಾಂಡಗಳು 3 ದಿಂದ 3 ಅಂಗುಲದವರಿಗೆ ವ್ಯಾಸವನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತವೆ 
ರಿಂದ 1) ಅಡಿಗಳ ಎತ್ತರಕ್ರೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿ 
ಸ್ಲಾನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಸೆಣಬಿನ ಕೆಲವು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕೆನಾಫ್‌ ಪಡೆದಿದೆ, 
ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತಸಂಸ್ಕಾನಗಳ ವ್ಯವಸಾಯ ಇಲಾಖೆಯವರ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ 
ಫ_್ಲರಿಡಾ ಫೀಲ್ಡ್‌ ಸ್ಪೇಷನ”ನವರು ತಯಾರಿಸಿರುವ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಒಕ್ಕಣೆ ಯಂತ್ರವು 
ಕಳೊಯ್ತುಯಂತ್ರ ಮತ್ತು ಪಟ್ಟ ಕಾರಕಗಳ ಸಂಯುಕ್ತ ವಾಗಿದೆ. ನೆಲಮಟ್ಟಿಕ್ಕೆ 36 
ಅಂಗುಲಗಳ ದಾರಿಯನ್ನು ಕೊಯ್ದು ತೆರಪು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅನಂತರ ಮೇಲ್ಭಾ 
. ಗದ 19 ರಿಂದ 18 ಅಂಗುಖಗಳೆಷು ಸ ಭಾಗವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. 
ಕತ್ತರಿಸಿದ ಕಾಂಡಗಳನ್ನು ಒಂದು ಊಡು ಮೇಜಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ ಅನಂತರ ಅವು 
ಗಳನ್ನು ಜಜ್ಜುವ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತಷೆ. ದೊಡ್ಡ ಪೀಪಾಯಿಗಳು ಆ 
ಕಾಂಡಗಳನ್ನು ಜಜ್ಜಿ ಒಡೆದು ನಾರನ್ನೂ ತಿರುಳನ್ನೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುತ್ತವೆ. ನಾರಿನ 
ಗಳನು ಯಂತ್ರದ ಒಂಬಾಗಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅನಂತರ ಆ ನಾರನ್ನು 
ನೆನೆಸಿ ಮದುಮಾಡಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 


1 Leonard G. 5000671000. Machines for New Crops. U.S. 
12೯01. Agr, Yeartook, p. 434, 1900. 
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ಎಳ್ಳು ಒಕ್ಕಣೆಮಾಡುವಿಕೆ 


ಎಳ್ಳು ಎಣ್ಣೆ ಬೀಜದ ಬಿಕೆ. ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಇದು ಹಳೆಯ ಬೆಳೆಯಾದರೂ ಅಮೆರಿಕ 
ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿನ ರೈತರಿಗೆ ಇದು ಹೊಸ ಬೆಳೆ, ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ 
ಸಂಸ್ಕಾ ನಗಳೊಳಕ್ಕ ಮೊಟ್ಟಿ ಮೊದಲು ತರಲಾದ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಯಲಾದ ಇತರ ತಳಿ 
ಗಳು ಬಿರಿಯುವ ಬೀಜಪಾತ್ರೆಯನ್ನುಳ್ಳ ಜಾತಿಯವಾಗಿದ್ದವು, ಬೀಜಗಳನ್ನುಳ್ಳ 
ಕಾಯಿ ಬಲಿತು ಒಣಗುತ್ತಲೇ ಅದು ಥಟ್ಟನೆ ತೆರಿದುಕೊಳ್ಳು ತ್ತಿತ್ತು, ಮತ್ತು ಬೀಜ 
ಗಳು ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಸಸ ಸಂಶೋಧಕರು ಈಗ ರಯದ ಜಾತಿಗಳನ್ನು 


” 
ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಸರಾಸರಿ ಇಳುವರಿ ಎಕರೆಗೆ 600 ರಿಂದ 1500 ಪೌಂಡು, 


ಬಿರಿಯುವ ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಸಾಲುಬಂಧಕದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡ 
ಬೇಕು ಮತ್ತು ಕಂತೆಗಳನ್ನು 10 ರಿಂದ 14 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ರಂತ ಯ್ಯ 
(ನಿಲ್ಲೊಟ್ಟಿಲು) ಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಅನಂತರ ಆ ಕಂತೆಗಳನ್ನು ಕಂಬೈನ್‌ದೊಳಕ್ಕೆ 
ಡಿಸಿ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಉದುರಿಸಬೇಕು. ಕಂಬೈನ್‌ದ ಸ ಸ್ತಂಭದ Mid ಡನ್‌ 
ಮಾಡಬೇಕು; ತೆರೆಗಳ ಮತ್ತು ಜರಡಿಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸಹ ಸೂಕ್ತ ಬದಲಾವಣೆ 
ಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಂಡಿದಾಗ, ಮನ: ಸ್ವರ ಬಳಕೆಗೆ ಅನರ್ಹ 
ವಾದ 'ಮೇಜೋಜನ್ನ ಗಳು ಹೊರಬರುತ ಸೆ. 


ತಿನ್ನುವ ಅವರೆಯಕಾಳು ಒಕ್ಕಣೆ ಮಾಡುವಿಕೆ 

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವರೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕಟಾವು ಮಾಡಿ ಕುಪ್ಪೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅನಂತರ 
ಎತ್ತುಗೆ ಜೋಡಣೆಯಿ:ಂನ ಕೂಡಿದ ಕಂಬೈನ್‌ದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕಾಳನ್ನು ಉದುರಿಸು 
ತ್ತಾರೆ, ಸಂಯುಕ್ತದ ಸ್ಮಂಭವ ವೇಗವನ್ನು ಕಡಮೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ; ತೆರೆಗಳನ್ನು 
ಬದಲಾಯಿಸನೇಕಾಗುತ್ತಹೆ. ಅಥವಾ ಹೆೊಂದಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೆರವಾಗಿ ಬೆಳೆ 
ಯುವ ಸಂಯುಕ್ತದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಒಂದೇ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಯ್ಲುಮಾಡಿ 
ಕಾಳು ಉದುರಿಸಒಹುದಾದ ತಳಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಸ್ಯ ವಿಜ್ಞಾ ನಿಗಳು ಪ್ರಯತ್ನಿ 
ಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 


ಮರಗಳಿಂದ ಹಣ್ಣು ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುವ ಉಪಕರಣಗಳು 

ಹುಣ್ಣು ಗಳನ್ನೂ ಕಾಯುಗಳನ್ನೂ ಮರಗಳಿಂದ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಲು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಸಾಧನ 
ಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಗೊಳಿಸ ಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಲದ ಮೇಲಿನಿಂದ ಒಣಗಿದ ಪ್ಲಂಹಣ್ಣು 
(ವ್ರ ನ್‌) ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅಂಜೂರಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಕೊಳ್ಳ ಲು ಎತ್ತುಗೆ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು 
ಬಳಸ ಲಾಗುತ್ತಿದೆ (ಚಿತ್ರ 22-7). ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ನಡಯುವ ಮತ್ತು ಸಾಗಿಸುವ 


586 ಕೃಷಿಯಂತ್ರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು 


ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪ್ಲೆಂ ಎಸ್ಪಿ ಕಾಟ್‌ ಮುಂತಾದ. ಮರಗಳನ್ನು ಸುಕ್ಮಿ ಹಿಡಿದು. 
ಯಾಂತಿ ಶ್ರಿಕವಾಗಿ ಅಲುಗಿಸಿ ತ ಸ್ಲಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಸಾ 8 ನಕರಣದೊಳಕ್ಕೆ 
ಬೀಳಿಸುವ ಸಾಧನಗಳನ್ನೂ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 





ಚಿತ್ರ 22-7: ಗುಂಪುಹಾತಿದ ಅಂಜೂರಗಳನ್ನು ನೆಲದಿಂದ ಎತ್ತಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಮರಜೆಳೆಗಳ 
ಎತ್ತುಗೆ (A. D. Goodwin and ನಂ Inc.), 


ವಾಲನಟ”ಗಳನ್ನ್ಮೂ ಪೆಕನ್‌ಗಳನ್ನೂ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಲು ಇದೇ ಬಗೆಯ ಉಪ 
ಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳ ಕಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 


ಹಿಡಿಯುವ ಉಪಕರಣದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚಿಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹೋಲುವ ಚೌಕಶ್ರ್ರ ನೆ 
ಮೇಲೆ ಬಟ್ಟಿ ಯನ್ನು ಹೊದಿಸಲಾಗಿರುತ್ತ ಜಿ ಉದ "ವಾದ ಟಾ ನ ಕ್ಸ್‌ ಎಸ 
ದಿಮ್ಮಿಗಳು ಜಗಳ ಕೊಂದೆ ಗಳನ್ನು ತಗಲುತ್ತವೆ. "ಯಾಂತ್ರಿಕ ಅಥವಾ ಜಲಒಶ,ಡ 
ಚಾಲಿತ ತಾಡಕಗಳು ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಫೋಟಬೆಗೊಳಿಸಿ ಅಲುಗಾಡಿಸುತ್ತವೆ, ಕಾಯಿ. 


ಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಿ ಉದುರುತ್ತವೆ (ಚಿತ್ರ 22-8). 


ಮೆಕ್ತಿ ಕೊ ಕೊಲ್ಲಿಯ ಸಷ ತೀರಪ್ರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಟುಂಗ್‌ಕಾಯಿಗಳನ್ನು 
ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತ ದೆ. ಕಾಯಿಗಳು ಬಲಿತು ದ ಮೇಲೆ ಕೈಯಿಂದ ಅರಿಸುತ್ತಾರೆ. 
ಆ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಆರಿಸ:ವ ಹಲುಬೆ ಮತ್ತು ಎತ್ತುಗೆ ಉಪಕರಣವನ್ನು ಐರ್ವಿಸಲು 


ವಿಶೇಷ ....... ... ಉಪಕರಣಗಳು ೨8 


ಸಂಶೋಧಕರು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಡಿಕೆ ಮಾದರಿಯ ಪಾರ್ಶ್ವ ವಿಮೋಚಕ 
ಹುಲ್ಲು ಹಲುಬೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಮಾಡುವ ರಬ್ಬರಿನ ಬೆರಳುಗಳ ಕಂಡಿಕೆಯ 





ಚಿತೈ 22-8: ಜಲಒತ್ತಡ ಚಾಲಿತ ದಿಮ್ಮಿ ಮೆತ್ತು ಅಲುಗಾಡಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥಿ ಯಿಂದ ಕೂಡಿದ 


ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಉಪಕರಣ (ಸ. ಡಿ. Goodwin and Sons. inc.). 


ಸಹಾಯದಿಂದ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಬಾಚುನ ಉಪಕರಣವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ' 
ಗಿಡಗಳ ಕೆಳಗಿ೧ಂದ ಹಾಗೆ ಬಾಚಿದ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಎತ್ತುಗೆ ಶುಚೀಕರಣ ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ 
ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 


ತರೆಕಾರಿ ಅಥವಾ ಬೃಹತ್‌" ಗಾತ್ರದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕೊಯ್ಲು ಯಂತ್ರಗಳು 
ಲೆಟ್ಯೂಸ್‌ ಸೊಪ್ಪು, ಕೋಸು, ಅನಾನಸ್‌ ಗಳನ್ನು ಕೊಯ್ದು ಮಾಡಲು ಸ್ವಯಂ 
ಚಾಲಿತ ವಾಹಕ ಎತ್ತುಗೆ ತುಂಬು ಯಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 20 ರಿಂದ 30 
ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ಉದ್ದುದ್ದ ಸಾಗಿಸುವ ಸಾಧನವು ಸಾಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಚಾಚಿ ನಿಂತು, 
ಕೈಯಿಂದ ಕೊಯ್ಲು ಮಾತಿದ ಸೊಪ್ಪು, ಕೋಸು, ಅನಾನಸುಗಳನ್ನು ಬಂಡಿಯೊಳಕ್ಕೆ 
ಇರಿಸುವ ಏತ್ತುಗೆಗೆ ಸಾಗಿಸುವ ಪಟ್ಟಿಯ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಲು ಸಹಾಯಮಾಡುತ್ತದೆ. 


ಮೂಲಂಗಿ, ಕ್ಯಾರೆಟ್‌, ಸೌತೆಕಾಯಿ, ಟೊಮೊಟೊ, ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹೆಣ್ಣುಗಳು 
£9 


ಮತ್ತು ಇತರ ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಬಹತ್‌ ಪ್ರಮಾಣದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕೊಯ್ಲು 


ಮಾಡುವ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. 


೨88 ಕೃಷಿಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು 


ಹುಲ್ಲು ಕೊಯ್ಲು ಯಂತ್ರಗಳು 

ತೀರಪ ಜೇಶದ ಬು ಹುಲ್ಲನ್ನು ಗೋಮಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ರೈತರು 
ಹುಲ್ಲು ಕೊಯ್ಲಿನ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಕೆಯ 
ಲ್ಲಿರುವ ಈ ಹುಲ್ಲು ಕೊಯ್ಲಿನ ಸಾಧನವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇರು ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಹುಲ್ಲನ್ನೂ 
ಕೂಡ ಕಿತ್ತು ಹಾಕುತ್ತದೆ, ಹುಲ್ಲು ಜಡೆಗಳನ್ನು ಹಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ದೀಪಾ 
ಯಿಯ `*ೆಳೆಗೆ ಹಾಯಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆಗ ಅವು ಒಡೆದು ಮಣ್ಣು 
ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸುಮಾರು ಆರು ಅಂಗುಲ ಉದ್ದದ ಚಿಗುರು ಹುಲ್ಲು ಬೇರ್ಪಡುತ್ತವೆ 
ಹೀಪಾಯಿಯು ಕತ್ತರಿಸುವ ಚಿಗುರುಹುಲ್ಲನ್ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಾಹಕಪಟ್ಟೀ ಯ ಮೇಲಕ್ಕೆ 
ಎಸೆಯುತ್ತದೆ, ವಾಹಕನಟ್ಟಿಯು ಅದರಲ್ಲಿನ ಧೂಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಶುಭ್ರವಾದ 
ಚಿಗುರು ಹುಲ್ಲನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಕದೊಳಕ್ಕೆ ಸುರಿಯುತ್ತದೆ. ಕೆತು ಬಿಂದ ಹುಲ್ಲನ್ನು 
ನಾಟಿ ಮಾಡುವ ಸಾಧನವು ನೆಲದಲ್ಲಿ ನೆಡುತ್ತಡೆ. 


ie - ಒಕ್ಕಣೆ ಯಂತ್ರಗಳು 

ಸ್ಲಾಸ್ಟೈವರ್‌, ಸೈಡ್‌ ಓಟ್ಸ್‌ ಗ್ರಾ ಮಾ ಮತ್ತು ಬರ್ಮುಡಾ ಹುಲ್ಲು ಬೀಜಗಳನ್ನು 
ಬ ಗ: ಮಾಡಲು ಯಂತ) | ದೊರೆಯುತ್ತವೆ ವ. ಗ ಎಹನಿರ್ಮಿತ ಯಂತೃವೊಂಜ 
ಲ"9 ಅಡಿಗಳ ಬ. ಮೇಲೆ ಮೊಳೆಗ ನಂತಹ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ೫ 


ಉಕಿ ನ ತಟ್ಟಿ ಯೊಂದರ ಬಳಿಗೆ ಬರುವ ವೇಳೆಗೆ ಆ ಹಲ್ಲುಗಳು ಬೀ ಜಿಗಳನ್ನು ಬಾಚಿ 
ತ ಕಸುತ ಡೆ 


ಇಸಾಕ್‌ ಹಾಸ 


೫. 


ಬೇಕೆ ಬಗೆಯ ಹುಲ್ಲು ಬೀಜ ಒಕ್ಕಣೆ ಯಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ಭೂಮಿಗೆ ಸಮೀಪವಾಗಿ 
ಇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿ ಕರಿ ಅಗಲದ ದಬ್ರೈಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಗವುಸಿನ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡ ಹೀರು 
ಬೀಸಣಿಗೆಗಳು ಗಾಳಿಯನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಹೀರುವ ಸೂಸುಬಾಯಿಯ ಮುಂದೆ ಇರುವ 
ಬೆರಳುಗಳು ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ, ಸೂಸುಬಾಯಿಯೊಳಕ್ಕೆ ಅಭ್ರ ಸೆಳೆಯ 
ಲ್ಪಡಲು ಅನುಕೂಲಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಸಗೆ. ' ಕಸದಂತಿರುವ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಕ 
ಬಂಡಿಯೊಳಕ್ಕೆ ಗಾಳಿಯು ಕೆಡವುತ್ತದೆ, 


ಆಧಾರೆಗೆ 'ಂಥಗಳು 


Arms. MHo F, and Ltoyd W. Hulburt: An Experimenta] Har- 
vester for Castor Seed. Agr. Engin,, 33 (12): 784-786, 1952. 


Blanchi. R. H., and Arthur G, Keller: Clean, Fresh Cane: How 
Much Is it Worth? La. Eng Expt. Stu Bul. 18, 1952. 
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Porterfield, J- G., and F. J. Oppel, Jr.: An Experimental Castor 
Bean Huller, Agr. Engin.. 33 (11): 713-715. 1952, 


Powers, J. 8,: The Development of a Ne ೫ Sugar Beet Harvest- 
er. Agr. Engin., 29 (8): 347-351, 1944. 


Schoenleber, L. G., and W. M. Hurst: Performance of Castor 
Bean Hulling Plants, Agr. Engin,, 38 (11): 708-710, 1952. 


. and W, E. Taylor: A Two-row Castor Bean Harvester. 
Okala. Agr. Expt. Sta, Bul, B-395, April. 1953, 


Schroeder, E, W,, and 1, F, Reed: Developing Tractor-mounted 
Castor Bean Harvester, Agr, Engin,, 33 (12); 775-776, 1952, 


Thomson. B, C,: Sugar Cane Harvesting, Part 1, Farm Impl. 
News, 73 (24): 38. December, 1952. 


ಎ... Sugar Cane Harvesting, Part 11, Farm 107೧1, News, 74 
(1): 86, Jan, 10, 1953. 


Walz Claude W,: The Mechavization of Suear Beet Harvestag 
Agr. Engin,, 27 (12), 549 1946. 


ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು 


]. ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಕೊಯ್ದು ಮಾಡಬಹುದಾದ ವಿಶೇಷ ಅಥವಾ ಅಮುಖ್ಯ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು 
ಹೆಸರಿಸಿರಿ, 


2, ಕಬ್ಬ ಕೊಯ್ಲುಕಾರಕದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ವಿವರಿಸಿರಿ, 
3. ಕಬ್ಬನ್ನು ಎತ್ತಿ ತುಂಬುವ ಯಂತ್ರದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ವಿವರಿಸಿರಿ. 


4. ಓಕ್ಕವ ಯಂತ್ರದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹರಳುಬೀಜಗಳನ್ನು ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡುವೆ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು 
ಏವರಿಸಿರಿ, 


5 ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳೆಗಳಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಕೆಲವು ಹೊಸ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿರಿ. 
6. ಗಿಡಗಳ ಮೇಲಿನ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಯಾಂತಿ)ಕವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಬಹುದು ? 


7. ಹುಲು ಕೊಯ್ಲುಕಾರಕವು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ? 
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ಬೆಲೆ ಸಂಸ್ಕರಣ ಉಪಕರಣ 


ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಬೆಳೆಗಳ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲಮಾಡುವ ಮತ್ತು 
ಕೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ರೂಪಕ್ಕೆ ತರುವ ಯಂತ್ರಗಳು 
ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸುವ ಉಪಕರಣಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರುತ್ತವೆ, ಅಂತಹೆ ಸಂಸ್ಮರಣ 
ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವ ಯಂತಶ್ರಗಳೆಂದರೆ ಕಾಂಡ ಛೇದಕ ಛಿದ್ರಕಾರಕಗಳುು, 
ಸುಲಿಯುವ ಸಾಧನಗಳು ಊಡಃವ ಹಾಗೂ ಅರೆಯುವ ಸಾಧನಗಳು ಮತ್ತು 
ಬೆಳಗಳನ್ನು ಒಣಗಿಸುವ ಸಾಧನಗಳು. 


ಬೆಳೆ ಉಳಿಕೆಗಳ ನಿವಾರಣಾ ಉಪಕರಣಗಳು 

ಹತ್ತಿಯ ತೊಳೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳದ ತೆನೆಗಳನ್ನು ಕೊಯ್ಲು 
, ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗೋಧಿ, 
ಬತ್ತೆ ಮತ್ತು ಹೋಳದ ಕೂಳೆಗಳೂ ಹುಲ್ಲೂ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಯು 
ತ್ತವೆ, ಹಿಂದಿನ ಬೆಳೆಯ ಉಳಿಕೆಗಳನ್ನು, ಮುಂದಿನ ಬೆಳೆಯ ಬಿತ್ತಿಗೆಗೆ ಭೂಮಿ 
ಯನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸುವ ಮುನ್ನ ಹೇಗಾದರೂ ತೆಗೆಯಲೇಜಬೇಕ್ಕು ಬೆಳೆಗಳ ಉಳಿಕೆ 


ಚೆ ಸಂಸ್ಕರಣ ಉಪಕರಣ 50] 


ಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶಮಾಡಲು ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಒಂದು 
ಪದ್ಧತಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಬಿಡುವುದು. ಈ ವಿಧಾನ ಈಗ ಅಸಮ್ಮತವಾಗಿದೆ; 
ಕಂದಕ, ಬೆಳೆಗಳ ಉಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬೆರೆಸುವುದರಿಂದ 
ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣ ಉತ್ತ ಮಗೊಳ್ಳುತ ದೆ 


ಬೆಳೆ ಉಳಿಕೆಗೆಳ ನಿವಾರಣಾ ಯಂತ್ರಗಳ ಬಗೆಗಳು 

ಬೆಳೆಗಳ ಉಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅನೇಕ ಬಗೆಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸ 
ಬಹುದು: (1) ಸ ಟಾ ಜಿ ಜು ಸೇದಕ (2) ಶಕ್ತಿಚಾಲಿತ 
ಬಡಿಗೋಲು ತಾಡಕ (ಸಫ್ಲೆಯಲ್‌ ಬೀಟರ”] (3) ಶಕ್ಕಿಚಾಲಿತ ತ್ರಿಜ್ಯಪಥದಲ್ಲಿ ತಿರು 
ಗುವ ಚಾಕುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಬೇವಕ ಬಿಸ್ರಕಂರಕ (4) ಶಕ್ತಿ ಚಾಲಿತ ಸಮತಲದ್ದ 
ತಿರುಗುವ ಚಾಕುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಭೇದಕಛಿದ್ರಕ 


ನಿರಾತಂಕಮಾಗಿ ಉರುಳುವ ಹಿಂಬಾಲಕ ಭೇದಕಗೆಳು 
ವೆಲಬ ನ್ನ್ನ ಆವರಿಸಿರುವ ಬೆಳೆಯ *ಣಳಿತೆಗಳು ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗೆ ಇರಿವನಿಗ. ಚಿತ 23.1 





ಚಿತ್ರ 23-1: ನಿರಾತಂಕವಾಗಿ ಉರುಳುವ ಮಾದರಿಯ ಕಾಂಡ ಭೇದಕ (E.L. Caldwel 
and Sons). 


ಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿರುವ ಅಲಗುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಗುರುಳೆಯು ಕಾಂಡಗಳನ್ನು ಸಣ್ಣ 
ಸಣ್ಣ ಚೂರುಗಳನ್ನಾ ಗಿ ಛೇದಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಮರ್ಷಕವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 
ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಜೊಕೆಯುವ ಬಹಸುಸಾಲು ಉರುಳು ಸಡಲ *ದಕಗಳಿಗೆ 40 ಅಂಗುಲ 


592 ಕೃಹಿಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳೂ 


ಅಂತರದಲ್ಲಿನ' ಎರಡು ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸರಿಸುವಸ್ಟ್ರು ಉದ್ದದಾದ ಅಲಗುಗಳು ಇರು 
ತ್ತವೆ. ಈಶಾನ್ಯ ಟೆಕ್ಸಾಸ್‌ ಎತ್ತರದ ಬಯಲುಗಳಲ್ಲಿಯ ಕೈಥ್ಣರು 2 ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಛೇದ 
ವನ್ನುಳ ಸ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ತಯಾರಿಸಿದ ಉಸುಳುವ ಛೆ'ದಕಗಳನ್ನು ಇಸ್ಟಸಡುತ್ತಾರೆ. 
ದ್ಯ Wh ವು ಒಂದು ಹಿಂಬಾಲಕ ಚೌಕಟ್ಟ ನನ್ಸಿ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದುಭೇದಕಗಳನ್ನು ಒಳ 
ಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಗಂಟೆಗೆ 4 ರಿಂದ 5 ಮೈಲಿ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವಾಗ ಅವು ನಾಲ್ಕೈದು 
ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಛೇದಿಸಬಲ್ಲವು ಮತ್ತು ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ 80 ರಿಂದ 100 ಎಸರಿಗಳ 
ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ೪. ಮಾಡಬಲ್ಲವು. 
ಹುಲ್ಬುಗಾವಲುಗಳಲ್ಲಿಯ ಕಳೆಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಲು ಭಾರ ಉರುಳೆ ಛೇದಕಗಳನ್ನು 

ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ಪೊದೆಗಳನ್ನು. ಟೇದಿಸಲು ವಿಶೇಷ ಭಾರದ ಯಂತ್ರ 
ಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 
ಶಕ್ಷಿಚಾಲಿತ ಬಡಿಗೋಲು ತಾಡಕಗಳು 
ಬಡಿಗೋಲು ಮಾದರಿಯ ಉಳಿಕೆ ನಿವಾರಕ ಯಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಮ 
ತಲವಾದ ಘನ;ಅಥವಾ ಕಲ್ಪಿತ ಪೀಪಾಯಿ ಇರುತ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ರಬ ರಿನ ಬಡಿಗೋಲು 
ಗಳು ಉಕ್ಕಿನ: ದಂಡಗಳ ಅಥವಾ ಉಕ್ಕಿನ ಸರಸಣಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆ 


ತಾ 





" ಚಿತ್ರ 23-2: ಬಡಿಗೋಲು ಮಾದರಿಯ ಕಾಂಡಛೇದಕ ಯಂತ್ರದ ತಳಭಾಗದ ನೋಟ, ಉರುಳೆ 
ಯನ್ನೂ L ಆಕಾರಡ ಚಾಕುಗಳನ್ನೂ ಕಾಣಬಹುದು (Deere 88 Co.). 


ದಂಡಗಳ ಅಥವಾ ಸರಪಣಿಗಳ. ಕೊನೆಗೆ ಸುತ್ತಿಗೆಗಳ ತಂಡ ಇರುತ್ತದೆ. ಆ ಸುತ್ತಿ ಗೆ 
ತಂಡ ಅಥವಾ ಭೇದಕ ಚಾಕುಗಳು ಚನ | ಟಿಯಾದ ದಂಡಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ 
L,V ಅಥವಾ T ಆಕಾರದವಾಗಿರಬಹುಮ (ಚಿತ್ರ 23-3). ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭ 


ಬಿಕೆ ಸಂಸ್ಕರಣ ಉಪಕರಣ 593 


ಗಳಲ್ಲಿ ಆತಂಡಗಳು ಕಳೆಚಲು ಬರುವಂತಿರುತ್ತವೆ. ಬ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿನ ಶಕ ವಾಹಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 
ಯಿಂದ ಜೋಡಿ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ತಿರುಗಣೆ ದಂಡದ ಮೂಲಕ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿ 
ಕಗ! ಗೇರ್‌ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗೇರ್‌ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ 
ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಅಧವಾ ಎರಡು ಕೊನೆಗಳಿಗೂ ಅಡ್ಡದಂಡಗಳು ವಿಸ್ಮರಿಓರು 
ತ್ತವೆ, ಅಡ್ಡದಂಡಗಳಿಂದ ತಿರುಗುವ ಪೀಪಾಯಿಸೆ ಹಲ್ಲುಚಕ್ರ ಮತ್ತು ಉರುಳುವ 
ಸರಪಣಿ ಅಥವಾ ೪ ಪಟ್ಟಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 
ತಿರುಗಿಸುವ ಅಥವಾ ತಾಡಕ ಪೀಪಾಯಿಯು ಒಂದು ನಿಮಿಷದಳ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಸುತ್ತು 
ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಬಡಿಗೆಗಳೆ ಪರಿಧಿ ವೇಗ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 6,000 
ಅಡಿಗಳಷ್ಟಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಟಿಯ ಗಾತ್ರದ ಪ್ರಮಾಣ 
ಪನ್ನು ಇರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ, ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದ ಜವ್ಮೀರಿನ ಸ್ನರೂಸಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತಿರುಗಿಸುವ 
ನೇಪಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಬೇಕಿ ಬೇಕಿ ಉದ್ದಗಳ ಸುತ್ತಿಗೆ ಬಾಹುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸ 
ಖಹುಡು. 


_ ತಾಡಕದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮಡತಿಗಳ ಮೇಲಾ ಗದಲೂ ಪಾರ್ಕಗಳಲೂ ಆಲೂ 
[ ೪ ರ್ಕ | 


ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಾದ ಚಳಿಗಾಲದ ಹೊದಿಕೆ ಸೆಳೆಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಕ್ರರಿಸಬಹುದು. 

ಚು, ನಾರಿಬ್ತದ ಬೆಳೆಗಳ ಸಂಸೃರಣಸ್ಸೈ ರಬ್ಬರಿನ ಬಡಿಗೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, 
"ಚಲನೆಯ ದಿಕ್ಕೆ ನಲ್ಲೇ ಬಸಿಗೆಗಳು ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಬಡಿಯುವಾಗ, ಚಲನೆಯ ದಿಕ್ಕಿಗೆ 
ವಿರುದ ವಾದ ದಿಕ್ಟಿನಲ್ರಿ ಬಡಿಗೆಗಳು ತಿರುಗುತ್ತಾ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬಡಿದಾಗ ಬೇಕಾಗುವುದ 
ಕ್ರಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಲ ಅವಶ್ಯಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಎರಡನ ಸಂದರ್ಭದ ಬಡಿಯಬ್ಬಚ್ಚು 
ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ವಿಸರ್ಕಿತೆವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಬಡಿಗೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಯೋಗ 
ವಾಗುವ ಒತ್ತಡವು ಟಾ ಕರನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿ 
ರುತ್ತದೆ- ಸಸ್ಯಗಳ ಬಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಂದ್ರತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಬೇಕಾದ 


ಬಲದ ಪರಿಮಾಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗುತ್ತದೆ, 


ತ್ರಿಜ್ಯ ಪಥದಲ್ಲಿ ತಿರುಗುವ ಚಾಕುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಭೇದಕ ಛಿದ್ರಕಾರಕಗಳು 
ಈ ಬಗೆಯ ಛೇದಕ ಯಂತ್ರದ ಚಾಕುಗಳು ಸಾಲಿನ ಮೇಲೆ ಲಂಬ ಸಮತಲದಲ್ಲಿ 
ತಿರುಗುತ್ತವೆ (ಚಿತ್ರಗಳು 23-4 ಮತ್ತು 23-5). ಒಂದು ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿನ ಚಾಕು 
ತಂಡಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎರಡರಿಂದ ಐದರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಛೇದಕ ಚಾಕುಗಳನ್ನು 
ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ತಿರುಗಣೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದವುಗಳಾಗಿ ಮೇಲಿರಿಸಬಹುದು. ಸಾಲು 
ಬೆಳೆಗಳ ಉಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಛೇದಿಸಲು ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ವಿರಡು ಛೇದಕಚಾಕುದಂಡ 
ಗಳಿರುವಾಗ, ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಇಳಿಹೊನಲಿನ (ಚೂಟ್‌) ಆಕಾರಕ್ಕೆ ಮಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 


594 ಕೃಷಿಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು 


ಆ ಇಳಿಹೊನಲಿನ ಒಂದು ಪಾರ್ಶ್ವವನ್ನು ಛೇದಕ ತಟ್ಟಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, 
ಇಳಿಹೊನಲನ್ನು ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸುವಂತೆ ಚಾಕುಗಳನ್ನು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿರು 





'ಛೇದಕ, 





ಚಿತ್ರ 23-4: ತಾಡಕ ಬಡಿಗೋಲುಗೆಳ ಕಾರ್ಯದ ಮೇಲೆ ವೇಗದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಎಡಗೆಡೆ: 
ಅಧಿಕ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿರುವ ಬಡಿಗೆಗಳು; ಮಧ್ಯೆ: ಸಾಂದ್ರವಾದ ಬಡಿಗೆಗಳ ವೇಗ 
ವನ್ನು ಕಡಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿ ಅವಶ್ಯಕವಾಗುತ್ತದೆ: ಬಲಗಡೆ: ಕೆಳಕ್ಕೆ ಇರಿಸಲಾದ ಬಡಿಗೆ 
ಗಳು ಶಕ್ತಿಯ ಆವಶ್ಯಕತೆ ಅಧಿಕವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕೊಯ್ತ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಡೆಯ 
ದಂತೆಮಾಡುತ್ತವೆ. 


ತ್ತಾರೆ... ಮೂರು ಆಥಷಾ ಹೆಚ್ಚು ಛೇದಕತಂಡಗಳು ಚಾಕುಗಳ ಸಾಲನ್ನೂ 
ಮಧ್ಯಭಾಗವನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕತ್ತರಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಬಗೆಯ ಬಹುಪಾಲು ಯಂತ್ರಗಳು 
ಟ್ಯಕ್ಟರಿನ ಹಿಂದೆ ಜೋಡಿಸಿದವುಗಳಾಗಿವೆ, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ ಮೇಲಿರಿಸಿದ ಯಂತ್ರ . 
ಗಳೂ ಸಹ ಇನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಯಂತ್ರಗಳು ಶಕ್ತಿವಾಹಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿರು 
ತ್ತವೆ. | 
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ಸಮತಲದಲ್ಲಿ ತಿರುಗುನ ಚಾಕುಗೆಳಿಂದ ಕೂಡಿದ 
ಛೇದಕ ಕಟಾವು ಯೆಂತ್ರಗಳು 


ಈ ಬಗೆಯ ಛೇದಕ ಯಂತ್ರದ ಚಾಕುಗಳು ನೆಲಮಟ ಕೆ ಸಮೀಪವಾಗಿ ಸಮತಲ 
ದಲ್ಲಿ ತಿರುಗುತ್ತವೆ (ಚಿತ್ರ 23-6). ಒಂದು ಯಂತ್ರದನ್ಲಿನ ಚಲನತಂಡಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 


ರ್‌ 
ಕ್‌ ಸರ್ಯ್ಯಾವವನು ay ಬು 
4 ಶಾಹ 11 
42 YS ಡ್‌ 
ಸ TEEN 5 ಪ್‌ ಕ 
| ಜಟ [ ಕೆ 





ಚಿತ್ರ 23-5; ಶ್ರಿಜ್ಯಪಥದಲ್ಲಿ ತಿರುಗುವ ಚಾಕುಗಳು ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಅಡ್ಡವಾಗಿ ಛೇದಿಸುತ್ತವೆ; 
ಛೇದಕ ಚಾಕುತಂಡಗಳು ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಇರುತ್ತವೆ. ಬಲಗಡೆಯ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿನ 
ದಂಡಗಳು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣವಾಗಿ ಸುತ್ತುತ್ತವೆ; ಎಡಗಡೆಯ ದಂಡ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ರದಕ್ಷಿಣವಾಗಿ ತಿರುಗುತ್ತದೆ, 





——— ಫಾರ ಶ್‌ 


ಚಿತ್ರ 23-6: ಸ್ಥಿರವಾದ ಪಾರ್ಶ್ವ ಚಾಕುಗಳ ನಡುವೆ ಹಾದು ಸಮತಲದಲ್ಲಿ ತಿರುಗುವ ಮೂರು 
ಚಾಕುಗಳ ತಂಡ (Servis Equipment Co.) 


ಒಂದರಿಂದ ಮೂರರನಕಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಚಲನ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿನ ಚಾಕುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 
ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು, ಕೆಲವು ಯಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಶ್ವ ಜಾಕುಗಳನ್ನು ಸಹ 
ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕತಂಡ ಯಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸಲಾದ ಕೊಯ್ಲು ಪಟ್ಟಿಯ 
ಅಗಲ ಅಥವಾ ಛೇದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿ ವೃತ್ತದ ವ್ಯಾಸ, ಸುಮಾರು 57 ಅಂಗುಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ 
ಯಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಯ್ಲು ಪಟ್ಟಿಯ ಅಗಲ 10 ರಿಂದ 1) ಅಡಿ. 


596 ಕೃಷಿಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪೆಕರಾಗಳು 


ಶಕ್ತಿ ವಾಹಕದಿಂದ ಛೇದಕದ' ಮೇಲಿನ ಗೇರ್‌ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವರ್ಗಾ 
ಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗೇರ್‌ಪೆ ಓಗೆಯಿ:ಂದ ಆಯು ತಂಡಗಳ ರಾಟಿಗಳಿಗೆ, 
ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರ: ಹ ಕಂಡಗಳಿರುವಾಗ, ಪಟ್ಟೈಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ 
ಶಿ ಶಯನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತ ಹೆ. ಚಾಕುದಂಡಗಳ ತುದಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುವಾಗಿ 
ಗಡು. ಬಡಿಗೆಗಳಂತಹ ಚಾಕುಗಳ ಸನ್ನ ಬಳಸಬಹುದು, ಚಾಕು ದಂಡಗಳು 
ನೇರವಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಚಿತ್ರಗಳು 737 ಮತ್ತು 23-8ರಪ್ಲಿನಂತೆ ಬಾಗಿರ 
ಬಹುದು, 





ಚಿತ್ರ 23-7: ಬಾಗಿರುವ ದಂಡಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ತಿರುಗುವ ಛೇದಕ ಗುಂಪು. ಸ್ವೇಚ್ಚೆಯಾಗಿ ತೂಗಾ 
ಡುವ ಛೇದಕ ಅಲಗುಗಳನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ತಗುಲಿಸಿದೆ (Servis Equipment Co.) 


ತಗಳ ಗೃ ಕ ಇ. 
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ಚಿತ್ರ 23-8: ನೇರವಾದ ಮತ್ತು ತಿರುಚಿದ ಛೇದಕ ಅಲಗುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ತಿರುಗುವ ಛೇದಕ 
ದಂಡ ತಿರುಚಿದ ಅಲಗಿನ ಓರೆಯಾದ ಭಾಗವು ಉತ್ತಮ ಛೇದನಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಳೆಯ ಉಳಿಕೆಗಳನ್ನು 
ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎಸೆಯುತ್ತದೆ. 


ತಿರುಗುವ ಛೇದಕಛಿದ್ರ ಕಾರಕ ಕಟಾವು ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಕೃರಿನ ಹಿಂದೆ 
ಜೋಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ (ಚಿತ |) 23.9); ' ಹಿಂಭಾಗದ “ಲೆ eT ಕೆ ಅಥವಾ 
ಬ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ಯರಿನ ಮಧ ಧ್ಯಭಾಗದ ; ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೂಗುಬಿಟ್ಟ ರುಶ್ತಾಕೆ (ಚಿತ್ರ. 23-10). 
ಹಿಂಬಾಲಕ ನಮೂನೆಗಳು ಯಂತ್ರ ದ ಪಾಠ ಗಳಲ್ಲಿನ "a ಗಳಿಂದ ಆಧಾರಗೊಂಡಿರು 
ತ.ವೆ. ಮೇಲಿರಿಸಿದ ಸಮನೆ ಅವಶ ತತೆಗಳಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುವಂತೆ 
ಎತ್ತರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಫೂ (ಊರೆ ಸಿ ಡ್‌) ಗ ಸಹಾಯದಿಂದಲೂ ಪಾಶ ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 


“ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿರ: ವ ಡಕ ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದಲೂ ಆಧಾರಥೊಂದಿರುತ. ಖೆ. 


ಬಿಳಿ ಸಂಸ್ಕರಣ ಉಪಕರಣ ಇ6ಂ7 


ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿಯ ಕಳೆಗಳನ್ನು 'ನಿವಾರಿಸುವುದರ ಜೊತಿಗೆ ಈ ಯಂತ ಗಳನ್ನು 
'ಹುಲ್ಲುಗಾವಲುಗಳಲ್ಲಿನ ಕಳೆಗಳನ್ನು ಕಬಾವು ಮಾಡಲು, ರಸ್ತೆ ಬದಿಗೆಳನ್ನು ಸಮತಲ 


ಮಾಡಲು ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು, ಭಾರಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ನಮೂನೆಗಳನು ಪೊದೆಗಳನ್ನು 
ಕತ್ತರಿಸಲು ಹಾಗೂ ನಯಮಾಡಲು ಬಳಸಬಹುದು. 





ಚಿತ್ರ 23-9: ಹತ್ತಿಯ ಗಿಡ ಕಾಂಡಗಳನ್ನು ಛೇಧಿಸುತ್ತಿರುವ ತಿರುಗುವ ಛೇದಕ ಕಟಾವು ಯಂತ್ರ 
(Deere and “Co.). 


ತಿರುಗುವ ಛೇದಕ ಛಿದ್ರಕಾರಕಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ 
ಹತ್ತಿಯ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಛೇದಿಸಲು ಬಳಸುವ ನಾಲ್ಕು ಮಾದರಿಗಳ ಶಕ್ತಿ ಚಾಲಿತ ಚಾಕು 


598 ಕೃಷಿಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು 


ರೀತಿಯ ಛೇದಕ ಛಿದ್ರಕಾರಕಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕೋಷ್ಟಕ 23-] ರಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. 
ವ್ಯಾವಸಾಯಿಕ ದೃಷಿ ೬ ಯಿಂದ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಛೇದಿಸಲ್ಪಟಿ , ತುಂಡುಗಳ ಶೇಕಡಾ 
೧5ರಷ್ಟು ಭಾಗ 6 ಅಂಗುಲಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಕಡಮೆ ಉದ್ದವಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆ ಯದು, 
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ಚಿತ್ಸ 23-10; ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿನ ಕೆಳಗಡೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿರುವ ತಿರುಗುವ ಛೇದಕ ಛಿದ್ದ ಕಾರಕ, 
(Allis-Chalmers Manufactring Company): 


ಕೋಷ್ಟಕ 23-1] : ಕಾಂಡಛೇದಕ ಳಿದ್ರಕಾರಕೆಗಳ ವಿವರಗಳು 





ತಾಕುಗಳು ಡೆ ಇ 
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3 IT pal ಐ ಎಣಿದಿ 7 
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A 6 270 550 ಸಮತಲ 1 ಕಡಮೆ 
B 2 26.5 660 9,124 ಸಮತಲ 1] ಮಧ್ಯಮ 
ಲ] 
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ಗಿಲಿ 
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8 130 407% 7,276 ಅಬ 2 ಮಧ್ಯಮ 
ಅಧಿಕ 
12-130 1,298 8,826 ಅಬ 3 ಮಧ್ಯಮ 
ಆಧಿಕ 





* ದಂಡದ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಇರುವ ಉದ್ದ, | 

“ಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿವಾಪಕದ ವೇಗ ನಿವಿ.ಹಕ್ಕೆ 550 ಸುತ್ತು ಗಳಷ್ಟು ಇರು 
ವಾಗ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಆಗುವ ಸುತ್ತುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು. ಲೆಕ್ಕ ಜಾಗ, '` | 

ಮೂಲ: H. P. Smith and H. Pp. Miller, ಟಕ of Salk 


Cutter-Shredders, mitmeograph. Tex, Agr. Expt. Sta." 
Prog. Rp. 1444, 1952. | ಜು 


ಹಾ 


ಬೆಳೆ ಸಂಸ್ಕರಣ ಉಪಕರಣ 500 


ಕೀಟಿಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಮೇಲೆ ಕಾಂಡಛೇದಕ ಛಿದ್ರಕಾರಕಗಳ ಪರಿಣಾಮ 
ಬೆಳೆಗಳ ಉಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ಎರಡು ಬಗೆ ಯಂತ್ರಗಳಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ, ಹತ್ತಿ 
ಕಾಯಿಗೆ ಬೀಳುವ ಕೆಂಪ್ರ ಹುಳದ ಮರಿಗಳ ಶೇಕಡಾ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಚಿತ್ರ.23-11 


ವಾರು 
ಎ ಗಟ್ಟಿ ಗ್ರ. BO Mh ಧಗ ಇ ಧಾ ಗ 
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ಕೆಂಪು ಜೆಂಡುಹುಳುಗಳ ಇಳಿತಾಯ ಶೇಕಣಾ 
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ಜ್ರ” ಮೌ ಸ 
ಚಿತ್ರ 23-11; ವಿವಿಧ ಕಾಂಡ ಛೇದಕಗಳಂದ ನಾಶಗೊಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಹತ್ತಿ ಕಾಯಿಗೆ ಬೀಳುವ ಹುಳು 
ಗಳ ಶೇಕಡಾ ಲೆಕ್ಕ, ಛೇದಕಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಸರಾಸರಿ ಎಕರೆಗೆ 16,000 ಕೈಂತಲೂ 
ಹಚ್ಚು ಹುಳಗಳ ಪೀಡೆ ಇದ್ದಿತು. 


ರಲ್ಲಿನ ನಕ್ಷೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಢಿಯ ಯಂತ್ರವನ್ನು ನೇರವಾದ 
ಸಮತಲ ತಿರುಗುವ ಅಲಗುಗಳಿಂದ ಸಜ್ಜಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ (ಚಿತ) 23-7); ಸ ಲ್ಸ 
ಬದಲಾಯಿಸಲಾದ ರೂಢಿಯ ಯಂತ್ರವು ತಿರುಚಿದ ಕೊನೆಯನ್ನುಳ್ಳ ಒಂದು ಅಲಗನ್ನು 
ಪಡೆದಿದೆ (ಚಿತ್ರ 23-8). ಬಡಿಗೋಲು ಮಾದರಿಯ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಮತಲ ತಿರುಗು 
ದಂಡದ ಮೇಲೆ ನಲನಶ್ಕ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ತೂಗಾಡುವ ಛೇದಕ ಚಾಕುಗಳನ್ನು ಇರಿಸ 
ಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬದಲಾಯಿಸಲಾದ ತಿರುಗುವ ಅಲಗು ನೇರವಾದ ಅಲಗಿಗಿಂಶಲೂ 
ಉತ್ತಮವಾದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿತು. ಗಂಟಿಗೆ 1.7 ಮೈಲಿ ವೇಗದಲ್ಲಿ 
ಚಾಕು ತುದಿಯ ವೇಗ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 11,000 ಅಡಿಗಳಿರುವಂತೆ ನಡೆಸಲಾದ ಬಡಿ 


600 ಕೃಷಿಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳ: 


ಗೋಲು ಮಾದರಿಯ ಭೇದಕ ಯಂಕ್ರವು ಅತ್ಯಂತ ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹುಳಗಳನ್ನು 
ಸೊಂದಿತ್ಸು 


ವಟಸುಕಿನ ಜೋಳವನ್ನು ಕೊರೆಯುವ ಹುಳುಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಳೆಗಳ ಉಳಿಕೆ” 
ಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಇತರ ಕೀಟಗಳ ನಾಶದಲ್ಲೂ ಸಹ ಉತ್ತಮ ಫಲಿಪಾಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯ 
ಲಾಗಿದೆ. 


ಬಡಿಗೋಲು ಛೇದಕಸಳು. ಮೇವು. ಕೊಯ್ದು ಯಂತ್ರಗಳಾಗಿ ಉಪಯೋಗ: 
ವಾಗುವಿಕೆಯನ್ನುು ಅಧ್ಯಾಯ 16ರ ವಿವೇಚಿಸಲಾಗಿದೆ, 


ಮುಸುಕನ ಜೋಳದ ಕಾಳು ಬಿಡಿಸುವ ಯಂತ್ರಗಳು: 


ಒಕ್ಕಣೆ ಕಾರ್ಯದ. ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿಯೇ ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳ ಕೊಯ್ಲುಮಾಡು. 
ವಾಗ ಕಾಳುಬಿಡಿಸುವಿಕೆಯೂ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಸಣ್ಣ ಭಾನ್ಯಗಳನ್ನೂ ಕಾಳುಗಳನ್ನ 
ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ರೈತರು ಕಂಬ್ಬೆನ್‌ದಲ್ಲಿ ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳ ಒಕ್ಕಣೆ ಮಾಡುವ. 
ಜೋಡಣೆ" ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಅದು ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುತ್ತದೆ (ಅಧ್ಯಾಯ. 18). 
ವೂಸುಕಿನ ಜೋಳೆ ಬೆಳೆಯುವ ರೈತರು ತೆನೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುವ ಉಪಕರಣಗಳ 
ಹೊತೆಗೆ ಕಾಳು ಬಿಡಿಸುವ ಉಸಕರಣವನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ (ಅಧ್ಯಾಯ 19). 
ತೆ ಗಳನ್ನು ಸಿಪ್ಪೆ ಸಮೇತ ಆಥನಾ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕಾಳು. 
ಗೆ ಮು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 


ಮುಸು8ನ ಜೋಳದ ಕಾಳು ಬಿಡಿಸುವ ವಿವಿಧ ಉಪಕರಣಗಳು 


ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳದ - ಕಾಳು ಬಿಡಿಸುವ ಉಪಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಗೆಗಳಿವೆ: 
ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್‌ ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಂಭ ಮಾದರಿ, 


ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್‌ ಮಾದರಿಯ ಕಾಳು ಬಿಡಿಸುವ ಉಪಕರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್‌ ಒತ್ತಡದಿಂದ 
ಹೂಡಿದ ಒಂದು ತಟ್ಟಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ತಿರುಗುವ ತಟಿ ಗೆ ಒತ್ತಿ ದಂತೆ 
ಕಾಳುಗಳ ತೆನೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ; ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಮಾಡುತ್ತದೆ. 
ಮತ್ತುತೆನೆದಿಂಡುಗಳಿಂಡ ಒಣಗಿದ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುತ್ತದೆ (ಚಿತ್ರ 23-12). 
ಶುಚೀಕರಣ ಘಟಕದ ಮೂಲಕ ಬೀಜಗಳು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಸಾಗುತ್ತವೆ; ವಾಹಕಗಳು ಸಿಪ್ಪೆ 
ಯನ್ನು ಹೊರಕ್ಕೆ ಚೆಲ್ಲುತ್ತವೆ. 


ಸಂಭ ಮಾದರಿಯ ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳದ ಕಾಳು ಬಿಡಿಸುವ ಉಪಕರಣಗಳಲ್ಲಿ 
ಜನೇಫ ಬಗೆಗಳಿವೆ; 
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]. ಸಿರವಾದ ದೊಡ್ಡ ಕೆ.ಗಾರಿಕಾ ಫೆಟಿಕ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಘಟಕಗಳು. 


ಈ 
ಕೈಗಾರಿಕಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳ ಕೊಳ್ಳುವವರು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. 






ಟ್‌ 


ಹ = Fut 
7 ನಾನೆ 
ಹ ಬ ಇಂಗಿ 


ಚಿತ್ರ 23-12: ಎರಡು ರಂಧ್ರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಸ್ಟಿ) 
ಸುವ ಉಪಕರಣದ ಶೀಳು.ನೋಟಿ, 





ಚಿತ್ರ 23-13; ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳದ ಕಾಳು ಬಿಡಿಶ ವ ಸ್ಮಂಭ ಮತ್ತು ತೆರೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ, 
೩ರ ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳ ಬಿಡಿಸುವ ಯಂತ್ರದ ಛೇದಿತ ದೃಶ್ಯ (೮. ೧. Bartlett and 
ವ್ರ 
Snow Co). 

ಸಣ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಫಾರ್‌,ಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಪರಿಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾಳು ಬಿಡಿಸಲು 


ರೈತರು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ (ಚಿತ್ರ 73-13). 


602 ಕೃಷಯಂತ್ರಗೆರು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಳಗೌ 


lhe 


ಬಂಡಿಯ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಲಾದ, ಸಾಗಿಸಬಹುಪಾದ, ಸಹಾಯಕ ಯಂತ ದಿಂದ 
ಚಾಲಿತಪಾಬ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಒಂದು ಘಾರ್‌ ದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದು. 
ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. 


3. ಎರಡು ಚಕ್ರಗಳ, ಹಿಂಬಾಲಕ, ಸಾಗಿಸಬಹುದಾದ, ಶಕ್ತಿವಹತ ಚಾಲಿತ 


ಮಾದರಿಗಳನ್ನು, ಬೇಕೆ ಬೇರೆ ಸ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಾಗಿಸಬಹುದು ರೂಢಿಯ 
ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಬಳಸಬಹುದು. 


4. ಲ್ಯಾ ಕ್ಚರ್‌ಗೆ ಜೋಡಿಸಿದ ಶಕ್ತಿನಹೆನ ಚಾಲಿತ ಮಾದರಿಯು ಎಠಡು ಚಕ್ರ 
ಗಳ ಹಿಂಬಾಲಕ ಮಾಡರಿಯ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಉಪಯೋಗವಾಗುತ್ತದೆ. 


೩. ಎರೆಡು ಚಕ್ರಗಳ ಹಿಂಬಾಲಕ ಸಹಾಯಕ ಯಂತ್ರ ಚಾಲಿತ ಮಾದರಿಯನ್ನು 


ಮುಸುಕಿನ ಸ ತೆನೆ ಬಿಡಿಸುವ ಯಂತ್ರಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಾಳು ಬಿಡಿಸುವ. 
ಘಟಕವಾಗಿ. ಬಳಸಬಹುದು (ಜಿತೃ 23-14). 





ಚಿತ್ರ 23-14: ಎರಡು ಚಕ್ರಗಳ ಹಿಂಬಾಲಕ ಸಹಾಯಕ ಯಂತ್ರಚಾಲಿತ ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳದ 
ತೆನೆ ಬಿಡಿಸುವ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಕಾರನ್ನು ಬಿಡಿಸುವ ಯಂತ್ರದ: ಹಿಂದೆ. ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. (Fleischer 
Mig. Inc.). 


ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳದ ತೆನೆ ಬಿಡಿಸುವ ಯಂತ್ರಗಳ ಶಕ್ತಿ ಅವಶ್ಯ ಕತೆ 10 ರಿಂಭೆ 
35 ಆಶಶಕ್ಟಿಯವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಸ ಭದ ವೇಗ ನಿಮಿಷ ಸೆ 600 ರಿಂದ 
1000 ಸುತ್ತು ಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದರೆ ಸಾಮಥಣ್ಯವು: ಸಗಳ ಊಡು 
ವಿತೆಯೆ ದರೆ ಮತ್ತು ಸ್ಮಂಭೆದ ಗಾತ್ರ ಇವುಗಳನ್ನು ಅವಖಂಬಸಿಸುತ, ಮಸ ದೊಡ್ಡ 
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ಸ್ಸ ರ ಘೆಟೆಕಗಳು ಗಂಟಿಗೆ 40 ರಿಂದ 50 ಟನ್‌ಗಳಷ್ಟು ಮಸ ಜೋಳ ಬಿಡಿಸ" 
ತ್ರ ವೆ; ಒಂದು ಸ  ಳದಿಂದ ಇ ಬಾ ದು ಭಕ್ಷ ಸಾಗಿಸಬಹುದಾದ ಸಣ್ಣ ಘಟಕಗಳು 
ಗಂಟೆಗೆ 100 ರಿಂದ 250 ಬುಷೆಲ್‌ ಗಳನ್ನ ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳ "ಬಿಡಿಸುತ್ತ,ನೆ. 
ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳದ ತೆನೆ ಮತ್ತು ಕಾಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪಡೆಯಲು ಕೆಲವು 
ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳ ಚಿಡಿಸುವ ಯಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಊದುವ ಸಾಧನಗಳನ್ನು 
ಇಓ ರುತ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಸ ದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ನ ಸಾಗಿಸಬಹುದಾದ ಕೆಲವು 
ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಚೇಲಗಳಿಗೆ ತುಂಬುವ ಜೋಡಣೆಯ ವ್ಯ ವಸ್ತೆ ತ ಇರುತ್ತದೆ. 


ಮೇವನ್ನು ಅರೆಯುವ ಮತ್ತು ಗಿರಣಿ ಯಂತ್ರಗಳು 
ಮೇವನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ತಿನ್ನಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅ5ದು ತಿನ್ನಿಸುವುದರಿಂದ 
ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗಿ ಆಹಾರದಲ್ಲಿನ ಭಾಗಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ 
ಸಕ್ಕಗತವಾಗಿ, ಮಾಂಸಖಂಡಗಳು ಪುಖಿ ಯಾಗಿ ಬಳೆಯುವುಡೆಂದು, ಪ್ರಾಣಿ ಆಹಾರ 
ತದ್ದ ರು ಕಂಡುಕೆ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮೇ ಯುಸಬೇಕಾದ ಜಾನುವಾರುಗಳುಳ್ಳೆ ಪ್ರತಿ 
ರೈತನು ದನಗಳಿಗೆ ಆ ಊತ ಮುನ್ನ ಮೇವನ್ನು ಆಕೆಯಲು ಜ್‌ ಸಣ್ಣ 
ಚ್‌ ಅರೆಯುವ ಯಂತ್ರನನ್ನು ಇನ್ನು ವುದು ಲಂಭಕರ. ಮೇವು 
ಅರೆಯುವ ಸಣ್ಣ ಯಂತ್ರ ಗಳನ್ನು ಪೆಟ್ಟ್ಯೋಲ” ಎಂಜಿನ್‌ಗಳಿಂದ ಅಥವ ಸಣ್ಣ 
ನದು ತಾ ಲಕಗಳಿಂದ ನಡೆ ಸಬಹುದು. ಈ ಅರೆಯುವ ಯೆಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಕೆಯುವ 
ವಿಧಾನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಮೂರು ಬಗೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಎಂಗೆಡಿ ಸಬಹುದು. ಅವು 
ಯಾವುವೆಂದರೆ: ಸಾಣೆಕಲ್ಲು ಸುತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತ, ಸಂಯುಕ್ತ ಕಾಳುಕಸರೆ. 


ಸಾಣೆಕ್‌ಲ್ಲಿನೆ ಅರೆಯುವ ಯಂತ್ರಗಳು 


ಬಹುಪಾಲು ಸಾಣೆಸಲ್ಲಿಸ ಅರಿಯುವ ಯಂತ ಶ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಚತವ  ಟಿಯಾದ, ಒರಹಿಗೊಳಿಸಿದ 
ತೀತಗೊಳಿಸಿದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಶಟ್ಟಿ ಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿರುತ್ತಾ Ff ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ 
ವಾಗಿ ಸಾಣೆಕಲ್ಲುಗಳಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದಕಾರಣ ಈ ಬಗೆಯ ಅರೆಯುವ 
ಯಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಈ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ. ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದ ಕಾಳು, ಸಣ್ಣ ಧಾನ್ಯ ಹಾಗೂ 
ನಾರಿನ ಅಂಶ ಕಡಮೆಯಾಗಿರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅರೆಯಲು ಈ ಬಗೆಯ ಯಂತ್ರಗಳು 
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ. 

ಸುತ್ತಿಗೆ ಗಿರಣಿ ಯಂತ್ರಗಳು 

ಅರೆಯಲು ಬಿಲ್ಲೆ ಶಟಿ,ಗಳ ಬದಲಾಗಿ ಸ್ತಂಭವೊಂದರ ಮೇಲೆ ಸುತ್ತಿಗೆಗಳನ್ನು 


ಹೋಲುವ ಚಾಚುಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸುತ್ತಿಗೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಈ ಸ್ತಂಭವು 
ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ತಿರುಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅರೆಯುಬೇಕಾದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಸಣ 


$04 ಕೃಷಿಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು 


“ಚೂರುಗಳಾಗಿ ಜಜ್ಜಿ ಅರೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಬಗೆಯ ಅರೆಯುವ ಯಂತ ವು ಯಾತ 
ವೀತಿಯೆ ಮೇವು ವಸು ಸವನ್ನಾ ದರೂ ಅರೆಯಬಲ್ಲದು. 





'ಚಿತ್ರ23-15: ಅರೆಯುವ ಕಾರ್ಯ, ಶೇಖರಣೆ ಮತ್ತು ಚೀಲಕ್ಕೆ ತುಂಬುವ ಜೋಡಣೆಗಳನ್ನು 
ತೋರಿಸುವ ಸುತ್ತಿಗೆ ಅರೆಯುವ ಸುತ್ತಿಗೆ. ಅರೆಯುವ ಯಂತ್ರದ ಸೀಳುನೋಟ, (Deere and 
Company). ೩ 


ಕ್ರೂಗರ್‌ ಸುತ್ತಿಗೆ ಅರೆಯುವ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಮುಂದಿನ ಅನುಕೂಲತೆಗಳಿನೆ 
ಯೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ: 
1. ಖಾಲಿಯಾಗಿ ಓಡುವಾಗಲೂ ಸಹ ಸನೆಯುವುದಿಲ್ಲ. 
2. ಮೇವಿನೊಂದಿಗಿರುವ ಬಾಹ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಗಿ ಆದಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಯನ್ನು 
ಉಂಟುಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. 


3, ಕುತ್ತಮ ಗುಕಾಮಟ [ವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. 
ಹ. ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸಡೇ ಇತೀ ಹೊಸದಾಗಿ. ಹಾಕಸೀಕಾಗುನುದಿಸ್ತ. 
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5. ಸವೆತದಿಂದ ಆದರ ಕಾರ್ಯಸಾಮರ್ಥ ದಲ್ಲಿ ಕುಂದು ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 


ಲಿ 

ಗಾತ್ರಗಳು 
ಸಣ್ಣ ಗಾತ್ರದ ಒಂದು ಅಶ್ವ ಶಕ್ತಿಯ ನಿದ್ಯುಚ್ಛ್ರಾ ಲಕಕ್ಟೈ ನೇರವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಬಹು 
ದಾದ ಯಂತ್ರ ದಿಂದ ಹಿಡಿದು (ಚತ, 23-15) ಸಲು 75 ರಿಂದ 100 
ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯ. ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನುಳ್ಳ ಭಾರಿ ಯಂತ್ರಗಳವರೆಗೂ ವಿವಿಧ ಗಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 
ಸುತ್ತಿಗೆ ಅರೆಯುವ ಯಂತ್ರಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಯಂತ ಕ್ಕೆ ಊಡನ್ನು ಹಾಕುವ 
ಗೋಪುರ ತೊಟ ಯನ್ನು ಜೋಡಿಸಿದಾಗ, ಅದು ತನ್ನ ಸ್ಟ ಕ್ರ ತಾನೆ ಊಡನ್ನ್ನು 
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳು ಶ್ರ ನ ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ವಿ ಚಾರಣೆ ಜಗಾ ಹಗ ತೊಟ್ಟ ಯಿಂದ 

ಕಾಳನು ತಾನಾಗಿಯೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅರೆಯುವಂತೆಯೂ ಸಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತದೆ. 


ಸುಶ್ಮಿಗೆಗಳು 
ಸುತ್ರಿಗೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ಸ್ತಂಭದಮೇಲೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಅವು ಅತಿ ಬಿರುಸಾಗಿ 


ಇತ ಸಸ ಲಾ 


ಸು ಸಯ 





ಚಿತ್ರ 2316: ಒರಟು ಕಾಂಡಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಲು ಛೇದಕ ಅಂದ ಹೆ ಕರಿದ pt ಕಾಳು 
ಅರೆಯಲು ಸುತ್ತಿಗೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ಒರಟು ಮೇವನ್ನು ಅರೆಯುವ ಕಂಬೈನ್ಸ್‌ ಯಂತ್ರದ ಸೀಳು 
ನೋಟಿ (Deere and Co}. 

“ಬಹುದು ಅಥವಾ ತೂಗಾಡುತ್ತಿರಬಹುದು. ಸ್ಪೇಚ್ಮ್ಛೆಯಾಗಿ ತೂಗಾಡುವ ಸುತ್ತಿಗೆ 
ಯೆನ್ನು ತಿರುಗಣೆಗೆ ಜೋಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ (ಚಿತ್ರಗಳು 23-15 ಮತ್ತು 23- 16). 
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ಬಿರುಸಾಗಿರುವ ಸುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ತಿರುಗುವ ದಂಡಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸ್ತಂಭಕ್ಕೆ ಬಿಗಿಬೆಣೆ 
ಗಳಿಂದ ಭದ್ರಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಅಭಿಪಾ ಯಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸುತ್ತಿಗೆ 
ಗಳ ಭೇದಕ ಭಂಟನ ಆಕೃತಿ ಬಗೆಬಗೆ ಯಾಗಿರುತ್ತ ಡೆ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸನೆಯದಿರಲು 
ಸುತ್ತಿಗೆಗಳನ್ನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಕಠಿನಗೊಳಿಸಲಾದ ಉಕ್ಕಿನಿಂದ ಮಾಡಿರುವುದು 
ಅತ್ಯಾವಶ್ಯಕ. 


ತೆರೆಗಳು 

ಬಹುಪಾಲು ಯಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ತಂಭದ ಕೆಳಗಿನ ಅರ್ಧಭಾಗವು ಒಂದೇ ತಗಡಿನಿಂದ 
| ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದರೂ ಒಂದು ತೆರೆಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ, ಉಕ್ಕಿನ ತಗಡಿ 
ಪಿಂದ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಕೊರೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು 
ನುಣುಪಾಗಿ ಅರೆಯಜೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, ವಿವಿಧ ಗಾತ್ರಗಳ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು 
ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅ ರಂಧ್ರಗಳ ಗಾತ್ರಗಳು ಅಂಗುಲದಿಂದ ಹಿಡಿದು 2 ಅಂಗುಲ 
ಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಅಕೆಯುವಾಗ ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸ. 
ಲಾಗುತ್ತದೆ; ಜೋಳ ಹಾಗೂ ಹುಲ್ಲಿನ ಕಾಂಡ, ಕಾಳುಬೆಳೆಗಳ ಕಾಂಡ, ಒಣಹುಲ್ಲು 
ಮುಂತಾದ ಒರಟು ಮೇವನ್ನು ಅರೆಯುವಾಗ ದೊಡ್ಡ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ 
ಲಾಗುತ್ತದೆ, 


ಅಶೇಯೊಂವ ಕಾರ್ಯ 

ಸುತ್ತಿಗೆಗಳು ತಿರುಗುತ್ತಿರುವ ಕೋಷ್ಮದೊಳಕ್ಕೆ ಅರಿಯಬೇಕಾದ ವಸ್ತುವನ್ನು ನೇರ 
ವಾಗಿ ಊಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸುತ್ತಿಗೆಗಳು ಕೊಡುವ ತೀವ ಸಘಾತಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ 
ಆ ವಸ್ತು ಸಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ತೆರಿಯಲ್ಲಿನ ರಂಭೈಗಳ ಮೂಲಕ ತೂರಿ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬರು 
ವಷ್ಟು ನಯವಾಗಿ ಪುಡಿಯಾಗುವವರೆಗೂ ಆ ವಸ್ತು ತೆಕೆಯ ಮೇಲೆ ಉಳಿದಿರುತ್ತ ಗಃ 


ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ 

ಊಡುನಿಕೆಯ ದರ, ಸುತ್ತಿಗೆಗಳ ವೇಗ, ದೊರೆಯುವ ಶಕ್ತಿ, ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿರುವ 
ವಸ್ರು ತೆರೆಯಲ್ಲಿತ ರಂಧ್ರಗಳ ಗಾತ ನನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುವ ಅಕೆಯುವಿಕೆಯ ನಯ, 
ಯಂತ್ರಡ ಗಾತ್ರ ಮುಂತಾದ ಹೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಿಗೆ ಅರೆಯುವ ಯಂತ್ರದ 
ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತ ಡೆ 

ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತುವ ಜೋಡಣೆಗಳು 


ಯಂತ್ರದ ಕೆಳಭಾಗದಿಂದ ಅರಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿ ಮೇವನ್ನು ಹೀರುವ ಸಾಧನಗಳು ಹೀರಿ 
ಕೊಂಡು ಎತ್ತರೆದೆಸ್ಸಿನ ದೊಡ್ಡ ಸಂಗ್ರಾಹಕ ಗೋಪುರ ತೊಟ್ಟ ಯೊಳಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸು 


ಬೆಳೆ ಸಂಸ್ಕರಣ ಉಪಕರಣ ಎಟ 


ತ್ತವೆ. ಆ ಗೋಪುರ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಚೀಲಕ್ಕೆ ತುಂಬುವ ಜೋಡಣೆಯನ್ನು ಅಥವಾ 
ಹಿಂಬಾಲಕ ಬಂಡಿಯೊಳಕ್ಕೆ ತುಂಬಲು ತಿರುಗಣೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ವಿಸರ್ಜಕ ಜೋಡಣೆ 
ಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅರೆದ ವಸ್ತುವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ತೊಟ್ಟ ) ಯೊಳಕ್ಕೆ ಹೀರಿ 
ಹಾರಿಸೆಲೂಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನೇವನ್ನು ಆನಿಯುವಾಗ ಉತ್ಪನ್ನ 
ವಾಗುವ ಧೂಳಿನ ಬಹುಭಾಗ ವಿಸರ್ಜಿತವಾಗುತ್ತದ್ದೆ 


ಸಾಗಿಸಬಲ್ಲ ಸುಶ್ಮಿಗೆ ಯಂತ್ರೆಗಳು 
ಅರೆಯುವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆಯಲು, ಕತೆ ಬಯಸಿದಾಗ, ಸುತ್ತಿಗೆ 
ಅರೆಯುವ ಯಂ ವನ್ನು ಒಂದು ಬಂಡಿಯ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿ ಹೊಲದಿಂದ ಹೊಲಕ್ಕೆ 





ಚಿತ್ರ 23-17. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್‌ ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯಷಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ 'ಉಡುಳೆ 
ಮೇವು ಅರೆಯುವ ಯಂತ್ರ, ಏಎಡಭಾಗ-.-ಕೆಳಗೆ, ನಾಲ್ಕು ಜಿ ರಿಗೆ ಊಡುಗಳ ಮೇಲಿನಿಂದ ಕಾಣುವ 
ನೋಟ, ಎಡಭಾಗ-ಮೇಲೆ ಊಡುವ ದರವನ್ನು ಪಟ್ಟಿಯ ಮೇಲೆ ಜೋಡಿಸಿರಬಹುದು (ರ 173- 
pomatic Mill 8೫೦ Equipment Co.), 


ಕಾಲ ವಿಳಂಬವಾಗದಂತೆ ಸಾಗಿಸಬಹುದು. ಸ.ಗಿಸಬಹುದಾದ ಸುತ್ತಿಗೆ ಅರೆಯುವ 
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ಯಂತೆ ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಕ ಬಂಡಿಯ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿನ ಶಕ್ತಿವಾಹಕ 
ವ್ಯ ವಸಿ “ಯಿಂದಲೇ ಅದನ್ನು ನಡೆಸಬಹುದು. 


ಕಾಳುಕಡ್ಡಿ ನೇವು ಅರೆಯುವ ಯಂತ್ರಗಳ ಕಂಬೈ ನ್ಸ್‌ 

ತೆನೆಗಳನ್ನೂ ಕಾಂಡಗಳನ್ನೂ ಕತ್ತ ರಿಸಿ 4 ೫ 1! ಯಂತೆ ವನ್ನು ಚಿತ್ರ 
23-1 6ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಡು ಕಾಳು, ಮೇವು ಎರಡನ್ನೂ ಅಕೆಮಕೊಡುತ್ತತೆ. 
ಕೆಲವು ಯಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚೆಗೆ ಗೋಪುರ ತೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು 
ಮೇವನ್ನು ತ ತ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿರುತ್ತಾ ಕೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಾಳು 
ಗಳನ್ನೂ ಟಟ ಮೇವನ್ನೂ ಆಕೆದು ಸೂತ, ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಮಾಡಿಕೊಡಲು 
ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತ. ದ ಚಿತ್‌ ಇತ: i7de Fh ಯಂಕೆ ಪು ಸ ಕಾಳುಗಳು, 


ಒಣಹುಲ್ಲು ಉದುರಿಸಿದ ಸೆ ಕಾಳುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ 3 ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅರೆದು 
ಮಿಶ್ರಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ. 


ಉರುಳೆ ಮೇವು ಗಿರಣಿಗಳು 

ಉರುಳೆ ಮೇವು ಅಕೆಯುವ ಯಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಹೆತ್ತು ಅಂಗುಲ ವ್ಯಾಸ 
ವನ್ನುಳ್ಳ ಮೆತ್ತು ತೋಡಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಎರಡು ಉರುಳೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಇಚ್ಛಿತ 
ಪರಿಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆರೆಯುವಿಕೆ ಏರ್ಪಡುವಂತೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್‌ ಒಸ್ತಡ 5 ಒಳಗಾಗಿರುವ ಒಂದು 
ಉರುಳಿಯ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಕಾಳು ಉರುಳಗಳ 
ನಡುವೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಉರುಳೆಗಳು ಹಿಸುಕಿ ಪುಡಿಮಾಡುತ್ತವೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್‌ 
ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಸ ೈಯಂಚಾಲಿತ ಉರುಳೆ' ಅರೆಯುವ 
ಯಂತ್ರವನ್ನು ಚಿತ್ರ 23-175ನ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕ ನಾಲ್ಕು ಊಡು 
ತಿರುಪುಗಳು ಇವೆ. ಆದಕಾರಣ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಬಗೆಯ ಮೇವು ಪಸ್ತುಗಳಿಂದ 
ಕೂಡಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೇವನ್ನು ಅದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ' ಹಿಂಡಿ ಅಕೆಯಬಹುದು. 
ಶೇಖರಣಾ ತೊಟ್ಟಿಗಳಿಂದ ಅರೆಯುವ ಯಂತ್ರಕ್ಕೂ ಯಂತ್ರದಿಂದ ವಾಹಕ 
ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಾಲಕ ಸಿದ್ಧ ಗೊಳಿಸಿದ ನೇವಿನ ತೊಟ ಗೂ ಬಗೆಬಗೆಯ ಮೇವುಗಳು 
ಸಾಗುವ ರೀತಿಯನ್ನು ಚಿತ್ರ 23-18 ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಯಾಟರಣೆಯು 
ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮೇವಿನ ಯಾವ ಒಂದು ಘಟಕ 


ವಾದರೂ. ಮುರಿದುಹೋದಕೆ ಅರೆಯುವ ಯಂತ್ರ ದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ತಾನಾಗಿಯೇ 
ನಿರತತಿತಿತರ ಫಾರ 


ಮೇವು ಮಿಶ್ರ ಕಗಳು | 
ಸಮತೂಕದ “ನಡಿತರ ಮೆಳಿಷ್ರ ಆಹಾರವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ತಿಳಿದಿರುವ ಊಡು ಗುಣ 
ಗಳನ್ನುಳ್ಳ ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ನಿದ ಮೇವುಗಳನ್ನು.- ಮಿಶ್ರಮಾಡಲು ರೈತರು: 5 





ಚಿತ್ರ 23-18: ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಮೇವು ಆಶೆ: ಯಂತ್ರದ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತೋ 
ಸುವ ಚಿತ್ತ (Crimpomatic Mil: 1nd Equipment Company). 





ಚಿ) 23-19: ಸಣ್ಣ ಕಾಳ್ಕು ಒಣಹುಲ್ಲು ಸಿಪ್ಪೆ ಕಳಚದ ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳದ ತೆಗ್ಗನ್ನ ಆರಿದ: 


ಐ 


ವ. ಶ್ರಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿಹೊರಿಕಿ ಚಾಲಿತ, ಸಾಗಿಸಬಲ್ಲ ಅರೆಯುವ ಯಂತ್ರ (Geh! Bios. Mig Co.) 
ಇಬೂಡುಮಿಶ್ರಿತ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು (ಚಿತ್ರಗಳು 23.19, 23-20). 


610 ಕೃಷಿಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪೆಕರಣಗಳು 


ಊಡಿಗೆ ಜಾಕಂಬಿಯೆನ್ನು ಮಿಶ್ರ ಮಾಡುವಿಕೆ 


ಮೇವೆಗೆ ಕಾಕಂಬಿಯನ್ನು ಮಿಶ್ರ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ, ಪೀಪಾಯಿಯಿಂದ ಕಾಕಂಬಿಯನ್ನು 
ಪಂಪ್‌ಮಾಡಿ, ವಾಹಕ ವ್ಯ ಸನ್ನಿ ಯೊಳಕ್ಸೆ ಅದನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸಿ, ಅರೆಯುವ ಯಂತ್ರ 





ಚಿತ್ರ 23-20; ಮೇವು 'ಮಿಶ ಕದ Reed ಮೇಲೆ, ಮೇಲಿನಿಂದ ಕಾಣುವ ನೋಟ, ಕೆಳಗೆ, 
ರ್ಶ್ವದಿಂದ ಕಾಣುವ ನೋಟ. 


ದಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬರುವ ವೇಳೆಗೆ ಅದು ನೇವಿನೊಂದಿಗೆ ಜೆನ್ನಾ, ಗಿ ಮಿಶ್ರ ವಾಗುವಂತೆ 
ಮಾಡಲು ವಶೇಷ: ರತಿಯ ಕಾಕಂಬಿ ಪಂಪ್‌ ಬೇಕಾಗುತ್ತ ಜೆ (ಚಿತ ) ಕೆ 21). 


ಉಂಡೆ ಮತ್ತು ಹಲ್ಲಿ (ಜಿಲ್ಲೆ) ನೋವುಗಳು 


ಆನೇಕ ವ್ಯಾಪಾರೀ ಡೆ ತಯಾರಕರ ಸ್ಥಾವರಗಳಲ್ಲಿ ಮೇವನ್ನು ಅರೆಯುವ, ಹೆಜಿಗೆ | 
ಒಳಪಡಿಸುವ ಮತ್ತು ರಂಧ ಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ತಟ್ಟಿ ಗಳ ಮೂಲಕ ಒತ್ತಿ ಹಾಯಿಸಿ 


611 








ಚೆ 23-21: ಅರೆದ ಅಥವಾ ತುಂಡುಮಾಡಿದ ಹಸುರು ಮೇವಿನೊಂದಿಗೆ ಕಾಕಂಬಿಯನ್ನು ಬೆರೆಸಲು. 
ಬಳಸುವ ಕಾಕಂಬಿ ಪಂಪ್‌ 


ಒಣಗಿಸುವ ಯಂತ್ರಗಳು 
ಬೆಳೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಲವಾದ, ಕಾದ ಅಥವಾ ಕಾದಿಲ್ಲದ, ಗಾಳಿಯ ಸಹಾಯ 
ದಿಂದ ಒಣಗಿಸುವ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಕರಿಸುವ ಅನುಕೂಲತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಒಂದು 


ರಚನ ಅಥವಾ ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹ ಒಣಗಿಸುವ Wis ಎಂದು ಹೆಸರು, 


(4 i ಕೂಡಿದ ಹವ ವರ ಸರಿಸಿ ಪತಿಯು 

ಗಳೆ ಸಂಸೆ ಆ ಬೇರದ ಜನತು ಕತಕ ಒಣಗಿಸುವ ವಿದಾನ 
ವಂತೆ ಮಾಡಿತ್ತು; 1830ರಸು, ಹಿಂದೆಯೇ ವರ್ಜಿನಿಯಾ ಮತ್ತು 
ಹ 


dl Se 
ಗಳನ್ನು ಹುಡುಕ 


೬] 
ಕೆಕೋಲಿನಾಗಳ ಹೊಗೆಸೊಪ್ರ, ಬೆಳೆಗಾರರು ಹೊಗೆಸೊಪ್ಪಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಡಲು ಬಿಸಿ 
gd 
ಮಾಡಿದ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಬಳೆಸಿದರು. 1030ರ ಪಾ ರಂಭದಲ್ಲಿ ಗೆಣಸ ನ್ನು ಹದ 


ಮಾಡಲು ಬಿಸಿಮಾಡಿದ ಸಯನ ಬಳಸಲಾಯಿತು. 1930ರ ಅಂತ್ಯ ಹ SR 
ಹುಲ್ಲನ್ನು ಒಣಗಿಸಲು ರಭಸದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಬಿಸಿಗಾಳಿ 


ರ್‌ 


ಇಂದಿನ ವನ ಎಯೋತ, ನ ನ್ನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 


ಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜ್‌ ಫ್ರಾ ನರಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರೋತ್ಸ ನ್ಹಗಳ ಡಿ 
ನಿನೆಯು ಇ೦ದು ಮುಖ್ಯ ಸರು "ತೊಯ್ದು ಸಾ ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ 
ಕ್ಷೇತ್ರೋ ತೃಫ್ನ ಗಳಲ್ಲಿ ಹ ಹೆಚ್ಚಿ ವ ತೇವಾಂಶ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರ 


ಹಿಸಿಡುವ ನ ಸಾಧ್ಯತೆಯೇ ಇರುವುನಿಲ್ಲ. ಹಲವು ಬೆಳೆ ಉತ್ಪ ನ್ಹಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡಲು 
ಯೋಗ್ಯವಾದ ತೇವಾಂಶದ ಶೇ. ಮಾನನನ್ನು ಕೋಸ್ಟ ತ 73.2ರಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. 


612 ಕೃಷಿಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣ *ಳ2 


ಕೋಷ್ಟಕ 23.2: ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇಡಲು ಅನುಕೂಲವಾದ 


ಕೇವಾಂಶ 
ಜೆ ಶೇಕಡಾ ತೇವಾಂಶ 
ಸುಗ್ರಾಹಕದಲ್ಲಿನ ಹೊಟ್ಟು ಕಳಜಿದ ಕಾಳು ]3 
ಕೊಟ್ಟಿ ಗೆಯಲ್ಲಿನ ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳದ ತೆನೆಗಳು. 16-15 
ಸಿಗ್ರಾಹೆಕದಲ್ಲ ನ ಓಟ್ಸ್‌ 13 
ಸಿಂಗ್ರಾ, ಹಕದಲ್ಲಿ ನ ಗೋಧಿ 12 
ಸಂಗಾ ನ ಹಕದನ್ಲಿನ ಬಾರ್ಲಿ ]3 
ಸೊಗ್ಯಾಹೆಕದೆಲಿನ ಜೋಳ ಕ 
ಸಂಗಾಹಕದಲ್ಲಿನ ಅಕ್ಕ 12-13 
ಸಂಗ್ರಾಹೆಕದ್ತಿನ ಸೋಯಾಜನವೆಕ 1] 
ಕಡಲೆಕಾಯಿ 7-9 


ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಸಸ ಗಳ್ಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ, ಸಂಸ ಸ್ಯಶಣಾಕ್ಕ ಮತು ಒಣಗಿಸುವಿಕಗಳಿಗೆ 
ಬಳಸಲಾಗುವ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ೫ುರಿಶು ವಾ 


ಒಣಗಿಸುವ ಯೆಂತ್ರಗಳೆ ಬಗೆಗಳು 


ಈ ಮುಂದೆ ಕೊಡಲಾಗಿರುವ ಸ್ಫ್ರೂ ಲ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿರುವಂತೆ, ಬೆಳೆ ಒಣಗಿ 
ಸುವ ಯೆಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬಗೆಗಳಿವೆ: 


]. ಹೊಲದಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಿದ ಒಣಗಿಸುವ ಯಂತ್ರಗಳು 
ಚ) ಪಾರ್ಶ್ವಸ್ಥನಾಳ ವ್ಯೂಹೆಗಳು 
(1) ಕೇಂದ್ರಸ್ತನಾಳ 
(2) ಪಾಠ ನಾಳೆ 
(ಆ) ನಾಳೆ ಪಟ್ಟ ನೆಲವ್ಯೂ ಹಗಳು 
(ಇ) ಭೂಮ್ಯಾಂತರಸ್ಥಿ ಕೋಷ್ಕ ಚೀಲ 
(ಈ) ಹಿಂಬಾಲಕ ಬಂಡಿ 
(ಉ) ಕೊಟ್ಟಗೆ ಮತ್ತು ತೊಟ್ಟಿ ಶುಷ್ಕ ಕಾರಕ ಮತ್ತು, ವಾತಾಯನೆ 


ಖೆಳೆ ಸಂಸ್ಕರಣ ಉಪಕರಣ 613 


pe 
ತಿ ಣ್‌ ಕ 
ಸಾ ವಲ್ಯ ಗದಲ್ಲಿನ ಆ... 

ಆಚಂಗಂಬದೆ ರಂಧ್ರ ಪನು ಕೆ 
41 «40ಟಿ೯'ದ ಹಲಗೆಯಿಂದ ಸ 


ಮುಚ್ಚಿದೆ | 
eee 
ಮುಖ್ಯ 1 " 
ರ್ಶ ರಂ ಹ್‌ ; 
pl 4 ಪ೨೩ ಮತ್ತು 
ಯಂತ್ರದ ಆವರಣ 
ಯೋಜನೆ | 






ತ್‌್‌ ಓಲ ಹುಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ತಡಿ 
| ಓಣಷು ಮೇಲ್ಯದರ 


ಮುಖಖ್ಯನಾಳ 
ಖ್ಯ ಕಾಲುಗೆಳು ಪಾರ್ಶ್ವನಾಳಗಳನ್ನು ಷೆಬನಿಂಡೆ 
4 ಆುಗುಲ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿರುತ್ತವೆ 


ಗ. 





ಎತ್ತರಿಸಿದೆ 
ಚಿತ್ತ 23-224 ಉದ್ದ ವಾದೆ ಸಡಿಶಾದ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಓಿಣಗಿಸಲು ಬಳಸುವ ಕೇಂದ್ರನಾಳ ಮೆತು 
ಪಾರ್ಶ್ವನಾಳಗಳ ಜೋಡಣೆ (11118015 Agr. Expt. Ser. Cir. 757). 
pA ಯಾಂತ್ರಿಕ ಒಣಗಿಸುವ ಯಂತ್ರಗಳು 
(ಆ) ಸತತ ಪ್ರವಾಹ 
(1) ಸ್ತಂಭ 
(2) ಸಮತಲ 


೪14 ಕೃಷಿಯಂತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು 
(ಆ) ಶಂಡ | 
(1) ಸ್ತಂಭ 
(2) ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತು ತೊಟ್ಟ 
(3) ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ತಂತಿಯ ಮೇಲೆ ಪೇರಿಸು 
ವಿಕೆ 


ಫಾರ್ಮ್‌ದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಬಹುದಾದ ಒಣಗಿಸ-ವ ಯಂತ್ರಗಳು 

ಒಣಹುಲ್ಲು. ಕಾಳು ಇವೆರಡನ್ನೂ ಒಣಗಿಸುವ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಫಾರ್ಮ್‌ದಲ್ಲೇ ತಯಾ 
ರಿಸಬಹುದು, ಒಣಹುಲ್ಲನ್ನು ಒಣಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಿಸಲು ಪಾಶ ರ್ಕಸ್ಸೈನಾಳ 
ಮತ್ತು ನಾಳಪಟ್ಟ ವ್ಯೂಹೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ (ಚಿತ್ರ23-22)- 
ಒಣಹುಲ್ಲು ಒಣಗಿಸುವ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಕಾರಕದಲ್ಲಿ ಒಣಹುಲ್ಲನ್ನು, ಅದರ 
ಲಿನ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ 6 ರಿಂದ 10 ಅಡಿಗಳ ಆಳಕ್ಕೆ ಕಣಜದ ನೆಲದ 
ಮೇಲೆ ಹರಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ನೆಲದಲ್ಲಿ ವಾಯುನಾಳಗಳ ಜಾಲ ಇರುತ್ತದೆ" 
ಕೇಂದಾಪಗಾಮಿ ರೀತಿಯ ಅಥವಾ ಚಾಲಕ ದಂಡ ಮಾದರಿಯ, ನಿದ್ಯುಚ್ಛಾ ) ಲಕದಿಂದ 
ಚಾಲಿತವಾಗುವ ಬೀಸಣಿಗೆಯು ಗಾಳಿಯ ನ್ನ್ನು ಮಾಯುನಾಳಗಳ ಜಾಲದ ಮೂಲಕವೂ 
ಹುಲ್ಲಿನ ಮೂಲಕ ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿಯೂ ರಭಸಿದೊಂದಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುಕ್ಕದೆ, ಈ ಸಲ 
ಕರಣೆಯಿಂದ ಒಣಗಿಸುವ ಯಂತ್ರದ ಮೇಲೆ ಇರಿಸುವ ಮುನ್ನ ಹೊಲದಲ್ಲೇ ಹುಲ್ಲನ್ನು 
ತೇವಾಂಶ ಶೇಕಡಾ 45 ರಿಂದ 50 ಆಗುವವರೆಗೆ ಒಣಗಿಸಬಹುದ್ದು ಹೊರಗಿನ ವಾತಾ 
ವರಣದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, 7 ರಿಂದ 14 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಮಾಡದ 
ಗಾಳಿಯು ಹುಲ್ಲನ್ನು ಶೇ, 20 ತೇವಾಂಶ ಆಗುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಣಗಿಸುತ್ತದೆ. ಕುದುರೆ 
ಮಸಾಲೆ ಒಣಮೇನವು ಕುಯಿಲಾದ ಮೂರು ನಾಲ್ಬು ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ, ನಡು ಬೇಸಿಗೆ 
ಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 50 ಶೇವಾಂಶ ಆಗುವಂತೆ ಕೊಯ್ಲು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲೇ ಒಣಗಿಹೋಗು 
ತ್ತದೆ. ಆದಕಾರಣ ಈ ಬಗೆಯ ಇಮೇವನ್ನು ಕೊಯ್ಲುಮಾಡಿದ ದಿನವೇ ಸಂಗ್ರ 
ಹತ್ತೆ ಹಾಕಬಹುದು. 


ಹೊಲದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುವ ಇತರ ಬಗೆಗಳ ಒಣಗಿಸುವ ಯಂತ್ರಗಳು ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ: 
ಹಿಂಬಾಲಕ ಬಂಡಿ ಅಥವಾ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಳವುಳ್ಳದ್ದು, ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಥವಾ ತೊಟ್ಟಿ 
ಯಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಸ್ತಂಭ ತಂಡ ಒಗಿಸುವ ಯಂತ್ರ 
ಗಳು (ಚಿತ್ರಗಳು 23-23 ಮತ್ತು 23-24). 
ಯಾಂತ್ರಿಕ ಬೆಳೆ ಒಣಗಿಸುವ ಯಂತ್ರಗಳು 
ಕಾರ್ಯಾರೆಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಬೆಳೆ ಒಣಗಿಸುವ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಎರಡು ವರ್ಗ 


ತಿಲ ಸಂಸ್ಯಕಣ ಉಪಕರಣ 





ಚಿತ್ರ 23-23: ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಧಾಸ್ಕ ಇರುವ ಮೂರು ಹಿಂಬಾಲಕ ಪೆಟಿ ಗೆಗಳೊಳಕ್ಕೆ ಗಾಳಿಯನ್ನು 


ರಭಸವಾಗಿ ಹಾಯಿಸಲು ಒಂದೇ ಒಂದು ಶಾಖವಿನಿಮಯಕಾರಕವನ್ನು” ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. 
(1710೮೬ 7೩೧೫0೩] Harvester Company). 










ದೆಟ್ಬಿ 
ಕೇಂದ್ರನಾಳವೆಂದಿಗೆ 






ಸ! 





ಕೇಂದ ನಾಳ ದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಕ 
ಛಾಗವನ್ನು ತೆಗೆದು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ) 
ದಿಟ್ಟಿ ತಳದ ತೊಟ್ಟಿ 4 


ಚಿತ್ರ 23-24: ಒಣಗಿಸುವ ತೊಟ್ಟಿಗಳ ಮತ್ತು ವ್ಯೂಹಗಳ ಬಗೆಗಳು (International Har- 
vester Company) 


ಗಳನ್ನಾಗಿ ನಿಭಾಗಿಸಬಹುದು; ಸತತ (ನಿರಂತರ) ಹರಿವು ಮತ್ತು ತಂಡ. ನಿರಂತರ 
ಹರಿವು ಬಗೆಗಳು ಗೋಪುರಾಕಾರದ ಒಣಗಿಸುವ ಯಂಶ್ರಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಡೊರಿಯು 


516 ಕೃಷಿಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು 


ಶ್ರ್ಮವೆ (ಚಿತ್ರ 23-25) ಮತ್ತು ಸಮತಲ ಒಣಗಿಸುವ ಯಂತ್ರಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಿಗು 
ಪ್ರಮೇಕ ದ್ವಾರ 






"ಬ 
ಖಿನರ್ಜಿತ ಗಾಳಿ 
ಬ ; ~~ ಓಡಗಿಸುವಾಗ ನಾಲ್ಕು 
ಹ ( ಕ; | |: ಪಾರ್ಶ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಸರ್ಜಕ' 
ff | 1 ದ್ವಾರಗಳು ಶಿಕ ದಿರುತ್ತವೆ 


ಗ [ [> 
FN 
| ತ ಕೌಹಿಗಾಳಿಯು ಪಂಜು 
ke ಲ 










ಕುಪುಮಾಡುವ ಕ 
ಇಟ ನಿಭಾಗ 13 - ತುಪುವಾಡುವ ಪಪ 
ನಾಲ್ಕು ಸಕ್ಕುಗಳೆಂದಲೂ ಇಳಿಸುವ || | ಜ್ಯ 


ಉರುಳಿಗಳು ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಹೊರಕ್ಕೆ NE ಜಾ 
ಸಿಿಶಿಯುತ್ತಷೆ ಕ ಟೀ 


| 
ಉರುಳಿಗಳನ್ನು ಇಳಿಸಲು ವ ಸ (| 
ಹಸನು ವೇಗವನ್ನು ಕೃ 4 


| 
ಏ 
ಬತಲ 


ಚಿಶ್ರ 23-25: ನಿರಂತರ ಹರವು ಸ್ತಂಭ ಒಣಗಿಸುವ ಯಂತ್ರ ( Grain Drying Equip- 
ment Co, Inc-} 


ವೆ 
/ 


ವಾ ಫಾ 





[ ಹೊರ ದ್ವಾರ 


ತವೆ, ಸಾಗಿಸಲು ಅನುಕೂಲವುಳ್ಳಿ ತಂಡ ಒಣಗಿಸುವ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಚಿತ್ರ 23.26 
ರಲ್ಲಿ. ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಶಾಖ ವಿನಿಮಯೆಕಾರಕಗಳು ಅಥವಾ ಕುಲುಮೆಗಳು 

ತಣ್ಣಗಿರುವ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಸೆಳೆದುಕೊಂಡು ಘಟಿಕಬ ಮೂಲಕ ಒಣಗಿಸುವ ಯಂತ್ರದ 
ವಿಭಾಗದೊಳಕ್ಕ ಆ ಗಾಳಿ ಹಾಯುವಾಗ ಅದನ್ನು ಬಿಸಿಮಾಡುವ ಫಟಕಕ್ಕ ಶಾಖ 
ವಿನಿಮಯಕಾರಕ ಎಂದು ಹೆಸರು. ಆ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಗುಳಿಯನ್ನು ಕಾಯಿಸಲು 
ಒಂದು ಕುಲುಮೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಪ್ರವಹಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಕೆ ಬೀಸಣಿಗೆ 
ಬೇಕು. ತ್ರ 23-27ರತ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವ ಶಾಖ ವಿರಿಯಮಕಾರಕಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ 
ವಾಗಿ ಬೆಳೆ ಶುಸ್ತಾಕಾರಕೆಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ 
ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಣಗಿಸುವ ಯಂತ್ರದ-ಒಂದು ಭಾಗ ಮಾತ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಒಣಗಿಸ 
ಬೇಕಾದ ವಸ್ತು ಸ್ರತ್ಯೇಕವಾದೆ ಘಟಕವೊಂದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ; ವಸ್ತುವಿಫ ಮೂಲಕ 
ಗಾಳಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು, ನಾಳೆಗಳು, ಕೋಸ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗಗಳು ಆ ಘಟಕ 
ದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ. 
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ಶಾಖ ವಿನಿಮಯ:ಕಾರಕಗಳೆಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಬಗೆಗಳಿ ': ನೇರ ಮತ್ತು 


ಶಿವ 





ಸುರಕ್ಷೆಯ ನಿಯಂತ್ರಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 





ತಿಲ ಜಾಲಳ 
ಬ ವ 


ಜಸ್ಸಿ ೫ ವದ R ದಹನ ಕೋಷ ಗೌಳಿಯ "ಗ್ರಾಂ ತಕ್ಕ್‌ ಕ 
ವಾಯಿ ವಿತರಕ ಜಾ ಒಕ ಕ ಪ್ರವೇಶ ಮಾರ್ಸ ಸ್ರ 


ಚಿತ್ರ 23-27: ಶಾಖವಿನಿಮ:ಕಾರೇದ ಸೀಳಿದ ನೋಟ (Campbell Dryer Company) 


ವ ಹಾಯ ವ 


ಪರೋಕ್ಷ, ನೇರ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾಲಕ ಮತ್ತು ಜ್ವಾಲೆಯ ಸುತ್ತ ಗಾಳಿಯನ್ನು 


618 ಕೃಷಿಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು 


ಸಿಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಣಗಿಸಬೇಕಾದ ವಸ್ತುವಿನ ಮೂಲಕ ಬಿಸಿಗಾಳಿಯನ್ನ್ಮೂ 
ಮತ್ತು ಉರಿದ ಅನಿಲಗಳನ್ನೂ ನೇರವಾಗಿ. ಹರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪರೋಕ್ಷ ಮಾದರಿ 
ಯಲ್ಲಿ, ಜ್ವಾಲೆ ಮತ್ತು ಅನಿಲಗಳು ನಾಯುನಾಳೆಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಸಾಗಿ ಒಂದ 
ರಂಧ್ರ 4 Be ಹೊರಕ್ತೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಹುಲ್ಲು ಅಥವಾ ಧಾನ್ಯದ ಮೂಲಕ 
ಚ ಗಾಳಿ ಆ ನಾಳಗಳ Be ಸೆಳೆಯಲ )ಡುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಒಣಗಿಸುವ ಯಂತ್ರ, 
ಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ರಾಲಕದಲ್ಲಿನ ಜ್ಹಾಲೆಸುಸಂಬರೊಳೆ ಬರುವ ಗಾಳಿಯ ಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ 
ಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಆ ಗೂಳಿ ಹಾಯುವ ಕೂಳೆವೆಯ ಎರಡರಷ್ಟು ವ್ಯಾಸ ಉಳ್ಳ 
ಪ್ರವೇನಾಳದ ಕಡೆಗೆ ತಿರ.ಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, 


ಇ ಿಲಕಗಳು 


ಶಾಖ ವಿಧಿಮಯಕಾರಕಗಳಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಯ ಮತ್ತು ಅನಿಲದ ಜ್ಹಾಲಕಗಳನ್ನು ಬತಳ 
ಲಾಗುತ್ತದೆ, ಎಣ್ಣೆ ಜ್ವಾಲಕಗಳಲ್ಲಿ ಎರೆಡು ಬಗೆಗಳಿವೆ; ಒತ್ತೆಡಸರಮಾಣು 
ವಿಚ್ಛದ್ರ "ಕಾರಕಗಳು “ಮತು. ಬುಸ್ಮಿ. ಒತ್ತಡ ಪರಮಾಣು ವಿಚಿ ದ್ರಕಾರಕ ಬಗೆಯ 
ಜ್ತಾ ಲಕದಲ್ಲಿ, ಎಣೆ | ಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ry ಬತ ಡಡೊಂದಿಗೆ ಪಂಪ ಪೌ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 
ಇಬ್ಛತ ಗಾತ್ರ A ಸಹಾಖದಿಂದ ಉರಿಯುವಿಕೆಯ ದರವನ್ನು 

ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಬುಡ್ಡ ಜ್ವಾಲಕದಲ್ಲಿ, ಎಣ್ಣೆಯು ಗುಂಡಾಗಿರುವ ಬುಡ್ಡಿ 

ಕಃ ಯೊಂದರೊಳಕ್ಕೆ ಸುರಿಯುತ್ತ ಗ ಒಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬೀಸಣಿಗೆಯ ಅಥವಾ 
ಸಹಾಯಕ ಬೀಸ ಸಣಿಗೆಯ ಚಃ ಹೊಡೆತವು ಉರುವಲನ್ನು ಪರಮಾಣುವಿಚ್ಛೇದನ 
ಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ. 


ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅಥವಾ ದ್ರವ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಅನಿಲ ಜ್ವಾಲಕಗಳು ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡ 
ದನ್ಲಿ ಉರಿಯುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಒಂದರಿಂದ ಮುವತ್ತು ಪೌಂಡುಗಳವರೆಗಿನ ಅನಿಲ 
ಒತ್ತಡದೆಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ, ನೆ. ಕೆಲವು ಬಗೆಗಳು ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ಔನ್ಬುಗಳಷು 
ಕಡಮೆ ಒತ್ತ ಡದಲ್ಲೂ ಸಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ. 


ಇಂಧನಗಳು 


ಜ್ರಾಲಕ್ಸ ಅಥವಾ ಒಣಗಿಸುವ ಯಂತ ಕ ಬಳೆಸಲಾಗುವ ಇಂಧನದ ಬಗೆಯೆನು 
ತಯಾರಕಕೇ ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಸಲಹೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಬಗೆಬಗೆಯ ಇಂಧನಗಳು ಕೋಷ್ಟ ಕ್ಟ 
23-3ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಬೇರಿ ಬೇರೆ ಬಿ ಟಟ ಯು. (ಬ್ರಿಟಷ್‌ ಧರ್ಮರ್ಟ್‌ 
ಯೂನಿಟ್‌) ದರವನ್ನು ಪಡೆದಿವೆ. 
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ಕೋಷ್ಟಕ: 23-3 ವಿವಿಧೆ ಇಂಧನಗಳ ಶಾಖ ಪರಿಮಾಣ 





ಇಂದನ ಗ್ಯಾಲನ್‌” ಘನ ಅಡಿಗೆ 
ಸಟ ಯು ಬಿ. ಟಿ. ಯು. 





ಸೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಜು ಚ 1,000 
ಪ್ರೊಪೇನ್‌ 9200 2,570 
ಕೆಕೊಸೀನ್‌ (ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ) ಪ 144.000 
ಗ್ಯಾಸೊಲಿನ್‌ ಸ 117,000 
ಇಂಧನ ಎಣ್ಣೆ es 130,000 
ಬಟ್ಟಿ ಸ 135,000 





x60 SF ಉಪ್ಪತೆ ಇಡೆ ಹ ಪಾತಾವತಣದ ಒತ್ತಡ 30 ಚಿಂಗುಲಗಳ ಪಾದರಸದ ಸ _ಂಭದಷ್ಟು 
ವ ಅೆದಿಲ «ಎ 36.4 ಘನ ಅಡಿಗಳು. 


ಬೀಸಣಿಗೆಯ ಬಗೆಗಳು 

ಕೇಂದ್ರಾಪಗಮ ಅಥವಾ ಬಹುರೆಕ್ಕೆ ಗಳ ಮಾದರಿಯ ಬೀಸಣಿಗೆಯನ್ನು ವಿಶಾಲ 
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಒತ್ತಡಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಗಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತೆ ರಟಿಸ 
ಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದನ್ನು ನೇರ, ಮುಂಬಾಗು ಮತ್ತು ಹಿಂಬಾಗು ಬಗೆಗಳಲ್ಲಿ, ಅಲಗು 
ಗಳ ಅಥವಾ ತಳ್ಳುಗಳ ಆಕಾರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ (ಚಿತ್ರ 23- 
28), ಮುಂಭಾಗ ಉಳ್ಳ ಬೀಸಣಿಗೆಗಳು ಹೋಲಿಕೆಯಿಂದ ಕಡಮೆ ವೇಗಗಳಲ್ಲ ಕೆಲಸ 
ಮಾಡುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಅವು ವಿರ್ಸಜೆಸುವ ಗಾಳಿಯ ಪರಿಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬದಲಾಗು 
ತ್ತಿರುವ ಸಿ ರ ಒತ್ತಡಗಳ ವಿರ: ದ್ಧ ವಾಗಿ ಬೇಕಾಗುವ ಶಕ್ತಿಯ ಪರಿಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಹಳ 
ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತ ಡೆ. ಹಿಂಬಾಗಿನ ಬೀಸಣಿಗೆಗಳು ಮುಂಬಾಗಿನ 
ಬೀಸಣಿಗೆಗಳ ಸುಮಾಮ ಎರಡರಷ್ಟು ವೇಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆದಕೆ ಬಹು 





೬ ಸಾಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಗಾಳಿಯನ್ನು ತಳ್ಳಲು ಬೀಸಣಿಗೆಯು ಪ್ರಯೋಗಿಸುವ ಬಲಕ್ಕೆ ಸ್ವರ 
ಒತ್ತಡ" ಎಂದು ಹೆಸರು. ಅದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಂಗುಲಗಳಿಲ್ಲಿ ದ್ರವಸ್ತಂಭದ ಎತ್ತರದ ರೂಪ 
ದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ 1 ಕೊಳವೆಯ ಗಾಳಿಗೆ ತೆರೆದಿರುವ ನೀರಿನ ಸ್ಪಂಭವನ್ನುಆ 


ಒತ್ತಡವು ಕೆಳಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುವ ದೂರದ ರೂಪದಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಬೆ. 


620 ಕೃಹಿಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು 


ವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಿರ ಒತ್ತಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಏಕರೂಪವಾದ ಗಾಳಿಯ 
ವಿರ್ಸಜನೆಯನ್ನೂ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನೂ ಕೊಡುತ್ತವೆ. ನೇರವಾದ 
ತ್ರಿಜ್ಯ ಮಾರ್ಗಗಾಮಿಯಾದ ಬೀಸಣಿಗೆಯು ಮುಂಬಾಗು ಮತ್ತು ಹಿಂಬಾಗು 
ಬೀಸಣಿಗೆಗಳಿಗೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥವಾದ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಹಿಂಬಾಗಿನ 
ಬೀಸಣಿಗೆಯಲ್ಲಿನ ಜಲಗುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 14 ರಿಂದ ೧4ರವರಿಗೂ ಇರುತ್ತದೆ, ಮುಂಬಾಗಿನ 


ಸೇರ ಪ್ರಿಜ್ಯ 
ಮಾರ್ಗಗಾನಮಿ ಅಲಗು 






=A 


ಹಿಂಭಾಗ ಬಾಗು ಅಲಗು 
ಚಿತ್ರ 23-28; ಕೇಂದ್ರಾಪಗವು ಬೀಸಣಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಬೀಸಣಿಗೆ ಅಲಗುಗಳ ಬಗೆಗಳು, 


ಬೀಸಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ 32 ರಿಂದ 36ರವಕೆಗೂ ನೇರವಾದ ತ್ರಿಜ್ಯ ಮಾರ್ಗಗಾಮಿ ಬೀಸಣಿಗೆ 
ಯಲ್ಲಿ ಆ ಅಲಗುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 5 ರಿಂದ 12ರನರಿಗೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಉರಿಯೆ ಶಾಖ 
ನನ್ನು ಹೆಚಿ ಸುವ ಒಶ್ಶಡಕಾರಕಮತ್ತು ಅತಿಪೂರಕವೂ ಇಸ ತ್ತರಡರವರೆಗೂ ಅಲಗು 
ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತವೆ. 
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ಕ,.೦ದ್ರಾಪಗಮ ಬೀಸಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಏಕ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ದ್ವಿಪ್ರವೇಶ ಎಂಬ 
ಎರಡು ಬಗೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೀಸಣಿಗೆಯನ್ನು ಇರಿಸಿರುವ ಕೋಪ ತ 
ದೊಳಸ್ಸಿ ಎಕಪ್ರವೇಶ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಶ್ವದಿಂದಲೂ ದ್ರಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾದರಿ 
ಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾರ್ಶ್ಪ್ರದಿಂದಲೂ ಗಾಳಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ... ಅನೇಕ ಬೀಸಣಿಗೆ 
ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಕಡಿಮೆ ಭಾರವುಳ್ಳ ಹೆಗುರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಕೇಂದ್ರಾಪಗಮ 
ಬೀಸಣಿಗೆಗಳನ್ನು 24 ಆಂಗುಲದಿಂದ 30 ಅಂಗುಲಗಳವರೆಗಿನ ಗಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ (ತಿರುಗುವ 
ಅಥವಾ ಬೀಸಣಿಗೆಯ ಅಲಗುಗಳ ವ್ಯಾಸವನ್ನು ಬೀಸಣಿಗೆಯ ಅಳತೆ ಎಂದು ಕರೆಯ 
ಲಾಗುತ್ತದೆ). ಸ್ಥಿರ ಒತ್ತಡಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 11 ಅಥವಾ 2 ಆಂಗುಲ ಜಲ 
ಸ್ತಂಭವನ್ನು ಮೀರದಿರುವ ಹವಾನಿಯಂತ್ರಕ ಜೋಡಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುವಂತೆ 
ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವು ಏಕ ಅಥವಾ ದ್ವಿಪ್ರವೇಶ 
ದ್ವಾರ ನಮೂನೆಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಅಧಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವು ವೇಳೆ 
ಒಂದೇ ತಿರುಗುದಂಡದ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಬೀಸಣಿಗೆ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಇರಿ. 
ಸಿರುತ್ಮಾರೆ 


ಭಾರ ಕಾರ್ಯಚರಣೆಯ ಕೇಂದ್ರಾಪೆಗಮ ಬೀಸಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಮುಂಬಾಗು 
ಮತ್ತು ಹಿಂಬಾಗು ಬಗೆಗಳೆರಡರಲ್ಲೂ ಮತ್ತು 12 ಅಂಗುಲಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು 180 
ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಂಗುಲಗಳಷ್ಟು ಗಾತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ನಿರ್ಮಿಸಿರುತ್ತಾರೆ, ದೊಡ್ಡ 
ಗಾತ್ರದ ಹಗುತ ಕಾರ್ಮಾಚನಣೆಯ ಬೀಸಣಗೆಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಸಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ 
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅವತ್ಯಕವಾದಾಗ ಸಾವಣಸೃವಾಗಿ ಭಾರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಬೀಸಣಿಗೆ 
ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 


ಚಂಲಸದಂಡ ಮಾದರಿಯ ಅಥವಾ ಅಕ್ಷದ ಮಾದರಿಯ ಹರವಿನ ಬೀಸಣಿಗೆಗಳನ್ನು 
ಕಡಮೆ ಸಿರ ಒತ್ತಡಗಳಿರುವಾಗ ಅಧಿಕ ಗಾತ್ರದ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಹೊರಬಿಡಲು ರೂಪಿಸಿ 
ದ್ವಾರಕೆ (ಚತ್ರ 23-20). ಅವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಮಾಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು 
ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಧಿಕ ಶಬ್ದವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. 3 ಅಂಗುಲ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ 
ಕಡಮೆಯಷ್ಟು ಜಲನ್ಮಂ ಸದ ಒತ್ತಡ ಇರುವಾಗ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಾಗಿ ಬಹುಪಾಲ್ಲು 
ಚಾಲಕದಂಡ. ಮಾದರಿಯ ಬೀಸ ಸಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಲವು ವಿಶೇಷ 
ನಮೂನೆಗಳು 3 ಅಂಗುಲ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡ ಇರುವಾಗಲೂ ಸಹ 
ಕೆಲಸಮಾಡಲು; ರೂಢಿಯ “ಅಟ್ಟಿ ಪಾಯು ಸಂಚಾಲಕ ಸಲಕರಣೆ” ರೀತಿಯ, 
ತೆರೆದ ಗಾಳಿಯೊಳಕ್ಕೆ ವಿಸರ್ಜಸುವ ಮಾದರಿಯ ಬೀಸಣಿಗೆ ಹುಲ್ಲು ಅಥವಾ ಕಾಳು 
ಶುಷ್ಕ ಉರಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಳಸಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರಾ ಸಗಮ 
ರೀತಿಯ ಬೀಸಣಿಸೆಗಳೆಪ್ರಿಗಿಂತೆಲೂ ೊಲಕದಂಡ ಮಾದರಿಯ ಬೀಸಜಿಸಗಳಲ್ಲಿ, 
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Fun and Equipment, 


ಕ್ಷ 


ಒಣಗಿ ಸಲೃಡುತ್ತಿರುವ ವಸ್ತುನಿನಿಂದ ತೇವವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಸಾಕಾಗ 


ಇಕ್ಕಿ 
ವು, ಸಿರ ಒತ್ತಡ ಇರುವಾಗ ಗಾಳಿಯ ಸ್ಮನಾಹವನ:, ವಿಸರ್ಜಸುವ ಸಾಮರ್ಥ,ವು 
೭1 0 — ಇ ಲ್ಗೆ * 
ಬರಿನಿಲ ಟಿ, ಬೀಣಣಗೆಗೆ ಇರಕೇಕು. ಹೋಸ ಶಕ 23.4 ಮತು ಚಿಕ. 23.30ಿರಲಿ 
ಬಬ ಬದ ಇ ಹ ಛ್‌ 
ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಹೆಬ ಮತ್ತು ಬೀಜಗಳ ಏನಿದೆ ಬೆಳೆ ತ್ರೃನ್ನೈಗಳು ಗಾನ 


ಪ್ರವಾಸತ್ಯೆ ದಿನಿಧ ಪೈತಿರೋಧಗಳನ್ನು ನಡ 


ಹ್ಹ 
LY 









ಹೊಗೆ uk. ಹಡ, ಡಿ 


ಕತ್ತ 


Ct 
| ಭ್ರ 


ಶ್‌ 


ಚಿತ್ರ 23-30; ಕಾಳು ಮತ್ತು ಬೀಜಗಳು ಗಾಳಿಯ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ನೀಡುವ ಪ್ರತಿರೋಧ; ಳನು 
kg ಕ್ತ 4 ಸ 
ತೋರಿಸುವ ನಕ್ಷೆ (Agr. Engin.. 34 (9): 617, 1953 }. 
ಬೀಸಣಿಗೆ ನಿಯಮಗಳು 
ಪ ಕೆಳಗಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೀಸಣಿಗೆ ನಿಯಮಗಳು ಎಲ್ಲ ಬಗೆಗಳ ಚೀಸಣಿಗೆಗಳಿಗೂ 
ಅನ_ಯಿಸುತ್ತತೆ; 

ಟಾ 


I, ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಫೆನ ಅಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ನೀಸಣಿಗೆಯ ವೇಗದಂತೆ 
ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ (ವೇಗ ದ್ವಿಗುಣಿವಾದಾಗ ಗಾಳಿಯೂ ಸಹೆ ನಿಗುಣ 
ವಾಗುತ್ತದೆ). 


2. ಏರ್ಪಟ್ಟ ಒತ್ತಡವು ಜೀಸಣಿಗೆಯೆ ವೇಗದ ವರ್ಗದಂತೆ ಬದಲಾಗು 
(ವೇಗ ದ್ವಿಗುಣವಾದಾಗ ಒತ್ತಡೆ ನಾಲು ನಾಲು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ), 


3. ಅವಶ್ಯಕ ಅಶ್ವಶಕ್ತಿಯು ಬೀಸಣಿಗೆಯ ವೇಗದ ಘನದಂತೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ 


(ವೇಗದ್ದಿಗುಣವಾದಾಗ ನಗದಲಿನ ಶಕ ಯ ವಿಂಬರಸ್ಟು ಶಿಕ್ತಿಯನ್ನು Ne] 
ಡ ಈ 
ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ). 


ದ 


LL 
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ಕೋಷ್ಟಕ 23.4: ಗಾಳಿಯ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಕಾಳುಗಳ ಮತ್ತು 
ಬೀಜಗಳ ಪ್ರತಿರೋಧ 


ಸಡಿಲವಾಗಿ ತುಂಬಿದಾಗ ಒತ್ತಿ ತುಂದಾಗ 
ಕಾಳಿನ ಬಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿತಿ] ಈ ಜೆ ಒತ್ತಡದ ಈ ಜ್ರ ಒತ್ತಡ 
ಸ ಇ ದ್‌ 8 
1 2 3 4 
ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳದ ತೆನೆ (ಸ್ವಚ್ಛ) 1,00 
ಮುಸುಕಿನ ಜೋಥನ ತನೆ 
(ಶೇ 94.6 ಸ್ಪ ) 1.00 
ಕಡಲೆಕಾಯಿ (ರೈತನ ಉಗಾ_ಣ 
ದಲ್ಲಿನದು) 14.0 1.00 14.0 1.54 
ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಹುಲು ಬೀಜ (ಸ್ವಚ್ಛ) 11.0 1.00 1347 1,65 
ಸೋಯಾ ಅವಕೆ (ಶುದ್ದ) 47.4 1.00 49.9 1.41 
ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳ (ಯಲ್ಲೋ 
ಡೆಂಟ್‌) 45.6 1.00 ಜ್ಜ! 1437 
'ಬಾರ್ಲಿ (ಸ್ತ ) "37.3 1-00 39.9 1.34 
ಓಟ್ಸ್‌ (ಸ್ವ 33.0 1.05 30.1 ].13 
ಒರಟು ಆಕ್ಸಿ (ಸ್ವಚ್ಛ) | 38.2... 100 40.6 1.32 
'ಜೋಳ (ಸ್ವಚ್ಛ) 47.4 1-00 50.0 141 
ಗೋಧಿ (ಸ್ವಚ್ಛ) ' 49.8 1.00 51.8 pe 1.30 
ಕಡು ಕೆಂಪು ಕ್ಲೋಷರ್‌ ಬೀಜ 
(ಸ್ವಚ್ಛ) 47.4 1,00 ml. |,೩4 
ಕಡು ಶೆಂಪು: ಕ್ಲೋವರ್‌ ಬೀಜ ; 
(ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡದೆ) 20,5 0.60 32.1 1.01 
ಪುಂಡಿ ಬೀಜ (ಸ್ವಚ್ಛ) 42,4 1.00 444 1 


(ಮುಂದಿನ ಪುಟಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ) 
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( ಹಿರಿದಿನ ಪುಟದಿಂದ ಮುಂದುವರೆದುದು ) 


| ಶ್ರ 3 4 ವ್ರ 


ಕುದುರೆ ಮಸಾಲೆ ಬೀಜ (ಸ್ವಚ್ಛ) 50.2 100 536 146 
ಸರಿಸಿ ಲೆಸೈಡೆಜಾ ಬೀಜ ಜ್‌ 49.1 1.00 51.8 1-50 
ಸೆರಿಸಿ ಲೆಸ್ಪೈಡೆಜಾ ಬೀಜದ 
(ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡದ) 440 103 466 1.55 
ಕೆಂಪು ಕ್ಲೋವರ್‌ ಬೀಜ (ಸ್ವಚ್ಛ) 501 100 522 1.42 
ಆಲೈಕ್‌ ಕ್ಲೋವರ್‌ ಬೀಜ 
ಸ್ವಚ್ಛ) 502 100 534 1.49 


೩ ಚಿತ್ರಾ 23 30ರಳ್ತಿನಂತೆ ಪ್ರತಿರೋಧದ ಕ್ರಮದ ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 
3 ಒಂದು ಅಡಿ ಆಳದ ಕಾಳಿನ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಕ ಮೆಯಾಗುವಕೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಚಿತ್ರ 23-30 
ರಿಂದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಓದಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಈ ಪ್ರಮಾಣದಿಂಡ ಗುಜಿಸಿರಿ, 
ಮೂಲ: EE. kK. Shedd, Resistance of Grains and Seedsto Air 
Flow, Agr. Engin. 34 (9): 618, 1953. 


ಉದಾಹರಣೆ: ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 373 ಸುತ್ತುಗಳನ್ನು ತಿರುಗುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ಬೀಸಣಿಗೆಯ 
ಜಲಮಾಪಕವು 3 ಅಂಗುಲ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ನಿಮಿಷಕ್ಟ್‌ 
14,850 ಘನ ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ಗಾಳಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 31.8 ಅಶ್ವಶಕ್ತಿ 


ಅವಶ್ಯಕವಾಗುತ್ತದೆ. 


10,850 ಘನ ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ಗಾಳಿಯನ್ನು ಒಂದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಒಪಗಿಸಬೇಕಾ 
ದರೆ ವೇಗ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು, ಒತ್ತಡ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು, ಅಶ್ವಶಕ್ತಿ ಎಹ್ಟಿರಬೇಕು? 


ಅವಶ್ಯಕ ವೇಗವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಮೊದಲನೆಯ ನಿಯಮವನ್ನು ಉಪ 
ಯ ಗಿಸಿರಿ, 


ಈಗ 
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ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಲು ಎರಡನೆಯ ನಿಯಮವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿರಿ. 


ಒತ್ತಡ - | pe ( ಜಲವಪಾಪಕದಲ್ಲಿ 0.97 ಅಂಗುಲಗಳು. 


ಅಶ್ವಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಮೂರನೆಯ ನಿಯಮವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿರಿ: 
ಜಬ ಗಗ 
ಹ 

4, ಉಪ್ಪತೆ, ಭಾರಮಾಪಕದ ಒತ್ತಡ, ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಎತ್ತರ ಇತ್ಯಾದಿ 
ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಬೀಸಣಿಗೆಗೆ ಒದಗುವ ಗಾಳಿಯ ಸಾಂದ್ರತೆಯು ಮಾನಕ 
ಗಾಳಿಯಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವಾಗ, ಮೇಲೆ ಕೊಡಲಾಗಿರುವ ಕಾರ್ಯಾ 
ಇತರಣೆಯ ಕೋಷ್ಟಕಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬೀಸಣಿಗೆಯನ್ನು ಆರಿಸಲು ಆ ಪರಿ 
ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಆದರ್ಶ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಸಟ ಎ ವ 

ವಾಗುತ್ತದೆ. 


ಜೋಳದ ಕಾಳನ್ನು ಒಣಗಿಸುವ ದರದ ಮೇಲೆ ಉಷ್ಣತೆಯ ಪರಿಣಾಮ 

ಜೋಳದ ಕಾಳನ್ನು ಒಣಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಟಕ್ಸಾಸ್‌ನನ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾದ ಪ್ರಯೋಗಗಳು 
ಅರ್ಲಿ ಹೆಗರಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಟನ”ಗಳನ್ನು ಒಣಗಿಸುವ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಕಡೆಯ ಪಕ್ಷ 
ಎರಡು ಹಂತಗಳಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಮೇಲ್ಪದರದಲ್ಲಿನ ತೇವವು ಆವಿ 
ಯಾಗುವಿಕೆಯ ಮೊದಲ ಹಂತ. ಒಳಗಿನ ತಿರುಳಿನಿಂದ ಹೊರಪದರಕ್ಕೆ ತೇವವು 
ವಿಸ್ತರಿಸಿ, ಅಲ್ಲ ಕಾಳಿನ ಕಾಂಡದ ಮೂಲಕ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪ 
ಡುವಿಕೆಯು ಎರಡನೆಯ ಹಂತ. ಪೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯ ವೇಗವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 
ಗಣನೆಗೆ ಬರುತ್ತದೆ; ಏಕೆಂದರೆ, ಅದು ಒಣಗುವಿಕೆಯ ದರವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ, 
ಎರಡನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಣಗುವಿಕೆಯ ದರವು ತೇವದ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ದರವನ್ನು ಅವ 
ಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಗಾಳಿಯ ಉಷ್ಣತೆ ಅಧಿಕವಾಗಿರುವಾಗ, ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ತೇಪದ 
ವಿಸ್ತರಣೆಯ ದರ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಅದರೆ ಒಣಗುವಿಕೆ ಮುಂದುವರಿದಂತೆಲ್ಲ, ಈ ಕಾರ್ಯ 
ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತದೆ, ಕಡೆಕಡೆಗೆ ಒಣಗುವಿಕೆಯ ದರ ಶೀಘ ೪ ವಾಗಿ ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ. 
ಆದ್ದರಿಂದ ಒಣಗಲು ಬೇಕಾಗುವ ಅಂತಿಮ ಕಾಲವು ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿ 
ಸುವ ದರ ಮತ್ತು ತೇವ ವಿಸ್ತರಿಸುನಿಕೆಗಳೆರಡನ್ನೂ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಜೋಳದ 
ಕಾಳನ್ನು ಒಣಗಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ಕಾಲ ಮತ್ತು ಒಣಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಳಿನಲ್ಲಿ 


ಬೆಳೆ ಸಂಸ್ಕರಣ ಉಪಕರಣ. 627 


ಇರುವ ತೇವಾಂಶ ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕು ಉಸ್ಥೃತಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಪರಿ 







ಕದ 
ಣಾಮವನ್ನು ಚಿತ್ರಗಳು 23-31 ಮತ್ತು 2332ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ, 
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ಫ್‌ ಧಾ ಕಾಂಡದ 

ಇ ಕೇಂ ದಲ್ಲಿನ ಉಷ್ಣತೆ 
3 98 ಮಾರ್ಟನ್‌ ದಿ. 
8 ಮಧ್ಯಮ ಕೇವ ಮ್ಯಾಲ 
ಣೌ ಮ್‌ NO ೫0 300 
ಗ್ದ ಕಾಲು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ 


ಚಿತ್ತ 23-31: ಜೋಳದ ಕಾಳಿನಲ್ಲಿನ ಉಜ್ಜತೆ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಉಪ್ಣತಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆಳಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಲು 
ಹಿಡಿಯುವ ಕಾಲ (Texas Agricultural Experiment Station Bul. 710), 


ಅಧಿಕ ಉಷ್ಣ ತೆಯಲ್ಲಿನ ಗಾಳಿಗೆ ಸೋಕೆಸಲ್ಪಟ್ಟಾಾಗ ಕಲವು ವೇಳೆ ಉತ್ಪನ್ನ 
ಗಳು ಹಾನಿ ಹೊಂದುತ್ತವೆ. ಕಾಳು, ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳ ಮತ್ತು ಬತ್ತ ಇವುಗಳಿಗೆ 
ಪರಮಾವಧಿ ಒಣಗಿಸುವ ಉಷ್ಣೃತೆ 110° ಔ, ಎಂದೂ ಸಿಪ್ಸೆ ತೆಗೆದ ಕಾಳು ಮತ್ತು 
ಜೋಳವನ್ನು 160° ೫. ಉಷ್ಣ ತೆಯವರೆಗೂ ಒಣಗಿಸಬಹುದೆಂದೂ | ಕೋಷ್ಟಕ 
23-5 ರಿಂದ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. 


ಸಂಭ ಮಾದರಿಯ ಶೋಷಕಗಳಲ್ಲಿ, ಬಳಸುವ ಉಸ್ಪತೆಯು ಶೋಷಕದ ಬಗೆ 
ಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. 


628 ಕೃಷಿಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳ 2 


ಕೋಷ್ಟಕ 23.5 *ೆಲವು ಧಾನ್ಯಗಳಿಗೂ ಕಾಂಳುಗಳಿಗೊ ಪರಮಾವಧಿ 
ಒಣಗಿಸುವ ಉಷ್ಣತೆಗಳು 


ಧಾನ್ಯ ಒಣಗಿಸುವ ಪರಮಾವಧಿ ಉಷ್ಣತೆ 
(ಫ್ಯಾರನ್‌ ಹೀಟ್‌ ನಲ್ಲಿ) 
ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳದ ತೆನೆಗಳು 130 
ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳದ ಕಾಳು 140-160 
ಮಿಶ್ರತಳಿ ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳದ ಕಾಳು. 110 
ಗೋಧಿ 140 
ಓಟ್ಸ್‌ 140 
ಬಾರ್ಲಿ 110 
ಬತ್ತ 110-110 
ಜೋಳ 150.200” 
ಕಾಳು ಧಾನ್ಯಗಳು 110 
ಸೋಯಾ ಅವರೆ 130 





" ತೇವಾಂಶಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 


ತೇವಾಂಶದ ಪೃತಿ ಶತ ತೇನ ಆಧಾರ 





© 50 ೪೦ ಜಂ 20 20 300 350 400 ೩5೦ 
ಕಾಲ ಫಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ 


ಚಿತ್ರ) 23-32; ನಾಲ್ಕು ಉಷ್ಣತಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆಳಲ್ಲಿ ಜೋಳದ ಕಾಳಿನಲ್ಲಿನ ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ಒಣಗಿ! 
ಸಲು ಹಿಡಿಯುವ ಕಾಲ (Texas Agricultnra] Experiment Station). 


ಬಿಚಿ ಸಂಸ್ಕರಣ ಉಪಕರೆಣ ೪29 


ಹುಲ್ಲನ್ನು ಒಣಗಿಸುವಾಗ ವಿಸರ್ಜಿತವಾಗುವ ನೀರು 


ಹುಲ್ಲನ್ನು ಒಣಗಿಸುವಾಗ ಒಂದು ಟನ್ನಿಗೆ ವಿಸರ್ಜತವಾಗುವ ನೀರಿನ ತೂಕವನ್ನು 
ಪೌಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಷ್ಟಕ 23-6 ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. 


ಕೋಷ್ಟಕ 23-6 ಹುಲ್ಲನ್ನು ಒಣಗಿಸುವಾಗೆ ವಿಸರ್ಜಿತವಾಗುವ ನೀರು 


ತೇವಾಂಶದ ಶೇಕಡಾಮಾನ ಒಂದು ಟನ್‌ ಒಣಹುಲ್ಲನಿಂದ 
(ನೆನೆದಿರುವಾಗ) ವಿಸರ್ಜಿತವಾಗುವ ಫೀರು 
(ಪೌಂಡುಗಳಲ್ಲಿ) 
ಪಾ)ರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ 
80 20 6,000 
65 20 2,570 
60 210) 2,000 
50 20 1,200 
45 21) 010 
೩0 10 75000 
65 10 3,140 
60 10 2,500 
50 10 1,600 
45 10 1,270 


ಮೂಲ: P.T. Montfort, Supplemental Heat in Barn Hay Curing, 
Air. Engin., 28 (3): 95-97, 1847. 


ಹಿಂಡೇ ಸಮನಾಗಿ ಒಣಗಲು ಗಾಳಿಯ ಹಂಜಿಕೆ ಅವಶ್ಯ ಕ್ರ 

ವಿವಿಧ ಶೋಷಕಗಳಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಲಾದ ಹಲವು ಬೆಳ ಉತ  'ನ್ನೃಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಿದ 
ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಂದ ದೊರೆತ ಅಂಕೆ ಅಂಶಗಳು ಉತ್ರ ನ್ನಗಳು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಒಂದೇ 
ಸಮನಾಗಿ ಒಣಗಲು ಅವುಗಳ ಮೂಲಕ ಗಾಳಿಯು ಸರಿಯಾಗಿ ಹಂಚೆಕೆಯಾಗುವುದು 
ಅವಶ್ಯಕ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿವೆ. ಹುಲ್ಲಿನ ಶೋಷಕಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಶ್ರನಾಳೆಗಳ 
ರಚನೆ ಮತ್ತು ಕೋಷಕದ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಚನೆ, ಇವು ನ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಅಂಶಗಳಾ 
ಗಿರುತ್ತವೆ. ತೆರೆದ ಜಾಲರಿಯ ಪೂರ್ವಕಲ್ಪಿತ ನಾಳಗಳು ಹುಲ್ಲು ಮತ್ತು ಕಾಳು 


ಎರಡನ್ನೂ ಒಣಗಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ವೆ. 


630 ಕೃಷಿಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು ' 


ಬಿಸಿಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಕಾಯಿಸಿದ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಒಣಗಿಸುವಿಕೆ 

ಬಿಸಿಮಾಡಿದ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಬಳಸಿದಾಗ, ಒಣಗುವಿಕೆಯ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ; ಏಕೆಂದಕೆ, 
ಕಾದ ಗಾಳಿಗೆ ತೇವವನ್ನು ಸಾಗಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹುಲ್ಲಿನ ಕಾಂಡ 
ಅಥವಾ ಕಾಳಿನ ತಿರುಳಿನಿಂದ ತೇವವು ಮೇಲೃದರಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಬರಲು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ 
ಬೀಸುವ ಬಿಸಿಗಾಳಿಯಿಂದ ಹೀರಿಕೆಯಾಗಲ್ಕು ಶಾಖ ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ 
ಗಾಳಿಯನ್ನು ಬಿಸಿಮಾಡಿ ಬಳಸಬೇಕಾದರೆ, ಗಾಳಿಯನ್ನು ಕಾಯಿಸುವ ಉಪಕರಣ, 
ಇಂಧನಗಳು, ಸುರಕ್ಷಣಾ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಅವಶ್ಯಕ 
ವಾಗುತ್ತವೆ. 


ಪಾರ್ಶ್ವನಾಳ ಮತ್ತು ನಾಳಪಟ್ಟಿ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ಕಣಜದಲ್ಲಿನ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಒಣ 
ಗಿಸಲು ಬಿಸಿ ಮಾಡದಿರುವ ಗಾಳಿಯನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತ ಈ ಧಾನ್ಯ, 
ಬತ್ತ ಮತ್ತು ಇತರ ಬೆಳೆ ಉತ್ಕನ್ನಗಳನ್ನು ಕಾಯಿಸಿದ ಗಾಳಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಶೃಷ್ಟಿ 
ಕರವಾಗಿ ಒಣಗಿಸಲಾಗಿದೆ, ಬಿಸಿ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಬಳಸಿದಾಗ ಬೇಕಾಗುವುದಕ್ಕಿ ತಲೂ 
ತಣ್ಣ ಗಿರುವ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಬಳಸಿದಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಒಣಗಿಸಿ 
ಬಳಸುವ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶವು ಕಡನೆ ಯಾಗಿರಬೇಕು. ಒದಗಿಸಿದೆ. ಗಾಳಿಯ 
ಗಾತೃದಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಳವು ಒಣಗಿಸಲ್ಪಡುವ ವಸ್ತುವಿನ ಆಳವನ್ನು ಹೆಚ್ಚೆ ಸಲು ಸಹಾ 
ಯಕ ವಾಗುತ್ತದೆ 


ಕೋಷ್ಟಕ 23-7: ಒಣಗಿಸುವಿಕೆಯ ಆರ್ಥಿಕತೆ 





4 ಇಷ್ಟಾ 

ಜ್ರ 1ಬುಸೆಲಗೆ ಬೃ ೩ ಸೋಡಿ 85 ಲ 
ಗ್ರ ನೀರು ಔಸಿ ಜಿಲೆ ಅಗ್ರಿ EE 
ಇ (ಪೌಂಡುಗಳಲ್ಲಿ, ಇದ ಬುಷೆಲ್‌ಗೆ ಡರು 872 ತೆ 
ಕಂತುಗಳು ಸತಂ ಬಾ ಸರ ಶ್ಷಿಶ್ಛಿ ನ 

ಹೆಚ್ಚು 32 ಡೆ ಆ COT TER 
೬. ಸಔ ಸ ಜ್‌ “6. ney EF HCN 
«6 ಬ ವೆರಿ Na ಣೌ ಡಿ ದ್ನ ಣ್ಯ ತ್ರ 
2 3 4 5 6 
ಕಟಿ 8.5 1.000 
ಕಿತ್ತಿ. Td | 1 000 
14 7.7 1,000 


15.5 8.7 ಆದರ್ಶ 1,000 1,000 
(ಮುಂದಿಸ ಪುಟಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ 


631 


( ಹಿಂದಿನ ಪುಟದಿಂದ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ): 





2 3 4 5 0 
10. 90 03 0.994 0.985 0.009 
17 97 10 0982 0955 0.027 
18. 104 17 9970 0.925 0.045 33,250 
3 111 24 0959 0895 0.064 17,051 
2 118 31 0947 0865 0.082 11,667 
2 12538 0935 0.825 0.110. 7,824 
22 13346 0923 0.785 0.138 5.885 
23 142 55 0911] 0.745 0.166 4.716 
24 149 61 089 0.695 0.2044 3,715 
25 158 71] 0888 0645 0243 3,050 
20 26.6 79 0.876 0595 028] 2,598 
28 184 97 0852 0495 0.357 2,003 
30 202 115 0828 0595 043 1,630 
ವಸ್ತು ಇರುವುದೆಂಬ ಆದಾರದ ಮೇಲಿ 
ಶ.ಷ್ಯವಸ್ತು ವಿಸ ಬೆಲೆಎ ಪೇಟೆಯ ಬೆಲೆ x [(100 - ಪ್ರಾರಂಭದ ಶೇ.) (100-ಅಂತ್ಯದ ಶೇ)] 


3. ಮಾದರಿ ಸೋಡಿಗಳು, ಶೇ, 15.4 ತೇ ವಾಂತದವರೆಗೆ ಸೋಡಿ ಇಲ್ಲ. ಶೇಕಡಾ 20ರವರೆಗೆ 
ಪ್ರತಿ 0,5 ಪಾಯಿಂಟ್‌ ಹೆಚ್ಚಿದಂತೆ ಬುಪೆಲ್‌ಗೆ 1. 5ಸೆಂಟ್‌ಗಳು, 20 ನಿಂದೆ 23 ಶೇಕಡಾ 
ವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ 1.5 ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗೆ ಬುಷೆಲ್‌ಗೆ 2 ಸೆಂಬ್‌ಗಳು, ಶೇಕಡಾ 23 ದಾಟಿದ ನಂತರ 
ಪ್ರತಿ 0.5 ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗೆ ಪ್ರತಿ ಬುಜಿಲ್‌ಗೆ 2.5 ಸೆಂಟ್‌ಗಳು, 

4 665 ಡಾಲರುಗಳ ಮಾಲಿಕತ್ವದ ಮಾದರಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಸ್ಥಿರ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 
ಸಾಲವನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ ತೀರಿಸಲು ಆಗುವ ಬಡ್ಡಿ, ತೆರಿಗೆಗಳು ವಿಮೆ ಸೇರಿವೆ 6ನೇ ಕಾಲಂನಲ್ಲಿನ 
ಸಮತೂಗಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ಬುಷೆಲ್‌ಗಳು ೬ [(ವಾರ್ಷಿಕ ಸ್ಟ್ರಿರ ಖರ್ಚು (ಮಾದರಿ ಖರ್ಚು 
665 ಡಾಲರು)] + [(ಲಾಭ (ಕಾಲಂ 4ರಲ್ಲಿ) - ಒಂದು ಬುಷೆಲ್‌ ಅನ್ನು ಒಣಗಿಸುವಖರ್ಚು 

(ಮಾದರಿ 2,5 ಸೊಟುಗಳು) ] 


ಒಣಗಿಸುದಿಕೆಯ ಆರ್ಥಿಕತೆ 
ಕೋಷ್ಟಕ 23-7ರಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿರುವ ಅಂಕೆಅಂಶಗಳು, ಕ್ಷೇತ್ರೋತ್ಸೆನ್ನಗಳ ಬೆಲೆ 
ಯನ್ನು ಒಣಗಿಸುವಿಕೆ ಹೇಗೆ ಬದಲಂಯಿಸುವುದೆಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. 


632 ಕೃಹಿಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು 
ಶೋಷಣದಲ್ಲಿ ಉಪೆಯೋಗಿಸುವ ಪದಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳು” 


ಪರಿವೇಷ್ಟಕ (ಅಂಬಿಯೆಂಟ್‌) ಸುತ್ತುವರೆದ 

ಬಿಟಿ ಯು ಬ್ರಿಟಿಷ್‌ ಥರ್ಮಲ್‌ ಯೂನಿಟ್‌. ಶಾಖದ ಪರಿಮಾಣವನ್ನು 
ಅಳೆಯಲು ರೂಢಿಯ ಅಳತೆಯನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು 
ಪಂಡ್‌ ರೀರಿನ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು °F. (ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿ ಪ ಫ್ಯಾರನ್‌ ಹೀಲ್‌") 
ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ಉಸ್ಣೃತೆ ಇದು ರೂಢಿಯ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯ 
ಬೆಂಕಿಕಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಉರಿಸಿದಾಗ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಶಾಖದ 
ಪರಿಮಾಣಕ್ಕೆ ಇದು ಬಹುಮಟಗೆ ಸಮವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ಉರಿಯುವಿಕೆಯ 
ದರ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದು, ಕಡ್ಡಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಉರಿದು ಹೋಗುವುದಾದನೆ, 
ಶಾಖದ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ದರ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 60 ಬಿ. ಟ್ಟ ಯು. ಗಳು. 

ಬುಷೆಲ್‌. ಸುಮಾರು 1.೬ ಘನ ಅಡಿ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬುಷೆಲ್‌ ಎಂದು ಹೆಸರು. ರೂಢಿಯ. 


ನ 
ಮೇಕೆಗೆ ಶೇ. 15.5 ತೇವವನ್ನುಳ್ಳ ಒಂದು ಬುಷೆಲ್‌ ಹೊಟು, ಕಳಚಿದ 


ಕಾಳನ್ನು ಕೊಡುವ ly ಹ: ಶ್ರವನ್ನು ಒಂದು ಬುಷೆಲ್‌ ಗಳೆಂದು. 
ಪರಿಗಣಿಸ ಲಾಗುತ್ತದೆ. ತೆನೆರೂಪದ ಕ ಕಾಳಿನಲ್ಲಿನ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ 
ಇದು 23 ಯಿಂದ 23 Pees ಇರುತ್ತದೆ. 

ಒಂದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಕ್ಯೂಬಿಕ್‌ ಅಡಿಗಳು- (ಸಿ. ಎಫ್‌. ಎಮ್‌.) ಹರಿಯುವ 
ಗಾಳಿಯ ಗಾಶ್ರವನ್ನು ಅಳೆಯುವ ರೂಢಿಯ ಮೂಲಮಾನ ಇದು, ಅಂದರೆ. 
ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಘನ ಅಡಿಗಳು. 

ಶೋಷಕ ಗಾಳಿ. ಒಣಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ವಸ್ತುವಿನ ಮೂಲಕ ಹಾಯಿಸಲ ಡು. 
ತ್ತಿರುವ ಗಾಳಿ, 

ಶೋಷಕ ಉಷ್ಣೃತೆ- ಒಣಗಿಸಲಾಗು ತಿರುವ ವಸ್ತುವಿನ ಮೂಲಕ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ 
ಗಾಳಿಯ ಉಷ್ಣ ತೆ. ರೂಢಿಯ ತಂಡ-ಶೋಷಕದಲ್ಲಿ ಅದು ದ್ರವ ಬಶೋಷ್ಯದಲ್ಲಿನ. 
ಗಾಳಿಯ ಉಷ್ಣ  ತೆಯಾಗಿರುತ್ತ ದೆ 


ಹೆಚ್ಚುವರಿ id ಕವಾಟ. ಅನಿಲವು ಯಾವ ದಿಕ್ಟಿನಲ್ಲಾದರೂ ಹರಿಯಲಂ 
ಆವಕಾಶ ಕೊಡುವ, ಆದರೆ ಯಾವ ಒಂದು ದಿಕ್ಸಿನಲ್ಲಾದರೊ ಅಧಿಕವಾಗಿ 
ಹರಿಯುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯುವಂತೆ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವ ತಡೆ ಕವಾಟ, 
ಆಂತಹ ಕವಾಟಿದ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ಅನಿಲ ನುಗ್ಗಿದರೆ, 
ಅನಿಲದ ಹರಿಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಕವಾಟವು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ತಡೆಯುತ್ತದೆ 
ಅಥವಾ ಮಿತಿಗೊಳಿಸುತ ಬೆ. 

 ಕ್ಯಾಂಪ್‌ಬೆಲ್‌ ಶೋಷಕ ಕಂಪೆನಿಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾದುದು. 
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LP ಅನಿಲ- ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಧಿಕ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿನ ದ್ರವರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸ 
ಲ್ಪಟ್ಟು ಸಾಗಿಸಲ್ಪಡುವೆ. ಅನಿಲ ರೂಪದ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಉತ್ಕನ್ನಗಳ 
ಮಿಶ್ರಣ, ಪ್ರತ್ಯೆ ei) ವಿಶೇಷ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದ ಹೊರತು 1,8 ಅನಿಲದ 
ಎಂಬ ಪದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪ್ರೊಪೇನ್‌ ಅನಿಲಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ಯಿಸುತ್ತದೆ, 


ಶೇನಾಂಶದ ಅಸ್ತಿತ್ವ. ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಒಣಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಸಟ್ಟಿಂತೆ ರೂಢಿಯ 
ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಸಹಿತವಾದ ಒಣವಸ್ತುವಿಗೂ ಅದರಲ್ಲದ್ದ ನೀರಿಗೂ 
ಇರುವ ಶೇಕಡಾ ಪ )ಮಾಣ ಇದು. 


ಕ 
ಶೇಕಡಾ ತೇವಾಂಶ 2 ___ತ್ರೇನಾಂಶದ ತೂಕ __ 100 


ತೇವಾಂಶ ಸಹಿತವಾದ ವಸ್ತುವಿನ ತೂಕ 


ರಂಧ್ರ- ಅನಿಲವನ್ನು ಜ್ವಾಲಕದೊಳಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಗೊಳಿಸುವ ದ್ವಾರ, ಗೊತ್ತಾದ 
ಅನಿಲದ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಅನಿಲವು ಹರಿಯುವ ದರಭು ರಂಧ್ರದ ಗಾತ್ರವನ್ನು 
ಅವಲಂಖಿಸಿರುತ್ತದೆ. 

ದ್ರವ್ಯಕೋಷ್ಮ (ಪ್ಲಿನಂ)- ಹೊರಗಿನ ಸುತ್ತಲಿನ ಗಾಳಿಯ ಒತ್ತಡಕ್ಸಿಂತಲೂ ಬೇಕೆ 
ಯಾದ ಒತ್ತ ಡದನ್ಲಿ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದರೂ ಅನಿಲವನ್ನು ಇರಿ 
ಸಿರುವ ಆವೃತ ಪಾತ್ರೆ, ರೂಢಿಯ ತಂಡ ಶುಸ್ಥಕಾರಕದಲ್ಲಿ, ಧಾನ್ಯ ಕಾಂಡ 
ವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮುನ್ನ್ನ ಬಿಸಿಗಾಳಿಯನ್ನು ದ್ರವ್ಯ ಕೋಷ್ಮದೊಳಕ್ಕೆ ಅಧಿಕ 
ಒತ್ತಡದೊಂದಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ. 

ಒತ್ತಡ ನಿಯಂತ್ರಕ- ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಧಿಕವಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ವ್ಯೃತ್ಯಾಸಗೊಳಿಸ 
ಬಹುದಾದ ಪ್ರವೇಶ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಮೆಯಾಗಿರುವ ಮತ್ತು 
ಸ್ಪಿರೆವಾದ ನಿರ್ಗಮ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲು ಅನಿಲ ಸಾಗಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ 
ಯಾಂತ್ರಿಕ ಸಾಧನ, ಅನಿಲ ಜ್ವಾಲಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ಅನಿಲ ತೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ 
ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣಿ pe ಸಹೆ, ಕೋಷಣ ಪಿಯಂತ,ಕ "ವ್ಯವಸ್ಥ 


ಯೊಳಕ್ಕೈ ಸ್ಟ ಓರ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ನಿಯಂತ್ರಕವು ಅನಿಲವನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ. 


ಚದರ ಅಂಗುಲಕ್ಕೆ ಸೌಂಡುಗಳು (ಹಿ. ಎಸ್‌. ಐ.)- ಚದರ ಅಂಗುಲಕ್ಕೆ 
ಪಾಡುಗಳು ಎನ್ನುವುದು ಒತ್ತಡದ ರೂಢಿಯ ಆಳತೆ, ನಿರಪೇಕ್ಷ ಎಂದ್ದು 
ಸೂಚಿಸಿದಾಗ ಹೊರತು ಖಿಕೃ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಮಾಪಕದಲ್ಲಿನ ಬೆಲೆ 
ಯನ್ನು ಅಥವಾ ಗಾಳಿಯ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಮೀರಿ ಪ್ರಯೋಗವಂಗುತ್ತಿರುವ 
ಒತ್ತಡವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತ ದೆ. 

ಸಾಪೇಕ್ಷ ಆರ್ದ್ವತೆ- ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿನ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಅಲೆಯುವ ಒಂದು ಬಗೆ, 


634 ಕೃಪಿಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು 


ಶೇಕೆಡಾ ರೊಪದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಿದಾಗ ಅದು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿನ ತೇವಾಂಶದ ತೂಕ 
ಮತ್ತು ಆ ಉಷ ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಗಾತ್ರ ದ ಗಾಳಿ ಧರಿಸಬಲ್ಲ ತೇವಾಂಶದ ತೂಕ 
ಇವುಗಳ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿರುತ್ತ ಸ ಈ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದಾಗ: 
ಗಾಳಿ ಪರ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳುತ್ತೆ ವೆ. ಆಗ ತೇವವು ಸಣ್ಣ ಗೆ 
ಕಾಣುವ ಸಣ್ಣ ತುಂತುರುಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಘನೀಭೂತವಾಗುತ್ತದೆ. (ಅದೇ ಹಬೆ 
ಅಥವಾ ಮಂಜು) ಮತ್ತು ಆಗ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಆರ್ದ್ರತೆ ಶೇ. 100 ಆಗಿರುತ್ತ ಹ 


ಬಿಡುಗಡೆ ಕವಾಟ. ಅನಿಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಪಾ ಪಾಯಕಠವಾದ ಅಧಿಕ ಒತ್ತಡ. 
ಕ 
ಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವ ಕವಾಟ, ಜೀ ಗರಿಷ್ಠ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಒತ್ತಡ 
ಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡ ಇರುವಾಗ ಅದು. ತೆರೆದುಕೊಂಡು. 
ಒತ್ತಡವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ, ಡೆ, 


ತಂತಿಯುರುಳೆಯ. ಕಾಂತದ ಕವಾಟ. ಕವಾಟದ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲೂಗಿ 
ರುವ, ತಂತಿಯುರುಳೆಯ ಕಾಂತದಿಂದ (ವಿದ್ಯುತ್ವಾಂತದಿಂದ) ತೆರೆಯಲ್ಪ ಡುವ 
ಮತ್ತು ಮುಚ್ಚಲ್ರಡುವ ಅನಿಲ ಕವಾಟ. ರೂಢಿಯ ಮುಚ್ಚಿರುವ ಬಗೆ 
ಯಕ್ಷ ವಿದ್ಯುತ್ವ್ವಾಂತವು ಕವಾಟವನ್ನು ತೆಕಿಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬೈಡೂಡುವ 
ಸ್ಪ್ರ್ರಂಗ್‌ದಿಂದ ಮುಚ್ಚಲ್ಪ ಟ್ಟು, ಕವಾಟದ ಮೇಲ್ಮುಖ ಒತ್ತಡದಿಂದ. ಮುಚ್ಚಿದ. 
ಸಿ 3ಯಲ್ಲಿ ಏಡಿದು. ಇರಿಸಲು ಡುತ್ತ ಡಿ. 

ಸ್ಥಿರ ಒತ್ತಡ- ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜಲಕಾಂಡದ ಅಂಗುಲಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಡುವ 
ಗಾಳಿಯ ಒತ್ತಡದ ಒಂದು ಅಳತೆ. 

ಶಾಖದ ಏರಿಕೆ- ಸುತ್ತಲಿನ ಉಸ್ಸತೆಗೂ ಮತ್ತು ಶೋಷಣೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು 


ನಡೆಸುವ ಗಾಳಿಯ ಉಷ್ಣ್ಯ ತೆಗೂ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸ್ಮ 


ಬಾಷ್ಟಕಾರೆಕ- ಪೆಟ್ಟೊ ಲಿಯು ಮಾದರಿಯ ಶುಷ್ಕಕಾರಕದಲ್ಲಿ ಟಾಷ್ಟಕಾರಕವು: 
“ಫಾಖನಿನಿಮಯಕಾಕಕವಾಗಿರುತ, ಡೆ. ದಹನಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ವಾಗಿರುವ: ದ 'ವರೂಪದ 
ಅನಿಲವನ್ನು ಬಾಷ್ಟರೂಸಕ್ಟೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಅಲ್ಲಿ “ಶಾಖವು ಉಪಯುಕ್ತ 
ವಾಗುತ್ತದೆ. 
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Shredders, mimeograph. Tex: Agr. Expt. Sta. Prog. Rpt. 144 
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Steiner, Kalman: Fuels and Fuel Burners. McGraw-Hill Book 
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ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು 


. ಬೆಳೆಗಳ ಉಳಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿರಿ, 
. ಬೆಳೆಗಳ ಉಳಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ವಿವಿಧ ಯಂತ್ರಗಳ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ 


ಗಳಿಗೆ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಎವರಿಸಿರಿ, 


. ಸುತ್ತಿಗೆ ಅರೆಯುವ ಯುತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ. ಅನುಕೂಲತೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿರಿ ಮತ್ತು ಅರೆಯುವ ವಿಧಾನ 


ವನ್ನು ಏವರಿಸಿರಿ. 

ಫಾರ್ಮ್‌ ಬೆಳೆ ಒಣಗಿಸುವ ಯಂತ್ರಗಳೆಂದರೇನು ? 

ವಿವಿಧ ರೀತಿಗಳ ಫಾರ್ಮ್‌ ಬೆಳೆ ಒಣಗಿಸುವ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಸ್ಥೂಲ ವಿವರಣೆ 
ಯೊಂದನ್ನು ತಯಾರಿಸಿರಿ, 

ಶಾಖವಿನಿಮೆಯಕಾರಕದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿರಿ, 


- ಫಾರ್ಮ್‌ ಬೆಳೆ ಶುಷ್ಕಕಾರಕಗಳಲ್ಲಿ-ಬಳಸಲಾಗುವ ಬೀಸಣಿಗೆಗಳ ರಚನೆಯಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು 


ವಿವರಿಸಿರಿ, 


. ಬೆಳೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಒಣಗಿಸುವಿಕೆಯ ದರ ಮತ್ತು ಏಕರೂಪತೆಯ ಮೇಲೆ ಗಾಳಿಯ 


ಪ್ರವಾಹ ಮತ್ತು ಉಷ್ಣತೆಯ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ವಿವರಿಸಿರಿ, 
ಬೀಸಣಿಗೆಗಳ ನಿಯವ.ಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿರಿ, 


ಅಧ್ಯಾಯ 24 


ದುಡಿಮೆ ಕಡಮೆಮಾಡುವ 
ಉಪಕರಣಗಳು 


ಗೋದಿ, ಓಟ್‌, ಮೈಲೊ ಸುಗ್ಗಿ ಮಾಡುವಿಕೆ, ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳ ಕಾಳು ಬಿಡಿಸುವಿಕ್ಕೆ 
ಹುಲ್ಲಿನ ಪೆಂಡಿಕಟ್ಟುವಿಕೆ, ಗೊಬ,ರ ಹೂಕುವಿಕೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾರ್ಯಗಳ ಧಿರ್ವಹಣೆಯು 
ದೈಹಿಕಶ್ರಮಹಾಕಿ ಮಾಡಿದಾಗ ತುಂಬ ಆಯಾಸವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ 
ಚಾಲನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ದೈಹಿಕ ಶೃಮಬೇಕು. ಉಳಿದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಶಕ್ತಿ ಚಾಲಿತ ಉಪ 
ಕರಣಿಗಳಿಂದ ಮಾನವ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕಾಗದೇ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಮೇಲೆತ್ತಿಗೆಗಳು, ಶಕ್ತಿ 
ಎತ್ತಿಗೆಗಳು, ಶಕ್ತಿಚಾಲಿತ ಸಾಮಾನು ತುಂಬುವ ಯಂತ್ರಗಳು ಬಂಡಿಗಳಲ್ಲಿನ 
ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಇಳಿಸುವ ಉನಕರಣಗಳು, ಚಲಿಸುವ ಮಿಶ್ರಕ ಊಡುಗಳು, ಕಂಭ 
ಗಳನ್ನು ನೆಡಲು ಬಿಲಗಳನ್ನು ಅಗೆಯುವ ಸಾಧನಗಳು ಮತ್ತು ಕೂರ್ಚ ಗರಗೆಸಗಳು 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ದುಡಿಮೆಯನ್ನು ಕಡಮೆ ಮಾಡುವೆ ಸಾಧೆನಗಳ್ನು 
ಒಟ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ಟಿಮಾಡಲು ಆಸಾಧ್ಯವಾದಸ್ಸು ಬಗೆಬಗೆಯ, ದುಡಿಮೆಯನ್ನು 
ಕಡನೆಮಾಡುವ ಸಲಕರಣೆಗಳು ಬಹುಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿನೆ, 


638 ಕೃಷಿಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳ 


ಮೇಲೆತ್ತಿ ಗೆಗಳು 

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವ್ಯವಸಾಯ ಘಾರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಮೇಲೆತ್ತಿಗೆಗಳನ್ನು. 
ಸಾಗಿಸಬಹುದಾದ ಮೇಲೆತ್ತಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾದ ಮೇಲೆತ್ತಿಗೆಗಳು ಎಂಬ 
ಎರಡು ಬಗೆಗಳನ್ನಾಗಿ ನಿಂಗಡಿಸಬಹುದ್ದು 


ಸಾಗಿಸಬಹುದಾದ ಮೇಲೆತ್ತಿ ಗೆಗಳು 


ಸಾಗಿಸಬಹುದಾದ ಮೇಲೆತ್ತಿಗೆಯು ರೈತನ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, 
ಹೊಲದಲ್ಲಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಶೀಘ್ರಗೊಳಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಳುಗಳ ಕೊರತೆಯನ್ನು 
ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯಮಾಡುತ್ತದೆ. ಓಂದು ಸ್ಥಳೆದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ 
ಸುಲಭೆನಾಗಿ ಸಾಗಿಸಲು ಆಗುವಂತೆ, ಸಾಗಿಸಬಹುದಾದ ಮೇಲೆತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ನಿರ್ನಿ 
ಸಿರುತ್ತಾ ರಿ, ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿಸ್ಮರಣಾ ಇಲಾಖೆಗಳು ಗೃಹನಿರ್ನಿತಗಳಾದ ಸಾಗಿ 
ಸಲು ಅನುಕೂಲವಾದ ಎತ್ತಿಗೆಗಳನ್ನು ರಚೆಸಲು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. 
ಹಲವು ಗಾತ್ರಗಳ ಮತ್ತು ಬಗೆಗಳ ಮೇಲೆತ್ತಿಗೆಗಳು ತಯಾರಾಗುತ್ತಿವೆ. ಸಾಗಿಸ 
ಬಹುದಾದ ಮೇಲೆತ್ತಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮಾದರಿಗಳು ಇವೆ: ಸರಪಣಿ ಸೆಳೆತ ಆರೋ 


ಹಕ ಬಗೆ ನೆಲಬೈರಿಗೆ ಬಗೆ ಮತ್ತು ಗಾಳಿ ಊದುವ ಬಗೆ. 


ಸರಪಣಿ ಸೆಳೆತ ಆರೋಹಕ ಬಗೆಯೆ ಎತ್ತಿಗೆ 


ಸರಪಣಿ ಸೆಳೆತ ಆರೋಹಕ ಬಗೆಯೆ ಎತ್ತಿಗೆಯು (ಚಿತ್ರ 24-1) 16 ರಿಂದ 50 
ಅತಿಗಳವರೆಗಿನ ಉದ್ದಗಳಲ್ಲಿ ದೊಕಿಯುತ್ತದೆ. ತೊಟ್ಟಿಯು ಒಂದೇ ಸರಪಣಿಯನ್ನುು 
ಬಳಸುವಂತೆ ಕಿರಿದಾಗಿ ಮತ್ತು ೪ ಆಕಾರವಾಗಿ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಸೆಳೆತ 
ಆರೋಹಕಗಳ ಪ್ರತಿ ಕೊನೆಗೂ ಆಧಾರ ಕೊಡುವಂತೆ ಎರಡು ಪಾರ್ಶ್ವಗಳಲ್ಲೂ 
ಒಂದೊಂದು ಸರಪಣಿಯನ್ನುು ಹೆಣಂದಿದ್ದು 20 ಆಂಗುಲಗಳಷ್ಟು ಆಗಲವಾಗಿರಬಹುದು. 
ಅಗಲವಾದ ಬಗೆಗಳಿಗೆ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಉಪಯೋಗಗಳಿವೆ. ಹಲವು ವಿಧವಾದ 
"ಬಿಡಿಸಿದ ಧಾನ್ಯ. ಕಾಳಿನ ತೆನೆಗಳು, ಹುಲ್ಲಿನ ಕಂತೆಗಳು, ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಮೇಲಸ್ವ್‌ 
ಎತ್ತಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಎಕ್ತಿಗೆಯ ವಾಹಕ ತೊಟ್ಟಿಗೆ, 
ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉದ್ದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದಾಗ ಅಡು ಜೋಲಾಡದಂತೆ ಮತ್ತು ತಿರುಚಿ 
ಕೊಳ್ಳ ದಂತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಧಾರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಊರೆಗಳನ್ನುು 
ಒದಗಿಸಿರಬೇಕು, "“ 


ತ್ಯ 


ಸೆಳತ ಆರೋಹಕ ಎತ್ತಿಗೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಳಸೆಲು ಎರಡು ಬಗೆಗಳ ಗೋಪುರ 
ತೊಟ್ಟಿಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ: (1) ಶ್ರಾಸಿಜ್ಯಾಕಾರದ ಗೋಪುರ ತೊಟ್ಟ: ಇದ 
ರೊಳಕ್ಕೆ ಧಾನ್ಯ ತುಂಬಲ್ಪಡುತ್ತವೆ (2) ಹಿಂಬಾಲಕ ಬಂಡಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ: ಇದರಲ್ಲಿ 
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ರುವ ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರದ ಮೂಲಕ ಧಾನ್ಯವು ಗೋಪುರ ತೊಟ್ಟಿ ಯೊಳಕ್ಕೆ ಸುರಿಯುತ್ತದೆ, 
ಉದ್ದವಾದ ಆಯತಾಕಾರದ ಮಡಿಸುವ ಬಗೆಯ ಗೋಪುರ ತೊಟ್ಟಿಯು, ಅಗಲವಾದ 
ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಸುರಿಯಲಾಗುವ ಅಥವಾ ಕೊನೆಬಾಗಿಲನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತೆರೆಯ 





ಚಿತ್ರ, 24-1: ಸರಪಣಿ ಸೆಳೆತ ಆರೋಹಕ ಬಗೆಯ, ಶ್ವಳದಿಂದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸಬಹುದಾದ ಎತ್ತಿಗೆ 
ಗಳ ನಾಲ್ಕು ಉಪಯೋಗಗರನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಚಿತ ಗಳು; ಬ ಟಬ ಬಂಡಿಯಿಂದ ಕಣಜಕ್ಕೆ 
ಧಾನ್ಯದ ತೆನೆಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುವುದು. 2. ತೊಟ್ಟೆ ಯಿಂದ ಬಂಡಿಸೆ ವಸ್ತೃಗೆಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುವುದು, 
3 ಬಂಡಿಗೆ ತುಂಬುವುದ್ದು 4. ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ತುಂಬುವುದು, 


ಲಾಗುವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಗೋಪುರ ತೊಟ್ಟಿ 
ಯೊಳಕ್ಕೆ ಬೆಳೆ ಉತ್ಸನ್ನವು ಬೀಳುವಂತೆ ಗಾಡಿಯ ಅಥವಾ ಹಿಂಬಾಲಕ ಬಂಡಿಯ 
ಮುಂಭಾಗವನ್ನು ತಿರುಗಿಸಬಹುದಾಗಿರುಕ್ತದೆ. ತೊಟ್ಟಿ ಯೊಳಕ್ಕೆ ಧಾನ್ಯವನ್ನು 
ಸರಿಯಾಗಿ ಬೀಳಿಸುವಂತೆ ಎತ್ತುಗೆಯ ಮೇಲಿನ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಯಿಯನ್ನು 


ಇರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಉದ್ದ ವಾದ, ಭಾರವಾದ ಸ ಸ ಳದಿಂದ ಸ ಸ್ಥಳಕ್ಸೆ ಸಾಗಿಸಬಹುದಾದ ಎತ್ತಿಗೆಗಳನ್ನು 
ಬಳಸುವಾಗ. ಜೆ ಇಚೆ, ತ ವತ ತ್ರರಕ ದರೂ ವಾಹಕ ನಳಿಕೆಯನ್ನು ಒಬ ನೇ 
ವ್ಯ ಕ್ರ ಎತ್ತ ಲಿಕ್ಸಾ ಗುವಂತೆ, ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯ ಡೆರ್ರಿ ಕ್‌ ಎತ್ತುವ ಚತ ಗಳನ್ನು 
ಜಾ ಕಿ (ಚಿತ್ರ 24-2). ಗಾಳಿ ತುಂಬಿದೆ ನರಗಳ ಕೂಡಿದ ಚಕ್ರ ಗಳ 
ಮೇಲೆ ಎತ್ತುವ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಇರಿಸುತ್ತಾರೆ... ವಾಹಕ ಕೊಳವೆಯನ್ನು 1 


640 ಕೃಷಿಯಂತ [ಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು 


ಸಿದಾಗ, ಪೂರಿ ಎತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಟ್ರಾ 3ಸೈರಿನ ಅಥವಾ ಬಂಡಿಯ ಹಿಂದೆ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ 
ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ತೃಪ್ತಿ ಕರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಇರಬೇಕಾದ ಸರಾಸರಿ 





ಚಿತ್ರ 24-2: ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪಭಾಗ ಇರಿಸಿದ ಸ ಓಳದಿಂದ ಸ್ವ ಸ್ಮಳಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸಬಹುದಾದ ಸೆಳೆ 
“ಆರೋಹಕ ಎತ್ತಿಗೆ ೫೪ 215೭೫000) and Conveyor Company). 


ಕೋನವು ಸುಮಾರು 20 ರಿಂದ 45 ಡಿಗ್ರಿಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ ಡೊಡ್ಡ 
ಕೋನಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದು ಎತ್ತುಗೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು 
ಮೆಮಾಡುತ್ತಡೆ. 


ಬೈರಿಗೆ ಎತ್ತು ಗೆಗಳು 

ಬೈರಿಗೆ ಮಾದರಿಯ, ಸ್ಥಳದಿಂದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸಬಹುದಾದ ಎತ್ತುಗೆಯ, ಉದ್ದವಾದ 
ಅಂತಸ್ಥ ವಾದ ಕಿರುಪು ನಾಹಕವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವುದರಿಂದ ಬಹಳ ಸರಳವಾದ “ಚನೆ 
ಯನ್ನು. ಹೊಂದಿದೆ (ಚಿತ್ರ 24- 2). ಕೆಳಗಿನ ಕೊನೆ ಅಂತಸ ವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, 
ಧಾನ್ಯದ ರಾಶಿಯೊಳಕ್ಕೆ ಎತ್ತುಗೆಯನ್ನು ತೂರಿಸಿದಾಗ, ತಿರುಗುವ ಚೈರಿಗೆಯ ತೆಕೆದ 
ಜೆ ಯೇ ಕಾಳಿ: ನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತ ಧೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕೊನೆಗೆ 
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ಸಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಬೈರಿಗೆ ಎತ್ತುಗೆಯು ಧಾನ್ಯಗಳು ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಎತ್ತಲು 
ಅನುಕೂಲವಾಗಿರುತ್ತ ಡೆ. 





ಚಿತ್ರ 24-3: ಬೆ ರಿಗೆ ಮಾದರಿಯ ಸಾಗಿಸಬಹುದಾದ ಎತ್ತುಗೆಯನ್ನು ಯಾವ ಕೋನದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾ 
ದರೂ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೊಳಿಸಬಹುದ್ದು ಪೆಟ್ಟೋಲ್‌ ಯಂತ್ರದಿಂದ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯು ಬಿ ಲಕದ 
ಸಹಾಯದಿಂದ ಬೈರಿಗೆಯನ್ನು ಮೇಲಿನ ಕೊನೆಯಿಂದ ತಿರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಂತ್ರ ಅಥವಾ 
ಚಾಲಕವನ್ನು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವುತೆ ಬಗೆಬಗೆಯ ಸ ಸ್ಲಾನಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಬಹುದು (Wyatt 
Mfg. Co.). 


ಸರಪಣಿ ಸೆಳೆತ ಆರೋಹಕ ಮತ್ತು ಬ್ಭೈೆಂಗೆ ಮಾಡರಿಯ ಎತು ಗೆಗಳಿರಡನ್ನೂ 
ಸಣ ಸ ಬಿದ್ಯುಚ್ಛಾ ಲಕಗಳಿಂದ, ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ ಯಂತ್ರ ಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಬ್ರಾ ಕ್ಟರಿನ 
ಶಕ್ತಿ, 'ವಾಹೆಕ ವ್ಯ ವಸ್ಥೆ ಯಿಂದ ಇ ಗ 


ಗಾಳಿ ಎತ್ತುಗೆಗಳು 

ಅಧಿಕ ಪರಿಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಳನ್ನು ಎತ್ತಬೇಕಾಗುವಾಗ ಬ್ಬೈರಿಗೆ ಮಾದರಿಯ ಎತ್ತು 
ಗೆಯು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಬೀಸಣಿಗೆಯ ಅಲಗುಗಳಿಗೆ ಬಡಿದು ಚೂರಾಗದ 
ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯ ಮೆತ್ತೈಯ ಮೇಲೆ ಬೀಸಣೆಗೆಯನ್ಸಿರಿಸಿರುವ ಕೋಷ್ಕದ ಮೂಲಕ 
ಕಾಳು ಸಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿರುವ ಊದುಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರ 
244ರಲ್ಲಿ ಊದು ಮಾಡರಿಯ ಎತ್ತುಗೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾಳನ್ನು ಬಂಡಿ 
ಯಿಂದ ಊದುವಯಂತ್ರದ ಗೋಪುರ ತೊಟ್ಟಿ ಯೊಳಕ್ಕೆ ಸುರಿಯುತ್ತಾರೆ; ಅಲ್ಲಿಂದ 


642 ಕೃಸಿಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು 


ಆದು ಗಾಳಿಯ ಪ್ರವಾಹದೊಳಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಬಂಡಿಯ ಮೈಗೆ ಸಣ್ಣ 
ಊದುಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ; ವಿಶೇಷ ಶಕ್ತಿ ವಾಹಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಹಾಯ 
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ಚಿತ್ರ, 24-4: ಗಂಡಿಯಿಂದ ತೊಟ್ಟೆ ಯೊಳಕ್ಕೆ ಕಾಳನ್ನು ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಊದು ರೀತಿಯ 
ಎತ್ತುಗೆ, ಒಳಗಿನ ಚಿತ್ರ: ಸಹಾಯಕ ವಾಯುರಂಧ್ರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಬೀಸಣಿಗೆ ಕೋಷ್ಕ, 


ದಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗಂಟಿಗೆ 300 ರಿಂದ 1,200 ಬುಷೆಲ್‌ಗಳಷು 

ಧಾನ್ಯವನ್ನು 75 ಬಿಂದ 30 ಅಡಿಗಳ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕಾಳನ್ನು ಊದುವ ಯಂತ್ರಗೆ ೨ 
ಮೇಲಕೆ ಎತ್ತುತ್ರನೆ, ಸರಾಸರಿ ಗಂತ್ರದ ಊದು ಯಂತ್ರವನ್ನು ಚಾಲನಮೂಡಲು 
ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು 5 ಅಶ ಶಕ್ತಿಯ ನಿದ್ಯುಚ್ಛಾಲಕವು ಸಡೆದಿರುತ್ತದೆ, 
ಹಿಂಬಾಲಕ ಬಂಡಿಗಳಿಂದ ಹೆತ್ತಿ ಯನ್ನು ಇಳಿಸಲಿಕೂ ಮತ್ತು ಹತ್ತಿ ಯ ರಾಶಿಗಳಿಂದ 
ಹಿಂಬಾಲಕ ಬಂಡಿಗಳನ್ನು ತುಂಬುನುದಕ್ಳೂ ಬಳಸಬಹುಡಾದ ಟ್ರಾ ಕರ್‌ ಮೇಲಿರಿ 
ಸಿದ ಹರು ಊದುಯಂತ್ರವನ್ನು ಚಿತ್ರ .24-5ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಸಿಮೇವು 
ಹೊಯ್ದು ಕಾರಕ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವಾಗ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಹಸಿನೇವು ಊದು 
ಯಂತ್ರಗಳ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 
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ಸ್ಥಿರ ಎತ್ತುಗೆಗಳು | 
ಸಣ್ಣ ಕಾಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಶೇಖರಿಸಿ ಇಡಲು ರೈತನು ತೊಚ್ಟಿಗಳಿಂದ 
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ಚಿತ್ರ 24-5: ?ಇಡಿಗಳನ್ನೂ ಹಿಂಬಾಲಕ ಬಂಡಿಗಳನ್ನೂ ತುಂಬಲು ಮತ್ತು ಖಾಲಿಮಾಡಲು ಉಪ 
ಯೋಗಿಸಬಹ. ದಾದ. ೫ ಛದಿಂದ ಸ್ವಭಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸಬಹುದಾದ, ಹೀರುಊದುಯಂತ್ರ ಎತ್ತಿಗೆ 
(Pick Vaccum Blower Co}, 


ಕೂಡಿದ ಕಣಜವನ್ನ ಸಡೆದಿರುವಾಗ, ಚಿತ್ರ 24-6ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತಹ ಶಾಶ್ವತ 
ವಾದ ಬಕೆಟ್‌ ಮಾವರಿಯ ಎತ್ತುಗೆಯನ್ನು ಸ್ಲ್ಯಾಬಿಸಲು ಅವನು ಇಚ್ಛೈಸಬಹುದು- 
ಇದೆರ ವ ಅನೇಕ ಬಗೆಗಳು ಶೊರಿಯುತ್ತನೆ; ಆದರೆ ಇದು ರೂಢಿಯದು, ಎತ್ತುಗೆಯ 
ವಾಹಕ ತೊಳನೆಯನ್ನ ಲಂಬವಾಗಿ ಅಥವಾ ಬಹುಮಟ್ಟೈಗೆ ಲಂಬವಾಗಿ ಇರಿಸಲಾಗೃ 


ತ್ಯದೆ. ಸರಪಣಿಗಳಿಗೆ ತಗುಲಿಸಲಾದ ಬಟ್ಟಲುಗಳು ಕಾಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತುತ್ತವೆ. 


ಹಿಂಬಾಲಕ ಬಂಡಿ ಮತ್ತು ಗಾಡಿ ಎತ್ತುಗೆಗಳು 
ಎತ್ಟುಗೆಗಳ ಗೋಪುರ ತೊಟ್ಟಿಗಳೊಳಕ್ಕೆ ಗಾಡಿಗಳ ಅಥವಾ ಹಿಂಬಾಲಕ ಬಂಡಿ 


‘$44 ಕೃಷಿಯುತ್ರಗೆಳು ಮೆತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು. 


ಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ವಸ್ತುವನ್ನು ಸುರಿಯಬೇಕಾದಾಗ, ಆ ಬಂಡಿಯನ್ನು ಓಕಿಮಾಡೆಲು 
ಎತ) 7ಗೆ ನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಕಾಲವನ್ನೂ ಶ್ರಮನನ್ನೂ ಉಳಿಸಬಹುದು” 
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ಚಿತ್ರ, 24-6: ಕೊಟ್ಟಗೆಯಲ್ಲಿನ ಕಣಜಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸಲು ಮಧ್ಯ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಸಣ್ಣ ಕಾಳು ಎತ್ತುವ. 
ಬಕೆಟ್‌ ಎತ್ತುಗೆ, (King and Hamilton Company). 


ಕೈಯಿಂದ, ಶಕಿ ಚಾಲನ ವಿಧಾನದಿಂದ ಮತ್ತು ಜಲಚಲನ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಕಲಸ' 
ಮಾಡುವ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಎತ್ತುಗೆಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಕೇವಲ ಬಂಡಿಯ ಜೀಹವನ್ನು 
(ಚಿತ್ರ 24.7) ಅಥನಾ ಪೂರ್ತಿಬಂಡಿಯನ್ನ್ನೇ ಓರಕೆಮಾಡುವ ಜಲಒತ್ತಡ ಸ್ತಂಭಗಳು. 
' ಜೊಕಿಯುತ್ತ.ೆ. 

ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ ಬಂಧಕ ಉಪಯೋಗಿ ವಾಹಕ 

ಮೂರು ಬಿಂದುಗಳ ಟ್ರಾ 3 ರ್‌ ಬಂಧಕಕ್ಕೆ ತಗುಲಿಸಲಾದ ವಾಹಕ ಹಲಗೆ ಅಥವಾ 
ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಚಿತ್ರ 24-8ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಇಳಿಸ 
ಬಹುದು: ಮತ್ತು. ಗಾಡಿಯ ಅಥವಾ ಹಿಂಚಾಲಕ ಬಂಡಿಯ ನೆಲಡ ಎತ್ತ ರೆಕ್ಕೆ ಇರಿಸ 


ಷುಡಿಐ; ೬. ೬ ರಪಕರಣಗಳು ಏಷ 


[| 


ಬಹುದು, ಅನೇಕ ಭಾರವಾದ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನೂ . ಉಪಕರಣಗಳನ್ನೂ ಹೆಚು 





ಚಿಶ್ರ 26-17 : ಹಿಂಬಾಲಕ ಬಾಡಿ ಆಥವಾ ಗಾದಿಯ ವೆಟ್ಟಿ ಗೆಯೆನ ಕಾ ಸದೆಮಾಡಿ ಗುರುತ್ವಾ ಕರ್ಷಣ 
ಕ್ಕ ಯಿಂದ ಬೆಸ್ತು ಹೊರಕ್ಕೆ ಸುರಿಯುವಂತೆ ಆಜ. ನಲ್ಲ ತ್ತ್ವ ಡ ಎತ್ತು; ಗೆಯನ್ನು ಒಳೆಸಲಾಗು 
ತ ದೆ, ಜ೮ಒತ್ತಡದ ದೂರ" ನಿಯಂತ್ರಿತ ಸ್ತ ೧ಭವನ್ನು ಕ್ಟ ರಿನಿದ ಕಾಶ ರಣೆ ಳಿಸಲಾ 
ಸುತ್ತದೆ (೧೮೯೯ and Co. 





" ಚಿಪ್ಪ: 24-8 ಭಾರವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಮೂರು ಬಿಂದುಗಳ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ ಬಂಧಕಗೆಳಿಗೆ 
ವಾಹಕ ಹಲಗೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ವೇದಿಕೆ ನಿಕ್ತು ಗೆಗಳನ್ನು ತಗರಿಸಬಹುದು De and Co. 


ತಗರ 1. 1. Case ೮೦710೩81). 


46 ಕೃಷಿಯೆಂತ ಗಳೆ. ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು 


ದೈಹಿಕ ಶ್ರ ವವಿಬ್ಬದೆ ಎತ್ತ ಬಹ: ದೃ`ಮತ ಜಿವಿ: ಬದೆಳ್ಲಿ ಸಾಗಿಸಒಹುದ್ದು 


ಶಕ್ತಿಚಾಲಿತ ತುಂಬುಷ' ಯಂತ್ರಗೆಳು 

ಟ್ಯಾಕ್ಸ ರ್‌ ಮೇಲಿರಿಸಿದ ಶಕ್ತಿ ಚಾಲಿತ ತುಂಬುವ ಯಂತ್ರ ಗಳನ್ನು ಗೊಬ್ಬರ 
ಶುಂಜುವ ಯಂತ್ರ ಗಳು ಎಂದೂ ಸಹ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮ ಯಂತ ನ 
ಅಧಿಕವಾಗಿ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಬರಗಿ ರೂಪಿಸಿದ ಕಾರಣದಿಂದ ಅದಕೆ 
ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೈ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಉಪಯೋಗಗಳಿವೆ ಹನಿ ಯೆ 





ಕಸವನ್ನು. ನ ` "ಭಾರವಾದ | ವ್ತುಗನ್ನು ಎತ್ತವುದು - 
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ಜೇಲಣಲನ್ನು ise ಕಂಭಗಳನ್ನು ಕೀಳುವುದು 

ಚಿತ್ರ24-9: ಶಕ್ತಿಚಾಲಿತ ತುಂಖುವಯಂತ್ರವು ಮಾಡಬಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳ ಪೈಕಿ ಕೆಲವನ; ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ 
ಗಂಟ್ಟು ಪೆಂಡೆಕಟಿ ದ ಹುಲ್ಲು ಕಸ್ಕ ಸೊರಜುಕಲ್ಲು, ಮರಳು ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ 
ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಂಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ತುಂಬಲು ಅದರ ಉಪಯೋಗವಾಗಬಹುದು 
(ಚಿತ್ರ 24-9). ತೆಗ್ಲಾ ದ ಛಾವಣಿಯನ್ನುಳ ಸ ಬಂಡಿಗೆ ಗೊಬ ರವನ್ನು ಶುಂಬಬೇಕಾ' 


ದ.ಡಿಮೆ ಎ... ಕರಣಗಳು 647 


ದಾಗ್ಯ ಗೊಬ್ಬರ ವಿತರಕ ಹೊಳೆ ಳಕ್ಸೈ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಸುರಿಯಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಎತ್ತ ರತ 
ಹಗ ನಾತ್ರ ಯನ್ನು ಎತ್ತುವ ಮುನ್ನ ಎತ್ತುವ ತೊರೆಗಳು ತಟ (ಡೆ 
ಯನ್ನು ತ ಆವುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿಸುವ ತುಂಬುವ ಯಂತೃವ ವನ್ನು ಆರಿಸಿ 
ಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಯಂತ್ರದ ಆತ್ಯಂತ ಎತ್ತರವಾದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ೦ತಲೂ ಇನ್ನೂ Ke ರಕ್ಕೆ 
ಹೊರಯನ್ನು ಎತ್ತ£ ಡಿ ಸಾಧ್ಯ ವಾಗುವಾತೆ ತಂಂಬುವ. ಯಂತ ಕ್ಟ "ಚೌಕಟ್ಟಿನ 
ಜೋಡಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸ ಲಾಗಿಬಿತ್ತ in 


ತುಂಬುವ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಲು ಬಹುಸಂಖ್ಯೆಯ ಶಕ ಚಾಲಿತ 

ಎತ್ತುವ ಯಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜಲಒತ್ಮ್ತಡ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು 

ಯಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾಂತ್ರಿಕ ವಕ್ರದಂಡ (ವಿಂಚ್‌)ಗಳನ್ನೂ ಅಥವಾ ಕಪಿ ತಂಡಗಳೆನ್ನೂ 
ಪಖಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತಪೆ 


ತುಂಬವ ಪಾತ್ರೆ ಅಧವಾ ಬಕೆಟ್‌ ನ್ನು ಕರಚಿಹಾಕ್ಕಿ ಎತ್ತುವ ಚ್‌ೌಕಟ್ಟ ಗೆ 


ನಿರೇಷ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು” ಪ್ರಗುಲಾಿದಿಸ ರ್ಟ ಆಗ ೫ ಎತ್ತು ,ಗಯನ್ನು ಹೆಣ ಗಳನ್ನು 


ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಲು ವ.ತ್ತು ಏಣಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವ ಇನ್ನೂ EN, ೫. 





ದ 5 3 ೫. ವಖಂದಜಎಗ 3; ಕ್ರಿ ರಿ po 
ಕಷ್ಣನ 9111. ಹ 2. ಮುಂ ಗ ವಿಕಿ ಜ್‌ by ಕ್ಕ 
ಈ ಹತ ಚಾಚಾ ek ಚ” ನಿಯ ಬಹು puis ನಡಿ. ವಿ2 ಳಗೆ ಬತ್ತಿ 4 


ಉದ್ದ ಬಾಹುಗಳ ಒಂಟಾಗ ಗೆಟ್ಟು ಮುಂಭಣಗ ಎತ್ತಿಗೆ 
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ಎಫ್‌ . ಮುಂಬಾಗೆ 


Br ತ 
n.t ೨2 ದೆರೀಲಿರಿಸಿ ನಿ 
ಎತ)? ಇಡು ಚಾಚಿ, 





ಚಿತ್ರ 24-10: ಶಕ್ಷಿಚಾಲಿತ ತುಂಬುವ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರುಗಳ ಮೇಲೆ ಮೇಲಿರಿಸುವ 
ವಿಧಾನಗಳ (South DakKot: Agr, Expl, ವ KA 378). 
ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಳಸಬಹುದು. ಶಕ್ಕಿ ಚಾಲಿತ ಎತ್ತುಗೆಗಳಿಗೆ ಜೋಡಿಸ 
ಬಹುದಾದ ಹಲವು ಬಗೆಗಳ ತುಂಬುವ ಪಾತೈಗಳೂ ಬುಲ್‌ಡೋಜರ್‌ ಅಲಗುಗಳೂ 
ಹುಜುಕನೆಗಳೂ ಮತ್ತ ಇತರ ಸೋಡನೆಗಳೂ ದೊರಿಯುತ್ತ ವೆ. 


ಪೆಂಡಕಟ್ಟ ದ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಎತ್ತುವ ತುಂಬುವ ಯಂತ್ರ 
ಹುಲನ “ಯ್ತು bl ವ ಉಪಕರಣಗಳ ಈಗೆ ಈ FR ಶುಂಬುವ ಯಂತ್ರ 
ಗಳನ್ನು, 'ಜೋಡಿಸೆಲ್ಲಗಿದೆ. 


ಗ 


658 ಕ್ಲಡಿಯಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು 


` ಬಂಡಿ, ಗಾಡಿ ಮತ್ತು ತೊಟ್ಟಿ ಗಳನ್ನು ಖಾಲಿಮಾಡುವ ಸಾಧನಗಳು 
ಶಕ್ಕಚಾಲಿತೆಗಳಾಪ ಬಂಡಿ ಗಾಡಿ ಮತ್ತು ತೊಹ್ಟ್ಚಿ ಗಳನ್ನು ಖಾಲಿಮಾಡ:ವ: 
ಸಾಧನಗಳು, ಕತ್ಮರಿಸಿದ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಹಸುರು ಮೇವನ್ನು ಹಗೇಣನ ಬಳಿ ಊದು 
ಎತ್ತುಗೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಸಹಾಖಯಕಶಕವಾಗುತ್ತನೆ. ಗಾಡಿಗಳನ್ನು ಖಾಲಿಮಾಡಲು 
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೇಲಿ ತಂತಿ, ಚಲಿಸುವ ಮುಂಭಾಗದ ಅಂತ್ಯ ದ್ವಾ ರ, ಚಲಿಸುವ ತಳ, 
ಒರೆಮಾಡಲ, ಡಬಹುದಾದ ದೇಹ ಮತ್ತು ಗಾಳ ಈ ನ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸ 
ಬಹುದು. 


ಬೇಲಿ ಶಂತಿ ವಿಘಾನದವ್ನಿ ಒಂಬಾಲಕ ಬಂಡಿಯ ಮೆ ಗಯ ತಳದ, ಮೇಲೆ ತಂತಿ 
ಬೇಲಿಯ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ; ಅದು ಹಿಂಬಾಲಕ. ಬಂಡಿಯ. 
ಮುಂಭಾಗದ ಮೇಲೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಹಾದು, ಮರ ಅಥವಾ ಉಕ್ಕುನ ದಂಡವೊಂದಕ್ಕೈ 
ತಗುಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ, ಲ ದಂಡಕ್ಕೆ ಒಂಡು ದಪ ಶಂತಿ 
ಯನ್ನು ಶಗುಲಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆ ತುತಿಯು ಹೊರೆಯು. ಮೇಲೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗಿ 
ಬಂಡಿ ಅಥವಾ ಬಾಕ್ಸ ಕ ರಿನವರೆಗೆ ಹೋಗಿರುತ್ತದೆ. ತಂತಿಯನ್ನು ತಗುಲಿಸಿರುವ. 
ದಂಡವನ್ನು ಹಂದಕ್ಕೆ ಒಣ ಪೆಟ್ರಗೆಯ ಹಿಂಭಾಗದಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಿ ಕಾಯ್ದಿ ಟ್ಟಿ, 
ಹಸುರು. ಮೇವು ಹೊರಕ್ಕೆ ಸುರಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಢಾನದಕ್ಷಿನ ಒಂದು ಜೋ 
PR ಹೊರೆಯ ಮುಂಭಾಗವು ಹೊರೆಯ ಹಿಂಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಉರುಳಿ ಬರು 
ತ ಜೆ ಮತ್ತು ಊದು ಎತ್ತಿಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸ ಲಾರದು, ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸುರಿಯ 
ತ್ತದೆ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಹರಡಲು ಕಡೆಯನ್ನು ಬಡಿದ : ಮನುಷ್ಯನೂ ಸ 
ಕ ಬೇ 


ಚಲಿಸುವ ಮುಂಭಾಗದ ಅಂತ್ಯದ್ವಾರದಿಂದ ಖಾಲಿಮಾಡುವ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ 
'ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಮಿಥ್ಯೆ ಅಂತ್ಯದ್ವಾರ ಇರುತ್ತದೆ. ಪೆಟ ಗೆಯ ಹಿಂಭಾಗ 
ದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿರುವ ಶಕ್ಕಿಚಾಲಿಶ ದಂಡವೊಂದರ ಸುತ್ತಲೂ ಅದಕ್ಕೆ ಶಗುಲಿಸಲಾಗಿ 
ರುವ ದಪ್ಪ ತಂತಿಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಿದಾಗ ದ್ರಾ ರ ತೆರೆಯುತ್ತದೆ, ಹಿಂಬಾಲಕ ಬಂಡಿಯ 
ಬಟ್ಟ ಗೆಯ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಭಾರವಾದ ಹಸಿ; ಸುಳಿವನ್ನು « ಜಾರಿಸಲು ಬಹಳ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕಾ 
i ಗುತ್ತ 


ವಾಹಕ ಖಾಲಿಮಾಡುವ "ಸಾಧನಗಳು 


ಬಂಡಿಯ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ತಳದ ಮೇಲೆ ಬಟ್ಟಿಯ ಆಥವಾ ಲೋಹದ 
ಜೋಡಣೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ -ವಾಹಕ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ (ಚಿತ) 


24-11), ಪಟ್ಟ ಒಂದಕ್ಕೆ ಚಲಿಸಿದಾಗ, ಅಡಕೊಂಡಿಗೆ ಹೊರೆಯೂ ಸಹ 





ಗಾವ ಕ ರದ ಹ ಪಸು ವನು 
ಚಿತ್ರ 24-11: ರಕ್ತಿಚಾಲಿತ ಉಕ್ಕಿನ ಜೆ ದು 
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ಬಳಸುವ ಶಕ್ತಿ ಚಾಲಿತ ಬಲೆ ಮುಂಗವಟ ಪಾಹಕ 


ನೌ" 


(50 ಕೃಷಿಯಂತ್ರಗೆಳು ಮತ್ತು ಉಪಕಡೆಣಗೆಳ-. 


ಒಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಉಕ್ಳೈ ನ ಎ`ಡು ಸರಪಣಿಗಳಿಂದಲೂ ಮತ್ತು ಉಕ್ಕಿ ನ ಕೊನೆ 
ಆದ  ದಂಡಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಸ ಬಳೆಯನ್ನು ಚಿತ್ರ 24 125 ಕೋರಿದ 
ಲಾಗಿದೆ. ವಾಹಕವು ಪೆಟ್ಟ ಗೆಯೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗುವಾಗ ಅಡ್ಡ ದಂಡಗಳು ಹೊರಿ 
ಯನ್ನು ಸಾ!ಸುತ್ತವೆ. ಸಸ್ಯ ವಿತರಕಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬಗೆಯ ವಾಹೆಕವನ್ನ 
ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ (ಅಧ್ಯಾಯ 15). 


ವನಿದ್ಯುಚ್ಛಾಲಕ, ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ ಯಂತ್ರ ಅಥವಾ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿನ ಶಕ್ತಿ ವಾಹ 
ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಗೇರ್‌ ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ, ವಾಹಕವನ್ನು ಚಾಲನಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. 


ಪೂರ್ತಿ ಓರೆಮಾಡುವ ವಿಧಾನದಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಮುಂಭಾಗದ ಕೊನೆಯನ್ನು 


ಅಸವಾ ಪೂರ್ತಿ ವಾಹೆನವನ್ನೇ ಎತ್ತಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂಭಾಗದ ಅಂತ್ಯದ್ವಾರವನ್ನು 


ಎತ್ತಿಗೆಯ ಎಕ್ತರದ ನ 





ಚಿತ್ರ. 24-13: ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿಸ ಶಕ್ತಿಪಾಸಕ ವ್ಯವಸ್ಥ ಯಿಂದ ಕೆಲಸಮಾಡುವ ಹಿಂಬಾಲಕ ಬಗೆಯ 


ಇಷ 


ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಿಶ್ರಕಮೇವುಣಕ ಬಿ cases Mamilac turers, Inc.). 


ತೆಕೆದಾಗ, ಗುರುತ್ವದ ಪರಿಹಾಮುನಾಗಿ ವಸ್ತ್ಮ ಹೊಡಕ್ಕೆ ಸುರಿಯುತ್ತದೆ [1 ೧4. 
7). .ಸಮತಲದೊಂದಿಗೆ 40 ರಿಂದ 45 ಡಿಗ್ರಿಗಳೆ ಕೋನದಲ್ಲಿ ನಿಟ ಗೆ ಇರುವಾಗ 


ದುಡಿಮೆ, _ ಫ ಉಪಕರಣಗಳು 651 


ಒಣಕಾಳು ಮತ್ತು ಧಾನ್ಯದ ತೆನೆಗಳು. ಸುಲಭೆವಾಗಿ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಹರಿಯುತ್ತವೆ, 
ಕಾಯ್ದಿಟ್ಟ ಹಸರು ಮೇನ್ರ ಮುಂತಾದ ತೇನನಾಪ ವಷಕ್ತುಗಳನ್ನು ಬೀಳಿಸಲು ಇನ್ನೂ 
ಡೊಡ್ಡ ಕೋನದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಓರಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, 


ಚಿತ್ರ 24-5ರಲ್ಲ ತೋರಿಸಲಾಗರುವ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಖಾಲಿಮಾಡುವ ಏಧಾನ 
ದಪ್ಲಿ, ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ವಕ್ತುವನ್ನು ಗಾಳಿ ಹೀರಿ ಹಗೇವಿನೊಳಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ತೊಟ್ಟಿ 
ಹೊಳಕ್ಕ ಬೀಳಿಸುತ್ತದೆ 


ತೊಟ್ಟ ಯೆನ್ನು ಖಾಲಿಮಾಡುವ ಸಾಧನಗಳು 


ಸರಪಣಿ ಸೆಳೆತ ಆತೋಹಕ ಬಗೆಯ ತೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಖಾಲಿಮಾಡ:ವ ಸಾಧನವನ್ನು 
ಬೆಸ 24-]ರ ಎರಡನೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉದ್ದವಾದ ಸಮತಲವಾದ 
ಘೆ.ಕವನ್ನು ತೊಟ್ಟಿ `ಬೊಳಕ್ಕೆ ಶೂರಿಸಬಸುದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ತೊಟ್ಟಿ ಯ ಒಂದು 
ಪಾಸ ದಲ್ಲಿನ ನಿಗಮ ಡಾ, ರದ ಕೆಳಗೆ ಇರಿಸಬಹುದು. ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಮೆ 
ಗಾತ್ರದ, ಸ್ಥಳದಿಂದ ಸ್ಥ ಳಳ ಸಾಗಿಸಬಹುಡಾದ, ಬೈರಿಗೆ ಎತ ಸ ಗೆಗಳನ್ನು ತೊಟ್ಟ 
ಯೊತಕ್ಕೆ. ತೂರಿಸಬಹ್ನುದು ಮತ್ತು ಒಳಗಿನ ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಖಾರಿಮಾಡಬಹುದ. 
ಅಥವಾ ತೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಖಾಲಿಮಾಡಲು ವಿಸ್ತರಣ? ಖಂಡವೊಂಡನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. 


ಚಲಿಸುವ ಮಿಶ್ರಕ ಮೇವುಣಕಗೆಳು 
ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ಲಿನ ಜಾನುವಾಮಗಳಿಗೆ ತಿಂಡಿ ಹಾಗೂ ಮೇವನ್ನು ಒದೆಗಿಸಬೇಕಾ 
ದಾಗ, ಬಂಡಿಯ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಲಾದ ಅಥವಾ ಹಿಂಬಾಲಕ ಬಗೆಯ ಚಲಿಸುವ ಮಿಶ್ರಕ 
ಮೇವುಣಕಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಮೇವನ್ನು ಬಾಚಿ ತೆಗೆಯುವೆ ಅಗಣಿಶ ಗಂಟಿಸಳ 
ದುಡಿಮೆಯು ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ತುಂಡುಮಾಡಿದ ಒಣನೇವು ಮತ್ತು ಪುಡಿ 
ಮಾಡಿದ ಕಾಳ.ಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿತವಾದ, ತಲೆಕೆಳಗು ಮಾಡಿದ ಅರ್ಧ 
ತ ್ರವಿಚ್ಯಾರಾಂವ ತೊಟ ಗಳೊಳಕೆ ಯಾಂತಿಕೆ ಸಾಧನಗಳಿಂದ ತುಂಬಲಾಗುತ್ತದೆ. 
ಪಿ ಗೆ ಶಕ್ತಿಚಾಲಿತೆ ಆಲೋಡಕವನ್ನೂ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಚಾಲಿತ ಯಾಂತ್ರಿಕ 
ಖಾಲಿಮೌಡ, ವ ಎತ್ತುಗೆಯನ್ನೂ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತನೆ' (ಚಿತ್ರ 24-13). ಬಂಡಿ 
ಚರಿಸುವಾಗ ಮೇವು ಮಿಶ್ರ ಮಾಡಲ ಡುತ್ತಡಿ. ಆ ಸಾಧನವನ್ನು ಮೇವು ತೊಲ್ಟಿ 
ಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಾಗ ಮೀನು ಯಾಂತಿ, ಕವಾಗಿ ಎತ್ತ ಲ್ಪ ಟ್ಟು ನೇರವಾಗಿ 
ತೊಟ ೈಗಳೊಳಕ್ಕೈ ಸುರಿಸಲ್ಪ ಡುತ್ತ ದೆ. ಯಂತ ವನ್ನು ಎಳೆಯರ 'ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟಂನ 
ಶಕ್ತಿವಾಹಕ ವ ವಸ್ಥೆ ಯಿಂದಲೇ ಅದರ ೨ಲೋಸಕ, ಎತ್ತು ಗೆ ಮತ್ತು ಮಿಶ್ರಕ ಸಲ 


ಕದೆಹೆಗಳು ಕೆಲಸಮಾಡುತ್ತವೆ. 


652 ಕೃಷಿಯಂತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು 


ಶಕ ಚಾಲಿತ ಕಂಚಗುಣಿ ತೋಡುವ ಸಾಧನಗಳು 


ಹೊಲಗಳ ಮತ್ತು ಹುಲ್ಬುಗಾವಲುಗೆಳ ಸುತ್ತಲೂ ಬೇಲಿಗಳ ಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಕಂಭ 


ಗಳನ್ನ ನೆಡಲು ಗುಳಿಗಳನ್ನು ಅಗೆಯುವ ಕೆಲಕವನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡಿದಾಗ 
ಬಹಳ ವೇಳೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ಶ್ರಮವಾಗುತ್ತಡೆ. ಶಕ್ಕಿಚಾಲಿತ 


ಕಂಭಗುಣಿ ತೆಗೆಯುವ ಸಾಧನಗಳು ಆ ಸರ ಸುಲಭವಾಗಿಯೂ ಮತ್ತು 
ಅನೇಕ ಸಟು ), ಶೀಘ್ರವಾಗಿಯೂ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯಗಾತ್ರ ದ ಕಂಭಗುಣಿಯನ್ನು 
ಶಕ್ತಿ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಎತ್ತುಗೆಗಳಿಂದ ಸೂಡಿದ ತಂಛಗುಣಿ ತೆಗೆಯುವ ಸಾಧನವು, 


ಕೆಲವೇ ಸಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲ ಗುಣಿ ನಿರ್ಮಿಸಬಲ್ಬದು. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿನ ಶಕ್ತಿ ವಾಹಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 


| ಫಿ 
i ಫ್‌ 
PENI C ಗಿ 





ಚಿತ್ತ 24-14: ಟ್ರಾ ಕರ್‌ ಮೇಲಿರಿಸಿದ ಶಕ್ತಿವಾಹಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಚಾಲಿತವಾದ ಕಂಭಗುಣಿ 
ಆ ಬುವ ಯಂತ bore Motor Co,, Tractor 1. Implement Division). 


ಯಿಂದ ಶಕಿ ಯನ್ನು. _ಪಡೆಯೆಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ, ಬಹುಪಾಲು ಕಂಭಗುಣಿ 
ತೆಗೆಯುವ ಜೆ ಡೋಡಣೆಗಳನ್ನು ಟ್ರ್ರ್ಯಾಕ್ಸ ರಿನ ಹಿಂಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ (ಚಿತ್ರ 

24-14). ಅತ್ಯುತ್ತವ ಮ “ಬಡೆ ಕೆಗೆಯುವ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಜೈರಗೆಯನ್ನ ನೆಲ” 
ದೊಳಗೆ ಹೊಗಿಸಲು ಒತ್ತ ಕ್ರ ಡವನ್ನು ಪ ಶ್ರ ಯೋಗಿಸುವ ವ ್ರವಸ್ಥೆಂಯಯೂ ಪುತ್ತು ಗುಳಿಯ: 'ದ 


ಹ ರ ತಃ ಉಪಕರಣಗಳು 653 
ಬೈರಿಗೆಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಲು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಎತ್ತುಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಇರುತ್ತವೆ. 


ಪೊದೆಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವ ಸಾಧನಗಳು 
ಭಾರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ತಿರುಗುವ ತಾಡಕಗಳಿಂದಲೂ, ಉರುಳುವ ಛೇದಕ 
ಗಳಿಂದಲೂ ಮತ್ತು ಸಮತಲ ತಿರುಗುವ ಚಾಕು ಮಾದರಿಯ ಛೇದಕ ತುಂಡುಕಾರಕ 
ಭು | ಸಂಡರಿಸಲು 


Rk ನಲಕಕ 







ಚಿ ಕ 


೨7" ಹಿಳೆತದ ಮಾದರಿ 
ಜಾನಾ ಜಾ 


17” 


ಪ್ರಮಾಣಿತ 
ಜಿತ್ರ 24-| ೨: ಮುಖ್ಯ ಮಗಾತ್ತದ ಭೊನೆಗಳೆನ್ನು ತುಂಡರಿಸಲು ಬಳಕುವ ಸಮತಲ ಚಾಕುಗಳ ಬಗೆಗಳು 


| J 
ಗಳಿಂದಲೂ, ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು, ಜತ ಸಮ ಗಾತ್ರದ ಪೊದೆಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯ 
ig. ಸಾಧಿಸಬಹ: ಡು (2 ಶ್ರ ಟ್ಛ ] ೨3. ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಜಗ ರಸವ ಸಾಧನ 


ತ ತ್‌ 
ಸ ವಿವರಿಸುವಾಗ ಈ ಬಗೆಯೆ Wd ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. 


ಕ್ಸ 


ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ಟ ರುಗಳೆ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಎರಡು ಚಕ್ರಗಳ ಬಂಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿ 
ಲಾದ ಚಕ್ಕಾಕಾರದ ಗರಗಸಗಳು ದೊಡ್ಡ ಸೊದೆಗಳನ್ನೂ ಮರಗಳನ್ನೂ ಕತ್ತರಿಸಿ 
ಹಾಕಲು ಅನುಶೂಲವಾಗುತ್ತವೆ. ಗರಗಸವ ನನ್ನು ಚಾಲನ ಮಾಡಲು ಪುಟ್ಟ 
ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ ಯಂತ ದಿಂದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮರಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿ 
ಸಲು ಶೈ ಯೆಲ್ಲಿ ಬಡಿಯಬಹುದಾದ ಸರಪಣಿ ಗರಗಸಗಳು ಉಸಯುಕ್ಷ ವಾಗುತ್ತವೆ 
(ಚಿಕ, 21-16). 


ವಾಯು ಸಂಕೋಚಗಳು 


ಬಹುಪೂಲ) ವ್ಯವಸಾ ಸು ಸಖತರಣೆಗಳು ಬ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರುಗಳು ಗಾಳಿ ತುಂಬಿದ 
ಪಂ ಸಜ ತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರೈತನ ಬಳಿಯಲ್ಲೂ ಒಂದು 
ಸಣ್ಣ ನಾಯು ಸಂಕೋಚಕ ಇರಲೇಬೇಕು (ಚಿತ್ರ 24-17), ಅದರ ಸಹಾಯ 
ದಿಂದ lipid ಗಾಳಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತುಂಬಬಹುದು, ಅದಕ್ಕ ಗಾಳಿ 
ಯನ್ನು ಚಿ ಪು ನ ಸೂಕ್ಸಾ WwW ವನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಶಾಖಪ್ರ ಸಾರಕಗಳ ನಿ ಶುಚಿಗೊಳಿ 


ಹ NEES 


ಸಿಗ ಸಗ್ಗ 
ಸಾ“ RA 





ಚಿತ್ರ 24-16: ಮರಗಳನ್ನೂ ಪೊದೆಗಳನ್ನೂ ಕತ್ತರಿಸಲು ಯೋಗ್ಯವಾದ ಸೆರಪಣಿ ಗರಗಸ: (1 
೮11008 Corp.,). 





ಚಿತ್ರ 24-17: ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ ಯಂತ್ರದಿಂದ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯುಚ್ಚಾಲಕದಿಂಡ ಕೆಲಸಮಾಡ್‌ನ ಸಣ್ಣ 
ಮಮ ಸಂಕೋಚ (Champion Pneumatic Machinery Company). 


ಡುಡಿಮೆ . . ... ಉಪಕರಣಗಳು 655 


ಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೈಗೆ ಎಟುಕದಂತಿರುವ ಸಳ್ಳೆಗಳೆಲ್ಲಿನ ಕಸ ಮತ್ತು 
ಧೂಳನ್ನು ಹೊರಕ್ಕೆ ಚಿಮ್ಮಿಸಬಹುದು. 
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ಚಿತ್ತ 24.1 ಓ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ. ತಸಿಮೇವನ್ನು ಸಾಗಿಸುವ ಹಿಂಬಾಲಕ ಬುಡಿ. 


ವಶೇಷ ಹಿಂಬಾಲಕ ಬಂಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಗಾಡಿಗಳು 

ಕಾಳು, ತುಂಡುಮಾಡಿದ ಹೆಸಿಮೇವ್ರ, ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿದ ಹತ್ತಿ ಹಾಗೂ 
ಜಾನುವಾರು ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಲಿಕ್ಟಾಗಿ ನಿಶೇಷ ನಮೂನೆಗಳ ಹಿಂಬಾಲಕ 
ಬಂಡಿಗಳನ್ನೂ ಗಾಡಿಗಳನ್ನೂ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಹೊಲದಿಂದ ಬೀಜ ತೆಗೆಯುವ 
ಯಂತ್ರದ ಬಳಿಗೆ ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಕೊಯ್ದು ಮಾಡಿದ ಹತ್ತಿಯ ಹಲವು ದಿಂಡಿಗಳನ್ನು 
ಸಾಗಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಹ್ಟಿರುವ, ಉಕ್ಕಿನ ತುಕಿ ಬಲೆಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಲ ಓ್ವರುವ 
ಹೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಹಿಂಬಾಲಕ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಚಿತ್ರ 20-13ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿನ ಶಶಿ ಚಾಲಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಕೆಲಸಮಾಡುವ ನಾಹಕ ಮತ್ತು ತಾಡಕ 
ಗಳಿಂದ ಸಜ್ಜೆತನಾದ ಹಿಂಬಾಲಕ ಬಂಡಿಯನ್ನು ಚಿತ್ರ 24-18 ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. 
ಪೆ ಸಗೆಯು ಸ್ವಯಂಚಾಲಕವಾಗಿದೆ. 


೧ಾವ ಬಗೆಯ ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನಾ ದರೂ ಉಳ್ಳ ಪ್ರತಿ ಹೊಲಮನೆ ಮತ್ತು 
ಪಶುಪಾಲನಾ ಫಾರ್ಮ್ಮದಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಬಗೆಯೆ 


656 ಕೃಷಿಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳ: 


ಗಾಡಿ ಅಥವಾ ಹಿಂಬಾಲಕ ಬಂಡಿ ಇದ್ದೆ ೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಆಂಗಡಿ 
ಗಳಲ್ಲೇ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತ ಡೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಇ ಸೈ ಯಜು ಅವಗಳ ರಚನೆ. 
ವಿವಿಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಆಧಾರ ಗ್ರಂಥಗಳು 
Push-button Farming, Farm [mp!. News, 74 (11): 40-41, June. 
25, 1953. 


ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು 


|. ವಿವಿಧ ಎತ್ತುಗೆಗಳಿಗೆ ಇರುವ ವೃತ್ಯಾಸಿಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿರಿ, 
2. ಶಕ್ತಿಚಾಲಿತ ತುಂಬುವ ಯಂತ್ರಗಳ ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ. 


3. ಗಾಡಿಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಹಿಂಬಾಲಕ ಬಂಡಿಗೆಳಿಂದ ವಶ್ಮಗಳನ್ನು ಖಾಲಿಮಾಡುವ ಸಾಧನಗಳ 
ವಿವಿಧ ಬಗೆಗಳನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿರಿ, 


ತ್ಮಿ ಚಲಿಸುವ ಮಿಶ್ರಕಮೇವುಣಕಗಳಲ್ಲಿನ ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ಯಾವುವು? 


ಅಧ್ಯಾಯ 25 


ಕೃಸಿಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಆಯ್ಕೆ 


ಐವಿಧ ಬಿಳಿಗಳ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೃಷಿ ಉನೆಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ರಚನೆಯ ಲಕ್ಷಣ 
ಗಭ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಎಲ್ಲ ಉಪಕರಣಗಳಿಗೂ ಸಂಮಾನ್ಯವಾಗಿ 
ಅನ್ಲಯವಾಗುವ ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಒಂದದು 
ಯಂತ್ರವು ಪಡೆದಿರುವ ಅಥವಾ ಪಡೆಯದಿರುವ ಆಂಶಗಳು ಅಥವಾ ಗುಣಗಳು ಒಂದು 
ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೂರ್ತ; ಅದರೂ ಯಂತ್ರದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳ ಪರಿಣಾಮ 
ಮೂಲಭೂತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಯಂತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಗ್ಯರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ 
ಬರಲು ಅವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತವೆ. ಯಾವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿ 
ಸಬೇಕೆಂಬುದರೆ ' ಬಗ್ಗೆ ಅವು ಅವರೆ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಒಂದ್ದು 
'ಯಂತ್ರ ವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಆರಿಸಲು ಅವರು ಕೃ ಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರದ 
ಮೇಲೆ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರುತ್ತವೆ. 


ವಾಣಿಜ್ಯ ಮುದ್ರೆ 
ವಾಣಿಜ್ಯ ಮುದ್ರಿಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿರುವ ಪ್ರೆಮಾಣಭೊತವಾದ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಈ ರೀತಿ 


ಇದೆ; ಒಬ್ಬ ತೆಯಾರಕ, ಷರ್ತಕ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರಿಯು ತನ್ನ ಸೆಗಕುಗಳಿಗೂ 


658 ಕೃಷಿಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು 


ಇತರರು ತಯಾರಿಸಿರುವ ಮತ್ತು ಮಾರುವ ಸರಕುಗಳಿಗೂ ಸ್ಪಷ್ಟ ವಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ 
ಕಂಡುಬಂದ ಗುರುತಿಸ ಸಲಿಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿಕ್ಸಿಂದು ತನ್ನ ಸರಕುಗಳಿಗೆ ಹಾಕುವ 
ಗುರುತಿನ ಸಂಕೇತ ಅಥನಾ ಸಾಧನ. ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿದ 
ವಾಣಿಜ್ಯ ಮುದ್ರಗಳಿಗೆ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿಕೇಷ ಕಾನೂನು ರೀತ್ಯಾ ರಕ್ಷಣೆ 
ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ನೋಂದಾಯಿಸುವಿಕೆಯು ವಾಣಿಜ್ಯ ಮುದ್ರೈಯ ಮಾಲೀಕನಿಗೆ 


ಅದರ ಬಳಕೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. 


ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮುಬ್ರೈಯೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯು 
ಅದು ಏನನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ತಯಾರಕನ? 
ಹೆಸರು ಗಳಿಸಲು ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಅನೇಕ ವರ್ಷ 
ಹಾಗೂ ಬಹಳಸ್ಟು ಹಣ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಅವನ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ 
ಮುದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಮಾಮಿ ತವಾದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಅವು ವರ್ತಕ ವೃ ೦ದದನ್ಸಿ ಸುಪ್ರಸಿದ್ದ 
ಜ್‌ ಮೇಲೆ, pA ಅದೇ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು SR , ಬರಲು ಶ್ರಮಸುತೆ 
ದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಯಂತ್ರವನ್ನು ಅದರ ಬಾಹು ಮೋಟಿದಿಂದ 
ನಿರ್ಣಯಿಸು peg ಕಷ್ಟ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಹೊತ ರಚನೆಗೆ 
ಉತ್ತಮ ಗಳ ನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಇಲಖನೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಆಗ್ತ 
ವುದಿಲ್ಲ. Bi ಬಳ್ಳೆಯ ಖ್ಯಾತಿಯುಳ್ಳ ಸಂಸ್ಥೆ ಯ ವ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮುದೈೈಯನ್ನು 
ದ) ಪಡೆವಿದ್ದ ಗ್ರ ke] ಯಂತ್ರ ಕ್ರ 3 ತಯಾರಕನ ಪೊರ ನಧನ RE 
ಬಚಿತವಾಗುತ. ಡೆ. ಯುಕೆ 4 ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ್ರಿ ಏನಾದರೂ ಮೋಷ ಕಂಡು 
ಬಂದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊರಗಿನ ಬಣ್ಣದ 
ಕೆಳೆಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಏನಿದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಭತವಸೆ ಯನ್ನು ಕೊಡುವ ಸಾಧನ ವಾಣಿಜ್ಯ 
ಮುದ್ರೆ ಎನ್ನಬಹುದು. ಹೆಣ ತೊಡಗಿಸಿ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಕೊಳ್ಳು ವ. ಮೊದಲು ಅದರ 
ನರಳು, ಯಾರೆಂಬುದನ್ನು ಚನ್ನ ಗಿ ಪಂತೀಲಸಬೇಕು. 


ವಾಣಿಜ್ಯನಾಮ 

ತನ್ನಸ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಿಂದ ತಯಾರಾದ ವಸ್ತುವನ್ನು-ಗ:ರುತಿಸ ಸಲಿಕ್ಟ್ರಾಗಿ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿಗೆ 
ಒಬ್ಬ. ತಯಾರಕನು ಕೊಡುವ ಹೆಸರಿಗೆ "ವಾಣಿಜ ಬ್ಯ ನಾಮ: ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. 
ಅದು ವಾಣಿಜ ಸ್ಯ ಮುದೈ ಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಮೆರಿಕ 
ಸಂಯುಕ್ತ ಸನಿನ್ನಾ ನಗಳ ಸ ಸ್ಟಾ ಮ್ಯ್ಯ ದ ಸನ್ನದುಗಳ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮುದ್ರೆ 
ಯಂತೆಯೇ ವಾಣಿಜ್ಯ ನಾಮವನ್ನೂ ಸಹ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಬಹುದು; ಅದರಂತೆಯೆ" 
ಇದಕ್ಕೂ: ಪರನ, ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು. ಪಡೆಯಬಹುದು. : ಒಂದೂ. ಗೊತ್ತಾದ.ಬಗೆಯ 
ಉಪಕರಣಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ನಾಮ ಅನ್ತ ಯಸುತ್ತಜೆ,. "ಫಾರಾ,ಲ್‌? ಒಂಧೆ” 


ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಆಯ್ಕೆ 659 


ಬಗೆಯ ಸಾಲುಬೆಳೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರುಗಳಿಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿರುವ ವಾಣಿಜ್ಯ ಹೆಸರು. ಮಾರಾ 
ಟದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ವಾಣಿಜ್ಯ ನಾಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದುದು. ಕೃಷಿ 
ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಕೈಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ನಾಮಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ. ಸಲು 
ವಾಗಿ ಮಾದರಿ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರೂಢಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. 


ಮಾದರಿಗಳು 


. ಕೃಷಿಯಂತೋ ಪಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಾದರಿಗಳು ಒಂದು ಬಗೆಯ ಯಂತ್ರವನ್ನು, ಒಂದು 
ಗಾತ್ರವನ್ನು, ಹಳೆಯ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾದ ಹೊಸ ಸುಧಾರಣೆ ಅಥವಾ ಹೊಸ 
ರಚನೆಯನ್ನು, ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಉದ್ದೇಶದ ಯಂತ) ಅಥವಾ ಮೇಲಿನ ಹಲವಾರು 
ಲಕ್ಷಣಗಳ ಜೋಡಣೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಮಾದರಿ ಸಂಕೇತಗಳು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ 
ಶ್ರೇಣಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಕ್ಷರಗಳ ಶ್ರೇಣಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಂಖ್ಯೆ 
ಹಾಗೂ ಅಕ್ಷರಗಳ ಮಿಶ್ರಣದ ಶ್ರೇಣಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ 
ಒಂದು ಸಂಯುಕ್ತದ ಮಾದರಿಗೆ 50.12 ಎಂಬ ಸಂಕೇತ. ಇದರಿಂದ ನಮಗೈ ಈ 
ಯಂತ್ರವು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಎಂದೂ ಮತ್ತು ಆದು 12 ಅಡಿ ಅಗಲದೆ ಕೊಯ್ಲು ಪಟ್ಟ 
ಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದೆಂದೂ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ; ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ 
ಮೇಲಿರಿಸಿದ ಕೂರಿಗೆಯೊಂದಕ್ಕೆ 24.400 ಎಂಬ ಸಂಕೇತ 400ಟ್ರಾ 3ಸ್ಟರಿನ ಗಾತ್ರ, 
ವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. 34ರ 3 ಎರಡು ಸಾಲುಗಳ ಕೂರಿಗೆ ಹಾಗು 4 ನಾಲ್ತು 
ಸಾಲುಗಳ ಕೂರಿಗೆ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಂತರ ಸಾಗುವಳಿ ಉಪಕರಣವನ್ನುಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ 
ಯೊಬ್ಬ ತಯಾರಕನೂ ತನ್ನ ವನುಷರಿಗಭಗೆ ತನ್ನದೇ ಆವ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು 
ಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ, ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತಗಳಂತೆ ಕೃಷಿಯಂತೋ)ಪಕರಣಗಳಿಗೆ 
ಇಸವಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದೆ 
ಕಾರಣ, ಒಂದು ಕೃಹಿಯಂತ್ರವನ್ನು ಕೂಳೆ ಬೇಕಾವಾಗ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಮಾದರಿ. 


ಗಾಗಿ ಕಾಯ್ಯಸೇಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 


ದುರಸ್ತಿ 

ಯಾವ ಯಂತ್ರವನ್ನೂದರೂ ಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ, ಆ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸದೇ ಪದೇ ದುರಸ್ತಿಗೆ 
ಒಳೆಗಾಗುವಂತಹ ಭಾಗಗಳು ಯಾವುವು ಎಷ್ಟಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. 
ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ದುರಸ್ಕಿ ಮಾಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಅಥವಾ ದುರಸ್ತಿಗಾಗಿ ನೂರಾರು ಮೈಲಿ 
ಗಳ ದೂರಕ್ಕೆ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಇಳುಹಿಸಬೇಕೆ? ಮುರಿಯದಂತಹ, ಸವೆಯೆದಂಶಹ, 
ಅಫಘಾತಗಳಿಗೆ ಈಡಾಗದಂತಹ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಯಾವ ಕೃಷಿ ಉಪ 
ಕರಣವೂ ಇನ್ನೂ ಮುಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆದಕಾರಣ, ರಿಪೇರಗಳು ಆಗುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕು, 
ಅನೇಕವೇಳೆ ಎಷ್ಟು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಬೆಳೆ ಹಾಲಾ 


660 ಕೃಬಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು 


ಗಡೆ ಉಳಿಯುವಿಕೆಯು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಉಳುವಾಗ, ನೆಡುವಾಗ, ಕೊಯ್ಲು 
ಮಾಡುವಾಗ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಂತ್ರವು ಕೆಟ್ಟಿನಿಂತರೆ, ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ 
ಬಹಳೆ ತಡವಾದರೆ ಬೆಳೆ ಪೂರ್ತಿ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಉಪಕರಣ 
ಸಂಸ್ಥೆಗಳವರು ಹಲನೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಡುರಸು" ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ; ಆದ. 
ಕಾರಣ ನಾಡಿನ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಾದರೂ ಅವರು ಶೀಘ್ರ ವಾಗಿ ದುರಸ್ತಿ ಕೆಲಸವನ್ನು 

ಮಾಡಿಕೊಡಬಲ್ಲರು, ಅವಶ್ಯಕವಾದಾಗ ಯಂತ್ರದ ವಿದ ಭಾಗಗಳು ದುರಸ್ತಿಗಾಗಿ 
ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತವೆಯೇ ಎಂಬ ಅಂಕವನ್ನು, ಯಂತ್ರವನ್ನು ಕೊಳ್ಳು ನ ಮುನ್ನವೇ 
ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಉಸಕರಣಗಳಲ್ಲೂ ಘೆರ್ನಣ 1 ಮತ್ತು ಗೇರುಗಳ 
ಸವೆತವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಏರ್ಪಾಟನ್ನು ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಯಂತ ವನ್ನು ಕೊಳ್ಳು ವ 
ಭರ ಅದರ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳು ಯಥೇಚ್ಛ ವಾಗಿ ದೊರೆಯುತ್ತವೆಯೇ ಎಂಬ ಬಗೆ 

ನ್ನಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. 


ಅವಶ್ಯಕವಾಗುವ ದುರಸ್ತಿ ಭಾಗಗಳ ಪಬ್ರಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಾಗ ಈ 
ಕಳಗಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟ ವಾಗಿ ಬರೆಯಬೇಕು: 


ತಯಾರಕ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ 


2. ವಾಣಿಜ್ಯನಾಮ, ಮಾದರಿ ಸಂಖ್ಯೆ, ತಯಾರಿಸಿದ ಮತ್ತು ಕೊಂಡು: 
ಕೊಂಡ ಇಸನಿ 


3%, ಬೇಕಾಗಿರುವ ಭಾಗದ ಸಂಖ್ಯೆ 


ಆ ಭಾಗದ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಪಕ್ಷೆದವ್ಲಿ ಅದು 
ಯಾವ ಇತರ ಭಾಗಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಲಸಮಾಡುವುದೋ ಅವುಗಳ ಸಂಖ 
ಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕು. . 


ಯೆಂತ್ರದ ಸಂಗಡ ಕೊಡಲಾದ ಕರಪತ್ರಗಳನ್ನು, ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 
ದುರಸ್ತಿ ಬಾಗಳೆ ಸಟ ಗಳನ್ನು ಜೋಪಾನವಾಗಿ ಹಸೀ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಕಳಿಸುವಾಗ 
ಅವಶ್ಯ ಕವಾದ, ಆ ಜಾಗ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ವರ್ಣನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಈ 
ಈ ಪಟ್ಟ ಯು ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ. ದುರಸ್ತಿ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, 
ಸಲಕರಣೆಗಳ ಒಂದು ಸಾಲಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ನಿಷ್ಕರ್ಷೆ ಮಾಡುವುದು ಮಿತವ್ಯಯಕರ 


ರಚನೆ 


ಒಂದೇ ಬಗೆಯ ಯಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಜೋಡಣೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯ ಶ್ಯಾಸೆವನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತೆ ಬಿಡಿ 
ಭಾಗಗಳನ್ನ ಅಳಪಡಿಸಿರುವ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ *ಗ2ೆನ್ಸೆ? 3. ಹೆಸರು. ಒಂದೇ ಬಗೆಯ 


ಕೃಷಿಯಂತ್ರೋಪಕರೆಣಗಳ ಆಯ್ಕೆ 661 


ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಹಲವು ತಯಾರಕರ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ 
ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಂದನ್ನೊಂದು ಹೋಲುವುದಿಐ್ಬ. ಬಿಡಿಭಾಗಗಳ ಜೋಡಣೆಯಲ್ಲಿ 
ರುವ ಈ ವ್ಯತಾ ಸವೇ ಆ ಯಂತ್ರದ ರಚನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು 
ಯಂತ್ರದ ಸಾಮಾನ್ಯ ರಚನೆಯನ್ನು ಅಭ್ಯಯೆನ ಮಾಡುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿನ 
ಎರಕದ ಭಾಗ್ಯ ಗೇರು, ಸವೆಸುವ ಬಿನು, ಘರ್ಷಣ ಭಾಗ, ಮೃದು ಚಾಲನು 
ಗೂಳಿಸುವಿತೆ ಮತ್ತು ಜೋಡಣೆಯ ಸೌಲಭ್ಯ, ಇನೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು 
ಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಸಾಧ್ಯ ವಾದಲ್ಲೆ ಲ್ಲ, ಗೇರುಗಳನ್ನು ಮೊಹಸುಮಾಡಿದ ತೈಲ 
ಕೋಷ್ಠದಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿರುವ 
ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಶಕ್ತಿವಾಹಕ ಚಾಲಕ ದಂಡಗಳ ಮೇಲೆ 
ರಕ್ಷಣಾ ಕವಚಗಳು ಇವೆಯೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಬೇಕು ಒಟ್ಟ 
ನಲಿ ಬಲ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದಕ್ಷಕೆಗೆ ಕುಂನವಿಲ್ಲದಂತೆ ಆ ಯಂತ್ರವು ಉತ್ತಮ 
ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಸಡೆದಿರುವಂತೆ ತೋರುವುದೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿಬೇಕು. 


ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸೌಲಭ್ಯ 


ನೋಡಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುವ ಅನೇಕ ಉಪಕರಣಗಳು, ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾ 
ತರಣಿ ಮಾಡಲು ಅನವಶ್ಯಕ ಸರಿಮಾಣದಲ್ಲಿ ಶಕ್ಕಿಯನ್ನೂದುಡಿಮೆಯನ್ನೂ ಬಯಸು 
ತೃವೆಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಯಂತ್ರವು ಸುಲಭ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನೂ ನೀಡು 
ವುದೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ನೋಡಲು ಅನೇಕ ಸಂಧರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 
ಆದರೂ ಸಹ ಯಂತ ವನ್ನು ಆರಿಸುವಾಗ ಅಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನೂ ಗಮನಿಸಬೇಕು. 
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಕೇವಲ ಸರಿಯಾದ ಜೋಡಣೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರ 
ಬಹುದು. ಆನೇಕ ವೇಳೆ ರೈತ ಒಂದು ಉಪಕರಣನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ 
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಬಳಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಆದರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ 
ಯಲ್ಲಿನ ಕ್ಲಿಷ್ಟೃತೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಬೇಸರಗೊಂಡು, ಆದನ್ನು ಮೂಲೆಗೆ ಎಸೆಯುವ 
ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಆತ ಅದನ್ನು ಮಾರಿದವನ ಬಳಿಗೆ ವಾಪಸ್ಸು ತೆಗೆದು 
ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ತಂಮ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ಹಣವನ್ನು ವಾಪಸ್ಸು ಕೊಡುವಂತೆ 
ಕೇಳುವುದೂ ಉಂಟು, ಆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಒಳ್ಳೆಯವನಾದರೆ, ಆತ ಟಿ ಯಂತ ವನು 

ನಿಪೇರಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ರೈತನನ್ನೂ ಸಹ ತನ್ನ ಸಂಗಡ ಕರೆಮೊ 
ಯ್ಯ್ಯತ್ತಾನೆ, ಅವಶ್ನಕ ಹೊಂದುಣಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ 
ಅದನ್ನು ರೈತನಿಗೆ ವಾಸಸು ಕೊಡುವ ಮುನ್ನ ಅದು ಅತ್ಯತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ 

ಮಾಡುತ್ತಿದೆಯೆಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. 


ಕೈಯಿಂದ ಚಾಲನಮಾಡುವ ಸನ್ನೆಗಳ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಇಂದು ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು 


662 ಕೃಹಿಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು 


'ಜಲಒತ್ತಡ ಚಾಲಿತ ಎತ್ತಿಗೆಗಳು ಆಕ್ರಮಿಸಿವೆ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಸರಿಯಾಗಿ 
ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಯಂತ ವನ್ನು ನಡೆಸುವುದು ಮತ್ತ ತಿರುಗಿಸುವುದು ಹೊರತು 
ಚಾಲಕನು ಮತ್ತಾವ ಶ್ರ ಮದ “ಕೆಲಸವನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ, 


ಜೋಡಣೆಯ ಸೌಲಭ್ಯ 

ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೊಪಕಣಗಳನ್ನು ಆರಿಸುವಾಗ, ಅದರ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಾ 
ಣಿಸಿ ಜೋಡಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳ ಬೇಕು, ಉಪಕರಣ 
ಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸುವ ಸಾಧನಗಳು ಕಾಲವನ್ನೂ 
ಶ್ರಮವನ್ನೂ ಉಳಿಸುತ್ತವೆ. ನಿರ್ಮಾಪಕ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ ಯೋಜಿ 
ಸಿರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು 
ಮಾಲಿಕನ ಅಥವಾ ಚಾಲಕನ ಕೈಪಿಡಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು. 
ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಅವಶ್ಯಕ ಹೊಂದಾಣೆಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಲವನ್ನು ವಿನಿ 
'ಯೋಗಿಸಲು ಅನೇಕ ಕೃಷಿಯಂಶ ಚಾಲಕರು ಇಷ್ಟ ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕೊಯ್ದು ಯಂತ್ರ 
ವೊಂದನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿ ದ್ದ ಚಾಲಕನೆ ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಈ ಗ (ಥಕರ್ತನು ಕೆಲವು ಹಚ್‌, 
ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವಂತೆ ಸಲಹೆ 
ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಆತ ಕೊಟ್ಟಿ ಉತ್ತರ ಇಂತಿವೆ. “ಆ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಈ 
ಯಂತ್ರ ಇನ್ನೂ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆಂಬುದನ್ನು ನಾಮೂ ಬಲ್ಲೆ. 
ಆದರೆ ನಾವೀಗ ನನ್ನಬೆಳೆಸನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡುವ ಚತುರದಲನ್ಲಿದ್ದೇನೆ. K 
ಆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಅವಸಿಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತಿದ್ದೆ ಮೂವತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳ 
ಕಾಲದ ಬೆಲೆಗಿಂತಲೂ ಅವನ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಾಗುವ ನಷ್ಟದ ಬೆಳೆ ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ, 
ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಅಧಿಕ, ಅನೇಕ ಚಾಲಕರು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ 
ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಜರೂರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ” ಎಂಬ ತಪ್ಪು ಸಿಲು 
ವನ್ನ ತಳಯುತ್ತಾರೆ. 


ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಹೆೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಿಸೆ 

ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ಅನೇಕ ಉಪಕರಣಗಳು ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೂ ಹೊಂದಿ 
ಕೊಳು ವಂತಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವು ಕೆಲವು ಮಣಿ ನ ಸಿ ಸಿ ತಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಬಗೆಯ 
ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವವಳಾಸ್ಸತಟ್ಟು ಇರುವುದರಿಂದ, ಒಂದು ಪ್ರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತೃ ಪ್ರಿ 
ಇಸ್‌ಗ್ರ ವಾಗಿ ನ್ಯ ಮಾಡುವ ಯೆ ಯಂತ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ಸ ಸ್ಥ ಳದಲ್ಲಿ ಸ ಅಗೆ ಸ 
ಯುಕ ವಾಗಬಹುದು. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡುವುದಾದಕೆ, ವಾಯವ್ಯದ 
ಮತ್ತು ಕೊಲ್ಲಿಯ ತೀರದನ್ಲಿನ ಪ ಶ್ರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ಕಯಾರಂದ ಉಪಕರಣಗಳು 


ನ್ಯೂ ಮೆಕ್ಸಿಕೊ, ಆರಿಜೋತಾ ಸ್‌ ನೈಯತ್ಯದ ಪ್ರಾಂತಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಗೆ 


ಬ 


ಕೃಷಿಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಆಯೆ; 667 


ಸೋಗ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ, ಆ ಎರಡು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ವಾಯುಗುಣದಲ್ಲಿ 
ವ್ಯ ತ್ಕಾ ಸವಿದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಪ ತ್ರದೇಶಗಳೆಲ್ಲಿ ॥ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಗೊಳಿಸುವ. 
ಬಿತು 2 ಮತ್ತು ಅಂತರ Pa ಮಾಡುವ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ವ ತ್ಯಾಸೆಗಳಿವೆ. 


ಭಾಗಗಳ ಶೀಘ್ರ ಬದಲಾವಣೆ 


ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳು ವಾಗ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಇನ್ನೊಂದು 
ಎಖ್ಯ್ಯಾ ಂಶಮೆದಿ, ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು" ಕಳಚೆ ಇನ್ನೊ. ೦ದನ್ನು ಜೋಡಿಸಲು ಖಡಿ 


ಯುವ ಚ ಮತ್ತು ಶ್ರಮ. ಕೆಲವು ಊಟ ವಗ ಕಾರ್ಯಗಳ ಕ್ರಮ 
ದಲ್ಲಿ ಜೋಡಣೆಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ, ನೇಗಿಲನ್ನು ಕಳಚಿ ಕೂರಿಗೆಯನ್ನು ಜೋಡಿಸುವಿಕೆ, 
ಕೂರಿಗೆ ಕಳಚಿ ಎಡೆಹೊಡೆಯುವ (ಮಧ್ಯಾಂತರ ಇಲ್ಲವೆ ನಂತರ ಸಾಗುವಳಿ) ಉಪ 
ಕರಣವನ್ನು ಜೋಡಿಸುವಿಕೆ,ಯಂತ್ರವನ್ನು ಇಲ್ಲವೇ ಇನ್ನಾವುದೋ ಒಂದು ಉಪಕರಣ 


ಕಳಚಿ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ ಈ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಸಗಳು ಸಾಕಾ 
ಗುತ್ತಬೆ. ಕೆಲವು ಯಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೂರಿಗೆ ಕಳಚಿ ಎಡೆಹೊಡೆಯುವ ಸಾಧನ ಜೋಡಿ 
ಸಲ ಒಂದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ದಿನಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ; ಮತ್ತೆ ಕೂರಿಗೆಯನ್ನು 


ಜೋಡಿಸಲು ಪುನಃ ಅಸ್ಟೈ £ ಕಾಲ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 


5 


ಬಹುಪಾಲು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಾ ಶ್ರ್ಯಾಸ್ಟರ್‌ ಮೇಲಿರಿಸಿದ ಉಪಕರಣಗಳು ಒಂದು 
ನಮೂನೆಯ ಟ್ರಾ್ರ್ಯಕೆ, ರಿನೊಂದಿಗೆ ಬ್‌ ಸಲಿಕ್ಟಾಗಿ rl ಈ) ನಿರ್ಮಿಸಿಲ್ಲ ಸ: ಮುತ್ತಿನ ರ 
ಅವುಗಳನ್ನು ಇನ್ನಾವ pM ೂ ಬಳಸಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. 


ನಿರ್ವಹಣಾಶೀಲತೆ 


ಡದ ಎತ್ತಿಗೆಗಳನ್ನ್ನ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗವನ 


ಮೇಲಕ, ಎತ್ತ ಒಹುದು ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನೆ ಹೊಂದಿ ಎಲ್ಲ ಜೋಡಣೆಗಳನ್ನೂೂ 
ಮೇಲಕ್ಸ ಎತ್ತಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ ಒಂದಕ್ಕೇ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿಗೆ 
ಟಿ ಲತ ಕಹ್‌ಚ್ಚಿರುವಾಗ, ಮೇಲಿರಿಸಿದ ಸಲಕರಣೆಗಳಿರುವಾಗ ಮಾಡುವಷ್ಟು, 


ಲ್ಯ 


ಸುಲಭವಾಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಸ್ಸರನ್ನು ಥಟ್ಟಿನ ತಿರುಗಿಸಲು ಸಾಧ ವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಸೃತ 
ಮತ್ತು, ತೂಗಾಡುವ ಸೆಳೆದೆಂಡಗಳಿದ್ದರೆ, ಥಟ್ಟನೆ ತಿರಗಿಸಿತೆೊಸ್ಳಲು ಸಹಾಯಕ 
ವಾಗುಕ್ತವನೆ, ಹಿಂಬಾಲಕ ಮಾವರ, ಕುಯ್ದು ಕಾರಕದ ಹಿಂಭೂಗದಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಲರ್‌ 
ಹಚ್ಚಿರುವಾ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಸಮಸ್ಯಗಳು ಅಧಿಕವಾಗುತ್ತವೆ, ಸಾಲುಜೆಳ 
ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ ರುಗಳ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉರಕರಣಗಳನ್ನು ಮೆೇಲಿರಿಸಿದಾಗಲೂ ಸಹ 
ನರ್ವಹಸಾಶೀಲತೆಯು: ಬಹಳವಾಗಿ ಕಡ; ಮೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಸಣ್ಣ ಚಕ್ರಗಳು 
ಸಡಿಲವಾದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹೂತುಕೊಳ್ಳು ತ್ತವೆ; ಚ ಹಳ ನೇರತಕ್ಕೂ 
ನೇಗಿಲ ಸಾಲುಗಳೊಳಕ್ಕೊ ಕುಸಿಯುತ್ತವೆ. ರಿಣಾಮನಾಗಿ ಬ್ಯಾ ಕರು ಓಡುವು 
ದಕ್ಕೆ ಕಪ್ಪವಾಗುತ್ತದೆ. 


004 ಕೃಷಿಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು 


ಅನುಕೂಲತೆ 

ಶಕ್ತಿಸಲತರಣೆಗಳೆ ಚಾಲಕನು ಅದರ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಅನೇಕ ದಿನಗಳನ್ನು ಕಳೆಯ 
ಬೇಕಾಗುವುದರಿಂದ, ಅವನು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಪೀಠದ ಅನುಕೂಲತೆಯನ್ನೂ ಸುರಕ್ಷತೆ 
ಯನ್ನೂ ಗಮನಿಸವೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಅನುಕೂಲವಾದ ಫೀಠವು ಆಘಾಶನಿರೋಧಕ 
ಸಲಕರಣೆಗಳ ಅಸರಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರಬೇಕು. ಪೀಠ ಭವ್ರವಾಗಿರಬೇಕು; ಬೇರೆ ಬೇಕೆ 
ಎತ್ತರದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೂಡಲಿಕ್ಕೆ ತಕ್ತಂತೆ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರಬೇತು. 
ಸುರಕ್ಷತೆ 

ಕೃಷಿಗೆ ಬಳಸುವ ಶಕ್ತಿ ಚಾಲಿತ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಆನಿಸುವಾಗ್ಯ ಚಾಲಕನಿಗೆ ಮತ್ತು 
ಯಂತ್ರತ್ಸೆ ಅಪಾಯವಾಗದಂತೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಸಾಧನಗಳೆಲ್ಲ 
ವನ್ನೂ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು, ಶಕ್ತಿವಾಹಕ ದಂಡಗಳೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ರಕ್ಷಣ” 
ಕವಚಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿರಬೇಕು. ಉಪಕರಣಗಳ ಚಾಲಕ ಭಾಗಗಳು ತೊಡರಿಕೊಂಡಾಗ 
ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ತಾವಾಗಿ ಕಾರ್ಯೋನ್ಮುಖವಾಗುವ ಹಿಡಿಕೆಗಳನ್ನ್ನು 
ಒದಗಿಸಿರಬೇಕು. 


ಇತರ ಅಂಶಗಳು 

ಸೃಹಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಶಕ್ತಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ, ಕಾರ್ಯಾ 
ಚರಣೆಯ ವೆಚ್ಚ, ಪ್ರಾರಂಭದ ಖರ್ಚು, ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸೇವೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ 
ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಕೆಲಸದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಯಾವುದೊಂದು 
ಉಪಕರಣವನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವುದು ಮಿಶವ್ಯಯಕರವೇ ಈ ಕೆಲವು ಇತರ ಅಂಶಗಳನ್ನು 
ಗಮನದಲ್ಲಿಡಬೇಕು. 

ಆಧಾರ ಗ್ರಂಥಗಳು 

Farm Equipment Manufacturers’ Literature. 


ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು 


. ವಾಣಿಜ್ಯ ಮುದ್ರೆ, ವಾಣಿಜ್ಯನಾಮ ಇವುಗಳ ನಡುವೆ ಇರತವ ವೃತ್ಕಾಸವನ್ನು ಮವರಿಸಿರ್ಲಿ 

. ಕೃಷಿಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ವಾಡರಿಗಳ ಸ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿರಿ 

. ನೇಗಿಲು ಕೂರಿಗೆ, ಕಂಬೈನ್‌ ಇವುಗಳ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿಮಾಡಿರಿ. 
ಕೃಷಿ ಉಪಕರಣಗಳ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ರಚನೆಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿರಿ, 

. ಕೃಷಿ ಉಪಕರಣಗಳ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣಾಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸೌಲಭಃ. 
ಇವುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದರ ಆವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿರಿ 

6. ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಅದಲು ಬದಲು ಮಾಡುಹುದಾದ ಫೆಟಕಗಳನ್ನುಳ್ಳ ಉಪಕರಣಗೆಳನ್ನು ಪಡೆದಿರು 

ವುದರಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ವಿವರಿಸಿರಿ, 
7. ಕೃಷಿಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಶಕ್ತಿಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸುರಕ್ಷತೆಯ 
ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿಮಾಡಿರಿ ಮತ್ತು ಚರ್ಚಿಸಿರಿ. 


Wm ಓಟಿ (ಟಿ ಅಡ 


ಅಧಾಯ 26 
ಕೃಷಿಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಆರ್ಥಿಕ 
ನಿವೇಚನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ರೈತನು ಬಳಸುವ ಕೃಷಿ ಉಪಕರಣಗಳ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಬಗೆ, 


ಆವನ ಫಾರ್ಮ್‌ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಅವನು ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ, 

1950ರ ಕಜ ಗಣಿತಿಯಲ್ಲ ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿನ "ಫಾರ್‌ 
ಗೆಈ ರೀತಿ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕೂಡಲಾಗಿದೆ: ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 100 ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಎಕರೆ 
ಗಳಷ್ಟ್ರಾಗಿದ್ದು 50 ಇಲ್ಲವೇ ಹೆಚ್ಚು ಡಾಲರು ಹಣ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರಾಟ 
ದಿಂದ ಬರುವಂಥ ಇಲ್ಲವೇ ವಿಸ್ಮೀರ್ಣ 10 ಅಥವಾ ಕಡಮೆ ಎಕರೆಗಳಷ್ಟಾಗಿದ್ದು 250 
ಇಲ್ಲವೇ ಅದಕ್ಸಿಂತೆ ಹೆಚ್ಚು ಡಾಬರ್‌ ಹಣ ಕೃಷಿ ಉತ್ಸನ್ನಗಳ ಮಾರಾಟಿದಿಂದ ಬರು 
ವಂಥ ಜಮೀನಿನ ಘಟಕ. 


"ಫಾರ್ಮ? ಸದಶ್ರೈ ಕೊಡಲಾಗಿರುವ ಈ ವ್ಯಾಖ್ಕೆಯಿಂದಾಗ, ಅಮೆರಿಕದ 
ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸಾಯ ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗಾಗಿ ನಡೆಸುವ ಒಂದು ಕೆಲಸ 
ಎಂಬುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಲಾಭದಾಯಕ ಉದ್ಯಮ ಎಂಬ ದೃಷ್ಟಿ ಯಿಂದ ನೋಡ 

ಶ್ಚ 


ಸ್ಟ 
ಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಅಂಶ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ, 


666 ಕ್ಷಹಿಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳ 


ಬುಟ್‌ 1 ಹೇಳುವಂತೆ ಅಮೇರಿಕನ್‌ ಕೃಸಿರೆಂಗದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕ್ರಾಂತಿಗಳ 
ನಿವ, ಅವು ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ: 


19ನೇ ಶಶಮಾನದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಶಕ್ತಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಪಾ ಣಿ 
ಶಕ್ತಿ ಬಳಕೆಯೊಂದಿಗೆ. ಮೊದಲನೆ. ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಾಂತಿ ಸಂಭವಿಸಿತು. 


1920ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಶಕ್ತಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸತೊಡಗಿ- 
ದಾಗ ಎರಡನೇ ಮಹಾಕ್ರಾಂತಿ ನಡೆಯಿತು 

ವಿಜ್ಞಾನ, ತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಹೊಸ ವಿಧಾನಗಳ 
ಮೂಲಕ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ 
ದೊಂದಿಗೆ ಮೂರನೇ ಕ್ರಾಂತಿ ಆಯಿತು. 

ಆಮವಿಕ ಕೃಷಿ ಫಾರ್ಮ್ಮ್‌ ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಹತ್‌ ತಯಾರಿಕಾ ಸಾ ವರ: 
ವನ್ನು ಹೋಲುತ್ತ ದಿ. ಸ ಸಿ ಫಾರ್ಮ್‌! ದ ಶೇಲೆ ಇಂದು ಕಂಡುಬರುವ: 
ಅಧಿಕ ಪ ಸಮಾಣದ ಯಂತ್ರ A ಶ್ರ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಆಧಿಕ ಪ 
ಮಾಣದಲಿ ಬಂಡವಾಲು ಮತ್ತು ಯಂತ್ರಗಳ ಬಳಕೆಯ ಚಿತ್ರದ ಚತ 

ಈ ಬಗೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೇ ಉನ್ನತ ಮುಟ್ಟಿದ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೂ 
ಅಗತ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಉತ್ಪಾ ದನಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಚಿಲ್ಲರೆ 
ಆಂಗಡಿ ಅಥವಾ ನಗರದಲ್ಲಿನ ನರಕದ ಸಾಗರ ಇತಾ ತ್ಯಾದಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 
ಗಿಂತಲೂ ಆಧುನಿಕ ವ್ಯಾಪಾರೀ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಂದು ಹೆಚ್ಚು 
ಕಷ್ಟ ದ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. 


ಯಶಸ್ವೀ ಬೆಳೆಗಾರನು ಶಕ್ರ ಬೆಳೆ ಮತ್ತು ಆದನ್ನು ಬೆಳೆವಿರುವ' ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 
ಇವುಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತನ್ನ ಹವ ್ಯಸತೆಗಳನ VR ಫ್ರಕ್ಸೈಸುವಂತೆ ಯಾವ ಕೃಷಿ. 
ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಹೊಳೆ ನಿಂಬುದನ್ನು, ನಿರ್ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಬೇಕು. 


ಫಾರ್ಮ್‌ದ ಅವಶ್ಯ ಕತೆಗಳಿಗನುಗೊಣಿವಾಗಿ ಉಪಕರಣಗೆಳೆನ್ನೆು ಹೊಂದಿಸುವಿಕೆ 
ಕೃಷಿ ಫಾರ್ಮ್ಮ್‌ idee ಯಾವ ನಮೂನೆಯ, ಗಾತ್ರದ ಮತ್ತು ತೆಯಾರಿ 
ರೆಯ ಯಂತೆ ವು ಅತ್ಯಧಿಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಬಲ್ಲದು ಎಂಬುದನ್ನು 
ಯಂತೋ ಲಪಕರಣಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳು, ವಮು: ನ ರೈತನು. ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು. ಫಾರ್ಮ್‌ದ 

ಅವಶ್ಯ ;ಕತೆಗಳಗನುಗುಣವಾಗ ಟೂ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವುದು 
ಕಷ್ಟ ದ ಕಾರ್ಯ, ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಕೂಳ್ಳು ವ ಮುನ್ನ ತನ್ನ 


1 U.S. Dept. Agr. Yearbook, P. 380, 1960. 
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ಫಾರ್ಮ್‌ದ ವಿಸ್ತಾರ, ಇಳುವರಿ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತನ್ನ ವರಮಾನ, ಅವನ್ನು 
ಸೊಳ್ಳೆಲು ಯೋಗ್ಯ ವಾದ ತ್ರ ತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ತೀರ್ಮಾಧಿಸಿತೊಳ್ಳ 
ಬೇಕು. 


ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಕೊಂಡು ಅವುಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಬೇಕಾದ 
ಜನ ಮತ್ತು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತನೇ ಅಥವಾ ರೂಢಿಯ ಕೂಲಿ 
'ಯಾಳುಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊಂಡು ಸೆಲಸಮಾಡಿಸುವುದು ಮಿತವ್ಯಯಕರನೇ ಎಂಬುದನ್ನು 
“ಅವನು ಸಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು. 
ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಅವಶ್ಯಾಂಶಗಳೆ 
ಸುಬ್ಬ ಕೈತ ತನ್ನ ಫಾರ್‌ಗಾಗಿ ಯ ಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಕೊಂಡಾಗ ಅವನು 
ಹಲವು ಖರ್ಚಿನ ಬಾಬುಗಳನ್ನು ವಹಿಸಲು ಸಿದ್ದನಾಗಿರಬೇಕು. ಇವುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಿರ 
ಖರ್ಚುಗಳು ಬದಲಾಗುವ ಖರ್ಚುಗಳು ಎಂದು ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳನ್ನಾಗಿ ನಿಭಾಗಿಸ 
ಬಹುದು. 


ಸ್ನ ಖರ್ಚುಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ: 
1- ಕೊಂಡುತೊಳ್ಳ ಲು ಕೊಬ್ಬ ನು ಮೂಲಬೆಲೆ 
2. ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಇಳಿತಾಯ 

. ಬಂಡವಾಳದ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ 

ತೆರಿಗೆಗಳು 

ದುರಸ್ತಿ 

ವಿಮೆ 


(2 


ego ಬೂ 


ಆಶ್ರಯ 


ಬದಲಾಗುವ ಖ೯ಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ: 
1. ಇಂಧನ (ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಘಟಕಗಳಿಗೆ) 
pS ಮೃದುಚಾಲಕಗಳು 
ಇ ಕೂಲಿ 
3. ಟ್ರಾ 3ಕ್ಟರ್‌, ಇಂಧನ, ಎಣ್ಣ್ಣ ಮತ್ತು ಗ್ರೀಸ್‌ 
ನಾಲ್ಕು ನೇಗಿಲುಗಳು ಮತ್ತು 16 ಅಂಗುಲ ತಳಗಳೆ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸರಿನಿಂದ 


ಕ್‌ ಕೃಷಿಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು 


ಉಳುಮೆ ಮಾಡುವಾಗ ತಗಲುವ ಬಗೆಬಗೆಯ ಒಟ್ಟು ಸಿರ ಹಾಗೂ ಬದಲಾಗುವ 
ಖರ್ಚುಗಳ ಪಾ )ಿ ಮುಖ್ಯತೆಗಳ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಚಿತ) 20-1ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ 

ಹತ್ತಿ. ಕಾಳು, ಸಣ್ಣಧಾನ್ಯ ಮುಂತಾದ ನಿಕಬೆಳೆಗಳ ಅವಶ್ಯಕ ಕೃಷಿಯಂಶ್ರಗಳ 
ಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯು, ಹತ್ತಿ ಮತ್ತು ಜೋಳ ಗೋಧಿ ಮತ್ತು ಕಾಳುಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ 
ಬೆಳೆಗಳ ಮಿಶ್ರಣಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುವಾಗ ಬೇಕಾಗುವ ಉಪಕರಣಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಕಡಮೆ 
ಬೆಲೆಯದಾಗಿರುತ್ತವೆ, 


ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಯುವ ಫಾರ್ಮ್‌ಗೆ ಬ್ರ್ರ್ಯಾಕ್ಸರಿನ ಶಕ್ತಿ, ನೇಗಿಲು, ಕುಂಟಿ 
ಕೂರಿಗೆ, ಕಳೆ ಮತ್ತು ಕೀಟಿನಿಯಂತ್ರಕ ಸಲಕರಣೆ ಮತ್ತು ಒಕ್ಕಣೆ ಯಂತ್ರಗಳು 


ಬ್ರಿ 






ಲು 
ತೈ 1.0% 
ವಿಮೆ 023% 


ಮೃದು ಚ್ಛಾಲನೆ 1.1% 
ಮುನ ಜತ% 


ತೆರಿಗೆಗಳು ೭.7% 


ಜೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿತಾಯ 
240% 


ಚಿತ್ರ 26-1: ನಾಲ್ಕು ತಂತಿ ನೇಗಿಲುಗಳ ಟ್ರಾ ಕರ್‌ ಮತ್ತು 16 ಅಂಗುಲದ ನಾಲ್ಕು ಕುಳಗಳುಳ್ಳ 
ಉಪಕರಣದಿಂದ ಉಳುಮೆ ಮುಡಿದಾಗಿನ ಪ್ರತಿ ವೆಚ್ಚದ ಬಾಬಿನ ಹೋಲಿಕೆ (Kans. Ar. 
Expt. Sta. Bul 417. 196. i 


ಬೇಕು. ಈ ರೈತ ಹತ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಾಳನ್ನೂ ಬೆಳೆಯಲುಪಕ್ರಮಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನೂ ' 
ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಯ್ದು ಸಲಕರಣೆಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಹತ್ತಿಯ ಬೆಳೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವ 


ಕೃಷಿ ....... ... ನಿರ್ವಹಣೆ 669 


ವಿಶೇಷ ಬಿತ್ತುವ ಮತ್ತು ಒಕ್ಸ ಣೆ ಮಾಡುವ ಉಪಕರಣಗಳು ಸ ಸಣ್ಣ ಕಾಳುಗಳ ಬೆಳೆಗೆ 
ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಶಕ್ತಿ ಭಟ್ಟ ನೇಗಿಲು, ಕುಂಟಿ ಮುಂತಾದ ಕೆಲವು ಸಲಕರಣೆಗಳು 
ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಬೆಳೆಗಳಿಗೂ ಸಮಾನಾಗಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ: ಹಲವು ಬೆಳೆಗಳನ್ನು 
ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಲು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳಿಂದಲೂ ಜೋಡಣೆಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡಿದ 
ಕಂಬ್ಳೈನ್‌ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು, ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡಿಸುವ ಮತ್ತು ಮುಸುಕಿನ 
ಜೋಳದ ತೆನೆ ಕೀಳುವ ಯಂತ್ರಗಳು ಒಂದೊಂದು ಬೆಳೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಉಪಯುಕ್ತತೆಯ. 
ಮಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿವೆ, 


ಕೃಷಿಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರಾಟದ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ; 
ಏಕಂದರೆ, ಸಾಗಾಣಿಕೆಯ ವೆಚ್ಚ,ರಾಜ್ಯಗಳು ವಿಧಿಸುವ ಮಾರಾಟಿದ ತೆರಿಗೆ ಮುಂತಾದ 
ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಅವು ಬೇಕೆ ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆಬೇರೆಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. 


ವಿವಿಧ ಬಗೆಗಳೆ ಕೃಷಿಯೆಂತ್ರಗಳನ್ನು ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ಕಾಲ ಬಳಸಿದಾಗ 
ಆಗುವ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕೋಷ್ಟಕ 26-1ರಫಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ 
ರೂಢಿಯ ಕೃಷಿ ಉಪಕರಣಗಳ ಬಾಳಿಕೆಯ ವರ್ಷಗಳನ್ನೂ ಕೆಲಸಮಾಡುವ ಗಂಟೆ 
ಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಆ ಕೋಷ್ಟಕ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. 


ಕೃಸಿಯೆಂತ್ರಗಳ ಬಳೆಕೆಯ ವೆಚ್ಚ 

ಕೋಷ್ಟಕ 26-1ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿರುವ ಯಂತ್ರಗಳ ವೆ7ೌಲ್ಯದಲ್ಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ 
ಇಳಿತಾಯವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕುವಾಗ, ಸವೆತ ಅಥವಾ ಅನುಪಯುಕ್ತವಾಗುವಿಕೆಗಳ 
ಪೈಕಿ ಯಾವುದು ಮೊದಲು ಸಂಭವಿಸುವುದೋ ಅದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾ 
ಗಿಜಿ. ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ, ಕಾಳುಕೂರಿಗೆ 20 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಪಯುಕ, ವಾಗುತ್ತದೆ 
ಅಥವಾ 1,200 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಬಳಕೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಅನುಉಸಯುಕ್ತ ವಾಗುತ್ತದೆ. 
ಅರ್ಥಾತ್‌ ಅದನ್ನುವರ್ಷಕ್ಕೆ 60ಗಂಟಿಗಳ ಕಾಲ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿರುವರೆಗೂ ಆದರ 
ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅದತ ಹೊನ ಬೆಲೆಯ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಒಂದರಷ್ಟು ಅಥವಾ 
ಒಂದುಗಂಟಿಗೆ ಆದರ ಹೊಸ ನರ್‌ಲ್ಯದ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರೆನೆಯ ಒಂದ 
ರಷ್ಟು ಇಳಿತಾಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಕೋಷ್ಟಕ 26-1ರಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿರುವ ಬಾಳಿಕೆಯ 
ಅಂಕೆಗಳನ್ನು ಚಿತ 26-23ನಿರುವ ನಕ್ಷೆಗೆ ಹೆೊಇಂವಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಯಂತ್ರದ 
ಮೆೌಲ್ಯದಲ್ಲಿನ ವಾರ್ಹಿಕ ಇಳಿತಾಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು. 


ಯಂತ್ರದ ಜೀವಾವಧಿಯ ಕಾಲದ ಎಲ್ಲ ದುರಸ್ತಿಗಳಗಾಗಿ ಆಗುವ ವೆಚ್ಚವನು 
ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವಿತದ ಅವಧಿಯಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ಬರುವ ಸ್ಮಿರಾಂಕವನ್ನು ಗಂಟಿಗೆ 


670 ಕೃಪಿಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಿಗೆಲ-. 


ದುರಸ್ತಿಗಾಗಿ ಆಗುವ. ನೆಚ್ಚ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ, ಮೇಲೆ ಹೇಳಲಾದ ಕಾಳು 
ಕೂರಿಗೆಗೆ ಹೊಸ ಬೆಲೆಯು ಶೇಕಡಾ 25ರಷ್ಟು ಒಟ್ಟು ಜೀವಿತದ ದುರಸ್ತು ವೆಚ್ಚ 
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ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಗೂಟಿಗಳು. 





ಬಿತ್ರ 26-2: ಕೃಷಿಯಂತ್ರಗಳ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿಸೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಇಳಿತಾಯ. ಹೊಸವೆಚ್ಚ 100 ಡಾಲರ್‌ 
ಗಳಾಗಿರುವಾಗ ಗಂಟೆಗೆ ಆಗುವ ಇಳಿತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು: 1, ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ" 
ಗುಟಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಬಾಳಿಕೆ ಗಂಟೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಇವು ಛೇದಿಸುವ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿರಿ, 
2. ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಗಂಟೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಯಂತ್ರವು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಿರುಪಯುಕ್ತ 
ವಾಗುವ ವರ್ಷಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಇವು ಛೇದಿಸುವ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗ.ರುತಿಸಿರಿ, 3, ಈ ಛೇದಕ ಬಿಂದುಗೆಳ 
ಮೇಲಕ್ಕೆ ಸಾಗಿ ಬಲಗಡೆಯಿಂದ ಓದಬೇಕು (Amer. Soc. Agr, Engin. 3೦೩7 book 
1962). 


ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ಗಂಟಿಗೆ ದುರಸ್ತಿಗಾಗಿ ಆಗುವ ಖರ್ಚು ಅದರ ಹೊಸ ಬೆಲೆಯ: 
ನಾಲ್ಕು ಸಾನಿರದ ಎಂಟುನೂರನೆಯ 1 ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಯಂತ್ರದ 
ಸೇದು ಖರ್ಚನ್ನಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಕೋಷ್ಟ: ಕ 26-1ರನ್ಲಿನ ಜೀವಿತದ ಆದರ. 


ಮತ್ತು ದುರಸ್ಸಿ ನ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರ 26-34 ನಫಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಸಿ. 
ಹ್‌ ಶಿಳಿಯಬಹುದು. 


ಬಡ್ಡಿ, ವಸತ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ವಿಮೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಂದೇ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿಸಬಹುದು; 


ಹ್‌ ಕ ನರ್ದಹಣಿ 671 


ಏಕೆಂದಕಿ ಈ ಪ್ರತಿ ಬಗೆಯ ಖರ್ಚೆನ್ನೊ ವಾರ್ಷಿಕ ವೆಚ್ಚದ ರೂಪೆದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಹುದು. 
ಒಂದು ಗೊತ್ತಾದ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಡ್ಡಿ, ವಸತಿ, ತೆರಿಗೆ, ನಿಮೆ 


ಸ್ಯ THAT 
4 ಎ ಮ್ನ Wi 


UL 

ಅನ್ನೊ ಜತ ತಿನ: 
Wc KR SRR ಕ 

ಷೆ SRN 
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ಜೀತದ ಗಂಟಿಗಳು 


ಚಿತ್ರ 26-3: ಫಾರ್ಮ್‌ಯುಂತ್ರಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಖರ್ಚು, ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ -ಅಗುವ ದುರಸ್ತಿ ವೆಚ್ಚವಸು 
ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು, ಬಾಳಿಕೆಯ ಗಂಟೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಜೀವಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುವ ದುರಸ್ತಿ ಖರ್ಚು 
ಇವು ಛೇದಿಸುವ ಬಿಂದುವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿರಿ, ಅನಂತರ ಎಡಕ್ಕೆ ಓದಿರಿ (Amer. Soc. Agr. 
Engin. Yearbook. 1962). 


ಇವುಗಳ ಪಾರ್ಷಿಕ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇರ್ಧರಿಸಬಹುದು. ಇನ್ನೂ 
ಉತ್ತಮ ಅಂದಾಜುಗಳು ನೊಕಿಯದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೋ 
ಪಕರಣಗಳಿಗೂ ಈ ಕೆಳಗಿನ ವೆಚ್ಚಗಳು ಅನೆ ಯವಾಗುವುದೆಂದು ಜೂ 


ಬಡ್ಡಿ ....... ಪ್ರಕಿ 100 ಡಾಲರ್‌ ಮೌ ಕ್ಕೂ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 5 ಡಾಲರುಗಳು 
ವಸತಿ ಪ್ರತಿ 100 ಡಾಲರ್‌ ಮೌಲ್ಯ ಕ್ಕೂ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1.00 ಡಾಲರುಗಳು 
ತೆರಿಗೆ 2; ಪ್ರತಿ 100 ಡಾಲರ್‌ ಮೆೌಲ್ಯಕ್ಕೂ ನರ್ಷಕ್ಕೆ 2 2.0೧ ಡಾಲರುಗಳು 


ಎಲ್ಲ ಡಾ 08113 ಘಾ! 100 ಡಾಲರ್‌ ವೆಗೌಲ್ಯಕ್ಕೂ ನರ್ಷಕ್ಕ. 0.40 ಡಾಲರುಗಳು 


೪712 ಕೃಷಿಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗೆಳು 


"ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಉಪಕರಣಗಳ ಸಾಮರ್ಥ 

ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಕಾರ್ಯ ಅಥವಾ ಉಷಯುಕ್ತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ, ಒಂದು 
ಫಾರ್ಮ ಯಂತ್ರವು ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡುವ ದರಕ್ಕೆ ಅದರ 
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎಂದು ಹೆಸರು, ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆ ಯಂತ್ರವು ಒಂದು ಗಂಟಿ 
ಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಕರೆಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ರೂಪದಲ್ಲಿ 
ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗಣನೆಗೆ ಬರುವ ಅಂಶಗಳು ಉಪಯುಕ್ತ ಕಾರ್ಯದ 
ಅಗಲ ಮತ್ತು ಚಲನೆಯ ದರ, ಯಂತ್ರವನ್ನು ತಿರುಗಿಸುವಾಗ ಮತ್ತು ದುರಸ್ತು 


ಮಾಡುವಾಗ ನಷ್ಟವಾಗುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಉತಾರವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 


ನಿಗದಿಯಾದ ಅಗಲದಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಜಿಸಿದಾಗ ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದ 
ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಒಂದು ಉಪಕರಣವು ಫಿರ್ವಹಿಸುವ ದರಕ್ಕೆ ಅದರ ತಾತ್ತಿ ಕ ಕ್ಷೇತ್ರ 
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎಂದು ಹೆಸರು, ಒಂದು ಗಂಟೆಯೆಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಜು ಕಾಂ 
ಎಕರೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅದು, ಇಲ್ಲಿ ದುರಸ್ಕು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗಾಗಿ ನಷ್ಟವಾದ ಕಾಲಕ್ಕಾಗಿ 
ಉತಾರನನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಶಾತಿ ಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ 
ಮಾಡಲು ಗಂಟಿಗೆ ಮೈಲಿಗಳನ್ನಿ ಮುನ್ನಡೆಯ ವೇಗನನ್ನು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ 
ಆಗಲದಿಂದ ಗುಣಿಸಿ ಬಂದ ಗುಣಲಬ್ಧವನ್ನು ಸ 8.25 ಎಂಬ ಭಾಜಕದಿಂದ ಭಾಗಿಸಲಾಗು 
ವುದು. ಒಂದು ಎಕರೆ ಯಲ್ಲಿನ ಚದರ ಅಡಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಒಂದು ಮೈಲಿಯಲ್ಲಿನ 
ಅಡಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದರೆ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. 43,560 - 5,280 ಎ 


8.25. ಇದು ಸ್ಥಿರ ಪರಿಮಾಣದ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಬ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ' 


ಒಂದು ಉಪಕರಣದ ಪರಿಣಾಮಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಒಂದು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ 
“ಅದು ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡುವ ಸರಾಸರಿ ದರವನ್ನು ಎಕರೆಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ, 
ತಿರುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವಾಗ ಆಗುವ ಕಾಲದ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 
ಷೂಕ್ತ ಉತಾರವನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ ಲಾಗಿದೆ, ಚಿತ್ರ, 26- 4ರಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾ 
ಗಿರುವ ನಕ್ಷೆಯಿಂದ ಯಂತ್ರೊ (ಪಕರಣಗಳ ಪರಿಹಾನುಕ ಫಾರ್‌ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನನ್ನು 
ತಿಳಿಯಬಹುದು. 


ಡರು ಯತ್ತ ದ ಟರಿಹಾಮಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಗಂಟಿಗೆ ಎಕಕೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಗಂಟಿಗೆ ವೆ: ಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಿನ "ಫೀಗವನ್ನು' ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಅಗಲ 
ದಿಂದ ಗುಣಿಸಿ, 8.29 ರಿಂದ pe ಬಂದ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಡಶಮಾಂಶ ರೂಪ 
ದಲ್ಲಿನಿರೂಸಿಸಲಾದ ಕ್ಷೇತ ಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಗುಣಿಸಬೇಕು. ; 


3 Kenneth ಸ ರೋಂ and E. Strickler, Management of 
Machines ಟಿ, S. Deo: fearbook, ೧೦. 346-354. 1960. 
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ಪರಿಣಾಮಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತಾರ್ಕಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾವರ್ಥೃದಿಂದೆ 
ಭಾಗಿಸಿ, 100 ರಿಂದ ಗುಣಿಸಿ, ದಶಮಾಂಕದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಸೂಪಿಸಿದಾಗ ಯ.ಂತ್ರಡ 
ಫರ್ಮ್‌ ಕಾರ್ಯದಕ್ಷತೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಯುತ್ರದ ಕಾರ್ಯದಕ್ಷತೆಯು ಯಾವಾ 
ಗಲೂ 100ಕ್ಕೈಂತಲೂ ಕಡನಿಯಾಗಿ ಯೇ ಇರುತ್ತಡೆ ಪರಿಣಾಮಕ ಕಾರ್ಯ 


ಸ ಸಾಮಕ ಸಾಮರ್ಥ ಗೊಟಿಗೆ ಎಕರೆಗಳು 
2 3 ಕ್ಕ ದ್ರ 6 7 


0 R 







ಗಂಟೆಗೆ ಎಕರೆ ಗಳು 


£1 





ಆರಿರ್ಜಂಘತ ಸಿರಿಮನೆ 


ಕ್ಷೇಪ್ರಯಂತ್ರ ಗಳಿಗೆ ಸಾನುಪಣ್ಯದ ನಕ್ಷೆ 
| ಮಾದಿ ನಮಸಗ್ಗೆ - 

ದಾ ಅಗಲ 7 ಅಡಿಕೆ \ 

| ವೇಗ ಗಂಟೆಗೆ ತ್‌ು 

| ಕಾಲದ ವಷ ಶೇ.20) 

ಪ MRE ? ಉತ್ತ ಗುಡಿಗೆ 2 04 ಎಕಕೆ 

ಯಂತ್ರದ ಆಗಲ ಅಂಗಳ 4 ಷಿ KO 

ಚಸ್ರ 26-4: ವಿವಿಧ ಅಆಸಲಗಸಿ. ವೇಗಗಳು, ನಷ್ಟವಾಡ ಕಾಲದ ಶತಾಂಶಗಳು ಇರುವಾಗೆ 

ಲ ಬಾಸ ಮಾಡದೆಯೇ, ಫಾರ್‌ ಉಪಕರಣಗಳ ಸಾಮರ್ಥ ವನ ಸ ತಿಳಿಯಲು ಬಳಿಸಬಹುದಾಡೆ 

ನಕ್ಷೆ | 

ಸಾಮೆಥಣ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಇದರೆ ಮೇಲೂ 

ಆಗುತ್ತದೆ ನೇಗಿಲಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾರ್ಯದಕ್ಷತೆ 74 ರಿಂದ 84ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ; 

ಡಿಸ್‌ ಹ್ಯಾಕೋದ್ದು 77 ರಿಂದ 90; ಕಾಳು ಕೂರಿಗೆಯದು 60 ರಿಂದ 78; ಹುಲ 

ಕತ್ತರಿಸುವ ಯಂತ್ರದ್ದು 77 ರಿಂದ 85 ; ಕಂಚೈನ್‌ದ್ದು 63 ರಿಂದ 70; ಹತ್ತಿ ಬಿಡಿ 

ಸುವ ಮತ್ತು ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳದ ತಾಳುಬಿಷಿಸುವ ಯಂತ್ರಗಳದ್ದು 55 ರಿಂದ 70. 


ಒಂದು ಯಂತ್ರದ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಇಮ್ಮಡಿಸಿದಾಗ ದರ ತಾರ್ಕಿಕ ಆಥವಾ 
ಪರಿಣಾಮಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಇಮ್ಮ'3ಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಕೋಷ್ಟಕ 26-2ರಕ್ಲಿನ ಅಂಕಿ 
ಅಂಶಗಳಿಂದ ಗೆೊ.ಚರನಾಗುವಂತೆ ಅದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಇಳಿಸಬಹ. ದು 
ನಾಲ, ಸಾರಿನ ಕೂಂಗೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾಮರ್ಸ್ಯವನ್ನು ಇಮ್ಮಡಿಸಲು ಒಂಬತ್ತು 
ಸಾಲಿನ ಕೂರಿಗೆ ಬೇಕಾರುವುದೆ2ದೂ ಸಹ ಆ ಅುಕೆಅಂಶಗೆಳು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ, 
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ಕೋಷ್ಟಕ 26-1 


ಯಂತ್ರ 


ಟಾ, ಕರ್‌ ನೇಗಿಲು 


ಖಶೆ ಬ 
ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ ಡಿಸ್ಕ್‌ ಹ್ಯಾರೊ 
ಕ್ಸ ಸಂಗ" ಟೂಥ್‌ ಹ್ಯಾರೊ 
ಗರ್‌ ಟೂಥ್‌ ಹ್ಯಾ ರೊ 
ರೋಲರ್‌ 


ಮಣ್ಣ ಪುಡಿಕಾರಕ (ಪಲ ಎರೈಜರ್‌) 
ಎಂಡ್‌ಗೇರ್ಟ ಸೀಡರ” 

ಗೆ ರ್‌ ಡ್ರಿಲ್‌ 

ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳ ಕೂರಿಗೆ 
ಫಾರ್ಮ್‌ ಸ್ಥೆ ಅರ್‌ 

ರೊಟರಿ ಹೋ 


ಟ್ರಾ 4 ರ್‌ ಕಲ್ಪಿ ವೇಟರ್‌ 


ರೋಟರಿ ಕಟಿರ್‌ 
ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ ಹುಲ್ಲು ಕೊಯ್ಲು ಯಂತ್ರ 
(ಮೂವರು) 
ಸುರಿಯುವ ಉಪಕರಣ (ಡಂಖ್‌ ಕೇಕ್‌) 
ಪಾಶ ವಿಸರ್ಜಕ ಉಪಕರಣ 
(ಸೈಡ್‌ ಡೆಲಿವರಿ ರೇಕ್‌) 


ಶಿಲೆ 


ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು 


ನಿರುಪಯ: 


ಗೊಳ್ಳ 
ತನ” 


ವರ್ಷಗಳು 


I> 
1೨ 
20 
20 
25 
20 


20 
20 
20 


15 
12 


12 


12 
10 


13 


ಸನೆದ.ಹೋಗುನು 
ನತ್ತ ತಗಬ;ವ ಗಂಟಿ 


ಓಂ 


2,000 
2,900 
2,000 
2500 
1,500 
0,200 


800 
1,200 
1,೨00 


1,500 
1,500 
2,500 


2,000 


2,000 
1,500 


1,500 


) ದುರಸ್ತಿ ಒರ್ಚು 
ಕಡ 


ಬ 
ಕೊನವೆಚ ದಶೇ 


ಕ 
& ಜಬ 


೧೦ 
ಧು 


30 


wu 


: ಹೊಸನೆಚ್ಚೆ 100 ಡಾಲರುಗಳಾಗಿರುವಾಗೆ ಫಾರ್ಮ್‌ 


ವರ್ಷ ಕ್ಕ 
೧0 ಗಂಟಿಗಳು 
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ಲ-೨ಂತ್ರಗಳನ್ನು ಒಂಗಂ ಗೆಂಬೆ ಮು ಕಾಲ ಬಳಸಿದಾಗೆ ಆಗುವೆ ಖರ್ಚು 


ಹೊನನೆಚ್ಚ 100 ಡ:ಲರುಗಳೂ ರುವಾಗ ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ಬಳಕೆಗೆ ತಗಲುವ ಖರ 


ವರ್ಷಕ್ಕೆ 
40 ಗಂಟಿ 


6 

ಡಾಲರ್‌ 
0.319 
0.295 
0 253 
0.150 
0.220 
0.245 


0.275 
0.258 
0.263 


0.383 
0.293 
0.541 


0.338 


0.358 
0.379 


0.312 


ವರ್ಷ ತ 


00 ಗಂಟೆ 


7 

ಡಾಲರ್‌ 
0.226 
0.202 
0.179 
0.171 
0.149 
0.107 


0 238 
0.119 
0.184 
0.262 
0.200 
0.234 


0.232 


0.2೨೭ 
0.259 


0.219 


ವರ್ಷಕ್ಕೆ 
100 ಗಂಟೆ 150 ಗಂಟೆ 250 ಗಂಟೆ 350 ಗಂಟಿ 


ಸ್ತ 

ಡಾಲರ್‌ 
0.152 
0.127 
0.015 
0-107 
೧.118 
0.103 


0 203 
0.149 
0.153 


0.105 
0.125 
0.148 


0.146 


0.100 
0.102 


0.145 


ವರ್ಷಕ್ಕೆ 


9 

ಡಾಲರ್‌ 
0.120 
0.095 
0.100 
0.082 
0.103 
0.088 


0.193 
0.135 
0.1383 


0.117 
0.110 
0,106 


0.104 


0.124 
0.114 


0.130 


ವರ್ಷ ಕೈ 


10 
ಡಾಲರ್‌ 


0.108 
0.083 
0.088 
0.070 
0.೧91 
0.076 


0.181 
0.122 
0.126 


0.105 
0.98 
0.078 


0 086 


0.106 


0.102 


0.118 


ರ್ಹ್‌ 


I 
ಡಾಲರ್‌ 
0.103 
0.078 
0.083 
೧.೦65 
0.086 
0.07 


0.116 
0.117 
0.121 


0.100 
0,093 
0.073 


0,081 


0.101 
0.097 


0.113 


ಮುಂಡುವರೆದಿಬೆ 
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| 2 


ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ ಹಿಂಬಾಲಕಗಾಡಿ (ಬರ್‌ರೇಕ್‌) 12 
ಹಲ್ಲ. ಎತ್ತಿ ತುಂಬುವ ಸುಂ5 (ಲೋಡರ್‌) 10 
ಮೇವು ಕೊಯ್ದು ಯಃ ತ್ರ 

(ಫೋರ ಎ ಹಂಕ್ರಿಸ್ಟರ್‌)3 12 
ಮೇವು ಊದುಯಂಸ( ಸೋ ಕೇಜ್‌ ಬ್ಲೊಅರ್‌) 12 


ಬೀಪ್‌ ಬೇಲರ್‌ (ಆಟೂಟೈ )* 12 
ಸ್ಟೇದರ್‌ ]2 
ಕಲನ: 10 
ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳ ಬೈಂಡರ್‌ 10 
ಸಿರ ಹ್‌ಸಸು ಮೇವು 74 -ಡುಕಾರಕ 10 


ಹಿನ ಕ ಚುವ ಯಂತ್ರ (ಹಕ್ಕರ್‌ ತ್ಲಿಡಂ") 10 
ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳ ತನೆ ಕೇಳುವ ಯಂತ್ರ 10 


ಹತ್ತಿ ಬಿಡಿಸುವ ಯಂತ್ರ 10 
ಗೊಬ ) ರೆ ತುಂಬುವ ಯಂತ್ರ 10 
ಗೊಬ್ಬರ ಹರಡುವ ಯಂತ್ರ |S 


ತಿನಿಸು ಅರಿಯುವ ಯಂತ್ರ (ಗ್ಲೈಂಡರ್‌) 15 
ಸಾಗಿಸಬಹುದಾದ ಎತ್ತಿಗೆ (ಎಲಿನೇಟರ') 15 


ವ್ಯಾಗನ್‌ ಗೇರ್‌ ಹಾಗೂ ಪಿಟ ಗೆ 15 
ಟು ಸ್ಟೆ 15 


3 


1,500 
1,200 


2,000 
2,500 
2,500 
1,200 
2,000 


1,000 
1,200 
2,500 
1,500 


2,000 


2,000 
+ 5೨00 


7 500 
1,600 


4 


6 ಹಿಯಂತ್ರಗಳ: ಮುಕ್ಕು ಉಪಕರರ್ಗಂ 


(ಕೋಷ್ಟಕ 26-1 ಮು”ದುವರೆದ ದು) 


5 


ಡಾಲರ್‌ 


೧.057 
0.746 


0.671 
0.651 
0.657 
0.662 
0.745 


0,765 
0.15 

0,735 
0.145 


SS 


0.738 
0.5೦8 


0.57 | 
0.568 
ವರ್ಷಕ್ಕೆ 


60 ಗಂಟಿ 


೯,000 50 0.196 
12,000 120 0.096 


1. ಹೊಸ ವೆಚ್ಚದ ಶೇ.4.5 ಶಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ, ವಸತಿ, ತೆರಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಮೆಗಾಗಿ ವಾರ್ಷಿಕ 


2: : ಉರುವಲ್ಲು ಎಣ್ಣೆ. ಗ್ರೀಸ್‌, ತಂತಿ, ದಾರ ಮುಂತಾದ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಲ್ಲ, 


ಮೂಲ; ಯ, Engin. Yearbook. 1902. 


ಹೆಚ್ಚವೆಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ, 
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ಕೃಷಿ .... ಎ. . ನಿರ್ವಹಣೆ 
0 1 § 9 10 ಟ್ಟ 
ಡಾಲರ್‌ ಡಾಬರ್‌ ಡಾಲರ್‌ ಡಾಲರ್‌ ಡಾಲರ್‌ ಡಾಲರ್‌ 
0337 0231 0145 0.114 0.102 0.097 
0.383 0263 0.166 0.134 0.122 9.117 
0.3500 0244 0.158 0.116 0.093 0093 
0330 024 0138 0.06 0.068 0.063 
03386 02305 5144 0102 0.04 0069 
0.341 0.235 0.149 0.134 0.122 0.117 
0,383 0.262 0.165 0.117 0.088 0.083 
0.402 0282 0185 0.170 0.168 0.153 
0.387 0207 0.170 0138 0.1260 0.121 
0.372 0252 015 0.107 0.0688 0.063 
{0.383 0.262 0.165 0.117 0.103 0.091 
0.3900 0.270 0.173 0.125 0.000 0.091 
0,375 0.255 0.158 0.110 0.086 0.076 
0289) 0.195 0.122 0084 0.068 0.063 
0.292 0.198 0.125 0.03 0081 0.070 
4.289 0.195 0.122 0.107 009 0.090 
ವರ್ಷಕ್ಕೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 
150 ಗಂಟಿ 30) ಗಂಟಿ 500 ಗಂಟಿ 750 ಗಂಟ 1,000ಗಂಟೆ 1,500ಗಂಟೆ 
0.084 0.047 0.09 006 0.035 0.033 
0.084 0.047 0.032 0025 0023 0.02] 
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ಕೋಷ್ಟಕ 26.2 : ಸಾಲುಬೆಳೆ ಉಪಕರಣ ಮಾದರಿ ಕಾರ್ಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 


(ಸಾಲುಗಳ ಆಗಲ 40 ಅಂಗುಲ ಊದ್ದ 1200 ಅಡಿ, ವೇಗ ಗಂಟಿಗೆ 4.5 ಮೈಲಿ) 





ಚಟಿವಟಿಕ ಕಾಲದ ಹಂಚಿಕೆ, ಎಕರೆಗೆ ನಿಮಿಷಗಳು 
ಕ್ಷೇತ್ರ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು ಊಹಾ ನಿರೀಕಣಿಗಳು 
ಡ|ಿ.ಸಾಲು 6ಿ-ಸಾಬು ೧.ಸಾಲು 1? ಸಾಲು 
ಬಿತ್ತನೆ 8.22 5 50 4ll 2.15 
ತಿರುವಿ ಹಾಕುವಿಕೆ 0.50 0-50 050 0.50 
ಗೋಪುರ ತೊಟ್ಟಿ 
ತುಂಟುವಿಕೆ 1.40 1.40 140 1.40 
ಹೊಂದಾಣಿಕೆ, ಪರಿಶೀಲನೆ, 
ಶುದ್ಧಿಕರಣ 0.54 0.54 0.54 0.54 
ಇತರ 0.75 0.63 0,56 0.50 
ಒಟ್ಟು 11.41 8.57 711 5.69 





ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಸಾರಾಂಶ 


ತಾತ್ವಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 

(ಗಂಬಗೆ ಎಕರೆಗಳು, 7.3 10.9 14.6 21.8 
ಪರಿಣಾಮಕ ಕ್ಷೇತ್ರ 

ಸಾಮಥ್ಯ, ಗಂಓಗೆ 

ಎಕರೆಗಳು) 5.3 1.0 8.4 10,5 
ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 

( ಶೇಕಡಾ ) 13 64 68 49 
ಸಾಪೇಕ್ಷ ಪರಿಣಾಮಕ 

ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 100 1.32 1.58 1.98 





ಮೂಲ: XK. K. 88/೧608. Field Capacity of Row-Crop Planters, 
Implement and Tractor, 76 (5): 50. 1961. Reproduced 
with Special permission from Implement and Tractor. 
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: ಯಂತ್ರ ನಾನುಥಣ್ಯ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಕಂಬೈನ್‌ಗಳು, ಕಾಳನ್ನು 
ಬಿಡಿಸುವ ಉಸಕರಣಗಳ್ಳು ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡಿಸುವ ಸಾಧನಗಳು ಮಂತಾದ ಒಕ್ಕಣೆ 
ಉಪಕರಣಗಳ ಸಂಬಂಧದನ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ, ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಯ ಪೈಕಿ ಯಂತ್ರವು 
ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡುವ ಭಾಗದ ಶೇಕಡಾ ಅಂಶವನ್ನು ಯಂತ್ರದ ಸಾಮರ್ಯನೆನ್ನುತ್ತೇವೆ. 
ಒಂದು ಎಕಕಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಾದ ಒಟ್ಟ ಉತೃದಣೆಸಿ.ಂದ ಯಂತ್ರವು ಕೊಯ್ಲು 
ಮಾಡಿದ ಭಾಗವನ್ನು ಭಾಗಿಸಿ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು 100 ರಿಂದ ಗ.ಣಿಸಿದಾಗ ಅದು 
ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಒಟ್ಟು, ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಲ್ಲ ಯ.ಂಶ್ರವನ್ನು ಬಳಸುವ ಮುನ್ನ ಬಿರುಗಾಳಿ 
ಗಳಂದ ಸಂಭವಿಸಿದ ನಷ್ಟ ಯ.ಂತ್ರದಿಂದಾದ ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ಯಂತ್ರವು ಕೊಯ್ದು 
ಮಾಡಿದ ಪರಿಮಾಣ ಇವು ಸೇರಿರುತ್ತವೆ, 


ಇದರಿಂದ ಯಶಸ್ವೀ ರೈತನು ತಳಿಶಾಸ್ತ್ರ, ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಉಪಯೋಗ 
ಸಂರಕ್ಷ ಸೆ ರಸಾಯನ ಶಾಕ್ತ , ಛೌತಶಾಸ್ವ ಮತ್ತ ದ್ಯ ಮಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇವೆಲ್ಲವು 
ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತನಗಿರುವ ಜ್ಞಾ ಸದ ಪ ಕ್ರ ಯೋಜನವನ್ನು ನಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಆಧುನಿಕ 
ದಿಜ್ಞಾ ನ, ಪುರಾತನ ಕಲೆ” ಇವೆರಡನ್ನೂ ಆತ ಯಂತ್ರಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಬಳಸು 
ತ್ರಾನ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಆಹಾರ, ಉಡುಪು, ಗೃಹ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾ 
ಗುವ ಇತ ವನ್ಮುಗಳು ಇವೆಲ್ಲದರ ಉತ ದನೆ ಸಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ ಏರ್ಪಡಿಸು 
ತ.ದೆ. 


ಫಾರ್‌ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಬಳಸುವಿಕೆ 


ಫಾರ್ಮ್ಮ್‌ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ತಂದು ಬಳಸುವಿಕೆಯು ಬಹಳ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲ 
ದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರಂಭನಾಯಿತು, ದೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಹಣ ಅಥವಾ 
ಧುಡಿವೆ.ಗೆ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿತೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಹಿಂದಿನ ಕಂಬದಲ್ಲಿ ತೆನೆ ಬಡಿ 
ಯುವ ಕಣವನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ ಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇಂದು ಫಾರ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ 
ದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. 
ನೆಲ್ಸ ನ" ಮಶ್ತು ಧ್ಯಾ ಂಪ್ಪ ನ್‌ 1 ಒಂದು ಗೊತ್ತಾದ ಯಾಂತ್ರಿಸ ಕಾರ್ಯವನ್ನು 
ಮಸಡಲಿಕ್ಕಾ ಗಿ ಜನ ಗೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನೂ 'ಬಾಡಿಗೆಗೆ ತಿಗೆದುಕೊಳು ) ವುಪನ್ನು 


ಗಾ ಸ್ಪ ಡ 


1 Ted Nelson and Dale Thompson. Farm Custom Rates Pad 
in Nebraska in 1959, Nebr. Ext. Ser. aud U.S, Dept. Agr. 
Ext. Ser, E. C. 60-806, 1959. 
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ಬಾಡಿಗೆ ಕೆಲರ ಎಂದು ಕತವಿದ್ದಾ 3 ಬಾತಿಕೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳು ಕ ಚ ರೂಢಿಯ: 
ಉಪಕರಣಗಳು ಕೊಯ್ದು ಯಂತ, ಗಳು, ಬಿತ್ತನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸತ್ತೆ ಸ ಸನ್ನಪೋಸಕಗಳ 
ಕ್ರಿಮಿಕಾಶಕನಳ ಮತ್ತು, ಕತಿಸುತಕಗಳ ಓಂಸತಣೆಕೆ 1೬. ವಿಮಾನಗಳನ್ನು 
ಬಹುನುಟ್ಟಿ ಗೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದ್ಟೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 
ಹ ರೈತರಿಗೆ ಇಲ್ಲದ ವಿಶೇಷಾರ್ಜೆತೆಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷ ತರಖೇತಿ ಪಡೆದ ಕುಲ 
ಚಾಲಕರು ವಮಾನಗಳನ್ನೂ ಆ ಆನೇಕ ಬಗೆಯ ಕೊಖಯ್ತು ಯಂತ್ರ ಗಳನ್ನೂ ನಣಿಸಲು.. 


ಅವಶ್ಯಕವಾಗುತ್ತಾ ದ್ರೆ 


ಅನೇಕ ರೈತರಿಗೆ ಫಾರ್ಮ ಯೆಂತೊಲ್ರಪಕರಣಗಳನ್ನು ಮಿಶವ್ಯಯವಾಗಿ ಬಳಸ 
ಲಕ್ಕ ಆಗದಷ್ಟು ಕಡಮೆ ಜಮೀನುಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ರೈತರಿಗೆ 
ಸಾಕಷ್ಟು, ದಿಸ್ತಾ ರವಾದ ಜಮೀನಿದ್ದು ಕೊಯ್ಲುಫೆಟ್ಟಿದನಕೆಗೂ ಸ್ವಂತ ಉಸಕರಣ 
ಗಳನ್ನು ನಡೆದು ತಾವೇ ಚನಲನೆ ವ ES 1೪ ನಿ ಇರುತ್ತವೆ, 
ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಇತರ ಆಕಸಿ ಕ ಗಂಡಾಂಶರಗ:ಂದಾಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು 


ನ 


ಕಡವೆಮಾಡಲ್ಕು ಹೆಚ್ಚೆ ಗೆ ಕೊಯ ಬ್ಲ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. 


ಸೆ 
ಫಾರ್ಮ್ಮ್‌ ಯಂಶೋ)ಪಕರಣಗಳನ; _ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆಯುವುದರಲ್ಲಿಯ ಅನುಕೂಲ 
ಪ್ರತಿಕೂಲಗಳನ್ನು ಆನೇಕ ವ್ಯವಸಾಯ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದುರೆ. 
ಅವುಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ; 


ಫಾರ್ಮ್‌ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳು ವುದರಲ್ಲಿನ 
ಅನುಕೂಲಗಳು ಪ್ರತಿಕೂಲಗಳು 


ಅನುಕೂಲಗಳು ಪ್ರತಿಕೂಲಗಳು 
| ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಖರ್ಚು ಉಳಿಯು 1 ಕೆಲಸ ಸಿದ್ದವಾಗಿರುವಾಗ ಉಪಕರಣ 
ತಜಿ, ಜೊರೆಯದೆ ಹೋಗಬಹುದು. 
2. ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳೆಲು ಹಾಕ 2. ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಲ್ಲದಬಾಡಿಗೆ ಕೆಲಸಗಾರರು 
ಬೇಕಾದ ಬಂಡಮುಳವನ್ನು ಬೇರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸಮಾಡದೆ ಉತ ನ ಗಳೆ 
ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಬಹುದು. ಗುಣ, ಪರಿಮಾಣ ಎರಡೂ ಕುಗ್ಗು 


ವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು, 


ಇ. ಬಾಡಿಗೆ ಉಪಕರಣಗಳ ಜೊತೆಗೆ 1. ಕಾಲವಿಳಂಬದಿಂದ ಬೆಳೆ ನಸ | ವಾಗುವ 
ಸ ಸ್ಪಲ್ಪಮಟ್ಟ ಗೆಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡು ಅಥವಾ ಅದರ ಗುಣಮಟ್ಟ ಇಳಿಯುವ 
ನವರೂ ಸಿಗುತ್ತಾರೆ. ಪಾಯ ಹೆಚಾ ಗಿರುತ್ತ ಡೆ 
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ಸೆ. 


೨೬ 


0. 


7. 


8. 


ಕೈತನು ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಮತ್ತು 4. ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ 


ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉಪಕರಣ ಅಪೂಯಕರನಾದ ಕಳೆಗಳು ಮತ್ತು 
ಗಳನ್ನು ಕಡತ ನ ಮಾಣತನಿ ರೋಗಗಳು ಸಾಗುವ ಸಂಭನ ಉಂಟಾ 
ಕೊಂಡತಿ ಸಾಕಾಗುತ್ತ ನೆ. ಗುತ್ತದೆ. 

ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ನಮೂನೆಗಳ ದ್ರ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ, ಉಪಕರಣವನ್ನು 
ಯಂತ್ರ “ಗಳು. ಅವುಗ ಪ್ರಯೋಗ ಕೊಳ್ಳು ವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚಾ 
"ತಂತ ಗಳು, ಮುರಿತ ಗುತ್ತದೆ. 

ಇವುಗಳ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ರೆ 

ಪಡೆಯಬಹುದು 

ದುರಸ್ತಿ, ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು 6. ಬಾಡಿಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರುವವರು ದೊಡ್ಡ 
ಅವಶ್ಯಕ ಸಾಧನಗಳ ಪೂ ಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ 
ಇತ್ಯಾದಿಗಳೆಸ್ಥಿವೂ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಕೊಡು ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡುತ್ತಾರೆ 
ವವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದ್ದು ಅಥವಾ ಮಾಡಲು ಥಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. 
ರೈತನ ತಲೆನೋವು ಕಡಮೆ 

ಯಾಗುತ್ತದೆ 

ಸಣ್ಣ ಕೆಬಸಗಳನ್ನುಳ್ಳೆ ರೈತನೂ 7. ಬಾಡಿಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕ ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡ 
ಸಹ ದೊಡ್ಡ ಯಂಕ್ರಗಳ ಬಳಯ ಹೂಲಿ ಯವರಿಂದ ತೃನ್ತಿ ರವಾಗಿ ಲಲ 
ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುಬಹುದು. ಸದ ರೂಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಪಡಿ 


ರ ಜ್‌ ಘೌ — ಮೇ ಬ 
ನ ಸ ಯಂತ್ರ 
ಗಣ ಅಮುಸಯುಕ ಸ ವಾಗುವಿಕೆಯಿಂದ 
oi ನಷ ಗಳಿ ಆಡ್‌ 


ಯದ ಸಂಭವ ತಪ್ಪುತ್ತದೆ. 


ಸ್ವಂತ ಅಥವಾ ಬಾಡಿಗೆಯ ಫಾರ್ಮ್‌ ಯಂತ್ರೊ €ಪಕರಣಗಳು 


ಒಬ್ಬ ರೆ ತನು ತನ್ನ ಹೊಲದಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಒಂದು ಮಜಲಿನಲ್ಲಿ ಯಂತ್ರ ದ 
ಅವ ಕತೆಯನ್ನು ಗ ತಾನೇ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವುದು ಸರಿಯೇ ೫ 


ಭ್ರ 


ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಜ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು re ಬಾಡಿಗೆ ಪದೆಯುವುದು 


ಪಿತವ್ಯ ಯಕರವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರೀ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿ ಕೀರ್ಮಾನಿಸ 
Wi 


ಳೆ 


ಕೃಷಿಯಂತ್ರ ಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು 
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ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಪಡೆದಿರುವಿಕೆಯ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳನ್ನೂ ಬೇಕೆ ಬೇಕೆ ಕೃಷಿ ಉಪ 
ಕರಣಗಳ ಬಳಕೆಯ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನೂ ಹಿಂದೆಯೇ ವಿವೇಚಿಸಲಾಗಿದೆ, ಕೋಷ್ಟಕ 
26-3ರಲ್ಲಿ ಬಗೆಬಗೆಯ ಕೃಷಿಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಲಾಗು 
4 ರುವ ಬಾಡಿಗೆ ದರಗಳನ್ನು ಕೂಡಲಾಗಿದೆ. ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ 
ನೋಡಿ, ಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತವೇ, ಬಾಡಿಗೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮವೇ 
ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ರೈತನೇ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು. 


ಕೋಸ್ಟ ಕ 264. ಯಂತ್ರ ದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ದ ವೆಚ್ಚ ಗಳ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟ 
14 ಅಡಿಗಳ ಸ್ಪ 'ಯಂಚಾಲಿತ ಕಂಬೈ ನ್‌ 
ಬಾಬ್ಕುಗಳು ವಾರ್ಷಿಕ ಸಿರ ಬರ್ಚುಗಳು 


ವಿವರಣ ಅಂದಾಜು ಖರ್ಚು 





ಸವಕಳಿ ಮೂಲಬೆಲೆ (7,100 ಡಾ.) ಕಳೆದು ಉಪ 

ಯುಕ್ತ ಆಯಸ್ಸಿನ ಕಡೆಯಲ್ಲಿನ ಬೆಲೆ 

(710 ಡಾ) ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ಯಂತ್ರದ 

ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆಯಸ್ಸು (10 ವರ್ಷ) 963.00 ಡಾ. 
ಬಡಿ ಎ. ಮೂಲಬೆಲೆ (7,100 ಡಾ) ಕೂಡಿಸಿ 

ಮಾರುವ ಬೆಲೆ (710 ಡಾ) ಭಾಗಿಸಿ 

ದಾಗ) ೫ ಬಡ್ತಿಯ ದರ (ಶೇ, 6) 234.30 
ತೆರಿಗೆ .... ಯಂತ್ರದ ಮೇಲೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗುವ 

ನಿರೀಕ್ಷಿತ ವಾರ್ಷಿಕ ತೆರಿಗೆ (ಪ್ರಾರಂಭದ 

ಖರ್ಚಿನ ಶೇಕಡಾ 0.50) 35.50 
ಸಮ: ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ, ಬೆಂಕಿ, ಕಳವು, ಬಿರುಗಾಳಿ 

ಇತ್ಯಾದಿ (ಪ್ರಾರಂಭದ ಖರ್ಚಿನ ಶೇ 

0.25ರಂತೆ ಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ) WETS 
ವಸತಿ ಯಂತ್ರವನ್ನಿರಿಸುವ ಆಶ್ರಯದ ಇಳಿತಾಯೆ, 

ಬಡ್ತಿ, ರಕ್ಷಣೆ)ಪ್ರಾರಂಭದ ಖರ್ಚಿನ 

ಶೇ. 1.00) 11.00 
ಜಟ್‌ ್ಪ್ಮಂಾ್‌್ಟ್‌ ್ಸ್‌. ₹ಅಐಅಐಅ್ಪೃಾಾಖ ಸ ಟಟ ಲಅಚಅಪ್ಪ್ಮ' 
ಖರ್ಚುಗಳ ಮೊತ್ತ 991,೨50 
ಒಂದು ಘಟಕದ ಸ್ಥಿರ ಖರ್ಚುಗಳು, ವಾರ್ಷಿಕ ಸಿರ ಖರ್ಚುಗಳ ಮೊತ್ತ (997,55 ಡಾ) ಅಗಿ 
ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೆಲಸದ ಮಾನಗಳು (800 ಎಕರೆ) - 1.25 ಡಾಲರು ಎಕರೆಗೆ, 
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ಮಾಲೀಕತ್ವ 


ಕೋಸ್ಟ ಕ 26-4ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಯಂತ್ರ ದ ಮಾಲೀಕತ್ತ ದ ಖರ್ಚನ್ನು 
ಲೆಕ್ಕ “ಜು ಸುಲಭ ವಿಧಾನವೊಂದನ್ನು ಆಂಡರ್‌ಸನ್‌ ಮತ್ತು “ಟಿಫರ್‌ಟಲ್ಲರ್‌ 
ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾ ರ. 7,100 ಡಾಲರ್‌" ಹೊಸ ಬೆಲೆಯನ್ನು, 14 ಅಡಿಗಳ 
ಸ್ಪ ಯಂಚಾಲಿತ ಕಂಬ್ಯನಿಗೆ ಆ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾಲೀಕತ್ತದ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಟ 
ಹಾಕಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. : ಆ ಕಂಬೈನು 10 ವರ್ಷಗಳ ಅಥವಾ 2,000 ಗಂಟಿಗಳ 
ಆಯುಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ ಮತ್ತು ಶೇ. 10ರ ಮಾರಾಟಿದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. * 


ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆಯುವ ಅಥವಾ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಸೂತ್ರ 


ಒಬ್ಬ ರೈತನಿಗೆ ಒಂದು ಯಂತ್ರ ಕೊಳ್ಳು ವಿಕೆ ಯಾವಾಗ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸರಿ ಆಗ 
ಬಹುದು? ಒಂದು ಯಂತ್ರವನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಒಂದು ಯಂತ್ರವನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ 
ಪಡೆಯುವ ಕ್ಟ ಮಗಳೆರಡೆಕ್ಟೂ ಸಮಾ ಸರಿಸಮಾನ ಸಾ ನವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿ 
ಯಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸೂತ ವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು: 
ವಾರ್ಹಿಕ ಖರ್ಚುಗಳ ಮೊತ್ತ ೦೦7.55 ಡಾಲರುಗಳು 
ಬಾಡಿಗೆಯ ದರ ಕಳೆದ ಒಂದು... 3,00 ಡಾ. 0.88 ಡಾ. (2.12 ಡಾ.) 
ಫಟಿಕದ ಚಾಲನೆಯ ಅಥವಾ 
ಬದಲಾಗುವ ಖರ್ಚುಗಳು 

— 470 ಎಕರೆಗಳು ಅಥವಾ ಸಹಿಷ್ಣುತಾ ಗರಿಷ್ಠಮಿತಿ 


ಮೇಲಿನ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗಿರುವ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಆಧಾರದಿಂದ, 
ಒಬ್ಬನು ಒಂದು ಕಂಬೈನನ್ನು ಅರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುವಂತೆ ಕೊಂಡು 
ಕೊಳ್ಳ ಬೇಕಾದರೆ, ಅವನು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 470 ಎಕರೆಗಳಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಾಾ 
ದರೂ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡುವವನಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ಖರ್ಜೆನ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು 

ಎ ದಿಂದ ಕ್ಷೇತ) ಕ್ರೈ ಬದಲಾಗುವುದೆಂದೂ, ಅವು ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗೆ ಕರಾರುವಾಕ್ಕಾಗಿ 

ರೆ ಮಾತ್ರ WA FS ಕ ವಾಗುವುದೆಂದೂ, ವೈಯಕ್ತಿ ಕ ಸಂದರ್ಭ ಕೈ ಮಾತ) ಅನ್ನ 
ಒಲ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕು. ವೆಚ್ಚದ ಆ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಕಳಯ ಕ್ಷ ಕ್ಷೇತ 
ಗಳನ ರೈತರಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಬಳಸಬೇಕು. 

1 A part of unpublished manuscript, Farm Machinery Decis- 
10೧5 by C. ಟಿ, Anderson and KK. ಓ 76167೬1107, respectively 
Vocational Agriculture, Farm Management Speciahst and 
Assistant Professor. Department of Agricultural Economics 


and Sociology, A, and M. College of Texas, College Station, 
Tex. 


2 Reproduced by special permission: 
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ಕೋಷ್ಟಕ 26-5: ಒಂದು ಘಟಕಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆಯ ಅಥವಾ ಬದಲಾಗುವ 


ಖರ್ಚುಗಳು 
ವಿಷಯ ಖರ್ಚು ಗಂಟಿಗೆ 
ಡಾಲರುಗಳಲ್ಲಿ 
ಉರುವಲು: ಗ್ಯಾಲನ್ಸ್ನಿಗೆ 0.18 ಡಾಲರ್‌ ದರದಲ್ಲಿ 4.0 ಗ್ಯಾಲನ್‌ 
ಗಳು 0.72 
ಎಣ್ಣೆ; ಗ್ಯಾಲನ್ಸಿಗೆ 1,00 ಡಾಲರ್‌ ದರದಲ್ಲಿ ದಿದಕ್ಕೆ 0.5 
ಗ್ಯಾಲನ್‌ -- 10 ಗಂಟಿಗಳ ದಿನ 0.05 
'ಲುಬ್ರಿಕಂಟ್‌ (ಹೆರಿಣ್ಠ-ಮೃದುಚಾಲಕ) ಡಾ 7,100 x ವರ್ಷಕ್ಕೆ 
ಶೇ. 0. - ವರ್ಷಕ್ಕೆ 200 ಗಂಟೆಗಳು 0.07 
ುರಸ್ತು ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ; ಮೂಲಬೆಲೆಯ (ಡಾ 2,840) 
ಶೇ, 4 ೨ 2,000 ಗಂಟಿ 1.42 
ಇತಾಲಕನ ಕೂಲಿ lie 
' ಒಂದು ಗಂಬೆಗೆ ಆಗುವ ಚಾಲನೆಯ ಅಫನಾ ಬದಲಾಗುವ 
ಖರ್ಚುಗಳ ಮೊತ್ತ 3.51 


ಇಂದು ಎಕರೆಗೆ ಆಗುವ ಜಾಲನೆಯ ಖರ್ಚು: ಗಂಟಿಗೆ ಆಗುವ ಚಾಲನೆಯ ಖರ್ಚುಗಳ 
ಮೊತ್ತ ಭಾಗಿಸಿ ಗಂಟಿಗೆ ಎಕರೆಗಳು 
(3.51 ಡಾ - 4.0) 
= 0.88 ಡಾಲರ್‌ / ಎಕರೆಗೆ 
೬ಂಡು ಎಕರೆಗೆ ಆಗುವ ಒಟ್ಟು, ಖರ್ಚು 2೨ ಒಂದು ಎಕಕೆಗೆ ಆಗುವ ಸ್ಥಿರ ಖರ್ಚು 
ಗಳು (ಡಾ. 125) ಕೂಡಿ ಒಂದು 
ಎಕರೆಗೆ ಆಗುವ ಚಾಲನೆಯ ಖರ್ಚು 
ಗಳ ಮೊತ್ತ (ಡಾ. 0.88) ಎ 2.13 
ಡಾಲರ್‌ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ 


ಮೇಲಿನ ಹೋಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಲ್ಲದ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಅಂಶಗಳು ಇವೆ, ರೈತನ 
ದುಡಿಮೆಯ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ? ವೇಳೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲ 
ವಾಗಿ ಆದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ರೈತನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುವ ಬೆಲೆ ಏನು? ಕಲವು ಕೈೈಶರಿಗೆ ವೈಯ 
ತ್ರಿಕ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಕೂಲಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಒಂದು 
ಯಂತ್ರವನ್ನು ಕೊಳ್ಳ ಬೇಕೇ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ತರಬೇಕೇ ಎಂಬುದರ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಮಾನ 
ರೈತನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ. 
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ಫಾರ್ಮ್‌ ಉಪಕರಣಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆ 
ಫಾರ್‌ ಯಂತ್ರಗಳ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅಪಾಯಗಳಿವೆ, ಚಿತ್ರ 26-5ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ 





ಹಾ ಎಡ ಗಡಿ 
ಕಥ ಖಃ 
ಕಾ ಕ 
ಕ ದಂಡಗ್ಳಾ 
ಖ್‌ 


ಮೆತ್ತ 
ಸ ಗೇರು ಮಟ ರಪಣ 


ಕಪ ಸಳವ ನಾಗ ಕ 
| ಹ್‌ ಗೆ ಹ್‌ ನಿ 

ಈ ಔಳಗಳನ್ನೂ ಮುಚ ಕೆ 
[3 








ದಾರರ 
| ಕದಿವಾದ ಗಳಿ. 15 ಮೋಲೆ 
ಕೆಳಗೆ ಮೆಳ್ಳಿ ಕಂಚಯುಗಳಲ್ಲ 


ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಚಂಲನಮೊಡಿ 
ಮಗುಚಿ ಪ್ರಡನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ 


ಸ ಗ್ಗ ವ್ಯ ಮೂ 


ಅಪಾಯಕರ ಹೆಗ್ಗಗಳು ರಾಟಿಗಳು ೫) 
ಇತ್ಮಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹುಲ್ಲ Ho ಳ್ಳ 
ಯಂತ್ರಗಳ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡ್ಯಶೆವಿರ 


ಜಿತ್ತ್ರ 26-5: ಘಾರ್ಮ್‌ ಯಂತೊ್ರಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ಚಾಲಕನು ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರಬೇ 
ಕಾದ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಪಟ (ಗ್ರಂಥಕರ್ತನ ತಯಾರಿಕೆ). 


ಲಾಗಿರುವ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಗಮನವಿಟ್ಟು ಆಚರಣೆಗೆ ತಂದರೆ 
ಅಪಘಾತಗಳನ್ನು ಕಡಮೆಮಾಡಃ ಸುದು. 


ಸುರಕ್ಷತೆ ಮೊದಲು ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲ ಸಮಯಗಳಲ್ಲೂ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳ 
ಬೇಕಾದ ಘೋಷಣಾವಾಕ್ಯ. ಕೃತಿ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ಸಂಭವಿಸುವ 
ಅನೇಕ ಅಪಘಾತಗಳು ಯೋಚನಾ ಶೂನ್ಯತೆಯ ಮತ್ತು ಗಮನವಿಲ್ಲದಿರುವಿಕೆಯ 
ಪರಿಣಾಮ, ಚಲಿಸುವ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಕೂಡಿ ಕೆಲಸಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿಚಾಲಿತ ಸಾಧನ 
ಗಳಿಂದ ಅಪಘಾಶಗಳಾಗುವ ಸಂಭವ ಹೆಚ್ಚು, ಸರ್ವತೋಮುಖ ಉಪಯುಕ್ತತೆ 
ಮತ್ತು ವಿಸ್ತೃತ ಬಳಕೆ ಇರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಮಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉಪಕರಣಗಳಿಗಿಂತಲೂ 
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ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟೆರಿನಿಂದ ಅನೇಕ ಅಪಘಾತಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ, ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳ 
ತೆನೆ ಕೀಳುವ ಯಂತ್ರದಿಂದಲೂ ಸಹ ಬಹಳ ಅಪಘಾತಗಳಾಗಿವೆ. ಶಕ್ರಿವಹೆನವನ್ನು 
ತಪ್ಪಿಸಿ ಯಂತ್ರದ ಕಾರ್ಯಾ ಚರಣೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಮೊದಲೇ ಕೆಳಮುಖವಾಗಿ 
ಉರುಳುವ ಛೇದಕ ಉರುಳೆಗಳ ನಡುವೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಕೊಂಡಿರುವ ತೆನೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುವ 


ಪ್ರಯತ್ನ ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಭಾರಿ ಅಪಘಾತಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ 


ವಿನ್ಯಾಸ ಎಂಜನೀಯೆರು ಚಲಿಸುವ ಭಾಗಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ರಕ್ಷಣೆಯ ಸಾಧನ 
ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಯಂತ್ರದ ಚಾಲಕನು ಆ ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಧನಗಳನ್ನು 
ಬಳಸದೇ ಹೋದರೆ ತೀವ್ರ ಗಾಯಗಳನ್ನೂ ಪ್ರಾಯಶಃ ಸಾವನ್ನೂ ಸಹ, ಉಂಟು 
ಮಾಡುವ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತಾನೆ. 


ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೂ ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಅಮೆರಿಕನ್‌ ಸೊಸೈ 
ಆಫ್‌ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್‌ ಇಂಜನೀಯರ್ಸ್‌,ದಿ ಸೊಸೈಟ ಆಫ್‌ ಆಟೂನೊಟವ್‌ ಇಂಜ 
ನೀಯರ್ಸ್‌, ದಿ ಫಾರ್ಮ ಎಕ್ಷಿಪ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್‌, ದಿ ಮ್ಯಾನ್ಯುಘ್ಯಾಕ್ಟ 
ರರು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್‌ ಮತ್ತು ದಿ ಶಹೀಲರ್ಸ್‌ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್‌ ಇವೆಲ್ಲವೂ 


ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿವೆ. ರಾಷಿ ಯ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಂಡಲಿಯು ಸ್ಥಿರ 


ಮಿನ್ನಿ ಸೂಟುನ್ಯೂಹಾಂನಿ" ಕಾನ್ಸಾಸ್‌ ನಿಸ್‌ಕಾನ್ಸಿಸ್‌ ಓಹಿಯೊ 


ಹೀ. 
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ಚಿತ್ರ 26-6: ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಕೆಲಸಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಮಿಗಳು, ಸುರಕ್ಷತಾ ತಜ್ಞರ 
ಮತ್ತು ಅಪಘಾತನಿವಾರಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇರುವ ಪಾ ್ರ೦ಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಾಂತಕ ಅಪಘಾತಗಳ 
ಸಂಖ್ಯೆ ಇಳಿಮುಖವಾಗಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುವ ನಕ್ಷೆ (National Safety Council). 


ರಚನೆಯನ್ನುಳ ನಲವತ್ತೆ ದು ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಕೃಷಿ ಸುರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ 
ನೆರವು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕರಪತ್ರಗಳನ್ನು 


0೨6 ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು: 


ಪ್ರಕಟಸುತ್ತಡೆ, ಗ್ರಾಮೀಣ ವಯೆಸ್ವರ ಮತ್ತು ಶರುಣರ ಸಂಸ್ಥೆ ಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತಾ 
ಸಮಾಚಾರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿ. 
ರುವ ಐದು ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಂದ ಆದ ಪರಿಣಾಮ. 
ವನ್ನು ಚಿತ್ರ 26-6ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಪ್ರಾಣಾಂತಕ ಅಪಘಾತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 
ಯಲ್ಲಿ ಆದ ಇಳಿತಾಯ ಮಿನಿನೋಟಬಾಡಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 29 ರಿಂದ ನ್ಯೂಹ್ಯಾಂಪ್‌ಪೈರಿ 
ನ) ಶೇಕಡಾ 84ರವರೆಗೂ ಇದೆ. 


ಒಂದು ನಿಮಿಸ ವಿಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿರಿ. “ ನಾನು ಆತುರ: 
ದನಿದ್ದೇನೆ ' ಎನ್ನುವ ಚಾಲಕ ಅಸಘಾತಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗುವ ಸಂಭವ ಅಧಿಕ. 


ಆಧಾರ ಗ್ರಂಥಗಳು 


Barnes. Kenneth K.: Field Capacity of Row Crop 81801618. 
Implement and Tractor, 76 (5): 50. 1961. 


and Pau! E. Strickler: Management of Machines. U.S. 
Dept. Agr. Yearbook, pp. 346-354, 1960. 


Berge, Orvin 1., a0d Glen ಲಿ. Pulver: Costs of Farm Machinery 
Wis. Ext. Ser. Cir, 589. 1960. 


Capstick. Danie! F.: Costs of Harvesting with Grain Combines, 
Ark. Agr, Expt. Sta. Bul. 630, 1960. 


Changes in Farm Production and Efliciency-A Summary Repo- 
(!: U.S. Dept Agr. Stat. Bul. 23, 1961, 


Gilden, Robert O. and John B. 0188೯: Cut the Machinery 
Costs That Cut Your Profits, U. S. Dept. Agr. Fed. Ext. Ser 


Heady, Earl O.: Dean E, Mckee. and ಲಿ, B. Haver: Farm 5126 
Adjustments in Towa and Cost Economics in Crop Production 
for Farms of Diffesent Sizes. Iwoa Agr. Ext. Sta. Res. 42%, 
ಜತಿ 


Hoover, Leo M.: Farm Machinery-To Buy or Not to Buy: 
Kans, Agr. Expt. Sta. Bul. 379, 1956. 


ಕಹಿ. ಸೂ ನಿರ್ವಹಣೆ 697 


Hunt. 12೦೧761: Farm Equipment Operating Costs, Implement 
and Tractor, 76: 30-32, Apr. 15, 1961. 


wri Chossing [Implements of Efficient Widths, Implement 
and Trator. 76: 23-25, May, 1. 1961. 


76: 20-24, June |, 1961, 


Larson, G. H., G.E. Fairbanks. and ೫. ೮. Fenton: What 11 
Costs to Use Farm Machinery, Kans. Agr. Expt. Sta. Bul. 
411, 1960. 


Loftsgard, Laurel D.. Dale ಐ. Anderson, and Marvin T. Nord- 


bo: Owning and Operating Costs for Farm Machinery, N. 
Dak. Agr. Expt, Sta, Bul. 436, 1961. 


Nelson, Ted, and Dale Thompson: Farm Custom Rates Paid in 
Nebraska in 1959, Nebr. Ext. Ser. and U.S. Dept. Agr. ಔ. 
C. 60-806, 1959. 


Nordbo, Marvin T., LeRoy Schaffner, and Sigurd Stangeland: 
Decision Making Process in Farm Machinery Selections, N. 
Dak. Agr. Expt. Sta. Bul. 410, 1957. 


Pamphlets, Make Your Farm Safe, The Farm Safety Story. 
National Safety Council. Chicago. Il].. 1960-1961. 

Parker, Cecil A., and Wiilie L. Ulich: Reduce Farm MichinerTy 
Costs, Tex, Agr. Ext. Ser. MP-28|, 1956: 


Parsons. Merton S.: Farm Machinery; A Survey of Ownership 
and Custom Work: U.S. Dept. Agr. Res. Ser. 01. 279. 1961, 


೨... 3 Frank H. Robinson. and Paul E, Strickler: Farm Machi- 
nery; Use, Depreciation, and Replacement. U. S. Dept. Agr, 
Res. Ser. Stat. Bul, 269, 1960. 


Oregon Agricultural Experiment Station: Farm Machinery- Own 
or Hire, Ore. Agr. Expt. 518, Cir. of Inf, 604, 196], 


Strickler, Paul] E,, and Charles A. Hines: Numbers of Selected 
Machines and Equipment on Farms, U.S, Dept, Agr; Res. 
Ser, and Agr, Mkt, ser, Stat, Bul, 258. 1960, 
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ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳೂ 
ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು 


ಕೃಷಿಫಾರ್ಮ್‌ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ 1959ರಲ್ಲಿ ಆಮರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳ ವ್ಯವಸಾಯ 
ಇಲಾಖೆಯವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಯನ್ನು 4ಲಿಸಿದಿ, 

ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾ ನಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮೂರು ಮಹಾಕಾ)ಂತಿಗಳ- 
ಯಾವಾಗ ನಡೆದವು? 

ಕ್ರ ೈನಿಫಾರ್ಮ್‌ದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ 
ಮಹತ ವನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿರಿ, 

ಕೃಷಿ ಉಪಕರಣ;  ಮಾಲೀಕತ್ವಕ್ಕೆ ಸಂಬಧಿಸಿದ ಸಿರ ಮತ್ತು ಬದಲಾಗೆ ಜ್ಞ ವಿವಧ 
ಖರ್ಚುಗಳ ಷು) ಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿರಿ. 

15.000 ಡಾಲರ್‌ ಬೆಲೆಯ ಎರಡು ಸಾಲಿನ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಹತ್ತಿ ಕೀಳುವ ಯಂತ್ರದ 
ವಾರ್ಷಿಕ ದುರಸ್ತು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಿರಿ, 

ಇವುಗಳೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ವಿವರಿಸಿರಿ: (ಅ) ತಾರ್ಕಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (ಆ) ಪರಿಣಾಮಕ 
ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (ಇ) ಕ್ಷೇತ್ರ. ದಕ್ಷತೆ (ಈ) ಯಂತ್ರ ದಕ್ಷತೆ. 

4) ಅಂಗುಲಗಳ ಅತರದಧಿ ಆರು ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಗಂಟಿಗೆ 
4.5 ಮೈಲಿ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುವ ಕಾಳು ಕೂರಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನು” 
ಲೆಕ್ಕಮಾಡಿರಿ. 

ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಬಾಡಿಗೆ ಕೆಲಸ ಎಂದರೇನು 2 

ಫಾರ್ಮ್‌ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ತರುಪುದರಬ್ಲಿನ ಪನು. ಅನುಕೂಲಗಳನೂ 
ಬದು ಪ್ರತಿಕೂಲಗಳನ್ನೂ ಪಟ್ಟೆ ಮಾಡಿರಿ, 

ಒಂದು ಯಂಶ್ರವನ್ನು ಸ ಎಕ್ಕೆ ಕ ೧ಳ್ಳು ವ ಮತ್ತು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ತರುವ ಸರಿಸಮಾನ ಸ್ಸಾನ 
ವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಸೂತ್ರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿರಿ, 

ಫಾರ್ಮ್‌ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಹತ್ತು 
ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ, 


1: ಸಮಾನಾರ್ಥಕಗಳು 

2: ಪರಿವರ್ತನ ಗುಣಕಗಳು 

3: ಮಿಲಿಮೀಟರುಗಳನ್ನು ಅಂಗುಲಗಳಾಗಿ ಸರಿವರ್ಶಿಸುವಿಕೆ 

4-7 ಅಂಗುಲದ ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಾನ ದಶಮಾಂಶ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 

ದ್ಧ ಅಂಗುಲಗಳನ್ನೂ ಅಂಗುಲಗಳ ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳನ್ನೂ ಡಿಯ ದತ 
ಮಾಂಶಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವಿಕೆ 

ಭ್ರ: ಬೆಳೆಯಂತ್ರಗಳ ಸೆಳೆತ ಮತ್ತು ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು 


7: ಆಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಉಪಕರಣಗಳ ಬೆಳವಣೆ 
ಗೆಯೆಐತಿಹಾಸಿಕಕಾರೀಖಗಳು 

ನ: ಒಂದು ದತ್ತ ಚಕ್ರ ಸಟ್ಟಿಯ ಗಾತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗಂಟಿಗೆ ಆಗುವ 
ಮೈಲಿಗಳು 

9: ಟ್ರಾ 3್ವರಿನ ವೇಗ ಗಂಟಿಗೆ ಮೈಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಿಮಿಷಕೈಆಡಿಗಳಲ್ಲಿ 

10: ಬೇಕಿ ಬೇರೆ ಕೊಯ್ದೆದ ಅಗಲಗಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು ಎಕಕೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು 
ಉಳುವಾಗ ಚಲಿಸುವ ದೂರ 

11: ಒಂದು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಅಥವಾ ಹಲುಬಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವಾಗ 
ಚಲಿಸುವ' ದೂರ 

ತ): ಒಂದು ಮೈಲಿ ಚೆಲಿಸುವ ವೇಳೆಗೆ ಬಿತ್ತನೆ ಅಥವಾ ಹೆಲುಬೆ ಕಾರ್ಯ 
ನಡೆಯುವ ಎಕರೆಗಳು 

13: 40 ಅಂಗುಲ ಸಾಲು ಅಂ ತರ ಇರುವಾಗ ಒಂದು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿನ 
ಸಸ್ಯಗಳಸಂ ಖ್ಯ 

14: ಒಂದು ಸಾಲಿಗೆ ಆಗುವ ಪೌಂಡುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಆಗುವ 
ಐೌಂಡುಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಆಗುವ ಗುಣಕ ಸಂಖ್ಯೆ 

15: ಆ. ಸ್ಟತೆಯ ಪರಿವರ್ತನೆ ಕೋಷ್ಟಕ 

16: ಪಾಪೇಕ್ಷ ಆರ್ದ್ರತೆಯ ಕೋಷ್ಟಕ 
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ಕೃಷಿಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು 


ಇ ಛೋ ಕ 1. ಸಮಾನಾರ್ಥಕಗಳು 





1 ಎಕರೆ = 
43,560 ಚ. ಅಡಿಗಳು 
160 ಚದರ ರಾಡ್‌ಗಳು 
4,046.87 ಚದರ ಮೀಟರ್‌ಗಳು 
0.40469 ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ 


1 ಪ್ರಮಾಣಿತ ವಾಯು ಒತ್ತಡ ಎ 
೨2೦.೦1) ಅಂಗುಲಪಾದರಸ 
39.9006 ಅಡಿನೀರು 
14.6969 ಪೌಂಡುಗಳ್ಳು/ಚ, 

ಅಂಗುಲಕ್ಕೆ 

2,116.35 ಐೌಂಡುಗಳು/ಚೆ. 
ಅಡಿಗೆ 

1.03329 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ/ಚ. 


ಸೆಂ. ಮ್ಲೀಗೆ 


1 ಬ್ರಿಟಿಷ್‌ ಥರ್ಮಲ್‌ 
ಯೂನಿಟ್‌ 
778.104 ಅಡಿ / ಪೌಂಡುಗಳು 
0.000393 ಅಶ ಶಕ್ತಿ ಗಂಟಿ 
0.0003984 ಅಶ್ರಶಕ್ತಿಗಂಟೆ 
ಮೆಟ್ರಿ ಕ 
1,0. 54,೪ ಜೌಲ್‌ಗಳು 
1,052 ಮಾಟ್‌ಸೆಕೆಂಡ್‌ಗಳು 
0.000293 ಕಿಲೋವಾಟ್‌ ಗಂಟಿ 
107.577 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂನೀಟರ್‌ 
ಗಳು 


ವಿ 


0.252 ಕ್ಯಾಲರಿ 


ಬ್ರಿಟಸ್‌ ಥರ್ಮಲ್‌ ಯೂನಿಟಿ” 

ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಎ 

778.104 ಅಡಿಪೌಂಡುಗಳು/ 
ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 

1.41474 ಅಶ್ವಶಕ್ತಿ 

] 43436 ಅಶ್ರಶಕ್ತ್ಮಿ, ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ 

1,0.549 ವಾಟ್‌ಗಳು 

1 0540 ಕಲೋವಾಟ್‌ ಗಳು 

107.577 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಮೀಟರ್‌ 
ಗಳು/ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 

0.252 ಕ್ಯಾಲರಿ/ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 


1 ಬುಷಲ್‌ = 


2,150.42 ಘನ ಅಂಗುಲಗಳು 
1.24446 ಘನ ಅಡಿಗಳು 

32 ಒಣ ಕ್ರಾರ್ಟ್‌ಗಳು 

8 ಒಣ ಗ್ಯಾಲನ್‌ಗಳು 
35.2393 ಘನ ಡೆಸಿಮೀಟರ್‌ಗಳು 


1 ಕ್ಯಾಲರಿ ಎ 


3,087.71 ಅಡಿ ಪೌಂಡುಗಳು 

3.96832 ಬ್ರಿಟಿಷ್‌ ಥರ್ಮಲ್‌ 
ಯೂನಿಟ್‌ ಗಳು 

0.001559 ಅಶೃಶಕ್ತಗಂಟಿ 

0.001581 ಅಶ್ವಶಕ್ತಿ ಗಂಟೆ 

ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ 
4,186.17 ಜೌಲ್‌ಗಳು 
426.9 ಕಿರೋಗ್ರಾಂಮೀಟರ್‌ಗಳು 


ಅನುಬಂಧ 
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ಕೋಷ್ಟಕ 1, ( ಮುಂದುವಕಿದುದು ) 


0.001163 ಕಿಲೋವಾಟ್‌ 
ಗಂಟೆಗಳು 


1 ಕ್ಯಾಲರಿ/ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಎ- 
3,087.77 ಅಡಿಪೌಂಡುಗಳು/ 
ನೆಗೆ 
೨.61412 ಅಶ್ವಶಕ್ತಿ 
5.692 ಅಶ್ವಶಕ್ತಿ, ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ 
3.90832 ಬ್ರಿಟಷ್‌ ಥರ್ಮಲ್‌ 
ಯೂನಿಟ್‌ ಗಳು/ಸೆ. ಗೆ 
4,186.17 ಪೂಟ್‌ ಗಳು 
4.18617 ಕಿಲೋವಾಟ್‌ಗಳು 
426.9 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ನೀಟ 


ಗಳ್ಳುಸೆ, ಗೆ 


1 ಸೆಂಟಿನೀಟರ್‌ ಎ 
0.3937 ಅಂಗುಲ 
0.0328 ಅಡಿ 
10 ನುಲಿಮೀಟರ್‌ಗಳು 


| 


ಜೇನ್‌ = 

792 ಅಂಗುಲಗಳು 

6b ಅಡಿಗಳು 

0.0125 ಮೈಲಿ 
20.1168 ಮೀಟಿರ್‌ಗಳು 
0.0212 ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ 


mun, 


ಘನ ಡೆಸಿಮೀಟಿರ್‌ ಎ 
61.034 ಘನ ಅಂಗುಲಗಳು 
0.03531 ಘನ ಅಡಿ 


1.5668 ದ್ರವ ಕ್ವಾರ್ಟುಗಳು 
0.02838 ಬುಷೆಲ್‌ 


1.8 ಡಿಗ್ರಿ ಫ್ಯಾರನ್‌ಹೀಟ್‌ 
0.8 ಡಿಗ್ರಿ ರೀಮರ್‌ 


1 ಡಿಗ್ರಿ ಫ್ಯಾರನ್‌ಹೀಟ್‌ 


0.5555 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್‌ 
0.4444 ಡಿಗ್ರಿ ರೀಮರ್‌ 


1 ಡಿಗ್ರಿ ರೀಮರ್‌ ಎ- 


1-25 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್‌ 
2.25 ಡಿಗ್ರಿ ಫ್ಯಾರನ್‌ ಹೀಟ್‌ 


1 ಅಡಿ — 


1) ಅಂಗುಲಗಳು 
0.3333 ಗಜ 

0.06061 ರಾಡ್‌ 
0.01515 ಜೀನ್‌ 
0.0091804 ಮೈಲಿ 
304.8 ಮಿಲಿಮೀಟಿರುಗಳು 
30.48 ಸೆಂಟಮೀಟಿರುಗಳು 
0.3048 ಮೀಟರ್‌ 


144 ಚದರ ಆಂಗುಲಗಳು 
929 03 ಚದರ ಸೆಂಟಿಮೀಟರು 

ಗಳಿಕಿ 
0 0929 ಚದರ ಮೀಟರ್‌ 


702 ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳ: 


ಕೋಷ್ಪ ಹ] (ಸುಂದುವರೆದುದು ) 


1 ಘನ ಅಡಿ ಎ 0.0003239 ಕ್ಯಾಲರಿ 
1,128 ಘೆನ ಅಂಗುಲಗಳು 0.0000003766 *ಲೋವಾಟ” 
29.9221 ದ ದ್ರವ ಕ್ಹಾರ್ಬ್‌ಗಳು ಗಂಟಿ 
7.48055 ಪ್ರವ ಗ್ಯಾಲನ್‌ಗಳು 
0.80356 ಬುಸೆಲ್‌ 1 ಅಡಿಸೌಂಡ್‌/ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಎ 
0.001285 ಬ್ರಿಟಷ್‌ ಧರ್ಮಲ 
1 ಆಡಿ/ಸೆಳೆಂಡಿಗೆ -- ಯೂಸಿಟ್‌/ಸೆಶೆಂಡಿಗೆ 
0.68182 ಮೈಲಿ/ಗಂಟಿಗೆ 0.001818 ಅಶ್ವಶಕ್ತಿ 
0.3048 ಮೀಟರ(/ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 0.001843 ಅಶ್ವಶಕ್ತಿ. ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ 
1.09728 ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌; 0.13826 ಕಿಲೋಗಾಂಮೀಟಿರ್‌ / 
ಗಂಟಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 
0.0003237 ಕ್ಯಾಲರಿ/ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 
1 ಅಡಿ/ಸಳೆಂಡಿಗೆ/ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ],35573 ವಾಟ್‌ಗಳು 
0.68182 ಮೈೈಲಿ/ಗಂಟಿಗೆಃ 0.001 356 ಕಲೋವಾಟ್‌ 
ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 
0.3048 ಮೀಟರ್‌/ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ/ 1 ಗ್ಯಾಲನ್‌, ದ್ರವ 
ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 231 ಘನ ಅಂಗುಲಗಳು: 
1.00728 ಕ. ಮೀ./ಗಂಟಿಗೆ 0.13368 ಘನ ಅಡಿ 
/ಸಿಕಂಡಿಗೆ 4 ದ್ರವ ಕ್ಪಾರ್ಬ್‌ಗಳು 
೧.8327 ಬ್ರಿಟೀಷ್‌ ಇಂಪೀರಿಯಲ್‌” 
] ಅಡಿ ಪೌಂಡ್‌ = ಗ್ಯಾಲನ್‌ 
-0003239 ಬ್ರಿಟಷ್‌ ಥರ್ಮಲ್‌ 3.78543 ಘನ ಡೆಸಿಮೀಟರುಗಳು 
ಯೂಫಿರ್‌ 
0.0000005051 ಅಶ್ವಶಕ್ತಿ ] ಗ್ಲಾಲನ”, ಒಣ ಎ 
ಗಂಟಿ 268.803 ಘನ ಅಂಗುಲಗಳು 
0.0000 5121 Wee 0.15556 ಘನ ಅಡಿ 
ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ 4 ಓಣ ಕಾರ್ಟ್‌ಗಳು 
1.35573 ಜೌಲ್‌'ಗಳು 0.08817 ಬ್ರಿಟಿಷ್‌ ಇಂಪೀರಿಯಲ್‌ 
(.13826 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ- ಗ್ಯಾಲನ್‌ 


ಮೀಟರ್‌ 0.125 ಟುಪೆಲ್‌' 


*ನುಬಂಧ 7607 


ಕೋಷ್ಟಕ; 1 (ಮುಂದುತಪರೆದುದು) 





4.40492 ಘನ ಡೆಸಿಮೀಟರುಗಳು 1 ಗುರುತ್ವ ಎ 
321717 ಅಡಿ/ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ/ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 
3 ಗ್ರೇನ್‌ 


0.002083 ಔನ್ಸ್‌, ಟ್ರಾಯ್‌ 1 ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ - 


0.002286 ಔನ್ಸ್‌, ಅಪಾಡುಗ್ಯ 
ಪಾಯ್‌ 
0-0001736 ಪೌಂಡ್‌, ಟ್ರಾಯ್‌ 
0.0001429 ಪಾಂಡ್‌, 
ಅವಾರ್ಡುು ಪಂಯ್ಸ್‌ 
0.0000648 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ 


ಗ್ರಾಮ್‌ೌ/ಸೆಂಔಮೀಟಿರ್‌ಗೆ ಎಎ 
39-1983 ಗ್ರೇನ್‌ಗಳು/ 
ಅಂಗುಲಕ್ಕೆ 
0.0056 ಪೌಂಡ್‌ / 
ಅಂಗುಲಕೆ 
0.672 ಪೌಂಡ್‌ /ಅಡಿಗೆ 
0.10 ಟನ್‌ ಮೆಟ್ರಿಕ್‌,)/ 
*ಲೋಮೀ. ಗೆ 
0.10 ಕರೋಗಾ ಂ, /ಮೀಟರ್‌ಗೆ 


ಲ್ಕೆ 


1 ಗ್ರಾವ್‌/ಘೆನಸೆಂಬಮೀಟಿರಿಗೆ ಎ 
0.03613 ಪ”ೌೌಂಜ್‌/ಘನ 
ಅಂಗುಲಕ್ಕೆ 
62.4283 ಪೌಂಡುಗಳು / ಘನ 
ಅಡಿಗೆ 
1,000 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳು/ಘನ 
ಮೀಟರ್‌ಗೆ 
100 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳು/ಹೆಕ್ಟೋ 
ಲೀಟರ್‌ಗೆ 


ಔಾಘ್‌ತ್ಯೆ 


107, 639 ಚದರ ಅಡಿಗಳು 
2.47104 ಎಕರೆಗಳು 
0.00386] ಚದರ ಮೈಲಿ 
10,000 ಚದರ ಮೀಟರುಗಳು 
0.01 ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ 


ಅಶ್ವಶಕ್ಷಿ = 

550 ಅಡಿಪೌಿಂಡುಗಳು/ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 

33,000 ಅಡಿಪೌಂಡುಗಳು / 
ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 

0.70695 ಬ್ರಿಟಿಷ್‌ ಧರ್ಮಲ್‌ 

ಯೂನಿಟ್‌ /ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 

0.17812 ಕ್ಯಾಲರಿ/ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 

76.0404 ಕಿ.ಗ್ರಾಂ ಮೀಟಿರುಗಳ್ಳು' 
ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 

1.01087 ಅಶ್ವಶಕ್ತಿ, ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ 

745.65 ವಾಟ್‌ಗಳು 

0.74565 ಕಿಲೋವಾಟ್‌ 


ಆಶ್ವಶಕ್ತಿ-ಗೆಂಟೆ = 
1,980,000 ಅಡಿಪೌಂಡುಗಳು 
2,534.65 ಬ್ರಿಟಷ್‌ ಥರ್ಮಲ್‌ 
ಯೂನಿಟಗಳು 
641.24 ಕ್ಯಾಲರಿಗಳು 
1.01387 ಅಶ್ವಶಕ್ತಿ ಗಂಟಿಗಳು 
ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ 


704 ಕೃಷಿಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಂರಣಗಳು 


[ 


= 


| 


ಕೋಷ್ಟಕ 1 (ಮುಂದುವರೆದುದು) 


2,684,340 ಜೌಲ್‌ಗಳು 0.254 ಮೀಟರ್‌ 
273,745 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಮೀಟಿರು 
ಗಳು 1% ಅಂಗುಲ ಪಾದರಸ - 
0.74765 ಕಿಶೋವಾಟ್‌ಗಂಟಿ 0.49119 ಸೌಂಡ್‌ /ಚೆದರಅಂಗುಲಕ್ಕೆ 
13.58 ಅಂಗುಲಗಳಷ್ಟು ನೀರು 
ಅಶ್ವಶಕ್ತಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ ೬ 
೨42,474 ಅಡಿಪೌಂಡ.ಗಳು 1 ಅಂಗುಲ ವೀರು = 
/ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 0.036] ಪೌಂಡ್‌/ಚದರ ಅಂಗುಲಕ್ಕೆ 

0.69718 ಬ್ರಿಟಷ್‌ ಥರ್ಮಲ್‌ 0.0735 ಅಂಗುಲದಷ್ಟು ಪಾದರಸ 

ಯೂನಿಟ್‌ /ಸೆ.ಗೆ 


0.08632 ಅಶ್ವಶಕ್ತಿ 1 ಚದರ ಅಂಗುಲ = 
0.17563 ಕ್ಯ್ಯಲರಿ/ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 0.006944 ಚದರ ಅಡಿ 
75 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಮೀಟರುಗಳು 6.4516 ಚದರ ಸೆಂಟಮೀಟಿರ್‌ಗಳು 


(ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 0,0006453 ಚದರ ಮೀಟರ್‌ 
735,448 ವಾಟ್‌ಗಳು 


0.73545 ಕೆಲೋವಾಟ್‌ 1 ಘನ ಅಂಗುಲ = 
0.0005787 ಘನ ಅಡಿ 

ಅಶ್ವಶಕ್ತಿಗಂಜೆ, ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ ಎ 0.01732 ದ್ರವ ಕ್ವಾರ್ಬ್‌ 

1,952,910 ಅಡಿಪೌಂಡುಗಳು 1.0004329 ದ್ರವಗ್ಯಾಲನ್‌ 


2,509.93 ಬ್ರಿಟಿಷ್‌ ಥರ್ಮಲ್‌” 0.000465 ಬುಷೆಲ್‌ 
ಯೂನಿಟ್‌ಗಳು 16.39 ಘನ ಸೆಂಟಮೀಟರ್‌ಗಳು 


0.98632 ಅಶೃಶಕ್ತೆಗಂಟಿ K 
2,647,610 ಜೌಲ್‌ಗಳು 1 ಜೌಲ್‌ _ 
270.000ಕೆಲೋಗ್ರಾಂಮೀಟರುಗಳು 0,73761 ಅಡಿ ಪೌಂಡ್‌ 
632.467 ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳು 0.000948 ಬ್ರಿಟಷ್‌ ಥರ್ಮಲ್‌ 
0.73545 ಕಲೋವಾಬ್‌ ಗಂಟಿ ಯೂನಿಟ್‌ 
0.0000003725 ಅಶ್ವಶಕ್ತಿಗಂಟಿ 
ಅಂಗುಲ -- 0.0000003777 ಅಶ್ವಶಕ್ತಿಗಂಟಿ, 
0.08333 ಅಡಿ ಮೆಟ್ರರ್ಕ 


25.4 ಮಿಲಿಮಿಟಂ್‌ಗಳು 0.0002389 ಕ್ಯಾಲೋರಿ 


ಅಮಬುಧ 


ಹಾ 


a 
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ಕೋಷ್ಟಕ 1 (ನುಂದುವರೆದುದು) 


0.10198 ಕಿಬೋಗ್ರಾಂಮೀಟಿರ್‌ 


00000-2778 ಕಿಲೋ ರ. 
ಗಂಟಿ 


ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ = 

15,4324 ಗ್ರೇರ್ನಗಳು 

32-1507 ಟಿನ್ಸ್‌ಗಳು, ಟ್ರಾಯ್‌ 

೨5,274 ಔನ್ಸ್‌ಗಳು, ಅನಾಡುಣ್ಯ 
ಪಾಯ 

2.67023 ಪೌಂಡುಗಳು, ಟ್ರಾಯ್‌ 

2.20462 ಪೌೌಂಡುಗಳ್ಳುಅವಾಡ:ನ್ಯ 
ಪಾಯ್‌, 

0.001102 ಟನ್‌ 

0.001 ಬನ್‌ ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ 

1000 ಮಿಲಿಗ್ರಾಂಗಳು 

030 ಸೆಂಹಿಗ್ರಾಂಗಳು 


10 ಡೆಸಿಗ್ರಾಂಗಳು 


ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ/ಮೀಟರ್‌ಗೆ ಎ 
0.056 ಪೌಂಡ್‌ /ಅಂಗುಲಕ್ಕೆ 
0.607197 ಪೌಂಡ್‌ /ಅಡಿಗೆ 

1.774 ಟನ್‌/ಮೈಲಿಗೆ 

1 ಟನ್‌/ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ ಚದರ ಅಡಿಗೆ 
10 ಗಾಂಗಳು/ಸೆಂಭಮೀಟರಿಗೆ 


ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ/ಚೆದರೆ 
ಸೆಂಟಮೀಟರ್‌ಗೆ 
14,2234 ನಗಾಂಡುಗಳು ಚದರ 


!.02408 ಟಿನ್‌ಗಳು ಚದರ ಅಡಿಗೆ 
೧.೦6778 ವಾತಾವರಣ, ನಿಯಮಿತ 


| ಕಲೋಗ್ರಾಂ/ಹೆಕ್ಟೊ (ಲೀಟರಿಗೆ ಎ 


0.0003613 ಪೌಂಡು/ಘನ 
ಅಂಗುಲಕ್ಕೆ 
062428 ಪೌಂಡು ಘನ್ಯಅಡಿಗೆ 
0.08345 ಪೌಂಡು/ದ್ರೈವ ಗ್ಯಾಲನ್‌ಗೆ 
0.01 ಗ್ರಾಂ/ಘನ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್‌ 
0 ಕಿಲೋ ಗ್ರಾಂ/ಘನ ವೀಟರ್‌ಗೆ 


| ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ಘೌನ/ಮೀಟರ್‌ ಎ 


0000036013, ಪೌಂಡ್‌/ಘನ 
ಆಂಗುಲಕ್ಕೆ 
0.06243 ಪ್‌ಂಡು/ಘನ ಅಡಿಗೆ 
0.001 ಗ್ಯಾಂ/ಘೇನ ಭ್ರ 
೧.1 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ/ಹೆಕ್ಟೊೋ ಲೀಟರ್‌ಗೆ 


ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ-ಮೀೀಟಿರ್‌- 
1.233 ಆಡ್ಮ/ಪ ಡುಗಳು 
0.009296 ಬ್ರಿಟಿಷ್‌ ಥರ್ಮಲ್‌ 
ಯೂನಿಟ್‌ 
0 000003653 ಅಶ್ವಶಕ್ತಿಗಂಟೈ 
0.0000023 104 ಅಶ್ವಶಕ್ತಿ ಗಂಟೆ, 
ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ 
9.80597 ಜ ಬಗಳು 
0.002342 ಕ್ಯಾಲೋರಿ 
0.000೦02724 ಕೆಲೋವಾಬ್‌ಗಂಟಿ 


ಅಂಗುಲಕ್ಕೆ 1 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಮೀಟರ್‌/ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 


2,048.17 ಪೌಂಡ:ಗಳು ಚ.ಅಡಿಗೆ 


7.233 ಅಡಿಪೌಂಡುಗಳು/ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 


706 ಕೃಷಿಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು 


ಕೋಷ್ಟಕ 1 (ಮುಂದುವಕಿದುದು) 





0.01315 ಅಶ್ವಶಕ್ತಿ 0.23888 ಕ್ಯಾಲೊರಿ 
0.01333 ಅಶ್ವಶಕ್ತಿ, ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ 1000 ವಾಟ್‌ ಗಳು 
0.009296 ಬಿ ಟಷ್‌ ಥರ್ಮಲ್‌ 101.979 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ 
ಯೂನಿಟ್‌/ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಮೀಟರುಗಳ್ಳು/ಸೆ. ಗೆ. 
0.002342 ಕ್ಯಾಲೋರಿ/ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 
9.80507 ವಾಟ್‌ಗಳು 1 ಕಲೋವಾಟ್‌ -ಗಂಟಿ = 
0.009806 ಕಿಲೋವಾಟ್‌ 2,655,403 ಅಡಿಸೌಂಡುಗಳು 
1.34111 ಅತ್ತಶಕ್ತಿಗಂಟಿಗಳು 
1 ಕಲೋಮೀಟಿರ್‌ ಮ 1.35972 ಅಶ್ವಶಕ್ತಿಗಂಟಿಗಳು, 
39,370 ಅಂಗುಲಗಳು ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ 
3,280.83 ಅಡಿಗಳು 3412.66 ಬ್ರಿಟಿಷ್‌ ಥರ್ಮಲ್‌ 
1000 ಮೀಟರುಗಳು ಯೂನಿಟ”ಗಳು 
859.975 ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳು 
೫ ಕೆಲೋಮಿಲಿಬಿರ್‌ ಗಂಟಿಗೆ < 3,6000,000 ಜೌ್‌ಲ್‌ಗಳು 
0.01134 ಅಡಿ/ಸೆತಂಡಿಗೆ |, 000 ವಾಟ್‌ಗಂಟೆಗಳು 
0.62137 ವೈಲಿ/ಗಂಟಿಗೆ 367,120 'ಕಲೋಗ್ರಾಂಮೀಟರ್‌ 


0.27778 ಮೀಟರ್‌ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಗಳು 
1 ಕಲೋಮೀೋಟಿರ್‌/ಗಂಟಿಗೆ! 1 ಲೀಟರ್‌" ಎ 
ಸೆತೆಂಡಿಗೆ 61.023 ಘನ ಅಂಗುಲಗಳು 
0.91134 ಅಡಿ/ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ/ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ |.0567 ಕ್ರಾಟುಃ ಗಳು 
0.623137ಮೈಲಿ/ಗಂಟಿಗೆ/ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 1.000 ಘನ ಸೆಂಟಿಮೀಟಿರ್‌ಗಳು 
0 27778 ಮೀ/ಸೆಕೆಂಡಿಗೆೈ/ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 


1 ಮೀಟರ್‌ = 
| ಕಿಲೋವಾಟ್‌ ಇ. 39.37 ಅಂಗುಲಗಳು 
737.612 ಅಡಿಪೌಂಡ.ಗಳು/ಸೆಕೆಂಿಗೆ 3.28083 ಅಡಿಗಳು. 
134111 ಅಶ್ವಶಕ್ತಿ 0.01 ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ 
1.35972 ಆಶ ಶಕ್ತಿ, ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ 1000 ಮಿಲಿಮೀಟಿರ್‌ಗಳು 
0.94795 ಬೈಟಿಷ್‌ ಥರ್ಮಲ್‌ 100 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ"ಗಳು 


ಯೂನಿಟ್‌ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 10 ಡೆಸಿಮೀಟಿರ್‌ಗಳೂ” 


ಆನುಬಂಧ 101 


ಕೋಷ್ಟಕ 1 (ಮುಂಡುವಕಿದುದು) 


1 ಮೀಟರ್‌/ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಎ 320 ರಾಡ್‌ಗಳು 
3.28083 ಅಷಿ/ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 80 ಜೀನ್‌ಗಳು 
2.23693 ಮೈಲಿ/ಗಂಟಿಗೆ 1,609.35 ಮೀಟಂ"ಗಳು 
3.6 ಸೆಲೋಮೀಟರ್‌ಗಳು 1.60935 ಕಿಲೋಮೀಟಿರ್‌ಗಳು 


1 ಮೀಟರ್‌/ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ/ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 1 ಚದರ ಮೈಲಿ = 
3.28083 ಅಡಿ/ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ/ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 27,878,400 ಚದರ ಅಡಿಗಳು 
2.23693 ಮೈಲಿ/ಗಂಟಿಗೆ/ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 640 ಎಕರೆಗಳು 
3.6 ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ /ಗಂಟಿಗೆ; 2,589,999 ಚದರ ಮೀಟರ್‌ಗಳು 
ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 2.59 ಚದರ ಕಿಲೋಮಿಟಿರ್‌ಗಳು 


1 ಚದರಮೋಟಿರ್‌ ಜು ] ಮೈಲಿ/ಗಂಟಿಗೆ — 
1,550 ಚದರ ಆಂಗುಲಗಳು 1.46667 ಅಡಿ/ಸೆಕೆಂಡಿಕೆ 
10.7639 ಚದರ ಅಡಿಗಳು 0.4470೩4 ಮೀಟರ್‌/ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 
10,000 ಚದರ ಸೆಂಬನಿೀಟರ್‌ಗಂಂ 1.60935 ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌, 
100 ಚದರ ಡೆಸಿಮಿೀಟಿರ್‌ ಗಳ, ಗಂಬಿಸೆ 
1 ಘನ ನೀಟರ್‌ ಮ 1 ಮೈಲಿ/ಗಂಟೆಗೆ/ಸೆಸೆಂಡಿಗೆ ಎ 
0.006102 ಘನ ಅಂಗುಲ | 46667 ಅಡಿ/ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ/ 
0.000035 ಘನ ಆಡಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 
0.00156 ದ್ರವ ಕ್ವಾರ್ಟ್‌ 0.44704 ಮೀಟಿರ್‌/ಸೆಕೆಂತಿಗೆ 
0.000028 ಬುಷಲ್‌ |.60935 *ಲೋಮೀಟರ್‌,/ 
],000,000 ಘನ ಸೆಂಟಿ ಗಂಬೆಗೆ/ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 
ನೋಟಿರುಗಳು 
1.000 ಘನ ಡೆಸಿಮೀಟಿರುಗಳು | ಔನ್ಸ್‌, ಟ್ರಾಯ್‌ ಎ 
480 ಗ್ರೇನ್‌ ಗಳು 
1 ಮೈಲಿ ಜ- }.09714 ಔಸ್‌ ಗಳು 
63, 360 ಅಂಗುಲಗಳ ಅವಾಡುಗ್ಯಪಾಯ್ಸ್‌ 
5,280 ಅಡಿಗಳು 0.08333 ಪೌಂಡ್‌, ಟ್ರಾ: 


1,760 ಗಜಗಳು 0.06857ಸಪೌಂಡ್‌ ಅವಾಡುಣ್ಯಪಾಯ್ಸೃ 
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1 ಸೌಂಡ*/ಅಂಗುಲಕ್ಕೆ 
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ಕೋಷ್ಟಕ ] (ಮುಂದುವರೆದುದು) 


0.0311 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ 


ಔನ್ಸ್‌, ಅವಾಡುಣ್ಯಪಾಯರ್‌ 

437.5 ಗ್ರೇನ್‌ಗಳು 

0.91146 ಟಿನ್ಸ್‌, ಟ್ರಾಯ್‌ 

0.07595 ಪೌಂಡ್‌, ಟ್ರಾಯ್‌ 

0.0625 ಪೌಂಡ್‌, 
ಅವಾರ್ಡುಪಾಯ್ಸ್‌ 

0.02835 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ 


ಪೌಂಡ್‌, ಟ್ರಾಯ್‌ 
12 ಔನ್ಸುಗಳುು, ಟ್ರಾಯ್‌ 
13.1657 ಔಓನ್ಸಗಳ್ಳು 

ಆವಾರ್ಡು ಪಾಯ್‌ 
0.82286 ಪೌಂಡ್‌, 

ಅವಾಡು್ಯ ನಾರ್‌ 1 
0.0004114 ಟಿನ್‌ 
0.0003732 ಟನ್‌, ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ 
0.37324 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ 


ಪೌಂಡು, ಅನಾರ್ಡು, ಹಾಯೆ, ಎ 
14.5833 ಔನ್ಸ್‌ ಟ್ರಾಯ್‌ 

16 ಔನ್ಸ್‌ ಗಳು,ಅವಾಡ ಇ್ಯಪಾಯ್‌ A 
1.21528 ಪೌೌಂಡುಗಳು, ಟ್ರಾರ್ಯ 


‘0.0005 ಟಿನ್‌ 


0.0004536 ಟಿನ್‌ 
0.45359 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ 


—— 
— 


1? ಪೌಂಡ:ಗಳು ಅಡಿ? 


ನ 


, ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ 1 


31.08 ಟಿನ್‌ಗಳು/ಮೈಲಿಗೆ 
17.8579 ಟನ್‌ಗಳ್ಳು ಮೆಟ್ರಕ್‌/ 
ಕಿಲೋಮಿ. 
178.579 ಗ್ರಾಂಗಳ್ಳು/ಸೆಂಯಿ 
ಬು*ಟಿರ್‌ ಗ್ಗೆ 
17 8570 ಕಿಲೋ ಗ್ರ್ರಂಗಳು/ 
ಮೀಟರ್‌ಗೆ 
ಸೌಂಡ್‌ ಚದರ ಅಂಗುಲಕ್ಕೆ -- 
144 ಪೌಂಡುಗಳು/ಚದರ ಅಡಿಗೆ 
0.072 ಟಿನ್‌ ಚದರ/ಅಡಿಗೆ 
0.07031 ಕ. ಗ್ರಾಂ/ಚದರ 
ಸೆಂ ಮಿ. ಗೆ 
0.06804 ವಾತಾವರಣ, 
ನಿಯಮಿತ 


ಪೌಂಡ್‌ /ಫನೆ ಅಂಗುಲಕ್ಕೆ ವ 
1,728 ಪೌಂಡುಗಳು/ಘನ 
ಅಂಗುಲಕ್ಕೆ 
27.6797 ಗ್ರಾಂಗಳ್ಳ/ಘಿನ 
ಸಿಂಟಿನೀಟರಂಗೆ 
2,767.97 ಕಿಲೋ ಗ್ರಾಂ/ 
ಹೆಕೊ (ಲೀಟರ್‌ 
27,679.7 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ! ಘನ 
ಮೀಟರ್‌ಗೆ 


ಪ್‌ಂಡ”/ಅಡಿಗೆ = 

0.08333 ಪೌಂಡ್‌/ಅಂಗುಲಕ್ಕೆ 

2.64 ಟನ್‌/ಮೈಲಿಗೆ 

1.48816 ಟನ್‌ಗಳು, ಮೆಬ್ರಕ್‌/ 
ಕಲೋಮೀಟರ್‌ಗೆ 


ಅನುಬಂಧ 709 


ಕೋಷ್ಟ ಕ 1 (ಮುಂದುವರೆದುದು) 





14.5816 ಗ್ರಾಂಗಳು] 1 ಸೌಂಡ್‌ ಘನ ಗಜ- 
ಸೆಂಟಮೀಟರ್‌ಗೆ ೧40೦೫12143 ಪೌಂಡ್‌ /ಘೆನಅಿಂ.ಳೈ 
1.48816 ಕಿರೋಗ್ರಾಂಗಳು/ 0.03704 ಷೌಂಡ್‌/ಘನ ಅಡಿಗೆ 


ಮೀಟರ್‌ಗೆ 0.04609 ಪೌಂತ್‌/ಬುಷೆಲ್‌ಗೆ 
0.0005933 ಗ್ರಾಂ/ಘನ 


3 ಪೌಂಡ್‌ ಚದರ ಅಡಿ :- ಸೆಂ. ಮೀ. ಗೆ 
0.006944 ಪೌಂಡ್‌ /ಚದರ ಅಡಿಗೆ 0.05933 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ/ 
0.0004882 ಕಿಲೋಗ್ಯಾಂ/ ಹೆಕ್ಕೋಲೀಟರ್‌ಗೆ 

ಚದರ ಸಬಿಮೀಟರ್‌ಗೆ 0.59327 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ/ಘನ 
0 0004725 ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಮೀಟರ್‌ಗೆ 


ವಾತಾವರಣ 1 ಕಾರ್ಟ್‌, ದ್ರವ = 
57.15 ಭನ ಆಂಗುಲಗಳು 


ಸ ಪೌಂಡ” ಘನ ಅಡಿ = 0.03342 ಘನ ಅತಿ 
0.0005187 ಪೌಂಡ್‌/ಘನ 0.94636 ಘನ ಡೆಸಿಮೀಟಿರ್‌ 
ಅಂಗುಲಕ್ಕೆ 
1.24446 ಪೌಂಡ್‌ /ಬುಷೆಲ್‌ಗೆ 1 ಕ್ಕಾರ್ಟ್‌,ಒಣ = 
0.01602 ಗ್ರಾಂ, ಘನ ಸೆಂಟ 67.2006 ಘನ ಅಂಗುಲಗಳು 
ಮೀಟರ್‌ಗೆ 0.03889 ಘನ ಅಡಿ 
1.60184 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ 0.25 ಒಣ ಗ್ಯಾಲನ್‌ 


ಹೆಕ್ಟೋೊ ಲೀಟರ್‌ಗೆ 0.03125 ಬುಷೆಲ್‌ 
16.0184 ಕೆಲೋಗ್ರಾಂ/ ಘನಮೀ.ಗೆ 1.10123 ಘನ ಡೆಸಿಮೀಟಕುಗಳು 


1 ಪೌಂಡ್‌ ಗಜ ಇ 1 ರೇಡಿಯನ್‌/ಸೆಕೆಂಡ್‌ ಎ 
0.02778 ಪೌಂಡ್‌/ಅಂಗುಲಕ್ಕೆ 0.159155 ಸುತ್ತು/ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 
0.333ಸಪ"ಂಡ್‌ ಅಡಿಗೆ 
0.88 ಟನ್‌ /ಮೈಲಿಗೆ 1 ರಾಡ್‌ = 
0.49605 ಟನ್‌, ಮೆಟ್ರಕ್‌/ 198 ಅಂಗುಲಗಳು 

ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್‌ಗೆ 16.5 ಅಡಿಗಳು 
4.96054 ಗ್ರ್ರಾಂಗಳು/ಸೆಂಓ ಮೀ.ಗೆ 5,5 ಗಜಗಳು 
0.49605 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ/ಮೀಟರ್‌ಗೆ 0.25 ಜೇನ್‌ 


710 ಕೃಷಿಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು 
ಕೋಷ್ಟಕ 1 (ಮುಂದುವರೆದುದು) 


AS ಮೈಲಿ 1.10231 ಟಿನ್‌ಗಳು 
5 02921 ಮೀಟರ್‌ಗಳು 1,000 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳು 
0.005029 ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಳು 


1 ಟನ್‌, ಮೆಟ್ರಕ್‌/ಕಲೋ 
ತ ನ್‌ ಗ್‌ ನಾಲಟಿರ್‌ಗೆ ಮ 
39,204 ಚದರ ಅಂಗುಲಗಳು 0,056 ಪೌಂಡ್‌/ಅಂಗುಲಕ್ಕೆ 
272.25 ಚದರ ಅಡಿಗಳು 0.67197 ಸೌಂಡ್‌ ಅಡಿಗೆ 
0.00625 ಎಕರೆ 1.774 ಟನ್‌/ಮೈಲಿಗೆ 
0.000009766 ಚವರ ಮೈಲಿ 10 ಗಾಂ/ಸೆಂಟವಿ:೯ಟಿರ್‌ಗೆ 
25,293 ಚದರ ಮಿಳಟಿರುಗಳು | ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ/ಮೀಟಿಂ*ಗೆ 
1 ಬನ್‌ = 1] ವಾಟ್‌ ಮ 
2430.56 ಐೌಂಡುಗಳು, 0.73761 ಅಡಿಪ”ೌಂಡ್‌/ 
ಬ್ರಾಯತ್‌ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 
2,000 ಪೌಂಡುಗಳು, 0.001341 ಅಶ್ವಶಕ್ತಿ 
ಶವಾರ್ಡ್ಯುಪಾಯ್ಸ್‌ 0.00136 ಅಶ್ರಶಕ್ತಿ ಪಟ ಸಿಕ್‌ 
0.9೦719 ಟನ್‌, ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ 0.000948 ಬ್ರಿಟಿಷ್‌ ಥರ್ಮಲ್‌ 
907.185 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳು ಯೂನಿಟ್‌ /ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 
| 0.0002389 ಕ್ಯಾಲೊರಿ/ 
1 ಟನ್‌/ಮೈಲಿಗೆ - ಸೆತೆಂಡಿಗೆ 
4.03157 ಪೌಂಡ್‌ /[ಅಂಗಖನ್ಸ |] ಜೌಲ್‌/ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 
0.37879 ಪೌಂಡ್‌ /ಅಡಿಗೆ 0 0೦1 ಕಿಲೋನಾಬಟ್‌ 
0.5637-ಟಿನ್‌ಮೆಟಿ ಕಕ್ಕಿದ, ಗೆ. 0.10198 ಕಲೋಗ್ರಾಂಮೀಟರ್‌/ 
5.63698 ಗ್ರಾಂಗಳ್ಳು/ಸೆಂ.ಮೀ.ಗೆ | ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 
0.5637 ಕಿಲೋಗ))ಂ/ ಮೀಟರಿಗೆ | 
Wh 1 ಗಜ = 
1 ಟನ್‌,ಮೆಟ್ರಕ್‌ ಮ 16 ಅಂಗುಲಗಳು 
2,679.23ಪೌಂಡುಗಳು ಟ್ರಾಯ್‌ 3 ಅಡಿಗಳು 
2,204.62 ಪೌಂಡುಗಳು, 0.9144 ಮೀಟರ್‌ 
ಅವಾರ್ಡ್ಯುಪಾಯ್‌ [0000029 ಗಜಗಳು ಬಿಜ್‌ 


ಕೋಷ್ಠಕ | (ಮುಂದುವರಿದುದು) 


| ಚೆದರ ಗಜ = 1 ಘನ ಗೆಜ = 
1,296 ಚದರ ಅಂಗುಲಗಳು 46.656 ಫೆನ ಅಂಗುಲಗಳು 
0 ಚನರ ಅಡಿಗಳು 77 ಘನ ಅಡಿಗಳು 


0.83613 ಚದರ ಮೀಟರ್‌ 764.559 ಘನ ಡೆಸಿಮೀಟಿರುಗಳು 
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ಕೋಷ್ಟಕ 2, ಪರಿವರ್ತನ ಗುಬಕಗಳು 





ಗುಣಿಸಿ 


ಎಕರೆಗಳು 

ಸ್ಸ 
ನಿರ್‌ಗಳು 
ಚದರ ಅಡಿಗಳು 


೨೨ 


ಸಂಟ ಮೀಟರುಗಳು 


¥4% ಕೌ 


ಘನ ಸೆಂ ಬಿಮೀಟಿರುಗಳು 


>> 33 


ಘರ ಅಡಿಗಳು 


32 


ಫನ ಅಂಗುಲಗಳು 
ಘನ ಮೀೀಟಿರುಗಳು 


33 ಗ 


"ಘನ ಗಜಗಳು 
ಡಿಗ್ರಿಗಳು, ಕೋನೀಯ 


ಡಿಗ್ರಿಗಳು, ಫ್ಯಾರನ್‌ಹೀರ್ಟ 
(32° ಫ್ಯಾ. ಕಳೆದ್ಳು ` 


ಡಿಗ್ರಿಗಳು, ಸೆಂಟರ್ಗೇಡ” 


ಆಡಿ ಪೌಂಡುಗಳು 


ಇಂದ್‌ 


0.404687 
4.04687 x 10° 


1016.39 


144 ಚ.ಅಂ. x | ಅಂ. 
0.0833 
3.28083 x 107೫ 
0.3037 
3.53145 x 10S 
6.102 x 1072 
2.8317 x 10—* 
2.8317 x 10—* 
6.22905 


28.3170 
2.38095 x 103 


0.025 


16.38716 

35.3145 
}.30794 
0.764559 
0.0174533 


0.5556 
Le 


0.13826 


ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಪಡೆಯಲು 


ಹಿಕೆ ರುಗಳ 
ಚ, ಕೆ. ಮೀಟರುಗಳು 
ಚದರ ಅಡಿಗಳು 
ಘನ ಅಂಗುಲಗಳು 
ಘನ ಅಡಿಗಳು 
ಅಡಿಗಳು 
ಆಂಗುಬಗಳು 
ಘನ ಅಡಿಗಳು 
ಘನ ಅಂಗುಲಗಳು 
ಘನ ಸೆಂಟಿಮೀಟಿರುಗಳು 
ಘನ ಮೀಟರುಗಳು 
ಗ್ಯಾಲನ್‌ಗಳು ಬ್ರಿಟಿಷ್‌ 
ಇಂಪೀರಿಯಲ” 
ಬೀಟಿರುಗಳು 
ಟಿನ್‌ಗಳು, ಬ್ರಿಟಷ್‌ 
ತಿವಿ ಗ್‌ 
ಟಿನ್‌ಗಳು, ಅಮೆರಿಕನ್‌ 
ಕಿನ್ಪಿಂಗ್‌ 
ಘನ ಸೆಂಟಮೀಟರುಗಳು. 
ಘನ ಅಡಿಗಳು 
ಘನ ಗಜಗಳು 
ಘನ ಮೀೀಟೆರುಗಳು 
ರೇಡಿಯೆನ್‌'ಗಳು 


ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್‌ ಡಿಗ್ರಿಗಳು 
ಫ್ಯಾರನ್‌ ಹೀಟ್‌ಡಿಗಿ ಗಳು 

(32° ಫ್ಯಾ.ಕಡಮೆ) 
ಕಿ.ಗ್ರಾಂ. ವಿೀಟರುಗಳು 


ಅನುಬುಥ 
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ಶೋಷ್ಟಕ 2 (ಮುಂದುವರಿದುದು) 


ಗುಣಿಸಿ 


ಅಡಿಗಳು 


97 

3} 

yy 
ಗ್ಯಾಲನ್‌ಗಳು, ಬ್ರಿಟಷ್‌ 
"ಇಂಪೀರಿಯಲ್‌ 


3 33 


9 ಬ. 


ಗ್ರಾಲರಗಳ್ಳು ಟಮೆರಿಕನ್‌ 


A” KN 


ಗ್ರಾಂಗಳು, ಮೆಟ್‌ 


ಹೆಕ್ಟೇರುಗಳು 

3 

39 
ಆಶ್ವರಕ್ಕ, ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ 
ಅಶ ರರ, ಅಮೆರಿಕನ್‌ 
ಈಂಗುಲಗಳ 


ಪಿಸಿ 


pr) 
ಕಬೊಗಾ ೦ಗಳು 
ಹೆ 
ಶಿ 


Fk 


ಕಿಲೋಗಾಂಮೀಟಿರುಗಳು 


ಇಂದ * ಜೇಳಗಿನಂತೆ ಪಡೆಯಲು 
30.4801 ಸೆಂಬಮೀಟರುಗಳು 
0.304801 ಮೀಟರುಗಳು 
304.801 ಮಿಲಿಮೀಟಿತುಗಳು 


1.64468 x 10° ಮೈಲಿಗಳು, ನಾವಿಕರದು 


0.160538 ಭನ ಆಡಿಗಳು 
1.20091 ಗ್ಯಾಲನ್‌ಗಳು, 
ಅಮೆರಿಕ 
4.54596 ಲೀಟರ್‌ ಗಳು 
0 832702 ಗ್ಯಾಲರ್ನಗಳು, ಬ್ರಿಟಿಷ್‌ 
ಇಂಪೀರಿಯಲ್‌ 
0.13368 ಘನ ಅಡಿಗಳು 
231. ಘನ ಅಂಗುಲಗಳು 
378543 ಲೀಟರುಗಳು 
2.20462 x 10°" ಪೌಂಡುಗಳು 
ಅವಾಡುಗ್ಯಪಾಯ್ಸ್‌ 
2.47104 ಎಕರೆಗಳು 
(076387 x 1075 ಚದರ ಆಡಿಗಳು 
3.86101 x 1078 ಚದರ ಮೈಲಿಗಳು 
0.9863 ಆಶ್ರಶಕ್ತಿ, ಅಮೆರಿಕನ್‌ 
1.01387 ಅಶ್ವಶಕ್ತಿ, ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ 
2.5400] ಸೆಂಟಿಮಿಟಿರುಗಳು 
2.54001 ~ 107 ಮೀಟರ್‌ಗಳು 
25.4001 ಮಿಲಿಮೀಟಿರುಗಳು 
2.20462 ಪೌಂಡ್‌ಗಳು 


0.84206 x 12” ಉದ್ದಟಿರ್ನಗಳು 
1.10231 x 10 ಹ್ರಸ್ತಟನ್‌ಗಳು 
71.233 ಅಡಿಸೌಂಡ್‌ ಗಳು 
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ಕೋಷ್ಟಕ 2 (ಮುಂದುವರೆದುದು) 
EE AE AN 





ಗುಣಿಸಿ ಇಂದ್‌ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ನಡೆಯಲು 
ಮೀಟಿರಿಗೆಕೆಲೋಗಾ ತಂಗಳು 0.671972 ಅಡಿಗೆ ಸುೌೌಂಡುಗಳು 
ಚ.ಸೆಂ.ಮೀ,ಗೆ ಕ, ಗ್ರಾಂಗಳು 14.2234 ಚದರ ಅಂಗುಲಕ್ಕೆ 
ಪೌಂಡುಗಳು 
ಚ.ಮಿಟ೭ಗೆ ಕಿ,ಗ್ರಾಂಗಳು 0.204817 ಚ. ಅಡಿಗೆ ಪೌಂಡುಗಳು 
92 3 9.14362 x 1075 ಚಡರ ಅಡಿ ಉದ್ದ 
ಟನ್‌ ಗಳನು 
ಚದರ ನಿಲಿಮೀಟಿರಿಗೆ 1422.34 ಚ,ಅಂಗುಲಕ್ಕೆ 
ಪಳಿಂಡುಗಳು. 
>> ೨.೨ 0.634973 ಚ.ಆಂ, ಉದ್ದಟನ್‌ಗಳು 


ಘನಮೀಖರಿಗೆ ಕಿ, ಗ್ರಾಂಗಳು 


ಕ*ಿಲೋಮೇಟಿರುಗಳು 


ಜಿ 


ಛೀಟರುಗಳು 


8 
ಮೀಟರುಗಳು 


೫8 
>} 


ಮೈಲಿಗಳು, ಅಧಿಕೃತ 
33 
ಕೌ 
ಮಿಲಿಮೀಟರುಗಳು 
3 
ಪೌಂಡುಗಳು ಅವಾರ್ಡ 


ಪಾಯ್ಯ್‌ 


0,24283 x 102 


0.602137 
0.53959 
0.219975 


0.260417 


3.53145 x 10-3 


3.28083 
39.37 
1.09361 
1.60935 
0.8684 
6080,204 
1.85325 
1.1516 


3.28083 x 10—3 


3.937 x 10-73 


453.592 


ಘೆನ ಅತಿಗೆ ಪೌಂಡುಗಳು 
ಮೈಲಿಗಳ್ಳು ಅಧಿಕೃತ 
ಮೈಲಿಗಳು, ನಾವಿಕರ 
ಗ್ಯಾಲನ್‌ಗಳ್ಳು ಬಿ ಷ್‌ 
ಇಂಪೀರಿಯಲ್‌ 

ಗ್ಯಾಲನ್‌ಗಳು ಅಮೆರಿಕನ್‌ 
ಘನ ಅಡಿಗಳು 

ಅಡಿಗಳು 

ಅಂಗುಲಗಳು 

ಗಜಗಳು 
ಕಲೋಮೀಟಿರುಗಳು 
ಮೈಲಿಗಳು, ನಾವಿಕರದು 
ಆಡಿಗಳು 
ಕಲೋಮೀಟಿರುಗಳು 
ಮೈಲಿಗಳು ಅಧಿಕೃತ 
ಆಡಿಗಳು 

ಅಂಗುಲಗಳು 








ಅನುಬಂಧ 713 
ಕೋಷ್ಟಕ 2 (ಮುಂದುನಕಿದುದು) 
ಗಣಿಸಿ ಇಂದ" ಭಗ ನಂತೆ ಪಡೆಯಲು 
7 ಚ 0.453592 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳು 
32 3, 4.464 x 10° ಟನ್‌ಗಳ ಉದ್ದನೆಯ 
೨೨ ತ 4.535924 107* ಟನ್‌ಗಳು, ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ 
ಅಡಿಯೊಂದಕ್ಕೈ ಪ್‌ಂಡುಗೆಳು 1.48816 ಮೀಟಿರಿಗೆ ಕಿ.ಗ್ರಾಂಗಳು 
ಡಡ: ಅಡಿಯೊಂದಕ್ಕೆ 
ಪೌಂಡುಗಳು 4_ 88241 ಚೆ ಮಿಗೆ ಕಗಾಂಗಳು 
ಚದರ ಅಂಗ-ಲಕ್ಕೆ 
ಪಾಡುಗಳು 7.031 x 107೫ ಚ,ಸೆಂ,ಮೀ,ಗೆಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಂಗಳು 
ಸ 4 7031 x 104 ಚ ಮಿಲಿ ಮೀ ಗೆಕಿಲೋ 
ಗ್ರ್ರಾಂಗಳಸಿ 
ಘನ ಅಡಿಗೆ ಪೌಂಡುಗಳು 16,0184 ಘನ ಮೀಕಿ. ಗ್ರಾಂಗಳು 
ರೀಡಿಯುನ್‌ ಗಳು 5729578 ಡಿಗ್ರಿಗಳು, ಕೋನೀಯ 
ಚದರ ಸೆಂಟಿಮೀಟಿರಗಳು 0.1550 ಚವರ ಅಂಗುಲಗಳು 
ಇದರ ಅಡಿಗಳು 9.29034 x 107+ ಏರ್‌ಗಳು 


33 
2೨ 


ಜದರ ಆಂಗುಲಗಳು 


33 


ಇದರಕಿಲೋವಿ:ಲಉಟಿರುಗಳು 


13 13 


ಚದರ ಮೀಟರುಗಳು 


83 


ಚದರ ಮೈಲಿಗಳು 


ಚದರ ಮಿಲಿಮೀೀಣಟಿರ್‌ಗಸು 
ಚದರ ಗಜಗಳು 
ಟನ್‌ಗಳು, ಉದ್ದಬನವು 


3» ಕತಿ 


9.29034 x 10 —* 

00929034 

6.45163 
645.163 
247.104 

0.3861 

10.7639 

1.19599 
259.0 

2.590 

1.550 x 1078 

0,83613 


1016.05 
2240 


ಹೆಕ್ಟರ್‌ಗಳು 

ಚದರ ವಿಟಿರುಗಳು 
ಚೆ. ಸೆಂಟಮೀಟಿರುಗಳು 
ಚ, ಮಿಲಿಮೀಟರ್‌ ಗಳು 
ಎಸರೆಗಳು 

ಚದರ ಮೈಲಿಗಳು 
ಚದರ ಅಗಳು 

ಚದೆ೨ ಗಜಗಳು 
ಹೆಕ್ಟೇರುಗಳು 

ಚದರ ಕಲೋಮಿ ಗಳು 
ಚದರ ಅಂಗುಲಗಳು 
ಚದರ ಮೀಟರುಗಳು 
ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳು 
ಪೌಂಡುಗಳು 
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ಕೋಷ್ಟಕ 2 (ಮುಂದುವರೆದುದು) 


k [ 
| ಕ| ಡಾ ಗಾಂ 


32 37 


1) *2 


ಓರ್ನ್‌ಗಳು ಉದ ದವು 
ಚದರ ಅಡಿಗೆ 

ಟನ್‌ ಗಳು, ಉದ್ದದವು 
ಚದರ ಅಂಗುಲಕ್ಕೆ 


ಜಟ್‌ 
ಒಗಟು ಮಟ್ರಕ್‌ 
೨3 
ಸಿ 
ಟನ" ಗಳು, ಕಡಮೆ 


ಉದ್ದದವು 


23 ಕ 


ಇಂದ 


1.01605 
1.120 


1.09366 x 10 


1.51494 


2204.62 


0.98421 
1.1023] 


1:1೬) 
0 892857 
0.907185 


'ಟನ್‌ಗಳು, ಬ್ರಬಿಷ ಹಡಗಿನವು 42.00 


87 he 


ಟರ್ನ್‌ಅವೆ:ರಿಕನ” ಹಡಗಿನವು 


33 >} 


ಗಜಗಳು 


1.050 
40) 00 
0 952381 


0 914402 


ಫೆಳೆಗಿನಂತೆ ಪಡೆಯಲು 


ಟಿರನ್‌ಗಳು ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ 
ಟಿನ್‌ ಗಳು ಕಮೆಡಉದ್ದ 
ದವು 
ಕೆ, ಗ್ರಾಂಗಳು ಚ, 
ಮೀಹಿ3ರ್‌ಗೆ 
ಕಿ.ಗ್ರಾಂಗಳು ಚ, 
ಮಿಲಿಮೀ,ಗೆ 
ಸನೌಂಡುಗಳು 
ಜರ್ನಗಳು ಉದ್ದದವು 
ಬರಗಳು ಕಡಮೆ 
ಉದ್ದದವು 
ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳು 
ಬಿನ್‌ಗಳು,ಉದ್ದದವು 
ಓನ್‌ಗಳು, ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ 
ಘನ ಅಡಿಗಳು 


ಓನ್‌ಗಳು ಅಮೆರಿಕಹಡಗಿನ 


ಘನ ಅಡಿಗಳು 

ಬನ್‌ಗಳು ಬ್ರಿಟಷ್‌ 
ಹಡಗಿನ 

ನೀಟಿರ್‌ಗಳು 


* ಕೆಲವು ಗುಣಕಗಿಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿನ x 10758, x 10-3, x 10-4, x 10-5, x 10 —* 


ಗಳ ಅರ್ಥ. ಗುಣಲಬ್ಧ ದಲ್ಲಿನ ದಶಮಾಂಶ ಬಿಂದುವನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ 2, 3, 4, 5, 6 ಸ್ಮಾನಗಳಷು 
ಎಡಕ್ಕೆ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಎಂಬದಾಗಿ. 


ಬೆ 
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ಕೋಷ್ಟಕ 3. ಮಿಲಿಮೀಟಿರುಗಳನ್ನು ಅಂಗುಲಗಳಾಗಿ ಹರಿವರ್ಶಿಸುವಿಳೆ 
ಮಿ.ಮೀ. ಅಂಗುಲಗಳು ಮಿ. ಮೀ, ಅಂಗುಲಗಳು ಮಿ. ಮೀ. ಆಗುಂಲಗಳು ಮಿ. ಮೀ. ' ಅಂಗುಲಗಳು 


1 = 0.03947 26 ೬. 1, (2362 51 ಇ 21007187 78 ಇ 2.80212 
2 ಇ 0.07874 27 = 1.06200 62 ೬ 2.04724 77 = 3.03149 
3 «= 0.118) 28 ೬ 1.10236 53 = 2.08661 78 = 3.07086 
4015748 28 m 1.14173 54 = 2.12508 70 = 3.11023 
8 = 0.19685 30 = 1.18110 58 = 2.16535 80 = 3.140680 
§ = 0.23622 31 = 1220047 « 86 = 2.20472 81 = 3.18897 
7 = 0.27559 32 = 1.26984 57 = 2.24409 82 = 3.22834 
8 = 0.31408 33 = 1.29921 68 = 2.28346 83 ಇ 3.26771 
9 ಇ 0,25433 34 = 1.33858 69 = 2.32283 §4 = 3.30708 
10 = 0.39370 35 = 1.37708 80 ಇ 2.38220 85 ಎ 3.34645 
11.೬. 0 43507 36 ಇ 1.41732 61 ಇ 2 40187 £5 R82 
12 = 0.47244 37 = 1.45669 02 ಇ 2.44004 87 ಇ 3.42519 
18 = 0,51181 38 = 1.49606 63 = 2.48031 88 ೬ 3.46456 
14 = 0,5518 89 ೬ 3, 53843 04 ಇ 2.51968 80 ಇ 3.50393 
೬1೮5 = 0.59055 40 = 1.57480 65 = 2.55905 00 ಇ 3.54330 
16 = 0.62092 ಕ] = 1.61417 66 = 2.50842 91 = 3.58267 
17 = 0.869029 49 = 1, 65354 67 = 2.63779 92 = 3.62204 
18 = 0.70866 43 = 1.6920] 68 = 2 67716 93 = 3.66141 
19 = 0.74803 44 mw 1.73228 69 = 2.71653 4 = 3.7078 
=m ಛಿ, 78740 45 = 1_77165 70 = 2.75590 95 = 3.740185 
21 ಇ 0.82677 46 = 1.81102 71 =_2.70527 06 wm 3.77052 
22 = 0.86614 47 w 1.85039 72 = 2 83464 97 = 3.41889 
23 = 0 0೧551 48 =] 88೧76 78 =? 8740 ೧8 = 3.85826 
24 = (0 48 10 = 1 02917 ಚತು ಟ್ರ G9 ಇ 3 89763 
25 ಎ 0.98425 50 = 1.06450 75 = 2 95278 100 = 3.93700 
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ಕೋಷ್ಟಕ 4. ಅಂಗುಲದ ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಸಮಾನ: 


ನ EE ಸ್ಟೆ 


ದಶಮಾಂಶ ಸಂ ಖೈಗಳು 


—— 








1 2 3 4 5 
1/64 0.015625 
1/32 0.03125 
3/64 0.046875 
1/16 _ 0.0625 
5/64 0.078125 
3/32 | 0.09375 
7/64 0-109375 
1/3 __ ಸ 0.125 
9/64 0.140625 
5/32 ಸ 0.15625 
11/64 0.171875 
3/16 ಸ 0.1875 
7132 13/64 0.203125 
| 0.21875 
15/64 0.234375. 
1/4 | ಬ 0.250 
17/64 0.265625 
9/32 Ny 0.28125 
19/64 0.296875 
5/16 1 0.3125 
21/64 0.328125 
11/32 1. 0.34375 
23/64 0.359375 


3/8 


1/2 


5/8 


3/4 


7/8 


7/16 


9/16 


11/16 


13/16 


15/16 


3 


13/32 
15/32 
17/32 
19/32 
21/32 
23/32 
25/32 
27/32 
29/32 


31/32 


ಕೋಷ್ಟಕ-4 ( `ಮುಂದುವರೆದುದು ) 


4 


25/64 
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3 
0.375 
0.390625 
0.440625 
0.4375 

0.46875 
0.500 
0.53125 
0.5625 
0.59375 
0.625 
0.65625 
0.6875 
0.71876 
0.750 
0.78125 
0.8125 
0.84375 
0.875 
0.90625 
0.9375 
0.96875 
1.0000 
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ಕೋಪ್ಪಕ 5. ಅಂಗುಲಗಳನ್ನೊ ಅಂಗುಲಗಳ ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳನ್ನೂ ಅಡಿಯ 
ದಶವತಾಂಶಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವಿಕೆ 


ಹಾಂ ಧಾಂ. ದಾವಾ ದವಾ ಜಾ ದಾವಾ | ವಾಂ ಭಂ ದವಾ ms | | 


46]. 1979 ,2818(.3646(. 4479. 8318/.6146/.6879/.7815|. 8646/9479 5 
೫೫031] .2865/. 3508]. 4531|. 5385). 6198.73 1. 7885|. 8098]. 9581) i 
2083. 2217. 3750). 4583). 5417]. 6250|. 7083. 7917). 8750|. 9583 16 
3 2135| 2069| 3802]. 4635]. 5569 6302] 71387069, . 8802/9838 ೫೩ 
2158; 3021|. 3854|. 4688|. 8521|. 6354). 7188]. 8021 . 8854. 9688 5% 
.2240!. 3073/2906. 4740. 5573|. 840e|. 7240|. 8073/8906) 9740/1116 
2294 3125|.2958[. 4792. 5625, 6458. 7297 . 8125( 8958. 9792] ಕೀ 
.1510/.244/.3177) 4010 4844]. 5677 510/7844 8177|. 9010]. 98443 
07291. 1563]. 2306). 3229 . 4058 4808 57:28 .6563|, 7890. 8229|. 9063]. 9896 ಟೆ 
,0781|. 1618 2448]. 3281 .4115].4048| 5781|.6615.7448|.8281|.9115|. 9948/1514 
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ಕೋಷ್ಟಕ 6. ಬೆಳೆಯಂತ್ರಗಳ ಸೆಳೆತ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು 
EEE ಜಟ 0080083 


ಯಂತೆ ರೂಡಿಯ ಮದನಿ 
ಒಟ | ಎಡ 
ಹಾ ತೊ ಲೋ ಪಾ 
ಉಳುಮೆ: 
ನೆ.ಗಿಲು 5_|12 ಪೌಂಡ್‌ ಚ, ಆಂಗುಲಕ್ಕೆ, ಸಾಲಿನ 
Le 
ಲಿಸ್ಟರ್‌ 400-750 ಪೌಂಡ್‌ ಸಾಲಿಗೆ 
ಒಮ್ಮುಖ ಡಿಸ 150-350 ಸೌಂಡ್‌, ಒಂದು ಅತಿ ಅಗಲದಲ್ಲಿ 
ಸಿಂಗರ ಡಸ್ಟ್‌ ಹ್ಯಾರೋ 40-130 ಪೌಂಡ್‌, ಒಂದು ಅಡಿ ಅಗಲದಲ್ಲಿ 
ಟ್ಯ್ಯಾಂಡೆಮ್‌ ಡಿ ಸ್‌ ಹ್ಯಾ ರೋ 80-130 ಪೌಂಡ್‌, ಒಂದ) ಅತಿ ಅಗಲದಲ್ಲಿ 
ಖ್ಯಾಂಜಮ್‌ ಡಿಸ ಹಾರೋ 
Ke 2 ಟ್‌ 
೧ ಅಂಗುಲ ವಾ ನ್ಯಾಸ; 170-225 ಪಾಂಡ್ಯ ಒಂದು ಆಡಿ ಅಗಲದ 
ಆಂಗ್ಲಲ ಆಟ ಅಧವಾ ತೂಕದ ಶೇ, 00 ಭಾಗ 


td 


ಸ್ಟೊಕ್‌ ಟೂ” ಹ್ಯಾ ರೋಣ 6-60 ಸೌಂಡ್‌. ಒಂದು ಅಡಿ ಅಗಲದಲ್ಲಿ 


ಸಿಂಗ್‌ ಯಾಥ್‌ ಹಾರೋ 75-150 ಪೌಂಡ್‌, ಒಂದು ಅತಿ ಅಂಗುಲದಲ್ಲಿ 


ಶಿ 

ಡಕ್‌ ಪುಟ ಭೀರ 06-160 ಸೌಂಡ್‌, ಒಂದು ಅಡಿ ಅಗಲದಲ್ಲಿ 

ಕಲ್ಪಿನೆಟಂ್‌ 
ರೋಲರ್‌ 30-160 ಸೌಂ, ಒಂದು ಅಡಿ ಅಗಲದಲ್ಲಿ 
ಸಚ್‌ ನಸಾಯಿಸಿಬತ್‌ 80-160 ಸೌಂಡ್‌, ಒಂದು ಅಡಿ ಅಗಲದಲ್ಲಿ ಸ 

ಔಡುಚಿಕೆ: 

ಕಾಳುಕೂರಿಗೆ 30-80ಪೌಂಡ್‌, ಒಂದು ಅಡಿ ಅಗಲದಲ್ಲಿ 
ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳ ಕೂರಿಗೆ 80-120 ಪೌಂಡ್‌, ಸಾಲಿಗೆ 


ಮಧ್ಯಾಂತರ ಸಾಗುವಳಿ: 
ರೋಂ ಹೋ 30-60 ಪೌಂಡ್‌, ಒಂದು ಅಡಿ ಅಗಲದಲ್ಲಿ 
ಮುಸುಕಿನ ಜೊಳ ಕುಂಟೆ ೧22-05 ಪೌಂಡ್‌, ಪ್ರತಿ ಗುದ್ದಲಿಯ ಮೇಲೆ 
ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್‌ ಟೊಥ್‌ ವೀಡರ" 25.35ಪೌಂಡ್‌್‌ ಒಂದು ಅಡಿ ಅಗಲದಲ್ಲಿ 
ಕಾಡ್‌ ಬೀಡರ್‌ ಇ0.110 ಪೌಂಡ್‌ ಒಂದು ಅಡಿ ಅಗಲದಲ್ಲಿ 
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ಕೋಷ್ಟ ಕ್ತ (ವಖಂದುವ ರೆದುದು) 


ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡುವಿಕೆ: 


ಮೋವರ್‌ 60-100 ಪೌಂಡ್‌, ಒಂದು ಅಡಿ ಅಗಲದಲ್ಲಿ 

ಗ್ರೇನ್‌ ಬೈಂಡರ್‌ 65. 150 ಪ ಗಂಡ್‌, ಒಂದು ಅಡಿ ಅಗಲದಲ್ಲಿ 
ಒಳ್ಳುವ ಯಂತ್ರ 0.8—1.2 ಅಶ್ವಶಕ್ತಿ, ಒಂದು ಅಂಗುಲ ಅಗಲದ 
ಸ್ತಂಭದಲ್ಲಿ 

ಕಂಬೈನ್‌ 5 ಮತ್ತು 2-4 ಅಕೃಶಕ್ತಿ, ಛೇದಕ ದಂಡದ ಒಂದು 
ದ್ರಿ ಒಡಿ ಅಡಿಗೆ 


ಕಂಬ್ಪೆನ್‌, 817 ಅತಿ ಒಟ್ಟು, pe ಅಕ್ರಶಕ್ತಿಯ ಯಂತ್ರ ಒ೦ದು ಅಡಿ 
ವಕ ದಂಡಕ್ಕೆ 
ಮುಸುಕಿನಜೋಳ ತೆನೆ ೨.5 (ಹಿ! ಟ್ರ) ಅಶ್ವಶಕ್ತಿ, ಸಾಲಿಗೆ 


ಬಿಡಿಸುವ ಯಂತ 


೫ ಸಾಲ 
ಸಿರ ಸ್ಥ ಸೈಲೇಜ ಕಟರ್‌ 0.761{--1.60 ಅತ್ತ ಶಕ್ತಿ, ಟಿನ್ನಿಗೆ 
ಹಸ್ಕರಿ ೯ ಶ್ರೈಡ್ನರ್‌ ೧0.25೨0.35 ಅಶ್ರ ಶಫಿ ಗಂಟೆ ಓಂದು ಬುಲ್‌? 
ಪಿಕ್‌ಅಪ್‌ ಬೇಲರ್‌ 15-95 ಅಶ್ವಶಕ್ತಿಯ “ಯಂತ್ರ 
ಹುಲ್ಲು ಕೊಯ್ದು ಕಾರಕ |e. ಅಕ್ಸಶಕ್ತಿ ಗಂಟಿ, 3 ಅಂಗುಲ ಛೆ:ದನದಲ್ಲಿ 


] ಟಿನ್‌ ಮೇವನ್ನು ಕೊಯ್ಯಲು 





ಡೇ ದಕ್ಷಿಣದ ಮತ್ತು ದೂರ ಪಿ ಮದ ಕೆಲವೆ ಸೆಬಗಳಲ್ಲಿ, ಮೇಲಿನದರ ಸುಮಾರು ಎರಡರಷ್ಟು pl 
ತದ ಅಂಕಿಬ:ಪಗಳು ಬಂದಿವೆ, 


ಮೂಲ: ಅಗ್ಬಿ, ಎಂಜಿನ್‌, ಇಯರ್‌ ಬುಕ್‌, 1962. 
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ಕೋಷ್ಟಕ 7. ಅಮೇರಿಕದ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಉಪಕರಣಗಳ 
ಚಿಳವಣಿಗೆಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ತಾೀಖುಗಳು 


ಮಣ ನು, ಹದಮಾಡುವಿಕೆ 
ರ ಹ 


1788... ನೇಗಿಲಿನ ಎರಕದ ಹಲಗೆಗೆ 
ಥಾಮಸ್‌ ಜೆಫರ್‌ಸನ” ಗಣಿತವನ್ನು 
ಆನ್ವಯಿಸಿದನು. 

1797... ಎರಕದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಮೋಲ್‌ 


ಬೋರ್ಡ್‌ ನೇಗಿಲಿಗೆ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಸನ್ನದು 


ದೊರೆಯಿತು. 


1814. ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ 


ಭಾಗಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಕಬ್ಬಿಣದ ನೇಗಿ 
ಲಿಗೆ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಸನ್ನದು ದೊಡೆಯಿತು. 
1837. ಉಕ್ಕಿನ ನೇಗಿಲಿನ ಕೆ. ಗಾರಿಕೆ 


ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. 
1847.... ತಿರುಗುವ ನೇಗಿಲಿನ ಎರಕದ 


ಹಲಗೆಗೆ (ಬಿಲ್ಲೆ ನೇಗಿಲು) ಸ್ವಾನ್ಣದ 
ಸನ್ನದು ದೊರೆಯಿತು, 

18005 ದಶಕ್ಕ ಉಳಿ ಶುಂಬೆ ಬಳಕೆಗೆ 
ಒಂದ ವು, 

1804 ಸಲ್ಪ ನೇಗಿಲು ಜಯಪ್ರದ 
ವಾಯಿತು. 

1867... ಚತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಇಂಸಿದ 
ಕುಂಟೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಯಿತು. 
1868... ನೇಗಿಲುಗಳಿಗೆ ಮೆದು ಮದದ 
ಉಕ್ಕನ್ನು ಬಳಸಲಾಯಿತು, “ 
1869... ಜಿಲ್ಲ್‌ ನೇಗಿಲು ತಯಾ 


ರಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಸನ್ನದು ದೊರೆಯಿತು. 


1869 ಸಿಂಗ್‌ ಟೂಥ್‌ ಹ್ಯಾರೊ 
ಸ್ಪಾಮ್ಯದ ಸನ್ನದನ್ನು ಪಡೆಯಿತು, 


Je ನಿಮ್ಮ ಅಲಗುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ 
ಇಇ ಗಿ ಮದ nd 
ಡಿಸ ಸಶ್ಯಾರೋಕ್ಸ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಸನ್ನದ 

ದೊರಕೆಖಯುತ್ತು- 
1880... ಲಿಸ್ಟರ್‌ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣು 
ದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಯಿಶು- 


1884... ಮೊದಲ ಮೂರು ಚಕ್ರಗಳ 
ರೈಡಿಂಗ್‌ ನೇಗಿಲು 
1895... ನೀರಾವರಿ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಒಳ 


ಮಣಿ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಬಲ್ಲ ಭಾರ 
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಆಳ ಉಳುಮೆಯ 


ಉಳಿ 

1898... ಎತ್ತರ ಎತ್ತುಗೆ ಚೌಕಟ್ಟು 
ತಂಡ 

1000... ಭಾರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ, 
ಆಳ ಇಗಳುಮೆಯ ಉಸಕರಣ ಗಳು 


ಬಹು ಪರಿಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗ 
ತೊಡಗಿದವು 
1910... ಬಂಜರು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ 
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಾಗಿ ರಾಡ್‌ ವೀಡರ” 
1915... ಎಕಚೌಕಟ್ಟು 
ಟ್ರಾ ಕ್ಟರ್‌ ನೇಗಿಲುಗಳು ಬಳಕೆಗೆ 
ಬಂದವು. 
1023... ಭಾರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ 
ಉಪಸಕರಣಗಳಿಗಾ! ಕಂಬ್ಸೈನ್‌ 
ಉಪಕರಣ ವಾಹಕ 


1924. ಆಫ್‌ಸಿಟ್‌ ಡಿಸ್ಕ್‌ ಹ್ಯಾಕೋ 
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ಕೋಷ್ಟಕ 7 (ಮುಂದುವರೆದುದು) 


1927... ಡಿಸ್ಕ್‌ಪ್ಲೋ ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ 
ಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಿವಾದವು 
1935-40... ಎತ್ತಿಗೆ ಮಾದರಿ 


ಜೋಡಿತ ನೇಗಿಲು ಬಳಕೆಗೆ ಬಂದನು, 


1941. ಎಳಯುವ ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ 
ಜಲಟತ್ತೆಡದ ದೂರ ನಿಯಂತ್ರಣ 
1949...ಚಕ್ರ ಡಿಸ್ಫ್‌ಹ್ಯಾರೋ 
ಬಳಕೆಗೆ ಬಂದಿತು. 

1953. ಸುರಕ್ಷಿತ ನೇಗಿಲ ದಂಡಗಳು 
ಒಳಕೆಗೆ ಬಂದವು. 


ಬಿತ್ತನೆ ಮತ್ತು ಅಂತರಬೇಸಾಯ 


1799 __ ಕೂರಿಗೆ ಯಂತ್ರ ಕ್ರೈ 
ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಸ ಸನ್ನದು ನೊರೆಯ. 
1839... ಎರಡು ಸಾಲಿನ ಮುಸುಕಿನ 
ಜೋಳ ಕೂರಿಗೆಗೆ ಸ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಸನ್ನ ನ್ನದನ್ನು 
ಕೊಡಲಾಯಿತು, 


1840-41... ಕಾಳುಕೂರಿಗೆ ಊಡು 
ಯಂತ್ರ ಗಳು ಸಾ ಮೈದ ಸನ್ನದು 
ಗಳನ್ನು ಪಡೆದವು. 
1840 "ಪ್ರಥಮ ಚಕ) ಕುಂಟಿಯಂತ್ರ 
(ಒಂದು ಕುದುರೆ) 
1851... ಬಲ-ಊಡು ಕಾಳು ಕೂರಿಗೆ 
1857... ಮೊದಲ ಬಗೆಯ ಎರಡು 
ಸೂರಿಗೆ 
1860.... ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ನೋಡಲು ಕೆ 


ನಿಯಂತ್ರಿತ ಬೀಳಿಕೆಯಿಂದ ಕು ಸದೆ 
ಎರಡು ಸಾಲಿನ ಕಾಳು ಕೂರಿಗೆ 
1863... ಕೈಡರ್‌ ಕಲ್ಪಿವೇಟಿರ್‌ 
ಜಯಪ್ರದವಾಯಿಶು 
1870ರ ದಶಕ. ಸ್ಟಾ ಡಲ್‌ಕೋ 


ಎರಡು ಕುದುರೆ ಕುಂಟಿಗಳು? ಒಂದು ಸಾಲು) 1939. 


1875 ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಶಡೆಸಾಲು 
ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳ ಕೂರಿಗೆ 


1880... ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಕೂರಿಗೆಗಳು 
ಬಳಕೆಗೆ ಬಂದವು, 

1890... ಹೊಗೆಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು 
ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ನಾಟ ಯಂತ 


1890ದಶಕ .... ನಿರ್ದಿಷ ಸ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 

ಮುಸುಕಿನ ಚಟ ತ್ರ 
ಕೂರಿಗೆ 

1912... ಶೋಟರಿ ಹೋ 


ಅಧಿಕ ಪರಿಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ 

ವಾಯಿತು, 

1917... ಎರಡು ಸಾಲಿನ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ 
ಬಿಶ್ಮಕಗಳು 

1921... ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರುಗಳ ಮೇಲೆ - 

ಪಕರಣಗಳನ್ನಿಡಲು ಉಪಕರಣ 
ದಂಡದ ಯೋಚನೆ 

1924... ಜೋಡಿತ ಬಗೆಯ 

ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ ಉಪಕರಣಗಳು 


1029... ರಸಾಯನ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು 


ಹಾಕುವ ಜೋಡಣೆಗಳು 

ಏಕ.ಕಾಳು ಬೀಟ್‌ ಕೂರಿಗೆ 
ಗಳು ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ತೆಯಾರಾ 
ದವು, 
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ಕೋನ ಕ 7 ( ಮುಂದುನರಿದುದು) 


1012 _ ಬೀಟ್‌ ಗಡೆ ಗಳನ್ನ 1957 ದ್ರವ ರಸಾಯನ ಗೊಬ್ಬರ 
ಆಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಲಾಯಿತು. ಹಾಕುವ ಕೂರಿಗೆಯ ಜೋಡಣೆಗಳು 
1050.... ಸಾಡ್‌' ಲ್ಯಾಂಡ್‌ ಸೀಡರ್‌ 

ನಿರ್ಮಾಣ 


ಕೊಯ್ಲು (ಸುಗ್ಗಿ ಮಾಡುವಿಕೆ) 


1831 ಕೊಯ್ಲು ಯಂತ್ರ 1880 ಮ:ಸುಕಿನಜೋಳೆ ಬಿಡಿಸುವ 
ಜಯಪ್ರದವಾಯಿತು ಯಂ ತ್ರಿಕ ಮೊದಲ ಸ್ವಾಮ್ಯಜಸನ್ನದು. 
1836....ಸಿಚಿಗನ್‌ನನ್ಲಿಕಂ ಸೈನ್‌ಸೈಹ್ಟ್ರಿ [885 ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳದ ತೆನೆಯ 
1837 ಜಾವ ಯಂತ್ರತ್ಸೈ ಸಿಪ್ಪೆ ಬಿಡಿಸುವ ಯುತ್ತದ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಸ್ವಾಮ್ಯ ಸನ್ನದು, 1886 ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಆಗೆಯುವ 
1803... ಒಕ್ಳುವ ಯಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಂತ್ರಗಳು ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ 
ಕಂಪನದ ತತ್ಪತೈ ಸ್ವಾವ್ಯ್ಯೆದ ಸನ್ನದು. ವ್ಬವರ್ನಣವಾರವು, 


1846.47 ಕೊಯ: ಯಂತ ದ p | ಎ 
ಗ ೧ ೨ 1502 _.. ಸ್ತೆಯಂಟಾಲಿತ ಎಂಡಿಕಾರ 
ಅಧಿಕ ಉತ್ಪಾದನೆ. ಪನ ಸಾ ಮದ ಸನಿಹ 

1848-48 ತಳು, ಮಾದರಿ ಯಂತ ರನ್‌ ಣ್‌: 
ಎರ್ಮಾಣ. ೪ 1904 ಮೊದಲಳಕ್ಕಿನ ಒಕ್ಕುವ 

8 4 ಸಲ್‌ ಡೇಕ್‌ ರೀಪರ ಸಬಾ ಯಂತ್ರ, 

1&5 ಸಿಲ್ಕ್‌) ¢ ₹ಹುರ್‌ ನಿಂರ್ನೌಾಲಣ (909 ವಾಣಿಜ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ 
1858 ಫಿಂಡಿಮಾಡುವ 

ಸವಾರಿ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಮೊದಲ 
ಜಯಪ್ರದ ಕೊಯ್ದುುಯಂತ್ರ 
1863... ಕೊಯ್ಲುಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ತಂತಿ 
ಯಿಂದ ವಿಂಡಿಕಟ್ಟುವ ಯಂತ್ರ, 
1871 _ ಅಶ್ವಚಾಲಿತ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ 
ಅಗೆಯುವ ಯಂತ್ರ 


ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳ ತೆನೆ ಬಿಡಿಸುವ 

ಯಂತ್ರದ ೨ರ್ಮಾಣ 

1926 ಹೆತ್ತಿಯುನ್ನ ಬಿಡಿಸುವ 
ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ 
ತಯಾರಿಸಲಾಯಿತು. 

1928 ಎರಡು ಸಾಲಿನ ನಿಟ ಚಾಲಿತ 

ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಾಲಿನ ಜೋಡಿಸಿದ 
1872... ಜೌಗು ಮಾದರಿಯ ಕೊಯ್ಲು ಮ್ಹುಸ್ಟುಕಿನಹೋಳದ ತೆನೆಬಿಡಿಸುವಯಂತ 
ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ತಂತಿ ಸಿಂಡಿಕಾರಕದ ಜೋಡಣೆ 1970 ಎರಡು ಸಾಲಿನ ಜೋಡಿಸಿದ 
1878.... ಜೌಗು ಮಾದರಿ ಕೊಯ್ದು ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳದ ತೆನೆ ಬಿಡಿಸುವ 
ಕಾರಕಕ್ಕೆ ಹುರಿ-ಸಿಂಡಿಕಾರಕದ ಜೋಡಣೆ ಯಂತ್ರ. 

1880 ಪೆಸಿಸಿಕ್‌ತೀರದಲ್ಲಿ ಕಂಬೈನ್‌ಗಳ |935 ಬಕ ಚಾಲಕ ಶಕ್ತಿ ಚಾಲಿತ 

ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕಾಹರ್ಣನೆಗಳ ಪ್ರಾರಂಭ ಕಂಬೈನ್‌ 
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ಕೋಷ್ಟಕ 7 (ಮುಂದ.ವರಿಡುದು ) 





ಯ ಕವನ ಾಜುತಿ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ 1946 .... ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಮುಸುಕನ 


ಕಂಬೈನ್‌ ಜೋಳದ ತೆನೆ ಬಿಡಿಸುವ ಯಂತ್ರ. 

1940-45. ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಕೀಳುವ 1949 ಸಾಗಿಸಬಹುದಾದ 
ಯಂತ,ದ ಬಳಕೆ ಒಣಗಿಸುವ ಯಂತ್ರ 

101 ಸ ಬಿಡಿಸುವ ಯಂತ್ರದ 1950... ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ತೂರುವ 

ನಿರ್ಮಾಣ ಯಂತ್ರ, 
1943 ಸಕ್ಕರಿ ಬೀಟ್‌ಗಡ್ಡೆ ಕೀಶುವ 10954 ಕಂಬೈನ್‌ಗೆ ಮುಸುಕಿನ 
ಯಂತ್ರಗಳ ಪ್ರಥಮ ಜಯಪ್ರದ ಬಳಕೆ ಜೋಳದ ತೆನೆ ಬಿಡಿಸುವ ಜೋಡಣೆ 
1943 ಟ್ರಾ ಖಕ್ಟರ್‌ಗೆ ಜೋಡಿಸಿದ 1958... ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳದ ತೆರೆ 
ಹತ್ತಿ ಬಿಡಿಸುವ ಯಂತ್ರಗಳು ಬಿಡಿಸುವ ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗಿಯುವ 


ಸಾಧನದ ಜೋಡಣೆ 
ಹುಲ್ಲು ಮತ್ತು ಮೇವು 
10820... ಅಶ್ಲಚಾಲಿತ ಕಿರುಗುವ 1864 .. ಹಾರ್ಪೂನ್‌' ಮಾದರಿ ಹೇ 


ಹುಲ್ಲು ಒಂದಗೂಡಿಸುವ ಯಂತ್ರ ಫೋರ್ಕಿಗೆ ಸ್ಪಾಮ್ಯದ ಸನ್ನದ 
1822... ಹುಲ್ಲು ಕೊಯ್ಯುವ 1867... ಹುಲ್ಲುವಾಹಕಕ್ಸೈ ಸ್ವಾಮ್ಯದ 
ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಸನ್ನದು ಸನ್ನದು 
1850 ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಥವಾ ಉಕ್ಕಿನ 1872.... ಸತೆತವಾಗಿ ಹಲ್ಲು ಗಂಟು 
ಹಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಕೊಯ್ಲು ಕಟ್ಟುವ ಸಾಧನದ ಸೃಷ್ಟಿ, 

ಕೈಚಾಲಿತ ಯಂತ್ರ 1874 ಯಾಂತ್ರಿಕ ಹುಲ್ಲು ತುಂಬುವ 
1853 ಮೊದಲ ಹುದು ಸಾಧನ ಜಯಪ್ರದವಾಯಿತು. 

ಗಂಟು ಕಟ್ಟುವ ಯಂತ್ರ 1876. ಸೈಲೇಜ್‌ ಮೂಡಲು ಮೇವು 
1853-60 ... ಎರಡು ಚಕ್ರಗಳ ಭೇದಕಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 

ಹುಲ್ಲು ಕೊಯ್ಯುವ ಯಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 1882... ಚಲಿಸುವ ಹುಲ್ಲು ತೊಟ್ಟಿ 
ನಮ್ಯ ಅಥವಾ ತಿರುಗಣೆಗಳಿಂದ 1885 ರುಡಾಡಕಗಳ ಬಳಕೆ 

ಕೂಡಿದ ದಂಡಗಳು 1890... ಹುಲ್ಲು ತುಂಬುವ ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ 


1855.70 .. ಚಾಲಕನಿಗೆ ಆಸನವುಳ್ಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಬಂದಿತು, 

ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಥವಾ ಉಕ್ಕಿನ ಹುಲ್ಲು 1893 ಮೊದಲ ಬಗೆಯ ಪಾರ್ಶ್ವ 

ಛೇದಕ ಯಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಏಳು ಸಾ ಎಮ್ಯದ ವಿಸರ್ಜಕ ರೇಕ್‌ 

ಸನ್ಸದುಗಳು 1914 ಕಂಡಿಕೆ ಮಾದರಿಯ ಪಾರ್ಶ್ವ 
ವಿಸರ್ಜಕ ರೇಕ್‌ ಹ 


ಅನುಬುಧ 


ಕೋಷ್ಟಕ 7 ( ಮುಂದುವರೆದುದು ) 


1932... ಕ್ಷೇತ್ರ ಎತ್ತುಗೆ ಫಿಂಡಿಕಾರ 
ಳದ ನಿರ್ಮಾಣ 


1936... ಮೇವು ಕೊಯ್ದು 
ಕಾರಕದ ಆಧಿಕ ನಿರ್ಮಾಣ 
1940 ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಸ್ವಯಂ 
ಬಂಧಕ ಎತ್ತಿಗೆ ವಿಂಡಿಕಾರಕ 


1940 ಶಕ್ತಿಹಾರಿಕೆ ಚಾಲಿತ ಪಾರ್ಶ್ವ 
ವಿಸರ್ಜಕ ರೇಕ್‌, 
1945 ಹುಲ್ಲಿನ ಸಿದ್ಧ ತ್ತೆ ಅಂತ್ಯ 


ಗೊಳಿಸುವ ಸಾಧನದ ಅಧಕ ಸಂಖ್ಯೆ 
ಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
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1945... ಹುಲ್ಲು ಅರೆಯುವ ಯಂತ್ರದ 
ನಿರ್ಮಾಣ 

1946. ಸೈಲೋ ತಗ್ಗು ತುಂಬುವ 
ಯಂತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಣ 

1952... ಫ್ಲೇಲ್‌ ಮಾದರಿಯ 


ಮೇವು ಕೊಯ್ದು ಕಾರಕ 
1953 _ ಜಾಲನಿಕ ಸಮತೋಲಿತ 


ಹುಲ್ಲು ಛೇದಕದ ನಿರ್ಮಾಣ 
1958... ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಹಿಂಡಿ 
ಕಾರಕ 


ವಿಶಿಷ್ಟ ಉಪಕರಣಗಳು 


1840 .. ಮರದ ಕ ಪಂಪ್‌. 
ನೀರನ್ನು ಎಶ್ಶ ಲು ಹೀರಿಕೆಯ ಪ್ರಥಮ 
ಬಳಕೆ 


1842... ಮೊದಲ ಕಾಳ: ಎತ್ತುಗೆಯ 
ನಿರ್ಮಾಣ 
1844... is ಅವೈೆರಿಕನ" ಕಾವು 


ನೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಸೃಷಿ J ಗ! 
11೨0 ಹ ಛೇದಕಗಳು-ಸ್ತಯಂ 
ಉಊಡಿಕೆ, ಚಾಕು ಉಕ್ಕಿನ ಮೇಲೆ 


ಫತ್ರೈರಿಸುಸ್ತ ತ 

185ರ. ಸ್ಮಯಂ ನಿಯಂತ್ರಿತ 
ಗಾಳಿಯೆಂತ 
16865... ತೋಹದ ತಗಡುಗಳಿಂದ 
ಸಣದ ಸಾಗಿಸಬಹುದಾದ ಅರೆಯುವ 
ಯಂತ್ರಗಳು 
1850... ಚಕ್ರ ಮಾದರಿಯ ಬಿಡಿಸುವ 


ಸಿಸ್ಸೃ ೫. ಯಂತ್ರ ಗಳು ಕ 
ಜಿತ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಚಾಲಿತ 


1850ರ ದಶಕ 
ಉಪಕರಣಗಳು 
1860) ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳದ ತೆನೆ 


ವಿಶಿಷ್ಟ ತೋಟದ 


ಬಿಡಿಸುವ, ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆಯುವ ಯಂತ್ರ 
ಗಳಿಗೆ ಸ್ವಯಂ ಊಡಿಕೆಯ ಸಾಧನ 


1865... ಪ್ರಥಮ ರಾಸಾಯನ ಗೊಬ್ಬ 2 
ಹರಡುವ ಸಾಧನ ಬಂಡಿ ಮಾದರಿ 
1877 ... ಎಂಡಲೆಸ್‌ ಏಪ್ರಾನ" ಹರ 
ಡುವ ಸಾಧನ ಮಾರುಕಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿತು. 
1878 ನಿರ್ವಾತ ತತ್ವವನ್ನು ಬಳ 
ಸಿದ ಪ್ರಥಮ ಹಾಲು ಹಿಂಡುವ 
ಯಂತ್ರ 
1870... ಕೇಂದ್ರ ಪಗಮ ಕೆನೆ 
ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುವ ಉಪಕರಣ 
1883 ಉಕ್ಕಿನ ಗಾಳಿಯಂತ್ರ 
ಮತ್ತು ಗೋಪುರ 
1885... ಪ್ರಥಮ ಅಮೆರಿಕನ್‌ 
ಮತ ನಿರ್ಮಿತ ಕಾನು ಪೆಟ್ಟಿ ಗೆ 
1881... ಪ್ರಥಮ ಧರ್ಷಲಣಾ ಸ 


728 ಕೃಷಿಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು 
ಕೋಷ್ಟಕ 7 (ಮುಂದುವಕೆಮುದು) 


1890 .. ಸ್ಥಿರ ಶಕ್ತಿಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌- 1914-17 ಶಕ್ತಿಚಾಲಿತ ಹಾಲು 


ಯಂತ್ರಗಳು ಕರೆಯುವ ಯಂತ್ರಗಳ ಬಳಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ 
1895 .. ಪ್ರಥಮ ವಿರಮಿತ ಹೀರಿಕೆಯ 1916 .. ತೋಟದ ಟ್ರ್ಯಕ್ಚರುಗಳ 
ಹಾಲು ಹಿಂಡುವ ಯಂತ್ರ, ಬಳಕೆ 

1897... ಕಸವಾಹಕ ಮತ್ತು ಊಡು 1920... ಹ್ಯಾಮರ್‌ ಮಿಲ್‌ 
ವಾಹಕದ ಬಳಕೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ, ಪ್ರಾರಂಭ 


1900.... ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ ಯಂತ್ರದಿಂದ 1924 ಡೈರಿ ಉಗ್ರಾಣಗಳಲ್ಲಿ 
ಚಾಲಿತವಾದ ಪ್ರಥಮ ಶಕ್ತಿ ಸಿಂಚಕ ವಿದ್ಯತ್‌ ವಾತಾಯನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 
1900 . ರೈಡಿಂಗ್‌, ಏಕಸಾಲು ಕಾಂಡ 1925... ಎರಡು ಸಾಲಿನ, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ 


ಛೇದಕ ಶರ್ಹಿತ ಉರುಳೆ ಕಾಂಡ ಛೇದಕ 

1902 ಪ್ರಥಮ ಜಯಪ್ರದ ಉರುಳೆ 1025 . ಹವೆ ತುಂಬಿ ನಡೆಸುವ 
ಕಾಳು ಕೇಳುವ ಯಂತ್ರಗಳು ಮಾದರಿ ಸಿಂಚಕ ಪರಿಚಯವಾಯಿತು. 
1902 ಡೈರಿ ಹಸುಗಳಿಗೆ ಉಕ್ಕಿನ 1326 ಚಿಮ್ಮು ಪಂಬ್ರಗಳ 

ಗೊಂತು ಕಂಬಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ 
1902.... ಸಂಚಾರಿ ಧಾನ್ಯ ಎತ್ತಿಗೆಗಳು 1930..., ಸಂಚಾರಿ ಸಿಂಚನ 

1904-05 ಗೊಂತು ಕಂಭಗಳನ್ನು ನೀರಾವರಿ 
ಬೇಕಾದಂತೆ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಉಕ್ಕಿನ 10%7... ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ 
ಕಟಕಬೆಗಳು ಮತ್ತು ಜೋಡಣೆಯ ಶುಚಿಕಾರಕ 
ಸಲಕರಣೆಗಳು 1938 ಭ್ರ್ಯ್ಯಾಕ್ಟೈರ್‌ ಭರ್ತಿ ಕಾರಕದ 
1910 . ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ವಿದ್ಯುತ್‌ ಜಲವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು 1941... ನಿಖರವಾಗಿ ತರಕಾರಿ ಬೀಜಗಳ 
1010 ಮರಿಕೋಣಳಿಗಳಗೆ ವಸಾಹತು ಬಿತ್ತನೆಮಾಡುವ ಸಾಧನದ ಬಳಕೆ 
ಮಾದರಿ ಕಾವು ವ ವಸ್ಥೆ 1944 . ದ್ರವಗಳನ್ನು ನಿಂಚನೆ ಹಾಗು 
1911... ಶಕ್ಕಿ ಸಿಂಚಕಗಳಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಧೂಳಿಸುವ ಸಾಧನಗಳ ಬಳಕೆ 


“ಯಂಕ್ರಕ ಮತ್ತು ವಾಯುಕೋಷ್ಯ 1944 ಕಡಮೆ ಒತ್ತೆ ಡದ ಕಡತೆ 

| ಹ ಪಃ 
1912 ಚಾಲಿತ, ವ ಗಾತ್ರದ ಸಿಂಚಕಗಳು 
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ನೀರಿನ ತೊಟಿ 
ಗಳು (ಹಸುಗಳಿಗಾಗಿ) ' ಹ 1947 . ರಾಸಾಯನೆ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು 
1914... ನೀರಾನರಿ ವೃವಸಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಆವಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸುವ 
ಫೆಲಮುಟ್ಟಿಕಾರಕ ಸಾಧನಗಳು (ನಿರ್ಜಲ ಅಮೋನಿಯಾ 


ಕೋಷ್ಟಕ 7 (ಮುಂಡುವರೆದುಡು) 








1948 _ ಅರ್ಧ ಮುಳುಗಡೆಯ ಪಂಪ್‌ ಗಳಮೂಲಕಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವಿಕೆ 
( ನೀರುಭಾವಿ) 1950ರ ದಶಕ ದನಗಳಿಗೂ ಕೋಳಿ 
1948-50... ಕಕೆದ ಹಾಲನ್ನು ಕೊಳಾಯಿ ಗಳಿಗೂ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಆಹಾರವ್ಯವಸ್ಥೆ 


ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌” ಶಕ್ತ 
ಬ - 
1850... ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ 1924__ ಉಪಕರಣ ಜೋಡಿಸಿದಟ್ಟ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ 


ಗಾಗಿ ಸಾಗಿಸಬಹುದಾದ ಹಬೆ ಉಪಕರಣಗಳ ಬಳಕೆಯ ಪ್ರಾರಂಭ 
ಯಂತ್ರಗಳು 1930 ... ಶಕ್ಕಿಎತ್ತಿಗೆಯಿಂದ ಸಜ್ಜಿತ 
1876... ಹಬಿಕರಣಯಂತ್ರ ವಾದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ 
1892-1901.._ ಆನಿಲಕರ್ಷಣ 1931. ಮೊದಲ ಡೀಸಲ್‌ ಶಕ್ತಿ 
ಯಂತ್ರಗಳ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮಾದರಿಗಳು ಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಟ್ರಾ ಕ್‌ ಮಾದರಿಯ 
1903... ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅನಿಲ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ 

ಕರ್ಷಣ ಯಂತ್ರಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 1932 ... ಕಡಮೆ ಒತ್ತಡದ ರಬ್ಬರಿನ 
1904... ಟ್ರ್ಯಾಕ್‌ ಮಾದರಿ ಯಚಕ ಪಟ್ಟಿಗಳ ಬಳಕೆ 
ಸ್ಪರ್ಷ ಯಂತ 10325 ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟೆರಿನೆ ಮೇಲೆ ಜಲ 
1906-07 __. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ ಎಂಬ ಸಸ ಒತ್ತಡದ ಎತ್ತಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 

ಬಳಕೆಗೆ ಬಂದಿತ್ತು _ 1939... ಅಧಿಕ ಕರ್ನಣಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರ 
1908... ಮೊದಲ ಟಾ ಶ್‌ ವನದ ವರ್ಗಾವಣೆ 

ರಿಯ ಸಿಟೀ ಲ್‌ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ 1941... ಕಾರಾನಿಯೆಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ 
1913... ಚ ನಾಕಟ್ಟಲ್ಲದ ಅಧವಾ ಪ್ರಥಮ ಎಲ್‌ಪಿ ಟ್ರಾಕ್ಟರುಗಳು 
ಘಟಕ ಮಾದರಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬ್ರಾ 5 1944 ಶಕ್ಕಿವಹನ ಮತ್ತು ಸಿಳೆದಂಡದ 
ರುಗಳೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಗಾತ್ರಗಳ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ 
1915... ಮೋಟಾಂಕಲ್ಲಿ ನೇಟಿರ್‌ 10946 ಶಕ್ತಿವಹನಕ್ಕೆ ವಾಹಕ ಕುಣಿಕೆ 
ಮಾದರಿಯ ಟ್ರಾ ಕರ್‌ 1949... ಜಲಒತ್ತಡ ದೂರ ನಿಯಂತ್ರಕ 
1919... ಕ್ಷೇತ್ರ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ವರ್ತುಲ ನಾಳದ ಅಳತೆಗಳ 

ನಹನದ ಜೋಡಣೆ ಘ ಶ್ರ ಮಾಣೀಕರಣ 

1920... ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್‌ 1949-58... ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ 
ಮತ್ತು ದೀಪಗಳ ಜೋಡಣೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ ಪ್ರಸರಣಗಳ ಸ್ವಯಂ 


1924... ತ್ರಿಚಕ್ರಮಾದಂ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ ಬದಲಾವಣೆ 


ಹುೂಖ: ಲ್ಮಾಂಡ್‌ ಅಫ್‌ ಪ್ಲೌಂಟಿ, ಫಾರ್ಕ್‌ ಎಕ್ಷಿಪ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್‌, 1959, 


ಕೈಷಿ ಯೆಂತ್ರಗೆಗಿ ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು: 
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ಕೋಷ್ಟಕ 9. ಟ್ರ್ರ್ಯಾಕ್ಸೈರಿನ ಷೇಗ ಗಂಟಿಗೆ ಮೈಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 
ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಅಡಿಗಳಲ್ಲಿ 
LL 





4.0 


ಗಂಟಿಗೆ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಗಂಟಿಗೆ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 

ಮೈಲಿಗಳು ಅಡಿಗಳು ಮೈಲಿಗಳು ಅಡಿಗಳು 
20 176 4.1 361 
24 153 ಡೆ. 310 
ಚ 194 4.3 379 
2 202 4.4 387 
2.4 211 4.5 396 
ಖು 220 4.6 405 
೨.೧ 229 4.7 414 
2 237 4.5 422 
38 246 4,9 4} 
2.9 28 ೨.0 440 
ಟಿ 264 | 44 
3.] 273 ಸ 454 
ಚಿ 282 ವ 468 
3.3 292 5.4 476 
3.4 299 ಡಿ 484 
ತಿ 308 ೨0 43 
3.6 7 ೨.7 502 
3.7 ೨೨5 5.8 310 
3.8 334 ೨.೨ ೨19 
3.9 343 0.0 ೨೦8 





132 ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರಗಳು ಮೆತ್ತು ಉಪಕರೆಣಗಳು 


ಕೋಷ್ಟಕ 10, ಕೊಯ್ಕೆದ ಅಗಲ ಚೀರಿ ಚೀರೆಯಾಗಿರುವ ಒಂದು ಎಕರೆ 
ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉಳುವಾಗ ಜೆಲಿಸಿದ ಮೈಲಿಗಳು 


ಕೊಯ್ತದ ಅಗಲ ಅಂಗುಲಗಳಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಿದ ಮೈಲಿಗಳು 
10 9.9 
11 9.0 
Ip. 8.2 
13 7.6 
14 7.0 
15 6.6 
16 6.2 
24 4. 
28 ಸಿ 
32 3.1 
36 2.8 
40 2.5 
42 2.4 
48 2-1 
56 1.8 
64 1.6 
ಗ 1.4 
80 1.24 
4 1.18 
96 1.03 
108 0.92 
120 0.82 
132 0.75 


144 0.69 


ಆನುಬಂಧ 733 


ಕೋಷ್ಟಕ 11. ಸಾಲುಅಂತರ 40 ಅಂಗುಲ (3.33 ಅಡಿ) ಇರುವಾಗ 
ಒಂದು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಅಥವಾ ಅಂತರ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡುವಾಗ 
ಚಲಿಸಿದ ಮೈಲಿಗಳು 


ಸಾಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಚಲಿಸಿದ ಮೈಲಿಗಳು 


2.48 
1.24 
0.62 
0.41 
0.31 


೦೦. MN A bh = 





ಕೋಷ್ಟಕ 12. ಸಾಲು ಅಂತರ40 ಅಂಗುಲ (3.33 ಅಡಿ) ಇರುವಾಗ 
ಒಂದು ಮೈಲಿ ಚಲಿಸುವ ವೇಳೆಗೆ ಬಿತ್ತನೆ ಅಥವಾ ಅಂತರ ಬೇಸಾಯ 
ಆಗುವ ಎಕರೆಗಳು 


ಸಇಲುಗಳ ಸಂ ಹ್ಯೆ ಮೈಲಿಗೆ ಎಕರೆಗಳು 
0.40 
0.81 
1.62 
2.42 
pe 


೧೧೮ ೮೬ Rh tk = 


734 ಕೃಪಿಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು 


ಕೋಷ್ಟಕ 13. ಸಾಲು ಅಂತರ 40 ಅಂಗುಲ ಇರುವಾಗ ಒಂದು ಎಕರೆ 
ಯಲ್ಲಿನ ಸಸ್ಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ. 





ಸಾಬಿನಲ್ಲ ಇರುವ ಒಂದು ಅಡಿಗೆ ಒಂದು ಸಗ 
ಆಂತರ್ಕ ಅಂಗುಲಗಳಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಗಳು ಸಸ್ಯಗಳು 
12 ] 13,081 
ಛಿ. ಸ 26,162 
ಷ್ಠ 3 309,243 
3 4 ೨2,324 
2.4 5 65,405 
2.0 6 78,486 
೭.1 1 01,೨6 
1.5 8 104,480 
#3 9 111,112 
Lb. 10 }30,081 
1.09 1] 143,891 
1.00 2 1೨6,912 
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ಎಗರು ಉಜ್ಜು) ತಡೆ 
ಎಶ್ಮಿಗೆ 
ಎತ್ತುದಂಡ 
ಒಂದುಗೂಡಿಸುವ 
(ಕಲೆಹಾಕುವ) ಸಾಧನ 
ಒತ್ತಡ ಮಾಪಕ 
ಒಳಹಾಯಿ 
ಓರೆಮೇಲ್ಮೆ | 
ಕಂಭ 
ಕುಂಟೆ (ಮಧ್ಯಾಂತರ 
ಸಾಗುವಳಿ ಯಂತ್ರ] 
ಕೇಂದ್ರಾಪಗಾಮಿ 


ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಶಬ್ದಕೋಶ 


Component 
Pitch length 
Locking cam 
Axle 

Slot 
Plugged 
Dip stick 
Crusher 
Coltered 
connecting 
Space bar 
Plunger 
Fuicrum 
Bracket 
Sleeve 
Fquipment 
Roller 
Chisel Plow 
Feed 

Feed 701 
Feeder beeter 
Overhead 
Jack 
Bumper 
Tackle 
Jack 50111 


Rake 


Pressure gauge ನ 


Intake 
Bevel 
Mast 


Cultivator 
Ceutrifugal 


ಕೇಂದ್ರಾಪಸರಣ 
ಕೊಂತ 

ಕಚ್ಚು 

ಕ ರಿಸುವಯಂತಶ 8 
ರಿಸುವಿಕೆ 


04 


In § 
LM L 


ಕ ಲಾ 
೪*ವಲುಗೋಲು 

ಕೇಳುವ ಯಂತ್ರ 
ಕರ್ಷಣ 


ಕರ್ಷಣದಮುಡ 


te 


Radial 
Piston 
Notch 
Mower 
Pruning 
Block 
Pitch fork 
Weeder 
Traction 
Draw bar 


ಕಾಗೆಕಾಲಿನ ಸಂಸ್ಕಾರಕ Crowfoot packer 


ಕಾವು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ 
ಕಿಡಿಉರಿಹೊತ್ತಿಗೆ 
ಕೀಲಿತ 
ಕೀಲಿುಕಡಿ 

[FY 
ಕೀಳುವ (ಬಿಡಿಸುವ) 

ಯಂತ್ರ 

ಕುಪೆ ಕಾರಕ 
ಕೂಡಿಕೆ ಕುಣಿಕೆ 
ಕೃಷಿಯಂತ್ರ 
ಕಿರೆದುಹಾಕುವ ಹಲಗೆ 
ಕೂಕ್ಕೆ ಜೋಡಣೆ 


Incubator 
Spark ignition 
Hinged 

Rib 


Picker 

Hilling 

Linkage bitch 
Farm machinery 
Scraper 

Hook Link 


K x 1 
ಕೊಯ್ಲು ,ಒಕ್ಕಣೆ.ಸುಗ್ಗ Harvesting 


ಸೂಕವೆ 
ಕೋನೀೇರಣ 
ಗೊಂತುಕಂಭ 


ಗಟಿ ಗೊಳಿಸುವಿಕೆ 


ದಂಡ 


Tubing 
Angling 
Stanchion 
Hardening 
Sediment 
Friction 
Wheet 
Ledger plate 
Mechanics 


Crank shaft 
(೨0961 
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ಕ್‌ 


ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಾಹು 


Shank release ಮೂರುತಳದ ನೇಗಿಲ 


ಚಾಚೆ.ಕಿವಿ Lug 

ಚಾಲಕದಂಡ Shaft 

ಚಿಮ್ಮು Impeilar 

ಚುಚ್ಚು ಮುಳ್ಳು Spur 
ಚೂರ್ಣಕಾರಶ Pulverizer 
ಚೂಪುತುದಿ ಬಂಧಗುಂಬ Taperlock bub 
ಭಿದ್ರಕಾರಕ Shredder 
ಜಲವಾಯುವಿಕ Hydropneuraatic 
ಜಲೋತ್ಸಾಪಕ Waterpump 
ಜ್ರಾಲಕ Burner 

ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣು Loam Sol 
ರುಖಾಡಕ ಹಲುಬಿ Sweep raker 
'ಟೊಂಕಕರಣ Hipping 

ಡುಬ್ಬ Hump 

ತಾಂಡವಾಳ Cast iron 
ತಡೆಯುವ ತುಂಡು Snuhber block 
ತಡ್ರಿಸರಲು Paw] 

ತಡೆ ಹಲ್ಲುಚಕ್ಷ Ratchet 
ತಳ್ಳುದಂಡ Push rod 
ತಂಡಕ Beater 

ತಿರುಗಣಿ ದಂಡ Propellar shaft 
ತಿರುಗಣಿ ಸೂಚಿ Hinge pin 
ತಿರುಗು ಗೂಟ Pivot 

ತಿರುಚು ಬಲ Torque 

ತಿರುವು Screw 

ತಿರ:ಪ್ರ ಕೊಂಡಿ Turn buckle 
ತೂಗುಬಿಟ್ಟ suspended 
ತೂತುಬೆಕ್‌ 10511118 

ತೆರಪು Clearance 

ತೊ ೧0೭೬07 

ತೋಡು Groove 

ದಿಂಡು Ridge 

ದಿಂಡು ವಿಮೋಚಕ 

ದೋಷನಿರ್ಣಯ Calibration 
ಧಾನ್ಯ ಸಂಯೋಜಕ Gain combine 
ನಮ್ಮ ಉಕ್ಕು Crimped Steel 


Guide arm 


ಕೃಷಿಯಂತ್ರ;ಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು 


ನಿರ್ವಾಶ 

ನಿಕ್ಷೇಪ 
ನೀರ್ಗಾಲಿ 
ನೀರೊತ್ತಡ 
ನೆಡುವ ಯಂತ್ರ) 
ಪಿಂಡಿಕಾರಕ 
ಪಟ್ಟಿ ಕಾರಕ 
ಪೃತಿದಂಡ 
ಪ್ರತಿಘರ್ಷಕ 
ಪದರದರ 
ಪ್ರಮಾಣಿತ 
ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬಲ 
ಪರಿಭ್ರಾಮಕ 
ಸಾರಕ 
ಪ್ರಸಾರಿತ ಬೆಳೆ 
ಫಲಿತ ಬಲ 
ಬಂಧಕ 
ಬಡಿಗೋಲಿನಿಂದ 


ಒಕ್ಕುವಿಕೆ 


ಒಣಜೆಕಾರಕ 
ಬಹ ಮುಖಿ ಕೀಲು 
ಬಾತ್ಟ್‌ ಕಾರಕ 
ಬಿಗಿ ಬಿಜೆ 

ಕ್ಷ] 
ಬಿಗಿಹತವು 
ಆಡುಗಿಪೆ ಕವಾಟಿ 
ಬೀಡು ಕಬ್ಬಿಣ 
ಬೆಸುಗೆಲೊಃಹ 
ಬೆಸೆಯುವ ದಂಡ 
ಭೆಲ್ಲಿ ಮೊನೆ 
ಮು: ೦ಗವತ 
ಮರಸ:ಪ್ರಿನ ರೀಶಿ 


ಮ ದುಚಾಲಕ 
ಮೆದು ಕಬಿ ಣಿ 


ನಿರ್ವಹಣಾಶೀಲತೆ . ಔಗೆ2 ೧೦೮೪೮೫೬1111) ಮೆರುಗು 


Vaccum 
Deposit 
Turbine 
Hydraulic 
Planter 
Baler 
Lister 


Counter shaft 
Antifriction 


Plyrating 
Standard 
Apphed Force 
Rotary 
Radiator 
Broadcast crcp 


Resultant Force 
Hitch 


Flailing 
Stacker 
Universel 1018 
Vapouriser 
Washer 
Tight span 
Relief valve 
Wrought 1701 
Wedge 
Solder 
Welding rod 
Spear Point 
Apron 

Worm type 
Three bottom 


mold board 
plow 


Lubricant 


Malleable iron 
Polish 


ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಶಬ್ದಕೋಶ 


ಮೇಲೆ ಚಾಚಿರುವ 
ಮೇಲೆ ಹಾಯುವ 
ಮೇವಿನಬೀನು ಯಂತ್ರ 
ಯಾಂತ್ರಿಕ ಲ್ಲಾ 


ರಕ್ಷಕ ಜೋಡಣೆ 
ರಾಟಿ 

ರಾಠಿ ಹಾಕುವ ಚ 
ಲೋಹ ಫಲಕ 
ಲೋಹಬಂಧಕ 
ವಕ್ರದಂಡ 
ವಕ್ರದಂಡ ಬಾಹು 
ವಾಣಿಜ್ಯ ನಾಮ 
ಎಘರ್ಷಕ 
ಎಪರ್ಮಾಸಕ 
ಒರಮಿತ 
ಐರಾಮಕ 
ವಿರು 

ಶಕ್ತಿ 

ಶಕ್ತಿಭರಿತ 

ಶಕ್ತಿ ವಾಹಕ 

ಶಕ್ತಿ ಹಾರಿಕೆ 
ಶಾಖಾಕೊಂಡಿ 
ಸಂಕೇಶ 

ಸಂಯುಕ್ತ ಕಂಬೈನ್‌ 
ಸಂಯೋಜಕ ದುಷ 
ಚಕ 

ಸನ್ನೆ 

ಸಮತಲ 
ಸಮಪಾತಳಿ 

ಸ _ಯಂಚಾಲಿತ 
ಸ್ವಯಂದಬ್ಬುಗ 


ಕ್ರ 


Overriding 

Overrunning 

Feed Mill 

Mechanical 
advantage 

Fender 

Pulley 

1111107 

Vane 


Metal fastener 


Crank 

Crank arm ಸಸ ಬಟ್ಟಿ 

1೩೮೮ name ಸುತ್ತಿಗೆಪೆಟ್ಟಿ 
Lubricant ಸುರಕತೆಯ ಕಳಚುವ 
Reversible ಹಿಡಿಕೆ 
Intermittent ಸುರಿವಳಿಕೆ 

Idler ಸುಲಬ ಉರುಳು ವಿಕೆ 
Outlet ಸೂಸುಬಾಮಿ 
Energy ಸಭೆತ 

Power pack ಸೆಳಿತ ಸಹಾಯಕ 
Power tool ಹತ್ತಿ ಬಿಡಿಸುವ ಯಂತ್ರ 
Power take-ofl ಹಲ್ತುಕದಿರು 
Offset 11೧8 ಬಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನುಳ್ಳ ಚಕ್ರ) 
Code ಹಲುಬೆ, ಕುಂಟಿ 
Combine ಹಿಡಿಕಟ್ಟು 
Connecting rodೆಹಿಡಿಕೆ 

Sprayer ಹೀರಿಕೆ 

Lever ಹಟ್ಟು 
Horizontal 1 ಗಂಡುಕಟಿ: ವಿಕೆ 
Contuor ಹೊರದೂಡಿಕೆ 
Self propelled ಕ್ಷೋಭಕ 


Self propellor 


HU a 
1 CL 
a EH 
ಕ 1 


ತ 
|, 

J 

ಇ] 
ಕ್ರ 
pil 
a 
63 


ಣ್‌ "ಗ್‌ ಲ್‌ 

ಎಶ ನಿಯಂತ್ರಣ 
ಸರ್ಚ್‌. ಸ. ಹಮಕಚಾಬಕ 
ಲ ಇದಿ 

ಸಹಜ ಹಿಡಿಕೆ 
ಸಹನೀಯ ಜೋಹ 
ಸಾಗಣೆ 

ಸಾಮ್ಯದ ಸನ್ನದು 
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Chain 

Wear 
Lift all 
Touch control 
Fouch-o0-matic 
Positive Clutch 
Bearing Metal 
Transmission 
Patent 
Tandem disk 

narrow 

Row crop 
Hammer strap 
Safety snap 


clutch 
Spout 
Free rolling 
Nozzle 
Draft 


Pull auxilliary 
Cotton stripper 
Pinion 
Sprocket wheel 
Harrow 

Clamp 

Clutch 

Suction 

Paddle 

Hay Press 
Discharge 
Agitator 


OADM ಓಗಿ ಜಾ Wh ಣ್‌ 


ಓರ 


10. 
11. 


12, 
13. 


14. 
15. 
16. ಗೊ 


17. 


18. 
19. 

20. 
21. 


22. 


bm ಡಾ ಹಹಹ 


ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು 


ಸಾದಾ ಕ್ಯಾಲಿಕೊ 


, ಸುಭ ಕ್ಷತೆಗೆ ತೆರೆದ ಬಾಗಿಲು (ದ್ವಿತೀಯ ಮುದ್ರಣ) 2-50 


, ಫೀಡೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ದ್ವಿತೀಯ ಮುದ್ರಣ) 1-50 
. ಕೇಟಿ ವಿಂಗಡಣೆ 15-00* 
. ಕೇಟಿ ಹತೋಟಿ (ದ್ವಿತೀಯ ಮುದ್ರಣ) [2-50 
. ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಶರೀರ ಕ್ರಿಯಾಶಾಸ್ತ್ರ, ಭಾಗ-] 6-25 
. ತರಕಾರಿ ಬೇಸಾಯ 12-50 


ಕೃಷಿ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಶಬ್ದಾರ್ಥ ನಿರೂಪಣಾವಳಿ 5.00 6-25 


| ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ನರು ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕೈಪಿಡಿ 18-00 19-00 


ರೈತರ ನೆಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಮರಗಳು 15-00 19-00 
ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಶರೀರ ಕ್ರಿಯಾಶಾಸ್ತ್ರ, ಭಾಗ-2 11.25 15-00 
ಬೀಜಗಣಿತ ಪರಿಚಯ 15-00 20-00 
ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೀರು ನಿರ್ವಹಣೆ 15-00 19-00* 
ಮಣ್ಣು 11-25 15-00* 
ಕೃಷಿ ಸಹಕಾರ 6-25 10-00 
ಕಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಳೆಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ 15-00 19-00 

ಗೋಸಂಪತ್ತು 6-25 10-00 


ಧಾನ್ಯದಾಸ್ತಾನು ತತ್ವ ಮತ್ತು ಪದ್ಧತಿಗಳು 7.50 11-25 
ನುಣಿ ನ ಫಲವತ ತೆ ಹಾಗೂ ಉತ್ಪಾದಕತೆ 17-50 21-25 
7; ಎಶ 

ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ (ದ್ವಿತೀಯ ಮುದ್ರಣ) 6-00 16-00 
ಹೊಲದ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬೀಳುವ ಕೆಲವು ಕೀಟಗಳು ೩.25 12-00 
ಟ್ರಾ ಕ್ಕ ರು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳನ್ನು 

ಸುಸ್ತಿ ತಿಯಲ್ಲಿಡುವ ಕ್ರಮಗಳು 7-50* 12-50 
ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಶರೀರ ಕ್ರ್ರಿಯಾಶಾಸ , ಭಾಗ-3 10-00 15-00 


ನ್‌್‌ ದ ನಾ ಹಾ ಬಾ ಜ್ಯ ಹಾ ದ ಣಜ 


೫ ಪ ್ರೃತಿಗಳು ತೀರಿವೆ 


746 


23. 
24. 
25. 
26. 
21. 
28, 


29, 


30- 
31. 


32. 
33. 
34. 
35. 
36. 


37. 


38, 


ಡಿ. 
4]. 
||, 


ಕ್ತ ಹುಯಂತ್ರ ಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳ 


ಸಾದಾ ಕ್ಯಾಲಿಕೊ 


ಕೃಷಿನಿಸ್ತರಣ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿಗಳು 11-25 16-25* 
ಕಣಜದ ಪೀಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಹತೋಟ 15-00 19-00 
ಸಸ್ಯವರ್ಗೀಕರಣಶಾಸ್ತ್ರ 15-00 20-00 
ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ (ದ್ವಿತೀಯ ಮುದ್ರಣ) 6-00 16-00 
ಸಡಲ ವಿನಾನುಗಾರಿಕೆ 5.00 10-00 
ಧಾನ್ಯದ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬೀಳುವ ಕೀಟಗಳು 


ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಹತೋಟಿ 30-75 
ಕಬ್ಬಿನ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬೀಳುವ ಕೀಟಿಗಳು ಹಾಗೂ 
ಅವುಗಳ ಹತೋಟ 4.50* 
ಶಿಶುವಿಹಾರ (ದ್ವಿತೀಯ ಮುದ್ರಣ) 6-00 
ಬೇಳೆಕಾಳು ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬೀಳುವ ಕೀಟಿಗಳು 
ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಹತೋ 7.50* 
ಕೃಷಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸವಿಸಾಕ್ಷಣೆ 9-50 14-00 
ಇಲಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ 9-50 13-25 
ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬೀಳುವ ಕೀಟಿಗಳು ಹಾಗೂ 
ಅವುಗಳ ಹತೋಟಿ 21-50” 
ಹೆಣ್ಣಿನ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬೀಳುವ ಕೀಟಿಗಳು ಹಾಗೂ 
ಅವುಗಳ ಹತೋಟ 16-25 
ಕ್ಯಾನಿಂಗ್‌ -ಆಹಾರ ಜೋಪಸಾಸನೆಯ ಒಂದು 
ಆಧುನಿಕ ವಿಧಾನ. 16-25 21-25 
ಅಲಂಕಾರ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಬೀಳುವ ಕೇಟಿಗಳು 
ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಹತೋಟಿ 10-75 
ಜೀವಕೋಶಕ್ರಿಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು 
ಜೀನರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರ 20-00 25-00 


, ಎಲುಬುಶಾಸ್ತ್ರ 11-25 16-25 
ಕಡಲೆಕಾಯಿ 10-00 15-00 
ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರವೇಶಿಕೆ, ಭಾಗ-1 25-00 30-00 


ತೆಂಗು, ಅಡಕೆ, ಇತರ ಗರಿಮರಗಳಿಗೆ ಬೀಳುವ 
ಕೀಟಗಳು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಹತೋಟ 9-00 


ತನ್ನ ಡ 
ಹ 


43, 


44. 
ಸಿನಿ. 
4೧. 


ಸ್ರಿ, 


49, 


62 


ಆಧ್ಯಯನ ಎಭಾಗದ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು 


ಸಾಡಾ ಕ್ಯಾಲಿಕೊ 


ಪಕ ೦ಬೇಶನ್‌ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬೀಳುವ ಕೀಟಿಗಳು 
ಹಾಗೂ ಅವ್ರಗಳ ಹತೋಓಟ 12-00 


ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೊಳ ಸಾಕಣೆ 72.50 27.50 
ಕಲ್ಲುನಾರು (ಭೂತಾಳೆ) ಗಿಡಗಳು 500 


ಎಣ್ಣೆ ಬೀಜ (ಕಾಳು)ಗಳ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬೀಳುವ 
ಕೀಟಗಳು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಹಕೋಟ 7.50 


. ಹತ್ತಿ (ನೂಲು), ಹಾಗೂ ನಾರಿನ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ 


ಬೀಳುವ ಕಟಗಳು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಹತೋಟ 10-00 
ಹಸುಕಿಬೆ ಗೊಬ ರೈ ಮೇವು ಹಾಗೂ ಉಪ್ಪು ನೇರಿಳೆ 
ಬೆಳೆಗಳಗೆ ಬೀಳುವ ಕೀಟಗಳು 
ಅವುಗಳ ಹತಫೋಟ 5-0 
ಮಾದಕ (ಹೊಗೆಸೊಪ್ಪು, ಗಾಂಜಾ) ಮತ್ತು 
ಸಾಂಬಾರ (ಚರಿಶನ ಇತ್ಯಾದಿ) ಬಳೆಗಳಿಗೆ ಬೀಳುವ 
ಕೀಗಳು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಹತೊಲ್ಲಿ 3-75 


ಕೃಷಿ ಉಪಯೋಗಿ ಕೆಲವು ವೃಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಬೀಳುವ 


ಕಟಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಹತೋ 4-50 


. ಸಸ್ಯಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ 25-00 30-00 
. ಮಿಸಾನುಗಾರಿಕೆ 10-00 15-00 
, ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಯುವಕ ರೃತಸಂಘಗಳ 


ಸಂಘಟಣೆ 8.25 13.25 


, ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರ, ಪ್ರವೇಶಿಕೆ, ಭಾಗ-2 20-00 25-00 
ಸಾವಯವ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರವೇಶಿಕೆ 14-00 19-00 
. ಪಶುರೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ 12-50 17-50 
. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜೇನುಸಾಕಣೆ 20-00 25-00 
, ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿ ಮೂಲದ ಸೋಂಕು ರೋಗಗಳು 7-50 12-00 
, ಜೊಡ್ಡರೋಗ 5.00 

, ಮೂಲ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ 19-00 24-00 
. ಜೇನುಸಾಕಣೆ 17-50 22-50 


ಕೃಹಿರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ್ಯ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಶಬ್ದಕೋಶ 3-25 
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ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು 


ಸ್ಟ್‌ ಕ್ಯ್ಯಾಲಿಕೊ 


63. 


64. 
6೨. 
೦೦. 
OF: 
08. 
69. 
70. 
Zl; 
72: 
ತ, 
74. 
(ರ್ಯ 
76. 
11 
18. 


79 


80. 


81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 


ಮಣ್ಣು ನಿರ್ವಹಣೆ. ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಬೆಳೆ 
ಉತಾ ದನೆ 20-00 25-00 


ಕ್ಸ ೩ ಅನಿಲಯೆಂತ್ರ ಹಾಗೂ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ಟ ರುಗಳು 0000 
ಜಾ ಬೇಸಾಯ 18-00 23-00 
ಕೋಶ 20-00 25-00 
ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಳ-ಕೀಟಿ ನಿಯಂತ್ರಣ 12-50 19-00 
ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಭ್ಯೂೂಣಶಾಸ್ತ್ಯ 20.00 25-00 
hk Wu ರೂಪಿಕೆಗಳು 17-00 22-00 
ರೇಖಾತ್ಮಕ ಕ ಬೀಜಗಣೆತ 30-00 35-00 
ಹುಲಿ- ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮ ಗ 20-00 24-00 
ನೀರಾವರಿ ತತ್ತ ಹಾಗೂ ಪದ್ಧ ತಿಗ ಗಳು 45-00 50-00 
ಮಣ್ಣು ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಕ ಕೈಪಿಡಿ 45-00 50-00 
ಪ್ರಾಣಿಗಳ ವರ್ತನೆ 17-00 32-00 
ಬೆಳೆ ಕೀಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಹತೋಟಿ 125-00 
ಸೆಸ್ಯೃತಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಧಾನಗಳು 60-00 
ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಶರೀಂತ್ರಿ ಯಾಶಾಕ್ರ್ಯ 17-00 22-00 
ಭಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿ ವಿಜ್ಞಾ ನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ 
ಸ ಸೂ 3ಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು 
(ಆಹಾರಸೂ ಕ್ಷ್ಮಜೀನಿ ವಿಜ್ಞಾನ, ಭಾಗ-1) 8-50 

ಕೆಲವು ಸ ಸಗಳ ವೈಜ ಶಾ ನಿಕ ಕುಟಿಂಬ, 

ಬ ಜ್‌ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಹೆಸರುಗಳು 15-00 20-00 
ಮೀನು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾಗರೋತ, ನ್ನ 

ಆಹಾರಗಳ ಶೀತ ಜೋಪಾಸರೆ 20-00 25-00 

ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕೀಲುಮತ್ತುಸ್ನಾಯುಶಾಸ್ತ್ರ 20-00 25-00 
ಕುರಿಸಾಕಣೆ 8-00 13-00 
ಜೋಳ | 10-00 15-00 
ಹಂದಿಯ ಭ್ರೂಣಶಾಸ್ತ್ರ 35-00 40-00 
ಆಧುನಿಕ ಹೈನಾಗಾರ ದನಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ. 25.00 30-00 
ದಾಸಾ ಮುನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಹತೋಟಿ 8-00 


ಕನ್ನಡ ಆಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು 


81. 


88, 


89. 
90. 


9]. 
92. 


93 
04, 


ತ 


90. 


9 
0. 
9: 
100. 


1.018 
102. 


ಸಾದಾ 
ಮನೆ ಕೇಟಿಗಳು ಇತರ ಪೀಡೆಗಳು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ 
ಹತೋ 10-00 
ಜಾನುವಾರು ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಬೀಳುವ 
ಕೀಟಗಳು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಹತೋಟಿ 10-00 
ತಂಗಿನ ಬೇಸಾಯ 9-00 
ಆಹಾರ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಕೆಡುವಿಕೆಯ ತತ್ರಗಳು 


(ಆಹಾರ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿ ವಿಜ್ಞಾ ನೆ, ಭಾಗ-2) 11-00 


ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಾಗೂ 

ವಿಧಾನಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಜಗತ್ತು ಭಾಗ-2 17-00 
ಕ್ಸಿ ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಪಾರಿಭಾಹಿಕ ಶಬ್ದಕೋಶ 2-00 
ಹಸುರು ಸಸ್ಯದ ಜೀವನ 12-00 


ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಚಯಾವಯ (ಜೇವದ್ರವ್ಯ 
ಪರಿಣಾಮ) ಕ್ರಿಯೆಗಳು, ರಚನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯ 
ಸಂಬಂಧ (ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿ ಜಗತ್ತು, ಭಾಗ-2) 18-00 
ವಿವಿಧ ಆಹಾರಗಳು ಕಲುಹಿಶವಾಗುವಿಕ್ಕೆ ಕಡುವಿಕ 
ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ (ಆಹಾರ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿ 
ವಿಜ್ಞಾನ ಭಾಗ-3) 15-00 
ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವ ಆಹಾರಗಳು 
ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಕಿಣ್ತಗಳು (ಆಹಾರ 
ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಭಾಗ-4) 7-00 
ರೋಗಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳು (ಆಹಾರ 
ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿ ವಿಜ್ಞಾನ, ಭಾಗ-5) 5.00 
ಆಹಾರದ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ತನಿಖೆ 
(ಆಹಾರ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಭಾಗ-6) 7-00 
ಸೃಷಿ ಕರ್ನಾಟಿಕ 12-50 
ದಾಸ್ಲಾನು, ಮನೆ, ಜಾನುವಾರು ಹಾಗೂ 
ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಬೀಳುವ ಕೇಟಿಗಳು ಹಾಗೂ 
ಅವುಗಳ ಹತೋಓ 
ಮತ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರ 
ಹೆಣ್ಣು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ 35-00 
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14-0 


17-00 


17-50 


35-00 
50-00 
40-00 


£50 


103: 
104. 
105. 


106, 
107. 


108. 
109. 
110, 
111. 
112. 
ಟಿ 
114. 
115. 
116. 
111 
118, 


119. 


120. 


12]. 


122 
123. ಸ 
124. 
2. 


ಕ್ರಷಿಯಂಿಶ್ರ ಗಳು ಮತು 


ಿ ಉಪಕರಣಗಳು 


ಸಾದಾ ಕ್ಕಾಲಿಕೊ 


ಬ್ರ 
ಫಾರ್ಮ್‌ ನಿರ್ವಹಣೆ ಆರ್ಥ ಶಾಸ್ತ್ರ 60-00 
ತಲೆ 1 ಸೂಕ ಕ್ಷ್ಮಜೀವಿ ವಿಜ್ಞಾ | 62-50 
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಯಶಾ್ರ ಥೆ 25-00 35-00 
ಬತ್ತದ ಬೇಸಾಯ 15-00 25-00 
ಧಾನ್ಯದ ಬೆಳೆಗಳ ರೋಗಗಳು 
ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಹೆತೋಟ 12.00 11.00 
ವ್ಯವಸಾಯ ಮುನ್ನಡೆ 18-00 28-00 
ಕೀಟಶಾಸ್ತ್ರ ಪಾರಿಭಾಹಿಕ ಶಬ್ದಕೋಶ 3-50 
ಸಚಿತ್ರ ಬತ್ತದ ಬೆಳೆ 12-50 22-50 
ಕೋಳಿಸಾಕಣೆ ಕೈಪಿಡಿ 10-00 20-00 
ಮಣ್ಣು ಸೂಕ್ಷ, ಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರ 10-00 20-00 
ಭೂಸಾರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ 7.50 11.50 
ಬಿಳಿಕಸ 9-00 19-00 
ವೈರಸ್‌ಗಳು (ಸೂಕ್ಷ ಹೇವಿಜಗತ್ತು, ಭಾಸ 3) 50) 
ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಶರೀರ ಕ್ರಿಯಾಶಾ 20-00 30-00 
ಲವಂಗ 3-50 


ಸೂಕ ಜೀವಿಗಳ ಉತ್ಪರಿವರ್ತೆನ ಹಾಗೂ 
ಅಮುವಂಶೀಯ ಗುಣಗಳ ಪುನರ್‌ 


ಸಂಯೋಜನೆ (ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿ ಜಗತ್ತು, ಬಾಗ-4):1 5-00 
ಬ್ಯಾಕ್ಟೇರಿಯಾಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮತ್ತು ವಿವರಣೆ 
(ಸೂಕ್ಷ ಜೇನ ಜಗತ್ತು ಭಾಗ-5) ಅಚ್ಚಿ ನಲ್ಲಿದೆ 


ಎನ್ನ ಕೊಡುವ ಕೆಲವು ಹೊಸ ಸಸ ಸ್ಕೃಗಳು 12-00 2200 
ಸೂಕ್ಷ ಜೀವಿ ಪರಿಸರ ಶಾಸ್ತ್ರ ವ ತ್ತು ಸೋಂಕು 
ಸಕ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸೂಕ್ಷ ಜೀವಿ ಜಗತ್ತು 
ಭಾಗ-6 2000 
ಕೃಷಿಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು 80-00 
ಸಸ್ಕಪೋಷಕಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಪಾತ್ರ 10-00 20-00 
ಮೆಣಸು.ಕನ್ನು ಹೊನ್ನು 9.00 19-00 
ಮಾನವ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಬಳಕೆ 
(ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿ ಜಗತ್ತು, ಭಾಗ...?) 5-00 


ಕನ ಹೆ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಕಟಣೆಗೆಳು 75| 


1°68. ಕೃಷಿ ಪ್ರಸರಣೆ 25.00 35.00 
| TE ರೇಷ್ಮ ವ್ಯವಸಾಯ 20-00 30-00 
128. ಕಷಿ ಚರ್ಥಿಸ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಪ್ರವೇಶಿಕೆ ಅಚ್ಚೆ ನಲ್ಲಿದೆ 

RS ಹಣ್ಣಿನ ಬೆಳೆಗಳ ಕೀಟ ನಿಯಂತ್ರಣ 


130. ತ್ರಿಕೋನ ಮಿತಿ 
131. ಅಭುಧಿತ ಆಸಾನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀನಿ ವಿಜಿ 


ಗ 


177. ಸಾವಯವ ಪೀಡೆನಾಶಕಗಳ ರಸಾಯನ ವಿಜ್ಞಾನ 23 
133. ಕೀಟನಾಶಕಗಳು | 22 
134. ಬತ್ತದ ಬೆಳೆ ಕೀಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ೨೨ 
135, ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿ ಜಗತ್ತು ಚ 


